PIAGGIO
GRUPFFE




Vespa PXE “LUSSO”




Fahrtips

In diesem Teil der Bedienungsanleitung mochten wir
lhnen noch einige Fahrtips geben, die sowohl fur el-
nen Anfanger als auch flr einem geubten Vespa-
Fahrer interessant sind:

Fuhren Sie vor jedem Fahrtantritt unbedingt die "*Si-
cherheitskontrollen vor dem Start' durch. Ist das er-
ledigt, Sturzhelm aufsetzen, auch der Beifahrer und
es geht los.

Bei einem Neufahrzeug beachten Sie die Einfahrvor-
schriften, auch dann wenn spezielle Arbeiten am Mo-
tor durchgefuhrt wurden. Auch neue Reifen oder neue
Bremsbelage mussen erst "'eingefahren’ werden.
Nach ca. 500 Km erreichen Sie bei Reifen optimale
Haftwerte und die gunstigsten Reib und Verschieiss-
werte der Bremsen. Vermeiden Sie deshalb Voll- oder
Dauerabbremsungen vorher.

Fahren Sie defensiv und tben Sie am Anfang ruhig
in einer Nebenstrasse einmal den "Ernstfall” um Ih-
re Vespa genau kennenzulernen.

Uben Sie das Abbremsen lhrer Vespa mit gleichzei-
tiger Betatigung der Vorderradhand- und Hinterrad-
fussbremse. Nur mit beiden Bremsen zusammen er-
reichen Sie eine optimale Abbremsung. Achten Sie
grundsatzlich auf den ruckwartigen Verkehr, bevor
Sie zum Uben die Fussbremse betatigen.

Achten Sie bei Bremsmandvern auf den Strassenzu-
stand, Rollsplitt, Herbstlaub, verschmutzte oder nas-
se Strassenbelage oder Glatteis sind gefahrlich. Durch
uberbremsung blockierende Rader konnen zu einem
Sturz fuhren. Fahren Sie deshalb vorausschauend
und vorsichtig, besonders in Kurvenreichen oder unu-
bersichtlichen Strassen.

Schalten Sie vor Kurven, vor Gefallstrecken oder Stel-
gungen rechtzeitig herunter. Bremsmanéver in Kur-
ven oder Dauerabbremsungen in Gefallstrecken kon-
nen gefahrlich werden. Durch rechtzeitiges Herunter-
schalten vor Gefallstrecken nutzen Sie die Motorbrem-
swirkung aus. Wird die Vespa trotzdem schneller, ge-
legentlich abbremsen aber keine Dauerabbremsung.
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Halten Sie die Augen offen, Sie missen immer wis-
sen was vor, neben, hinter und unter Ihnen auf der
Fahrbahn los ist. Abruptes Gesaufreisen und Abbrem-
sen stort die Fahrharmonie und bringt erhohten Ver-
schleiss und Kraftstoffverbrauch.

Zubehortelle, Gepackzuladung und auch ein Beifah-
rer konnen das Fahrverhalten beeinflussen. Uben Sie
vorher das neue Fahr- und Bremsverhalten |hrer

Vespa.

Bel Gepackzuladungen das Gepack gleichmassig
verteilen. Sinnvoll ist eine Verteilung vorne und hin-
ten. Um einen moglichst guten Schwerpunkt zu er-
halten, dabei nicht zu hoch aufladen.

Beachten Sie, dass die Zuladung weder Scheinwer-
fer, Ruckleuchte oder Blinkleuchten verdeckt. Auch
darf die Lenkung und die Bedienungseinrichtungen
nicht behindert werden. Befestigen Sie die Gepack-
stucke sicher und fest.
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Fahrzeugbeschreibung

Motor

Einzylinder 2-Takt Motor mit Kurbelwel-
lendrehschieber, d.h., die Steuerung er-
folgt Uber eine der beiden Kurbelwan-
gen.

Getrenntschmierung

Die Benzinzufuhr erfolgt durch Schwer-
kraft vom obenliegenden Benzintank
zum Vergaser,

Das 2-Takt Ol wird aus dem separaten
Oltank durch eine wartungsfreie Kolben-
pumpe In das Kurbelgehause gefordert.
Die Kolbenpumpe wird von der Kurbel-
welle angetrieben und dosiert die OI-
menge automatisch und lastabhdngig
uber den Gasdrehgriff.

Zundung
Wartungsfreie elektronische Zindanla-

ge.

Elektrische Anlage

Mit Wechselstrom, ohne Batterie, bei
Fahrzeugen mit elektrischem Anlasser
mit Batterie.

Starten

Durch Kickstarter, bei Fahrzeugen mit
elektrischem Anlasser zusatzlich durch
Starterknopf.

Kupplung 3
Mehrscheibenkupplung im Olbad. Die
Betatigung erfolgt iiber einen Bowden-
zug durch den Kupplungshandhebel
links am Lenker.



Getriebe

Handgeschaltetes 4-Gang Getriebe. Be-
tatigung Uber den Schaltdrehgriff links
am Lenker. Der Antrieb erfolgt direkt auf
das Hinterrad.

Bereifung

ReifengréBe vorne und hinten 3.50-10
oder 3.50-10 Reinforced (z.B. Pirelli
oder Ceat) FelgengdBe 2.10 x 10.
Die Rader sind untereinander
tauschbar.

Reserverad

Das Reserverad gehort nicht zur Grund-

dus-

ausstattung lhres Fahrzeugs. Die Hal-

terung fir das Reserverad ist jedoch
schon serienmaBig an lhrem Fahrzeug
unter der linken Seitenhaube angebracht.

4

Schalldampfer
Reflexions- und Absorbtionsschalldampfer.

Diebstahlsicherung
Kombiniertes Zund-LenkschloB.

Fahrgestell

Selbsttragende Karosserie mit integrier-
ter 4-fach Wechselstrom- Blinklicht-
anlage. Auf der Innenseite des Schutz-
schildes ist ein abschlieBbares Gepack-
fach angebracht.

Lenker

Geteilter Lenker, d.h., das Oberteil ist ab-
zunehmen, um Arbeiten am Scheinwer-
fer. den Kontrolleuchten usw. vorzuneh-
men.



Vorderradaufhangung und Federung
Das Vorderrad ist am Steuerrohr durch
eine Vorderradschwinge befestigt.

Die Vorder- und Hinterradfederung er-
folgt durch doppelt wirkende hydrauli-
sche StoBdampfer und Schraubenfe-
dern.

Sitzbank

Unter der abschlieBbaren Sitzbank ist
der Kraftstoffbehalter, der 2-T-Olbehal-
ter sowie die Sturzhelmhalterung unter-
gebracht. Seitlich an der Sitzbank sind
Haltebugel fur den Beifahrer ange-
bracht.

Bremsanlagen

- Vorderradbremsanlage: Mechanische
Innenbackenbremse durch den Hand-
bremshebel rechts am Lenker zu be-
tatigen.

- Hinterradbremsanlage: Mechanische
Innenbackenbremse durch das FuB-
bremspedal auf der rechten Seite des
FuBraums der Karosserie zu betatigen.

Generell sind die zuldssigen Achsla-
sten sowie das zuldssige Gesamtge-
wicht einzuhalten:

Zul. Achslast vorn: 110 Kg
Zul. Achslast hinten: 200 Kg
Zul. Gesamtgewicht: 310 Kg



Sonderzubehor

Wegen Sonderzubehdrteilen wenden
Sie sich bitte an eine Vespa-Service-
Stelle oder fordern Sie unseren Prospekt
an.

Vespa Original - Ersatzteile und

Zubehor

Hochwertige Technik, wie sie jedem Ve-
spa-Fahrzeug eigen ist, sollte auch in der
Wartung und Pflege angepaBt werden,
damit Ihre Fahrfreude auch nach Jahren
nicht getrubt wird. Verlangen Sie daher
im Bedarfsfalle stets Vespa-Original-Er-
satzteile, denn diese Teile sind vollig
identisch mit den entsprechenden Se-
rienteilen. Wenn |hnen andere Teile an-
geboten werden, seien Sie bitte miB-
trauisch, da wir deren Qualitat und deren
EinfluB auf das Fahrverhalten nicht Uber-
prufen kénnen. Aus Grinden Ilhrer
Sicherheit empfehlen wir daher nur
Original-Vespa-Ersatzteile zu
verwenden. Eine technische
Veranderung des Fahrzeugs kann die
Allgemeine Betriebserlaubnis sowie
eventuell den Versicherungsschutz zum
Erlédschen bringen.



Fahrleistungen und Technische Angaben

Benzintank: Inhalt 8 Ltr. (davon Reser-

ve ca. 2,1 Ltr.)
Oltank: Inhalt 1,5 Ltr. (davon Reserve

ca. 0,45 Ltr.).

Normverbrauch nach DIN 70030:
PX 80 E Lusso 2,9 Ltr.

PX 125 E Lusso 3= L.

PX 150 E Lusso 3.9 Lir.

PX 200 E Lusso 4 Ltr.

PX 200 E Grand Sport 4,2 Ltr.

Reichweite (je nach Fahrweise)

PX 80 E Lusso ca. 275 km
PX 125 E Lusso ca. 260 km
PX 150 E Lusso ca. 225 km
PX 200 E Lusso ca. 200 km

PX 200 E Grand Sportca. 200 km

Hoéchstgeschwindigkeit

PX 80 E Lusso 77 km/h
PX 125 E Lusso 89 km/h
PX 150 E Lusso 90 km/h
PX 200 E Lusso 100 km/h
PX 200 E Grand Sport 105 Km/h
Leergewicht

PX 80 E Lusso 104 kg

PX 125 E Lusso 105 kg

PX 150 E Lusso 105 kg

PX 200 E Lusso 109 kg

PX 200 E Grand Sport
Bei Modellen mit elektrischem Anlasser

plus 5 kg.

Vergaser

PX 80 E Lusso
PX 125 E Lusso | Dell'Orto SI 20/20D
PX 150 E Lusso _d
PX 200 E Lusso
PX 200 E Grand Sport
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Zul. Gesamtgewicht: 310 kg
Bohrung Kolbenhub

PX 80 E Lusso
PX 125 E Lusso
PX 150 E Lusso
PX 200 E Lusso

Hubraum

PX 80 E Lusso
PX 125 E Lusso
PX 150 E Lusso
PX 200 E Lusso

Verdichtung

PX 80 E Lusso
PX 125 E Lusso
PX 150 E Lusso
PX 200 E Lusso

Vorzundung

PX 80 E Lusso
PX 125 E Lusso
PX 150 E Lusso
PX 200 E Lusso

46

52,0

57,8
u.G.s. 66,5

u.G.s.

u.G.s.

u.G.s.

mm 48 mm
mm 57 mm
mm of mm
mm o7 mm

79 cm?3
122 cm?
146 cm?3
196 cm?3
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21° % v.O.T.
18°+1 v.0.T.
18°+1 v.O.T.
2121 v O.T.

Zundkerzen
PX 80 E Lusso /| PX 200 E Lusso

| PX 200 E Grand Sport
Piaggio P4M Champion; Lodge 2 HLN; Bosch W5C;
Champion N4; AC 43XL. :

PX 125 E Lusso /| PX 150 E Lusso

Piaggio P82 M Champion; Lodge 2 HN; Bosch W5A;
Champion L82C; AC 43F; KLG F75.

Ubersetzungsverhiltnis
(Motor-Hinterrad)

PXB80E PX125E PX 150 E PX 200 E

Lusso Lusso Lusso Lusso

u.G.s.

1 20,06 16,43 15,39 13,42
2. 13:306 10,99 10,46 913
3 8,95 7.60 7,24 6,32
4 6,95 5,83 5,39 4,71

































































































































