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Schleudern ist durch das modsme

Das im Vergleich zu friheren

Waschrnaschinen etwas andere, '
pfeifende Laufgeréusch beim

Antriebssysiern bedingt. _

Gedruckt auf Umweltschutzpapier —
Wer dkologisch denkt, handelt auch so ...
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Vor der ersten
Inbetrieb-
nahme ...

Sicherheits-
hinweise
- fiir den
Benutzer

Sicherheitshinweise

- Solten Sie die Aufstell- und AnschiuBanweisung sowie die Ge-
brauchsanweisung beachtet haben.

- Missen unbedingt alie Teile der Transportsicherung entiemt -

sein. Eine nicht entfernte Transportsicherung kann beim Schieu-
dem zu Schiden am Gerét und benachbarten Mébein fih-
Fen,

- Solten Sie einen ersten Waschgang ohne Wasche durchilthren,

damit- fertigungsbedingte Fetfriickstande .an Waschtrommel .

und Laugenbehélter entfemt werden. Programm: Buntwasche
60 °C, mit einem halben MeBbecher Waschmittel,

Geringe Wasserriickstande im Laugenbehéalter sind auf die sehr
grundiiche Prifung zurlickzufilhren, die im Werk durchgefiihet
wurde,

* Die Sicherheit von AEG-Elektrogeriten entspricht den anerkann-

ten Regeln der Technik und dem Gerdtesicherheitsgeseiz. Den-

noch sehen wir uns als Hersteller veranlal3t, Sie und evil. Mitbenut-

zer mit folgenden Hinweisen vertraut zu machen:

- Vergewissem Sie sich vor Inbetriebnahme, ob die auf dem Typ-
schild angegebene Nennspannung und Stromart mit Netzspan-
nung und Stromart arn Benutzungsort Gbereinstimmen. Die er-
forderiiche Absicherung ist ebenfalls dem Typschid zu
entnehmery, _

- Vor Reinigung, Plege und Wartungsarbeiten darauf achten, da
das Gerét ausgeschaltet ist. Ganz sicher gehen Sie, wenn Sie
den Netzstecker aus der Steckdose zichen oder bei Festan-
schluB den- Fl-Schutzschalter bzw. LS-Schalter ausschalten

oder die Schraubsicherung ganz herausnehmen (siehe Aufstell- |

und AnschiuBanweisung).

- Spritzen Sie keinesfalls das GerateduBere mit ¢inem Wasser-
strah! abl -

~ Netzstecker niemals an der Zuleitung aus der Steckdose zie-
hen, sondern am Stecker!

- Nehmen Sie das Gerét nicht in Betrieb, wenn
m die Netzzuleitung beschadigt ist oder
W das Gerétim Bereich der Bedienblende, an der Arbeitsplatte

oder im Sackelbereich sichthare Beschadigungen aufweist.

- Reparaturen an Elektrogeréten diirfen nur von Fachkréf-
ten durchgetlihrt werden. Durch unsachgemiBe Repara-
turen kénnen erhebliche Gefahren fiir den Benutzer ent-
stehen.
Wenden Sie sich grundsitziich an unseren Werkskundendienst
oder an €ine von uns autorisierte Vertragswerkstait. Nur Origh-
nal-AEG-Ersatzteile erfiilen alle Anforderungent

- Soll das Gerét unter einer Arbeitsplatte in Kiiche oder Hausar- -

beitsraum untergebaut werden, mul3 nach Abnehmen der Ar-
beitsplatte unbedingt ein geerdetes Zwischenblech als Beriih-

1/SBN2 0143 D - 14584 0483 D
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rungsschutz geméal Aufstel- und AnschluBanweisung montiert
werden (siehe Sonderzubehdr).

Kinder kénnen Gefahren, die im unsachgemaBen Umgang mit
Elektrogeréten liegen, nicht erkennen. Sorgen Sie deshalb fiir
die notwendige Aufsicht wéahrend des Betriebes.

Soliten Sie das Gerit eines Tages endgliitig auBer Betrieb neh-
men und durch ein neues Gerat ersetzen, dann sorgen Sie bifte
fiir die Zerstérung des Turschlosses. Durchtrennen Sie die elek-
frische Zuleitung und beseitigen Sie diese. Danach Gerdt ord-
nungsgemas entsorgen,

Wird das Gerét zweckentfremdet betrieben oder falsch bedient,
kann keine Haftung iiir evil. Schéden Gbemommen werden.
Nicht auf das Gerét steigen.

Kleinkinder miissen daran gehindert werden, das Gerat um
Hohiespielen zu benuizen.

Nicht in die sich drehende Trommel greifen.

Wenn mit hohen Temperaturen gewaschen wird, wird das Glas
in der Einfllltir heid, Nicht berihren! '

Beim Offnen der Wasserwege wahrend des Betriebes, z. B. Flu--

sensieb, besteht Verbrihungsgefahr,
trn Fehlerfall Gerat ausschalten (Netzstecker ziehen) und Was-
serhahn zudrehen.

Halten Sie die Verpackungsteile von Kleinkindern fem; insbe-
sondere die Folie stelli eine Gefahrenquelle dar. Das Verpak-
kungsmaterial entspricht Skologischen Gesichtspunkten und
kann einwarictirei entsorgt werden. Entsorgen Sie dieses Mate-
rigk schnellsiens.

‘Sichern Sie den Ablaufschlauch mit dem Schiauchkrimmer ge-

gen ein Abrutschen vom Becken bzw. der Badewanne (siehe
Abschriit - Wasserablaui* in der Auistell und. AnschiuB-
anweisung).

~ Waschen Sie vorgereinigte Wasche, so milssen entﬂammbare

Lésungsmittel vollstandig verdunstet sein.

Benutzen Sie das Gerét nicht fir eine chemische Reinigung!

Farbe-Entfarbemittel diiffen nur dann benutzt werden, wenn
der Hessteller dieser Produkte dies in seiner Gebrauchsanwel-
sung ausdriicklich erlaubt, Fir evil. Foigeschiden kann nicht
gehaftet werden.

Zur Reinigung dey Edelstahttrommel keinesfalls eisenhaltige
Scheuermittel oder Stahlwolie benutzen!

Halten Sie auch Mobelpflegemitiel oder aggressive Reinigungs-
mittel von den Blenden- und Bedienteilen fern.

Verwenden Sie nur Wasser aus der Wasserieitung und keing an-

deren Flissigkeiten. Regenwassér nur dann benutzen, wenn

dieses vollig sauber ist; die Funktion der elekirischen Magnet-
ventile kénnte sonst gestort werden.

Was noch
wichtig ist ...
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automatik

programme

Die Wolle- |

Das OKO-System

thr neuer OKO-LAVAMAT aus dem OKO-System von AEG erfillit
alle Anforderungen moderner Waschepilege und ermogllcht eine
individuelle und vielféltige Programmwahi.

Sparsamster Wasser-, Energie- und Waschmittelverbrauch tragt
zur Entlastung unserer Umwelt bei und sichert hochste ert-
schaftiichkeit.

Der elektronisch. geregeite Schleuderhochlauf mit Zwischen-
schleudern nach der Hauptwésche und den 3 Spllgéngen bei
den Koch- und Buntwaschprogrammen garantiert sehr geringen
Wasserverbrauch.

Die. OKO-Schleuse sorgt durch automatischen VerschiuB des
Laugenbehéiters beim Waschen fiir 100%ige Waschmitielnut-
zung, bei allen Programrmen und allen Waschtemperaturen. Das
stérkt die Reinigungswirkung und hiift gegeniiber Maschinen
ohne eine soiche Einrichtung Waschmittel sparen.

Schopfrippen in der Waschtrommel transpbrtieren das Wasser in
standigem Umlauf nach oben. Das sorgt flr intensive und gleich-
manige Durchtrénkung der Wasche.

Bie Mengenautornatik paft den Wasserverbrauch automatisch
der eingefiliten Waschemenge und Textilart an.

Vorteihaft ist auch die Mdglichkeit, kiirzeste Waschzeiten fir
wenig Verschmutztes und kisine Mengen zu wiéhlen, z.B, bei
Sport- und Freizeitkleidung.

Die Wolle-Wiege geht mit Wolisachen besonders behutsam um:
bei stark reduzierter Waschbewegung werden diese besonders
empfindlichen Stlicke in der Trommel nur hin und her ,gewiegt"
und damit ganz besonders sanft behandeli.

10STI6 0985 D
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Alle verwendeten Werksioffe sind umweltveririglich! Sie- kénnen

- gefahrios deponiert oder in der Mislverbrennungsaniage verbrannt

werden!

Zu den Werkstoffen: Die Kuniststoffe kdnnen auch wiederverwer-

tet werden und sind folgendermafien gekennzeichnet:

=>PE~< fir Polyethyien Z. B. bei der duBeren Hiilie und den Beu
telri im Innem.

>P8< flr geschdumtes Polystyrol z B. bei den Polsterteilen,
grundsétzlich FCKW-frei,

‘Die Kartonteite werden aus Alipapier hergestellt- und sollten auch

wieder der Altpapiersammiung beigegeben werden.

-information

zur Geriite-
verpackung



OKO-Tips zum

sparsamen.
Waschen

Spar-
programm

Der Umwelt zuliebe ...

Diese Hinweise heffen thnen, sich umweltbewuBt zu veshalten.
W Fir durchschnittiich verschmutzte Wasche sind die Program-
me otne Vorwdsche vorgesehen. Gegeniber einem Pro-

gramm mit Vorwésche sparen Sie Waschmittel und Wasser.

B Verwenden Sie Voltwaschrnittel mit Bleichzusatz nur dann,
wenn.die Wasche mit bleichbaren Flecken verschmutzt ist. Be-
sonders wirksam sind Bleichmittsl bei hdheren Temperaturen.

B Giinstige Verbrauchswerte erhalten Sie mit voller Fiillung.

Setzen Sie bei kleinen Mengen nur 2/3 bis 1/2 der Waschmittel-

menge- ain, die fiir sine volle Fillung bendtigt wird.

m Fir leicht bis durchschnittlich verschmutzte Wasche genlgt oft
das Programm E = ,ENERGIE SPAREN" mit niedriger Tempe-
ratur, die-dafir ¥inger gehalten wird.

m Durch geeignete Vorbehandiung kdnnen. Flecken und be-
grenzte Anschmutzungen entiemt werden. Das erspart ein
Programm fiir stark verschmutzie Wasche.

m Dosieren Sie lhr Waschmittel genau nach Herstellesangabe -
ein Zuviel verpulvert Thr Geld und befastet die Umwelt. Und
beachten Sie die Hinweige zur Dosierung bei leicht verschmutz-
ter Wésche. :

® Waschmittelerspamis und Umweitschonung ist auch esreich-
bar, wenn Sie bei miitleren bis hohen Wasserhirten das
Waschmittel flr Weichwasser dosieren uhd einen Enthérter ge-
sondert zugeben. Das erspart unseren Gewassern einiges an

JChemie”,
B Verwenden Sie Weichspiler rur dann, wenn es notwendig ist,

z.B. bei synthetischen Mischgeweben, um statische Aufladung

zu vermeiden. Wenn Sie einen Trockner bentitzen, wird fhre
Wasche auch chne Weichspiller weich und flauschig.

Sparp . o
E = ENERGIE SPAREN - Programme {ir Textiien, deren Ver-

schmutzung nicht die valle Bleichwir-
kung heher Temperaturen bendtigt.

1as0T2.0805 D
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Geratebeschreibung

[=]

o

A Bedienblende
B Programmwihler mit Programmablaufanzeige
. € Temperaturwahler

D Betriebslampe

1 E Taste fiir Pliegeleicht-Wasche

F Taste fiir Feinwéische

G Taste fir Spllstop-Abwahl (falis vorhanden)
H Taste ,Flecken®

| Taste fUr Intensivivaschen

K Taste flr Wahi der Schleuderdrehzahl

L Ein“Aus-Taste
Taste zum Ldsen der Zusatztasten

Ausstattung
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A Abnehmbare Arbeitsplatte

B Schublade mitFachem fir Zugabe der Wasch- und Pflegemittel
und mit eingesteckter Programm-Karte, beldsemg bedruckt,
herausnehmbar -

C Griff der Waschmitielschublade

D Wascheeinf(ittir

E Entieerungspumpe {Deckel mit Grobkérperfalle zum Reinigen

" zu Bffnen) - links daneben’Notentleerungsschlauch
F 4 hohenverstellbare SchraubfiiBe (vom und hinten)

G TUrdffnungsgriff

A Each fir BieichmitteVFleckensalz ‘oder Einwsichmittel -
Vorwaschmittel

B Waschmittelfach flir Hauptwéische

© Fach fir fliissige Pflegemittel (Wemhspuler Formspiler,

Starke)
D Saugheber (er muB fest aufgesteckt sein)
E Programmkasie*)

*) Die Programmkaﬁe kénnen Sie iber den Kundendienst nach-
bestellen, falls sie einmal vesloren geht.

Ausstattung

Die Schublade
fir
Wasch- und
Pflegemittel

11



Wische

vorbereiten |

Wiische

_ eintiillen

Waschmittel-
zugabe

Wasch-

programm
einstellen

Programm’

fortsetzon

Nach
" Programm-
' ende

i2

So waschen Sie richtig (Kurzanweisung)

Sortieren
Vorbehandein
Vorsorge bel bestimmien Texdilien

Einililtlr Stfnen
Wische einlegen
Einfllltir schiieBen -

Waschmittel auswahlen
Waschmittelmenge
Wasch-/Pflegemittel zugeben

-Schublade einschieben

de

Zusatzrtasten drlicken

EN/AUS-Taste driicken

Das Programm beginnt, die Betriebstampe leuchtet.

Bei Programmnen mit Spillstop Wésche anschiieBend entwissem:

Programmwéhler auf SCHLEUDERN, KURZSCHLEUDERN oder '

PUMPEN stellen.

EIN/AUS-Taste kriftig eindriicken (Uberhuby, um die Zusatztasten

‘zu 16sen und das Geréit auszuschalten.

Die Betriehslampe erlischt, Tiir 6ffnen. Wésche entnehmen. Wenn
nicht mehr gewaschen wird: Programm- und Temperaturwéhler in
Ausgangssieliung drehen.

siehe Programmtabelie bzw. Programimi-Ubersicht in der Schubla- |

SWR22 05/94 D
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- Vor dem Waschen

- @ Kontrollieren Sie, ob die. Textiien maschinenwaschbar sind. | Wiische
AufschiuB dariiber.geben thnen die intemational gliligen Pfle- |  sortieren
gekennzeichen. :

Kochwische .
 Buntwiische '

Pilegeleicht Wasche
Feinwésche

)
Wolle
® Wolisachen nur mit dem Wolsiegel @) sind nicht fir den
Waschautomaten geeignet.. Bei Wolisachen it Wollsiegel ist
Zusatz filzt nicht*, .nicht filzend* oder ,waschmaschinenfest'
erforderlich. '

B Fir den Waschautomaten ungeeignet sind Teile, die mit folgen-
den Symbolen gekennzeichnet sind:

Handwische

nicht waschen Yo

B Beachten Sie den Pllegehinweis ,separat waschen’.

" & Farbige und weiBe Wésche gehdren nicht zusammen.
WeiBe Wische vergraut sonst baim Waschen.
Neue dunkelfarbige Wasche hat oft einen FarbiiberschuB. Die-
ser kann sich beim Waschen auf hellere Textillen Obertragen.
Solche Stiicke das erste Mal besser allein waschen.

13



Wiische
vorbehandeln

Vorsorge bei

bestimmten
Textilien
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Flecken moglichst sofort ent'fernen solange sle frisch sind; mit
Wasser, Seife oder entsprechenden Vorbehandiungsmitiein
{Fleckenspray, Waschpaste etc.).

Taschen leeren.

insbesondere Metalltelle (Blroklammesn, Sicherheitsnadeln’

w.a.) entfernen.
Beziige zuknopfen. ReiBverschilisse, Haken, Osen schlleﬁen
Lose Giitel und lange Schiirzenbénder zusammenbinden.

- Bei gewirkten farbigen Textilien, Wolle und- Textilien mit aufge-
- setztern Schruck Innenseite nach auBen wenden,

Kleine und empfindliche Sticke (zB. Babysdckchen,
Strumpthosen) lassen sich problemios in einem kisinen Kissen
mit ReiBverschiuB oder in groBere Socken gesteckt waschen.
Gardinen besonders vorsichtig behandeln.

Schon bei gedffneten Fenstern oder beirm Abnehmen kdnnten.

sie teschidigt werden (sogenannte ,Zieher?). Metalrdlichen
bzw, gratige KunststofirGichen aus den Gardinen entfernen
oder in ein Netz oder einen Beutel einbincen. _

Eine Maftung fiir Schaden kénnen wir keinesfalls (ibemehmen.
Gardinen nur schieudem, wenn der Herstelier es eraubt:

INOWA2 1181 D
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Wiasche einlegen

volle .

Fillung
Koch- Buntwéische, Einweichen 5,0 kg
Pilegeleichtwésche 2,5 kg
Feinwaische 2,5 kg
Gardinen 15-20 m*

je nach

Gewebeart
Wolle 1,0 kg
Kurzprogramm fiir Koch-/Buntwéische 25 kg

[

. Kurzprogramm fiir Pflegeleichtwésche 25 kg

Mdglichst die empfohiene volle Filllung nutzen, da dies optimale

Wirtschaftlichkeit sichert.
Nicht (berfiillen?

Das wirkt sich negativ auf das Waschergebnis aus.

Bei besenders knitterempfindlicher pflegeleichter Wésche sollien
Sie die angegebene Flillnenge veringern.

Filllgewichte
{Méchst-
mangen
trockener

- Wische}

15



Einfiilitinr
offnen und
schlieSen.

So 8ffnen
Sie:

Die Einfillitiir
5Bt sich

Gffnen

Einfiillen

So schiieBen
Sie:

Sicherheits-
verriegelung

16

-Tirgriff an der Einfillftir nach vorn ziehen.

- am Programmende und wahrend des Programms, wenn der
Waschautomat ausgeschattet wird und die Entregelungszeit
von 1-2 Minuten abgewartet wurde. Beim Toréfinen unbedingt
Wasserstand in der Trommel beachten.

Maglichst kleine und groBBe Textilien gemischt einlegen. Das ver-

stirkt die Waschwirkung und begilinstigt die Wéscheverteilung

beim Schleudern:
Wische auseinandergefaltet einfulien.

Tur zudriicken, bis der VerschiuB hdrbar einrastet.
Zu lhrer Sicherheit ist die EinfOllir wahrend des ganzen Pro-

gramms verriegelt. So lange die Kontrolllampe bei angeschlesse-
ner Maschine leuchtet, ist die Einfilltir nicht zu &finen,

1768130594 D
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Waschmittel

Verwenden Sie nur Waschmittel, die zum Waschen in Waschau-
tormaten geeignet sind.
Beste Reinigungswirkung bei geringstem Einsatz von Chemie

“und bei optimaler Wascheschonung erzielen Sie, wenn Sie bel

der Waschmittelauswahl auch die Wéascheanschmutzung be-
ricksichtigen.

Bei auswaschbaren Anschmutzungen unterscheidet man im we-

serdlichen-
m Schmutz, z. B. Staub, RuB, SchweiB, Hautfett usw.
m Flecken, z. B. Tee, Rotwein, Cbst, Blut

Es gibt

m PulverfSrmige Vollwaschmittel mit Bisichzusatz, beson-
ders geeignet filr Programme mit hdheren Waschiemperatu-
ren (60 °C und mehr), filr stark verschiutze und verfieckie
Wésche. '

m Flissigwaschmittel, besonders geeignet fir Feitver-
schmutzungen, z. B: Hautfette, Kosmetika und O1. Weniger
fiir verfleckie Wésche geeignet, da bleichmittelfrel,

m BIO-Waschmittel. Nichi alle angebotenen Produkie erzieten
allerdings die volle Waschleisiung.

m Bunt- und Feinwaschmiftel, bieichmitielfre/, hdufig auch
frei von optischen Aufhellern, farbschonend

m Wollwaschmittel, irei von Bleichzusaizen und Enzymen, be-
sohders wollfaserschonend

m Gardinenwaschmittel mii lichtechten, dptischen Aufhellern,

um Vergilbung durch Sonneneinwirkung zu vermeiden

m Baukasten-Waschmittel fiir gezielten Einsatz chemischer
Substanzen entsprechend Textilart, Verschmuizung und
Wasserhére. Hier kénnen Grundwaschmittel, Enthérter und
Bleiche/Fieckensalz getrennt dosiert werden.

B Enthénter, erméglicht geringere Waschmittelmengen in
Haushalten, die mittelhartes bis sehr hartes Leitungswasser
haben.

m Vorbehandiungsmittel zur gezieiten Vorbehandiung von
Flecken; ihr Einsatz ermdglicht evtl. anschlieBendes Waschen
mit niedrigerer Waschtemperatur oder mit  bleichireien
Waschmitteln

8 Weichspiiler verhindert statische Aufladung bei syntheti-
schen Geweben und verleiht der Wésche einen weichen Griff.
Wenn Sie einen Wéschetrockner beniitzen, wird thre Wische
auch chne Weichspller weich und flauschig.

B Stérkemittel, Feinappreturen, Formspiiler verdsihen der
Wische Formbestandigkeit und erleichtern das Bligeln.

Waschmittel
auswiihlen

Universal-
waschmittel

Spezial-
Waschmittel

Waschhilfs-
mittel

17



Waschmittel-
menge -
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Die Menge der eingesetzien Mittel ist vorm Hértebereich hres Lei-
tungswassers abhingig; mit steigender Wasserhérte muB immer

mehr dosiert werden, um den Kalk im Wasser zu binden. Sie

finden die Dosierangaben nach Hértebereichen auf der Wasch-

mittelpackung.
Auskunft dber die Wasserharte in Threm Wohngebiet erteilt das

.zustandige Wasserwerk.

Wasserhrie
Hartebereich °dH mmol/}
| - weich unter 8 unter 1,4
It - mittelhart . 814 1,4-2,5
M — hart 15-21 2,6-3,7
A% - sehr hart tiber 21 Uber 3,7

Bei nur leicht verschmutzter Wasche dosieren Sie weniger. Be-
achten Sie dazu die Angaben des Waschmittelherstellers. Wenn
dieser keine Dosierangaben flir Minderbeladungen macht, ge-
ben Sie bei halber Waschebeladung 1/3 weniger, bei Kleinstbela-

dungen nur die Halfte der Menge zu, die fir eine volle Beladung

empfohlen wird,

Sie kdnnen Waschmittel sparen und eine splrbare Gewésserent-
lastung erzielen, wenn Sie bei mittleren bis hohen Wasserhérten
einen spezieflen Enthérter sinsetzen.

Den spezieilen Enthérier dosieren Sie je nach Wasserhérte nach
den Angaben auf der Enthdrterpackung. Das Waschmittel dosie-
ren Sie in diesem Fall immer nur fiir den Hirtebereich | -
»welch® nach den Angaben auf den Waschmittelpackungen,
Geben Sie in diesem Falt Waschmitte! und Enthérter zusammen
in das Fach fir die Hauptwésche; bei Pregrammen mit Vorwa-
sche in die jewelligen Facher fir Vor- und Hauptwasche.

AWM 1191 D - WM 0380 D
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In der Waschmittelschublade finden’ Sie drei Ficher:

Fach \1J = puiverfdrmige Bleichmittel/Fleckensalz
oder Vorwasch-Einweichmittel
Fach \8lJ = pulverformige Waschmittel fiir die
Hauptwésche
Fach \@} = flissige Plegemittel (Weich- und

Formspliler, Starke)
Bitte beachten Sié noch folgendes:

B Bei Zugabe von Waschmittel und Enthérter in die gleichen F&-
cher stets zuerst Waschmittel und dann Enthérter einfll-
len.

B Fleckensalz/Bleiche ?eben Sie bei Programmen chne Vorwé-
sche in das Fach )

B Wenn Sie flissige Waschmittel bevorzugen, so verwenden
Sie fiir deren Zugabe die von der Waschmittelindustrie ange-
botenen Dosiethilfen. Dosieren Sie diese Mittel nach Herstel-
lerangaben.

8 Bei Einsatz flissiger Entharter beachien Sie die Angaben des

© Herstellers.

m Diese Mitiel nur bis zur Markierung ,MAX" einfiillen,
sonst laufen sie vorzeitig und wirkungslos in die Maschine.

- W Bei dickflissigen Weichspiilerkonzentraten und Stér-

kemitteln ist fir eine problemiose Einspiilung nach Zugabe

in das Fach ein Auffillen mit Wasser bis unterhalp der Markie- -

rung MAX" empfehlenswert.

m. Wollen Sie pulverférmige Stérke einsetzen, so IGsen Sie
diese nach Herstellerangabe aut und schiltten die aufgeléste
Starke in das Fach \1J. Dazu wihien Sie das Programm
+Weichspiilen®,

Waschmittel
zugeben

Zugabe
pulver-
férmiger
Mittel

Zugabe
fliissiger
Mittel

Zugabe
fliissiger
Pliegemittel
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Der Programm-
wihler

Die Programm-
ablaufanzeige
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Waschprogramm wiihlen

Meine Waschprogramme wéhlen Sie mit dem Programmwahler
und den Tasten.

Mein Programmwihier verfiigt Ober 10 Einstellungen fir die

Haupt- und Zusatzprogramme. .

VORWASCHE HAUPTWASCHE
PUMPEN_ \ _/
le(n;a::mcnsn s . KURZ
SCHLEUDERN \e
FEINSPULEN...»
WEICH-
SPULEN
WOLLE SCHLEUDERN

Den Programmwéhler nur bei ausgeschaiteter Maschine im Uhr-
zeigersinn drehen.

Wahrend des Programmablauis dreht sich der Programmwihler
und zeigt an, weicher Programmteil gerade ablduft. In bestimm-
ten Programmabschnitten bleibt der Programmwéhler [anger ste-
hen. Im Programm ,Wolle® bieibot auch die Waschtrommel langere
Zeit stehen:

VORWASCHE

PUMPEN >

EINWEICHEN N

MIT SPULSTOP by RN HAUPT-
KURZ_____ 3 WASCHE
SCHLEUDERN 5

SPUI.STOP KURZ
rzmspumn R e

WOLLE A

/ WEICH-
SCHI.EUDERN SPULEN
[1/223] spULSTOP

1AWPW3S 0594 D
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Der Temperaturwéhler ist stufenios auf alle erforderiichenTempe— '

raturen einstellbar.

Beim Waschen mit hohen Temperaturen kann das Turglas ‘der
Einflilttr heid werden. Nicht beriihrent.

Bei Kochwésche kann in der Stellung ,E* = Energie Sparen ca.
30 % Energie gespart werden. Um das gieiche Waschergebnis

© zu erzieten, muB die Taste ,INTENSIV' zur Zeitverléngerung ge-

driickt werden,

Der
Temperatur-
withler

21



Pie Tasten-
funktionen

PFLEGE-
LEICHT

FEINWASCHE

SPULSTOP-
ABWAHL
{falis
vorbanden)

FLECKEN

22

Durch Kombination der Haupt- und Zusatzprograrnme mit mei-
nen Tasten ergibt sich ein Programmangebot, das allen Ansprii-
chen gerecht wird.

PFLEGE:  FEIN-  SPOLSTOR 0o gy
BETRIEE  LEICHT® WASCME ABWAHL FLECKEN INTEMGYY 700  AUS

o o o o0 O O O

COOOO0O0O

1/254

~ Bei gedrickien Tasten erscheint im dar(iberliegenden Anzeige-

feld eine rote Markierung.

Wirkung:

" Kein Zwischenschieudern nach Hauptwasche und Spulgéngen -

Spilistop.

Wirkung:

Verminderte Trommielbewegung - hoher Wasserstand beim Wa-
schen und Spilen - kein Zwischenschleudern nach Hauptwa-
sche und Spilgangen - Spiistop.

Wirkung:

- M Bei Pilegeleicht- und Feinwésche .
Der (ibliche Spiilstop wird aufgehoben. Es erfolgt sin dreistufi-

ges VARIOMATIC-Schleudern (kurz VAHIOMATIC}

8 Bei Wolle
Der Gbliche Spllstop wird auigehoben. Es erfolgt ein einmali-
ges Wolle-Kurzschleudem. '

Stark verfleckte Wéasche kann mit Fleckensalz oder Bleichmittel

behandelt werden. Bei gedriickter Taste wird das Mittel zeit-

und fermperaturoptirmiert Gber die Vorwaschkammer zugegeben.
Die Einwirkzeit wird um ca. 15 Minuten vertdngert. Die Taste ist
nur in den Programmen Koch-, Bunt- und Pfiegeleichiwésche
ohne Vorwésche wirksam. -

HTFKA3 0895 D
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' ~
Wirkung:
Die Waschzeit in der Hauptwésche wird verléingert.

n Verbindung dami kénnen Sie:

B biei stark verschrutzter Kochwésche chne Temperaturredu-
zierung sehr intensiv waschen,

m bei normal bis stark verschmutzier Bunt- und Pfiegeleichtwa-
sche eine intensivere Waschieistung erzielen,

B bei leicht bis nomnal verschmulzter Wasche durch nledngere
Temperatureinstellung, z. B. E statt 95, bis zu 30 % Energie
sparen.

Mit dieser Taste kdnnen Sie die Schleuderdrehzahl bestimmenund -

entscheiden, ob intensiv oder schwiicher geschleudert werden
soll.
Driicken Sie die Taste nicht, wird mit Hochstdrehzahi geschieu-
dert.
Das ist wichtig, wenn anschlieBend in einem Trockner ge-

‘trocknet und Energie sowie Trockenzeit gespart werden
-soll.

Bei Pfiegeleicht- und Feinwdische ist die Schieuderdrehzah
grundséitzlich auf max. 850 min~' begrenzt. Es kann auf 700
min~! zurlickgeschatltet werden.

Wolle wird automatisch nur kurzgeschieudert.

Wirkung:

Das Gerdt wird ein f‘ausgeschaltet die Betrigbslampe ieuchiet/

erlischt.

Das gewiéhlie Programm beginnt durch Einschalten des Gerdts.
Die Ablaufanzeige am Programmwahler dreht sich schrittweise,
Nach Programmende I0sen sich die gedriickten Zusatztasten
durch Ausschalten des Geréts,

EINJAUS-Taste dazu kraftig eindriicken bis sich die gedslickten Zu-
satztasten [6sen {Uberhub).

INTENSIV

Schleuder-
drehzahl
wiihien
1000
-
700

EIN
AUS.

.23
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Prodrammtabelle

Wische-

Pflegekennzeichen Programm | Programm-} Temp.- Tasten
Wiische ‘wiihler wéhler menge
. : : Koch- HAUPT- 30...95 | bis5kg {EIN
] &7 &7 < cho 1
Baumweiﬂ ] Buntuwdsche | WASCHE!)
' . Energie- H/-RUPT- ; E bis 5 kg | INTEN-
Baumwolle/Leinen 3%&5 'WASCHEY) ) gIXI
Pilegeleicht | HAUPT- '30 ...80 | bis 2,5 kg| PFLEGE
WASCHE" LEICHT
Ausgeriistete Baumwolle) ElN
Baumwollmischgewebe,
Syntheiics .
Feinwasche %&%%T}:{E‘ Kalt ... 40| bis 2,5 kg &%CHE
Synthetics/Gardinen ) EIN
w-' Wolle -F WOLLE Kalt... 40| bis t kg [ EIN
" Wolle/Wollgemische
Seide .
_ Buntwésche | KURZ Kalt ... 60| bis 2,5 kg{ PFLEGE-
. Baumwolle/Leinen _ EIN
Pflegeleicht | KURZ - Kalt ... 80{ bis 2,5 kg| PFLEGE-
. kurz LEICHT
Pflegeleicht/Feinwésche EIN
Baumwolle/Leinen Weichspilenf WEICH- - bis 5 kg | EIN
: _ -SPULEN
Pilegeleicht/Feinwdsche | Weich- WEICH- - .bis 2,5 kg| PFLEGE-
splilen/ SPULEN , LEICHT
Stérken : EIN
Wolie Weichspillen| FEINSPUL. - bis 1 kg | EIN
Baumwolle/Leinen Schleudern | SCHLEU- - bis 5 kg | EIN
DERN - -
Pllegeleicht/Feinwésche SCHLEU- - bis 2,5 kg| PFLEGE-
DERN : LEICHT
EIN
Wolle KURZ- - bis 1 kg | EIN
SCHLEUD. ‘
| Einweichen {EINWEICHEN | Kait... 40| bis 5 kg | EIN
Vorwasche®)
Abpumpen | PUMPEN - EN




Programmablauf Magliche Zusatztasten Hinweise
Hauptwasche — Zwischen- FLECKEN INTEN- 1 Die Handgriffe, die Sie
schieudern - 3 x Splien mit . sV 7 vor jedem Programm
Zwischenschleudem — End- - durchfiihren missen,
schleudern FLECKEN 109001 o50n Sie in der Kurz-
700'] anwaisung. nach.
- "
-lauptwaische — 3 x Spilien | SPOLSTOP FLECKEN INTEN- 1000 ) %&n‘ wmaswqa!_’ﬁér
3plistop?) ABWAHLY SV 780} 4 Vorwasche stel-
len
~ 3 -Splilstop

-lauptwische mit hehem SPULSTOP 1?0 .
J/asserstand, verringerter ABWAHL%) 700 | Die Wésche bleibt im
Irommelbewegling — letzten Spliwasser
3 x Spllen - Spillstop?) bzw. in der Einweich-

— " lauge liegen.
-lauptwasche mit hohem sSPULSTOP 1 e
lasserstand, stark verminder-'| ABwaHLY 7(?: Sie miissen abpum-

3 _ pen oder die Wésche
or Trommeibewegung PPy
3'x Splen ~ Spifistop?) schleudern. Wahlen

P Sie dazu die Program-
Itark verkirzte Hauptwéasche | sPOLSTOP 1000| me SCHLEUDERN
- 3 x Spiilen - Spiilstop?) ABWAHL4) 780 | oder PUMPEN.
- ~ - 3) WaschrF.lttei in
Stark verkirzte Hauptwésche | SPOLSTOP 1000} ° Fach \Vf {rechts)
- 3 x Spillen - Splistop?) ABWAHLY) 700 |  einfillen,
Epl'.‘!len - Abpumpen - 4) Falls Taste vorhan-
Indschleudern den
Spiilen - Spiilstop?) SPULSTOP lcgj-
- } ABWAHLY 7
ipllen - Splilstop?) sPOLSTOP 1000
ABWAHLY) 700

‘bpumpen - Endschieudern ¢ 10800

700
‘bpumpen — Endschleudern : u?o

700 |
Ybpumpen - Kurzschleudern 1000

780
 orwasche miit hohem SPULSTOP
Ifasserstand - Splistop?) ABWAHL*)

Jie Wasche kann beliebig
inge in der Lauge liegen.

: bpumpen, . B. nach Splistop |.

1/PTa8 085 D



Tiir 5ffnen —
Ausschalten

Zuschalten
eines zu-
sitzlichen
vierten
Spiilganges

Laugenab-

kilhiung |

Der Schiebe-
schalter

Programmende

Gerét durch kréftiges Drilcken der EINAUS-Taste ausschakten
(Uberhub) - dabei I6sen sich auch evil. gedriickte Zusatztasten.
. Temperaturwéhler in Stellung KALT drehen.

Kontrollieren Sie auch dis Trommel auf volistandige Entleerung,
sonst kénnten Textilien beim nachsten Waschen Schaden neh-
men (z. B. Einlaufen) oder auf andere Wésche abfirben.
“Wenn nach Programmende die Entriegelungszeit von 1-2 Minu-
ten abgewartet wird, kann dig Einfliltic gedifnet werden. Dazu
den Turgriff an der Einfllitlr nach vome zighen.

Sonderspiilen

thr OKO-LAVAMAT ist auf duBerst sparsamen Wasserverbrauch
eingestellt und arbeitet mit nur 3 Splilgangen.

| Sie kdnnen jedoch einen vierten Splilgang standig zuschalten.
" Notwendig wird dies unter Umstanden beim Einsaiz in Gebieten
mit exirem weichem Wasser oder bel Verwendung spezieller,
stark schaumender Waschmittel,
Der Wasserverbrauch erbdht sich hierdurch um ca. 20 %.
Die Programmlauizeit verdangert sich um.ca. 10 Minuten.

<Der vierte Spiiigang hat auch die Funktion der automatischen
Laugenabkilhlung. Bei 95°-Wésche wird die Lauge dadurch vor
dem Abpumpen auf unter 60°C abgekilhit,

- Die Waschmittelschublade soweit herausziehen, bis der Sthie-
beschaiter im Rahmen links zuganglich ist.
- Schiebeschalter nach rechis (e @) steflen,

o 0
o b

— Schublade wieder einschicben.

1/PEDB 05/24 D - 1/38P7 0845 D
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Sonderzubehor

Erforderlich bei Unterbau frelstehender Waschautomaten unter Ar-

belisplatten.

Die Gamitur enthalt:

B Abdeckblech mit 2 Facherscheiben als Beruh!ungsschutz
nach Abnahme der Arheitsplatte.

Die inbetriebnahme des Waschvollautomaten chne Ar-
beitsplatte darf erst nach vorschriftsmaBiger Montage _
und Erdung des Abdeckblechs erfoigen.

m 2 Gleftschienen als Einschubhife unter Afbeitsplatten.
B Wrasenschutziclie zurm Schutz von Arbeitspiatien im Bereach
der Bedienblende und Waschmitteischublade.

Unterbausatz
E-Nr. :
605 898 832
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Waschmittel-
schublade

28

IWartung und Pflege

Von Zeit zu Zeit scliien Sie die'WaschmitteIschublade von

Waschmittelriickstdnden reinigen. -

— Dazu Schublade leicht anheben und ruckartig herausziehen.
Ziehen Sie auch den Saugheber im Fach filr Pliegemittel ab
(Bild).

- Reinigen Sie die Einsplifacher von der Rickseite her, am be-
sten mit warmem Wasser und einer Flaschenbiirste (Bild).

~ Den Saugheber unter flieBendem Wasser reinigen. Bis zum
Anschlag wieder aufstecken. Exakten Siiz prifent

- Auch die Decke Uber den Waschmittelfdchem mit einer Burste
reinigen.

- Schublade wieder in die Fithrungsschienen einsetzen und ein-
schieben.

- Zighen Sie am Programmende die Waschmitielschublade et-
was heraus; damit diese austrocknen kansn.

!

1MWP3 0103 D



WPInAa3I o

" Die Waschtrommel besteht aus Edelstaht Rosttrei. Durch nicht aus

der Wasche entfernte, rostende Fremdkdrper (Abschnitt Wésche
vorbereiten®) kénnen Rostflecken auf der Trommel entstehen. Die-
se Flecken lassen sich mit einem Edelstahl-Putzmittel entfernen.
Der Kundendienst hilt geeignete Mittel bereit,

Entfernen Sie gelegentiich Ablagerungen oder Fremdkdéeper aus

der Gummimanschette hinter der Einflilitiir.

Bie Einfllttir solte nach dem Waschen nicht gescmoesen werden,
damit die Waschirommel austrocknen kann und das Gerét entlif:
tet wird.

Bei richtiger Waschmitteldosierung ist sin Entkalken der Maschine
kaum erforderiich. Im Bedarfsfall ausschlieBlich Marken-Entkal-
kungsmittei mit Korrosionsschutz fiir Waschmaschinen verwen-

_ den. Geeignete Mittel fihrt der Kundendienst.

Die Bedienblende mit Ihren Bedierteilen sollte im Bedarfsfall nur
mit lauwarmermn Wasser gereinigt werden.

Frostschaden fallen nicht unter Garantie!

Steht lhr OKO-LAVAMAT in einem frostgeféhrdeten Raum, muB
bei drohender Frostgefahr eine Notentleerung vorgenommen wer-
den, wie im Abschnitt \Was tun wenn .. beschrieben, -

Schrauben Sie auch den Zulaufschlauch vor Wasserhahnrab, um.

das Wasser herauslaufen zu lassen.
Wischtuch unterlegen!

Waschirommel

Einfllitir

Entkalken

Blenden und
Bodienteile

Frostschutz

29



Fehler,
die Sie selbst

beheben-

kdnnen

. die Elnfiilltiir sich bei Programmunterbrechung nicht so- -

. Was tun wenn ...

fort Gffnen 1EBt?

Die Tiw [&Bt sich erst nach 1 bis 2 Minuten Gffnen (Sicherheits-
verrieglung).

Es wurde ein Programm mit Spiilstop gewéhtt,

der Waschautomat gar nicht arbeltet? .

Der Stecker ist vielleicht nicht in der Steckdose.

‘Bie EIN/AUS-Taste wurde nicht betétigt.

Die Einfllltdr ist nicht richtig geschlossan -

Die Sicherung in der Hausinstallation ist nicht in Ordnung
wenn kein Wasser einlduft?

Der Wasserhahn wurde viglleicht nicht gedfinet.

Eines der Siebe im Wasserzulauf ist verstopft.

Ein Sieb befindet sich in der Schlauchverschraubung am Was-
serhahn: Zulaufschlauch abschrauben, Sieb herausnehmen
und unter Wasser reinigen.

Ein zweites Sieb finden Sie im AnschluBstutzen-an der Maschi-
ne. Zulaufschlauch am Gerdt abschrauben, Sieb herausneh-
men und reinigen.

das Schieudern verzégert beginnt?

Das elekironische Unwucht-Kontrollsystem der Maschine hat
aufgrund ungiinstiger Wascheverteilung angssprochen.

Die Wische wird durch Drehrichtungswechsel der Tromimel
aufgelockert, neu verteili und wieder angeschieudent. Dies
kann mehrmals der Fall sein, bis die Unwucht beseitigt ist und
das Schleudem endgiittig ablaufen kann.

der Waschautomat vibriert?

Bei sehr kleinen Mengen (z. B. nur einem Bademantei) kann

das Gerst vibrieren. Auf die Funktion hat dies keinen Ein-
TluB.

Die VerstelifiBe sind nicht sauber justiert. Aufstellanweisung
beachten.

das Gerduschbild ungewohnt ist?

Das Gerét besitzt ¢in modemes Antriebssystem, das im Ver-
gleich zu friheren Antrieben ein abweichendes Ger&uschbiid
erzelgt, das einem Pfeifen dhnelt.

Das neue. Anfriebssystem emdglicht den Sanftaniauf beim
Schleudem sowie den stufigen Schiéudethochlaut. Hierdurch
wird das Standverhalten verbessert und der Wasserverbrauch
reduziert.

... die Lauge schon in der Hauptwiéische stark schiumi?

Sie haben zuviel Waschmittel eingefiillt. Genauer dosieren!

. der Waschautomat unruhig steht?

Der Ablaufschlauch ist vielleicht geknickt oder

die Laugenpumpe ist verstopft. In beiden Félien konnte das
Wasser vor dem Schleudern nicht oder nicht gentigend abge-
pumpt werden.

Siehe auch ,Reinigen der Laugenpumpe”.

1ANTWIE 0BR5 O
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Die Transportsicherung wurde nicht oder nicht volistandig aus-
gebaut oder der Waschautornat ist nicht richtig aufgestellt und
Kippelt", Aufstellanweisung beachten! .
Wasser unter dem Waschautomaten hervorlauft?

Die Schiauchverschraubung am Zulaufschiauch ist vielleicht
undicht oder die Schiauchschelle am Ablaufschlauch ist
lose.

Der Zulauf- oder Ablaufschlauch ist undicht.

- Der Deckel der Laugenpumpe im Socke! (Bild 1/32 £) ist nach

einer Reinigung oder Notentleerung nicht richtig verschlossen.
Siehe ,Reinigen der Laugenpumpe® in diesern Abschnitt.
das Waschergebnis nicht wie gewohnt Ist?

Sie haben zu wenig Waschmittel zugegeben. .
Unterdosierung filhrt zur Waschevergrauung uind zu Kalkabia-
gerungen im Gerét.

Genauer dosierent

Vielleicht haben Sie auch nicht das richtige Waschmittel einge-
setzt

Spezielie Verschmutzungen wurden nicht vorbehandett
Wurden Programm und Temperatur richtig gewahit?
Uberprifen Sie auch, ob bei Einsatz von Baukasten-
Waschmitteln® eine sinnvolle Auswahl fir die Verschmutzungs-
art gewdhlt wurde

.. der Weichspiller nicht singespiit wurde und das Fach

fiir Pfiegemittel mit Wasser gefiillt ist?

Der Saugheber iy Fach ist. nicht richtig aufgesteckt oder ver-
stopft — Siehe ,Wartung und Pilege®.

Wihrend des Einspillens wurde die Waschmittelschublade ge-
zogen,

.. Flecken trotz Vorbehandlung beim Waschen nicht ent-

fernt wurden?
Méglicherweise sind es nicht auswaschbare Flecken. Fach-
mann befragen (Chermische Reinigung/Drogerie).

.. auf der fertigen Wasche graue Riickstéinde zy finden

sind?

Mit Salben, Fetten oder Olen verschimutzte Wésche wurde mit
zu wenig Waschmiftel gewaschen. Die Waschmittelmenge
reictte zur Fettaufidsung nicht aus

Es wurde mit zu miedriger Temperatur gewaschen.

nach dem letzten Spiilgang (Spiilstop) noch Schaum
sichtbar ist?

Moderne Waschmittel kénnen auch m letzten Spllwasser
noch Schaum verursachen, was jedoch keinen Einfiu auf das
Spllergebnis hat.

Weichsplilerflecken auf der fertigen Wésche sind?

in solchen Falien ist meistens Weichspliler — insbesondere in
Konzentratform - direkt auf die Wasche gelangt.

Solche Flecken maglichst rasch auswaschen und bei der
Handhabung dieser Mitiel Vorsichi walten lassen!

31
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pumpe am Griff anfassen

... hach Programmende auf der Wiische weile Waschmit-

telriicksténde vorhanden sind?

Dabei handelt es sich meist um unldsliche Bestandteile mo- .

derner Waschmittel. Sie sind nicht etwa Folge einer unzurei-
chenden Spllwirkung.

- Mégliche Abhilfen: Ausbiirsten oder Ausschiidteln, evil. auch

Wische zum Waschen wenden. Waschmittelauswahl Ober-
prifen.

.. kein Wasser im Bullauge zu sehen ist?

Moderne Waschmaschinen asbeiten sehr sparsam mit niedrt-
gen Wasserstinden, die teilweise nicht mehr durch das Bull-

auge zu sehen sind. Das Wasch- und Spiilergebnis ist trotz-

dem einwandfrei.

.. die Wische nicht geniigend geschleudert wird und.

auch noch Restwasser in der Trommel sichtbar ist?
Die Pumpe férdert wegen einem Knick im Ablaufschiauch zu
wenig Wasser aus dem Gerdt oder

die Pumphche von max. 1 m wird liberschiitten. Fir solche
Félle hal der Kundendienst einen Nachr{istsatz mit einer zwai-
ten Pumpe bereit,

- Die Laugenpumpe ist verstopft.

Gehen Sie zum Reinigen wie folgt vor:

Netzstecker aus der Steckdose ziehen oder bei Fest-
anschiuB Sicherung abschalten oder entfernen.

Die Abdeckung der Laugen-

und abziehen, sis ist nur aut-
gesteckt.

1/255

Wasser aus dem Gerét entfernen, wie im nachfolgenden Ab-

schnitt’ ,Notentleerung bei Strormausfall beschrieten.

1ANTWIG 0895 O
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- Deckel der Laugenpumpe im Sockel entgegen dem Uhrzei-
gersinn aufschrauben (siehe Pfeil).und mit Einsatz herausneh-
men. Vorher Wischtuch unterlegen, da noch Restwasser aus-
laufen kann. -

- Fremdkémer aus demn Pumpengehiuse entfernen. In jedern
Falt auch Uberpriifen, ob sich das Fliigelrad der Pumpe von
Hand feichtgéngig drehen 146t

— Deckel wieder einsetzen und im Uhrzeigersinn fest zuschrau-
ben - sonst 18ufi Wasser aus. ’

— Notentleerungsschiauch mit Drehknebel A verschlieBen und
einschieben. Drebknebel um eine Viereldrehung i Uhrzei-
gersinn befestigen.

.. die Waschmaschine nicht mehr abpumpt und hoher
Wasserstand im Sichtfenster zu sehen ist.

® Gehen Sie so vor: .

— Drehknebel A leicht vom Gerdtesockel abheben und entge-
gen dem Uhrzeigersinn (in Pfeirichiung) um eine Vierieldre-
hung bis zum Anschlag drehen.

- Schlauch B herausziehen und Drehknebel A entfernen

33



- Restwasser in ein GefaB ablaufen lassen (Wischtuch unterie- -

gen}. Je nach Restwassermenge kann es erforderlich sein,
das AuffanggefaB mehrfach zu entieeren Vorsicht bei hei-
Ber Lauge! Ggi. erst abkihlen lassent

- Schlauch B mit Drehknebel A wieder verschiicBen.

~ Drehknebel A mit Schlauch B wieder einschieben und festdre-
hen. .

Bitte beachten Sie: . :

| Nach einer Notentleerung ist der Waschautomat zwangsiaufig
villig entieert.

~ Um die Funktion der OKO-Schleuse sicherzustellen, ist nach Wie-
" dereinschicben des Notentleerungsschlauches B.die Zugabe
von ca. 1/2 Liter Wasser in die Waschmittelschublade erforder-
. lich. .

Wenn Sie trotzdem fiir einen der auigefihrten Hinwelse oder aut-
grund von Fehlbedienungen den Kundendienst in Anspruch neb-
men, so kann der Besuch des Kundendiensttechnikers auch
wéhrend der Garartiezeit nicht kostentos erfolgen.

1/WTWI6 0885 D
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Kundendienst

Wenn 3ie fiir eine Stérung keinen Hinweis in der Gebrauchs-
anweisung finden, so wenden Sie sich an den Kundendienst,
Geben Sie dem Kundendienst die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und
die Fertigungsnummer (F-Nr.) an; die Sie auf dem Typschild fin-
den.

AEG
LFIYGEM 2YZ @ & @

- BiHT  2aD0W Srer Soboran

1/145-1

=
o

Die Nenhung dieser Nummern ermdgiicht dem Kundendienst
eine gezielte Ersatzteiivorbereitung, so daB ihr Oko-Lavamat

- beim ersten Technikerbesuch wieder instandgesetzt werden

kann, chne daf-Sie mehrere Anfahrten des Kundendiensttechni-
kers zu bezahlen haben.

Damit Sie diese Nr. bei der Hand haben, wird empiohlen sie hier
ginzutragen. .
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Technische Daten

Abmessungen:
Mit Arbeitsplaite
‘Héhe  850cm
Breite 60,0 cm
Tiefe 60,0 cm

Chne Arbeitsplatte
Héhe 82,0 cm
Breite 595cm
Tiefe 57.0cm

AnschluB
Angaben {iber den elekirischen AnschluB sind dem Typschild zu

" entnehmen. Ist das Geréit umschaltbar ausgefutirt, sind zusétz--

lich die Hinweise des Umschaltschemas auf demn AnschiuBka-
sten an der Gerédteriickseite zu beachten.

Beim Anschiul unbedingt darauf achten, daB die am Typschild
angegebene Nenngpannung und Stromart mit der Netzspan-
nung und Stromart am Aufstellort Gbereinstimmen,

Trommeldrehzahlen
Waschen 50 min™
Schieudern: siehe Typschild

Wasserdruck: :
1 - 10 bar (= 10 - 100 Nem? = 0.1 - 1.0 MPa)

Leergewicht:
ca. 80 kg

C € Dieses Gerat enispricht den folgenden EG-Richtlinien:

- 73/23/EWG vom 18. 2. 1873 - Niederspannungsrichtlinie

- 89/336/EWG vom 3. 5. 1989 (einschlieBlich Anderungsrichti-
nie 92/31/EWG) - EMV-Richtlinie.
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