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Gerateansichten
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Wichtige Hinweise

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glickwunsch, dass Sie sich fiir den Digital-Receiver Digit Isio S1
entschieden haben.

Die vorliegende Betriebsanleitung soll Ihnen helfen, die umfangreichen Funktionen lhres
neuen Digital-Receivers optimal zu nutzen. Wir haben die Bedienungshinweise so
verstandlich wie moglich verfasst und so knapp wie nétig gehalten.

Der Funktionsumfang Ihres Gerates wird durch Software-Updates stetig erweitert. Dadurch
kommen gegebenenfalls einige Bedienschritte hinzu, die in dieser Bedienungsanleitung
nicht erklart sind, bzw. es kann sich die Bedienung schon vorhandener Funktionen
verandern. Aus diesem Grund sollten Sie von Zeit zu Zeit die TechniSat Homepage
besuchen, um sich die jeweils aktuelle Bedienungsanleitung herunterzuladen.

Wir wiinschen lhnen viel Freude mit Ihrem TechniSat Digit Isio S1!

Ihr

TechniSat Team

C€

Hami HDMI, das HDMI-Logo und High Definition Multimedia Interface sind Marken
oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC.

XIDOLBY. . .

= oiGmaLl Manufactured under license from Dolby Laboratories.

“Dolby” and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Dieses Produkt enthalt urheberrechtlich geschiitzte Technologien, die durch U.S. Patente
und andere Rechte fiir den Schutz geistigen Eigentums der Rovi Corporation geschiitzt sind.
Reverse-Engineering und Disassemblieren sind untersagt.

This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and
other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly
are prohibited.
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Wichtige Hinweise

3 Bitte zuerst lesen

Bevor Sie das Gerat anschliefen und in Betrieb nehmen, Uberpriifen Sie zunachst die
Lieferung auf Vollstandigkeit und machen Sie sich mit den Sicherheithinweisen vertraut.

Im Lieferumfang sind enthalten:
1 Digital-Receiver, 1 Fernbedienung, 1 Bedienungsanleitung,
1 Garantiekarte, 2 Batterien (1,5V Microzelle), 1 HDMI-Kabel, 1 Netzkabel

3.1 Sicherheitshinweise

Zu lhrem Schutz sollten Sie die Sicherheitsvorkehrungen sorgfaltig durchlesen, bevor Sie Ihr
neues Gerat in Betrieb nehmen.

Der Hersteller Gbernimmt keine Haftung fiir Schaden, die durch unsachgemalfie
Handhabung und durch Nichteinhaltung der Sicherheitsvorkehrungen entstanden sind.

- Das Gerat darf nur in gemaRigtem Klima betrieben werden.

>80°¥~X

- Um eine ausreichende Beliiftung zu gewabhrleisten, stellen Sie das Gerat auf einen
glatten, ebenen Untergrund und legen keine Gegensténde auf den Deckel des
Gerates. Hier befinden sich Luftungsschlitze, durch die Warme aus dem Inneren
entweicht.

- Stellen Sie keine brennenden Gegenstande, z. B. brennende Kerzen, auf das Gerat.

- Setzen Sie das Gerat nicht Tropf- oder Spritzwasser aus und stellen Sie keine mit
Flissigkeit geflillten Gegenstande, z. B. Vasen, darauf. Ist Wasser in das Gerat
gelangt, sofort den Netzstecker ziehen und den Service verstandigen.

- Keine Heizquellen in der Nahe des Gerates betreiben, die das Gerat zusatzlich
erwarmen.

- Keine Gegenstande durch die Luftungsschlitze stecken.
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Wichtige Hinweise

- Offnen Sie niemals das Gerét! Es besteht die Gefahr eines Elektroschocks. Ein
eventuell notwendiger Eingriff sollte nur von geschultem Personal vorgenommen
werden.

In folgenden Fillen sollten Sie das Gerat vom Netz trennen und einen Fachmann um Hilfe
bitten:

> das Stromkabel bzw. der Netzstecker ist beschadigt
> das Gerat war Feuchtigkeit ausgesetzt bzw. Flissigkeit ist eingedrungen
> bei erheblichen Fehlfunktionen

> bei starken duReren Beschadigungen

3.2 Betriebspausen

Wahrend eines Gewitters oder bei langeren Betriebspausen (z. B. Urlaub) sollte das Gerat
vom Netz getrennt werden und das Antennenkabel entfernt werden.

Bevor Sie das Gerat vom Netz trennen, sollten Sie es zunachst in Standby schalten und
warten bis im Display die Uhrzeit angezeigt wird bzw. die rote LED leuchtet.

3.3 Wichtige Hinweise zur Bedienung

Durch die Verwendung eines sogenannten "On Screen Display" (Bildschirmeinblendungen)
wird die Bedienung des Digital-Receivers vereinfacht und die Anzahl der
Fernbedienungstasten verringert.

Alle Funktionen werden auf dem Bildschirm angezeigt und kdnnen mit wenigen Tasten
gesteuert werden.

Zusammengehérende Funktionen sind als "MENU" zusammengefasst. Die angewahlte
Funktion wird hervorgehoben.

In der unteren Zeile sind durch Farbbalken die “Funktionstasten” rot, gelb, griin und blau
dargestellt. Diese Farbbalken stellen in den einzelnen Menls unterschiedliche Funktionen
dar, die durch Driicken der entsprechend gefarbten Taste (“Multifunktionstaste”) auf der
Fernbedienung ausgeltst werden. Die “Funktionstasten” sind nur aktiv, wenn eine
Kurzbezeichnung in dem entsprechenden Feld angegeben ist.

Tastenbezeichnungen und Begriffe, die im OSD-Menu erscheinen, sind in dieser
Bedienungsanleitung fett gedruckt.

Hilfe: Sofern vorhanden, kann in den Ments durch Driicken der blauen Funktionstaste ein
Hilfetext ein- bzw. ausgeblendet werden.

3.4 Wichtiger Hinweis zur Datensicherung

Wir empfehlen vor Abgabe des Receivers zu Wartungszwecken bei Ihrem Fachhandler alle
Speichermedien bzw. Datentrager zu entfernen.

Die Wiederherstellung von Daten ist nicht Bestandteil der Wartungs- und Reparaturarbeiten.
TechniSat Gbernimmt keine Gewahr fiir den Verlust oder die Beschadigung von Daten
wahrend der Reparatur.
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Wichtige Hinweise

3.5 Fernbedienung / Batteriewechsel

> Offnen Sie den Deckel des Batteriefaches auf der Riickseite der Fernbedienung durch
leichten Druck auf die markierte Stelle und schieben Sie den Deckel dabei in
Pfeilrichtung.

> Die mitgelieferten Batterien unter Beachtung der richtigen Polung (Kennzeichnung im H
Batteriefach sichtbar) einlegen.

> Batteriefach wieder schliel3en.

3.6 Entsorgungshinweis

Die Verpackung lhres Gerates besteht ausschlieRlich aus wiederverwertbaren Materialien.
Bitte flihren Sie diese entsprechend sortiert wieder dem “Dualen System” zu.

&

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht Gber den normalen Haushaltsabfall
entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt fiir das Recycling von elektrischen
und elektronischen Geraten abgegeben werden.

Das K -Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist
darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemaR ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar.
Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der
Verwertung von Altgeraten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zustédndige Entsorgungsstelle.

Achten Sie darauf, dass die leeren Batterien der Fernbedienung sowie Elektronikschrott
nicht in den Hausmiill gelangen, sondern sachgerecht entsorgt werden (Riicknahme durch
den Fachhandel, Sondermiill).
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Anschluss

4 Anschluss des DVB-Receivers

a.

® o o o

Netzverbindung

Verbindung des LNB 1 mit dem LNB-Eingang 1 des DVB-Receivers.
(Bitte beachten Sie: Beim Betrieb mit einem Antennensignal muss das LNB unbedingt
mit LNB-Eingang 1 verbunden werden.)

Verbindung des LNB 2 mit dem LNB-Eingang 2 des DVB-Receivers
HDMI-Verbindung des DVB-Receivers mit dem Fernsehgerat.
Scartverbindung des DVB-Receivers mit dem Fernsehgerat.

Verbindung der Audio-Ausgange mit einer HiFi- / Surround-Anlage.

18



Anschluss

Die im folgenden erscheinenden Verweise a b ¢ usw. beziehen sich auf die Zeichnung auf
Seite 18.

4.1 Netzanschluss

Der Digital-Receiver sollte erst dann an das Stromnetz angeschlossen werden, wenn das
Gerat komplett mit den zugehérigen Komponenten verkabelt ist. Dadurch werden
Beschadigungen des Digital-Receivers oder anderer Komponenten ausgeschlossen.

a Nachdem Sie alle Verbindungen entsprechend der folgenden Punkte hergestellt

haben, verbinden Sie den Receiver durch das beiliegende Netzkabel mit einer
Steckdose 230 V/50-60 Hz.

4.2 AuBeneinheit

4.2.1 Betrieb mit 2 Antennensignalen

Um den vollen Funktionsumfang des Digital-Receivers nutzen zu kénnen, sollten Sie den
Receiver an zwei getrennten Antennensignalen/Antennenzuleitungen, die identisch belegt
sind, betreiben.
b, ¢ Verbinden Sie die LNB-Eingange 1 und 2 des Digital-Receivers durch geeignete
Koaxialkabel mit Ihrer Auf3eneinheit.
Beachten Sie auch Punkt 6.5 (Antenneneinstellung).

4.2.2 Betrieb mit 1 Antennensignal

In Ausnahmefallen kénnen Sie den Receiver auch an nur einem Antennensignal betreiben.
Dann stehen allerdings die Aufnahme- und PIP-Funktionen nur in eingeschrankter Weise zur
Verfigung. (siehe Punkt 6.5.3)

b Verbinden Sie den LNB-Eingang 1 des Digital-Receivers durch ein geeignetes
Koaxialkabel mit Ihrer Auf3eneinheit.

4.2.3 Betrieb an einer Drehanlage

b Verbinden Sie beim Betrieb an einer Drehanlage den DiSEqC-Motor (Level 1.2) mit
dem LNB-Eingang 1.

4.3 Anschluss an ein Fernsehgerat

c Verbinden Sie Receiver (HDMI-Ausgang) und Fernsehgerat (HDMI-Eingang) durch
ein HDMI-Kabel.
Sollte Ihr Fernsehgerat entsprechend ausgeristet sein, schaltet dieses beim
Einschalten des Digital-Receivers automatisch auf den HDMI-Eingang um.

Oder:

Verbinden Sie Receiver (Komponenten-Ausgang) und Fernsehgerat
(Komponenten-Eingang) durch ein Komponentenkabel.

Alternativ:

e Verbinden Sie Receiver (SCART-Buchse TV) und Fernsehgerat (SCART-Buchse)
durch ein SCART-Kabel.
Sollte Ihr Fernsehgerat entsprechend ausgeristet sein, wird dieses beim Einschalten
des Digital-Receivers automatisch auf AV und somit auf Sat-Betrieb umgeschaltet.
Gdf. ist es erforderlich die Signalart an lhr Fernsehgerat anzupassen, siehe
Punkt 6.3.6.
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Anschluss

4.4 HiFi- / Surround-Verstarker

Um die bestmdgliche Tonqualitat zu erreichen, kdnnen Sie den Digital-Receiver an einen
HiFi- / Surround-Verstarker anschlieRen.

4.4.1 Digital

f Sollte Ihr Verstarker tber einen entsprechenden elektrischen oder optischen Eingang
verfuigen, so verbinden Sie die Buchse AUDIO OUT DIGITAL elektrisch oder
optisch mit dem elektrischen bzw. optischen Eingang lhres Verstarkers.

() Es stehen abhangig vom jeweiligen Sender, die Abtastraten von 32, 44,1 und 48 kHz
zur Verfugung. Ebenso steht an diesem Ausgang, falls gesendet, das Dolby Digital-
Signal zur Verfligung.

4.4.2 Analog

f Verbinden Sie dazu die Cinch-Buchsen Audio R und Audio L des Digital-Receivers
durch ein geeignetes Kabel mit einem Eingang lhres HiFi-Verstarkers.
(z. B. CD oder AUX; Achtung, der Phonoeingang ist nicht geeignet!)

4.5 USB-Buchse

Die USB-Buchse dient zum Update der Betriebssoftware und zur Wiedergabe von Bildern,
Musik und Filmen.

Die USB-Buchse dient zum Update der Betriebssoftware und zum Ubertragen von Daten.
AuRerdem kdnnen Sie Uber die Funktionen MPEG-, MP3- bzw. JPG-Wiedergabe

(Punkte 7.19, 7.20 bzw. 7.21) auf MPEG-, MP3- bzw. JPG-Dateien des
USB-Speichermediums zugreifen. In die USB-Buchse kdnnen Sie auch einen
WLAN-Dongle, z. B. den TechniSat USB-WLAN Adapter (Artnr. 0000/3633), einstecken, um
den Receiver in ihr bestehendes WLAN-Netzwerk einzubinden. Beachten Sie hierzu auch
den Punkt 6.6.3 WLAN-Einstellungen.

4.6 SD- /| MMC-Kartenleser

Der SD-Kartenleser dient zum Update der Betriebssoftware und zum Ubertragen von Daten
(DVR-Aufnahmen, Bilder-, Musik- und Video-Dateien) auf bzw. von der Festplatte.
Auflerdem koénnen Sie Uber die Funktionen Bilder-, Musik- bzw. Film-Wiedergabe (Punkte
7.19, 7.20 bzw. 7.21) auf die entsprechenden Dateien (siehe Technische Daten Punkt 21)
der SD- / MMC-Karte zugreifen.

4.7 Netzwerkbuchse (RJ45)

Uber die Netzwerkbuchse kénnen Sie das Gerét in Ihr bestehendes Netzwerk einbinden.
Dadurch kénnen Sie die App-Leiste und die HbbTV-Anwendungen der Programmanbieter
nutzen und die Verbindung zum Internet herstellen.

Beachten Sie hierzu auch den Punkt 6.6.2 und 6.6.3 Netzwerkeinstellungen.

20



Grundiegende Bedienung

5 Grundlegende Bedienung
Sehr geehrter Kunde,

in den folgenden Punkten wird lhnen zunachst die grundlegende Bedienung sowie
wiederkehrende Bedienschritte des Gerates vorgestellt. Dies soll lhnen das Lesen der
Anleitung erleichtern, da somit das wiederholte Beschreiben identischer Schritte in jedem
einzelnen Punkt der Anleitung entfallt.

Sollte es eine Funktion oder eine Einstellung des Gerates erfordern von der grundsatzlichen
Bedienung abzuweichen, so wird in diesem Fall an entsprechender Stelle der Anleitung die
abweichende Bedienung ausflihrlich beschrieben.

In Ihrem Gerat wird das sogenannte "On Screen Display" (Bildschirmeinblendung)
verwendet. Dieses vereinfacht die Bedienung lhres Gerates, da die Tasten der
Fernbedienung verschiedene Funktionen ibernehmen kénnen und somit deren Anzahl
verringert werden kann.

In diesem On Screen Display (kurz OSD) werden angewahlte Funktionen oder
Einstellungen durch eine Markierung hervorgehoben.

Desweiteren finden Sie am unteren Rand des Bildschirms eine Zeile, in der einzelne Tasten
der Fernbedienung mit ihren momentanen Funktionen dargestellt werden.

In dieser Anleitung heben sich im OSD dargestellte Begriffe sowie
zu driickende Tasten durch das dargestellte Druckbild vom restlichen Text ab.

A Achtung - Kennzeichnet einen wichtigen Hinweis, den Sie zur Vermeidung von
Geratedefekten oder ungewolltem Betrieb unbedingt beachten sollten.

() Tipp - Kennzeichnet einen Hinweis zur beschriebenen Funktion sowie eine im
Zusammenhang stehende und evtl. zu beachtende andere Funktion mit Hinweis auf
den entsprechenden Punkt der Anleitung.

5.1 Ein- / Ausschalten des Gerates

> Befindet sich das Gerat im Standby, kdnnen Sie dieses durch Dricken der Taste
Ein/Standby auf der Fernbedienung/am Gerat einschalten.

> Aus dem laufenden Betrieb schalten Sie das Gerat durch Driicken der Taste
Ein/Standby in den Bereitschaftsbetrieb.

(i) Beachten Sie zum Ein-/Ausschalten des Gerétes auch den Punkt 7.1.
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Grundiegende Bedienung

5.2 Aufruf des Hauptmeniis und Navigieren in Meniis / Funktionen

An folgendem Beispiel soll dargestellt werden, wie Sie in das Hauptmeni gelangen und ein

Untermeni aufrufen kénnen. Ziel des Beispiels ist es, das Meni Bildeinstellungen

aufzurufen.

> Nach dem Driicken der Taste Menii 6ffnet sich auf dem Bildschirm zunachst das
Hauptmenda.

Dhqq:'l'u:m

Bedansprachs

> Wahlen Sie den Menipunkt Einstellungen aus, indem Sie die Markierung mit Hilfe
der Pfeiltasten auf diesen Eintrag bewegen.

Dhqq:'l'u:ru

T verwalien

>
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Grundiegende Bedienung

> Markieren Sie nun mit den Pfeiltasten auf/ab den Eintrag Bildeinstellungen.

E Haupimend » Enstelungsn

> Indem Sie anschlieRend mit der Taste OK bestéatigen, wird das Men
Bildeinstellungen gedffnet.

Draugimend + Emstaiungesn » Bidersteiungen
_ nge

)  Auf die gleiche Weise, wie Sie einen Eintrag eines Untermeniis markieren, um dieses
zu 6ffnen, kdnnen Sie auch die einzelnen Menlipunkte, zum Andern der jeweiligen
Einstellungen, markieren.

@ In einige Menus missen die MenUeintrage durch eine seitliche Bewegung markiert
werden. Diese erreichen Sie durch Dricken der Pfeiltasten rechts/links.

(@) Durch Betétigen der Pfeiltasten auf/ab konnen Sie die Markierung zeilenweise und
mit den Tasten Seite auf/ab seitenweise auf-/abwarts verschieben.

(i) In der obersten Zeile des Meniis sehen Sie den sogenannten Menupfad. Dieser zeigt
lhnen an, in welchem Menl Sie sich momentan befinden und Uiber welchen Weg Sie
dieses Menu erreicht haben. In dem geschilderten Beispiel ist dies Hauptmenii >
Einstellungen > Bildeinstellungen. Im weiteren Verlauf der Anleitung wird der
Menlpfad ebenfalls angegeben und zeigt Ihnen so, wie Sie in das jeweilige Menl mit
den beschriebenen Einstellungen gelangen.

(£)  Wird in der unteren Bildschirmzeile die blaue Funktionstaste mit Hilfe angezeigt, so
kénnen Sie durch Dricken dieser Taste eine Hilfeseite anzeigen und durch erneutes
Dricken wieder ausblenden.
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5.3 Einstellungen iibernehmen / Meniis und Funktionen verlassen

In einigen Meniis und Funktionen miissen vorgenommene Anderungen manuell
Ubernommen werden, um diese dauerhaft zu speichern. Geschieht dies nicht, werden mit
dem Verlassen des Meniis bzw. der Funktion automatisch wieder die vor der Anderung
glltigen Werte eingestellt.

()  Wird ein Feld Ubernehmen oder in der unteren Bildschirmzeile die griine
Funktionstaste mit Ubernehmen angezeigt, erkennen Sie daran, dass die
vorgenommen Anderungen zur Speicherung manuell ibernommen werden missen.

> Durch Markieren von Ubernehmen mit Hilfe der Pfeiltasten rechts/links und
bestatigen mit der Taste OK bzw. durch Driicken der gritnen Funktionstaste
Ubernehmen werden die Anderungen gespeichert und Sie kehren zur
nachsthéheren Meniliebene zurtick.

Alternativ

> Driicken Sie die Taste Zuriick.
Es erscheint nun eine Abfrage, ob die vorgenommenen Anderungen libernommen
werden sollen.

> Markieren Sie mit den Pfeiltasten rechts/links Ja bzw. Nein und bestéatigen Sie
mit der Taste OK.
Entsprechend Ihrer Auswahl werden die Anderungen nun gespeichert bzw. verworfen
und Sie kehren zur nachsthéheren Menulebene zuriick.

Alternativ

> Um das Menu direkt zu verlassen, betatigen Sie die Taste Menii.
In diesem Fall werden die manuell zu spreichernden Einstellungen zurtickgesetzt.

(@)  Wird in der unteren Bildschirmzeile die griine Funktionstaste mit Ubernehmen
nicht angezeigt, so werden die Anderungen automatisch mit dem Verlassen des
Menus gespeichert.

5.4 Andern einer Einstellung
Sie kdnnen Einstellungen Uber die Pfeilauswahl, die Auswahlliste, die
Zifferneingabe sowie die virtuelle Tastatur vornehmen. Mit Hilfe welcher Methode
eine markierte Einstellung abgeandert werden kann ist durch das Gerat vorgegeben. Sie
erkennen diese an den
folgend dargestellten Symbolen:
- <» Pfeilauswahl (Punkt 5.4.1)

Pfeile werden am linken bzw. rechten Rand der Markierung dargestellt.

- %  Auswabhlliste (Punkt 5.4.2)
Symbol wird am rechten Rand der Markierung dargestellt.

- wm  Zifferneingabe (Punkt 5.4.3)

- & Virtuelle Tastatur (Punkt 5.4.4)
Symbol wird am rechten Rand der Markierung dargestellit.
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5.4.1 Pfeilauswahl

> Wird € links sowie ¥ rechts neben dem eingestellten Wert dargestellt, kénnen Sie
diesen mit Hilfe der Pfeiltatsen links/rechts abandern.

5.4.2 Auswahlliste

Wird £ rechts neben dem eingestellten Wert dargestellt, erfolgt das Andern eines Wertes
Uber die Auswahlliste.

Gl—qq:'l'u:ru » Emsteiungen » Sonderiunetionen » OsD

> Driicken Sie die Taste OK, um die Auswabhlliste zu 6ffnen.
b gl i

> Markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die gewiinschte Einstellung.

()  Durch Betatigen der Pfeiltasten auf/ab konnen Sie die Markierung zeilenweise und
mit den Tasten Seite auf/ab seitenweise auf-/abwarts verschieben.

> Indem Sie mit OK bestatigen, wird die Auswahlliste wieder geschlossen und die
ausgewahlte Einstellung im Menu dargestellit.

DH.uJ;.I.'I'-Hl.. » Erstelungen » Sonderiunktionen » OS50
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5.4.3 Zifferneingabe

> Geben Sie mit Hilfe der Zifferntasten die gewlinschte neue Einstellung ein, wenn
innerhalb der Markierung Fragezeichen [ oder ein Zahlenwert [z bzw. @
dargestellt wird.

(i) Beachten Sie die Anzahl der Ziffern in der Eingabe, da diese immer in derselben
Anzahl erfolgen muss. Das heif3t, ist ein flnfstelliger Wert gefordert z. B. “10600”, Sie
md&chten jedoch nur einen vierstelligen Wert einstellen z. B. “9750%, so mussen Sie fur
jede nicht verwendete Stelle eine “0” vorweg eingeben. In diesem Beispiel muss somit
die “09750” eingegeben werden.

5.4.4 Virtuelle Tastatur

Wird & rechts neben dem eingestellten Wert dargestellt, so erfolgt das Andern eines Wertes
Uber die virtuelle Tastatur. Bei dieser Eingabemethode haben Sie drei verschiedene
Tastaturmaoglichkeiten.

Sie kdnnen die Tastaturdarstellung zwischen der sogenannten QWERTZ-Tastatur und der
alphabetischen Tastatur umschalten, als auch jederzeit eine SMS-Tastatur verwenden.

Die Funktionsweise der QWERTZ-Tastatur ist identisch zu der alphabetischen Tastatur. Sie
unterscheiden sich lediglich in der Anordnung der verschiedenen Buchstaben, Zahlen,
Zeichen und Symbolen.

> Driicken Sie die Taste OK, um die virtuelle Tastatur zu 6ffnen.
Die Tastatur erscheint nun in der alphabetischen Darstellung.

> Durch Dricken der Taste Option kdnnen Sie zur QWERTZ-Tastatur sowie zurlick zur
alphabetischen Tastatur wechseln.

S ETRAROE & -

awe ]l zulisp s
alnd o bl kié&dw
| ) [l e e B e ) ) S =D

Sie kdnnen nun den gewiinschten Begriff nun wie folgend beschrieben eingeben.

Pfeiltasten: Bewegen der Markierung auf den Tasten der virtuellen
Tastatur.
OK: Das markierte Zeichen wird in den Begriff ibernommen und

hinten angefiigt bzw. die markierte Funktion ausgefihrt.
X / Gelbe Funktionstaste: Die Tastatur wechselt zwischen GroRR-/Kleinschreibung.

B3 / Rote Funktionstaste: Driicken/Halten 16scht das Zeichen vor der blauen
Markierung/gesamten Eintrag.

[EED / Griuine Funktionstaste: Der eingegebene Begriff wird Glbernommen.
I / Blaue Funktionstaste: Die Tastatur wechselt zu den alternativen Zeichen.

BE: Bewegen der blauen Markierung innerhalb des Begriffs.
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Die Bedienung der SMS-Tastatur erfolgt tUber die Zifferntasten aus der alphabetischen
sowie der QWERTZ-Tastatur heraus und kann jederzeit erfolgen. Die Farbtasten behalten
somit die zuvor beschriebenen Funktionen.

>

Dricken Sie eine der Zifferntasten 0 - 9, die verschiedenen Buchstaben, Zahlen,
Zeichen und Symbole auszuwahlen.

Nach dem ersten Drlicken einer Zifferntaste wird der erste Buchstabe der
entsprechenden Zeichenreihe markiert.

Mit jedem erneuten Driicken derselben Zifferntaste verschiebt sich die Markierung
um ein Feld nach rechts.

Driicken Sie so oft, bis das gewiinschte Zeichen erreicht ist. Nach einem kurzen
Moment wird dieses an den eingegebenen Begriff angefigt.

Den verschiedenen Zifferntasten sind nachfolgend dargestellte Buchstaben, Zahlen,
Zeichen und Symbole zugeordnet.

0:

N © @ N o a h &N =2

&

Haben Sie das gewunschte Feld mit der Markierung erreicht, kénnen Sie direkt mit der
Auswahl des nachsten Zeichens beginnen, da in diesem Fall das Zeichen direkt an
den Begriff angefiigt wird.

Mochten Sie direkt mit der Auswahl eines Zeichens derselben Zifferntaste
fortsetzen, kdnnen Sie das zuvor markierte Zeichen durch Driicken der Pfeiltaste
rechts an den Begriff anfligen.
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5.5 Optionsauswahl

In einigen Menls und Betriebsarten (z. B. TV-Betrieb, Musik-/Bilder-Wiedergabe etc.) haben
Sie die Méglichkeit zusatzliche Funktionen und Optionen Uber die Optionsauswahl
aufzurufen.

> Durch Driicken der Taste Option 6ffnen Sie die Optionsauswahl in der rechten

unteren Ecke des Bildschirms.
In diesem Beispiel ist die Optionsauswahl der Programmliste dargestellt.

> Mit jedem erneuten Driicken der Taste Option wird die Markierung jeweils eine Zeile
weiter geruckt.

) Einige Optionen werden direkt in diesem Fenster ausgewahlt. Einige andere Optionen,
fur die mehrere untergeordnete Auswahlméglichkeiten bestehen, befinden sich in
Optionengruppen. Markieren Sie eine dieser Optionengruppen, so 6ffnet sich
automatisch links daneben ein weiteres Fenster.

> Innerhalb der Optionengruppe kénnen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab eine der
darin einsortierten Optionen markieren.

(i)  Durch Betatigen der Pfeiltasten auf/ab kdnnen Sie die Markierung zeilenweise und
mit den Tasten Seite auf/ab seitenweise auf-/abwarts verschieben.

> Durch Dricken der Taste OK wird die markierte Option ausgewahit und die
Optionsauswahl verlassen.

> Méchten Sie keine Option auswahlen, sondern die Optionsauswahl ohne Anderung
verlassen, so Driicken Sie die Taste Option so oft bis diese ausgeblendet wird.
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6 Erstinstallation

Nachdem Sie die Sicherheitshinweise durchgelesen und das Gerat wie in Kapitel 4
beschrieben angeschlossen haben, schalten Sie es nun wie in Kapitel 7 beschrieben ein.

Bei der ersten Inbetriebnahme des Gerates wird automatisch der Installationsassistent
Autolnstall gestartet. Mit Hilfe des Installationsassistenten kénnen Sie auf einfache Art
und Weise die wichtigsten Einstellungen des Digital-Receivers vornehmen.

Im jeweiligen Installationsschritt wird erlautert, welche Einstellungen vorgenommen werden
kénnen.

> Im Startfenster des Installationsassistenten konnen Sie die Erstinstallation durch
Dricken der roten Funktionstaste abbrechen. Das Gerat startet anschlieRend mit
einer Standard-Vorprogrammierung.

(i) Inden folgenden Installationsschritten kdnnen Sie die vorgenommenen Einstellungen
durch Dricken der Taste OK lbernehmen und Sie gelangen zum jeweils folgenden
Installationsschritt.

(i)  Durch Driicken der Taste Zuriick gelangen Sie zum jeweils vorhergehenden
Installationsschritt, dadurch kénnen Sie Fehleingaben jederzeit korrigieren.

Der hier gezeigte Ablauf der Erstinstallation dient nur als Beispiel.

Der genaue Ablauf der Erstinstallation hangt von den von lhnen vorgenommenen
Einstellungen ab. Folgen Sie daher bitte genau den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Bediensprache

> Beim Start des Installationsassistenten erscheint zunachst das Auswahlfenster fiir die
Bediensprache.

\

Markieren Sie mit den Pfeiltasten die gewlinschte Bediensprache.

@) Entsprechend dieser Auswahl wird automatisch die bevorzugte Audiosprache
eingestellt. Wie in Punkt 7.4.1 beschrieben, kénnen Sie die Einstellung jederzeit
anpassen.

> Bestatigen Sie durch Driicken der Taste OK, um die Einstellung zu Gibernehmen und
zum nachsten Schritt des Installationsassistenten zu gelangen.

29



Erstinstallation

Landereinstellung

L utoinstad

> Wahlen Sie mit den Pfeiltasten das Land aus, in dem das Gerat betrieben wird.

@) Entsprechend Ihrer Auswahl wird die automatische Einstellung der Uhrzeit
vorge