Bezeichnung der Komponenten RX: Empfangsbereitschaft

H, M, L:
Empfangspegel/Empfan
gsergebnis

NO: Empfangsergebnis

SET: Angezeigt,
wenn eine
Zeitdifferenz
eingestellt wurde.

Knopf (B)

Minutenzeiger

Krone
+0: Angezeigt, wenn
keine Zeitdifferenz
eingestellt wurde.

Sekundenzeiger

Stundenzeiger

Abhéangig von dem Modell kann sich das Design etwas unterscheiden.
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B Diese Armbanduhr ist mitlll
Empfangsfunktion flr das in
Deutschland ausgestrahlte
Zeitkalibrierungssignal ausgestattet.

Diese Armbanduhr ist mit einer automatischen Empfangsfunktion sowie
einer freien Empfangsfunktion ausgestattet, welche die Zeit zweimal
tidglich um 3:00 Uhr morgens und 4:00 morgens automatisch bzw. zu
einem beliebigen Zeitpunkt anhand eines empfangenen
Zeitkalibrierungssignals einstellt. Auch eine Zeitdifferenz kann in 1-
Stunden-Einheiten gegeniiber der Standardzeit in Deutschland eingestellt
werden.
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- Diese Armbanduhr empfingt das tiber Funk in Deutschland
ausgestrahlte Zeitkalibrierungssignal fiir die Standardzeit. In anderen
Landern als Deutschland kann dieses Zeitkalibrierungssignal nicht
empfangen werden.

- Falls Sie diese Armbanduhr in einem Gebiet mit von der deutschen
Standardzeit abweichender Zeitdifferenz verwenden, stellen Sie die
Zeitdifferenz gemill Beschreibung unter ,,5. Zeitdifferenz-
Korrekturfunktion® ein. Falls das fiir die Standardzeit in Deutschland
ausgestrahlte Zeitkalibrierungssignal nach der Einstellung der
Zeitdifferenz durch eine andere Methode empfangen wird, dann kehrt
die Zeit auf die Standardzeit in Deutschland zuriick.

HBitte verwenden Sie diesell
Armbanduhr erst, nachdem Sie diese
dem Licht ausgesetzt haben,
um die Armbanduhr ausreichend
aufzuladen.

Falls sich der Sekundenzeiger der Armbanduhr wihrend der
Zeitmessung in 2-Sekunden-Intervallen bewegt, dann ist dies ein
Anzeichen dafiir, dass die Armbanduhr unzureichend aufgeladen ist.
Verwenden Sie die Armbanduhr erst, nachdem Sie diese fiir etwa acht
Stunden dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt haben. Um problemlosen
Dauerbetrieb dieser Armbanduhr mit Solarzelle und
Zeitkalibrierungssignalempfang sicherzustellen, sollten Sie die
Armbanduhr immer vollstindig aufgeladen behalten.
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M Bitte bestéatigen Sie die folgenden Punkte, i
bevor Sie die Armbanduhr verwenden.

[Das

Sekundenzeiger B . o e
RX:Empfangsbereitschaft .. bewegt sich in 1- Uberpriifen Sie Wenn d Standardzeitkalibrie
NO: Uberpriifen Sie Sekunden- das S kennd er ; rungssignal wurde
Empfangse H, M, L: die Bewegung des Intervallen Empfangsergebnis | — g crandenzelser a > richtig empfangen.
d h C - 1 . .. .
rgebnis Er?ll[l))ffafgzge%?{s Sekundenzeigers. - cin Empfangs.ergebnls Sie konnen die
) (H, M, L) zeigt Armbanduhr nun
Driicken Sie einmal d
den Knopf (A) verwenden.
. . (angeordnet an der &
Sekundenzeiger bewegt sich 4:00-Uhr-Position
in 2-Sekunden-Intervallen :
Fiihren Sie den Empfang des
Knopf (A) Wenn der Zeitkalibrierungssignals aus, wie es unter
Sekundenzeiger auf ,,Freier Empfang* in dem Abschnitt ,,Wichtige
— prang 4
Laden Sie die Armbandub auf das Empfangsergebnis Punkte hinsichtlich des Empfangs des
aden >1e die Armbandunr aut, (NO) zeigt Zeitkalibrierungssignals* beschrieben ist

indem Sie diese dem direkten
Sonnenlicht aussetzen.

~

J

Sekundenzeiger bewegt sich in 1-Sekunden-Intervallen *
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B Wichtige Punkte hinsichtlich des
Empfangs des Zeitkalibrierungssignalsill

Die beiden Methoden fiir den Empfang der
Zeitkalibrierungssignal-Radiowellen sind der regelméBige
automatische Empfang und der freie Empfang. Wenn Sie die
Radiowellen empfangen mochten, nehmen Sie zuerst die
Armbanduhr von Ihrem Handgelenk ab, richten Sie die 9:00-
Uhr-Position der Armbanduhr auf den Radiosender aus, und
legen Sie die Armbanduhr auf einer stabilen Unterlage ab, die
den Empfang der Radiowellen erleichtert (zum Beispiel vor
einem Fenster).

Da die Armbanduhr eine richtungsempfindliche Antenne
verwendet, darf die Armbanduhr wihrend
des Empfangs nicht bewegt werden, da
sonst die Radiowellen nicht richtig
empfangen werden konnen. Wenn der
Empfang beendet ist, kehrt der
Sekundenzeiger auf die Bewegung in 1-
Sekunden-Intervallen zuriick. Bewegen Sie
die Armbanduhr nicht, bis der Empfang
beendet ist.
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[RegelméiBiger automatischer Empfang]

Die Armbanduhr stellt die Zeit und das Datum ein, indem sie die Radiowellen
tdglich zu den vorbestimmten Zeiten von 3:00 Uhr morgens und 4:00 Uhr morgens
empfingt.
<Bestatigung des Empfangs>
Uberpriifen Sie das Empfangsergebnis, um zu bestimmen, ob die Radiowellen
richtig empfangen wurden oder nicht; driicken Sie dazu einmal den an der 4:00-
Uhr-Position angeordneten Knopf (A). Falls der Sekundenzeiger auf H, M oder L
zeigt, wurden die Radiowellen richtig empfangen. Sie kdnnen nun die Armban-
duhr normal verwenden.
Falls der Sekundenzeiger auf NO an der 11:00-Uhr-Position zeigt, dann konnten
die Radiowellen nicht richtig empfangen werden. In diesem Fall miissen Sie die
freie Empfangsfunktion fiir den Empfang der Radiowellen verwenden.

[Freier Empfang]

Die freie Empfangsfunktion lisst Sie die Radiowellen zu einem beliebigen
Zeitpunkt empfangen. Verwenden Sie diese Funktion, wenn die
Empfangsbedingungen geidndert haben oder die Radiowellen mittels regelmifigem
automatischen Empfang nicht empfangen werden konnen.
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<Empfangsvorgang>

(1) Driicken Sie den an der 4:00-Uhr-Position angeordneten Knopf (A) fiir etwa zwei Sekunden,
und geben Sie danach den Knopf wieder frei, sobald sich der Sekundenzeiger an die RX-
(12:00-Uhr-) Position bewegt hat.

(2) Der Sekundenzeiger bewegt sich danach an die Position H, M oder L, um damit anzuzeigen,
dass der Empfang ausgefiihrt wird.

(3) Sobald der Empfang beendet ist, entfernt sich der Sekundenzeiger von der Position H, M
oder L und kehrt auf die Bewegung in 1-Sekunden-Intervallen zuriick.

[Empfangsbereitschaft] [Empfang wird ausgefiihrt] [Empfang beendet]

RX

(Empfangsbereit

sche?ft) £ ’ -

Empfangspegel
(H, M, L)

.............................

Sekundenzeiger kehrt auf
Bewegung in 1-Sekunden-
Intervallen zurtick

* Fiir weitere Einzelheiten liber den Vorgang fiir den Empfang der Radiowellen sieche
,.3. Empfang der Radiowellen®.
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HMLagerung der Armbandubhr fir langere Zeit
an einem dunklen OrtHll

Falls die Armbanduhr fiir eine Periode von einer Woche oder ldnger an einem Ort
ohne direkte Beleuchtung gelagert wird, wird die Stromsparfunktion der
Armbanduhr aktiviert, und die Armbanduhr stoppt. Auch wenn sich die
Armbanduhr in dem Stromsparmodus befindet, setzte sie weiterhin mit dem
regelmiBigen automatischen Empfang und der internen Zeitnehmung der richtigen
Zeit fort. Die Zeit kann jedoch vielleicht nicht korrigiert werden, wenn die
Radiowellen aufgrund der Lagerungsart der Armbanduhr nicht empfangen werden
konnen. Sobald Sie die Armbanduhr nach lingerer Lagerung wieder verwenden,
geben Sie die Stromsparfunktion frei, indem Sie die Armbanduhr einer Lichtquelle
aussetzen und den freien Empfang fiir die richtige Einstellung der Zeit und des
Datums ausfiihren.

* Fiir Informationen tiber die Stromsparfunktion siehe ,,7. A. Stromsparfunktion®.
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1. Merkmale

Bei dieser Armbanduhr handelt es sich um eine Radiowellenausfiihrung, welche die
Zeit und das Datum automatisch berichtigt, indem sie die Standardzeit-Radiowellen
(Zeitinformationen) empfingt, die in Deutschland ausgestrahlt werden. Diese
Armbandubhr ist auch mit einer Zeitdifferenz-Einstellfunktion ausgeriistet, welche
die Einstellung von Zeitdifferenzen in 1-Stunden-Einheiten gegeniiber der
Standardzeit in Deutschland gestattet, wenn die Armbanduhr in einer Zeitzone mit
von der deutschen Standardzeit abweichender Zeitdifferenz verwendet wird.
Zusitzlich ist diese Armbanduhr mit einer Solarzelle ausgeriistet, welche die
Lichtenergie mittels fotoelektrischer Stromgenerierfunktion in elektrische Energie
fiir den Antrieb der Armbanduhr umwandelt. Sie weist auch eine Stromsparfunktion
auf, welche den Stromverbrauch der Armbanduhr reduziert, wenn die Solarzelle
nicht dem Licht ausgesetzt ist.
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2. Vor der Verwendung

A. Radiowellen-Empfangsfunktion

<Fir guten Empfang>
Diese Armbanduhr enthilt eine Antenne in dem Gehiuse der Armbanduhr (an der 9:00-
Uhr-Position), die fiir den Empfang der Radiowellen dient. Fiir guten Empfang sollte
idealer weise die 9:00-Uhr-Position der Armbanduhr mit der Richtung des Senders der
Radiowellen ausgerichtet sein. Der Empfangspegel variiert in Abhéngigkeit von dem
Umweltbedingungen, unter welchen die Armbanduhr verwendet wird. Versuchen Sie
den Empfang der Radiowellen, wihrend Sie die Ausrichtung oder die Position der
Armbanduhr unter Beachtung der Markierungen H, M oder L dndern, die den
Empfangspegel der Armbanduhr anzeigen. Finden Sie die Position und die Ausrichtung
mit den optimalen Empfangsbedingungen, die durch H oder M fiir den Empfangspegel
angezeigt werden.
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« Fiir stabilen Empfang sollten Sie die Armbanduhr von IThrem Handgelenk abnehmen
und auf einer stabilen Unterlage ablegen, auf welcher der Empfang der Radiowellen
erleichtert wird, wie zum Beispiel vor einem Fenster. Bewegen Sie die Armbanduhr
nicht wihrend des Empfangs.

* Die Radiowellen konnen vielleicht nur schwer empfangen werden, wenn sich
metallische Objekte oder andere Hindernisse in der Nihe befinden. In einem
Gebdiude sollten Sie den Empfang méglichst in Fensterndhe versuchen.

<Orte mit schwierigen Empfangsbedingungen>

Die Radiowellen konnen an den Die Radiowellen konnen an den folgenden Orten vielleicht

nicht richtig empfangen werden, abhéngig von den auftretenden Rauschstdrungen oder den

vorliegenden Umweltbedingungen.

(1) Orte mit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen

(2) In Stahlbetongebiduden, zwischen Hochhdusern, in einem von Bergen eingeschlossenen
Tal oder in einem Tunnel

(3) In einem Personenkraftwagen, einem Zug oder einem Flugzeug

(4) In der Nidhe von Hochspannungsleitungen, Eisenbahngeleisen fiir elektrische Ziige oder
Flughifen (Kommunikationseinrichtungen)

(5) In der Néhe eines in Betrieb befindlichen Handys

(6) In der Nihe von elektrischen Haushaltgeriten oder Geriten der Biirotechnik wie
Fernsehempfingern, Kiihlschrinken, Personal Computern, Faksimilegerdten usw.

89



3. Empfang von Radiowellen

Zusitzlich zu dem am héufigsten verwendeten regelmédBigen automatischen Empfang oder
dem freien Empfang, konnen Sie die Radiowellen auch mittels automatischem
Erholungsempfang empfangen, bei dem die Radiowellen empfangen werden, wenn sich der
Sekundenzeiger in 1-Sekunden-Intervallen bewegt, nachdem er aufgrund unzureichender
Ladung gestoppt wurde. Die Zeit und das Datum werden automatisch berichtigt, nachdem
die Radiowellen richtig empfangen wurden. Wenn der Empfang beendet ist, bewegt sich
jeder Zeiger vor- oder riickwirts, um die empfangene Zeit anzuzeigen.

[Von den Radiowellen der Standardzeit in Deutschland empfangene Daten]
- Zeitinformationen: Stunden, Minuten, Sekunden, Sommerzeit
- Datumsinformationen: Monat, Kalendertag, Jahr

A. Empfangsmodi

1. RegelméBiger automatischer Empfang
Der Sekundenzeiger bewegt sich an die RX-Position (Empfangsbereitschaft), und die
Armbanduhr beginnt automatisch mit dem zweimaligen Empfang der Radiowellen tiglich
um 3:00 Uhr morgens und 4:00 Uhr morgens.
<Empfangsvorgang>
- Nehmen Sie die Armbanduhr von Threm Handgelenk ab, und legen Sie diese mit der
9:00-Uhr-Position in Richtung des Senders gerichtet auf einer stabilen Unterlage ab, an
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der die Radiowellen einfach empfangen werden konnen, wie zum Beispiel vor einem
Fenster. Die Armbanduhr empfingt automatisch die Radiowellen zweimal tdglich um
3.00 Uhr morgens und 4:00 Uhr morgens.

2. Freier Empfang

Der Empfang beginnt, wenn Sie den an der 4:00-Uhr-Position angeordneten Knopf (A) fiir
etwa zwei Sekunden driicken. Nehmen Sie die Armbanduhr von IThrem Handgelenk ab, und
legen Sie diese mit der 9:00-Uhr-Position in Richtung des Senders gerichtet auf einer
stabilen Unterlage ab, an der die Radiowellen einfach empfangen werden konnen, wie zum
Beispiel vor einem Fenster. Wenn der Empfang beendet ist, kehrt der Sekundenzeiger auf
die Bewegung in 1-Sekunden-Intervallen zuriick. Bewegen Sie die Armbanduhr nicht, bis
der Empfang beendet ist.

<Empfangsvorgang>
(1) Driicken Sie den an der 4:00-Uhr-Position angeordneten Knopf (A) fiir etwa zwei
Sekunden, und geben Sie diesen Knopf danach frei.
- Bestitigen Sie, dass sich der Sekundenzeiger an die RX-Position (Empfangsbereitschaft)
(12:00-Uhr-Position) bewegt hat.

(2) Legen Sie die Armbanduhr mit der 9:00-Uhr-Position in Richtung des Senders gerichtet
auf einer stabilen Unterlage ab, an der die Radiowellen einfach empfangen werden
konnen, wie zum Beispiel vor einem Fenster.

(3) Danach bewegt sich der Sekundenzeiger aus der RX-Position an die Markierung H, M

oder L, um damit anzuzeigen, dass der Empfang ausgefiihrt wird.
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(4) Wenn der Empfang beendet ist, bewegt sich der Sekundenzeiger von der Markierung H,
M oder L weg und kehrt auf die Bewegung in den 1-Sekunden-Intervallen zuriick.
- Bewegen Sie die Armbanduhr nicht, bis der Sekundenzeiger auf die Bewegung in 1-
Sekunden-Intervallen zuriickkehrt.
3. Automatischer Erholungsempfang
Falls die Armbanduhr aufgrund von unzureichender Ladung gestoppt hat, laden Sie die
Armbanduhr ausreichend auf, indem Sie diese einer Lichtquelle aussetzen, bis sich der
Sekundenzeiger wiederum in 1-Sekunden-Intervallen bewegt. Die Radiowellen werden
dann automatisch empfangen, sobald die Armbanduhr ausreichend aufgeladen ist.

<Empfangsvorgang>
- Legen Sie die Armbanduhr mit der 9:00-Uhr-Position in Richtung des Senders gerichtet
auf einer stabilen Unterlage ab, an der sie dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist und
die Radiowellen einfach empfangen werden konnen, wie zum Beispiel vor einem
Fenster. Der Empfang der Radiowellen beginnt automatisch, sobald die Armbanduhr
ausreichend aufgeladen ist.
Hinweis: Bevor Sie die Armbanduhr verwenden, iiberpriifen Sie das Empfangsergebnis.
Falls die Radiowellen nicht richtig empfangen wurden, fiihren Sie den freien
Empfang aus, um die Radiowellen richtig zu empfangen.
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B. Position des Sekundenzeigers wihrend des Empfangs

[Empfangsbereitschaft]

...............

- Der Sekundenzeiger bewegt
sich an die RX-Position und
beginnt mit der
Vorbereitung fiir den
Empfang der Radiowellen.

- Der Minutenzeiger stoppt
an der Position, welche dem
Sekundenzeiger entspricht.

[Empfang wird ausgefiihrt]

Empfangs-
bereitschaft

Emp-
fangspegel

- Der Sekundenzeiger bewegt sich an die

dem Empfangspegel entsprechende
Position, und der Empfang beginnt.

- Wihrend des Empfangs der Radiowellen

(wihrend der Sekundenzeiger den
Empfangspegel anzeigt), konnen sich der
Sekundenzeiger und der Minutenzeiger
bewegen, um die Zeit zu korrigieren.

[Empfang beendet]

- Wenn der Empfang beendet
ist, werden die einzelnen
Zeiger und das Datum
automatisch berichtigt, und
der Sekundenzeiger nimmt
wiederum die Bewegung in
1-Sekunden-Intervallen auf.
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<Fiir den Empfang der Radiowellen erforderliche Zeitdauer>

Fiir den Empfang der Radiowellen werden etwa zwei bis 13 Minuten benotigt. Falls es
zu einem Versagen des Empfangs kommt, dann kann die Armbanduhr bis zu etwa 50
Sekunden benétigen, bevor sie auf eine normale Anzeige zuriickkehrt.

Hinweis: Wihrend der Empfang ausgefiihrt wird, bewegt sich der Sekundenzeiger von
der RX-Position (Empfangsbereitschaft) an die Markierung des zutreffenden
Empfangspegels (H, M oder L). Sobald der Empfang beendet ist, kehrt der
Sekundenzeiger auf die Bewegung in 1-Sekunden-Intervallen zuriick.
Bewegen Sie die Armbanduhr nicht, bis der Sekundenzeiger auf die
Bewegung in 1-Sekunden-Intervallen zuriickkehrt.
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C. Bestitigung des Empfangsergebnisses
- Falls Sie nach der Beendigung des Empfangs den Knopf (A) einmal driicken,

bewegt sich der Sekundenzeiger schnell an die Markierun H, M, L oder NO, damit

Sie das Empfangsergebnis bestitigen konnen.

Hinweis: Der freie Empfang beginnt, wenn Sie den Knopf (A) kontinuierlich fiir
mindestens zwei Sekunden driicken.

- Das Empfangsergebnis wird fiir zehn Sekunden angezeigt, worauf die Armbanduhr

automatisch auf die aktuelle Zeit zuriickkehrt. Sie kénnen aber auch wihrend der
Anzeige des Empfangsergebnisses auf die aktuelle Zeit zuriickkehren, indem Sie
den Knopf (A) driicken.

<Empfangsergebnis>
- Wenn der Empfang erfolgreich war: Die Zeit und das Datum werden anhand des

Empfangsergebnisses automatisch berichtigt, und der Sekundenzeiger beginnt mit
der Bewegung in 1-Sekunden-Intervallen.

- Wenn der Empfang versagt hat: Die Armbanduhr kehrt auf die Zeitanzeige zuriick,

indem sie die fiir den Empfang benétigte Zeitdauer zu der vor dem Empfang
angezeigten Zeit und Datum addiert, und der Sekundenzeiger beginnt mit der
Bewegung in 1-Sekunden-Intervallen.
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D. Empfangspegel und Empfangsergebnis

- Wihrend die Standardzeit-Radiowellen empfangen werden, wartet der
Sekundenzeiger an der Empfangspegelposition, welche dem Empfangsstatus
entspricht, um den Empfangspegel anzuzeigen. Nach dem Empfang konnen Sie das
Empfangsergebnis bestitigen, indem Sie einmal den Knopf (A) driicken.

Emp- Position des Empfangspegel Empfangsergebnis nach dem
fangspegel Sekundenzeigers wihrend des Empfangs | Empfang
_ _ Wenn der Wenn die Radiowellen mit
H 11)2 Ste.:kunden Empfangspegel der hohem Empfangspegel
osition Radiowellen hoch ist | empfangen wurden
M 9-Sekunden- Wenn der Wenn die Radiowellen mit
Position Empfangspegel der mittlerem Empfangspegel
Radiowellen mittel ist | empfangen wurden
6-Sekunden- Wenn der Wenn die Radiowellen mit
L Position Empfangspegel der niedrigem Empfangspegel
Radiowellen niedrig ist | empfangen wurden
NO 55-Sekunden- || Wenn der Empfang versagt hat
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Position

E. Allgemeine Referenz fiir die Empfangsbereiche

Nachfolgend ist eine allgemeine Referenz fiir die Gebiete aufgefiihrt, in welchen die
Armbanduhr die Standardzeit-Radiowellen empfangen kann. Diese Bereiche kdnnen
jedoch in Abhingigkeit von der Zeit, den saisonbedingten Anderungen und dem Wetter
(Gewitter usw.) variieren. Da diese Landkarte nur eine allgemeine Referenz fiir die
Standardzeit-Empfangsbereiche darstellt, kann sie vielleicht auf bestimmte Gebiete nicht
zutreffen, auch wenn diese innerhalb des auf der Karte angezeigten Bereichs liegen.

Allgemeine Referenzen fiir Gebiete, in
welchen die Radiowellen empfangen
werden konnen.

Sender der Standardzeit-

Radiowellen Position des Senders

DCF77 In einem Radius von etwa 900 km vom
Sender (die Radiowellen konnen vielle-
icht in der Nihe des Genfersees nicht

empfangen werden)

Mainflingen, Deutsch-
land (25 km siidostlich
von Frankfurt)

Obwohl die von dieser Armbanduhr verwendeten Standardzeit-Radiowellen
kontinuierlich fiir 24 Stunden pro Tag ausgestrahlt werden, kann die Ubertragung
aufgrund von Wartungs- und Inspektionsarbeiten unterbrochen werden. Diese
Armbanduhr weist eine Ganggenauigkeit innerhalb von +15 Sekunden pro Monat auf,
auch wenn die Standardzeit-Radiowellen nicht empfangen werden kénnen
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4. Manuelle Einstellung von Zeit und Datum

Diese Armbanduhr erlaubt Thnen auch die manuelle Einstellung von Zeit und Datum,
wenn die Radiowellen nicht empfangen werden konnen.

<Aufschraubbare Krone>

- Falls es sich bei der Krone Ihrer Armbanduhr um eine aufschraubbare Ausfiihrung
handelt, I6sen Sie die Krone zuerst durch Linksdrehung, bevor Sie eine Einstellung
versuchen. Nachdem Sie die gewiinschte Einstellung ausgefiihrt haben, driicken Sie
die Krone zuriick in die Normalstellung, und sichern Sie diese durch Rechtsdrehung.

- Nachdem Sie die Zeit und das Datum manuell berichtigt bzw. die Zeitdifferenz
korrigiert haben, driicken Sie unbedingt die Krone in die Normalstellung zuriick,
und sichern Sie diese danach durch Aufschrauben des Verriegelungsmechanismus.
Da sich jedoch die Armbanduhr weiterhin in dem Stundenzeiger- und
Datumsberichtigungsmodus bzw. dem Zeitdifferenz-Korrekturmodus usw. befindet,
wenn Sie die Krone unmittelbar nach Beendigung der Zeigerbewegung
aufschrauben, wird der Stundenzeiger weiter bewegt, so dass es zu einer
fehlerhaften Zeiteinstellung usw. kommt.

99



Der Korrekturmodus kann geindert werden, indem Sie die Krone und die Knopfe gemal

nachfolgender Beschreibung betitigen.

[Normalanzeige]

Knopf (B)

Raststellung

Krone in erste

Datumsberichti-
gung (Monat/Jahr:

Krone in
zweilte

Raststellung

herausgezogen
—>
-

Krone in

erste

Zeitberichtigung
(Minutenzeiger/
Sekundenzeiger)

Raststellung
zuriickgedriickt

> ) herausgezogen|
Kehrt — | Anzahl der ver-
automatisch <——— | gangenen Jahre
nach zehn Krone in seit dem letzten
Sekunden oder Normalstellung | Schaltjahr)
dem Driicken des zuriickgedriickt
Knopfes (B)
(Einstellung der Knopf (B) einmal driicken. Der Sekundenzeiger
Zeitdifferenz)
zurtick. Stundenzeiger/
Datumsberichtigung
l Knopf (A) fiir zwei Sekunden driicken.
Datenrtickstellung der
Zeitdifferenzeinstellung
berichtigten Zeit und des Datums) automatisch zurtick.
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bewegt sich auf die Position SET (10:00) oder=0 (9:00).

Kehrt nach zehn Sekunden oder Driicken des Knopfes (B) (Einstellung der

A. Berichtigung des Sekundenzeigers und des Minutenzeigers

<Berichtigungsvorgang>
(1) Ziehen Sie die Krone in die zweite Raststellung heraus.

- Der Sekundenzeiger bewegt sich schnell vorwirts oder riickwirts an die 0-
Sekunden-Position und stoppt dort.

- Falls der Sekundenzeiger nicht an der O-Sekunden-Position stoppt, stellen Sie die
Referenzposition gemél ,,Einstellung der Referenzposition® ein.

(2) Drehen Sie die Krone, um den Minutenzeiger einzustellen.

- Wenn Sie die Krone (um einen Klick) nach rechts drehen, fiihrt der Sekundenzeiger
einer Umdrehung in Vorwirtsrichtung (im Uhrzeigersinn) aus, und der
Minutenzeiger wird um eine Minute vorgestellt.

- Wenn Sie die Krone (um einen Klick) nach links drehen, fiihrt der Sekundenzeiger
eine Umdrehung in Riickwértsrichtung (gegen den Uhrzeigersinn) aus, und der
Minutenzeiger wird um eine Minute zuriickgestellt.

- Falls Sie die Krone kontinuierlich (um zwei Klicks oder mehr) drehen, dann werden
der Sekundenzeiger und der Minutenzeiger kontinuierlich verstellt.

- Drehen Sie die Krone nach links oder rechts, um die kontinuierliche Bewegung der
Zeiger zu stoppen.
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Hinweise:

- Der Minutenzeiger bewegt sich in Koordination mit dem Sekundenzeiger. Der
Sekundenzeiger oder der Minutenzeiger kann nicht unabhéngig berichtigt werden.

- Da auch der Stundenzeiger in Koordination mit dem Minutenzeiger bewegt wird,
kann der Stundenzeiger durch kontinuierliche Bewegung des Sekundenzeigers und
Minutenzeigers verstellt werden. Zusitzlich dndert das Datum in Koordination der
Stundenzeiger durch kontinuierliche Bewegung des Sekundenzeigers und
Minutenzeigmit dem Stundenzeiger.

- Die Armbanduhr tiberspringt automatisch nicht vorhandene Kalendertage, wie zum
Beispiel den 30. Februar oder den 31. April. Wihrend die Armbanduhr vorgestellt
wird, warten der Sekundenzeiger und der Minutenzeiger an der 12:00-Uhr-Position,
wihrend der Stundenzeiger kontinuierlich die nicht vorhandenen Kalendertage
iiberspringt.

(3) Driicken Sie die Krone in Ubereinstimmung mit einem Zeitsignal in die

Normalstellung zuriick.
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dem letzten Schaltjahr)

<Ablesen des Monats und des Jahres>
- Der Monat und das Jahr (Anzahl der

Jahre seit dem letzten Schaltjahr)
werden mit dem Sekundenzeiger
angezeigt.

- Der Sekundenzeiger zeigt den Januar,

Februar, Miérz usw. an, wenn er auf
einen Bereich zwischen 1:00 und 2:00,
2:00 und 3:00, 3:00 und 4:00 Uhr usw.
zeigt, bis er fiir den Dezember auf den
Bereich zwischen 12:00 und 1:00 Uhr
zeigt. Zusitzlich zeigt der erste
Teilstrich jeder Monatszone ein
Schaltjahr an, wogegen der zweite
Teilstrich das zweite Jahr nach diesem
Schaltjahr anzeigt.

B. Berichtigung des Monats und des Jahres (Anzahl der Jahre seit
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Die Abbildung zeigt als
Beispiel den April in dem
dritten Jahr nach dem
letzten Schaltjahr an.
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% Ablesen des Monats
Januar: Die Zone fiir Januar befindet sich zwischen 1:00 und 2:00 Uhr
Februar: Die Zone fiir Februar befindet sich zwischen 2:00 und 3:00 Uhr

Dezember: Die Zone fiir Dezember befindet sich zwischen 12:00 und 1:00 Uhr

¢ Ablesen des Jahres

Schaltjahr: Der erste Teilstrich jeder Monatszone zeigt das Schaltjahr an

Erstes Jahr nach dem Schaltjahr: Der zweite Teilstrich jeder Monatszone zeigt das
erste Jahr nach dem Schaltjahr an

Zweites Jahr nach dem Schaltjahr: Der dritte Teilstrich jeder Monatszone zeigt das

zweite Jahr nach dem Schaltjahr an

Drittes Jahr nach dem Schaltjahr: Der vierte Teilstrich jeder Monatszone zeigt das

dritte Jahr nach dem Schaltjahr an
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<Schnelireferenztabelle fiir die Anzahl der Jahre seit dem letzten Schaltjahr>

Jahr  Abgelaufene Jahre Jahr Abgelaufene Jahre Jahr  Abgelaufene Jahre
2000 Schaltjahr 2004 Schaltjahr 2008 Schaltjahr
2001 Erstes Jahr 2005 Erstes Jahr 2009 Erstes Jahr
2002 Zweites Jahr 2006 Zweites Jahr 2010 Zweites Jahr
2003 Drittes Jahr 2007 Drittes Jahr 2011 Drittes Jahr

<Berichtigungsvorgang>
(1) Ziehen Sie die Krone in die erste Raststellung heraus.

- Die Armbanduhr wechselt auf den Datumsberichtigungsmodus, und der
Sekundenzeiger bewegt sich an die Position des im Speicher abgespeicherten Jahres
und Monats und stoppt dort.

(2) Drehen Sie die Krone, um den Monat und das Jahr einzustellen.

- Drehen Sie die Krone (um einen Klick) nach rechts, um den Sekundenzeiger mit der
Position auszurichten, welche dem Monat und Jahr entspricht.

- Wenn Sie die Krone (um einen Klick) nach links drehen, wird der Sekundenzeiger
zuriickgestellt.

- Falls Sie die Krone kontinuierlich (um zwei Klicks oder mehr) drehen, bewegt sich
der Sekundenzeiger kontinuierlich.

- Drehen Sie die Krone nach links oder rechts, um die kontinuierliche Bewegung des
Sekundenzeigers zu unterbrechen.
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Beispiele:

Im Falle des Dezembers in einem Schaltjahr: Richten Sie den Sekundenzeiger mit
der 0-Sekunden-Position aus. (Der Bereich zwischen 12:00 und 1:00 Uhr entspricht
der Zone fiir Dezember. Der erste Teilstrich der Monatszone entspricht dem
Schaltjahr.)

Im Falle des Aprils im dritten Jahr nach dem letzten Schaltjahr: Richten Sie den
Sekundenzeiger mit der 23-Sekunden-Position aus. (Der Bereich zwischen 4:00 und
5:00 Uhr entspricht der Zone fiir April. Der vierte Teilstrich einer Monatszone
entspricht dem dritten Jahr nach dem letzten Schaltjahr.)

Hinweis:

Falls Sie eine Berichtigung des Sekundenzeigers um zwei oder mehrere
Umdrehungen von dem Monat und Jahr versuchen, wenn die Krone in die erste
Raststellung herausgezogen ist, dann stoppt der Sekundenzeiger nach der
Ausfiihrung von zwei Umdrehungen und kehrt automatisch an die vorhergehende
Anzeige des Monats und des Jahres zuriick.

(3) Nachdem Sie den Monat und das Jahr berichtigt haben, driicken Sie die Krone in
die Normalstellung zuriick. Der Sekundenzeiger kehrt an die richtige Zeit zuriick
und beginnt sich zu bewegen.

<Einstellung eines nicht vorhandenen Datums>

Falls der Monat geédndert wurde, nachdem Sie das Datum auf einen nicht vorhandenen

Kalendertag eingestellt haben, dann wird das Datum automatisch auf den ersten

Kalendertag des nachfolgenden Monats berichtigt, sobald Sie die Krone aus dem

Berichtigungsmodus in die Normalstellung zuriickdriicken.
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C. Berichtigung des Stundenzeigers und des Datums

- Da das Datum in Koordinaten mit dem Stundenzeiger wechselt, kann es nicht
unabhiingig berichtigt werden. Sie kdnnen das Datum nur dndern, indem Sie den
Stundenzeiger kontinuierlich vorstellen.

- Der Stundenzeiger und das Datum konnen fiir zehn Sekunden nach dem Driicken
des Knopfes (B) oder fiir zehn Sekunden nach dem Stoppen des Stundenzeigers,
nach der Berichtigung des Stundenzeigers, berichtigt werden. Die Armbanduhr kehrt
automatisch auf die normale Anzeige zuriick, wenn Sie die Krone fiir zehn
Sekunden nicht betitigen.

<Berichtigungsvorgang>
(1) Bringen Sie die Krone in die Normalstellung.
(2) Driicken Sie einmal den Knopf (B).

- Der Sekundenzeiger bewegt sich an die Position SET oder +0, um damit
anzuzeigen, dass die Armbanduhr auf den Zeitdifferenz-Korrekturmodus geschaltet
wurde.

(3) Wenn Sie nun die Krone kontinuierlich (um zwei Klicks oder mehr) drehen, bewegt
sich der Stundenzeiger kontinuierlich.

- Falls Sie die Krone kontinuierlich nach rechts Drehen, dann bewegt sich der
Stundenzeiger kontinuierlich in Vorwirtsrichtung (im Uhrzeigersinn).
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- Falls Sie die Krone kontinuierlich nach links Drehen, dann bewegt sich der - Die Zeitdifferenz-Einstelldaten werden zuriickgestellt, und der Sekundenzeiger

Stundenzeiger kontinuierlich in Riickwartsrichtung (gegen den Uhrzeigersinn). kehrt an die Position 0 zuriick. Der Stundenzeiger und das Datum zeigen jedoch
- Sobald der Stundenzeiger zwei Umdrehungen ausgefiihrt hat, dndert das Datum um die richtige Zeit und das richtige Datum an.
einen Kalendertag. Stellen Sie den Stundenzeiger kontinuierlich vor, bis das Hinweis: Sobald Sie die Zeit und das Datum eingestellt haben (nachdem der

richtige Datum angezeigt wird.
- Drehen Sie die Krone nach links oder rechts, um die kontinuierliche Bewegung des
Stundenzeigers zu unterbrechen.

Stundenzeiger die Bewegung eingestellt hat oder das Datum gewechselt
wurde), driicken Sie unbedingt innerhalb von zehn Sekunden den Knopf (A)

- Das Datum wechselt zwischen 10:00 Uhr abends und 3:00 Uhr morgens. fiir zwei Sekunden. Falls die Armbanduhr ohne Driicken des Knopfes (A)
- Falls der Monat auf einen Monat mit weniger als 31 Tagen eingestellt ist, dann wird belassen wird, dann wird die Zeitdifferenz eingestellt, so dass durch den
ein nicht vorhandener Kalendertag automatisch iibersprungen, so dass die ndchsten Empfang der Radiowellen die Zeit angezeigt wird, die sich durch
Armbanduhr den ersten Kalendertag des nachfolgenden Monats anzeigt, auch wenn Addition der fiir die Berichtigung der Zeit verwendeten Zeitspanne zu der
das Datum von dem 30. auf den 31. wech.selt. . aktuellen Zeit ergibt.
(4) Drehen Sie die Krone, um den Stundenzeiger einzustellen. (6) Driicken Sie einmal den Knopf (B).

- Wenn die Krone (um einen Klick) nach rechts gedreht wird, wird der Stundenzeiger
um eine Stunde vorgestellt (im Uhrzeigersinn).
- Wenn die Krone (um einen Klick) nach links gedreht wird, wird der Stundenzeiger

- Die Armbanduhr kehrt an die normale Zeitanzeige zuriick.
Dadurch ist der Vorgang fiir die manuelle Einstellung von Zeit und Datum beendet.

um eine Stunde zuriickgestellt (gegen den Uhrzeigersinn). <Zeiten, zu welchen der Kalender wéhrend der normalen Verwendung wechselt>
Hinweis: Falls Sie die Zeit einstellen, achten Sie auf richtige Einstellung fiir die erste - Monat und Jahr: Wechselt um 12:00:00 Uhr Mitternacht des letzten Kalendertages
(AM) oder zweite (PM) Tageshilfte. Das Datum wechselt, wenn die Zeit des Monats
12:00 Uhr Mitternacht anzeigt. - Datum: Wechselt zwischen etwa 10:00 Uhr abends und 3:00 Uhr morgens

(5) Driicken Sie den Knopf (A) fiir zwei Sekunden.
108 109



- Obwohl sich der Stundenzeiger kontinuierlich bewegt, wenn Sie die Krone
kontinuierlich drehen (um zwei Klicks oder mehr), verstellen Sie den Stundenzeiger
nur jeweils um eine Stunde, um sicherzustellen, dass die Zeitdifferenz zuverléssig
berichtigt wird.

- Drehen Sie die Krone um einen Klick nach links oder rechts, um die kontinuierliche
Bewegung des Stundenzeigers zu stoppen.

(4) Sobald Sie die Zeitdifferenz eingestellt haben, bewegt sich der Sekundenzeiger an
die Position SET.

5. Zeitdifferenz-Berichtigungsfunktion

- Diese Armbanduhr ist mit einer Zeitdifferenz-Berichtigungsfunktion ausgestattet, die
Sie eine Zeitdifferenz in 1-Stunen-Einheiten gegeniiber der empfangenen
Standardzeit in Deutschlang einstellen ldsst.

- Wenn die Radiowellen nach der Einstellung einer Zeitdifferenz empfangen werden,
dann wir die Zeit angezeigt, nachdem sie fiir die eingestellte Zeitdifferenz korrigiert

wurde.
- Ein Zeitdifferenz-Anzeigemonitor zeigt mit dem Sekundenzeiger an, ob eine
Zeitdifferenz eingestellt ist oder nicht.

- Der Sekundenzeiger bewegt sich an die Position +0, wenn Sie keine Zeitdifferenz
eingestellt haben.

(5) Driicken Sie einmal den Knopf (B), nachdem Sie die Zeitdifferenz eingestellt

haben.

<Zeitdifferenz-Einstellvorgang> - Dadurch ist der Vorgang fiir die Einstellung der Zeitdifferenz beendet. Der
(1) Bringen Sie die Krone in die Normalstellung. Sekundenzeiger kehrt auf die Bewegung in 1-Sekunden-Intervallen zurtick.
(2) Driicken Sie einmal den Knopf (B). Hinweise: o o '
- Der Sekundenzeiger bewegt sich an die Position SET oder +0, um damit anzuzeigen, - Wenn Sie die Zeitdifferenz berichtigen, verwechseln Sie nicht die erste (AM) bzw.

. .o Rt zweite (PM) Tageshilfte oder das Datum.
(3)6112;8:61(11; 2:31 clljiaenlilrlgrrl::l ulfr?lecrlliez glet?tgifffreirelizB zel?lc)lelggﬁgizll?()dus geschaliet wurde. - Sie konnen die Zeitdifferenz fiir zehn Sekunden nach dem Driicken des Knopfes

(1) Wenn Sie die Krone (um einen Klick) nach rechts drehen, bewegt sich der (B) oder fiir zehn Sekunden nach dem Stoppen des Stundenzeigers in Anschluss auf

X 4 ) et - eel s die Berichtigung der Zeitdifferenz berichtigen.
Stundenzeiger um eine Stunde in Vorwirtsrichtung (im Uhrzeigersinn). - Die Armbanduhr kehrt automatisch auf die normale Anzeige zuriick, wenn Sie die
(2) Wenn Sie die Krone (um einen Klick) nach links drehen, bewegt sich der

Krone nach dem Driicken des Knopfes (B) bzw. nach der Berichtigung der
Stundenzeiger um eine Stunde in Riickwirtsrichtung (gegen den Uhrzeigersinn). Zeitdifferenz fiir zehn Sekunden nicht betétigen.
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[Normale Anzeige] [Zeitdifferenz-Berichtigungsmodus]

Kehrt nach zehn
Sekunden bzw. nach dem
Driicken des Knopfes (B)
automatisch zuriick.

1-Sekunden- Drehen Sie die Krone,
Intervallen zuriick um die Zeitdifferenz
einzustellen.
112

Beispiel: Wenn die Uhrzeit in Deutschland 10:10 Uhr morgens betrigt, soll die
Zeit auf die Zeit in London eingestellt werden.

Die Zeitdifferenz zwischen London und Deutschland betrégt -1 Stunde. Falls daher die

Uhrzeit in Deutschland 10:10 Uhr morgens betrigt, dann ist es in London 9:10 Uhr

morgens.

<Einstellung der Zeitdifferenz in diesem Fall>
(1) Bringen Sie die Krone in die Normalstellung.
(2) Driicken Sie einmal den Knopf (B)
- Der Sekundenzeiger bewegt sich an die Position +0, um damit anzuzeigen, dass die
Armbanduhr auf den Zeitdifferenz-Berichtigungsmodus geschaltet wurde.
(3) Drehen Sie die Krone nach links, um den Stundenzeiger um eine Stunde
zuriickzustellen.
- Sobald Sie die Zeitdifferenz eingestellt haben, bewegt sich der Sekundenzeiger an
die Position SET.
(4) Nachdem Sie die Zeitdifferenz eingestellt haben, driicken Sie einmal den Knopf (B).
- Dadurch ist die Einstellung der Zeitdifferenz beendet. Der Sekundenzeiger kehrt an
die Bewegung in 1-Sekunden-Intervallen zuriick.
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<Bestatigung der Zeitdifferenzeinstellung>
- Falls Sie die Krone in die Normalstellungen bringen und den Knopf (B) einmal
driicken, bewegt sich der Sekundenzeiger an die Position SET oder +0, um den
Zeitdifferenz-Einstellstatus anzuzeigen.

Hinweis: Falls Sie die Krone drehen, wihrend der Zeitdifferenz-Einstellstatus
angezeigt wird, dann bewegt sich der Stundenzeiger und die Zeitdifferenz
wird verstellt, was zu einer gednderten Zeit fiihrt.

- Um auf die normale Anzeige zuriickzukehren, driicken Sie entweder den Knopf (B)
erneut, oder warten Sie einfach zehn Sekunden, nach welcher Zeitspanne die
Armbanduhr automatisch auf die normale Anzeige zuriickkehrt.

- Wenn der Sekundenzeiger auf die Position SET zeigt: Die Zeitdifferenz ist
eingestellt.
+ Wenn der Sekundenzeiger auf die Position +0 zeigt: Die Zeitdifferenz ist nicht
eingestellt.
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<Freigabe der Zeitdifferenz>
Geben Sie die Zeitdifferenz frei, indem Sie den Stundenzeiger in der der
Einstellrichtung der Zeitdifferenz entgegengesetzten Richtung drehen.

- Falls die Zeitdifferenz vorgestellt wurde (in Vorwirtsrichtung): Drehen Sie den
Stundenzeiger um die Anzahl der Stunden zuriick, um die er vorgestellt wurde.

- Falls die Zeitdifferenz zuriickgestellt wurde (in Riickwirtsrichtung): Drehen Sie
den Stundenzeiger um die Anzahl der Stunden vor, um die er zuriickgestellt wurde.

(1) Bringen Sie die Krone in die Normalstellung, und driicken Sie einmal den Knopf (B).

- Der Sekundenzeiger bewegt sich an die Position SET, und die Armbanduhr schaltet
auf den Zeitdifferenz-Berichtigungsmodus.

(2) Drehen Sie die Krone, um den Stundenzeiger zu bewegen, bis der Sekundenzeiger
auf die Position +0 zeigt.

- Falls Sie die Krone (um einen Klick) nach rechts drehen, bewegt sich der
Stundenzeiger um eine Stunde vorwirts (im Uhrzeigersinn), wogegen sich der
Stundenzeiger riickwirts (gegen den Uhrzeigersinn) bewegt, wenn Sie die Krone
(um einen Klick) nach links drehen.

- Die Datumseinstellung, wenn die Bewegung des Stundenzeigers in die gleiche
Richtung erfolgt, in der die Zeitdifferenz eingestellt wurde. Stellen Sie immer
sicher, dass der Stundenzeiger in die Richtung bewegt wird, die entgegengesetzt zu
der Richtung ist, in der die Zeitdifferenz auf Null zurtickgestellt wird.
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(3) Driicken Sie entweder erneut den Knopf (B), oder warten Sie einfach zehn
Sekunden, nach welcher Zeitspanne die Armbanduhr automatisch auf die normale
Anzeige zuriickkehrt.

- Die Zeitdifferenzeinstellung wurde nun freigegeben, und der Sekundenzeiger kehrt
an die Bewegung in den 1-Sekunden-Intervallen zuriick.

[Zeitdifferenz ist [Zeitdifferenz
eingestellt] | freigegeben]
Knopf (B) [Zeitdifferenz-Berichtigungsmodus] Kn|op £ (B)
einmal einmal
~Q driicken. [ driicken.

\

Sekundenzeiger Drehen Sie die Krone, um den Stun- | Der
bewegt sich auf ~ denzeiger zu bewegen, bis der Sekun-| Sekundenzeiger
die Position SET denzeiger auf die Position +0 zeigt. kehrt auf die
Bewegung in 1-
Sekunden-

Intervallen zuriick.
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6. Hinweise zur Handhabung einer Armbanduhr mit Solarzelle
Diese Armbanduhr verwendet eine Sekundérbatterie (aufladbare Batterie) zur Speicherung der
elektrischen Energie. Sobald diese Sekundérbatterie vollstandig aufgeladen ist, hilt die
Armbanduhr die richtige Zeit fiir etwa sechs Monate bei normaler Verwendung (wenn die
Stromsparfunktion nicht aktiviert ist) ein. Die Armbanduhr hilt die richtige Zeit fiir etwa zwei
Jahre ein, wenn die Stromsparfunktion aktiviert ist.

<Fiir optimale Verwendung der Armbanduhr>

Um bequeme Verwendung dieser Armbanduhr zu gewihrleisten, versuchen Sie die Armbanduhr
immer aufgeladen zu erhalten. Laden Sie die Armbanduhr auf, indem Sie das Zifferblatt (welches
die Solarzelle enthilt) der Armbanduhr dem direkten Sonnenlicht oder dem Licht von einer
Leuchtstoffrohre aussetzen. Die Armbanduhr kann nicht beschiadigt werden, wie lange sie auch
aufgeladen wird.

Setzen Sie das Zifferblatt (welches die Solarzelle enthilt) der Armbandubhr fiir das Aufladen einer
Lichtquelle aus.

<Versuchen Sie die Armbanduhr immer aufgeladen zu behalten>

- Falls Sie lange Armel tragen, kann die Bekleidung die Armbanduhr abdecken und so das
einfallende Licht blockieren, wodurch es zu unzureichender Aufladung der Armbanduhr
kommen kann. Besonders wihrend der Wintermonate sollten Sie die Armbanduhr regelméBig
aufladen, indem Sie das Zifferblatt mindestens einmal monatlich dem direkten Sonnenlicht
aussetzen.

- Falls Sie die Armbanduhr von Ihrem Handgelenk abnehmen, versuchen Sie diese moglichst
in Fensterndhe abzulegen, so dass das Sonnenlicht direkt auf das Zifferblatt scheinen kann.
Dadurch wird die Armbanduhr kontinuierlich aufgeladen, wodurch zu jeder Zeit richtiger
Betrieb sichergestellt wird. 117



7. Einzigartige Funktionen von Armbanduhren
mit Solarzellen

Wenn die Armbanduhr unzureichend aufgeladen ist, dndert die Anzeige wie
nachfolgend dargestellt.

Falls die Armbanduhr unzureichend aufgeladen ist, da das
Zifferblatt (die Solarzelle) nicht dem Licht ausgesetzt wird.

[
[Normale Anzeige] [Automatischer Erholungsempfang]

Wenn der Empfang
erfolgreich ist *2

Wenn ausreichend
aufgeladen, da das
Zifferblatt (die
Solarzelle) dem
Licht ausgesetzt
wird *1

[Warnanzeige bel unzureichender
Ladung]

Falls der Status mit
unzureichender
Ladung fiir sechs

Die
Armbanduhr
stoppt, da sie
unzureichend
aufgeladen ist

Tage oder lidnger
andauert

A\

Wenn die Armbanduhr
unzureichend aufgeladen ist

Bewegung in 2- \)w
Sekunden—IntervallgN

118

*1: Falls die Armbanduhr aufgrund unzureichender Ladung gestoppt hat, sind mindestens 30 Minuten
erforderlich, bis der automatische Erholungsempfang ausgefiihrt wird, auch wenn die Armbanduhr dem
Licht ausgesetzt wird.

*2: Falls der automatische Erholungsempfang versagt, setzt die Armbanduhr den Betrieb ab der Zeit und
dem Datum fort, zu der bzw. zu dem es aufgrund der unzureichenden Ladung gestoppt hat. In diesem Fall
bewegt sich der Sekundenzeiger zwar in den 1-Sekunden-Intervallen, wobei Sie jedoch die fehlerhafte
Zeitanzeige zuerst durch manuelle Einstellung von Zeit und Datum bzw. durch Ausfiihrung eines freien

Empfangs berichtigen miissen, bevor Sie die Armbanduhr verwenden.
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A. Stromsparfunktion

<Stromsparmodus>

Falls die Solarzelle kontinuierlich fiir eine Woche nicht dem Licht ausgesetzt wird, so
dass kein Strom generiert wird, dann stoppen die einzelnen Zeiger an der 12:00-Uhr-
Position, und die Armbanduhr schaltet auf den Stromsparmodus (um den
Stromverbrauch zu reduzieren).

- Das Datum stoppt an einer Position zwischen dem vorhergehenden Kalendertag und
dem aktuellen Kalendertag. Danach wird das Datum automatisch tdglich um 12:00
Uhr Mitternacht berichtigt.

- Der regelmifBige automatische Empfang wird weiterhin zweimal tdglich ausgefiihrt,
auf die gleiche Weise wie
wihrend der normalen Anzeige.

- Die Armbanduhr schaltet auf

m den Stromsparmodus, wenn
sie bei aktivierter

Das Datum stoppt Warnfunktion bei

an einer Position unzureichender Ladung
zwischen dem (Bewegung in 2-Sekunden-

vorhergehenden
Kalendertag und
dem aktuellen
Kalendertag

Intervallen) nicht dem Licht
ausgesetzt wird.

<Freigabe des Stromsparmodus>
Die Stromsparfunktion wird freigegeben, wenn das Generieren von Strom wieder

aufgenommen wird, indem die Solarzelle dem Licht ausgesetzt wird.

- Wenn die Stromsparfunktion freigegeben wird, kehrt jeder Zeiger schnell an die
aktuelle Zeit zuriick (indem er sich in oder gegen dem Uhrzeigersinn bewegt), und
die Armbanduhr beginnt wiederum mit der Bewegung in 1-Sekunden-Intervallen.

- Die Bewegung in 2-Sekunden-Intervallen beginnt, wenn die Armbanduhr
unzureichend aufgeladen ist. In diesem Fall sollten Sie die Armbanduhr ausreichend
aufladen, damit diese auf die Bewegung in 1-Sekunden-Intervallen zuriickkehrt.

Hinweise:

- Obwohl der regelmifBige automatische Empfang auch ausgefiihrt wird, wenn die
Armbanduhr auf den Stromsparmodus geschaltet ist, konnen die Radiowellen in
Abhingigkeit von den Lagerbedingungen vielleicht nicht richtig empfangen werden.
Uberpriifen Sie das Empfangsergebnis durch Driicken des Knopfes (A), nachdem der
Stromsparmodus freigegeben wurde. Falls das Empfangsergebnis gleich ,,NO* ist,
fiihren Sie den freien Empfang aus, bevor Sie die Armbanduhr verwenden.

- Die Stromsparfunktion kann durch Betétigung der Krone oder Knopfe nicht
freigegeben werden. Die Freigabe erfolgt nur, wenn die Armbanduhr dem Licht
ausgesetzt wird.
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B. Warnfunktion bei unzureichender Ladung (Sekundenzeiger bewegt
sich in 2-Sekunden-Intervallen)

Falls die Kapazitit der Sekundirbatterie aufgrund von zu geringem Lichteinfall auf die
Solarzelle absinkt, dann dndert der Sekundenzeiger die Bewegung von den 1-
Sekunden-Intervallen auf die 2-Sekunden-Intervalle (Warnfunktion fiir unzureichende
Aufladung), um auf eine unzureichende Aufladung der Armbanduhr hinzuweisen. Die
Armbanduhr setzt auch unter diesen Bedingungen den normalen Betrieb fiir etwa sechs
Tage nach dem Beginn der Bewegung in den 2-
Sekunden-Intervallen fort, worauf jedoch die
Armbanduhr aufgrund unzureichender Ladung
stoppt. Laden Sie unbedingt die Armbanduhr
auf, indem Sie diese dem direkten Sonnenlicht
aussetzen, so dass der Sekundenzeiger auf die
Bewegung in 1-Sekunden-Intervallen
zuriickkehrt.
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Hinweise:
- Die Zeit und das Datum konnen wihrend der Bewegung in 2-Sekunden-Intervallen
manuell nicht richtig korrigiert werden.
- Der regelmiBige automatische Empfang und der freie Empfang arbeiten unter diesen
Bedingungen ebenfalls nicht.

C. Funktion zur Vermeidung eines Uberladens

Falls die Sekundirbatterie vollstindig aufgeladen wird, indem das Zifferblatt (die
Solarzelle) dem Licht ausgesetzt wird, dann wird automatisch die Funktion zur
Vermeidung eines Uberladens aktiviert, um weiteres Aufladen der Batterie zu
verhindern. Dadurch konnen Sie die Armbanduhr dem Licht aussetzen, ohne sich
Gedanken iiber Beschidigungen der Armbanduhr aufgrund von Uberladung machen zu
miissen.
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8. Allgemeine Referenz fir die Ladedauern von
Armbanduhren mit Solarzellen

Die fiir das Aufladen erforderliche Zeitspanne variiert in Abhédngigkeit von dem Modell der
Armbanduhr (Farbe des Zifferblattes usw.). Die nachfolgend aufgefiihrten Ladedauern
dienen daher nur als Referenz.
- Mit Ladedauer wird die Zeitspanne bezeichnet, wihren der die Armbanduhr
kontinuierlich dem Licht ausgesetzt sein muss.

Ladedauer
. u . Ladedauer vom
Llclﬁfstarke Umweltbedingungen Ladedauer fiir Stoppstatus bis zum | [ adedauer fiir volle
(Lux) Betrieb fiir einen | automatischen Emp- Lad
Tag fang nach Erholung adung
der Ladung
500 | Innenbeleuchtung 4 Stunden | e e
60 bis 70 cm unter einer
1,000 Leuchtstoffrohre (30 W) 2 Stunden 130 Stunden | e
3,000 | phm e Leuehtstof 35 Minuten 45 Stunden 150 Stunden
10,000 Lrlrel:lF reien bei wolkigem Him- 10 Minuten 13 Stunden 45 Stunden
Im Freien, im Sommer unter .
100,000 direktem Sonnenlicht 4 Minuten 2 Stunden 10 Stunden
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Ladedauer fiir volle Ladung: Erforderliche Zeitspanne fiir das Aufladen vom
Stoppstatus der Armbanduhr, wenn unzureichend
aufgeladen, bis zur vollen Ladung.

Ladedauer fiir Betrieb fiir einen Tag: Erforderliche Zeitspanne fiir das Aufladen der

Armbanduhr, damit diese einen Tag lduft.

Hinweis:

Einmal vollstindig aufgeladen, lduft die Armbanduhr ohne zusitzliches Aufladen

kontinuierlich fiir etwa sechs Monate. Falls die Stromsparfunktion aktiviert wurde, halt

die Armbanduhr die richtige Zeit fiir etwa zwei Jahre ein. Falls jedoch die Armbanduhr
den Betrieb stoppt, da sie unzureichend aufgeladen ist, dann ist eine beachtliche

Zeitspanne fiir das Aufladen erforderlich, bis die Armbanduhr wiederum mit dem

Betrieb gemil Tabelle beginnt. Es wird daher empfohlen, dass Sie die Armbanduhr

einmal pro Monat aufladen sollten, indem Sie diese dem direkten Sonnenlicht

aussetzen.
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9. VorsichtsmaBregeln hinsichtlich der Handhabung
von Armbanduhren mit Solarzellen

VORSICHT: VorsichtsmaBregeln fiir das Aufladen

* Vermeiden Sie ein Aufladen bei hohen Temperaturen (iiber 60°C), da es zu
Verformung oder Verfirbung des Zifferblattes, der Solarzelle oder andere externer
Komponenten sowie zu Fehlbetrieb der mechanischen Komponenten kommen kann,
wenn die Armbanduhr wihrend des Ladevorganges eine zu hohe Temperatur
erreicht.

Beispiele: Aufladen der Armbanduhr, indem diese nahe an einer Lichtquelle
angeordnet wird, die sehr heill werden kann, wie zum Beispiel eine
Gliihbirne oder eine Halogenlampe, oder Aufladen auf dem Armaturenbrett
eines Fahrzeuges, das sich leicht auf hohe Temperaturen erwarmen kann.

* Wenn Sie die Armbanduhr mit einer Gliihbirne, einer Halogenlampe oder einer
anderen Lichtquelle aufladen, die hohe Temperaturen erreichen kann, halten Sie
immer einen Abstand von mindestens 50 cm zur Lichtquelle ein, um zu vermeiden,
dass sich die Armbanduhr auf eine hohe Temperatur erwéarmt.
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VORSICHT: Handhabung der Sekundarbatterie

¢ Versuchen Sie niemals ein Entfernen der Sekundirbatterie aus der Armbanduhr. Falls
ein Entfernen der Sekundérbatterie aus der Armbanduhr unumginglich ist, bewahren
Sie die Sekundirbatterie aullerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf, um
versehentliches Verschlucken zu verhindern.

« Falls die Sekundérbatterie versehentlich verschluckt werden sollte, wenden Sie sich
unverziiglich fiir medizinischen Beistand an einen Arzt.

VORSICHT: Nur die spezifizierte Sekundarbatterie verwenden

* Verwenden Sie niemals eine andere als die Original-Sekundérbatterie in dieser
Armbanduhr. Auch wenn ein anderer Typ von Sekundirbatterie in diese Armbanduhr
eingesetzt wird, gestattet die Struktur dieser Armbanduhr keinen Betrieb. Falls ein
anderer Batterietyp wie zum Beispiel eine Silberoxidbatterie unter Kraftanwendung
installiert und aufgeladen wird, kann es zu einem Uberladen und damit schlieBlich zu
einem Bersten der Sekundirbatterie kommen. Dadurch besteht das Risiko einer
Beschidigung fiir die Armbanduhr bzw. einer Verletzung fiir den Tréger der
Armbandubhr. Falls die Sekundérbatterie ausgetauscht werden muss, verwenden Sie
nur die spezifizierte Batterie.

Austausch der Sekundéarbatterie

* Im Gegensatz zu herkommlichen Batterien, muss die Sekundirbatterie dieser
Armbanduhr nicht regelmifig ausgetauscht werden, da sie wiederholt aufgeladen und
entladen werden kann. 197



10. Einstellung der Referenzposition

Uberpriifen Sie die Referenzposition, falls die Armbanduhr auch nach dem Empfang der
Radiowellen nicht die richtige Zeit anzeigt. Falls die Referenzposition (0-Position/12:00-
Uhr-Position), die als Referenz fiir alle Funktionen dieser Armbanduhr dient, ausgedriftet
ist, tiberpriifen Sie die Referenzposition jedes Zeigers unter Verwendung des nachfolgend
beschriebenen Vorganges.

Einstellung der Referenzposition

A. Uberpriifung der Referenzposition

(1) Driicken Sie den Knopf (B) fiir mindestens zehn Sekunden bei in der Normalstellung
befindlicher Krone; sobald sich der Sekundenzeiger schnell zu bewegen beginnt, geben
Sie den Knopf (B) frei.

- Der Stundenzeiger bewegt sich an die Referenzposition, nachdem sich der
Sekundenzeiger und der Minutenzeiger an die Referenzposition bewegt haben.

- Der Stundenzeiger wird weiter vorgestellt, bis das Datum zwischen 31 und 1 angezeigt
wird.

- Da das Datum in Koordination mit dem Stundenzeiger wechselt, zeigt es eine Position
zwischen 31 und 1 an und stoppt.

(2) Falls Sie den Knopf (B) nach der Anzeige der Referenzposition driicken, dann kehren
die Zeiger schnell an die aktuelle Zeit zuriick. Als Alternative kehrt die Armbanduhr
automatisch an die aktuelle Zeit zuriick, wenn Sie die Knopfe oder die Krone fiir 30
Sekunden oder lidnger nicht betitigen.
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Driicken Sie den Knopf
(B) fiir zehn Sekunden
oder ldnger

\ G2

l Zeigt eine
Position zwischen
31 und 1 an.

B. Einstellung der Referenzposition

<Referenzposition jedes Zeigers
und des Datums>
Sekundenzeiger, Minutenzeiger,
Stundenzeiger: 12:00-Uhr-Position
(0:00:00)
Datum: Zwischen 31 und 1
* Stellen Sie die Referenzposition ein,
wenn einer der Zeiger oder das
Datum nicht die entsprechende
Referenzposition anzeigt.

(1) Driicken Sie den Knopf (B) fiir mindestens zehn Sekunden bei in der Normalstellung
befindlicher Krone; sobald sich der Sekundenzeiger schnell zu bewegen beginnt, geben

Sie den Knopf (B) frei.

- Der Stundenzeiger bewegt sich an die Referenzposition, nachdem sich der
Sekundenzeiger und der Minutenzeiger an die Referenzposition bewegt haben.
(2) Ziehen Sie die Krone in die erste Raststellung heraus, und drehen Sie die Krone, um das
Datum zwischen 31 und 1 und den Stundenzeiger auf 12:00 einzustellen.
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- Falls Sie die Krone kontinuierlich (um zwei Klicks oder mehr) drehen, bewegt sich
der Stundenzeiger kontinuierlich. Sobald der Stundenzeiger zwei Umdrehungen
ausgefiihrt hat, wechselt das Datum um einen Kalendertag. Stellen Sie den
Stundenzeiger kontinuierlich vor, bis das Datum zwischen 31 und 1 angezeigt wird.
Drehen Sie die Krone nach links oder rechts, um die kontinuierliche Bewegung des
Stundenzeigers zu unterbrechen.

- Nachdem das Datum zwischen 31 und 1 angezeigt wird, drehen Sie die Krone
langsam, bis der Stundenzeiger 12:00 anzeigt.

(3) Ziehen Sie die Krone in die zweite Raststellung heraus, und drehen Sie die Krone, um
den Sekundenzeiger und den Minutenzeiger auf 00 Sekunden bzw. 00 Minuten
einzustellen.

- Falls Sie die Krone (um einen Klick) drehen, wird der Sekundenzeiger um eine
Sekunde vorgestellt, wobei der Minutenzeiger in Koordination mit dem
Sekundenzeiger vorgestellt wird. Drehen Sie die Krone nach links oder rechts, um
den Sekundenzeiger und den Minutenzeiger auf 00 Sekunden bzw. 00 Minuten
einzustellen.

- Falls Sie die Krone kontinuierlich (um zwei Klicks oder mehr) drehen, bewegen
sich der Sekundenzeiger und der Minutenzeiger kontinuierlich. Drehen Sie die
Krone nach links oder rechts, um die kontinuierliche Bewegung des Sekundezeigers
und des Minutenzeigers zu unterbrechen.

(4) Bringen Sie die Krone in die Normalstellung zuriick, und driicken Sie den Knopf (B).

- Jeder Zeiger und das Datum kehren nun schnell an die aktuelle Zeit bzw. an das
aktuelle Datum zuriick.

* Damit ist die Einstellung der Referenzposition beendet. Nachdem Sie die
Referenzposition eingestellt haben, fithren Sie unbedingt den freien Empfang der
130 Radiowellen aus, bevor Sie die Armbanduhr verwenden.

<Umschalten des Modus bei der Einstellung der Referenzposition>
[Normalbetrieb]

Knopf (B)

Kot ot
automatische Sekunden oder Ref "
Riickkehr nach lénger driicken. . [Referenzpositions-
30 Sekunden. [Referenzpositions- Berichtigungsmodus]
Berichtigungsmodus] (Berichtigung des
[Referenzpositions- (Berichtigung des Stundenzeigers Sekundenzeigers und des
Bestiitigungsmodus] und des Datums) Minutenzeigers)

Krone in die
zweite Raststellung
herausziehen.

\ Krone in erste
Raststellung
herausziehen.

i

3/ -

S/ Krone in o
Normalstellung Krone in die erste
zuriickdriicken. Raststellung

zuriickdriicken.
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B. Einstellung der Referenzposition nach der Gesamtriickstellung

(1) Richten Sie den Sekundenzeiger und den Minutenzeiger mit 00 Sekunden bzw. 00
Minuten aus.

- Falls Sie die Krone (um einen Klick) drehen, wird der Sekundenzeiger um eine
Sekunde vorgestellt, wobei der Minutenzeiger in Koordination mit dem
Sekundenzeiger vorgestellt wird. Drehen Sie die Krone nach rechts oder links, um
den Sekundenzeiger und den Minutenzeiger auf 00 Sekunden bzw. 00 Minuten
einzustellen.

- Falls Sie die Krone kontinuierlich (um zwei Klicks oder mehr) drehen, werden der
Sekundenzeiger und der Minutenzeiger kontinuierlich bewegt. Drehen Sie die
Krone nach links oder rechts, um die kontinuierliche Bewegung des
Sekundenzeigers und des Minutenzeigers zu unterbrechen.

(2) Driicken Sie die Krone aus der zweiten Raststellung zuriick in die erste
Raststellung, stellen Sie das Datum zwischen 31 und 1 ein, und stellen Sie den
Stundenzeiger auf 12:00 ein.

11. Gesamtrickstellung

Die Anzeige der Armbanduhr kann aufgrund von
starken StoBen oder statischer Elektrizitit
abnormal werden. In diesem Fall miissen Sie die
Gesamtriickstellung ausfiihren und die
Referenzposition einstellen.

A. Gesamtriickstellungsvorgang

(1) Ziehen Sie die Krone in die zweite
Raststellung heraus.

- Der Sekundenzeiger bewegt sich schnell an
die im Speicher abgespeicherte
Referenzposition und stoppt.

(2) Driicken Sie gleichzeitig die Knopfe (A) und (B).

Damit ist der Gesamtriickstellungsvorgang beendet. Stellen Sie immer die - Falls Sie die Krone kontinuierlich (um zwei Klicks oder mehr) drehen, wird der
Referenzposition gemiB ,,B. Einstellung der Referenzposition nach der Stundenzeiger kontinuierlich bewegt. Sobald der Stundenzeiger zwei Umdrehungen
Gesamtriickstellung* aus, nachdem Sie die Gesamtriickstellung vorgenommen ausgefiihrt hat, wechselt das Datum um einen Kalendertag. Stellen Sie den
haben. Stundenzeiger kontinuierlich vor, bis das Datum zwischen 31 und 1 angezeigt wird.
Drehen Sie die Krone nach links oder rechts, um die kontinuierliche Bewegung des

Hinweis: Stundenzeigers zu unterbrechen.

- Driicken Sie die Krone nicht in die Normalstellung zuriick, bis Sie die - Nachdem das Datum zwischen 31 und 1 angezeigt wird, drehen Sie die Krone

ReferenzF051t10n nach der Ausfiihrung des Gesamtruckstellungsvorganges langsam, bis der Stundenzeiger 12:00 anzeigt

emgestel t haben
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Hinweis: Falls Sie die Krone versehentlich zu weit bis in die Normalstellung

3

hineindriicken, wenn Sie die Krone von der zweiten Raststellung in die erste
Raststellung zuriickdriicken, dann kann die Referenzposition fiir den
Stundenzeiger und das Datum nicht eingestellt werden, da dadurch die
Einstellung der Referenzposition beendet wird, wodurch sich die Zeiger
wieder normal bewegen. Falls Sie die Krone in die Normalstellung
hineingedriickt haben, stellen Sie die Referenzposition gemil ,,10. B.
Einstellung der Referenzposition® ein. Als Alternative konnen Sie auch den
Gesamtriickstellungsvorgang erneut ausfiihren.

Driicken Sie die Krone in die Normalstellung hinein.

- Falls Sie die Referenzposition nach der Ausfiihrung der Gesamtriickstellung

“
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einstellen, dann beginnt der Sekundenzeiger einige Sekunden nach der Riickkehr
der Krone in die Normalstellung mit einer Bewegung in 1-Sekunden-Intervallen.
Ziehen Sie die Krone nicht heraus, bis der Sekundenzeiger mit der Bewegung in 1-
Sekunden-Intervallen beginnt.

Fiihren Sie den freien Empfang der Radiowellen aus, oder stellen Sie die Zeit und
das Datum manuell ein.

<Vorsicht nach der Gesamtriickstellung>
- Nachdem Sie den Gesamtriickstellungsvorgang ausgefiihrt haben, wird die Zeit

nicht richtig angezeigt, da die Referenzposition ausdriftet, falls nicht die
Referenzposition sowohl in der ersten Raststellung als auch in der zweiten
Raststellung eingestellt wurde. Stellen Sie daher immer die Referenzposition richtig
ein.

- Nachdem Sie den Gesamtriickstellungsvorgang ausgefiihrt haben, wird die Zeit

nach der Einstellung der Referenzposition als 0:00 Mittag angezeigt. Bei der
manuellen Einstellung der Zeit miissen Sie die Zeit und das Datum richtig fiir die
erste (AM) oder zweite (PM) Tageshilfte einstellen.
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12. Stoérungsbeseitigung

Radiowellen-Empfangsfunktion: Versuchen Sie eine Uberpriifung der folgenden Punkte,

wenn Sie das Auftreten eines Problems vermuten.

Problem

Priifpunkt

Abhilfe

Die Armbanduhr
beginnt nicht mit dem
Empfang.

- Bewegt sich der Sekunden-

zeiger an die RX-Position
(Empfangsbereitschaft)?

Halten Sie den Knopf (A) gedriickt, und
geben Sie diesen erst frei, wenn der
Sekundenzeiger auf die RX-Position
zeigt.

Die Radiowellen
konnen nicht empfan-
en werden, obwohl
er Sekundenzeiger auf
die RX-Position zeigt.

- Zeigt der Sekundenzeiger

weiterhin einen Emp-
fangspegel von H, M oder L
wihrend des Empfangs an?

- Warten Sie bis zur Beendigung des

Empfangs (bis der Sekundenzeiger
auf die Bewegung in 1-Sekunden-
Intervallen zuriickkehrt).

Die Radiowellen
konnen nicht empfan-
gen werden (auch
wenn Sie sich inner-
halb des Empfangs-
bereichs befinden).

- Werden die Radiowellen von
Hindernissen blockiert oder
befinden sich Gerite in der

Nihe, die elektrisches
Rauschen verursachen?

- Wird der Empfang der

Radiowellen entfernt von
einem Fenster versucht?

-Versuchen Sie den Empfang der
Radiowellen, wenn Sie die 9:00-
Uhr-Position der Armbanduhr gegen
ein Fenster gerichtet haben und Hin-
dernisse bzw. elektrisches Rauschen
vermeiden.

Versuchen Sie eine wiederholte
Anderung der Richtung, der Position
und des Winkels der Armbandubhr,
um die beste Empfangslage
festzustellen. (Siehe auch die
Abschnitte ,, 2.A.Fiir guten Emp-
fang® und ,,Orte mit schwierigen
Empfangsbedingungen* in dieser
Anleitung.)

Die Zeit stimmt mit
dem Zeitdienst nicht
iiberein, auch wenn
die Radiowellen emp-
fangen wurden.

- Wurde die Referenzposition

richtig eingestellt?

- Wurde die Zeitdifferenz

eingestellt?

- Uberpriifen Sie die Referenzposi-

tion. Falls die Referenzposition
nicht richtig ist, stellen Sie diese
gemif ,,10. Einstellung der Ref-
erenzposition” in dieser Anleitung
richtig ein.

- Uberpriifen Sie, ob die Zeitdifferenz

eingestellt wurde oder nicht. Stellen
Sie die Zeitdifferenz richtig ein,
wenn nur der Stundenzeiger in 1-
Stunden-Einheiten ausgedriftet ist.

136

137




13.Zur besonderen Beachtung

VORSICHT: Zur Wasserdichtigkeit

Die verschiedenen Klassen der Wasserdichtigkeit
lassen sich der nachstehenden Tabelle entnehmen.

1 Bar entspricht ungefihr 1 Atmosphire.
* WATER RESIST (ANT) xx bar kann auch als W.R. xx bar

angegeben werden.

Vergleichen Sie die Kiirzel zur Wasserdichtigkeit auf dem Zifferblatt und der
Gehiusertickseite Ihrer Uhr mit den Angaben der Tabelle.

Anwendungsbeispiele

Anzeige

Zifferblatt

Gehauseriickwand

Spezifikationen

Geringe Berlihrung mit
Wasser (Handewaschen,
Regen usw.)

Leichte Beriihrung mit
Wasser (Abwaschen,
Kuchenarbeit,
Schwimmen usw.)

Wassersport
(Schnorcheln)

Tauchen (mit
Sauerstofflasche)

Betatigen der Krone
oder der knopfe bei
sichtbarer Feuchtigkeit

WATER RESIST
oder keine Anzeige

WATER
RESIST(ANT)

Wasserdicht bis
3 Atmosphéren

JA

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN

WR 50 oder WATER
RESIST 50

WATER RESIST(ANT)
5 bar oder WATER
RESIST(ANT)

Wasserdicht bis
5 Atmosphéaren

JA

JA

NEIN

NEIN

NEIN

WR 100/200 oder
WATER RESIST
100/200

WATER RESIST(ANT)
10/20 bar oder
WATER RESIST(ANT)

Wasserdicht bis
10/20 Atmospharen

JA

JA

JA

NEIN

NEIN
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» Wasserdicht fiir den tiglichen Gebrauch (bis zu 3 Atmosphiren): Solch eine Uhr darf
geringfiigig Wasser ausgesetzt werden. Sie kann z.B. beim Hindewaschen am Handgelenk
bleiben, darf aber nicht unter Wasser getaucht werden.

» Erhohte Wasserdichtigkeit fiir den tdglichen Gebrauch (bis zu 5 Atmosphéren): Solch eine
Uhr darf z.B. beim Baden und Schwimmen, nicht aber beim Schnorcheln aufbehalten
bleiben.

* Hohe Wasserdichtigkeit fiir den tdglichen Gebrauch (bis zu 10/20 Atmosphiren): Solch
eine Uhr darf beim Schnorcheln aufbehalten bleiben, nicht aber beim Tauchen mit
Sauerstoffflasche.

VORSICHT

¢ Die Krone muf} beim Tragen der Uhr unbedingt in ihre Ausgangsstellung zuriickgedriickt
sein. Falls Ihre Armbanduhr mit einer aufschraubbaren Krone versehen ist, ziehen Sie
unbedingt die Krone richtig fest an.

* Die Krone oder der knopfe NIEMALS bei nasser Uhr oder mit nassen Hénden betitigen.
Andernfalls kann Wasser eintreten und die Wasserdichtigkeit verlorengehen.

* Nach Gebrauch in Salzwasser die Uhr unter Leitungswasser abspiilen und anschlieend mit
einem Tuch trockenwischen.

* Wenn Wasser in die Uhr eingedrungen ist, oder wenn die Innenseite des Glases lianger als
einen Tag lang beschlagen bleibt, bringen Sie lThre Uhr bitte unverziiglich zu Ihrem
Fachhiindler oder zur nichsten Citizen-Kundendienststelle. Wenn nichts unternommen
wird, ist Korrosion die Folge.
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* Wenn Salzwasser in die Uhr eingedrungen ist, verstauen Sie die Uhr in einem Karton oder
Plastikbeutel und bringen Sie sie unverziiglich zur Reparatur. Andernfalls steigt der Druck
in der Uhr an, und Bauteile (Quarz, Krone, Knopfe usw.) konnen sich 16sen.

VORSICHT: Die Uhr stets sauberhalten.

e Staub- und Schmutzansammlungen zwischen Gehduse und Krone erschweren das
Betigigen der Krone. Drehen Sie die in ihrer Ausgangsstellung befindliche Krone in
regelmédBigen Abstidnden, damit sich Schmutzteilchen 16sen, und entfernen Sie die Reste
mit einem sauberen Pinsel.

* Staub und Schmutz sammelt sich in Rillen und Spalten im Gehduse und Armband an.
Solche Verschmutzungen konnen Korrosion verursachen und z.B. Thre Kleidung verférben.
Reinigen Sie die Uhr regelmiBig.

Reinigen der Uhr

* Reinigen Sie das Glas und das Gehiduse mit einem weichen Tuch von Schmutz, Schweil3
und Feuchtigkeit.

* Reinigen Sie das Lederarmband mit einem weichen Tuch von Schweif3 und Schmutz.

* Reinigen Sie ein Metall-, Kunststoff- oder Gummiarmband in einer milden Seifenlosung
von Schmutz. Entfernen Sie Schmutzablagerungen zwischen den Gliedern eines
Metallarmbands mit einer weichen Biirste. Wenn Thre Uhr nicht wasserdicht ist, iiberlassen
Sie solch eine Reinigung Threm Fachhéndler.

141



HINWEIS: Verwenden Sie keine scharfen Losungsmittel (Verdiinner, Waschbenzin usw.),
da diese die Gehduse- und Bandoberflidche angreifen konnen und die
Dichtungen beschadigen.

VORSICHT: Umgebungsbedingungen

* Setzen Sie Thre Uhr keinen Temperaturen aus, die auBerhalb des vorgeschriebenen
Temperaturbereichs liegen.

Bei Nichtbeachtung ist keine einwandfreie Funktionsfihigkeit gewihrleistet und die Uhr
kann sogar stehenbleiben.

* Tragen Sie Thre Uhr NICHT in Umgebungen mit hohen Temperaturen, wie sie z.B. in einer
Sauna auftreten. Bei Nichtbeachtung koénnen Sie Thre Haut verbrennen.

e Lassen Sie Ihre Uhr NICHT an Orten mit hohen Temperaturen, z.B. im Handschuhfach
oder auf dem Armaturenbrett eines in der Sonne geparkten Fahrzeuges. Bei
Nichtbeachtung kann durch Schmelzen von Kunststoffteilen die Uhr beschéddigt werden.

* Lassen Sie Ihre Uhr NICHT in die Néhe starker Magnete. Die Ganggenauigkeit der Uhr
wird beeintridchtigt, wenn sie in zu groBer Nidhe von magnetischen SchlieBmechanismen,
Lautsprechern von Funktelefonen usw. getragen wird. Halten Sie die Uhr von solchen
Magneten fern, und korrigieren Sie ggf. die Uhrzeit.

e Lassen Sie Ihre Uhr NICHT in die Ndhe von Haushaltsgeriten, die eine hohe statische
Elektrizitit erzeugen. Die Ganggenauigkeit der Uhr wird beeintrichtigt, wenn sie hoher
statischer Elektrizitit, wie sie z.B. von Fernsehgerdten kommt, getragen wird.
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¢ Schiitzen Sie die Uhr vor starken St6en und lassen Sie sie nicht auf den Boden fallen.

* Schiitzen Sie die Uhr vor Umgebungen, in denen Sie Chemikalien und korrosiven Gasen
ausgesetzt ist. Wenn die Uhr mit starken Losungsmitteln wie Verdiinner und Waschbenzin
usw. in Beriihrung kommt, konnen Verfiarbungen eintreten, bestimmte Komponenten
konnen schmelzen, aufbrechen usw. Bei direktem Kontakt mit Quecksilber aus
Thermometern werden das Gehéuse, das Band und andere Teile verfirbt.

Periodische Inspektion

Thre Armbanduhr muf} einmal alle zwei oder drei Jahre tiberpriift werden, um hohe
Betriebssicherheit und lange Lebensdauer sicherzustellen.

Damit lhre Armbanduhr wasserdicht verbleibt, muf} die Dichtung regelméfig erneuert
werden.

Andere Teile miissen ebenfalls {iberpriift und ggf. erneuert werden.

Verlangen Sie immer Citizun Originalteile als Ersatz.
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14. Technische Daten - Fotoelektrische Stromerzeugungsfunktion
1. Modell: H460 - Stromsparfunktion
2. Bauart: Analog-Armbanduhr mit Solarzelle - Warnfunktion bei unzureichender Ladung

3. Ganggenauigkeit: Durchschnittlic +15 Sekunden pro Monat (wenn bei 7. Kontinuierliche Betriebsdaufsr: o
Normaltemperaturen von +5°C bis +35°C getragen und keine - Von voller Ladung bis Stopp ohne zusitzliches Aufladen:

Radiowellen empfangen werden) : Ca. 2 Jahre (bei aktivierter Stromsparfunktion)

4. Zuliissige Betriebstemperatur: -10°C bis +60°C :Ca. 6 Monate (bei deaktiyierter. Stromsparfunktion) . ‘
5. Anzeigefunktionen: - Von Anzeige der Warnfunktion bei unzureichender Ladung bis Stopp: Ca.

- Zeit: Stunden, Minuten, Sekunden (der Stundenzeiger wird alle zwei . 6 Tage - . ) i
Minuten vorgestellt) 8. Batterie: Sekundirbatterie (aufladbare Batterie), 1 Stiick

- Datum

6. Zusitzliche Funktionen:

- Radiowellen-Empfangsfunktion (regelméfBiger automatischer Empfang,
freier Empfang, automatischer Erholungsempfang)

- Empfangsstatus-Anzeigefunktion

- Empfangsergebnis-Bestitigungsfunktion

- Empfangspegel-Anzeigefunktion

- Zeitdifferenz-Einstellfunktion

* Anderungen der technischen Daten ohne Vorankiindigung vorbehalten.
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