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Dieses Gerdt ist
in einem
uvmweltschonenden

Werk hergestellt

Sehr geehrtoer Kunde,
Mit dem Kauf dieses
Waschvollautomaten haben
Sie sich fiir ein Gerdt
entschieden, daf3 héchste
technische Anspriiche mit
praxisgerechtem
Bedienungskomfort
verbindet. In diesem
Waschvollautomaten ist all
das verwirklicht, was heute
fechnisch machbar und im
Interesse eines perfekten
Waschergebnisses sinnvoll
ist.

Lesen Sie deshalb
sorgfiltig diese
Bedienungsanleitung
und heben Sie sie auf,
vm gegebenenfalls
noch einmal darin
nachschlagen zv
kénnen. Wir
wiinschen lhnen viel
Froude beim
Gebrauch!
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Diese Waschmaschine
L Volt & ist fir 230 V/50 Hz.
o ausgelegt.

Damit der sichere Betrieb

dieser Maschine gewdhrleistet ist,

muf3 der entsprechende Stromkreis mit
16 Ampére abgesichert sein. Ist dies
nicht der Fall, lassen sie von einem

ordnungsgeméf qualifizierten
Elekiriker eine 16 ASicherung
einsetzen.

Lassen Sie die Maschine
von einem unserer
Kundendiensttechniker oder einem

Denken Sie daran,

in allen Féllen die Erdung der ordnungsgemd
; Steckdose zu iiberpriifen. Unsere Firma qualifizierten Installateur
E haftet nicht Fiir Schéden, die durch anschliefen.

unsachgemdBen (ungeerdeten)
Betrieb der Maschine
enistanden sind.

Die leistungsfihigkeit der
Waschmaschine ist abhéingig von der Qualitéit des
Waschmiftels. Wenn ein Waschmitiel von minderer
Quadlitéit verwendet wird, kann es sein, daf Flecken bei
der Weische nicht herausgehen. Deshalb sollien Sie sich

die Miihe machen, stark verschmutzte Kleidungssticke
in der auf den folgenden Seiten beschriebenen Weise
zu behandeln, bevor Sie sie in die
Waschmaschine geben.




Bedingt durch die
wiéhrend der Herstellung durchgefiihrten
QuadlitétssicherungsmaBnahmen kann es
sein, daB sich noch Wasser in der Maschine
befindet. Das bedeutet jedoch nicht, daB3
das Gerét beschédigt ist.
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e,
vergewissern Sie
sich, daf3 sich die
Ein/Aus-Taste auf
Aus befindet und
warten Sie bitte 1-2
Minuten bis das
automatische
Sicherungssystem
die Tir entriegelt.
Betitigen Sie dann
den
Tirdfnungsknopf
und die Tir wird
gedffnet.

|
Fassungsvermégen WA45106 WAGI08G WAGlIO06
(Trockenwidische): 4.5 kg. 4,5 kg. 4,5kg.
Hahe: 85 cm. 85cm. 85 cm.
Breite: 60 cm. 60 cm. 60 em.
Tiefe: 45 cm. 54 cm. 54 cm.
Nettogewicht: 57 kg. 60 kg. 60 kg.
Stromspannung: 230V, 50 Hz. 230V, 50Hz. 230V, 50 Hz.
Absicherung: 10A. 10A. 10A.
Motorleistung: 300 W. 300 w. 300 W.
Heizleistung: 1900 W. 1900 W. 1900 W.
Waschgeschwindigkeit: 50 U/M 50 U/M 50 U/M
Schleudergeschwindigkeit: = 1000 U/M 800 U/M 500-1000 U/M
Z Lo o {U/M=Umdrehungen/Minute]

1. Arbeitsplotie 6. Waschmiltelbehdilter
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4. Tiréfungsknopf 9. Schraube zur

8. Programmwahischalter Entfernung der

Sockslblende @



1. Entfernen der Transporisicherung

Transportsicherungs-
bolzen léBt sich
enifernen, indem

man ihn nach auBBen

wegzieht.

Bevor die Maschine in Betrieb genommen
werden kann, muB3 die Transportsicherung entfernt
werden. Drehen Sie dazu die mit "C™ gekennzeichneten
Schraubenképfe gegen den Uhrzeigersinn und Iésen Sie
sie mit einem entsprechenden Werkzeug.

Nehmen Sie nun die mit "P"

gekennzeichneten Achtung!
Heben Sie

Transportsicherung
sorgfiiliig auf und setzen
Sie sie vor einem

Richtung in die Lcher ein, in yyeiteren Transport der
denen sich die Transport- Waschmaschine wieder
sicherung befunden-hat. ein,

1 Plastikabdeckungen aus der

ACHTUNG !
Bitte stellen Sie das Gerdit
nicht auf einen Teppich. Die Luftzirkulation
wird dadurch gestort und die elektrischen
Komponenten im Gerdt kénnen sich iberhitzen
und zu einer Beschidigung des
Gerdtes fihren.

Schuizverpackung und seizen

Sie diese in der angezeigten

S

ACHTUNG! WENN SIE DEN WASCHVOLLAUTOMATEN ALS UNTERBAUGERAT VERWENDEN MOCHTEN, MUSS DIESER UNTER EINER GESCHLOSSENEN
ARBEITSPLATTE PLAZIERT WERDEN UND DARF NUR MIT DEM DAZUGEHORIGEN UNTERBAUSATZ MIT DER ARTIKEL-NR. 2809800100 IN BETRIEB GENOMMEN
WERDEN. UM DIEESEN UNTERBAUSATZ ZU ERHALTEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN FOLGENDE ADRESSE:

BEKO INTERBRUCKE GMBH TEL: 035205 4140

HOCKENDORFER STR: 1 D-01458 OTTENDORF-OKRILA FAX: 0352205 414-24

2. Einstellen der FuBhéhe

Fiir den ordnungsgeméBen
Betrieb der Waschmaschine ist ein
Woasserdruck zwischen 1 und 10 at
erforderlich. {1 at entspricht einer
ZufluBmenge von mehr als 8 1 Wasser
pro Minute bei vollstandig
gedffnetem Ventil.)

3. Wasseranschiufl
a). Zulavfschlauch

Danmit ein leiser und
standsicherer Betrieb der Maschine
gewdhrleistet ist, sollte die Héhe der
StandfiiBe entsprechend eingestellt werden.
Die Waschmaschine wird mit zwei

hshenverstellbaren Fiissen geliefert. Falls die
Maschine wackelt, I6sen sie die Plastikmutter
und verstellen Sie den FuB3 solange, bis die
Maschine vollstdndig fest steht.

Nun kénnen Sie die Plastikmutier
wieder festschrauben.

Um zu verhindern, daf3
Wasser austritt, wird der
Zulaufschiauch mit zwei mitgelieferten
Dichtungsringen innen an der
Maschine abgedichtet. legen Sie an
jedem Schlauchende je einen
Dichtungsring ein und schrauben
Sie die Enden gut fest.

Die Waschmaschine
wird mit einem
KaltwasseranschiuB geliefert. Der \
AnschluB an den Wasserhahn
erfolgt mit Hilfe des vom Hersteller
mitgelieferten blaven Schlauches.
SchlieBen Sie diesen blaven
Schlauch an den
Kaltwasserhahn an.

Vermeiden Sie
Wasserschdden, indem Sie den
Wasserhahn geschlossen halten,
wenn die Maschine aufBer
Befrieb ist. SchlieBen Sie das
geknickte Ende des Schlauches
an den Wasserzulauf der
Maschine an.




b) Ablavfschlavch

(H&ngen Sie den Ablaufschlauch E =
in die Badewanne oder -8
Waschbecken oder schlieBen e
Sie ihn mit dem mitgelieferten =8
Gummiverbindungsstick direkt an / 3 2
den AbfluB an. Achten Sie o 3
darauf, daf3 dieser ™~ E e —_
Schlauch nicht =
geknickt wird. Sichern =3 Der
Sie den Ablaufschlauch, E Ablaufschlauf
so daB er nicht E " solite in
"(“ Boden fallen = 2 || unmittelbarer
ann. -,—/8/ Nihe des
. Abflusses
2 plaziert
P werden.
9] [} 3 | S
~ ;N

Bringen Sie den
Ablaufschlauch in einer
Héhe von 40 bis 100 cm
iiber dem Boden an.

4. Eloktroanschliisse

Achton Sie
daravf, daB die
Steckdose
geerdet ist.

Stecken Sie den Stecker in
die Steckdose Die
Maximalspannung und
Auslegung der elekirischen
Anschliisse sind auf dem
Typenschild hinter der
Sockelblende der
Maschine genannt.

Vorsich#! Vor
der

Ist der Ablaufschlauch

Inbetriebname Ist die Wasfer hahn richtig plaziert?
Einfiillti gedfinet?

der Maschine infuliiur
geschlos-

sollten Sie

folgende

Punkte

Uberprifen: .
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Achten Sie darauf, daB3
keine Kleidungssticke an der Tiir
hangenbleiben. SchlieBen Sie vorsichtig die
Tir. Wenn die Tir nicht vollstindig geschlossen
ist, nimmt die Maschine aus Sicherheitsgrinden
den Betrieb nicht auf. Die Einfilltiir bleibt bis

zum Ende des jeweiligen Waschprogramms
verriegelt und IGBt sich erst zwei Minuten

Fillen Sie die Wésche

gleichméBig in die
Maschine ein.

~ Strickwaren sollten von
Wir empfehlen, ein erstes links gewaschen werden.

Waschprogramm ohne Wadsche

durchzufihren. Sortieren Sie lhre Wésche

nach folgenden Gruppen und waschen

Sie die einzelnen Gruppen separat:

- Weifle Wasche und farbechte

Sortieren der Wiische

Waschmittel und Weichspiiler

Buniwdsche Wihlen Sie einen

- Buntwdsche Weichspiiler fiir vollautomatische

- Feinwéische (Seide, Gardinen usw.} Waschmaschinen. Die Menge ist auf der

- Wolle Abdeckung iber dem Verwenden Sie
Vergewissern Sie sich, daB alle Taschen Waschmittelfach angegeben. Haben keine Wasch-und Bleichmittel,
leer und alle Giirtel, Ansteckknépfe, Sie nur eine geringe Wéschemenge in die die Chlor und Schwefel enthalfen.
Nadeln usw. von den Kleidungsstiicken Maschine eingefillt und die Die Menge des benétigten

entfernt worden sind. Bei stark

verschmutzter Wésche verweisen wir auf
das Kapital "Praktische
Hinweise" in unserer
Bedienungsanleitung.

Spartaste gedriickt, bendtigen sie fiir die
Normalwiésche auch nur die
Halfte des Waschmittels.

Waschmittels ist abhdngig von der
Verschmutzung der Weéische, der
Weéschemenge und der

A Wasserhdérte.




POy AMMBUS VAT

SYNTHETIK
UND WOLLE

Programme D, F, G

Diese Programme sind geeignet fiir

Synthetikgewebe, Nylon, Gardinen und
biigelfreie Wolle.

Das Gewebe wird mit einer gréBeren
Menge Wasser schonend gewaschen.
D: Hauptwdische mit Vorwdsche
(Vorwaschgang, Hauptwaschgang,

3 Spiilgéinge, Schonschleudern)

X Spilgédnge
° Waeichspiilen

5 . F2 Hauptwische (Haupiwaschgang,
3 Spiilgénge, Schonschleudern
@s Kurzprogramm
- BAUMWOLLE B: Hauptwdsche {Kurzwaschgang, 3 Spiilgénge,
= (Hauptwaschgang, Schonschleudern).
Programme 3 Spiilgénge, Schleudern}
A B X C Xz Kurzwdsche

Diese Programme sind fiir {Kurzwaschgang, [ 4 e
weile und farbige Baumwolle 3 Spiilgéinge, Schleudern}

geeignet. €z Schleudern

Az Hauptwdsche mit Automatisches Schleudern bei
Vorwdsche (Vorwaschgang,  den Programmen A, B, X
Hauptwaschgang, und M. Wenn Sie lhre

3 Spiilgdnge, Schleudern) Wasche separat schleudern
méchten, stellen Sie den
Programmauswahlschalter

auf €.
@ »
8 |

Spiilstop kann fiir die Programme D, F und G gewdhit
werden.

J2 Mit diesem Programm ohne Vorwésche wird Wolle
griindlich sauber {Hauptwaschgang, 3 Spilgdnge,
Schonschleudern). Waéhrend dieses Waschprogramm léuft,
kann Spilstop gewdhlt werden.

H: Dieser Schonschleudervorgang erfolgt automatisch am
Ende der Waschprogramme D, F und G, sofern die Taste
Spiilstop nicht gedriickt worden ist. Wenn Sie lhre Waésche
zusétzlich schonend schleudern méchten, stellen Sie den
Programmw ahlischalter auf H.

P: Wenn Sie wéhrend der Programme D, F, G die Taste
Spiilstop gedriickt haben und nicht wiinschen, daB thre
Wiasche geschleudert wird, kénnen Sie das Wasser aus dem
Maschine abpumpen lassen, indem Sie den
Programmavuswahlischalter auf "P” stellen.

ACHTUNG! Bevor Sie den Programmwahlschalter befétigen, schalten Sie lhre
Maschine zundchst aus. Bringen Sie dann den Programmwabhlschalter in die
entsprechende Position. Schalten Sie die Maschine danach wieder ein.
Vergewissern Sie sich vor jedem Waschgang, daB sich der Stecker in der

Steckdose befindet und der Wasserhahn gedffnet ist. Achten Sie darauf, da8 der A
Ablaufschlauch ordnungsgeméi8 plaziert und die vordere Tiir geschl ist. 2




WASTHIN HEI ENGITEY,

Spartaste "1/2"

* Der sparsamste Betrieb der
Waschmaschine 168t sich erreichen, indem
man die Spartaste driickt, wenn nur die
halbe Menge Waische in die Maschine
gefiillt wurde.

e Wenn Sie die Spartaste gedriickt haben,
bendtigen Sie auch nur die halbe Menge
Waschmittel.

@

Spiilstop

Wenn Sie synthetische und
Baumwollgewebe nach dem Waschen im
Wasser liegen lassen méchten, um ein
Verknittern zu verhindern, driicken Sie
die Taste Spiilstop. Wenn Sie mit dem
Programm fortfahren méchten, driicken
Sie nochmals die Taste Spiilstop oder
stellen Sie den Programmauswahlknopf
auf P, damit das Wasser aus der Maschine
abgepumpt wird.

a. Fach 1: fir Vorwische
b. Fach 2: fir Haupiwdsche
€. Weichspilerfach

d. Siphon

Achtung! Driicken
Sie die Spartaste
nicht, wenn Sie
Wolle waschen
méchten.

Fiillen sie das Weichspiilerfach
bis zur Markierung. Zuviel eingefiillter
Weichspiiler vermischt sich mit dem Waschwasser,
so daB Sie das Weichspiilerfach erneut auffiillen
miissen. Es besteht die Méglichkeit, daBB verhérteter
Weichspiiler im Siphon verklumpt.
Geben Sie in diesem Fall einfach Wasser
zum Weichspiler.

Avswahlischalter
Y ) Schlevdergeschwindigkelt

(Fir WAG6110G und
WA45106)

Wenn Sie die
Schleudergeschwindigkeit von
1000 U/min. auf 500 U/min.
verringern méchten, driicken Sie bitte

diese Taste.

PROGRAMME wucf::grm- SPAR- | spihsTop o (kg)
wiie- BUNT- | WAGI08G | 45106
WA 61106
A 1+ - 5090 3040 4.5 4.5 Baumwolle und leinen (stark verschmutzt)
B [ . 3090 ﬁ 40 45 4.5 Baumwolle und Leinen normal verschmutzt}
X [] . R0 R .40 45 45 Baumwolle und Leinen fleicht verschmutz1)
M " . 3040 830 45 45 Baumwolle und Leinen, farbbeskindig (sehr leicht verschmutzt}
< Schieudern von Baumwolle und Leinen
[ 1+ . . 3060 3040 25 25 Synthetik (stark verschmutzt)
F L] . L 3060 3040 25 25 Synthetik und Feinwéische {normal verschmutzt)
[ [] . . B .50 & .40 25 2.5 Synthetik und Feinwiische (leicht verschmutzt)
J [] . R .40 &30 1.5 15 Wolle
H Schleuder von Synthetik und Feinwdsche
P Wasser abpumpen




U2ir12h dos Soriizs

Fiillen Sie Waésche in die
Maschine ein und schlieen Sie die
Einfiilltir. Schauen Sie in der
Programmauswahltabelle nach und
wihlen Sie das entsprechende Programm aus.
Drehen Sie den Programmwahlschalter
im Uhrzeigersinn bis der entsprechende
Buchstabe oben steht.

Stellen sie die gewiinschte
Temperatur ein, indem Sie den
Temperatureinstellknopf im Uhrzeigensinn drehen.
Steht der Schalter auf "Kalt" wird die Wésche mit der
Temperatur des Wassers gewaschen, das aus dem
Wasserhahn kommt. Falls benétigt, kénnen Sie auch die
Spartaste und die Spiilstoptaste driicken. Fiillen Sie
Waschmittel und Weichspiiler in die dafir
vorgesehenen Fécher ein und
schlieBen Sie sie.

N

N\
R
(Slarfen Sie das Programm, indem Sie die Taste

"EIN/AUS" driicken. Nun wird die Einfiilltir

verriegelt und die leuchtdiode leuchtet auf.
L /

\

( Programmablavf )

Wenn die Maschine eingeschaltet ist, dreht
sich der Programmwahlschalter im
Uhrzeigersinn und das Programm wird Schritt
fir Schritt abgearbeitet. Haben Sie
Weichspiiler eingefiillt, so wird dieser dem
letzten Spiilgang zugegeben. Wenn Sie
Spilstop gewdhlt haben, kénnen Sie mit
dem Programm fortfahren, indem Sie die Taste
nochmals driicken. Méchten Sie nicht, daf3
die in der Maschine befindliche Wésche
gespiilt wird, so lassen Sie die Taste Spiilstop
einfach gedriickt. Schalten sie die Maschine
aus, stellen Sie den Programmwahlischalter
auf P und schalten Sie die Maschine wieder
ein. Auf diese Weise wird das Wasser aus

[ der Maschine abgepumpt.

Programmende Wird die Taste
Die Waschprogramme A, Spiilstop nicht
B., X, M und € gedriickt, enden die
sind beendet, wenn Programme D, F, G
die dick gezeichnete Linie und J nach d,em’
auf dem Schonschleudergang
Programmavuswahlschalter H.
oben steht.

9 J /

b3 Fidin s s dse Y5200
duz dar dlasziine

Wenn ein Programm abgelaufen ist,
hdlt die Maschine automatisch an. Schalten Sie
. die Maschine mit der
Taste EIN/AUS aus. Nach zwei weiteren
Minuten 166t sich die Einfiilltir ffnen. Drehen
Sie den Wasserhahn zu.

Nehmen Sie die Wésche aus der Maschine und
lassen Sie die Einfilltiir offen, damit Luft in die
Maschine gelangen kann.




; Slejel® )

Der Siphon [das farbige Teil im

[ den auf dem Siphon Waschmittelfach) sollte nach ca.
siinlidalisiillae markierten Bereich driicken. 30-40 Waschen gereinigt werden.
Waschen Sie das Fach mit Ziehen Sie den Siphon dozu heraus,
klarem Wasser aus und indem Sie ihn an den Kanten festhalten.
Wenn Sie Woschmiltelreste entfernen mchten,  reinigen Sie das Gehduse, Um ein Verklumpen zu vermeiden,
nehmen Sie den Waschmitielbehéher heraus, bevor Sie das Fach wieder sollten eventuelle Weichspiilerreste
indem Sie auf einschieben. sorgfdltig enffernt werden. Vergewissern

Sie sich vor einer erneuten
Inbetriebnahme der Waschmaschine,
daB der Siphon wieder richtig in seiner
Position sitzt.

Wasseransavgfilter

Am Ende des Wasseransaugmoduls und am Ende des Wasserzulaufschlauches befinden sich Filter, die

verhindern, da3 Schmutz oder Fremdkérper in das Gerét gelangen kénnen. Es ist emplehlenswert, daf3 diese Filter nach
ca. 30-40 Waschgéingen gereinigt werden. Bevor Sie die Filter reinigen, drehen Sie bitte zuerst den Wasserhahn zu.

L&sen Sie dann den Zulaufschlauch und reinigen Sie den Filter am Ende des Wasseransaugmoduls des Gerdtes mit einer
schmalen Biirste. Wenn der Filter sehr stark verschmutzt ist, kénnen Sie diesen auch mit Hilfe einer Zange reinigen. Um

den Filter am Ende des Zulaufschlauches zu reinigen, nehmen Sie diesen aus dem Schlauchende heraus

und spilen ihn unter flieBendem Wasser aus.

Schléuche Trommel
Um zu vermeiden, daBB Wasser austrift, Lassen Sie keine Gegenstdnde aus Metall
(Stecknadeln, Nadeln, etc.) in der Trommel,

sollten Sie die SchiGuche lhrer Waschmaschine alle zwei Jahre

von einem Techniker iiberpriifen lassen. Befindet sich die Maschine da die Trommeloberfléche
in einem kihlen Raum, sollte das in den Pumpen und in den dadurch rosten kann. Reinigen Sie die
) Schiduchen verbliebene Wasser entfernt werden. Um ein Einfrieren Trommel nicht mit schorfen Gegensténden.
zu vermeiden, sollten die Schiéuche entleert rn

und der Wasserhahn (oo}
zugedreht werden. PN



EIMGEN ES UM PENTITEYS|

Um zu verhindern, daf3
Gegenstdnde in die Pumpe
hineingelangen kénnen, ist die
Waschmaschine mit einem
Filtersystem ausgeristet, daf3
die lebensdaver der Pumpe
verldngern soll. Der Filter sollte
nach jeweils 30-40
Waschgdngen gereinigt
werden. Ziehen Sie den Stecker
aus der Steckdose, bevor Sie
die Filterkammer &fnen. Drehen
Sie die Schraube in der
Sockelblende mit Hilfe eines
Schraubenziehers um 90°.
Halten Sie ein kleines Gefif3
vor die Tiir der Filterkammer,
um zv verhindern, daf3 Wasser
aus der Maschine herauslduft.
Nachdem sie den Filter
gereinigt haben, seizen Sie ihn
wieder ein, indem Sie ihn im
Uhrzeigersinn drehen. Achten
Sie darauf, daf3 er fest
geschlossen ist. Schrauben Sie
die Sockelblende wieder an.

Vorsich#! Wenn
der Filter nicht
richtig in seiner
Position sitzt,
tropft Wasser
heraus.

Die folgenden Tips zur Fleckentfernung
haben lediglich hinweisenden Charakter
und sind nur auf waschbare Gewebe
anwendbar. Bitte beachten Sie die
Reinigungsanweisungen des Herstellers.

Schokolade und Kakao: Weichen
Sie das Gewebe eine Zeit lang in kaltem
Wasser ein. Reiben Sie es dann mit Seife
oder Waschmittel ein und waschen Sie
es so heif3, wie es das Gewebe vertrdgt.
Schuhcreme: Entfernen Sie den Fleck vorsichtig, S"fd dar?acl'f immer noch Flecken sichtbar,
indem Sie ihn mit Wachmittel einreiben, aber ohne re‘:ben Sie diese mit Wasserstoffsuperoxyd
das Gewebe zu beschddigen. Wenn das nicht hilft em.

stellen sie eine Lésung aus zwei Teilen Wasser und

Alkoholische Getriinke: Weichen Sie das Y,
Gewebe zundichst in Wasser ein, geben Sie es '7i/
dann in eine Wasser-Glyzerin-lésung und spiilen 4
Sie mit einer Lésung aus Essig und Wasser.

einem Teil Alkohol her und reiben Sie das Gewebe
damit ein. Danach mit warmem Wasser waschen.

Toe und Kaffee: Geben Sie ein wenig heifles
Wasser auf den Fleck. Handelt es sich um weifles
Gewebe, nehmen Sie ein wenig Bleichmittel und
spiilen Sie es mit klarem Wasser aus.

Navgummi: Hérten Sie den Kaugummifleck aus,
indem Sie Eis darauf geben. Kratzen Sie ihn dann
vorsichtig ab. Reiben Sie die Stelle anschlieBend
mit Trichlordthylen ein, spiilen Sie das Gewebe
griindlich mit Wasser aus und waschen Sie es in
der Maschine.

Tomatenmark: Kratzen Sie das
eingetrocknete Tomatenmark ab und
weichen sie das Gewebe ca. 40 Minuten
lang in kaltem Wasser ein. Reiben Sie
dann die Flecken mit Waschmitiel ein
und waschen Sie das Gewebe wie
gewohnt.

Lippens#ift: Entfernen Sie den Fleck
mit Trichloréthylen und reiben Sie ihn mit
Waschmittel ein.



Eierflecken: Lassen Sie den Fleck einfrocknen,
kratzen Sie dann das Eigelb/Eiweil3 ab und
reiben Sie den Fleck mit einem nassen Schwamm
oder weichen Tuch ein. Reiben Sie ihn danach
mit Waschmittel ein und waschen Sie das
Gewebe in kaltem Wasser. Fiir Wolle sollten
Sie Trichloréthylen verwenden.

Fettflecken: Kratzen Sie den Fleck ab und
reiben Sie ihm mit Waschmittel ein. Waschen
Sie danach dos Gewebe in warmem Wasser.
Fiir Wolle sollten Sie Trichlorithylen verwenden.

Seonf: Nehmen Sie Glyzerin und reiben Sie

das Gewebe mit Waschmittel ein. Ist der Fleck
danach immer noch sichtbar, reiben sie ihn mit
Alkohol ein (Buntwische und Synthetikgewebe:
L8sung aus zwei Teilen Wasser und einem Teil

Alkohol.

Blutflecken: Weichen Sie das Gewebe fiir
ca. 30 Minuten in kaltem Wasser ein. Entfernen
Sie dann den Fleck mit einer Ammoniaklésung
(41 Wasser-3 Teeloffel Ammoniak).

Eis, Mlich und Sahne: Weichen Sie das
Gewebe zundchst in kaltem Waser ein. Reiben
Sie es danach mit Seife oder Waschmittel ein
und waschen Sie es so warm, wie es das
Gewebe veririgt. Behandeln Sie eventuell noch
verbliebene Fetiflecken mit

Obsttlecken: Lassen Sie kaltes Wasser iiber
den Fleck laufen und spiilen Sie nicht mit warmem
Wasser nach. Ca. 2 Stunden lang einziehen
lassen, dann mit Essig einreiben und ausspiilen.

Tinte: Lassen Sie kaltes Wasser iiber den Fleck
lavfen und warten Sie, bis er verschwunden ist.

Spdter mit Zitronensaft und Waschmitiel einreiben,
ca. fiinf Minuten ruhen lassen, danach ausspiilen.

Grasflecken: Reiben sie den Fleck mit
Waschmittel ein. Wenn es das Gewebe zuldft,
kénnen Sie auch ein Bleichmittel verwenden. Wolle
sollte mit Alkohol behandelt werden.

Farbe: Entfernen Sie die Farbe mit Verdiinner
oder Trichloréithylen. Handelt es sich um Wolle,
legen Sie ein Baumwolltuch dariiber. Reiben Sie
den Fleck mit Waschmittel ein und spiilen Sie das
Gewebe mit klarem Wasser aus.

Brandflecken: Verwenden Sie Bleichmittel,
wenn es das Gewebe zuliBt. Handelt es sich um
Wolle, legen Sie ein mit Wasserstoffsuperoxyd
gefrdinkies Tuch auf den Fleck und biigeln Sie das
Gewebe. Gut ausspiilen und wie gewohnt
waschen.
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Waschlemperatur Bleichen Nicht Nicht in der Liegend trocknen
méglich bleichen Waschmashine
waschen

Nicht waschen Reinigen Chemische Nicht chemisch Nicht schleudt

Reinigung moglich reinigen
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Kann in der Nicht in der Auf der Laine Biigeln moglich Nicht biigeln Handwarm
T. . b T, f e n waschen
gewaschen werden  waschen



Die Maschine ist eingeschaltet,
aber die Leuchtdioden auf der
Bedienleiste leuchten nicht
Uberpriifen Sie, ob das Stromkabel
geerdet ist oder ob die Sicherung
ordnungsgemdf funktioniert. Uberpriifen
Sie, ob die Einfiilltiir ordnungsgemdf
geschlossen ist.

Es gelangt kein Wasser in die
Maschine

Uberpriifen Sie, ob die Einfillltiir
ordnungsgemdf geschlossen ist.
Eniweder ist der Wasserhahn zugedreht
oder die Ansaugfilter sind verschmutzt.

Das Wasser wird nicht umpt
Wasserablaufschlauch ist geknickt oder
Flusensieb ist verstopf.

=

Aus dem Waschmittelbehéilter dringt Schaum
Uberpriifen Sie, ob das Waschmittel, das Sie
verwenden, fir automatische Waschmaschinen
geeignet ist. Verwenden Sie beim néichsten Mol
weniger Waschmittel.

Unterhalb der Maschine tritt Wasser aus
Uberpriifen sie die ZufluBund AbfluBschléuche.
Drehen Sie die AnschluB3schrauben fest. Es kann sein,
daB die Dichtungen undicht sind. Ist beides nicht der
Fall, ist der Pumpenfilter nicht richtig verschlossen.

Das Wasser wird nicht abgepumpt
Reinigen Sie den Pumpenfilter. Uberprifen Sie, ob
der AbfluBschlauch méglicherweise einen Knick hat.
Wenn der Pumpenfilter gereinigt werden muB3,
schaven Sie zundichst im entsprechenden Kapitel der
Bedienungsanleitung nach.



