Bitte beachten Sie vor dem Gebrauch die Anleitung zu “Wartung und Installation”!
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Made in Germany

Programmwahl-Taste

Ein-Taste Taste (mehrfach) driicken bis die Anzeigelampe des
gewiinschten Programms aufleuchtet.
START-Taste

Aus-Taste Anzeigglampe !euchtet bei Betrieb, blinkt bei Stérung
und erlischt bei Programmende.

RESET-Funktion der START-Taste:

Durch mindestens 2 Sekunden langes Driicken der
START-Taste werden gestartete Programme und
gewdhlte Zusatzfunktionen abgebrochen. Die meisten
Fehlersignale (mehrmaliges Blinken der START-Lampe)
lassen sich durch einen RESET I&schen. Bitte beachten
Sie hierzu auch Kapitel 5 “Was tun, wenn...”.

Ein Signal ertont, solange der Fehler besteht.

Klarspilleranzeige und Regeneriersalzanzeige
Leuchten wenn nachgefiillt werden muss.

O O Auffiillen nur unmittelbar vor einem Spiilgang.

Tabelle 1.1.
Programmiubersicht Reiniger” | \erbrauchswerte 2
P Programme Programmbeschreibung gross | klein | Liter kwWh Minuten
1 _U Vorspulen Kalt \?vgsrgréi;régﬁsspétergespijlt —| —1| 40| 003 14+1
2| () Bxpress  a0C |fiedmiesedin | x| | 100] oss | so

50°C Normal verschmutztes Geschirr. X X

1)
Energiesparprogramm. 1301 1,05 | 165+

3| Nomal Bio Normal 2

i ° Stark verschmutztes Geschirr, 1)
4 6 Intensiv T0°C | o oot und pannen. | X | X | 40| 155 | 155

1) Programmdaten sind Labormesswerte gemaR Norm EN 50242. Zeitabweichungen oder Zeitsprunge kdnnen in der Praxis
durch unterschiedliche Beladung, Zusatzfunktionen, Kalibrierungen des Sensors (nur bei Sensorprogrammen),
Wasserzulauftemperaturen, Wasserhérten und Netzspannung auftreten.

2)  Energie-Label Programm EN 50242. - Hinweis fir Prifinstitute: Wenden Sie sich bitte beztglich detaillierter Informationen tber
die Bedingungen der EN-Vergleichspriifung und abweichender Priifungen an folgende Adresse: “nk_customer@whirlpool.com”.

Bauknecht is a registered trademark 50 19 496 01095
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2. KURZANLEITUNG

Detaillierte Hinweise finden Sie auf den folgenden Seiten, beachten Sie auch Kapitel 5 “Was tun, wenn...”

|
1. Geréat einschalten
|

2. Programm wahlen

I
3. Reinigersystem
einstellen
I
4. Reiniger einfullen

5. Klarspller
kontrollieren

6. Salz kontrollieren

7. Korbe beladen

|
8. Starten
|

9. Wasserhahn 6ffnen,

Tur schlieBen

Spulvorgang

10.Ende

[
11.Tar offnen,
Gerat ausschalten
[

12.Wasserhahn
schlieBen, entladen

Geratetlr 6ffnen.
EIN-Taste driicken.

Entsprechende Taste %@ bzw. [ betétigen, bis das gewiinschte Programm
angezeigt wird. Bei Bedarf eventuell vorhandene Zusatzfunktionen wahlen.

Je nach Gerateausfilhrung kann das Reinigersystem eingestellt werden. Im Kapitel
“1. Ubersicht” finden Sie, ob und wie dies an lhrem Gerét eingestellt wird.

4a. Pulver/Gel/Reinigertabletten
Befilllen Sie die Reinigerkammern der Dosiereinheit

entsprechend dem gewéhlten Programm.

GrofRe Kammer A bei jedem Spiilgang, zusétzlich kleine
Kammer B bei Programmen mit Vorspiilen (siehe
Tabelle 1.1.).

4b. Kombireiniger (2in1/3in1/... etc.)

Platzieren Sie nach Angabe des Reinigerherstellers den
Reiniger in Kammer A.

Optische Anzeige in der Dosiereinheit C
ii‘;i dunkel O geniigend vorhanden,
hell O nachfillen (ca. 150 ml).
. Anzeige auf der Bedienblende leuchtet, wenn nachgefullt werden
: muss. Diese Anzeige ist nicht in allen Geratesausfihrungen

4 )
' vorhanden.

Je nach Ausflihrung:

2 Sichtfenster im Deckel des Salzbehalters im Behélterboden
$ orange [ wenn ausreichend Salz vorhanden ist,
klar O wenn nachgefillt werden muss.
Anzeige auf der Bedienblende leuchtet, wenn nachgefillt werden
8 muss. Wurde aufgeflllt, dauert es einige Spulvorgénge bis zum
Erloschen!

Uberpriifen Sie, dass sich die Spriiharme frei drehen kénnen und dass keine Geschirr-
oder Besteckteile iber die Kérbe herausragen. Detaillierte Hinweise zur Beladung
finden Sie in Kapitel 3 “Bedienung des Gerates”, unter “Kdrbe beladen”.

START-Taste driicken.

Bereits gestartetes

Programm wechseln:
START-Taste ca. 2 Sek. gedriickt
halten bis Anzeigelampe erlischt.
Tir schlieBen.

Nach SchlieBen der Tir startet das Gerét.

Bei Stromausfall oder vorzeitigem (Abpumpen bis zu 60 Sek.).
Ausschalten, lauft das Gerat an der Tiir 6ffnen.
unterbrochenen Stelle im Programm nach Programm neu wahlen.
Wiedereinschalten weiter. Bei Offnen der START-Taste driicken.

Tar kann heiBer Dampf austreten!

Bei Programmende ertdnt ein akustisches Signal.
Die Anzeigelampe der START-Taste erlischt.

AUS-Taste driicken. Sdmtliche Anzeigelampen erléschen.

Es empfiehlt sich das Entladen des Geschirrs mit dem Unterkorb zu beginnen,
damit eventuelle Wasserriickstande nicht auf darunter befindliche Geschirrteile
tropfen kénnen.



3. BEDIENUNG DES GERATES

|PROGRAMMWAHL

Die Taste ® bzw. [;& betdtigen, bis das gewiinschte Programm angezeigt wird. Das Gerdt muss hierzu
eingeschaltet sein. Bei Bedarf Zusatzfunktionen (wenn vorhanden) wéhlen. Die entsprechende Anzeige leuchtet
auf. Das richtige Programm und zuschaltbare Funktionen finden Sie in der Tabelle 1.1 auf Seite 1.

Die angegebenen Programmlaufzeiten sind Zeiten unter Normbedingungen und konnen in der
@ Realitat abweichen. Bei Sensorprogrammen kann dies durch die gelegentliche automatische
Kalibrierung des Systems bis zu 20 Minuten betragen.

|REINIGER EINFULLEN

Den Reiniger bitte erst unmittelbar vor dem Start des Programmes einftillen. Verwenden Sie nur
A Reiniger fiir Haushaltsgeschirrspiilmaschinen und nie mehr als vom Hersteller empfohlen.
Beachten Sie die Sicherheitshinweise der Hersteller!

Zum Offnen der Reinigerkammer, betitigen Sie die linke Taste (Taste 1) der Dosiereinheit.

a. Pulver/Gel/Reinigertabletten
Befiillen Sie die Reinigerkammern der Dosiereinheit entsprechend dem gewahlten Programm (Tabelle 1.1).
Programme ohne Vorspiilen:

Geben Sie die vom Reinigerhersteller empfohlene gesamte Menge in
die Kammer A.

Programme mit Vorspiilen:

Geben Sie 2/3 der vom Reinigerhersteller empfohlenen Menge in
die grofRe Kammer A und 1/3 in die kleine Kammer B.

Reinigertabletten werden, je nach Herstellerangaben, in die
Kammer A platziert.

Bei Verwendung der Zusatzfunktion “Halbe Beladung” reduzieren
Sie die Reinigermengen um ca. 1/3.

b. Kombireiniger (2in1/3inl/... etc.

Kombireiniger werden, je nach Herstellerangaben, in die Kammer A grolse Taste 1 eine
platziert. Kammer A Kammer B

Nach dem Befiillen, den Deckel der Reinigerkammer schliefen und fest zudriicken.

Reiniger mit Klarspilfunktion kénnen nur bei Programmen mit langerer Dauer ihre Wirkung
@ entfalten. Bei Kurzprogrammen kann es zu Riickstdnden des Reinigers kommen (ggf.
Pulverreiniger verwenden). Reiniger mit Klarspulfunktion neigen zu erhéhter Schaumbildung.

Fur Reklamationen, die in direktem Zusammenhang mit diesen Produkten stehen, kann von uns
keine Garantieleistung ibernommen werden.

|KLARSPULER KONTROLLIEREN/EINFULLEN/EINSTELLEN

@ Bei Verwendung von Kombireiniger ist dies nicht erforderlich.

a. Klarspiilerstand kontrollieren
Priifen Sie die optische Anzeige C in der Dosiereinheit: dunkel = geniigend vorhanden, hell = nachfullen.
Bei Geréten mit elektrischer Anzeige auf der Bedienblende,
leuchtet die Klarspiileranzeige -3¢~ rot, wenn Klarspiler I
nachgefillt werden muss. '

b. Klarspiiler einfiillen

Anzeige C

Zum Offnen der Klarspiilkammer, betatigen Sie die rechte max
Taste (Taste 2) der Dosiereinheit.
Klarspuler bis zur Markierung “max” im Trichter einfillen
(ca. 150 ml).
Nach dem Einfiillen den Deckel wieder fest zudriicken. Taste 2

Verschitteten oder lbergelaufenen Klarspiler sofort abwischen, sonst kann es durch erhdhte

Verwenden Sie nur Klarspler fiir Haushaltsgeschirrspiilmaschinen.
A Schaumbildung zur Fehlfunktion des Gerates kommen.




3. BEDIENUNG DES GERATES

c. Klarspiildosiermenge einstellen:

Die Dosiermenge des Klarspiilers kann auf Ihr verwendetes Produkt angepalit werden. Je
kleiner die Einstellung desto weniger Klarspiiler wird dosiert (werksseitig: Position 4).

Taste 2 betdtigen, um den Deckel zu 6ffnen.

Mit Hilfe einer Miinze o0.4. den Pfeil im Trichter auf die gewiinschte Stellung drehen.
Nach Andern der Dosiermenge Deckel fest zudriicken.

einstellen. Kunststoffteile trocknen schlechter ab, dies wird durch eine hdhere Einstellung nicht

Bei Schlieren: niedrigere Stufe (1-3) einstellen. Geschirr nicht trocken: hdhere Stufe (5-6)
@ verbessert.

[SALZ KONTROLLIEREN/EINFULLEN/EINSTELLEN

| Bitte verwenden Sie nur Regeneriersalz fir Haushaltsgeschirrsptilmaschinen.

a. Salzfillstand kontrollieren :
Prifen Sie, je nach Ausfilhrung, die optische Anzeige '\& . Das Sichtfenster ist im geschlossenen Deckel des
Salzbehélters klar, wenn nachgefiillt werden muss und orange, wenn ausreichend Salz vorhanden ist. Bei Geraten mit
elektrischer Anzeige auf der Bedienblende, leuchtet die Salzanzeige 8 rot, wenn Salz nachgefillt werden muss.

b. Salz einfiillen
- Unterkorb herausheben.

- Deckel der Enthartungsanlage zum Offnen entgegen Uhrzeigersinn drehen.
- Bei Erstbenutzung den Behdlter bis zum Rand mit Wasser fullen.

- Mit Hilfe des Einflltrichters den Salzbehdlter bis zum Rand mit Salz fiillen
(1. Mal min. 1,5 kg/max. 2 kg).

- Mit einem Loffelstiel das Salz umriihren, damit es sich besser auflost.
- Deckel des Salzbehélters schlieBen, dazu im Uhrzeigersinn drehen.
- Unterkorb wieder einsetzen.

Nach dem Einftillen von Salz sofort ein Spilprogramm starten (Programm “Vorspilen” reicht
nicht aus). Ubergelaufene Salzlésung bzw. Salzkorner kdnnen zu Korrosion/Lochfral3 filhren, die
den Edelstahlbehdlter zerstort. Fiir Reklamationen in diesem Zusammenhang, kann von uns
keine Garantieleistung ubernommen werden.

*——

Es kann einige Spulvorgénge dauern, bis die Salzanzeige auf der Bedienblende erlischt.
Im Hartebereich 1 (weich) muss kein Salz eingefiillt werden.

c. Wasserhértebereich einstellen
- Gerét einschalten.
- 2. Programm “P2” - geméss der Tabelle 1.1 in Kapitel 1 wahlen.
- START-Taste mind. 5 Sekunden driicken, bis die Anzeigelampe START blinkt.
- Die eingestellte Wasserhéarte wird im Display (wenn vorhanden) angezeigt bzw. die START-Taste blinkt.
- Mit jedem kurzen Driicken der START-Taste erhoht sich die Einstellung und beginnt nach 7 wieder bei 1.
- Das Gerdt muss ausgeschaltet werden, damit die Einstellung gespeichert wird!

Hartebereich Dt. Hartegrad Franz. Hartegrad | Engl. Hartegrad Einstellung Blinkfrequenz
°dH °fH °eH bzw. Displayanzeige

1 weich 0-5 0-9 0-6,3 171x
1-2 mittel 6-10 10-18 7-12,6 212x
2 mittel 11-15 19-27 13,3-189 373x
3 mittelhart 16 -21 28-37 19,6 - 25,9 47 4x
4 hart 22-28 38-50 26,6 -35 575x
4 sehr hart 29-35 51-63 35,7-44,1 6/ 6x
4 duRerst hart 36 - 60 64 - 107 448-749 R

Werkseinstellung ist Hartebereich 3 mittelhart (Displayanzeige 4 bzw. 4x blinken der
START-Taste).

Wasserhdrtebereich 4 mit Kombireiniger

Bei Verwendung von Kombireinigern mit Salzfunktion muss zusatzlich Salz eingefiillt werden, da
die Salzfunktion dieser Produkte fir Hartwasser nicht ausreicht. )

Ist Ihr Gerét mit der “Reiniger einstellen” Funktion ausgestattet (siehe Kapitel “1. Ubersicht”),
stellen Sie dort das Reinigersystem ohne Salzfunktion ein, damit die Salzanzeige aktiviert bleibt
(“Reiniger mit Klarspulfunktion™).

o ——




3. BEDIENUNG DES GERATES

|KORBE BELADEN

OBERKORB - je nach Geréteausfiihrung:
Multifunktionsablage A Drei Positionen mdglich - fur lange Besteckteile,
Tassen und Gléser.

Geschirrhalter B In horizontaler Lage: Tassen/lange Besteckteile, hoch
geklappt fur Teller und langstielige Gléser.

Glashalter schwenkbar C Je nach Position fiir kleine oder langstielige Gléser.

Lange Utensilien (Kiichenmesser) miissen mit der Spitze ins
Gerdt zeigen.

Besteckkorb D Bei Funktion “Halbe Beladung/Multizone” im
Oberkorb positionieren.

Hohenverstellung E Der Oberkorb kann voll beladen héhenverstellt
werden,

nach unten: Beide Griffe E nach auBen ziehen und
Korb absenken.

nach oben: Beide Griffe E bis zum Einrasten
nach oben ziehen (Standard).

A Die beiden Griffe E mussen sich auf gleicher Héhe befinden.

Spulen ohne Oberkorb

Besitzt Ihr Gerét die abgebildeten Schwenkkappen, kann der Oberkorb zum
Splilen groRerer Teller, Platten etc. herausgenommen werden. Offnen Sie die
beiden Kappen F und ziehen Sie den Korb nach vorne aus den Korbschienen.

Beim Betrieb mit Oberkorb miissen die Kappen immer
geschlossen sein. F F

Kappe Kappe
geschlossen gedffnet

Tellerhalter G Fix oder klappbar (platzsparend fiir
Topfe und Pfannen).

Besteckkorb H oder

Besteckkorb J Der aufsteckbare Gittereinsatz | ist
zur Separierung der Besteckteile
beigefugt.

Geschirrteile so positionieren, dass kein Restwasser in Vertiefungen zuriickbleibt und sich die Spriharme frei drehen kénnen.
Nur spiilmaschinenfestes Geschirr verwenden. Holz, Aluminium, Zinn, Silberbesteck, Geschirr mit Dekor (ohne Unterglasur)

Utensilien, die zu Verletzungen filhren kénnen, miissen mit der Spitze nach unten in den Besteckkorb einsortiert werden.
A sind nicht geeignet.

[SPULVORGANG |

Die Geratetiir muss geschlossen und der Wasserhahn gedffnet sein.

i ichtia die Tiir 6 . Laufendes Programm wechseln/RESET durchfiihren
Um Geschirr nachzulegen, vorsichtig die Tir 6ffnen: ~ 2 START-Taste 2 Sek. gedriickt halten bis die START-

Anzeigelampe erlischt.
HeiRer Dampf - (Abpumpen bis 60 Sek.).
- Gerdt ist fur Neustart bereit.

Danach die Tur wieder schlieBen. Das Programm lauft an der unterbrochenen Voll integrierte Gerite

Stelle weiter. START/RESET-Taste driicken (2 Sek.).
- TurschlieBen.
Sie konnen einen Spiilvorgang jederzeit beenden, indem Sie - (Abpumpen bis zu 60 Sek.).
einen RESET durchfiihren. - Gerdt ist fur Neustart bereit.
[PROGRAMMENDE

Vorsichtig die Tir 6ffnen, da heiBer Dampf austreten kann.

Erst nachdem die Anzeigelampe der START-Taste erloschen ist, AUS-Taste driicken. Alle Anzeigelampen erléschen. Beim Entladen der Kérbe
mit dem Unterkorb beginnen, damit eventuelle Wasserriickstande auf dem Geschirr in das Gerat flieSen konnen und nicht das tbrige Geschirr
nass werden kann.

dadurch kann der heie Dampf abziehen und das Geschirr trocknet nach. Die Unterseite der Kiichenarbeitsplatte muss

Das Trocknungsergebnis kann verbessert werden, wenn die Tir des Gerétes vor dem Entladen eine kurze Zeit gedffnet bleibt,
geschiitzt sein (siehe Anleitung zu “Wartung und Installation”).



4. HINWEISE UND RATSCHLAGE

1. Verpackung
Die Verpackung besteht aus 100% recyclingfahigem Material und ist durch das Symbol ﬂ gekennzeichnet.

2. Auspacken und kontrollieren
Kontrollieren Sie nach dem Auspacken, dass das Gerat keine Transportschaden aufweist und die Tur richtig schlief3t.
Wenden Sie sich im Zweifelsfalle bitte an einen qualifizierten Techniker oder lhren Handler.

3. Vor dem ersten Gebrauch

- |hr Gerdt ist spezifiziert fir einen Temperaturbereich von 5°C bis 45°C.

- Ihr Geschirrspuler wurde beim Hersteller auf einwandfreie Funktion tberprift. Dabei sind einige Wassertropfen/-
flecken zuriickgeblieben. Diese verschwinden nach dem ersten Spilgang.

4. Energie und Wasser sparen

- Geschirr nicht unter flieBendem Wasser vorspiilen.

- Geschirrspiler stets voll beladen oder bei Beladung nur eines Korbes, Funktion “Halbe Beladung/Multizone”
waéhlen (wenn vorhanden).

- Wenn umweltschonende Energiequellen, wie z.B. Solarheizungen, Warmepumpen oder Fernwérme zur Verfligung
stehen, sollte der Warmwasseranschluss bis maximal 60°C genutzt werden. Bitte beachten Sie, dass der
Zulaufschlauch geeignet ist (Aufschrift “70°C Max” oder “90°C Max”).

5. Hinweise zur Kindersicherheit

- Bewahren Sie das Verpackungsmaterial des Gerétes auBRerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Lassen Sie Kinder nicht im oder mit dem Geschirrspiler spielen.

- Reiniger, Klarspuler und Regeneriersalz auerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

6. Sicherheitshinweise

- Dieses Gerét ist nicht fir den Gebrauch durch Kinder oder behinderte Personen bestimmt, auBer sie werden
hinreichend von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt, um den sicheren Gebrauch des Gerétes zu
gewaéhrleisten.

- Betreiben Sie das Gerét nicht im Freien.

- Lagern Sie keine brennbaren Materialien in der Nahe der Maschine.

- Das Wasser in der Geschirrspiilmaschine ist kein Trinkwasser.

- Geben Sie kein Losungsmittel in den Spilraum: Explosionsgefahr!

- Vorsicht bei gedffneter Tir: Stolpergefahr!

- Gedffnete Tir nur mit ausgefahrenem Geschirrkorb (und Geschirr) belasten. Nicht als Arbeitsplatte oder
Sitzgelegenheit benutzen, nicht darauf stellen.

- Gegensténde, die zu Verletzungen fihren kénnen (z.B. Messer), missen mit der Spitze nach unten in den
Besteckkorb einsortiert werden. Lange Utensilien missen in horizontaler Position in den Oberkorb gelegt werden
und mit der Spitze in das Gerét zeigen.

- Vor jeder Reinigungs- und Wartungsarbeit Netzstecker ziehen und den Wasserhahn schlieBen; ebenso wenn
Stérungen auftreten sollten.

- Reparaturen und technische Anderungen diirfen nur durch einen Fachmann ausgefiihrt werden.

7. Frostsicherheit

Steht das Gerdt in einem frostgeféhrdeten Raum, so muss es vollstandig von Wasser entleert werden.

Den Wasserhahn schliefen, Zu- und Ablaufschlauch I6sen und Wasser auslaufen lassen. Sicherstellen, dass sich
mindestens 1 kg aufgeldstes Regeneriersalz im Salzbehélter befindet, damit ist das Gerét bis -20°C frostgeschitzt. Bei
Wiedereinsatz kann es beim Einschalten zu einer Fehlermeldung kommen:

“F1”/START-Anzeige blinkt 1x: Geben Sie einen halben Liter warmes Wasser in den Behélterboden.
“F6”/START-Anzeige blinkt 6x: Das Gerat muss einen Tag in einem Temperaturbereich von mind. 5°C sein.

Nach diesen Fehlerabstellmanahmen muss ein RESET durchgefiihrt werden (siehe Kapitel “5. Was tun, wenn...”).

8. Entsorgung

- Das Gerat wurde aus wieder verwendbaren Materialien hergestellt. Bei einer spateren Verschrottung das Gerat
funktionsunttichtig machen, Netzkabel abschneiden. Um Gefahrensituationen (z.B. Erstickungsgefahr) fiir Kinder
auszuschlieRen, Turschloss so zerstdren, dass die Tir nicht mehr schlieft.

- In Ubereinstimmung mit den Anforderungen der Européischen Richtlinie 2002/96/EG iiber Elektro- und
Elektronik-Altgerate (WEEE) ist vorliegendes Gerat mit einer Markierung versehen. Sie leisten einen positiven
Beitrag fiir den Schutz der Umwelt und die Gesundheit des Menschen, wenn Sie dieses Gerat einer gesonderten
Abfallsammlung zufiihren. Im unsortierten Siedlungsmiill kénnte ein solches Gerat durch unsachgemaiie
Entsorgung negative Konsequenzen nach sich ziehen. Auf dem Produkt oder der beiliegenden
Produktdokumentation ist folgendes Symbol 1. einer durchgestrichenen Abfalltonne abgebildet. Es weist darauf
hin, dass eine Entsorgung im normalen HaushaTtsabfall nicht zulassig ist. Entsorgen Sie dieses Produkt im
Recyclinghof mit einer getrennten Sammlung fur Elektro- und Elektronikgerate. Die Entsorgung muss geméaR den
Ortlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen. Bitte wenden Sie sich an die zustandigen Behorden lhrer
Gemeinde-/Stadtverwaltung, an den lokalen Recyclinghof fiir Haushaltsmill oder an den Héndler, bei dem Sie
dieses Gerdt erworben haben, um weitere Informationen tiber Behandlung, Verwertung und Wiederverwendung
dieses Produktes zu erhalten.

EG-Konformitétserklarung
Bei Entwicklung, Herstellung und Verkauf dieses Gerétes wurden folgende Richtlinien beachtet:
2006/95/EG, 89/336/EG, 93/68/EG und 2002/95/EG (RoHS-Richtlinie).

Fassungsvermdogen: 13 MalRgedecke.
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5. WAS TUN, WENN...

Sollte Ihr Gerét nicht ordnungsgemaR funktionieren, dann Uberprifen Sie bitte zuerst die folgenden Punkte,
bevor Sie den Kundendienst rufen. Durch untenstehende Abstellmalnahmen lassen sich die meisten Stérungen
beseitigen und Ihr Gerdt ist schnell wieder einsatzféhig.

Das Gerét... Maogliche Ursachen/AbstellmalRnahmen

...[auft nicht an/startet nicht - Das Gerat muss eingeschaltet sein.

- Die Sicherung im Haus ist zu Gberprifen, wenn kein Strom
vorhanden ist.

- Die Tir des Gerates muss fest geschlossen sein.

- Prifen, ob die Startvorwahl gewéhlt wurde (wenn vorhanden).
Dadurch wird das Gerat erst nach Ablauf der eingestellten Zeit
gestartet. Soll es friiher starten, muss die Startzeit auf “0”
eingestellt werden (RESET durchfiihren).

.. zeigt “F1” im Display an bzw.

START-Lampe blinkt 1x - Die Wasserzulauftemperatur muss grosser als 3°C sein.

.. zeigt “F4” im Display an bzw. - Das Siebsystem darf nicht verschmutzt/verstopft sein.
START-Lampe blinkt 4x - Der Ablaufschlauch muss knickfrei verlegt sein.
- Die Verschlussscheibe am Schlauchanschluss des Siphons muss
entfernt sein.

.. zeigt “F6” im Display an bzw. - Der Wasserhahn muss gedffnet sein.

START-Lampe blinkt 6x - Der Zulaufschlauch muss knickfrei verlegt sein und dessen
Zulaufsieb an der Verbindung zum Wasserhahn darf nicht
verschmutzt sein.

.. zeigt “F7” im Display an bzw. - Der Wasserhahn muss wahrend des Wasserzulaufs vollstandig
START-Lampe blinkt 7x gedffnet sein (Mindestdurchflussmenge: 0,5 Liter pro Minute).
- Der Zulaufschlauch muss knickfrei verlegt sein und dessen
Zulaufsieb an der Verbindung zum Wasserhahn darf nicht
verschmutzt sein.

.. zeigt “F8” im Display an bzw. - Das Siebsystem darf nicht verschmutzt/verstopft sein.
START-Lampe blinkt 8x - Hohlflachen des Geschirrs (z.B. Schiissel, Tdpfe) missen nach
unten positioniert werden.
- Der Ablaufschlauch muss korrekt verlegt/montiert sein (bei
hoch eingebauten Geraten min. 200-400 mm ab Unterkante
Gerét - siehe Anleitung zu “Wartung und Installation”).

.. zeigt sonstige “F” im Display an bzw.

START-Lampe blinkt Xx Flhren Sie einen RESET durch (siehe unten).

Nach den durchgefiihrten Abstellmalinahmen muss die Fehlermeldung zuriickgesetzt werden. In
den meisten Féllen wird der Fehler dadurch behoben.
RESET. O START-Taste ca. 2 Sekunden gedriickt halten bis Anzeigelampe erlischt bzw.
RESET-Taste (je nach Ausfiihrung) driicken.
O Tur schlieBen.
0 automatisches Abpumpen bis zu 60 Sekunden.
O Gerét ist fur Neustart bereit.

Das Geschirr... Madgliche Ursachen/Abstellmalinahmen

..Ist nicht sauber/hat Speisereste - Geschirr so einordnen, dass es sich nicht berihrt.
Hohlflachen (z.B. bei Tépfen) miissen nach unten positioniert
werden.

- Ggf. mehr Reiniger benutzen, Herstellerangaben beachten.
Reiniger immer trocken und nicht iiber langere Zeit lagern.

- Bei stérker verschmutztem Geschirr sollte ein in der
Temperatur héheres Programm gewahlt werden (siehe Tabelle
1.1 auf der ersten Seite).

- Bei Verwendung der Funktion “Halbe Beladung/Multizone”
(wenn vorhanden) sollte nur der Ober- oder nur der
Unterkorb beladen werden, damit die Spruhkraft erhéht wird
und somit optimale Splilergebnisse erreicht werden.




5. WAS TUN, WENN...

Das Geschirr...

Maogliche Ursachen/Abstellmalinahmen

...ist nicht sauber/hat Speisereste

Bei haufiger Benutzung von Niedrigtemperatur-Programmen von
50°C und niedriger (wenn vorhanden), sollte zwischendurch ein
Programm mit héherer Temperatur benutzt werden.

Spriiharme dirfen nicht verstopft sein, das Siebsystem darf nicht
verschmutzt und muss korrekt montiert sein (siehe Anleitung zu
“Wartung und Installation”).

Die Spriiharme mussen frei drehbar sein und nicht durch
Geschirrteile behindert werden.

...hat Belage:
- Rickstande von Regeneriersalz

- Rostflecken

- andere Flecken

- Schlieren/Streifen

- Schaumbildung

- triibe Gléser, etc.

In Gebieten mit hoher Wasserhérte muss die
Regeneriersalzdosierung héher eingestellt werden (siehe Seite
4, “Salz kontrollieren/einfiillen/einstellen”).

Salzbehélterdeckel fest verschlieRen.

Bei Verwendung kombinierter Reiniger mit integrierter
Salzfunktion kein zusétzliches Regeneriersalz verwenden.

Durch salz- und séurehaltige Speiseriickstdnde kann es selbst bei
rostfreiem Besteck zu Rostflecken kommen.
Benutzen Sie daher immer erst das Programm Vorspllen, wenn
Ihr Geschirr erst spéter gespult werden soll.

Bei Flecken Klarspiildosiermenge erhéhen (siehe Seite 3,
“Klarspiiler kontrollieren/einfiillen/einstellen).

Eventuell bei Verwendung von Kombireiniger zusatzlich
Klarspuler verwenden.

Bei Schlieren/Streifen Klarspildosiermenge reduzieren (Seite 3,
“Klarspuler kontrollieren/einfiillen/einstellen”). Bei Verwendung
kombinierter Reiniger mit integrierter Klarspilfunktion keinen
zusatzlichen Klarspiiler verwenden.

Nur soviel Reiniger/Klarspiiler verwenden wie nétig, da sich
sonst erhoht Schaum bilden kann.

Nur spllmaschinenbesténdiges Geschirr verwenden.

...hat verfarbte Kunststoffteile

Durch Tomatensauce beispielsweise kann es zu Verférbungen an
Kunststoffteilen kommen. Bitte Pulverreiniger verwenden. Dieser
lasst sich héher dosieren und beeinflusst die Bleichwirkung. Ebenso
sollten Programme mit héheren Temperaturen benutzt werden.

...ist nicht trocken

- Geschirrteile schrag positionieren, damit kein Restwasser in
Vertiefungen zuriickbleibt.

- Dosierung des Klarsplilers erhéhen (siehe Seite 3, “Klarspiler
kontrollieren/einfiillen/einstellen”).

- Geschirr trocknet nach, wenn die TUr des Geschirrspulers vor
der Entladung des Geschirrs eine Weile offen gelassen wird, so
kann der heile Dampf abziehen.

- Beim Express 40°C Programm (wenn vorhanden) kann es
vorkommen, dass das Geschirr aufgrund der kurzen
Programmdauer nicht vollstandig trocken ist. Ggf. langeres
Programm waéhlen.

Sollten die Stérungen nach den durchgefuhrten AbstellmalBnahmen weiterhin bestehen, ziehen Sie
den Netzstecker und schlieRen Sie den Wasserhahn. Setzen Sie sich bitte mit Ihrer
Kundendienststelle in Verbindung (siehe hierzu auch Garantieheft).

Bitte halten Sie flir den Anruf bei Ihrer Kundendienststelle folgende Angaben bereit:

- Beschreibung und Stdrung.
- Gerdtetyp und Modell.

- Servicenummer, d.h. die Zahl auf dem Service-Aufkleber an der rechten Tirinnenseite:

Technische Anderungen vorbehalten.
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