Geschirrspiiler




Bitte lesen Sie zuerst diese Anleitung!

Lieber Kunde,

Wir wiinschen uns, dass Sie mit lhrem neuen Gerat, das in modernsten Werken
gebaut und strikten Qualitatskontrollen unterzogen wurde, voll und ganz zufrieden
sind.

Lesen Sie daher bitte die gesamte Bedienungsanleitung sorgfaltig durch, bevor
Sie das Gerat verwenden. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung am besten

gut auf, damit Sie spater darin nachlesen kénnen. Vergessen Sie auch nicht,

die Bedienungsanleitung beizulegen, wenn Sie das Gerat an jemand anderen
weitergeben sollten.

Diese Bedienungsanleitung hilft lhnen, lhr neues Gerat schnell
und sicher zu bedienen.

* Lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Geréat aufstellen und
benutzen.

 Halten Sie sich immer an die Sicherheitshinweise.

* Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf, damit Sie kunftig darin
nachlesen kénnen.

* Lesen Sie auch samtliche weiteren Dokumente, die mit dem Gerat geliefert
wurden.

Beachten Sie bitte, dass diese Bedienungsanleitung fir mehrere Modelle
geschrieben wurde. Unterschiede zwischen den Modellen werden in der Anleitung
natdrlich erwahnt.

Symbole in dieser Anleitung

In dieser Bedienungsanleitung verwenden wir die folgenden Symbole:
Wichtige Informationen oder niitzliche Tipps zum Gebrauch.
Warnung vor gefahrlichen Situationen, die zu Lebensgefahr oder

Sachschaden fihren kénnen.
Warnung vor Stromschlagen
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n Geschirrspiiler

Uberblick

1.Abschlussplatte (je nach Modell)
2.0Oberer Spriharm

3.Unterer Korb

4.Unterer Spriharm

5.Filter

6.Bedienfeld

7.Tur

8.Spullmittelbehalter

9.Unterer Spriharmsteckplatz
10.Besteckkorb
11.Salzbehalterdeckel

12.0bere Korbschiene

13.0Oberer Korb mit Gestell
14.Lifter-Trocknungssystem (je nach Modell)
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Technische Daten

Bei der Entwicklung, Produktion und beim Vertrieb dieses Produktes
wurden die Sicherheitsrichtlinien der zutreffenden Regulierungen der
Europaischen Gemeinschaft eingehalten.
2006/95/EC, 89/336/EC, 93/68/EC, IEC 436/DIN 44990, EN 50242

C Dieses Produkt erfiillt die folgenden EU-Direktiven:

Netzstromversorgung 220-240V, 50 Hz

Gesamtleistungsaufnahme | 1900 — 2200 W

Heizelementleistungsa

ufnahme 1800 W

Gesamtstrom 10A

Entleerungspumpenleistun 30 W

saufnahme

Wasserdruck 0,3 -10 bar (=3 - 100 N/cm? = 0,01 — 1,0 Mpa)

G Zur Qualitatsverbesserung des Gerétes kdnnen sich technische Daten ohne
Vorankindigung &ndern.

Gl Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen lediglich zur Orientierung und
mussen nicht exakt mit dem Aussehen |hres Gerates Ubereinstimmen.

G Am Gerat oder in der begleitenden Dokumentation angegebene Werte
wurden auf der Grundlage zutreffender Normen unter Laborbedingungen
ermittelt. Diese Werte kénnen je nach Einsatz- und Umgebungsbedingungen
variieren.

Hinweis fiir Priifinstitutionen:
Fur Leistungstests erforderliche Daten stellen wir auf Anfrage bereit. Bitte senden
Sie Ihre Anfrage per eMail an folgende Adresse:

dishwasher@standardloading.com

Bitte fligen Sie lhrer eMail folgende Angaben bei: Produkticode, Produktnummer
und Seriennummer des zu prifenden Produktes. Vergessen Sie nicht, lhre
eigene eMail-Adresse und weitere Kontaktdaten beizufiigen. Produktcode,
Produktnummer und Seriennummer des Produktes finden Sie auf dem
Typenschild an der Seite der Tur.
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E Wichtige Hinweise zu lhrer Sicherheit

In diesem Abschnitt finden Sie Hinweise,

die fur Ihre und die Sicherheit anderer

Personen unerlasslich sind. Halten

Sie sich unbedingt an diese Hinweise,

damit es nicht zu Verletzungen

oder Sachschaden kommt. Bei

Nichteinhaltung dieser Anweisungen

erléschen samtliche Garantieanspriche.

Sicherheit allgemein

e Stellen Sie das Gerat niemals auf
Teppichen, Teppichbéden oder
ahnlichen Unterlagen auf: Durch
mangelnde Luftzirkulation unterhalb
des Gerates kann es ansonsten
zur Uberhitzung elektrischer
Komponenten kommen. Dies kann
zu Problemen mit lhrem Gerat
fuhren.

e Benutzen Sie das Gerat nicht,
falls Netzkabel oder Netzstecker
beschadigt sind! Wenden Sie sich
an den autorisierten Kundendienst.

e Schlielen Sie das Geréat an eine
Schutzkontaktsteckdose an, die mit
einer ausreichend dimensionierten
Sicherung abgesichert wurde
— schauen Sie sich dazu die
Tabelle , Technische Daten® an.
Die Installation der Schutzerde
muss grundsatzlich von einem
qualifizierten Elektriker ausgefiihrt
werden. Wir haften nicht fir jegliche
Schaden, die durch mangelhafte,
nicht den ortlichen Vorschriften
entsprechende Erdung entstehen.

e Wasserzulauf- und
Wasserablaufschlauche missen
fixiert und dirfen nicht beschadigt
werden.

e Ziehen Sie den Netzstecker, wenn
Sie das Gerat nicht benutzen.
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Giel3en Sie niemals Wasser
oder andere Flussigkeiten

direkt auf das Gerat! Es besteht
Stromschlaggefahr!

Berlhren Sie den Stecker
niemals mit feuchten oder gar
nassen Handen! Ziehen Sie den
Netzstecker niemals, indem Sie
am Kabel ziehen: Fassen Sie
grundsatzlich den Stecker selbst.
Vor Aufstellung, Wartung,
Reinigung und vor Reparaturen
muss unbedingt der Netzstecker
gezogen werden.

Lassen Sie Installations- und
Reparaturarbeiten grundsatzlich
vom autorisierten Kundendienst
ausfuhren. Der Hersteller haftet
nicht bei Schaden, die durch

den Eingriff nicht autorisierter
Personen entstehen.

Halten Sie Losungsmittel

jeder Art grundsatzlich vom
Gerat fern. Andernfalls besteht
Explosionsgefahr.

Wenn Sie den oberen und unteren
Korb komplett herausziehen, lastet
das Gewicht der Kdrbe vollstandig
auf der Tur. Belasten Sie die Tur
nicht noch weiter — andernfalls
kann das Gerat kippen.

Offnen Sie die Tir des Gerates
nur zum Be- und Entladen; lassen
Sie die Tur ansonsten nicht offen
stehen.

Offnen Sie die Tir im laufenden
Betrieb nur dann, wenn dies
absolut unumganglich ist. Geben
Sie entsprechend vorsichtig vor,
da beim Offnen der Tiir heiRer
Dampf austritt.



BestimmungsgemaRer
Gebrauch

Dieses Produkt wurde fir den
reinen Hausgebrauch entwickelt,
darf daher auch nur zum Reinigen
von Haushaltsgeschirr eingesetzt
werden.

Es dirfen nur ausdriicklich

fir Spulmaschinen geeignete
Reinigungsmittel, Klarspuler und
sonstige Zusatze verwendet
werden.

Der Hersteller haftet nicht bei
Schaden, die durch falschen
Gebrauch oder unsachgemafien
Transport entstehen.

Die Einsatzzeit Ihres Gerates
betragt 10 Jahre. In diesem
Zeitraum halten wir Original-
Ersatzteile fir Sie bereit, damit Ihr
Gerat stets optimal funktioniert.
Dieses Produkt sollte nicht von
Personen genutzt werden, die
unter korperlichen oder geistigen
Einschrankungen leiden oder die
nicht tber die notige Erfahrung
im Umgang mit solchen Geraten
verfligen — dies gilt auch fur
Kinder. Eine Ausnahme kann
gemacht werden, wenn solche
Personen von einer kompetenten
Aufsichtsperson grindlich in

der Bedienung des Gerates
unterwiesen und beaufsichtigt
werden.

Sicherheit von Kindern

Elektrogerate kénnen fur Kinder
gefahrlich sein. Halten Sie Kinder
im Betrieb daher unbedingt vom
Gerat fern. Lassen Sie Kinder
nicht mit dem Gerat spielen.
Vergessen Sie nicht, die Tur des
Gerates zu schlieen, wenn Sie
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den Raum verlassen.

Lagern Sie samtliche Reinigungs-
und Zusatzmittel an einem
sicheren Ort und aul3erhalb der
Reichweite von Kindern.

Store all detergents and additives
in a safe place away from the
reach of the children.



B Installation/Aufstellung

Lassen Sie Ihr Geréat vom autorisierten  Der richtige Aufstellungsort
Kundendienst in lhrer N&he installieren. e Stellen Sie das Gerat auf einem
Wenn Sie |hr Gerat betriebsbereit stabilen, ebenen Untergrund auf,
machen, achten Sie darauf, dass sich der das Gewicht des Gerates
Wasserzulauf und Wasserablauf in mihelos tragen kann! Die
einwandfreiem Zustand befinden, ehe Aufstellung auf einem ebenen

Sie sich an den Kundendienst wenden. Untergrund ist wichtig, damit sich
Falls dies nicht der Fall sein sollte, die Tlr problemlos 6ffnen lasst und
lassen Sie die nétigen Arbeiten durch dicht schliefdt.

einen qualifizierten Klempner und/oder ¢ gstellen Sie das Gerat nicht

Techniker ausfihren. an Stellen auf, an denen die

@ Die Vorbereitung des Temperatur unter 0 °C abfallen
Aufstellungsortes, der Wasserzu- kann.

und -ableitung sowie des e

elektrischen Anschlusses sind Sache ®  Sorgen Sie fur einen Abstand von

des Kunden. mindestens 1 cm zwischen den
Seiten des Gerates und anderen

Installation und elektrischer Einrichtungsgegenstanden.
Anschluss missen vom autorisierten . . .
e Stellen Sie das Gerat auf einem

Kundendienst fuhrt den.
undendiens: ausgetunrt werden stabilen, harten Untergrund, nicht

Der Hersteller haftet nicht bei flanaflori Teopich d
Schaden, die durch Aktivitaten nicht autiangtiorigen leppichen oder
ahnlichen Unterlagen auf.

autorisierter Personen entstehen.
/N Untersuchen Sie das Gerat vor der Stellen Sie das Gerat nicht auf das
Netzkabel.

Installation auf eventuelle, sichtbare

Defekte. Falls Defekte vorliegen,
darf das Gerat nicht installiert
werden. Beschadigte Gerate
kdnnen gefahrlich sein.

A\ Achten Sie darauf, dass

Wasserzulauf- und -ablaufschlauche
nicht geknickt und nicht anderweitig
beschadigt werden, wenn Sie das
Gerat nach dem Anschluss an Ort
und Stelle riicken oder es reinigen.

Achten Sie darauf, dass bei der
Aufstellung des Gerates Boden,
Wande, Rohrleitungen usw. nicht
beschadigt werden. Missbrauchen
Sie Tur und Bedienfeld nicht

als Griffe zum Bewegen oder
Verschieben des Gerates.

7| DE

Stellen Sie das Gerat so auf,
dass Sie das Geschirr mihelos
und ohne Verrenkungen in

die Maschine geben und
herausnehmen kénnen.

Achten Sie auf eine Aufstellung

in der Nahe von Wasserhahn

und Wasserablauf. Vergessen

Sie bei der Auswahl des richtigen
Aufstellungsortes nicht, dass das
Gerat nach dem Anschlief3en nicht
mehr verrtckt werden kann.

Wasseranschluss

G Wir empfehlen, einen Filter

zwischen Wasserversorgung
und Wasserzulauf des Gerates



zu installieren, damit keine
Verunreinigungen (wie Sand,
Schmutz, Rost etc.) aus der
Wasserleitung in das Gerat
eindringen kénnen.

Es gibt zwei unterschiedliche
Wassereinlaufschlauche:

A
A

Kaltwasser-Einlaufschlauch (bis 25
OC)

Warmwasser-Einlaufschlauch (bis 60 R

OC)
Bitte treffen Sie die richtige Auswahl
je nach Modell.

Falls Sie beabsichtigen,

das Gerat an eine zentrale
Warmwasserversorgung
anzuschliel3en, prifen Sie zunachst
die Temperaturangaben auf

dem Wasserzulaufschlauch und
Uberzeugen sich davon, dass der
Schlauch flr diese Anschlussart
geeignet ist. Sollte der Schlauch
ungeeignet sein, lassen Sie ihn
bitte durch den autorisierten
Kundendienst austauschen.

Verwenden Sie keinen alten oder
gebrauchten Wasserzulaufschlauch
mit Ihrem neuen Geréat.

Verwenden Sie den neuen
Wasserzulaufschlauch, der mit dem
Gerat geliefert wurde.

Schliel’en Sie den
Wasserzulaufschlauch direkt an
die Armatur an. Der Wasserdruck
sollte zwischen 0,3 und 10 bar
liegen. Falls der Wasserdruck

10 bar Uberschreitet, sollte ein
Druckminderungsventil installiert
werden.

Verschrauben Sie den Anschluss
des Wasserzulaufschlauches

mit einer Armatur mit 3/4 Zoll-
AuRengewinde. Bei Bedarf
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installieren Sie zusatzlich einen
Filter, damit keine Fremdkdorper in
das Gerat eindringen kénnen.

314" g 1%
gjmin 10 %Jg @
1
? 3/4"\ B
g ®

Nach dem Anschluss 6ffnen Sie
die Wasserzufuhr vollstéandig und
prifen auf Undichtigkeiten.

/\ SchlieBen Sie den Wasserzulauf
aus Sicherheitsgriinden nach
jedem Einsatz des Gerates.

Wasserablauf anschlieRen
Der Wasserablaufschlauch kann direkt
an den Ablauf in der Wand oder am
Spulbecken angeschlossen werden.
Der Schlauch muss in einer Hohe

zwischen 50 cm und 100 cm Uber dem
Boden verlegt werden.
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Wasserablaufschlauche mit einer
Lange von mehr als 4 m kénnen zu
Verschmutzungen fuhren.
Achten Sie darauf, dass der
Wasserablaufschlauch auf dem
Weg zum Ablauf nicht geknickt oder
stark gebogen wird. Fixieren Sie den
Wasserablaufschlauch so am Ablauf,
dass er sich im laufenden Betrieb des
Gerates keinesfalls |6sen kann.
G Der Wasserablauf sollte direkt
in die Kanalisation flihren; das
Abwasser darf nicht in das
Oberflachen- oder Grundwasser
gelangen.

FuRe einstellen

Falls sich die Tir des Gerates nicht
richtig schlieRen lasst oder das Gerat
kippelt, missen Sie die GeratefiiRe
entsprechend einstellen. Stellen Sie
die FiiRe wie in der mit dem Gerat
gelieferten Installationsanleitung
beschrieben ein.

Aquasafe+

(je nach Modell)

Das System Aquasafe+ schutzt gegen
Uberschwemmungen durch einen
undichten Wasserzulaufschlauch.
Achten Sie darauf, dass der
Ventilkasten des Systems

nicht mit Wasser in Beriihrung

kommt. Andernfalls kann es zu
Beschadigungen der Elektrik kommen.
Falls das Aquasafe-System beschadigt
sein sollte, ziehen Sie den Netzstecker
und wenden sich an den autorisierten
Kundendienst.
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/\ Da elektrische Leitungen durch
die Schlauche verlaufen, durfen
die Schlduche niemals gekurzt
oder verlangert werden.

3/14”

min 10

Elektrischer Anschluss
Schliel3en Sie das Gerat an eine
Schutzkontaktsteckdose an, die mit
einer ausreichend dimensionierten
Sicherung abgesichert wurde —
schauen Sie sich dazu die Tabelle
»Technische Daten” an. Wir haften
nicht fir jegliche Schaden, die durch
mangelhafte, nicht den ortlichen
Vorschriften entsprechende Erdung
entstehen.
e Der Anschluss muss gemaf
ortlichen Vorschriften erfolgen.

e Der Netzstecker muss nach der
Installation frei zuganglich bleiben.

Ziehen Sie nach Abschluss des
Spullprogramms den Netzstecker.

Angaben zu Spannung und
erforderlicher Absicherung durch
Sicherung oder Unterbrecher
finden Sie im Abschnitt , Technische
Daten®. Falls lhre Stromversorgung
mit einer geringeren als einer

16 A-Sicherung ausgestattet ist,
lassen Sie eine 16 A-Sicherung
durch einen qualifizierten Elektriker
installieren.

e Die angegebene Spannung
muss mit Ihrer Netzspannung
Ubereinstimmen.
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e Schliellen Sie das Gerat nicht
Uber Verlangerungskabel oder
Mehrfachsteckdosen an.

Beschadigte Netzkabel missen
durch den autorisierten
Kundendienst ersetzt werden.

Bei Fehlfunktionen darf das
Gerat erst dann wieder in Betrieb
genommen werden, nachdem

es durch den autorisierten
Kundendienst repariert wurde! Es
besteht Stromschlaggefahr!

Erste Inbetriebnahme

Bevor Sie lhr neues Gerat zum ersten

Mal benutzen, machen Sie sich

unbedingt mit den Abschnitten ,Wichtige

Hinweise zu lhrer Sicherheit* und

.Iinstallation/Aufstellung“ vertraut.

e Zur Vorbereitung auf die erste
Geschirrreinigung lassen Sie
zunachst das kiirzeste Programm
mit Reinigungsmittel, jedoch ohne
Geschirr durchlaufen. Vor der ersten
Inbetriebnahme flillen Sie den
Salzbehalter zunachst mit einem
Liter Wasser; erst dann fiillen Sie
Salz ein.

Gl Eventuell befindet sich noch etwas
Wasser im Gerat. Dies liegt daran,
dass das Geréat vor der Auslieferung

noch einmal grindlich gepruift wurde.

Ihrem Gerat schadet dies ganz und
gar nicht.

Verpackungsmaterialien

entsorgen

Verpackungsmaterialien kdnnen eine
Gefahr fur Kinder darstellen. Lagern Sie
samtliche Verpackungsmaterialien an
einem sicheren Ort und auRerhalb der
Reichweite von Kindern.

Das Verpackungsmaterial lhres
Gerates wurde aus recyclingfahigen
Rohstoffen hergestellt. Achten Sie auf
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eine ordnungsgemalde, getrennte
Entsorgung der Materialien. Entsorgen
Sie das Verpackungsmaterial nicht mit
dem normalen Hausmdill.

Gerat transportieren

/\ Wenn Sie das Gerét transportieren
oder verricken, fassen Sie das
Geréat an der Rickseite und achten
darauf, das Gerat maoglichst
aufrecht zu halten. Sollte das Gerat
nach vorne gekippt werden, kann
die Elektronik mit Feuchtigkeit in
Kontakt geraten und beschadigt
werden.

1. Ziehen Sie grundsatzlich den
Netzstecker, bevor Sie das Gerat
transportieren oder verricken.

2. Trennen Sie Wasserablauf
und Wasserzulauf (Hahn zuvor
schlieRen).

3. Lassen Sie restliches Wasser
vollstandig aus dem Gerat
ablaufen.

Altgerateentsorgung
Entsorgen Sie Ihre Altgerate
E auf umweltfreundliche Weise.
Bestimmte Komponenten
= |hres Gerates wurden aus
recyclingfahigen Rohstoffen hergestellt,
die mit einem Recyclingsymbol und
zusatzlichen Angaben zum Material
(PE, PS, POM etc.) gekennzeichnet
wurden. Diese Artikel sollten nicht
mit dem regularen Hausmdll entsorgt
werden.
Ihr Handler sowie Sammelstellen vor
Ort informieren Sie gerne Uber die
richtige Entsorgung Ihres Gerates.
/\ Damit Kinder nicht in Gefahr
gebracht werden, schneiden Sie
das Netzkabel ab und machen
die TUrverriegelung unbrauchbar,
bevor Sie das Gerat entsorgen.
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n Vorspiilen

Tipps zum Energiesparen
Wenn Sie die folgenden Hinweise
beachten, kénnen Sie lhr Gerat
besonders 6kologisch und Energie
sparend einsetzen.

e Wischen Sie grobe Speisereste
vom Geschirr ab, ehe Sie es in
den Geschirrspuler geben.

e Staaten Sie das Gerat erst, wenn
es komplett gefullt ist.

e  Orientieren Sie sich bei der
Programmauswahl an der
Programmtabelle.

e  Fillen Sie nur so viel Spulmittel
wie auf der Spulmittelverpackung
empfohlen ein.

Wasserenthartungssystem

G |hr Geschirrspiiler benétigt
maoglichst weiches Wasser. Falls

die Wasserharte 6 °dH Ubersteigt,
muss das Wasser enthartet und
entkalkt werden. Andernfalls
sammeln sich lonen, die flr die
hohe Wasserharte verantwortlich
sind, am Geschirr an und wirken
sich negativ auf Reinigung,
Trocknung und den Glanz des
Geschirrs aus.

Ihr Gerat ist mit einem
Wasserenthartungssystem
ausgestattet, das die Wasserharte
des Leitungswassers herabsetzt.
Die Wasserharte wird dabei so weit
reduziert, wie es zur griindlichen
Geschirrreinigung erforderlich ist.

Wasserenthartungssystem
einstellen

Die Reinigungsleistung verbessert sich,

wenn das Wasserenthartungssystem
richtig eingestellt wird.
Ermitteln Sie lhre lokale Wasserharte

mit dem mitgelieferten Teststreifen;
halten Sie sich dabei an die
entsprechenden Anweisungen.
Anschliel3end stellen Sie das System
auf die ermittelte Wasserharte ein.
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Salz hinzugeben

Das Wasserenthartungssystem muss

von Zeit zu Zeit regeneriert werden,

damit die Reinigungsleistung des

Gerates nicht nachlasst. Dazu wird

spezielles Salz fiir Geschirrspuler

bendtigt.

G Verwenden Sie ausschlieRlich
spezielles Salz zur Geschirrspuler-
Wasserenthartung in lhrem Gerat.

G Wir empfehlen
Wasserenthartungssalz in
Granulat- oder Pulverform.
Verwenden Sie keine Salze, die
nicht I6sliche Substanzen enthalten
- zum Beispiel Speisesalz;
andernfalls kann die Leistung des
Wasserenthartungssystems mit der
Zeit nachlassen.

Gl Beim Anlauf des Gerates fiillt
sich der Salzbehalter mit Wasser.
Daher muss das Salz grundsatzlich
schon vorher in das Gerat gegeben
werden.

1. Zum Einflllen des Salzes nehmen
Sie zunachst den unteren Korb aus
dem Gerat.

2. Offnen Sie den Salzbehalterdeckel
durch Drehen gegen den
Uhrzeigersinn (A, B).

G Fillen Sie vor dem ersten

Einsatz einen Liter Wasser in den
Salzbehalter (C).

3. Flullen Sie das Salz mit Hilfe des
Salztrichters (D) ein. Ruhren Sie
mit einem Loffel um, damit sich das
Salz schneller im Wasser l0st.

G Sie kdnnen etwa 2 kg Salz in den
Salzbehalter einflllen.

4. Setzen Sie den Deckel wieder auf
den Salzbehalter, ziehen Sie ihn
fest an.

12
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5. Lassen Sie das Gerat
anschlieRend einmal leer arbeiten
(kUrzestes Programm); so st sich
das Salz schneller auf, aulerdem
werden Salzreste aus dem Gerat
entfernt.

G Je nach PartikelgroRe der
unterschiedlichen Salze, die es
auf dem Markt gibt, Wasserharte
und sonstigen Eigenschaften des
Salzes kann es einige Stunden
dauern, bis sich das Salz komplett
im Wasser gel6st hat. Daher
kann es vorkommen, dass die
Salzanzeige nach dem Einflllen
des Salzes noch ein Weilchen
leuchtet.

Spulmittel

Sie kdnnen pulverformige Spulmittel

oder Spulmittel in Tablettenform (Tabs)

verwenden.

G Verwenden Sie ausschlieRlich
Spullmittel, die speziell fir
Geschirrspluler entwickelt wurden.
Wir raten von der Verwendung
von Chlor- und Phosphat-haltigen
Spullmitteln ab, da dadurch
zusatzliche Belastungen unserer
Umwelt entstehen.

@ Wenden Sie sich an den
Spullmittelhersteller, falls Ihr
Geschirr nach dem Spiilen
noch nass sein sollte und/oder
Sie insbesondere an Glasern
Kalkflecken bemerken.

Spiulmittel einfillen

G In der Programmtabelle finden Sie
die richtige Spulmittelmenge zum
jeweiligen Programm.

/\ Geben Sie niemals Lésungsmittel
in den Spulmittelbehalter. Es
besteht Explosionsgefahr!

Fullen Sie das Spulmittel erst kurz vor

dem Einschalten des Gerates in den

Spulmittelbehalter; schauen Sie sich

dazu bitte die nachstehende Abbildung

an.

1. Schieben Sie zum Offnen des
Spulmittelbehalterdeckels den
Riegel nach rechts (A).

2. Geben Sie die empfohlene Menge
Pulver- oder Tab-Spullmittel in den
Spulmittelbehalter.

G Im Inneren des Spiilmittelbehalters
finden Sie Markierungen, die
Ihnen bei der richtigen Dosierung
des Spulmittels helfen. Der
Spulmittelbehalter fasst maximal
40 cm?® Spllmittel, wenn er bis
zum Rand gefullt wird. Fillen Sie
Spulmittel bis zur 15 cm3- oder
bis zur 25 cm3-Markierung des
Spulmittelbehalters ein — je nach
Beladung des Geschirrspulers und/
oder Verschmutzungsgrad des
Geschirrs (1).
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G Falls das Geschirr schon etwas
langer schmutzig herumstand,
Speisereste bereits angetrocknet
sind, flllen Sie das 5 cm3-Fach
ebenfalls mit Spulmittel (5).

3. Schlielen Sie den
Spulmittelbehalter mit leichtem
Druck. Der Deckel rastet ein, wenn
er richtig geschlossen ist.

1 Bei Programmen mit Vorreinigung
und hoher Temperatur achten
Sie insbesondere bei Tab-
Spllmitteln darauf, dass der
Deckel des Spulmittelbehalters fest
geschlossen ist.

i1 Benutzen Sie bei Kurzprogrammen
keine Tab-Spilmittel, da diese eine
gewisse Zeit und Temperatur zum
Auflésen brauchen.

Wenn Sie zu viel Spulmittel
verwenden, l6sen sich
pulverférmige Spulmittel nicht
komplett auf und kénnen
Kratzer an Glasgegenstanden
verursachen.

Tab-Spiilmittel

Tab-Spllmittel enthalten meist Zusatze
zur Wasserenthartung und/oder
Klarspller. Solche Spiilmittel kdnnen
darlber hinaus auch noch spezielle
Zusatze zum Schutz von Glas oder

Edelstahl enthalten.

G Allerdings liefern solche
Mehrzweckspulmittel nur unter
bestimmten Einsatzbedingungen
befriedigende Ergebnisse. lhr
Geschirrspuler arbeitet am
besten, wenn Sie separate
Spulmittel, Klarspuler und
Wasserenthartungssalze verwenden.

G Aufden Verpackungen der
Spulmitteltabletten finden Sie
Hinweise, welche Stellen (z. B.
Spulmittelbehalter, Korb etc.) des
Geschirrsplilers sich besonders zum
Platzieren der Tabletten eignen.

Gangige Tab-Mehrzweckspulmittel:

2-in-1: Diese Produkte enthalten

Spulmittel und zusatzlich Klarspuler oder

Salz zur Wasserenthartung.

3-in-1: Diese Produkte enthalten

Spulmittel, zusatzlich Klarspuler und Salz

zur Wasserenthartung.

4-in-1: Solche Produkte

enthalten Spulmittel, Klarspdiler,

Wasserenthartungssalz und zusatzliche

Mittel zum Schutz von Glasern.

5-in-1: Diese Produkte

enthalten Spulmittel, Klarspdiler,

Wasserenthartungssalz und zusatzliche

Inhaltsstoffe zum Schutz von Glasern und

Edelstahl.

Q0 Halten Sie sich eng an die Hinweise
des Herstellers, wenn Sie solche
Spullmittel verwenden.

Wenn Sie von Pulver- zu Tab-

Spiilmitteln wechseln:

1. Sorgen Sie daflr, dass Salz- und
Klarspulerbehalter gefllt sind.

2. Stellen Sie die Wasserharte auf die
maximale Einstellung ein, lassen Sie
das Gerat einmal leer arbeiten.

3. Nach dem Leer-Spulgang nehmen
Sie die Anleitung zur Hand und
stellen die Wasserharte wieder auf
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Ihre ortliche Wasserversorgung ein.

Passen Sie die
Klarspulerdosierung entsprechend
an.

Je nach Modell sollten Sie die
Salz- und/oder Klarspuileranzeige
unbedingt wieder einschalten, falls
diese zuvor ausgeschaltet wurde.

Klarspuler
Gl Der Klarspiiler, der in

Geschirrspulern verwendet wird,
besteht aus einer speziellen
Kombination von Inhaltsstoffen,
die das Trocknen des gesplten
Geschirrs unterstiitzen und
Wasser- oder Kalkflecken
verhindern. Daher ist es wichtig,
dass sich stets genligend
Klarspuler im Klarspulerbehalter
befindet; verwenden Sie
ausschlieRlich speziellen
Klarspuler fur Geschirrspller.

Die Klarspuleranzeige informiert

Sie, wann es Zeit ist, Klarspler
nachzufillen (3). Bei dunkler

Farbung dieser Anzeige befindet

sich noch ausreichend Klarspuler im
Klarspulerbehalter. Bei heller Farbung
ist es Zeit, Klarspuler nachzufillen.

Offnen Sie den Deckel des
Klarspulerbehalters durch Druck
auf den Hebel (B).

15
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Fullen Sie den Behalter bis zur
MAX-Markierung.

SchlielRen Sie den Behalter mit
leichtem Druck.

Wischen Sie eventuell
verschitteten Klarspuler gut auf.
Verschutteter Klarspuler kann
zu ubermafiger Schaumbildung
fuhren und wirkt sich negativ auf
die Reinigungsleistung aus.

Stellen Sie die Klarspullerdosierung
manuell auf eine Position zwischen
1 und 6 ein (4). Falls nach dem
Sptlen Flecken am Geschirr
verbleiben, stellen Sie eine héhere
Stufe ein. Aollte eine blauliche
Farbung nach dem Abwischen des
Geschirrs von Hand zurlckbleiben,
wahlen Sie eine niedrigere Stufe.
Ilhr Gerat ist ab Werk auf Position 4
voreingestellt.

Dinge, die nicht im Geschirrspuler
gereinigt werden diirfen

DE

Reinigen Sie niemals mit
Zigarettenasche, Wachs oder
Stearin, Politur, Farbstoffen,
Chemikalien usw. verunreinigte
Gegenstande in lhrem
Geschirrspliler.

Reinigen Sie keine eisenhaltigen



Gegenstande im Geschirrspliler.
Solche Gegenstande kdnnen

in Windeseile rosten und den
Rost auf andere Gegenstande
Ubertragen.

Reinigen Sie kein Besteck

mit Holz- oder Horngriffen,
keine verleimten Gegenstande
und keine Dinge, die nicht
hitzebestandig sind - dazu zahlen
auch Gegenstande aus Kupfer
und verzinnte Artikel.

(il Das Dekor von Porzellan sowie

Gegenstande aus Aluminium und
Silber kdnnen sich — wie bei der
Reinigung von Hand — auch bei
der Reinigung im Geschirrspller
verfarben oder anlaufen.
Besonders empfindliche Glas- und
Kristallarten kdnnen mit der Zeit
stumpf werden. Wir raten lhnen
dringend, Geschirr vor dem Kauf
aufmerksam zu prifen und absolut
sicherzustellen, dass diese Dinge
zur Reinigung im Geschirrspliler
geeignet sind.

Geschirr im Geschirrspiiler
platzieren

Ihr Geschirrspuler kann nur dann
perfekt und energiesparend arbeiten,
wenn Sie Geschirr und Besteck wie
vorgesehen in das Gerat geben.

Entfernen Sie grobe Speisereste
(z. B. Knochen, Kdérner usw.) vom
Geschirr, bevor Sie es in den
Geschirrspuler geben.
Dunnwandige und sehr schlanke
Artikel sind in der Mitte der Korbe
am besten aufgehoben.

Ihr Geschirrspuler verfugt tber
zwei separate Korbe, in die Sie lhr
Geschirr geben kénnen. Geben
Sie stark verschmutzte und
groRere Teile in den unteren Korb,
platzieren Sie kleine, empfindliche

16
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und leichte Teile im oberen Korb.
Legen Sie tiefes Geschirr wie
Schisseln, Glaser und Pfannen
mit der Oberseite nach unten

in den Geschirrspuler. Dadurch
vermeiden Sie, dass sich Wasser
in den Hohlrdumen sammelt.
Damit es nicht zu Verletzungen
kommt, platzieren Sie scharfe und
spitze Gegenstande wie Gabeln,
Brotmesser und dergleichen
entweder mit der Spitze nach unten
im Korb oder flach ausgelegt.

Nehmen Sie nach der Reinigung
zuerst das Geschirr aus dem
unteren Korb heraus.



Beispiele zu alternativen )
Korb-Platzierungen Falsche Platzierung

=

— =

T\ ”
’ 2

=
L

e

e

Oberer Korb
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Besteckkorb Einklappbare Geschirrhalter

(je nach Modell) am unteren Korb (2-teilig)

Im Besteckkorb reinigen Sie Besteck (je nach Modell)

wie Messer, Gabeln, Loffel besonders  Mit dem einklappbaren Geschirrhalter
grandlich. am unteren Korb lasst sich groReres

Geschirr (z. B. Pfannen, Schisseln
etc.) in vielen Fallen deutlich einfacher
platzieren (1, 2).

Hohe des leeren oberen

Korbes anpassen
(je nach Modell)
Sie kdnnen die Hohe des oberen

18| DE



Korbes je nach Platzbedarf des
Geschirrs anpassen. Die Hohe stellen
Sie mit den Rollen ein.

1. Drehen Sie die Stopper an den
Enden der Korbschienen zur Seite
(A).

2. Ziehen Sie den Korb heraus (B).

3. Setzen Sie ein anderes Rollenpaar
in die Schienen, schieben Sie den
Korb wieder ganz hinein, schlielen
Sie die Stopper (C).
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E Reinigung und Pflege

Bei regelmaRiger Reinigung halt Ihr

Gerat langer; auch kommt es seltener zu

stoérenden Problemen.

/\ Ziehen Sie den Netzstecker und
drehen Sie das Wasser ab, bevor
Sie mit der Reinigung beginnen.

G Verwenden Sie zur Reinigung
keinerlei Scheuermittel.

0 Reinigen Sie Spriiharme und Filter
mindestens einmal pro Woche.

AuBenflachen reinigen
AuBenflachen und Turdichtungen
reinigen Sie mit etwas mildem
Reinigungsmittel und einem feuchten
Tuch. Wischen Sie das Bedienfeld
lediglich mit einem feuchten Tuch ab.

Innenraum reinigen

¢ Reinigen Sie den Innenraum
des Geschirrspllers, indem Sie
ein Vorspulen-Programm ohne
Spullmittel oder (bei hartnackigeren
Verschmutzungen) ein langeres
Spllprogramm mit Spulmittel
durchlaufen lassen.

e Falls Wasser im Gerat verbleiben
sollte, pumpen Sie das Wasser mit
den unter ,Programme abbrechen®
beschriebenen Schritten ab. Falls
sich das Wasser nicht abpumpen
lassen sollte, beseitigen Sie
Ruckstande am Boden des Gerates,
die den Wasserablauf eventuell
blockieren.

Filter reinigen

Damit Ihr Geréat stets einwandfrei
arbeiten kann, sollten Sie die Filter
mindestens einmal wochentlich
reinigen. Schauen Sie nach, ob
Lebensmittelrickstande an den Filtern
verblieben sind. Falls Rickstande

vorhanden sind, nehmen Sie die Filter

heraus und reinigen diese grindlich

unter flieRendem Wasser.

1. Drehen Sie Feinfilter (3) und
Grobfilter (2) gegen den
Uhrzeigersinn, ziehen Sie die
Filter aus ihrer Halterung (A).

2. Ziehen Sie den Metall/
Kunststofffilter (1) (B) heraus.
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3. Drucken Sie die beiden Sperren 1. Drehen Sie das Wasser ab, I16sen

am Grobfilter nach innen, 16sen Sie Sie den Schlauch.
den Grobfilter von der Baugruppe 2. Nehmen Sie den Filter heraus,
(C). reinigen Sie ihn anschlieRend unter

flieRendem Wasser.

3. Setzen Sie den gereinigten Filter
wieder wie zuvor in den Schlauch
ein.

4. Reinigen Sie alle drei Filter mit
einer Birste unter flieBendem
Wasser.

5. Setzen Sie den Metall-/
Kunststofffilter wieder ein.

6. Setzen Sie den Grobfilter in den
Feinfilter ein. Uberzeugen Sie
sich davon, dass die Filter richtig
sitzen. Drehen Sie den Grobfilter
im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.

A\ Verwenden Sie den Geschirrspuler
nicht ohne Filter.

G Bei falsch eingesetzten Filtern
leidet die Reinigungsleistung.

Schlauchfilter reinigen
Verunreinigungen des Wassers
(wie zum Beispiel Sand, Schmutz,
Rost, usw.) kénnen lhren
Geschirrspuler beschadigen. Dies
wird durch den Schlauchfilter im
Wasserzulaufschlauch verhindert.
Uberpriifen Sie den Filter und den
Schlauch regelmaRig, reinigen Sie 4. SchlieRen Sie den Schlauch wieder
Schlauch und Filter bei Bedarf. an die Wasserleitung an.
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Spruharme reinigen

Damit Ihr Geréat stets einwandfrei
arbeiten kann, sollten Sie die
Spruharme mindestens einmal pro
Woche reinigen.

Unterer Spriiharm / S C
Vergewissern Sie sich, dass die ‘
Offnungen im unteren Spriiharm 2

(1) nicht verstopft sind. Falls diese
verstopft sind, nehmen Sie den
Spruharm heraus und reinigen ihn
grundlich. Zum Abnehmen ziehen Sie

g‘%"
ay
({///I

den unteren Spriharm nach oben (A, = s

B) = =i I S
) < N7

Oberer'Spruha_rm _ _ D ,‘év o

Vergewissern Sie sich, dass die — ‘

Offnungen im oberen Spriiharm = SIS

A\

/

(2) nicht verstopft sind. Falls diese
verstopft sind, nehmen Sie den
Spruharm heraus und reinigen ihn
grundlich. Zum Entnehmen des oberen
Spruharms I6sen Sie die Haltemutter
(C, D).

Vergessen Sie nicht, die Mutter

am oberen Spriharm nach dem
Wiedereinsetzen wieder gut
anzuziehen.

AN

22| DE



B Problemlosung

Das Gerat arbeitet nicht.

Der Netzstecker ist nicht eingesteckt. >>> Priifen Sie nach, ob der Netzstecker
eingesteckt ist.

Die Sicherung ist durchgebrannt. >>> Uberpriifen Sie Ihre Haussicherungen.

Das Wasser ist abgestellt. >>> Uberzeugen Sie sich davon, dass der Wasserzulauf
geoffnet ist.

Die Geratetlr ist offen. >>> Vergewissern Sie sich, dass die Tiir des Geschirrsplilers
geschlossen ist.

Die Ein-/Austaste wurde nicht gedriickt. >>> Uberzeugen Sie sich davon, dass Sie
den Geschirrspliler mit der Ein-/Austaste eingeschaltet haben.

Das Geschirr wird nicht sauber

Das Geschirr wurde nicht richtig im Gerat platziert. >>> Platzieren Sie das Geschirr
wie in der Anleitung beschrieben.

Das gewahlte Programm ist ungeeignet. >>> Wéahlen Sie ein Programm mit héherer
Temperatur und léngerer Spiilzeit.

Die Spruharme sitzen fest. >>> Drehen Sie den unteren und oberen Spriiharm vor
Programmstart mit der Hand — beide Spriiharme miissen sich frei bewegen lassen.

Die Offnungen in den Spriiharmen sind verstopft. >>>Die Offnungen in den
Spritharmen wurden eventuell mit Speiseresten verstopft; z. B. mit Kernen. Reinigen
Sie die Spriiharme regelméaflig wie im Abschnitt ,Reinigung und Pflege” beschrieben.

Die Filter sind verstopft. >>> Schauen Sie nach, ob das Filtersystem sauber
ist. Reinigen Sie die Filter regelmé&Rig wie im Abschnitt ,Reinigung und Pflege*”
beschrieben.

Die Filter wurden nicht richtig eingesetzt. >>> Priifen Sie das Filtersystem,
liberzeugen Sie sich davon, dass alles richtig sitzt.

Die Kérbe wurden tiberladen. >>> Uberladen Sie die Kérbe nicht.

Das Spulmittel wurde unter ungeeigneten Bedingungen gelagert. >>> Achten Sie
insbesondere bei pulverférmigem Spiilmittel auf eine Lagerung an einem absolut
trockenen Ort. Bewahren Sie Geschirrsplilmittel méglichst in einem geschlossenen
Behéilter auf. Splilmittel in Tablettenform I&sst sich gewéhnlich besonders einfach
und problemlos lagern.

Zu wenig Spulmittel. >>> Wenn Sie ein pulverférmiges Geschirrspiilmittel verwenden:
Passen Sie die Spilmittelmenge an den Verschmutzungsgrad des Geschirrs und/
oder an das jeweilige Programm an. Optimale Ergebnisse erzielen Sie gewéhnlich
mit Spulmittel in Tablettenform.

Zu wenig Klarspuler. >>> Priifen Sie die Klarspliiler-Anzeige, geben Sie bei Bedarf
Klarspdiler hinzu. Erhéhen Sie die Klarsplilermenge.

Der Spulmittelbehalterdeckel wurde nicht geschlossen. >>> Achten Sie stets darauf,
dass der Splilmittelbehélterdeckel nach Einfiillen des Splilmittels fest geschlossen
wird.
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Das Geschirr wird nicht richtig trocken.
»  Das Geschirr wurde nicht richtig im Gerat platziert. >>> Platzieren Sie das Geschirr
S0, dass sich kein Wasser darauf sammeln kann.

*  Zu wenig Klarspller. >>> Priifen Sie die Klarspliler-Anzeige, geben Sie bei Bedarf
Klarsptiler hinzu. Erh6hen Sie die Klarspiilermenge.

« Das Geschirr wurde sofort nach Programmschluss aus dem Gerat genommen.
>>> | assen Sie das Geschirr nach Abschluss des Splilprogramms noch eine Weile
im Geschirrspiiler. Offnen Sie die Tiir etwas, warten Sie, bis der Dampf komplett
entwichen ist. Nehmen Sie das Geschirr erst dann aus der Maschine, wenn es nur
noch lauwarm ist. Nehmen Sie zuerst das Geschirr aus dem unteren Korb heraus.
Dadurch kann kein restliches Wasser aus dem oberen Korb auf das Geschirrim
unteren Korb tropfen.

» Das gewahlte Programm ist ungeeignet. >>> Da die Spliltemperatur bei kurzen
Programmen geringer ist, féllt auch die Trocknungsleistung entsprechend geringer
aus. Wéhlen Sie Programme mit einer ldngeren Dauer, wenn Sie auf besonders
trockenes Geschirr Wert legen.

« Die Oberflache des Geschirrs/der Kiichenutensilien ist beschadigt. >>> Geschirr
und Kiichenutensilien mit beschédigter Oberfldche lassen sich gewdhnlich nicht
perfekt reinigen. Zusétzlich bestehen bei solchen Beschédigungen auch hygienische
Bedenken. Hinzu kommt, dass sich Wasser auf beschédigten Oberfldchen nicht
richtig verteilen kann. Wir empfehlen, von einer Reinigung im Geschirrspliler
abzusehen.

@ Kichenutensilien mit Teflonbeschichtung lassen sich gewdhnlich nicht perfekt
trocknen. Dies liegt an der Oberflachenbeschaffenheit von Teflon: Da Wasser
und Teflon unterschiedliche Oberflachenspannungen aufweisen, bleiben oft
Wassertropfchen wie Perlen auf Teflon-beschichteten Oberflachen zurlick.

Tee-, Kaffee- oder Lippenstiftflecken verbleiben am Geschirr.

« Das gewahlte Programm ist ungeeignet. >>> Wéhlen Sie ein Programm mit héherer
Temperatur und lédngerer Splilzeit.

» Die Oberflache des Geschirrs/der Kiichenutensilien ist beschadigt. >>> Tee-,
Kaffee- und andere durch Farbstoffe bedingte Verfdrbungen lassen sich nicht mit
dem Geschirrspliler entfernen, wenn diese bereits in beschéddigte Oberflachen
eingedrungen sind. Geschirr und Kiichenutensilien mit beschadigter Oberflache
lassen sich gewbhnlich nicht perfekt reinigen. Zusétzlich bestehen bei solchen
Beschéadigungen auch hygienische Bedenken. Wir empfehlen, von einer Reinigung
im Geschirrspliiler abzusehen.

» Das Spulmittel wurde unter ungeeigneten Bedingungen gelagert. >>> Achten Sie
insbesondere bei pulverférmigem Spiilmittel auf eine Lagerung an einem absolut
trockenen Ort. Bewahren Sie Geschirrsplilmittel méglichst in einem geschlossenen
Behélter auf. Splilmittel in Tablettenform lasst sich gewdhnlich besonders einfach
und problemlos lagern.
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Kalkflecken bleiben am Geschirr zuriick, Glaser werden milchig

Zu wenig Klarspuler. >>> Priifen Sie die Klarspiiler-Anzeige, geben Sie bei Bedarf
Klarsptiler hinzu. Erh6hen Sie die Klarspiilermenge.

Wasserharteeinstellung zu gering oder zu wenig Salz >>>Ermittein Sie die
Wasserhérte Ihrer Wasserversorgung, priifen Sie die Wasserhérteeinstellung.

Salz tritt aus. >>> Sorgen Sie dafiir, dass beim Einfiillen kein Salz verschiittet wird.
Achten Sie darauf, dass der Deckel des Salzbehélters nach dem Befiillen fest
geschlossen wird. Entfernen Sie versehentlich verschilittetes Salz, indem Sie das
Vorsplilen-Programm durchlaufen lassen. Da sich Salzkérnchen gerne unter dem
Deckel des Salzbehélters absetzen und bei Wasserkontakt auflésen, kann sich der
Deckel etwas lockern. Ziehen Sie den Deckel wieder fest an, wenn er sich etwas
gelést haben sollte.

Das Gerat riecht seltsam.
@ Ein neuer Geschirrspiler kann anfangs durchaus etwas seltsam riechen. Dies gibt

sich nach einigen Spulgangen.
Die Filter sind verstopft. >>> Schauen Sie nach, ob das Filtersystem sauber

ist. Reinigen Sie die Filter regelméRig wie im Abschnitt ,Reinigung und Pflege”
beschrieben.

Das Geschirr wurde tagelang im Geschirrspller belassen. >>> Falls Sie den
Geschirrspliler nicht gleich nach der Bestlickung mit Geschirr arbeiten lassen,
entfernen Sie grobe Verschmutzungen vom Geschirr und lassen alle zwei Tage
das Vorsplilen-Programm ohne Geschirrsplilmittel durchlaufen. SchlieBen Sie die
Gerdétetiir in solchen Féllen nicht ganz, damit sich keine (blen Geriiche bilden.
Zusétzlich kénnen Sie handelsiibliche Geruchsentferner fiir Geschirrspiiler
verwenden.
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Das Geschirr zeigt Rostflecken, Verfarbungen oder Verdnderungen der

Oberflachen

»  Salz tritt aus. >>> Salz kann metallische Oberfldchen oxidieren und somit angreifen.
Sorgen Sie dafiir, dass beim Einfiillen kein Salz verschiittet wird. Achten Sie darauf,
dass der Deckel des Salzbehélters nach dem Befiillen fest geschlossen wird.
Entfernen Sie versehentlich verschiittetes Salz, indem Sie das Vorsplilen-Programm
durchlaufen lassen. Da sich Salzkérnchen gerne unter dem Deckel des Salzbehélters
absetzen und bei Wasserkontakt auflésen, kann sich der Deckel etwas lockern.
Ziehen Sie den Deckel wieder fest an, wenn er sich etwas geldst haben sollte.

+ Salzige Speisereste verblieben lange am Geschirr. >>> Wenn mit solchen
Riickstdnden verunreinigtes Geschirr ldngere Zeit ungespdlt im Geschirrspliler
verbleiben soll, waschen Sie solches Geschirr zuvor mit der Hand ab oder entfernen
die Verschmutzungen durch Vorspiilen.

+  Die Elektroinstallation ist nicht richtig geerdet. >>>Uberpriifen Sie die
ordnungsgeméle Erdung lhres Geschirrsplilers. Andernfalls kénnen sich bei
Utensilien aus Metall kleine Funkeniiberschlége durch statische Elektrizitét
einstellen, Beschédigungen verursachen, Schutzschichten von den Oberfldchen
abtragen und zu Verfdrbungen fiihren.

« Aggressive Reinigungsmittel (wie Bleichmittel) wurden verwendet. >>> Bei Kontakt
mit aggressiven Reinigungsmitteln (wie Bleichmitteln) kbnnen sich Beschédigungen
von Metalloberflachen einstellen, die zu einer Vielzahl von Problemen fiihren kénnen.
Verzichten Sie unbedingt auf aggressive Reinigungsmittel.

*  Metallgegenstande (insbesondere Messer) wurden flr andere Zwecke
missbraucht. >>> Schutzbeschichtungen kénnen leicht beschédigt werden,
wenn Metallgegensténde wie Messer z. B. zum Offnen von Konservendosen
missbraucht werden. Benutzen Sie Kiichenutensilien aus Metall daher nur fiir ihren
bestimmungsgemélen Zweck.

*  Besteck aus minderwertigem Edelstahl. >>> Bej solchen Utensilien ist Korrosion
leider unvermeidbar; reinigen Sie solche Gegensténde nicht im Geschirrspliler.

»  Bereits angegriffene Kiichenutensilien wurden im Geschirrspller gereinigt. >>>
Rost kann sich im Geschirrspliler auf andere Metallgegenstdnde (ibertragen und
dort ebenfalls zu Korrosion fiihren. Daher sollten solche Gegensténde nicht im
Geschirrspliler gereinigt werden.
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Spiilmittelriickstande im Spulmittelbehalter.

Der Spulmittelbehalter war beim Einfiillen des Spullmittels nicht vollstandig trocken.
>>> Achten Sie darauf, dass der Splilmittelbehélter komplett trocken ist, bevor Sie
Geschirrspllmittel einfiillen.

Spulmittel wurde lange Zeit vor dem Spiilgang eingefiillt. >>> Geben Sie Splilmittel
erst kurz vor Programmstart in den Behélter.

Der Deckel des Spulmittelbehalters konnte sich beim Spulen nicht 6ffnen. >>>
Platzieren Sie das Geschirr so, dass es den Spilmittelbehélterdeckel nicht blockiert.
Achten Sie auch darauf, dass das Geschirr nicht verhindert, dass Wasser in die
Spriiharme flief3t.

Das Spulmittel wurde unter ungeeigneten Bedingungen gelagert. >>> Achten Sie
insbesondere bei pulverférmigem Splilmittel auf eine Lagerung an einem absolut
trockenen Ort. Bewahren Sie Geschirrsplilmittel méglichst in einem geschlossenen
Behélter auf. Splilmittel in Tablettenform lasst sich gewdéhnlich besonders einfach
und problemlos lagern.

Die Offnungen in den Spriiharmen sind verstopft. >>>Dije Offnungen in den

Spriiharmen wurden eventuell mit Speiseresten verstopft; z. B. mit Kernen. Reinigen
Sie die Spriiharme regelméaflig wie im Abschnitt ,Reinigung und Pflege*” beschrieben.

Dekor und Verzierungen von Kiichenutensilien verschwinden.
@ Mit Dekor versehene Glaser und Porzellan sollten nicht im Geschirrspller gereinigt

werden. Die Hersteller solcher Produkte raten von der maschinellen Reinigung ab.

Das Geschirr wird verkratzt.
[@ Kichenutensilien aus Aluminium und solche, die Aluminium enthalten, sollten nicht

im Geschirrspuler gereinigt werden.

Salz tritt aus. >>> Sorgen Sie dafiir, dass beim Einflillen kein Salz verschlittet wird.
Verschlittetes Salz kann zu Kratzern fiihren. Achten Sie darauf, dass der Deckel des
Salzbehélters nach dem Befiillen fest geschlossen wird. Entfernen Sie versehentlich
verschiittetes Salz, indem Sie das Vorsplilen-Programm durchlaufen lassen. Da

sich Salzkérnchen gerne unter dem Deckel des Salzbehélters absetzen und bei
Wasserkontakt auflésen, kann sich der Deckel etwas lockern. Ziehen Sie den Deckel
wieder fest an, wenn er sich etwas geldst haben sollte.

Wasserharteeinstellung zu gering oder zu wenig Salz >>>Ermitteln Sie die
Wasserhérte Ihrer Wasserversorgung, priifen Sie die Wasserhérteeinstellung.

Das Geschirr wurde nicht richtig im Gerat platziert. >>> Achten Sie beim Platzieren
von Gladsern und anderen Glasgegenstdnden darauf, dass sich die Gegensténde
nicht gegenseitig beriihren oder gegen anderes Geschirr stol3en. Falls Glaser beim
Spilen gegeneinander oder gegen anderes Geschirr stof3en, kann es zu Briichen
und Kratzern kommen.
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Bei Glasern bleibt ein milchiger Belag zuriick, der sich nicht abwischen

lasst. Glaser zeigen blauliche oder schillernde Verfarbungen, wenn man

sie gegen das Licht halt.

*  Zuviel Klarspuler. >>>Vermindern Sie die Klarsptlerdosierung. Wischen Sie beim
Einftillen verschiitteten Klarspliler auf.

+  Bei weichem Wasser traten Beschadigungen an Glasern auf. >>> Ermitteln Sie die
Wasserhérte Ihrer Wasserversorgung, priifen Sie die Wasserhérteeinstellung. Bei
weichem Leitungswasser (< 5 dH) benutzen Sie kein zusétzliches Salz. Wéhlen Sie
Programme mit einer héheren Spliiltemperatur (z. B.WO — 65 °C). Zusétzlich kénnen
Sie auch handelsiibliche Splilmittel mit Glasschutz verwenden.

Schaumbildung.

»  Geschirr wurde mit normalem Spulmittel gereinigt, jedoch nicht richtig abgesplilt,
bevor es in den Geschirrspller gegeben wurde. >>> Normale Splilmittel neigen zu
liberméBiger Schaumbildung. Obendrein besteht keine Notwendigkeit, Geschirr
manuell vorzusplilen. Es reicht aus, grobe Verschmutzungen mit einem Papiertuch
oder mit einer Gabel unter flieBendem Wasser zu entfernen.

+ Beim Klarspuler-Nachfiillen wurde Klarspiiler verschittet. >>> Achten Sie beim
Befiillen des Klarsplilerbehélters darauf, nichts zu verschlitten. Entfernen Sie
verschitteten Klarsptiler mit einem Tuch.

» Der Deckel des Klarspllerbehalters wurde nicht (richtig) geschlossen. >>> Sorgen
Sie dafiir, dass der Deckel des Klarsplilerbehélters nach dem Einfiillen fest
geschlossen wird.

Geschirr oder Kiichenutensilien wurden beschadigt.

»  Das Geschirr wurde nicht richtig im Gerat platziert. >>> Platzieren Sie das Geschirr
wie in der Anleitung beschrieben.

+  Die Kérbe wurden (iberladen. >>> Uberladen Sie die Kérbe nicht.

Nach Programmschluss verbleibt Wasser im Geschirrspiiler.

» Die Filter sind verstopft. >>> Schauen Sie nach, ob das Filtersystem sauber
ist. Reinigen Sie die Filter regelmé&Rig wie im Abschnitt ,Reinigung und Pflege*
beschrieben.

«  Der Ablaufschlauch ist verstopft oder anderweitig blockiert (z. B. geknickt). >>>
Priifen Sie den Ablaufschlauch. Falls nétig, I6sen Sie den Ablaufschlauch vom
Gerét, beseitigen die Blockierung und schlieen den Schlauch wieder wie in der
Bedienungsanleitung beschrieben an.

(8 Falls sich ein Problem nicht mit den Hinweisen in diesem Abschnitt Isen lassen
sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Handler oder an den autorisierten Kundendienst.
Versuchen Sie niemals, ein defektes Gerat selbst zu reparieren.
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