Mit diesem Brother Produkt haben Sie eine moderne und leis
schine erworben. Um alle Funktionen und Ausstattungsmerk

Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durchlesen.

Einige Funktionen sind im folgenden Beis

Bedienungselemente und eine Kurzbeschreibung der Funktionstasten des Gerétes.

Rechter Rand (S. 7,
Abschnitt 4)

Rechtsblindiges Schreiben

(S. 12, Abschnitt 20)

GroBbuchstaben (S. 9,

Marburg, den 01.03.94

Sehr geehrte Frau PETRY,

Abschnift 10)

Zenirieren (8. 11,

im Rahmen unseres Fruhjahrsprogramms freuen wir
uns besonders, Thnen einen interessanten Vortrag
zu einem stets aktuellen Thema anbieten zu
kénnen:

GESUNDER LEBEN - GESUNDER ESSEN

Abschnitt 19)

Fettdruck (S. 11,

Abschnitt 17)

Tiefstellung (S. 9,
Abschnitt 11)

Vitaminmangel und Frihjahrsmidigkeit

Fran Dr. Mehlen informiert Sie ausfihrlich tber
die besondere Bedeutung der Vitamine B, und B, in
unserer heutigen Erndhrung.

Hochstelluniq (S. 9,
Abschnitt 11)

Auf einer 50 m? groRen Flache werden Tische

Zeileneinriickung (S. 11,
Abschnitt 18)

Unterstreichautomatik

mit einem reichhaltigen Nahrungsangebot aufge-
baut, um Anregungen fiir die Zusammenstellung von
vitaminreichen Gerichten zu bieten und Thren
Appetit auf gesunde Erndhrung anzuregen.

Der Vortrag findet an den folgenden Orten statt:

(S. 10, Abschnitt 16)

Tab.-Stopps (S. 10,

Datum Oort Uhrzeit
15.03 Wirtshaus an der Lahn 17:30
20.03/ Vereinshaus 15:00

Abschnitt 15)

Wir warden uns freuen, auch Sie als aufmerksamen
Zuhérer begriufen zu kénnen.

Mit freundlichen GrufRen

Zeilenabstand (S. 8,
Abschniit 5)

Heidrun Schuh

tungsfahige elektronische Schreibma-
male optimal nutzen zu kénnen, sollten

pieltext demonstriert. Daneben sind die Funktionsnamen
und in Klammern die Seiten angegeben, auf der Sie die Funktionsbeschreibung in dieser Anieitung

finden. Die beiden folgenden Seiten geben Ihnen eine Ubersicht (iber die verschiedenen




Allgemeine Beschreibung

Schreibbandkassette

Papierléser Typenradkassette

Gehausedeckel
Verriegelungshebel

, des Typenrades
s I

Walzendrehknopf ‘
Zp
NS

8 Sy
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Q ’/ Schreibwerk
Netzschalter —

Papierstiitze

A
Y,

orrekturband

\\y

Tastatur

ragegriff

Papierléser: Wenn Sie diesen Hebel nach vorne ziehen, wird das Papier geldst. Sie konnen es
dann ausrichten und anschlieBend wieder fixieren, indem Sie den Hebel in die

Ausgangsposition zurlickbringen.
Papierstitze: Die Tastaturabdeckung kann - wie oben gezeigt - als Papierstlitze verwendet

~ werden.
Best. Nr. 581011181
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Allgemeine Informationen
Die Schreibmaschine wird mit dem folgenden Zubehér geliefert:

. Schreibbandkassette
. Typenrad
. Korrekturband

Kontrollieren Sie zuerst, ob alle genannten Teile mitgeliefert wurden.

Das Netzkabel befindet sich in einem Fach
an der Rickseite des Gerétes. Netzkabelfach

Der Netzschalter befindet sich hinten an
der linken Seite der Schreibmaschine.

Netzkabel il
Allgemeine Hinweise Netzstecker

Fremdkérper  Achten Sie darauf, daB3 keine Gegenstéande, insbesondere keine Metall-
gegenstande, wie Klammem und Heftzwecken, in das Innere der Schreibma-
schine oder zwischen die Tastenkndpfe failen.

Reinigung Verwenden Sie zum Reinigen des Schreibmaschinengehiduses niemals fliich-
tige Losungsmittel, wie Verdlinner oder Benzin. Benuizen Sie einfach einen
weichen, in milder Waschlésung angefeuchteten Lappen.

Standort Setzen Sie die Schreibmaschine keinem direkten Sonnenlicht, keinen extrem
hohen Temperaturen und keinen starken Erschiitterungen aus. Wenn Sie die
Schreibmaschine nicht benutzen, sollten Sie die Tastaturabdeckung befesti-
gen, um die Tastatur vor Staub und Beschédigungen zu schiitzen.

Beliiftung Decken Sie die Liftungsschlitze an der Ruickseite der Schreibmaschine nicht
ab, da es sonst zur Uberhitzung des Gerétes kommen kann.

Was tun bei Storungen?

PROBLEM MOGLICHE URSACHE

Der Strom ist eingeschaltet, aber | 1. Der Netzstecker ist nicht richtig eingesteckt.

nichts geschieht.

Der Ausdruck der Zeichen ist blaB| 1. Das Typenrad ist falsch eingesetzt bzw. defekt oder

oder fehlt ganz. der Verriegelungshebel nicht richtig angedriickt.

. Das Schreibband ist falsch eingelegt oder zu Ende.

3. Sie haben nach dem Schreibband-, Typenrad- oder
Korrekturbandwechsel vergessen, das Geréat mit den
Tasten (& + //) zu initialisieren.

\e]

Es kann nicht korrigiert werden. | 1. Das Korrekturband ist falsch eingelegt oder zu Ende.
2. Korrektur- und Schreibband sind nicht aufeinander
abgestimmt.
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Funktionstasteniibersicht

Die auf den Tasten griin gravierten Funktionen werden durch Driicken der entsprechenden
Funktionstaste bei niedergedriickter CODE-Taste () ausgeldst.

Die Ober der obersten Tastenreihe gravierten Funktionen werden durch Driicken der
darunterliegenden Taste bei niedergedriickter ALT-Taste ausgeldst.

In Kurzform wird hierfir z.B. die Schreibweise @ + Z.EINRU bzw. ALT + AUTO verwendet.

Taste Funktion
ALT + ZEILE 1* Einzeiligen Zeilenabstand einstellen
ALT + ZEILE 1 1/2*| Anderthalbzeiligen Zeilenabstand einstellen
ALT + ZEILE 2* Zweizeiligen Zeilenabstand einstellen
ALT + TLG 10* Schriftteilung 10 (Pica) einstellen
ALT + TLG 12* Schriftteilung 12 (Elite) einstellen
ALT + ¢P Gesetzten Rand Iésen
ALT + Linken Rand setzen
ALT + Rechten Rand setzen
ALT + T+ Tab.-Stopp setzen
ALT +T- Tab.-Stopp 16schen
ALT + AUTO Automatischen Schreibwerkaufzug ein-/ausschalten
ALT +a... Unterstreichautomatik ein-/ausschalten
ALT + aaa Fettdruck ein-/ausschalten
N Bewegt das Schreibwerk nach einer ExpreBkorrektur hinter das letzte
Zeichen der Schreibzeile.
® -+ Bewegt das Schreibwerk einen halben Schritt nach links.
® + & Zum Ldschen eines ganzen Wortes
& + Z.EINRU~ Bewegt das Schreibwerk zur Zeileneinriickung 5 Teilungen nach rechts.
ﬁ +// Initialisiert Typenrad und Schreibwerk.
&+ A Bewegt das Papier eine halbe Zeile zuriick.
&+ ¥ Bewegt das Papier eine halbe Zeile vor.
R+¥ Zieht das Papier automatisch ein.
g + O] Zentrierfunktion ein-/ausschalten
2+ Rechtsbiindiges Schreiben ein-/ausschalten
! Schreibwerkauizug mit Zeilenschaltung
| B Bewegt das Schreibwerk im Schnellriicklauf zum linken Rand.
&+ M Schreibzeilen-Kontrolle ein-/ausschalten
ﬁ Zum Ausldsen der griin gravierien Funktionen
ALT Zum Auslésen der (ber der obersten Tastenreihe gravierten Funktionen
<{X] ExpreBkorrektur einzelner Zeichen
R+ Manuelle Korrektur

*An schweizerischen Geraten sipd die Tasten anstelle von TLG mit PITCH, anstelle von ZEILE mit
LINE und anstelle von Z. EINRU mit L IND beschriftet.
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Schreibbandkassette

Das Schreibband befindet sich zum schnellen und sauberen Wechsel in einer Kassette.

Es stehen drei verschiedene Arten von Schreibbandern zur Verflgung: Lift-off-korrekturfahiges
Karbonband, Muttikarbonband und Gewebeband. Danebenistauchein Oko-Set mitauswechselbaren
Karbonbandern erhéltlich.

Schreibbandkassette wechseln
1) Bringen Sie das Schreibwerk mit der Leertaste oder
der Riicktaste (j¢-) zur Walzenmitte.

2) Offnen Sie den Gehausedeckel.

3) Fassen Sie die alte Schreibbandkassette mit beiden
Handen, und heben Sie den vorderen Teil an, damit
sich das Schreibband aus der Flihrung I6st.

4) Nehmen Sie dann die Kassette heraus.

5) Entfernen Sie die eventuellan der neuen Schreibband-
kassette angebrachte Schreibbandverriegelung, und
drehen Sie den Transportknopf an der linken Seite der ,v
Kassette entgegen dem Uhrzeigersinn, um das
Schreibband zu spannen.

6) Fassen Sie dann die Schreibbandkassette mit beiden
Handen, und setzen Sie den hinteren Teil zuerst in
Pfeilrichtung auf den Tréger.

7) Driicken Sie dann die Kassette leicht nach unten, bis
sie horbar einrastet.

8) Drehen Sienunnocheinmalden Transportknopfgegen
den Uhrzeigersinn, um das Schreibband zu spannen.

9) SchlieBen Sie den Gehausedeckel.

10) Driicken Sie bei niedergedriickter CODE-Taste (1)
die Taste (//), um das Typenrad und das Schreibwerk
zuinitialisieren und zur urspriinglichen Position zurlick
zu bewegen.

=

* An der rechten Seite der Karbonband-Kassetten
befindet sich ein Schiitz, durch den Sie die Menge
des verfligbaren Schreibbandes erkennen kénnen.

* Die verbrauchten Schreibbédnder kénnen mit dem
normalen Hausmdill entsorgt werden.

Anmerkung: Umzuvermeiden, daf sich beimWechselndes Schreibbandes, der Typenradkassette
oder des Korrekturbandes bei eingeschalteter Schreibmaschine die akiuelle
Schreibposition veréndert, soliten Sie keine Taste ausldsen.
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Korrekturband

Sie kénnen zwei Arten von Korrekturbéndern verwenden:

Lift-off-Korrekturbander, die das Geschriebene vom Papier abheben. Dieses Korrekturband
sollte eingelegt sein, wenn mit einem lift-off-fahigem Karbonband geschrieben wird.

Gover-Up-Korrekturbénder, die das Geschriebene iiberdecken. Dieses Korrekturband sollten
Sie verwenden, wenn mit einem Multikarbon- oder Gewebeband geschrieben wird.

Korrekturband wechseln

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

AQGE

Bringen Sie das Schreibwerk mit der Leertaste oder
der Ricktaste (k—) zur Walzenmitte.

Offnen Sie den Gehausedeckel.

Nehmen Sie die Schreibbandkassette und die Typen-
radkassette heraus.

Ziehen Sie die beiden Spulen des Korrekturbandes
von den Haltedornen nach links bzw. rechts ab.
Nehmen Sie das Korrekturband nach oben hin weg.

Nehmen Sie die volle Vorratsspule des neuen Korrek-
turbandes in die linke Hand und die leere Aufnahme-
spule in die rechte Hand. Achten Sie darauf, daB die
rauhe Seite des Korrekturbandes der Walze zuge-
wandt ist.

Stecken Sie zunachst die Vorratsspule auf den linken
Haltedorn. Legen Sie dann das Korrekturband in die
linke Korrekturbandfihrung, und fiihren Sie es zwi-
schen der Schreibbandfiihrung und dem Zeilenrichter
zur Korrekturbandfihrung auf der rechten Seite.

Stecken Sie die Aufnahmespule auf den rechten
Haltedorn.

Drehen Sie dann die Aufnahmespule gegen den Uhr-
zeigersinn, bis die weiBe Beschichtung des
Korrekturbandes die Aufnahmespule erreicht.

Legen Sie die Schreibbandkassette und die Typen-
radkassette wieder ein, und schlieBen Sie den Ge-
héusedeckel.

Driicken Sie bei niedergedriickter CODE-Taste (i)
die Taste (//), um das Typenrad und das Schreibwerk
zu initialisieren und zur urspringlichen Position zu-
rick zu bewegen.
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Typenradkassette

Far die individuelle Gestaltung lhrer Texte und Briefe stehen lhnen eine Vielzahl von Typenradern
mit unterschiedlichen Schriftbildern zur Verfligung.

Die Typenrader befinden sich zum problemlosen und schnellen Wechsel und zur sicheren
Aufbewahrung in einer Schnellwechselkassette.

Typenradkassette wechseln
1) Offnen Sie zuerst den Gehausedeckel, und ziehen
Sie danndenam Schreibwerk angebrachten Verriege-

lungshebel flr die Typenradkassette in Richtung der
Tastatur.

2) Fassen Sie das Typenrad an der Plastiklasche der
Schnellwechselkassette, und nehmen Sie es heraus.

Halten Sie die Typenraderimmeran der Plastiklasche
der Kassette, um Beschadigungen zu vermeiden und
das richtige Einlegen des Typenrades zu gewahrlei-
sten.

3) Legen Sie das neue Typenrad ein, und achten Sie
darauf, daf3 sich die Plastiklasche auf der rechten
Seite befindet. Die Typenradkassette muB3 bis zum
Anschlag eingelegt werden.

4) Dricken Sie den Verriegelungshebel in Richtung
Walze, bis erhérbar einrastet. Falls sich derHebel nur
schwer in diese Position bringen laBt, Gberprifen Sie,
ob die Typenradkassette richtig eingelegt ist.

5) SchlieBen Sie den Gehdusedeckel.

* Es ist nicht erforderlich, die Schreibbandkassette
vor dem Wechsel des Typenrades zu entfernen.

* Wenn das Typenrad nicht richtig eingelegt ist,
werden die Zeichen nicht zufriedenstellend
abgedruckt.

Tastaturwahlschalter fiir schweizerische Geréte

Die schweizerischen Geréte haben einen Tastaturwahl-
schalter, mit dem die Tastaturbelegung | fUr das Schwei-
zerdeutsch oder Il fiir das Franzdsische eingestellt wer-
den kann.

Offnen Sie dazu den Gehausedeckel. Der Tastaturwahl-
schalter befindet sich an der rechten Seite im Innern des
Gehauses. Schieben Sie evtl. das Schreibwerk nach links,
und andern Sie die Schalterstellung. Achten Sie darauf,
daB zum Schreiben ein der Tastaturbelegung entspre-
chendes Typenrad eingelegt sein mufB.

* Die deutschen Gerdte sind nicht mit einem
Tastaturwahlschalter ausgestattet.
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Die auf den Tasten griin gravierten Funktionen werden ausgeldst, indem Sie die Taste bei
niedergedrlickter CODE-Taste (&) driicken. Alle (iber der obersten Tastenreihe gravierten
Funktionen werden durch Driicken der darunterliegenden Taste bei niedergedrickter ALT-
Taste ausgeldst. Hierfir wird z.B. die Schreibweise " + 45" bzw. "ALT + AUTO" verwendet.

1. Dauerfunktionen

Die folgenden Tasten haben eine Dauerfunktion, d.h., solange Sie diese Taste niederge-

drickt halten, wird das Zeichen bzw. die Funktion der Taste wiederholt:
Alle Zeichentasten  Schreibwerkaufzug (g-) Leertaste

Ausrichten: Mitder Taste Halbzeilenschaltung vorwérts (g +I%) kanndas Papier
eine halbe Zeile_(1/12 Zoll) vorwarts und mit der Taste Hal
rickwérts (8 + ZN) eine Zeile zurick transportiert werden,

Wenn Sie diese Tasten l&nger als eine halbe Sekunde niedergedriickt halten,

bzeilenschalfung

Ricktaste (j¢&) Tab.-Vorlauftaste (—)) Korrekturtaste (

Halbzeilenschaltung vorwarts (g + ¥) Halbzeilenschaltung rickwarts (8 + 48)

2. Papier einziehen und ausrichten

Einziehen: Legen Sie einen Papierbogen mit Hilfe der Anlegekante der || l

Papierstiitze gerade hinter der Schreibwalze ein. Driicken Sie dann bei +

niedergedrickter CODE-Taste () die Taste (). Das Papier wird dadurch

1 Zoll (= 2,54 cm) weit eingezogen. Driicken Sie die Taste (&), um das

Schreibwerk an den linken Rand zuriickzuf(ihren. l.
¥ |

wird das Papier kontinuierlich vor bzw. zurlick transportiert.

Falls Sie das Papier um mehrals 1/12 Zoll vor oder zuriick bewegen, wird der
Korrekturspeicher geléscht.”

3. Schreibzeilen-Kontrolle

Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, wird das Papier in Schreibpausen
automatisch eine halbe Zeile vorwérts transportiert, damit Sie den
geschriebenen Text besser Uberprifen kénnen.

Zum Einschalten dieser Funktion driicken Sie bei niedergedriickter CODE-
Taste () die Buchstabentaste (M). Schreiben Sie dann Ihren Text.

Wenn beim Schreiben langer als eine Sekunde keine Taste ausgeldst wird,
bewegt sich das Papier automatisch eine halbe Zeile vor. Sobald Sie mit dem
Schreiben fortfahren oder eine Funktionstaste ausldsen, wird das Papier
wieder zur normalen Schreibzeilenposition zuriick transportiert, und der
Buchstabe wird gedruckt bzw. die Funktion ausgefiihrt.

Das Papier wird in jeder weiteren Schreibpause vorgeschoben, bis Sie die
Funktion durch nochmaliges Driicken der Tasten (g + M) wiederausschalten.

Il

4. Linken und rechten Rand setzen

Bewegen Sie das Schreibwerk mit der Leertaste oder der Riicktaste (le) zur
Position, an der der neue Rand gesetzt werden soll.

Wird dabei der aktuell gesetzte Rand erreicht, ist das Schreibwerk blockiert.
Driicken Sie in diesem Fall die Randl6setaste (ALT + ¢ 3 ). AnschlieBend
kann das Schreibwerk iiber den Rand hinwegbewegt werden.

Wenn sich das Schreibwerk an der gew(inschten Position befindet, driicken
Sie die Tasten (ALT + g—), um den linken Rand zu setzen, oder die Tasten
(ALT + [-=), wenn der rechte Rand gesetzt werden soll.

Zwischen dem linken und rechten Rand muB ein Mindestabstand von 5 ecm
liegen. Bei eingeschaltster Schriftteilung 10 sind dies 20 Zeichen, bei
Schriftteilung 12 sind dies 24 Zeichen.

ALT

ALT

ALT

|

Tl Ol [T
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5. Zeilenabstand

Zum Einstellen des einzeiligen Abstandes driicken Sie bei niedergedriickter
ALT-Taste die Taste ZEILE 1.

Zum Einstellen des anderthalbzeiligen Abstandes driicken Sie bei
niedergedriickter ALT-Taste die Taste ZEILE 1 1/2.

Zum Einstellen des zweizeiligen Abstandes driicken Sie bei niedergedriickter
ALT-Taste die Taste ZEILE 2.

ALT

|

1t

6. Schriftteilung

Zum Einschalten der Schriftteilung 10 driicken Sie bei niedergedriickter ALT-
Taste die Taste TLG 10. Es werden dann 10 Zeichen pro Zoll gedruckt.

Zum Einschalten der Schriftteilung 12 driicken Sie bei niedergedriickter ALT-
Taste die Taste TLG 12. Es werden dann 12 Zeichen pro Zoll gedruckt.

7. Riickfiihrung des Schreibwerkes

Manuell: Durch Driicken der Taste Schreibwerkaufzug (K=!) kann das
Schreibwerk am Zeilenende manuell zum Anfang der nachsten Zeile bewegt
werden.

Automatischer Schreibwerkaufzug: Zum Einschalten dieser Funktion
driicken Sie bei niedergedriickter ALT-Taste die Taste AUTO. Das akustische
Signal ertént zweimal. Wenn Sie nun in der Randzone* ein Leerzeichen oder
einen Trennungsstrich eingeben, wird das Schreibwerk automatisch an den
linken Rand der néchsten Zeile zuriickgefilhrt. Um die Funktion wieder
auszuschalten, driicken Sie noch einmal die Tasten (ALT + AUTO).

*Die Randzone beginnt 6 Zeichen vor dem gesetzten rechten Rand. Wenn
beim Schreiben die Randzone erreicht wird, ertént das akustische Signal,
und das Schreibwerk ist blockiert. Um (iber den gesetzten Rand hinaus
schreiben zu kénnen, miissen Sie nun zuerst bei niedergedriickter ALT-
Taste die Randldsetaste (€ P ) driicken.

>

LT

ALT

AUTO

€

8. Geschiitzter Leerschritt/Bindestrich

Wenn Sie bei eingeschalteter Funktion "Automatischer Schreibwerkaufzug"
einmalig verhindern méchten, daB durch ein Leerzeichen oder einen
Bindestrichin der Randzone ein automatischer Schreibwerkaufzug ausgelést
wird, kdnnen Sie einen geschlitzten Leerschritt oder Bindestrich eingeben.
Damit wird vermieden, daB zusammengehdrige Begriffe, wie "DIN A4" oder
"D-Zug", in der Randzone getrennt werden.

Geschiitzter Leerschritt: Driicken Sie in der Randzone bei niedergedriickter
CODE-Taste (§) die Leertaste.

Geschiitzter Bindstrich: Driicken Sie in der Randzone bei niedergedriickter
CODE-Taste (%) die Taste fir den Bindestrich.

P

EI+]

9. Schreibwerk nach links bewegen

Rucktaste: Durch einmaliges Dricken der Rickiaste bewegt sich das
Schreibwerk einen Schritt nach links. Wenn Sie die Taste niedergedriickt
halten, wird das Schreibwerk kontinuierlich nach links bewegt.
ExpreB-Riicktaste: Wenn Sie die Taste (k—) bei niedergedrickter CODE-
Taste () ausl6sen, wird das Schreibwerk im Schnellriicklauf an den linken
Rand zurlckgefiihrt.

Halbschritt-Riicktaste: Wenn Sie die Taste (J¢]) bei niedergedriickter
CODE-Taste (&) ausldsen, bewegt sich das Schreibwerk um einen halben
Schritt nach links (siehe dazu auch Seite 13, Abschnitt 23).

o
il
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10.Grofbuchstaben

Umschalter: Auf der linken und rechten Seite der Tastatur befindet sich
jeweils ein Umschalter. Bei niedergedriicktem Umschalter kénnen Sie @
GroBbuchstaben sowie die Satzzeichen und Symbole der Umschaltebene

schreiben, die oben auf den Zesichen- und Zifferntasten abgebildet sind (!, *,

;, ? usw.). Sobald Sie den Umschalter loslassen, kénnen wieder

Kleinbuchstaben, Ziffern und die unten auf den Tasten gravierten Zeichen

(Punkt, Komma usw.) geschrieben werden.

Umschaltfeststeller: Wenn Sie den Umschaltfeststeller () driicken, wird 7
zum fortlaufenden Schreiben von GroBbuchstaben und Zeichen der lm
Umschaltebene umgeschaltet, und die LED-Anzeige (£1) blinkt langsam.
Durch Driicken eines Umschalters wird der Umschaltfeststeller wieder gelost
und zur Kleinschreibebene gewechselt.

CAPS-Funktion: Wenn Sie diese Funktion durch Driicken der Taste DRI ( —

bei niedergedriickter CODE-Taste (¥) einschalten, blinkt die LED-Anze%e l' +

gﬁ) schnell. Sie kénnen dann abwechselnd GroBbuchstaben, Ziffern und —— YF——
Ie Zeichen der Kleinschreibebene (z. B. Punkt, Komma usw.) schreiben,

ohne daf3 der Umschalter betatigt werden muB. Durch nochmaliges Driicken

der Tasten (& + £) wird die Funktion wieder ausgeschaltet.

11. Hoch- und Tiefstellung

In wissenschaftlichen Texten mussen oft hoch- und tiefgestelite Zeichen
geschrieben werden, wie z. B. "HZO" oder "23",

Hochstellung: Driicken Sie vor Eingabe des hochgestellten Zeichens bei &
niedergedriickter CODE-Taste (&) die Taste g). Das Papier wird eine . +
halbe Zeile (1/12 Zoll) zuriick transportiert, und Sie kdnnen das Zeichen
eingeben. AnschlieBend driicken Sie bei niedergedrlickter CODE-Taste ( ®)
die Taste (¥), um wieder in die Ausgangszeile zu gelangen.

Tiefstellung: Driicken Sie vor Eingabe des tiefgesteilten Zeichens bei -
hiedergedrickier CODE-Taste () die Taste (J/). Das Papier wird eine . +
halbe Zeile (1/12 Zoll) vorwarts transportiert, und Sie kénnen das Zeichen “—— <&
eingeben. AnschlieBend driicken Sie bei niedergedriickter CODE-Taste ( ®)

die Taste (4), um wieder in die Ausgangszeile zu gelangen. .

Das Papier wird unabhangig vom aktuell eingestellten Zeilenabstand Jeweils

um 1/12 Zoll vor bzw. zuriick transportiert. Wenn das Schreibwerk mit den

Tasten (i + ) oder (& + N)mehrals 1/12 Zoll iiber oder unter die aktuelle

Schreibzeile bewegt wird, wird der Korrekturspeicher geldscht.

12. Ubereinanderschreiben von Zeichen -
Durch das Ubereinanderschreiben von Zeichen kbénnen zusitzliche |l
Zeichen, wie z. B. das Durchmesser-Zeichen "@", geschrieben werden. A

Dazu schreiben Sie einfach das erste der beiden Zeichen (im Beispiel

"0"), driicken dann die Riicktaste (K—) und geben anschlieBend das

zweite Zeichen ("/") ein.

Das zuerst eingegebene Zeichen kann nicht mit den ExpreBkorrekturfunktionen, sondern nur
mit der manuellen Korrektur geléscht werden.

13.Sonderzeichen

Die folgenden Sonderzeichen kénnen durch Driicken der entsprechenden
Buchstabentaste bei niedergedriickter CODE-Taste (&%) geschrieben

werden:
Tasten Sonderzeichen Tasten Sonderzeichen
+N # ®+X 2
$+U I R+V 3
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14. Tottasten (Akzent

Tottasten, wie die Tastefirdie Akze
mit anderen Tasten und Zeichen benutzt.

Um ein Zeichen mit Akzent zu schreiben (z.B. "é"), l6sen Sie zuerst die
Akzentzeichentaste (') aus. Das Schreibwerk bleibt an derselben Sielle
stehen. Sobald Sie das dazugehérige Zeichen (z. B. "e") eingeben, wird
dieses an derselben Position ausgedruckt, und das Schreibwerk bewegt sich
wie gewohnt einen Schritt nach rechts.

¥ B Gt T
F, werd urin Zusammenhang

15. Tabulator

Durch das Setzen von Tab.-Stopps kann beim Schreiben von Tabellen der
Anfang der nachsten Spalte direkt auf Tastendruck angefahren werden.

Tab.-Stopp setzen: Bringen Sie das Schreibwerk mit der Leertaste oderder
Rticktaste (¢—]) zur Position, an der eine neue Tabellenspalte beginnen soll.
Driicken Sie dann bei niedergedriickter ALT-Taste die Taste T+, um einen
Tab.-Stopp zu setzen. Aufdie gleiche Weise konnen insgesamtbis zu 8 Tab.-
Stopps gesetzt werden. '

Tab.-Stopp anfahren: Um einen gesetzten Tab.-Stopp anzufahren, muf3
sich das Schreibwerk links vom Tab.-Stopp befinden.

Driicken Sie dann die Tab.-Vorlauftaste (—{). Dadurch wird der nachste
Tab.-Stopp rechts neben der aktuellen Schrelbwerksposition angefahren.

Schreiben Sie lhren Text, und driicken Sie anschlieBend wieder die Tab.-
Vorlauftaste (—]), um den néachsten Tab.-Stopp anzufahren. (Falls sich
rechts von der akiuellen Position kein Tab.-Stopp befindet, bewegt sich das
Schreibwerk zum rechten Rand.)

Am Zeilenende driicken Sie wie gewohntdie Taste (g), um das Schreibwerk
an den linken Rand der néchsten Zeile zu bewegen, und geben dann die
nachste Tabellenzeile ein.

Tab.-Stopp 16schen: Fahren Sie den zu I6schenden Tab.-Stopp mit der
Tab.-Vorlauftaste (—) an.

Driicken Sie dann bei niedergedriickter ALT-Taste die Taste T-, um den
Tab.-Stopp zu l6schen. :

Vorsicht: Wenn Sie die Tasten (ALT + T-) ldnger als eine halbe Sekunde
niedergedriickt halten, werden alle gesetzten Tab.-Stopps geléscht.

T

4]

4 .
ZEINRU

16. Unterstreichautomatik

Wenn die Unterstreichautomatik eingeschaltet ist, werden alle Zeichen -
einschlieBlich der Leerzeichen - automatisch mit Unterstreichung ausgedruckt.

Einschalten: Driicken Sie bei niedergedriickter ALT-Taste die Taste (a...).
Das akustische Signal ertént zweimal, um anzuzeigen, dafd die Funktion
eingeschaltetist. Schreiben Sie nun den Text, der unterstrichen werden soll.

Ausschalten: Driicken Sie noch einmal bei niedergedriickter ALT-Taste die
Taste (a...). Beim Ausschalten der Funktion eriont kein akustisches Signal.

Ein Leerzeichen, das in der Randzone einen automatischen
Schreibwerkaufzug auslést, wird nicht unterstrichen. Wenn Sie jedoch in der
Randzone ein geschiitztes Leerzeichen (g + Leertaste) eingeben, wird
dieses ebenfalls unterstrichen.
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17.Fettdruck asa

Mit dieser Funktion kénnen Sie einzelne Wérter im Text oder Uberschriften +
deutlich hervorheben. =)

Einschalten: Driicken Sie bei niedergedrickter ALT-Taste die Taste (aaa).
Das akustische Signal ertént zweimal, um anzuzeigen, daf3 die Funktion
eingeschaltetist. Alle nachfolgend eingegebenen Zeichen werden fettgedruckt.

Ausschalten: Driicken Sie noch einmal bei niedergedriickter ALT-Taste die
Taste (aaa). Beim Ausschalten der Funktion ertént kein akustisches Signal.

Sie kénnen Text gleichzeitig fett und unterstrichen schreiben. Soll der Text
jedoch auch zentriert oder rechtsbiindig geschrieben werden, so mui3 die
Unterstreichautomatik und der Fetidruck vor der Zentrierfunktion bzw. dem
Rechtsbiindigen Schreiben eingeschaltet werden.

18. Zeileneinriickung - =
Mitdieser Funktion kann z.B. die erste Zeile eines Absatzes auf Tastendruck + ZEINRU
um 5 Teilungen eingertickt werden. Driicken Sie dazu bei niedergedrickter =

CODE-Taste () die Taste Z.EINRU (Schweiz: L IND). Sie kénnen diese (Schweiz:

Funktion auch in der Zeilenmitte auslésen oder die Tasten wiederholt L IND)
betatigen, um Text z.B. um 10 Teilungen oder mehr einzuriicken.

19.Zentrieren —
Diese Funktion wird verwendet, um Text - wie z.B. eine Uberschrift - mittig +

zwischen dem linken und rechten Rand zu schreiben.

Einschalten: Bringen Sie das Schreibwerk zuerst zum linken Rand. Driicken
Sie dann bei niedergedriickter CODE-Taste (&) die Taste (JO|). Das
Schreibwerk fahrt zur Zeilenmitte.

Texteingabe: Schreiben Sie lhren Text. Dieser wird zundchst nicht
ausgedruckt, sondern das Schreibwerk bewegt sich fir jedes Zeichen um
einen halben Schritt nach links.

Falls Sie versehentlich ein falsches Zeichen eingegeben haben, driicken Sie
die Korrekturtaste ({X]) oder die Wort-Lschtaste (@] ). Dadurch werden
alle eingegebenen Zeichen geldscht, und das Schreibwerk kehrt zur Zeilenmitte
zurlick. Sie kénnen dann den Text neu eingeben.

Ausdrucken: Der Ausdruck der Zeichen kann mit der Taste () ausgeldst
werden. Nach dem Ausdruck st die Funktion "Zentrieren" ausgeschaltet, und
das Schreibwerk kehrt mit einer Zeilenschaltung an den linken Rand zuriick.

Der Ausdruck der Zeichen kann auch mit der Tab.-Vorlauftaste {(—]) oder mit
den Tasten ($ +|O[) ausgelést werden. Je nach dem, welche Taste Sie
verwendet haben, fahrt das Schreibwerk zum néchsten Tab.-Stopp oder
bleibt hinter dem letzten Zeichen stehen. Sie kénnen dann ggf. noch eine
ExpreB3korrektur in der zentrierten Zeile vornehmen (siehe Abschnitt 21).

Durch Driicken der Tasten (@ + [O|) oderder Korrekturtaste ({X]) kann die
Zentrierfunktion vorzeitig abgebrochen werden, vorausgesetzi, Sie haben
noch kein Zeichen eingegeben oder die eingegebenen Zeichen gelbscht.
Das Schreibwerk kehrt dann wieder zum linken Rand zuriick.

Wenn der eingegebene Text zu lang ist, um zentriert zu werden, ertént ein
akustisches Signal, und es kann nicht weitergeschrieben werden. Léschen
Sie dann die eingegebenen Zeichen mit der Korrekturtaste ({X]), und geben
Sie einen kiirzeren Text ein.
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20.Rechtsbiindiges Schreiben

Mit dieser Funktion kénnen Sie Text (z.B. das Datum) biindig zum rechten
Rand ausrichten.

Einschalten: Bringen Sie das Schreibwerk zuerst zum linken Rand. Driicken
Sie dann bei niedergedrickter CODE-Taste () die Taste (d]). Das
Schreibwerk fahrt zum rechten Rand.

Texteingabe: Schreiben Sie Ihren Text. Dieser wird zunéchst nicht
ausgedruckt, sondern das Schreibwerk bewegt sich fur jedes Zeichen um
einen halben Schritt nach links.

Falls Sie ein falsches Zeichen eingegeben haben, driicken Sie die
Korrekturtaste (<Z|) oder die Wort-Léschtaste ( ). Dadurch werden alle
eingegebenen Zeichen gelbscht, und das Schreibwerk kehrt zum rechten
Rand zuriick. Sie k6nnen dann den Text neu eingeben.

Ausdrucken: Der Ausdruck der Zeichen wird ausgeldst, wenn Sie die Taste
() driicken. AnschlieBend ist die Funktion ausgeschaltet, und das
Schreibwerk kehrt mit einer Zeilenschaltung an den linken Rand zuriick.

Der Ausdruck kann auch mit der Tab.-Vorlauftaste (—)]) oder mit den Tasten
(&R + 8]) ausgeldst werden. Das Schreibwerk fahrt dann zum néchsten Tab.-
Stopp bzw. bleibt neben dem zuletzt gedruckten Zeichen stehen, so daf Sie
ggf. noch eine ExpreBkorrektur vornehmen kénnen.

Durch Driicken der Tasten (8 + 8|) oder der Korrekturtaste ({X]) kann die
Funktion vorzeitig abgebrochen werden, vorausgesetzt, Sie haben noch kein
Zeichen eingegeben oder die eingegebenen Zeichen geldscht. Das
Schreibwerk kehrt dann wieder zum linken Rand zuriick.

Wenn bei der Texteingabe der linke Rand erreicht wird, ertént das akustische
Signal, und das Schreibwerk ist blockiert. Léschen Sie die eingegebenen
Zeichen mit der Korrekturtaste (<ZX]), und geben Sie einen kiirzeren Textein.

[ I+ ]

21. Exprefkorrektur in der aktuellen Zeile

Der Korrekturspeicher lhrer Schreibmaschine ermoglicht es, die zuletzt
geschriebenen 65 Zeichen der aktuellen Schreibzeile auf Tastendruck einzeln
oder wortweise zu I6schen. Sobald eine neue Zeile begonnen wird, wird der
Inhalt des Korrekturspeichers geldscht.

Einzelne Zeichen lI6schen: Das zuletzt geschriebene Zeichen kann einfach
durch Driicken der Korrekturtaste ({X]) geloscht werden.

Um ein vorausgehendes Zeichen in der aktuellen Schreibzeile zu 16schen,
bringen Sie das Schreibwerk zuerst mit der Ricktaste (k) bzw. der
Leertaste zu diesem Zeichen. Driicken Sie dann die Korrekturtaste ({X]).
Das Zeichen wird geloscht, ohne daB sich das Schreibwerk bewegt.
AnschlieBend kann das richtige Zeichen eingegeben werden.

Sie kénnen auch mehrere Zeichen hintereinanderléschen, indem Sie einfach
die Korrekturtaste ( ) niedergedriickt halten. Es wird dann so lange links
vom Schreibwerk geloscht, bis Sie die Taste loslassen, der linke Rand
erreicht ist oder der Korrekturspeicherbereich verlassen wird.

Ganzes Wort16schen: Bringen Sie das Schreibwerk zuerst mitder Riicktaste
\%—[) bzw. der Leertaste zum leizten Zeichen des falsch geschriebenen

ortes. Drlicken Sie dann die Wort-Loschtaste (@X4). Dadurch wird das
ganze Wort geldscht, und das Schreibwerk bleibt am Anfang des geldéschten
Wortes stehen. Sie kénnen nun den neuen Text schreiben.

Der Léschvorgang kann mit der Korrekturtaste ({X]) abgebrochen werden.

Wenn sich das Schreibwerk mitten im Wort befindet, werden nur die Zeichen
ab der Schreibwerksposition bis zum Wortanfang geléscht.

Nach einer ExpreBkorrektur kénnen Sie das Schreibwerk mit der Taste (\i])
wieder zu der Stelle bringen, an der es sich vor der ExpreBkorrektur befand,
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22.Manuelle Korrektur in Vorzeilen

Auch wenn sich ein Zeichen auBerhalb des 65-Zeichen-Korrekturspeichers + i@l
befindet, z.B. in einer Vorzeile, kann es komfortabel manuell geloscht
werden.

Bringen Sie dazu das Schreibwerk mit den Tasten (g + 7<), (? + ), der

Rucktaste (k—]) und der Leertaste zum falsch geschriebenen Zeichen.

Driicken Sie dann bei niedergedriickter CODE-Taste (%) die Korrekturtaste

([X]), um die manuelle Korrektur einzuschalten.

Geben Sie dann das falsch geschriebene Zeichen ein. Zum Léschen von
GroBbuchstaben6sen Sie die Zeichentaste bei niedergedriicktem Umschalter

aus. Das Zeichen wird geléscht, und das Schreibwerk bleibt an derselben

Stelle stehen.

AnschlieBend kénnen Sie das richtige Zeichen eingeben.

23.Zeichen einfiigen oder ersatzlos loschen

Oftwird nach dem Schreiben festgestellt, daB inmitten des Textes versehentlich ll + |'
ein Buchstabe ausgelassen oder doppelt geschrieben wurde, z. B. "Brt" oder |||
“Broot” statt "Brot". Mit Hilfe der Halbschritt-Riicktaste (j&]) konnen solche

Fehler korrigiert werden, ohne daf das Schriftbild darunter leidet.

Loéschen Sie zuerst das ganze falsch geschriebene Wort.

MuB in die Lilcke ein Jangeres Wort eingefiigt werden, z. B. weil zuvor ein
Buchstabe ausgelassenwurde, bringen Sie das Schreibwerk nun zur Position,
an der sich das erste Zeichen des geldschten Wortes befand. Falls das
einzufligende Wort kiirzer ist, weil zuvor ein Buchstabe doppelt geschrieben
wurde, bringen Sie das Schreibwerk zur Position, an der sich das zweite
Zeichen des geléschten Wortes befand.

Driicken Sie dann bei niedergedriickter CODE-Taste (%) die Taste (|&),
um das Schreibwerk einen halben Schritt nach links zu bewegen.

Schreiben Sie dann das Wort richtig. Durch den halben Riickschritt ist nun
der Abstand zum vorausgehenden und nachfolgenden Wort gleich grof, so
daB Sie ein ausgeglichenes Schriftbild erhalten.

24. Initialisieren des Geridites _

Wenn Sie die Taste (//) bei niedergedriickter CODE-Taste () driicken, wird Il |.|
die Schreibmaschine neu initialisiert, ohne daR der Korrektu rspeichergeldéscht |/——
wird. AnschlieBend kehrt das Schreibwerk wieder an die Position zurlick, an
der es sich vor der initialisierung befand, so daf3 Sie direki mit dem Schreiben
fortfahren kénnen. Die Initialisierung solite nach jedem Wechsel des
Schreibbandes, des Typenrades oder des Korrekturbandes ausgeldstwerden.

AQGE -Seite 13-



Technische Daten

PapierdurchiaB

326,9 mm (12,87 Zoll)

Schreibzeilenlange

max. 228,6 mm (9,0 Zoll)

Schreibgeschwindigkeit

bis zu 12 Zeichen pro Sekunde

Schriftteilungen

10 (Pica), 12 (Elite)

Tastatur

46 Schreibtasten

Zeilenabstand

1,11/2,2

Tab.-Stopps bis zu 8 Tab.-Stopps mdglich
Kopien Original + 4 Durchschlége
Schreibbander Lift-off-korrekturfahiges Karbonband
Multikarbonband
Gewebeband
Oko-Set
Korrekturbander Lift-off (fiir Lift-off-Karbonband)
Cover-Up (fiir Multikarbon- und Gewebebénder)
Gerauschpegel <70dB
Abmessungen 417 mm x 383 mm x 134 mm
Gewicht 4,5 kg

Technische Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vorbehalten.
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BESCHEINIGUNG DES HERSTELLERS/IMPORTEURS

Brother Industries (UK) Lid., Ruabon Factory, Vauxhall Industrial Estate, Ruabon, ClwydLL14
6HA bestétigt, daB diese elektronische Schreibmaschine den folgenden Bestimmungen
entspricht:

Sicherheit: EN 60950

EMC: EN 55022:1987
EN 50082-1:1992
EN 60555-2:1987

und mit den Richtlinien LVD 73/23/EEC und ECD 89/336/EEC (geman der Anderung 91/263/
EEC und 92/31/EEC) iibereinstimmt. .

Das Gerat wurde unter der Qualititskontrolle der BSI Quality Assurance hergestellt.
BSI-Bescheinigung Registrier-Nr. FM 24218

BIUK Ltd., Quality Assurance Department

SICHERHEITSHINWEISE

Der Netzstecker des Gerites ist die Trennvorrichtung zum Versorgungsstromkreis und muf3
jederzeit leicht zugénglich sein.

Das Austauschen der NetzanschluBleitung darf nur durch autorisiertes Personal, unter
Verwendung von Original-Ersatzleitungen, vorgenommen werden. Vor Offnen des Gerates
den Netzstecker ziehen.
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