


Bitte lesen Sie alle in dieser Anleitung aufgefthrten Informationen aufmerksam durch. Sie geben wichtige Hinweise fir die Si-

cherheit, die Installation/Aufstellung, den Gebrauch und die Wartung des Gerétes. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung

sorgféltig auf und geben Sie diese gegebenenfalls an Nachbesitzer weiter.

Der Hersteller haftet nicht, wenn die nachfolgenden Hinweise nicht beachtet werden:

- Verpackungsmaterial ordnungsgemaB entsorgen. '

- Bei Schaden am Gerat umgehend - vor dem AnschlieBen - beim Lieferanten rickfragen. :

- Zur Gewabhrleistung eines sicheren Betriebes, Gerét nur nach den Angaben der Gebrauchsanweisung montieren und an-
schlieBen. Dieses sollte durch eine Fachkraft (Werkskundendienst) erfolgen.

- Das Gerat nur fur den angegebenen Verwendungszweck benutzen.

- Im Fehlerfall Gerat vom Netz trennen, Netzschalter ziehen oder Sicherung ausschalten bzw. herausdrehen.

- Nicht am AnschluBkabel sondern am Stecker ziehen, um das Gerat vom Netz zu trennen.

- Reparaturen und Eingriffe in das Geréat nur von einer Fachkraft (dem Werkskundendienst) ausfihren lassen.

- Ausgediente Geréte sofort unbrauchbar machen, dazu Netzstecker ziehen und AnschiluBkabel durchtrennen. Danach das
Geréat einer ordnungsgemé&Ben Entsorgung zufiihren.

- Geréat nur zum Waschen/Schleudern von Haushaltswische benutzen. -

- Zum Waschen nur Leitungswasser oder gefiltertes Regenwasser und handelsiibliche - fiir Waschmaschinen geeignete -
Waschmittel verwenden. :
Vergewissern Sie sich, daB bei der Verwendung von Wasserenthartungsmitteln, Entkalkungsmitteln, Farbemitteln und Entfar-
bemitteln der Hersteller in seiner Gebrauchsanweisung den Einsatz dieser Mittel in Waschautomaten erlaubt.

- Das Geré&t nicht als Trittbrett benutzen.

- Kleinkinder mlissen daran gehindert werden, das Geré&t zum Hoéhlespielen zu benutzen.

- Nicht in die sich drehende Trommel greifen.

- Bei unsachgeméaBem, gewaltsamem Offnen der Wasserwege, z.B. Flusensieb, besteht Verbriihungsgefahr.

- Im Fehlerfall Gerét ausschalten (Netzstecker ziehen) und Wasserhahn zudrehen.

- TlrverschiuB von ausgedienten Geréaten entfernen oder unbrauchbar machen, damit sich Kinder nicht selbst einschlieBen
kénnen.




Wir haben diese Gebrauchsanweisung erstellt, damit Sie Ihr neues
Gerat moglichst schnell und umfassend kennenlernen.

@ Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme und Benutzung des Gerates
diese Anweisung aufmerksam durch.

® Machen Sie sich in der Reihenfolge dieser Gebrauchsanweisung
mit Ihrem neuen Gerat und seinen verschiedenen Bedlenungs—
funktionen vertraut.

und Behandlung beziehen. Damit erreichen Sie eine standige

® Beachten Sie die Hinweise, %ie sich auf die richtige Bedienung
Einsatzbereitschaft und lange Lebensdauer Ihres Gerates.

® Besonders sind die Hinweise zu berticksichtigen, die die Sicher-
heit betreffen. Sie sollen helfen, Unfalle zu verhtten und lhr Ge-
rat vor Schaden zu bewahren.

® Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung auf, sie kann lhnen
auch spater noch in manchen Fallen ein nutzlicher Helfer sein.

Wir wilnschen Ihnen viel Freude mit lhrem neuen Geréat.
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INBETRIEBNAHME

Transportsicherung

Bevor Sie den Schutzkontakistecker des Ge-
rates in die Schutzkontaki-Steckdose stec-
ken, milssen unbedingt zuerst die Trans-
portsicherungen entfernt werden.

m Drehen Sie die 4 Schrauben an der Rick-
seite des Gerates heraus.

m Hebeln Sie mit einem Schraubendreher in
den 4 Offnungen die Gummitiillen nach
rechts und links, bis die 4 Distanzhiilsen
hinter der Ruckwand unten herausfallen.

Bei einem evt. spateren Transport mis-
sen die Transportsicherungen wieder
wie folgt angebracht werden:

® Ziehen Sie unbedingt vorher den Netz-
stecker!

® Drehen Sie die 8 Befestigungsschrauben
an der. Riickwand heraus und nehmen Sie
die Ruckwand ab.

B Stecken Sie die 4 Schrauben in die 4 Gum-
mittllen. Fihren Sie diese in die grofien
Offnungen der Riickwand und stecken Sie
hinter der Riickwand die 4 Distanzhilsen
darauf.

B Setzen Sie die Rickwand an das Gerét,
schrauben Sie zuerst die 4 Transportsicher-
ungen an der Bottich-Riickseite ein und
befestigen Sie dann die Riickwand mitden
8 Schrauben wieder am Gerat,

Aufstellen

Fir einen einwandfreien Betrieb ist es un-
bedingt notig, daB der Waschvollautomat
waagerecht und fest auf dem Boden steht.
Bei bestimmten schwachen HolzfuBboden
— wie sie z. B. noch in Altbauten anzutref-
fen sind — kann der Waschvollautomat
beim Schleudern ins Schwingen kommen.
Wir empfehlen, in solchen Fallen eine min-
destens 22 mm starke Holzplatte, besser
noch eine Stahlblechplatte (Riffelblech) von
etwa 4 mm Starke in der Grobe der Gerate-
grundflache unter das Gerat zu legen.

Verstelibare FiiBe
Kleine Unebenheiten des FuBbodens las-

sen sich durch die 4 verstellbaren (8) FiiBe

ausgleichen. Mach Losen der Kontermut-
ter A" konnen die FuBe hinein- oder her-
ausgedreht werden. Die Kontermutiern
mussen nach dem Verstellen wieder fest
angezogen werden.

Anschliisse

Wasserzulauf

@® Der WasseranschluB darf auf keinen
Fall-uber die Mischbatterie eines druck-
losen HeiBwasserbereiters erfolgen.

@ Der Waschvollautomat ist fiur den An-
schlub an eine Kaltwasserleitung mit
einem Mindestdruck von 0,5 bar (ca. 0,5
atu) vorgesehen. Bei ganz aufgedreh-
tem Wasserhahn missen in einer Minu-
te mindestens 8 Liter Wasser heraus-
flieBen (ein normaler Wassereimer fabt
ca. 10 Liter). :

@® Bei einem Wasserdruck von mehr als 8
bar (ca. 8 atd) ist unbedingt ein Druck:
minderventil in die Leitung einzubauen.
Den Druck in lhren Leitungen erfragen
Sie bitte bei Ihrem zustandigen Was-
serwerk. Erkundigen Sie sich sicher-
heitshalber in Mietwohnungen auch bei
threm Hausmeister oder -verwalter, ob
in dem Haus eine Erhohung des Was-
serdruckes vorgenommen wurde.

® Die besonderen Vorschriften des &rtli-
chen Wasserwerkes fur den AnschluB
von Waschvollautomaten sind zu be-
achten.

@ Die Wasserleitung muB vor dem An-
schluf des Gerates gut durchgespilt
werden, damit kein Installations-
schmutz i das Wasserventil des Auto-
maten gelangen kann.




® Bringen Sie den (© Wasserzulauf-
schlauch mit dem Winkelstick an den
(©)Einlaufstutzen an der Geraterlicksei-
te und dem anderen Ende an einen
Wasserhahn mit ¥«"-Gewinde an. Die
mitgelieferten Dichtungen sind vor dem
AnschiieBen in die Verschraubung ein-
zulegen.

® Prufen Sie nach dem Anschrauben den

Schlauchanschluf durch langsames
Offnen des Wasserhahnes, ob der An-
schluB dicht ist.

Wasserablauf e

® Der Wasserablauischiauch ist mit
der einen Seite fest am Geréat ange-
schlossen.

® Legen Sie zuerst das andere Ende in

den beiliegenden Schlauchhalter (Bo-

gen) ein. Er ist dann knickfrei tber den
Rand eines Spil-, Wasch- oder AusguB-
beckens zu hangen.

® Ym Wasserschaden zu vermeiden, muf
er mit dem Schlauchhalter (Bogen) so
befestigt werden, dap er nicht herunter-
fallen kann.

Bindtaden

%
mindestens 60 cm
hochstens 110 em

_ |

® Das Ende des (£) Wasserablaufschlau:
ches darf nicht hoher als 110 cm und
nicht niedriger als 60 cm zum Auslau-
fen eingehangt werden.

@ Es darf mit seiner Offnung nicht in das
abgepumpte Wasser eintauchen (Ruck-
sauggefahr).

® Wenn der (E) Wasserablaufschlauch
nicht in ein entsprechendes Becken
eingehangt werden kann, bietet sich
die Moglichkeit des Abflusses in einen
Bodengully an: -

Stecken Sie ein Rohrstlck mit einer
Lange von 70 bis 110 cm und einem In-
nendurchmesser von mindestens 5 cm
in den Gully. Damit vermeiden Sie ein
unbeabsichtigtes Auslaufen des Was-
sers aus dem Gerat. Der (E)Wasserab:
laufschiauch wird in das obere Ende
des Rohres gesteckt und befestigl.
Schlauch und Rehr miissen so ange-
bracht werden, daB ein Umstlrzen oder
Herausfallen verhindert wird.

NetzanschiuB

® Das Gerat muf Gber die (F) Netzan-
schiuBleitung an eine vorschriftsmabig
instailierte  Schutzkontakt-Steckdose
angeschlossen werden.

® Wir empfehlen, den Waschvollautomaten
an die Schutzkontakt-Steckdose eines
separaten Stromkreises anzuschlieBen.
Bei AnschluB des Gerétes an Stromkreise
mit 10 bzw. 16 Ampere-Absicherung kann
es vorkommen, daB bei gleichzeitigem Be-
trieb der an diesem Stromkreis angesch-
lossenen Geradte die Sicherung wegen
Uberlastung abschaltet.

e Priifen Sie bitte vor AnschluB des Gerates,
ob die auf dem Typenschild angegebene
Spannung (230 Volt, 50 Hz Wechsel-
strom) mit der Ihres Hausanschlusses
Gbereinstimmt. Das Typenschild befindet
sich auf der Innenseite der Wartungs-
klappe.




Bedienungselemente

Programmwahler

Mit dem (1) Programmwahier wird das ge-
wiinschte Waschprogramm eingestellt.
Bitte beachten Sie dabei unbedingt:

® Der Programmwahler darf nur im Uhrzel-
gersinn gedreht werden.

@ Er darf wihrend des Programmablaufes
niemals direkt auf «Schleudern» gedreht
werden, weil sonst das Gerat beschadigt
wird,

Nachdem Sie Wasch- und Nachbehand-

lungsmitte! eingefdllt, die gewlinschten Ta-

sten gedrickt, den @ Temperaturwéhler
und das Programm eingestellt haben, driic-
ken Sie die Ein-Aus Taste (&) :

das Ger#t ist damit eingeschaltet und der

automatische Programmablauf beginnt.

Zeitschalter

Mit dem (2) Zeitschalter wird die ge-
winschte Trockenzeit eingestellt.

Temperaturwahler

Mit dem (2) Temperaturwahler wird die er-
forderliche Waschtemperatur eingestellt.

Kontrolleuchte

Die Kontrolleuchte @ leuchtet solange das
Gerat eingeschaltet ist.

'l,-Spartaste

Bei geringen Waschemengen, wenn die
Trommel also nurmit der Hélfte der maxima-
len Waschemenge geflllt ist, kann die
'/, - Spartaste gedrtickt werden (siehe auch
Programm-Tabellen).

Weil dadurch der Wasserstand im Bottich
niedriger gehalten wird, kénnen Sie, damit
Energie, Wasser und Waschzeit sparen. Sie
sollten dann auch entsprechend weniger
Waschmittel einfilien.

Schleuderstop-Taste

Soll nicht: geschleudert werden, - z.B. bei
Gardinen und Pflegeleicht-Wéasche - muB
die @ Schleuderstop-Taste gedriickt wer-
den.

Dann erfolgt nur ein Abpumpen des letzten
Spiillwassers; die Wasche kann nun tropf-
nall entnommen werden.

Spiilstop-Taste

Wird die - Splilstop-Taste gedriickt,
schwimmt die Wéasche bei den Schon-Pro-
grammen in letzten Spllwasser, damit sie
nicht knittert. Bei erneutem Driicken der Ta-
ste wird das Wasser abgepumpt.

Plusspiil-Taste :

Ihr Gerat ist auf &uBerst sparsamen Wasser-
verbrauch ausgelegt; normalerweise kommt
es fiir ausreichendes Spilen mit 3 maligem
Spllgang aus.

In Gebieten mit besonders weichem Wasser
sollten Sie einen zuséatzlichen Sptlgang zu-
schalten, indem Sie die @ Plussplil-Taste
dricken. :

Dies wird auch empfohlen fir Personen, die:
auf Waschmittel allergisch oder empfindlich
reagieren.










Handhabung

® Fir den ersten Waschvorgang sollte
ein  Kochprogramm ohne Wasche
durchgefihrt werden, damit der aus der
Fertigung des Gerates evtl. anhaftende
Schmutz von der Trommel beseitigt
wird.

@ Wieviel Wasche Sie zum Waschen in
die Trommel geben kénnen, hangt von
der Wascheart und von der Verschmut-
zung ab. Wir empfehlen, die Trommel
nicht zu dberfullen. Sie vermeiden
dadurch eine Beeintrachtigung des
Waschergebnisses.

Als Faustregel gilt dabei: Trockene Wa-
sche locker bis handbreit unter die
Trommeloberseite und nasse Wasche
bis zur halben Trommeihohe einfdllen
(Fullmengen siehe Waschtabellen).
Waschen Sie groBe Waschesticke

(Bettwasche) immer mit kleinen Wa-

schestiicken (z. B. Handticher oder
dergl) zusammen, um das Wascher-
gebnis nicht zu mindern.

@ Die verschiedenen Textilarten erfor-
dern eine unterschiedliche Behandlung
‘beim Waschen. Sortieren Sie bitte des-
halb Ihre Wasche nach den Waschan-
weisungen (Pflege-Kennzeichen) der
Textilhersteller fur das jeweilige
Waschprogramm.

@® Feinwasche wascht man grundsé'leich
mit maschinengerechten Feinwasch-
_mitteln.

@ Wollsachen konnen Sie in lhrem
Waschyollautomaten nur dann. wa-
schen, wenn Sie sicher sind, daB es
sich dabej um . filzfreie Wolle” handeit.
Andernfalls sollten Sie Wollsachen nur
von Hand waschen.

® Auch Waschesticke mit Empfindlich-
keit far Gewebe- oder Maschenver-
schiebungen, wie Tafte, Perlon- oder
Nylonstrimpfe, werden am besten von
Hand gewaschen.

@ \ergewissern Sie sich, daB bunte Wésche
farbecht ist! Sehr empfindliche Sticke
besser bei niedrigeren Temperaturen und
getrennt behandeln. Waschen Sie bunte
Stiicke nur dann zusammen mit weiBer
Wésche, wenn die Echtheit der Farben er-
wiesen ist. Auch echtfarbige Stiicke wer-
den in Waschlaugen mit optischen Aufhel-
lern hell dberfarbt. Wird Wert auf Erhal-
tung des urspriinglichen Farbtons gelegt,
empfiehlt es sich, Spezialwaschmittel fir
Buntwésche oder handelstbliche Fein-
waschmittel ohne Aufhelier zu verwenden.

@® Sehen Sie vor dem Waschen die Wa-
sche sorgfaltig durch: Entfernen Sie
aus Falten oder Taschen der Klei-
dungsstiicke alle fremden Gegenstén-
de, vor allem rostende, spitze oeder
scharfkantige Teile (Knopfe, Schnallen,
Kragenstabchen).

@® Nehmen Sie lose Knopfe ab. schiieBen

- Sie ReiBverschltsse, knopfen Sie Kis-
'sen- und Bettbezige zu. Taschen soll-
ten ausgebirstet, Strickjacken gewen-
det, Lécher ausgebessert werden.

@ Schwierige Flecken missen vorbehan-
delt werden (s. ,.Fleckentfernung").

@ Perlonstrimpfe und &hnliche pflege-
leichte Textilien sollten Sie in einem
Kopfkissenbezug waschen.

® Der Waschvollautomat sollte nicht als
Aufbewahrungsort fur getragene Wa-
sche benutzt werden. Feuchte, getrage-
ne Wasche begiinstigt Pilzbefall und
Fleckenbildung.

@ Lassen Sie das Gerat w_éihrend des Be-
triecbes nicht |&ngere Zeit unbeaufsich-
tigt.
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Vor dem Waschen

® Uberzeugen Sie sich, daB das Gerét zu-
nachst ausgeschaltet ist.

@ Offnen Sie die @ Einfiilitir und legen
Sie die Wasche locker und entfaltet ein;
Uberladen Sie die Trommel nicht.

® SchlieBen Sie die Einfulltiire; vergewis-
sern Sie sich, daB der VerschluB richtig
eingerastet hat und keine Wasche ein-
geklemmt ist.

@ Fillen Sie Wasch- und Nachbehand-
lungsmittel ein und schieben Sie den

Einspuilbehalter hinein.

® Offnen Sie den Wasserhahn (der Was-
serzulauf erfolgt erst mit Beginn des
" Programmablaufes).

@ Driicken Sie ggf. diese Tasten
(@ Plusspul-Taste
(7) Schleuderstop-Taste
(8) Splilstop-Taste
(g Schieuderwahl-Taste

@ Waihlen Sie mit dem (3) Temperatur-
wahler die Temperatur.

® Stellen Sie mit dem (1) Programmwaéhler
das Waschprogramm ein. Taste @ Ein/
Aus driicken. Das Aufleuchten der(a)-

Kontrolleuchte zeigt an, daB der automati-
sche Programmablauf beginnt.

Programmablauf _
Aus der Stellung des (1) Programmwah-
lers ist ersichtlich, in welchem Programm-
abschnitt sich der Waschvorgang befin-
det (s.a. Programmtabellen)

e Wihrend des Aufheizens der Wasch-

laugen in der Vor- und Hauptwasche

bleibt der (1) Programmwahler zeitwei-
se stehen.

e Die Programme laufen mit verschie-
denen Drehrhythmen und unterschied-
lichen Wasch- und Pausezeiten ab.

e Am Ende des Hauptwaschprogrammes
wird die Waschlauge durch Abkihlzu-
lauf abgekihlt.

® Bei den Normalwaschprogrammen
kann die Wasche nach dem Endschleu-
dern entnommen werden, wenn die
@ Einfllltdr durch den Sicherheits-
verschiuf nicht mehr blockiert ist.

e Wurde die Spilstop-Taste (8) gedriickt,
dann sind die Schon-Waschprogramme
{Programmwé&hler-Einstellungen F - J)
beendet, wenn sich die Markierung des
Programmwahlers hinter der Einstellung J
im «Spllstop» befindet. Die Wésche
schwimmt danh noch im letzten Spiilwas-
ser, damit sie nicht knittert.

Wurde zum Schon-Programm nur® die
Spulstop-Taste gedrickt, dann er-
folgtdurch erneutes Driicken dieser Taste
das Abpumpen mit anschliessendem
Kurzschleudern mit 550 U/min,

War die Schleuderstop-Taste @zusétz—
lich gedrickt, dann erfolgt durch erneutes
Driicken der Sptilstop-Taste nur ein
Abpumpen des Splilwassers. Die Wasche
kann dann tropfnaf entnommen werden
{z.B. Gardinenwische).

Nach dem Waschen

e Driicken Sie die Taste Ein-Aus heraus (%)
das Gerat ist damit ausgeschaltet.

e Warten Sie nach Programm-Ende an-
schlieBend ungefdhr 3 Minuten. Erst
dann gibt der SicherheitsverschiuB die
@ Einfilltir zum Offnen und zum Ent-
nehmen der Wasche frei. Bitte versu-
chen Sie niemals, die (2 Einfulitir ge-
waltsam zu offnen.

® Drehen Sie den Wasserhahn zu.

® Lassen Sie die Einfllltire einige Zeil
geoffnet, damit das Gerat gut austrock-
net.

® Werden stark flusende Textilien, wie
Wollkleidung,  Wolldecken,  Windeln
u.a. gewaschen, S0 ist das
@  Fremdkorpersieb  hinter  der
3 Wartungsklappe nach jeder Wasche
zu saubern.

Um eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme
(z. B. durch Kinder) zu verhindern, sollten
Sie nach dem Waschen unbedingt den
Wasserhahn schiieBen und den Stecker
aus der Steckdose ziehen!
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ANWEISUNG FUR DAS TROCKNEN :

Wichtig: Beim Trocknen muB der Wasserhahn gedffnet und der Wasserablaufschlauch in das Abflulibecken eingehéingt sein. (Es entstebt in dem Automaten Wasserdampf.
Dieser Dampf wird durch periodische Zufuhr von Wasser kondensiert und durch die Laugenpumpe abgepumpt)

Mit diesem Waschirockner soll nur geschleuderte Wasche getrocknet werden.

Zum Offnen der Tare beim Trocknen muB der Ein-/Ausschalter (5) ausgeschaltet werden. Nach ca. 3 Minuten kann die TOre gedifnet werden.

MAXIMALE LADUNG BEIM TROCKNEN

Umgute Ergebnisse zu erzielen, darf die maximale Beladung mit Wasche aus widerstandsiahigem Gewebe 2,5 kg nicht bersteigen (bel schweren und groBen Waschestlic-
ken nicht mehr als 2 kg) und bei gemischten Geweben bzw. Synthetik 1,4 kg. Unter diesen Bedingungen wird die Gefahr der Knitterbildung duBerst herabgesetzt und eine
gleichméBige Trocknung gewahrieistet.

1 - Programmwahler G- iJfg—Sparlaste
2 - Zeltschalter s 7 - Schleuderstop-Taste
3 - Temperaturwahler 8 - Spillstop-Taste

4 - Kontrolleuchte 9 - Plusspil-Taste
5 - EIN-/AUS-Schalter 10 - Schleuderwahl-Taste

11 - Einsplilbehalter
1. WASCHEN UND ANSCHLIESSENDES AUTOMATISCHES TROCKNEN

Nachdem der Automat mit der entsprechenden Menge Wische, wie Im Abschnitt «sMAXIMALE LADUNG BEIM TROCKNEN» angegeben beladen wurde, muB folgendes unbe-
dingt beachtet werden:

- Den ngrammwahler (1) auf das gewlnschie Waschprogramm einstellen.

- Die f’z-Spartaste (6) muB herausgedriickt sein, sonst schaltet der Automat nach dem Waschgang ab.

- Die Schieuderstop-Taste (7) muB eingedriickt sein, sonst schaltet sich der Treckenvargang nicht ein.

- Den Zeltschalter (2) auf die Trockenzeit und das Trockenprogramm stellen (siehe hierzu Punkt 2).

- Ein-/Ausschalter (5) einschalten,

Der Automat startet [etzt und geht dann automatisch vom Waschgang zum Trocknen tibaer.

2. MANUELLE WAHL DER TROCKNUNG

- Ist der Automat beim Waschen mit der vollen Wéschemenge beladen, so muf nach dem Ende des Waschgangs die Tlre getfinet und die \Wischemenge wie im Abschnitt
«MAXIMALE LADUNG BEIM TROCKNEN» beschrieben, reduziert werden.

- Soll nur getrocknet werden, ist der Automat so zu beladen, wie im Abschnitt «MAXIMALE LADUNG BEIM TROCKMEN» beschrieben..

Trocknen starten: = () |

- Der Programmwahler (1) muB auf eines der zwei Sonnensymbole gestellt werden ',Q: :d.-

- Die '/2-Spartaste (6) muB herausgedrickt werden.

- Die Schleuderstop-Taste (7) muB eingedrickt sein.

- Den Zeitschalter (2) auf die Trockenzeit und das Trockenprogramm stellen (Siehe hierzu Punkt 3)

- Ein-/Ausschalter (5) einschalten. Der Automat beginnt nun mit dem Trocknen.

3. TROCKENPROGRAMME (glll fir Punkt 1 4+ 2) O
- Normalprogramm: Hohe Temperatur for widerstandsfahige Gewebe = "
- Schonprogramm: Niedrige Temperatur fur empfindliche Gewebe = _Q__



Wartung und Pfilege

Bei samtlichen Reinigungs- und War-
tungsarbeiten ist grundsatzlich das Gerat
auszuschalten und der Netzstecker zu zie-
hen!

Im allgemeinen bedarf Ihr Gerat keiner be-
sonderen Wartung. Es sollte jedoch stets
nach den Angaben in dieser Gebrauchs-
anweisung bedient und pfleglich behan-
delt werden. Storungsfreier Lauf und
lange Lebensdauer sind davon in hohem
MaBe abhingig. Beachten Sie deshalb
bitte die nachstehenden Pflegehinweise!

@ Zur Reinigung der Gehauseoberflachen
verwenden Sie bitte nur ein feuchtes
Tuch, evil. mit einem Zusatz von han-
delstiblichem Spiimittel. Benutzen Sie
keinesfalls Putz- und Scheuermittel
oder Lésungsmittel.

® Das (@ Fremdkorpersieb hinter der
(@ Wartungsklappe sollte von Zeit zu
Zeit gereinigt werden.

® Um eine Beschadigung der Pumpe zu
vermeiden, muB bei Frostgefahr im Auf-
stellraum grundsatzlich das Restwas-
ser abgelassen werden (s.a. unter
»Fremdkorpersieb”.

@ |n der Turmanschette befinden sich unten
Ablauflocher, die Restwasser aus der
Manschettenfalte ablaufen lassen - diese
Lécher sind zur Sauberhaltung der Man-
schette erforderlich !

@ Achten Sie bitte darauf, daB keine Ei-
senteile (z. B. Blroklammern, Sicher-
heitsnadeln und dergleichen) in der
feuchten Trommel liegenbleiben,
sonst entstenen auch auf rostfreiem
Stahl ,,Rostinfektionen’. Diese wer-
den am besten mit einem Lappen, fein-
gekorntem, sauberem Sandpapier
oder einem nicht chlorhaltigen Putz-
mittel beseitigt. Auf keinen Fall diirfen
Sie Stahiwolle verwenden.

@ Gelegentlich sollte auch das Filter-

sieb im (B) Einlaufstutzen des Wasser-
zulaufes gereinigt werden. X
Hierzu schrauben Sie zuerst die Uber-
wurfmutter mit dem () Wasserzulauf-
schlauch ab. Sollte das Sieb verstopft
sein, so ziehen Sie es vorsichtig her-
aus und spilen es aus.
AnschlieBend driicken Sie es wiederin
den Einlaufstutzen hinein und
schlieBen den Wasserzulauf-
schlauch wieder an den Wasserhahn
an.

@ Wir empfehlen Ihnen, nach einigen
Jahren alle Gummischiauche des
Waschvollautomaten auf einwand-
freie Beschaffenheit Oberprifen zu
lassen, um Wasserschaden zu vermei-
den.

Selbsthilfe bei Storungen

Die Erfahrung hat gezeigt, daB verschie-
dene Funktionsstérungen nicht immer
auf Geratedefekte zurtickzufihren sind.
Vielmehr kann bei der Aufstellung oder
beim Gebrauch der eine oder andere
wichtige Punkt dbersehen worden sein.
Wir haben einige mogliche Stérungen
aufgefohrt, deren Ursachen Sie selbst
rasch finden und abstellen kénnen. Sie
kénnen somit Kosten fur unnoétigen Kun-
dendiensteinsatz sparen.

Prifen Sie stets vor Anforderung des

Kundendienstes, ob: 3

@® der Wasserhahn geéffnet ist,

@ die Sicherungen der elektrischen In-
stallation in lhrem Hause bzw. lhrer
Wohnung in Ordnung sind,

@ die @ Einfllltir richtig geschlossen
und eingerastet ist,

® das Filtersieb im (@) Einlaufstutzen
verschmutzt ist,

® das @ Fremdkorpersieb frei wvon
Verschmutzung ist,

@® der (E) Wasserablaufschlauch freien
Auslauf hat und sein Auslauf-Ende
nicht in das abgepumpte Wasser ein-
taucht (Riicksauggefahr).

Eingriffe und Reparaturen am Gerét diir-
fen nur von einem autorisierten Fach-
mann vorgenommen werden. Dabei ist
unbedingt der Netzstecker zu ziehen.
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PROGRAMMTABELLE fiir Normal-Waschprogramme rechte Halfte des Programmwahlers

Einstellungen Einspilbehalter
Einstellung des m’:;":;a Tempera- [Schleuder-Schleuder- Ftﬁi?é}i“ Spalstop-| s Waschmitte! fir | Nachbe-
= * | turwahler | stoptaste wahl-Taste Taste | Spar- | o | Haupte fandl Programmablauf
Programmwahlerjuf Mi’sﬂa © Teste | washe | Wasche | mitel
U : in in n
fiir Pos. % B | s50 4y =7 | e Kammer | Kammer | Kammer
Koch-/Buntwidsche mit Vorwasche
Kochwidsche stark verschmutzt 4,5 90 N w w N W 1 2 3
Energiespar-Programm A 4,5 60 N W W N W 1 2 3 Vor-/HauptiwAsche
: ‘3x-Spilen,
Buntwésche farbecht 4,5 60 N w W N W 1 2 3 wahlweise 4x Spilen,
Schleudern
farbempfindlich 45 |30-40| N W W N W 1 2 3
Koch-/Buntwésche ohne Vorwasche
Kochwésche gering verschumutzt 4,5 90 N w w N W - 2 3
; Hauptwésch
Energlespar-Programm 5 4.5 60 N W W N W = 2 3 3:1?3‘“8;5:
4x Spalen,
Buntwésche farbecht 7igs e B e e B S IS e BT SR B e e
farbempfindlich 45 |30-40 N w w N W - 2 3
= 5 3x/dx Spllen, Weichspilen,
Spiilen und Schleudern Cla4s5 | 0 | N | W | W /| N | W/ - - cEEll et e
> : 1x Welchspilen od
Weichspillenund Schleudern | D | 45 | o | N [ W | N | N | W | - - R e
Schleudern E | 45 0 N w N N w - - - | schleudem

N = Taste nicht drilcken - W = Taste wahlweise drilcken
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PROGRAMMTABELLE fiir Schon-Waschprogramme linke Hélfte des Programmwéhlers

Einstellungen Einspilbehélter
Einstellung ges "w?s‘c“‘;: '{m Is:tmt:de"lsw?nﬁg:{; Plysspti- | Spustop- ‘12‘ Waschmittel for h::;hbe- = =
Programmwahlers | g, |V |sonste © bl e o ek SRR
fiir ol “ ol e | | s T el et e | r
Pflegeleicht mit Vorwasche
Pflegeleichte  normal verschmutzt 1,5 60 w N N’ w w 1 2 3
L0 T B e B ool I T I R T S [ [ [ S Dl
Feinwdsche/Gardinen 1,5 |30-40| W N N W N 1 2 3
Pflegeleicht ohne Vorwasche
Pflegeleichte  nomal verschmutzt 1,5 60 w N N w w - 2 3
Hochmische gering verschmutzt G 1,5 60 w N N w w S 2 3 :::remh;mp
Feinwésche/Gardinen 1,5 [30-40| W N N w N - 2 3
Spiilen B | 0 | Wi | N W e g e
Weichspiilen Jelts == Wl N | W | w - - S e
Pumpen/Schonschleudern K| 15 0 N N N w N - = = Pumpen/Schleudern
Wolle warm : 1,0 [30-40| W N N W N - 2 3 ::;m:ﬁ:ﬁ:i;n-
Kall 10 [0~ [F W SN oN T WEER : e M L)
Pumpen/wolischleudern | M | 1,0 0 N N N - N = - - | Pumpen/Schieuderm

N = Taste nicht dricken - W = Taste wahlweise dricken
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