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Aligemeines zum mechanischen Teil

Die Zahlen im Text und bei den Abbildungen, sind mit den
Positionsnummern der Ersatzteilliste identisch. Teile, die in
der Ersatzteilliste nicht vorkommen, sind mit Buchstaben
gekennzeichnet.

Ist es erforderlich, lackgesicherte Schrauben zu 16sen, mis-
sen diese nachher wieder verlackt werden.

Saubere Gummilaufflichen tragen wesentlich zur Betriebs-
sicherheit des mechanischen Teiles bei. Die Reinigung von
Gummi erfolgt mit Reinigungsbenzin.

Missen Klebestellen erneuert werden, so ist dabei zu be-
achten: Nur Polystyrol auf Polystyrol kann mit LOsungs-
mitteln (Methylenchlorid oder Benzol) geklebt werden. Un-
terschiedliche Kunststoffe, Metall auf Kunststoff und Metalle
untereinander missen mit Haftkleber (A 206 Firma Akemi)
geklebt werden.

Naher bezeichnete Hilfswerkzeuge, ein Schmiermittelsatz
und Federwaagen bzw. Kontaktoren kénnen von den
GRUNDIG Niederlassungen bezogen werden.

Magnetische Werkzeuge diirfen nicht in die Nahe der Kopfe
gebracht werden. Schraubenzieher entmagnetisieren!
MeBschaltungen (MS...) finden Sie im elektrischen Teil.
auf Seite 12.

Vor Service-Arbeiten liberpriifen Sie bitte, ob die Tonwelle,
die Gummiandruckrolle (o) sowie die Kopfe (71.2) + (71.4)
frei von Bandabriebriickstdnden sind. Zum Reinigen dieser
Teile eignet sich besonders ein spiritus- oder ein reini-
gungsbenzingetranktes Wattestabchen.

Allgemeines zum elektrischen Teil

Tonbandteil mit NF-Teil:

Nachfolgend aufgefiihrte MeBwerte sind der Prifvorschrift
fir die Fertigung entnommen und gelten fiir Eisen- bzw.
Chromdioxidcassetten.

Nach Ersatz von Kopfen, Transistoren oder sonstiger fre-
quenzgangbeeinflussender Bauteile zeigt eine Messung liber
Band, ob das Gerat noch den Prifbedingungen entspricht.

Zum Messen ohne Band ist zum Driicken der Aufnahme-
taste die Aufnahmesperre (76) zu betatigen. AuBerdem muB
der Bandselector auf die gewiinschte Bandsorte gestellt
werden.

Alle erforderlichen MeBgerate entstammen dem GRUNDIG-
MeBgerateprogramm. Zum Messen der Klirrfaktoren k3 und
Kiot SOWie von Gerédusch- und Fremdspannungen nach DIN
ist der zum Millivoltmeter MV 60 bzw. MV 5-0 passende
Klirranalysator KM 5 A; zum Messen der HF der kapazitive
Spannungsteiler CK 5, zu verwenden.

Angaben iber MeBmethoden und MeBschaltungen finden
Sie vor jedem Absatz, Speisespannungen verstehen sich vor
dem Teiler oder Langswiderstand. Die MeBschaltungen fin-
den Sie auf Seite 12. Buchstaben im \/ weisen auf MeB-
punkte im Schaltbild und auf der Druckplattenabbildung hin.
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Bei Service-Arbeiten empfiehlt sich die Verwenjung des
eingebauten Netzteiles an 220V + 2%, 50...60Hz, wenn
nichts anderes vermerkt ist.

Rundfunkteil:

Die nachfolgende Abgleichanleitung ist der Priivorschrift
fir die Fertigung entnommen.

Die Reihenfolge des beschriebenen Abgleichs mu3 nur bei
einem kompletten Neuabgleich eingehalten werden

Ein Nachgleichen bestimmter Stufen ist nur nach Austausch
frequenzbestimmender Bauteile notwendig.

Wenn nicht anders angegeben, gilt grundsétzlich eine Be-
triebsspannung Ug = 9,0 V.
Abgleichpunkte siehe Abgleichlageplan.
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Mechanischer Tell

1. Riickwand (11) abnehmen
— Batteriefachdeckel (13) abnehmen
— Kabelfachdeckel (12) abnehmen

— Schraubenzieher an den Punkten A bis E (siehe Ab-
bildung auf der Lautsprecherabdeckung) zwischen Mon-
tagerahmen (20) und Rickwand (11) ansetzen.

— Rulckwand (11) hochklappen und abnehmen

2. Gehiusevorderteil 1 mit Seitenverkleidung
abnehmen

— Antriebsrad (25) abziehen

— Haltehaken von 1 bis 7 in Reihenfolge I6sen (siehe
Demontage-Anweisung auf der Innenseite der Rick-
wand).

— Beim Zusammenbau auf Kassettenandruckfeder und
Bandsortenschalter achten.

3. Service an der HF-ZF-NF-Platte [Abb. 1]

Um Servicearbeiten an der HF-NF-ZF-Platte durchfiihren

zu kénnen, muB die Skala (27) wie folgt entfernt werden:

— Zeiger (28) aus der unteren Fiihrung heben und aus
dem Seilzug (41) hangen.

— Schnapphaken (e) betitigen und dabei die Skala (27)
vorsichtig herausklappen.

Bemerkung:

Das Rundfunkteil ist auch bei geldster Steckverbindung
zum Tonbandteil betriebsbereit, wenn an dieser die Kon-
takte 14 u. 15, 11 u. 12, 8 u. 10 verbunden werden.

4. Service an der Reglerplatte (150) [Abb. 2]
— Abschirmung (p) abnehmen
— Schiebewiderstéande (152), (153) u. (154) ausbauen:

a) Schieber links und rechts an (r) etwas heben und
nach oben herausziehen

b) Schiebewiderstand ausléten

o

Netzteilplatte (190) ausbauen [Abb. 2]

— Schnapphaken (d) betatigen und dabei die Platte
herausziehen.

6. Schalterplatte | (170) (EIN-AUS) ausbauen
[Abb. 1 u. 2]
— Schaltknebel des Ein-Aus-Schalters abziehen

— Schraube (g) der Teleskopantenne herausdrehen und
Antenne (46) herausnehmen.

— Mikrofonleitung lockern
— 2 Schnapphaken (I) betatigen
— Schalterplatte nach unten herausstiilpen

7. Schalterplatte Il (180) ausbauen [Abb. 2]
— Tonbandteil ausbauen (siehe Pkt. 10)

— 5 Schnapphaken (f) betatigen und Schalterplatte Il
herausnehmen

8. Anzeigeinstrument (29) ausbauen [Abb. 1]

— Schnapphaken (s) betitigen und Anzeigeinstrument
(29) herausnehmen

9. Netztrafo (38) ausbauen [Abb. 1]
— Netzteilplatte (190) ausbauen (siehe Pkt. 6)
— 5 Anschliisse abloten

— groBen Schnapphaken (v) betétigen
— Trafo (38) herausschieben

10. Tonbandteil [Abb. 1]

Im Normalfall ist es nicht erforderlich das Laufwerk kom-
plett auszubauen. Falls der Ausbau doch erforderlich wird

— Tasten ausrasten
— Schrauben (a) herausdrehen

— Tonbandteil unten anheben und nach hinten heraus-
nehmen

— Steckverbindungen l6sen

— Vor dem Wiedereinsetzen in das Gehduse Steckverbin-
dungen wieder herstellen.

10.1 Druckplatte ausbauen [Abb. 2]
— Tasten ausrasten
— Schraube (b) herausdrehen

— Schranklappen (c) geradebiegen und Druckplatte ab-
nehmen

— Vor Einsetzen der Druckplatte alle Tasten ausrasten
und die Schieber auf der Druckplatte entsprechend
stellen. Besonders auf VAT-Regler achten, und daB (S 1)
nicht verbogen wird.

10.2 Kopf wechseln [Abb. 3]

Ab- und Anléten der Kopfanschliisse darf nur mit einem
Létkolben von max. 6 W erfolgen.

Lédschkopf (71.4)

— Kopfanschliusse abléten

— Kopf aus der Halterung schieben

— neuen Kopf bis auf Anschlag einschieben
— Kopfanschliisse anléten.

Kombikopf (71.2)
— Kopfanschlisse abléten

— Schraube (n) herausdrehen

— Kopf schwenken und herausnehmen

— neuen Kopf in umgekehrter Reihenfolge einbaten

10.3 Kopfspalte senkrechtstellen [Abb. 3
— Testbandcassette 466 A auflegen

— Band vorspulen bis Teil 2 (6,3 kHz-Aufzeichnunyg)
— Gerat auf Wiedergabe Start schalten

— Durch Verdrehen der Taumelschraube (n) ist der maxi-
male Ausgangspegel nach MS 2 einzustellen. Bei auf-
gesetzter Vorderwand ist die Taumelschraube (;n) durch
einen Schlitz zwischen Cassettenfachdeckel und Ge-
h&auseoberteil zugénglich.

10.4 Motorriemen (39) wechseln [Abb. 4]
— Druckplatte ausbauen

— Kabel auf der Lagerplatte entfernen

— Schraube (m) herausdrehen

— Lagerplatte am Punkt (w) etwas anheben (fzihrungs-
schienen (k) wirken als Scharnier)

— Riemen (39) wechseln
— Lagerplatte (41) wieder einsetzen und mit Schaube (m)
befestigen.

10.5 Zihlwerkriemen (34) wechseln [Abh 4]
— Druckplatte ausbauen

— Rucklaufzwischenrad (35) abnehmen

— Riemen (34) wechseln
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10.6 Motor (44) wechseln [Abb. 4]

— Druckplatte ausbauen

— Riemen (39) abnehmen und uber Zapfen (z) hdngen

— Motoranschliisse abléten

— Ausfuhrung 1: 3 Greifringe (47), 3 Scheiben (46) und
3 Dampfungen (45) abnehmen (Greif-
ringe, Scheiben und Dampfungen sind
wieder zu verwenden).

— Ausfiihrung 2: 3 Body-Fastner (46, 47) abzwicken
(Dampfungen sind wieder zu verwen-
den. Body-Fastner missen Neue ver-
wendet werden).
Body-Fastner nur soweit wieder auf-
pressen bis die Dampfung auf 58...
6 mm zusammengedriickt ist.

— Bandgeschwindigkeit nachstellen!

10.7 Bandgeschwindigkeit einstellen [Abb. 2]

— 50 Hz-Aufzeichnung der Testbandcassette 466 A ver-
wenden

— NF-Ausgang (3/2 der Universalbuchse) an MeBeingang
des Oszilloskopen (Y-Ablenkung) anschlieBen.

— X-Ablenkung auf EXTERN schalten und eine variable
Spannung von 50 Hz (Regeltrenntrafo) an den X-Eingang
legen. ’

— Die Ablenkung soll ca. die Halfte des Bildschirmdurch-
messers betragen.

— 50 Hz-Aufzeichnung der Testbandcassette abspielen.

— Mit R 155 den Kreis zum Stillstand bringen (Lissajous’
sche Figur).

— Die 3150 Hz-Aufzeichnung dient zum Einstellen der Ge-
schwindigkeit mit Tonhdhenschwankungsmesser (z.B.
ME 101, Fa. Woelke, EMT 420, Fa. Franz KG Lahr) oder
GRUNDIG Universalzahler UZ 144.

10.8 Schwungscheibe [Abb. 3 u. 4]

— Bandlaufcassette (459) einlegen

— Gerat in Stellung Start

— Das Band darf nicht zwischen Tonwelle und Andruckrolle
(o) herauslaufen bzw. darf weder an der oberen oder
unteren Kante der Bandfiihrungsgabeln umknicken.

— Nachstellen durch Biegen an der Biegestelle (i) der
Lagerplatte (41), mittels Schraubenzieher der GréBe 4,
unter Beobachtung des Bandlaufes, von oben auf das
Geréat gesehen.

Lauft das Band nach oben — im Uhrzeigersinn drehen,
nach unten — im Gegenuhrzeigersinn drehen.

— nach dieser Einstellung, nach Riemenwechseln (39) oder
Wechsel der Schwungscheibe (37) sowie nach langerer
Betriebszeit ist das Axialspiel der Schwungscheibe (37)
zu kontrollieren. Die Schwungmasse (37) muB ein fiihl-
bares Axialspiel (ca. 0,1 mm) haben. Ggf. am Justier-
lappen (u) biegen.

10.9 Andruckrolle (0) [Abb. 3]

— Die Andruckrolle (o) ist selbsteinstellend

— Ist die Andruckrolle (0) beschéadigt, ist der Andruckhebel
(66) mit Rollenhalter (67) komplett zu wechseln (Feder
(69) ist wieder zu verwenden).

10.10 Kupplung (22 Vorlauf) iiberpriifen bzw.
wechseln [Bild 4 und 5 auf Seite 19]

— UOberpriifen:
Zum Messen der Grundbremsung und der Drehmomente
ist der Pulley 5100-347 zu verwenden. Durch den Radius
1cm lassen sich die Krafte in pcm ablesen. Das Auf-
wickelmoment der rechten Kupplung (22) muB bei
START 40-10* £ 8- 10 Nm (40 £ 8 pcm) betragen.

— Nachstellbar:

Durch Versetzen der Sicherungsscheibe (an der Druck-
feder) in eine andere Nute.

— Wechseln:

— Kappe (63) I6sen

— Sicherungsscheibe (62) entfernen

— Mitnehmer (61) Druckfeder (60) und Federteller (58) ent-
fernen

— Druckplatte ausbauen (siehe Pkt. 10.1)

— Kabel auf der Lagerplatte (41) entfernen und Zugfeder
(21) aushangen

— Schraube (m) herausdrehen und Lagerplatte (41) ab-
nehmen

— Schwungscheibe (37) herausziehen

— Zugfeder (36a) aushéangen.

— Taste Rucklauf driicken.

— Tasthebel an der Kupplung leicht nach unten driicken,
damit der Taster aus der Weiche (26) ausklinkt. Tast-
hebel so verdrehen, damit man die Kupplung heraus-
heben kann.

— Kupplung komplett wechseln.

— neue Kupplung in umgekehrter Reihenfolge einbauen.

— Taste Stop driicken.

10.11 Kupplung (23 Riicklauf) iiberpriifen bzw.
wechseln [Bild 4 und 6 auf Seite 19]

Uberpriifen:

Zum Messen der Grundbremsung und der Drehmomente

ist der Pulley 5100-347 zu verwenden. Durch den Radius

1cm lassen sich die Kréfte in pcm ablesen. In Stellung

Ricklauf muB das Wickelmoment der Kupplung 45-10™*

+8-10% Nm (45 £ 8 pcm) betragen.

Die Grundbremsung des Riicklaufwickeltellers (23) in Stel-

lung START betragt: 6-10...8-10*Nm

— Nachstellen: Biegen der Grundbremsfeder (6a).

— Wechseln:

— Kappe (63) I6sen

— Sicherungsscheibe (62) entfernen.

— Mitnehmer (61) Druckfeder (60) und Federteler (58)
entfernen.

— Druckplatte ausbauen (siehe Pkt. 11.1).

— Kabel von Lagerplatte (41) entfernen

— Schraube (m) herausdrehen

— Lagerplatte am Punkt (w) anheben

— Rucklaufzwischenrad (35) ausbauen

— Taste Vorlauf driicken.

— Schrénklappen (x) geradebiegen und Lagerblech(y)
seitlich (siehe Pfeil) wegklappen,

— Sicherungsscheibe abnehmen

— Kupplung nach oben herausziehen und wechseln.

— neue Kupplung in umgekehrter Reihenfolge einbauen

— Taste Stop driicken.

10.12 Olen und Schmieren

Alle Lager und Gleitstellen sind vom Werk her ausr: ichend
geélt bzw. geschmiert. Im Bedarfsfall sind die Achen und
die an Sinterlager oder Kunststoff anliegenden Gl¢tschei-
ben mit WIK 700 leicht nachzudélen. Gleitflachen smd mit
Beacon 2 nachzufetten.

Diese Schmiermittel sind im GRUNDIG-Schmiermttelsatz
enthalten (WIK 700 = O, Beacon 2 = m).

11. Seilzug erneuern
— aufziehen bei ausgedrehtem Drehkondensator
— Skizze auf der letzten Seite
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Elektrischer Teil

A) Leistungsaufnahme bzw. Stromaufnahme

Schaltstellung Batteriebetrieb Netzbetrieb

Rundfunk ein (UKW),
Aufnahme-Start,

kein Signal,
Lautstarkeregler zu

ca. 215 mA ca.85W

Rundfunk ein (UKW),
Stellung Stop,

kein Signal,
Lautstarkeregler zu

ca. 50 mA ca.35W

B) Ladeautomatik

Bei ausgeschaltetem und am Netz angeschlossenen Gerat miissen am (mit 1 kQ/1000 uF belastetem) LadekontaktanschluB
9,1V % 0,05V zu messen sein.

Nachstellbar mit R 806.

C) Batterieanzeige

Tipp-Schalter auf Batterie-Kontrolle driicken. Zeiger soll bei Us = 7,2V * 0,1V und eingeschaltetem Gerét auf dem Farbiber-
gang der Accu-Skala stehen. Nachstellbar mit R 824. Bei 6 V £ 0,1V sollte der Zeiger auf dem Farbiibergang der Batterie-

Skala stehen.

D) NF-Teil

Messung Einspeisung Geréte-Betrieb gemessen an Ausgangsspannung
1. TA 1 kHz; 25 mV
Empfindlichkeit (MS 7) Ua = 0,447 V
Stellung TA

Netzbetrieb;

Lautstarkeregler auf;

Klangregler auf Maximum

TB-Stellung Stop
2. Ausgangsleistung 1 kHz; 4 Q Ersatzwider- Uar =4V
und Klirrfaktor Ue firUs = 4V stand fur Kiot < 10%

(MS 7) Lautsprecher

3. Frequenzgang Ug flir Uso = 775 mV | Netzbetrieb; Stellung Ua = 775 mV 2 0dB
in Abh&ngigkeit der (MS 7) Lautstarkeregler auf; Siehe dazu Frequenz-
Klangwaagestellung TB-Stellung Stop gangkurven (Abb.§




E) Tonbandteil Betriebsspannung 9V

. . i MeBschaltungen
Messung Messart Bedingung Frequenz Einspeisung Ue Ua Ausgang Einstellbar
HF-Loschfrequenz Aufnahme Start; Steliung Cr fo =68...73 kHz MS 1 c127
Oszillatorschalter unverstimmt fo (verstimmt fu) (fu = fo —9,5 kHz)
HF-L&schspannung Aufnahme Start; Stellung Cr i >37V MS 1
HF-Oszillator ohne Signal
HF-Vormagnetisierung Aufnahme Start; Stellung Fe Farbpunk1'(t:3 sy MS 1a R 142
rot 2165V (35V) (R 141)
(Stellung Cr) blau = 19,0 V (40 V) } £1v
gelb 2 21,5V (45V)
Wiedergabepegel bei Bezugsbandabtastung Stellung Start f = 333 Hz Testbandcassette 458 =0,78V £ 3dB MS 2
mit Testbandcassette
Frequenzgang bei DIN BB-Abtastung Stellung Start; 333 Hz 2 0dB fu = 63 Hz Testbandcassette 458 Toleranzfeld nach DIN 45511 BI. 4 MS 2
fo = 10 kHz (siehe Abb.7)
Frequenzgang bei Eigenaufnahme Automatik kurzschlieBen ( und v). fu = 63 Hz MS 3 1,35 mV Fea Cra MS 2
Aufnahme Start; Stellung Fe (Cr). fo =10 kHz nach Toleranzfeld
AnschlieBend Wiedergabe. DIN 45511
Mit R 142 (R 141) Vormagnetisierung so verandern,
bis 8 kHz bei Wiedergabe in der Toleranz liegen.
Eigenaufnahme Vollpegel-Eigenaufnahme Aufnahme Start; Stellung Fe (Cr). 333 Hz MS 3 500 mV Fe=1V /i _:z dB MS 2 R 134 fiir
und Wiedergabe AnschlieBend Wiedergabe. ks = 3,5 % £ 05 % ks Fe
g (Cr=09V *+ 3dB) (R133 fiir
(Stellung Q/ Q) ks = 4% * 05% ks Cr)
Stérspannungsabstand tuber Band Automatik kurzschlieBen ( und ). MS3a Fe > 53 dB MS 2
(DIN-Gerauschspannungsabstand, Kurve A) Parallel zu T 102 (Vund 1,8 kQ. (Cr = 51dB)
Vorherige Aufnahme I6schen;
Fe (Cr) Stellung Wiedergabe.
Wiedergabeempfindlichkeit 333 Hz 245 mV + 1dB
Wiedergabe i - tel fu = 63 Hz MS 4 17 mV 338 Hz~0dB MS 2
ohne Band Wiedergabe-Frequenzgang Stellung Start to = 10kHz 63Hz = 48 + 1dB
1kHz= -8 + 1dB
10 kHz = —6,5 + 1 dB
Wiedergabe-Stérspannung ov < 0,7 mVegt
(DIN-Gerauschspannungsabstand, Kurve A)
Aufnahme-Empfindlichkeit Automatik kurzschlieBen und\GA. 333 Hz MS3 51,5 mV MS 6
HF-kurzschlieBen @und MS 5 0,54 mV 1100 mV * 1dB
Aufnahme Start; Stellung Fe MS7 13 mv
Aufnahme-Frequenzgang Automatik kurzschlieBen (\B/ und @). fu =63 Hz Ms 3 5 mv 33 Hz~ 0dB MS 6
Aufnahme HF-kurzschlieBen (G7und fo =10 kHz 12: :z = i: 5 1; gz gB
hne Band Aufnahme Start; Stellung F z— 1 =0
onne ellung re 1kHz = +0,5 + 0,5dB
(Stellung O/P) 8kHz = 12,5 + 1dB
10 kHz = 16,56 + 1dB
Aufnahme-Fremdspannung nach DIN Automatik kurzschlieBen (und@)A MS3a < 30 mVest MS 6
HF-kurzschlieBen Wund
Aufnahme Start; Stellung Cr
Automatik-Empfindlichkeit HF-kurzschlieBen (\G/ und\H/) 500 mV Un =11V +1dB
Aufnahme Start
Automatik-Regelsteilheit + 5V Uaz < Uar + 2dB
e . 0,
Aufnahme-Automatix | Automatik-Klirrfaktor 333 Hz MS 3 Kiot < 1.5% MS 6
Automatik-Anstiegszeit 500 mV 30 sec.] 5dB Anstieg in 10 sec.
anlegen, dann
auf 50 mV
schalten
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Abgleich-Anleitung
Rundfunkteil

Um Abgleicharbeiten am Rundfunkteil durchfiihren zu kon-
nen, ist Vorder- und Riickwand abzunehmen. Wenn nicht
anders angegeben, gilt grundsétzlich eine Betriebsspannung
Ug=90V.

Abgleichpunkte siehe Abgleichlageplan.

Oberpriifung des Frequenzanzeigeinstruments:

bei UKW (Taste U gedriickt) muB3 die Frequenzanzeige bei
f =88 MHz und f = 106 MHz mit der Stellung des Skalen-
zeigers ubereinstimmen.

bei 88 MHz mit R 822

und bei 106 MHz mit R 823

anschlieBend bei 88 MHz nochmals korrigieren.

Nachstellbar:

Abstimmanzeige:

AM: bei gedriickter MW-Taste .
Signal 1 MHz (400 Hz; Mod 30%) = 100 mV an heiBes
Ende des Vorkreises legen (3. Der Zeiger des Instru-
ments muB auf der Marke 7 stehen.
Nachstellbar mit R 411.

FM-ZF-Abgleich ca. 10,7 MHz

(die Frequenzmitte wird durch die Gruppe des verwendeten
Keramikfilters bestimmt): Gerat auf UKW schalten, AFC und
Muting in Stellung ,Aus”.

Ankopplung des

Abgleichreihenfolge Wobblerausganges

SichtgeriteanschluB

FM: bei gedriickter UKW-Taste und einem Signal von 3mV
am TeleskopantennenanschluB muB der Zeiger des
Instruments auf der Marke 7 stehen.

Nachstellbar mit R 512.

Batteriespannungsanzeige:

Tipp-Schalter auf Batterie-Kontrolle driicken. Zeiger soll bei
Ug =72V 0,1V und eingeschaltetem Gerdt auf dem
Farblbergang der Accu-Skala stehen. Nachstellbar mit
R 824. MeBgerét z. B. DM 33, DM 44,

Ladeautomatik:

Bei ausgeschaltetem und am Netz angeschlossenem Geréat
missen am mit 1kQ/1000 uF belastetem Ladekontaktan-
schiuB 9,1V £ 0,05 V zu messen sein.

Nachstellbar mit R 806.

Abgleich

tber Greifer

F3 @ verstimmen

F2 MP W MP W @ auf Maximum und Symmetrie

F1 MP W @ auf Maximum und Symmetrie

F3 MP W @ auf inneres Maximum und Symmetrie.

mp \&/

AnschlieBend AFC-AP-Korrektur
durchfiihren.

FM-Abstimmspannung:

UKW-Taste gedrickt. Voltmeter (z. B. DM 33) an MP @
Drehkondensator ausdrehen. Am MP v stehen28VE100mV.

Nachstellbar mit R 815.

Drehkondensator eindrehen. FuBpunktspannung am MP W
betragt 2,8 V + 50 mV.

Nachstellbar mit R 816.

Oberspannung durch ausdrehen des Drehkondensators noch-
mals Uberprifen und eventuell nachstelien.

FM-Oszillator und Zwischenkreis-Abgleich:

Taste UKW gedriickt. AFC und Muting auf ,Aus“. (1 kHz Mod. 15 kHz Hub)

MeBsender Frequenz  Oszillator Zwischenkreis

Bemerkung

88 MHz

@ Max.
‘ Max.

@@ Max.
@ @ Max.

106 MHz

MeBsender, Innenwiderstand 60 €, am Teleskop-
antennenanschluB anschiieBen (Antenne abge-
i6tet).

AFC-Arbeitspunktkorrektur:

Taste UKW gedriickt. MeBsender-Signal 10 uV/60 Q, 1 kHz
Mod. (88 MHz) 15 kHz Hub, an dem Teleskopantennenan-
schluB einspeisen (Antenne abgeldtet). AFC und Muting-
Taste auf ,Aus”.

Gerat auf NF-Maximum abstimmen.

Mit Voltmeter (z. B. DM 33, DM 44) am MP messen.

Beim Wechseln von AFC-Aus auf AFC-Ein darf sich die an-
gezeigte Spannung nicht andern.

Nachstellbar mit Abgleichpunkt F 3

Achtung: Die AFC-Einschaltverzdgerung von ca. 1 sec. ab-
warten.

13

Muting-Schaltschwelle einstellen:

Taste UKW gedriickt, Muting-Taste auf ,Ein“. R 513 soweit
verandern, bis NF-Signal hérbar wird. MeBsender-Signal
3uVv/60 Q(1 kHz Mod., 88 MHz, 15 kHz Hub) am Teleskop-
antennenanschluB einspeisen (Antenne abgeldtet).
AnschlieBend R 513 langsam zuriickdrehen, bis die Stillab-
stimmung (Muting) schalitet.

www.manualscenter.com
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AM-ZF-Abgleich ca. 460 kHz

(Die Frequenzmitte wird durch die Gruppe des verwendeten Keramikfilters bestimmt); Taste MW gedriickt.

Abgleichreihenfolge

Ankopplung des
Wobblerausganges

Sichtgeriteanschluf3

Abgleich

Filter 4 5.6 pF MPW
Filter 5 56pF e/
Filter 4 56 pF MPW

Tastkopf uber ca. 1 pF am

mp \&/

@ verstimmen

@ Maximuﬁ und Symmetrie

@ Maximum und Symmetrie

AM-Oszillator und Vorkreisabgleich (Reihenfolge beachten)

Bereich, Frequenz
Zeigerstellung Oszillator Vorkreis Bemerkung
560 kHz O Max. ® Max.
MW
1450 kHz ® Max. @ Max.
145 kHz ® Max.
LW 160 kHz ® Max.
_ Beim KW-Abgieich wird das Signal Gber 15 pF
am AnschluB fur die Teleskopantenne einge-
240 kHz @ Max. speist (Antenne abgelStet). Bei MW und LW
uber Rahmen auf die Ferritantenne eingekoppelt.
6,5 MHz Max. © Max.
KW 11
17 MHz @ Max. @ Max.
5,9 MHz @ Max.
KW |
6,1 MHz ® Max.
Abb.5
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Kupplungsscheibe
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Druckfeder
Halterung
Distanzschelben
Sicherungsschelbe
Druckfeder
Ricklaufkuppiung (23)
Halterung
Vorlaufkupplung (22) Sicherungsschelbe
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Seillinge ca.1280 mm ~
CORD LENGTH APPROX.1280 mm

LONGUEUR DE CABLE 1280mm
LUNGHEZZA DELLA FUNICELLA CA.1280mm * ~
~
22425 O50179Ni - Printed in Germany
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