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Safety regulations require that the set be restored to its original
condition and that parts which are identical with those specified,

be used.

CHASSIS CTX-E

SEE ALSO:

REPAIR METHOD:
"DIGITAL CONTROLS VST~
CIRCUIT DESCRIPTION:
"DIGITAL CONTROLS VST”

R
o @z ®@ @
{ 5 ©® o}
E @ @3
m O
=+
/- P +/- A
IR RECENER 1089 Osxt
d) 6680
PROG IND. 1680 ) 9 %] % %I %!
5 v LB BE
o .
= 4
38 4B C12
of
4
. 220-240 V/43 W | axbxc
/ ® - . y C ] 474x389x399 mm
—— 75 §2 coax. (I3 - .
‘ Q] — uvati | uva1s, uva17

——— A41JHP90X

—— 8Q/2W

d /o

6.3mm

€ ao
180°

VHFa: 44- 88 MHz
VHFb: 162-230 MHz
UHF : 470-860 MHz

VHFa: 47-111 MHz
VHFb: 111-293 MHz
UHF : 470-860 MHz

DocumentationTechnique Service Dokumentation Documentazione di Servizio Huolte-Ohje Manual de Servicio Manual de Servigio

D

www.manualscenter.com

Subject to modification
4822 727 15422
Printed in The Netherlands

PHILIPS

Cs 311


Jarek

Jarek


1096 PICTURE TUBE PANEL

—

2 il

A

i |

T8 .. A
| | ]
Ul = % 7704
374010 (z;
{3738} 5750
o{3730}- 78
N\ 2765¢{ke Lot 2752 ,
Sl 3 01 ¢ & ee-IT)e
> 5752 :
714
37 942 B12
1096 PICTURE TUBE PANEL
- T
///\\
RN v 8 // \
L. o
Ih 3757 \ Fgl_ 1|§|T — \
|| == b e 37T}~ 9 \
I L ‘
* /e Taso /8 -
g L ! e
2728 eqpe 1|7 : iy S0 e
Q2 | 7C Pei r—
_ &4 rr_lrgigl/g"lLJ"_B 52} | e | |1l
(3 RS el \ /e Bkl | 1)
,@%ﬂ\,ngm. e | VS g I
e I N S R
_ “2r\] 1 L - — msgb) )
:{gg%}: g g N BT g £ L7 :l.n'-,-'ll
- w
~E7’_@L- 4 T 170N : b {é—; : Yer ",F'Pw \_)3737 |'c‘;rh:|
Py 5 '3 b&—-“—ll =3 ¢ (‘,\, ’ > | I, 1 |
gbg]mﬁ?“ S e e e T L, ||||||
’ ™ > yol i 6736
K 27130 erb, R «,I J/f???OL " l l "| © | o f& :L_L:J_“
’ A i I 5750 54t R
| B2 IR T IRl -9 € ' | [+ {3738} = )
Bo—ei © QSR 4 L8 7 epnge )
bo T 8704 00, Lot = edbe2nis ¥
«3715}+ 6 5 4 3 2 1 * h
i | O
L IR b
\ ..ﬁ[:}--. /

Cs 312
‘www.manualscenter.com

37 943 B12



Jarek


210 G8¢€ 8€

U

s9L
0015 LEY]

4
Bond LSV

L60S L60S
1430 3IWVYHS 1430 3NN 7103 9NISNV93a
7601 CE fHE )=
13NVd X az g b ae Az A ) R Az A
INOHJAV3H w w
00€+ 00€+
annos T.?NV|A.F5|_
22
AaNNOS Yllh@ﬁmﬂxlozsow

34N1IId

9601 )
13NVd o
JgnL  a+

0SL+

HIAIZDTH - Al
. 680L et

1S

viva so¥

12070
AV1dSIGy N30
viva

T3NVd  ss+
AV1dSIQ as+

82-260L ()

Oam
€

v

NOILVWYHOINI

[N AN3WAND WY38
1H3

4

Ful
Csl

N370 ~ Avadsia

N[ o <] ] o] &~

INAM,LJ\“’AOA.\A A

i+
VA A

i+

T3NVd ONOW

SZ/ONV S0/ ¥04
Q3193NNOD 1ON g

AIN3Q1 'WSNVYHL
=  9NDINVIE +31NW
EE+ 4 OdHA o

Q4HA

¥ 9 23v

€6+ IN3QI'WSNvyLM
ONIYNVIE +31NNW
13INVd 1SA
L60L

SZ9SH

S8Z+
ST96G1

ONINNVIS J
QY¥V08A3X

ONINNVIS

” QHV0BAIN

13NVd

p—

Qgv0gA3N

Vv-2601

CS 102 494

www.manualscenter.com


Jarek

Jarek


' 279.3_"_. | | 2656’]]-4
I {3754} |3
— - 2657 f s
V17
[V17] =]
: 6786] 7786 l I%I?
3791
1, 2 3 4 5 8.7
5333" !
5332 2332 ;
- (i} i ,
3785 2795 6792 m T
Bz
- Ok ol e
2808 2809 2801
& IN CASE OF TXT SETS DELETED 38 350 C12/564
3160 IN CASE OF TXT SETS ADDED
'_ S : [v10]
Lo DG T T ARATE B\ 0T T e
2851 =T o N W *r -,
ovv:_ v g|§|.-{_3€_§§}4 {7} :_m_(: 27 Yoo o8
e B ol e 18 [ BT v ]
'Q‘Da " e Y f{iiﬁi}% 13776} = iz' Ay = F&'"E-‘a’lf&']f:\‘ ‘;:"i" 15! f:,l
Sletel *5 ¢4 bl S PEo<68s3 151,08 T 1 2 S R e ||
T S Eppoe B T BESE BEAAN She 2'
7800~ E) 3_’35“0 G} e ~ {7} |3#§"z‘@{265‘ Izsgs' N ERRE 'j .
\E-l - —-—2-} F‘_‘r—.e "l‘.——--n Iz ﬁc_}:f __‘_‘:.___7580 E,J E’;a?”ﬂ r_’_‘ L.l
a, - -
~Hig SSEY Q) asan 885 Dl 230 3 epine B M
P ey . Lt o b d - -
$24. {3 855} c|3 1'21];: TS L LS °39|§="‘3 IR ST PR 7T
1 3 Bouso 2T shge i 138, -0 o 8121 8 gram |z
[, Cpige  Lgigme TV sk-ton petl 28,6 ShHE =R L v
vy | w11, +{38sEl= et e o0 RTNe G
2] — - e5 gé’d 1 I 1 “pl.nh"o. |gm u‘,:_l 77%8” 4 ;51 p
35 mea el e 7ee e hy ~b7ashe g, s
g o e Eae Jele s R B PR L
poaRw S e B 7 (M 2% * ¢ P BTE) epiegs  m0T
«{3783} 28317788 ‘¢ ‘--1"”'| of 15| eNB 2 - fiei r-\
'rﬁ RAEL Ty F;\gmg : I—""Izs‘n :"':l [7'5'2555*“* e 1.8
I | F:' - & —o
&) (0] 19r1|r31 1785 1 Yl o 5 25'2553*' OIN s ﬁ'l a -
¢ ’-{:!_8_3_1}* Igllﬁlgl lslré\ 6771 % 2650, * - 24 t{!_. 2b ""2656 \c I77930
w5538} T me 2 Bl e- P wlle “[_23_ 2 2793y, [l
e TR T T g || ik v | ]
o R, 4
= w{EiE]e 57:00‘ 2 R 12772 56 :ﬁ::: 3” . |3 ~{37sd+ |5,
4 ',,10"15\42 75;0 mo]t-o—-ai
023.15; 781 7r“u;'5\ﬁ*§’.ﬁ3;‘,ﬂmlu 3ty ! ¢ Bé, tr e 1
. @—'ﬁf\%ll"oh%'o"’i Riy13 gl RIS R
g =T 8 @é@mﬂ” jz s s - .
ol 1 L_.-E./oéot‘*&u,‘g g Rl B L R
R 12y e s U.l*“ ekl
+ {3820} © ? i
Pl e mrss T O
! pP. lglg,?BO - — o waid 5795
s » \B/%*’gl 6833 [Vis) & SANAAL .
@@%}7&19,‘? ;.,,23? e ’
10l | fin] e 45832 s 3833} 5 .
R ~giie ~ et iy [ - o7 —
P Ls o — ey 'zl 2795 .
‘ IEE MR RS — I ‘
(1791
pe el {0+ Il s m@mie »
2801 2809 2808 W_‘;J '

WIN CASE OF TXT SETS DELETED
3160 IN CASE OF TXT SETS ADDED

CS 430

www.manualscenter.com

38 351 C12/544


Jarek


2.1. ELEKTRISCHE EINSTELLUNGEN

Die elektrischen Einstellungen gruppieren sich in
— Gerite-Einstellungen und
— Platinen- und Moduleinstellungen

Gerate-Einstellungen

Diese Einstellungen sind durchzufihren, wenn ein Modul
oder eine Platine oder auch ein wichtiger Einzelteil am
Laufwerk ersetzt wird.

In Abb. 2.1 sind nur diese Einstellungen angegeben. Mit
roten Verbindungslinien ist der Zusammenhang zwischen
einem Einzelteil am Laufwerk und der zugeordneten Ein-
stellung oder den zugeordneten Einstellungen angegeben,
die bei Ersatz des betreffenden Teils durchgefiihrt werden
mussen.

Alle Gerate-Einstellorgane sind ohne Entfernung des
betreffenden Moduls oder der betreffenden Platine
zuganglich. In diesem Abschnitt werden nur die Gerate-
Einstellungen argegeben.

Platinen- und Moduleinstellungen

Diese Einstellungen mussen an jener Platine oder an jenem
Modul durchgefliihrt werden, die repariert wurden.

Fur diese Einstellungen wird auf die Service-Daten der
betroffenen Platine oder des betroffenen Moduls hin-
gewiesen.

2.1. GERATE-EINSTELLUNGEN
2.1.1. U40 (IFP)

® RF-AGC, Pos. 3010

— HF-Signal eines Bildmustergenerators Uber ein Wider-
standsnetzwerk nach Abb. 2.1. dem Videorecorder
zufuhren.

— Stellung des Bildmustergenerators: Band |, Kanal 7
oder 8.

— Videorecorder auf das zugefiihrte Signal abstimmen.

— Ausgangsspannung des Bildmustergenerators auf
Maximum (10 mV) einstellen.

— Vielfach-Messgerat an 19U40 anschliessen.

— Mit 3010 die Gleichspannung an 19U40 auf 7,3 V
einstellen.

2.1.2. U102 (LPB)

® Aufidsungsvermégen, Pos. 3035

Verfahren 1

— Vom VCR-Testmuster eines Bildmustergenerators
(PM 5509 oder PM 5519) eine Aufnahme machen.

— Aufnahme wiedergeben.

— Pos. 3035 so einstellen, dass die Auflosungslinien im
3 MHz-Feld gerade sichtbar sind. Wenn jedoch im Bild
kurze schwarze Striche auftreten, muss 3035 so weit
zurlickgedreht werden, bis diese Striche verschwinden.

Verfahren 2

— Testcassette wiedergeben.

— Pos. 3035 so einstellen, dass die Auflosungslinien im
3 MHz-Feld gerade sichtbar sind. Wenn jedoch im Bild
kurze schwarze Striche auftreten, muss 3035 so weit
zuriickgedreht werden, bis diese Striche verschwinden.

2-1
2.1.3. U160 (AUD)

® [ gschoszillatorfrequenz (5004)

— Frequenzzidhler an 4BU2 anschliessen.

— Gerat in Stellung Aufnahme (Cassette eingelegt)
bringen.

— Mit 5004 in U160 die Loschoszillatorfrequenz auf
63,5 + 0,5 kHz einstellen.

® Vormagnetisierung (3023)

— Kontrollieren, ob die Loschoszillatorfrequenz korrekt
eingestellt ist.

— Millivoltmeter an 4BU2 anschliessen.

— ""Audio mute’’ einschalten, indem 14BU2 mit 20BU2
(Masse) verbunden wird.

— Geréat in Stellung Aufnahme (Cassette eingelegt).

— Mit Pos. 3023 in U160 die Vormagnetisierung auf
55 mVeff einstellen (dies ist ein Richtwert).

Prifung:

Nach dem Einstellen der Vormagnetisierung auf einen
Richtwert von 55 mVeff wird eine Musikaufnahme
gemacht. Bei der Wiedergabe der Aufnahme wird kontrol-
liert, ob die hohen Tone gentigend gut wiedergegeben
werden und ob nicht zu hohe Verzerrungen auftreten.
Wenn die hohen Tone ungentigend wiedergegeben werden,
muss die Vormagnetisierungsspannung etwas herabgesetzt
werden. Bei zu grosser Verzerrung ist die Vormagnetisie-
rungsspannung etwas zu erhohen.

2.1.5. U220 (TSE)

® Tracking Automatik (Pos. 3049)

— Oszillographen (Position DC) an 8BU2 (20-polige
Buchse) anschliessen.

— Testcassette wiedergeben.

— Pos. 3049 so einstellen, dass sich das Signal am Oszillo-
graphen im Mittel um die 0 V Achse bewegt.

2.1.6. U260 (TDK)

® Schleifenverstarkung

— Eigenaufnahme machen (vorzugsweise Gittermuster
eines Bildmustergenerators).

— Eigenaufnahme wiedergeben.

— Pos. 3002 auf maximale horizontale Wellenbewegung
im Bild einstellen. Danach 3002 so weit zurlickdrehen,
bis die horizontale Wellenbewegung gerade verschwun-
den ist bzw. nicht weiter abnimmt.

Kontrolle:

— Millivoltmeter Uber RC-Filter nach Abb. 2.1 an 8BU2
anschliessen.

— Eigenaufnahme wiedergeben.

— Anzeige am Millivoltmeter muss jetzt zwischen 18 und
25 mVeff liegen.

CS 76 552
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2.1.6.1. U280 (HSO)

® Videokopfumschaltung und Licke Position

— Eingang Y A eines Oszillographen an 18BU2 anschlies-
sen.

— Eingang YB an 9BU2 anschliessen.

— Testcassette wiedergeben.

— Auf die grosse Vorderflanke am Eingang B triggern.

— Pos. 3010 in U280 so einstellen, dass sich die Position
der 8. Zeile vor dem Vertikalimpuls mit der positiven
Vorderflanke (Triggerflanke im Signal am Eingang B
deckt (siehe t1 in Abb. 2.1.).

— Anschliessend mit Pos. 3050 in U280 die Zeit zwischen
dem Anfang des Vertikalimpulses und der negativ
gerichteten Flanke des positiven Impulses auf 3,5
Zeilen einstellen (siehe t2 in Abb. 2.1.).

2.1.7. U320 (RFM)

® Einstellvorgang beim Verstimmen der Tragerfrequenz

des Modulators

— Ausgangsposition: Kombination Fernseher mit VCR.
Der Fernseher ist auf die Modulatorfrequenz des VCR
abgestimmt.

— Das Farbbalkenmuster eines Bildmustergenerators an
den Antenneneingang des VCR anschliessen.

— Den VCR auf das angeschlossene Signal abstimmen.

— Anstelle des Bildmustergenerators eine Antenne an den
VCR anschliessen.

— Empfangt der Fernsehempfanger nun einen Sender, so
ist der Fernsehempfanger nun so weit zu verstimmen,
dass kein Sender mehr empfangen wird. Die Verstim-
mung darf jedoch nicht grosser als £ 6 Kanale sein.

— Den Bildmustergenerator wieder an den Antennen-
eingang des VCR anschliessen.

— 2453 der Modulatoreinheit so einstellen, dass man auf
dem Fernsehschirm ein korrekt abgestimmtes Bild
erhalt.

Anmerkungen:

— Der Fernsehempfanger muss auf das obere Seitenband
des Modulatorsignals abgestimmt werden.

— Wenn die Modulatorfrequenz erhéht werden muss, den
Kern von 2453 herausdrehen; fiir eine Herabsetzung
der Frequenz, den Kern hineindrehen.

2.1.8. P50 (HPB)

® Balance (3039)

— Aufnahme machen.

— Aufnahme wiedergaben.

— Oszillographen an 19U260 (TDK) anschliessen.

— Oszillographen iiber den anderen Kanal mit dem Signal
an 9BU2 triggern.

— Den Balanceregler Pos. 3038 so einstellen, dass die
Amplitude (Hillkurve) fiir beide Kopfe gleich ist.

Anmerkung:

Der Balanceregler 3038 ist nach Entfernung der Boden-

platte des Gerites erreichbar.

CS 76 553

2.1.9. P66 (WLP)

Band-Beginn/Ende-Identifikation (3011)

— Uberpriifen, ob P62 (94 auf Seite 3-22) gut zu und
von der Kopfscheibe bewogen wird beim Einfideln
und Ausfadeln. Es ist moglich, dass dies von dem
Drahtbaum an P62 behindert wird oder dass eine
Feder an P62 abgebrochen ist oder sich gelockert hat.

— Wahrend der Einstellung von 3011 muss der Kassette-
deckel geschlossen bleiben und darf kein starkes Licht
auf das Geréat gerichtet sein. In dieser Weise wird vor-
kommen, dass falsches Licht auf den Phototransistoren
von P62 die Einstellung beeinflusst.

— Gleichstrommeter anschliessen zwischen den Punkten
A und B von P66 (siehe Fig. 2.1).

— Kassette in Gerét einlegen.

— Gerdt in Stellung "“Play*’.

Die Differenzspannung zwischen den Punkten A und B
(VAB) muss jetzt mit 3011 so eingestellt werden, dass
diese Spannung 0 £ 10 mV ist.

— Gerét in Stellung “Wind** oder *“Rewind’’ in ausgefadel-
tem Zustand. Uberprﬂfen, ob in dieser Stellung der
absolute Wert von V AB niedriger ist als 20 mV.
Uberpriifen, ob der absolute Wert von V A grosser ist
als 150 mV beim Erreichen des Band-Beginns und
Band-Endes.

— Gerét in Stellung “Wind* oder ‘“Rewind’* in eingefidel-
tem Zustand
Uberprufen, ob beim Erreichen des Band-Beginns und
des Band-Endes der absolute Wert von V pg hoher ist
als 160 mV,

Falls der Absolutwert von VAR niedriger ist als 160 mV
kann P62 zu unempfindlich sein oder die Reflexions-
folie der gebrauchten Kassette reflektiert unzureichend.

2.1.10. Videokopfscheibe

® Nach dem Ersatz der Videokopfscheibe missen 6 elek-
trische Einstellungen, wie in Abb. 2.1. angegeben,
durchgefiihrt werden. Bei den roten Verbindungslinien
ist die Reihenfolge der Einstellungen angegeben.
Die Einstellungen sind:
1. Balance-Einstellung (Pos. 3038 auf P50)
2. Tracking Automatik (Pos. 3049 auf U220)
3. Tracksensing-Verstarkung (Pos. 3002 auf U260)
4. Videokopfumschaltung (Pos. 3010 auf U280).
5. Lucken-Position (Pos. 3050 auf U280).
6. 3 MHz-Auflosung (Pos. 3035 auf U100).
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Warnungen

1.

Die Sicherheitsvorschriften erfordern, dass das Gerit
sich nach der Reparatur in seinem originalen Zustand
befindet und dass die benutzten Einzelteile und die
afgefiihrten Teilen identisch sind.

. Einzelteile die mit der Markierung /N versehen sind

mussen aus Sicherheitsgriinden durch identische Teile
ersetzt werden (flir Code-Nummer siehe: Liste elektri-
scher Teile).

. Um Beschadigungen an Integrierten Schaltungen und

Transistoren zu vermeiden, sind Hochspannungsuiber-
schlage zu unterdriicken.

Zur Kontrolle der Hochspannung ist ein geeignetes
Messinstrument einzusetzen.

Entladen der Bildrohre darf nur geschehen wie in
abbildung 1 angegeben.

. Nach dem Entfernen der Riickwand mit Hiife eines

Spannungssuchers Kontrollieren, ob das Chassis
spannungslos ist. Ist dies nicht der Fail, Netzstecker
umdrehen und nochmals kontrollieren. Ist das Chassis
nun noch nicht Spannungslos, dann das Geréat uber
einen Trenntransformator anschliessen.

Wahrend der Messung am Hochspannungsteil und an
der Bildréhre ist grosse Vorsicht geboten.

. Bei eingeschaltetem Gerét sollen keine Einzelteile

ausgetauscht werden.

Gemaéss Vorschrift ist bei Austausch der Bildréhre eine
Sicherheitsbrille zu tragen.

. Zum Abgleichen sind Kunststoff- statt Metallwerk-

zeuge zu verwenden. Dadurch wird vermieden, dass ein
Kurzschluss entsteht oder dass eine bestimmte Schal-
tung instabil wird.

Die Moglichkeit besteht, dass bei bestimmten Span-

nungsmessungen die Speisung ein Mali "schluckt”. Sie
sollen damit rechnen, dass demzufolge in einigen Aus-
fihrungen Programm 1 eingeschaltet wird.

ANMERKUNGEN

1.

Im Falle der Fehlersuche und/oder von Reparaturen
kénnen die Bauteile mehr zugdnglich gemacht werden
dadurch dass das Chassis ausgebaut und auf einer
Seite mit dem Kiihiblech auf einen.Tisch gelegt wird.
Der Steckverbinder der Entmagnetisierspule muss
dann getrennt werden und der Untergrund muss aus
Isolierstoff sein.

In manchen Fallen mag (ber den Transistor am
Kuhlblech eine Schirmplatte angebracht sein.

Fir eine stabile Servicestellung des Chassis soll diese
Platte vorher entfernt werden.

. Diese Dokumentation enthalt alle Grunddaten die sich

auf das Chassis beziehen.

Daten die sich auf den Geréatetyp beziehen, kénnen der
entsprechenden Dokumentationen entnommen wer-
den (s.g. Geréateblatt).

. Die Gleichspannungen und Oszillogramme sollen ge-

genuber dem nachsten Erdpunkt auf dem Monopaneel
gemessen werden.

. Die Gleichspannungen sollen wie foigt gemessen

werden: Antennensignal, Mindest-Helligkeit, Héchst-

‘Sattigung.

Die Oszillogramme sollen unter folgenden Bedingun-
gen gemessen werden:

a. Als Eingangssignal ein Farbbalkenmuster (PM5509
“oder PM5519) benutzen.

b. Ein Oszilloskop (Stellung 0,1 V/div.-DC) Uber einen
~Abschwécherkopf 10:1 an Punkt 16 von 7192 schal-
-ten. .

‘c. Die :S_éit:tigungsreglung auf 3 V Gleichspannung an

+Punkt 6 von TDA3560 (Pos. 7192) einstellen.

d. Die Helligkeitsreglung dahin einstellen, dass das

Niveau des schwarzen Balkens im Bildsignal auf3V
gelangt (siehe Bild 2).

" s 81740

e. Mit der Kontrastreglung die Amplitude des Bildsig-
nals auf 4 V einstellen.

6. Die Bildréhre-Printplatte ist mit 8 gedriickten Funken-
bricken versehen.

Jede Funkenbricke ist zwischen einer Elektrode der
Bildrohre und der Graphitschicht geschaltet.

7. Kanalwahlerméglichkeiten
Die Gerate die mit einem Fabrikschild mit einem SV...
Code versehen sind, sind anfangs mit einem Kanal-
wiahler aus der ELC2000-Serie versehen.

Diese Gerate werden im Laufe der Fertigung auf einen
Kanalwéahler aus der UV400-Serie tibergehen.

Die Gerdte mit einem anderen Fertigungscode sind
immer mit einem Kanalwéhler aus der UV400-Serie
ausgestattet.

8. Das Hochspannungs- und Fokussierspannungskabel

am Zeilenausgangstransformator lassen sich abziehen,
nachdem mit einem Schraubenzieher oder einem
Seitenschneider die Klemmbuchsen "K” hochgezogen
werden (Bild 2a).
Wenn das Kabel wieder eingesteckt wird, soll vorher die
Klemmbuchse auf den Transformator gedrickt wer-
den, bis ein Klick wahrnehmbar ist; dann ldsst sich das
Kabel hineindricken. Das Kabel soll bis zum zweiten
Markierstrich hineingedrickt werden.

9. Das Fokussierpotentiometer ist nicht verltet und lasst

sich herausnehmen, nachdem die Befestigungszungen
entriegelt worden sind.

Das Fokussierspannungskabel lasst sich trennen,
nachdem die Keramikplatte beseitigt worden ist. Das
Fokussierspannungskabel lasst sich nun ohne weiteres
in das neu einzubauende Fokussierpotentiometer ein-
stecken, bis ein Klick wahrnehmbar ist.

REPARATURMETHODE

In diese Dokumentation ist eine Reparaturmethode in
Form eines Fehlersuchbaums aufgenommen.

Mittels dieser Methode kann der Techniker fur die
Zeitdauer als er noch unausreichende Erfahrungen mit
dem Gerat gesammelt hat, schnell und wirksam Fehler
orten.

Er muss dann uber ein Antennen- oder Generatorsignal
und ein Allzweckmessgerat verfligen.

28820813
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A BILDEINSTELLUNGEN

Bemerkung:

Die hiernach beschriebene Farbreinheits- und Konver-
genzeinstellungen braucht man nur durchzufiihren, wenn
eine vollstandig neue Einstellung notwendig ist oder wenn
eine Bildréhre montiert worden ist. In andern Féllen - z.b.
nach Ersatz der Ablenk-Unit, ist es meistens nicht nétig,
die Gummikeilen (G in Abb. 3) zu entfernen.

Man braucht dann nur Korrekturen mit der Multipol-Unit
vorzunehmen.

I. Farbreinheit, siehe Abb. 3

1.Befestigungschraube "F” der Ablenkunit lockern.

2.Ablenk-Unit verschieben und die drei Gummikeile "G”
entfernen.

3.Ablenk-Unit so weit wie méglich nach vorne gegen das
Glas des Bildréhrenkonus schieben und Befestigungs-
schraube "F” so anziehen, dass die Ablenkunit sich
mehr oder weniger schwer verschieben lasst.

4 Multipol-Unit in die gezeichnete Stellung setzen;
Schraube "A” anziehen und Verankerungsring "B”
nach links drehen.

5.Geréat mit Vorderteil nach Osten oder Westen setzen.

Gittermuster zuflihren und Helligkeitsregelung auf
Maximum einstellen, Gerat 1Q Minuten erwarmen
lassen.

6.Mit den Lippen "C” und "D” dig statische Konvergenz
einstellen (siehe eventuell Punkt Il).

7.5K2 fur die vertikale Zentrierung in Mittelstellung
drehen. Die Kanonen flir Griin und Blau ausschalten
durch Lésen der Widerstande 3752 und 3754.

8.Mit den Lippen "E” die Farbreinheitsringe verdrehen,
wodurch die vertikale rote Bahn so gut wie méglich in
die Schirmmitte gebracht wird; dabei muss auch die
mittlere Horizontallinie so gerade wie méglich sein.

9.Blankrastersignal zufuhren und kontrollieren, ob die
rote Bahn in der Schirmmitte steht.
Sollte das nicht der Fall sein, dann das Gittermuster
wieder einschalten und die rot Bahn in die erforderliche
Richtung verschieben, wobei darauf zu achten ist, dass
sich das Bild nicht zu viel in vertikale Richtung
verschiebt.

10.Blankrastersignal zufiihren und Ablenk-Unit verschie-
ben bis die ganze Bildflache egal rot ist.

11.Grine und blaue Kanone einschalten. Im nun erhal-
tenen weissen Bild durfen keing Farbflechke vorkom-
men. Ist dies wohl der Fall, dann kann eine kleine
Korrektur gemacht werden. Dazu die Farbreinheitsrin-
gen "E” etwas verdregen und/oder die Ablenk-Unit
etwas verschieben.

12.Schraube "F” gut anziehen.
13.Mit SK2 die vertikale Zentrierung einstellen.

14.Statische und danach dynamisghe Konvergenzeinstei-
lung fortsetzen.

www.manualscenter.com

n.
1.

Statische Konvergenz (siehe Abb. 3)

Gittermuster zufiihren und Gerat 10 Minuten erwarmen
lassen.

. Die Kanone fiir Griin ausschalten durch Lésen von 3752

und Verankerungsring "B” nach links drehen.

. Werden mit den Lippen"C” die Vierpolringe gedreht, so

werden das rote und das blaue Gittermuster im Zen-
trum des Schirmes zur Deckung gebracht.

. Die Kanone flir Grin einschalten und die Kanone flr

Blau ausschalten durch Lésen von 3754.

. Werden mit den Lippen "D” die Sechspolringe gedreht,

so werden das rote und das griine Gittermusterim Zen-
trum des Schirmes zur Deckung gebracht.

. Die blaue Kanone wieder einschalten und Ring "B”

anziehen.

lli. Dynamische Konvergenz

Bemerkung:

Die dynamische Konvergenz wird erzielt, indem man die
Ablenk-Unit in vertikale und in horizontale Richtung
kantelt. Um die richtige Stellung der Ablenk-Unit zu
fixieren, hat man drei Gummikeile zwischen dem Glas des
Bildréhren-Konus und der Ablenk-Unit angebracht. (siehe
Abb. 4d oder 5d). Diese Keile sind in zwei Dicken lieferbar:
ein Keil mit einer Dicke von 7 mm ist unter Codenummer
4822 462 40356 und einer mit einer Dicke von 11 mm ist
unter Codenummer 4822 462 40357 lieferbar.

1.

2.

3.

7.

Erst die Farbreinheit und die statische Konvergenz
kontrollieren.

Gittermuster zufihren und die Kanone fir Griin ab-
schalten durch Losen von 3752,

Die Kreuzung der mittleren horizontalen blauen und
roten Linie und die Kreuzung der mittleren vertikalen
blauen und roten Linie beheben, indem die Ablenk-Unit
in vertikale Richtung gekantelt wird.

Steht die Ablenk-Unit in der richtigen Stellung, dan den

Gummikeil @ ,von dem der Papierstreifen nicht ent-

fernt worden ist, an der Oberseite (Abb. 4a) oder der
Unterseite (Abb. 5a) anbringen. Abb. 4a zeigt die
Situation, in der die Ablenk-Unit nach oben gekantelt
wurde und Abb. 5a gibt an, dass die Unit nach unten
gekantelt wurde.

. Dadurch, das die Ablenk-Unit in horizontale Richtung

gekantelt wird, werden nun sowohl die horizontalen
blauen und roten Linien oben und unten im Bild sowie
die vertikalen blauen und roten Linien links und rechts
im Bild zur Deckung gebracht.

Steht die Ablenk-Unit in der richtigen Stellung, dann

Keile @ und @ , von dem der Papierstreifen

entfernt worden ist, anbringen (siehe Abb. 4b oder 5b).
Das Leimstick fest gegen das Glas der Bildréhre
dricken.

. Keil @ anbringen (siehe Abb. 4c oder 5¢) und das

Leimstlck fest andriicken.

. Keil @ entfernen, so dass die Situation gemass Abb.

4d oder 5d entsteht.
Die grine Kanone einschalten.
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(C) ABGLEICHDATEN

1. Der Ton-Unterdriickungskreis in der Leuchtdichte-
schaltung

Farbsignal einkoppein und Empfanger normal einstellen.

5151 und 5153 dahin regein, dass keine Stérungen im bild

sichtbar sind.

2. Der 4,43-MHz-Unterdriickungskreis in der Leuchtdich-
teschaltung

Farbbalkenmuster benutzen und Empfanger normal ein-
stellen. Oszilloskop an Pin 10 von 7192 schalten und 5220
auf Mindestamplitude des Farbartsignals das sich auf den
diversen Helligkeitsstufen des Leuchtdichtesignals befin-
det, einstellen.

3. Der 5,5-MHz-Tonteil

Sender- oder Bildgebersignal einkoppeln, dessen Ton-
trager mit elner Frequenz (z.B. 1000 Hz) moduliertist. 5161
auf Hochst-Lautstarke regein. Anschliessend auf Min-
deststérung (ist Héchst-AM-Unterdriickung) einstellen.
Wenn keine Stérung im Bilde vorliegt, kann sie mit einem
nicht-entstérten Kollektormotor erzeugt werden.

4. ZF-Filter

Messverhaltnisse

Programm wéhlen und Bereichsschalter in Stellung ¢
(UHF) bringen. Abstimmspannung Vvari (an Stecker 5M4)
auf 17,5V regein. 7,5 V auf Pin 14 von IC7151 geben. Pins 8
und 9 von IC7151 durchverbinden.

Messender mit Amplitudenmodulation einsetzen. Mess-
sender gemass Bild 1 anschliessen. Oszilloskop oder HF-
mV-Meter gemaéss Bild 2 anschliessen.

ZF-Filter abgleichen:

Beim Abgleichen dafiir sorgen, dass der ZF-Detektor nicht
Ubersteuert wird.

Zuerst werden die Unterdriickungskreise auf Mindest-
Ausgangssignal abgeglichen.

Messsender auf 31,9 MHz und 5127 abgleichen auf
Mindestausschlag auf 31,9 MHz.

Messsender auf 33,4 MHz und 5138 abgleichen auf
Mindestausschlag auf 33,4 MHz.

Messsender auf 40,4 MHz und 5139 abgleichen auf
Mindestausschlag auf 40,4 MHz.

Messsender auf 41,9 MHz und 5133 abgleichen auf
Mindestausschlag auf 41,9 MHz.

Der Messsender wird auf 36,5 MHz gestellt und nachein-
ander werden die Spulen A (ZF-Spule im Kanalwihler),
5122 und 5145 auf Hochstanzeige am Messgerit abgegli-
chen.

Wird nun der Messsender auf 38,9 MHz gestellt, so soll der
Asolutwert des Ausschlags gleich etwa der Halfte der
Hdchstanzeige bie 36,5 MHz sein.

Sei das nicht der Fall, lasst sich mit 5122 und 5145 eine
geringe Korrektur vornehmen.

Wenn ein Wobbler vorliegt, lasst sich damit die Durchlass-
kurve an einem Oszilloskop sichtbar machen, (gemass
Bild 3) indem er and denselben Punkt wie der Messsender
angeschiossen wird, wéhrend das Oszilloskop am selben
Punkt verbleibt.

X-Ablenkung fir das Oszilloskop soll vom Wobbler
stammen. Korrekturen lassen sich mit 5122 und 5145
vornehmen. Durchverbindung zwischen Pins 8 und 9 von
IC7151 beheben.

ZF-Detektor

Messsender in Amplitude modulieren und auf 38,9 MHz
abstimmen; 5157 auf Mindesttausschlag im Tal zwischen 2
Spitzen abgleichen.

AFC

Gleichspannungsmessgerat an Pin 5 von IC7151 schalten.
AFC-Schalter hinter der Tur fir die Abstimmung soll
gedrickt sein. 5158 auf 6 V Anzeige am Messgerit
einstellen.
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@ ABGLEICHARBEITEN NACH REPARATUREN

1. + 125 V-Versorgungsspannung

Voltmeter (Stellung d.c.) zwischen Knotenpunkt 5335/
2330b und Chassis schalten.

Mit 3325 die Meteranzeige auf 125 V (Toleranz + 1%
einstellen.

2. Horizontale Synchronisierung

Antennensignal zufiihren. Punkt 5 von 7375 mit dem
Chassis verbinden

3371 regeln bis das Bild aufrecht steht. Die Durchverbin-
dung beheben.

3. Vertikale Synchronisierung

Antennensignal zufuhren. Mit 3413 auf Standbild regeln.
Oszilloskop an Punkt 5 von 1C7400 schalten. Oszilloskop
dahin regeln, dass der Rasterspannungsimpuls eine Breite
von 8 Skalenteilen hat.

Punkt 5 von IC7375 mit dem Chassis verbinden und mit
3413 den Rasterspannungsimpuls auf 8,5 Skalenteile
regeln. Verbindungen fortnehmen.

Wenn kein Oszilloskop vorliegt, kann folgende Nahe-
rurgsmethode angewandt werden:

Punkt 5 von IC7375 mit dem Chassis verbinden. Einen
Widerstand von 6M8 parallel zu 3143 einsetzen. 3413 auf
Standbild einstellen. Hilfswiderstand herausnehmen und
Punkt 5 von IC7375 vom Chassis Idsen.

4. Abschneidepunkt der Bildréhre

Der Antenne ein Blankrastersignal zufuhren. Pin 7 von
IC7192 mit dem Chassis verbinden (Kontrast = 0 Volt).
Helligkeit dahin regeln, dass die Spannung uber 3701
gleich O Volt ist.

Mit 3705, 3721 und 3737 die Kollektorspannung an 7704,
7720 und 7736 auf 125 V einstellen.

Vg2 mit 3757 soweit aussteuern, dass nur eine Farbe
gerade nicht sichtbar ist.

Die Potentiometer in den Emitterleitungen der Farbend-
verstérker dahin regeln, dass die weiteren Farben auch
gerade nicht sichtbar sind. Verbindungen trennen und die
Grauskaleneinstellung kontrollieren.

5. Grauskaleneinstellung

Testbildsignal einkoppeln und das Geréat in Gewénlicher
Weise einstellen.

Das Gerat ca 10 Minuten anheizen lassen. 3735 und 3729
regeln, bis die verlangte Grauskala erhalten wird.

6. AVR-HF

Arbeiten nur bei sehr starken Antennensignalen. Wenn
das Bild eines értlichen Senders verzerrt wiedergegeben
wird, 3144 einstellen, bis das Bild unverzerrt ist.

7. Kontrasteinstellung
Der Kontrast 14sst sich mit 3238 am Monopaneel einstellen
und der Regler ist durch die Riickwand zugéanglich.

8. Einstellung der Mindest-Lautstidrke
Lautstarkereglung der Bedienung auf Mindestwert regeln.
Dann 3166 dahin einstellen, dass gerade kein Ton
wahrnehmbar ist.

CS 83895

CHROMINANZEINSTELLUNGEN

Bei Einstellung 1 kann jedes beliebige Farbsignal benutzt
werden. Einstellung 2 erfolgt mit dem Farbmustergenera-
tor PM5509 oder PM5519.

1. Hilfstrdgeroszillator

Farbsignal einkoppeln und Empfdnger in gewénlicher
Weise einstellen.

Pins 23 und 24 von IC7192 verbinden. Einen Widerstand
von 470 O zwischen Pin 6 und Pin 1 von IC7192 schalten.
Einen Elko von 15 uF-16 V zwischen Pin 10 (+) und Pin 27
(—) von IC7192 schalten. 2233 dahin regeln, dass die
Farbe am Schirm nahezu zum Stillstand gekommen ist.
Kondensator, Widerstand und die Durchverbindung fort-
nehmen.

2. PAL-Verzdgerungsleitung

Generatorsignal zufiihren. Generator in Stellung "DEM”
bringen. Kontrast und Helligkeit normal und Séattigungs-
regler auf 3/4 dessen Bereichs einstellen.

3216 dahin regeln, dass der Jalousie-Effekt im 3. Balken
verschwindet.

Anschliessend 5210 regeln, bis der Jalousie-Effekt im 1.
und 4. Balken verschwindet.

3216 erneut regein.



VHF+UHF CHANNEL SELECTOR

VHFa UHF VARICAP VOLTAGE ZF AUSGANG
12v 12V VARICAP SPANNUNG IF O‘UTPUT
\

=

RF-INPUT

HF-EINGANG

! ! !
? ici) ix?oo 00

VHFb AGC. +12
12V AVR.

UV411 — 4822 210 40223
UV415 — 4822 210 40221
UV413 — 4822 210 40225

UV411 — VHFa — 44-
UV413 VHFb — 162 -

UHF -—470-
UV4156 — VHFa — 47 -
VHFb — 111
UHF —470-

88 MHz
230 MHz
860 MHz

111 MHz

- 293 MHz

860 MHz

UHF-CHANNEL SELECTOR

UHF VARICAP VOLTAGE ZF AUSGANG
12y VARICAP SPANNUNG IF OLKI'PUT

=
RF=INPUT
HF-EINGANG

! ! ,
OO <L<% i)c?oo o)e

i i L

AGC. +12 2853282
AVR

U411 — 4822 210 50105

UHF — 470 - 860 MHz
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15 k(3-2.5 W for 14/16”

18 k{1-2.5 W for 20"
15 0-0.33 W-saf,
100 k(1-0.1 W potm.
15 (1-0.33 W-saf. © ~
4k7 1-0.1 W-potm.
100 1-0.33 W-saf.

3 23-0.33 W-saf.,

3 (13-0.33 W-saf.

1 k(2-0.1 W-potm.
10 1-0.33 W-saf.

47 k()-potm.

120 kQ)-04 W

10 k(-0.1 W-potm.
5k62-0.4 W

56 k-3 W

10 kQ-0.1 W-potm.
10 k(1-0.1 W-potm.
27 k(-25 W

27 k-2.5 W

100 (3-potm.

8M2 Q) HT for 207
M8 O HT

3M3 O HT

220 k{)-potm:
15°()<0.33-W-saf.

6 (12-0.33 W-saf.
10 k(2-0.1 W-potm.
15 ) saf. for 20
2 (12-3.5 W for 14/18”
4 (17-3.5 W for 20"
2 (12-0.33 W-saf.

15 k0)-2.5 W for 14/16"

10 k()-2.5 W for 20"
4k7 (1-0.1 W-potm.

15 k)-2.5 W for 14/16”

10 k)-2.5 W for 20"
4k7 Q-0.1 W-potm.
2k2 (1-0.1 W-potm.
2k2 11-0.1 W-potm.

15 k(1-2.5 W for 14/16”

10 k1-2.5 W for 20”
4k7 (1-0.1 W-potm.
1k5 0-0.5 W
1k5 -0.5 W
1k5 3-05 W
1k5 0-0.5 W
1k5 0-05 W
Focus potm.
4M7 2-0.5 W-potm.

4822 116 51109
4822 116 51091
4822 111 30513
4822 101 10352
4822 111 30513
4822 100 10506
4822 111 30535
4822 111 30593
4822 111 30593
4822 100 10504
4822 111 30508
4822 102 40065
4822 113 80305
4822 116 40025
4822 116 51235
4822 116 51467
4822 100 10035
4822 116 51281
4822 116 60139
4822 100 10506
4822 101 10351
5322 116 54983
5322 116 54983
4822 100 10503
4822 110 72212
4822 110 72194
4822 110 72201
4822 100 10505
4822 111 30513
4822 111 30503
4822 100 10351
4822 111 30513
4822 113 80247
4822 113 80224
4822 111 30492
4822 116 51109
5322 116 54989
4822 100 10506
4822 116 51109
5322 116 54989
4822 100 10506
4822 101 10348
4822 101 10348
4822 116 51109
5322 116 54989
4822 100 10506
4822 110 53112
4822 110 53112
4822 110 53112
4822 110 53112
4822 110 53112
4822 105 10457
4822 101 10127

BC548 4822 130 40938
BC558 4822 130 40941
BD826 4822 130 41774
BF422 4822 130 41782
BF869 4822 130 41773
BUS08A 4822 130 41775
BU705 4822 130 41929
BUW84 4822 130 41274
25C2738 4822 130 41928
TBA120S 5322 209 84511
TDA2541 5322 209 85572
TDA2577 4822 209 81335
TDA2611A 4822 209 80383
TDA3560 4822 209 80787
TDA3651AQ 4822 209 81247
_”_
BA317 4822 130 30847
BAS11 4822 130 41273
BAX12A 5322 130 34605
BY448 5322 130 31559
BYS&27 4822 130 31509
BYVI5A 4822 130 41601
BYV95B 4822 130 41486
BYV95C 4822 130 41487
BZX79-C2v7 5322 130 34563
BZX79-B6V8 4822 130 34278
ZTK33B 4822 130.30959
Various
4096 Picture tube panel 14/16" 4822 212 21529
4096 Picture tube panel 20" 4822 150 10162
Focus cable 14/16” 4822 321 20542
Focus cable 20" 4822 320 11012
High tension cable 14/16" 4822 320 20097
High tension cable 20" 4822 320 20104
4102 U411 tuner 4822 210 50105
4102 Uv411 tuner 4822 210 40223
4102 UV413 tuner 4822 210 40225
4102 Uva1s tuner 4822 210 40221
4105 Aerial unit 4822 218 20276
4105 Aerial unit for /02/22 4822 267 10113
1210 Chroma delay line 4822 320 40049
1220 Lum. delay line 4822 157 51056
1233 X-tal 8.86 MHz 4822 242 70626
1291 Fuse T2A 4822 253 30025
SK2 Rotary switch 4822 273 30206
>—
2p 4822 265 20172
3p 4822 265 30121
4p 4822 265 30119
5p 4822 267 40247
6p 4822 265 30117
s} - 4822 265 40119
18p DIL 4822 255 40239
28p DIL 4822 255 40156
-f—
3p 4822 266 30071
4p 4822 266 30072
5p 4822 266 30075
6p 4822 266 30073
7p 4822 266 40057
-
2175 1n2 1% 4822 121 50842
2193 15p 2% 4822 122 31058
2233 20p trim 4822 125 50045
2291 470n-275 V 4822 121 40517
2330 200+40+40 p 4822 124 70347
2376 47p 5% 4822 122 10181
2421 3300 uF-25 V 4822 124 21288
2485 4 u7-50 V 4822 124 21208
2567 5n-2 kV 4822 121 41534

for 14/16"

for 20"

LOT for 14/16”
LOT for 20"

4822 156 10673
4822 156 21115
4822 156 21116
4822 156 21124
4822 156 30893
4822 156 40825
4822 156 40826
4822 156 10674
4822 158 10082
4822 156 21117
4822 156 21118
4822 156 21119
4822 156 21121
4822 156 20915
4822 156 21122
4822 157 50965
4822 156 21123
4822 158 10551
4822 157 50943
4822 157 51216
4822 157 51389
4822 142 40278
4822 157 50963
4822 157 51193
4822 158 10565
4822 158 10563
4822 158 10544
4822 158 10613
4822 140 10198
4822 140 10236
4822 158 10546
4822 158 10545

CS 83 865
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w
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FOR 20"

30264D2
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—__}= " SPRING RESISTOR &
AN —I— SAFETY CAPACITOR
—_}— SAFETY RESISTOR —
aa ¥
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Wandler, generell % Bandsperre [> Verstarker, genereli
Stértrennstufe % Bandpass (') Stand-by

e %

AN . .

Synchrontrennstufe Hﬂ Impulsbreiten modulator Ein/Aus

J1

DIV QP .

Teiler gp° 900 Phasen Schieber Ausgangsstufe
Gleichrichter N Elektron. Schalter

Geregelter Verstarker

Automatische
Verstarkungs-Regelung

I~

Einstellbare Impedanz

Differenz-Verstarker

Flip-flop auf halber
Zeilenfrequenz

I\
Zt

Display

Verstarker mit
Begrenzung

e
I

FF.

H/2

6 — Positive Spitzen

I Rechteckgenerator Laufzeitleitung

ns Begrenzung

G
1 Sidgezahngenerator ) | Demodulator Schwarz Pegel Klemmung

G @
U Sinusgenerator N Phasen Detector Koaxial Antennen Eingang

G . »
x, Einstellbares Spannungs-

Sinusgenerator T , Stabilisator Integrat. Stufe
XU Sperrfilter : FM Detektor Imatrix{- | Dekodier Matrix
] Vs
Y Tiefpass Phasen Diskriminator a7 Infrarot Sender
i« IR
AV Hoch 0 Q Empfa
pass Farb-Abschalter N Infrarot Empfanger
o 9@ IR
T0-92(2) T0O-92(3) T0-220(1) TO-202 T0-3
EBC BCE | 1 | E
BC548A,B.C BF422 lln“r
BC558A,B,C ECB ECB
BUX 2SD350A
Ux8s BD826
BF869
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Voltage/Spannung

Circuit/Schaltung
25 kV

+150

+125 t +26 | +17

+12 | +12a [+12b [ +12¢

+9

Tuner
Kanalwahler

IF+Det.+AGC
ZF+Dem.+AVR

Crominance+
Luminance
Farbart+Leuchtdichte

>

RGB ampilifiers
RGB verstarker

Picture tube
Bildréhre

Synchronisation
Synchronisation

Supply
Speisung

Frame output
Vertikale Endstufe

Line output
Horizontal Endstufe

E-W correction
O-W Korrektur

Sound
Ton

Control circuit
Bedienungsschaltung

SK1

M6 5292
= o|joc—( P} ——
- I BYs27

M6

T2A
1291

3394

27k

2M3  4M9 2355
25C2738
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o
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+17
8 8yvasA | 2360
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|

1

1

]

[}

]

] 7562
s
v

]

[}

¢ e

h 4

+26

! o) - +26
BYVQSAL
2588

1600w
3585 6585 I

+12b
3225 L470m
+12¢
022221
I 100
P} +150
BYV95A|__L2330
ILOp
6500
2500 Bk
BASH T 202
30 068C12
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Ve
2330a 3585
300V 6585
| 2587
ﬁf =
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! 125V
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2330a |
SK1 l 1
/\ <100V
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= #
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/\ - ;L‘
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INDEX FUR FEHLERSUCHBAUM CTX
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Fehler Slehe Fehler Siehe
(:§< Keine Helligkeit A-1 @ Vertikallinearitat c-8
—-— fehlerhaft
[:/)':E Zu wenig Helligkeit A-2 Horizontale Bildamplitude c-9
o fehlerhaft
E&:':‘ Kein oder schwacher Ton B-1 Horizontalzentrierung C-10
fehlerhaft
my | - Katzentr -
~ on verzerrt B-2 Vertikalzentrierung D-1
fehlerhaft
Xyt Kein oder schwaches Bild B-3 Horizontale und vertikale -
"4 ' Amplitude fehlerhaft D-2
Speisespannung "schiuckt” C-1 & Keine Farben D-3
; : Eine oder zwei Farben D-4
fl// rlfz:ttiaolr-:onzontalsynchro— C-2 ]& Schwach oder nicht vorhanden
m [ . . .
m‘ Keine Synchronisation C-3 %ﬁ \?;L?é%?mmass'g D-5
. . L V Falsche Farbenfolge
v/ Keine Vertikalsynchronisation C-4 /IA (Keine Farbensync.) D-6
= Keine Vertikalablenkung C5 F==—7 | Linienraster (Jalousie-Effekt) D7
: ; ; Starkes Farbrauschen D-8
m yertikale Sildamplitude C-6 im Schwarz/Weiss-Bild
Vertikallinien links und ®_® i .
rechts sind krumm C-7 Q’. C\zgfsl?gﬁz im Schwarz/ D9
(Ost-West-Fehler)
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SYMBOLE FEHLERSUCHBAUM

Messstelle

B

Stecker entfernen

Keine Vertikalablenkung

Antennensignal zuflihren
(Schwarz/Weiss)

X»

o2

Punkte A und B
miteinander verbinden

Keine Vertikalsynchronisa-
tion

Antennesignal entfernen

A

Verbindung zwischen
A und B entfernen

Keine Horizontal-
synchronisation

Generator anschliessen
(Farbsignal)

Einstellung (Allgemein)

Horinzontalzentrierung
fehlerhaft

Spannungsmessungen
ausflihren

Einstellung hat kein
Resultat

Vertikalzentrierung
fehlerhaft

Widerstandsmessungen
ausflhren

Heizfaden der Bildrohre
gliiht

Vertikallinearitat
fehlerhaft

Schaltung von ... und ...
kontrollieren

A RO

Heizfaden der Bildréhre
gliht nicht

- — N
El = EHSMIEN | |

Vert. Linien links und
rechts sind krumm

Keine Abweichung

L

Normale Helligkeit

Starkes schwarz/weiss
Rauschen

e

Schwaches oder kein

Maximum stellen

Ve
£ Abweichung ';/>_ Zu wenig Helligkeit Rauschen
o &) | Farbflecke im Schwarz/
< Kleiner als qx Keine Helligkeit 22| | Weiss-Bild
_ Starkes Farbrauschen
> Hoher als = |Ton normal im Schwarz/Weiss-Bild
Schaltung zwischen ...
[_:] und ... aE: |Ton schwach’ RiBile] | Farbbild ist einwandfrei
kontrollieren
(ax Helligkeitsregler auf m Kein Ton @ialg \ljetzzal.:]r;ghgtrﬂn oft

Helligkeitsregler auf

Falsche Farbenfolge

Einheit einstecken

Egal verfarbtes Raster ohne
Bild oder mit schwachem Bild

Minimum stellen M Ton verzerrt VA (Keine Farbensync.)
MAX Kontrastregter auf m// Normales Lautsprecher- =X Linienraster
> Maximum stellen N rauschen E=—3 |(Jalousieeffekt)
MIN Konrastregler auf Schwaches oder kein % Farb
» Minimum stellen Lautsprecherrauschen arben
Spannung durch Abstimmen Einwandfreies schwarz/ Eine oder zwei ,Fi‘rbe”
0==2 | regelbar weiss Bild )& schwach oder nicht
vorhanden
Kein oder schwaches
t < | Einheit entfernen Bild &) Schwache Farben

Keine Farben

10

SK2 in Stellung 2

- Wy, Bild gleichmassig 2 e
EJ__] Einheit ersetzen /é/;,/f verfiarbt OSKZ schalten
Vertikale Bildamplitude ol o
@ Speisespannung “schluckt” zu klein oder zu gross SK1 QED Gerat einschalten
Horizontale Bildamplitude 3 .
@ l Stecker einstecken zu klein oder zu gross | Gerat abschalten
C583900
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