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Panasonic

Bedienungsanleitung

Digitales Schnurlos-Telefon

Modellbez. KX'TG8301 G

Digitales Schnurlos-Telefon mit
integriertem Anrufbeantworter

Modellbez. KX'TG8321 G
KX-TG8322G
KX-TG8323G

Abgebildetes Modell: KX-TG8301.

SIS

Dieses Gerat ist kompatibel mit den Funktionen Anruferanzeige (CLIP) und SMS.
Sie mussen sich bei lhrem Service Provider/lhrer Telefongesellschaft fir den
entsprechenden Dienst anmelden.

Laden Sie die Akkus vor dem ersten Gebrauch ca. 7 Stunden lang.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung durch, bevor Sie das Gerét in Betrieb
nehmen. Bewahren Sie sie zur kiinftigen Bezugnahme gut auf.
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Einfiihrung

Produktinformationen

Vielen Dank, dass Sie sich fiir den Kauf eines digitalen Schnurlos-Telefons von

Panasonic entschieden haben.

Wichtig:

® Das Suffix (G) in den folgenden Modellnummern wird in dieser Anleitung weggelassen:
KX-TG8301G/KX-TG8321G/KX-TG8322G/KX-TG8323G

Allgemeine Informationen

® Dieses Gerat wurde fir Verwendung im analogen Telefonnetz in Deutschland entwickelt.
® Wenden Sie sich bei Problemen zunachst an Ihren Fachhandler.
Konformitétserklarung:
® Hiermit erklart Panasonic Communications Co., Ltd., dass dieses Gerat mit den
grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der R&TTE-
Richtlinie (Radio & Telecommunications Terminal Equipment) 1999/5/EC Ubereinstimmt.
Die Konformitatserklarungen zu den in diesem Handbuch beschriebenen Panasonic-
Produkten kénnen von folgender Website heruntergeladen werden:
http://www.doc.panasonic.de
Kontakt zu autorisiertem Vertreter:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Deutschland

Wichtige Unterschiede zwischen den Modellen
KX-TG8301

Basisstation Mobilteil
Modellbez.

Teile-Nr. Teile-Nr. Menge
KX-TG8301 KX-TG8301 KX-TGA830 1
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Einfiihrung
Serie KX-TG8321
® Abgebildetes Modell:
KX-TG8323.
Basisstation Mobilteil
Modellbez.
Teile-Nr. Teile-Nr. Menge
KX-TG8321 KX-TG8321 KX-TGA830
KX-TG8322 KX-TG8321 KX-TGA830
KX-TG8323 KX-TG8321 KX-TGA830
Funktionsunterschiede
Interngesprache
Modellbez. Anrufbeantworter 1
X
KX-TG8301 - 07
KX-TG8321 [ ) (X
KX-TG8322 [} [
KX-TG8323 [} [

*1 Zwischen den Mobilteilen kénnen Interngesprache getatigt werden.
*2 Das Fiihren von Interngesprachen zwischen Mobilteilen erfordert den Kauf und die
Registrierung von mindestens einem optionalen Mobilteil (Seite 6).

Zubehor

Mitgeliefertes Zubehor

m Menge
Zubehor/
Nr. T e KX-TG8301 | KX-TG8322 | KX-TG8323
KX-TG8321
@ | Netzteil fiir Basisstation/ 1 1
PQLV207CE
@ | Telefonkabel 1 1 1
® | Standardakkus' 2 4 6
ufachabdeckung”
@® | Akkufachabdeckung 1 2 3
Grtelcli
® | Gurtelclip 1 2 3
adeschale —
® | Ladeschal 1 2
4
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Einfiihrung
m Menge
Zubehor/
Nr. Teilenummer KX-TG8301 | KX-TG8322 | KX-TG8323
KX-TG8321
@ | Netzteil fir Ladegerat/PQLV209CE — 1 2

*1 Informationen zu Ersatzakkus finden Sie unter Seite 5.
*2 Das Mobilteil wird mit angebrachter Akkufachabdeckung geliefert.

R AT

Optionales Zubehor/Ersatzteile

Verkaufsinformationen erfahren Sie bei Ihrem Panasonic-Handler.

Nr. | Zubehor Modellnummer
@ | Headset KX-TCA94EX

g

Informationen zu Ersatzakkus:

® Ersetzen Sie die Akkus nur durch Akkus des Typs Ni-MH (Nickelmetallhydrid). Firr dieses
Modell sind 2 Akkus der GréRe AAA (R03) fiir jedes Mobilteil erforderlich. Fir eine optimale
Leistung empfehlen wir die Verwendung von Panasonic-Akkus (Modelinr. PO3P oder
HHR-4MRE).

® Ersatzakkus haben mdglicherweise eine andere Kapazitét als die mitgelieferten Akkus.

Hinweis:

® Sie kdnnen diese Zubehdrteile problemlos und komfortabel unter www.online-
shop.panasonic.de bestellen. Sie miissen nur die Modellnummer des Zubehdrs im
Suchfeld eingeben und werden direkt zur Bestellseite weitergeleitet.

@
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Einfiihrung

Erweiterung des Telefonsystems

Sie kdnnen das Telefonsystem erweitern
und optionale Mobilteile (maximal 6) fiir eine
einzelne Basisstation registrieren.

Mobilteil (optional): KX-TGA830EX

Zur kiinftigen Bezugnahme

Wir empfehlen, die folgenden Informationen zu notieren und aufzubewahren, die Sie bei
moglichen Reparaturen im Rahmen der Garantie benétigen.

Seriennummer Datum des Kaufs

(ist auf der Unterseite der Basisstation angegeben)
Name und Adresse des Handlers

r———"—"—"=—~—~—=7=7=7777

I Heften Sie den Kaufbeleg hier an. I
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Einfiihrung

|
Sicherheitshinweise

Lesen Sie diesen Abschnitt vor
Inbetriebnahme des Produkts sorgfaltig
durch, um ernsthafte bzw. lebensgefahrliche
Verletzungen oder Sachbeschadigungen zu
vermeiden und einen ordnungsgemaRen und
sicheren Betrieb zu gewahrleisten.

WARNUNG

Stromanschluss

® \erwenden Sie nur die am Produkt
angegebene Stromquelle.

® Achten Sie darauf, dass Netzsteckdosen

und Verlangerungskabel nicht tberlastet

werden. Andernfalls kdnnen Feuer oder

elektrischer Schlag die Folge sein.

Das Netzteil/den Netzstecker vollstandig

indie Steckdose einsetzen. Nichtbeachten

kann elektrische Schlage und/oder

UbermaRige Warme verursachen und zu

Branden flihren.

® Entfernen Sie regelmaRig Staub usw. vom
Netzteil/Netzstecker, indem Sie den
Netzstecker aus der Steckdose ziehen
und Netzteil und -stecker mit einem
trockenen Tuch abwischen. Staub, der
sich angesammelt hat, kann fehlerhafte
Isolierung durch Feuchtigkeit usw.
verursachen und zu Branden fihren.

® Ziehen Sie den Netzstecker des Produkts
aus der Steckdose, wenn es Rauch
entwickelt, einen anormalen Geruch
verstromt oder ungewdhnliche Gerausche
von sich gibt. Diese Bedingungen kénnen
Brande oder elektrische Schlage
ausldsen. Warten Sie, bis das Gerat nicht
mehr raucht, und wenden Sie sich an eine
autorisierte Kundendienststelle.

® Berlihren Sie den Netzstecker nie mit
nassen Handen. Andernfalls besteht die
Gefahr eines elektrischen Schlags.

Installation
® Um Feuer und elektrische Schlage zu

vermeiden, sollten Sie dieses Gerat
niemals Regen oder Feuchtigkeit
aussetzen.

Stellen Sie das Produkt nicht in der Nahe
automatisch gesteuerter Gerate auf, wie
zum Beispiel Automatiktiiren oder
Feueralarmen, und verwenden Sie es
nicht in der Nahe solcher Gerate. Von dem
Produkt abgegebene Funkwellen kénnen
Fehlfunktionen der Gerate verursachen
und damit zu Unféllen flihren.

VorsichtsmafRnahmen
® Ziehen Sie den Netzstecker des Produkts

vor der Reinigung aus der Netzsteckdose.
Verwenden Sie keine
Reinigungsfliissigkeiten oder
Reinigungssprays.

Bauen Sie das Produkt nicht auseinander.
Halten Sie jedwede Flissigkeiten
(Putzmittel, Reinigungsmittel usw.) fern
vom Stecker des Telefonkabels. Sonst
koénnte ein Feuer entstehen. Falls der
Stecker des Telefonkabels nass wird,
entfernen Sie ihn sofort von der
Wandsteckdose, und verwenden Sie ihn
nicht.

Medizinische Informationen
® \Wenden Sie sich an den Hersteller Ihrer

personlichen medizinischen Gerate, wie
zum Beispiel Herzschrittmacher oder
Hoérgerat, um zu erfahren, ob diese
ausreichend gegen externe
Hochfrequenzenergie abgeschirmt sind.
(Das Produkt arbeitet in einem
Frequenzbereich von 1,88 GHz bis 1,90
GHz, und die RF-Ubertragungsleistung
betragt (max.) 250 mW.)

Verwenden Sie das Produkt nicht in
Gesundheitseinrichtungen, wenn
Bestimmungen auf dem Gelénde Sie
anweisen, solche Gerate nicht zu
verwenden. In Krankenhdusern oder

- 4~
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Gesundheitseinrichtungen werden
moglicherweise Gerate verwendet, die
empfindlich auf externe
Hochfrequenzenergie reagieren.

SICHERHEITSHINWEIS

Installation und Standortwechsel

® Schliellen Sie das Telefonkabel niemals
wahrend eines Gewitters an.

® |nstallieren Sie niemals Telefonbuchsen in
feuchten Raumen, auler wenn die
Buchse ausdriicklich fir Feuchtraume
vorgesehen ist.

® Berlihren Sie abisolierte Telefondrahte
oder Anschlussklemmen nur dann, wenn
das Telefon vorher vom Telefonnetz
abgetrennt wurde.

® Gehen Sie beim Installieren und Andern

von Telefonleitungen immer vorsichtig vor.

® Das Netzteil dient als Trennung zum
Uibrigen Stromnetz. Stellen Sie sicher,
dass sich die Netzsteckdose in der Nahe
des Produkts befindet und leicht
zuganglich ist.

® |n folgenden Fallen kdnnen mit diesem
Produkt keine Anrufe getatigt werden:
— Die Akkus des Mobilteils missen

geladen werden oder sind defekt.

— Bei einem Stromausfall.
— Die Tastensperre ist aktiviert.

Akku

® Wir empfehlen die auf Seite 5 genannten
Akkus. VERWENDEN SIE NUR Ni-MH-
Akkus der GroRe AAA (R03).

® \erwenden Sie keine alten und neuen
Akkus zusammen.

o Offnen und beschadigen Sie die Akkus
nicht. Freigesetztes Elektrolyt aus den
Akkus ist korrosiv und kann
Verbrennungen oder Verletzungen an
Augen und Haut hervorrufen. Der
Elektrolyt kann bei Verschlucken toxisch
wirken.

® | assen Sie im Umgang mit den Akkus
Vorsicht walten. Lassen Sie keine
leitenden Materialien, wie beispielsweise
Ringe, Armbander oder Schllssel die
Akkus berihren, da dies zu einem
Kurzschluss filhren kann, bei dem sich die
Akkus und/oder die leitenden Materialien
Uiberhitzen und somit Verbrennungen
verursachen kénnen.

® | aden Sie die im Lieferumfang
enthaltenen oder speziell fur dieses
Produkt angegebenen Akkus nur geman
den Anweisungen und Einschrénkungen
in diesem Handbuch.

® \erwenden Sie zum Laden der Akkus nur
eine kompatible Basisstation (bzw.
Ladegerat). Nehmen Sie keine
Anderungen an der Basisstation (bzw. am
Ladegerat) vor. Die Nichtbefolgung dieser
Anweisungen kann zum Aufquellen oder
Explodieren der Akkus fiihren.

]
Wichtige
Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung des Produkts missen
immer grundlegende Sicherheitsregeln
beachtet werden, um das Risiko von Feuer,
elektrischen Schlagen und Verletzungen zu
reduzieren. Beachten Sie dabei Folgendes:
1. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in
der Nahe von Wasser, beispielsweise
nahe einer Badewanne, einem
Waschbecken, einer Kiichenspiile oder
einem Waschbottich, in einem feuchten
Keller oder in der Nahe eines Pools.

2. Verwenden Sie das Telefon (auler einem
schnurlosen Telefon) nicht wahrend eines
Gewitters. Es kann ein geringes Risiko
eines elektrischen Schlags durch Blitze
bestehen.

3. Verwenden Sie das Telefon nicht zur
Meldung einer undichten Gasleitung,
wenn es sich in der Nahe der undichten
Stelle befindet.

ﬁ%

ﬁ%

ﬁ%%
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Einfiihrung

4. Verwenden Sie nur Stromkabel und Betrieb b
Akkus, die in dieser Bedienungsanleitung etriebsumgebung

angegeben sind. Zum Entsorgen nichtins | ® Halten Sie das Produkt entfernt von
Feuer werfen. Der/die Akku(s) Vorrichtungen wie Neonréhren und

kann/kdnnen explodieren. Beachten Sie Motoren, die elekirische Storungen

eventuelle spezielle lokal geltende erzeugen.

Entsorgungsvorschriften. ® Das Produkt muss vor UbermaRigem
BEWAHREN SIE DIESE Rauch, Staub, hohen Temperaturen und
BEDIENUNGSANLEITUNG GUT AUF Vibrationen geschiitzt werden.

® Das Produkt darf nicht direkter

1 Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden.
® | egen Sie keine schweren Gegenstande

Fur eine optlmale auf das Netzkabel oder das Produkt.
Leistung ® Wenn Sie das Produkt langer nicht
verwenden, ziehen Sie das Netzkabel aus
Standort der Basisstation/Rauschen der Steckdose.
vermeiden ® Betreiben Sie das Produkt nicht in der
Die Basisstation und andere kompatible Nahe von Wérmequellen, wie Heizungen,
Panasonic-Einheiten kommunizieren tiber Kochern usw. Stellen Sie dieses Produkt
Radiowellen miteinander. nicht in R&umen auf, in denen die

Temperatur unter 5 °C oder tber 40 °C
liegt. Feuchte Keller missen ebenfalls
vermieden werden.

® Die maximale Anrufentfernung kann sich
verkirzen, wenn das Produkt an
folgenden Orten benutzt wird: in der Nahe
von Hindernissen wie Hiigeln und
Tunneln, unter der Erde oder in der Nahe
von Metallobjekten wie Drahtzaunen usw.

® Der Gebrauch dieses Produkts in der
Nahe elektrischer Gerate kann Stérungen
verursachen. Halten Sie das Produkt in
einigem Abstand zu anderen elektrischen
Geraten.

® Fir rauschfreie Kommunikation bei
maximaler Reichweite stellen Sie die

Basisstation wie folgt auf:

— In Innenrdumen an einem praktischen,
hohen und zentralen Standort ohne
Hindernisse zwischen dem Mobilteil
und der Basisstation.

— Nicht in der Nahe von elektronischen
Geraten, wie TV-Geraten,
Radiogeraten, PCs, schnurlosen
Geraten oder weiteren Telefonen.

— Stellen Sie die Basisstation nicht in
Richtung von Hochfrequenzsendern,
wie externen Mobilfunksendemasten,
auf (stellen Sie die Basisstation nicht in

einer Fensternische oder in der Nahe e Wischen Sie die AuRenflichen des

gmes !:ensters auf) A Produkts mit einem weichen feuchten
® Reichweite und Sprachqualitat hangen Tuch ab

von den ortlichen
Umgebungsbedingungen ab.

Pflege

® \erwenden Sie kein Benzin, Verdiinner

Nl . . oder Scheuerpulver.
® \Wenn der Empfang fiir eine Basisstation
nicht ausreichend ist, stellen Sie die Hinweis zu Entsorgung, Ubertragung und
Basisstation an einem anderen Ort auf, Riickgabe des Produkts

um einen besseren Empfang zu erzielen. | e |n dem Produkt kénnen
private/vertrauliche Informationen

- 4~ 4|8
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gespeichert werden. Zum Schutz Ihrer
privaten/vertraulichen Daten empfehlen
wir, die Informationen wie zum Beispiel
Telefonbuch- oder Anruferlisteneintrage
aus dem Speicher zu léschen, bevor Sie
das Produkt entsorgen, tbertragen oder
zurlickgeben.

Benutzerinformationen zur Entsorgung
von elektrischen und elektronischen
Geréten (private Haushalte)

i

Entsprechend den grundlegenden
Firmengrundsatzen der Panasonic-Gruppe
wurde ihr Produkt aus hochwertigen
Materialien und Komponenten entwickelt und
hergestellt, die recycelbar und wieder
verwendbar sind. Dieses Symbol auf
Produkten und/oder begleitenden
Dokumenten bedeutet, dass elektrische und
elektronische Produkte am Ende ihrer
Lebensdauer vom Hausmdll getrennt
entsorgt werden miissen. Bringen Sie bitte
diese Produkte fiir die Behandlung,
Rohstoffriickgewinnung und Recycling zu
den eingerichteten kommunalen
Sammelstellen bzw.

Wertstoffsammelhéfen, die diese Geréate
kostenlos entgegennehmen. Die
ordnungsgemafe Entsorgung dieses
Produkts dient dem Umweltschutz und
verhindert mdgliche schadliche
Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, die
sich aus einer unsachgemaRen Handhabung
der Gerate am Ende Ihrer Lebensdauer
ergeben kénnten.

Genauere Informationen zur
nachstgelegenen Sammelstelle bzw.
Recyclinghof erhalten Sie bei Ihrer
Gemeindeverwaltung.

Fiir Geschéftskunden in der
Européischen Union

Bitte treten Sie mit Inrem Handler oder
Lieferanten in Kontakt, wenn Sie elektrische
und elektronische Geréate entsorgen
mochten. Er halt weitere Informationen fiir
Sie bereit.

Informationen zur Entsorgung in Landern
auBerhalb der Europaischen Union
Dieses Symbol ist nur in der Européischen
Union giltig.

Treten Sie mit Ihrer Gemeindeverwaltung
oder Ihrem Handler in Kontakt, wenn Sie
dieses Produkt entsorgen méchten, und
fragen Sie nach einer
Entsorgungsmdglichkeit.

I
Niedrige
Strahlungsleistung

Die Strahlungsleistung der Basisstation ist

moglichst gering, wenn die folgenden

Bedingungen erfilllt sind:

— Nur 1 Mobilteil ist an der Basisstation
registriert.

— Das Mobilteil liegt auf der Basisstation.

— Die Basisstation befindet sich im Standby-
Modus.

10
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I

Basisstation

Bedienelemente B KX-TG8321/KX-TG8322/
. . KX-TG8323

Basisstation

B KX-TG8301 o€

© Ladekontakte
L) @ Lautsprecher
O [X] (Léschen)
O [m] (Stoppen)
O [4] (Lauter)
[v] (Leiser)
[1<«] (Wiederholen)
[»»1] (Uberspringen)
0O [»] (Wiedergabe)
Nachrichtenanzeige
@ ["] (Suchfunktion)

O [M] (Anrufbeantworter ein)
Anrufbeantworteranzeige

© Ladekontakte
@ [M] (Suchfunktion)

1

%ﬁ%
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Vorbereitung

Mobilteil Verwendung des Joysticks

Der Mobilteil-Joystick kann zur Navigation
durch Menus verwendet werden sowie zur
Auswahl von im Display angezeigten
Eintragen. Hierzu wird er nach oben [4],
unten [v], links [«] oder rechts [»]
gedriickt.

Zum Einstellen der Horer-/Lautsprecher-
Lautstarke driicken Sie den Joystick
wahrend des Gesprachs nach oben oder
unten.

Lautstarke lauter

Lautstarke leiser

Softtasten

Das Mobilteil umfasst zwei Softtasten und
einen Joystick. Indem Sie eine Softtaste oder
die Mitte des Joysticks driicken, kénnen Sie

(1) Ladeanzeigfe die Funktion auswahlen, die direkt dartiber
Ruftonanzeige auf dem Display angezeigt wird.

@ Lautsprecher

© Softtasten L@ [ E= ] Qﬂ

@O Headsetanschluss
0O ["™\] (Gesprich)

@ [<] (Freisprecheinrichtung)

@ Wahltastatur @
0 [RO]

R: Riickfrage/Flash

@: Alarm-Schnelltaste

5

© Horer Dlsplay

. nzeigen des Mobilteils
g {D:'Z;V(A Ein Anzeigen des Mobilteil

us/Ein
@ Joystick Einzelteile | Bedeutung
® [C/®] (Léschen/Stumm) Y Ir?nerhalb.der Reichweite
@ [INT] (Interngesprach) einer Basisstation
® Mikrofon ® Blinkt: Mobilteil sucht
@ Ladekontakte Basisstation.
(Seite 60)

12
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Vorbereitung
Einzelteile | Bedeutung Einzelteile | Bedeutung
) Mobilteil greift auf %) Nachtmodus ist aktiviert.
Basisstation zu. (internes (Seite 31)
Gesprach, Mobilteilsuche, [1] Mobilteil-Nummer
Andern der Einstellungen (Standby-
der Basisstation usw.) Displayeinstellung, Seite
- Das Mobilteil wird fiir 28)
einen externen Anruf -1- Basisstationsnummer
verwendet. (Standby-
%) Versaumter Anruf ! (Seite Displayeinstellung, Seite
36) 28)
m ® Falls neben dem x2 Die Nummer des Anrufers
Batterie-Symbol ist in der Sperrliste
angezeigt: eingetragen. 1 (Seite 32,
Anrufbeantworter ist 37)
eingeschaltet. 2 (Seite = Neue SMS-Nachricht
‘;3I)I 2ol empfangen.*3 (Seite 40)
° it ei
ZSSZI:L:::; eazei t ) Ihre geschriebene SMS-
Es wurden net?e o Nachricht hat mehr als
o *3 .
Nachrichten 160 Zeichen. ° (Seite 339)
aufgezeichnet.? (Seite © SMS-Speicher ist voll.
45) 2 Neue Voice Mail
@ Der Anrufbeantworter ist empfangen * (Seite 49)
voll.”? ® Die Leitung wird von
:
[ Der Anrufbeantworter einer anderen Person
beantwortet Anrufe mit verwendet.
einem Ansagetext, und es ® Anrufbeantworter wird
werden keine von einem anderen
Anrufernachrichten Mobilteil oder der
aufgezeichnet.*2 Basisstation
(“Aufzeichnungszeit des verwendet.?
Anrufers”, Seite 48) N
*1 Nur fir Teilnehmer des
H Ladezustand Leistungsmerkmals Anruferanzeige
(9) Alarm ist aktiviert. (Seite (CLIP)
30) *2 KX-TG8321/KX-TG8322/KX-TG8323
(4 Stimmverstarker ist :3 Nur SMS-Anwender
eingestellt. (Seite 21) 4 Nur fur Voice Mail-Abonnenten
b4 Privatfunktion ist aktiviert. -
(Seite 22) Menusyl’t\bole ‘ . .
x Ruftonlautstérke (Seite Durch Drgcken der Joystlclsrnltte im St.anfiby-
) L Modus wird das Hauptmenu des Mobilteils
27) ist deaktiviert. . S
aufgerufen. Von dort aus kénnen Sie eine

13
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Vorbereitung
Vielzahl von Funktionen und Einstellungen
aufrufen.
Symbol Funktion
») Anruferliste
SMS (Short Message
& Service:
Kurzmitteilungsdienst)
9] Zeiteinstell.
AB-Hauptmenii 2
d Mobilteileinst.
& Basis-Einstell.
n | Eing Anruf sperr
*1 KX-TG8301

*2 KX-TG8321/KX-TG8322/KX-TG8323

Softtastensymbole

Symbol | Aktion

Schaltet zur vorherigen
Anzeige zuriick.

Zeigt das Men( an.

Ubernimmt die aktuelle
Auswahl.

Zeigt eine zuvor gewahlte
Rufnummer an.

Offnet das Telefonbuch.

BE 8 BE

Speichert Telefonnummern
in der Sperrliste. (Seite 33)

Ruft das Meni zum
Durchsuchen des
Telefonbuchs auf.

o]

Schaltet die Tastensperre
aus. (Seite 22)

Wahlen Sie einen
Zeicheneingabemodus aus.

8
-~

Stoppt die Aufnahme bzw.
Wiedergabe. ™!

Fugt eine Wahlpause ein.

Symbol | Aktion

Loscht den ausgewahlten
Menueintrag.

Keine Funktion

*1 KX-TG8321/KX-TG8322/KX-TG8323

Anschliisse

SchlieRen Sie das Netzteilkabel (@) an,
indem Sie den Stecker fest in die Buchse
driicken (@). SchlieRen Sie das Telefonkabel
so an, dass es in der Basisstation und der
Telefonanschlussbuchse einrastet (€).

Basisstation

® Verwenden Sie ausschlieBlich das
mitgelieferte Netzteil PQLV207CE von
Panasonic.

® Verwenden Sie nur die mitgelieferte
Telefonschnur. Das Verwenden eines
anderen Telefonkabels kann zu
Fehlfunktionen beim Gerat fiihren.

Telefonanschluss
§ -
(220-240 V AC,

50 Hz)

Ladegerat

Verfiigbar fiir:
KX-TG8322/KX-TG8323

Das Ladegerat kann ggf. an der Wand
angebracht werden.

14
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Vorbereitung

® Verwenden Sie ausschlieflich das
mitgelieferte Netzteil PQLV209CE von
Panasonic.

25,4 mm

F—1

'\/}’ \“,,‘?,©
Schrauben

(1}
= (220-240 V AC,
? 50 Hz)

Hinweis:

® Das Netzteil muss stets angeschlossen
bleiben. (Es ist normal, dass sich das
Netzteil wahrend des Betriebes warm
anflhlt.)

® Das Netzteil sollte an einer Wand- oder
Bodensteckdose angeschlossen werden.
SchlielRen Sie das Netzteil nicht an einer
Deckensteckdose an, da sein Gewicht es
aus der Steckdose ziehen kdnnte.

Wahrend eines Stromausfalls

Das Gerét lasst sich wahrend eines
Stromausfalls nicht betreiben. Wir
empfehlen, zur Sicherheit ein
kabelgebundenes Telefon (ohne Netzteil) auf
derselben Leitung oder an derselben
Telefonbuchse anzuschlielRen, sofern Sie
eine solche Telefonbuchse im Haus haben.

Wenn Sie sich fiir die Nutzung des

Leistungsmerkmals DSL/ADSL

angemeldet haben

SchlieRen Sie zwischen Basisstation und

Telefonbuchse einen DSL/ADSL-Filter

(wenden Sie sich an Ihren DSL/ADSL-

Service Provider) an die Telefonleitung an,

falls Folgendes zutrifft:

— Rauschen ist wahrend eines Gesprachs
zu horen.

— Funktionen fiir Anruferanzeige (CLIP)
funktionieren nicht ordnungsgeman.

§ = DSL/ADSL- =p Zum
Filter Telefonanschluss

Einsetzen und

Auswechseln der Akkus

Wichtig:

® \erwenden Sie die mitgelieferten Akkus
(Teilenr. HHR-55AAAB).

® Beim Einsetzen der Akkus:

— Die Pole des Akkus (@, ©) mit einem
trockenen Tuch abwischen.

— Achten Sie darauf, die Pole der Akkus
(@, ©) und die Kontakte des Gerates
nicht zu berihren.

— Achten Sie auf richtige Polung (®, ©).

® Beim Auswechseln der Akkus:

— VERWENDEN SIE NUR Ni-MH-Akkus
der GroRRe AAA (R03).

— Verwenden Sie KEINE Alkali-’/Mangan-/
Ni-Cd-Batterien.

— Wir empfehlen die auf Seite 5, 8
genannten Akkus von Panasonic.

1 Driicken Sie fest auf die Aussparung auf
der Akkufachabdeckung und schieben
Sie die Abdeckung in Pfeilrichtung.

ﬁ%
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2 Setzen Sie die Akkus mit dem Minuspol
(©) zuerst ein. SchlieRen Sie die
Akkufachabdeckung.

NUR wiederaufladbare
Ni-MH-Akkus verwenden.

Wichtig:

® \Wenn sich das Mobilteil nicht automatisch
nach dem Installieren/Ersetzen der Akkus
einschaltet, halten Sie [ % ®] etwa 1
Sekunde gedriickt, oder legen Sie das
Mobilteil auf die Basisstation bzw. das
Ladegerat.

Hinweis:

® Nehmen Sie bei Austausch der Akkus
zuerst die alten Akkus heraus.

Laden des/der Akku(s)

Legen Sie das Mobilteil vor dem ersten

Gebrauch ca. 7 Stunden lang auf die

Basisstation bzw. das Ladegerit.

® \Wahrend des Ladevorgangs wird
“Ladend” angezeigt und die Ladeanzeige
des Mobilteils leuchtet. Wenn die Akkus
geladen sind, wird “Aufladen
beendet” angezeigt. Die Ladeanzeige
leuchtet auch nach Beendigung des
Ladevorgangs weiter.

Ladegerit 2

Basisstation !

*1 Abgebildetes Modell: KX-TG8301.

*2 KX-TG8322/KX-TG8323

Hinweis:

® Esist normal, dass sich das Mobilteil
wahrend des Ladens warm anfiihlt.

® | aden Sie die Akkus mindestens 15
Minuten, wenn Sie das Gerét sofort
benutzen méchten.

® Reinigen Sie die Ladekontakte von
Mobilteil, Basisstation und Ladegerat ein
Mal im Monat mit einem weichen
trockenen Tuch. Reinigen Sie die
Kontakte haufiger, wenn das Gerat
Schmierstoffen, Staub oder hoher
Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist.

Ladezustand
Akkusymbol Ladezustand

B Hoch

= Mittel

[ Niedrig

® \Wenn die Anzeige

blinkt: Muss
aufgeladen
werden.

16
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Vorbereitung

Panasonic Ni-MH-Akkuleistung
(mitgelieferte Akkus)

Betrieb
In Dauerbetrieb

Betriebsdauer
Max. 15 Stunden
Max. 250 Stunden

Im unbenutzten

Zustand (Standby) | (10 Tage)

Hinweis:

® Esist normal, wenn die Akkus beim ersten
Aufladen nicht die volle Kapazitat
erreichen. Die maximale Akkuleistung
wird erst nach einigen abgeschlossenen
Lade-/Entladezyklen (Gebrauch) erreicht.

® Die tatsachliche Akkuleistung hangt davon
ab, wie haufig das Mobilteil verwendet
bzw. nicht verwendet wird (Standby).

® Auch wenn das Mobilteil voll aufgeladen
ist, kann es auf der Basisstation oder dem
Ladegerat liegen gelassen werden, ohne
dass die Akkus dadurch Schaden
nehmen.

® Der Ladezustand wird nach dem
Wiedereinsetzen der Akkus
maglicherweise nicht richtig angezeigt.
Laden Sie das Mobilteil in diesem Fall
mindestens 7 Stunden auf der
Basisstation oder dem Ladegerat auf.

|
Bildschirmschoner-
Modus

Wahrend eines Anrufs wird die Display-

Beleuchtung abgeblendet bzw. wenn das

Mobilteil nicht auf der Basisstation oder dem

Ladegerat liegt und langer als 1 Minute

nicht benutzt wird, schaltet sich die Display-

Beleuchtung vollstandig aus.

Sie kdnnen das Mobilteil-Display

folgendermaRen wieder aktivieren:

— Drlicken Sie den Joystick wahrend eines
Anrufs nach links [«] oder rechts [»].

— Anderenfalls driicken Sie [%®].

I
In dieser
Bedienungsanleitung
verwendete Symbole

Symbol Bedeutung
[] Die eingeklammerten
Worte geben die

Tastennamen auf Mobilteil
und Basisstation an.
Beispiel:

Geréatetasten: [ *™N],
€410

— Gehen Sie weiter zum
nachsten Vorgang.

“n Die Worte in
Anflihrungszeichen
bezeichnen das Menu auf
dem Display.

Beispiel:
“Autom.Gesprach”

[v)/[a): Driicken Sie den Joystick
“n nach unten oder oben, um
die in Anflihrungszeichen
gesetzten Worter
auszuwahlen.

Beispiel:

[v)/[4a): “Aus”

]
Ein-/Ausschalten des
Geriates

Einschalten
Halten Sie [%4 @] ca. 1 Sekunde gedriickt.

Ausschalten
Halten Sie [ @] ca. 2 Sekunden gedriickt.

ﬁ%
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Einrichten des Gerats vor
Gebrauch

Display-Sprache

1 (Joystickmitte) — § — GII

2 [v)[a): “Anzeige-Einst.” —> (4

3 [v)[a): “Auswahl Sprache” —> [ I3

4 [v)/[a]: Wahlen Sie die gewiinschte

Sprache aus. — I — [AO]

Hinweis:

® Falls Sie eine Sprache gewahlt haben, die
Sie nicht lesen kénnen: [TA®] —
— § — [Q — Driicken Sie den
Joystick 2 Mal nach unten. — I —
Driicken Sie den Joystick 4 Mal nach
unten. — I — [v)/[a]): Wahlen Sie
die gewlinschte Sprache aus. — [¢I4
— [®O]

Datum und Uhrzeit

1 (Joystickmitte) —> § — B3
2 [v)[a): “zeiteinstell.” —> I3
3 [v)/[a): “Datum/Uhr eing.” — (A
4 Geben Sie das aktuelle Datum, Monat
und Jahr ein.
Beispiel: 15. Juli 2008
(1](5] [0][7] [0][8]

5 Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein.
Beispiel: 9:30 PM
[0][9] [3][0] — Driicken Sie [ %], bis
“09:30 PM” angezeigt wird.
6 ER—[HO)
Hinweis:
® Um eine Ziffer zu korrigieren, bewegen Sie
den Cursor mit dem Joystick zu der
entsprechenden Ziffer und nehmen Sie die
Anderungen vor.
® Nach einem Stromausfall stimmen Datum
und Uhrzeit moglicherweise nicht mehr.
Stellen Sie Datum und Uhrzeit ggf. neu
ein.

Trageclip

Sie kénnen das Mobilteil mithilfe des im
Lieferumfang enthaltenen Trageclips an
Ihrem Gdirtel oder an lhrer Tasche
befestigen.

Befestigen des Trageclips

Entfernen des Trageclips

(Optionale)
Kopfhorergarnitur mit
Mikrofon

Das AnschlieRen einer Kopfhdrergarnitur an
das Mobilteil erméglicht Freihand-
Gesprache. Wir empfehlen die auf Seite 5
genannte Panasonic-Kopfhdrergarnitur.

18
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Anrufen/Beantworten von Anrufen

|
Anrufen

1 Nehmen Sie das Mobilteil ab und wihlen
Sie die Rufnummer.
® Um eine Ziffer zu korrigieren, driicken

Sie [C/¥]).

2 [N]

3 Driicken Sie nach Beendigung des
Gesprachs [ 74 ©®] oder legen Sie das
Mobilteil auf die Basisstation bzw. die
Ladeschale.

Verwenden der Freisprecheinrichtung
1 Wahlen Sie die Telefonnummer und
driicken Sie [ ].
® Sprechen Sie im Wechsel (nicht
gleichzeitig) mit lhrem

Gesprachspartner.
2 Nach Beendigung des Gesprichs
driicken Sie [7%@).
Hinweis:

® Fir eine optimale Verstandigung sollten
Sie die Freisprecheinrichtung in einer
ruhigen Umgebung verwenden.

® Um wieder auf den Horer umzuschalten,
driicken Sie [<] /[*N].

Einstellen der Lautstarke des Horers oder
Lautsprechers

Driicken Sie den Joystick wahrend des
Gesprachs mehrmals nach oben oder unten.

Einen Anruf mithilfe der
Wahlwiederholungsliste tatigen
Die letzten 10 gewahlten Rufnummern sind
in der Wahlwiederholungsliste gespeichert
(jede maximal 24-stellig).
1 [@ (rechte Soft-Taste)
2 [v)/[a): Wahlen Sie die gewiinschte
Rufnummer aus.
3 [N]/[=]
® \Wenn [<] gedriickt wird und der
Anschluss des anderen Teilnehmers
besetzt ist, wahlt das Gerét die
Nummer automatisch mehrmals

wieder. Wahrend das Mobilteil auf die
Wahlwiederholung wartet, blinkt die
Ruftonanzeige. Zum Abbrechen
driicken Sie [%®].

Bearbeiten/Léschen/Speichern
1 [ (rechte Soft-Taste)
2 [v)/[a): Wahlen Sie die gewiinschte
Rufnummer aus. —
3 Fahren Sie mit dem gewiinschten
Vorgang fort.
B Eine Nummer vor dem Anrufen
bearbeiten:
[v)/[4): “Bearb.sAnrufen” —
I3 — Bewegen Sie mit dem
Joystick den Cursor. — Bearbeiten
Sie die Nummer. — [*N]
B Eine Nummer l6schen:
[v)/[a]): Wahlen Sie “Léschen”
oder “Alle léschen”. — [[d —
[vV[a]): “3a” — E4 — [RO]
B Eine Nummer im Telefonbuch
speichern:
[v)/[a): “Telbuch hinzuf.” —>
(I3 — Umden Namen zu
speichern, wiederholen Sie den
Vorgang ab Schritt 3, “Hinzufligen
von Eintragen”, Seite 23.
Hinweis:
® Bei der Bearbeitung:

— Wenn Sie eine Nummer I6schen
mdchten, gehen Sie mit dem Cursor auf
die Nummer und driicken dann [C/®].

— Fihren Sie zum Einfligen einer
Nummer den Cursor rechts neben die
gewlinschte Stelle und driicken Sie
dann die entsprechende Wahltaste.

Pause (Nebenstellenanlage/
Amtsleitungsmerkmale)

Eine Pause ist gelegentlich erforderlich,
wenn ein Anruf Uber eine
Nebenstellenanlage getétigt wird, oder wenn
Ferngesprache gefiihrt werden. Auch wenn
eine Telefonkarten-Zugangsnummer
und/oder eine PIN im Telefonbuch

ﬁ%
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gespeichert werden soll, ist eine Pause

notwendig (Seite 25).

Beispiel: Wenn Sie zur Amtsholung “0”

wahlen mussen, um externe Anrufe Gber

einer Nebenstellenanlage zu tatigen:

1 [0]> A

2 Wahlen Sie die Rufnummer. — [*\]

Hinweis:

® Jedes Mal, wenn Sie [[lF driicken, wird
eine 3-sekiindige Pause eingefiigt.
Driicken Sie wiederholt, um langere
Pausen zu erzeugen.

Beantworten von Anrufen

Wenn ein Anruf eingeht, blinkt die

Ruftonanzeige am Mobilteil.

1 Nehmen Sie das Mobilteil ab und
driicken Sie [ *N] oder [% ], wenn das
Gerat klingelt.
® Sie kdnnen einen Anruf auch

entgegennehmen, indem Sie eine
beliebige Wahltaste, [0] bis [9], [ %]
oder [#] driicken. (Any Key Answer-
Funktion)

2 Driicken Sie nach Beendigung des
Gesprachs [ 74 ©] oder legen Sie das
Mobilteil auf die Basisstation bzw. die
Ladeschale.

Automatischer Gesprachsmodus

Sie kénnen Anrufe auch entgegennehmen,
indem Sie einfach das Mobilteil von der
Basisstation bzw. der Ladeschale nehmen.
Sie miissen nicht [*N] driicken. Zum
Aktivieren dieser Funktion siehe Seite 28.

Einstellen der Ruftonlautstirke des
Mobilteils

Driicken Sie, wahrend ein Anruf eingeht und
das Mobilteil klingelt, den Joystick nach oben
oder unten, um die gewiinschte Lautstarke
auszuwahlen.

Hinweis:

® Sie kdnnen die Ruftonlautstarke des
Mobilteils auch vorher einstellen (Seite
27).

|
Nutzliche Funktionen
wahrend eines
Gesprachs

Stumm

Im Stumm-Modus kénnen Sie den

Gesprachspartner horen, aber er kann Sie

nicht héren.

1 Driicken Sie [C/®]] wahrend des
Gesprachs.

2 Um zuriick zum Gespréch zu gelangen,
driicken Sie erneut auf [C/&{].

Riickfrage/Flash

Mit [R/@] konnen Sie besondere

Leistungsmerkmale Ihrer lokalen

Nebenstellenanlage nutzen, z. B. die

Weiterleitung eines externen Anrufs, oder auf

optionale Telefonfunktionen zugreifen.

Hinweis:

® Zum Andern der Riickfrage-/Flash-Zeit
siehe Seite 28.

Fiir Nutzer der
Leistungsmerkmale
Anruferanzeige (CLIP) oder
Anklopfen mit Anruferanzeige

(CLIP)

Wenn Sie die Anklopffunktion nutzen
mdchten, missen Sie sich bei Ihrem Service
Provider/lhrer Telefongesellschaft fir den
Anklopfdienst anmelden.

Mit diesen Funktionen kénnen Sie wahrend
eines Gesprachs Uber das Telefon weitere
Anrufe entgegennehmen. Wenn Sie wahrend
eines Telefongesprachs einen Anruf
empfangen, horen Sie den Anklopfton.

20
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Wenn Sie sich sowohl fiir das
Leistungsmerkmal Anruferanzeige (CLIP)
als auch fiir Anklopfen mit
Anruferanzeige (CLIP) angemeldet haben,
werden die Informationen des 2. Anrufers
angezeigt, wenn Sie einen Anklopfton auf
dem Mobilteil hdren.
1 Driicken Sie [RI®], um den 2. Anruf zu
beantworten.
2 Um zwischen den Anrufen
umzuschalten, driicken Sie [R/®].
Hinweis:
® Nahere Informationen zu diesem Dienst
und Angaben zur Verfligbarkeit in lhrem
Gebiet erhalten Sie bei lhrem Service
Provider/Ihrer Telefongesellschaft.

Stimmverstéarker am Mobilteil

Diese Funktion bewirkt, dass die Stimme

lhres Gesprachspartners klarer und

natrlicher klingt und Sie ihn so leichter

verstehen kénnen.

1 Driicken Sie wahrend des Gesprachs

=
2 [v)/[a): “sprachoptimier.” —> [IY
3 [v)/[a): Wahlen Sie “Aus”, “H&hen”
oder “Tiefen”. — [[I4

Hinweis:

® \Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird ¢”
angezeigt.

® Je nach Zustand und Qualitat der von
Ihnen genutzten Telefonleitung kann diese
Funktion auch bestehende Storgerdusche
verstarken. Wenn durch diese Funktion
das Horen erschwert wird, schalten Sie sie
aus.

® Diese Funktion steht bei Benutzung der
Freisprecheinrichtung nicht zur
Verfugung.

Aufzeichnung eines
Telefongesprachs (KX-TG8321/
KX-TG8322/KX-TG8323)
Wichtig:
® \or dem Aufzeichnen eines Gesprachs
sollten Sie lhren Gespréachspartner
dariiber informieren, dass das Gesprach
aufgezeichnet wird.
1 Driicken Sie wihrend eines
externen Anrufs.
2 [v)/[a): “Gesprich aufz.” —> [
3 Driicken Sie zum Beenden der
Aufzeichnung auf ICB.
Hinweis:
® Nahere Informationen zum Abhdren des
aufgezeichneten Gesprachs finden Sie
auf Seite 44, 45.

Konferenz

Diese Funktion erméglicht es Ihnen, an

einem bereits laufenden externen Gesprach

teilzunehmen.

Um an diesem Gesprach teilzunehmen,

driicken Sie [*N], wenn (iber das andere

Mobilteil gerade ein externer Anruf erfolgt.

Hinweis:

® Es kann kein 2. Mobilteil an einem
externen Anruf teiinehmen, der
aufgezeichnet wird (Seite 21).

Privatfunktion

Mit der Privatfunktion kénnen Sie verhindern,

dass andere Nutzer an lhren Gesprachen mit

externen Gesprachspartnern teilnehmen.

Um anderen Nutzern die Mdglichkeit zu

geben an |lhren Gespréachen teilzunehmen,

deaktivieren Sie diese Funktion. Die

Standardeinstellung ist “Aus”.

1 Driicken Sie wahrend eines
externen Anrufs.

2 [v)/[a): “Privatsphire” —> I3

3 [v)/[4): Wahlen Sie die gewlinschte
Einstellung. — [I4

ﬁ%
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® \Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird
X angezeigt.
Hinweis:
® Diese Funktion wird ausgeschaltet, sobald
Sie das Gesprach durch Auflegen
beenden.

1]
Tastensperre

Das Mobilteil kann gesperrt werden, so dass

keine Anrufe getatigt oder Einstellungen

vorgenommen werden konnen. Eingehende

Anrufe kénnen entgegengenommen werden,

alle anderen Funktionen sind bei aktivierter

Tastensperre jedoch inaktiv.

Zur Aktivierung der Tastensperre halten Sie

(Joystickmitte) ca. 3 Sekunden lang

gedruckt.

o X wird angezeigt.

® Um die Tastensperre auszuschalten,
halten Sie EX (Joystickmitte) ca. 3
Sekunden lang gedriickt.

Hinweis:

® Notrufe sind erst wieder moglich,
nachdem die Tastensperre deaktiviert
wurde.
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Telefonbiicher

Mobilteil-Telefonbuch

Das Telefonbuch ermdglicht es lhnen, Anrufe
zu tatigen, ohne manuell wahlen zu mussen.
Sie kénnen 200 Namen und
Telefonnummern hinzufiigen und jeden
Eintrag im Telefonbuch der gewiinschten
Kategorie zuordnen.

Hinzufiigen von Eintrégen

1 4 (linke Soft-Taste) —>

2 [v)/[4): “Neuer Eintrag” — [EJ

3 Geben Sie den Namen des Teilnehmers
ein (maximal 16 Zeichen; Seite 52). —
0K

4 Geben Sie die Rufnummer des
Teilnehmers ein (max. 24-stellig). —
OK]

5 [v)/[4]): Wahlen Sie die gewiinschte
Kategorie aus. — [&I4 2 Mal
® Um weitere Eintrage hinzuzufiigen,

wiederholen Sie den Vorgang ab

Schritt 3.
6 [~n0)
Kategorien

Mithilfe von Kategorien kénnen Sie Eintrage
im Telefonbuch schnell und einfach finden.
Wenn Sie dem Telefonbuch einen Eintrag
hinzufligen, kénnen Sie ihm die gew(inschte
Kategorie zuweisen. Sie kénnen die Namen
der Kategorien fiir Telefonbucheintrage
(“Freunde”, “Familie” usw.) andern und
Telefonbucheintrage nach Kategorien
suchen. Fur Anwender des
Leistungsmerkmals (CLIP) stehen weitere
Kategoriefunktionen zur Verfligung (Seite
36).

Andern von Kategorienamen

1 4 (linke Soft-Taste) —>

2 [v)/[a): “Rategorie” — QA

3 [v)/[a): Wahlen Sie die gewiinschte
Kategorie aus. — [I4

4 [v)/[a): “Rategorie Name” —> (4

5 Bearbeiten Sie den Namen (maximal 10
Zeichen; Seite 52). — 4 — [A O]

Suchen und Anrufen eines
Telefonbucheintrags

Durchbléttern aller Eintrage
1 [ (linke Soft-Taste)
2 [v)/[a]: Wihlen Sie den gewiinschten
Eintrag aus.
® Sie kdnnen durch die
Telefonbucheintrage blattern, indem
Sie den Joystick nach unten oder
oben driicken.

3 [N

Suche nach Anfangsbuchstabe (mithilfe
der Wéhltasten)
1 [ (linke Soft-Taste)
2 Driicken Sie die Wahltaste ([0] bis [9]),
die mit dem gesuchten Zeichen belegt
ist (Seite 52).
® Driicken Sie dieselbe Wahltaste
wiederholt, um den ersten Eintrag
anzuzeigen, der mit dem Zeichen auf
dieser Wahltaste (ibereinstimmt.
® \Wenn kein Eintrag vorliegt, der mit
dem von Ihnen ausgewahlten
Zeichen Ubereinstimmt, wird der
nachste Eintrag angezeigt.
® Zum Andern des
Zeicheneingabemodus:
—> [v)/[a]): “Stichwort
Suche” — (4 >
[v)/[4): Wahlen Sie den
Zeicheneingabemodus aus. — (I3
3 [v)/[4]): Nach Bedarf durch das
Telefonbuch blattern.

4 [N]

Suche nach Kategorie

1 [&4 (linke Soft-Taste) —>

2 [v)/[a): “Rategoriesuche” —> (4

3 [v)/[4): Wahlen Sie die gewlinschte
Kategorie aus. — [I4

ﬁ%
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® \Wenn Sie “Alle” wahlen, beendet
das Gerat die Kategoriesuche.
4 [v)/[4]): Nach Bedarf durch das
Telefonbuch blattern.

5[N]

Bearbeiten von Eintragen

1 Wihlen Sie den gewiinschten Eintrag
(Seite 23). —

2 [v)[a): “Editieren” —> [ I3

3 Bearbeiten Sie den Namen nach Bedarf
(maximal 16 Zeichen; Seite 52). —
OK]

4  Bearbeiten Sie die Rufnummer nach
Bedarf (maximal 24-stellig). — [Id4

5 [v)/[a): Wahlen Sie die gewiinschte
Kategorie aus. — [¢Id 2 Mal —
[~O]

Loschen von Eintragen

Loéschen eines Eintrags

1 Wihlen Sie den gewiinschten Eintrag
(Seite 23). —>

2 [v)/[a): “Léschen” —> 1

3 [v)a]:“3a” > BA > [HO)

Loschen aller Eintréage

1 4 (linke Soft-Taste) —>

2 [v)/[a): “Alle léschen” — [IQ
3 [v)[a)]:“7a” > A

4 [v)4):“5a” > BQ — [AO]

Zielwahl

Zuweisen eines Telefonbucheintrags zu
einer Zielwahltaste
Die Wahltasten [1] bis [9] lassen sich als
Zielwahltasten verwenden, mit deren Hilfe
Sie eine Rufnummer aus dem Telefonbuch
mit nur einem Tastendruck wahlen kénnen.
1 Wahlen Sie den gewiinschten Eintrag
(Seite 23). —
2 [v)/[a): “Rurzwahl” —
3 [v)/[a): Wahlen Sie die gewiinschte
Wahltastennummer. — [ I3
® \Wo eine Wahltaste bereits fiir die
Zielwahlfunktion verwendet wird, wird
neben der Wahltastennummer “x”
angezeigt. Wenn Sie diese Wahltaste
auswahlen, kénnen Sie die friihere
Zuweisung uberschreiben.

4 [ [»0]

Tétigen eines Anrufs mit einer
Zielwahltaste
1 Halten Sie die gewiinschte
Zielwahltaste ([1] bis [9]) gedrlickt.
® Sie kdnnen sich andere
Kurzwahltasten-Zuweisungen
anzeigen lassen, indem Sie den
Joystick nach unten oder oben
driicken.

2 [N]

Loschen einer Zielwahltasten-Belegung

1 Halten Sie die gewiinschte
Zielwahltaste ([1] bis [9]) gedrlickt. —>
dl 0K

2 [v)/[a):“3a” > ER — [HO]
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Kettenwahl

Mit dieser Funktion kénnen Sie wahrend
eines Gesprachs Rufnummern im
Telefonbuch wahlen. Diese Funktion kann
beispielsweise verwendet werden, um eine in
Ihrem Telefonbuch gespeicherte
Telefonkarten-Zugriffsnummer oder eine
Konto-PIN-Nummer zu wéhlen, ohne dass
diese manuell eingegeben werden muss.

1 Wihrend eines externen Anrufs driicken

Sie [¥4].

2 [v)/[4]): Wahlen Sie den gewiinschten
Eintrag aus.

3 Driicken Sie I3, um die Nummer zu
wahlen.

Hinweis:

® \Wenn Sie eine Telefonkarten-
Zugangsnummer und lhre PIN unter
einem Eintrag im Telefonbuch speichern,
driicken Sie [, um bei Bedarf Pausen
nach Nummer und PIN hinzuzufiigen
(Seite 19).

Kurzwabhl fiir Call-by-Call:

Telefonieren iiber die

Zugangsnummer eines

Telefonanbieters

Verschiedene Telefonanbieter berechnen

unterschiedliche Gebiihren fiir Anrufe in

unterschiedliche Ortsnetze. Wenn Sie die

Zugangsnummern der verwendeten

Telefonanbieter vorher im Telefonbuch

speichern, kénnen Sie beim Telefonieren

Geld sparen, indem Sie die gewiinschte

Zugangsnummer auswahlen.

Wichtig:

® Um die Zugangsnummer eines
Telefonanbieters nutzen zu kdnnen,
missen Sie sich unter Umstanden vorher
bei diesem anmelden.

1 Suchen Sie die Zugangsnummer des

gew(inschten Telefonanbieters im
Telefonbuch.

® Weitere Informationen zur Suche
mithilfe des ersten Zeichens (mithilfe
der Wahltasten) finden Sie auf Seite
23.

2 Driicken Sie [*N], um die
Zugangsnummer des gewinschten
Telefonanbieters zu wahlen.

3 Sobald die Nummer gewahltist, driicken
Sie ) — [v])/[a]): Wahlen Sie den
gewiinschten Eintrag aus.
® Wahlen Sie den gewlnschten

Eintrag, bevor die Verbindung
automatisch getrennt wird.

4  Driicken Sie (I3, um den gewlinschten
Eintrag zu wéahlen.

I
Kopieren von
Telefonbucheintragen

Sie kénnen Eintrage aus dem Telefonbuch in

das Telefonbuch eines anderen kompatiblen

Panasonic-Mobilteils kopieren.

Hinweis:

® Kategorie-Einstellungen fiir
Telefonbucheintrage werden nicht kopiert.

Kopieren eines Eintrags
1 Wihlen Sie den gewiinschten Eintrag
(Seite 23). —>
2 [v)/[4): “Ropieren” —> [IJ
3 Geben Sie die Mobilteilnummer ein, an
die Sie den Telefonbucheintrag senden
mochten.
® Nach dem Kopieren eines Eintrags
wird “Abgeschlossen” angezeigt.
® Um einen weiteren Eintrag zu
kopieren: [v)/[4): “ga” — @4 —
Suchen Sie den gewiinschten
Eintrag. — [<I4
4 [H0O)

ﬁ%
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Kopieren aller Eintrage
1 4 (linke Soft-Taste) —>
2 [v)/[a): “alle kopieren” — [Q
3 Geben Sie die Mobilteiinummer ein, an
die Sie den Telefonbucheintrag senden
machten.
® Nachdem alle Eintrage kopiert
wurden, wird “Abgeschlossen”
angezeigt.
4 [A0]
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Programmierbare Einstellungen

Sie kdnnen das Gerat anpassen, indem Sie folgende Funktionen mithilfe des Mobilteils
programmieren.

Programmierung tiber Scrollen durch die Display-Meniis
1 (Joystickmitte)
2 Wihlen Sie das gewiinschte Top-Menil, indem Sie den Joystick in eine beliebige Richtung
driicken. —> [I34
3 Driicken Sie den Joystick nach unten oder oben, um den gewiinschten Eintrag im
Untermentii 1 auszuwahlen. — [I4
® In einigen Fallen missen Sie in Untermenii 2 eine Auswahl treffen. — [I4
4 Driicken Sie den Joystick nach unten oder oben, um die gewiinschte Einstellung
auszuwahlen. — I3
® Dieser Schritt kann je nach zu programmierender Funktion unterschiedlich sein.
® Um den Vorgang zu beenden, driicken Sie [7A®].
Hinweis:
® Informationen zu anderen ubergeordneten Mens finden Sie in den entsprechenden
Kapiteln.
® |n der folgenden Tabelle werden die Standardeinstellungen durch < > angezeigt.
® Der aktuelle Eintrag beziehungsweise die aktuelle Einstellung ist auf dem Display
hervorgehoben.

Top-Menii Untermenii 1 Untermenii 2 Seite
Mobilteileinst. Zeiteinstell. Datum/Uhr eing. " 18
i Terminruf 30
Zeiteinstellung*1 30
<Anrufer ID>
Ruftoneinstell. Ruflautstarke —
<Max.>
Klingelton*z' K —
<Klingelton 1>
Nachtmodus 31
B Start/Ende
<23:00/06:00>
B Ein/Aus
<Aus>
B Rufverzdgerung
<60 Sek>
B Kateg. Auswdhl.

27
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Top-Menii Untermenii 1 Untermenii 2 Seite
Mobilteileinst. Anzeige-Einst. Hintergrund —
q <Hintergrundl>
Displayfarbe —
<Farbel>
Standby Display*4 —
<Aus>
LCD abdunkeln® —
<Ein>
Auswahl Sprache 18
<Deutsch>
Kontrast —
<Kontrast 3>
Registrierung Mobilt.registr. 33
Auswahl Basis — 34
<Automatisch>
Tastenténe 0 — —
<Ein>
Autom.Ge spréich*7 — 20
<Aus>
Basis-Einstell. ' Ruflautstirke o — —
& <Mittel>
Rv'.ickfrage*9 — 20
<200 mSek>
Wahlkontrolle — 32
Basiseinh. PIN — 32
<0000>
Wiederholmodus — 35
<Aus>
Eing Anruf sperr*1 — — 32
%

*1 Wenn Sie diese Einstellungen mit einem der Mobilteile programmieren, miissen Sie
denselben Eintrag nicht mehr mit den anderen Mobilteilen programmieren.

*2 Wenn Sie einen der Melodie-Rufténe auswahlen, ertont dieser Rufton mehrere Sekunden
lang, selbst wenn der Anrufer bereits aufgelegt hat. Moglicherweise héren Sie dann beim
Entgegennehmen des (vermeintlichen) Anrufes entweder einen Wahlton oder es befindet
sich niemand in der Leitung.

*3 Die in diesem Produkt voreingestellten Melodien werden mit Erlaubnis von © 2007
Copyrights Vision Inc. verwendet.

*4 “Aus”: Zeigt nur das aktuelle Datum und die aktuelle Zeit an.

“Mobilt.-Nr.”: Zeigt die Mobilteilnummer an, zum Beispiel “[1]”.
“Basis Kennung”: Zeigt die Nummer der Basisstation an, zum Beispiel “-1-".
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*5 Wenn diese Funktion gewahlt ist, stellt sich das Mobilteil in den Modus mit abgedunkelter
Display-Beleuchtung, sobald es auf die Basisstation oder das Ladegerét gelegt wird.

— “Ein”: Abgedunkelte Display-Beleuchtung.
— “aus”: Die Display-Beleuchtung schaltet sich 10 Sekunden nach Beginn des
Ladevorgangs aus.

*6 Deaktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie es vorziehen, beim Wahlen oder sonstigen
Driicken der Tasten keine Tastentdne, einschlieflich Bestatigungs- und Fehlertdne, zu
horen.

*7 Schalten Sie diese Funktion aus, wenn Sie fiir einen Dienst Anruferanzeige (CLIP)
angemeldet sind und die Anruferdaten priifen mochten, nachdem Sie das Mobilteil
abgenommen haben, um einen Anruf anzunehmen.

*8 KX-TG8321/KX-TG8322/KX-TG8323

*9 Die Riickfrage-/Flash-Zeit hangt von Ihrer Telefonvermittlungsstelle oder Ihrer lokalen
Nebenstellenanlage ab. Wenden Sie sich, wenn nétig, an den Fachhandler oder Einrichter
Ihrer Nebenstellenanlage.
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I
Besondere Hinweise fur
programmierbare
Einstellungen

Memo-Alarm

Ein Alarm ertdnt fir 3 Minuten ab der

eingestellten Zeit. Zudem kann ein Text-

Memo beim Alarm angezeigt werden.

Insgesamt kénnen jeweils 3 verschiedene

Terminrufe flr jedes Mobilteil eingestellt

werden.

Sie kénnen 2 verschiedene Alarmoptionen

(einmalig oder taglich) fiir jeden Terminruf

einstellen.

Wichtig:

® Stellen Sie vorher Datum und Uhrzeit ein
(Seite 18).

1 (Joystickmitte) —> § — GII

2 [v)[a): “zeiteinstell.” —> I3

3 [v)[a): “Terminruf” — 1

4 Wahlen Sie einen Alarm aus (1 bis 3).

— 3
5 [v)/[a): Wahlen Sie die gewiinschte
Alarmoption. — I3

“Aus”

Schaltet den Alarm aus. Driicken Sie
zum Beenden erneut [oI4 und
anschlieRend [%®].

“Einmalig”

Ein Alarm ertont ein Mal zur festgelegten
Zeit. Geben Sie das gew(inschte Datum
und den Monat ein.

“TdglWiederholen”
Ein Alarm ertdnt taglich zur festgelegten
Zeit.

6 Geben Sie die gewlinschte Zeit ein. —>
OK]

7 Geben Sie ein Text-Memo ein (maximal
30 Zeichen; Seite 52). — 4

8 [v)/[4): Wahlen Sie den gewiinschten
Rufton. — [I4 2 Mal

® Wir empfehlen, einen anderen Rufton
als den flrr externe Anrufe

auszuwahlen.
® \Wenn der Alarm aktiviert ist, wird ©
angezeigt.
9 [%0]
Hinweis:

® Sie kdnnen direkt zu Schritt 3 gehen,
indem Sie im Standby-Modus [R/©]
drlicken.

® Um den Alarm zu beenden, driicken Sie
eine beliebige Wahltaste, oder legen Sie
das Mobilteil auf die Basisstation oder das
Ladegerat.

® \Wenn das Mobilteil in Gebrauch ist, ertont
der Alarm erst, nachdem das Mobilteil
wieder in den Standby-Modus gewechselt
hat.

® Wenn Sie “Einmalig” auswahlen,
andert sich die Einstellung nach dem
Erténen des Alarms in “Aus”.

® \Wenn die Ruftonlautstarke fiir externe
Anrufe deaktiviert ist (Seite 27), ist der
Alarmton leise zu héren.

Zeiteinstellung (nur fiir
Anwender der Anruferanzeige
(CLIP))

Durch diese Funktion kann das Gerat bei

jeder Ubermittlung von Anruferdaten

automatisch Datum und Uhrzeit erfassen.

Um diese Funktion zu verwenden, muss das

Leistungsmerkmal Anruferanzeige (CLIP)

die Anruferinformationen, einschlieflich

Datum und Uhrzeit, bereitstellen.

Einzelheiten erfahren Sie bei lhrem Service

Provider/lhrer Telefongesellschaft.

Zum Aktivieren dieser Funktion wahlen Sie

“Anrufer ID”.Zum Deaktivieren dieser

Funktion wahlen Sie “manuell”.

Wichtig:

® Um diese Funktion zu nutzen, miissen Sie
zuerst Datum und Uhrzeit einstellen (Seite
18).

1 (Joystickmitte) — § — GI3

ﬁ%
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[v)/[a): “Zeiteinstell.” —> [I3
[v)/[a): “Zeiteinstellung” — (€1
[v)/[4): Wahlen Sie “Anrufer ID”
oder “manuell”. — @ — [AO]

HBWOWN

Nachtmodus

Der Nachtmodus ermdglicht Ihnen die

Auswahl eines Zeitrahmens, in dem das

Mobilteil bei externen Anrufen nicht klingelt.

Diese Funktion ist nutzlich, wenn Sie nicht

gestort werden mochten, z.B. wenn Sie

schlafen. Der Nachtmodus kann fiir jedes

Mobilteil eingestellt werden.

Anhand der Kategoriefunktion des

Telefonbuchs (Seite 23) kdnnen Sie auch

Kategorien von Anrufern auswahlen, deren

Anrufe den Nachtmodus auBer Kraft setzen

und das Mobilteil klingeln lassen (nur fiir

Anwender des Leistungsmerkmals

Anruferanzeige (CLIP)).

Wichtig:

® Stellen Sie vorher Datum und Uhrzeit ein
(Seite 18).

® Wir empfehlen, bei Aktivierung des
Nachtmodus zusatzlich den Rufton der
Basisstation auszuschalten (Seite 28).
(KX-TG8321/KX-TG8322/KX-TG8323)

® \Wenn Sie den Alarm eingestellt haben,
ertont dieser auch bei eingeschaltetem
Nachtmodus.

Einstellung von Start- und Endzeit

(Joystickmitte) — § — I3

[v)/[4): “Ruftoneinstell.” —

OK]

[v)/[4): “Nachtmodus” — [I4

[v])/[a): “start/Ende” — Q4

Geben Sie die gewiinschte Uhrzeit ein,

zu der diese Funktion beginnen soll.

Geben Sie die gewiinschte Uhrzeit ein,

zu der diese Funktion beendet werden

soll.

7 8> [A0O)

Hinweis:

® Um eine Ziffer zu korrigieren, bewegen Sie
den Cursor mit dem Joystick zu der

(2] abhw N =

entsprechenden Ziffer und nehmen Sie die
Anderungen vor.

Aktivieren/Deaktivieren des Nachtmodus

(Joystickmitte) — § — (I3

[v)/[a): “Ruftoneinstell.” —>

OK]

[v)/[a): “Nachtmodus” —> (I3

[v)/[a): “Ein/Aus” — [IJ

[v)/[4): Wahlen Sie die gewiinschte

Einstellung. — BI@ — [% O]

® \Wenn der Nachtmodus aktiviert ist,
wird %) angezeigt.

abhw N =

Einstellung der Ruftonverzégerung
In dieser Einstellung klingelt das Mobilteil
nach einer bestimmten Wartezeit auch im
Nachtmodus. Nachdem die ausgewahlite
Zeitspanne abgelaufen ist, klingelt das
Mobilteil. Wenn Sie “Kein Rufsignal”
auswahlen, klingelt das Mobilteil niemals im
Nachtmodus.
(Joystickmitte) — § — (I3
[v)/[4): “Ruftoneinstell.” —>
OK]
[v)/[4): “Nachtmodus” — [I4
[v)/[a): “Rufverzégerung” — [IQ
[v)/[4): Wahlen Sie die gewiinschte
Einstellung. — GId — [ O]
Hinweis:
® \Wenn der Anrufbeantworter den Anruf
entgegennimmt, ist diese Funktion nicht
mdglich. (KX-TG8321/KX-TG8322/
KX-TG8323)

abhbw N =

Auswahl von Kategorien, die den

Nachtmodus umgehen

(Joystickmitte) — § — (I3

[v)/[4): “Ruftoneinstell.” —>

OK]

[v)/[4): “Nachtmodus” — [I4

[v)/[a): “Rateg. Auswahl.” — €4

Wahlen Sie die gewlinschten

Kategorienummern. — [oI4

® Die ausgewahlte Kategorienummer
blinkt.

abhw N =

ﬁ%
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® Zum Annullieren einer ausgewahlten
Kategorienummer geben Sie die
Nummer erneut ein. Die Nummer
hort auf zu blinken.

6 [~0O]

Einstellen der Wahlkontrolle

Sie kdnnen ausgewahlte Mobilteile so

sperren, dass bestimmte Nummern nicht

mehr gewahlt werden kénnen. Pro Mobilteil
kdnnen Sie bis zu 6 wahlkontrollierte

Rufnummern zuweisen; zudem kdénnen Sie

wahlen, welches Mobilteil wahlkontrolliert

sein soll. Wenn hier die Ortsnetzkennzahlen
gespeichert werden, wird verhindert, dass
mit wahlkontrollierten Mobilteilen

Rufnummern innerhalb dieses

Ortsnetzkennzahlbereichs gewahlt werden.

1 (Joystickmitte) —> & —> I3

2 [v)/[4): “Wahlkontrolle” — IR

3 Geben Sie die Basisstations-PIN ein
(Standardwert: “0000”).
® Wenn Sie die PIN vergessen haben,

lesen Sie Seite 59.

4 Legen Sie fest, welche Mobilteile
gesperrt werden sollen, indem Sie die
gewtlinschte Mobilteil-Nummer driicken.
® Alle registrierten Mobilteil-Nummern

werden angezeigt.
® Blinkende Nummern zeigen an, dass
die Wahlkontrolle firr das
entsprechende Mobilteil aktiviert ist.
® Um die Wahlkontrolle fiir ein Mobilteil
zu deaktivieren, driicken Sie die
Nummer erneut. Die Nummer hort auf

zu blinken.
5
6 [v)/[4): Wahlen Sie einen Speicherplatz
aus. — @4

7 Geben Sie die Rufnummer oder die
Vorwahl ein, die wahlkontrolliert sein soll
(maximal 8 Stellen). — I —>
€.30)!
® Zum Ldschen einer wahlkontrollierten

Rufnummer driicken Sie [C/&].

Andern der Basisstations-PIN
(Personal Identification Number:
Personliche
Identifikationsnummer)
Wichtig:
® \Wenn Sie die PIN andern, notieren Sie
sich bitte lhre neue PIN. Das Gerat zeigt
Ihnen die PIN nicht an. Wenn Sie die PIN
vergessen haben, lesen Sie Seite 59.
1 (Joystickmitte) — & —> [I4
2 [v)/[a): “Basiseinh. PIN” — [IJ
3 Geben Sie die aktuelle 4-stellige
Basisstations-PIN ein (Standardwert:
“0000”).
4 Geben Sie die neue 4-stellige
Basisstations-PIN ein. — I3 —
,10)!

Sperre fiir eingehende Anrufe
(Nur fiir Teilnehmer des
Leistungsmerkmals
Anruferanzeige (CLIP))

Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden

unerwiinschte Anrufe (z. B. Werbeanrufe),

deren Nummern in der Sperrliste vermerkt

sind, zurlickgewiesen.

Sie kénnen bis zu 20 Telefonnummern in der

Sperrliste speichern, indem Sie die

Anruferliste verwenden oder die Nummern

direkt eingeben.

Bei einem Anruf erfolgt kein akustisches

Rufsignal, und der Anrufer wird identifiziert.

Wenn die Nummer in der Sperrliste

eingetragen ist, lasst das Gerat flr den

Anrufer ein Besetztzeichen erténen und

unterbricht dann die Verbindung.

Wichtig:

® Sie missen die Nummer einschlieBlich
der Ortsnetzkennzahl in der Sperrliste
speichern.

® \Wenn am Gerét ein Anruf von einer in der
Sperrliste gespeicherten Nummer eingeht,
wird die Verbindung getrennt und diese

ﬁ%
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Nummer in der Anruferliste (Seite 37) mit
X2 vermerkt.

Speichern unerwiinschter Anrufer aus der

Anruferliste

1 (Joystickmitte) —> %) — GI3

2 [v)/[a]: Wahlen Sie den Eintrag mit der
zu sperrenden Nummer aus. —

3 [v)/[a): “sperrliste hinzu” —
OK]

4 [A0]

Speichern unerwiinschter Anrufer durch
Direkteingabe
1 (Joystickmitte) —> ¥, — GI3 —>
2 Geben Sie die Rufnummer ein (maximal
24 Ziffern). — 4
® Um ein Zeichen zu Idschen, driicken
Sie [C/&]).
3 [%AO]

Anzeigen/Bearbeiten/Léschen gesperrter
Nummern
1 (Joystickmitte) — ¥, —> [CIF
2 [v)/[a): Wahlen Sie den gewiinschten
Eintrag aus. —
® Zum Beenden driicken Sie [7A®].
3 Fahren Sie mit dem gewiinschten

Vorgang fort.

W Bearbeiten einer Nummer:
[v)/[a): “Editieren” — I —
Bewegen Sie mit dem Joystick den
Cursor. —> Bearbeiten Sie die
Nummer. > B3 — [A O]

B Eine Nummer l6schen:

[v)/[a): “Léschen” — B —
[vV[a): “3a” —> @3 — [HO]
Hinweis:
® Driicken Sie wahrend des
Bearbeitungsvorgangs zum Hinzufligen
die gewlinschte Wahltaste und zum
Loschen [C/&).

I
Registrieren von Geraten

Verwenden von Zusatzgeraten

Zusatzliche Mobilteile

Insgesamt kénnen bis zu 6 Mobilteile an eine

Basisstation registriert werden.

Wichtig:

® Das zusatzliche Mobilteil-Modell, das bei
der Benutzung dieser Station empfohlen
wird, ist auf Seite 6 aufgefiihrt. Wird ein
anderes Mobilteilmodell benutzt, sind
bestimmte Funktionen (Mobilteil-
Einstellungen, Basisstation-Einstellungen
usw.) moglicherweise nicht verfiigbar.

Zusatzliche Basisstationen
Mobilteile lassen sich an bis zu 4
Basisstationen registrieren und ermdéglichen
Ilhnen somit, den Bereich, in dem lhr(e)
Mobilteil(e) verwendet werden kénnen, durch
Hinzufligen weiterer Basisstationen
auszudehnen. Verlasst ein Mobilteil den
Sende-/Empfangsbereich der Basisstation,
wenn “Automatisch” an der Basisstation
ausgewahlt ist (Seite 34), sucht das Mobilteil
nach einer anderen Basisstation, um Anrufe
entgegenzunehmen oder zu tatigen. Eine
Basisstation und die Mobilteile, mit denen sie
kommuniziert, werden “Funkzellen” genannt.
Hinweis:
® Die Gesprache werden getrennt, wenn die
Mobilteile von einer Funkzelle in eine
andere bewegt werden.

Registrieren eines Mobilteils an

einer Basisstation

Das mitgelieferte Mobilteil und die
Basisstation sind bereits registriert. Wenn
das Mobilteil aus irgendeinem Grund nicht an
der Basisstation registriert ist ('Y blinkt
beispielsweise auch dann, wenn sich das
Mobilteil in der Nahe der Basisstation

ﬁ%
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befindet), mussen Sie das Mobilteil
registrieren.
1 Mobilteil:
(Joystickmitte) — § — I3
2 [v)[a): “Registrierung” — [ 2
Mal
3 [v)/[4): Wahlen Sie die Nummer einer

Basisstation. — [I4

® Diese Nummer wird vom Mobilteil nur
als Referenz verwendet.

4 Basisstation:

Fahren Sie fort mit der Bedienung fiir Ihr

Modell.

B KX-TG8301
Halten Sie ['W] ca. 5 Sekunden
gedriickt. (Kein Registriersignal)

B KX-TG8321/KX-TG8322/KX-TG8323
Halten Sie ['W] ca. 5 Sekunden
gedriickt, bis das Registriersignal
ertont.

® \Wenn alle registrierten Mobilteile zu
klingeln beginnen, driicken Sie
dieselbe Taste, um das Klingeln zu
beenden. Wiederholen Sie
anschliefend den Schritt.

® Der nachste Schritt muss innerhalb
von 90 Sekunden ausgefihrt werden.

5 Mobilteil:

Warten Sie, bis “Basis PIN Eing.”

angezeigt wird. — Geben Sie die

Basisstations-PIN ein

(Standardeinstellung: “0000”). — (I3

® Wenn Sie die PIN vergessen haben,
lesen Sie Seite 59.

® \Wenn das Mobilteil erfolgreich
registriert ist, hort Y auf zu blinken.

Hinweis:

® \Wenn Sie ein zusatzliches Mobilteil
kaufen, finden Sie in der
Installationsanleitung des zusatzlichen
Mobilteils Informationen zur Registrierung.

Auswahl einer Basisstation

Wenn “Automatisch” ausgewahlt ist, nutzt
das Mobilteil automatisch jede verfigbare
Basisstation, flir die es registriert ist. Wenn

eine spezielle Basisstation ausgewahlt ist,
tatigt und empfangt das Mobilteil Anrufe nur
liber diese Basisstation. Befindet sich das
Mobilteil aulRerhalb der Reichweite der
Basisstation, sind keine Anrufe méglich.
1 (Joystickmitte) — § — I3
2 [v)/[a): “Auswahl Basis” — [IQ
3 [v)/[a): Wahlen Sie die gewiinschte
Basisstations-Nummer oder
“Automatisch”. — [I4
® Das Mobilteil beginnt, nach der
Basisstation zu suchen.

Loschen der Registrierung eines

Mobilteils

Ein Mobilteil kann seine eigene, in der

Basisstation gespeicherte Registrierung

(oder die Registrierung eines anderen

Mobilteils) I16schen. Hierdurch kann das

Mobilteil die Funkverbindung zum System

beenden.

1 (Joystickmitte) — & —> GIJ

2 [3][3][5]

3 [v)/[a): “Mobilt. Léschen” — GI4
® Die Nummern aller an der

Basisstation registrierten Mobilteile
werden angezeigt.
4 Wahlen Sie das/die Mobilteil(e), das/die
Sie lI6schen mochten, indem Sie die
gewiinschte Mobilteil-Nummer driicken.
— 3
® Die ausgewahlte(n) Mobilteil-
Nummer(n) blinkt/blinken.

® Zum Annullieren einer ausgewahlten
Mobilteil-Nummer geben Sie die
Nummer erneut ein. Die Nummer
hért auf zu blinken.
5 [v)a)]:“7a” > 3
® Beim Loschen der einzelnen
Mobilteil-Nummern erklingt jeweils
ein Bestatigungston.

® Beim Loschen der eigenen
Registrierung piept das Mobilteil
allerdings nicht.

6 [nO)
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Hinweis:

® Nach Aktivieren oder Deaktivieren des
Verstarkermodus blinkt ¥ kurz im
Mobilteil. Dies ist normal und das Mobilteil
kann verwendet werden, sobald Y nicht
mehr blinkt.

Loéschen einer Basisstation

Ein Mobilteil kann eine Basisstation, fir die

es registriert ist, [dschen. Hierdurch kann die

Basisstation die Funkverbindung zum

System beenden.

(Joystickmitte) — § — (I3

[v)/[a): “Registrierung” —> [IJ

(3](3][5)

[v)/[4): “Lésche Basis” — [IJ

Wahlen Sie die Basisstation(en), die Sie

lI6schen mochten, indem Sie die

gewlinschte Basisstations-Nummer

driicken. = [I34

® Die ausgewahlten Basisstations-
Nummern blinken.

® Zum Annullieren einer ausgewahlten
Basisstationsnummer, geben Sie die
Nummer erneut ein. Die Nummer
hort auf zu blinken.

6 [v)[a]:“7a” > B3 — [nO)

Hinweis:

® Fir nahere Informationen zur
Registrierung eines Mobilteils fiir eine
andere Basisstation oder erneut fiir
dieselbe Basisstation, siehe Seite 33.

QB WN-=-

VergroBern der Reichweite der

Basisstation

Sie kdnnen die Reichweite der Basisstation

mit einem DECT-Verstérker erhdhen.

Wichtig:

® Bevor Sie den Verstarker an dieser
Basisstation registrieren kdnnen, miissen
Sie den Verstarkermodus aktivieren.

® \erwenden Sie nicht mehr als einen
Verstarker gleichzeitig.

Einstellen des Verstéarkermodus

1 (Joystickmitte) — & —> [I4

2 [v)/[a): “Wiederholmodus” —> I

3 [v)/[a]): Wahlen Sie die gewiinschte
Einstellung. — GBI — [A O]

35
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Leistungsmerkmal Anruferanzeige (CLIP)

I
Verwenden des
Leistungsmerkmals
Anruferanzeige (CLIP)

Wichtig:

® Dieses Gerat ist mit der Anruferanzeige
(CLIP) kompatibel. Zur Verwendung des
Leistungsmerkmals Anruferanzeige
(CLIP) mussen Sie sich fir dieses
Leistungsmerkmal anmelden.
Einzelheiten erfahren Sie bei lhrem
Service Provider/lhrer
Telefongesellschaft.

Anruferanzeige (CLIP)-

Funktionen

Wenn ein externer Anruf empfangen wird,

wird die Telefonnummer des Anrufers

angezeigt.

In der Anruferliste werden die Informationen

zu den letzten 50 Anrufern vom letzten bis

zum weitest zuriick liegenden protokolliert.

® \Wenn keine Anruferinformationen
empfangen werden kdnnen, wird eine der
folgenden Meldungen angezeigt:

— “Dienst ni.vorh.”: Der Anrufer rief
von einem Anschluss an, von wo das
Leistungsmerkmal Anruferanzeige
(CLIP) nicht unterstiitzt wird.

— “Keine Anrufinfo”: Der Anrufer hat
sich gegen das Ubermitteln der
Anruferdaten entschieden
(Rufnummernunterdriickung).

® \Wenn das Gerét an eine

Nebenstellenanlage angeschlossen ist,

werden die Anruferdaten unter

Umstanden nicht richtig empfangen.

Setzen Sie sich mit dem Fachhandler oder

Einrichter Ihrer Nebenstellenanlage in

Verbindung.

Versaumte Anrufe

Wenn ein Anruf nicht entgegengenommen
wird, behandelt das Gerét diesen als einen

versaumten Anruf, und %) wird angezeigt.
Daran konnen Sie erkennen, ob Sie die
Anruferliste anzeigen sollten, um zu sehen,
wer in lhrer Abwesenheit angerufen hat.
Auch wenn nur ein versaumter Anruf in der
Anruferliste angezeigt wird (Seite 37), wird )
im Display nicht mehr angezeigt. Wenn Sie
einen weiteren Anruf empfangen, wird %)
wieder angezeigt.

Namensanzeige des Telefonbuchs

Wenn Anruferdaten empfangen werden und
mit einer im Telefonbuch gespeicherten
Rufnummer Ubereinstimmen, wird der im
Telefonbuch gespeicherte Name angezeigt
und in der Anruferliste protokolliert.

Kategorieeinstellungen fiir das
Telefonbuch

Mithilfe der Kategorieeinstellungen kénnen
Sie den Anrufer anhand der verschiedenen
Ruftonarten und Anzeigefarben
identifizieren, die unterschiedlichen Anrufer-
Kategorien zugewiesen sind. Wenn Sie dem
Telefonbuch einen Eintrag hinzufigen,
kénnen Sie ihm die gewlinschte Kategorie
(Seite 23) zuweisen. Wenn ein Anruf von
einem Anrufer eingeht, der einer Kategorie
zugewiesen ist, werden die Anzeigefarbe
und der Rufton verwendet, die Sie fiir die
Kategorie ausgewahlt haben.

Kategorieruftone dndern

Wenn Sie “vorgegeb Rufton” wahlen,

verwendet das Gerat bei Anrufen aus dieser

Kategorie den auf (Seite 27) eingestellten

Rufton. Die Standardeinstellung ist

“vorgegeb Rufton”.

1 [54 (iinke Soft-Taste) —>

2 [v)/[a): “Rategorie” — QA

3 [v)/[a): Wihlen Sie eine Kategorie aus.
— [3

4 [v)/[a): Wahlen Sie die aktuelle
Einstellung fiir den Kategorierufton. —»
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5 [v)/[4): Wahlen Sie den gewiinschten
Rufton. — BI3 — [# O]

Anderung der Kategorie-Anzeigefarben

Wenn Sie “vorgegeb Farbe” auswahlen,

verwendet das Gerét bei Anrufen aus dieser

Kategorie die auf Seite 28 eingestellte

Anzeigefarbe. Die Standardeinstellung ist

“vorgegeb Farbe”.

1 4 (linke Soft-Taste) —>

2 [v)/[a): “Rategorie” —> I3

3 [v)/[a): Wihlen Sie eine Kategorie aus.
— 3

4 [v)/[a]: Wahlen Sie die aktuelle
Einstellung flr die Kategoriefarbe. —
OK]

5 [v)/[4a]): Wahlen Sie die gewiinschte
Farbe aus. > {4 — [HO]

Anruferliste

Wichtig:
® Nur 1 Person kann zu einem Zeitpunkt auf
die Anruferliste zugreifen.

Anzeigen der Anruferliste und
Rickruf

1 (Joystickmitte) —> %) — GIJ
2 Driicken Sie den Joystick nach unten,
um vom letzten Anruf aus zu suchen,
oder nach oben, um vom altesten Anruf
aus zu suchen.
3 Driicken Sie [*N], um zuriickzurufen.
Zum Beenden driicken Sie [%®].
Hinweis:
® \Wenn der Eintrag bereits angezeigt oder
beantwortet wurde, wird “v” angezeigt,
auch wenn dazu ein anderes Mobilteil
verwendet wurde.
® Um einen Eintrag zu I6schen, driicken Sie
B3 > [v)/a):“sa” > 1
® \Wenn der Anruf mit einem Eintrag in der
Sperrliste Uibereinstimmt, wird die
Nummer mit ¥§ vermerkt (Seite 32).

Bearbeiten der Rufnummer eines
Anrufers vor dem Riickruf
1 (Joystickmitte) —> =) — GI3
2 [v)/[a): Wahlen Sie den gewiinschten
Eintrag aus. —
3 [v)/[a): “Bearb. sAnrufen” —> (4
4 Bearbeiten Sie die Nummer.
® Driicken Sie die entsprechende
Wahltaste ([0] bis [9]), um eine Ziffer
hinzuzufiigen, oder [C/®], um eine
Ziffer zu 16schen.

5[N]

Loschen der Anruferdaten

1 (Joystickmitte) —> %) — GI3

2 [v)/[a): Wahlen Sie den gewiinschten
Eintrag aus. —

3 [v)/[a): Wahlen Sie “Léschen” oder
“Alle léschen”. — [

4 [v)/[a):“3a” > @A — [AO]

Speichern von

Anruferinformationen im

Telefonbuch

1 (Joystickmitte) —> ») — GI3

2 [v)/[a): Wahlen Sie den gewiinschten
Eintrag aus. —

3 [v)/[a): “Telbuch hinzuf.” — GIQ

4 Um den Namen zu speichern,
wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt
3, “Hinzufiigen von Eintragen”, Seite 23.
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SMS (Short Message Service: Kurzmitteilungsdienst)

|
Verwenden von SMS

SMS ermdglicht es lhnen, Textnachrichten

an andere stationare und mobile Telefone,

die kompatible SMS-Netze und

Leistungsmerkmale unterstltzen, zu senden

bzw. von diesen zu empfangen.

Wichtig:

® Die Verwendung der SMS-Funktionen
setzt Folgendes voraus:

— Melden Sie sich fiir das
Leistungsmerkmal Anruferanzeige
(CLIP) und/oder einen geeigneten
Dienst an.

— Stellen Sie sicher, dass die SMS-
Funktion aktiviert ist.

— Stellen Sie sicher, dass die korrekten
SMS-Service Center Nummemn
gespeichert sind.

Nahere Informationen zur Verfligbarkeit

erhalten Sie bei Ihrem Service

Provider/lhrer Telefongesellschaft.

Verwendung der 6ffentlichen Mailbox und

der privaten Mailboxen

SMS-Nachrichten kdnnen Uber die

offentliche Mailbox oder eine der 6 privaten

Mailboxen versandt und empfangen werden.

Die 6ffentliche Mailbox ist frei zuganglich.

Private Mailboxen sind passwortgeschiitzt.

Wichtig:

® Um eine Nachricht tber eine private
Mailbox zu senden und zu empfangen,
mussen Sie zuerst die private Mailbox
anlegen, indem Sie ihren Namen und das
Passwort speichern (Seite 41).

Hinweis:

® |n allen Mailboxen kénnen insgesamt 47
Nachrichten (mit 160 Zeichen/Nachricht)
gespeichert werden. Bei einer Lange von
weniger als 160 Zeichen/Nachricht
kénnen insgesamt mehr als 47
Nachrichten gespeichert werden.

® \Wenn das Gerét an eine
Nebenstellenanlage angeschlossen ist,

kdénnen Sie die SMS-Funktionen
méglicherweise nicht nutzen.

|
Aktivieren/Deaktivieren
von SMS

Die Standardeinstellung ist “Ein”.
(Joystickmitte) = & — [€I4
[v)/[a): “Allgemein” — (4
[v)/[4): “Einstellungen” — 4
[v)/[4): “SMS Ein/Aus” — Q3
[v)/[4): Wahlen Sie die gewiinschte
Einstellung. > GId — [A O]

A OWON-=-

I
Speichern von SMS
Message Center-
Nummern

Die SMS Message Center-Nummern
mussen gespeichert werden, um SMS-
Nachrichten versenden und empfangen zu
kdénnen.
Die SMS Message Center-Nummern (fiir
SMS-Dienste der Materna GmbH) sind im
Gerat vorprogrammiert. Falls erforderlich,
kénnen Sie diese andern. Weitere
Informationen erhalten Sie bei Ihrem Service
Provider/lhrer Telefongesellschaft.
(Joystickmitte) = & — [€I4
[v])/[a): “Allgemein” — 4
[v)/[4): “Einstellungen” — 4
[v)/[4): Wahlen Sie
“Nachr.Zentralel” oder
“Nachr.Zentrale2”. — 4
5 Bearbeiten Sie die Nummer nach
Bedarf. — [Id 2 Mal = [A O]

Hinweis:
® Fir Nutzer von Nebenstellenanlagen:

— Sie miissen dem Anfang der

Rufnummer der Nachrichtenzentrale 1
die Zugangsnummer fir die

POON -
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Nebenstellenanlage und eine
Wahlpause hinzufiigen.

Wenn Sie die Rufnummer der
Nachrichtenzentrale 1 nur fir SMS
benutzen, speichern Sie die
Rufnummer der Nachrichtenzentrale 1
wie sie ist (ohne eine Leitungs-
Zugangsnummer oder eine Wahlpause
hinzuzufiigen) zu Nachrichtenzentrale
2.

Senden einer Nachricht

Schreiben und Versenden einer
neuen Nachricht

1
2

(Joystickmitte) — & —> [[Id

Fahren Sie mit dem gewiinschten

Vorgang fort.

W Zugreifen auf die 6ffentliche
Mailbox
[v)/[a): “Allgemein” — 4

W Zugreifen auf eine private Mailbox
[v)/[4): Wahlen Sie die gewiinschte
Mailbox. — [Id —> Geben Sie das
Passwort ein.

[v)/[4): “Eingabe” — (I3

® \Wenn “ALetzt.TextVerw?”
angezeigt wird, konnen Sie die zuletzt
eingegebene Nachricht verwenden,
indem Sie den Joystick nach oben
driicken.

Geben Sie die Nachricht ein (Seite 52).

— 3

Geben Sie die Zielrufnummer ein

(maximal 20-stellig). — GI3

B Uber die Wahlwiederholungsliste:
Driicken Sie wiederholt auf €3, um
die Rufnummer auszuwahlen. —
I3 2 Mal

B Uber die Anruferliste:
[v)/[4): Wahlen Sie den Teilnehmer
aus. — [I4 2 Mal

W Uber das Telefonbuch:
B2 — [v)/[a]): Wahlen Sie den
Eintrag im Telefonbuch aus. — I3
2 Mal
® \Wenn Sie eine Nachricht an die
Mailbox des anderen Teilnehmers
senden mdchten, miissen Sie nach
der Zielrufnummer seine Mailbox-
Nummer eingeben.
Beispiel: Die Rufnummer des
anderen Teilnehmers lautet 123456
und seine Mailbox-Nummer 1.
Geben Sie 1234561 ein.
6  Zum Speichern der Nachricht wahlen
Sie “Ja”. — [[I4
7  Zum Senden der Nachricht driicken Sie
auf [¢I4.
® Zum Abbrechen des Sendevorgangs
driicken Sie ['A@].
Hinweis:
® Das Gerat unterstiitzt SMS-Nachrichten,
die maximal 612 Zeichen lang sind. Die
maximale Zeichenanzahl, die Sie senden
oder empfangen konnen, wird jedoch ggf.
von lhrem SMS Service Provider/lhrer
Telefongesellschaft eingeschrankt.
Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem SMS-
Service Provider/lhrer
Telefongesellschaft.
® \Wenn Ihre Nachricht mehr als 160
Zeichen enthalt, gilt sie als lange
Nachricht und & wird angezeigt. lhr
Service Provider/lhre Telefongesellschaft
behandelt lange Nachrichten
mdglicherweise anders als andere
Nachrichten. Einzelheiten erfahren Sie bei
lhrem Service Provider/lhrer
Telefongesellschaft.
® \Wenn |hr Telefon an eine
Nebenstellenanlage angeschlossen ist,
speichern Sie die Zugangsnummer fiir die
Nebenstellenanlagenleitung (Seite 42).

ﬁ%
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Senden einer gespeicherten
Nachricht

1
2

(Joystickmitte) — & —> [[Id
Fahren Sie mit dem gewiinschten
Vorgang fort.
B Zugreifen auf die 6ffentliche
Mailbox
[v)/[a): “Allgemein” — 4
W Zugreifen auf eine private Mailbox
[v)/[4): Wahlen Sie die gewiinschte
Mailbox. — [ —> Geben Sie das
Passwort ein.
[v)/[4): “Absendeliste” — [I4
Zum Lesen einer gespeicherten
Nachricht driicken Sie den Joystick nach
unten oder oben, um die Nachricht
auszuwahlen. — I3
Zum Senden der Nachricht drlicken Sie
auf [E). — [v)/[4): “Senden” —>
OK]
Halten Sie [C/®&{] gedriickt, um alle
Nummern zu I6schen.
Fahren Sie mit Schritt 5 auf “Schreiben
und Versenden einer neuen Nachricht”,
Seite 39 fort.

Bearbeiten und Versenden einer
gespeicherten Nachricht

1
2

(Joystickmitte) — & —> [[I4
Fahren Sie mit dem gewiinschten
Vorgang fort.
W Zugreifen auf die 6ffentliche
Mailbox
[v)/[a): “Allgemein” — 4
W Zugreifen auf eine private Mailbox
[v)/[4): Wahlen Sie die gewiinschte
Mailbox. — [ —> Geben Sie das
Passwort ein.
[v)/[4): “Absendeliste” — [I4
[v)/[4): Wahlen Sie eine Nachricht aus.
— 3
—> [v)/[4): “Nachr .Editieren”
— 3

6  Fahren Sie mit Schritt 4 auf “Schreiben
und Versenden einer neuen Nachricht”,
Seite 39 fort.

Loschen von gespeicherten
Nachrichten
1 (Joystickmitte) — & —> GI3
2 Fahren Sie mit dem gewiinschten
Vorgang fort.
B Zugreifen auf die 6ffentliche
Mailbox
[v)/[a): “Allgemein” — GI4
B Zugreifen auf eine private Mailbox
[v)/[4]): Wahlen Sie die gewiinschte
Mailbox. — X4 —> Geben Sie das
Passwort ein.
3 [v)/[a): “Absendeliste” —> GIJ
4 [v)/[a): Wahlen Sie eine Nachricht aus.
— 3
5 —> [v)/[4): “Léschen” — Q4
® Zum Léschen aller Nachrichten in der
ausgewahlten Mailbox wahlen Sie
“Alle 1dschen”. — Q4
6 [v)[1]:“7a” > BQ > [AO)

Empfangen einer
Nachricht

Beim Empfang einer SMS-Nachricht:

— “Empfange SMS-Nachricht” wird
angezeigt.

— ein Signal ertont (sofern der Rufton des
Mobilteils eingeschaltet ist).

— [ wird angezeigt mit der Gesamtzahl
neuer (ungelesener) SMS-Nachrichten.

Lesen einer empfangenen

Nachricht

1 (Joystickmitte) — & —> GI3

2 Fahren Sie mit dem gewiinschten
Vorgang fort.
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B Zugreifen auf die 6ffentliche
Mailbox
[v)/[a): “Allgemein” — 4
B Zugreifen auf eine private Mailbox
[v)/[4): Wahlen Sie die gewiinschte
Mailbox. — I —> Geben Sie das
Passwort ein.
® \Wenn eine Mailbox neue
(ungelesene) SMS-Nachrichten
enthalt, wird “x” neben der
Gesamtzahl der Nachrichten in
dieser Mailbox angezeigt.
3 [v)/[4): “Empfangsliste” — EIJ

4  [v)/[a): Wahlen Sie eine Nachricht aus.

® Bereits gelesene Nachrichten werden
mit einem “v” markiert, selbst wenn
sie mit einem anderen Mobilteil
gelesen wurden.
® Um eine Nachricht zu léschen,
driicken Sie IE@. — [v)/[a]): “ga”
— 3
5 Driicken Sie GI4, um den Inhalt der
Nachricht zu lesen.
Hinweis:
® Um den Absender der Nachricht
anzurufen, driicken Sie [*N].

Antworten auf eine Nachricht

1 Driicken Sie beim Lesen einer
empfangenen Nachricht [EJ.

[v)/[4): “Antworten” — G4
Geben Sie eine Nachricht ein (Seite 52).
— 3

Bearbeiten Sie die Zielrufnummer
und/oder driicken Sie [¢I4.

Fahren Sie mit Schritt 6 auf “Schreiben
und Versenden einer neuen Nachricht”,
Seite 39 fort.

g A~ Wb

Bearbeiten/Weiterleiten einer
Nachricht

1 Driicken Sie beim Lesen einer
empfangenen Nachricht [EJ.

2 [v)/[a): “Nachr.Editieren” — [IQ

3 Fahren Sie mit Schritt 4 auf “Schreiben
und Versenden einer neuen Nachricht”,
Seite 39 fort.

Léschen von empfangenen
Nachrichten
1 Driicken Sie beim Lesen einer
empfangenen Nachricht [EJ.
2 [v)/[a): “Léschen” — A
® Zum Ldschen aller Nachrichten in der
ausgewahlten Mailbox wahlen Sie
“Alle 1dschen”. — Q4
3 [v)[a]:“3a” > B3 — [nO)

Speichern der Rufnummer des

Absenders im Telefonbuch

1  Driicken Sie beim Lesen einer
empfangenen Nachricht [EJ.

2 [v)/[a): “Telbuch hinzuf.” —> I

3 Umden Namen zu speichern,
wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt
3, “Hinzufligen von Eintragen”, Seite 23.

Bearbeiten der Rufnummer eines
Absenders vor dem Riickruf

1 Driicken Sie beim Lesen einer
empfangenen Nachricht [EJ.

2 [v)/[a): “Bearb. sAnrufen” — I3

3 Bearbeiten Sie die Nummer. — [*\]

I
Sonstige Einstellungen

Erstellen privater Mailboxen

Zum Senden und Empfangen von SMS-
Nachrichten kénnen private Mailboxen
verwendet werden. Jede private Mailbox ist
passwortgeschiitzt.

1 (Joystickmitte) — & —> GI3

2 [v)/[a): “Allgemein” — [IQ

3 [v)/[4): “Einstellungen” — [EIJ
4 [v)/[a): “Private Mailbox” —> I3

ﬁ%
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SMS (Short Message Service: Kurzmitteilungsdienst)
5 [v)/[a): Wahlen Sie die gewiinschte -
neue Mailbox-Nummer (“Mailbox1” Speichern der Zugangsnummer

bis “Mailbox6”). — (I3 fiir die Amtsleitung an einer
6 Geben Sie einen Namen fiir die Mailbox Nebenstellenanlage
ein (maximal 5 Zeichen; Seite 52). —

[OK] (nur fiir Geréte, die an einer

7 Geben Sie ein 4-stelliges Passwort fir | Nebenstellenanlage betrieben
die Mailbox ein. — [I4 2 Mal — werden)
(#O]

. . Speichern Sie lhre Zugangsnummer fiir die
Hinwels: _ o _ Nebenstellenanlagenleitung (max. 4-stellig),
® Um SMS-Nachrichten tber eine Mailbox | g4 dass SMS-Nachrichten korrekt versendet

zu empfangen, teilen Sie anderen lhre werden kdnnen. Beim Senden von SMS-
Mailbox-Nummer mit. Nachrichten an Eintrage im Telefonbuch oder
® Falls Sie das der Mailbox zugewiesene in der Wahlwiederholungsliste wird die
Passwort vergessen sollten, wenden Sie | zygangsnummer fiir die Nebenstellenanlage
sich an das néchstgelegene Panasonic geldscht. Die Standardeinstellung ist “Aus”.
Service-Center. 1 (Joystickmitte) —> & —> GIJ
& . 2 [v)/[a): “Allgemein” —> (I3
Arrdern der Flnstellungen der 3 [v)/[4): “Einstellungen” —> 4
privaten Mailbox 4 [v)/[s): “TK-Anlagen-Nr.” —> [I3
Sie kénnen das Passwort oder den Namen 5 [v)[a): “Ein” — EQ
der privaten Mailbox &ndern und die Mailbox | 6 Geben Sie Ihren Zugangscode fiir die
16schen. Amtsleitung und ggf. eine Wahlpause
(Joystickmitte) — & —> [IF ein. — I3 2 Mal = [% O]

[v)/[a): “Allgemein” — [I4
[v)/[4): “Einstellungen” — 4
[v)/[4): “Private Mailbox” — (I3
[v)/[4): Wahlen Sie den gewiinschten
Mailbox-Namen. — [I4 2 Mal
Geben Sie das 4-stellige Passwort der
Mailbox ein.
Bearbeiten Sie den Mailbox-Namen
(maximal 5 Zeichen; Seite 52). — I3
® Zum Loschen der Mailbox halten Sie
[CI¥] gedriickt. — EId —
[v)[a): “3a” > E@ — [NO]
8 Geben Sie ein 4-stelliges Passwort fiir
die Mailbox ein. — [I4 2 Mal >
[7O]

~ (=] AR WN -
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Anrufbeantworter

|
Anrufbeantworter

Verfiigbar fiir:
KX-TG8321/KX-TG8322/KX-TG8323

Der Anrufbeantworter kann in lhrer

Abwesenheit Anrufe fiir Sie

entgegennehmen und aufzeichnen. Sie

kdénnen auch Telefongesprache aufzeichnen

(Seite 21).

Sie kdnnen das Geréat auch so einstellen,

dass ein Ansagetext abgespielt wird, aber

keine Nachrichten von Anrufern

aufgezeichnet werden. Wahlen Sie “Nur

BegriiBung” als Einstellung fir die

Aufnahmezeit (Seite 48).

Wichtig:

® Immer nur eine Person hat Zugriff auf den
Anrufbeantworter (Abhdren von
Nachrichten, Aufzeichnen eines
Ansagetextes usw.).

® Hinterlasst der Anrufer eine Nachricht,
zeichnet das Geréat den Tag und die
Uhrzeit der Nachricht auf. Stellen Sie
sicher, dass Datum und Uhrzeit richtig
eingestellt sind (Seite 18).

Speicherkapazitat

Die Gesamtaufzeichnungsdauer
(einschlieflich Ansagetext und
aufgezeichneter Gesprache) betragt ca. 40
Minuten. Es kdnnen maximal 64 Nachrichten
aufgezeichnet werden.

Hinweis:

® Wenn der Nachrichtenspeicher voll ist:

— Auf dem Mobilteil-Display wird “AB
Speicher voll” angezeigt.

— Wenn der Anrufbeantworter aktiviert
wird, beginnt das Anrufbeantworter-
Licht auf der Basisstation schnell zu
blinken.

® Wenn der Nachrichtenspeicher voll ist:

— Wenn Sie den vorab aufgezeichneten
Ansagetext verwenden, wechselt das
Gerat automatisch zu einem anderen

vorab aufgezeichneten Ansagetext, mit
dem der Anrufer aufgefordert wird,
spater erneut anzurufen.

— Wenn Sie einen eigenen Ansagetext
aufgezeichnet haben, wird weiterhin
derselbe Ansagetext wiedergegeben,
obwohl die Nachrichten der Anrufer
nicht aufgezeichnet werden.

|
Aktivieren/Deaktivieren
des Anrufbeantworters

Der Anrufbeantworter ist standardméfig
aktiviert.

Verwenden der Basisstation

Driicken Sie [], um die Anzeige zu

aktivieren.

® \Wenn der Anrufbeantworter aktiviert ist,
leuchtet die Anrufbeantworteranzeige auf.

Verwenden des Mobilteils

1 (Joystickmitte) — &5 — (I3

2 [v)/[a): Wahlen Sie “AB Ein” oder “AB

aus”. — [ — [HO]

Hinweis:

® \Wenn der Anrufbeantworter aktiviert wird,
wird 0A neben dem Akkusymbol
angezeigt.

Mithoren von Anrufen
Wahrend ein Anrufer eine Nachricht
hinterlasst, konnen Sie den Anruf (iber den
Lautsprecher des Mobilteils mithéren. Zur
Einstellung der Lautsprecherlautstarke
driicken Sie den Joystick wiederholt nach
oben oder unten. Sie kénnen den Anruf
entgegennehmen, indem Sie auf [*N] am
Mobilteil driicken. Sie kénnen das Mithéren
von Anrufen fiir jedes Mobilteil einstellen.
Hinweis:
® Zum Deaktivieren dieser Funktion siehe
Seite 48.

ﬁ%
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Anrufbeantworter

—

I
Ansagetext

Wenn das Gerat einen Anruf
entgegennimmt, wird der Anrufer mit einem
Ansagetext begriiRt. Sie kénnen Ihren
eigenen Ansagetext aufzeichnen oder einen
vorab aufgezeichneten Ansagetext
verwenden.

Aufzeichnen lhres Ansagetextes
Sie kénnen Ihren eigenen Ansagetext
aufzeichnen (max. 2 Minuten und 30
Sekunden lang).

1 (Joystickmitte) —> & — I3

2 [v)/[a): “Ansage aufzeich.” —
OK]

3 Halten Sie das Mobilteil ca. 20 cm weit
entfernt und sprechen Sie deutlich in das
Mikrofon.

4  Driicken Sie [, um die Aufzeichnung
zu beenden.

5 [%0]

Verwenden eines vorab

aufgezeichneten Ansagetextes

Wenn Sie lhren eigenen Ansagetext I6schen
oder keinen eigenen Ansagetext
aufzeichnen, gibt das Gerat bei einem Anruf
einen vorab aufgezeichneten Ansagetext
wieder, in dem der Anrufer gebeten wird, eine
Nachricht zu hinterlassen. Wenn die
Nachrichten-Aufzeichnungszeit (Seite 48)
auf “Nur BegriiBung” eingestellt ist, wird
die Nachricht des Anrufers nicht
aufgezeichnet und das Gerat gibt einen
anderen vorab aufgezeichneten Ansagetext
wieder, mit dem der Anrufer aufgefordert
wird, spater erneut anzurufen.

Wiedergabe des Ansagetextes

1 (Joystickmitte) — & — (I3

2 [v)/[a): “Ansage wiederg.” — [IQ
3 [n0)

Loschen lhres Ansagetextes
Wenn Sie lhren eigenen Ansagetext16schen,
gibt das Gerat bei einem Anruf einen vorab
aufgezeichneten Ansagetext wieder.

1 (Joystickmitte) — &5 — (I3

2 [v)/[a): “Nachr. léschen” — I3
3 [v)/[a): “Ansage 1éschen” — [IJ
4 [v)/[a):“3a” > BQ — [RO]

|
Nachrichten mit der
Basisstation abhoren

Wenn neue Nachrichten aufgezeichnet

wurden, blinkt [»] an der Basisstation.

Driicken Sie auf [»].

® Wurden neue Nachrichten aufgezeichnet,
gibt die Basisstation diese wieder.

® Sind keine neuen Nachrichten vorhanden,
gibt die Basisstation alle Nachrichten
wieder.

Hinweis:

® \Wenn die Anrufbeantworteranzeige an der
Basisstation schnell blinkt, ist der
Nachrichtenspeicher voll
(“Speicherkapazitat”, Seite 43).

Bedienung des

Anrufbeantworters

Taste Betrieb

[a] oder Einstellen der

[v] Lautsprecher-Lautstarke

[1ea] Nachricht wiederholen
(wahrend der
Wiedergabe)™!

[»»1] Nachricht berspringen
(wahrend der
Wiedergabe)

)] Wiedergabe beenden

[X] Laufende Nachricht
|6schen

44
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Anrufbeantworter
*1 Wenn Sie diese Taste innerhalb von 5 Ny
Taste Betrieb
Sekunden nach Beginn der Nachricht : -
driicken, wird die vorherige Nachricht (3] In (_ias Mend
wiedergegeben. “Einstellungen”
wechseln
Loschen aller Nachrichten (4] Neue Nachrichten
Driicken Sie [ X] 2 Mal, wéahrend das Gerat wiedergeben
nicht verwendet wird. (5] Alle Nachrichten
wiedergeben
I
. . [6] Ansagetext
Nachrichten mit dem wiedergeben
Mobilteil abhoren (7]6) Ansagetext
Wenn neue Nachrichten aufgezeichnet aufzeichnen
wurden, wird 01 auf dem Mobilteil mit der (8] Anrufbeantworter
Gesamtzahl neuer Nachrichten angezeigt. einschalten
1 (Joystickmitte) —> & — GIF [9] oder LW | Aufzeichnung beenden
2 [v)/[4): Wahlen Sie Wiedergabe beenden
“AbspielNeuNachr” oder (0] Anrufbeantworter
3 “Abspie;AlleNachr’;. — 3 ausschalten
Druick ie abschli d . e
. r.uc en Sie abschiiefiend [ O] [%][4])2 Laufende Nachricht
Hinweis: .
) i 16schen
® Um wieder auf den Horer umzuschalten, -
driicken Sie [*™N]. [*](5] Alle Nachrichten
16schen
Bedienung des [%][6) Ansagetext Idschen

Anrufbeantworters

Der Anrufbeantworter kann auch durch
Driicken der Wahltasten oder der Softtasten
auf dem Mobilteil bedient werden.
(Joystickmitte) — &g — (I3

Taste Betrieb

Driicken Sie Einstellen der Horer-
den Joystick [/Lautsprecher-

nach oben Lautstérke

oder unten

[1] oder Nachricht wiederholen
Joystick nach | (wéhrend der

links driicken | Wiedergabe) '

[2] oder Nachricht

Joystick nach | Uberspringen

rechts (wéhrend der
driicken Wiedergabe)

*1 Wenn Sie diese Taste innerhalb von 5
Sekunden nach Beginn der Nachricht
driicken, wird die vorherige Nachricht
wiedergegeben.

*2 Sie kdnnen auch wie folgt ldschen:

— ["Ja]: “5a” — 3

Loschen aller Nachrichten

1 (Joystickmitte) — &5 — (I3

2 [v)/[a): “Nachr. léschen” — [IJ
3 [v)/[a): “Alle léschen” — [IQ

4 [v)4):“5a” > BQ — [HO]

Zurickrufen (nur fir Anwender
der Anruferanzeige (CLIP))

Wenn bei dem Anruf Anruferdaten
empfangen wurden, kdnnen Sie den Anrufer

ﬁ%
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wahrend des Abhdrens der Nachricht

zuriickrufen.

1 Driicken Sie wihrend der Wiedergabe
=)

2 [v)/[a): “Riickruf” —> GIJ

Bearbeiten der Rufnummer vor dem

Riickruf

1  Driicken Sie wahrend der Wiedergabe
=

2 [v)/[a): “Bearb. sAnrufen” — I3

3 Bearbeiten Sie die Nummer. — [*\]

I
Fernbedienung

Mit einem Telefon mit Tonwahl kénnen Sie
Ihre Rufnummer extern anrufen und auf das
Gerat zugreifen, um Nachrichten abzuhdren
oder die Einstellungen des
Anrufbeantworters zu andern. Die
Sprachbedienerfiinrung des Geréts fordert
Sie bei bestimmten Aktionen auf, bestimmte
Wabhltasten zu driicken.

Fernabfrage-Zugriffscode

Ein 3-stelliger Fernabfrage-Zugriffscode
muss bei der Fernabfrage des
Anrufbeantworters eingegeben werden.
Dieser Code verhindert, dass unberechtigte
Teilnehmer lhre Nachrichten per Fernabfrage

Fernabfrage des
Anrufbeantworters

1 Wahlen Sie Ihre Rufnummer von einem
Telefon mit Tonwahl.

2 Nach dem Beginn des Ansagetextes
geben Sie lhren Fernabfrage-
Zugriffscode ein.
® Das Gerat gibt die Anzahl neuer

Nachrichten an.

3 Folgen Sie gegebenenfalls den
Aufforderungen der
Sprachbedienerfilhrung oder steuern
Sie das Gerat mithilfe der Ferneingaben
(Seite 46).

4  Legen Sie abschlieRend auf.

Sprachbedienerfiihrung

Wahrend der Fernabfrage fordert Sie die
Sprachbedienerfilhrung des Gerats auf, die
[1] zu driicken, um eine bestimmte Aktion
durchzufiihren, oder die [2], um sich die
weiteren Optionen anzuhdren.

Ferneingaben

Sie kénnen die Wahltasten driicken, um auf
bestimmte Anrufbeantworterfunktionen
zuzugreifen, ohne die Aufforderung der
Sprachbedienerfilhrung abwarten zu
mussen.

abhoren kénnen. Taste Betrieb
Wichtig: [1] Nachricht wiederholen
® Fir die Fernabfrage des (wahrend der Wiedergabe) !
Anrufbeantworters missen Sie zunéchst (2] Nachricht iiberspringen
einen Fernabfrage-Zugriffscode festlegen. (wahrend der Wiedergabe)
1 (Joy“sufzkm|tte) - ”_) OK] (4] Neue Nachrichten
§ [V];[A] ”Elnstellungfn — 3 wiedergeben
(vJ[4]: “Fernabtrage” — CId (5] Alle Nachrichten
4 Zur Aktivierung der Fernabfrage geben )
. . . wiedergeben
Sie den gewiinschten 3-stelligen -
Fernabfrage-Zugriffscode ein. (6] Ansagetext wiedergeben
® Zur Deaktivierung der Fernabfrage (7] Ansagetext aufzeichnen
drlicken Sie [%]. [9] Aufzeichnung beenden
5 @@ [n0] Wiedergabe beenden
46
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Anrufbeantworter

Taste Betrieb

Uberspringen des Ansagetextes,

0 Anrufbeantworter . .

(0] ausschalten um eine Nachricht zu

[%](4] Laufende Nachricht I6schen h_mt?rlassen o

[%][5) Alle Nachrichten I6schen Sie kdnnen genauso wie jeder andere

externe Anrufer auch eine Nachricht

0 AnsagetextI6schen (wahrend hinterlassen. Wahlen Sie Ihre Rufnummer

ii;g\ngei';geas?e des von einem Telefon mit Tonwahl. Wenn der
Anrufbeantworter den Anruf entgegennimmt,
(*](#] Fernabfrage beenden driicken Sie [ %], um den Ansagetext zu
(oder auflegen) tiberspringen und nach dem Piepton eine

*1 Wenn Sie diese Taste innerhalb von 5 Nachricht aufzuzeichnen.

Sekunden nach Beginn der Nachricht
drlicken, wird die vorherige Nachricht

wiedergegeben. Anrufbeantwortereinstel-
lungen

Fernaktivierung des
Anrufbeantworters Anzahl der Rufsignale, bevor das
Wenn der Anrufbeantworter ausgeschaltet Gerat einen Anruf
|15t, k\(/)\?'nr:n S; |h|r; feriga;(twleren. . entgegennimmt

anen sie fre Ruinummer von einem Sie kénnen die Anzahl der Rufsignale

Telefon mit Tonwahl. andern, die erténen “Anzahl Rufténe”
2 Lassen Sie das Telefon 10 Mal klingeln. ’ y a uttone,
bevor das Gerat einen Anruf entgegennimmt.

® Ein Iar?ger Piepton ist zu horen. Sie kénnen 2 bis 7 Rufsignale oder
3 Geben Sie den Fernabfrage- “Automatisch” wahlen

Zugriffscode innerhalb von 10 Sekunden Die Standardeinstellung ist “4 Rufzahl”.

nach dem langen Pigptoq ein. “Automatisch”: Der Anrufbeantworter
® Der Ansagetext wird wiedergegeben. | nimmt den Anruf nach dem 2. Rufton an,

¢ Sie konnen entweder auflegen oder | \yenn neue Nachrichten aufgezeichnet

lhren Fernabfrage-Zugriffscode wurden, oder nach dem 5. Rufton, wenn
erneut eingeben und die Femabfrage | keine neuen Nachrichten vorliegen. Wenn
beginnen (Seite 46). Sie Ihr Telefon von extern anrufen, um neue

Nachrichten abzuhdren (Seite 46), wissen
Sie nach dem 3. Rufton, dass keine neuen
Nachrichten vorliegen. Sie kénnen dann
auflegen, ohne dass Gebiihren fiir diesen
Anruf entstehen.

(Joystickmitte) — &g — (I3
[v)/[4): “Einstellungen” — 4
[v)/[4): “Anzahl Rufténe” — [
[v)/[4): Wahlen Sie die gewiinschte
Einstellung. = GBI — [A O]

BPOON -
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Fiir Anwender des Voice Mail-Dienstes

Um Voice Mails empfangen und den

Anrufbeantworter richtig nutzen zu kénnen,

beachten Sie bitte Folgendes:

® \Wenn Sie statt des Anrufbeantworters des
Geréts lieber den Voice Mail-Dienst (Seite
49) lhres Service Providers/lhrer
Telefongesellschaft verwenden mdchten,
deaktivieren Sie den Anrufbeantworter
(Seite 43).

® \Wenn Sie statt des Voice Mail-Dienstes
Ihres Service Providers/
Ihrer Telefongesellschaft lieber den
Anrufbeantworter des Gerats verwenden
mochten, wenden Sie sich an lhren
Service Provider/lhre Telefongesellschaft,

um den Voice Mail-Dienst zu deaktivieren.

Falls das nicht maglich ist:

— Stellen Sie die Einstellung “Anzahl
Rufténe” des Anrufbeantworters so
ein, dass der Anrufbeantworter des
Gerats Anrufe entgegennimmt, bevor
der Voice Mail-Dienst des Service
Providers/der Telefongesellschaft dies
tut. Bevor Sie diese Einstellung andern,
mussen Sie Uberpriifen, nach wie
vielen Rufténen der Voice Mail-Dienst
Ihres Service Providers/lhrer
Telefongesellschaft aktiviert wird.

— Andern Sie die Anzahl der Ruftone des
Voice Mail-Dienstes, so dass der
Anrufbeantworter die Anrufe zuerst
entgegennehmen kann. Wenden Sie
sich daflir an Ihren Service
Provider/lhre Telefongesellschaft.

Aufzeichnungszeit des Anrufers
Sie kdnnen die maximale Aufzeichnungszeit
flr Nachrichten andern, die jedem Anrufer
zugewiesen ist. Sie kénnen auch die
Einstellung “Nur BegriiBung” wahlen, mit
der der Ansagetext wiedergegeben wird,
jedoch keine Nachrichten aufgezeichnet
werden. Die Standardeinstellung ist “3
Minuten”.
1 (Joystickmitte) — &5 — (I3
2 [v)/[a): “Einstellungen” —> I3
3 [v)/[a): “Bufzeichn.zeit” —> [J
4  [v)/[a]: Wahlen Sie die gewiinschte
Einstellung. = GId — [A O]
Hinweis:
® Sie kdnnen einen eigenen Ansagetext fir
die Einstellung 'Nur Ansagetext'
verfassen; siehe Seite 44.
Wenn Sie keinen eigenen Ansagetext fiir
die Einstellung 'Nur Ansagetext'
aufzeichnen, spielt das Gerét einen
vorgefertigten Ansagetext ab, in dem die
Anrufer gebeten werden, spater erneut
anzurufen.

Mith6ren von Anrufen

Sie kénnen die Funktion Mith6ren von

Anrufen “Ein” oder “Aus” einstellen.

Weitere Einzelheiten finden Sie unter Seite

43. Die Standardeinstellung ist “Ein”.

1 (Joystickmitte) —> &g —> GIY

2 [v)/[a): “Einstellungen” —> [ I3

3 [v)/[a): “Mithéren” — [IF

4 [v)/[a]: Wahlen Sie die gewiinschte
Einstellung. = BI@ — [% O]
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Voice Mail-Dienst

|
Voice Mail-Dienst

Voice Mail ist ein automatischer
Antwortdienst, der von Ihrem Service
Provider/Ihrer Telefongesellschaft angeboten
wird. Nachdem Sie sich fiir diesen Dienst
angemeldet haben, kann das Voice Mail-
System lhres Service Providers/lhrer
Telefongesellschaft Anrufe fiir Sie
entgegennehmen, falls Sie nicht erreichbar
sind oder Ihre Leitung besetzt ist.
Nachrichten werden vom Service
Provider/der Telefongesellschaft
aufgezeichnet, nicht von ihrem Telefon.
Wenn neue Nachrichten vorliegen, wird 5
auf dem Mobilteil angezeigt, je nach Ihrem
Service Provider/lhrer Telefongesellschatft.
Nahere Informationen zu diesem Dienst
erhalten Sie bei Ihrem Service Provider/lhrer
Telefongesellschaft.
Wichtig:
® Wenn {2 auch nach dem Abhdren der
neuen Nachrichten im Display angezeigt
wird, blenden Sie sie aus, indem Sie 2
Sekunden lang [C/®] driicken.
® \Wenn Sie statt des Anrufbeantworters des
Gerats lieber den Voice Mail-Dienst lhres
Service Providers/lhrer
Telefongesellschaft verwenden mdchten,
deaktivieren Sie den Anrufbeantworter
(Seite 43). Weitere Einzelheiten finden Sie
unter Seite 48. (KX-TG8321/KX-TG8322/
KX-TG8323)
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Interngesprache

Innerhalb derselben Funkzelle kénnen

zwischen Mobilteilen Interngesprache

gefiihrt werden.

Hinweis:

® \Wenn Sie einen externen Anruf erhalten,
wahrend Sie ein Interngesprach fiihren,
horen Sie Unterbrechungstone.
Um den Anruf entgegenzunehmen,
driicken Sie [%%®] und danach [*N].

® Beim Rufen des Mobilteils fiir
Interngesprache piept das gerufene
Mobilteil 1 Minute lang.

Tatigen von Interngesprachen

1 [INT)

2 Um ein bestimmtes Mobilteil zu rufen,
geben Sie die Nummer des Mobilteils

ein.
® Driicken Sie [4 @], um das Rufen
zu beenden.
3 Nach Beendigung des Gesprachs
driicken Sie [%®).
Entgegennehmen von
Interngesprachen
1 Driicken Sie [*\], um auf das Rufen zu
reagieren.
2 Nach Beendigung des Gesprachs
driicken Sie [%®].
Hinweis:

® Auch wenn die Ruftonlautstérke fiir
externe Anrufe deaktiviert ist (Seite 27),
klingelt das Mobilteil bei Interngesprachen
mit geringer Lautstarke.

Anrufweiterleitung,
Konferenzschaltungen

Externe Anrufe kénnen zwischen 2
Mobilteilen innerhalb derselben Funkzelle
weitergeleitet werden.

2 Mobilteile innerhalb derselben Funkzelle

kénnen eine Konferenzschaltung mit einem

externen Anrufer eingehen.

Zum Einrichten einer Konferenzschaltung

sind die folgenden 2 Methoden verfiigbar:

- Eine weitere Person driickt [*N],
wéhrend eine Person bereits mit einem
externen Anrufer spricht (“Konferenz”,
Seite 21).

— Eine Person ruft eine andere Person
wahrend eines externen Gesprachs wie
folgt.

1 Wahrend eines externen Anrufs driicken

Sie [INT], um den Anruf zu halten.

2 Geben Sie die Nummer des
gewlinschten Mobilteils ein, an das Sie
den Anruf weiterleiten méchten.

3 Warten Sie, bis der gerufene Teilnehmer
abnimmt.
® \Wenn der gerufene Teilnehmer nicht

abnimmt, driicken Sie [INT], um
zurlick zum externen Anruf zu
gelangen.
4 Zum Abschluss der Weiterleitung:
Driicken Sie auf [%®].
® Der externe Anruf wird auf das
Mobilteil geleitet.

Zum Einrichten einer

Konferenzschaltung:

Driicken Sie auf [3].

® Um die Konferenzschaltung zu
verlassen, driicken Sie [%®]. Die
anderen Teilnehmer kénnen ihr
Gesprach fortsetzen.
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Interngesprédche/Suchfunktion

Direktes Weiterleiten eines Anrufs ohne
Kommunikation mit dem anderen
Mobilteil-Anwender
1 Wihrend eines externen Anrufs
driicken Sie [INT]. — Geben Sie die
gewtlinschte Mobilteil-Nummer ein.
® == blinkt, um anzuzeigen, dass der
externe Anruf gehalten wird.
2 [A0)
® Der Rufton des externen Anrufs
ertont am anderen Mobilteil.
Hinweis:
® \Wenn der andere Mobilteil-Anwender den
Anruf nicht innerhalb von 1 Minute
entgegennimmt, ertdnt der Rufton erneut
an lhrem Mobilteil.

Entgegennehmen von weitergeleiteten

Anrufen

Driicken Sie [*N], um auf das Rufen zu

reagieren.

Hinweis:

® Nachdem sich der rufende Teilnehmer
getrennt hat, kdnnen Sie mit dem externen
Anrufer sprechen.

Mobilteil-Suchfunktion

Sie kdnnen ein verlegtes Mobilteil
wiederfinden, indem Sie es rufen.
1 Basisstation:
Driicken Sie auf [0)].
® Alle registrierten Mobilteile piepen 1
Minute lang.
2 Sobeenden Sie das Rufen:
Basisstation:
Driicken Sie auf [')].
Mobilteil:
Driicken Sie auf [%®].
Hinweis:
® Auch wenn die Ruftonlautstarke fiir
externe Anrufe deaktiviert ist (Seite 27),
klingelt das Mobilteil beim Rufen mit hoher
Lautstérke.
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Eingabe von Zeichen

Die Wahltasten dienen zur Eingabe von Zeichen und Nummern. Jeder Wahltaste sind

mehrere Zeichen zugewiesen. Als Zeicheneingabemodi stehen Alphabet (ABC), Numerisch

(0-9), Griechisch (ABI"), Durchwahl 1 (AAA), Durchwahl 2 (SSS) und Kyrillisch (ABB) zur

Verfugung. Fir SMS stehen das Modi Alphabet (ABC), Numerisch (0-9), Griechisch (ABI") und

Durchwahl (AAA) zur Verfligung. Mit Ausnahme von Numerisch kénnen Sie in diesen

Eingabemodi das Zeichen, das eingegeben werden soll, durch wiederholtes Driicken der

entsprechenden Wahltaste auswahlen.

— Bewegen Sie mit dem Joystick den Cursor.

— Drlicken Sie die Wahltasten, um Zeichen und Nummern einzugeben.

— Drlicken Sie [C/®], um das/die durch den Cursor markierte Zeichen/Ziffer zu I6schen.
Halten Sie [C/®&{] gedriickt, um alle Zeichen oder Nummern zu Iéschen.

— Driicken Sie [ %], um zwischen Klein- und GroRbuchstaben umzuschalten.

— Wenn Sie ein weiteres Zeichen auf derselben Wahltaste eingeben méchten, driicken Sie
den Joystick nach rechts, um den Cursor an die nachste Stelle zu bewegen, dann driicken
Sie auf die entsprechende Wahltaste.

Zeicheneingabemodi
Fir die Texteingabe sind verschiedene Zeicheneingabemodi verfiigbar. Je nach
Eingabemodus kdnnen andere Zeichen eingegeben werden.

Im jeweiligen Eingabemodus verfiigbare Zeichen

Wenn auf dem Gerat die Anzeige fiir die Zeicheneingabe erscheint:

(rechte Soft-Taste) — [v])/[a]): Wéhlen Sie einen Zeicheneingabemodus aus. — [I4

Hinweis:

® Nahere Informationen zur Zeicheneingabe beim Verfassen von SMS-Nachrichten finden
Sie auf Seite 54.

Alphabetische Zeichentabelle (ABC)

Co

&)

Leerzeichen| Leerzeichen# (A B C|[ D EF|GH I [JKL [MNOPQRS|ITUV|WXYZ
0 &’ ()*k|2 3 4 5 6 7 8 9
,-./1fabc [def [ghi [jkI mnolpgrs [tuv |[wxyz
2 3 4 5 6 7 8 9

Numerischer Eingabetabelle (0-9)

CO| (D |@D) |3 |cd) |@05) |@eb)| €T ()| @I

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Griechische Zeichentabelle (ABI)

CO| (D |@D) |6 ) |@05) | @eb)| €nT) |(w8)| @)

Leerzeichen| Leerzeichen # [A B T [AE Z[HO | |[K A M X¥Yay
0 & ()%|2 3 4 5
, -1

oz
[
o
~ 3
o
™M
=
=<
©

Zeichentabelle fiir die Durchwahl 1 (AAA)

9| CD

8
8
&)
8

Leerzeichen| Leerzeichen # [A A A [D EE|G G H[J KL [MNN|PQRS|TUU|WW X
0 &' ()k|AAAEEE|ITIT |5 000lsB7 [UUOU|Yyyzo
- /1 |AEBIEFB|iTIiI 6060 ovs

cCc2 4 o6

aaadaldee |ggh |jkI5|mnalpgrs |tul |[wWx
aaalées |iviii 006 |SB7 |uau|yyzo
axebléefl3 [T1714 600 ivs

c¢2 2 6

® Folgendes wird sowohl flir die Schreibweise mit Grol3- als auch mit Kleinbuchstaben
verwendet:

aSWy
Zeichentabelle fiir die Durchwahl 2 (S§5)

@) (@:2) |Cxr3) |E4) | (D) |(oB)
Leerzsichen| Leerzeichen # [A A AID D E|GH I [J KL IMNNPQRR[TTU|[WXYy
0 &' ()*%|ABCIEEE]|i4 tLe [NOOIRSSS|UUU|YzZz2
,-./1|CC2|F3 5 0b6s6|7 avse|Z9
ada|dde [ghifljkltmnN|pgrR|ttuld|lwxyy
Abc |éE& |4 LLs|rnod [FsSSfutulyzzz
cC2if3 666 |7 ve |29

® Folgendes wird sowohl fiir die Schreibweise mit GroR- als auch mit Kleinbuchstaben
verwendet:

ACCELLLNRSSuyZZ2Z
Kyrillische Zeichentabelle (ABB)

) @:2)|@3) @) |(x5) | (0B)
Leerzeichen| Leerzeichen # [A B B [0 E XM M KM HO[P C T | X L |W U [b3 IO
orelr|&’ ()x|r 3 n n Y Y b bl |A
iy , -1 12 3 4 5 6 7 8 9

53

- 4~ 4|8



)
% @E TG8301-8321G(g-g).book Page 54 Tuesday, March 4, 2008 3:37 PM %E

Niitzliche Informationen

Beim Verfassen von SMS-Nachrichten
Alphabetische Zeichentabelle (ABC)

)

Leerzeichen| Leerzeichen . @ [ABCIDEF|GHI |[JKL [MNOIPQRS|TUV(WXYZ

0 /k# o+ -2 3 4 5 6 7 8 9
1
i()é[’z]f}abc def |ghi [jkl |mnolpgrs |tuv |wxyz
&%\~ |2 3 4 5 6 7 8 9
<>=0§

Numerischer Eingabetabelle (0-9)

CO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Griechische Zeichentabelle (ABI)

COo

Leerzeichen| Leerzeichen . @ |AB T|AE ZIHO I [K A M NP |TY®DXWYQ
0 [ k# o+ -2 3 4 5
1", 17
; _€£$
¥()I1{}
& %\ N~ |
<>=08§

o Z
[1]
o

Durchwahl-Zeichentabelle (AAA)

)

Leerzeichen Leerzeichen . @ (A AADEE|GG |[JKL [MNN|PQRS[TUU[WXYZ
0 losk#+ - IAKAIEEE|HIIT5 000(sB7 |UUU|9
T Vi P AEBIEF3|TITI 600 ovs
(_€£S$ Icgo2 4 26
¥ () [1{} -
& %\A~||laad |dee [ggh |jkI5SEmnA|lpgrsSjtud [wxyz
<>=np§ |aaaljééee|iiifi 0006 |B7 uau |9
daeblef3 |T14 600 avs
cg2 06

® Folgendes wird sowohl fiir die Schreibweise mit GroR- als auch mit Kleinbuchstaben
verwendet:

oS

54

- 4~ 4|8




@E TG8301-8321G(g-g).book Page 55 Tuesday, March 4, 2008 3:37 PM %E

Niitzliche Informationen

Fehlermeldungen
Wenn das Gerat ein Problem feststellt, wird eine der folgenden Meldungen auf dem Display
angezeigt.
Display-Meldung Ursache/Losung
AB Speicher vo1l! ® | 6schen Sie nicht mehr bendtigte Nachrichten (Seite 44,
45).
Tel.verb. priifen ® Das mitgelieferte Telefonkabel wurde noch nicht oder nicht
ordnungsgemaR angeschlossen. Priifen Sie die Anschllisse
(Seite 14).
Fehler ' ® Die Aufzeichnung war zu kurz. Wiederholen Sie den
Vorgang.
Fehlgeschlagen ® Kopieren von Telefonbucheintragen fehlgeschlagen (Seite

25). Vergewissern Sie sich, dass sich das andere Mobilteil

(Empfénger) im Standby-Modus befindet und wiederholen

Sie den Vorgang.

Unvollsténdig ® Der Telefonbuchspeicher des Empfangers ist voll. Léschen

Sie die nicht benétigten Telefonbucheintrage aus dem

anderen Mobilteil (Empfanger) und wiederholen Sie den

Vorgang.

Ungiiltige Nr. ® Sie haben versucht, eine SMS-Nachricht an eine

Rufnummer zu senden, die im Telefonbuch, in der

Anruferliste oder in der Wahlwiederholungsliste gespeichert

ist und mehr als 20 Zeichen umfasst.

Speicher voll ® Der Telefonbuchspeicher ist voll. Léschen Sie nicht mehr
bendétigte Eintrage (Seite 24).

® Der Nachrichtenspeicher ist voll. Loschen Sie nicht mehr
bendtigte Nachrichten (Seite 44, 45).”

® Der Speicher der Sperrliste ist voll. Léschen Sie nicht mehr
bendétigte Eintrage (Seite 33).

® Die maximale Anzahl der fiir das Mobilteil registrierbaren
Basisstationen (4) wurde erreicht. Loschen Sie nicht
verwendete Basisstationsregistrierungen am Mobilteil (Seite

35).
keine Basisverb ® Die Verbindung des Mobilteils mit der Basisstation ist
wieder an Strom abgebrochen. Bringen Sie das Mobilteil naher an die
Ladeschale Basisstation heran und wiederholen Sie den Vorgang.

® Ziehen Sie das Netzteil der Basisstation heraus, um das
Gerat zuriickzusetzen. SchlieRen Sie das Netzteil wieder an
und versuchen Sie es erneut.

® Die Registrierung des Mobilteils wurde mdéglicherweise
geldscht. Registrieren Sie das Mobilteil erneut (Seite 33).
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Display-Meldung Ursache/Losung

SMS-Speich voll ® | 6schen Sie nicht mehr bendtigte Nachrichten (Seite 40,
41).

Akku benutzen ® Es wurden die falschen Akkus, wie beispielsweise Alkali-

Batterie oder Mangan-Akkus, eingesetzt. Verwenden Sie nur die auf
Seite Seite 5, 15 genannten Ni-MH-Akkus.

Bitte die Rufnr. ® Sie missen sich fiir die Nutzung des Leistungsmerkmals

Anzeige bestellen ! Anruferanzeige (CLIP) angemeldet haben. Sobald Sie
Anruferinformationen empfangen, nachdem Sie sich fiir die
Nutzung des Leistungsmerkmals Anruferanzeige (CLIP)
angemeldet haben, wird diese Meldung nicht mehr
angezeigt.

*1 KX-TG8321/KX-TG8322/KX-TG8323
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Fehlerbehebung

Sollten Sie noch immer Probleme haben, nachdem Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt
befolgt haben, ziehen Sie das Netzteil der Basisstation ab und schalten das Mobilteil aus,
schlieRen Sie das Netzteil der Basisstation dann wieder an und schalten Sie das Mobilteil
wieder ein.

Allgemeine Verwendung

Problem Ursache/Lésung

Das Gerat funktioniert nicht. ® Stellen Sie sicher, dass die Akkus korrekt

eingesetzt sind (Seite 15).

Laden Sie die Akkus vollstandig auf (Seite 16).

Prifen Sie die Anschliisse (Seite 14).

Ziehen Sie das Netzteil der Basisstation heraus,

um das Gerat zurlickzusetzen, und schalten Sie

das Mobilteil aus. Schlieen Sie das Netzteil

wieder an, schalten Sie das Mobilteil ein und

wiederholen Sie den Vorgang.

® Das Mobilteil ist nicht am Basisgerat registriert.
Registrieren Sie das Mobilteil (Seite 33).

Wahrend eines Anrufs ist das ® Das Mobilteil befindet sich im Bildschirmschoner-
Mobilteil-Display leer oder Modus (Seite 17). Sie kénnen das Mobilteil-Display
abgeblendet. folgendermalen wieder aktivieren:

— Dricken Sie den Joystick wahrend eines Anrufs
nach links [«] oder rechts [»].

— Anderenfalls driicken Sie [%®].

® \Wahrend des Ladevorgangs ist “LCD
abdunkeln” auf “Aus” eingestellt. Veréandern Sie
diese Einstellung (Seite 28).

® Das Mobilteil ist nicht eingeschaltet. Schalten Sie
das Gerét ein (Seite 17).
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Problem

Ursache/Lésung

Es ist kein Wahlton zu héren.

® Das Netzteil der Basisstation oder das
Telefonkabel sind nicht angeschlossen. Priifen Sie
die Anschlisse.

® \Wenn das Gerat Uber eine Faxweiche
angeschlossen ist, entfernen Sie die Faxweiche
und schlielen Sie das Gerat direkt an die
Telefonbuchse an. Funktioniert das Gerat jetzt
einwandfrei, Uberpriifen Sie die Faxweiche.

® Trennen Sie das Gerat von der Telefonleitung und
schlieRen Sie ein Telefon an, von dem bekannt ist,
dass es einwandfrei funktioniert. Wenn liber dieses
Telefon einwandfreier Betrieb mdglich ist, wenden
Sie sich an den Kundendienst, um das Geréat
reparieren zu lassen. Ist Uber dieses Telefon kein
einwandfreier Betrieb mdglich, wenden Sie sich an
den Service Provider/die Telefongesellschaft.

Ich kann %) (Versdumter Anruf)
nicht vom Display I6schen.

® Es gibt versdumte Anrufe, die noch nicht
aufgerufen wurden. Rufen Sie sie wie folgt auf.
1 (Joystickmitte) —> %) — GI3
2 Driicken Sie den Joystick nach unten, um vom
letzten Anruf aus zu suchen, oder nach oben, um
vom altesten Anruf aus zu suchen.

Programmierbare Einstellungen

Problem

Ursache/Lésung

Ich habe die Display-Sprache auf
eine Sprache eingestellt, die ich
nicht lesen kann.

® Andern Sie die Display-Sprache (Seite 18).

Wahrend des Programmierens
beginnt das Mobilteil zu klingeln.

® Ein Anruf wird empfangen. Nehmen Sie den Anruf
entgegen und beginnen Sie nach dem Auflegen
erneut.

Wahrend der Programmierung
wechselt das Display zuriick in den

Standby-Modus.

® Es geht ein mit einem Eintrag in der Sperrliste
Uibereinstimmender Anruf ein. Warten Sie, und
versuchen Sie es spater noch einmal.
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Problem

Ursache/Lésung

Ich kann kein Mobilteil fiir die
Basisstation registrieren.

® Die maximale Anzahl der fir das Mobilteil
registrierbaren Basisstationen (4) wurde erreicht.
Léschen Sie nicht verwendete
Basisstationsregistrierungen am Mobilteil (Seite
35).

® Die maximale Anzahl der fiir die Basisstation
registrierbaren Mobilteile (6) wurde erreicht.
Loéschen Sie nicht verwendete
Mobilteilregistrierungen an der Basisstation (Seite
34).

® Sie haben die falsche PIN eingegeben. Wenn Sie
die PIN vergessen haben, siehe “Ich habe die PIN
vergessen.” (Seite 59).

® Stellen Sie Basisstation und Mobilteil entfernt von
anderen elektrischen Geréaten auf.

Ich habe die PIN vergessen.

® Andern Sie die PIN wie folgt.
1 (Joystickmitte) — & —> [EIJ
2 [v)[a): “Basiseinh. PIN" —> [IQ
3 [*][7][0][0][0]
4 Geben Sie die neue 4-stellige Basisstations-
PIN ein. = I3 — [HO]

Aufladen des Akkus

Problem

Ursache/Lésung

Das Mobilteil gibt Signalténe ab
und/oder J blinkt.

® Der Akku ist fast leer. Laden Sie die Akkus
vollstandig auf (Seite 16).

Ich habe die Akkus vollstandig
geladen, (J blinkt jedoch weiterhin.

® Reinigen Sie die Ladekontakte und laden Sie die
Akkus erneut auf (Seite 16).

® Die Akkus miissen ausgewechselt werden (Seite
15).

Ich habe die Akkus vollstandig
geladen, aber die Betriebszeit

scheint dennoch kirzer zu sein.

® Reinigen Sie die Pole der Akkus (@, ©) und die
Kontakte des Geréats mit einem trockenen Tuch und
laden Sie erneut.
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Anrufen/Beantworten von Anrufen, Interngespréache

Problem Ursache/L6sung

Y blinkt. ® Das Mobilteil ist nicht fiir die Basisstation
registriert. Registrieren Sie es (Seite 33).

® Das Mobilteil ist zu weit von der Basisstation
entfernt. Bringen Sie es ndher an die Basisstation
heran.

® Das Netzteil der Basisstation ist nicht
angeschlossen. Prifen Sie die Anschlusse.

® Sie verwenden das Mobilteil oder die Basisstation
in einer Umgebung mit hoher elektrischer
Interferenz. VergrofRern Sie die Entfernung
zwischen der Basisstation und den Stérquellen und
verwenden Sie das Mobilteil in einer groReren
Distanz zu den Storquellen.

Gerausche vorhanden, Ton geht ® Sie verwenden das Mobilteil oder die Basisstation

vorlibergehend weg. in einer Umgebung mit hoher elektrischer
Interferenz. VergrofRern Sie die Entfernung
zwischen der Basisstation und den Stérquellen und
verwenden Sie das Mobilteil in einer gréReren
Distanz zu den Storquellen.

® Bringen Sie das Mobilteil ndher an die Basisstation
heran.

® \Wenn Sie einen DSL/ADSL-Dienst nutzen,
empfehlen wir, einen DSL/ADSL-Filter zwischen
der Basisstation und der Telefonbuchse
anzuschlielfen. Einzelheiten erfahren Sie bei lhrem
DSL/ADSL-Provider.

Das Mobilteil klingelt nicht. ® Der Rufton ist ausgeschaltet. Passen Sie die
Ruftonlautstarke an (Seite 27).

® Nachtmodus ist aktiviert. Schalten Sie ihn aus
(Seite 31).

Die Basisstation klingelt nicht.”" ® Der Rufton ist ausgeschaltet. Passen Sie die

Ruftonlautstarke an (Seite 28).
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Problem Ursache/Lésung

Ich kann keine Anrufe tatigen. ® Das Mobilteil ist zu weit von der Basisstation
entfernt. Bringen Sie es dichter heran und
wiederholen Sie den Vorgang.

® Ein anderes Gerat wird gerade benutzt. Warten
Sie, und versuchen Sie es spater noch einmal.

® Der Anrufbeantworter wird gerade benutzt.”!
Warten Sie, und versuchen Sie es spater noch

einmal.
® Sie haben eine wahlkontrollierte Rufnummer
gewahlt (Seite 32).
® Die Tastensperre ist aktiviert. Schalten Sie ihn aus
(Seite 22).
*1 KX-TG8321/KX-TG8322/KX-TG8323
Anruferanzeige (CLIP)
Problem Ursache/Lésung
Es werden keine Anruferdaten ® Sie missen sich fiir die Nutzung des
angezeigt. Leistungsmerkmals Anruferanzeige (CLIP)

angemeldet haben. Einzelheiten erfahren Sie bei
Ihrem Service Provider/Ihrer Telefongesellschaft.

® \Wenn |hr Gerat mit anderen Telefongeraten
verbunden ist, trennen Sie die Verbindungen und
schlieRen Sie das Gerat direkt an die Buchse in der
Wand an.

® \Wenn Sie einen DSL/ADSL-Dienst nutzen,
empfehlen wir, einen DSL/ADSL-Filter zwischen
der Basisstation und der Telefonbuchse
anzuschlielfen. Einzelheiten erfahren Sie bei lhrem
DSL/ADSL-Provider.

® Mdoglicherweise wird |hr Geréat durch andere
Telefongerate gestort. Trennen Sie die anderen
Geréte und versuchen Sie es erneut.

Die Anruferinformationen werden | ® Abhangig von Ihrem Service Provider/lhrer

verspatet angezeigt. Telefongesellschaft werden die Anruferdaten erst
beim 2. Klingeln oder spéter auf dem Gerat
angezeigt.

® Bringen Sie das Mobilteil ndher an die Basisstation
heran.

Die Uhrzeit auf dem Gerat ist ® Die Uhrzeit wird durch falsche Zeitinformationen

falsch. der eingehenden Anruferanzeige (CLIP) geandert.

Deaktivieren Sie die Zeiteinstellung (Seite 30).
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SMS (Short Message Service: Kurzmitteilungsdienst)

Problem Ursache/L6sung

Es kénnen keine SMS- ® Sie haben sich nicht bei dem entsprechenden
Nachrichten versendet oder Dienst angemeldet. Wenden Sie sich an lhren
empfangen werden. Service Provider/lhre Telefongesellschatft.

® Die SMS Message Center-Nummer(n) ist/sind
nicht gespeichert oder falsch. Speichern Sie die
korrekten Nummern (Seite 38).

® Die Ubertragung der Nachricht wurde
unterbrochen. Warten Sie, bis die Nachricht
vollstandig versendet ist, bevor Sie andere
Telefonfunktionen nutzen.

® \Wenn Sie einen DSL/ADSL-Dienst nutzen,
empfehlen wir, einen DSL/ADSL-Filter zwischen
der Basisstation und der Telefonbuchse
anzuschlielfen. Einzelheiten erfahren Sie bei lhrem
DSL/ADSL-Provider.

Die SMS Message Center- ® Jemand hat versucht Ihnen eine Nachricht zu
Nummer ist in der Anruferliste senden, wahrend SMS deaktiviert ist. Schalten Sie
erfasst und die Nachricht wird nicht die Funktion ein (Seite 38).

empfangen.

“FD” wird angezeigt. ® Die Station konnte keine Verbindung zum SMS

Message Center herstellen. Stellen Sie sicher,
dass die korrekten SMS Message Center-
Nummern gespeichert sind (Seite 38). Stellen Sie
sicher, dass die SMS-Funktion aktiviert ist (Seite

38).

“FE” wird angezeigt. ® Beim Versenden der Nachricht ist ein Fehler
aufgetreten. Wiederholen Sie den Vorgang.

“E0” wird angezeigt. ® |hre Rufnummer wird permanent unterdriickt oder

Sie haben sich nicht bei dem entsprechenden
Dienst angemeldet. Wenden Sie sich an lhren
Service Provider/lhre Telefongesellschaft.

“¥” wird, nachdem ich eine ® Bei Anzeige eines Fehlercodes (“FD”, “FE” oder
Nachricht gelesen habe, nicht “E0”) wird “v” nicht angezeigt, auch wenn Sie die
angezeigt. Nachricht gelesen haben.
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Anrufbeantworter (KX-TG8321/KX-TG8322/KX-TG8323)

Problem Ursache/L6sung
Das Gerat zeichnet keine neuen ® Der Anrufbeantworter ist ausgeschaltet. Schalten
Nachrichten auf. Sie die Funktion ein (Seite 43).

® Der Nachrichtenspeicher ist voll. Ldschen Sie nicht
mehr bendtigte Nachrichten (Seite 44).

® Die Aufzeichnungszeit ist auf “Nur BegriiBung”
eingestellt. Verandern Sie diese Einstellung (Seite
48).

® \Wenn Sie sich flr den Voice Mail-Dienst
angemeldet haben, werden Nachrichten vom
Service Provider/der Telefongesellschaft
aufgezeichnet, nicht von lhrem Telefon. Andern Sie
die Gerateeinstellung fiir die Anzahl der Rufténe
oder wenden Sie sich an lhren Service
Provider/lhre Telefongesellschaft (Seite 47).

Mein eigener Ansagetext kann ® Nehmen Sie lhren eigenen Ansagetext nochmals
nicht gut gehdrt werden. auf (Seite 44).

Der Anrufbeantworter lasst sich ® Das Gerat wird von einer anderen Person

nicht bedienen. verwendet. Warten Sie, bis der andere Anwender

den Vorgang abgeschlossen hat.
® Ein Anrufer hinterlasst eine Nachricht. Warten Sie,
bis der Anrufer den Vorgang abgeschlossen hat.
® Das Mobilteil ist zu weit von der Basisstation
entfernt. Bringen Sie es ndher an die Basisstation

heran.
Der Anrufbeantworter lasst sich ® Sie geben den falschen Fernbediencode ein. Wenn
nicht fernbedienen. Sie lhren Fernbediencode vergessen haben,

offnen Sie die Fernbediencode-Einstellung, um
Ihren aktuellen Code zu Uberprifen (Seite 46).

® Dricken Sie fest auf die entsprechenden Tasten.

® Der Anrufbeantworter ist ausgeschaltet. Schalten
Sie die Funktion ein (Seite 47).

® Sie verwenden ein Telefon mit Impulswahl bzw.
Wahlscheibe. Versuchen Sie es erneut mit einem
Telefon mit Tonwahl.

Wahrend der Aufzeichnung eines | ® Ein Anruf wird empfangen. Nehmen Sie den Anruf
Ansagetextes oder dem Abhdren entgegen und wiederholen Sie den Vorgang zu
der Nachrichten klingelt die Station einem spateren Zeitpunkt.

und der Aufzeichnungsvorgang
wird unterbrochen.
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Schaden durch Fliissigkeit
Problem Ursache/Ldsung
Flussigkeit oder Feuchtigkeit istin | ® Ziehen Sie das Netzteil und das Telefonkabel von
das Mobilteil/die Basisstation der Basisstation ab. Nehmen Sie die Akkus aus
eingedrungen. dem Mobilteil heraus und lassen Sie sie
mindestens 3 Tage trocknen. Nachdem das
Mobilteil/die Basisstation vollstandig getrocknet
sind, schlieBen Sie das Netzteil und das
Telefonkabel wieder an. Setzen Sie die Akkus ein
und laden Sie sie vor der Verwendung vollstandig
auf. Wenn sich das Gerét nicht einwandfrei
betreiben lasst, wenden Sie sich an das
nachstgelegene Service-Center von Panasonic.
Achtung:

® Um dauerhafte Schaden zu vermeiden, dirfen Sie den Trocknungsprozess nicht mithilfe
einer Mikrowelle beschleunigen.
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Technische Daten

B Standard:
DECT (Digital Enhanced Cordless
Telecommunications: Digitale,
verbesserte schnurlose
Telekommunikation.),
GAP (Generic Access Profile:
Allgemeines Zugriffsprofil)
B Anzahl der Kanile:
120 Duplex-Kanale
B Frequenzbereich:
1,88 GHz bis 1,90 GHz
W Duplexverfahren:
TDMA (Time Division Multiple Access:
Zeitmultiplexverfahren)
W Kanalabstand:
1.728 kHz
H Bitrate:
1.152 kbit/s
W Modulation:
GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying:
Frequenzumtastung mit Gauss-Filter)
B RF-Ubertragungsleistung:
Ca. 10 mW (Durchschnittsleistung pro
Kanal)
W Sprachkodierung:
ADPCM 32 kbit/s
B Stromversorgung:
220-240 V AC, 50 Hz
M Leistungsaufnahme
Basisstation :
Bereitschaft: ca. 2,1 W
Maximum: ca. 6,0 W
Basisstation 2:
Bereitschaft: ca. 2,3 W
Maximum: ca. 6,2 W
Ladegerit™:
Bereitschaft: ca. 1,0 W
Maximum: ca. 5,4 W
H Betriebsbedingungen:
5°C—40 °C, 20 %—80 % relative
Luftfeuchtigkeit (trocken)

B Abmessungen:
Basisstation: ca. 48 mm x 99 mm x
155 mm
Mobilteil: ca. 149 mm x 48 mm x 34 mm
Ladegerét*3: ca. 51 mmx 75 mm x
88 mm

B Masse (Gewicht):
Basisstation™: ca. 160g
Basisstation 2: ca. 170g
Mobilteil: ca. 120 g
Ladegerét*3: ca.60 g

*1 KX-TG8301

*2 KX-TG8321/KX-TG8322/KX-TG8323

*3 KX-TG8322/KX-TG8323

Hinweis:

® Design und Spezifikationen kdnnen ohne
Ankiindigung geandert werden.

® Die in dieser Bedienungsanleitung
verwendeten Abbildungen kénnen vom
eigentlichen Produkt geringfligig
abweichen.

® Die Reichweite des Mobilteils betragt
innerhalb von Gebauden 50 Meter und
auBerhalb von Gebauden 300 Meter. Bitte
beachten Sie, dass sie durch
Betonbarrieren u. A. eingeschrénkt
werden kann.

ﬁ%
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Allgemeine Frequenzbestimmungen

Als Zulassungsinhaber dieses DECT
Schnurlostelefons sind wir verpflichtet,
geman der Amtsblattverfiigung 145/1998
Ihnen folgende Hinweise zu geben.

1. Dieses System besteht aus ortsfesten
und mobilen Funkstellen.

2. Schnurlose Telekommunikationsanlagen
kénnen als Endeinrichtungen an
offentliche Telefonnetze angeschlossen
werden.

3. Fir diese Schnurlose
Telekommunikationsanlage gibt es eine
Allgemeinzuteilung fir den
Frequenzbereich, in dem es
ausschlieRlich betrieben werden darf:

System DECT 1880 — 1900 Mhz

4. Diese Allgemeinzuteilung gilt zun&chst
fur einen Zeitraum von 10 Jahren und
wird in Abh&ngigkeit von der
europaischen Harmonisierung
fortgeschrieben.
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Garantie

Bitte bewahren Sie diesen Gerédte-Schein zusammen mit lhrem Kaufbeleg auf!

Panasonic Deutschland leistet

24 Monate kostenlose Fehlerbeseitigung

ab Kaufdatum dieses Gerates:

Modell: Serien-Nummer:

Name und Anschrift des Kaufers:

Kaufdatum: Stempel des Handlers:

Durch den Stempel und die Unterschrift des Fachh&ndlers wird die Richtigkeit der
vorstehenden Eintragungen gegenuber Panasonic Deutschland bestatigt.
Ohne Stempel, Unterschrift des Handlers und Kaufdatum ist dieser Gerateschein ungultig.
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Kostenlose Fehlersuche

1. Wird das Gerat aufgrund von nachgewiesenen Fabrikations- oder Materialfehlern in
den ersten 24 Monaten ab Kaufdatum schadhaft, so behebt Panasonic
Deutschland diesen Fehler kostenlos gemaf den nachfolgenden
Bedingungen.

2. Die Beseitigung des Fehlers erfolgt nach Wahl von Panasonic Deutschland
durch Reparatur oder Austausch. Ausgetauschte Teile und Geréate gehen in das
Eigentum von Panasonic Deutschland tber. Weitere Anspriiche gegen
Panasonic Deutschland, insbesondere auf Riickgabe der Ware gegen
Kaufpreiserstattung, Kaufpreisminderung oder Schadensersatz werden hierdurch
nicht begriindet.

3. Falls das Gerat zum Zwecke der Fehlerbeseitigung transportiert wird, geschieht
dies auf Gefahr und Kosten des Absenders.

4. Ausgenommen von der kostenlosen Fehlerbeseitigung sind:

a) Schaden und Verluste, die durch das Gerat oder seinen Gebrauch entstehen,
sowie Schaden die auf lokale Verhaltnisse, wie Fehler in der Installation, Brand,
Blitzschlag, duRRere Gewalteinwirkung etc. zurtickzufuhren sind.

b) Schaden durch Eingriffe von Personen, die von uns hierzu nicht erméachtigt sind.

c) Geréte, bei denen die Fabrikationsnummer entfernt oder zerstort worden ist.

d) Schéden durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, z.B. Anschluf} an eine
falsche Netzspannung oder Stromart, und Schaden durch fahrlassige
Behandlung oder Missbrauch.

e) Batterien, einschlieBlich Folgeschadden durch den Gebrauch von Uberalterten
oder defekten Batterien.

f) VerschleiBteile.

5. Tritt ein Fehler auf, wenden Sie sich bitte innerhalb der Frist von 24 Monaten ab
Kaufdatum an
— den Fachhandler, bei dem Sie das Gerat gekauft haben
— das Panasonic Service-Center fir Schnurlos-Telefone (siehe oben)

6. Um die kostenlose Fehlerbeseitigung in Anspruch nehmen zu kénnen, muss der
vollstandig vom Héandler ausgefiilite Gerateschein und/oder der Kaufbeleg
vorgelegt werden.

7. Die kostenlose Fehlerbeseitigung durch Panasonic Deutschland
bedeutet weder eine Verlangerung noch einen Neubeginn der 24-Monatsfrist. Der
Anspruch auf kostenlose Fehlerbeseitigung durch Panasonic Deutschland
bezieht sich lediglich auf den Erstkaufer und ist nicht tbertragbar.

8. Selbstverstandlich kdnnen Sie diese Leistungen auch in Anspruch nehmen, wenn
Sie das Gerat in andere Lander des Europaischen Wirtschaftsraums verbringen.
Bitte wenden Sie sich dort an die nationale Vertriebsgesellschaft.

Diese Leistungen bestehen zuséatzlich zu der gesetzlichen Sachméangelhaftung des

Handlers aus dem Kaufvertrag und beeintrachtigt in keiner Weise lhre Rechte als

Endgebraucher.

Panasonic Deutschland
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Endkunden-Service-Hotline
0180 - 50 15 142 (kostenpflichtig)* 0

Mo.-Fr.  8.00 -20.00 Uhr
Sa. 12.00 -17.00 Uhr

Spezialisten leisten schnelle Hilfe, wenn bei der Einrichtung
und Bedienung des Modells Fragen oder Probleme
auftauchen sollten.

* die aktuellen Kosten finden Sie unter www.panasonic.de
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] Rufténe: 36
Kettenwahl: 25
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Anrufbeantworter: 43
Aktivieren/Deaktivieren: 43, 45, 47
Anzahl der Rufténe: 47
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Fernbedienung: 46
Mithoren von Anrufen: 43, 48
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Nur Ansagetext: 48
Anrufe entgegennehmen: 20
Anrufen: 19
Anruferliste: 37
Anruferliste bearbeiten: 37
Anrufweiterleitung: 50
Aufzeichnung von Telefongesprachen:
21
Automatischer Gesprachsmodus: 20, 28
Basisstation
Abbrechen: 35
Auswahl: 34
Call-by-Call: 25
Datum und Uhrzeit: 18
Display
Farbe: 28
Hintergrund: 28
Kontrast: 28
LCD abdunkeln: 28
Sprache: 18
Standby-Modus: 28
Einschalten/Ausschalten: 17
Fehlerbehebung: 57
Fehlermeldungen: 55
Freisprecheinrichtung: 19
Glrtelclip: 4, 18
Interngespréache: 50
Kategorie: 23
Anzeigefarben: 37

18

Lautstérke
Lautsprecher: 12, 19
Mobilteil-Horer: 19
Rufton (Basisstation): 28
Rufton (Mobilteil): 20, 27
Leistungsmerkmal Anruferanzeige
(CLIP): 36
Memo-Alarm: 30
Mobilteil
Registrierung: 33
Registrierung léschen: 34
Suchfunktion: 51
Nachtmodus: 31
Netzausfall: 15

Pause: 19
PIN: 32
Privatfunktion: 21

Riickfrage/Flash: 20, 28

Rufton: 27

SMS-Funktion: 38

Sperre fir eingehende Anrufe: 32
Stimmverstarker: 21

Stumm: 20

Tastensperre: 22
Tastentdne: 28
Telefonblicher: 23
Telefonbuch kopieren: 25
Versaumte Anrufe: 36
Verstarker: 35

Voice Mail: 49
Wahlkontrolle: 32
Wahlwiederholung: 19

Zeicheneingabe: 52
Zeiteinstellung: 27

Zielwahl: 24

Zusatzliche Basisstationen: 33
Zusatzliche Mobilteile: 33
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Liebe Panasonic Kundin, lieber Panasonic Kunde!

Vielen Dank, dass Sie sich fiir ein Produkt unseres Hauses
entschieden haben.

Dieses Gerét ist qualitdtsgeprift und entspricht den
Angaben des Herstellers. Es ist jedoch nicht auszuschlieRen,
dass Umgebungsbedingungen die Funktion des Gerates
beeinflussen kénnen.

Schnelle und unkomplizierte Hilfe bietet Ihnen Panasonic
unter der Hotline Rufnummer

innerhalb Deutschland: Tel. 0180 - 50 15 142 (kostenpflichtig)*
* die aktuellen Kosten finden Sie unter www.panasonic.de

Herzlichen Dank !

Ce0470

Vertrieb:
Panasonic Deutschland
Winsbergring 15, 22525 Hamburg

Panasonic Communications Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

Urheberrecht:

Dieses Material ist von Panasonic Communications Co., Ltd. urheberrechtlich geschitzt und
darf nur fiir interne Zwecke reproduziert werden. Jede weitere Reproduktion des Materials,
sowohl im Ganzen als auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung von Panasonic
Communications Co., Ltd. nicht gestattet.

© 2008 Panasonic Communications Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.
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