u Entfernen Sie die Verpackung

e Das Gerdt ist mit Transportbolzen gesichert, um Beschadigungen
wahrend des Transports zu verhindern. Vorsicht: Schweres Gerat!

 Die Verpackung und alle Transportbolzen miissen vor der Inbetrieb-
nahme der Waschmaschine entfernt werden.

e \Wenn Sie die Unterseite auspacken, vergessen Sie nicht, die zusétz-
liche Verstarkung der Verpackung in der Mitte der Unterverpackung
zu entfernen.

Bewahren Sie die Originalverpackung fir zukiinftige Transporte
@ auf, Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial unter Beachtung
der ortlichen Auflagen.

Um interne Beschédigungen Entfernen Sie die 4
wahrend des Transportes Schraubbolzen zusam-
zu verhindern, sind die men mit den Gummi-
et W dsoncht stpscl, it Siden
entfernt'werden, kann es zu Stopsel etwas drehen.
starken Vibrationen, Larm
und Stdrungen der Maschine
kommen.

Entfernen Sie die 4 SchiieBen Sie die
Schraubbolzen mit dem Offnungen mit den
mitgelieferten Schilissel. mitgelieferten Kappen.

Ry TRy

@ Bewahren Sie die 4 Schraubbolzen und den Schiiissel fiir zukiinftigen Gebrauch auf. Schrauben sie die Transportholzen wieder ein,

bevor Sie das Gerét erneut transportieren.

Anforderungen an den Aufstellungsort

Ebener FuBboden : Das zuldssige Gefdlle des FuBbodens unter der
gesamten Waschmaschine darf nicht mehr als 1° betragen.

Steckdose : Sie muss sich in 100 cm Entfernung links oder rechts von
der Waschmaschine befinden. Belasten Sie die Steckdose nicht mit mehr
als einem Gerét.

Zusatzlicher Abstand : Abstand zu Wand, FuBboden und Tir einhalten.
(10 cm : Riickseite / 2cm: rechte u. linke Seite). Stellen Sie nie Wasch-
produkte auf der Waschmaschine ab. Sie kdnnen das Aussehen oder die
Bedienelemente der Maschine beschadigen.

q Elektrischer Anschluss

Die Installation dieser Maschine erfordert Fachkentnisse. Im Zweifel sollte die Maschine nur von einem ausgebildeten
Fachmann Installiert werden.

1. Benutzen Sie kein Verléngerungskabel oder Doppelstecker.

2. Schadhafte Stromkabel sind, um Gefahr zu verhindern, durch den Hersteller oder den Kundendienst oder einen
dhnlich qualifizierten Fachmann zu ersetzen.

3. Ziehen Sie immer den Netzstecker der Maschine und schlieBen Sie den Wasserhahn.

4. SchlieBen Sie die Maschine gemaB den geltenden Richtlinien an eine geerdete Steckdose an.

5. Das Gerdt muss so aufgestellt sein, dass der Stecker leicht zugénglich ist.

ACHTUNG:

e Reparaturen an der Waschmaschine drfen nur von qualifizierten Fachleuten ausgefiihrt werden. Reparaturen durch
unerfahrene Personen konnen Verletzungen oder ernste Stérungen verursachen. Setzen Sie sich mit Ihrem drtlichen
Kundendienst in Verbindung.

Stellen Sie Ihre Waschmaschine nicht in Rdumen auf, in denen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt auftreten kon-
nen. Gefrorene Schlduche konnen unter Druck platzen. Die elektronische Steuereinheit kann bei Temperaturen
unter dem Gefrierpunktpunkt unzuverldssig werden.

Wenn das Gerét in den Wintermonaten geliefert wird und Temperaturen unter den Gefrierpunkt sinken: Lassen Sie die
Waschmaschine einige Stunden bei Raumtemperatur stehen, bevor Sie sie in Betrieb setzen.

Anschluss des Wasserschlauchs

Installation des Abflussschlauchs

Es muss der mit der Maschine mitgelieferte Schlauch verwendet werden. Alte Schlduche diirfen nicht
wiederverwendet werden.

Der Wasserdruck muss zwischen 1.0 - 10 bar (100kPa~1000kPa) betragen.

Nicht den Schlauch oder das Gewinde beschadigen, wenn Sie den Einfluss-
schlauch an das Ventil anschlieBen.

Wenn der Wasserdruck mehr als 1000kPa betrégt, sollte eine Dekompres-
sionsvorrichtung angebracht werden.

o 7wei Gummidichtungen werden mit den Einlaufschlauchen geliefert. Sie werden zur Verhinderung von Undichtigkeiten
verwendet.

o Stellen Sie sicher, dass der Anschluss an die Hahne fest genug ist.

o Uberpriifen Sie regelmaBig den Zustand des Schlauchs und ersetzen Sie ihn wenn nétig.

o Uberpriifen Sie, dass der Schlauch nicht geknickt oder gequetscht wird.

Wenn, nach dem Anschluss ein Leck auftritt und Wasser aus dem Schlauch dringt, wiederholen Sie die gleichen
Schritte erneut. Benutzen Sie einen herkdmmlichen Wasserhahn. Falls der Hahn quadratisch oder zu groB ist,
entfernen Sie den Abstandsring, bevor Sie den Hahn in den Adapter einsetzen.

ca. 100 cm ca. 100 cm

ca. 145 cm __cat45cm
¢

)

ca. 105 cm ca. 105 cm

max. 100 cm
max. 100 cm

min. 60 cm
min. 60 cm

max. 100cm
~ min. 60cm

o Der Abflussschlauch sollte nicht hoher als 100 Zentimeter (iber dem FuBboden angebracht werden.

e Das korrekte Sichern des Abflussschlauchs schiitzt den FuBboden vor der Beschédigung durch Wasser bei

mdglichen Lecks.

o \Wenn der Abflussschlauch zu lang ist, driicken Sie ihn nicht mit Gewalt zuriick in die Waschmaschine.

Dies verursacht ungewdhnliche Gerdusche.

Héheneinstellung

e Die korrekte Hoheneinstellung der Waschmaschine
verhindert tiberméaBige Gerdusche und Vibrationen.
Stellen Sie das Gerdt auf einer festen, ebenen
FuBbodenoberfléche auf, vorzugsweise in eine

Ecke des Raums.

e \Wenn der FuBboden uneben ist, justieren Sie

wie erforderlich die FiiBe. (Verwenden Sie keine

Holzstiicke etc. unter den FiiBen). Uberpriifen Sie,
ﬁ ob alle vier FiiBe fest auf dem FuBboden stehen.

Priifen Sie dann, ob das Geréat genau waagerecht

Nivellierful® ausgerichtet ist. (Benutzen Sie eine Wasserwaage).

Stellen Sie das Gerét nur dort auf oder lagern Sie es da, wo es keinen Temperaturen unter Null Grad oder Wettereinflissen ausgesetzt
ist. Achten Sie bei der Aufstellung der Waschmaschine darauf, dass alle gesetzlichen Regelungen und Auflagen erfiillt werden. Stellen
Sie sicher, dass die untere Offnung nicht durch Teppich versperrt wird, falls die Waschmaschine auf einem mit Teppich ausgelegten
FuBboden aufgestellt wird. In den Léndern, in denen die Gefahr von Kakerlaken oder anderen Schédlingen besteht, ist darauf zu achten,
dass sich das Gerdt und seine Umgebung stets in sauberem Zustand befinden. Beschédigungen am Gerét, die durch Kakerlaken oder
andere Schadlinge verursacht werden, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

Stellen Sie die Waschmaschine auf einem ebenen, harten FuBboden auf. Stellen Sie sicher, dass die Luftumwélzung
um die Waschmaschine nicht durch Teppiche, Decken usw. beeintréchtigt wird.

o \lersuchen Sie nie, mdgliche Unebenheiten des FuBbodens mit Holz, Pappe oder &hnlichen Materialien unter der Waschmaschine auszu-
gleichen.

o Falls es nicht moglich ist, die Waschmaschine entfernt von Gaskochern oder Kohledfen aufzustellen, muss zwischen den zwei Geraten eine mit
Aluminiumfolie verkleidete Isolierung (85x60cm) zur Seite des Kochers oder Ofens angebracht werden.

o Die Waschmaschine darf nicht in Raumen angebracht werden, in denen die Temperatur unter 0 °C fallen kann.

o Stellen Sie bitte bei der Aufstellung fir den Fall eines Stromausfalls sicher, dass die Waschmaschine fiir Techniker leicht zugénglich ist.

o Justieren Sie alle vier FiiBe mit dem mitgelieferten Transportbolzenschliissel, damit das Gerdt fest steht, mit 20mm Abstand zwischen der
Oberseite der Waschmaschine und der Unterseite der Arbeitsflache.

Wir empfehlen, die meisten Gerdte an einen eigenen Stromkreis anzuschlieBen. Das heiBt, das betreffende Gerét ist ohne irgend-

welche zusétzlichen Anschliisse oder Abzweigleitungen an eine eigene Steckdose angeschlossen. Uberpriifen Sie die Spezifikationen
in diesem Benutzerhandbuch. Uberlasten Sie die Steckdosen in der Wand nicht. Uberlastete, lose oder beschédigte Steckdosen oder
Verlangerungskabel, ausgefranste Netzkabel, beschédigte oder gebrochene Kabelisolierungen sind geféhrlich und kénnen zu Strom-

schlag oder Feuer fiihren. Uberpriifen Sie regelméBig das Kabel Ihres Gerétes und wenn es beschadigt oder mitgenommen aussieht,
ziehen Sie den Netzstecker, stellen Sie den Gebrauch des Gerates ein und lassen Sie das Kabel durch das entsprechende Ersatzteil und
einen autorisierten Kundendiensttechniker ersetzen. Schiitzen Sie das Netzkabel vor physischer oder mechanischer Uberstrapazierung,
treten Sie nicht darauf, verdrehen, knicken, klemmen und quetschen Sie es nicht mit einer Tir. Achten Sie besonders auf Stecker,
Wandanschlisse und den Punkt, an dem das Kabel aus dem Gerat heraustritt. Wir empfehlen das Gerét nur an einen Anschluss der mit
einem Fehlerstromschutzschalter ausgertistet ist, anzuschliessen.

Dieses Gerédt ist nicht fir den Gebrauch auf See oder in Bewegung, wie bei Installationen in Wohnwagen, Flugzeugen usw. bestimmt.
SchlieBen Sie den Hauptwasserhahn, wenn die Maschine fir Idngere Zeit nicht in Betrieb gesetzt werden soll (z.B.zur Urlaubszeit),
besonders wenn es keinen Abfluss im Boden (Gulli) in der néchsten Umgebung gibt. Wenn Sie das Gerat an einen anderen Ort bewegen,
verwenden Sie das urspriingliche Verpackungsmaterial. Sperren Sie die Tirverriegelung, um Kleinkinder daran zu hindern, im Inneren
eingeschlossen zu werden. Verpackungsmaterial (z.B. Plastikifilm, Styropor) kann fiir Kinder geféhrlich sein. Es besteht Erstickungsge-
fahr! Halten Sie das Verpackungsmaterial fern von Kindern.

¢ Die Standfldche muss sauber, trocken und eben sein.

o Stellen Sie die Waschmaschine auf einem flachen, harten FuBboden auf.

o Eine korrekte Platzierung und ebene Standfléche garantiert einen langen, kontinuierlichen und zuverldssigen Betrieb.

o Die Waschmaschine muss auf einer vollkommen ebenen Fléche stabil aufgestellt werden.

o Sie darf unter Last nicht schaukeln.

o Die Standfldche muss sauber und frei von Bohnerwachs und anderen schmierigen Stoffen sein.

o [ assen Sie die FiiBe der Waschmaschine nicht nass werden. Wenn FiiBe der Waschmaschine nass werden, kann das Gerét rutschen.

Technische Daten

Produktname Waschmaschine Frontlader Max. Watt 2100 W (Wésche) / 1100 W (Dampf)
Stromversorgung | 220-240 V~, 50 Hz Waschekapazitat 9kg
Abmessungen 600(B) x 640(T) x 850(H) mm Wasserverbrauch 591(6.51/ kg)

Gewicht 65 kg Zulassiger Wasserdruck 1.0-10 bar (100-1000kPa)

A Sicherheitsvorschriften fiir die Inbetriebnahme

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme alle Installationsanweisungen und Erklarungen. Befolgen Sie die Anweisungen sorgfaltig. Haben

Sie fiir den spateren Gebrauch die Bedienungsanleitung immer bei der Hand. Wenn das Gerat verkauft oder weiter gegeben wird,
stellen Sie sicher, dass der neue Inhaber immer diese Bedienungsanleitung erhalt. Die folgenden Warnungen miissen aus Griinden der
Sicherheit genau beachtet werden. Bevor Sie das Gerat aufstellen und es in Betrieb setzen, miissen Sie diese gelesen haben.
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& Fehlersuche

Probieren Sie einen anderen Hahn im Haus.
(Offnen Sie den Wasserhahn komplett.

Richten Sie die Schiduche gerade aus.
Uberpriifen Sie den Filter des Einlaufschlauchs.
Wechseln Sie den Einlaufschlauch.

- Die Wasserversorgung ist nicht ausreichend.

- Die Wasserhahne sind nicht vollsténdig gedffnet.
- Einlaufschlauch ist geknickt

- DerFilter des Einlaufschlauchs ist verstopft.

Séubern Sie den Abflussschlauch und richten Sie ihn gerade aus.
Séubern Sie den Abflussfitter. Weitere Informationen finden Sie unter
dem Punkt ,Sdubern des Pumpenfilters".

- Abflussschlauch ist gequetscht oder verstopft.
- Der Abflussfitter ist verstopft.

- Die Ladung ist u gering. Filgen Sie zum Lastausgleich 1 oder 2 &hnliche Einzelteile hinzu.

- Dig Ladung ist ungleichmebig vertel, Ordnen Sie i Ladung um, damit ein korrektes Schleudern maglich

- Das Gertverfiigt Uber ein System zur Kontrolle und Korrek- | st
tur der Verteilung des Waschguts. Wenn einzelne schwere
Artikel geladen werden (z.B. Badmatten, Bademéntel, efc.)
oder wenn die Wasche am Ende des Zyklus noch zu nass
ist, kann das System den Schleudervorgang unterbrechen.
Filgen Sie dem Waschgut Kleinere Artikel hinzu, gleichen
Sie die Last aus und wiederholen Sie den Schleudergang.

Cplm=? g e Tir gefnet oder it SchlieBen Sie die Tir vollsténdig.
volltandig geschlossen? “Wenn* /€ ” nicht freigegeben wird, rufen Sie den Kundendienst.

Zighen Sie den Netzstecker heraus und rufen Sie den Kundendienst.

- Zu viel Wasser wegen eines defekten Wasserventils.

SchiieBen Sie den Wasserhahn.
Trennen Sie den Netzstecker.

- Wasserstandmelder ist gestort. Rufen Sie den Kundendienst,

- Motoriiberlastung.

- Wasserleck. Rufen Sie den Kundendienst.

- Stromausfall der Waschmaschine. Starten Sie den Waschvorgang neu.

Klappern und Klirren Fremdkdrper wie Miinzen oder Sicherheitsnadeln sind mdglicherweise in der Trommel oder in der

Pumpe.
Knackgerdusche Schwere Wéschelasten kdnnen ein Knackgerdusch verursachen. Dieses ist meist normal.
Vibrationsgerdusche Sind alle Transportbolzen und die Verpackung entfernt worden?
Wasserleck Uberpriifen Sie die Schlauchanschliisse und den festen Anschluss.

Entfernen Sie Verstopfungen aus dem Abflussrohr. Rufen Sie wenn nétig einen Klempner.
UberméBige Schaumbildung Zu viel oder unpassendes Waschmittel.
Waschmaschine startet nicht Womdglich kann das Netzkabel nicht angeschlossen werden oder ein Anschlusskabel ist lose.
Waschmaschine schleudert nicht Uberpriifen Sie, ob die Tr fest geschlossen ist.

Tiir 6ffnet sich nicht Nach dem Programmstart kann die Tir aus Sicherheitsgriinden nicht gedffnet werden.

Warten Sie bevor Sie die Tir 6ffnen ein der zwei Minuten, bis der elektronische
Sperrmechanismus die Tir freigibt.

@ LG

Benutzerhandbuch

Vor Inbetriebnahme bitte die Sicherheitsvorschriften sorgféltig lesen! A

Danke fir den Kauf einer vollautomatischen LG Waschmaschine.

Lesen Sie bitte dieses Benutzerhandouch sorgfdltig durch, es enthalt Anweisungen zur sicheren Installation, Gebrauch
und Wartung. Bewahren Sie es so auf, dass Se es in der 7ukumﬁ Del Fragem 7u dieser Ma& hine zur Hand hab@m
Notieren Sie sich das Modell und die Seriennummern Ihrer Waschmaschine.

P/No. :MFL49491553
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Vorbereitung

MASCHINE KONTROLLIEREN

Bmhm Sie nie eine defekte m hine! Bei allen Defe

rstvo mnetz und sct

e die Maschine zuel (
e den Kundendienst an!

Sle den Wasserhahn. Rufen §

WASSER ANSCHLIESSEN
erhahn 6ffner

ABWASSERSCHLAUCH EINHANGEN
Schlauchkrimmer z.B. an Wasser

NETZSTECKER EINSTECKEN

Nur mit trockenen Handen!
A Nur am Stecker halten!

WASCHE & MASCHINE SCHONEN

Empfindlic
ReiBverschlls

WASSERAUFBEREITUNG
- Bei ka\Wam 1em ser ab Hartegrad Il

- Enthértu nden

- Dog
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hahn anbinden!

Waschsymbole

Weasche Temperatur
XJ Nicht waschen

=\ Lauwarm biigeln

==\ HeiB bigeln

2= Nicht biigeln

Waschmittelfach

@) Hauptwaschgang
Fur normal verschmutzte Kleidung dosieren Sie
das Waschmittel entsprechend der Dosieremp-
fehlung des Waschmittelherstellers. Waschen Sie

=\ Mittel heiB bigeln

Nicht
(=9,

trockenschleudern

Zum Trocknen
il authéngen

[11] Tropfend aufhéngen

@ Weichspiiler

[=] Flach trocknen
A\ Nehtbleichen

A Bleichen maglich

@ Vorwische

Ubersteigen Sie nicht die
Fillgrenze. Hochkonzentrierte
Weichspller missen mit etwas

Flr sehr schmutzige Kleidung
flillen Sie 1/4 des Waschmittel
hier ein und wahlen Sie einen

nicht vor, Verwenden Sle die Flillstandsplatte, um Wasser verdiinnt werden. Vorwaschgang
fllissige Reinigungsmittel zu benutzen.
Waschprogramme
Programm Gewebeart Was?::'ltse“l:la[::)ratur Auswahl Hochstladung
Ko Buntwésche (Hemden, Nachthemden, 60°C
/I;):nt-wésche Schlafanziige...) und weiBe (Kalt, 30°C, | - Startzeitvorwahl Nennladung
Koch-/Buntwasche (Unterwasche) 40°C, 95°C) | - thasserdampf
3 ‘ - Intensiv
Buntwéische Kurz | LEICht verschmutzte Kleidung - Einweichen Unter 7.0kg
und kleine Lasten 40°C (Kalt, - Vorwésche
. ) 30°C, 60°C - Auflocki
Synthetik Polyamid, Acryl, Polyester ) - Sgﬂloecnfrsnchleudern
60°C - Intensivspilen
Babybekleidung | Leicht verschmutzte Babybekleidung (40°C, 95°C)
- Startzeitvorwahl Unter 4.5kg
Koch-/Buntwésche, Unterwasche, - Wasserdampf
Allergy Care | Kissenbezlige, Bettlaken, 60°C : K‘Jﬁggk’em
Babybekleidung - Spiilen+Schleudern
- Intensivsplilen
- Empfindliche, leicht zu 30°C
Feinwésche S o WA . Unter 3.0kg
beschadigende Wasche (Kalt, 40°C) | _ Startzeitvorwal
Handwésche / Als ,Handwasche” kennzeichnete 40°C - Intensiv
Wolle & empfindliche und Wollwésche (Kalt, 30°C) | - é\ugfeﬁnkffsncmeu dorn R
Kurzwaschgang Leicht verschmutzte Buntwasche, 30°C g o
schnell (Kalt, 40°C)
Koch-/Buntwaschemischgewebe,
Auffrischen Polyestermischgewebe Kleider, Keine Wahl - Dampf-Standard 3 Wéscheteile
Hemden, Blusen

Wassertemperatur : Wahlen Sie die Wassertemperatur entsprechend dem Waschprogramm. Halten Sie sich beim Waschen immer an die Waschanleitungen und Ftiketten des

Herstellers des Kle Kleidungsstucks.

Intensiv : Stellen Sie in Ubereinstimmung mit EN60456 und IECB0456 zum Test das Programm auf 'Koch-/Buntwésche 60°C-+Wasserdampf-+Intensiv'.

Vorwésche : Wenn die Wasche stark verschmutzt ist, wird die Koch-/Buntwasche-"Vorwasche" empfohlen

Der Vorwaschgang ist flir das Koch-/Bun

Auflockern : Wenn Sie Falten verhindern méchten, wahlen Sie den Knitterschutzknopf.

Das Intensivsplilen ist im Babybekleidung-Programm als Standard voreingestellt.

twasche, Buntwdsche Kurz, Synthetik und Babybekleidungprogramm vorhanden.

Intensivspiilen : Fiir beste Resultate oder flr grindlicheres Ausspulen, konnen Sie das Intensivspilen wahlen.

Wasche sortieren
Beachten Sie die Waschanleitungssymbole
Verschmut Mgmrud
rt des Gewebes/der Farbe

Trommel Fiillen

Uberpriifen Sie die flexible Tlrgummidichtung (grau) und ent
fernen Sie alle kleinen Teile. Uberpriifen Sie die Trommel und
entfernen Sie alle darin vergessenen Waschestlcke.

Um Schaden an Wasche und Tirgummi zu vermeiden.
soliten dort Kleinteile und Textilien entfernt werden.

Waschrr
fach
B oo Waschmittel einfiillen . (6)
0 Beachten Sie die schriftlichen . ’iw
: Informationen auf der Waschmit- U @
telpackung. Gegebenenfalls Wasch- \ o ‘6 ‘\ Tromme\
mittelmenge entsprechend der | ‘

Waschemenge erhohen

Wahlen Sie ein
B Lt et xcevoncncencscsessssenens Programm

Hinweis:

Wenn Sie die Dampfwaschfunktion
nutzen wollen,drlicken Sie bitte
zuerst die Taste "Wasserdampf"
(siehe hierzu den Abschnitt Zusatz-
programme)

Schleuderdrehzahl aus\

Wanlen Sie eine Zusatzfunktion
Vorwasche / Einweichen / Auflockern /
Spilen + Schleudern

ON®

Spiilen Temp.

Hier konnen Sie die Spiilgénge
und Temperatur auswdhlen

4 verschiedene Zusatzfunktionen
Startzeitvorwahl / Wasserdampf / Intensiv / Intensivsplilen

@ Wollsiegel : Das Wollprogramm ist von Wollsiegel fUr die Wasche von maschinenwaschbaren Wollsiegel-Kleidungsstiicken zugelassen, insofern Sie die Waschhinweise des

- Herstellers auf dem Kleidungsstiick beachten.

HINWEIS : Die Verwendung von Wollwaschmittel wird empfohlen. Das Wollprogramm wéscht sanfter und schleudert mit reduzierter Drehzahl, um die Kleidungsstiicke zu schonen.

Vorsicht : Bewahren Sie Waschpulver und Reinigungsmittel nicht in Reichweite von Kindern auf. Gefahr der Vergiftung.

littel- _-‘_._ @ 3.

Die Maschine EINSCHALTEN D\ Filtertire
h Betatigung von An/Aus ¥ )
N

Dampfwaschgang 8~ o~ Zusatzprogramme Anzeige Schleudern
o/ :
/ g5icamiliash Buntwasche Kurz
o Koch-/Buntwésche,.———gae . Synthetik £
( m’Babybekleidung./ 4 . Feinwasche m Schleudern
° (@ Allergy Care [s . Handwiésche E 2,2 te - 600 1000
/WOIIea J 0 400 1200

TPAuffrischen* * Kurzwaschgang

E o 2 ® vmoo
 wicy W — k- -
f,” COMCVRN ™

* Zusatzfunktion Spiilen Temp.

i TronmelRnigung
SSuk godrictnon

Bedienkonsole :

$ An/Aus §Programmw.ea‘h\or ! Start/Pause ¢ Zusatzfunktion Temperatur

: Spllen

SchlieBen Sie denWasserhahn
- Wasserzufuhr sperren

Maschine saubern
- Maschine vom Netz trennen

/ Zusatzliche Schritte

| - Maschine ausstellen

Tur gedffnet lassen, damit die Trom-
rrﬂ\ trocknen kann

Waschmittelfach ¢ffnen, damit dieses
trocknen kann.

Entfernen Sie das Waschgut
ffnen Sie die Tur
- entfernen Sie das Waschgut

.
Startzeitvorwahl o,
=3 Spilen*+Spilstop | 95°c

/8:88]

B>e2re2rie

Wasserdampf pilstop | 60

Spiilen™ 40

°
Intensiv.

Spiilen*

o 1Vorwasche | 1 Auflockern
Intensivspien

1Einweichen | 1 Spilen Normal

Zusatzprogramme

Startzeitvorwahl

Die Einstellung “Startzeitvorwahl” bestimmt das Ende des Waschvorgangs:
- Driicken Sie auf Startzeitvorwahl und stellen Sie die gewlinschte Zeit ein.
- Driicken Sie auf Start/Pause.

Intensiv

Wenn die Wésche stark verschmutzt ist, erweist sich die , Intensiv” Zusatzfunktion als

wirkungsvoll.

- Durch die Wah! der Intensiv-Zusatzfunktion, kann, abhdngig von dem vorgewdhlten Programm
des Waschvorgangs verlangert werden.

- Um diese Zusatzfunktion zu nutzen, driicken Sie einmal auf Intensiv, bevor das Wascheprogramm gestartet
wird.

, die Dauer

Intensivspiilen

Fiir beste Resultate und besonders griindliches Spiilen, wahlen Sie das “Intensivspiilen”.
Verfligbar in den Programmen: Koch-/Buntwésche, Buntwasche Kurz, Synthetik, Babybekleidung und Allergy
Care. Das Intensivspllen ist Standard beim Programm Babybekleidung.

Waschen mit Dampffunktion und Auffrischprogramm

Auffrischen Allergy Care  Babybekleidung Koch-/Buntwésche ~Buntwésche Kurz ~ Synthetik

. Die Dampfwéscheoption bringt eine bessere Waschleistung bei niedrigem
¢ Stromverbrauch. Der Auffrischgang verringert Falten in der Kleidung.
Indem Sie den Dampfwascheknopf die Taste "Wasserdampf" betatigen, kann
o i die Dampiffunktion vorgewahlt werden. Wenn Dampffunktion vorgewahlt wird,
- erleuchtet die Dampfwasche-LED (4w ).

Dampffunktion ist

- fur stark verschmutzte Kleidung, Unterwasche oder Babykleidung.

- verfligbar in den Programmen Koch-/Buntwasche, Buntwdsche Kurz, Synthetik, Babybekleidung und Allergy
Care.

- im Programm Auffrischen immer aktiv. Dieses erfolgt nur mit Dampf.

- nicht geeignet fUr empfindliche Kleidung wie Wolle, Seide oder leicht ausfarbende Kleidung.

Programm Temperatur Programm Temperatur
Koch-/Buntwédsche | Kalt, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C Babybekleidung  40°C, 60°C, 95°C
B sche Kurz Kalt, 30°C, 40°C, 60°C Auffrischen Dampf-Standard
Synthetik Kalt, 30°C, 40°C, 60°C Allergy Care 60°C

Wie man den Auffrischgang verwendet:

Startzeitvorwah!
(@) Allergy Care-/ - = . Drlicken Sie auf
3 Wmemmpf\l 4 Start/Pause (1)
“T2Auffrischen* I )
,.\ Intensiv
Wahlen Sie das Laden Sie 3 Einzeltele  Driicken Sie wiederholt auf Dampfwasche bis die
Auffrischprogramm oder weniger und erforderliche und richtige Anzahl von Waschestu-

schlieBen Sie die Tar cken angezeigt wird

en und halten
eichzeltig die
Zusatzfunktion

Deaktivieren:
Drlicken und halten

Aktivieren:
Drlicken und halten
Sie gleichzeitig die
Zusatzfunktion

Die TROMMELREINIGUNG ist ein spezieller Waschgang zur Sduberung des Innenraums der
Trommelre|n|gung Waschmaschine. Bei diesem Waschgang werden ein hoheres Wasserniveau und eine hohere

Schleuderdrehzahl benutzt. Fiihren Sie diesen Waschgang regelméBig durch.
2 3 sec. /
oo @

Splle Temp

— . ‘m,

Trommel vollstandig Flllen Sie Entkalker QW Start/Paus

leere (Calgon) in das Haupt- dru kﬂm um

schlie chmittelfach. ( Trommelreinigung zu
chlieBen Sie das und halten starten

schmittelfach

Tonsignal An/Aus

"G o@

Zusatzfunktioz

d

Das Tonsignal An/Aus kann eingestellt
glelchzeitig die Zusatzfunktion u
gedruckt halt,

-

. Spiilen Temp.

ch

m Falle einer Stromunter ung au
nal An/Aus-Funktion arbeitet bei ausge:

en, indem man
nd Spiilen-Taste driickt u

erzeit eingestellt werden und
annulliert.
chalteter

knung

nd

Ti

Kindersicherung Wahlen Sie diese Funktion, um die Bedienelemente zu sperren und Verdnderungen der
Einstellungen zu verhindern.

- Wechseln Sie zum gewiinschten Programm, wahrend die Kindver-
Z 3 sec. & 3sec. riegelung aktiv ist:

~&- & Z 3 sec.

(g 40| OQG®| [
§ y 3 y

zinkion Z. inktion O Q

\ ," Zusatzfunktion

T
f

chmittelfacl

h

Reinigung und Wartung

A Warnung : Bevor Sie das Innere der Waschmaschine saubern, ziehen Sie den Netzstecker, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.

Reinigung des Wasserzulauffilters

Den Filter mit einer erzulauf-
harten BUrste reinigen schlauch anschrauben.

Den Wasserzulauf- Den \*\/Mcr/u auf- Filter aus dem Ge-
schlieBen. schlieBen. Schlauch 1duse herausziehen
abschrauben.

Saubern des Pumpenfilters

Uzd o)

Offnen Sie dann den Entfernen Sie alle
Filter, indem Sie ihn nach Femdku rper aus dem
links drehen Pumpenfilter

SchlieBen Sie die
untere Abdeckkappe

Nach der Séuberung
drehen Sie den Pum-
penfilter wieder ein

- Abdeckkappe 6ffnen
- Ablassschraube l6sen
- Schlauch herausziehen

Reinigung des Waschmittelbehilters

5 Nach der Reini-
gung das Waschmit-
telfach einsetzen
und einen Spiilgang
ohne Wésche durch-
fiihren.

Ziehen Sie das Saubern Sie das Kuw\f‘ reinigen
Waschmittelfach Waschmittelfach unter  (z.B. mit Zahnbiirste)
heraus flieBendem Wasser

Reinigung allgemein WICHTIG : Benuizen Sie keinen Methylalkonol, Losungsrittel oder dhnliche Produkte.

Innen
Inrer Waschmaschine me ihre Lebensdauer \ ver- Trocknen Sie di 5C
seite der Masching kanr ) ; nung, die flexible Dichtung und
nicht schpuemdﬂm Haushaltsreiniger aek auh”r glas. Lassen
pritzer ab. Mit einem feuchten Tuc schen. Vermeiden kompletten

,an
Jgpms umdem Zu Khhen Spritzen Sie nie mit durchlaufen. v
ter die Maschin wenn notig.

AuBen
E\"e sor gfa\ﬂge P

1maschinentiroff
das Tur-

faschgang mit He
erholen Sie den

Sser
Prozess

alle
ﬁﬂr Oberflache mit scharfen

ginem Schlauch un





