Waschmaschine
BEDIENUNGSANLEITUNG

MODELL : WD-1223F/1243F
WD-1225F/1245F

Vielen Dank fir den Kauf einer vollautomatischen LG Waschmaschine.
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte sorgféltig durch. Sie enthaft
Anweisungen zur sicheren Installation, zur Bedienung, zur Wartung

und zur optimalen Verwendung Inhrer Waschmaschine.

Es wird empfohlen, diese Bedienungsanleitung fiir eine spatere Nutzung
aufzuheben. Notieren Sie sich die Modell- und Seriennummer Inrer
Waschmaschine.



Produktiinformationen

Schutz gegen Knitterbildung der Wische

Dank der wechselnden Drehrichtung der Trommel wird die
Knitterbildung der Wasche auf ein Minimum reduziert.

Temperatureinstellung
Sie haben die Mdglichkeit zwischen 6 verschieden

=9 =
Temperatureinstellungen - von kalt bis 95 Grad Celsius - zu wéahlen.

Kindersicherung

) Das Kindersicherungssystem wurde dafur konzipiert, Kinder daran zu
(7 | hindern, Schaltkndpfe zu betétigen, die wahrend des Betriebes eine

Programmanderung auslésen wlrden.

Automatische Fortsetzung des Waschprozesses
Obwohl die Maschine wegen des pldzlichen Stromausfalls abgeschaltet
wird, lauft der Waschproze3 automatisch weiter von dem Punki, in dem
er stehengeblieben ist. Das gleiche gilt fir den unerwarteten Abbruch
des Stromanschlusses. In solchen Fallen reagiert die Maschine der
Situation gemaB und sie setzt den ProzeB fort.
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Sicherheitsinformationen

Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitungen vor der
Verwendung der Maschine sorgféltig durch und folgen Sie
bitte den genannten Anweisungen. Bewahren Sie diese
Broschiire gut auf, um sie im Notfall zu Rat ziehen zu
kénnen.

Wenn Sie die Maschine spéater jemandem verkaufen oder
lberlassen wollen, geben Sie den neunen Besitzern diese
Anweisungen mit. Die folgenden Tips gewdhren |hnen die
allemeine Sicherheit und sichern |hr Interesse.

Achten Sie bitte darauf. Sie miissen diese Anleitungen
jedenfalls VOR der Installation oder Verwendung der
Maschine lesen.

* Diese LG Waschmaschine wird nur fir die Anwendung der
Erwachsenen bestimmt,

Kleine Kinder dlrfen nicht unbeaufsichtigt am Gerat hantieren.

* Es ist gefahrlich, die vorgegebenen Bedingungen der Maschine zu
modifizieren,

* Diese Maschine ist schwer zu tragen. Beim Verlegen der
Maschine milssen enisprechende Versichtsmafnahmen getroffen
werden.

» Alle Packungs- und Transportschrauben missen entfernt werden,
bevor die Maschine installiert wird.

* Kabels - sowie Rbhrenverlegungsarbeiten, die fir die Installation
erforderlich sind, missen ausschlieflich von qualizierten
Technikern verrichtet werden.

« Jede elektrische Arbeit, die bei der Installation nétig ist, muB
ausschlieBlich von qualifizierten Technikern oder kompetenten
Personen verrichtet werden.

» Achten Sie bitte darauf, dass die Maschine nicht auf dem
elektrischen AnschluBkabel gestellt wird,

» Wenn die Maschine auf einem Teppich installiert wird, stellen Sie
bitte die Hohe der Verstellfiie der Maschine dementsprechend
ein, so dass die Luft auch unter der Maschine frei ein- oder
ausgeht.

» Stecken Sie die Waschmaschine nach Gebrauch immer aus und
vergessen Sie nicht den Wasserhahn zuzudrehen.

» Vermeiden Sie bitte mdglichst, die Maschine zu Uberladen.

« Zul&ssig sind nur die Wésche, die fur die Maschinenwésche
bestimmtist. Wenn Sie nicht sicher sind, folgen Sie den
Anweisungen, die Sie auf den Etiketten der Kleidung finden.

» Vermeiden Sie die Verwendung von elekirischen

Heizvorrichtungen, Kerzen, usw. in der N2he der Waschmaschine.

Diese kdnnte Feuer fangen, bzw, sich verformen,

» Vermeiden Sie Wassserspritzer auf dem Kontrollfeld, Es kénnte
zu Feuer oder elekirischen Schlagen kommen,

+ SchlieBen Sie die Waschmaschine ausschlieBlich an geerdete AC
220 - 240V Anschlisse an, Es dlrfen keine Verlangerungskabel
oder Mehrfachstecker verwendet werden.

» Sorgen Sie daflr, dass alle Taschen vor der Wasche geleert
werden. Harte oder schafe Gegenstande wie Minzen,
Sicherheitsnadeln, Nagel, Steine oder Blroklammern usw.
kénnen schwere Schaden verursachen.

» Nicht zulassig ist Wasche, die stark mit folgenden Substanzen
verschmutzt ist. Speisendl, Maschinendl, zur chemischen
Reinigung verwendete Ole oder Gasolin, etc. Dies kdnnte Feuer
oder Explosion zur Folge haben.

* Diese Waschmaschine ist lediglich flr die hausliche Verwendung
bestimmt. Sie darf nicht zu anderen Zwecken verwendet werden,
als zu dem, fiir den sie konzipiert ist.

* ZU nicht zulassigen Waschen gehdrt auch die, die mit
Petroliensubstanzen durchniBiist. Wenn Sie leichtfllichtige
Reinigungsmittel benutzen wollen, waschen Sie zuerst diese
Petroliensubstanzen sorgféltig ab, bevor Sie die Wische einfillen.

* Vermeiden Sie, die Maschine neben feuerfangenden Materialien,
wie Gasolin, Benzol etc oder neben einer Stelle, an der das Gas
austreten kénnte, in Betrieb zu setzen. Aufgrund der
leichtfllichtigen Natur der Substanzen kann dies leicht zu Feuer
oder Explosionen fihren.

* Verwenden Sie immer empfohlene Dosis Weichsplimittel.
Uberm#Bige Menge der Mittel kénnte zu Schaden der Maschine
kommen.

+ Wahrend die Maschine nicht in Betrieb ist, machen Sie die
VerschluBkappe nicht ganz zu, damit der VerschluB der Offnung
nicht abgerieben wird.

+ Bevor Sie die TOr der Waschmaschine 6ffnen, checken Sie zuerst,
ob das Wasser komplet abgeflossen ist. Die TUr darf nicht
aufgemacht werden, wenn das Wasser noch da ist.

» Haustiere und Kinder kdnnten gegebenenfalls in die Maschine
hineinklettern. Vergewissern Sie sich jedesmal vor der
Anwendung, dass die Waschtrommel leer ist.

* Die Glastlr wird wahrend des Waschprozesses sehr heiB. Sorgen
Sie bitte daflr, dass kleine Kinder nicht allzu nah an die Maschine
herankommen.

* Versuchen Sie bitte nicht, die Maschine selbst zu reparieren. Die
Reparaturarbeit muf ausschlieBlich von erfahrenem Fachpersonal
durchgeflhrt werden, Sonstkann es leicht zu Verletzungen der
Personen und Schaden der Maschine kommen,

* Nur die befugten Service Centers kénnen die nétigen
Kundendienste leisten, in denen nur die echten Ersatzteile der
Firma verwendet werden mlssen.

» Bel Entsorgung Ihrer alten Waschmaschine mulB zuerst deren
eketrisches AnschluBkabel abgeschnitten werden, Der Trgriff
muB ebenfalls funktionsunféhig gemacht werden, damit Kinder
nicht im Waschtrommel eingespert werden,

+ Die Bodendfinung der Maschine darf nicht durch einen Teppich
verschlossen werden, falls die Maschine auf einem Teppich
installiert wird.



Produktbeschreibung

Stromstecker

- Sollte das Stromkabel beschadigt
sein, muB dieses vom Hersteller,
dessen technischem
Kundendienst oder entsprechend
qualifiziertem Fachpersonal
ausgetauscht werden, um Risiken
Zu vermeiden.

Kontroll/Bedienfeld

Waschmittellade
(Far Waschmittel
und Weichspiller)

AbfluBschlauch
Bullauge

Trommel VerstellfiBe
AbfluBpumpe Untere VerschluBkappe
AbfluBverschluB Notdffnung

W Bezeichnung : Frontladewaschmaschine

W StromanschluBB : 220 - 240V/50Hz

B Abmessungen : 600mm(L) x 600mm(B) x 850mm(H)
B Gewicht 1 63kg

B Waschkapazitat : 7.0kg

W Heizleistung 1 2100W

W Drehzahl : 600/800/1000/1200 U/min

B Wasserverbrauch 1 67L(9.6L/kg)

B Zulassiger Wasserdruck : 0.3-10kgf/cm? (30-1000kPa)
* Geringfligige optische Abweichungen sind mdglich(Symbol-abbildung)

B Zubehor
;
<
&
EinlaBschlauch (1EA) Schraubenschliissel



Installation

m Das Entfernen der Transportschrauben.

* Um die Waschmaschine vor Transportschéden zu schiitzen, sind 4
Spezialschrauben an der Maschine angebracht. Vor Inbetriebnahme der
Waschmaschine sind diese zu entfemen. (Werden die Schrauben nicht
entfernt, kann es zu starken Vibrationen, Larm und Fehlfunktionen
kommen.)

1. Schrauben Sie die 4 Schrauben(siehe Abbildung) mit dem
mitgelieferten Schraubenschlissel auf.
+ Bewahren Sie die Transporischraubenund 2. Entfernen Sie die 4 Schrauben.
den Schraubenschltissel fir spateren
Gebrauch auf,

m Horizontaie Ausrichtung
1. Wahlen Sie einen Standort flr die Installation
+ Stellen Sie die Waschmaschine auf einen harten und ebenen
Untergrund.
+ Die Entfernung von der Wand muf3 mehr als 2 cm betragen.
2. Uberpriifen Sie den Abstand
« Uberpriifen Sie, ob alle FiiBe fest am Boden stehen.
3. Nachdem Sie die Stellung korrekt ausgerichtet haben,
Uberprifen Sie dies durch Ritteln an der Waschmaschine.
Nétigenfalls justieren Sie die Maschine neu.

VerstellfuB

» Wenn die Waschmaschine nicht gleichmaBig
ausgerichtet ist, kann es zu Larm oder
Vibrationen kommen.

B Elektrische Anschliisse

+ Bitte verwenden Sie aus Sicherheitsgriindern weder Verlangerungskabel noch Mehrfachstecker.

» Sollte das Stromkabel beschédigt sein, muf3 dieses vom Hersteller, dessen technischem Kundendienst oder
entsprechend qualifiziertem Fachpersonal ausgetauscht werden, um Risiken zu vermeiden.

» Stecken Sie die Waschmaschine nach Gebrauch immer aus, und schlieBen Sie die Wasserversorgung.

+ Erden Sie die Waschmaschine gemaB den glltigen Elektroinstallationsrichtlinien.

* Wenn die Waschmaschine (ber ein Verlangerungskabel oder ein tragbares Speisegerat versorgt wird,
missen diese so positioniert werden, dalB sie weder Wasserspritzern noch Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
+ Sollte ein feststehendes Gerat (iber ein Stromkabel und einen Stecker versorgt werden, ist das Geréat so zu
positionieren, daf der Stecker zuganglich ist.
+ Das gilt nicht fir Geréte, die mit anderen Mdglichkeiten flir die Unterbrechung der Stromversorgung
ausgestattet ist.



Installation

B Wasserablauf

« Der Wasserablauf wird ber den Rand eines Waschbeckens gehangt, wobei die Schlauchaufhangung aus
Kunststoff verwendet wird, die mit der Waschmaschine mitgeliefert wird.
+ Vergewissern Sie sich, daB sich keine Knicke im Schlauch befinden und daB dieser mcht
eingedriickt ist. Sichern Sie den Schlauch, damit dieser wahrend des Betriebes Pg—o—o——o—o—o—o T
der Waschmaschine nicht verrutschen kann. \

+ Der AbfluBschlauch sollte nicht héher als 85 cm tiber dem Boden positioniert
werden. T

B AnschluB3 des EinlaBschlauchs

+ Um Austreten von Wasser zu vermeiden, werden mit dem
WassereinlaBschlauch zwei Dichtungsringe im Ventilanschiufi
mitgeliefert.

+ Inre Waschmaschine ist nur mit einem KaltwasseranschluB

au mﬂa.el'aﬂ.ni-
HUOI.I’.I.I.I.L’I.

SchlieBen Sie die Waschmaschine mittels des EinlaBventils
an den Kaltwasseranschluf an.

« Uberpriifen Sie die Wasserdichtheit der Anschllisse, indem
Sie den Wasserhahn voll aufdrehen.

« Uberprtifen Sie in regelmaBigen Abstanden den Zustand des
Schlauchs und ersetzen Sie ihn gegebenenfalls.

« Vergewissern Sie sich, daB sich keine Knicke im Schlauch
befinden und daf} dieser nicht eingedruckt ist.




sche

-’——] « Kontrollieren Sie die Taschen auf eventuelle Gegenstande (Minzen, Sicherheitsnadeln, Blroklammern, etc.)
@ + SchlieBen Sie ReiBverschliisse und Kndpfe oder Haken : binden Sie lose Glirtel oder Bander zusammen.
— « WeiB - und Buntwasche darf nicht zusammen gewaschen werden.
+Halten Sie sich an die Waschsymbole auf den Etiketten der Kleidungsstiicke und die
Reinigungsempfehlungen des Herstellers.

Vorbereiten der W

Verschmutzungsgrad Waschgange Temperatur

Stark verschmutzte Baumwolle : kalt - 95°C
- Vorwaschgan

Stark verschmutzt A Hauptwasghggng Normal verschmutzte Baumwolle : kalt - 95°C
Bunte Baumwolle : kalt - 60°C
Synthetische Materialien - kalt - 60°C

Norma' Verschmutzt - Hauptwaschgang Empﬁnd“Che Materia"en . kalt - 400C
Wolle : kalt - 40°C

Einf llen des Waschmittels

B Wo Sie das Waschmittel einfiillen

Die Lade fiir den Weichspiler

* Der Weichspiiler darf nicht langer als 2 Tage in der Lade verbleiben, da er
sonst hart werden kinnte.

+ Die Waschmittellade darf wahrend des Wassereinlaufes nicht gedfinet warden,

« Der Weichspiiler wird beim letzten Spiilgang automatisch beigefiigt.

* Befilllen Sie die Lade nicht liber die MAX Markierung.

» Es dilrfen keine Lsungsmittel verwendst werden (Trilen, Leichtbenzin, etc.)

« Ziehen Sie die Waschmittellade f/
heraus.

« Flllen Sie vor dem Waschen das
Waschmittel und den Weichspller
in die Waschmittellade. — |

+ SchlieBen Sie die 7
Waschmittellade sorgfaltig. '

Waschmitielfir Wechepler wmmmmf:
(\ L) (&) ()

- Programme mit Vorwaschgang \ 11/ \ | /
= Nur Hauptwaschgang \_I | /

+ Das Waschmittel sollte entsprechend den Anweisungen des Waschmittelherstellers verwendet
werden.

« Sollte mehr Waschmittel als empfohlen verwendet werden, entstehen zu viele Blasen, was wiederum
zu einem schlechterem Waschergebnis flihrt. Dies wirde zu Funktionsstérungen flhren.

« Verwenden Sie nur fir Trommelwaschmaschinen vorgesehene Waschmittel.

B

Waschmitteldosierung
Die auf der Waschmittelpackung angegebenen

Dosierungen dlrfen nicht (berschritten werden.

Die Waschmittelmenge hangt ab von

+ Grad und Art der Verschmutzung

* Menge der Wasche

- Vollbeladung: gemaB den Angaben des Herstellers

- Teilbeladung: 3/4 der normalen Menge

- Minimalbeladung (ungefahr 1kg) : 1/2 der far eine
maximale Beladung verwendeten Waschmittelmenge

« Der Wasserharte in [hrem Wohngebiet .

Auswahl des richtigen Waschmittels

Die Wahl des Waschmittels hangt ab von

« Der Beschaffenheit des Materials (Baumwolle,
Kunststoff, empfindliche Materialien, Wolle)

* Farbe

« Waschtemperatur

« Grad und Art der Verschmutzung

Anmerkung : Fur Wolle sollte ein Wollwaschmittel

verwendet werden.

7



Kontroll-und Bedienfeld

Kindersicherung

+ Betatigen Sie diesen Schaltknopf, wenn eine

" o A L. ™ -~
Durchspiilung-Halten Wahlschalter fiir die (ONI OFF Schaltknopf
+ Wenn Sie nach der Durchspllung Programmwahl + Betatigen Sie diesen Schaltknopf, um die Waschmaschine ein- oder
Inre Wasche nicht schleudem wollen, | |« Je nach Beschaffenheit der Wische kénnen 6 auszuschalten.
um die Faltenbildung zu vermeiden, verschiedene Programme angewahlt werden. [ | + Verwenden Sie diesen Knopf, wenn Sie ‘die Verléngerung der Waschzeit’
missen Sie durch die Betatigung des | |« Durch Dricken des Schaltknapfs, kénnen rlickgangig machen wollen,
Durchspﬁ_lung-Knopfes“ ) [Narmal—+Kochwische—Kurzwasche—+
‘Durchspulung-Hatten" duswahlen Feinwasche+Wolle~Synthetik] ausgewahit /
+ Um die Wasche zu schleudem und werden. Ve ) ] - ~
das Wasser abflieBen zu lassen, Fehlfunktionsanzeige Start/Pause Schaltknopf
missen Sieden Durch;pulung-Knapf + Die Anzeige blinkt, wenn ein + Betitigen Sie diesen Schaltknop,
drlicken. Verwenden Sie den \_ J ; .
Start/Pause Schaltkn Si Fehler auftrit. um einen Waschgang zu
die D al:fe_lc 2 u ;pf, uAuennl ¢ | A LED -Anzei ™ « Kein Wasser : Schwierigheiten beginnen oder zu unterbrechen,
Esc# rﬁ SPu Tg alen-anzeige cedel mit der Wasserversorgung + Die Waschmaschine schaltet sich
dbschafien walen. Zeict die verbleibende Zeit (Stunde : Mi « Unwucht : Die Wasche ist automatisch 4 Minuten nach
* Zeigt die verbleibende Zett (Stunde : Minute) ungleichmasig in der betatigen des Pause Schaltknopfs
csle_s W:jﬁclgangs_ an. Fehfunkton leualat o Waschmaschine verteli aus.
* Beim Auftreten einer Fehlfunktion leuchtet eine .
+ Wasserstau : Das Fl b
Kontrolampe 2t P, FE.GE LELESE.CE) | | | ichymmstontt
Siehe Fehlerbesettigung.
L N s A\ VARY 7
4 3
— Zatvorwatl
Programmende ]
100 U [m] w Kochwiache = Winlle
(000 || ciican oot s START '},
PAUSE
\ y
L | J ), | |
{ Tis - h 4 o N £ R 4 )
Wt lenta e | [Wabischalter i die Wassertemperatur || [ Bullaugeverschlufa g:ﬂgﬂggﬂfffnen
der Schleuderdrehzahl « Betatigen Sie den Schatknopf, um die - —— —
* Verwenden Sie diese Schaltknopfe, um Wassertamperatur auszuvahlen. gﬁjgg f;%?:;:;ﬁ;n. e guﬁc th:mgg; d::eg:h
die Waschmethode, die Anzahl derl * Die Wassertemperatur kann wahrend des Waschgangs gedfinet werden ool
Spillad ddi ISchle derdrehzahl Normal Programms ausgewahiit werden gangs 9 de_m Bullaug?. .
pl.llg:ﬂg& una die Ugerarenza [¢0°G"‘ 50°C— B0°C— Kalt—+ 3000] kann ader nicht. + Diese Funktion st nur
zu Andern. C « Wenn diese Leuchtanzeiae nich o
« Wenn die Leuchtanzeige nicht leuchtet, | |* 95°C wird ausschlieBlich fur das Kochwasche | ej:hrl etﬂlf.:nne::s B:ﬁ:%imc \br:' en;gesch;ﬂeter
wurde keine Auswahl getroffen, | | Programm ausgewahit. geaﬂnetl werden, ak::icg? Feeiine
« Vorwasche ist bei den folgenden * Durch betétigen des Schaltknopfs wahrend des ’
Programmen moglich: Waschmaschinenbetribes wird die . J N J
\_Normal, Kochwasche, Syrihetk. ) kmomentane Temperatur angezeigt. )\ :
Yorprogrammierhares Waschprogrammende

vorprogrammierbare Zeiteinstellung bendtigt wird.
+ Wenn der Schaltknopf gedrlckt ist, erschient die Anzeige
[ 3:00 Es kann eine maximale Verzdgerung van
[ 19:0FFtunden eingestellt werden.
+ Jedes Driicken des Schaltknopfs verlangert die
Zeitverzogerung um eine Stunde.
+ Zeitvorwah| bedeutet die Zeit vom Betatigen des
\Schaltk nopfes bis zur Beendigung des Waschvorganges. y

* Wenn die Kindersicherung aktiviert wurde, sind alle Schaltkndpfe wahrend des Betriebs
deakdiviert

+ Die Kindersicherung kann jederzeit aktiviert werden, auch bei ausgeschaltet, Pause und Betrish.
Sie wird automatisch deaktiviert, wenn eine Funktionsstérung auftritt oder wenn der Waschgang
beendet ist.

+ Wenn die Waschmaschine ausgeschaltet ist, zeigt das LED nur [ [~ # an . wahrend des Betriebes,
bzw. wenn das Programm unterbrochen wurde, zeigtdas LED | | sowie £ rerbleibende Zeit

\an J
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Verwendung der Waschmaschine

0 Der gesamte Waschvorgang wird mit einem einzigen Knopfdruck aktiviert.

(1 Bereiten Sie die Wasche vor.
+ Vergewissern Sie sich, daB die Waschmaschine an das Stromnetz angeschlossen ist.
« Offnen Sie die Kaltwasserzufuhr.
« Betatigen Sie den Tlr Schaltknopf.
* Legen Sie die Wasche ein und schlieBen Sie das Bullauge.
« Flillen Sie das Waschmittel und den Weichspuler in die Waschmittellade.

B Bei automatischem Betrieb
1. Betétigen Sie den ON-OFF Schaltknopf. (@)
2. Driicken Sie den START/PAUSE Schaltknopf, um die Waschmaschine in Betrieb zu setzen. ()
+ Das Programm Normal wird automatisch durchgefuhrt.
3. Sobald die Ladung identifiziert wurde, wird das optimale Waschprogramm ausgewahlt.

B Zur Wahl eines speziellen Waschprogramms
1. Betatigen Sie den ON-OFF Schaltknopf. (@‘l

2. [Normal -+ Kochwasche —+ Kurzwasche —~ Feinwasche —+ Wolle » Synthetik ] werden nacheinander

durch Driicken des Programm Schaltknopfs aufleuchten.
+ Sie kdnnen durch betatigen dieser Schaltkndpfe Einstellungen an der Wassertemperatur, dem
Spulgang und dem Schleudergang vornehmen, um das gewlinschte Waschergebnis zu erzielen.

HiﬂmSiedasaFunklm um den Spiligang, den Schieudergang und die Wassertemperatur zu
]zaigtmmualanBah‘iaban

— .
© . i
Waschen Sie normale Wische auBer
ohne 800, eha nde &
0 N:mal Decien Wolaace Untotaschs - (v i (wooﬁ o0yl 31‘& 5 c )| N2 prinde
UObeprien S 20, 0bdie Wasthe 7 des 800 ungefily
o Km Waschen in einer Waschmasching ist, Hauptwaschgang (ohnea,SGO, 95°C 2 Stunden &
Wl Baumwoll und Lsne (4 (Vorwische + Hauptwische) 1000.1200) 23 Minuten
BeWhsche ) ,
.'_ Fi einen Schneliwaschgang fir NORMAL 600 Kalt
O Kurzwische | gering verschmutzte Wasche oder | Hauptwaschgang | (Super (ohne e, 800, |, ralt ungefahe
3 haufig verwendete Handtiicher, (NORMAL+ 1000,1200) | (30°C,40°C) |  43Minuten
Gardine, Rcke, Hemden usw Spilistop} 600 Kalt ungefahr
OFeinwsche Hauptwaschgang | (supersplistor)  (ohnee) | (30°C, 40°C) | Cegnded
& Enpindiche Wesche, di sich eicht o0 Kl
verformt und beschédigt, ungefahr
oWolle |\ yaschmeschinenfeste Wole mit | HauPtwaschgang (ohnee) | (30°C,40°C) 45 Minaen
g ComPueNow WoolLaba
800 efdhr
. . Hauptwaschgang hne e, 600, 40°C U
© Synthetik | Polyamid, Acrl, Polyeste (Vorwdsche + Hauptwische) BooS 200 KalaC,c,ere Siepunde

+ Es sind unabhangig vom jeweiligen Waschprogramm bis zu 6 Spilgange mdglich.
3. Driicken Sie den START/PAUSE Schaltknopf, um den Waschgang zu beginnen.

@ Ende des Waschgangs

7+ Das Ende des Waschgangs wird durch die Anzeige [ End ] und einen Piepton signalisiert. Driicken
Sie den Tir Schaltknopf und entnehmen Sie die Wasche.

+ Schalten Sie die Waschmaschine aus und schlieBen Sie den Wasserhahn.




Verwendung der Waschmaschine

M Manuelle Bedienung des “Farbige Wasche” Programms
Es ist viel praktischer, das "Farbige Wasche” Programm manuell zu bedienen, denn dieses Programm
wird erst nach dem Einschalten des ON/OFF Schaltknopfs aktiviert.
Farbige Wasche Programm
* Wenn Sie nur waschen wollen, driicken Sie “Waschen” Knopf, um den Waschgang auszuwahlen

« Wenn Sie nur durchsptlen wollen, betatigen Sie "Sptilen” Knopf, um den Splilunggang
auszuwahlen

* Wenn Sie nur schleudern wollen, dricken Sie “U/min” Knopf, um die Schleuderdrehzahl zu
bestimmen.

* Wenn Sie nur waschen und durchspllen wollen, betatigen Sie “Waschen” und “Spllen” Knopf,
um die beiden Waschgénge zu aktivieren.

+ Wenn Sie nur durchsplilen und schleudern wollen, drliicken Sie “Sptilen” und “U/min” Knopf, um die
beiden Waschgange zu aktivieren.

mDas Verindern von Voreinstellungen
* Wenn Sie die Kindersicherung wahrend des Waschganges deaktivieren wollen, betatigen Sie
gleichzeitig die Schaltkndpfe Temp. und Timer.

* Kindersicherung (Wenn Sie alle Schaltkndpfe sperren wollen, um Veranderungen durch ein Kind zu
vermeiden, kdnnen Sie diese Option verwenden)

Wollen Sie das Waschprogramm verandern, wahrend die Kindersicherung aktiviert ist,

1. Drlcken Sie gleichzeitig den Temp. und den
Timer Schaltknopf.

2. Driicken Sie den START/PAUSE Schaltknopf.

3. Andern Sie das Programm und betétigen Sie den
START/PAUSE Schaltknopt.

¥¢ Das Kindersicherungs-System kann durch gleichzeitige Betatigung der Temp. und Timer
Schaltkndpfe programmiert und geloscht werden.

» oTrveriegelt =) Wenn die Leuchtanzeige nicht aufleuchtet, kann das Bullauge durch Betatigen des Tur
Schaltknopfs gedffnet und zusétzliche Wasche wahrend des Waschganges eingeflllt werden. Es
wird also angezeigt, ob das Bullauge gedffnet werden kann oder nicht.

*Wenn Wasche zugeflgt werden soll (wenn der sarveriegett auBer Funktion ist).

STAHT Schllefien o das Bullauge, o (e
PAUSE Whache eingcieo: wurds PAUSE
0

« sTirveregelt = Wenn die Leuchtanzeige leuchtet, wéahlen Sie den Schleudergang aus, um das Wasser
abzulassen und betatigen Sie den START/PAUSE Schaltknopf und dann den Tiir Schaltknopf, um
das Bullauge zu 6ffnen.
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Jorprogrammlerbare Zelteilnst

Normal 2
Frr.g'a.rrrrordi # Normal » Systhetic Koin Wassor
g » Kochwischa « Wals urwt
' = Herzniache = Fainwische  Wassorslo

L —

2 3 2

B Vorbereiten der Wische.

* Betétigen Sie den Tar Schaltknopf.

» Fiillen Sie die Wasche ein und schlieBen Sie das Bullauge.

« Flllen Sie das Waschmittel und den Weichspller in die Waschmittellade ein.

1. Betéatigen Sie den ON-OFF Schaltknopf
+ Das Normal Programm stellt sich automatisch ein.

2. Betatigen Sie den Wahlschalter Programm, um das gewiinschte Programm auszuwé&hlen.
« Wahlen Sie den Spilgang, den Schleudergang und die Wassertemperatur aus.
3. Betatigen Sie den Timer Schaltknopf
+ Wahlen Sie den Zeitpunkt der gewlnschten Beendigung des Waschgangs durch betétigen des Timer
Schaltknopfs aus.

mVorprogrammierbare Zeiteinstellung

Beispiel : Wenn der Waschvorgang nach 5 Stunden beendet sein soll, betatigen Sie den Timer
Schaltknopf und stellen Sie die Zeit ein.
O - Zeitvorwahl O - Zeitvorwahl
Programmenda Wenn der Timer Programmende Dricken Sie den Timer
stellen Sie die Zeit auf

Schaltknopf gedrickt
wird, erscheint die »
. [5:00] ein.
‘t:_-___ | @ S|

Anzeige [ 3:00
*» Mindestverzégerung 3 Stunden * Der Waschvorgang wird nach 5 Stunden
abgeschlossen sein.

» Ein Verzdgerung ist zwischen 3 und 19 Stunden und nicht unter 3 Stunden mdglich.

* Nach einem Stromausfall wird die Funktion Zeitvorwahl nicht reaktiviert.

+ Je nach Wasserzufuhr und Temperatur, kénnen die voreingestelite VerzGgerung und die eigentliche Waschzeit leicht
differieren

* Die Zeitvorwah! kann durch betétigen des ON-OFF Schaltknopfs riickgangig gemacht werden.

+ Ein einmaliges betatigen des Schaltknopfs verlangert die vorprogrammierte Verzégerung. Wird der Schaltknopi
dauerhaft betatigt, verlangert sich die Zeiteinstellung automatisch um eine Stunde.

» Stellen Sie die Zeitverwanl ein und betétigen Sie den START/PAUSE Schaltknopf, die Anzeige Zeitverwahl und die
Anzeige der verbleibenden Zeit bleiben sichtbar, wahrend das restliche Kontrollfeld deaktiviert ist.

4. Betatigen Sie den START/PAUSE Schaltknopf
+ Alle Leuchtanzeigen auBer der voreingestellten Verzégerung und der verbleibenden Zeit sind nun erloschen.

Der Waschvorgang wird zu dem von lhnen ausgewdhlten Zeitpunkt beendet.
+ Schalten Sie die Waschmaschine aus und schlieBen Sie die Wasserzufuhr,

11



Wartung der Waschmaschine

(1 Ziehen Sie vor Wartungseingriffen den Stecker aus der Steckdose
(1 Reinigen Sie den Filter alle 3 Monate.

B Reinigen Sie den Filter im EinlaB ventil

« Wenn kein Wasser durch den Filter der Waschmittellade flieBt und dieser von Fremdkérpern
verstopft wird, erscheint auf dem Display Kein Wasser.
« Entfernen Sie vor der Reinigung des Filters den EinlaBschlauch vollstandig.

_pchlieBen Sie die Wasserzufuhr. 2 Ziehen Sie den Stromstecker aus der Steckdose.

4 Entfernen sie den Filter mit einem Werkzeug bzw.
manuell und entfernen Sie eventuelle Fremdkdrper
it Hilfe einer Zahnbdrste.

</

» Setzen Sie ihn wieder an seinen urspringlichen
Platz zurtick.

M Reinigung des Flusensiebs
+ Sollten Gerausche auftreten oder das Wasser aufgrund eines Fremdkdrpers in der Pumpe nicht
vollstandig abflieBen, erscheint auf dem Display Wasserstau.

l Offnen Sie die untere 2 Entfernen Sie den Entfernen Sie eventuelle
VerschluBkappe mit einer Minze. AbfluBverschluB ((1), und lassen 3 Fremdkérper aus der
Sie das Wasser herausflieBen. AbfluBpumpe (2)).
Wenn kein Wasser mehr Drehen Sie nach der Reinigung
herausfliest, drehen Sie die die AbfluBpumpe (2)) im
AbfluBpumpe ((2) nach links bis Uhrzeigersinn und setzen Sie den
sie sich dffnet. AbfluBverschiuB ((T) an seinen

urspringlichen Platz zurtck.

||@F

Tl
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BmSo vermeiden Sie Frostschiden im Winter

SchlieBen Sie die Wasserzufuhr und entfernen 2 Entfernen Sie das Wasser vom
Sie den Ei;g;ischlauch. AbfluBverschluB ((1).

8

—()=
1=

m Wenn die Waschmaschine eingefroren ist

l Entfernen Sie den EinlaBschlauch, indem Sie 2 Legen Sie ihn in das 50°C
50°C heiBes Wasser rund e, heiBe Wasser.
um den Wasserhahn
gieBen.

3 GiefRen Sie das heiBe Wasser in
die Waschmittellade und
lassen Sie es 10 Minuten
lang dort.

4 SchlieBen Sie den

EinlaBschlauch an den

Wasserhahn an und i w —
uberprifen Sie den AbfluB, 1
nachdem Sie die ©
Wasserzufuhr ge6ffnet und die
Waschmaschine :‘\.é__
in Betrieb genommen haben.

m Wartung der Waschmittellade

l&;’ntnehmen Sie die 2 Reinigen Sie die Lade im Setzen Sie sie an ihren
aschmittellade. Wasser. urspriinglichen Platz zuriick.

I
T
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Fehlersuche

O Wenn die Fehlermeldung wahrend dem Wasch-, Spiil- oder Schleudervorgang angezeigt
wird, sollten Sie, bevor Sie einen Techniker kontaktieren, die folgenden Punkte tberprufen:

( )
Fehlverhalten Uberpriifen Sie Abhilfe
S « Ist der Wasserhahn geschlossen? | « Offnen Sie den Wasserhahn.
N s % |][ « Ist das Wasser eingefroren? + Tauen Sie ihn mit 50°C heiBem
—Kein Wasser — Wasser auf.
N * |st der Wasserdruck zu niedrig oder| . Nehmen Sie den Filter ab und
der Filter verstopft? entfernen Sie eventuelle
Fremdkdrper.
» Befinden sich Fremdkdrper in der | * Entfernen Sie eventuelle
N AbfluBpumpe ? Fremdkérper.
_:"'“53?“‘““\_ « Positionieren Sie den
« Ist der AbfluBschlauch geknickt AbfluBschlauch gleichmagig.
oder befindet er sich hoher als 85 | » Positionieren Sie den Schlauch
) cm Uber dem Boden? nicht weiter als 85 cm vom Boden
' « Ist der Schlauch verstopft? entfernt.
* Tauen Sie ihn mit 50°C heiBem
* Ist der Schlauch eingefroren? Wasser auf.
N | s &_b * [st die Wasche nicht gleichmaBig in | « Verteilen Sie die Wasche
— Unwucht — & der Waschmaschine verteilt? gleichmaBig.
/1N
* Ist die Waschmaschine horizontale |+ Stellen Sie die Waschmaschine
ausgerichtet? auf einen ebenen Untergrund.
+ SchleiBen Sie das Bullauge.
T . .
o ,l__ + Ist das Bullauge offen? wWenn [ g€ ] nicht verschwindet,

kontaktieren Sie den
Kundendienst.

|'-r—
N

« Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
+ Kontaktieren Sie den Kundenservice.

=

Sollte das Wasser aufgrund eines fehlerhaften
Wasserventils Uiberlaufen, erscheint die Anzeige “ FE "

Wenn der Wasserstandsensor fehlerhaft ist, erscheint die
Anzeige “ pPE”.

Ol | [ | B
el | Ll | D

Motor funktioniert nicht
Motoriberlastung
W=l | Motoriberlastung

« SchlieBen Sie den Wasserhahn.

« Ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose

« Kontaktieren Sie den
Kundendienst.

L N



Fehlverhalten Uberpriifen Sie Abhilfe

+ Haben Sie den ON-OFF « Schalten Sie die
Schaltknopf betétigt? Waschmaschine ein.

« Ist der Stecker ausgesteckt? « Stecken Sie den Stecker in

die Steckdose.

+ Ist die KurzschluBstrombremse « Schalten Sie ihn ein.
ausgeschaltet?

* Haben Sie mehr Waschmittel als « Fillen Sie die empfohlene
empfohlen in die Waschmittellade Menge Waschmittel in die
eingefillt? Waschmittellade.

+ Haben Sie ein schaumarmes « Verwenden Sie ausschlieBlich
Waschmittel in [hrer flr Frontlader geeignetes
Frontladewaschmaschine verwendet? Waschmittel

« Haben Sie die Transportschrauben | * Entfernen Sie sie.

R entfernt? + Stellen Sie die
« Ist die Waschmaschine horizontal | Waschmaschine auf einen
ausgerichtet? ebenen Untn_argrund.
= « Ist die AbfluBpumpe mit + Entfernen Sie eventuelle
Zu starke vibration Fremdkarpern verstopft? Fremakorper aus der
und Larm AbfluBpumpe.
Garantieurkunde

Flr dieses Gerat Ubernehmen wir 12 Monate Garantie!

Wir verpflichten uns, wahrend der 12-monatigen Garantiezeit Ihr Gerat kostenlos instandzusetzen bzw. Ihrem Fachhandler die Eratzteile
kostenlos zur Verfligung zu stellen, wenn es infolge eines Fabrikations- oder Materialfehlers versagen sollte. Weitergehende Anspriche
gegen uns sind ausgeschlossen. Beschadigungen durch héhere Gewalt oder auf dem Transportweg sowie versand- und
verpackungskosten gehen zu lhren Lasten. Im Ubrigen gelten unsere umseitig aufgeflihrten Garantiebedingungen!

Gerétetyp : Serienhummer:

Name des Kaufers :

Kaufdatum : Stempel / Unterschrift des Fachhandlers
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LG Electronics Deutschland GmbH

Jakob-Kaiser-Str. 12
47877 Willich

&

P/No.: 3828ER3002N

Garantiebedingungen fur Waschmaschine

1. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum und erstreckt 4. Die Entscheidung liber Reparatur, Austausch oder Ersatz

sich Giber 12 Monate. Der Beginn der Garantiezeit gilt als
nachgewiesen, wenn der Kaufer den Kaufbeleg (Quittung /
Kassenzettel) zusammen mit der vom Verkaufer ausgefiliten
und unterschriebenen Garantiekarte vorlegt. Die
Seriennummer des Produkts muf3 mit der eingetragenen
Nummer auf der Garantiekarte libereinstimmen!

. Wahrend der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle
Mangel, soweit sie nachweislich auf Fabrikations- oder
Materialfehler zuriickzufiihren sind.

. Ausgeschlossen von der Garantie sind Schaden, die
durch unsachgemaBe Behandlung, Nichtbeachtung der
Anleitung und betriebsbedingte Abnutzung auftreten. Ebenso
erstreckt sich die Garantie nicht auf VerschleiBteile und leicht
zerbrechliche Produktteile (wie z.B. Sichtscheiben, Glimm-
oder Gliihlampen). Schaden, die auf dem Transport
entstehen, gehen ebenso wie Versand- und
Verpackungskosten zu Lasten des Kaufers.

bleibt bei uns. Ausgetauschte oder ersetzte Teile gehenin
unser Eigenturn Uber. Durch Reparatur oder Teileersatz wird
die urspringliche Garantiezeit nicht verlangert!

5. Der Garantieanspruch erlischt, Sobald Personen in das
Gerat eingreifen, die von LG Electronics nicht fiir den
Service autotisiert sind - ebenso, sobald das Gerat zu
gewerblichen Zwecken eingesetzt wird.

6. Heben Sie unbedingt die Originalverpackung auf, damit
das Gerat im Servicefall ochne Beschadigungen transportiert
werden kann.

7. Wenden Sie sich im Garantiefall an lhren Fachhandler
oder an eines unserer autorisierten Servicecenter.

8. Weitergehende Anspriiche sind ausgeschlossen! Sollten
Teile dieser Bestimmungen unwirksam sein, so gelten sie
sinngemaB. Die Wirksamkeit der tbrigen Bestimmungen wird
hiervon nicht berihrt.



