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Bedienelemente

(1) I\ Taste
zum Aufklappen des abnehmbaren
Bedienteils (Flip-Release-Panel).

(2) SRC-Taste
Quellenwahl zwischen Radio und CD
und (wenn angeschlossen bzw. einge-
schaltet) CD-Wechsler und AUX.

(3) TRAF-Taste
Kurzdruck: Ein-/Ausschalten der Ver-
kehrsfunkbereitschaft
Langdruck: RDS-Komfortfunktion ein-/
ausschalten.

(4) Pfeiltastenblock

(5) MENU<OK-Taste
Kurzdruck: Aufrufen des Meniis fiir die
Grundeinstellungen und Bestétigung
von Einstellungen.
Beenden der Scan-Funktion.
Langdruck: Starten der Scan-Funktion.

(&) Ein-/Aus-Taste
Kurzdruck: Einschalten des Gerates.
Im Betrieb: Stummschaltung (Mute)
des Gerates.
Langdruck: Ausschalten des Gerates.

(7) Lautstarkeregler
Display

(9) Tastenblock 1-5
Front-AUX-IN-Buchse

(1) DISP-Taste
Display-Inhalte wechseln.

(13) BND-Taste

(12) ESCAPE Taste

Meniipunkt bestatigen und zuriick zum
Display der Audioguelle wechseln
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Kurzdruck: Wahl der FM-Speicher-
ebenen und der Wellenbereiche MW
und LW.

Langdruck: Start der Travelstore-Funk-
tion.

AUD-Taste:

Einstellen von Bassen, Hohen, Mitten,
Sub-Out, Balance und Fader.

X-BASS ein-/ausschalten und einstel-
len.

Auswahl einer Equalizer-Voreinstel-
lung.

(15) A Taste (Eject) zum Entfernen der CD

aus dem Gerdt.

CD-Schacht
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Zu dieser Anleitung

Zu dieser Anleitung

Diese  Anleitung  enthdlt  wichtige
Informationen, um das Gerat einfach und
sicher einzubauen und zu bedienen.
Lesen Sie diese Anleitung sorgféltig
und vollstandig, bevor Sie das Gerat
benutzen.
Bewahren Sie die Anleitung so auf,
dass sie jederzeit fiir alle Benutzer zu-
ganglich ist.
Geben Sie das Gerat an Dritte stets zu-
sammen mit dieser Anleitung weiter.

Beachten SieauBerdem die Anleitungenvon
den Geraten, die Sie im Zusammenhang mit
diesem Gerat verwenden.

Verwendete Symbole
In dieser Anleitung werden folgende
Symbole verwendet:

GEFAHR!
Warnt vor Verletzungen

VORSICHT!
Warnt vor Laserstrahl

VORSICHT!
Warnt vor Beschadigung des CD-
Laufwerks

> B> P

£,

€ Das CE-Kennzeichen bestatigt die
Einhaltung der EU-Richtlinien.

N

w~ Kennzeichnet einen Handlungsschritt
Kennzeichnet eine Aufzahlung

»

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Dieses Gerdt ist fiir den Einbau und Be-
trieb in einem Fahrzeug mit 12-V-Bord-
netzspannung vorgesehen und muss in
einen DIN-Schacht eingebaut werden.
Beachten Sie die Leistungsgrenzen in den
TechnischenDaten. Lassen Sie Reparaturen
und ggf. den Einbau von einem Fachmann
durchfiihren.

Konformitatserklarung

Hiermit erklart die Blaupunkt GmbH,
dass sich das Gerat London MP48 in
Ubereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den anderen relevanten
Vorschriften der Richtlinie 89/336/EWG
befindet.



Zu lhrer Sicherheit

Zu lhrer Sicherheit

Das Gerat wurde entsprechend dem heu-
tigen Stand der Technik und den aner-
kannten sicherheitstechnischen Regeln
hergestellt. Trotzdem kdnnen Gefahren ent-
stehen, wenn Sie die Sicherheitshinweise
in dieser Anleitung nicht beachten.

Wenn Sie das Gerit selbst
einbauen

Sie diirfen das Gerat nur dann einbauen,
wenn Sie Erfahrung mit dem Einbau von
Autoradios haben und Ihnen die Elektrik
des Fahrzeugs vertraut ist. Beachten Sie
dazu die Einbauanleitung am Ende dieser
Anleitung.

VORSICHT

Das miissen Sie beachten!
Im Gerat befindet sich ein Class-
1-Laser, der lhre Augen verletzen

kann.

Offneq Sie das Gerat nicht und nehmen Sie
keine Anderungen daran vor.

Im Betrieb
« Verwenden Sie fiir die Front-AUX-
IN-Buchse nur den abgewinkel-

ten Klinkenstecker von Blaupunkt
(7607 001 535). Alle hervorstehen-
den Teile, u.a. gerade Stecker oder
Adapter, konnen zu einem erhohten
Verletzungsrisiko im Falle eines Unfalls
fihren.

Bedienen Sie das Gerat nur dann, wenn
es die Verkehrslage zulasst! Halten Sie
an geeigneter Stelle an, um umfang-
reiche Bedienungen durchzufiihren.

Entnehmen oder bringen Sie das
Bedienteil nur bei stehendem Fahrzeug
an.

Um lhr Gehor zu schiitzen, horen
Sie stets in maBiger Lautstarke. In
Stummschaltungspausen (z.B. beim
Wechsel der Audioquelle oder der CD
im CD-Wechsler und Travelstore) istdas
Verandern der Lautstarke nicht horbar.
Erhohen Sie die Lautstarke nicht wah-
rend dieser Stummschaltungspause.

Horen Sie stets in maBiger Lautstarke,
so dass Sie akustische Warnsignale
(z. B. der Polizei) horen konnen.

Nach dem Betrieb
Ohne Bedienteil ist das Gerat fiir Diebe
wertlos. Entnehmen sie das Bedienteil
immer, wenn Sie das Fahrzeug verlas-
sen.

Transportieren Sie das Bedienteil so,
dass es vor StoBen geschiitzt ist und
die Kontakte nicht verschmutzen kon-
nen.

Reinigungshinweis

Lose-, Reinigungs-und Scheuermittel sowie
Cockpit-Spray und Kunststoff-Pflegemittel
konnen Stoffe enthalten, welche die
Oberflache des Gerdts angreifen.
Verwenden Sie zur Reinigung des Gerats nur
ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch.

Altgerat-Entsorgung
\/g Entsorgen Sie lhr Altgerat nicht in den
Hausmiill!

Nutzen Sie zur Entsorgung des Altgerates
die zur Verfligung stehenden Riickgabe-
und Sammelsysteme.
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Lieferumfang

Gewahrleistung

Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten sind:
Autoradio

Etui fir das Bedienteil
Halterahmen
Demontagebiigel
Fiihrungsbolzen
Bedienungsanleitung

== R e e

Sonderzubehor
(nicht im Lieferumfang)

Benutzen Sie nur von Blaupunkt zugelas-
senes Sonderzubehor.

Fernbedienung

Mit einer Lenkrad- und/oder Handfern-
bedienung kénnen Sie die Grundfunktionen
Ihres Autoradiogerates sicher und bequem
bedienen.

Ein-/ Ausschalten ist mit der Fernbedienung
nicht moglich!

Welche Fernbedienungen an lhrem Auto-
radio verwendet werden kénnen, erfahren
Sie von [hrem Blaupunkt Fachhandler oder
im Internet unter www.blaupunkt.com.

Verstarker (Amplifier)

Alle Blaupunkt- und Velocity-Verstarker
(Amplifier) konnen verwendet werden.

CD-Wechsler (Changer)
Es konnen folgende Blaupunkt-CD-Wechs-

ler angeschlossen werden:
CDCA03,CDCA08undIDCAO09.

Gewahrleistung

Fiir innerhalb der Europaischen Union ge-
kaufte Produkte geben wir eine Hersteller-
garantie. Fiir auBerhalb der Europdischen
Union gekaufte Gerate gelten die von un-
serer jeweils zustandigen Landesvertretung
herausgegebenen Garantiebedingungen.

Die Garantiebedingungen kdnnen Sie unter
www.blaupunkt.de abrufen oder direkt an-
fordern bei:

Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert-Bosch-Str. 200

D-31139 Hildesheim

Service

In einigen Landern bietet Blaupunkt einen
Reparatur- und Abholservice.

Unter www.blaupunkt.com konnen Sie sich
informieren, ob dieser Service in lhrem
Land verfiigbar ist.

Mdchten Sie diesen Service in Anspruch
nehmen, konnen Sie Gber das Internet ei-
nen Abholservice fiir Ihr Gerat anfordern.



Abnehmbares Bedienteil

Abnehmbares Bedienteil

Diebstahlschutz

Ihr Gerdt ist zum Schutz gegen Diebstahl
mit einem abnehmbaren Bedienteil (Flip-
Release-Panel) ausgestattet. Ohne dieses
Bedienteil ist das Gerat fiir einen Dieb
wertlos.

Schiitzen Sie lhr Gerdt gegen Diebstahl
und nehmen Sie das Bedienteil bei jedem
Verlassen des Fahrzeugs mit. Lassen Sie
das Bedienteil nicht im Auto, auch nicht an
versteckter Stelle, zuriick.

Hinweise:

« Lassen Sie das Bedienteil nicht fal-
len.

« Setzen Sie das Bedienteil nicht di-
rektem Sonnenlicht oder anderen
Warmequellen aus.

« Vermeiden Sie einedirekte Beriihrung
der Kontakte des Bedienteils
mit der Haut. Reinigen Sie die
Kontakte bei Bedarf mit einem mit
Reinigungsalkohol getrankten, fus-
selfreien Tuch.

Abnehmen des Bedienteils
w- Driicken Sie die Taste [N (1).
Das Bedienteil klappt nach unten.

w~ Fassen Sie das Bedienteil an der rech-
ten Seite an und ziehen Sie es gerade
aus der Halterung heraus.

Hinweise:

+Das Gerat wird nach einer von
Ihnen einstellbaren Zeit ausgeschal-
tet. Lesen Sie dazu den Abschnitt
~Ausschaltzeit (OFF TIMER)® in die-
sem Kapitel.

« Das Gerat merkt sich die zuletzt ge-
horte Audioquelle fiir das nachste
Einschalten.

- Eine eingelegte CD verbleibt im Ge-
rat.

Bedienteil anbringen

w~ Halten Sie das Bedienteil etwa recht-
winklig zum Gerat. (siehe Abbildung,
1)

w~ Schieben Sie das Bedienteil in die
Fiihrung am unteren Gehauserand.

w~ Driicken Sie das Bedienteil vorsichtig
in die Halterungen, bis es einrastet.

w~ Klappen Sie das Bedienteil nach oben
in den Schacht und lassen Sie es durch
leichtes Andriicken einrasten. (siehe
Abbildung, 2.)

Wenn das Gerat beim Abnehmen des Be-
dienteils eingeschaltet war, schaltet es
sich nach dem Einsetzen automatisch mit
der letzten Einstellung (Radio, CD, CD-
Wechsler oder AUX) wieder ein.
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Abnehmbares Bedienteil

Ein-/Ausschalten

Ausschaltzeit (OFF TIMER)

Nachdem Sie das Bedienteil gedffnet ha-
ben, wird das Gerat innerhalb einer ein-
stellbaren Zeit ausgeschaltet. Sie konnen
diese Zeit zwischen 0 und 30 Sekunden
einstellen.

w- Driicken Sie die Taste MENU<OK (5).

w- Driicken Sie die Taste V oder A (4) so
oft, bis ,OFF TIMER" im Display ange-
zeigt wird.

w- Driicken Sie die Taste > (4), um das
Menii zu 6ffnen.

w~ Stellen Sie die Zeit mit der ¥ oder A-
Taste (4) ein.

Wenn Sie die Ausschaltzeit auf O Sekunden

setzen, wird das Gerdt sofort nach dem
Offnen des Bedienteils ausgeschaltet.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen
ist,
w- driicken Sie die Taste ESCAPE (12).

Time-out-Funktion

Das Gerat verfligt iiber eine Time-out-
Funktion (Zeitfenster).

Wenn Sie z. B. die Taste MENU+OK (5) be-
tatigen und einen Meniipunkt auswahlen,
schaltet das Gerat ca. 8 Sekunden nach
der letzten Tastenbetatigung zuriick. Die
vorgenommenen Einstellungen werden ge-
speichert.

10

Ein-/Ausschalten
Zum Ein- bzw. Ausschalten des Gerates

stehen lhnen folgende Maglichkeiten zur
Verfiligung:

Ein-/Ausschalten mit der Ein-/Aus-Taste

w~ Zum Einschalten driicken Sie die Ein-/
Aus-Taste (6).

Das Gerat schaltet ein.

w~ Zum Ausschalten halten Sie die Ein-/
Aus-Taste (6) langer als 2 Sekunden
gedriickt.

Das Gerat schaltet aus.

Ein-/Ausschalten iiber die
Fahrzeugziindung

Wenn das Gerat, wie in der Einbauanleitung
dargestellt, mit der Fahrzeugziindung ver-
bunden ist und es nicht mit der Ein-/Aus-
Taste (6) ausgeschaltet wurde, wird es mit
der Ziindung ein- bzw. ausgeschaltet.

Ausschalten mit dem abnehmbaren
Bedienteil
w~ Nehmen Sie das Bedienteil ab.

Das Gerat schaltet sich nach der im Meni
,OFF TIMER® eingestellten Zeit aus.

Hinweis:
Zum Schutz der Fahrzeugbatterie wird
das Gerat bei ausgeschalteter Ziindung
automatisch nach einer Stunde ausge-
schaltet.



Lautstdrke

Lautstarke einstellen

Die Lautstarke ist in Schritten von O (aus)
bis 66 (maximal) einstellbar.

Um die Lautstarke zu erhohen,

w- drehen Sie den Lautstirkeregler (7)
nach rechts.

Um die Lautstarke zu verringern,

w drehen Sie den Lautstirkeregler (7)
nach links.

Einschaltlautstarke einstellen
w Driicken Sie die Taste MENU<OK (5).

w~ Driicken Sie die Taste M oder A (4) so
oft, bis ,,ON VOLUME® im Display ange-
zeigt wird.

w~ Driicken Sie die Taste > (4), um den
Meniipunkt zu 6ffnen.

w~ Stellen Sie die gewiinschte Einschalt-
lautstérke mit der Taste M oder A (4)
ein.

Um lhnen die Einstellung zu vereinfachen,
wird die Lautstarke entsprechend lhrer
Einstellungen angehoben bzw. abgesenkt.

WennSie,LASTVOL“einstellen (Einstellung
0 =LASTVOL), wird die Lautstarke, die Sie
vor dem Ausschalten gehort haben, wieder
aktiviert.

Hinweis:

Um das Gehor zu schiitzen, ist die
Einschaltlautstarke bei der Einstellung
LLAST VOL* auf den Wert ,38“ be-
grenzt. Wenn die Lautstarke vor dem
Ausschalten hoher war, wird beim
Einschalten automatisch der Wert
,38“ eingestellt. Dadurch wird eine

unbeabsichtigte und unerwartet hohe
Lautstarke bei Einschalten des Gerates
verhindert.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen
ist,
w- driicken Sie die Taste ESCAPE (12).

DEUTSCH

Lautstérke schnell absenken
(MUTE)

Sie konnen die Lautstarke schnell auf einen
von Ihnen eingestellten Wert absenken.

w~ Driicken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste

,MUTE" erscheint im Display.

Mute aufheben
Um die vorher gehorte Lautstarke wieder zu
aktivieren,

w~ driicken Sie erneut kurz die Ein-/Aus-
Taste (6).

Mute-Lautstarke einstellen

Die Mute-Lautstdrke (Mute Level) ist ein-

stellbar.

w- Driicken Sie die Taste MENU<OK (5).

w- Driicken Sie die Taste M oder A (4) so
oft, bis ,MUTE LVL® im Display ange-
zeigt wird.

w- Driicken Sie die Taste > (4), um das
Menii zu 6ffnen.

w~ Stellen Sie den Mute Level mit der ¥
oder A -Taste (4) ein.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen
ist,
w- driicken Sie die Taste ESCAPE (12).

11



Lautstarke

Telefon-Audio/Navigation-Audio

Stummschaltung wahrend
Telefonbetrieb

Wenn Ihr Autoradio mit einem Mobiltelefon
oder Navigationssystem verbunden ist,
wird bei einem eingehenden Anruf oder
einer Sprachausgabe der Navigation das
Autoradiogerat  stummgeschaltet. Das
Gesprach oder die Sprachausgabe wird
iber die Autoradiolautsprecher wieder-
gegeben. Dazu muss das Mobiltelefon
oder das Navigationssystem, wie in der
Einbauanleitung beschrieben, an das
Autoradio angeschlossen sein.

Welche Navigationssysteme an lhrem
Autoradioverwendetwerdenkonnen, erfah-
ren Sie von lhrem Blaupunkt-Fachhandler.
Wenn ein Anruf eingeht oder eine
Navigationsdurchsage stattfindet, wird im
Display ,PHONE" angezeigt.

Lautstérke fiir Telefon-Audio/

Navigation-Audio einstellen

Wahrend eines Telefonats bzw. einer

Sprachausgabe der Navigation werden kei-

ne Verkehrsdurchsagen durchgeschaltet.

Die Lautstarke von Telefongesprachen oder

Sprachausgaben der Navigation ist einstell-

bar:

w- Driicken Sie die Taste MENU<OK (5).

w- Driicken Sie die Taste M oder A (4) so
oft, bis ,TEL VOL“im Display angezeigt
wird.

w- Driicken Sie die Taste > (4), um das
Mendi zu 6ffnen.

w~ Stellen Sie die gewiinschte Lautstarke
mit der Taste M oder A (4) ein.
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Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen
ist,

w- driicken Sie die Taste ESCAPE (12).

Hinweis:

Sie konnen die Lautstarke fiir Telefo-
nate und Sprachausgaben wadh-
rend der Wiedergabe direkt mit dem
Lautstarkeregler (7) einstellen.

Bestatigungston ein-/
ausschalten

Wenn Sie bei einigen Funktionen eine
Taste langer als 2 Sekunden driicken, z. B.
zum Abspeichern eines Senders auf einer
Stationstaste, ertont ein Bestatigungston
(Beep). Sie konnen den Beep aus- bzw. ein-
schalten.

w Driicken Sie die Taste MENU<OK (5).

w~ Driicken Sie die Taste M oder A (4)
so oft, bis im Display ,BEEP ON“ bzw.
LBEEP OFF“angezeigt wird.

w~ Schalten Sie den BEEP mit der Taste >
oder < (4) ein (ON) oder aus (OFF).

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen

ist,

w- driicken Sie die Taste ESCAPE (12).



Radiobetrieb

Radiobetrieb

Dieses Gerat ist mit einem RDS-Radio-
empfanger ausgestattet. Viele der zu emp-
fangenden FM-Sender senden ein Signal
aus, das neben dem Programm auch
Informationen, wie den Sendernamen und
den Programm-Typ (PTY), enthélt.

Der Sendername wird, sobald er empfang-
bar ist, im Display angezeigt.

Tuner einstellen

Um eine einwandfreie Funktion des Radio-
teils zu gewahrleisten, muss das Gerat auf
die Region, in der es betrieben wird, einge-
stellt werden. Sie konnen wahlen zwischen
Europa ,EUROPE®, Amerika ,USA®, Siid-
Amerika ,,S-AMERICA“ und Thailand ,THAI".
Werkseitig ist der Tuner auf die Region
eingestellt, in der das Gerat verkauft wur-
de. Bei Problemen mit dem Radioempfang
Uberpriifen Sie bitte diese Einstellung.

Hinweis:

Die in dieser Bedienungsanleitung
beschriebenen Radio-Funktionen be-
ziehen sich auf die Tuner-Einstellung
Europa (EUROPE).

w~ Schalten Sie das Gerdt mit der Ein-/
Aus-Taste (6) aus.

w Halten Sie die Tasten 1 und 5 (9)
gleichzeitig gedriickt und schalten Sie
das Gerat mit der Ein-/Aus-Taste (6)
wieder ein.

Im Display wird ,TUNER" angezeigt.

w Wahlen Sie lhre Tuner-Region mit der
Taste M oder A (4).

Um die Einstellung zu sichern,
w~ schalten Sie das Gerat mit der Ein-/
Aus-Taste (6) aus und wieder ein.

Das Radio startet mit der zuletzt gewahlten
Einstellung (Radio, CD, CD-Wechsler oder
AUX).

DEUTSCH

Radiobetrieb einschalten

Wenn Sie sich in den Betriebsarten CD, CD-
Wechsler oder AUX befinden,

w- driicken Sie die Taste BND (13)
oder
w- driicken Sie die Taste SRC (2) 50 oft,

bis ,FM1%, ,FM2%, ,FMT*, ,MW" oder
L,LW*im Display erscheint.

RDS-Komfortfunktion (AF, REG)

Die RDS-Komfortfunktionen AF (Alternativ-
frequenz) und REGIONAL erweitern das
Leistungsspektrum lhres Radiogerates.

AF: Wenn die RDS-Komfortfunktion
aktiviert ist, schaltet das Gerat auto-
matisch auf die am besten zu emp-
fangende Frequenz des eingestellten
Senders.

REGIONAL: Einige Sender teilen zu
bestimmten Zeiten ihr Programm in
Regionalprogramme mit unterschied-
lichem Inhalt auf. Mit der REG-Funktion
wird verhindert, dass das Autoradio
auf Alternativfrequenzen wechselt, die
einen anderen Programminhalt haben.

Hinweis:
REGIONAL muss gesondert im Menii
aktiviert/deaktiviert werden.

13



Radiobetrieb

REGIONAL ein-/ausschalten

w- Driicken Sie die Taste MENU<OK (5).

w- Driicken Sie die Taste M oder A& (4)
so oft, bis ,REG“ im Display angezeigt
wird.

Hinter ,REG" wird ,OFF“ (aus) bzw. ,ON®

(an) angezeigt.

Um REGIONAL ein- bzw. auszuschalten,

w- driicken Sie die Taste < oder > (4).

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen

ist,

w- driicken Sie die Taste ESCAPE (12).

RDS-Komfortfunktion ein- bzw.
ausschalten

Um die RDS-Komfortfunktionen AF und
REGIONAL ein- bzw. auszuschalten,

w- halten Sie die Taste TRAF (3) langer als
2 Sekunden gedriickt.

Ist die RDS-Komfortfunktion eingeschal-

tet, wird das RDS-Symbol im Display ange-

zeigt.

Wellenbereich/Speicherebene
wihlen

Mit diesem Gerat konnen Sie Programme
der Frequenzbiander UKW (FM) so-
wie MW und LW (AM) empfangen. Fiir
den Wellenbereich FM stehen lhnen 3
Speicherebenen (FM1, FM2 und FMT) und
fiir die Wellenbereiche MW und LW je eine
Speicherebene zur Verfiigung.

Auf jeder Speicherebene kénnen 5 Sender
gespeichert werden.
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Um zwischen den Speicherebenen FM1,
FM2 und FMT bzw. den Wellenbereichen
MW und LW umzuschalten,

w- driicken Sie die Taste BND (13).

Sender einstellen

Sie haben verschiedene Mdoglichkeiten,
Sender einzustellen.

Automatischer Sendersuchlauf
w~ Driicken Sie die Taste M oder A (4).

Der nachste empfangbare Sender wird ein-
gestellt.

Hinweis:

Ist der Vorrang fiir Verkehrsfunk ein-
geschaltet (im Display wird das Stau-
Symbol angezeigt), wird der nachste
Verkehrsfunksender eingestellt.

Manuelle Senderabstimmung

Hinweis:

Die manuelle Senderabstimmung ist
nur moglich, wenn die RDS-Komfort-
funktion und der Programm-Typ (PTY)
ausgeschaltet sind.

Um die eingestellte Frequenz in kleinen
Schritten zu andern,

w~ driicken Sie kurz die Taste < oder >

Um die eingestellte Frequenz schnell zu an-
dern,

w- halten Sie die Taste <oder > (4) linger
gedriickt.



Radiobetrieb

Blattern in Senderketten (nur FM)

Stellt eine Rundfunkanstalt mehrere
Sender mit verschiedenen Programmen zur
Verfiigung, kénnen Sie in dieser so genann-
ten ,Senderkette” blattern.

Hinweis:
Um diese Funktion nutzen zu konnen,
muss die RDS-Komfortfunktion akti-
viert sein.

w Driicken Sie die Taste <oder>(4), um
zum ndchsten Sender der Senderkette
zu wechseln.

Hinweis:

Sie konnen so nur zu Sendern wech-
seln, die Sie schon einmal empfangen
haben. Verwenden Sie dazu die Scan-
oder Travelstore-Funktion.

Empfindlichkeit des

Sendersuchlaufs einstellen

Sie konnen wahlen, ob nur starke oder auch

schwache Sender eingestellt werden.

w Driicken Sie die Taste MENU<OK (5).

w- Driicken Sie die Taste M oder A (4) so
oft, bis ,SENS HI* oder ,SENS LO® im
Display angezeigt wird.

Im Display wird der aktuelle Wert fiir die

Empfindlichkeit angezeigt. ,SENS HI6* be-

deutet die hochste Empfindlichkeit, ,SENS

LO1“ die geringste.

w~ Stellen Sie die gewiinschte Empfind-
lichkeit mit der Taste <oder> (4) ein.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen

ist,

w~ driicken Sie die Taste ESCAPE (12).

Hinweis:

Das Gerat speichert den in dem je-
weiligen Wellenbereich UKW (FM)
und MW/LW (AM) eingestellten Emp-
findlichkeitswert.

Sender speichern

Sender manuell speichern

w Wihlen Sie die gewiinschte Speicher-
ebene FM1, FM2, FMT oder einen der
Wellenbereiche MW oder LW.

w~ Stellen Sie den gewliinschten Sender
ein.

w- Halten Sie eine der Stationstasten
1-5@,aufdiederSendergespeichert
werden soll, langer als 2 Sekunden ge-
driickt.

Sender automatisch speichern
(Travelstore)

Sie konnen die 5 starksten Sender aus der
Regionautomatisch speichern (nur FM). Die
Speicherung erfolgt auf der Speicherebene
FMT.

Hinweis:
Zuvor auf dieser Ebene gespeicherte
Sender werden dabei geloscht.
w- Halten Sie die Taste BND (13) langer als
2 Sekunden gedriickt.
Die Speicherung beginnt. Im Display
wird ,FM TSTORE® angezeigt. Nachdem
der Vorgang abgeschlossen ist, wird der
Sender auf Speicherplatz 1 der Ebene FMT
gespielt.
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Radiobetrieb

Hinweis:

Ist der Vorrang fiir Verkehrsfunk
eingeschaltet (im Display wird das
Stau-Symbol angezeigt), werden nur
Verkehrsfunksender gespeichert.

Gespeicherte Sender abrufen
w Wihlen Sie die Speicherebene bzw.
den Wellenbereich.

w~ Driicken Sie eine Stationstaste 1-5

Der gespeicherte Sender wird gespielt,
wenn er empfangbar ist.

Empfangbare Sender anspielen
(SCAN)

Mit der Scan-Funktion kénnen Sie alle emp-
fangbaren Sender anspielen lassen. Die
Anspieldauer kann von 5 bis 30 Sekunden
im Menii eingestellt werden.

SCAN starten
w Halten Sie die Taste MENU-OK (5) lin-
ger als 2 Sekunden gedriickt.

Der nachste empfangbare Sender wird an-
gespielt. Im Display werden abwechselnd
,SCAN“ und die aktuelle Frequenz bzw. der
Sendername angezeigt.

SCAN beenden, Sender weiterhoren
w- Driicken Sie die Taste MENU<OK (5).

Der Scan-Vorgang wird beendet, der zuletzt
eingestellte Sender bleibt aktiv.
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Anspielzeit einstellen

w- Driicken Sie die Taste MENU<OK (5).

w~ Driicken Sie die Taste M oder A (4) so
oft, bis ,SCAN TIME® im Display ange-
zeigt wird.

w Driicken Sie die Taste > (4), um das
Menii zu 6ffnen.

w~ Stellen Sie die gewlinschte Anspielzeit
mit der Taste M oder A (4) ein.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen

ist,

w- driicken Sie die Taste ESCAPE (12).

Hinweis:

Die eingestellte Anspielzeit gilt auch
fir Scan-Vorgange im CD- und CD-
Wechsler- sowie MP3-Betrieb.

Programm-Typ (PTY)

Neben dem Sendernamen {ibermitteln eini-
ge FM-Sender auch Informationen {iber den
Typ ihres Programms. Diese Informationen
konnen von lhrem Autoradiogerat empfan-
gen und angezeigt werden.

Solche Programm-Typen konnen z. B. sein:

KULTUR REISE JAZZ
SPORT SERVICE POP
ROCK WISSEN KINDER

Mit der PTY-Funktion kénnen Sie gezielt
Sender eines bestimmten Programm-Typs
auswahlen.



Radiobetrieb

PTY-EON

Wenn der Programm-Typ ausgewahlt und
der Suchlauf gestartet wurde, wechselt
das Gerat vom aktuellen Sender zu einem
Sender mit dem gewahlten Programm-Typ.

Hinweise:

+ Wird kein Sender mit dem gewahlten
Programm-Typ gefunden, ertont ein
Beep und im Display wird kurz ,NO
PTY“ angezeigt. Der zuletzt empfan-
gene Sender wird wieder eingestellt.

« Wenn der eingestellte oder ein an-
derer Sender aus der Senderkette
zu einem spateren Zeitpunkt den
gewiinschten Programm-Typ aus-
strahlt, wechselt das Gerat automa-
tisch vom aktuellen Sender bzw. aus
dem CD- oder CD-Wechsler-Betrieb
zu dem Sender mit dem gewiinschten
Programm-Typ.

+ Mochten Sie diese PTY-EON-
Umschaltung nicht haben, so schal-
ten Sie PTY aus. Schalten Sie zuvor
mit der Taste SRC (2) oder BND (13)
in den Radiobetrieb. Im CD- oder CD-
Wechsler-Betrieb ist der Meniipunkt
L,PTY ON/ OFF“ nicht verfiigbar.

PTY ein-/ausschalten

w Driicken Sie die Taste MENU<OK (5).

w~ Driicken Sie die Taste M oder A& (4)
so oft, bis ,PTY* und die aktuelle
Einstellung im Display angezeigt wer-
den.

w~ Driicken Sie die Taste < oder > (4),
um PTY ein- (ON) bzw. auszuschalten
(OFF).

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen
ist,
w- driicken Sie die Taste ESCAPE (12).

DEUTSCH

PTY-Sprache auswahlen

Sie konnen die Sprache, in der die

Programm-Typen angezeigt werden, aus-

wahlen. Zur Verfiigung stehen DEUTSCH,

ENGLISH und FRANCAIS.

w- Driicken Sie die Taste MENU<OK (5).

w- Driicken Sie die Taste M oder A (4) so
oft, bis ,PTY LANG® im Display ange-
zeigt wird.

w- Stellen Sie die gewiinschte Sprache mit
der Taste < oder > (4) ein.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen

ist,

w- driicken Sie die Taste ESCAPE (12).

Programm-Typ auswahlen und Suchlauf
starten

Der aktuelle Programm-Typ wird nur kurzim
Display angezeigt:

w- Driicken Sie die Taste < oder> (4).
w~ Driicken Sie innerhalb der Anzeigezeit

die Taste <oder>(4), um zu eineman-
deren Programm-Typ zu wechseln.

w- Driicken Sie die Taste M oder A (4),
um den Suchlauf zu starten.

Der nachste Sender mit dem gewahlten
Programm-Typ wird eingestellt.

17



Radiobetrieb

Verkehrsfunk

Radioempfang optimieren

Storabhangige Hohenabsenkung

(High Cut)

Die  High Cut-Funktion bewirkt eine
Empfangsverbesserung bei schlechtem
Radioempfang (nur FM). Wenn Empfangs-
storungen vorhanden sind, wird automa-
tisch der Storpegel abgesenkt.

High Cut ein-/ausschalten
w- Driicken Sie die Taste MENU<OK (5).

w- Driicken Sie die Taste M oder A (4)
so oft, bis ,HICUT* und die aktuelle
Einstellung im Display angezeigt wer-
den.

w- Driicken Sie die Taste <oder>(4), um
High Cut ein- bzw. auszuschalten.

LHICUT 0 bedeutet keine, ,HICUT 1°
bedeutet automatische Absenkung des
Storpegels.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen
ist,

w- driicken Sie die Taste ESCAPE (12).

Anzeige einstellen

Sie kénnen im Radiobetrieb aus verschie-
denen Anzeigemdglichkeiten wahlen:

Sendername bzw. Frequenz
Speicherplatz und Uhrzeit
Um zwischen den Anzeigen zu wechseln,
w- driicken Sie die Taste DISP (11).
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Verkehrsfunk

Ihr Geratist mit einem RDS-EON-Empfangs-
teil ausgestattet. EON (Enhanced Other
Network) bewirkt, dass im Falle einer
Verkehrsdurchsage (TA), innerhalb ei-
ner Senderkette automatisch von einem
Nicht-Verkehrsfunksender auf den entspre-
chenden Verkehrsfunksender der Sender-
kette umgeschaltet wird.

Nach der Verkehrsmeldung wird wieder
auf das zuvor gehorte Programm zuriickge-
schaltet.

Vorrang fiir Verkehrsfunk
ein-/ausschalten

w~ Driicken Sie die Taste TRAF (3).

Der Vorrang fiir Verkehrsdurchsagen ist ak-
tiviert, wenn im Display das Stau-Symbol
angezeigt wird.

Hinweis:

Ein Signalton ertont, wenn Sie den
Sendebereich des Verkehrsfunksen-
ders verlassen oder auf einen Sender
umschalten, der den Verkehrsfunk-
Vorrang nicht unterstiitzt. Schalten
Sie dann entweder den Vorrang fiir
Verkehrsfunk aus oder wechseln Sie zu
einem Sender mit Verkehrsfunk.



Verkehrsfunk CD-Betrieb

Lautstarke fiir CD-Betrieb .
Verkehrsdurchsagen einstellen ;¢ \snnen mit diesem Geréit handelsiib-
w- Driicken Sie die Taste MENU<OK (5). liche Audio-CDs, CD-Rs und CD-RWs mit g

w~ Driicken Sie die Taste M oder A (4) so
oft, bis ,,TA VOLUME" im Display ange-
zeigt wird.

w~ Driicken Sie die Taste > (4), um das
Menii zu 6ffnen.

w~ Stellen Sie die Lautstarke mit der Taste
¥ oder A (4)ein.

Um lhnen die Einstellung zu vereinfachen,
wird die Lautstdrke entsprechend lhrer
Einstellung angehoben bzw. abgesenkt.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen
ist,

w- driicken Sie die Taste ESCAPE (12).

Hinweise:

« Sie konnen die Lautstdrke auch wah-
rend einer Verkehrsdurchsage mit
dem Lautstirkeregler (7) fiir die
Dauer der Verkehrsdurchsage ein-
stellen.

« Wahrend Verkehrsmeldungen kon-
nen Sie den Klang und die Lautstarke-
verteilung fiir Verkehrsdurchsagen
einstellen. Lesen Sie dazu das Kapitel
»Sound®.

einem Durchmesser von 12 oder 8 cm ab-

spielen.
Beklebte und konturierte CDs kon-
nen das CD-Laufwerk zerstoren.
Legen Sie keine Shape-CDs (kontu-
rierte CDs) ein.

Bekleben Sie CDs nicht, da sich das
Etikett im Betrieb I6sen kann.

Vorsicht!

Hinweis:

Beschriften Sie CDs nur mit einem CD-
Marker, da dieser keine dtzenden Stoffe
enthalt. Permanentmarker kdnnen CDs
beschadigen.

Fiir eine einwandfreie Funktion verwen-
den Sie nur CDs mit dem Compact-Disc-
Logo. CDs mit Kopierschutz konnen zu
Abspielschwierigkeiten fiihren. Blaupunkt
kann die einwandfreie Funktion von kopier-
geschiitzten CDs nicht gewahrleisten!
AuBer Audio-CDs kénnen Sie auch CDs
mit MP3-/WMA-Musikdateien mit diesem
Gerat abspielen. Lesen Sie dazu das Kapitel
,MP3-/WMA-Betrieb"“.

CD-Betrieb starten

Wenn keine CD im Laufwerk ist,
w- driicken Sie die Taste [N (1).
Das Bedienteil wird gedffnet.
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CD-Betrieb

w~ Schieben Siedie CD mitder bedruckten
Seite nach oben, ohne Kraftaufwand, in
das Laufwerk, bis Sie einen Widerstand
spiiren.

Die CD wird automatisch in das Laufwerk

eingezogen.

Wenn die CD nicht automatisch eingezogen

wird,

w- driicken Sie kurz auf die Taste & (5).

Der Einzug der CD darf nicht behindert

oder unterstiitzt werden.

w SchlieBen Sie das Bedienteil mit leich-
tem Druck, bis es spiirbar einrastet.

Die CD-Wiedergabe beginnt und im Display

wird ,CD" angezeigt.

Hinweis:

Wenn die Fahrzeugziindung vor dem
Einschieben der CD ausgeschaltet
war, miissen Sie das Gerat erst mit der
Ein- /Aus-Taste (6) einschalten, damit
die Wiedergabe beginnt.

Wenn bereits eine CD im Laufwerk ist,

w- driicken Sie die Taste SRC (2) 50 oft,
bis ,,CD“im Display erscheint.

Die Wiedergabe startet an der Stelle, an der
sie unterbrochen wurde.

Titel wahlen

w~ Driicken Sie eine Pfeiltaste < oder >
(4) bzw. ¥ oder A (4), um den nachs-
ten bzw. vorherigen Titel zu wahlen.

Bei einmaligem Driicken der Taste <(4)
wird der aktuelle Titel erneut gestartet.

20

Schneller Suchlauf (h6rbar)
Fiir einen schnellen Suchlauf riickwarts
bzw. vorwarts

w- halten Sie die Taste < oder > (4) ge-
driickt, bis der schnelle Suchlauf riick-
warts bzw. vorwarts beginnt.

Zufallswiedergabe der Titel
(MIX)

w~ Driicken Sie die Taste 5 MIX (9).

LMIX CD“ erscheint kurz im Display, das

MIX-Symbol wird angezeigt. Der nachste,
zufallig ausgewahlte Titel wird gespielt.

MIX beenden
w~ Driicken Sie erneut die Taste 5 MIX

LMIX OFF“ erscheint kurz im Display, das
MIX-Symbol erlischt.

Titel anspielen (SCAN)

Sie konnen alle Titel der CD kurz anspielen

lassen.

w Driicken Sie die Taste MENU+OK (5)
langer als 2 Sekunden.

Dernachste Titel wird angespielt. Im Display

wird ,TRK SCAN“ angezeigt und die aktuelle

Titelnummer blinkt.

Hinweis:

Die Anspielzeit ist einstellbar. Lesen
Sie zur Einstellung der Anspielzeit den
Abschnitt ,Anspielzeit einstellen im
Kapitel ,Radiobetrieb®.



CD-Betrieb

Scan beenden, Titel weiterhoren
Um den Scan-Vorgang zu beenden,
w- driicken Sie die Taste MENU-OK (5).

Der aktuell angespielte Titel wird weiterge-
spielt.

Titel wiederholen (REPEAT)

Wenn Sie einen Titel wiederholen moch-
ten,

w- driicken Sie die Taste 4 RPT (9).

LRPT TRCK" erscheint kurz im Display, das
RPT-Symbol wird angezeigt. Der Titel wird
wiederholt, bis Repeat beendet wird.

Repeat beenden

Wenn Sie die Repeat-Funktion beenden
maochten,

w driicken Sie erneut die Taste 4 RPT

LRPT OFF* erscheint kurz im Display, das
RPT-Symbol erlischt. Die Wiedergabe wird
normal fortgesetzt.

Wiedergabe unterbrechen
(PAUSE)

w~ Driicken Sie die Taste 31 (9).
Im Display erscheint ,,PAUSE®.

Pause aufheben

w~ Driicken Sie wahrend der Pause die
Taste 31> (9).

Die Wiedergabe wird fortgesetzt.

Anzeige einstellen

Siekonnen fiir den CD-Betrieb aus verschie-

denen Maglichkeiten der Anzeige wahlen:
Titelnummer und Spielzeit
Titelnummer und Uhrzeit

Um zwischen den Anzeigen zu wechseln,

w- driicken Sie die Taste DISP (11).

CD-Text anzeigen lassen

Einige CDs sind mit so genanntem CD-Text
versehen. Der CD-Text kann die Namen des
Interpreten und des Albums enthalten.

Bei jedem Titelwechsel wird der CD-Text als
Laufschrift im Display angezeigt.

CD-Text ein-/ausschalten

w- Driicken Sie die Taste MENU<OK (5).

w- Driicken Sie die Taste M oder A& (4)
so oft, bis ,,CD TEXT“ und die aktuelle
Einstellung im Display angezeigt wer-
den.

w- Driicken Sie die Taste > (4), um das
Menii zu 6ffnen.

w Wihlen Sie zwischen den Optionen
LTEXTON“ (CD-Text anzeigen) oder
LTEXT OFF“ (CD-Text nicht anzeigen)
mit der M oder X -Taste (4).

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen
ist,
w- driicken Sie die Taste ESCAPE (12).
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CD-Betrieb

MP3-/WMA-Betrieb

Verkehrsdurchsage im CD-
Betrieb

Wenn Sie wahrend des CD-Betriebs
Verkehrsdurchsagen empfangen mochten,
w- driicken Sie die Taste TRAF (3).

Der Vorrang fiir Verkehrsdurchsagen ist ak-
tiviert, wenn im Display das Stau-Symbol

angezeigt wird. Lesen Sie dazu das Kapitel
Verkehrsfunk®.

CD entnehmen

w- Driicken Sie die Taste [N (1).

Das Bedienteil klappt nach unten.

w- Driicken Sie die Taste A (15)neben dem
CD-Schacht.

Die CD wird ausgeschoben.

w- Entnehmen Sie die CD und schlieBen
Sie das Bedienteil.

Hinweise:

- Eine ausgeschobene CD wird nach 10
Sekunden automatisch wieder einge-
zogen.

- Siekénnen CDsauchausschiebenlas-
sen, wenn das Gerat ausgeschaltet ist
oder wenn eine andere Audioquelle
aktiv ist.
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MP3-/WMA-Betrieb

Sie konnen mit diesem Autoradio auch
CD- Rs und CD-RWs:mit MP3-Musikdateien
abspielen. MP3-Titel konnen zusatzliche
Informationen wie Interpret, Titelname
und Album enthalten (ID3-Tags). Dieses
Gerat kann ID3-Tags der Version 1 und der
Version 2 im Display anzeigen.

AuBerdem konnen Sie WMA-Dateien ab-
spielen. Dieses Kapitel geht nur auf das
Abspielen von MP3-Dateien ein, da die
Bedienung bei MP3- und WMA-Dateien
identisch ist.

Hinweise:

« WMA-Dateien mit Digital Rights
Management (DRM) aus Online-
Musicshops kdnnen mit diesem Gerat
nicht abgespielt werden.

« WMA-Dateien konnen nur sicher
wiedergegeben werden, wenn diese
mit dem Windows Media-Player ab
Version 8 erstellt wurden.

Vorbereitung der MP3-/WMA-CD

Das Gerat kann nur MP3- bzw. WMA-CDs
korrekt abspielen und anzeigen, die fol-
gende Merkmale aufweisen:

CD-Format ~ 1S0 9660 (Level 1 oder
2) oder Joliet

ID3-Tags Version 1 oder 2

Format Nur MP3- oder WMA-Da-
teien, Ordner, Playlisten

Anzahl Max. 511 Titel
in 252 Ordnern

(max. 255 Titel/Ordner)



MP3-/WMA-Betrieb

Bezeichnung Endung,.wma“/,.mp3*

der Dateien Max. 16 Zeichen (mehr
Zeichen sind moglich,
verringern jedoch die
max. Anzahl von Dateien)

Keine Sonderzeichen
oder Umlaute

MP3: max. 256 kbps
WMA: max. 192 kbps

Bitrate
(empfohlen)

Hinweis:

Die Qualitdt selbst gebrannter CDs
schwankt aufgrund unterschiedlicher
CD-Rohlinge, Brenner-Software und
Brenn-Geschwindigkeiten. Daher ist es
moglich, dass das Gerat einige selbst
gebrannte CDs nicht abspielen kann.

Falls Sie eine CD-R/-RW nicht abspielen
konnen:
Verwenden Sie Rohlinge eines anderen
Herstellers bzw. einer anderen Farbe.
Setzen Sie die Brenn-Geschwindigkeit
herunter.

MP3-Betrieb starten

Der MP3-Betrieb wird wie der normale
CD-Betrieb gestartet. Lesen Sie dazu den
Abschnitt ,CD-Betrieb starten im Kapitel
,CD-Betrieb®.

Anzeige einstellen

Fir die folgenden Einstellungen muss sich
eine MP3-CD im Gerét befinden.

Standard-Anzeige einstellen

Sie konnen sich im Display verschiedene
Informationen zu dem aktuellen Titel anzei-
gen lassen:

Titelnummer und Spielzeit
Titelnummer und Uhrzeit

Verzeichnisnummer und Titelnummer
(DIRECTORY NUMBER und TRACK
NUMBER)

Verzeichnisnummer und Uhrzeit
Verzeichnisnummer und Spielzeit

DEUTSCH

Hinweis:
Die Informationen werden, nach-
dem der MP3-Lauftext nach einem
Titelwechsel einmal gescrollt wurde,
dauerhaftim Display angezeigt.
Um zwischen den Anzeigemoglichkeiten zu
wabhlen,

w~ driicken Sie ein- oder mehrmals die
Taste DISP (11), bis die gewiinschte
Anzeige im Display erscheint.

MP3-Lauftexte einstellen
Bei jedem Titelwechsel wird einer der fol-
genden Lauftexte einmalig im Display ange-
zeigt.Danachwirddieeingestellte Standard-
anzeige verwendet.
Die verfligbaren Lauftexte sind:
Dateiname (,,FILE NAME®)
Verzeichnisname (,DIR NAME®)
Name des Titels (,SONG NAME®)
Name des Albums (,ALBM NAME®)
Name des Interpreten (,ARTIST®)

Hinweis:

Interpret, Titel und Albumname konnen
nur angezeigt werden, wenn Sie mit
den MP3-Dateien gespeichert wurden
(MP3-ID-Tags). Lesen Sie dazu auch die
Anleitung zu lhrer PC-MP3-Software
bzw. Brenn-Software.
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MP3-/WMA-Betrieb

Um zwischen den Anzeigeméglichkeiten zu

wabhlen,

w- driicken Sie die Taste MENU<OK (5).

w- Driicken Sie die Taste M oder A (4) so
oft, bis im Display ,MP3 DISP“ ange-
zeigt wird.

w- Driicken Sie die Taste > (4), um das
Menii zu 6ffnen.

w- Wahlen Sie den gewiinschten MP3-
Lauftext mit der Taste ¥ oder & (4)
aus.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen
ist,
w- driicken Sie die Taste ESCAPE (12).

Verzeichnis wahlen
Um auf- oder abwarts zu einem anderen
Verzeichnis zu wechseln,

w- driicken Sie die ¥ oder A-Taste (4)
einmal oder mehrmals.

Titel/Dateien wéhlen

Um auf- oder abwarts zu einem anderen
Titel/einer Datei im aktuellen Verzeichnis
zu wechseln,

w- driicken Sie die < oder > -Taste (4)
einmal oder mehrmals.

Bei einmaligem Driicken der Taste < (4)
wird der aktuelle Titel erneut gestartet.

Schneller Suchlauf

Fiir einen schnellen Suchlauf riickwarts

bzw. vorwarts

w- halten Sie die < oder > Taste (4) ge-
driickt, bis der schnelle Suchlauf riick-
warts bzw. vorwarts beginnt.
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Titel in zufalliger Reihenfolge
abspielen (MIX)

Um die Titel des aktuellen Verzeichnisses in
zufalliger Reihenfolge abzuspielen,

w- driicken Sie kurz die Taste 5 MIX (2).
Im Display wird ,MIX DIR" angezeigt und
das MIX-Symbol wird angezeigt.

Um alle Titel der eingelegten MP3-CD in zu-
falliger Reihenfolge abzuspielen,

w- driicken Sie die Taste 5 MIX (9) ldnger
als 2 Sekunden.

Im Display erscheint ,MIX CD* und das MIX-
Symbol wird angezeigt.

MIX beenden
Um MIX zu beenden,

w driicken Sie kurz die Taste 5 MIX (9).

LMIX OFF* wird im Display angezeigt und
das MIX-Symbol erlischt.

Titel anspielen (SCAN)

Sie kénnen alle Titel der CD kurz anspielen
lassen.

w~ Driicken Sie die MENU+OK-Taste (5)
linger als 2 Sekunden. Der nachste
Titel wird angespielt.

Im Display wird kurz ,TRK SCAN“ angezeigt.
Die aktuelle Titelnummer blinkt. Die Titel
der CDwerdeninaufsteigender Reihenfolge
angespielt.

Hinweis:

Die Anspieldauer ist einstellbar. Lesen
Sie zur Einstellung der Anspieldauer
den Abschnitt ,Anspieldauer einstel-
len”im Kapitel ,Radiobetrieb”.



MP3-/WMA-Betrieb CD-Wechsler-Betrieb
SCAN beenden, Titel weiterhoren CD-WechsIer—Betrieb -
w~ Driicken Sie kurz die MENU+OK-Taste o
Hinweis: 5
Der aktuell angespielte Titel wird weiterge- Informationen {iber den Umgang mit g

spielt.

Einzelne Titel oder ganze
Verzeichnisse wiederholt
abspielen (REPEAT)

Um den aktuellen Titel wiederholt abzu-
spielen,

w driicken Sie kurz die Taste 4 RPT (9).

Im Display erscheint kurz ,RPT TRCK“ und
das RPT-Symbol wird angezeigt.

Um das ganze Verzeichnis wiederholt ab-
spielen zu lassen,

w- driicken Sie die Taste 4 RPT (9) linger
als 2 Sekunden.

,RPT DIR" wird im Display angezeigt.

REPEAT beenden

Um die Wiederholung des aktuellen Titels
bzw. des aktuellen Verzeichnisses zu be-
enden,

w- driicken Sie kurz die Taste 4 RPT (9).

Im Display wird kurz ,RPT OFF* angezeigt
und das RPT-Symbol erlischt.

Wiedergabe unterbrechen
(PAUSE)

w~ Driicken Sie die Taste 31> (9).
Im Display erscheint ,,PAUSE®.

Pause aufheben

w~ Driicken Sie wahrend der Pause die
Taste 30> (9).

Die Wiedergabe wird fortgesetzt.

CDs, das Einlegen von CDs und zur
Handhabung des CD-Wechslers finden
Sie in der Bedienungsanleitung lhres
CD-Wechslers.

CD-Wechsler-Betrieb starten

w- Driicken Sie SRC (2) so oft, bis im
Display ,CHANGER" erscheint.

Um das CD-Wechsler-Symbol erscheint ein

Rahmen.

Die Wiedergabe beginnt mit der ersten CD,
die der CD-Wechsler erkennt.

CD wihlen
Um auf- oder abwarts zu einer anderen CD
zu wechseln,

w- driicken Sie die M oder A -Taste (4)
ein- oder mehrmals.

Hinweis:

Freie CD-Schachte im Wechsler und
CD-Schachte mit ungiiltigen CDs wer-
den dabei libersprungen.

Titel wahlen

Um auf- oder abwarts zu einem anderen
Titel auf der aktuellen CD zu wechseln,

w- driicken Sie die <oder> -Taste (4) ein-
oder mehrmals.
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CD-Wechsler-Betrieb

Schneller Suchlauf (hérbar)

Fiir einen schnellen Suchlauf riickwarts
bzw. vorwarts

w- halten Sie die < oder > -Taste (4) ge-
driickt, bis der schnelle Suchlauf riick-
warts bzw. vorwarts beginnt.

Anzeige einstellen

Fiir die Anzeige im CD-Wechsler-Betrieb
stehen Ihnen 5 Optionen zur Verfiigung:

Titelnummer und Spielzeit
Titelnummer und Uhrzeit

CD-Nummer und Titelnummer (DISC
NUMBER und TRACK NUMBER)

CD-Nummer und Uhrzeit
CD-Nummer und Spielzeit
Um zwischen den Anzeigen zu wechseln,

w~ driicken Sie ein- oder mehrmals die
Taste DISP (1), bis die gewiinschte
Anzeige im Display erscheint.

Einzelne Titel oder ganze CDs
wiederholt abspielen (REPEAT)
Um den aktuellen Titel zu wiederholen,
w- driicken Sie kurz die Taste 4 RPT (9).

Im Display erscheint kurz ,RPT TRCK* und
das RPT-Symbol wird angezeigt.

Um die aktuelle CD zu wiederholen,

w- halten Sie die Taste 4 RPT (9) langer
als 2 Sekunden gedriickt.

Im Display erscheint kurz ,RPT DISC* und
das RPT-Symbol wird angezeigt.
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REPEAT beenden

Um die Wiederholung des aktuellen Titels
bzw. der aktuellen CD zu beenden,

w driicken Sie kurz die Taste 4 RPT (9).

LRPT OFF“ erscheint und das RPT-Symbol
im Display erlischt.

Titel in zufalliger Reihenfolge

abspielen (MIX)

Um die Titel der aktuellen CD in zufalliger

Reihenfolge abzuspielen,

w- driicken Sie kurz die Taste 5 MIX (9).

Im Display erscheint kurz ,MIX CD* und das

MIX-Symbol wird angezeigt.

Um die Titel aller eingelegten CDs in zufal-

liger Reihenfolge abzuspielen,

w- halten Sie die Taste 5 MIX (9) lingerals
2 Sekunden gedriickt.

Im Display erscheint kurz ,MIXALL" und das
MIX-Symbol wird angezeigt.

MIX beenden
w~ Driicken Sie kurz die Taste 5 MIX (9).

Im Display erscheint kurz ,MIX OFF* und
das MIX-Symbol erlischt.

Alle Titel aller CDs anspielen

(SCAN)

Um alle Titel aller eingelegten CDs in auf-

steigender Reihenfolge kurz anzuspielen,

w- driicken Sie die MENU+OK-Taste (5)
langer als 2 Sekunden.

Im Display erscheint ,TRK SCAN“ und die
Nummer des aktuellen Titels blinkt.



CD-Wechsler-Betrieb

Clock - Uhrzeit

SCAN beenden
Um das Anspielen zu beenden,
w driicken Sie kurz die MENU<OK-Taste

Der aktuell angespielte Titel wird weiterge-
spielt.
Hinweis:
Die Anspieldauer ist einstellbar. Lesen
Sie zur Einstellung der Anspielzeit den
Abschnitt ,Anspielzeit einstellen im
Kapitel ,Radiobetrieb®.

Wiedergabe unterbrechen
(PAUSE)

w~ Driicken Sie die Taste 31 (9).
Im Display erscheint ,,PAUSE®.

Pause aufheben

w~ Driicken Sie wahrend der Pause die
Taste 30> (9).

Die Wiedergabe wird fortgesetzt.

Clock - Uhrzeit

Uhrzeit einstellen

Um die Uhrzeit einzustellen,

w- driicken Sie die Taste MENU<OK (5).

w Driicken Sie die Taste A oder M (4) so
oft, bis ,CLOCK SET“ im Display ange-
zeigt wird.

w- Driicken Sie die Taste > (4), um das
Menii zu 6ffnen.

Die Uhrzeit wird im Display angezeigt. Die
Minuten blinken und kénnen eingestellt
werden.

w~ Stellen Sie die Zeit mit der Taste A oder
¥V (4)ein.

Um zwischen Stunden und Minuten zu

wechseln,

w- driicken Sie die Taste <oder > (4).

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen

ist,

w- driicken Sie die Taste ESCAPE (12).

Uhrmodus 12/24 Std. wihlen
w- Driicken Sie die Taste MENU<OK (5).

w- Driicken Sie die Taste A oder ¥ (4) so
oft, bis ,24H MODE" bzw. ,12H MODE"®
im Display angezeigt wird.

w- Driicken Sie die Taste <oder>(4), um
den Modus umzuschalten.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen
ist,
w- driicken Sie die Taste ESCAPE (12).
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Clock - Uhrzeit

Sound

Uhrzeit bei ausgeschaltetem
Gerat und eingeschalteter
Ziindung dauerhaft anzeigen
lassen

Um bei ausgeschaltetem Gerdt und einge-

schalteter Fahrzeugziindung die Uhrzeit an-

zeigen zu lassen,

w- driicken Sie die Taste MENU<OK (5).

w- Driicken Sie die Taste M oder A (4) so
oft, bis ,CLOCK OFF* bzw. ,CLOCK ON*“
im Display angezeigt wird.

w- Driicken Sie die Taste <oder>(4), um
die Anzeige zwischen CLOCK ON (an)
oder CLOCK OFF (aus) umzuschalten.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen

ist,

w- driicken Sie die Taste ESCAPE (12).
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Sound

Sie haben die Moglichkeit, fiir jede Audio-
quelle (Radio, CD, CD-Wechsler, AUX) den
Klang (Bésse, Mitten und Hohen) getrennt
einzustellen.

Die Einstellungen fiir den X-BASS und
die Lautstdrkeverteilung werden fiir alle
Audioquellen verwendet.

Fir Verkehrsfunk und Telefon/Navigation
konnen Sie den Klang und die Lautstérke-
verteilung gesondert einstellen.

Hinweise:

« Der Klang und die Lautstarkevertei-
lung konnen fiir Verkehrsfunk und
Telefon/Navigation nur wahrend ei-
ner Verkehrsdurchsage bzw. wah-
rend eines Telefonats/einer Sprach-
ausgabe eingestellt werden.

- Mdchten Sie den Klang einstellen,
wahlen Sie zunachst die Audioquelle,
fiir welche die Einstellungen verwen-
det werden sollen.

Bésse (Bass) einstellen

Sie konnen von 4 Bassfrequenzen (60 Hz,
80 Hz, 100 Hz, 200 Hz) eine auswahlen.
AuBerdem konnen Sie fiir die gewahlte
Bassfrequenz den Pegel zwischen -7 und
+7 einstellen.

Bassfrequenz und Pegel einstellen

w- Driicken Sie die Taste AUD (14).

,BASS* erscheint im Display.

w Driicken Sie einmal die Taste> (4), um
in das Untermenii BASS zu gelangen.

w~ Driicken Sie die Taste < oder > (4) so
oft, bis die gewiinschte Bassfrequenz
im Display erscheint.



Sound

w Driicken Sie die Taste A oder ¥ (4),
um den Pegel zwischen -7 und +7 ein-
zustellen.

w~ Driicken Sie zweimal die Taste AUD
(14), um das Menii zu verlassen.

Hinweis:

Falls eine Equalizer-Voreinstellung
(POP, ROCK, CLASSIC) gewahlt ist,
kommt es bei der manuellen Anhebung
des Basspegels ab einer bestimm-
ten Einstellung zu keiner horbaren
Veranderung mehr. Lesen Sie dazu
den Hinweis im Abschnitt ,Equalizer-
Voreinstellungen (Presets)®.

Mitten (Middle) einstellen

Sie koénnen von 4 Mittenfrequenzen
(500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz) eine auswah-
len. AuBerdem konnen Sie fiir die gewahlte
Mittenfrequenz den Pegel zwischen -7 und
+7 einstellen.

Mittenfrequenz und Pegel einstellen
w- Driicken Sie die Taste AUD (14).

L,BASSerscheint im Display.

w~ Driicken Sie die Taste A oder M (4) s0
oft, bis ,MIDDLE® im Display erscheint.

w Driicken Sie einmal die Taste > (4),
um in das Untermeni MIDDLE zu ge-
langen.

w~ Driicken Sie die Taste < oder > (4) so
oft, bis die gewiinschte Mittenfrequenz
im Display erscheint.

w~ Driicken Sie die Taste /A oder ¥ (4),
um den Pegel zwischen -7 und +7 ein-
zustellen.

w~ Driicken Sie zweimal die Taste AUD
(14), um das Menii zu verlassen.

Hohen (Treble) einstellen

Sie konnen von 4 Hoéhenfrequenzen
(10 kHz, 12 kHz, 15 kHz, 17 kHz) eine aus-
wahlen. AuBerdem konnen Sie fiir die ge-
wahlte Hohenfrequenz den Pegel zwischen
-7 und +7 einstellen.

DEUTSCH

Hohenfrequenz und Pegel einstellen
w- Driicken Sie die Taste AUD (14).
,BASS“ erscheint im Display.

w- Driicken Sie die Taste A oder M (4) so
oft, bis ,TREBLE®im Display erscheint.

w Driicken Sie einmal die Taste > (4),
um in das Untermenii TREBLE zu ge-
langen.

w- Driicken Sie die Taste < oder > (4) so
oft, bis die gewiinschte Hohenfrequenz
im Display erscheint.

w- Driicken Sie die Taste A oder ¥ (4),
um den Pegel zwischen -7 und +7 ein-
zustellen.

w~ Driicken Sie zweimal die Taste AUD
(14), um das Menii zu verlassen.

Hinweis:

Falls eine Equalizer-Voreinstellung
(POP, ROCK, CLASSIC) gewahlt ist,
kommt es bei der manuellen Anhebung
des Hohenpegels ab einer bestimmten
Einstellung zu  keiner  horbaren
Veranderung mehr. Lesen Sie dazu
den Hinweis im Abschnitt ,Equalizer-
Voreinstellungen (Presets)®.
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Vorverstarkerausgang

Lautstarkeverteilung links/
rechts (Balance) einstellen

Um die Lautstarkeverteilung links/rechts
(Balance) einzustellen,

w- driicken Sie die Taste AUD (14).

,BASS“ erscheint im Display.

w- Driicken Sie die Taste A oder ¥ (4)

so oft, bis ,BAL* und die aktuelle Ein-
stellung im Display erscheint.

w- Driicken Sie die Taste <oder>(4), um
die Lautstdrkeverteilung rechts/links
(RIGHT/LEFT) einzustellen.

w- Driicken Sie die Taste AUD (14), um das
Menii zu verlassen.

Lautstirkeverteilung vorne/
hinten (Fader) einstellen

Um die Lautstarkeverteilung vorne/hinten
(Fader) einzustellen,

w- driicken Sie die Taste AUD (14).

,BASS® erscheint im Display.

w- Driicken Sie die Taste A oder ¥ (4) so

oft, bis ,FADER® und die aktuelle Ein-
stellung im Display erscheint.

w- Driicken Sie die Taste <oder>(4), um
die Lautstarkeverteilung vorne/hinten
(REAR/FRONT) einzustellen.

w- Driicken Sie die Taste AUD (14), um das
Mendi zu verlassen.
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Vorverstarkerausgang
(Preamp-Out/Sub-Out)

Sie  konnen iiber die Vorverstarker-
Anschliisse (Preamp-Out) des Autoradios
externe Verstarker anschlieBen. AuBerdem
konnen Sie an den integrierten dyna-
mischen Tiefpassfilter des Gerates (Pegel
und Grenzfrequenz sind einstellbar) einen
Verstarker zum Betrieb eines Tiefbass-
Lautsprechers (Subwoofer) anschlieBen.
Dazu miissen die Verstdrker, wie in der
Einbauanleitung beschrieben, angeschlos-
sen werden.

Sub-Out einstellen

Sie konnen den Sub-Out-Pegel in 8 Stufen
(0 bis +7) einstellen und zwischen 4
Grenzfrequenzen wahlen: OHz (linear),
80 Hz, 120 Hz und 160 Hz.

w- Driicken Sie die Taste AUD (14).

,BASS* erscheint im Display.

w Driicken Sie die Taste A oder ¥ (4)
so oft, bis ,Sub-Out® im Display er-
scheint.

w- Driicken Sie einmal die Taste > (4),
um in das Untermenii Sub-Out zu ge-
langen.

w~ Driicken Sie die Taste < oder > (4) so
oft, bis die gewiinschte Frequenz im
Display erscheint.

w~ Driicken Sie die Taste /A oder ¥ (4),
um den Pegel zwischen 0 und +7 ein-
zustellen.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen

ist,

w driicken Sie zweimal die Taste AUD



X-Bass

Equalizer-Voreinstellungen

X-BASS
Mit X-Bass konnen Sie die Basse bei gerin-
ger Lautstdrke anheben.

Die gewahlte X-Bass-Einstellung ist bei al-
len Audioquellen (Radio, CD, CD-Wechsler
oder AUX) wirksam.

Die X-BASS-Anhebung kann in Stufen von 1
bis 3 eingestellt werden.

LXBASS OFF* bedeutet, dass die X-BASS-
Funktion ausgeschaltet ist.

X-BASS-Anhebung einstellen
w~ Driicken Sie die Taste AUD (14).
,BASS* erscheint im Display.

w Driicken Sie die Taste A oder M (4) s0
oft, bis ,X-BASS*“im Display erscheint.
w- Driicken Sie einmal die Taste > (4), um
in das Untermenii X-BASS zu gelangen.
w~ Driicken Sie die Taste A oder M (4) s0

oft, bis die gewiinschte Einstellung im
Display angezeigt wird.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen
ist,

w driicken Sie zweimal die Taste AUD

Equalizer-Voreinstellungen
(Presets)

Dieses Gerat verfiigt {ber einen
Equalizer, in dem die Einstellungen fiir
die Musikrichtungen ,ROCK®, ,POP* und
,CLASSIC* bereits programmiert sind.

Um eine Equalizer-Einstellung zu wahlen,

w- driicken Sie die Taste AUD (14).

,BASS® erscheint im Display.

w- Driicken Sie die Taste A oder ¥ (4)
so oft, bis ,POP“, ,ROCK", ,CLASSIC"
bzw. ,EQ OFF*im Display erscheint.

w- Driicken Sie die Taste <oder>(4), um
eine der Einstellungen zu wahlen oder

wahlen Sie ,EQ OFF*, um den Equalizer
auszuschalten.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen
ist,
w- driicken Sie die Taste AUD (14).

DEUTSCH

Hinweis:

Ohne Equalizer-Voreinstellung kénnen
Sie die Hohen und Bdsse bis +7 ein-
stellen.

HabenSieeine Equalizer-Voreinstellung
(POP, ROCK, CLASSIC) gewahlt, kon-
nen Sie die Basse und Héhen nur noch
eingeschrankt dndern. Zum Beispiel
ist bei der Voreinstellung POP die
Hoheneinstellung nur noch bis +3 hor-
bar.
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Display

Display einstellen

Display-Helligkeit einstellen

Wenn lhr Autoradiogerat wie in der Ein-
bauanleitung beschrieben angeschlossen
ist und lhr Fahrzeug iber den entspre-
chenden Anschluss verfiigt, erfolgt die
Umschaltung der Displayhelligkeit fiir
Tag und Nacht durch das Einschalten der
Fahrzeugbeleuchtung. Die Displayhelligkeit
konnen Sie getrennt fir die Nacht und fiir
den Tag in Stufen von 1 bis 9 einstellen.

w- Driicken Sie die Taste MENU<OK (5).

w- Driicken Sie die Taste A oder ¥ (4) so
oft, bis,,DIM DAY*bzw. ,DIMNIGHT“im
Display angezeigt wird.

w- Driicken Sie die > -Taste (4), um das
Menii zu 6ffnen.

w- Driicken Sie die A oder ¥ -Taste (4),
um zwischen den Helligkeitsstufen zu
wahlen.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen
ist,
w- driicken Sie die Taste ESCAPE (12).

Farbe der Displaybeleuchtung
einstellen

Fiir die Displaybeleuchtung kénnen Sie eine
Farbe aus dem RGB-Spektrum (Rot-Griin-
Blau) mischen oder eine Farbe wéhrend
eines Farbsuchlaufs auswahlen.

Farbe fiir die Displaybeleuchtung
mischen

w- Driicken Sie die Taste MENU<OK (5).

w- Driicken Sie die Taste A oder ¥ (4) so
oft, bis ,DISP COL" angezeigt wird.
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w Driicken Sie die > -Taste (4), um das
Menii zu 6ffnen.

Das Menii zum Mischen einer eigenen Farbe

wird angezeigt. Es werden ,R®, ,G“ und ,B*

mit den aktuellen Werten angezeigt. Die

Einstellung fiir ,R” ist aktiviert.

w- Driicken Sie die Taste A oder ¥ (4) so
oft, bis der gewiinschte Farbwert ange-
zeigt wird.

w Driicken Sie die < oder > -Taste (4),
um die Auswahlmarkierung hinter die
anderen Farben zu verschieben.

w- Stellen Sie die anderen Farbanteile
nach lhren Vorstellungen ein.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen

ist,

w- driicken Sie die Taste ESCAPE (12).

Farbe der Displaybeleuchtung aus
Farbsuchlauf auswahlen

w~ Driicken Sie die Taste MENU<OK (5).

w Driicken Sie die Taste A oder M (4) s0
oft, bis ,COL SCAN“ angezeigt wird.

w~ Driicken Sie die > -Taste (4), um den
Farbsuchlauf zu starten.

,SCANNING® wird angezeigt. Das Gerat be-
ginnt, die Farbe der Displaybeleuchtung zu
wechseln.

Um die aktuell eingestellte Farbe auszuwah-
len,

w- driicken Sie die Taste MENU<OK (5).
Um den Suchlauf erneut zu starten,
w- driicken Sie die> Taste (4).

Wenn Sie die gewiinschte Farbe gefunden
haben,

w- driicken Sie die Taste ESCAPE (12).



Display

Externe Audioquellen

Demo-Mode aktivieren/
deaktivieren

Im Demo-Mode werden die Funktionen des
Geratesals Laufschriftim Display angezeigt.
Der standige Farbwechsel demonstriert die
Einstellmdglichkeiten der Display-Farben.

Durch Driicken einer beliebigen Taste wird
der Demo-Mode fiir einige Sekunden unter-
brochen.

Demo-Mode einschalten

w- Schalten Sie das Gerdt mit der Ein-/
Aus-Taste (6) aus.

w- HaltenSiedie Tasten 1(9)undDISP (1)
gleichzeitig gedriickt und schalten Sie
das Gerat mit der Ein-/Aus-Taste (6)
ein.

Im Display wird kurz ,DEMO* angezeigt.

Demo-Mode ausschalten
w~ Schalten Sie das Gerdt mit der Ein-/
Aus-Taste (6) aus.

w- Halten Sie die Tasten 1 (2) und DISP

@ gleichzeitig gedriickt und schalten

Sie das Gerat mit der Ein-/Aus-Taste
ein.

Der Demo-Mode ist ausgeschaltet.

Externe Audioquellen

Das Gerat verfiigt (ber zwei AUX-IN-
Buchsen (REAR-AUX und FRONT-AUX),
an die Sie externe Audioquellen, wie z.B.
tragbare CD-Spieler, MiniDisc-Spieler oder
MP3-Spieler, anschlieBen kdnnen.

REAR-AUX-Eingang an der
Gerateriickseite

An den REAR-AUX-Eingang konnen Sie ent-
weder einen Blaupunkt CD-Wechsler oder
eine externe Audioquelle anschlieBen. Ein
Blaupunkt CD-Wechsler wird automatisch
erkannt und steht dann als Audioquelle
zur Verfiigung. Um ein externes Gerdt als
Audioquelle wahlen zu kénnen, muss der
REAR-AUX-Eingang im Audio-Menii einge-
schaltet werden (AUX ON).

Hinweise:

« Zum Anschluss einer externen Audio-
quelle an den REAR-AUX-Eingang
bendtigen Sie ein Adapterkabel.
Dieses Kabel (Blaupunkt-Nr.: 7 607
897 093) konnen Sie iber lhren
Blaupunkt-Fachhandler beziehen.

+ AUX INPUT ist nur wahlbar, wenn
kein CD-Wechsler an das Gerat ange-
schlossen ist.

Mit der Taste SRC (2) konnen Sie den
REAR-AUX-Eingang wahlen. Im Display er-
scheint dann ,,AUX INPUT".
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Externe Audioquellen

Technische Daten

REAR-AUX-Eingang ein-/ausschalten
w- Driicken Sie die Taste MENU<OK (5).

w- Driicken Sie die Taste A oder ¥ (4) so
oft, bis ,AUX OFF* bzw. ,AUX ON" im
Display angezeigt wird.

w- Driicken Sie die Taste <oder>(4), um
den AUX ein- (ON) bzw. auszuschalten
(OFF).

Wenn Sie die Einstellung beendet haben,

w- driicken Sie die Taste ESCAPE (12).

FRONT-AUX-Eingang an der

Geratevorderseite
Erhohte Verletzungsgefahr durch
Stecker

Im Falle eines Unfalls kann der hervor-
stehende Stecker in der FRONT-AUX-IN-
Buchse Verletzungen verursachen. Die
Verwendung gerader Stecker oder Adapter
kann zu einem erhohten Verletzungsrisiko
flihren.

Aus diesem Grund empfehlen wir die
Nutzung von abgewinkelten Klinken-
steckern, z.B. das Blaupunkt Zubehor-
Kabel (7 607 001 535).

Gefahr!

Sobald Sie eine Audioguelle an die FRONT-
AUX-IN-Buchse anschlieBen, konnen Sie
diese mit der Taste SRC (2) wahlen. Im
Display erscheint dann ,,FRONT AUX".
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Technische Daten
Verstarker
Ausgangsleistung: 4 x 18 Watt Sinus
bei 14,4V und
1% Klirrfaktor an
4 Ohm.
4 x 26 Watt Sinus
nach DIN 45324 bei
14,4V an 4 Ohm.
4 x 50 Watt max.
Power
Tuner
Wellenbereiche:
UKW (FM): 87,5-108 MHz
MW: 531-1602 kHz
LW: 153-279 kHz
FM-Ubertragungsbereich:
35-16 000 Hz
cD
Ubertragungsbereich:
20-20000 Hz
Pre-amp Out
4 Kandle: 2V
Eingangsempfindlichkeit
AUX Eingang: 2V/6kQ
Tel-/Navi-Eingang: ~ 10V/1kQ
Gewicht
ca. 1,36 kg
Anderungen vorbehalten



Einbauanleitung ¢ Installation instructions < Notice de montage ° Istruzioni di installazione ¢
Inbowhandleiding « Monteringsanvisning « Instrucciones de instalacion « Instrucées de mon-
tagem - Monteringsvejledning « Instrukcja montazowa  Navod k montazi - Montazny navod »

WHCTpyKuuaA mo ycTaHoBKe

(o Einbauanleitung

Sicherheitshinweise

Fiir die Dauer der Montage und
des Anschlusses beachten Sie bitte fol-
gende Sicherheitshinweise.

+ Minuspol der Batterie abklemmen!
Dabei die Sicherheitshinweise des
Kfz- Herstellers beachten.

+ Beim Bohren von Ldchern darauf
achten, dass keine Fahrzeugteile be-
schadigt werden.

« DerQuerschnittdes Plus-und Minus-
kabels darf 1,5 mm? nicht unter-
schreiten.

 Fahrzeugseitige Stecker nicht an
das Radio anschlieBen!
Die fiir lhren Fahrzeugtyp erforder-
lichen Adapterkabel erhalten Sie im
BLAUPUNKT-Fachhandel.

+ Je nach Bauart kann Ihr Fahrzeug
von dieser Beschreibung abwei-
chen. Fir Schaden durch Einbau-
oder Anschlussfehler und fiir Folge-
schaden (bernehmen wir keine
Haftung.

Sollten die hier aufgefiihrten Hin-
weise fiir Ihren Einbau nicht pas-
sen, so wenden Sie sich bitte an
Ihren Blaupunkt-Fachhéndler, [hren
Fahrzeughersteller oder unsere
Telefon-Hotline.

Bei Einbau eines Amplifier oder
Changers miissen unbedingt erst die
Geratemassen angeschlossen werden,

bevor die Stecker fiir die Line-In- oder
Line-Out-Buchse kontaktiert werden.

Fremdgerdtemassen diirfen nicht an
der Autoradiomasse (Gehiuse) ange-
schlossen werden.

Installation instructions

é Safety instructions

When carrying out installation
work and making connections please
observe the following safety instruc-
tions:

+ Disconnect the negative terminal of
the battery! When doing so, please
observe the vehicle manufacturer’s
safety instructions.

+ Make sure you do not damage vehi-
cle components when drilling any
holes.

+ The cross sections of the positive
and negative cables must not be less
than 1.5 mm?.

+ Do not connect the vehicle’s plug
connectors to the radio!
You can obtain the adapter cable re-
quired for your vehicle type from any
BLAUPUNKT dealer.

+ Depending on the model, your vehi-
cle may differ from the description
provided here. We accept no respon-
sibility for any damages due to incor-
rect installation or connection or for
any consequential damages.
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If the information provided here is
not suitable for your specific instal-
lation requirements, please contact
your Blaupunkt dealer, your vehicle
manufacturer or our telephone hot-
line.

When installing an amplifier or changer,
you must first connect the device earth
connections before connecting the
plugs for the line-in or line-out jacks.

Earth connection of external devices
may not be connected to earth of car
sound system (housing).

(® Notice de montage

connexion et en cas de dommages
conseécutifs.

Siles indications décrites ici ne s'ap-
pliquent au montage que vous voulez
effectuer, adressez-vous a votre re-
vendeur Blaupunkt, votre construc-
teur automobile ou notre service
d’assistance téléphonique.

Pour le montage d’'un amplificateur ou
changeur, les masses d’appareil doi-
vent étre d’abord connectées avant de
connecter les fiches pour les connec-
teurs Line In ou Line Out.

Les masses des appareils externes ne
doivent pas étre raccordées a la mas-
se de I'autoradio (boitier).

c Consignes de sécurité

Respecter les consignes de sé-
curité suivantes pendant la durée du
montage et du branchement.

+ Débrancherle pole (-) de la batterie !
Respecter les consignes de sécurité
du constructeur automobile !

+ Veiller a n’endommager aucune pié-
ce du véhicule en percant des trous.

+ Lasection du cable (+) et (-) ne doit
pas dépasser 1,5 mm?.

+ Ne pas brancher les connecteurs
du véhicule sur laradio !
Les cables d’adaptation nécessai-
res pour le type de véhicule sont
disponibles auprés des revendeurs
BLAUPUNKT.

+ En fonction du modeéle, votre véhi-
cule peut différer de cette descrip-
tion. Nous déclinerons toute respon-
sabilité en cas de dommages causés
par des erreurs de montage ou de
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(D Istruzioni di

installazione

Note di sicurezza

Durante il montaggio e I'allaccia-
mento osservate per favore le seguenti
istruzioni sulla sicurezza.

- Staccate il polo negativo della batte-
ria! Nel fare cio osservate le istruzioni
di sicurezza del fabbricante d’auto.

+ Quando praticate dei fori, fate at-
tenzione a non danneggiare nessuna
parte dell'autovettura.

+ La sezione dei cavi positivi e nega-
tivi non deve essere mai inferiore
al,5mm2

+ Non collegate alla radio le spine
in dotazione di autovettura!
Richiedete ad un negoziante specia-
lizzato in articoli BLAUPUNKT il cavo



diadattamento richiesto per il vostro
modello di autovettura.

+ Aseconda del modello il Suo veicolo
puo differire da questa descrizione.
Non forniamo garanzia per danni
derivanti da errori di montaggio o
di collegamento e per danni conse-
guenti.

Se le indicazioni qui elencate non
sonoadatte al Suomontaggio, Lapre-
ghiamo di rivolgersi al Suo rivendito-
re Blaupunkt, al fabbricante dell'auto
o alla nostra hotline telefonica.

Quando vengono montati un amplifi-
catore o un multilettore CD, bisogna
innanzi tutto allacciare le masse degli
apparecchi prima di eseguire la connes-
sione delle spine con le prese line-in e
line-out.

Le masse di altri apparecchi non de-
vono essere collegate alla massa del-
I'autoradio (involucro).

(O Inbowhandleiding

Adviezen voor de
veiligheid
Wilt u dedurende het monteren en aan-

sluiten de volgende veiligheidsadviezen
in acht nemen.

+ De minpool van de batterij afklem-
men! De veiligheidsadviezen van de
fabrikant in acht nemen.

+ Bij het gaten boren erop letten dat
geen voertuigonderdelen worden
beschadigd.

+ De dwarsdoorsnede van de plus-
en minkabel mag niet minder dan
1,5 mm? zijn.

« Stekker aan de voertuigkant niet
aan de radio aansluiten!

De voor uw voertuig vereiste adap-
terkabel is bij de BLAUPUNKT-vak-
handel verkrijgbaar!

+ Afhankelijk van de uitvoering kan uw
auto afwijken van deze beschrijving.
Voor schade door fouten in montage
of aansluiting en schade als gevolg
daarvan aanvaarden wij geen aan-
sprakelijkheid.

Mochten de hier vermelde aanwijzin-
gen voor de montage voor u niet van
toepassing zijn, dan kunt u contact
opnemen met uw Blaupunkt-vak-
handel, uw autofabrikant of onze te-
lefoon-hotline.

Bij inbouw van een versterker of cd-wis-
selaar moeten eerst de massacontacten
van de apparaten worden verbonden
voordat de stekkers voor de line-in- of
line-out-bussen worden aangesloten.

De massa van andere apparaten mag
niet aan de massa van de autoradio
(huis) worden aangesloten.

(s> Monteringsanvisning

A Skyddsanvisningar

Vanligen beakta foljande skydds-
anvisningar under pagaende montage
och anslutning.

+ Lossa polskon fran batteriets minus-
pol! Folj darvid fordonstillverkarens
skyddsanvisningar.
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+ Se till att inga av fordonets kompo-
nenter skadas i samband med borr-
ning av hal.

+ Plus- och minuskabelns ledningsa-
rea maste vara minst 1,5 mm?2.

- Fordonets stickkontakt far inte
anslutas till radion!
Din BLAUPUNKT fackhandel tillhan-
dahaller for resp fordonstyp erfor-
derlig adapterkabel.

+ Beroende pa konstruktionstyp kan
fordonet avvika fran denna beskriv-
ning. Vi fransager oss allt ansvar for
skada eller foljdskada pga. felaktig
montering eller anslutning.

Om har givna monteringsanvisning-
ar ej stammer overens med faktiska
forhdllanden, vénligen kontakta
Blaupunkt fackhandel, representant
for fordonets tillverkare eller var te-
lefonkundtjanst.

Vid montering av forstarkare eller cd-
vaxlare maste forst apparatstommen
jordas, innan stickpropparna ansluts till
in- eller utgangarna (hylstag line-in resp
line-out).

Jord fran andra apparater far inte
anslutas till bilradions jord (héljet).

(&) Instrucciones de
instalacion

A Normas de seguridad

Durante el montaje y la conexion
es imprescindible observar las siguien-
tes normas de seguridad.
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« Desemborne el polo negativo de la
bateria. Observe las normas de se-
guridad dadas por el fabricante del
vehiculo.

Al perforar agujeros, aseglrese de
no dafar ninguna pieza del vehiculo.

« La seccion transversal del cable po-
sitivo y del cable negativo no debe
ser menor de 1,5 mm?.

« iNo conecte a la radio los conecto-
res ubicados en el vehiculo!
Los cables adaptadores necesarios
para su vehiculo los encontrara en el
comercio especializado en articulos
de la marca BLAUPUNKT.

« Dependiendo del modelo, es posible
que su vehiculo varie un poco con
respecto a la descripcion aqui dada.
Tenga en cuenta que no asumimos
ninguna responsabilidad por los da-
fios debidos a un montaje o conexién
incorrectos ni por los dafos resultan-
tes.

Si las instrucciones aqui dadas no
son aptas para el montaje en su ve-
hiculo, pdngase en contacto con su
proveedor de articulos Blaupunkt o
con el fabricante del vehiculo, o lla-
me a nuestro teléfono de atencion al
cliente.

En caso de montar un amplificador o un
cambiadiscos, es necesario conectar la
puesta a tierra de las unidades antes de
establecer el contacto de los conectores
para las hembrillas Line-Iny Line-Out.

No deben conectarse masas de otros
equipos alamasa de la radio (carcasa).




(») Instrucoes de
montagem

é Instrucéesdeseguranca
Durante a montagem e a ligacdo
do aparelho, queira respeitar as seguin-
tes instrugdes de seguranga.

+ Separar o pélo negativo da bateria!
Respeitar ao mesmo tempo as ins-
trucdes de seguranca do fabricante
do automovel.

+ Quando se procede a furagem de
buracos, prestar atencao para nao
serem danificadas quaisquer partes
do veiculo.

+ As seccoes transversais dos cabos
positivo e negativo nao devem ser
inferioresa 1,5 mm?2.

+ Nao ligar as fichas existentes do
lado do automével ao auto-radio!
Os cabos adaptadores necessarios
para o seu automovel podem ser
adquiridos nos revendedores da
BLAUPUNKT.

« 0 seu veiculo pode divergir desta
descricdo em funcdo do modelo.
Nao assumimos qualquer responsa-
bilidade por erros de montagem ou
de ligacdo nem por danos dai decor-
rentes.

Caso as presentes instrugoes nao se-
jam adequadas para a montagem no
seu veiculo, dirija-se ao revendedor
da Blaupunkt, ao fabricante do seu
veiculo ou a nossa linha verde.

No caso de montagem de um amplifica-
dor ou leitor multi-CD, ¢ imprescindivel
ligar primeiro os aparelhos a terra antes

de se conectar as fichas as tomadas Line
Inou Line Out.

A massa de aparelhos externos nao
deve ser ligada a massa do auto-radio
(caixa).

Monteringsvejledning

A Sikkerhedshenvisninger

Under monteringen og tilslutnin-
gen skal falgende sikkerhedshenvisnin-
ger iagttages.

+ Batteriets negative pol skal afbry-
des! Herved skal bilfabrikantens sik-
kerhedshenvisninger iagttages.

- Vaeropmarksom pa, atingen bildele
adelaegges under boringen af huller.

« Tvaersnittet af plus- og minuskablet
ma ikke underskride 1,5 mm?.

- Bilens stik ma ikke tilsluttes radio-
en!
De nadvendige adapterkabler til din
biltype kan kagbes hos BLAUPUNKT-
specialforretningen.

«  Alt efter konstruktion kan bilen afvi-
ge fra denne beskrivelse. For skader
pa grund af monterings- eller tilslut-
ningsfejl og for falgeskader overta-
ger viintet ansvar.

Hvis de her anferte henvisninger
til monteringen ikke skulle passe,
kontakt din Blaupunkt-specialforret-
ning, bilfabrikanten eller vor telefon-
hotline.

Ved montering af en forsteerker eller et
Multi CD-apparat skal apparaternes stel
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farst tilsluttes, far stikkene for tilslutnin-
gerne Line-In eller Line-Out sattes i.

Eksterne enheders stelforbindelse
ma ikke sluttes til bilradioens stelfor-
bindelse (kabinet).

Instrukcja montazowa

é Wskazowki bezpieczen-
stwa

Podczas montazu i podtaczania nalezy

przestrzega¢ ponizszych wskazowek

bezpieczenstwa.

+ Odfaczy¢ biegun ujemny akumulato-
ra! Przestrzegac wskazoéwek bezpie-
czenstwa producenta pojazdu.

+  Przy wierceniu otworéw uwazac, aby
nie uszkodzi¢ ktdrego$ z urzadzen
pokfadowych pojazdu.

+ Przekroj kabla plusowego i minu-
sowego nie moze by¢ mniejszy niz
1,5 mm?2

+ Nie podfacza¢ wtyczek samocho-

du do radia!
Odpowiedni dla danego typu pojaz-
du przewod-adapter mozna nabyc
u autoryzowanego sprzedawcy pro-
duktow BLAUPUNKT.

«  Zaleznie od marki i modelu, konstruk-
cja Panstwa pojazdu moze niekiedy
odbiegac od podanego tu opisu. Firma
Blaupunkt wyklucza wszelka odpowie-
dzialno$¢ za szkody spowodowane
btednym montazem i instalacjg urza-
dzenia.

W przypadku, gdy podane tu wska-
z6wki nie znajdujg zastosowania w
Panstwa pojezdzie, prosimy skon-
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taktowac sie z autoryzowanym sprze-
dawcg produktéw Blaupunkt, produ-
centem pojazdu lub zadzwoni¢ do
naszej infolinii.
Przy montazu wzmacniacza lub zmie-
niarki nalezy koniecznie najpierw pod-
faczy¢ masy urzadzen, zanim potaczona
zostanie wtyczka do gniazda Line-In lub
Line-Out.

Do masy radioodtwarzacza (obudo-
wa) nie wolno podtaczaé masy obcych
urzadzen.

(c2 Navod k montazi

ﬁ Bezpecnostni pokyny
Béhem montaze a pfipojeni
dodrzujte prosim nasledujici bezpec-
nostni pokyny.
+ Odpojte zaporny pdl akumulato-
ru! Pfitom dodrZujte bezpecnostni
pokyny vyrobce vozidla.

«  Privrtani otvor( dbejte na to, abyste
neposkodili zadné dily vozidla.

+ Prifez kabelu plus a minus polu
musi byt minimalné 1,5 mm?.

 Konektory od vozidla nepfipojujte
k radiu!
Adaptérovy kabel potfebny pro vase
vozidlo obdrzite ve specializované
prodejné BLAUPUNKT.

+ V zvislosti na konstrukci se mlize
postup u vaseho vozidla od zde
popsaného postupu lisit. Za Skody
zplisobené montazi nebo pripojenim
neprebirame zadné ruceni.



Pokud zde uvedené pokyny pro
montaZz neodpovidaji vaSemu vozi-
dla, obrafte se na specializovaného
prodejce Blaupunkt, vyrobce vozidla
nebo nasi horkou linku.
Pfi montazi zesilovace nebo ménica,
predtim nez budou konektory zapojeny
do zdifek Line-in nebo Line-out, musi
byt nejprve bezpodmineéné pripojeny
kostry pristroju.
Kostry jinych pFistrojii nesmi byt pfi-
pojeny na kostru autoradia (kryt pFi-
stroje).

() Montazny navod

bornym pripojenim nepreberdme
zaruku.

Ak by tu uvedené pokyny na montaz
nezodpovedali vasmu vozidlu, ob-
ratte sa prosim na $pecializovaného
predajcu fy Blaupunkt, vyrobcu vas-
ho vozidla alebo na nasu zakaznicku
linku.

Pri montazi zosilfhovaCa alebo menica
je bezpodmienecne nutné najprv zapo-
jit kostru pristroja, nez sa nakontaktuju
zastrcky do zasuvky Line-In alebo Line-
Out.

Kostry cudzich pristrojov sa nesmu
napojit na kostru (schranku) autora-
dia.

é Bezpecnostné pokyny
Poc¢as montaze a zapojenia re-
Spektujte nasledné bezpeCnostné po-
kyny.
+ Odpojte zaporny pdl akumulatora!
ReSpektujte pri tom bezpeénostné
pokyny vyrobcu vozidla.

«  Pri vitani otvorov davajte pozor na
to, aby sa neposkodili Ziadne diely
vozidla.

« Prierez kabla kladného a zaporného
pdlu nesmie byt mensi ako 1,5 mm2.

+ Koncovky elektroinstalacie vozid-
la sa do radia nesmu zapojit!
Potrebny kabel s adaptérom pre vase
vozidlo obdrzite v $pecializovanych
predajniach BLAUPUNKT.

« V zavislosti od konStrukcie sa moze
postup pri vasom vozidle od tu po-
pisaného postupu lisit. Za Skody
sposobené montazou alebo neod-

UHcTpyKuua mo

yCTaHOBKe

YKa3aHuA Mo TeXHUKe
6e3omacHoCTH

Bo Bpems MOHTaXa M TMOACOEAMHEHMA
cobalopaiiTe, MOXaAYHCTa, CAeAytoulve
yKa3aHus Mo TexHUKe He30macHOCTH.

+ OTCOEAMHUTE MMHYCOBYID KAEMMY
akkymyaatopa!  Cobatopante Tipu
3TOM TPaBMAA TEXHUKKM He3omacHoc-
T 3aBOAA-M3rOTOBHTEAA Baluero aB-
TOMOOMAA.

« Tlpu CBEpPAEHWUM OTBEPCTUN CAEANUTE
3a TeM, uTobbl He TTOBPEAUTb KOMTIO-
HEHTbI aBTOMOBMAS.

+ CeueHne TAIOCOBOrO/MUHYCOBOIO
Kabeneil AONKEH OblTb He MeHblue
1,5 mm2.
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He BKAIOUaiiTe B ayaoCHCTEMY aB-
TOMO6MAbHbIE WTeKepbi!

HeobxoanMble A BalerotunaasTo-
MobuAs apanTepHble kabean Bbl Mo-
XETE IPUOOPECTH B aBTOPU30BAHHOM
cepB1CHOM LieHTpe Blaupunkt.

Baiw aBTOMO6MAL MOXET - B 3aBUCH-
MOCTH OT KOHCTPYKLIMM - OTKAOHATHCSA
OT AQHHOTO OTIMCAHWA. 3aBOA-W3ro-
TOBUTEAb AYAMOCMCTEMbI HE HECET
OTBETCTBEHHOCTH 3a TOBPEXAEHWA
W-33 OWMOOK TIPU MOHTAXE WAM TIOA-
KAIOUEHMM, A TaKKe 33 KOCBEHHbIM
yuiepb.

EcAv mepeuncAeHHble 3AeCh YKasa-
HWA AAA Balwmx yCAOBMI MOHTaXa He
TIOAXOAAT, TO 0BpaTuTeCh, TOXAAYH-
CTa, B aBTOPM30BAHHbIA CEPBUCHbBIN
ueHtp Blaupunkt uAM mpoaaBLy
Bawero aBromobuaa.

TpU YCTAaHOBKE YCUAMTEAR MAM UEMH-
AXepa Tiepes COEAMHEHWEM LUTEKEPOB
THE3A AVHEMHOTO BXOAR M BbIXOAA CHa-
yana HYXHO B 06A3aTEAbHOM TIOPAAKE
TIOAKAIOUNTb MACChl YCTPOMCTB.

3anpelaeTcA TOAKAIOUEHHE MacC
TIOCTOPOHHMX YCTPOHCTB K Macce ay-
Anocuctembl (kopmycy).
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Mitgelieferte Montage- und
Anschlussteile

Supplied Mounting Hardware
Materiel de montage fourni

Componenti di fissaggio comprese
nella fornitura

Meegeleverde montagematerialen
Medféljande monteringsdetaljer
Ferreteria de montaje suministrada
Elementos de fixacdo fornecidos

Medleverede monterings- og
tilslutningsdele

Dotaczone czesci montazowe i
potaczeniowe

Prilozené montazni dily a pfipojné
svorky

Dodavané montazne a pripojovacie
dielce

TocTaBAsieMble B KOMITAEKTE

KOMTOHEHTbI AAl YCTAHOBKHU U
TOACOEAUHEHHUA

Als Sonderzubehor erhiltlich
Available as an optional accessory
Disponible en option

Reperibili come accessori extra

Als speciale accessoire verkrijghaar
Tillval

De venta como accesorios especiales

Disponiveis como acessoérios
opcionais
Fas som specialtilbehor

Dostepne jako wyposazenie
dodatkowe

Jako zvlastni prislusenstvi miizete
ohdrzet

Ako osobitné prislusenstvo
dostanete

TocTaBAsieTCA KaK AOTIOAHUTEABHAA
TTPUHAANEXHOCTb

Preamp./Sub./Center - out cable

7607621...
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Einbausitze
Installation kits

Kits de montage

Set di montaggio
Inbouwsets
Monteringssatser
Juegos de montaje
Kits de montagem
Indbygningssaet
Zestawy montazowe
Montazni soupravy
Montazne stipravy
YCTaHOBOYHbIE KOMIAEKTbI

[N
.
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6. Ausbau/Removal / Démontage /
Smontaggio / Demontage /
Urmontering / Desmontaje /
Desmontagem / Udbygning /
Demontaz / Demontaz / Demontaz /
AeMoHTaX

antenna connection




- Aut. antenna
> FB +12V /RC +12V

> +12V Amplifier
C Summe 7]
Sum
B 10 30 50 71 Somme
21 41 6l sl 0 10 Ampere Somma
Som
A 1n 30 50 70 Summa 150 mA
20 41 ol 8l o Suma
Soma
Celkem
A B Siicet
1 NC 1 Speaker out RR+ Cymma  _|
2 Radio Mute 2 Speaker out RR-
3 NC 3 Speaker out RF+
4 Permanent +12V 4 Speaker out RF-
5 Aut. antenna * 5 Speaker out LF+
6 lllumination 6 Speaker out LF-
7 KI.15/lgnition 7 Speaker out LR+
8 Masse/GND 8 Speaker out LR-
C1 C2 C3
1 Line Out LR 7 Telefon NF in + 13 CDC-Dataln
2 Line OutRR 8 Telefon NF in - 14 CDC-Data Out
3 Line Out / Ground 9 Radio Mute 15 Permanent +12V
4 Line Out LF 10 | SWSupply-RC+12V* | 16 SW Supply +12V*
5 Line Out RF 11 Remote Control 17 Bus - Masse/GND
6 | W Sxir)np;y*+12v 12 RC-GND 18 | CDC/AUX1 AudioIN-GND
19 CDC/AUX1 Audio IN-L
20 CDC/AUX1 Audio IN-R
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Amplitier

Optional

(Remote Control Eye)

\

CD-Changer / AUXIN




9.

Preamp./Sub./Center - out cable
7607001512

Radio Mute

+ ] 4 Ohm
A LELE TE(] 4 Ohm
o] 4 Ohm
* ] 4 Ohm
Anderungen vorbehalten!
Subject to changes!

Sous réserve de modifications!
Modifiche riservate!
Wijzigingen voorbehouden!
Andringar forbehalles!
Modificaciones reservadas!
Sob reserva de alteragdes!

Ret til &@ndringer forbeholdes!
Zmiany techniczne zastrzezone!
Zmény vyhrazeny!

Zmeny vyhradené!
3aBOA-M3roTOBHUTEAb OCTABAAET 32 COOOW MPABO Ha BHECEHWUE U3MEHEHHH!
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Bitte den ausgefiillten Geratepass sicher aufbewahren!

Please keep the filled-in radio pass in a safe place!

Priere de conserver soigneusement la carte d’autoradio remplie !

Tenete per favore il libretto di apparecchio, debitamente riempito, in un
posto sicuro!

Bewaar de ingevulde apparaatpas op een veilige plaats!

Vanligen forvara ifyllt apparatpass pa séaker plats!

iFavor guardar el documento del aparato debidamente llenado en un lugar
seguro!

Por favor, guardar o cartao preenchido do aparelho num lugar seguro!

Det udfyldte apparatpas opbevares et sikkert sted!

Prosimy przechowywa¢ metryke radia w bezpiecznym miejscu!

VypInény dokument o pristroji prosim bezpecné uschovejte!

Vyplneny dokument o pristroji prosim bezpecne uschovajte!

TToxanyncTa, XpaHuTe 3aMOAHEHHbIN TTACTIOPT YCTPOMCTBA B HAAEXHOM MecTe!
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Country: Phone: Fax: WWW:

Germany (D) 0180-5000225 05121-494002  http://www.blaupunkt.com
Austria (A) 01-610390 01-61039 391

Belgium (B) 02-525 5444 02-5255263

Denmark (DK) 44898 360 44-898 644

Finland (FIN)  09-435991 09-43599236

France (F) 01-4010 7007 01-40107320

Great Britain ~ (GB)  01-89583 8880 01-89583 8394

Greece (GR) 2109427337 2109412711 =
Ireland (IRL) 01-46 66 700 01-46 66 706 =
Italy (1) 02-369 62331 02-369 62464 N
Luxembourg (L) 404078 402085 =
Netherlands ~ (NL) 0031243591338 0031243591336 .
Norway (N) +47 6487 8960 +47 64 87 89 02 =
Portugal (P) 218500144 218500165 -
Spain (3] 902527770 914104078 ;
Sweden (S) 08-7501850 08-7501810 "
Switzerland (CH) 01-8471644 01-8471650 3
Czech. Rep. (CZ) 02-61300446 02-61300514 =
Hungary (H) 76889704 - <
Poland (PL)  0800-118922 022-8771260 =
Turkey (TR) 0212-33507 23 0212-346 00 40 —
USA (USA) 800-950-2528 708-6817188 ]
Brasil 3
(Mercosur) (BR) 08007045446 +55-19 3745 2773 )
Malaysia =
(Asia Pacific)  (MAL) +604-6382 474 +604-6413 640 U

Geratepass

London MP48

YD e

SErEN-NI:  BP oo

@ BLAUPUNKT

Blaupunkt GmbH, Robert-Bosch-StraB3e 200, D-31139 Hildesheim

11/07
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