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Dieser Miele-Waschautomat ist mit
einer elektrischen Sicherheits-
Tarverriegelung ausgestattet, die
das Offnen der Tur verhindert,
solange sich das Wasser in dem
Automaten befindet und die
Trommel sich dreht.

Offnen der Fiilltiir

Die Fallttr kann nur dann gedffnet
werden, wenn der Automat
elektrisch angeschlossen ist,
lLauge oder Spulwasser bis auf
einen ganz geringen Rest abge-
pumptist und nach beendetem
Schleudern die Trommel ca.

1 Minute stillgestanden hat.

Das Offnen erfolgt durch Driicken
der mit ,TUr" bezeichneten gelben
Taste in der Bedienungstafel.

Bei Stromausfall

Auch bei Stromausfall ist es mog-
lich, die FUlltar zu 6ffnen. Dazu
wird lediglich die Zugvorrichtung
hinter der Klappe des Flusenfilters
betatigt (siehe Abbildung).

Bei geflllter Maschine muB3 vorher
die Lauge abgelassen werden
(siehe Seite 37).

Vorsicht bei heiBer Lauge!

SchlieBen der Fiilltiir

Zum SchiieBen wird die Tlr am
Rahmen angefaBt und mit leichtem
Schwung zugeworfen oder zuge-
drickt.
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Programmwabhler

Dieser Miele-Waschautomat ist mit
einer Mehrknopf-Bedienung aus-
gestattet. Mit Programmschalter,
Temperaturwéhler und Programm-
wahler lassen sich eine Fllle von
Waschprogrammen individuell
zusammenstellen.

Zusatzlich ist dieser Waschautomat
mit einer Taste , Spar-Kurz*“ ausge-
rustet. Die Bedienungselemente
haben folgende Funktionen:

Programmwaéhler

Der Programmwahler dient der
Wahl des fur die unterschiedlichen
Waschearten richtigen Waschpro-
gramms sowie zum Ein- und Aus-
schalten eines Programms.

Er darf ohne Einschrankung rechts-
und linksherum gedreht werden.

In der Stellung ,,Stop“ bleibt der
Uberlaufschutz wirksam.

In der Stellung ,,0" ist der Automat
vollig stromlos im Sinne des VDE.

Temperaturwahler

~
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Programmschalter

Temperaturwahler

Mit dem Temperaturwahler 148t

sich fir jede Wascheart die richtige
Temperatur stufenlos einstellen.
Entscheidend fir die richtige
Temperatur ist der Hinweis des
Textilherstellers (siehe Pflege-
kennzeichen auf dem eingenihten
Etikett).

Die auf der Skala durch einen
Waschbottich hervorgehobenen
Temperaturstufen entsprechen
den Pflegekennzeichen der Textil-
herstelier.

Programmschalter

Mit dem Programmschalter wird
der Ablauf des Waschprogramms
vorgewahlt. Es darf grundsétzlich
nur rechtsherum (in Pfeilrichtung)
gedereht werden.

Nach dem Einschalten dreht sich
der Programmschalter schrittweise
weiter und zeigt dabei den
jeweiligen Stand des Waschpro-
gramms an. lm ersten Drittel der
Hauptwasche verharrt er solange,
bis die gewahite Temperatur
erreicht ist. Je hoher die gewahlte
Temperatur, desto ldnger dauert
das Aufheizen.




Programmwahler

Das Waschprogramm kann jeder-
zeit ausgeschaitet, unterbrochen,
verkdrzt oder verlangert werden.
Dazu wird immer zun&chst der Pro-
grammwahler auf ,Stop” gedreht.
ZumVerkurzen des Programms
wird der Programmschalter bis
zum gewunschten Programm-
abschnitt weitergedreht, zum
Wiederholen von Programmteilen
neu eingestellt.

Taste ,,Spar-Kurz*“

Dieser Waschautomat ist mit einer
Spartaste ausgerustet, die thnen
hilft, Zeit und Kosten zu sparen.

Wollen Sie in threm Waschautomat
nur schwach verschmutzte Koch-
oder Buntwasche waschen, oder
haben Sie einmal nur eine geringe
Menge (z. B. 2 kg) Koch- oder
Buntwasche zu waschen, so kon-
nen Sie die Taste ,Spar-Kurz*
drucken.

Das Waschprogramm lauft dann
ohne Vorwasche und mit 4 Spil-
gangen ab. Das Stufenschleudern
wird dabei automatisch ausge-
lassen.

—

Temperaturwahler

Programmschalter

Gleichzeitig wird nur die fiir die
Hauptwasche Ubliche Waschmit-
telmenge zugegeben (/3 der sonst
vorgesehenen Gesamtmenge).

Sie sparen dadurch je nach
Waschprogramm und Wascheart
bis zu 20 % Wasser, bis zu 30 %
Strom, bis zu 30 % Waschmittel
und bis zu 30 % Waschzeit.




Der Waschmittel-Einfullkasten
ermdglicht die manuelle Wasch-
mittelzugabe fur die Vorwasche
sowie die Speicherung und
automatische Einsptilung des
Waschmittels fiir die Hauptwasche
und des Weichspulmittels.

i

Der Waschmittel-Einfillkasten ist
vorn in der Schalterblende ange-
ordnet. Zum Flilen wird die
Einfullklappe an der Griffmulde
angefaBt und bis zum Anschlag
nach vorn gezogen.

Bei der Zugabe des Waschmittels
zur Vorwéasche ist unbedingt darauf
zu achten, daB das Mittel nur dem
einlaufenden Wasser zugegeben
werden darf. Um eine volle Aus-
nutzung des Waschmittels zu
erzielen ist es zweckmaBig, das
Mittel friihestens 10 Sekunden
nach Beginn des Wassereinlaufs
einzuflllen, da sonst ein Teil des
Waschmittels direkt in den Auslauf
gelangt und somit nicht wirksam
werden kann.

Die Wahl des Waschmittels ist ab-
héngig von der Textil-Faserart
(Wolle, Baumwolle usw.), von der
Farbe der Textilien und von der
Waschtemperatur.

\—

Welches Waschmittel fir welche
Wascheart geeignet ist entneh-
men Sie bitte den Angaben der
Hersteller.

Zur Behandlung besonders stark
verfleckter Textilien, z. B. durch
Eiwei3 oder Blut, ist die Verwen-
dung eines BIO-Waschmittels zu
empfehlen. Es enthalt eiweiBab-
bauende Enzyme, die bei einer
Temperatur von ca. 50°C wirksam
werden.

Waschmittel-Dosierung

Bei der Dosierung des Wasch-
mittels richten Sie sich bitte nach
der vom Hersteller angegebenen
Gesamtmenge fir Vor- und Haupt-
wésche. Die Aufteilung fir Vor-

und Hauptwdsche ist jedoch so
vorzunehmen, daB /s der Vor-
wésche und 2/3 der Hauptwéasche
zugegeben werden.

Die Waschmittelmenge wird von
den Herstellern von der jeweiligen
Wasserhérte (0-7, 7-14, 14-21°dH)
abhangig gemacht. Wie hart thr
Wasser ist, erfahren Sie bei lhrem
Wasserversorgungs-Unternehmen
(Wasserwerk).

Wenn vom Waschmittel-Hersteller
keine genaueren Mengenangaben
gemacht wurden, empfehlen wir
fir die Miele-Automaten bej einer
mittleren Wasserharte von 7 bis
14° dH fur die Vor- und Haupt-
wasche insgesamt 250 Gramm
Waschmittel zuzugeben.

Davon entfallen /3 = ca. 80 g
auf die Vorwéische und 2/3 = ca.
170 g auf die Hauptwdasche.

~3
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Bei den Waschprogrammen ,,Pfle-
geleicht, Feinwasche und Wolle”
wird die Menge auf 100 Gramm
pro Kilogramm Trockenwésche
erhoht. Die gesamte Menge wird

Werden solche Programme mit
Vorwasche durchgefihrt, so muB
auch fur die Vorwéasche die gleiche
Waschmittelmenge wie fur die
Hauptwasche dem einflieBenden
Wasser zugegeben werden.

Alle hier aufgefihrten Dosiermen-
gen sind Durchschnittswerte.
Abweichungen nach oben (z. B. bei
stark verschmutzter Wasche) oder
nach unten (bei nur leicht ver-
schmutzter Wasche) sind jederzeit
moglich.

Bei Dosierangaben, die sich auf
die Wasserzulaufmenge beziehen,
gelten fir eine Trommelfillung
folgende Werte:

Bei Normalwasche — ca. 20 Liter
Bei Feinwasche — ca. 32 Liter

dabei der Hauptwésche zugegeben.

Wasserenthartung

Bei sehr hartem Leitungswasser
(ab21°d. H.) empfehlen wir als
Zusatz ein Enthartungsmittel, z. B.
,Calgon* oder ,WK-STOP*
Dadurch bilden sich im Automaten
keine stérenden Ablagerungen
und auBerdem wird die Wasche
geschont.

Das Enthartungsmittel muf3 immer
dem Waschmittel fur die Haupt-
wasche zugegeben werden.

Niedriger Wasserdruck

Wenn der Druck in der Wasser-
leitung standig unter 1 bar Uber-
druck liegt (z. B. bei Hauswasser-
versorgung), wird ein einwandfreies
Einspllen des Waschmittels er-
schwert. In diesem Fall empfehlen
wir den nachtraglichen Einbau
eines Dreifach-Magnetventils flr
Niederdruck. Der Einbau sollte nur
durch den autorisierten Miele-
Kundendienst erfolgen.

Ist der Wasserdruck nur zeitweise
zu niedrig, so daB das Waschmittel
nicht einwandfrei eingespuit wird,
empfehlen wir, das Waschmittel im
aufgel6sten, flissigen Zustand zu-
zugeben. In diesem Fall 148t sich
das Mittel fUr die Hauptwasche
jedoch nicht im Einfullkasten
speichern.

[oe}




Weichspilmittel-Zugabe
Weichspulmittel werden zugege-
ben, wenn die den Textilien eigene
Trockenstarre vermieden und die
Wasche einen ,weichen Griff*
bekommen soll. AuBerdem verhin-
dern sie eine statische Aufladung
bei synthetischen Fasern. Sie
werden vorrangig eingesetzt bei
Frottier- und Babywésche, aber
auch bei Decken, Gardinen und
Strickwaren aus Wolle bzw.
Synthesefasern.

Zum Einfullen des Weichspil-
mittels den kleinen Deckel der
mittleren Kammer Il & anheben.
Dosierung nach Angaben des
Herstellers.

Auf keinen Fall darf der obere,
kleinere Markierungssteg tber-
schritten werden, da sonst sofort
die Saugwirkung eintritt und damit
das Weichspulmittel verlorengeht.

Nach der Dosierung den kleinen

Deckel Ill & zuklappen und den
Einfullkasten schlieBen. Die Ein-

spulung erfolgt automatisch zum
tetzten Spulgang.

Damit keine groBere Menge Wasser
nach dem Einsptilen in der Ein-
spulkammer verbleibt, entleert sich
diese Kammer automatisch {iber
einen Saugheber.

Der Saugheber ist regelmaBig mit
warmem Wasser zu reinigen, da-
mit eine einwandfreie Funktion
jederzeit gewahrleistet ist (siehe
auch Rubrik ,Was ist zu tun,
wenn .. ." Seite 35).
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1. Die Wasche nach Textilarten

sortieren (auf eingenahte Pflege-
kennzeichen achten). Evil.
starker verschmutzte Teile be-
sonders behandeln.

. Die Waschestlcke entfalten und

bauschig locker in die Wasch-
trommel stecken, nicht hinein-
pressen. Fur eine bessere
Waschwirkung ist es zweck-
maBig, nicht nur groBe Teile in
einem Waschgang zu waschen,
sondern die Flllung aus grofBien
und kleinen Teilen zusammen-
zustellen.

Um Wascheschaden zu vermei-
den ist unbedingt darauf zu
achten, daB keine Fremdk&rper
wie z. B. Haarklemmen, Blro-
klammern, Miinzen, Sicherheits-
nadeln usw. in den Wasche-
stucken verbleiben. Besonders
bei Berufskleidung ist dafiir zu
sorgen, daBB Nagel, Schrauben
usw. aus der Kleidung entfernt
werden. Bei Damen-Unterwa-
sche (BH’s usw.) ist darauf

zu achten, ob sich Einlagen aus
Kunststoff oder Metall I6sen
konnen.

. Sollen die Laugen in ein Ablauf-

becken oder in einen Behalter
abgeleitet werden, den Ablauf-
schlauch so einhdngen, daB er
beim Abpumpen nicht ab-
rutschen kann.

Zum Anbinden des Ablauf-
schlauches ist der vorhandene
Schlauchhalter zu benutzen.

4. Wasserhahn 6ffnen.

5. Den Programmschalter in Start-
position bringen und mit dem
Programmwahler das ge-
wunschte Programm einstellen.
Nahere Angaben Gber die ver-
schiedenen Programme auf den
folgenden Seiten.

6. Waschmittel fiir die Vorwésche
dem eintaufenden Wasser in die
Einspllkammer | zugeben und
flr die Hauptwasche trocken
in die groBe Einflllkammer I
fhlten. Evtl. Weichsplimittel in
die mittlere Kammer lll §8
gieBen (Hinweise auf den Seiten
10 bis 24 beachten).

Nach Ende des Waschprogramms
Waésche aus dem Automaten
nehmen, Wasserhahn und Fulitir
schlieBen und den Programm-
wahler in Stellung ,Stop” bringen.




Programmwahl
wie Abbildung:

Wische-/Textilart:

Fiillgewicht:
Waschmittelzugabe:

Besondere Hinweise:

PHleges
hohedeht

1. Programmschalter auf Anfang ,Vorwaschen®
stellen.

2. Temperaturwéhler auf 95°C drehen.

3. Programmwaéhler auf ,Kochwdasche stark”
stellen.

Normal bis stark verschmutzte Bettwasche,
Tischwasche, Handtlicher, Unterwasche, Ober-
hemden usw. aus Baumwolle, Leinen.

bis zu 4,5 kg Trockenwdasche.

Falls vom Waschmittel-Hersteller keine andere
Menge angegeben ist:

/3 = ca. 80 Gramm zum einlaufenden Wasser
in die Kammer | fOr Vorwasche,

2/3 = ca. 170 Gramm zum einlaufenden Wasser
in die Kammer Il flir Hauptwasche, Weichspiil-
mittel nach Angabe des Herstellers, héchstens
bis zum oberen, kleineren Markierungssteg in

die Kammer IIl & fiillen.

Bei stérker verschmutzter Kochwasche (z. B.
Berufswésche) ist es zweckmaBig, das Flllge-
wicht bis auf ca. 3 kg Trockenwaésche zu redu-
zieren. Die Waschmittelmenge ist jedoch wie bei
4.5 kg Trockenwésche zu dosieren.

Stark verfleckte Wasche kann biologisch vorbe-

handelt werden (siehe Zusatzvorwische ,,BIO-
Einweichen®).




Programmwabhl
wie Abbildung:

Wasche-/Textilart:

Fillgewicht:

Waschmittelzugabe:

1. Programmschalter auf Anfang ,Vorwaschen*
stellen.

2. Temperaturwahler auf 95°C drehen.

3. Programmwahler auf | Kochwasche schwach*
stellen.

Schwach verschmutzte Bettwasche,
Tischwésche, Handticher, Unterwasche, Ober-
hemden usw. aus Baumwolle, Leinen

bis zu 4,5 kg Trockenwasche.

Falls vom Waschmittel-Hersteller keine andere
Menge angegeben ist:

/3 = ca. 80 Gramm zum einlaufenden Wasser
indie Kammer | fir Vorwasche,

2/3 = ca. 170 Gramm zum einlaufenden Wasser
in die Kammer Il fur Hauptwasche, Weichspt-
mittel nach Angabe des Herstellers, hdochstens
bis zum oberen, kleineren Markierungssteg in
die Kammer Il @ futlen.




Programmwahl
wie Abbildung:

Wasche-/Textilart:

Fiillgewicht:
Waschmittelzugabe:

Besondere Hinweise:

1. Programmschalter auf Anfang ,Vorwaschen*
stellen.

2. Temperaturwéhler auf 60°C drehen.

3. Programmwabhler auf ,,Buntwéasche stark*
stellen.

Normal bis stark verschmutzte farbige Hemden,
Kittel, Schiirzen, Blusen, dunkle Frottiertiicher
usw. aus Baumwolle, Leinen.

bis zu 4,5 kg Trockenwésche.

Falls vom Waschmittel-Hersteller keine andere
Menge angegeben ist:

/3 = ca. 80 Gramm zum einlaufenden Wasser
indie Kammer | flir Vorwasche,

2/3 = ca. 170 Gramm zum einlaufenden Wasser
in die Kammer |l flir Hauptwasche, Weichsplil-
mittel nach Angabe des Herstellers, hochstens
bis zum oberen, kleineren Markierungssteg in
die Kammer Ill ¢ flillen.

Bei starker verschmutzter Buntwésche ist es
zweckmaBig, das Flllgewicht bis auf 3 kg
Trockenwasche zu reduzieren. Die Waschmittel-
menge ist jedoch wie bei 4,5 kg Trockenwdasche
zu dosieren.

Stark verfleckte Wasche kann biologisch vorbe-
handelt werden (siehe Zusatvorwasche | BIO-
Einweichen®).
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Kurz

Programmwabhl
wie Abbildung:

Wasche-/Textilart:

Fullgewicht:

Waschmittelzugabe:

1. Programmschalter auf Anfang , Vorwaschen*
stelien.

2. Temperaturwahler auf 60°C drehen.

3. Programmwahler auf ,,Buntwasche schwach*
stellen.

Leicht verschmutzte farbige Hemden, Kittel,
Schirzen, Blusen, dunkle Frottierticher usw.
aus Baumwolle, Leinen.

bis zu 4,5 kg Trockenwdsche.

Falls vom Waschmittel-Hersteller keine andere
Menge angegeben ist:

/3 = ca. 80 Gramm zum einlaufenden Wasser
in die Kammer | fir Vorwasche,

2/3 = ca. 170 Gramm zum einlaufenden Wasser
in die Kammer Il fur Hauptwasche, Weichsplil-
mittel nach Angabe des Herstellers, héchstens
bis zum oberen, kleineren Markierungssteg in

die Kammer IIl €8 fllien.




Programmwahl
wie Abbildung:

Wasche-/Textilart:

Fiillgewicht:
Waschmittelzugabe:

Besondere Hinweise:

Piege -
feicht

sehwach

1. Programmschalter auf Anfang ,Vorwaschen®
stellen.

2. Temperaturwahler auf 30° bzw. 40°C stellen.

3. Programmwahler auf ,Buntwasche stark”
stellen.

Nicht farbechte normal bis stark verschmutzte
farbige Hemden, Kittel, Schurzen, Blusen, dunkle
FrottiertGcher usw. aus Baumwolie, Leinen.

bis zu 4,5 kg Trockenwasche.

Falls vom Waschmittel-Hersteller keine andere
Menge angegeben ist:

/3 = ca. 80 Gramm zum einlaufenden Wasser
in die Kammer | fUr Vorwasche,

2/3 = ca. 170 Gramm zum einlaufenden Wasser
in die Kammer 1l flir Hauptwasche, Weichsplil-
mittel nach Angabe des Herstellers, hdchstens
bis zum oberen, kleineren Markierungssteg in
die Kammer lIl ¢ fillen.

Bei starker verschmutzter Buntwasche ist es
zweckmaBig, das Faligewicht bis auf 3 kg
Trockenwasche zu reduzieren. Die Waschmittel-
menge ist jedoch wie bei 4,5 kg Trockenwasche
zu dosieren.

Stark verfleckte Wasche kann biologisch vorbe-
handelt werden (siehe Zusatzvorwasche ,BIO-
Einweichen*).




Programmwahl
wie Abbildung:

Wasche-/Textilart:

Fiillgewicht:
Waschmittelzugabe:

Pilege -
)elct?t

sthwach

1. Programmschaiter auf Anfang ,Vorwaschen*
stellen.

2. Temperaturwahler auf 30° bzw. 40°C drehen.

3. Programmwahler auf ,Buntwasche schwach*
stelien.

Nicht farbechte leicht verschmutzte
farbige Hemden, Kittel, Schiirzen, Blusen, dunkle
FrottiertGcher usw. aus Baumwolle, Leinen.

bis zu 4,5 kg Trockenwésche.

Falls vom Waschmittel-Hersteller keine andere
Menge angegeben ist:

/3 = ca. 80 Gramm zum einlaufenden Wasser
in die Kammer | fir Vorwasche,

/3 = ca. 170 Gramm zum einlaufenden Wasser
in die Kammer Il fur Hauptwasche, Weichsplil-
mittel nach Angabe des Herstellers, hdochstens
bis zum oberen, kleineren Markierungssteg in
die Kammer Il ¢& fiillen.
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Programmwabhl
wie Abbildung:

Wasche-/Textilart:

Fiillgewicht:
Waschmittelzugabe:

Besondere Hinweise:

Soll die Wasche kurz geschleudert werden, Programmschalter einen
Schaltschritt auf ,,Schleudern” weiterdrehen. Das letzte Spulwasser wird
dann abgepumpt und die Wasche bis max. 1,5 Minuten geschleudert.

Je nach Wascheart ist es empfehlenswert, das Schieudern schon nach

10 bis 20 Sekunden durch Drehen des Programmwahlers auf , Stop* zu

beenden.

Bei besonders stark verschmutzten pflegeleichten Textilien ist es
zweckmaBig, das Waschprogramm mit Vorwasche durchzufihren.

In diesem Falle den Programmschalter auf Anfang ,,\Vorwaschen” stellen.
Wichtig ist, dal dann auch fur die Vorwasche ca. 100 Gramm Waschmittel
\__Zum einlaufenden Wasser in die Kammer | gegeben werden. W,

Priege.
leict

SCOVBCH

1. Programmschalter auf Anfang ,Haupt-

2. Temperaturwéhler auf 95°C drehen.
3. Programmwahler auf , Pflegeleicht stark*

Normal bis stark verschmutzte Baumwollgewebe
mit kochfester, knitterarmer bzw. bligelfreier
Ausristung (z. B. Oberhemden, Bettwasche).

bis zu 1 kg (ca. 5 Oberhemden).

Die gesamte Menge = 100 Gramm zum einlau-
fenden Wasser in die-Kammer Il fir die Haupt-
wasche, Weichspiulmittel nach Angabe des
Herstellers, hdchstens bis zum oberen, kleineren
Markierungssteg in die Kammer Ill &8 fiillen.

Das Programm endet vor dem Programmab-
schnitt ,,Schieudern®. Die Wasche wird nur 3 x
gespilt und nicht automatisch geschleudert.
Sie bleibt schwimmend im Wasser, um Knitter-
bildung zu verhindern. Vor dem Entnehmen der
Waésche muB das letzte Splilwasser abgepumpt
werden (siehe Programm ,,Pumpen®).

Haupt
voragische ) K waschen
’ wotie &

Spiden 1.5

waschen* stellen.

stellen.

17



Piege .
leicgt

sohwach

Programmwahl
wie Abbildung: 1. Programmschalter auf Anfang ,,Haupt-
waschen® stellen.
2. Temperaturwahler auf 95°C drehen.
3. Programmwabhler auf , Pflegeleicht schwach,,
stellen.
Wasche-/Textilart: Leicht verschmutzte Baumwollgewebe mit

kochfester, knitterarmer bzw. bligelfreier
Ausristung (z. B. Oberhemden, Bettwasche).

Fiillgewicht: bis zu 1 kg (ca. 5 Oberhemden).

Waschmittelzugabe: Die gesamte Menge = 100 Gramm zum einlau-
fenden Wasser in die Kammer Il fiir die Haupt-
wasche, Weichspilmittel nach Angabe des
Herstellers, hdochstens bis zum oberen, kleineren
Markierungssteg in die Kammer 1l % fallen.

Besondere Hinweise: , Das Programm endet vor dem Programmab-
schnitt ,Schleudern®. Die Wasche wird nur 3 x
gespult und nicht automatisch geschleudert. Sie
bleibt schwimmend im Wasser, um Knitter-
bildung zu verhindern. Vor dem Entnehmen der
Waésche mufl das letzte Spilwasser abgepumpt
werden (siehe Programm ,,Pumpen®).

Soll die Wasche kurz geschleudert werden, Programmschalter einen
Schaltschritt auf ,Schleudern” weiterdrehen. Das letzte Spiilwasser wird
dann abgepumpt und die Wésche bis max. 1,5 Minuten geschleudert.

Je nach Wéscheart ist es empfehlenswert, das Schleudern schon nach

10 bis 20 Sekunden durch Drehen des Programmwahlers auf , Stop* zu
beenden.
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Programmwabhl
wie Abbildung:

Wiasche-/Textilart:

Fillgewicht:
Waschmittelzugabe:

Besondere Hinweise:

beenden.

Pliege -
teleht

schvwach

1. Programmschalter auf Anfang ,Haupt-
waschen” stellen.

2. Temperaturwahler auf 60°C drehen.

3. Programmwahler auf ,Pflegeleicht stark”
stellen.

Normal bis stark verschmutzte Wascheteile aus
synthetischen Fasern (Perlon, Nylon, Misch-
gewebe aus Baumwolle/Polyester usw.)

z. B. Hemden, Blusen, Kittel.

bis zu 1 kg (ca. 5 Oberhemden).

Die gesamte Menge = 100 Gramm zum einlau-
fenden Wasser in die Kammer Il fir die Haupt-
wasche, Weichsp!mittel nach Angabe des
Herstellers, hdchstens bis zum cberen, kleineren
Markierungssteg in die Kammer Ill €3 fiillen.

Das Programm endet vor dem Programmab-
schnitt ,Schleudern®. Die Wasche wird nur 3 x
gespult und nicht automatisch geschleudert.
Sie bleibt schwimmend im Wasser, um Knitter-
bildung zu verhindern. Vor dem Entnehmen der
Wasche muB das letzte Spiilwasser abgepumpt
werden (siehe Programm ,,Pumpen*).

Soll die Wasche kurz geschleudert werden, Programmschalter einen
Schaltschritt auf ,Schleudern weiterdrehen. Das letzte Spllwasser wird
dann abgepumpt und die Wésche bis max. 1,5 Minuten geschleudert.

Je nach Wéscheart ist es empfehlenswert, das Schieudern schon nach

10 bis 20 Sekunden durch Drehen des Programmwahlers auf ,Stop* zu

Bei besonders stark verschmutzten pflegeleichten Textilien ist es
zweckmaBig, das Waschprogramm mit Vorwésche durchzufuhren.

In diesem Falle den Programmschalter auf Anfang ,Vorwaschen“ stellen.
Wichtig ist, daB3 dann auch fir die Vorwésche ca. 100 Gramm Waschmittel

\_ 2um einlaufenden Wasser in die Kammer | gegeben werden. )
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Programmwabhl
wie Abbildung:

Wasche-/Textilart:

Fiillgewicht:
Waschmittelzugabe:

Besondere Hinweise:

Soll die Wasche kurz geschleudert werden, Programmschalter einen
Schaltschritt auf ,,Schleudern® weiterdrehen. Das letzte Spiilwasser wird
dann abgepumpt und die Wasche bis max. 1,5 Minuten geschleudert.

Je nach Wascheart ist es empfehlenswert, das Schleudern schon nach

10 bis 20 Sekunden durch Drehen des Programmwiéhlers auf , Stop* zu

beenden.

\—

1. Programmschalter auf Anfang ,,Haupt-
waschen“ stellen.

2. Temperaturwahler auf 60°C drehen.

3. Programmwahler auf , Pflegeleicht schwach*
stellen.

Leicht verschmutzte Wascheteile aus
synthetischen Fasern (Perlon, Nylon, Misch-
gewebe aus Baumwolle/Polyester usw.),

z. B. Hemden, Blusen, Kittel.

bis zu 1 kg (ca. 5 Oberhemden).

Die gesamte Menge = 100 Gramm zum einlau-
fenden Wasser in die Kammer li flir die Haupt-
wasche, Weichspllmittel nach Angabe des
Hersteliers, hochstens bis zum oberen, kleineren
Markierungssteg in die Kammer Il €8 fiillen.

Das Programm endet vor dem Programmab-
schnitt ,Schleudern®. Die Wasche wird nur 3 x
gespllt und nicht automatisch geschleudert. Sie
bleibt schwimmend im Wasser, um Knitter-
bildung zu verhindern. Vor dem Entnehmen der
Wésche muB das letzte Spulwasser abgepumpt
werden (siehe Programm “Pumpen®).
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Programmwabhl
wie Abbildung:

Waiasche-/Textilart:

Fiillgewicht:
Waschmittelzugabe:

Besondere Hinweise:

Plege -
telct?t

achwach

1. Programmschalter auf Anfang , Haupt-
waschen” stellen.

2. Temperaturwahler auf 30°C drehen.

3. Programmwahler auf , Pflegeleicht stark”
stellen.

Normal verschmutzte Textilien aus Diolen,
Dralon, Trevira und Mischgewebe aus
Baumwolle/Synthetik (z. B. Kinder- und Freizeit-
kleidung).

bis zu 1 kg Trockenwasche.

Die gesamte Menge = 100 Gramm zum einlau-
fenden Wasser in die Kammer il fir die Haupt-
wasche, Weichsplimittel nach Angabe des
Herstellers, héchstens bis zum oberen, kieineren
Markierungssteg in die Kammer Ill &8 fiillen.

Da Mischgewebe aus Synthetik/Wolle leicht zum
Verfilzen neigen, empfehlen wir, solche Gewebe
im Programm ,Wolle“ zu waschen (Hersteller-
Angaben beachten).

Das Programm endet vor dem Programmab-
schnitt ,,Schleudern”. Die Wasche wird nur 3 x
gespllt und nicht automatisch geschleudert. Sie
bleibt schwimmend im Wasser, um Knitterbildung
zu verhindern. Vor dem Entnehmen der Wasche
muB das letzte Spllwasser abgepumpt werden
(siehe Programm ,,Pumpen*).

Soll die Wésche kurz geschleudert werden, Programmschalter einen

Schaltschritt auf ,,Schleudern® weiterdrehen. Das letzte Splilwasser wird

dann abgepumpt und die Wasche bis max. 1,5 Minuten geschieudert.
Je nach Wascheart ist es empfehlenswert, das Schieudern schon nach
10 bis 20 Sekunden durch Drehen des Programmwahlers auf ,Stop“ zu

beenden.

J
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Programmwabhl
wie Abbildung:

Wasche-/Textilart:

Fliillgewicht:
Waschmittelzugabe:

Besondere Hinweise:

oPflege
leiclgt

Schwaoh

1. Programmschalter auf Anfang , Haupt-
waschen® stellen.

2. Temperaturwéhler auf 30°C drehen.

3. Programmwaéhler auf ,Pflegeleicht schwach*
stellen.

Leicht verschmutzte Textilien aus Diolen, Dralon,
Trevira und Mischgewebe aus Baumwolle/
Synthetik (z. B. Kinder- und Freizeitkleidung).

bis zu 1 kg Trockenwdasche.

Die gesamte Menge = 100 Gramm zum einiau-
fenden Wasser in die Kammer Il fiir die Haupt-
wéasche, Weichspulmittel nach Angabe des
Herstellers, hdchstens bis zum oberen, kleineren
Markierungssteg in die Kammer il QQ fallen.

Da Mischgewebe aus Synthetik/Wolle leicht zum
Verfilzen neigen, empfehlen wir, solche Gewebe
im Programm ,Wolle, zu waschen (Hersteller-
Angaben beachten).

Das Programm endet vor dem Programmab-
schnitt ,Schleudern®. Die Wasche wird nur 3 x
gespult und nicht automatisch geschleudert.
Sie bleibt schwimmend im Wasser, um Knitter-
bildung zu verhindern. Vor dem Entnehmen der
Wasche muB das letzte Spllwasser abgepumpt
werden (siehe Programm ,,Pumpen).

Soll die Wasche kurz geschleudert werden, Programmschalter einen
Schaltschritt auf ,Schleudern” weiterdrehen. Das letzte Spiilwasser wird
dann abgepumpt und die Wasche bis max. 1,5 Minuten geschleudert.

Je nach Wascheart ist es empfehlenswert, das Schleudern schon nach

10 bis 20 Sekunden durch Drehen des Programmwahlers auf ,,Stop* zu

beenden.
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- VOrwascliien

Haupt-
waschen

wolle #

ieiclgt
gehweach

Spident-5

Programmwahl
wie Abbildung: 1. Programmschalter auf Anfang ,Vor-
waschen® stellen.

2. Temperaturwahler auf 30°C drehen.
3. Programmwahler auf ,Fein” stellen.

Wische-/Textilart: Normal verschmutzte empfindliche Textilien aus
Diolen, Dralon, Trevira; Feinwasche aus Seide
und Kunstseide.

Fiillgewicht: bis zu ca. 1 kg Trockenwésche.

Waschmittelzugabe: '/2 = 100 Gramm zum einlaufenden Wasser in
die Kammer | fiir Vorwésche,

/2 = 100 Gramm zum einlaufenden Wasser

in die Kammer 1l far die Hauptwasche, evtl. Weich-
spllmittel nach Angabe des Herstellers, hdch-
stens bis zum oberen, kieineren Markierungssteg
in die Kammer Il €8 fiillen.

Besondere Hinweise: Das Programm endet vor dem Programmab-
schnitt ,, Schleudern®. Die Wasche wird nur 3 x
gespult und nicht automatisch geschleudert. Sie
bleibt schwimmend im Wasser, um Knitter-
bildung zu verhindern. Vor dem Entnehmen der
Wasche muB das letzte Spllwasser abgepumpt
werden (siehe Programm ,Pumpen®).

Soll die Wasche kurz geschleudert werden, Programmschalter einen
Schaltschritt auf ,Schleudern” weiterdrehen. Das letzte Spullwasser wird
dann abgepumpt und die Wasche bis max. 1,5 Minuten geschleudert.

Je nach Wascheart ist es empfehlenswert, das Schieudern schon nach

10 bis 20 Sekunden durch Drehen des Programmwahlers auf ,Stop* zu
beenden.
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Programmwahl
wie Abbildung:

Wasche-/Textilart:
Fillgewicht:
Waschmittelzugabe:

Besondere Hinweise:

Pliege -
te!cgt

SR Spiier 1-5

1. Programmschalter auf Anfang , Vorwaschen*
stellen.

2. Temperaturwahler auf 30°C drehen.
3. Programmwahler auf ,Fein“ stellen.
Nur Gardinen aus synthetischen Fasern.
Trommel locker bis zu 1/3 geflillt.

1/2 = 100 Gramm zum einlaufenden Wasser in
die Kammer i flir Vorwésche,

/2 = 100 Gramm zum einlaufenden Wasser

in die Kammer Il fir Hauptwasche, Weichspiil-
mittel nach Angabe des Herstellers, hochstens
bis zum oberen. kleineren Markierungssteg in
die Kammer lll €8 fillen.

Vor dem Waschen Rollchen, Bleiband und
Stecknadeln entfernen!

Das Programm endet vor dem Programmab- |
schnitt ,Schleudern”. Die Wasche wird nur 3 x
gespult und nicht automatisch geschleudert. Sie
bleibt schwimmend im Wasser, um Knitter-
bildung zu verhindern. Vor dem Entnehmen der
Wasche muB das letzte Spllwasser abgepumpt
werden (siehe Programm “Pumpen®).

Dralon-Gardinen sollen nach den Angaben der
Hersteller nur kalt gewaschen werden!
Nicht schleudern!

Rustikale Wirkstores sind flir die Maschinen-
wasche nicht geeignet!
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Programmwahl
wie Abbildung:

Wasche-/Textilart:

[ 7= Beine Schur-Wolle
Pure New Woo!
Pure Laine Vierge

mit Spezialabsriistnng
fitzt nicht

Fiillgewicht:

N
|

Waschmittelzugabe:

~Pumpen).

Soll die Wasche kurz geschleudert werden, Programmschalter einen
Schaltschritt auf ,Schleudern” weiterdrehen. Das letzte Spiilwasser wird
dann abgepumpt und die Wasche bis max. 1,5 Minuten geschleudert.

Je nach Wéascheart ist es empfehlenswert, das Schleudern schon nach

10 bis 20 Sekunden durch Drehen des Programmwihlers auf ,,Stop* zu

beenden.

\—

1. Temperaturwahler auf 30°C drehen.
2. Programmschalter auf Anfang ,Wolle*

3. Programmwahler auf ,Wolle* stellen.

Maschinenwaschbare, strapazierfahige Woll-
sachen und Wollgemische, die starker ver-
schmutzt sind sowie Strickartikel mit dem
Wollsiegel-Zeichen.

bis ca. 1 kg Trockenwasche.

Die gesamte Menge = 100 Gramm zum einiau-
fenden Wasser in die Kammer Il flir die Haupt-
waésche fullen. Spezial-Waschmittel fiir Wolle
verwenden! Evtl. Weichspllmittel nach Angabe
des Herstellers, hochstens bis zum oberen,
kleineren Markierungssteg in die Kammer llI
fullen.

Besondere Hinweise: Die Trommelbewegung beginnt erst nach Erreichen
der Temperatur. Das Programm endet vor dem Programmabschnitt
»Schleudern”. Die Wasche wird nur 3 x gespiilt und nicht automatisch
geschleudert. Sie bleibt schwimmend im Wasser. Vor dem Entnehmen
muB das letzte Spllwasser abgepumpt werden (siehe Programm

drehen.
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Programmwahl
wie Abbildung:

Waésche-/Textilart:
@ Reine Schur-WnIIe}
: Pure New Wool
; Pure Laine Vierge | -
filzt nicht

Fiillgewicht:
Waschmittelzugabe:

Besondere Hinweise:

Pilage -
|eic|gt
setwach

Spilen -5

1. Programmschalter auf Anfang ,Wolle" stellen.
2. Temperaturwahler auf ,Kalt” stellen.
3. Programmwahler auf ,Wolle*” stellen.

Empfindliche Strickartikel mit dem Wollsiegel-
zeichen sowie andere, vom Hersteller ais
maschinenwaschbar bezeichnete Textilien aus
Wolle und Wollgemischen.

bis ca. 1 kg Trockenwasche.

Die gesamte Menge = 100 Gramm zum einlau-
fenden Wasser in die Kammer [l fir die Haupt-
wasche filien. Spezial-Waschmittel fur Wolle
verwenden! Evtl. Weichspulmittel nach Angabe
des Herstellers, héchstens bis zum oberen,
kleineren Markierungssteg in die Kammer HI €3
fulien.

Das Programm endet vor dem Programm-
abschnitt ,Schleudern®. Die Wasche wird nur

3 x gespilt und nicht automatisch geschleudert.
Sie bleibt schwimmend im Wasser. Vor dem Ent-
nehmen muf das letzte Splilwasser abgepumpt
werden (siehe Programm ,Pumpen®).

Soll die Wasche kurz geschleudert werden, Programmschalter einen
Schaltschritt auf ,Schleudern” weiterdrehen. Das letzte Spulwasser wird
dann abgepumpt und die Wasche bis max. 1,5 Minuten geschleudert.

Je nach Wascheart ist es empfehlenswert, das Schleudern schon nach

10 bis 20 Sekunden durch Drehen des Programmwdhtlers auf ,, Stop“ zu

beenden.




Prlege -
teicht

Programmwahl
wie Abbildung: 1. Programmschalter auf ,,Zusatzvorwasche*
stellen.
2. Temperaturwahler auf 60°C drehen.
3. Programmwahler auf ,,Zusatzvorwasche*
stelien.
Wasche-/Textilart: Stark verfleckte Koch- oder Buntwasche, z. B.
Tischwéasche.
Fiillgewicht: bis zu 4,5 kg Trockenwasche.

Waschmittelzugabe: Spezial-Biowaschmittel entsprechend den An-
gaben des Herstellers zum einlaufenden Wasser
in die Kammer | flir die Vorwasche geben.

Besondere Hinweise: Die Wasche wird wahrend der Aufheizzeit nur
leicht bewegt. Eine starkere Trommelbewegung
ist nicht erforderlich, da z. B. Blut- oder EiweiB-
flecken in der Wasche durch die Enzyme des
Waschmittels geldst werden.

Das Programm endet nach ca. 35 bis 45 Minuten
(je nach Wassereinlauftemperatur) automatisch.
Die Wésche bleibt schwimmend in der Lauge.
Bevor das Waschprogramm gewahlt wird, muB
erst die Lauge abgepumpt werden (siehe Pro-
gramm ,,Pumpen®).
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Programmwabhl
wie Abbildung:

Waiasche-/Textilart:
Fiillgewicht:
Starkemittelzugabe:

Besondere Hinweise:

1. Programmschalter auf ,Starken* stellen.

2. Programmwabhler auf ,,Kochwéasche stark”
stellen.

Tischwiasche, Bettwasche, Kittel usw.
bis zu 4,5 kg (geschleuderte Wasche).

Entsprechend den Angaben des Starkemittel-
Herstellers fir ca. 20 Liter Wasser Starkemittel
gut aufgeldst zum einflieBenden Wasser in die
Kammer | fUllen.

Wasche vor dem Starken nicht mit Weichspller
behandeln.

Ca. /2 Minute nach der ersten Trommeldrehung
Wasserhahn schlieBen.

Wenn die Wasche in einem Trockner getrocknet
werden soll, ist die doppelte Starkemenge
zuzugeben.
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Programmwahl
wie Abbildung:

Wasche-/Textilart:

Fullgewicht:

Besonderer Hinweis:

1. Programmschalter auf ,,Schleudern* stellen.

2. Programmwaéhler auf ,, Kochwasche stark”
stellen.

Separates Schleudern von Textilien, z. B. von
Hand gewaschener Kleinteile.

bis zu 4,5 kg Trockenwésche.

Im Programm ,Schleudern® darf nicht gleich-
zeitig die Taste ,,Spar-Kurz" gedrickt sein.
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Programmwabhl
wie Abbildung:

Wasche-/Textilart:

Flillgewicht:

Besondere Hinweise:

leictit
achwach

Splilent-§

1. Programmschalter auf ,Kurzschleudern @ ©
stellen.

2. Programmwahler auf ein Pflegeleicht- oder
Feinwaschprogramm stellen.

Separates Kurzschleudern (1,5 Minuten) von
Textilien, z. B. von Hand gewaschener
Kleinteile.

bis zu 4,5 kg Trockenwdsche.

Falls gewunscht, kann die Kurzschleuderzeit
durch vorzeitiges Drehen des Programm-
wahlers auf ,Stop* verklirzt werden.
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Fein

Programmwabhl|
wie Abbildung:

Anwendung:

Besondere Hinweise:

Purrpen —m VONASCHEN

eyt
WSTHRN

wohe &

Zusotz
vorwische

Phege -
!etc??!

achwach

Spllen 15

1. Programmschalter auf ,,Pumpen* stelien.

2. Programmwahler auf ,, Kochwasche stark*
stellen.

In den Programmen ,,Pflegeleicht”, ,Fein“ und
~Wolie" wird das letzte Spllwasser zur Ver-
meidung von Knitterbildung nicht abgepumpt.

Das Pumpen endet automatisch nach ca. 4,5
Minuten. Es kann jedoch durch Drehen des
Programmwahlers auf ,,Stop“ vorzeitig beendet
werden.
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Wischegewichte (Mittelwerte . .
9 ( ) Internationale Pflegekennzeichen
Artikel Qualitdt Gewicht
ing Waschen
Bettwasche
Bettbezug Baumw. 700 ‘60367 Ymtc‘7 W
Bettuch Baumw. 550
Uberschlaglaken Baumw. 600  Koch-bzw. HeiBwasche Fein- nicht
Kissenbezug Baumw. 180 WeiBwische (Buntwiasche) wische waschen
. e Chi
Tischwische oren
Tischtuch Baumw. 250 1\- K
Tafeltuch Leinen 1000
Serviette Leinen 80  chioren nicht
maoglich chloren
Haushaltswasche —
Geschirrtuch Leinen g0 "
Glasertuch Leinen 70
Gerstenkornhandt. Baumw. 120 v oo ;?2 /"T—"i &
Frottiertuch Baumw. 200
bis 200°C  bis 150°C  bis 100°C  nicht
Herrenwische starke mittlere schwache  biigeln
Einstellung Einstellung Einstellung
Oberhemd Baumw. 250 Baumwolle Wolle Perlon, Nylon
Oberhemd .Baumw./Ponester 200 Leinen Seide Reyonv(Kunstseide)
Unterhemd, armell. Baumw. 120
Unterhose, kurz Baumw. 80  Chemisch-Reinigen
Unterhose, lang Baumw. 250
Schlafanzug Baumw. 480
Nachthemd Baumw. 400
Taschentuch . Baumw. 25 Der Kreis besagt dem Verbraucher, daB che-
. misch gereinigt werden mufl bzw. werden kann.
Damenwasche Die Buchstaben sind lediglich fur die Reinigungs-
anstalt bestimmt und geben einen Hinweis fur
Bluse . Baumw. 100 die in Frage kommende Reinigungsart.
Damenhemd Baumw. 100 | berery )

o allgemein erchlor- nur nicht
thlupfer Baumw. 120 Gbliche athylen Benzin chemisch-
Slip Baumw. 50  Lssungs-  oder reinigen
Unterrock Baumw. 150  mittel Benzin
Nachthemd Baumw. 180
Schlafanzug Baumw. 450
Taschentuch Baumw. 15
Versch. Wasche
Bademantel Baumw. 1200
Badelaken Baumw. 800
Damenberufsmantel Baumw. 300
Herrenberufsmantel Baumw. 600
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Bei Beachtung der nachstehenden
Erfauterungen konnen kleinere
Stérungen in der Funktion des
Waschautomaten, die evtl. auch
auf Bedienungsfehlern beruhen,
ohne Inanspruchnahme des Kun-
dendienstes beseitigt werden.

Was ist zu tun, wenn. ..

... beim Einschalten kein Wasser
einlauft?

Zunachst prifen, ob der Wasser-
hahn gedffnet ist. Lauft trotzdem
kein Wasser ein, den Automaten
wieder ausschalten und kontrollie-
ren, ob der AnschlufBistecker richtig
eingesteckt und die Falltar vollig
geschlossen ist (Tur evil. am
Rahmen kréftig nachdriicken).

... das Wasser zu langsam ein-
lauft, obwohl der Druck in der
Wasserleitung normail ist?

Das Schmutzsieb in der vorderen
Verschraubung des Wasseran-
schluB-Schlauches kontrollieren
und ggf. reinigen (siehe Seite 39).
Sind starke Verschmutzungen fest-
zustellen, auch das Stecksieb im
VentilanschluBstutzen reinigen
(siehe Seite 40). Auf keinen Fall
darf der Automat ohne diese
beiden Schmutzsiebe betrieben
werden.

...der Waschautomat nicht
schleudert, das Programm aber
weiterlauft?

Der automatische Wicklungsschutz

des Schleudermotors hat ausge-
lost.

Zunachstist zu prifen:

a) ob das Flusensieb verstopft ist
(Reinigung siehe Seite 37).
b) ob der Ablaufschlauch einwand-

frei verlegt und nicht geknickt
ist.

Nach ca. 20 Minuten schaltet sich
der Wickiungsschutz automatisch
wieder ein. Nun kann das Schleu-
dern wiederholt werden (siehe
Programm ,Schleudern®, Seite 29).
Sollte der Wicklungsschutz erneut
auslosen, unbedingt den Pro-
grammwahler auf ,Stop* drehen
und einen autorisierten Kunden-
dienst anfordern.

... das 1000-tourige Schleudern
vorzeitig beendet wird, trotzdem
ein einwandfreier Wasserablauf
vorhanden ist?

Der Waschautomat ist mit einem
Sicherheitsunwuchtschaiter aus-
gerustet, der bei extrem hoher
Unwucht den Schieudergang
unterbricht. Die Wasche etwas
auflockern und das Schleudern
wiederholen (siehe Programm
Schleudern, Seite 29).
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... bei Stromausfall die Wasche
aus dem Automaten genommen
werden soll?

Zunéachst abwarten, bis sich die
Lauge auf eine vertragliche
Beruhrungstemperatur abgekihlt
hat. Dann Lauge ablassen (siehe
Seite 37). Nun kann die Fulltar
durch Ziehen an der Griffose

...die Lauge in der Ablaufphase
nicht abgepumpt wird?

Prifen, ob das Flusensieb gerei-
nigt werden muB (siehe Seite 37).
Kontrollieren, ob der Ablauf-
schiauch nicht evtl. geknickt ist.

...der Waschautomat wahrend
des Schleuderns unruhig steht?

Prifen, ob sich die SchraubfiBe
verstellt haben bzw. ob die Ma-
schine nicht mehr gleichmaBig auf
allen vier FiBen steht. Falls die
Maschine leicht ,kippelt®, die

(siehe Abbildung) gedffnet werden.

Kontermuttern der MaschinenfifBe
|0sen, die FuBe durch Rechts- oder
Linksdrehung neu einstellen und
die Kontermuttern wieder fest
anziehen (siehe Abbildung).
AuBerdem ist das Flusensieb zu
kontrollieren.

(Reinigung siehe Seite 37).

... der Programmschalter im
ersten Drittel der Hauptwasche
stehenbleibt?

Das ist keine Storung! Der Pro-
grammschalter verharrt hier so
lange, bis die gewédhlte Temperatur
erreicht ist.
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... das Weichspiilmittel nicht voll-
stéandig eingespiilt wird, bzw. das
Wasser im Weichspiilmittelfach
nicht abgesaugt wird?

Hierzu die Einfullklappe bis zum
Anschlag nach vorn ziehen. Dann
den kleinen Deckel 111 aus den
Aufnahmelochern herausziehen.
Die Seitenwénde des Weichsptil-
mitteifaches dabei nach auBen
dricken. Das nun sichtbar werden-
de Hutréhrchen vom Kastenboden
hochziehen und das Fach mit
warmem Wasser reinigen. Es ist
dabei besonders auf einen freien
DurchiaB des diinnen Uberfauf-
rohrchens zu achten.

Die Wiedermontage des Hutrohr-
chens und des kleinen Deckels

il @ erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

Wichtiger Hinweis!

Wartungs- und Instandsetzungsar-
beiten an diesem Waschautomaten
ddrfen nur durch den autorisierten
Kundendienst bzw. durch einen
anerkannten Fachmann durchge-
fuhrt werden. Entsprechend den
VDE-Vorschriften sind nach War-
tungs- und Instandsetzungsarbei-
ten MeBkontrollen durchzufiihren.
Anderenfalls ist die Betriebssicher-
heit des Gerates nicht gewéahr-
leistet.
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Bitte beachten Sie genauestens
die angegebenen Konzentrationen
der Chemikalien. Die alleinige
Verantwortlichkeit unserer Kunden
far die bei Verwendung der
Chemikalien notwendige Vorsicht
kann nicht ausgeschlossen werden.

Allgemeine Hinweise:

Flecken moglichst noch frisch be-
handeln. Alte Flecken sind oft

zu losen. Es empfiehlt sich, die
Flecken erst vorzubehandeln,
bevor die Wasche im Automaten

Fleckenmittel gut ausgespulit und
kann keinen Schaden mehr an-
richten.

Anfarbungen (durch Ausbluten
unechter Farben)

Bei WeiBwéasche Entfarberbad
in einem geeigneten Kunststoff-

Filz- und Kugelschreiber-Flecken
Mit Alkohol behandeln.

Jodsalbe

Zuerst mit Fleckenwasser Fett
l6sen, dann mit Salmiakgeist
behandeln.

Jodflecken

Mit 10%iger Salmiakgeistlosung
behandeln.

Kaffee-, Tee-, Kakao-, Obst- und
Rotweinflecken

Verschwinden meist nach einigen
Waschen. Hartnackige Flecken in
weiBen Baumwollgeweben und
indanthrengefarbten Wasche-
sticken mit Chlorbleichlauge
thandeln.

eingetrocknet und deshalb schwer

gewaschen wird. Dadurch wird das

behalter (bis 10 Gramm pro Lieter).

Klebstoff (UHU)
Mit Aceton behandeln.

Rostflecken

2%ige Oxalsaure (Vorsicht Gift!)
bei ca. 60°C.

Schminkflecken

Zuerst Fett mit Fleckenwasser ent-
fernen, dann waschen. Hartnackige
Flecken in einem 0,5 bis 1%igen
Entfarberbad nachbehandeiln.

SoBenflecken

Zuerst Fett mit Benzin oder Tetra-
chlorkohlenstoff (Vorsicht Gift!)
entfernen, dann waschen.

Stockflecken

Verschwinden meist beim
Waschen. Hartnackige Flecken in
verdinnter Chlorbleichlauge nach-
behandeln.

Synthetische Farben

mit Verdinnungsmitteln behan-
deln.

Teerflecken

Mit Fleckenwasser, Alkohol oder
Benzin vorbehandeln, anschlie-
Bend mit Schmierseife einreiben
und waschen. Altes Hausmittel: Mit
Butter einreiben, einige Zeit ein-
wirken lassen, dann waschen.
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Durch den natlrlichen Abrieb der
Fasern beim Tragen der Wasche
entstehen Flusen, die beim
Waschen von der Lauge abge-
schwemmt werden und sich im
Flusensieb fangen.

Um eine einwandfreie Funktion
des Automaten zu gewahrleisten,
muB das Flusensieb von Zeit zu
Zeit von diesen Ruckstanden
befreit werden:

a) Klappe zum Flusensieb an der
linken unteren Ecke des Auto-
maten mit dem beiliegenden
Deckeldffner oder &hnlichen
klingenartigen Gegenstand ofi-
nen (siehe Abb.).

b) Den an der rechten Seite ein-
gehangten Entleerungsschlauch
aushangen, Stopfen herauszie-
hen und Restwasser in ein fla-
ches Gefal laufen lassen.

Vorsicht bei heiBer Lauge!

Nach volistandiger Entleerung
den Schlauch wieder mit dem
Stopfen verschlieBen und ein-
hangen (siehe Abb.).

¢) Flusensieb-VerschluB3 durch
Linksdrehung 6ffnen, den Sieb-
einsatz herausziehen und reini-
gen (siehe Abb.).

Auch das Gehauseinnere und
die Schmutzfanger am hinteren
Auslaufstutzen auf Verschmut-
zungen uberprifen und ggf.
reinigen (siehe Abb.).

d) Siebeinsatz wieder einschieben,
VerschiuB durch Rechtsdrehung
verriegeln (VerschiuB muB
waagerecht stehen) und die
Klappe schlieBen.

_J
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Die Waschtrommel des Miele-
Automaten ist aus Edelstahi ,rost-
frei“. Durch eisenhaltiges Wasser
oder durch Fremdkorper in der
Wasche (Buiroklammern, Eisen-
knopfe, Nagel) kann sich soge-
nannter ,Fremdrost” ansetzen.

In diesem Fall die Waschtrommel
mit einem Scheuermittel (z. B. Ata
oder Vim) oder auch mit feinem
Sandpapier reinigen.

Das Gehause kann mit Seifen-
wasser oder mit einem milden
Reinigungsmittel (kein Scheuer-
mittel) abgewaschen und mit
einem weichen Tuch trockengerie-
ben werden. Niemals die Maschine
mit einem Schlauch abspritzen.

Die Kunst}stoffteile (Schalterknebel
usw.) und die Schalterblende dur-
fen nicht mit Scheuermittein
gereinigt werden. Empfohlen
werden normale Seifenlauge oder
auch handelstbliche Mittel zur
Reinigung und Pflege von Kunst-
stoff und Emaille wie z. B. Dor,

Pril, Johnson’s ,,Jubilee” usw.).

Bei Aufstellung in frostgefahrde-
ten Raumen, z. B. auBenliegenden
Waschkuchen, Garagen, bei Frost-
gefahr Ablaufschlauch vollstandig
entleeren. Flusensieb heraus-
ziehen Uund Restwasser entfernen.
Den Wasserzulaufschlauch am
Absperrhahn abschrauben und
Restwasser herauslaufen lassen.

Sollte einmal bei unvorhergesehen
eintretendem Frost Wasser in

der Maschine gefroren sein, das
Eis durch Einfdalien einiger Liter
heiBen Wassers in den Wasch-
mittel-Einspllkasten auftauen.
Durch das Gefrieren und anschlie-
Bende Wiederauftauen des
Wassers in der Maschine ent-
stehen keine Schaden am Ablauf-
system einschl. Laugenpumpe.
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Verschmutzte Einlaufsiebe zeigen
sich hauptsachlich dadurch, daB
das Wasser im Waschmittel-
Einfullkasten nur sehrlangsam
einflieft und Waschmittelreste
zuruckbleiben.

Reinigen des Siebes im Wasser-

Zulaufschlauch

1. Wasserhahn schlieBen.

2. Die gerandelte Uberwurfmutter
des Zulaufschlauches am
Wasserhahn abschrauben.

. Die schwarze Gummidichtung

aus der Nut herausziehen.

. Den Steg des Kunststoffsiebes

mit einer Kombi- oder Spitz-
zange anfassen und das Sieb
herausziehen.

. Sieb mit dem Steg nach unten

unter flieBendes Wasser halten
und den Schmutz herausspulen.
Evtl. stark festgesetzte Schmutz-
partikelchen mit einer Steck-
nadel vorsichtig aus den
Lochern herausdricken.

. Wassereinlaufsieb und Gummi-

dichtung sinngeman wieder
montieren. Wasserzulauf-
schlauch wieder an den Wasser-
hahn anschrauben und die
Schraubverbindung durch
Offnen des Wasserhahns auf
Dichtigkeit prifen. Evil. die
Randelmutter mit einer Zange
nachziehen.
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Reinigen des Wassereinlaufsiebes
im AnschluBstutzen des Magnet-
ventils an der Riickseite des
Automaten.

1. Wasserhahn schlieBen.

2. Die gerippte Kunststoff-Uber-
wurfmutter vom AnschluBstutzen
des Ventils vorsichtig mit einer
Zange losschrauben,

3. Das nach dem Entfernen des
Zulaufschlauches sichtbar
werdende Kunststoffsieb mit
einer Kombi- oder Spitzzange
am Steg herausziehen.

4. Das Schmutzsieb mit dem Steg
nach unten unter flieBendes
Wasser halten und den Schmutz
herausspulen. Hartnackige
Schmutzreste mit einer Steck-
nadel vorsichtig aus den Lochern
herausdriicken.

5. Prufen, ob sich auch im
AnschluBstutzen des Magnet-
ventils noch Schmutzreste befin-
den. Es darf auf keinen Fall
Schmutz in das Innere des Ven-
tils gelangen, da sonst Funk-
tionsstérungen auftreten kon-
nen.

6. Schmutzsieb mit dem Steg nach
auBen wieder soweit in den
Stutzen einschieben, bis ein
deutlicher Widerstand splrbar
wird.

Den Wasserzulaufschlauch mit
der Kunststoff-Uberwurfmutter
von Hand an den Ventilstutzen
anschrauben und die Schraub-
verbindung durch Offnen des
Wasserhahns auf Dichtigkeit
prifen. Die Kunststoffmutter nur
wenn unbedingt erforderlich vor-
sichtig mit einer Zange nach-
ziehen.
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Entfernen der Verpackung

Verpackungsbander durchschnei-
den. Nicht mit bloBen Handen an
den Bandern ziehen! Vorsicht,
scharfe Kanten!

Karton nach oben abheben. Styro-
porteile und Holzleisten entfernen.

Maschine vom Verpackungsboden
heben und zum Aufsteilungsort
transportieren (nicht am hinteren
Deckeluberstand und an der Full-
tir anheben).

Zum weiteren Fortbewegen des
Automaten bitte keine Speck-
schwarten oder 3hnl. verwenden,
weil dadurch die Maschine beim
Schleudern rutschen kann.

Entfernen

der Transportsicherung

Die an dem Stutzblech rechts und
links befindlichen Kunststoff-
Drehsicherungen (siehe Abb.)
herausziehen.

Dann mit einer Wasserpumpen-
zange die linke Transportstange
um 90° nach links und die rechte
Stange um 90° nach rechts drehen
(siehe Abb.),

so daB sich die beiden Stangen
mit dem Stutzblech herausziehen
lassen (siehe Abb.).

Zum SchiuB3 werden die beiden
Loécher mit den beiliegenden
Plastik-Stopfen verschlossen.
(siehe Abb.).

Der Wiedereinbau erfolgt sinn-
gemaB.
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Nach dem Entfernen der Transport-
sicherung darf der Automat nur
noch wenig bewegt werden.

Die Transportsicherung ist gut
aufzubewahren, da sie z. B. beim
Umzug unbedingt wieder in die
Maschine eingebaut werden muB.

Aufstellung

Nach dem Entfernen des Verpak-
kungsbodens und der Transport-
sicherungen solite der Automat
nicht mehr auf die Seite geneigt
werden.

Um einen ruhigen Stand wahrend
des Betriebes zu erreichen, muB
der Automat durch Verstellen der
SchraubfiBe waagerecht aufge-
stellt werden. Zur Kontrolle wird
eine Wasserwaage jeweils an den
Ecken der Seiten- und Vorderwand
angelegt.

Die SchraubfiiBe in den vier Ecken
des Gehauses sind bereits auf
gleiche Hbhe eingeschraubt.

Eventuelle Bodenunebenheiten am
Aufstellungsort konnen durch Ver-
stellen ausgeglichen werden.
Danach mussen die Kontermuttern
zum Maschinengehause unbedingt
fest angezogen werden (siehe
Abb.).
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Sind am Aufsteliungsort sehr nach-
giebige Dielenbretter oder weiche
FuBbodenbelage vorhanden, sollte
man die Maschine auf eine mit

dem Boden fest verschraubte
Tischlerplatte stellen.

Der Boden wird am Aufstellungsort
vom Automaten mit ca. 1,6 kN
belastet.

Es ist unbedingt darauf zu achten,
daB der Abstand einen seitlichen
Mindestabstand von ca. 10 mm zur
Wand oder zum nachsten Mébel-
stlick hat. An der Ruckseite soll
der Mindestabstand, gemessen
vom Deckel, ca. 20 mm betragen.

Wenn bei der Aufsteliung die
Kichennormhéhe von 85 cm
erreicht werden soll, mlissen die
SchraubfiBBe ohne Kontermuttern
ganz in das Maschinengehause
eingedreht werden. Sie werden
dannvon innen mit der Flach-
mutter gekontert (siehe Abbil-
dung).

Sockelaufstellung

Um eine gunstigere Be- und Ent-
ladungshdhe zu erreichen, kann
der Automat auf einen Sockel
gestellt werden. Aus Sicherheits-
grunden ist dann der Sockel mit
einer 1 bis 2 cm hohen Kante zu
versehen oder die Maschine mit
Spannlaschen zu befestigen (siehe
Abbildung). Spannlaschen kénnen
beim Miele-Kundendienst ange-
fordert werden.

1-2
o3 1-2cm

15-20
cm

Sechskant-Holzschraube
8 xB65DIN 571 gv

Spannlasche
rechts
links

Diibel 10 x 45

Wasch-Trocken-Siule

Der Waschautomat kann in Ver-
bindung mit einem Miele-
Waschetrockner auch als Wasch-
Trocken-Saule verwendet werden.
Dazu ist ein Zwischenbausatz mit
Arbeitsplatte bzw. ohne Arbeits-
platte lieferbar.
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Das Modell W 423 wird mit Kabel
(1,5 m lang) und Stecker anschluB-
fertig fir Wechselstrom 220 V 50 Hz
ausgerustet. Der AnschluB3 darf nur
an eine ordnungsgeman angelegte
Schutzkontakt-Steckdose erfolgen.
Der AnschluBwert betragt 3,2 kW. -

Die Absicherung muB iber einen
HLS-Automaten 16 A erfolgen.

Ist aus installationstechnischen
Grinden eine Absicherung mit 16 A
nicht moglich, kann durch Aus-
tausch des Heizkorpers die Heiz-
leistung auf 2 kW reduziert werden.
Dann ist nur eine Absicherung von
10 A erforderlich.

Das Modell W 424 wird mit einem
Drehstromkabel (1,5 mlang)

5 x 1,5 mmz versehen. Der Anschiuf3
erfolgt an ein Drehstromnetz

3x 380 ~./N50Hz. Der AnschluB-
wert betrdagt 6,2 kW, die Absiche-
rung 16 A

Farben der Adern im AnschluB-
kabel Drehstrom 380 V mit N-
Leiter:

L1 = schwarz, L2 = braun,
L3 = schwarz, N = blau,
Schutzdraht = grin/gelb

Sondervorschriften fiir Osterreich
(nur bei Drehstrom)

Bei festem AnschluB muB im Hand-
bereich des Gerates ein allpoliger
Hauptschalter (einschl. Abschal-
tung des Nulleiters) in die Zulei-
tung montiert werden.

Ein vom EVU verlangter 4poliger
Fehlerspannungs- oder Fehler-
stromschutzschalter gilt als allpoli-
ger Abschalter im Sinne dieser
Vorschrift.

Hinweis fiir die Schweiz

Bei Maschinen mit Drehstrom

380 V, Steuerspannung 380 V und
Drehstrom 220 V ist der AnschluBB
nach dem in der Maschine befind-
lichen Schaltplan vorzunehmen.

@ L3 L2 L1 N
O O O O
3 12 1 N

| l
@ L3 L2 L1 N
0) O O O
(3 L2 (1 N

l

J

Farben der Adern im AnschiuB-

kabel Drehstrom 380 V:
L3 = schwarz

L2 = braun

Lt = schwarz

Schutzdraht = grin/gelb
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Installation des Wasserzulaufs

Der AnschluB dieses Waschauto-
maten an eine Trinkwasserleitung
darf laut Din 1988 und DVGW-
Arbeitsblatt 501 ohne RtckfluB-
verhinderer erfolgen. Die Auto-
maten sind nach den DVGW-Richt-
linien gebaut und eingetragen
unter den Register-Nummern

W 423 /W 424 = A109.

Das DVGW-Prufzeichen befindet
sich an der Rlckseite des Auto-
maten, unter dem AnschluBstutzen
des Magnetventils.

Der AnschluB an die nach DIN 1988
erstellte Trinkwasserleitung darf
uber ein AuslaBventil durch einen
zugelassenen Installateur vorge-
nommen werden. Der Anschlu3
erfolgt am AnschluBstutzen durch
einen 1,5 mlangen Druckschlauch
3/8% (keine starre Leitung) mit
Verschraubung 3/4".

Der Druckschlauch mit Magnet-
ventil ist fir einen Wasserdruck
bis zu 10 bar Uberdruck zugelas-
sen. Bei hoherem Wasserdruck
muB unbedingt ein Druckreduzier-
ventil eingebaut werden. Fiir den
einwandfreien Ablauf eines Wasch-
programms ist ein Mindest-
Wasserdruck von 1 bar Uberdruck
erforderlich. Bei einem sténdigen
Druck unter 1 bar Uberdruck ist
das serienmaBig eingebaute
Magnetventil durch den autorisier-
ten Kundendienst oder einen aner-
kannten Fachmann gegen ein Nie-
derdruckventil auszutauschen.
Auf keinen Fall dirfen die
Schmutzsiebe im AnschluBstutzen
des Magnetventils und in der Ver-
schraubung des Druckschlauchs

_

entfernt werden, da sonst die
Gefahr des unkontrollierten
Wasserzulaufs besteht.

Bei Bedarf zu montieren
(gehort nicht zum Lieferumfang):
Wasserzuleitungsschlauch 3/8“
2,5mlang
Wasserzuleitungsschlauch 3/8“
4,0 mlang
Ablaufschlauchverlangerung
22 x4 mm

Verbindungsrohr (Kunststoff)
Schlauchklemme Nr. 2,

115 mm Bandlange.

Sondervorschriften fiir Osterreich

Bei Anschluf3 des Waschautomaten
im Versorgungsgebiet der Wiener
Stadtwerke ist folgendes zu
beachten: )

1. Unmittelbar vor der AnschluB3-
stelle des Gerates ist ein Hand-
sperrventil vorzusehen.

2. Es durfen nur Ventiie vorgesehen
werden, die von den Wasser-
werken der Stadt Wien zum
AnschluB an die Innenanlage
zugelassen sind.

3. Die Verwendung von Gummi-
schlduchen als Druckverbin-
dungsleitung zwischen Innen-
anlage und Gerat ist nur dann
gestattet, wenn sie
3.1 samt eingebundenen An-

schluBBarmaturen einem
Mindestdauerdruck von
15 bar Uberdruck stand-
halten,

3.2 Wahrend der Inbetriebhal-
tung des Gerates hinrei-
chend beaufsichtigt sind und

J
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Sondervorschriften fiir Osterreich
1. Waschautomaten mit Entlee-

3.3 nach Beendigung des ge-
samten Waschvorganges der

WasserzufluB zuverldssig
abgesperrt oder die
Schlauchverbindung tber-
haupt von der Innenanlage
(AuslaB) getrennt wird.

Installation des Laugenablaufs
(Normalausfuhrung)

Die Entleerung des Waschauto-
maten erfolgt durch eine einge-
baute Laugenpumpe mit einer
Férderhdhe von 1 m Uber einen
Ablaufschlauch (ca. 1,5 mlang)
mit Krimmer z. B. in ein Wasch-
oder AusguBbecken.

Die Entleerung kann auch direkt
zu einem Bodenablauf (Gully)
erfolgen.

AuBerdem kann der AnschluB3 des
Ablaufschiauches auch direkt an
einen WandauslaBstutzen mit
Quetschverbinder erfolgen. Ein
Siphon ist nicht unbedingt er-
forderlich.

Damit im Schlauch kein Knick
entsteht, muB dieser auf dem
AnschlufBistutzen an der Maschi-
nen-Ruckwand entsprechend der

Abgangsrichtung gedreht werden.

Die Schlauchlange reicht aus, um
den Automaten wahlweise rechts
oderlinks von einem AusguBbek-
ken aufzustellen. Falis erforder-
lich, kann der Schlauch bei einer
Forderhéhe von 1 mbiszub5m
verlangert werden.

rungsschlauch ddrfen nur frei
Uber einen Behalter mit Siphon
(Waschtisch, Badewanne,
Kachenspule usw.) an die Ab-
wasserleitung angeschlossen
werden.

. Waschautomaten ohne Entlee-

rungsschlauch dirfen nur frei
Uber einem Bodensiphon an die
Abwasserleitung angeschlossen
werden.

\
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Miele

Zur Beachtung!

Bei Storungen an diesem Geréat bitte den nachsten Miele-
Kundendienst anfordern. Die Anschrift entnehmen Sie bitte
der beiliegenden Ubersicht der Miele-Verkaufsbiros.

Bei Anforderungen des Kundendienstes geben Sie bitte den
Maschinen-Typ und die Nr. an. Beide Angaben finden Sie auf
dem Typenschild hinter der Trommeltir auf dem Scharnier.

Beispiel
Miele MADE IN GERMANY
—»  Typ-W423 Nr. 0000000 -

77N\

A (@

Heizung

Nennaufn.

HLS-Aut.

Pumpe

W.Mot. S.Mot.:

Schleu Fillgew.

MIELEWERKE GMBH - 4830 GUTERSLOH 1 - POSTFACH 2520
TELEFON (052 41) 881 —FERNSCHREIBER 09 33 821

—

/

T.-Nr. 84 191 {Ludw. Fléttmann, Gutersloh) Anderungen vorbehalten K-5001 7417 1.77 (D)



