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Leisten Sie einen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt!
Entsorgung der Transportverpackung

.Die Verpackung schutzt das Gerét vor Transportschaden. Die Verpackungsmaterialien
sind nach umweltvertraglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewahit
und deshalb recycelbar.

— Die Wellpappe besteht Uberwiegend aus Altpapier.

— Die Styropor-Formteile sind FCKW- und FKW-frei geschaumt.

— Die Holzrahmen aus Restholz sind unbehandelt.

— Die phenolharzfreien PreBspanleisten bestehen aus 100% Altholz.

— Die Polyethylen-Folie (PE) besteht zu einem Teil aus Sekundérrohstoff.
— Die Umreifungsbander bestehen aus Polypropylen (PP).

Das Ruckfuhren der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert
das Abfallautkommen. lhr Fachhandler nimmt die Verpackung im allgemeinen zurlick.
Wenn Sie die Transportverpackung selbst entsorgen, erfragen Sie bitte die Anschrift des
nachsten Werkstoffcenters oder Recyclinghofes bei Ihrer Stadt-/Gemeideverwaltung.

Entsorgung des Altgeréates

Altgerate enthalten noch wertvolle Stoffe. Geben Sie deshalb |hr Altgerat nicht auf die
nachste Mulldeponie, sondern erkundigen Sie sich bei lhrer Stadtverwaltung oder der
nachstgelegenen Auto-oder Schrottverwertung nach den Moglichkeiten der Wiederverwer-
tung.



Der Novotronic Waschautomat stellt sich vor

1. Elektroanschlui3 6. Fulltar

2. Zulaufschlauch (druckfest bis 7. Klappe fur Laugenfilter und -pumpe
70 bar) Notentriegelung

3. Ablaufschiauch (mit dreh- und 8. vier hohenverstellbare FlBe

abziehbarem Krimmer)
4. Waschmittel-Einspiikasten

5. Bedienungsblende



Der Novotronic Waschautomat stellt sich vor

Einspulkasten

Kammer 4/ - Vorwéasche

Kammer I/ - Hauptwésche
Kammer \&/ (mit Deckel) - Weichspu-
ler

PROGRAMM

SCHMLEUDERN

dxin mit W3sss . 100

314 0-Aus Verwasche i}bs gang Kurz /,\_
i

i

O.'..Mew

O by briten

Taste “Tar”
offnet die Fulltir

Taste “"Ein/Aus”

ein-fausschalten oder Programm
unterbrechen

Lampe “Ein” leuchtet
Drucktasten fur Zusatzfunktion
Wahler fUr die Schleuderdrehzahl

Ablaufanzeige
(Kontrolleuchte = LED)

Programmwahler



Umweltbewu3t waschen

Der gesunde Vorsprung

UmweltbewuBt waschen hei3t Wasser,
Strom und Waschmittel zu sparen. Um
dieses Ziel zu erreichen, ist der Wasch-
automat mit Hydromatic-System und
Miele-Waschsystem ausgestattet. Die-
se Systeme beinhalten eine Vielzahl
technischer Lésungen, z.B. die Schop-
frippen. Sie sorgen fUr einen sparsa-
men Umgang mit den drei genannten
Komponenten - ohne die Reinigungs-
wirkung zu vernachlassigen!

Die Mengenautomatic ermdglicht Ih-
nen individuelle Beladungen von 1 bis
5 kg und bewirkt, daB fur jede Bela-
dungsart und -menge nur soviel Was-
ser und Strom verbraucht wird, wie
wirklich notwendig ist.

Die hohe Schleuderdrehzahl von
1100 U/min. sorgt fur kurze Trock-
nungszeiten und geringen Stromver-
brauch, wenn Sie anschlieBend
maschinell trocknen.

Spar-Tips

Den wichtigsten Beitrag zum umwelt-

bewuBten Waschen kénnen Sie jedoch

selbst leisten.

Beachten Sie dazu bitte die folgenden

Tips:

m Nutzen Sie nach Mdéglichkeit die
maximale Beladungsmenge des je-
weiligen Programms. Der Energie-
verbrauch ist dann, bezogen auf
die gesamte Menge, am gunstig-
sten.

m Verwenden Sie hdchstens soviel
Waschmittel, wie auf der Waschmit-
telverpackung angegeben ist.

m Waschen Sie Wéasche ohne schwer
herausbleichbare Flecken mit einer
niedrigeren Temperatur, als im Pfle-
geetikett angegeben (bei reduzier-
ter Temperatur jedoch nicht die
“kurz”-Taste drlcken).

m Waschen Sie leicht verschmutzte
Wasche mit einem "kurz”-Pro-
gramm (zusatzliche Temperaturre-
duzierung nicht empfehlenswert).



Vor dem ersten Waschen

Sehr wichtig:
das Gerat muf3 ordnungsgemaf3

Was dazu alles erforderlich ist, lesen
Sie bitte auf den Seiten 31 - 36

Miele-Waschsystem aktivieren

Ein Bestandteil des Miele-Waschsy-
stems ist das sogenannte Kugelventil
Es muB aktiviert werden:

m Gerét einschalten.

m Programmwahler auf “Starken” dre-
hen.

m Sobald sich die Trommel dreht:
“Pumpen” wahlen.

m Wenn das Wasser abgepumpt ist:
Programmwahler auf “Ende/Start”
drehen.

m Gerat ausschalten.

Das Kugelventil ist aktiviert.

Priifwasserreste ausspiilen
m Keine Wasche einflllen.

B FEtwas Waschmittel in Kammer
fallen.

m Gerat einschalten.

Programmwabhler auf “Buntwésche
60°C” drehen.

m Taste “kurz” driicken.

Eventuelle Prifwasser-Reste sind
am Programmende ausgespult.

aufgestellt und angeschlossen wer- &
den.

]
]

Merkzahl fiir Wasserharte

Die Dosiermenge ist, neben anderen
Faktoren, von der Wasserharte abhén-
gig. Eine Stelischeibe im Einspulka-
sten dient als Merkhilfe fir die
Wasserhérte.

m Die Stellscheibe auf den entspre-
chenden Hartebereich drehen.
Benutzen Sie dazu den Offner fiir
die Klappe zum Laugenfilter. Er be-
findet sich an der Ruckseite des
Waschmittel-Einspulkastens (siehe
Seite 23).

Die Wasserhéarte erfahren Sie bei
Ihrem Wasserversorgungs-Unterneh-
men.



Sicherheitshinweise und Warnungen

lLesen Sie die Gebrauchsanweisung,
bevor Sie |hr Geréat in Betrieb nehmen.
Dadurch schltzen Sie sich und vermei-
den Schaden an Ihrem Geréat.

Weitere Sicherheitshinweise und War-
nungen finden Sie an entsprechender
Stelle im Text.

...vor der Inbetriebnahme

' Stellen Sie Ihr Gerat nicht in frost-

+ gefahrdeten Raumen auf. Eingefro-
rene Schlauche konnen unter Druck
reiBen bzw. platzen.

Die Zuverlassigkeit der Elektronik kann
durch Temperaturen unter dem Gefrier-
punkt abnehmen.

Uberzeugen Sie sich vor der Inbe-

triebnahme davon, daB die Trans-
portsicherung an der Rickseite
entfernt ist (siehe Seite 31).
Beim Schleudern kann eine nicht ent-
fernte Transportsicherung zu Schéden
am Gerat und moglicherweise an ne-
benstehenden Mébeln/Geraten flhren.

Sichern Sie den Ablaufschlauch

gegen Abrutschen, wenn er in ein
Wasch- oder AusguBbecken einge-
hangt ist (s. Abb. in der"Gerétebe-
schreibung”).
Die RuckstoBkraft des ausflieBenden
Wassers kann sonst den ungesicher-
ten Schiauch aus dem Becken drik-
ken; Uberschwemmungsgefahr!
Prifen Sie bei Einh&dngung in ein
Waschbecken, ob das Wasser schnell
genug abflieBt. Sonst besteht Uberlauf-
gefahr.

Die Kindersicherung verhindert,

daB Kinder den Waschmittelschub-
kasten aufziehen und Gegenstande
hineinwerfen (siehe Seite 29).

~ Bewahren Sie diese Gebrauchsan-
" weisung auf!

...beim Gebrauch

i Waschen Sie in diesem Gerét aus-

schlieBlich Textilien, die vom Her-
steller im Pflegeetikett als
maschinenwaschbar deklariert sind
(siehe Pflegesymbole Seite10).

Entkalkungsmittel enthalten Sau-
ren. Verwenden Sie nur Markenent-
kalkungsmittel mit Korrosionsschutz
(Metallschutz). Halten Sie die Anwen-
dungshinweise des Herstellers streng
ein. Beenden Sie den Entkalkungspro-,
zel3 immer mit mehreren Spulgangen,
damit alle Saurereste entfernt und kei-
ne Bauteile angegriffen werden. Las-
sen Sie das gewahite Programm ganz
ablaufen.

& Losemittelhaltige Reinigungsmittel
W auf keinen Fall in diesem Gerat
verwenden.

Es besteht die Gefahr, daB Geréteteile
beschadigt werden und giftige Damp-
fe entstehen. Zudem sind sie brand-
und explosionsgefahrlich.

Textilien, die mit 16sungsmittelhalti-
gen Reinigungsmitteln behandelt
wurden, mussen vor dem Waschen in
diesem Geréat in klarem Wasser gut
ausgepult werden.




Sicherheitshinweise und Warnungen

 Entfarbemittel enthalten schwefel-

" haltige Verbindungen. Von ihnen
kann eine Korrosionsgefahr ausgehen.
Beachten Sie die Angaben des Herstel-
lers.

Farbemittel mtssen fur den Ein-
satz in Waschautomaten geeignet
sein. Beachten Sie unbedingt die Ver-
wendungshinweise des Herstellers.

Wenn Sie mit hohen Temperaturen
waschen, denken Sie daran, dal3
das Schauglas hei3 wird.

Hindern Sie deshalb Kinder daran,
wahrend des Waschvorganges das
Schauglas zu berthren.

Das Gerét sollte nur dann ohne
Aufsicht betrieben werden, wenn
sich ein Bodenablauf in direkter Nahe
des Geréates befindet.

~ Die Verwendung bester Materia-
lien und alle angewandte Sorgfalt
bei der Herstellung schiitzt den Zulauf-
schlauch nicht vor alterungsbedingten
Schéaden. Durch Risse, Knicke, Beulen
usw. kénnen Undichtigkeiten entste-
hen, aus denen Wasser ausflieBt. Kon-
trollieren Sie deshalb den Schlauch in
regelmaBigen Abstanden. Sie kdnnen
ihn dann rechtzeitig austauschen und
Wasserschaden damit verhindern.

- Uberzeugen Sie sich vor der Wa-

' scheentnahme stets davon, daf3
die Trommel stillsteht. Beim Hineingrei-
fen in eine noch drehende Trommel be-
steht erhebliche Verletzungsgefahr.

' Fremdkorper (z.B. Nagel, Munzen,
Buroklammern) kénnen Textilien
und Bauteile beschadigen. Achten Sie
darauf, daB solche Dinge nicht mitge-
waschen werden.

...bei Stérungen

e Reparaturen an Elekirogeraten
e durfen nur von Fachkraften durch-
gefuhrt werden. Durch unsachgeméaBe
Reparaturen konnen erhebliche Gefah-
ren fir den Benutzer entstehen.

Das Gerat ist nur dann elektrisch
om Netz getrennt, wenn der Netz-
stecker gezogen oder die Sicherung
ausgeschaltet ist.




Wasche vorbereiten und einfiillen

® Taschen leeren.
SRR R R

Fremdkdrper (z.B. Nagel, Munzen

und Ba teile beschadigen. !

Wische sortieren

Die meisten Textilien haben Pflegeeti-
ketten am Kragen oder an der Seiten-
naht. Sortieren Sie die Wasche nach
den Symbolen.,

Waschen Sie nur waschmaschinen-
feste Textilien in diesem Geréat.

Dunkle Textilien “bluten” bei den er-
sten Waschen oft etwas aus. Damit
nichts Helles verfarbt, waschen Sie

. neue dunkle Sachen ein paarmal ge-
trennt.

Empfindliche Textilien getrennt und be-
sonders schonend waschen.

Textilien aus Wolle oder Wollgemische
mussen durch das Pflegeetikett als
maschinenwaschbar gekennzeichnet
sein.

z
Buroklammern) kénnen Textilien i

s

Flecken vorbehandeln

Flecken oder stark verschmutzte Kra-
gen mit etwas Flissigwaschmittel oder
Waschpaste vorbehandeln.

Bei besonders hartnackigen Flecken
fragen Sie in der Reinigung um Rat.
Auf keinen Fall chemische (I6semittel-
haltige) Reinigungsmittel im Gerat
verwenden!

Wische einlegen

Wasche auseinandergefaltet und lok-
ker in die Trommel legen. Verschieden
groBe Waschestiicke verstarken die
Waschwirkung und verteilen sich beim
Schleudern besser.

Uberflllung mindert das Waschergeb-
nis und fordert Knitterbildung.

PROGRAMM

MINIPHOGRAMM 40"] nde/ R
Pumpen—h——\ 1

Schieudern
Starken

Kalt

1Kg o

WOLLE 40
kalt

1Ky 30N

50 60
PFLEGELEICHT - FEIN

PFLEGELEICHT

Benutzen Sie ruhig eine Waage, um so
das Gerat optimal auszulasten.

Bei Gardinen: Réllchen und Bleiband
entfernen oder in einen Beutel einbin-
den.

Bei Strickwaren oder Trikotwéasche: In-
nenseite nach auBen wenden, wenn es
der Textilhersteller empfiehit.

Fulltir schlieBen

Achten Sie darauf, daB3 nichts zwi-
schen Fllltdr und Dichtring einge-
klemmt wird.



Pflegesymbole

Waschen
Kochwésche 95°C
Buntwé&sche 60°C
Buntwasche 40°C
Pflegeleicht 60°C
Pflegeleicht 40°C
Pflegeleicht 30°C

maschinenwaschbare Wolle

6

REINE SCHURWOLLE
WASCHMASCHINENFEST

|

PURE NEW WOOL

WX APH

Handwasche &/

nicht waschen ©J
chemisch reinigen ®®E 6
nicht chemisch reinigen &
chloren moglich A

nicht chloren &

Trocknen

mit normaler Temperatur @)
mit niedriger Temperatur O
nicht maschinell trocknen EX

Biigeln

heiB biigeln 2=

maBig heiB biigeln 25
nicht heif3 bageln =
nicht blgeln =



Waschmittel einflllen

Sie kdnnen alle modernen Waschmittel
verwenden, die fur Waschautomaten
geeignet sind. Auch flussige, kompak-
te (konzentrierte) und Baukasten-
Waschmittel. Nutzen Sie Dosierhilfen,
z.B. Sackchen oder Kugel, sofern sie
dem Waschmittel beigefugt sind.
Strickwaren aus Wolle bzw. Wollge-
mischen sollten Sie mit einem Woll-
waschmittel waschen.

Dosierhinweise stehen auf der Wasch-
mittelverpackung. Die Dosierung ist ab-
hangig von:

m der Waschemenge
m der Wasserharte

m dem Verschmutzungsgrad

Eine richtige Dosierung ist wichtig,
denn...

...zu wenig Waschmittel bewirkt:
Wasche wird nicht sauber und im Lau-
fe der Zeit grau und hart.

Fettlause in der Wasche.
Kalkablagerungen auf den Heizkor-
pern.

...zuviel Waschmittel bewirkt:

starke Schaumbildung.

geringe Waschmechanik.
schlechtes Reinigungs- und Spuler-
gebnis.

Das Einspllen fur die Hauptwasche er-
folgt Gber die Kammer \IlJ . Solite die
Kapazitat der Kammer \I/ nicht ausrei-
chen (im Hartebereich 4), so kann der
Kundendienst zusatzlich Kammer \1/
fir die Waschmitteleinspllung zur
Hauptwasche aktivieren.

Wasserenthéarter

In den Hartebereichen 2 - 4 kdnnen
Sie einen Wasserenthérter zugeben.
Die richtige Dosierung steht auf der
Packung. Fullen Sie zuerst das Wasch-
mittel, dann den Entharter ein.

Das Waschmittel kénnen Sie dann wie
fur Hartebereich 1 dosieren.
Empfehlung: Wenn Sie mit mehreren
Komponenten (z.B. Baukasten-Wasch-
mittel) waschen, fulien Sie die Mitte! im-
mer in nachstehender Reihenfolge
zusammen in Kammer U/ :

1. Waschmittel

2. Wasserentharter

3. Fleckensalz

Dadurch werden die Mittel besser ein-
gespult.



Weichspulen / Starken

Weichspller geben der Wasche einen Formspluler und Fllssigstarke
weichen Griff und vermindern stati-
sche Aufladung beim maschinellen
Trocknen. Dosieren Sie, wie der Her-
steller es angibt.

Diese synthetischen Starkemittel ge-
ben z.B. Hemden, Tisch- und Bettwa-
sche einen festeren Giriff (gleiche
Handhabung wie Weichspuler).

m Deckel der Weichsptilkammer

offnen. Pulverstéarke
m Weichspuler einflillen. Nicht Uber B Starkemiitel dosieren und vorberei-

die Max.-Marke hinaus. ten wie auf der Packung angege-
- ben.

In Kammer \/ fullen.
m Programmwahler auf “Starken” dre-
hen.

Sie kdnnen “ohne Endschleudern”
wahlen, um Knitterbildung vorzubeu-
gen. Die Wasche bleibt dann im letz-
ten Spllwasser liegen (Spulstop).

Fortsetzen des Programmes:

m "Pumpen” oder “Schieudern” wah-
len.

m Deckel schlieBen.

Mit dem letzten Spulgang wird der
WeichsplUler automatisch eingespuilt.
Am Ende des Waschprogramms bleibt
eine kleine Restmenge Wasser in der
WeichspUllkammer.

12



Programm wahlen

Folgende Grundprogramme stehen zur
Verfligung:

Koch-/Buntwasche

m Niedriger Wasserstand beim Wa-
schen und Spulen; 4 Spulgange;
Endschleudern max. 1100 U/min.

Pflegeleicht

B Niedriger Wasserstand beim Wa-
schen, hoher Wasserstand beim
Spulen; 3 Spulgange; Endschleu-
dern max. 900 U/min.

Pflegeleicht-Fein

B Hoher Wasserstand beim Waschen
und Spulen; 3 Spulgange; End-
schleudern max. 600 U/min.

Wolle

® Mittlerer Wasserstand beim Wa-
schen, hoher Wasserstand beim
Spulen; 3 Sputlgange; Endschleu-
dern max. 900 U/min. :
reduzierte Waschbewegung.

Durch das Drucken einer oder mehre-
rer Tasten kénnen Sie jedes Grundpro-
gramm noch gezielter auf die Wasche
abstimmen.

mit Vorwédsche”

m FUr stark verschmutzte und verfleck-
te Textilien.

“Wasser plus”

Bewirkt die Anhebung vom niedrigen
auf einen mittleren Wasserstand:

B Bei besonders empfindlichen Texti-
lien als Erganzung zum Schongang.

m Bei schwer einspllbaren Waschmit-
teln.

m Koch-/Buntwasche beim Waschen
und Spulen.

m Pflegeleicht beim Waschen.
“Schongang”

m Halbiert die Trommelbewegung. Fur
das schonende Waschen leicht ver-
schmutzter Textilien.

“kurz”

m Verkirzt die Hauptwasche. Fur
leicht verschmutzte Textilien. Zu-
sétzliche Temperaturreduzierung
nicht empfehlenswert.

Schleuderdrehzahl

m Hoéchste Drehzahl wahlen, wenn
nach dem Waschen im Trockner ge-
trocknet werden soll. Fir Pflege-
leicht und Wolle erfolgt automatisch
eine Begrenzung auf 900 U/min, far
Pflegeleicht-Fein auf 600 U/min.

“ohne Endschleudern”

B Spllstop; Textilien bleiben im Was-
ser liegen. Fortsetzen: Schleuder-
drehzahl einstellen oder
Programmwahler auf “Pumpen” dre-
hen.

Programmwahl

| Das Programm kann nur gestartet
| werden, wenn:

B das Gerat eingeschaltet ist.
B die Fulltdr richtig geschlossen ist.

m der Programmwahler auf
“Ende/Start” steht.

Den Programmwahler auf das ge-
wlnschte Programm drehen.

13



Programm andern

- Programm abbrechen:

m Den Programmwahler auf die Posi-
tion “Ende/Start” drehen.

Programm unterbrechen:

m Gerat ausschalten. Zur Fortsetzung
des Programms Gerat wieder ein-
schalten.

Andern eines irrtiimlich gewahlten
Programms:

m Den Programmwahler auf
“Ende/Start” drehen. Wenn nur
noch die LED “Ein” leuchtet, kann
ein neues Programm gewahlt wer-
den.

Andern eines Programms mit Kindersi-
cherung fur die Programmwabhl: siehe
Seite 18.

Sie kénnen wahrend des Waschpro-
gramms

B einen oder mehrere Programmab-
schnitte auslassen

oder

m ecinen oder mehreére Programmab-
schnitte wiederholen.

Programmabschnitt auslassen

Voraussetzung:

Der Programmabschnitt, der ausgelas-

sen werden soll, ist erreicht:

m Programmwahler auf “Ende/Start”
drehen.

Sobald in der Ablaufanzeige die LED
des Programmabschnitt blinkt, mit
dem das Programm fortgesetzt werden
soll:

m Programmwahler innerhalb von
3 Sekunden wieder auf das ge-
winschte Programm drehen.

Programmabschnitt wiederholen

Voraussetzung:

Der Programmabschnitt, der wieder-

holt werden soll, ist beendet:

m Programmwahler auf “Ende/Start”
drehen.

Wenn nur noch die LED “Ein” leuchtet:
m Ein beliebiges Programm wéhlen.

m Nach ca. 5 Sekunden Programm-
wahler wieder auf “Ende/Start” dre-
hen.

Sobald in der Ablaufanzeige die LED
des Programmabschnittes blinkt, der
wiederholt werden soll:
m Programmwahler innerhalb von
3 Sekunden wieder auf das ge-
wiinschte Programm drehen.



Programme

Ein mit
0 Aus Yorwasche plus

Wasser Stchon

93“\2

Ku rz

Kochwasche/Buntwéasche

For Textilien aus Baumwolle oder Lei-

nen.
max. 5 kg

I=Ein mit

0-Aus Vorwasche p&;s

Tie

Pflegeleicht

Pflegeleichte Textilien aus Synthetik,

Qa"‘?

Kugg.

UBEEE =4

ABLAUF
SCHLEUREAN
QEin
Q Vorwasche
Q Havptwasche
O HsveeniSostop
"\A(waf'
O Endschicixern
QO Ende

IIOO

ohneEnd

i:h‘meln 800

/

QO ¥y prifen

ABLAUF

SCHLEUDERN
O Ein
QO Veswasche
QO Hauptwasche
!\\ O SeidenSoidelon
\\ O m&\e?nmﬁdem

800 O Endé

Q vt pgiifen

X = mdgliche

Mischgewebe oder pflegeleicht ausge-

rusteter Baumwolle.

max. 2 kg oder 8 Hemden

S el
40 a0
60
PFLEGELEICHT - FE

FROGRAMM,
MINIPROGRANMM 407~ 57581 o KOCHWASG
Puriipen ‘l_ #7195 .\ © BUNTWASCHE
Schieudern—,

Slarken.

.
katt

30
o
WOLLE_40

30
40
$0.760]

PELEGELEXCHT - FEN PFLEGELESCHT

X = mdgliche Zusatzfunktionen

PROGRANM

ENIPROGRAMYM 40°- §796/ VOCHWASCHE
Pumpen __‘"1 21955, © BUNTVASTHE
Schleudern —,
Starken

kait
30

L)
WOLLE. 40

30

PFLEGELEICHT,

Zusatzfunktionen



Programme

SCHLEUDERN

1% Ein mit  Wasser. Schon
0-Aus:visiwasche gy gang i Kurz

Ul@ll

Pflegeleicht-Fein

Empfindliche pflegeleichte Textilien

aus Synthetik, Mischgewebe, pflege-

leicht ausgerUstete Baumwolle oder
Kunstseide.
max. 1 kg

SCHLEUDERN

mit W&sser Sy
Tur 0 Aus Sotwasche gang Kurz,

Wolle

Textilien aus Wolle oder Wollgemi-
schen, die mit dem Wollsiegel und

dem Zusatz “waschmaschinenfest” ge

kennzeichnet sind.
max. 1 kg
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ABLAUF PROGRAMAM
O Es MUNIFROGRANMY «zo"7 el o
QO Vorwasche Putmpery By,

Q Haustwassre Schileudern ——,
O SpiigiySpdistop: Starken

o KOCHWASGHE:
80 BUNTWASCHE

O e ieudorn Kait
Engi ol

WOLLE._ 40

QO ‘d praten

PFLEGELEXCNT - FLwé FFLEGELEWHT

Maschinenwaschbare Gardinen (s.
Waschanleitung): Trommel locker bis
1/3 fullen.

Temperatur nach Angabe des Herstel-
lers.

X = mogliche Zusatzfunktionen

ABLAUF FROGRAMM

HASCH:

i MINIPROGRANM 40° KOCHY
o 12'3,. 95 "Ceunn oo

Q Vorwasche Pumpen ———
O Hauptwasche s Schleudern
o Smm Spsion . Starkén
O BEES oo kalt
O Eddé 30

&
WOLE_40

O e titten



Programme

ABLAUF PROGRAMM

SCHLEUDERN . |

| 4 Einy mit - \¥asser Schen

O=Aug ¥arwasche plus gang Kurz

WooLoU

Starken

Frisch gewaschene Textilien wie Tisch-

decken, Servietten, Berufskleidung ect.

max. 5 kg

Schleudern

Schleuderfeste Textilien, die z.B. vor-
her mit der Hand gewaschen wurden.

Pumpen

Wasche, die nach dem Spulstop tropf-
nal herausgenommen werden soll.

En MINIPEZERAMM 40% o - K{‘/‘)iW/\S(‘)éf
o Purson 15‘3" 95 oo C BUNTWASCHE

60
50
% 40
PFLEGELESHT

wasabn
O Hauptwasche Schlevern.—, 7
0F %xmrl Spiister. Starken .

O EnGeileusanen katt
O fnge
mLLe
Q ‘e prifen
© €0
PFLEGELEICHT - Ff e«

Miniprogrammm 40°C
flr Koch-/Buntwiasche

Neue Textilien, die vor dem ersten Tra-
gen gewaschen werden sollen.

Zum Auffrischen von Textilien, die 1&n-
gere Zeit im Schrank gelegen haben.
max. 2,5 kg
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Programmierfunktionen wahlen

Sie haben die Moglichkeit, zu den Pro-
grammen zusatzliche Funktionen zu
wahlen:

Hoher Wasserstand (nur in den Spul-
gangen der Koch-/Buntwésche)

bei besonderen Anforderungen an die
Spulwirkung.

5. Spiilgang fiir Koch-/Buntwasche

fur Gebiete mit weichem Wasser (Hér-
tebereich I). '

Wenn in einem Weichwassergebiet be-
sondere Anforderungen an die SpUlwir-
kung gestellt werden, kann zusétzlich
zum 5. Spilgang der hohe Wasser-
stand gewdhit werden.

Kindersicherung fiir die Programm-
wahl:

Sollte drei Minuten nach dem Pro-
grammstart der Programmwahler auf
eine andere Position gedreht oder eine
Zusatzfunktion gewéahlt werden, akzep-
tiert das Gerét diese Anderung nicht.
Die LED "Ein” blinkt.

Wenn der Programmwaéhler auf die ur-
springliche Position gedreht wird,
leuchtet die LED “Ein” wieder konstant.

Andern eines Programms:

m Programmwahler auf “Ende/Start”
drehen.

Nach ca. 30 Sekunden blinken nachei-
nander die LEDs der Ablaufanzeige.
Wenn nur noch die LED “Ein” leuchtet,
kdnnen Sie ein neues Programm
wéhlen.

Einige Funktionen sind dem Kund-
endienst vorbehalten und sollten
nicht verandert werden. Sie sind
serienmaf3ig nicht aktiviert (siehe
Seite 20).




Programmierfunktion wahlen

Einschalten der Programmierfunk-
tion:

Voraussetzung:

HE
Das Gerat muB ausgeschaltet und
die Tur geschlossen sein, alle Ta-

/ sten sind herausgedriickt, der Pro-

' l grammwahler steht auf der Position

| "Ende/Start”.

s

Innerhalb von 4 Sekunden Schritt 1 und Schritt 2 ausftihren:

1. Schritt:

1-Ein"" _mit - .¥ssser.. Schosi
0-Aus Vorwésche plus * “gdng i Kurz

PoLLU
t.

m Taste “Ein”
hineindriicken

?Schritt:

1=Ein mit - Wasser Schén
O-Aus Morwasche  plus .. gang .. Kurz

Of

m Taste "Wasser plus”
4 mal dracken
(= 2 mal hinein-
und herausdrlicken)

AnschlieBend leuchtet o
die LED “Ein” , die LEDs 285mre
“Vorwéasche" und O spoenssouistop

“Hauptwéasche” blinken.

Endschlevdarn
O Engs

O puifen byd




Programmierfunktion wahlen

MINIPROGRANMAS 40
Pumpan

SRRSO iy
Starken

B Programmwahler auf; ﬂ ’
WOLLE 40

3. Schritt:

Eadelr - KOCHWASCHE
1 195 4" BUNTVWASCHE

{—m\_m
PFLEGELEIGHT - FEN PFLEGELEXCHT

Programmierfunktion:
Hoher Wasserstand

Purigin

tarken.

oder Mmlmoamwa 400~ Ender w
7% o summsws |

Schieudern —= X

wOLLE

40
30
50
‘(0
PELEGELEXHT - FElN PFLEGELEGHT

Programmierfunktion:
0 5. Splilgang

MINIPROGRAMM 40

oder

'aﬂ 95 o0 BUNTWASCHE

PFLEGELEKHT

 PRLEGELEICHT - FEN

KOCHWASCHE Programmierfunktion:

Kindersicherung

4. Schritt:

AnschlieBend:
5. Schritt:

o LED “Spulen/Spulstop” leuchtet
B Abspeichern: Taste “Ein/Aus”drlcken.

m Taste "Wasser plus" 2 mal drlicken (=1 mal hinein-
und herausdricken)

Loschen der Programmierfunktion:

Vorgehen wie unter “Einschalten der
Programmierfunktion”, Schritt 1 bis
einschlieBlich Schritt 4.

Die LED “Spulen/Spulstop” erlischt
wieder.
m Taste “Ein/Aus” dricken.

Die Programmierfunktion ist geléscht.
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Nicht aktivierte Funktionen erken-
nen Sie nach Durchfiihrung von
Schritt 1 und Schritt 2 so:

- Der Programmwahler steht nicht
auf einer der drei Positionen, die
oben beschrieben sind. Die
LED"Spilen/Spulstop" leuchtet
nicht.

Sollte “Spilen/Spllstop” leuchten,

vorgehen wie unter “Léschen der

Programmierfunktion”,

Ausnahme: Bei “Koch-/Buntwasche

95°C” leuchtet die LED “Spulen/

Spulstop”.




Programmende

Nach Ablauf des Programms:

m Programmwahler auf “Ende/Start”
drehen.

m T0r offnen.

m Gerat ausschalten.

| Uberzeugen Sie sich vor der Wa-

| scheentnahme stets davon, daf
die Trommel stillsteht. Beim Hinein-
1 greifen in eine noch drehende :
Trommel besteht erhebliche Verlet- !
| zungsgefahr. i

R

B Dichtringfalte an der FulltGr auf
Fremdkorper kontrollieren.

m Wasserhahn zudrehen.

B FOlltr schlieBen.
S
Kein Waschestlick in der Trommel
vergessen! Es konnte bei der ndch-
sten Wasche einlaufen oder etwas
anderes verfarben.

S

i
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Reinigung und Pflege

Waschautomat reinigen m Einspulkammern und Weichspulka-

m Gehause mit mildem Reinigungsmit- nal relnlgen,

it ten i v /%

ben.

m Blende mit einem feuchten Tuch ab-
reiben und nachtrocknen.

m Waschtrommel mit einem Edelstahl-
Putzmittel reinigen.

? Kelne scheuernden Reinigungsmit-
tel oder Losemlttel verwenden!

e R

Waschmittel-Einspilkasten reinigen

m Einspllkasten bis zum Anschlag m Saugheber aus der Kammer \8/ her-
herausziehen. ausziehen und unter flieBendem

m Roten Entriegelungsknopf driicken warmen Wasser relnlg

und Einspllkasten herausnehmen,

22



Reinigung und Pflege

Laugenfilter und Laugenpumpe rei-
nigen

Kontrollieren Sie den Laugenfilter. An-
fangs nach 3 - 4 Waschen, um festzu-
stellen, wie oft eine Reinigung
notwendig ist.

An der Ruckseite des Einspilkastens
befindet sich ein Offner flr die Klappe
zum Laugenfilter.

m Behélter unter den Schlauch stellen.

m Laugenfilter mit 2-3 Umdrehungen
lbsen, aber nicht herausdrehen.
Es laufen ca. 2 Liter Wasser aus.

Wenn der Ablauf verstopift ist, befindet
sich eine gréBere Menge Wasser im
Gerat (max. 25l). Entleerungsvorgang
wiederholen, bis kein Wasser mehr
auslauft. Wasserablauf unterbrechen:
Laugenfilter wieder zudrehen.

Vorsicht: wenn kurz vorher mit ho-
her Temperatur gewaschen wurde,
. besteht Verbriihungsgefahr!
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Reinigung und Pflege

m Wenn kein Wasser mehr auslauft: ® Innenraum reinigen.
Laugenfilter ganz herausdrehen
und reinigen.

m Fremdkorper (Kndpfe, Minzen etc.)
entfernen.

Es durfen sich keine Kalk- und Wasch-
mittelablagerungen oder Fremdkérper
im Schraubgewinde befinden.

Nach der Reinigung muB das Kugel-

_ ventil wieder aktiviert werden (siehe
m Prifen, ob sich der Laugenpumpen-  ggite 6).

flugel leicht drehen laBt. Wenn
nicht: Fremdkorper entfernen.

24



Reinigung und Pflege

Wassereinlaufsiebe reinigen

Das Gerat hat zum Schutz der Wasser-
einlaufventile zwei Siebe.
Sieb im Zulaufschlauch reinigen:

m Wasserhahn zudrehen.

m Zulaufschlauch vom Wasserhahn
abschrauben.

m Gummidichtung aus der FUhrung
herausziehen.

m Steg des Kunststoffsiebes mit einer
Kombi- oder Spitzzange fassen,
herausziehen und reinigen.

m Wiedereinbau in umgekehrter Rei-
henfolge.

Den Zulaufschlauch kontrollieren, da
er wahrend des Betriebes des Geréates
unter hohem Druck steht. Eine Erneue-
rung ist erforderlich, wenn die
Schlauchoberflache kleine Risse oder
andere Schaden aufweist.

Verwenden Sie nur Schlauchqualita-
ten, die einem Uberdruck von minde-
stens 70 bar standhalten.

Miele-Originalschlauche erfullen diese
Forderung.

Sieb im Einlaufstutzen des Magnetven-
tils reinigen:

m Gerippte Kunststoffmutter vorsich-
tig mit einer Zange vom Zulaufstut-
zen losen und abschrauben.

m Kunststoffsieb z.B. mit einer Spitz-
zange am Steg fassen (s.Abb.), her-
ausziehen und reinigen.

Die beiden Schmutzsiebe - eines in |
der Uberwurfmutter, eines im Ein-

laufstutzen des Magnetventils - diir- |
fen nicht entfernt werden. .
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Storungshilfen

Reparaturen an Elektrogeraten diir-
fen nur von Fachkréaften durchge-
fuhrt werden. Durch unsachge-
maRe Reparaturen kdnnen erhe-
bliche Gefahren fur den Benutzer

. entstehen.

Folgende Storungen kénnen Sie
jedoch selbst beheben.

Es erfolgt kein Programmstart
Die LED “Ein” leuchtet nicht.

Prifen Sie, ob
m die Tur richtig geschlossen ist,

m der Netzstecker richtig eingesteckt
ist und die Sicherung in Ordnung
ist (Haarfén an die Steckdose an-
schlieBen und Funktion prufen).

Die LED “Ein” leuchtet, das Programm
ist gewahlt, aber die LED “Vorwéasche”
bzw. “Hauptwésche” leuchtet nicht.

Der Programmwaéhler wurde vor der

Wahl des Programms nicht auf die Aus-

gangsposition “Ende/Start” gedreht.

. Beachten Sie die Bedienungsreihen-

folge:

1. Programmwabhler auf die Position
“Ende/Start” drehen.

2. Programm wahlen.

LED priifen “ % > blinkt
Wasserablauf-Fehler

Prafen Sie, ob

B der Laugenfilter verstopft ist.
L.augenfilter und -pumpe reinigen
wie auf Seite 23 beschrieben.

m Der AbfluBschlauch ist geknickt.
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Die LED erlischt, wenn der Programm-
wahler auf die Position “Ende/Start” ge-
dreht wird.

Die LED “Ende” leuchtet, aber die
Wasche wurde nicht gewaschen.

Der Wasserzulauf ist gesperrt:
m Programmwéahler auf “Ende/Start”
drehen.

m Wasserhahn offnen.
m Programm wéhlen.

Der Wasserzulauf ist behindert:
m der Wasserhahn ist nicht weit .
genug geodfinet.

m der Zulaufschlauch ist geknickt,

m der Wasserdruck ist zu niedrig.
Prifen Sie, ob 5 Liter Wasser in 15 Se-
kunden aus dem Wasserhahn flieBen.

m die Siebe im Zulaufschlauch sind
verstopft (Reinigung siehe Seite.25).

L &uft im nachsten Waschgang trotz-
dem nur wenig oder kein Wasser ein,
ist der Wasserdruck zu niedrig.

Wenn der Wasserdruck jedoch ausrei-
chend ist, liegt ein Defekt vor.
Benachrichtigen Sie in diesen Féllen
Ihren Fachhandler oder den Miele-
Kundendienst.



Stoérungshilfen

Im Einspulkasten verbleiben gréBe-
re Waschmittelriickstande.

Der FlieBdruck des Wassers reicht

nicht aus.

m Siebe reinigen (siehe Seite 25).

m evil. Taste "Wasser plus” dricken.

Pulverwaschmittel in Verbindung mit

Enthartungsmitteln neigen zum Kleben.

m Geben Sie kunftig erst das Wasch-
mittel und dann das Enthartungsmit-
tel in den Einspulkasten.

Der Weichspliler wird nicht vollstan-
dig eingesplilt bzw. es bleibt zuviel
Wasser in der Kammer \#/ stehen.

Wahrend der Einspllphase des Weich-
spulmittels wurde der Schubkasten auf-
gezogen.

Der Saugheber sitzt vermutlich nicht
richtig oder ist verstopft. Reinigen Sie
ihn wie auf Seite 22 beschrieben.

Zu starke Schaumentwicklung

Sie kénnen eine zu starke Schaument-

wicklung von vornherein ausschlieBen,

wenn Sie die folgenden Hinweise be-

ricksichtigen:

m Dosierhinweise auf der Waschmittel-
packung beachten.

m Wasserharte bei der Dosierung be-
ricksichtigen.

m Bei leicht verschmutzter Wasche
oder bei geringer Fullmenge die
Waschmittelmenge entsprechend
herabsetzen.

m  Mit Einweichmittel vorbehandelte
Wasche vor dem Waschen gut spuU-
len.

In der Ablaufanzeige blinkt die LED
“Vorwésche”.

Wiederholen Sie den Programmestart.
Blinkt die Anzeigeleuchte erneut, liegt
ein Defekt vor. Kundendienst informie-
ren.

In der Ablaufanzeige blinkt die LED
“Hauptwasche” wahrend oder nach
dem Programm.

Tritt das Blinken auch beim néchsten
Programm auf, liegt ein Defekt vor.
Kundendienst informieren.

Die Wasche wird nicht wie gewohnt
oder {iberhaupt nicht geschleudert.

m Die Wasche konnte sich in der
Trommel nicht gentigend verteilen.
Deshalb wurde zum Schutz des Ge-
rétes nur mit einer reduzierten
Schleuderdrehzahl oder gar nicht
geschleudert.

m GroBe, aufgerollte Waschestlcke
(z.B. Badezimmerlaufer) verursa-
chen eine zu starke Unwucht. Aus
Sicherheitsgriinden wird nicht ge-
schieudert. Der Schleuderanlauf
wiederholt sich jedoch so lange,
bis die eigentliche Schleuderzeit
abgelaufen ist.

Geben Sie deshalb immer groBie
und kleine Wéscheteile in die Trom-
mel.

m Der Laugenfilter kann verstopft
sein. Reinigen Sie Laugenfilter und -
pumpe wie auf Seite 24 beschrie-
ben.
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Storungshilfen

Das Gerat steht wahrend des
Schleuderns nicht ruhig.

Das ist moglich, wenn die vier FlBe
nicht gleichmaBig aufstehen.

Das Gerét wie auf Seite 33 beschrie-
ben standsicher ausrichten.
Nachgiebige Dielenbretter flhren nicht
nur zu verstarkten Schleuderge-
rduschen, sondern auch zu unsiche-
rem Standverhalten (Abhilfe siehe Sei-
te 31).

In der Trommel haben sich Kalkflek-
ken gebildet.

m Kalkflecken mit einem Entkalkungs-
mittel entfernen, das ausdricklich
in Waschautomaten verwendet wer-
den darf.

B Waschmitteldosierung auf Wasser-
harte abstimmen.

Fulltiur 6ffnen bei Stromausfall
m Gerat ausschalten.

m Klappe zum Laugenfilter 6ffnen und
Wasser wie auf Seite 23 beschrie-
ben herauslaufen lassen.

B Am Zugdffner ziehen. Die FUllttr 6ff-
net sich.

Uberzeugen Sie sich vor der Wa-
scheentnahme stets davon, daB

1 die Trommel stillsteht. Beim Hinein-
greifen in eine noch drehende

| Trommel besteht erhebliche Verlet- -
. zungsgefahr.

fo
Auf der gewaschenen Wiasche haf-
ten graue elastische Ricksténde
(Fettlause).

Die Wasche war stark mit Fett ver-
schmutzt (Salben, Ole), und die
Waschmittelmenge hat nicht ausge-
reicht, um das Fett zu binden,

m Bei derart verschmutzter Wasche
entweder 1/2-MeBbecher mehr Pul-
verwaschmittel zur Hauptwasche
zugeben oder bei Programmen bis
60°C flissiges Waschmittel verwen-
den.

m Vor der ndchsten Wasche das
Koch-/ Buntwascheprogramm bei
60°C mit einem flussigen Waschmit-
tel ohne Wasche ablaufen lassen,
um den Laugenraum zu reinigen.

Nach dem Waschen sind braune
Flecken in der Wéasche.

Es kann sich dabei um Mangan- oder

Eisenrlickstande aus dem Wasser ei-

ner eigenen Hauswasserversorgung

handeln.

Die Verfleckungen entstehen, wenn

phosphatfreies Pulverwaschmittel ver-

wendet wird.

B Lassen Sie die Wasserqualitat pri-
fen und gegebenenfalls verbessern.



Stbérungshilfen

Nach dem Waschen haben sich auf
den Textilien Knétchen (Pills) gebil-
det

Die Textilien vertragen nicht die Ubli-
che Waschbehandlung. Solche Texti-
lien waschen Sie am besten im
Schongang oder in einem schonende-
ren Programm, um eine weitere Knot-
chenbildung zu vermeiden.

Die Wasche wird mit Fliissigwasch-
mittel nicht sauber.

Flussigwaschmittel enthalten keine

Bleichmittel. Daher werden nicht alle

Flecken entfernt, z.B. Obst-, Kaffee-

oder Teeflecken.

m Verwenden Sie bei derart ver-
schmutzten Textilien bleichmittelhal-
tige Universalwaschmittel oder

m fUllen Sie Fleckensalz entspre-
chend der Dosieranweisung in die
Kammer \IlJ und das Fllssigwasch-
mittel in eine Dosierkugel.

Flussigwaschmittel und Fleckensalz
nie zusammen in die EinspUlkammer
geben.

Kindersicherung fiir den Waschmit-
tel-Einspiilkasten

Die Kindersicherung verhindert das

Aufziehen des Waschmittel-Einspllka-

stens durch Kinder.

m Den Einspulkasten nach vorn zie-
hen.

m Die Kreuzschlitzschraube an der
Unterseite des Einspulkastens her-
ausdrehen.

m Die Kindersicherung rastet ein,
wenn der Schubkasten geschlos-
sen wird.

Nun kann der EinspUlkasten nur mit
gleichzeitig hochgedrlckter Kinder-
sicherung herausgezogen werden.

|

Miele
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Kundendienst

Zur Ausflihrung von Reparaturen be-
nachrichtigen Sie bitte
m lhren Miele-Fachhandler oder

m den Miele-Werkskundendienst.

Das beigetflgte Adressenverzeichnis
enthalt die Anschriften der Miele-Ver-
kaufsburos und Beratungsstellen.
Der Kundendienst benétigt Typ und
Nummer lhres Gerétes. Beide Anga-
ben finden Sie auf dem Typenschild
bei gedfineter Fullttir oberhalb des
Schauglases.

Beispiel:

Miel@ 1ot incermany

ANO@ i " -50 Hz

w Heizung

}:5 Nennautn, W
£ =3 A
0

£
<
j

FUIIgew

30



Aufstellen

Aufstellflache

Als Aufstellfiache eignet sich am be-
sten eine Betondecke. Diese gerat im
Gegensatz zu einer Holzbalkendecke
oder einer Decke mit "weichen” Eigen-
schaften selten beim Schleudern in
Schwingung.

Beachten Sie:
m Gerét lotrecht und standsicher auf-
stellen.

m Gerat nicht auf weichen FuBboden-
belagen aufstellen, da das Gerat
sonst wahrend des Schleuderns vi-
briert.

m Bei Aufstellung auf einer Holzbal-
kendecke: Gerat auf eine Sperrholz-
platte (mind. 59x52x3 cm) stellen.
Die Platte sollte mit moglichst vielen
Balken, jedoch nicht nur mit den
FuBbodenbrettern verschraubt wer-
den.

B Aufstellung moglichst in einer Ecke
des Raumes. Dort ist die Stabilitat
jeder Decke am grofiten.

m Bei Sockelaufstellung: Sichern Sie
das Gerét vor dem Wegrutschen
wahrend des Schleuderns durch
Spannlaschen* oder einer 1-2 cm
hohen Kante am Sockel.

Gerat aufstellen

Gerat vom Verpackungsboden zum

Aufstellort transportieren. Beachten

Sie:

m Zum Heben nicht an die FUlltdr fas-
sen.

m GeratefOBe und Aufstellflache mus-
sen trocken sein. Sonst besteht
Rutschgefahr beim Schleudern.

Transportsicherung

m Drehsicherung mit einer Kombizan-
ge entfernen.
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Aufstellen

m Locher mit den mitgelieferten Stop-
fen verschlieBen.

hen.

Das Gerat darf ohne Transportsiche-
rung nicht transportiert werden.

Bewahren Sie die Transportsiche-
é rung auf. Sie muB vor einem Trans-
1 port des Gerétes (z.B. bei einem

| Umzug) wieder mon

g

tiert werden.

WV

Wasch-Trocken-Séaule

Eine Wasch-Trocken-Saule ist zusam-
men mit einem Miele-Trockenautoma-
ten moglich. Dazu ist ein Zwischen-

N

- 3
. = \\\\\\%\\x i it
‘\\\\\\\\\\s\&&\\ bausatz * erforderlich

Alle mit * gekennzeichneten Teile sind
im Miele-Fachhandel oder -Kunden-
dienst erhaltlich.
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Aufstellen

Ausrichten

Das Gerat muB lotrecht stehen, damit
ein einwandfreier Lauf gewahrieistet ist.
Der Ausgleich des Gerétes erfolgt

Uber die SchraubfliBe.

m FuB (FUBe) herausschrauben, bis
das Gerét lotrecht steht.

B FuB3 mit einer Wasserpumpenzange
festhalten.

m Kontermutter mit einem Schrauben-

dreher festdrehen.

Unterbau

Aufstellung unter einer Arbeitsplatte/ in
einer Klchenzeile:

m Ein Unterbausatz* ist erforderlich.
m Der Geratedeckel muB durch ein

Abdeckblech ersetzt werden.

Die Montage des Abdeckblechs ist
aus Grunden der elektrischen Si-
cherheit unbedingt erforderlich und
darf nur von einem autorisierten
Fachmann durchgefihrt werden.
bei Arbeitsplatten-Hohe

900/910 mm ist ein Ausgleichsrah-
men* erforderlich.

Wasserzulauf und -ablauf sowie der
ElektroanschluB sollten in der Nahe
des Automaten installiert und zu-
ganglich sein.

Eine Montageanwiesung liegt dem
Unterbausatz bei.

Alle mit * gekennnzeichneten Teile
sind im Miele-Fachhandel oder -Kun-
dendienst erhaltlich.
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Elektro-Anschluf3

Das Gerét ist mit Wechselstrom-
AnschluBkabel (ca. 2 m lang) und
Schuko-Stecker anschluBfertig fur
Wechselstrom ~230V 50 Hz ausge-
rustet.

Der Anschluf3 darf nur an eine nach
VDE 0100 ausgefuhrte Elektroanlage
erfolgen.

Zur Erhdhung der Sicherheit empfiehit
der VDE in seiner Leitlinie DIN VDE
0100 Teil 739 dem Gerat einen FI-
Schutzschalter mit einem Ausldse-
strom von 30 mA (DIN VDE 0664)
vorzuschalten.

Uber die Nennaufnahme und die ent-
sprechende Absicherung gibt das Ty-
penschild Auskunft. Vergleichen Sie
die Angaben auf dem Typenschild mit
den Daten des Elektronetzes.

34

Hinweis fur die Schweiz

Das Gerat kann auf eine andere Span-
nungsart umgeschaltet.werden (Um-
schaltanweisung im Bereich der
NetzanschluBklermme an der Gerate-
rickwand).

Die Umschaltung darf nur von einem
autorisierten Elektro-Fachmann durch-
gefihrt werden.

AnschluBwert siehe Typenschild.



Wasser-Anschluf3

Wasserzulauf

Das Gerat darf ohne RuckfluBver-
hinderer an eine Trinkwasserleitung an-
geschlossen werden, da es nach den
DVGW-Richtlinien gebaut ist (zu erse-
hen auf dem Typenschild).

Zum AnschluB ist ein Wasserhahn mit

3/4" Verschraubung erforderlich. Fehlt
ein Wasserhahn, so darf es nur von ei-
nem zugelassenen Installateur an die

Trinkwasserleitung montiert werden.

Der ca. 1,5 m lange Druckschlauch
3/8" mit 3/4" Verschraubung wird an
den Wasserhahn angeschlossen.

Dieser Druckschlauch ist nicht fir ei-
nen Warmwasseranschlul3 geeignet.
Bitte achten Sie darauf, dal die Dich-
tungsscheibe richtig in der Verschrau-
bung sitzt.

Hat der Wasserhahn ein verklrztes
3/4" Gewinde, die mitgelieferte Dich-
tungsscheibe als Langenausgleich zu-
satzlich in die Uberwurfmutter des
Zulaufschlauches legen.

Die AnschluBstelle steht unter Druck.
Kontrollieren Sie deshalb durch langsa-
mes Offnen des Wasserhahns, ob der
AnschluB3 dicht ist.

Wenn Sie den Schlauch austauschen,
verwenden Sie nur Schlauchqgualitaten
mit einem Platzdruck von mindestens
70 bar Uberdruck. Dieses gilt auch fur
die eingebundenen AnschluBarma-
turen. Miele-Orginalteile erftllen die
Forderung.

Als Sonderzubehér sind Schlauche
von 2,5 oder 4,0 m Lange lieferbar.

Der FlieBdruck muB mindestens 1 bar
und darf max. 10 bar Uberdruck betra-
gen. Ist er hdher als 10 bar Uberdruck,
muB ein Druckreduzierventil in die Was-
serleitung eingebaut werden.

Der MindestflieBdruck von 1 bar Uber-
druck ist vorhanden, wenn bei voll ge-
offnetem Wasserhahn in einer Zeit von
15 Sek. 5 Liter Wasser in einen Eimer
mit Fullmarkierungen flieBen.

Die beiden Schmutzsiebe - eines
im freien Ende des Zulaufschlau-
ches, eines im Einlaufstutzen des
Magnetventiles - diirfen nicht ent-
fernt werden.

i
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Wasser-Anschluf3

Sondervorschriften fiir Osterreich

im Versorgungsgebiet der Wiener

Stadtwerke:

Unmittelbar vor der AnschluBstelle des

Gerétes ist ein Handsperrventil vorzu-

sehen.

Es durfen nur Ventile vorgesehen wer-

den, die von den Wasserwerken der

Stadt Wien zum AnschluB3 an die Innen-

anlage zugelassen sind.

Die Verwendung von Gummischlau-

chen als Druckverbindungsleitung zwi-

schen Innenanlage und Gerat ist nur

dann gestattet, wenn sie

& samt eingebundenen AnschluBar-
maturen einem Mindestdauerdruck
von 15 bar Uberdruck standhalten,

® wahrend der Inbetriebhaltung des
Gerétes hinreichend beaufsichtigt
sind und

m nach Beendigung des gesamten
Waschvorgangs der Wasserzufiu3
zuverlassig abgesperrt oder die
Schlauchverbindung tberhaupt von
der Innenanlage (Auslauf) getrennt
wird.

Wasserablauf anschlieBen

Die Lauge wird durch eine Ablaufpum-
pe mit 1 m Férderhdhe abgepumpt.
Um den Wasserablauf nicht zu behin-
dern, muB3 der Schlauch knickfrei ver-
legt werden. Der Krlimmer am
Schlauchende ist drehbar und ggi. ab-
ziehbar.

36

MaBe des Ablaufschlauches:

Lange -1,6m
Innendurchmesser -22mm
AuBendurchmesser - 30 mm
AuBendurchmesser

des Krimmers =32 mm

Moglichkeiten des Wasserablaufs:

Einhangen in ein Wasch- oder Aus-
guBbecken.

Schlauch vor dem Abrutschen
sichern!

Wird das Wasser in ein Waschbek-
ken abgepumpt, muB es schnell
genug abflieBen. Sonst besteht die
Gefahr, daB Wasser UberflieBt oder
ein Teil des abgepumpten Wassers
in das Gerat zurlickgesaugt wird.

m AnschlieBen an ein Kunststoff-Ab-
fluBrohr mit Gumminippel (Syphon
nicht unbedingt erforderlich).

m Auslauf in einen Bodenablauf (Gul-
ly).

Falls notwendig kann der Schlauch bis
zu 5 m verlangert werden.

Far Ablauthéhen Uber 1 m (bis 1,8 m
max. Férderhohe) ist im Miele-Fach-
handel oder im Miele-Kundendienst
eine 2. Laugenpumpe - Duobetrieb -
mit dem erforderlichen Umbausatz er-
haltlich.

Sondervorschriften fiir Osterreich

Das Gerat kann direkt an die AbfluBlei-
tung angeschlossen werden, wenn die
Hauskanalanlage der O-Norm 2501
entspricht.









Technische Daten

Hohe -

Breite

Tiefe

Tiefe bei gettfneter Tur
Gewicht

max. Bodenbelastung
Fassungsvermogen
AnschluB3spannung
AnschluBwert
Absicherung
WasserflieBdruck min.
Wasserstaudruck max.
Abpumphdhe max.
Abpumplange max.
Verbrauch nach DIN 44983
Kochwasche 95°C
Erteilte Prifzeichen

Netzrickwirkungsfrei

85cm

59,6 cm

60 cm

97 cm’

95 kg

1600 Newton (ca. 160 kg)

5 kg Trockenwéasche

s. Typenschild

1 bar

10 bar

im

5m

Strom: 1,8 kWh
Wasser: 65 |

Funkschutz, VDE

ja, nach DIN EN 60555/VDE 0838
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