Gebrauchsanweisung

f:'; ?f??*‘***’f‘ff /\ 3‘ ‘ { ’ ‘I .: .- | ..
‘ 202N

W Ib
¢ | \

Waschautomat
W 6564 WPS Exklusiv-Edition

Lesen Sie unbedingt die de - DE
Gebrauch sssssssss g vor

Aufstellung - Installation - Inbetriebnahme.

Dadurch schu zenS ich und

adu hat
vermeiden Schaden Ih em Gerét. M.-Nr. 09 257 360



Ihr Beitrag zum Umweltschutz

Entsorgung der Transportver-
packung

Die Verpackung schutzt den Waschau-
tomaten vor Transportschaden. Die
Verpackungsmaterialien sind nach um-
weltvertraglichen und entsorgungstech-
nischen Gesichtspunkten ausgewahlt
und deshalb recycelbar.

Das Ruckfuhren der Verpackung in den
Materialkreislauf spart Rohstoffe und
verringert das Abfallaufkommen. Ihr
Fachh&andler nimmt die Verpackung zu-
ruck.

Entsorgung des Altgerates

Elektrische und elektronische Altgerate
enthalten vielfach noch wertvolle Mate-
rialien. Sie enthalten aber auch schadli-
che Stoffe, die fur ihre Funktion und Si-
cherheit notwendig waren. Im Restmull
oder bei falscher Behandlung kénnen
diese der menschlichen Gesundheit
und der Umwelt schaden. Geben Sie
Ihr Altgerat deshalb auf keinen Fall in
den Restmull.

Nutzen Sie stattdessen die an Ihrem
Wohnort eingerichtete Sammelstelle zur
Ruckgabe und Verwertung elektrischer
und elektronischer Altgerate. Informie-
ren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrem
Handler.

Bitte sorgen Sie dafur, dass Ihr Altgerat
bis zum Abtransport kindersicher auf-
bewahrt wird.
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Sicherheitshinweise und Warnungen

Dieser Waschautomat entspricht
den vorgeschriebenen Sicherheits-
bestimmungen. Ein unsachgemé&Ber
Gebrauch kann jedoch zu Schaden
an Personen und Sachen fuhren.

Lesen Sie vor dem ersten Benutzen
des Waschautomaten die Ge-
brauchsanweisung. Sie gibt wichtige
Hinweise fur die Sicherheit, den Ge-
brauch und die Wartung des
Waschautomaten. Dadurch schut-
zen Sie sich und verhindern Schéa-
den am Waschautomaten.

Bewahren Sie die Gebrauchsanwei-
sung auf und geben Sie diese an ei-
nen eventuellen Nachbesitzer wei-
ter.

BestimmungsgemaBe Verwen-
dung

P> Dieser Waschautomat ist dazu be-
stimmt, im Haushalt und in haushalts-
ahnlichen Aufstellumgebungen verwen-
det zu werden, wie beispielsweise:

— in Laden, Buros und anderen &hnli-
chen Arbeitsumgebungen

— in landwirtschaftlichen Anwesen

— von Kunden in Hotels, Motels, Frih-
stlckspensionen und weiteren typi-
schen Wohnumfeldern.

P Der Waschautomat ist nicht fur den
Gebrauch im AuBenbereich bestimmt.

P Benutzen Sie den Waschautomaten
ausschlieBlich im haushaltstblichen
Rahmen nur zum Waschen von Texti-
lien, die vom Hersteller im Pflegeetikett
als waschbar ausgewiesen sind.

Alle anderen Anwendungsarten sind
unzuldssig. Miele haftet nicht fur Scha-
den, die durch bestimmungswidrigen
Gebrauch oder falsche Bedienung ver-
ursacht werden.

P> Personen, die aufgrund ihrer physi-
schen, sensorischen oder geistigen Fa-
higkeiten oder ihrer Unerfahrenheit
oder Unkenntnis nicht in der Lage sind,
den Waschautomaten sicher zu bedie-
nen, durfen den Waschautomaten nicht
ohne Aufsicht oder Anweisung durch
eine verantwortliche Person benutzen.

Kinder im Haushalt

P> Beaufsichtigen Sie Kinder, die sich
in der Nahe des Waschautomaten auf-
halten. Lassen Sie Kinder nie mit dem
Waschautomaten spielen.

P> Kinder ab acht Jahren durfen den
Waschautomaten nur ohne Aufsicht be-
nutzen, wenn ihnen die Bedienung des
Waschautomaten so erklart wurde,
dass sie den Waschautomaten sicher
bedienen kénnen. Kinder missen méog-
liche Gefahren einer falschen Bedie-
nung erkennen kénnen.

P> Wenn Sie mit hohen Temperaturen
waschen, bedenken Sie, dass das
Schauglas hei3 wird.

Hindern Sie deshalb Kinder daran,
wahrend des Waschvorgangs das
Schauglas zu berdhren.



Sicherheitshinweise und Warnungen

Technische Sicherheit

P> Kontrollieren Sie den Waschautoma-
ten vor der Aufstellung auf auBere sicht-
bare Schaden.

Einen beschadigten Waschautomaten
nicht aufstellen und in Betrieb nehmen.

P> Vor dem AnschlieBen des Waschau-
tomaten unbedingt die Anschlussdaten
(Absicherung, Spannung und Fre-
quenz) auf dem Typenschild mit denen
des Elektronetzes vergleichen. Erfragen
Sie diese im Zweifelsfalle bei einer
Elektro-Fachkratft.

P> Die elektrische Sicherheit dieses
Waschautomaten ist nur dann gewahr-
leistet, wenn er an ein vorschriftsmaBig
installiertes Schutzleitersystem ange-
schlossen wird.

Es ist sehr wichtig, dass diese grundle-
gende Sicherheitsvoraussetzung ge-
pruft und im Zweifelsfall die Hausinstal-
lation durch eine Fachkraft Uberpraft
wird.

Miele kann nicht fir Schaden verant-
wortlich gemacht werden, die durch ei-
nen fehlenden oder unterbrochenen
Schutzleiter verursacht werden.

P> Verwenden Sie aus Sicherheitsgriin-
den keine Verlangerungskabel (Brand-
gefahr durch Uberhitzung).

P> Defekte Bauteile durfen nur gegen
Miele Original-Ersatzteile ausgetauscht
werden. Nur bei diesen Teilen gewéahr-
leistet Miele, dass sie die Sicherheits-
anforderungen in vollem Umfang erfUl-
len.

P> Durch unsachgemaBe Reparaturen
kénnen unvorhersehbare Gefahren fur
den Benutzer entstehen, fur die Miele
keine Haftung Ubernimmt. Reparaturen
durfen nur von Miele autorisierten Fach-
kraften durchgefuhrt werden, ansons-
ten besteht bei nachfolgenden Scha-
den kein Garantieanspruch.

P> Wenn die Netzanschlussleitung be-
schadigt ist, muss diese durch von
Miele autorisierte Fachkrafte ersetzt
werden, um Gefahren flr den Benutzer
zu vermeiden.

P> Im Fehlerfall oder bei der Reinigung
und Pflege ist der Waschautomat nur
dann elektrisch vom Netz getrennt,
wenn:

— der Netzstecker des Waschautoma-
ten gezogen ist oder

— die Sicherung der Hausinstallation
ausgeschaltet ist oder

— die Schraubsicherung der Hausin-
stallation ganz herausgeschraubt ist.

P Das Miele Wasserschutzsystem
schitzt vor Wasserschaden, wenn fol-
gende Voraussetzungen erflllt sind:

— OrdnungsgemaBer Wasser- und
Elektroanschluss.

— Bei erkennbaren Schaden muss der
Waschautomat unverzuglich wieder
instand gesetzt werden.



Sicherheitshinweise und Warnungen

P> Dieser Waschautomat darf nicht an
nichtstationaren Aufstellungsorten (z. B.
Schiffe) betrieben werden.

P> Nehmen Sie keine Veranderungen
am Waschautomaten vor, die nicht aus-
drucklich von Miele zugelassen sind.

SachgemaBer Gebrauch

P> Stellen Sie Ihren Waschautomaten
nicht in frostgefahrdeten Raumen auf.
Eingefrorene Schlauche kénnen reien
oder platzen, und die Zuverlassigkeit
der Elektronik kann durch Temperatu-
ren unter dem Gefrierpunkt abnehmen.

P> Entfernen Sie vor der Inbetriebnah-
me die Transportsicherung auf der
Rickseite des Waschautomaten (siehe
Kapitel "Aufstellen und AnschlieBen"
Abschnitt "Transportsicherung entfer-
nen"). Beim Schleudern kann eine nicht
entfernte Transportsicherung den
Waschautomaten und nebenstehende
Mobel/Gerate beschéadigen.

P> SchlieBen Sie den Wasserhahn bei
langerer Abwesenheit (z.B. Urlaub), vor
allem dann, wenn sich in der Nahe des
Waschautomaten kein Bodenablauf
(Gully) befindet.

P> Uberschwemmungsgefahr!
Uberprifen Sie vor dem Einhangen des
Ablaufschlauches in ein Waschbecken,
ob das Wasser schnell genug abflieft.
Sichern Sie den Abflussschlauch ge-
gen Abrutschen. Die RuckstoBkraft des
ausflieBenden Wassers kann den unge-
sicherten Schlauch aus dem Becken
drdcken.

P> Achten Sie darauf, dass keine
Fremdkorper (z.B. Nagel, Nadeln, Mun-
zen, Buroklammern) mitgewaschen
werden. Fremdkdrper kénnen Gerate-
bauteile (z.B. Laugenbehalter, Wasch-
trommel) beschadigen. Beschadigte
Bauteile kdnnen wiederum Wasche-
sch&den verursachen.



Sicherheitshinweise und Warnungen

P> Bei richtiger Waschmitteldosierung
ist ein Entkalken des Waschautomaten
nicht erforderlich. Falls Ihr Waschauto-
mat dennoch so stark verkalkt sein soll-
te, dass ein Entkalken notwendig wird,
verwenden Sie Spezial-Entkalkungsmit-
tel mit Korrosionsschutz. Diese Spezial-
Entkalkungsmittel erhalten Sie Uber Ih-
ren Miele Fachhandler oder beim Miele
Kundendienst. Halten Sie die Anwen-
dungshinweise des Entkalkungsmittels
streng ein.

P> Textilien, die mit ldsemittelhaltigen
Reinigungsmitteln behandelt wurden,
mussen vor dem Waschen in klarem
Wasser gut ausgespult werden.

P> Im Waschautomaten niemals l6se-
mittelhaltige Reinigungsmittel (z.B.
Waschbenzin) verwenden. Es kénnen
Gerétebauteile beschadigt werden und
giftige Dampfe auftreten. Es besteht
Brand- und Explosionsgefahr!

P> Am oder auf dem Waschautomaten
niemals I6semittelhaltige Reinigungs-
mittel (z.B. Waschbenzin) verwenden.
Benetzte Kunststoffoberflachen kénnen
beschadigt werden.

P> Farbemittel missen fur den Einsatz
im Waschautomaten geeignet sein und
durfen nur im haushaltstblichen MaBe
verwendet werden. Halten Sie streng
die Verwendungshinweise des Herstel-
lers ein.

P> Entfarbemittel kdnnen durch ihre
schwefelhaltigen Verbindungen zu Kor-
rosion fUhren. Entfarbemittel durfen im
Waschautomaten nicht verwendet wer-
den.

P> Falls Waschmittel in die Augen ge-
rat, sofort mit reichlich lauwarmem
Wasser ausspulen. Bei versehentlichem
Verschlucken sofort &rztlichen Rat ein-
holen. Personen mit Hautschaden oder
empfindlicher Haut sollten den Kontakt
mit dem Waschmittel meiden.

Zubehor

P Zubehorteile durfen nur dann an-
oder eingebaut werden, wenn sie aus-
dricklich von Miele freigegeben sind.
Wenn andere Teile an- oder eingebaut
werden, gehen Ansprlche aus Garan-
tie, Gewahrleistung und/oder Produkt-
haftung verloren.

Miele kann nicht fur Schaden verant-
wortlich gemacht werden, die infol-
ge von Nichtbeachtung der Sicher-
heitshinweise und Warnungen verur-
sacht werden.



Bedienung des Waschautomaten

Bedienungsblende

Kurz o T

OBaumwolle Weitere Programme (=70

Wasser plus 0 (C_H

Dunkles/Jeans 0
Hygiene O

o Pflegeleicht
OSynthetic

2{23 o Vorwasche® o CH
Startvorwahl Temperatur Drehzahl ©Olmprégnieren
Extraleise O (C_ H ( )
S ofc
)
Einste|ungen

O Wolle &4 Intensiv plus O
Schleuderno

OExpress 20 Extraspiilen/Starkeno

S edo &

(D) Taste Start/Stop
Startet das gewahlte Waschpro-
gramm und bricht ein gestartetes
Programm ab.

(2 Tasten Extras
Die Waschprogramme kénnen durch

verschiedene Extras erganzt werden.

(3 Display
Nahere Erlauterungen befinden sich
auf der folgenden Seite.

(@ Taste Startvorwahl (<)*
Zur Wahl eines spateren Programm-
starts.

(5 Taste Temperatur (OK)*
Zur Einstellung der gewlnschten
Waschtemperatur.

(8 Taste Drehzahl (>)*
Zur Einstellung der gewlnschten
Endschleuderdrehzahl oder Spul-
stop/U"1 oder ohne @..

* (KJOK/>) = Zweitfunktion siehe fol-
gende Seite
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(» Optische Schnittstelle PC
Dient dem Kundendienst als Praf-
und Ubertragungspunkt (unter ande-
rem flUr Updates).

Programmwahler
Zur Anwahl der Waschprogramme.
Die Kontrollleuchte des gewahlten
Programms leuchtet auf. Der Pro-
grammwahler kann rechts- oder
linksherum gedreht werden.

(@ Taste O
Zum Ein- und Ausschalten des
Waschautomaten.
Der Waschautomat schaltet sich aus
Energiespargrinden automatisch
aus. Dieses erfolgt 15 Minuten nach
Programmende/Knitterschutz oder
nach dem Einschalten, wenn keine
weitere Bedienung erfolgt.

9 Taste Tiir
Offnet die Fulltdr.



Bedienung des Waschautomaten

Zweitfunktion der Tasten Startvor-
wahl (<), Temperatur (OK) und Dreh-
zahl (>)

Startvorwahl Temperatur Drehzahl
Q ) C ) .
< oK >

Einstellungen

Bei der Anwahl der Programmwahler-
stellung Weitere Programme () und in
den Programmierfunktionen besitzen
diese Tasten eine Zweitfunktion. Die
Zweitfunktion wird durch Symbole dar-
gestellt.

— Die Taste Startvorwahl (<) bewegt
die Auswabhlliste nach links oder ver-
ringert Werte.

— Die Taste Drehzahl (>) bewegt die
Auswabhlliste nach rechts oder erhéht
Werte.

— Die Taste Temperatur (OK) bestétigt
das gewahlte Programm, den einge-
stellten Wert oder 6ffnet das Unter-
menU der ausgewahlten Program-
mierfunktion.

Programmdauer

Nach dem Programmstart wird die
wahrscheinliche Programmdauer in
Stunden und Minuten angezeigt.

Bei einem Programmstart mit Startvor-
wahl wird die Programmdauer erst
nach dem Ablauf der Startvorwahlzeit
angezeigt.

In den ersten 8 Minuten ermittelt der
Waschautomat die Wasseraufnahmefa-
higkeit der Wasche und ermittelt die
Wéschemenge. Hierdurch kann es zu
einer Zeitverlangerung oder ZeitverkUr-
zung kommen.

Startvorwahl

Die gewahlte Startvorwahlzeit wird an-
gezeigt.

Nach dem Programmstart wird die
Startvorwahlzeit zurickgezahlt; bei ei-
ner Startverzdgerung groéBer 10 Stun-
den im Stundentakt und ab 9 Stunden
und 59 Minuten im Minutentakt.

Nach Ablauf der Startvorwahlzeit startet
das Programm, und im Display er-
scheint die wahrscheinliche Programm-
dauer.

Programmierfunktionen

Mit den Programmierfunktionen kénnen
Sie den Waschautomaten an lhre indivi-
duellen Bedurfnisse anpassen. Im Pro-
grammierstatus wird die angewahlte
Funktion im Display angezeigt.
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Erste Inbetriebnahme

Das Geréat vor der ersten Inbetrieb-
nahme richtig aufstellen und an-
schlieBen. Bitte beachten Sie das
Kapitel "Aufstellen und AnschlieBen".

An diesem Waschautomaten wurde
ein vollstandiger Funktionstest durch-
geflhrt, deshalb befindet sich eine
Restmenge Wasser in der Trommel.

Aus Sicherheitsgriinden ist ein Schleu-
dern vor der ersten Inbetriebnahme
nicht moglich. Zur Aktivierung des
Schleuderns muss ein Waschpro-
gramm ohne Wéasche und ohne Wasch-
mittel durchgefihrt werden.

Bei Verwendung von Waschmittel kann
es zu einer UbermaBigen Schaumbil-
dung kommen!

Gleichzeitig wird das Ablauf-Kugelventil
aktiviert. Das Ablauf-Kugelventil bewirkt
zukUnftig die vollstandige Ausnutzung
des Waschmittels.

m Driicken Sie die Taste @ hinein.

Wird der Waschautomat das erste Mal
eingeschaltet, erscheint der Willkom-
mensbildschirm.

Der Willkommensbildschirm erscheint
nicht mehr, wenn ein Waschgang
langer als 1 Stunde vollstandig
durchgefthrt wurde.
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Displaysprache einstellen

Sie werden aufgefordert, die ge-
wulnschte Displaysprache einzustellen.
Eine Umstellung der Sprache ist jeder-
zeit auch Uber die Programmierfunktio-
nen maglich.

m Drlcken Sie die Taste Drehzahl (>)
oder Startvorwahl! (<), bis die ge-
wUlnschte Displaysprache erscheint.

m DrUcken Sie die Taste Tempera-
tur (OK), um die angezeigte Display-
sprache zu bestétigen.

Erinnerung an Transportsicherung

Die Transportsicherung muss vor
dem ersten Waschprogramm ent-
fernt werden, um Schaden am
Waschautomaten zu verhindern.

m Bestatigen Sie die Entfernung der
Transportsicherung durch Dricken
der Taste Temperatur (OK).

Erstes Waschprogramm starten

Das Programm Baumwolle 60°C ist au-
tomatisch angewahlt. Nutzen Sie dieses
Programm fur den ersten Waschgang
ohne Wé&sche und ohne Waschmittel.

m Drehen Sie den Wasserhahn auf.
m Drucken Sie die Taste Start/Stop.

m Schalten Sie den Waschautomaten
nach Beendigung des Waschgangs
aus.

m Die erste Inbetriebnahme ist abge-
schlossen.



Umweltfreundliches Waschen

Energie- und Wasserverbrauch

Nutzen Sie die maximale Beladungs-
menge des jeweiligen Waschpro-
gramms.

Der Energieverbrauch und Wasser-
verbrauch sind dann, bezogen auf
die Gesamtmenge, am niedrigsten.

Bei geringer Beladung sorgt die
Mengenautomatik des Waschauto-
maten fUr eine Reduzierung des
Wasser-, Zeit- und Energiebedarfs.
Dadurch kann es im Verlauf des
Waschprozesses zu einer Korrektur
der angezeigten Restzeit kommen.

Nutzen Sie das Programm Ex-
press 20 fur kleinere Wascheposten.

Moderne Waschmittel ermoéglichen
das Waschen mit abgesenkten
Waschtemperaturen (z.B. 20°C). Nut-
zen Sie zum Energiesparen entspre-
chende Temperatureinstellungen.

Far die Hygiene im Waschautomaten
ist es empfehlenswert, gelegentlich
einen Waschgang mit einer Tempe-
ratur von mindestens 60°C zu star-
ten. Mit der Meldung Hygiene Infa
im Display erinnert Sie der Waschau-
tomat daran.

Waschmittelverbrauch

Verwenden Sie hdchstens so viel
Waschmittel, wie auf der Waschmit-
telverpackung angegeben ist.

Beachten Sie bei der Dosierung den
Verschmutzungsgrad der Wasche.

Verringern Sie bei kleineren Bela-
dungsmengen die Waschmittelmen-
ge (ca. '/ weniger Waschmittel bei
halber Beladung)

Richtige Extrawahl (Kurz, Vorwésche
und Vorwésche + Einweichen)

Wéhlen Sie flr:

leicht verschmutzte Textilien ohne er-
kennbare Flecken ein Waschpro-
gramm mit dem Extra Kurz.

normal bis stark verschmutzte Texti-
lien mit erkennbaren Flecken ein
Waschprogramm ohne Extra.

sehr stark verschmutzte Textilien ein
Waschprogramm mit dem Extra Vor-
wésche + Einweichen.

— Textilien mit gréBeren Schmutzmen-

gen (z.B. Staub, Sand) das Extra
Vorwésche.

Tipp bei anschlieBendem maschinel-
len Trocknen

Wahlen Sie zum Energiesparen beim
Trocknen die héchstmogliche Schleu-
derdrehzahl des jeweiligen Waschpro-
gramms.
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So waschen Sie richtig

Kurzanweisung

Die mit den Zahlen (@, @, ©, . . .) ge-
kennzeichneten Bedienschritte kénnen
Sie als Kurzanweisung nutzen.

© Wasche vorbereiten

m Leeren Sie die Taschen.

/\ Fremdkorper (z.B. Nagel, Min-
zen, Buroklammern) kénnen Texti-
lien und Bauteile beschadigen.

Flecken vorbehandeln

m Entfernen Sie vor dem Waschen
eventuelle Flecken auf den Textilien;
moglichst solange sie frisch sind.
Tupfen Sie die Flecken mit einem
nicht (ab)farbenden Tuch weg. Nicht
reiben!

Flecken (Blut, Ei, Kaffee, Tee etc.) las-
sen sich haufig mit kleinen Tricks besei-
tigen, die Miele in einem Waschlexikon
zusammengestellt hat. Dieses kénnen
Sie bei Miele direkt oder Uber die Miele
Internetseite anfordern bzw. einsehen.
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ABei der Behandlung von Textilien
mit I6semittelhaltigem Reinigungs-
mittel (z.B. Reinigungsbenzin) da-
rauf achten, dass keine Kunststoff-
teile vom Reinigungsmittel benetzt
werden.

/N\Auf keinen Fall chemische (I6se-
mittelhaltige) Reinigungsmittel im
oder am Waschautomaten verwen-
den!

Waische sortieren

m Sortieren Sie die Textilien nach Far-
ben und den im Pflegeetikett enthal-
tenen Symbolen (im Kragen oder an
der Seitennaht).

Dunkle Textilien "bluten” bei den ersten
Waschen oft etwas aus. Damit nichts
verfarbt, helle und dunkle Sachen ge-
trennt waschen.

Allgemeine Tipps

— Bei Gardinen: Rollchen und Bleiband
entfernen oder in einen Beutel ein-
binden.

— Bei BHs: geltste FormbUgel verna-
hen oder entfernen.

— ReiBverschliusse, Haken und Osen
vor dem Waschen schlief3en.

— Bett- und Kissenbezlge schlieen,
damit keine Kleinteile hineingelan-
gen.

Keine Textilien waschen, die als nicht
waschbar deklariert sind (Pflegesym-

bol IX)).



So waschen Sie richtig

© Waschautomat einschalten
© Waschautomat beladen

m Offnen Sie die Fulltur mit der Taste
Tar.

m Legen Sie die Wasche auseinander-
gefaltet und locker in die Trommel.
Verschieden groBe Wéaschestlcke
verstéarken die Waschwirkung und
verteilen sich beim Schleudern bes-
ser.

Bei der maximalen Beladungsmenge ist
der Energie- und Wasserverbrauch, be-
zogen auf die Gesamtbeladungsmen-
ge, am niedrigsten. Eine Uberbeladung
mindert das Waschergebnis und férdert
die Knitterbildung.

Achten Sie darauf, dass keine W&-
schestlicke zwischen Fulltur und
Dichtring eingeklemmt werden.

m SchlieBen Sie die Fulltdr mit einem
leichten Schwung.

O Programm wahlen

A. Programmwahl Uber dem Programm-
wahler:

O Baumwolle Weitere Programme =0

OPflegeleicht Dunkles/Jeans O
O Synthetic HygieneO
oWolle & Intensiv plusO

Olmpréagnieren Schleuderno

OEXxpress 20 Extrasptilen/Starken O

m Drehen Sie den Programmwahler
nach rechts oder links, um das ge-
wulnschte Programm zu wéhlen. Ein
Programm ist angewahlt, wenn die
Kontrollleuchte neben dem Pro-
grammnamen leuchtet.
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So waschen Sie richtig

Unter der Programmwahlerstellung
Weitere Programme () befinden sich
weitere Programme.

B. Programmwahl Uber Programmwah-
lerstellung Weitere Programme [P

und Display

Weitere Programme =+ O

m Drehen Sie den Programmwahler
nach rechts bis die Kontrollleuchte
neben dem Programmnamen
Weitere Programme leuchtet.

16

Im Display steht:

< Oberhermnden > @

Startvorwahl Temperatur  Drehzahl
< OK >
(¢ ) ( ) ( )

Einstellungen

m Mit den Tasten Startvorwah! (<) und
Drehzahl (>) blattern Sie in der Aus-
wahlliste.

m Steht das gewlnschte Programm im
Display, bestatigen Sie es mit der
Taste Temperatur (OK).

© Temperatur/Drehzahl wahlen

Sie kénnen die voreingestellte Tempe-
ratur und/oder die Schleuderdrehzahl
verandern.

159 BOF 1400

m Durch Drlcken der Taste Temperatur
kénnen Sie die Temperatur &ndern
und durch Drucken der Taste Dreh-
zahl &ndern Sie die Schleuderdreh-
zahl.



So waschen Sie richtig

O Extras wahlen

o (D
Wasser plus 0 C__)
Vorwéische O D)
Extraleise O (C_ )

m Wahlen Sie das gewUnschte Extra
Uber die entsprechende Taste. Wird
ein Extra gewahlt, leuchtet die ent-
sprechende Kontrollleuchte.

Kurz

Nicht alle Extras kénnen bei allen
Waschprogrammen gewéhlt werden.

L&sst sich ein Extra nicht anwahlen, ist
dieses fur das Waschprogramm nicht
zugelassen.

Kurz

Fdr Textilien mit leichten Verschmutzun-
gen ohne erkennbare Flecken.

Die Programmlaufzeit wird verkdrzt.

Wasser plus

Der Wasserstand beim Waschen und
beim Spulen wird erhoht.

Sie kdnnen andere Optionen fur die
Taste Wasser plus programmieren, wie
im Kapitel "Programmierfunktionen” be-
schrieben.

Vorwiasche®

Mit der Taste Vorwédsche® kénnen Sie
nicht nur die Vorwéasche aktivieren, son-
dern auch eine zusatzliche Einweichzeit
von einer Stunde oder zwei Stunden
einstellen.

Driicken Sie die Taste:

1 mal = Vorwasche

2mal = Vorwasche + 1 Stunde
Einweichen

3 mal = Vorwasche + 2 Stunden
Einweichen

4 mal = ausgeschaltet

Extra leise

Wenn Sie innerhalb von Ruhezeiten wa-
schen, kénnen Sie die Gerauschent-
wicklung des Waschautomaten noch
einmal reduzieren.

Bei der Anwahl des Extras Extra leise
wird nicht geschleudert und Spdilstop
wird aktiviert. Die Programmdauer ver-
langert sich.

Spulstop deaktivieren

m Wahlen Sie eine Schleuderdrehzahl
mit der Taste Schleudern.

Nutzen Sie die Startvorwahl, um das
Endschleudern auBerhalb der Ruhe-
zeiten zu legen.
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So waschen Sie richtig

@ Startvorwahl einschalten (wenn
gewiinscht)

Der Programmestart kann zwischen

30 Minuten und 24 Stunden verzdgert
werden. Dadurch kénnen Sie z.B. guns-
tige Nachtstromtarife nutzen.

Weitere Informationen finden Sie im Ka-
pitel "Startvorwah!".

© Waschmittel zugeben

Eine richtige Dosierung ist wichtig,
denn. ..

... zuwenig Waschmittel bewirkt:

— Wasche wird nicht sauber und im
Laufe der Zeit grau und hart

— Fettlause in der Wésche
— Kalkablagerung auf dem Heizkérper

.. zu viel Waschmittel bewirkt:

— starke Schaumbildung, dadurch eine
geringe Waschmechanik und ein
schlechtes Reinigungs-, Spul- und
Schleuderergebnis

— hoheren Wasserverbrauch durch ei-
nen automatisch zugeschalteten zu-
satzlichen Spulgang

— hoéhere Umweltbelastung

18
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m Ziehen Sie den Waschmittel-Einspul-
kasten heraus und fullen Sie das
Waschmittel in die Kammern.

L

Waschmittel fur die Vorwéasche (emp-
fohlene Aufteilung der Gesamt-
waschmittelmenge: '/; in die Kam-
mer LU und %/, in die Kammer Ul

Wy

Waschmittel fur die Hauptwésche
und Einweichen

B

Weichspuler, Formspuler oder Flus-
sigstarke

m SchlieBen Sie den Waschmittelkas-
ten.

Weitere Informationen zu Waschmitteln
und deren Dosierung finden Sie im Ka-
pitel "Waschmittel".



So waschen Sie richtig

© Programm starten

m Drlcken Sie die blinkende Taste
Start/Stop.

Wurde eine Startvorwahlzeit gewahlt,
lauft diese im Display ab. Nach Ablauf
der Startvorwahlzeit oder sofort nach
dem Start steht im Display die wahr-
scheinliche Programmdauer. In den
ersten 8 Minuten ermittelt der Waschau-
tomat die Wasseraufnahmefahigkeit der
Wasche. Hierdurch kann es noch zu ei-
ner Zeitverlangerung oder Zeitverkur-
zung kommen.

Zusatzlich wird der Programmablauf im
Display angezeigt. Der Waschautomat
informiert Sie Uber den jeweils erreich-
ten Programmabschnitt.

@ Programmende - Wasche entneh-
men

Im Knitterschutz wechselt im Display
die Anzeige zwischen:

00 Knitterschutz

:00 Ende

m Offnen Sie die Fulltur mit der Taste
Tar.

C
>
o

Keine Waschestlcke in der Trommel
vergessen! Sie kdnnen bei der
nachsten Wéasche einlaufen oder et-
was anderes verfarben.

15 Minuten nach Ende des Knitter-
schutzes schaltet sich der Waschau-
tomat automatisch aus. Der Wasch-
automat muss durch Drlcken der
Taste (D wieder eingeschaltet wer-
den.

m Entnehmen Sie die Wasche.

m Kontrollieren Sie den Dichtring an der

Fullttr auf Fremdkorper.

m Schalten Sie den Waschautomaten

mit der Taste (D aus.

m SchlieBen Sie die Fulltlr. Sonst be-

steht die Gefahr, dass Gegenstande
unbeabsichtigt in die Trommel gelan-
gen. Diese kdnnen versehentlich mit-
gewaschen werden und die Wéasche
beschadigen.
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Schleudern

Endschleuderdrehzahl

Programm U/min
Baumwolle 1400
Pflegeleicht 1200
Synthetic 600
Wolle U] 1200
Impréagnieren 1000
Express 20 1400
Oberhemden 600
Automatic plus 1200
Dunkles/Jeans 1200
Hygiene 1400
Intensiv plus 1400
Schleudern 1400
Extraspulen/Starken 1400

Sie kdénnen die Endschleuderdrehzahl
reduzieren. Die Anwahl einer héheren
Endschleuderdrehzahl als oben ge-
nannt ist nicht moéglich.

Spililschleudern

Die Wasche wird nach der Hauptwa-
sche und zwischen den Spulgangen
geschleudert. Bei einer Reduzierung
der Endschleuderdrehzahl wird die
Spulschleuderdrehzahl gegebenenfalls
mit reduziert. In dem Programm Baum-
wolle wird bei einer Drehzahl kleiner
700 U/min ein zusétzlicher Spulgang
eingeflugt.

20

Endschleudern abwéhlen (Spiilstop)

m Wahlen Sie mit Hilfe der Taste Dreh-
zahl die Einstellung Spuistop. Die
Textilien bleiben nach dem letzten
Spulgang im Wasser liegen. Dadurch
wird die Knitterbildung vermindert,
wenn die Textilien nicht sofort nach
dem Programmende aus der Wasch-
trommel genommen werden.

— Endschleudern starten:

Der Waschautomat bietet hnen zum
Schleudern die maximal zugelasse-
ne Drehzahl an. Sie kénnen eine
niedrigere Drehzahl wahlen. Mit der
Taste Start/Stop starten Sie das End-
schleudern.

— Das Programm beenden:

Drucken Sie die Taste Tur. Das Was-
ser wird abgepumpt. Drucken Sie
danach erneut die Taste Tdr, um die
Falltar zu offnen.

Spiilschleudern und Endschleudern
abwahlen (ohne ©)

m Wahlen Sie mit Hilfe der Taste Dreh-
zahl die Einstellung ohne ©.

Nach dem letzten Spulgang wird das
Wasser abgepumpt und der Knitter-
schutz wird eingeschaltet.

Bei dieser Einstellung wird in einigen
Programmen ein zusétzlicher Spllgang
eingefugt.



Startvorwahl

Mit der Startvorwahl kénnen Sie einen
spéateren Programmstart wahlen. Der
Programmstart kann von 30 Minuten bis
maximal 24 Stunden verzdgert werden.
Dadurch kénnen Sie z.B. guinstige
Nachtstromtarife nutzen.

Wahlen

m DrUcken Sie die Taste Startvorwahl.
Im Display erscheint folgende Anzei-

ge:

0:30 > B0OT 1400

m Jeder Druck auf die Taste Startvor-
wahl verlangert die Verzégerungs-
zeit:

— bei unter 10 Stunden um 30 Minuten,
— bei Uber 10 Stunden um 1 Stunde.

Wird die Taste Startvorwah! gedrickt
gehalten, erfolgt ein automatisches
Hochzahlen bis 24 Stunden.

Starten

m Drlcken Sie die Taste Start/Stop, um
die Startvorwahl zu starten. Im Dis-
play erscheint:

4:30 & bis Start

Nach Ablauf der Zeit startet das
Waschprogramm und das Display zeigt
die wahrscheinliche Waschzeit und den
Programmablauf an.

Andern

Die Startvorwahl kann jederzeit durch
drlcken der Taste Startvorwahl gean-
dert werden.

Ldschen der Startvorwahl

m Driicken Sie beim Stand von 24 h er-
neut die Taste Startvorwahl.

Wird die Startvorwahl nachdem die
Taste Start gedrickt wurde geldscht,
wird das Waschprogramm direkt ge-
startet.
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Programmubersicht

Baumwolle 95°C bis kalt maximal 7,0 kg
Artikel T-Shirts, Unterwasche, Tischwasche usw., Textilien aus Baumwolle,
Leinen oder Mischgewebe
Tipp — Bei der Waschtemperatur von 60°C wird die Waschleistung eines
60°C Waschprogrammes erreicht. Aus Energiespar- und Umwelt-
schutzgrinden ist die erreichte Waschtemperatur jedoch niedri-
ger.
— Bei besonderen hygienischen Anforderungen eine Temperatur
von 75°C oder héher wéhlen oder nutzen Sie das Programm /n-
tensiv plus.
Hinweis fur Priifinstitute:
Prifprogramm nach EN 60456 und Energieetikettierung geman
Richtlinie 1061/2010
Pflegeleicht 60°C bis kalt maximal 3,5 kg
Artikel Synthetische Fasern, Mischgewebe oder pflegeleicht ausgeristete
Baumwolle
Tipp Bei knitterempfindlichen Textilien die Endschleuderdrehzahl redu-
zieren.
Synthetic 60°C bis kalt maximal 2,5 kg
Artikel — Empfindliche Textilien aus synthetischen Fasern, Mischgewebe,
Kunstseide
— Gardinen, die vom Hersteller als maschinenwaschbar deklariert
sind
Tipp — Der in Gardinen vorhandene Feinstaub erfordert haufig ein Pro-
gramm mit Vorwasche.
— Bei knitterempfindlichen Textilien Schleuderdrehzahl abwahlen.
Wolle [ 40°C bis kalt maximal 2,0 kg
Artikel Textilien aus Wolle und Wollgemischen oder handwaschbare Texti-
lien
Tipp Bei knitterempfindlichen Textilien die Endschleuderdrehzahl beach-
ten.
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Programmubersicht

Impréagnieren 40°C maximal 2,5 kg
Artikel Zur Nachbehandlung von Mikrofasern, Ski-Bekleidung oder Tisch-
wasche aus vorwiegend synthetischen Fasern, um eine wasser- und
schmutzabweisende Wirkung zu erzielen
Tipp — Die Artikel sollten frisch gewaschen und geschleudert oder ge-
trocknet sein.

— Um einen optimalen Effekt zu erziehlen, sollte sich eine thermi-
sche Nachbehandlung anschlieBen. Diese kann durch das Trock-
nen in einem Waschetrockner oder durch Bugeln erfolgen.

Express 20 40°C bis kalt maximal 3,5 kg

Artikel Textilien aus Baumwolle, die kaum getragen wurden oder die nur
geringste Verschmutzungen aufweisen

Tipp Die Zusatzfunktion Kurz ist automatisch aktiviert.

Oberhemden 60°C bis kalt maximal 2,0 kg

Tipp — Kragen und Manschetten je nach Verschmutzung vorbehandein.

— Fur Hemden und Blusen aus Seide das Programm Synthetic be-
nutzen.

Automatic plus 40°C bis kalt maximal 5,0 kg

Artikel Farblich sortierter Wascheposten aus Textilien fur die Programme
Baumwolle und Pflegeleicht

Tipp Far jeden Wascheposten wird immer die bestmoégliche Wasche-
schonung und Reinigungswirkung durch automatisch angepasste

Waschparameter (z.B. Wasserstand, Waschrhythmus und Schleu-

derprofil) erzielt.
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Programmubersicht

Dunkles/Jeans 60°C bis kalt maximal 3,0 kg
Artikel Schwarze und dunkle Wéaschestlcke aus Baumwolle, Mischgewebe
und Jeansgewebe
Tipp — Mit der Innenseite nach auBen gewendet waschen.
— Jeansbekleidung "blutet" oft bei den ersten Waschen etwas aus.
Deshalb helle und dunkle Sachen getrennt waschen.
Hygiene 95°C bis 30°C maximal 7,0 kg
Artikel Textilien aus Baumwolle oder Leinen, die direkten Hautkontakt besit-
zen oder fUr die besondere hygienische Anforderungen bestehen,
z.B. Unterwésche, Bettwasche, Encasing-Produkte
Tipp — Fur eine gute Hygienewirkung sollten Sie eine Waschtemperatur
von 60°C oder héher wahlen.
— Pflegeetikett des Herstellers beachten.
Intensiv plus 95°C bis kalt maximal 7,0 kg
Artikel Farblich sortierter Wascheposten aus Textilien fur die Programme
Baumwolle und Pflegeleicht mit stérkeren Verschmutzungen
Tipp — Die Zusatzfunktion Vorwéasche ist automatisch eingeschaltet.
— Der Hauptwaschgang wird verlangert.
Schleudern
Tipp — Nur Pumpen: Drehzahl auf ohne © stellen.
— Eingestellte Drehzahl beachten.
Extraspiilen/Stérken maximal 7,0 kg
Artikel — Zum Ausspulen von handgewaschenen Textilien
— Tischdecken, Servietten, Berufskleidung, die gestarkt werden
muss
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Extras

Folgende Extras sind zu den Programmen wéhlbar:

C\% 2\ 2\
<<//\)_
Q
3
Baumwolle X X
Pflegeleicht X X X
Synthetic X X X
Wolle (4] X
Impréagnieren X
Express 20 X" X
Oberhemden X X
Automatic plus X
Dunkles/Jeans X X X
Hygiene X X
Intensiv plus x? X
Schleudern
Extraspulen/Starken X

X"
X2

Extras ist automatisch aktiviert und kann abgewahlt werden
Extra ist automatische aktiviert und kann nicht abgewahlt werden
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Programmablauf

Hauptwésche Spilen Schleudern

Wasser- | Wasch- | Wasser- | Spul- Spul- End-

stand rhyth- stand | gé&nge | schleu- | schleu-

mus dern dern
Baumwolle Lo ® o 2-412) v v
Pflegeleicht s © (] 2-3% v v
Synthetic = ®© =1 3 - v
Wolle T ) ® ) 2 v v
Impragnieren (o ®© - - - v
Express 20 keod b 1-3% v v
Oberhemden (] © (] 2 - v
Automatic plus o ®®© ] 2-3% v v
Dunkles/Jeans o (] 3 - v
Hygiene | ] 3-4% v v
Intensiv plus ] ® ] 2-412) v v
Schleudern - - - - - v
Extraspuilen/Starken - — =1 2 - v

Die Legende befindet sich auf der folgenden Seite
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Programmablauf

niedriger Wasserstand

mittlerer Wasserstand

CCE

hoher Wasserstand

Intensiv-Rhythmus

Normal-Rhythmus
Schon-Rhythmus

Sensitiv-Rhythmus
Schaukel-Rhythmus

@@@?0@

Handwasch-Rhythmus

Der Waschautomat verfugt Uber eine
vollelektronische Steuerung mit Men-
genautomatik. Der Waschautomat stellt
den erforderlichen Wasserverbrauch
selbststandig fest, und zwar abhangig
von Menge und Saugkraft der eingefull-
ten Wéasche. Hierdurch kommt es zu
verschiedenen Programmablaufen und
Waschzeiten.

Die hier aufgefuhrten Programmabl&ufe
beziehen sich immer auf das Grundpro-
gramm bei maximaler Beladung. Wahl-
bare Extras sind nicht bertcksichtigt.

Das Display Ihres Waschautomaten in-
formiert Sie jederzeit wahrend des
Waschprogramms Uber den jeweils er-
reichten Programmabschnitt.

Besonderheiten im Programmablauf:
Knitterschutz:

Die Trommel bewegt sich noch bis zu

30 Minuten nach dem Programmende,
um eine Knitterbildung zu vermeiden.

Ausnahme: Im Programm Wolle findet
kein Knitterschutz statt.

Der Waschautomat kann jederzeit ge-
offnet werden.

) Bei einer Temperaturanwahl von
95°C bis 60°C werden 2 Spulgange
durchgefuhrt. Bei einer Temperatur-
wahl unter 60°C werden 3 Spulgan-
ge durchgeflhrt.

2) Ein dritter oder vierter Spuilgang er-
folgt bei:

— zu viel Schaum in der Trommel

— einer Endschleuderdrehzahl kleiner
als 700 U/min

— Anwahl von ohne ©

8) Ein dritter Spuilgang erfolgt bei:
Anwahl von ohne ©
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Pflegesymbole

Waschen

Trocknen

Die Gradzahl im Bottich gibt die maxi-
male Temperatur an, mit der Sie den
Artikel waschen kénnen.

Die Punkte geben die Temperatur an

Normale Temperatur

reduzierte Temperatur

normale mechanische Bean- :
spruchung B |nicht trocknergeeignet
schonende mechanische Be- -
anspruchung Biigeln & Mangeln
besonders schonende me- Die Punkte kennzeichnen die Tempe-
~ |chanische Beanspruchung raturbereiche
4] |Handwasche = |ca. 200°C
X[ |nicht waschbar = |ca. 150°C
/A |ca. 110°C
Beispiele fiir die Programmwahl 22X | nicht bugeln/mangeln
Programm Pflegesymbol professionelle Reinigung
Baumwolle ®  |Reinigung mit chemischen
Pflegeleicht ® Losungsmitteln. Die Buphsta—
_____ ben stehen fur die Reini-
Synthetic gungsmittel.
Wolle i ] @ | Nassreinigung
Express 20 &1 | nicht chemisch reinigen
Automatic plus :
Bleichen
A |jedes Oxidations-Bleichmittel
zulassig
/A |nur Sauerstoffbleiche zulassig
A | nicht bleichen
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Programmablauf andern

Abbrechen

Sie kénnen ein Waschprogramm jeder-
zeit nach dem Programmstart abbre-
chen.

m Drucken Sie die Taste Start/Stop.

Prograrnmn abbrechen

m Dricken Sie erneut die blinkende
Taste Start/Stop.

Der Waschautomat pumpt die Lauge
ab.

Wenn Sie die Wasche enthehmen wol-
len:

m Dricken Sie die Taste Tur.

Wenn Sie ein anderes Programm wéh-
len wollen:

m Schalten Sie den Waschautomaten
mit der Taste (D aus.

m Schalten Sie den Waschautomaten
wieder ein.

m Sehen Sie nach, ob sich noch
Waschmittel im Waschmittelkasten
befindet. Wenn nicht, fullen Sie er-
neut Waschmittel ein.

m Wahlen Sie ein neues Programm.

Unterbrechen

m Schalten Sie den Waschautomaten
mit der Taste (D aus.

Zur Fortsetzung:

m Schalten Sie den Waschautomaten
mit der Taste (D wieder ein.

Andern

Programm

Eine Anderung ist nach erfolgtem Pro-
grammstart nicht moglich.
Temperatur

Eine Anderung ist innerhalb der ersten
funf Minuten maoglich.

m Drucken Sie die Taste Temperatur.

Schleuderdrehzahl

Eine Anderung ist bis zum Beginn des
Endschleuderns méglich.

m Dricken Sie die Taste Drehzahl.

Extras

Bis finf Minuten nach dem Start ist eine
Anwahl oder Abwahl der Zusatzfunktio-
nen Kurz und Wasser plus moglich.

Bei aktivierter Kindersicherung kann

weder eine Anderung noch ein Ab-
bruch des Programms stattfinden.
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Programmablauf andern

Wasche nachlegen/entnehmen

m Dricken Sie die Taste Tur, bis sich
die Fulltur offnet.

m Legen Sie die Wasche nach oder
entnehmen Sie die Wasche.

m SchlieBen Sie die Fulltdr.

Das Programm wird automatisch fortge-
setzt.

Beachten Sie:

Der Waschautomat kann nach erfolg-
tem Programmstart keine Veranderun-
gen der Waschemenge feststellen.

Deshalb geht der Waschautomat nach
dem Nachlegen oder Entnehmen von
Wasche immer von der maximalen Be-
ladungsmenge aus.

Die angegebene Programmlaufzeit
kann sich verlangern.
Die Tiir lasst sich nicht 6ffnen, wenn:

— die Laugentemperatur Uber 55°C
liegt.

— das Wasserniveau einen bestimmten
Wert Uberschreitet.

— der Programmschritt Schleudern er-
reicht ist.

Wenn Sie in den oben genannten Zu-
stdnden die Taste Tdr dricken, er-
scheint folgende Anzeige im Display:

1 Tiir verriegelt
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Kindersicherung

Die Kindersicherung verhindert, dass
wahrend des Waschens die Fullttr
getffnet oder das Programm abge-
brochen wird.

Kindersicherung einschalten

m Dricken Sie langanhaltend nach
dem erfolgten Programmstart die
Taste Start/Stop.

Stop ader in 3 Sek. (B

m Halten Sie die Taste Start/Stop solan-
ge gedruckt, bis die Zeit abgelaufen
ist und im Display erscheint:

Bedienung gesperrt ()

Die Kindersicherung ist jetzt aktiviert
und wird nach Programmende automa-
tisch aufgehoben.

Kindersicherung ausschalten

m Drucken Sie langanhaltend nach
dem erfolgten Programmstart die
Taste Start/Stop.

Entriegeln in 3 Sek. (5

m Halten Sie die Taste Start/Stop solan-
ge gedrlckt, bis die Zeit abgelaufen
ist und im Display erscheint:

Bedienung frei &'



Waschmittel

Das richtige Waschmittel

Sie kénnen alle Waschmittel verwenden, die fir Waschautomaten geeignet sind.
Verwendungshinweise und Dosierhinweise stehen auf der Waschmittelverpa-
ckung.

Universal-| Color- | Fein- |Spezial-* Imprégrﬂer- Weich-
waschmittel mittel spuler
Baumwolle X X - - - X
Pflegeleicht X X - - - X
Synthetic X X X - - X
Wolle (] - - - X - X
Impragnieren = = = = X =
Express 20" X X - - - X
Oberhemden X X - - - X
Automatic plus X X - - - X
Dunkles/Jeans" X X X — — X
Hygiene? X - - - - X
Intensiv plus X X = = - X
Extraspulen/Star- - - - X - X
ken

) Flussigwaschmittel verwenden
Bei angewahlter Vorwasche ist es empfehlenswert, einen Behalter fur Flussig-
waschmittel in die Kammer Ul einzusetzen. Der Behadlter ist erhaltlich beim
Miele Fachhandel oder Miele Kundendienst.

2) Pulverwaschmittel verwenden

* Spezialwaschmittel:
Waschmittel, die speziell fur diese Waschprogramme oder Artikel entwickelt

worden sind (z.B. Miele CareCollection, Kapitel "Nachkaufbares Zubehor")

** Nur Impragniermittel mit Hinweis "geeignet fur Membrantextilien" verwenden,
diese basieren auf fluorchemischen Verbindungen. Keine paraffinhaltigen Mit-
tel verwenden. Impragniermittel in Kammer €3 fullen.
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Waschmittel

Die Dosierung ist abhéngig von:

— dem Verschmutzungsgrad der Wa-
sche

leicht verschmutzt

Keine Verschmutzungen und Fle-
cken erkennbar. Die Kleidungsstu-
cke haben z.B. Kérpergeruch ange-
nommen.

normal verschmutzt
Verschmutzungen sichtbar und/oder
wenige leichte Flecken erkennbar.

stark verschmutzt
Verschmutzungen und/oder Flecken
klar erkennbar.

— der Waschemenge

— der Wasserharte
Wenn Sie den Hartebereich nicht
kennen, informieren Sie sich bei Ih-
rem Wasserversorgungsunterneh-
men.

Wasserhérten
Hartebereich | Gesamtharte deutsche
in mmol/| Harte °d
weich (1) 0-15 0-8,4
mittel (1) 15-25 84-14
hart (I11) Uber 2,5 Uber 14
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Dosierhilfen

Nutzen Sie zur Dosierung des Wasch-
mittels die vom Waschmittelhersteller
bereitgestellten Dosierhilfen (z.B. Do-
sierkugel), besonders bei der Dosie-
rung von Flissigwaschmitteln.

Nachfullpackungen

Nutzen Sie beim Kauf von Waschmitteln
wenn maglich Nachfullpackungen zur
Reduzierung des Mullaufkommens.

Wasserenthéarter

In den Hartebereichen Il und Il kbnnen
Sie einen Wasserentharter zugeben,
um Waschmittel zu sparen. Die richtige
Dosierung steht auf der Packung. Ful-
len Sie zuerst das Waschmittel, dann
den Enthéarter ein.

Das Waschmittel kdnnen Sie dann wie
fur Hartebereich | dosieren.

Komponenten - Waschmittel

Wenn Sie mit mehreren Komponenten
(z.B. Baukasten-Waschmittel) waschen,
fullen Sie die Mittel immer in nachste-
hender Reihenfolge zusammen in Kam-
mer Ul

1. Waschmittel
2. Wasserentharter
3. Fleckensalz

Dadurch werden die Mittel besser ein-
gespult.



Waschmittel

Starken/Weichspiilen

Starke
gibt den Textilien Steifigkeit und Fulle.

Formspuler
sind synthetische Starkemittel und ge-

ben den Textilien einen festeren Griff.

Weichspuler
geben den Textilien einen weichen Griff

und vermindern statische Aufladung
beim maschinellen Trocknen.

Automatisches Weichspiilen, Form-
spulen oder Fliissigstarken

m Fullen Sie den Weichspuler, den
Formspuler oder die Flussigstarke in
die Kammer &8 ein. Beachten Sie die
maximale Einfullhéhe.

Mit dem letzten Spulgang wird das Mit-
tel eingespult. Am Ende des Waschpro-
gramms bleibt eine kleine Restmenge
Wasser in der Kammer €3.

Reinigen Sie nach mehrmaligem au-
tomatischen Starken den Einspul-
kasten, insbesondere den Saughe-
ber.

Separates Weichspiilen, Formspiilen
oder Starken

m Dosieren und bereiten Sie das Mittel
vor wie auf der Packung angegeben.

m Fullen Sie flussige Mittel in die Kam-
mer €8 und pulverférmige oder zah-
flissige Mittel in die Kammer LLJ.

m Drehen Sie den Programmwéhler auf
Extraspllen/Stérken.

m Wahlen Sie eine Schleuderdrehzahl.

m Drucken Sie die Taste Start/Stop.

Entfarben/Farben

m Verwenden Sie keine Entfarbemittel
im Waschautomaten.

m Das Farben im Waschautomaten ist
nur im haushaltsublichen MaBe er-
laubt. Das beim Farben verwendete
Salz kann bei andauerndem Ge-
brauch den Edelstahl angreifen. Hal-
ten Sie streng die Vorgaben des Far-
bemittelherstellers ein.
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Reinigung und Pflege

Trommelreinigung (Hygiene
Info)

Beim Waschen mit niedrigen Tempera-
turen und/oder Flussigwaschmittel be-
steht die Gefahr von Keim- und Ge-
ruchsbildung im Waschautomaten. Um
die Trommel zu reinigen und die Ge-
ruchsbildung zu verhindern, sollte ein-
mal im Monat oder wenn der Hinweis
Huwqgiene Infa im Display erscheint, das
Programm Baumwolle 75°C unter Zu-
satz eines pulverférmigen Universal-
waschmittels durchgefuhrt werden.

Gehause und Blende reinigen

AVor der Reinigung und Pflege
den Netzstecker ziehen.

ADen Waschautomaten auf keinen
Fall mit einem Wasserschlauch ab-
spritzen.

m Reinigen Sie das Gehéuse und die
Blende mit einem milden Reinigungs-
mittel oder Seifenlauge und trocknen
Sie sie mit einem weichen Tuch ab.

m Reinigen Sie die Trommel mit einem
geeigneten Edelstahl-Putzmittel.

AKeine I6semittelhaltigen Reini-
ger, Scheuermittel, Glas- oder All-
zweckreiniger verwenden!

Diese konnen Kunststoffoberflachen
und andere Teile beschadigen.
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Waschmittel-Einsplilkasten
reinigen

Das Vor- und Hauptwaschfach des
Waschmittel-Einspulkastens sind
selbstreinigend.

Aus hygienischen Grinden sollte eine
Reinigung des gesamten Waschmittel-
Einspulkasten regelmaBig erfolgen.

m Ziehen Sie den Waschmittel-Einspul-
kasten bis zum Anschlag heraus,
dricken Sie die Entriegelung und
entnehmen Sie den Waschmittel-Ein-
spulkasten.

m Reinigen Sie den Waschmittel-Ein-
spulkasten mit warmem Wasser.



Reinigung und Pflege

Saugheber und Kanal reinigen

1. Saugheber aus der Kammer & he-
rausziehen und unter flieBendem
warmen Wasser reinigen. Das Rohr,
Uber das der Saugheber gesteckt
wird, ebenfalls reinigen.

2. Saugheber wieder aufstecken.

m Reinigen Sie mit warmem Wasser
und einer Burste den Weichspulerka-
nal.

Reinigen Sie nach mehrmaligem Ge-
brauch von FlUssigstarke den Saug-
heber und den Weichspulkanal be-
sonders grundlich. Flussigstarke
fUhrt zum Verkleben.

Sitz des Waschmittel-Einsplilkastens
reinigen

m Entfernen Sie mit Hilfe einer Fla-
schenbUrste Waschmittelreste und
Kalkablagerungen von den Einspul-
dusen des Waschmittel-Einspulkas-
tens.
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Reinigung und Pflege

Wassereinlaufsieb reinigen

Der Waschautomat hat zum Schutz des
Wassereinlaufventils ein Sieb.

Das Sieb in der Verschraubung des Zu-
laufschlauches sollten Sie etwa alle 6
Monate kontrollieren. Bei haufigen Un-
terbrechungen im Wassernetz kann
dieser Zeitraum kurzer sein.
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m Drehen Sie den Wasserhahn zu.

m Schrauben Sie den Zulaufschlauch
vom Wasserhahn ab.

m Ziehen Sie die Gummidichtung 1 aus
der FUhrung heraus.

m Fassen Sie den Steg des Siebes 2
mit einer Kombi- oder Spitzzange
und ziehen es heraus.

m Reinigen Sie das Sieb.

m Der Wiedereinbau erfolgt in umge-
kehrter Reihenfolge.

Die Verschraubung fest auf den Was-
serhahn drehen und den Wasserhahn
offnen. Falls Wasser austritt, die Ver-
schraubung nachziehen.

Das Sieb muss nach der Reinigung
wieder eingebaut werden.



Storungshilfen

Was tun, wenn . ..

Sie kénnen die meisten Stérungen und Fehler, zu denen es im taglichen Betrieb
kommen kann, selber beheben. In vielen Fallen kbnnen Sie Zeit und Kosten spa-

ren, da Sie nicht den Kundendienst rufen mussen.

Die nachfolgenden Tabellen sollen Ihnen dabei helfen, die Ursachen einer Sto-
rung oder eines Fehlers zu finden und zu beseitigen. Beachten Sie jedoch:

AReparaturen an Elektrogeraten durfen nur von autorisierten Fachkréften
durchgefthrt werden. Durch unsachgemaBe Reparaturen kénnen erhebliche
Gefahren fur den Benutzer entstehen.

Es lasst sich kein Waschprogramm starten

Problem

Ursache

Behebung

Das Display bleibt dun-
kel und die Kontroll-
leuchte der Taste Start/
Stop leuchtet nicht.

Der Waschautomat hat
keinen Strom.

Prufen Sie, ob

— der Netzstecker einge-
steckt ist.

— die Sicherung in Ordnung
ist.

Sie werden im Display
aufgefordert, einen
Pin-Code einzugeben.

Der Pin-Code ist aktiv.

Geben Sie den Pin-Code ein
und bestatigen Sie diesen.
Deaktivieren Sie den Pin-
Code, wenn die Abfrage beim
nachsten Einschalten nicht er-
scheinen soll.

Das Display ist dunkel.

Das Display schaltet
automatisch aus, um
Energie zu sparen
(Stand-by).

Dricken Sie eine Taste. Das
Stand-by wird beendet.
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Storungshilfen

Das Display meldet folgenden Fehler und das Programm wurde
abgebrochen
Fehlermeldung Ursache Behebung ©@
Wazzerablauf  |_ Der Wasserablaufist |- Reinigen Sie Laugenfilter
Fehler blockiert oder beein- und Laugenpumpe.
trachtigt. — Die maximale Abpumphohe
— Der Ablaufschlauch betragt 1 m.
liegt zu hoch.
Wazzerzulauf Der Wasserzulauf ist ge- |Prtfen Sie, ob
&y Fehler sperrt oder beeintrach- |~ der Wasserhahn weit genug
tigt. geoffnet ist.
— der Zulaufschlauch ge-
knickt ist.
— der Wasserdruck zu niedrig
ist.
Waterproof Das Wasserschutzsystem |- SchlieBen Sie den Wasser-
4 Fehler hat reagiert. hahn.
- Rufen Sie den Kunden-
dienst.
Technizcher Ein Defekt liegt vor. Starten Sie das Programm
M Fehler ° nochmals. ’
Erscheint die Fehlermeldung
erneut, rufen Sie den Kunden-
dienst.

© Um die Fehlermeldung auszuschalten: Schalten Sie den Waschautomaten mit
der Taste (D aus.
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Storungshilfen

Das Display meldet folgenden Fehler am Programmende

Fehlermeldung

Ursache

Behebung

Priife Dozierung

Es hat sich zu viel
Schaum beim Waschen
gebildet.

Dosieren Sie beim nachsten
Waschgang weniger Waschmit-
tel, und beachten Sie die Do-
sierhinweise auf der Waschmit-
telpackung.

Huwgiene Info

Es wurde Uber einen lan-
geren Zeitraum kein
Waschprogramm mit ei-
ner Temperatur Uber
60°C gestartet.

Um eine Keim- und Geruchsbil-
dung im Waschautomaten zu
verhindern, starten Sie das Pro-
gramm Baumwolle 75°C mit ei-
nem pulverférmigen Universal-
waschmittel.
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Storungshilfen

Allgemeine Probleme mit dem Waschautomaten

Problem

Ursache

Behebung

Der Waschautomat steht
wahrend des Schleu-
derns nicht ruhig.

Die GeratefuBe stehen
nicht gleichmaBig und
sind nicht gekontert.

Richten Sie den Waschauto-
maten standsicher aus und
kontern Sie die GerateftBe.

Der Waschautomat hat
die Wasche nicht wie ge-
wohnt geschleudert und
diese ist noch nass.

Beim Endschleudern
wurde eine groB3e Un-
wucht gemessen und
die Drehzahl automa-
tisch reduziert.

Geben Sie immer groBBe und
kleine Waschestucke in die
Trommel, um eine bessere
Verteilung zu erreichen.

Auftreten von unge-
wohnlichen Pumpgerau-
schen.

Kein Fehler! Schltrfende Gerdusche am Anfang und
am Ende des Pumpvorganges sind normal.

Im Waschmittel-Einspiil-
kasten verbleiben groéBe-
re Waschmittelriickstan-
de.

Der FlieBdruck des
Wassers reicht nicht
aus.

— Reinigen Sie das Sieb im
Wasserzulauf.

— Wabhlen Sie evtl. das Extra
Wasser Plus.

Pulverwaschmittel in
Verbindung mit Ent-
hartungsmitteln nei-
gen zum Kleben.

Reinigen Sie den Waschmit-
tel-Einspulkasten und ge-
ben Sie zukUnftig erst das
Waschmittel und dann das
Enthartungsmittel in das
Fach.

Der Weichspiiler wird
nicht vollstandig einge-
splilt oder es bleibt zu
viel Wasser in der Kam-
mer B stehen.

Der Saugheber sitzt
nicht richtig oder ist
verstopft.

Reinigen Sie den Saughe-
ber, siehe Kapitel "Reini-
gung und Pflege", Abschnitt
"Waschmittel- Einspulkasten
reinigen"”.

Im Display steht eine
Fremdsprache.

Unter "Programmier-
funktionen" "Spra -
che ™ wurde eine an-

dere Sprache gewahit.

Stellen Sie die gewohnte
Sprache ein. Das Fahnen-
symbol hilft Ihnen als Leitfa-
den.
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Storungshilfen

Ein nicht zufriedenstellendes Waschergebnis

Problem

Ursache

Behebung

Die Wasche wird
mit Fliissigwasch-
mittel nicht sauber.

Flussigwaschmittel ent-
halten keine Bleichmittel.
Flecken aus Obst, Kaffee
oder Tee kdnnen nicht
immer entfernt werden.

Verwenden Sie bleichmittel-
haltige Pulverwaschmittel.

Fullen Sie Fleckensalz in die
Kammer .

— Geben Sie nie Flussigwasch-

mittel und Fleckensalz zu-
sammen in den Waschmittel-
Einspulkasten.

Auf der gewasche-
nen Wasche haften
graue elastische
Riickstédnde (Fett-
lause).

Die Dosierung des
Waschmittels war zu
niedrig. Die Wasche war
stark mit Fett ver-
schmutzt (Ole, Salben).

Geben Sie bei derartig ver-
schmutzter Wasche entwe-
der mehr Waschmittel zu
oder verwenden Sie Flussig-
waschmittel.

Lassen Sie vor der n&chsten
Wasche ein 60°C Waschpro-
gramm mit Flussigwaschmit-
tel ohne Wasche laufen.

Auf gewaschenen
dunklen Textilien
befinden sich wei-
Be, waschmittel-
ahnliche Riickstan-
de.

Das Waschmittel enthalt
wasserunlosliche Be-
standteile (Zeolithe) zur
Wasserenthartung. Diese
haben sich auf den Texti-
lien festgesetzt.

Versuchen Sie, nach dem
Trocknen die Ruckstande
mittels einer Burste zu entfer-
nen.

Waschen Sie dunkle Textilien
zukunftig mit Waschmitteln
ohne Zeolithe. Flussigwasch-
mittel enthalten meistens
keine Zeolithe.

Waschen Sie die Textilien mit
dem Programm Dunkles/
Jeans.
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Storungshilfen

Die Fulltiir lasst sich nicht Giber die Taste Tiir 6ffnen

Ursache

Behebung

Der Waschautomat ist
nicht elektrisch ange-
schlossen und/oder einge-
schaltet.

Stecken Sie den Schuko-Stecker in die Steckdose
und/oder schalten Sie den Waschautomaten mit
der Taste @ ein.

Die Kindersicherung ist
eingeschaltet.

Schalten Sie die Kindersicherung aus, wie im Ka-
pitel "Programmablauf &ndern" Abschnitt "Kindersi-
cherung" beschrieben.

Der Pin-Code ist einge-
schaltet.

Schalten Sie den Pin-Code aus, wie im Kapitel
"Programmierfunktionen” Abschnitt "Pin-Code" be-
schrieben.

Stromausfall

Offnen Sie die Fulltir, wie im folgenden Abschnitt
beschrieben.

Die Tiir war nicht korrekt
eingerastet.

Drucken Sie kraftig gegen die Schlossseite der
Fulltr und driicken Sie anschlieBend die Taste
Tar.

Es befindet sich noch
Wasser in der Trommel
und der Waschautomat
kann nicht abpumpen.

Reinigen Sie Laugenfilter und Laugenpumpe, wie
im folgenden Abschnitt beschrieben.

Zum Schutz vor Verbrihungen lasst sich die Fulltlr bei einer Laugentemperatur

von Uber 55°C nicht &ffnen.
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Storungshilfen

Fulltir 6ffnen bei verstopftem
Ablauf und/oder Stromausfall

m Schalten Sie den Waschautomaten
aus.

An der Innenseite der Blende des
Waschmittel-Einspulkastens befindet
sich ein Offner fir die Klappe zum Lau-
genfilter.

m Offnen Sie die Klappe zum Laugenfil-
ter.

Verstopfter Ablauf

Wenn der Ablauf verstopft ist, kann sich
eine groBere Menge Wasser (max. 25 1)
im Waschautomaten befinden.

AVorsicht: Wenn kurz vorher mit
hoher Temperatur gewaschen wur-
de, besteht Verbrihungsgefahr!

Entleerungsvorgang
m Stellen Sie einen Behélter unter die
Klappe.

Den Laugenfilter nicht ganz heraus-
drehen.

/(aﬁi)\
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m L6sen Sie den Laugenfilter, bis das
Wasser auslauft.

Unterbrechung des Wasserablaufs:

m Drehen Sie den Laugenfilter wieder
Zu.
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Storungshilfen

Lauft kein Wasser mehr aus:

m Drehen Sie den Laugenfilter ganz he-
raus.

m Reinigen Sie den Laugenfilter grind-
lich.

m Prifen Sie, ob sich der Laugenpum-
penfligel leicht drehen lasst, ggf.
Fremdkorper (Kndpfe, Minzen etc.)
entfernen und Innenraum reinigen.

m Setzen Sie den Laugenfilter wieder
ein und drehen Sie ihn fest.

44

AWird der Laugenfilter nicht wie-
der eingesetzt und festgedreht, lauft
Wasser aus dem Waschautomaten.

Um Waschmittelverluste zu vermeiden,
flllen Sie nach dem Reinigen des Lau-
genfilters ca. 2 | Wasser durch den
Waschmittel-Einsptilkasten ein. Uber-
schussiges Wasser wird vor dem
nachsten Waschgang automatisch
abgepumpt.

Fllltir 6ffnen

/\ Uberzeugen Sie sich vor der
Wéscheentnahme stets davon, dass
die Trommel stillsteht. Beim Hinein-
greifen in eine noch drehende Trom-
mel besteht erhebliche Verletzungs-
gefahr.

m Ziehen Sie an der Notentriegelung.

Die Fulltur offnet sich.



Kundendienst

Reparaturen

Bei Stérungen, die Sie nicht selbst be-
heben kénnen, benachrichtigen Sie bit-
te:

— lhren Miele Fachhandler oder

— den Miele Werkkundendienst.

Die Telefonnummer des Werkkun-
dendienstes finden Sie auf der
Ruckseite dieser Gebrauchsanwei-
sung.

Der Kundendienst benétigt Modell und
Nummer Ihres Waschautomaten. Beide
Angaben finden Sie auf dem Typen-
schild bei geodffneter Fulltlr oberhalb
des Schauglases.

s,

Programmaktualisierung (Update)

Die optische Schnittstelle PC dient dem
Kundendienst als Ubertragungspunkt
fur eine Programmaktualisierung (PC =
Program Correction).

Damit kénnen zukUnftige Entwicklungen
bei Waschmitteln, Textilien und Wasch-
verfahren in der Steuerung lhres
Waschautomaten berlcksichtigt wer-
den.

Miele wird die Méglichkeit zur Pro-
grammaktualisierung rechtzeitig be-
kannt geben.

Garantiebedingungen und Garantie-
zeit

Die Garantiezeit des Waschautomaten
betragt 2 Jahre.

Nahere Angaben zu den Garantiebe-
dingungen finden Sie im Garantieheft.

Nachkaufbares Zubehor

Fur diesen Waschautomaten erhalten
Sie nachkaufbares Zubehor im Miele

Fachhandel oder beim Miele Kunden-
dienst.
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Aufstellen und AnschlieBBen

Vorderansicht

(® Zulaufschlauch Waterproof-System
(@ Elektroanschluss

® - (® Ablaufschlauch (mit dreh- und
abziehbarem Krdmmer) mit den
Moglichkeiten der Wasserablauffuh-
rung
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(@ Bedienungsblende
(® Waschmittel-Einspulkasten
@ Fulltar

@9 Klappe fur Laugenfilter, Laugenpum-
pe und Notentriegelung

@) vier hohenverstellbare FuBe




Aufstellen und AnschlieBBen

Riickansicht

(® Deckeltiberstand mit Griffmoglichkei-
ten fur den Transport

(@ Elektroanschluss
(® Zulaufschlauch Waterproof-System
® Ablaufschlauch

(® Transporthalterung fur Zu- und Ab-
laufschlauche

(® Drehsicherung mit Transportstangen

(@ Transporthalterung fur Zu- und Ab-
laufschlauche und Halterung fur ent-
nommene Transportstangen
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Aufstellen und AnschlieBBen

Aufstellflache

Als Aufstellflache eignet sich am besten
eine Betondecke. Diese gerat im Ge-
gensatz zu einer Holzbalkendecke oder
einer Decke mit "weichen" Eigenschaf-
ten beim Schleudern selten in Schwin-
gung.

Beachten Sie:

m Stellen Sie den Waschautomaten lot-
recht und standsicher auf.

m Stellen Sie den Waschautomaten
nicht auf weichen FuBbodenbelagen
auf, da der Waschautomat sonst
wahrend des Schleuderns vibriert.

Bei Aufstellung auf einer Holzbalkende-
cke:

m Stellen Sie den Waschautomaten auf
eine Sperrholzplatte (mindestens
59x52x3 cm). Die Platte sollte mit
maglichst vielen Balken, jedoch nicht
nur mit den FuBbodenbrettern ver-
schraubt werden.

Aufstellung maglichst in einer Ecke des
Raumes. Dort ist die Stabilitat jeder De-
cke am groBten.

/\ Bei Aufstellung auf einen bausei-
tig vorhandenen Sockel (Betonso-
ckel oder gemauerter Sockel) muss
der Waschautomat durch Spannla-
schen (erhaltlich beim Miele Fach-
handel oder Miele Kundendienst)
gesichert werden. Sonst besteht die
Gefahr, dass der Waschautomat
beim Schleudern vom Sockel fallt.
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Waschautomaten zum Aufstellort
tragen

Nutzen Sie zum Transportieren des
Waschautomaten (vom Verpackungs-
boden zum Aufstellungsort) die vorde-
ren GeratefliBe und den hinteren De-
ckelUberstand.

/\ GerateftiBe und Aufstellflache

mussen trocken sein, sonst besteht
Rutschgefahr beim Schleudern.

Transportsicherung entfernen

@D

P

—

()
( P

N

m Entfernen Sie die linke und die rechte
Drehsicherung.

Y/

1. Ziehen Sie am befestigten Stopfen
der Drehsicherung und

2. 16sen Sie mit Hilfe eines Schrauben-
drehers den oberen Rasthaken.



Aufstellen und AnschlieBBen

@ﬂ 9Ch
15

m Drehen Sie die linke Transportstange  m Drehen Sie die rechte Transportstan-
mit dem beigelegten Maulschlissel ge um 90°, und

um 90°, und \
%
m ziehen Sie die Transportstange
m ziehen Sie die Transportstange heraus.
heraus.



Aufstellen und AnschlieBBen

ADie Locher der entnommenen ﬁ%’

Transportsicherung verschlieBen!
Bei nicht verschlossenen Léchern lj
besteht Verletzungsgefahr.

m Befestigen Sie die Transportstangen
an der Ruckwand des Waschautoma-
ten. Achten Sie darauf, dass der obe-
re Rasthaken oberhalb der Halterung

liegt.
m VerschlieBen Sie die Locher mit den ADer Waschautomat darf ohne
Stopfen. Transportsicherung nicht transpor-

tiert werden.

Bewahren Sie die Transportsiche-
rung auf. Sie muss vor einem Trans-
port des Waschautomaten (z.B. bei
einem Umzug) wieder montiert wer-
den.

Transportsicherung einbauen

Der Einbau der Transportsicherung er-
folgt in umgekehrter Reihenfolge.
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Aufstellen und AnschlieBBen

Ausrichten

Der Waschautomat muss lotrecht und
gleichmaBig auf allen vier FluBen ste-
hen, damit ein einwandfreier Betrieb
gewahrleistet ist.

Eine unsachgemaBe Aufstellung erhoht
den Wasser- und Energieverbrauch
und der Waschautomat kann wandern.

FuB herausdrehen und kontern

Der Ausgleich des Waschautomaten er-
folgt Uber die vier SchraubftBe. Im Aus-
lieferungszustand sind alle FuBe hinein-
gedreht.

m Drehen Sie die Kontermutter 2 mit
dem beigelegten Maulschlissel im
Uhrzeigersinn los. Schrauben Sie die
Kontermutter 2 zusammen mit dem
FuB 1 heraus.

\

m PrUfen Sie mit einer Wasserwaage,
ob der Waschautomat lotrecht steht.

m Halten Sie den FuB3 1 mit einer Was-
serpumpenzange fest. Drehen Sie
die Kontermutter 2 wieder mit dem
Maulschltssel gegen das Gehause
fest.

AAIIe vier Kontermuttern mdssen
fest gegen das Gehause gedreht
sein. Bitte Uberprifen Sie auch die
FUBe, die beim Ausrichten nicht he-
rausgedreht wurden. Sonst besteht
die Gefahr, dass der Waschautomat
wandert.

Der Waschautomat darf nicht unter-
gebaut werden.
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Aufstellen und AnschlieBBen

Wasch-Trocken-Saule

Eine Wasch-Trocken-Saule ist zusam-

men mit einem Miele Trockner (T 200er,

T 4000er, T 7000er oder T 8000er Bau-
reihe) moglich. Dazu ist ein Zwischen-
bausatz erforderlich, erhaltlich beim
Miele Fachhandel oder Miele Kunden-
dienst.

Wasch-Trocken-Saule mit einem
Trockner der T 7000er Baureihe
(WTV 417)

al

=

a Sicherheitsabstand zur Wand:
mindestens 2 cm

b Hoéhe:
ca. 179 cm

c Tiefe der Waschtrockenséaule:
ca.67.5cm
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Wasch-Trocken-Séaule mit einem
Trockner der T 200er, T 4000er oder
T 8000er Baureihe (WTV 412)

a Sicherheitsabstand zur Wand:
mindestens 2 cm

b Hohe:
ca. 170 cm

c Tiefe der Waschtrockenséule:
ca.69.5cm



Aufstellen und AnschlieBBen

Das Miele Wasserschutz-
system

Das Miele Wasserschutzsystem ge-
wahrt einen umfassenden Schutz vor
Wasserschaden durch den Waschauto-
maten.

Das System besteht hauptséchlich aus
drei Bestandteilen:

1) dem Zulaufschlauch
2) der Elektronik und dem Gehéause

3) dem Ablaufschlauch

1) Der Zulaufschlauch

— Das zusétzliche elektrische Sicher-
heitsventil

Es funktioniert wie ein automatischer
Wasserhahn und sitzt im Kasten des
Zulaufschlauches.

— Schutz gegen Bersten des Sicher-
heitsventils

Der Platzdruck des Ventilkdrpers
liegt zwischen 7.000 kPa und
10.000 kPa.

— Die Schutzhulle des Zulaufschlau-
ches

Tritt Leckwasser aus dem Zulauf-
schlauch aus, wird dieses durch die
Schutzhulle, welche den Zuleitungs-
schlauch als "zweite Haut" umgibt, in
die Bodenwanne geleitet. Der
Schwimmerschalter schliet das Si-
cherheitsventil. Die weitere Wasser-
zufuhr ist gesperrt; im Laugenbehal-
ter befindliches Wasser wird abge-
pumpt.

2) Die Elektronik und das Gehéduse
— Die Bodenwanne

Auslaufendes Wasser durch Undich-
tigkeiten des Waschautomaten wird
in der Bodenwanne aufgefangen.
Durch einen Schwimmerschalter
werden die Wasserzulaufventile ab-
geschaltet. Die weitere Wasserzufuhr
ist gesperrt; im Laugenbehdlter be-
findliches Wasser wird abgepumpt.

— Der Uberlaufschutz

Hierdurch wird ein Uberlaufen des
Waschautomaten durch unkontrol-
lierten Wasserzulauf verhindert.
Steigt der Wasserstand Uber ein be-
stimmtes Niveau, wird die Laugen-
pumpe eingeschaltet und das Was-
ser kontrolliert abgepumpt.

3) Der Ablaufschlauch

Der Ablaufschlauch ist durch ein Be-
luftungssystem gesichert. Hierdurch

wird ein Leersaugen des Waschauto-
maten verhindert.
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Aufstellen und AnschlieBBen

Wasserzulauf Der FlieBdruck muss mindestens
100 kPa betragen und darf 1.000 kPa
AD&S Sicherheitsventil enthalt Uberdruck nicht tbersteigen. Ist er ho-
elektrische Bauteile. Deshalb darf es her als 1.000 kPa Uberdruck, muss ein
nicht in einem Spritzwasserbereich, Druckreduzierventil eingebaut werden.

z.B. Badewannen oder Duschen,

) Zum Anschluss ist ein Wasserhahn mit
montiert werden.

3/,"-Verschraubung erforderlich. Fehlt
ein solcher, so darf der Waschautomat
nur von einem zugelassenen Installa-
teur an die Trinkwasserleitung montiert
werden.

ADie Schraubverbindung steht
unter Wasserleitungsdruck. Kontrol-
lieren Sie deshalb durch langsames
Offnen des Wasserhahns, ob der
Anschluss dicht ist. Korrigieren Sie
gegebenenfalls den Sitz der Dich-
tung und die Verschraubung.

Sicherheitsventil nicht in Fliissigkeit

tauchen!
Der Waschautomat ist nicht fur ei-

nen Warmwasseranschluss geeig-
net.

Die Schutzhiille darf nicht beschéadigt
oder geknickt werden.

Der Waschautomat darf ohne Rick-
flussverhinderer an eine Trinkwasserlei-
tung angeschlossen werden, da er
nach den gultigen DIN-Normen gebaut
ist.
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Aufstellen und AnschlieBBen

Wartung

Verwenden Sie im Falle eines Austau-
sches nur das Miele Waterproof-Sys-
tem.

Das Schmutzsieb in der Uberwurf-
mutter des Sicherheitsventils darf
zum Schutz des Wassereinlaufven-
tils nicht entfernt werden.

Zubehér-Schlauchverldngerung

Als Zubehdr ist ein Metallgewebe-
schlauch von 1,5 m Lange beim Miele
Fachhandel oder Miele Kundendienst
erhéltlich.

Dieser Schlauch besitzt einen Platz-
druck von Uber 14.000 kPa und kann

als flexible Verlangerung der Wasserlei-

tung benutzt werden.
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Aufstellen und AnschlieBBen

Wasserablauf

Die Lauge wird durch eine Ablaufpum-
pe mit 1 m Férderhdhe abgepumpt. Um
den Wasserablauf nicht zu behindern,
muss der Schlauch knickfrei verlegt
werden. Der Krimmer am Schlauchen-
de ist drehbar und ggf. abziehbar.

Falls notwendig, kann der Schlauch bis
zu 5 m verlangert werden. Zubehdr ist
beim Miele Fachhandel oder Miele Kun-
dendienst erhaltlich.

Fur Ablaufthéhen Gber 1 m (bis 1,8 m
maximale Forderhohe) ist beim Miele
Fachhandel oder Miele Kundendienst
eine Austauschlaugenpumpe erhaltlich.

Moglichkeiten des Wasserablaufs:

1. Einhangen in ein Wasch- oder Aus-
gussbecken:

Beachten Sie:

— Sichern Sie den Schlauch gegen Ab-
rutschen!

— Wird das Wasser in ein Waschbe-
cken abgepumpt, muss es schnell
genug abflieBen. Sonst besteht die
Gefahr, dass Wasser UberflieBt oder
ein Teil des abgepumpten Wassers
in den Waschautomaten zurickge-
saugt wird.

2. AnschlieBen an ein Kunststoff-Ab-
flussrohr mit Gummimuffe (Siphon
nicht unbedingt erforderlich).

3. Auslauf in einen Bodenablauf (Gully).

4. AnschlieBen an ein Waschbecken
mit Kunststoffnippel.
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Beachten Sie:

() Adapter

(@ Waschbecken-Uberwurfmutter
(® Schlauchschelle

@ Schlauchende

m Installieren Sie den Adapter @ mit
der Waschbecken-Uberwurfmutter @
am Waschbeckensiphon.

m Stecken Sie das Schlauchende @
auf den Adapter .

m Ziehen Sie die Schlauchschelle ® di-
rekt hinter der Waschbecken-Uber-
wurfmutter mit einem Schraubendre-
her fest.



Aufstellen und AnschlieBBen

Elektroanschluss

Der Waschautomat ist mit einem An-
schlusskabel und Netzstecker an-
schlussfertig ausgerUstet.

Die Zugéanglichkeit des Netzsteckers
muss immer gewahrleistet sein, um den
Waschautomaten von der Netzversor-
gung zu trennen.

Der Anschluss darf nur an eine nach
VDE 0100 ausgefuhrte Elektroanlage
erfolgen.

In keinem Fall sollte der Waschautomat
an Verlangerungskabeln, wie z.B.
Mehrfach-Tischsteckdosen o. &., ange-
schlossen werden, um eine potentielle
Gefahrenquelle (Brandgefahr) auszu-
schlieBen.

Uber die Nennaufnahme und die ent-
sprechende Absicherung gibt das Ty-
penschild Auskunft. Vergleichen Sie die
Angaben auf dem Typenschild mit den
Daten des Elektronetzes.
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Verbrauchsdaten

Beladung Verbrauchsdaten
Energie Wasser Laufzeit
in kWh inl
Baumwolle 95°C 7,0 kg 2,20 52 2 Std. 29 Min.
60°C* 7,0kg 0,82 52 2 Std. 59 Min.
60°C* 3,5 kg 0,82 45 2 Std. 29 Min.
40°C 7,0kg 0,70 67 2 Std. 34 Min.
40°C* 3,5 kg 0,58 45 1 Std. 59 Min.
Pflegeleicht 40°C 3,5 kg 0,56 50 1 Std. 50 Min.
Synthetic 30°C 2,0kg 0,38 69 56 Min.
Wolle [} 30°C 2,0kg 0,23 39 39 Min.
Imprégnieren 40°C 2,5 kg 0,35 12 39 Min.
Express 20 40°C 3,5 kg 0,32 30 20 Min.
Oberhemden 60°C 2,0 kg 0,95 59 1 Std. 11 Min.
Automatic plus 40°C 5,0 kg 0,52 62 1.Std. 27 Min.
Dunkles/Jeans 40°C 3,0 kg 0,60 52 1Std. 12 Min.
Hygiene 60°C 7,0 kg 1,70 80 2 Std. 35 Min.
Intensiv plus 60°C 7,0 kg 1,65 72 2 Std. 47 Min.

Hinweis fiir die Vergleichspriifungen:

*

Prafprogramm nach EN 60456 und Energieetikettierung geman
Richtlinie 1061/2010

Die Verbrauchsdaten kénnen je nach Wasserdruck, Wasserharte, Wasserein-
lauftemperatur, Raumtemperatur, Wascheart, Waschemenge, Schwankungen
in der Netzspannung und gewahlten Zusatzfunktionen von den angegebenen

Werten abweichen.
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Technische Daten

Hohe

Breite

Tiefe

Tiefe bei geodffneter Tur
Gewicht

Fassungsvermogen
Anschlussspannung
Anschlusswert

Absicherung
Verbrauchsdaten
WasserflieBdruck minimal
WasserflieBdruck maximal
Lange des Zulaufschlauches
Lange des Ablaufschlauches
Lange des Anschlusskabels
Abpumphéhe maximal
Abpumplange maximal

LED Licht emittierende Dioden
Erteilte Prifzeichen

850 mm

595 mm

656 mm

1092 mm

98 kg

7 kg Trockenwésche
siehe Typenschild
siehe Typenschild
siehe Typenschild
siehe Kapitel Verbrauchsdaten
100 kPa (1 bar)
1.000 kPa (10 bar)
1,60 m

1,50 m

1,60 m

1,00 m

5,00 m

Klasse 1

siehe Typenschild

59



Programmierfunktionen

Mit den Programmierfunktionen kén-
nen Sie die Elektronik des Waschau-
tomaten wechselnden Anforderungen
anpassen.

Die Programmierfunktionen kénnen
Sie jederzeit &ndern.

Programmierfunktionen 6ffnen

Voraussetzung:
— Der Waschautomat ist eingeschaltet.

— Der Waschautomat ist geschlossen.

m Drlcken Sie die Tasten Startvorwah!
(<) und Drehzahl (>) gleichzeitig, bis
im Display erscheint:

Sprache ..

Sie befinden sich jetzt in den Program-
mierfunktionen.

Programmierfunktion wéhlen

m Drucken Sie die Taste Drehzahl (>)
oder Startvorwahl! (<), bis die ge-
wulnschte Programmierfunktion im
Display angezeigt wird.

— Die Taste Startvorwah! (<) bewegt
die Auswahlliste nach oben.

— Die Taste Drehzahl (>) bewegt die
Auswabhlliste nach unten.

m Drlcken Sie die Taste Temperatur
(OK), um die angezeigte Program-
mierfunktion zu bearbeiten.
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Programmierfunktion bearbeiten

m Durch Drlcken der Taste Drehzahl
(>) bekommen Sie die verschiedenen
Optionen der Programmierfunktion
angezeigt.

Die eingestellte Option ist durch einen
Haken v gekennzeichnet.

m Steht die gewUlnschte Option im Dis-
play, drlicken Sie die Taste Tempera-
tur (OK), um diese zu aktivieren.

Programmierfunktion beenden

m Drucken Sie die Taste Drehzahl (>)
oder Startvorwahl (<) so oft, bis zu-
rtick im Display erscheint.

m Drucken Sie die Taste Temperatur
(OK).

Sprache I

Das Display kann verschiedene
Sprachen anzeigen.

Die Fahne [* hinter dem Wort Sprache
dient als Leitfaden, falls eine Sprache
eingestellt worden ist, die nicht verstan-
den wird.

Die gewahlte Sprache wird gespei-
chert.



Programmierfunktionen

Wasser plus

Schongang

Mit der Programmierfunktion Wasser
Plus kénnen Sie die Optionen fur die
Taste Wasser plus festlegen.

Sie haben die Wahl zwischen drei Op-
tionen:

Wasser +

(Auslieferungszustand)

Der Wasserstand (mehr Wasser) wird
im Waschen und Spulen erhéht.

zus. Spiilgang

Es wird ein zusétzlicher Spulgang
durchgefuhrt.

Wasser+ u. zus. Splg.

Eine Wasserstandserhéhung im Wa-
schen und im Spulen und ein zuséatzli-
cher Spulgang.

Bei aktiviertem Schongang wird die
Trommelbewegung reduziert. So koén-
nen leicht verschmutzte Textilien
schonender gewaschen werden.

Der Schongang kann fur die Pro-
gramme Baumwolle und Pflegeleicht
aktiviert werden.

Im Auslieferungszustand ist der Schon-
gang ausgeschaltet.

Laugenabkuhlung

Am Ende der Hauptwéasche lauft zu-
sétzliches Wasser in die Trommel,
um die Lauge abzukuhlen.

Die Laugenabkuhlung erfolgt bei An-
wahl der Temperaturen 95°C und 75°C.

Die Laugenabkuhlung sollte aktiviert
werden:

— beim Einhangen des Ablaufschlau-
ches in ein Wasch- oder Ausgussbe-
cken, um der Verbrihungsgefahr
vorzubeugen.

— bei Gebauden, deren Abflussrohre
nicht der DIN 1986 entsprechen.

Im Auslieferungszustand ist die Lau-
genabkuhlung ausgeschaltet.
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Programmierfunktionen

Schongang

Pin-Code

Bei aktiviertem Schongang wird die
Trommelbewegung reduziert. So kén-
nen leicht verschmutzte Textilien
schonender gewaschen werden.

Der Schongang kann fur die Pro-
gramme Baumwolle und Pflegeleicht
aktiviert werden.

Im Auslieferungszustand ist der Schon-
gang ausgeschaltet.

Laugenabkihlung

Am Ende der Hauptwésche lauft zu-
sétzliches Wasser in die Trommel,
um die Lauge abzukuhlen.

Die Laugenabkuhlung erfolgt bei An-
wahl der Temperaturen 95°C und 75°C.

Die Laugenabkuhlung sollte aktiviert
werden:

— beim Einhangen des Ablaufschlau-
ches in ein Wasch- oder Ausgussbe-
cken, um der Verbrihungsgefahr
vorzubeugen.

— bei Gebauden, deren Abflussrohre
nicht der DIN 1986 entsprechen.

Im Auslieferungszustand ist die Lau-
genabkuhlung ausgeschaltet.
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Der Pin-Code schtzt lhren Wasch-
automaten vor Fremdbenutzung.

Pin-Code aktivieren

m Wahlen Sie aktivieren und bestéatigen
Sie diese mit der Taste Tempera-
tur (OK)

Sie werden aufgefordert, einen Code
einzugeben, Der Code lautet 125 und
kann nicht verandert werden.

m Drlicken Sie die Taste Drehzahl! (>),
oder Startvorwahl (<), bis die 1. Ziffer
richtig angezeigt wird.

m Drucken Sie zur Bestatigung der 1.
Ziffer die Taste Temperatur (OK).

m Wiederholen Sie den Vorgang, bis
alle drei Ziffern eingegeben sind.

m DrUcken Sie die Taste Tempera-
tur (OK).

Waschautomat mit Pin-Code bedie-

nen

Nach dem Einschalten werden Sie zur
Eingabe des Codes aufgefordert.

m Geben Sie den Code wie oben be-
schrieben ein und bestéatigen Sie die-
sen.

Der Waschautomat wird zur Bedienung
freigeschaltet.
Pin-Code deaktivieren

Vorgehensweise wie bei Pin-Code akti-
vieren.



Programmierfunktionen

Temperatureinheit

akust. Quittierung

Sie kdnnen entscheiden, ob die Tem-
peraturangaben in °C/Celsius oder in
°F/Fahrenheit angezeigt werden sol-
len.

Im Auslieferungszustand ist °C/Celsius
eingestellt.

Summer

Bei aktiviertern Summer ertént ein
akustisches Signal am Programmen-
de oder im Spulstop.

Sie kbnnen zwischen zwei Lautstarken
fur den Summer wéhlen:

aus

(Auslieferungszustand)

Der Summer ist ausgeschaltet.

normal

Der Summer ertént am Programmende
und im Spulstop in der Lautstarke nor-
mal.

laut

Der Summer ertdént am Programmende
und im Spulstop in der Lautstarke /aut.

Die Betatigung einer Taste wird mit
einem akustischen Signal bestatigt.

Im Auslieferungszustand ist die akusti-
sche Quittierung ausgeschaltet.

Helligkeit

Die Helligkeit der Display-Darstellung
kann in zehn verschiedenen Stufen
gewahlt werden.

Das Balkendiagramm zeigt Ihnen die
eingestellte Stufe an.

Im Auslieferungszustand ist die Stufe 5
eingestellt.

Die Helligkeit wird sofort bei der Anwahl
der verschiedenen Stufen eingestellt.

Kontrast

Der Kontrast der Display-Darstellung
kann in zehn verschiedenen Stufen
gewahlt werden.

Das Balkendiagramm zeigt Ihnen die
eingestellte Stufe an.

Im Auslieferungszustand ist die Stufe 5
eingestellt.

Der Kontrast wird sofort bei der Anwahl
der verschiedenen Stufen eingestellt.

63



Programmierfunktionen

Standby

Memory

Das Display wird dunkel geschaltet
und die Taste Start/Stop blinkt lang-
sam, um Energie einzusparen.

Das Display wird generell dunkel,

— wenn 10 Minuten nach dem Ein-
schalten keine Programmauswahl er-
folgt.

— 10 Minuten nach dem Programmen-
de.

Durch Betéatigung einer Taste wird das
Display wieder eingeschaltet.

Zusétzlich kénnen Sie auswéhlen, ob
das Display wahrend des Programmab-
laufes ausgeblendet ist oder sichtbar
bleibt.

ein

Die Standbyfunktion ist eingeschaltet.
Das Display wird 10 Minuten nach dem
Programmstart ausgeblendet.

nicht im lauf. Progr.
(Auslieferungszustand)

Die Standbyfunktion ist ausgeschaltet.
Das Display bleibt wahrend des Pro-
grammablaufes sichtbar.
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Der Waschautomat speichert die zu-
letzt gewahlten Einstellungen (Pro-
gramm, Temperatur, Drehzahl und

Extras) nach Programmstart ab.

Bei erneutem Einschalten zeigt der
Waschautomat die gespeicherten Kom-
ponenten an.

Im Auslieferungszustand ist die Memo-
ry-Funktion ausgeschaltet.

Knitterschutz

Der Knitterschutz reduziert die Knit-
terbildung nach Programmende.

Die Trommel bewegt sich noch bis zu
30 Minuten nach dem Programmende.

Der Waschautomat kann jederzeit ge-
offnet werden.

ein

(Auslieferungszustand)

Der Knitterschutz ist eingeschaltet.

aus

Der Knitterschutz ist ausgeschaltet.



Nachkaufbares Zubehor

Miele steht fur perfekte Waschepflege.
Die Miele Waschautomaten verfligen
Uber eine Vielzahl von Spezialprogram-
men, deren Ablauf optimal auf die je-
weiligen Textilien eingestellt ist. Mit der
Entwicklung eigener Spezialwaschmit-
tel (CareCollection) und Pflegeprodukte
bietet Ihnen Miele ein einzigartiges Sys-
tem zur schonenden Reinigung und
Pflege lhrer Textilien.

Nachfolgend stellen wir Ihnen die Miele
CareCollection und die Miele Pflege-
produkte vor. Diese und viele weitere
interessante Produkte kénnen Sie im In-
ternet bestellen.

www.miele-shop.com)

Alle Produkte erhalten Sie auch beim
Miele Kundendienst.

CareCollection
Miele Spezialwaschmittel

"Qutdoor"

Das Miele Spezialwaschmittel "Outdoor”
bietet eine besonders schonende, ef-
fektive Reinigungs- und Pflegemaglich-
keit fur Ihre wasserabweisende Out-
door-Bekleidung.

llsportll

Das Miele Spezialwaschmittel "Sport"
reinigt Sporttextilien und Mikrofaserge-
webe besonders schonend. Ihre Wa-
sche ist schnell wieder frisch und unan-
genehme Gerlche haben keine Chan-
ce.

"Daunen"

Auf der Basis milder Tenside und natdr-
licher Hilfsstoffe sorgt das Spezial-
waschmittel fur lockere Daunen und er-
halt somit die natlrliche Elastizitat der
Daune.

Miele Impragniermittel

Das Miele Impragniermittel umschlie3t
die Fasern des Stoffes und macht sie
SO wasser-, wind- und schmutzabwei-
send, ohne die Oberflache der Textilien
zu verkleben. Dadurch behéalt der Stoff
seine Atmungsaktivitat und Elastizitat
zuverlassig.
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Nachkaufbares Zubehor

Vollwaschmittel "UltraWhite"

Das Miele Vollwaschmittel in Pulverform
eignet sich besonders zum Einsatz fur
weilBe und helle Wasche sowie stark
verschmutzte Buntwésche.

Colorwaschmittel "UltraColor"

Das Miele Colorwaschmittel "UltraColor"
eignet sich besonders zur Reinigung
von bunter und schwarzer Wasche.
Durch seine besondere Zusammenset-
zung sorgt es bereits bei niedrigen
Temperaturen fur eine effektive Fle-
ckenentfernung und schitzt Ihre Lieb-
lingsfarben vor dem Ausbleichen und
Verfarben.
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Feinwaschmittel "Fiir Feines"

Fur eine besonders schonende Reini-
gung und Pflege lhrer empfindlichen
Textilien, wie Wolle oder Seide, eignet
sich das Miele Feinwaschmittel "Fur Fei-
nes". Durch seine besondere Formel
reinigt es bereits ab einer Temperatur
von 20°C ausgezeichnet und schitzt
die Farben |hrer Feinwésche.

Weichspiiler

Einen besonders frischen und natdrli-
chen Duft verleiht Ihrer Wasche der
Miele Weichspuler. Er verhindert die
elektrostatische Aufladung beim elektri-
schen Trocknen und macht die Wasche
weich und kuschelig.
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