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Geratebeschreibung

Bugelmaschine B 855 und B 856

Bugelwange mit Fingerschutz

[ und Temperaturwéahler
— Biigelwalze Ein-Aus-Schalter
Walzengeschwin-
Anlegebrett digkeits-Wahler
(nur B 856)
Waschestange

J

B

; Auffangtisch ——

| Not-Auslosung
/ | Kabel-Aufwickelhaken

Schaltleiste 2}




Klapp-Biigelmaschine B 857 und B 858

Bugelwange mit Fingerschuiz
und Temperaturwahler

— Bugelwalze

— Anlegebrett

— Waschestange

Ein-Aus-Schalter

Walzengeschwin-
digkeits-Wahler
(nur B 858)

|
Handgriff
Not-Ausldsung

Kabel-Aufwickel-
haken

Entriegelungs-

Hebel

Schali-Leiste




Transportieren

Transportieren der B 855
und B 856

Die Blgelmaschine ist auf vier Rollen
fahrbar. Dadurch 18Bt sie sich muhe-
los bewegen.

Transportieren der Klapp-
Bligelmaschine

Den zusammengeklappten Bugler
am Griff fassen und zum Korper leicht
ankippen. Dazu eine FuBspitze zu
Hilfe nehmen.

Starke Bodenunebenheiten, z.B. Tep-
pichkanten, TUrschwellen usw. sind
keine Hindernisse, wenn Sie die BU-
gelmaschine etwas anheben. Dazu
ist an jeder Seite eine Griffschale an-
gebracht.

Um auch bei starken Bodenuneben-
heiten einen festen Stand der Bugel-
maschine zu gewabhrleisten, konnen
2 Laufrollen gegen feststehende Ma-
schinenfliiBe ausgetauscht werden
(nicht mdglich bei der Klapp-
.Bligelmaschine).

Auf zwei Rollen kann der Bugler leicht
gelenkt werden. Naturlich kann er
auch aufgekliappt gerollt werden.




Klappbiigler aufklappen

Zum Entriegeln ziehen Sie bitte den
Entriegelungs-Hebel unter dem BU-
geltisch (Pfeil) nach vorn.

Aufklappen

Schwenken Sie nun den Bugeltisch
nach oben, bis er in der Endstellung
horbar einrastet.




Arbeitsplatz und Wasche vorbereiten

Vorbereiten des Arbeits-
platzes

Um beim Bugeln eine entspannte
Korperhaltung einnehmenzukénnen,
solliten Sie einen Stuhl in richtiger
Hohe verwenden — am besten einin
der Hohe verstellbarer Arbeitsstuhl,
z.B. Miele-Liftomat, den Sie je nach
KorpergroBe auf die richtige Sitzposi-
tion einstellen kdnnen.

Den Waschekorb mit der angefeuch-
teten und sortierten Wasche und eine
Ablage fUr die geblgelten Wasche-
posten sollten Sie in gut erreichbarer
Nahe stellen. Ebenso Blgel zum Auf-
hangen von Hemden, Blusen, Kittel
USW.

Vorbereiten der Biigel-
Wasche

Bevor mit dem Bugein begonnen
wird, sprengen Sie die Bligel-Wasche
so ein, wie Sie es beim Bugeln mit
dem Bugeleisen gewohnt waren —
am besten schon ca. 2 Stunden vor-
her, damit die Feuchtigkeit gleich-
maBig durchzieht.

Tips:

Bei geringer Vorbereitungszeit und
zum Nachfeuchten verwenden Sie
zum Einsprengen am besten warmes
Wasser.

Trikot-Wasche und Frottiertlicher
konnen, wenn Uberhaupt, trocken ge-
bugelt werden.

Bei Seide und Kunstseide vermeiden
Sie Wasserflecken, wenn Sie die
Waschestlcke einige Zeit vor dem
Bugeln nur in ein feuchtes Tuch
wickeln.

Recken und glatt ziehen

Die Wasche wird wie gewohnt ge-
reckt. Bander, Trager und Saume
glatt gezogen.

Bettlaken, Uberschlaglaken, Tisch-
wasche usw.falten Sie bitte der Lange
nach und legen sie ziehharmonika-
ahlich zusammen.

Biigelwische sortieren

Bitte sortieren Sie die Wasche nach
Warme-Empfindlichkeit. Die Reihen-
folge beim Bugeln sollte sich nach
der Skala auf dem Temperatur-Wah-
ler richten.

Zuerst bugeln Sie Perlon und Kunst-
seide, dann Seide und Wolle und da-
nach Baumwolle und Leinen.

Starkewasche sollten Sie zuletzt bi-
geln, damit evil. auf der Blgelwange
verbleibende Starkereste nicht das
Bugeln der anderen Wascheteile be-
eintrachtigen.




Biigelmaschine vorbereiten

Das Elekotrokabel vom Aufwickel-
haken nehmen und in die vorge-

sehene  Schutzkontakt-Steckdose
stecken.
Einschalten

Die Bugelmaschine wird durch Dr(k-
ken der Schalterwippe ein- oder aus-
geschaltet.

I=Ein
0= Aus

Die Kontrollampe in der Schalter-
wippe leuchtet auf, wenn das Gerat
eingeschaltet ist.

Bligel-Temperatur wahlen

Die beiden Temperatur-Wahler von
Stellung ,Kalt“ auf die Art der zu bi-
gelnden Wasche einstellen (z.B. Per-
lon, K.-Seide).

Die Symbole auf den Temperatur-
Wahlern entsprechen den interna-
tionalen Pflegekennzeichen, die auch
auf den Etiketten der Wasche zu
finden sind.

Die Kontrollampen vor den Wahlern
leuchten so lange, bis die eingestelite
Temperatur erreicht ist.

Sobald die Temperatur unter den ein-
gestellten Wert absinkt, schaltet sich
die Heizung automatisch wieder ein.

Hinweis:
Die Blgelwange heizt schneller auf
als sie abkuhlt.

Sie sparen deshalb Zeit, wenn Sie —
mit den niedrigeren Temperaturen
beginnend — bugeln.




Biigelmaschine vorbereiten

Waische-Anlegebrett abnehmen

Zum Rundbugeln, z. B. von Rocken,
Vollants und Ruschen,kann das An-
legebrett abgenommen werden. Fas-
sen Sie dazu das Brett an beiden
Seiten an und heben es einfach hoch.

Waischestange ausschwenken

Die frischgebugelten Waschestucke
kdnnen zum Abkuhlen Uber die her-
ausgeschwenkte Waschestange ge-
hangt werden.

Walzen-Geschwindigkeit ein-
stellen

(nur bei der B 856 und B 858 Elec-
tronic moglich)

JenachFeuchtigkeit, GroBe und Form
der Bugelwasche, kann die Walzen-
Geschwindigkeit mit dem Geschwin-
digkeitswahler stufenlos zwischen 3
und 8 Umdrehungen pro Minute
geregelt werden.

A

Eine niedere Walzengeschwindigkeit
erleichtert die Arbeit bei komplizierter
geformten Stlcken wie Hemden.
Praktisch ist sie auch bei Stlcken, die
in mehreren Lagen gebugelt werden,
da dann ein oder zwei Durchgange
reichen.

Dlnnere, einlagige Stucke wie Ta-
schentlcher und Geschirrtlcher er-
lauben dagegen eine hohere Walzen-
geschwindigkeit.

Sie werden recht bald die far lhre
Bugelarbeit gunstigsten Einstellun-
gen herausgefunden haben.




Biigeln

Wahrend des Blgelns wird die Ma-
schine durch die Schaltleiste ge-
steuert. Sie wird durch den FuB
betatigt und hat drei Schaltstellungen:

1. Bugeln

2. Dampfen

3. Abheben der Bugelwange (Grund-
stellung)

Zum Biigeln

Schaltieiste bis
durchtreten.

Die Bugelwange legt sich an die
Bugelwalze, die sich dann zu drehen
beginnt.

Zum Dampfen

@ Schaltleiste bis zur Stellung 1
»Bligeln“ durchtreten. Hat sich
die Bugelwange an die Walze ge-
legt,

zum Anschlag

® den FuB soweit anheben, da3
die Biigelwange angelegtbleibt,
die Walze sich aber nicht dreht
(Stellung 2 ,Dampfen’).

Zum Abheben der Bugelwange den
FuB von der Schaltleiste nehmen
(Stellung 3).

Notauslésung

Wenn bei angepreBter, hei3er Bii-
gelwange der Strom ausfalit

@® Notauslése-Hebel unter dem BU-
geltisch nach vorn ziehen.

B 857/B 858
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Biigeln

Die Bugelwange springt dann
automatisch von der Bugelwalze
ab.

@® Gerat mit dem Ein-Ausschalter
ausschalten.

Wenn der Strom wiederkommit,
schalten Sie das Gerat wieder ein,
ohne dabei die Schaltleiste zu
treten.

Dann ziehen Sie die Bugelwange
bis zum Einrasten an die Blgel-
walze und bugeln in gewohnter
Weise weiter.

Waische einlegen

Flache Teile werden am Anlegebrett
fadengerade ausgerichtet: eine Fa-
denrichtung verlauft parallel zur Brett-
kante, die andere senkrecht.

Dann das Stlck soweit auf die Walze
legen, daf3 es durch die Wange erfaBt
wird und glattstreichen.

Schaltleiste mit dem FuB in Bligel-
Stellung dricken.

Die Bugelwange legt sich an die
Walze, welche sich dann zu drehen
beginnt.

Hinweise

® Wenn sich beim Einlauf der
Wasche Falten bilden, unter-
brechen Sie bitte den Blgelvor-
gang, ziehen die Wasche ein Stlick
zuruck, streichen das Blgelgut mit
den Handen glatt (von der Mitte
nach auBen) und feuchten es evtl.
mit einem Schwamm nach.

® Wenn nur kleine Teile, z.B. Ta-
schentucher oder Handtlcher ge-
bugelt werden benutzen Sie ab-
wechselnd die rechte und die linke
Halfte der Walze. Dadurch wird
eine gleichmaBige Warmeabnah-
me von der Bugelwange gewahr-
leistet und Sie sparen Energie, da
schneller gebugelt werden kann.
AuBerdem wird die Bugelwalze
geschont.

Teile mit hervorstehenden Kndp-
fen mit der Knopfseite zur elasti-
schen Walze einlegen.

Wasche mit Stickmuster zuerst
mit dem Muster nach oben ein-
laufen lassen und anschlieBend
zur Walze gerichtet: dann kann die
Stickerei plastisch hervortreten.

Wennnichtmehrgebiigelt
werden soll, schalten Sie
das Geriat aus.

Ist die Blgelmaschine abgekiihlt,
kann zum Schutz gegen Verstaubung
und Verschmutzung die Plastik-
Haube Uberdasgesamte Maschinen-
Oberteil gezogen werden. (Klappblig-
ler vorher zusammenklappen).

Zusammenklappen der
Klapp-Biigelmaschine

Zum Zusammenklappen ziehen Sie
bitte den Entriegelungs-Hebel nach
vorn und lassen den Bugeltisch
langsam nach unten gleiten.

iR



| Biigelpraxis

Handtiicher, Geschirr-
tlicher, Taschen-
tiicher usw.

werden moglichst fadengerade ge-
blgelt. Dann verziehen sie sich nicht
und konnen leicht zusammengelegt
werden.

<L
N
L]
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Tischwiasche

bekommt keine Langsfalte, wenn Sie
zuerst nur die Mitte blgeln,

dann das Tuch der Lange nach zu-
sammenfalten und den ungeblgel-
ten Teil des Tuches — am linken
Walzenende — von beiden Seiten
bugeln.

Bettlaken

konnen wie Tischwasche gebligelt
werden oder, wenn eine Langsfalte
nicht stort, falten Sie das Laken der
Lange nach zusammen und bligeln
€s von beiden Seiten.

Uberschlaglaken

wie Tischwésche oder Bettlaken
bugeln.

Kopfkissen-Beziige

Knopfe schlieBen und die Knopfloch-
leiste zuerst am offenen Walzenende
in Langsrichtung bligeln, siehe Bild
rechts oben.
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Biigelpraxis

Den Einlauf der Knopfe beobachten!
Wahrend des BUgelins immer wieder
die Knopflochleiste glatt streichen.

Danach den ganzen Bezug von bei-
den Seiten blugeln.

Bettbeziige

1. Mbglichkeit

Blgeln Sie die Knopfleiste zuerst wie
beim Kopfkissen.

Wenn keine Langsfalte entstehen
soll, bageln Sie die Bezlige am besten
in 2 Bahnen (Langsrichtung).

Beginnen Sie die 1. Bahn mit der ge-
schlossenen Knopfleiste (FuBteil) —
die Knopfe der Walze zugewandt —.
Der ungeblgelte Teil des Bezuges
hangt am linken Walzenende Uber.

Zum Bugeln der 2. Bahn drehen Sie
bitte den Bezug um 180° und be-
ginnen mit der ,Kopfseite*. Die ge-
bugelte Bahn hangt am linken Wal-
zenende Uber.

2. Moglichkeit

Sollten Langsfalten nicht stéren, bu-
geln Sie zunachst die Knopfleiste wie
beim Kissenbezug.

Danach den Bezug, mit der Knopf-
leiste nach innen, der Lange nach
falten und in Langsbahnen bugeln.

13



Biigelpraxis

Oberhemden

Beim Bugeln eines Oberhemdes ge-
hen Sie bitte in der hier aufgefihrten
Reihenfolge vor:

@ Armel

Ziehen Sie den Armel glait und A\ \ b/
legen ihn schrag auf die Bugel-
walze. ~

V]

Doppel-Manschetten werden da-
nach gefaltet, Knopf- auf Knopf-
loch gelegt und leicht angeblgelt.

Schulterpasse

Wenn das Hemd keine Schulter-
passe hat, beginnen Sie sofort mit
dem Ruckenteil.

Sonstlegen Sie die Schulterpasse,
wie im Bild gezeigt, schrag auf die
Walze und bugeln zunéchst bis

Dann drehen Sie die Walze mit der zum Kragen.
Hand so weit nach vorn, bis sich
die Manschetten-Naht an der Un-
terkante der Bugelwange befindet
und bugeln den Armel bis zum
Armausschnitt.

AnschlieBend werden die Man-
scheten von beiden Seiten auf der
Walzenkante geblgelt.

14



Biigelpraxis

Lassen Sie nun die Schaltleiste
los und riicken das Hemd soweit
nach auBen, daB die Wangen-
kante beim Bugeln am Kragenaus-
schnitt vorbeigeflhrt werden kann.

® Riicken

Ziehen Sie das Hemd zunachst
bis zur Passe-Naht auf die Walze
und streichen den Rucken glatt.

Drehen Sie die Walze so weit vor,
daB die Mitte des Ruckens sich
ungefahr an der Unterkante der
Walze befindet (s. Bild) und bugeln
die Ruckenhélfte bis zum Arm-
ausschnitt.

Nun wenden Sie das Hemd,
ziehen es ,auf links" (nicht die
Armel) auf die Walze und bugein
den anderen Teil des Ruckens.

@ Vorderteile

Legen Sie das rechte Vorderteil
mit dem Saum zuerst so weit auf
die Walze, daf3 der noch unge-
blgelte Teil des Ruckens zu-
sammen mit dem rechten Vor-
derteil gebugelt werden kann
(siehe Bild auf der nachsten
Seite).

15



Biigelpraxis

Blgeln Sie dann von unten herauf
bis zum Armausschnitt.

Ricken Sie das Hemd danach
etwas nach auBen und bugelnam
Armausschnitt vorbei bis zum
Kragen.

Die linke Vorderseite wird wie die
rechte nur ,auf links" gebugelt.

@ Kragen

Der Kragen wird von beiden Sei-
ten gebugelt.

Flhren Sie den Kragen dabei so,
daf3 die Kragennaht Uber die Wal-
zenkante lauft (siehe Bild).

Legen Sie dann den Krragen um
und bugeln ihn leicht an.

Kleiderschiirzen, Kittel,
Nachthemden

Kleiderschurzen und Kittel werden
wie Oberhemden gebugelt.

Geschlossene Nachthemden bugeln
Sie ebenfalls zunachst wie Ober-
hemden.

Nur bei der Vorderseite beginnen Sie
an der linken Seitennaht, lassen
Armel und Brustteil auBerhalb der
Bugelwalze und bugeln quer hintber.

Legen Sie die Mittelfalte zurecht,
pressen die Bugelfalte kurz an und
blgeln weiter bis zur rechten Seiten-
naht.

Beide Vorderteile und zuletzt den
Kragen wieder wie beim Oberhemd
bugeln.

16



Bligelpraxis

Schiafanziige

Schlafanzug-Jacken werden wie
Oberhemden geblgelt.

Bei den Hosen beginnen Sie mit den
Beinen und bugeln zunachst an der
Naht entlang bis zum Schritt.

NS
Ziehen Sie die Hose dann bis zur

Mittelnaht heraus und bdgeln bis zum
Bund herauf.

Der Gummizug muB stramm gezogen
werden.

Hosen dampfen

Legen Sie zundchst die Hosenbeine
einzeln auf die Blgelwalze und dek-
ken die Bugelfalte mit
feuchten Tuch ab.

einem

Dann drehen Sie die Walze mit der
Hand soweit, bis der zu dampfende
Teil der Hose von der Bligelwange
abgedeckt wird, und dampfen.

17



Biigelpraxis

Damenrdcke dampfen

Nehmen Sie bitte das Anlege-Brett
wie auf Seite 9 beschrieben ab, zie-
hen den Rock vom freien Walzen-
ende her bis zum Rockbund Uber die
Walze und legen ein feuchtes Tuch
darauf.

Dann die Walze — wie beim Hosen-
dampfen — mit der Hand soweit
drehen, bis der zu bugelnde Teil des
Rockes von der Blgelwange abge-
deckt wird, und dann dampfen.

Tragerschiirzen

Trager nebeneinander bis zum Latz
einlaufen lassen und Uber den Latz
bis zum Bund bugeln.

Dann die Schurze vom Saum zum
Bund bahnenweise bugeln.

18



Wartung und Pflege

Biigeltuch austauschen

Eine leichte Braunung des Bugel-
tuches im Laufe der Nutzung ist nor-
mal. Wird es jedoch unansehnlich, so
kann es einfach erneuert werden.

Bugeltucher konnen beim Fach-
handler oder den Miele-Kunden-
dienststellen bestellt werden:

Teil-Nr. 102 9880.

Wechseln Sie das Biigeltuch nur
bei kalter Maschine und wenn die
Temperaturwdhler in Stellung
»kalt* stehen!

@® Anlagebrett abnehmen.

® Verschnurungen des Bugel-

tuches an der linken und rechten
Seite der Bugelwalze losen und
das Bugeliuch abwickeln.

® Die an der Walze befestigten
Baumwollticher glatt ziehen und
nach unten Uber den Bugeltisch
hangen lassen.

® Bugelwalze von Hand so weit in
Bugelrichtung drehen, bis die
Baumwaollticher die Unterkante
der Bugelwange erreicht haben
(s. Pfeil).




Wartung und Pflege

@ Schaltleiste treten und die Baum-
wollticher glattbugeln.

Bugelwalze anhalten (Fu3 von der
Schaltleiste nehmen), wenn die
StoBfuge der Kunststoff-Matte an
der Vorderkante der Bugelwange
angelangt ist, s. Pfeil.

Das auBen liegende Baumwoll-
tuch an beiden Seiten anfassen
und Uber die Bugelwange schla-
gen.

Das neue Bugeltuch mit den
Bandern nach auBen in die Um-
schlag-Fuge legen — auf gleich-
maBigen Uberstand achten —
Schaltleiste treten und das

Bugeltuch aufwickeln lassen.

8

® Wenn die Walze ca. 3 Umdrehun-
gen gemacht hat und sich das
Ende des Bugeltuches unter der
Blgelwange befindet, bei ge-
tretener Schaltleiste das Gerat
ausschalten (Hauptschalter be-
tatigen). Das Bugeltuch wird
dann von der Blgelwange fest-
gehalten.

@® Bander am rechten Walzenende
festziehen und zusammenbinden.

Bandenden unter das Bugeltuch
stecken.

@® Bander auf der linken Seite fest-
ziehen und zusammenbinden.
Nach dem Einschalten ist der
Blgler wieder bugelbereit.

Bligelwange und
Gehause reinigen

Verunreinigungen an der Bugel-
wange — z. B. Starkereste — kdnnen
mit einem handelsublichen Putzmittel
wie Ata, Ajax usw. entfernt werden.

Benutzen Sie bitte keine grobkor-
ningen Scheuermittel!

Die Biigelwange 148t sich leicht sau-
bern, wenn Sie zuvor die Notaus-
l6sung betatigen.

20
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Wartung und Pflege

Dazu muB im angelegten Zustand
der Bugelwange das Gerat ausge-
schaltet und der Notausloser unter
dem Bugeltisch nach vorn gezogen
werden.

(Siehe dazu auch Seite 10 ,,Notaus-
I6sung®).

Das Gehause kann zur Pflege mit
warmen Wasser abgewischt werden.
Bei starken Verunreinigungen bitte
flussige Reinigungsmittel verwenden.
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Technische Angaben

T-Nr. 1349050

Typ B 855/B 857 B 856/B 858
AnschluBwert 25 3.1
kW (2,1)
Heizleistung 24 3,0
kW (2,0
Absicherung 10 16
A

Flr die Schweiz gelten die in Klammer gesetzten Werte.

Das Gerét ist netzriickwirkungsfrei nach DIN EN 50006.

Miele

MIELE + Cie. — 4830 GUTERSLOH 1 — POSTFACH 2520
TELEFON (05241) 881 — FERNSCHREIBER 09 33 821

Anderungen vorbehalten

F + L, Hiddenhausen

K-50381635 - D 4681
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