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Ihr Beitrag zum Umweltschutz

Entsorgung der Transportver-
packung

Die Verpackung schutzt den Waschau-
tomaten vor Transportschaden. Die
Verpackungsmaterialien sind nach um-
weltvertraglichen und entsorgungstech-
nischen Gesichtspunkten ausgewahlt
und deshalb recycelbar.

Das Ruckfuhren der Verpackung in den
Materialkreislauf spart Rohstoffe und
verringert das Abfallaufkommen. Ihr
Fachh&andler nimmt die Verpackung zu-
ruck.

Entsorgung des Altgerates

Elektrische und elektronische Altgerate
enthalten vielfach noch wertvolle Mate-
rialien. Sie enthalten aber auch schadli-
che Stoffe, die fur ihre Funktion und Si-
cherheit notwendig waren. Im Restmull
oder bei falscher Behandlung kénnen
diese der menschlichen Gesundheit
und der Umwelt schaden. Geben Sie
Ihr Altgerat deshalb auf keinen Fall in

den Restmull.
[ ]

Nutzen Sie stattdessen die an Ihrem
Wohnort eingerichtete Sammelstelle zur
Ruckgabe und Verwertung elektrischer
und elektronischer Altgeréate. Informie-
ren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrem
Handler.

Bitte sorgen Sie daflr, dass lhr Altgerat
bis zum Abtransport kindersicher auf-
bewahrt wird.
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Sicherheitshinweise und Warnungen

Dieser Waschautomat entspricht
den vorgeschriebenen Sicherheits-
bestimmungen. Ein unsachgemé&Ber
Gebrauch kann jedoch zu Schaden
an Personen und Sachen fuhren.

Lesen Sie vor dem ersten Benutzen
des Waschautomaten die Ge-
brauchsanweisung. Sie gibt wichtige
Hinweise fur die Sicherheit, den Ge-
brauch und die Wartung des
Waschautomaten. Dadurch schut-
zen Sie sich und verhindern Schéa-
den am Waschautomaten.

Bewahren Sie die Gebrauchsanwei-
sung auf und geben Sie diese an ei-
nen eventuellen Nachbesitzer wei-
ter.

BestimmungsgemaBe Verwen-
dung

P> Der Waschautomat ist ausschlieBlich
zum Waschen von Textilien bestimmit,
die vom Hersteller im Pflegeetikett als
waschbar ausgewiesen sind. Andere
Verwendungszwecke sind moglicher-
weise gefahrlich. Miele haftet nicht fur
Schéaden, die durch bestimmungswidri-
gen Gebrauch oder falsche Bedienung
verursacht werden.

P> Personen, die aufgrund ihrer physi-
schen, sensorischen oder geistigen Fa-
higkeiten oder ihrer Unerfahrenheit
oder Unkenntnis nicht in der Lage sind,
den Wachautomaten sicher zu bedie-
nen, durfen den Waschautomaten nicht
ohne Aufsicht oder Anweisung durch
eine verantwortliche Person benutzen.

Kinder im Haushalt

P> Beaufsichtigen Sie Kinder, die sich
in der Nahe des Waschautomaten auf-
halten. Lassen Sie Kinder nie mit dem
Waschautomaten spielen.

P> Kinder dirfen den Waschautomaten
nur ohne Aufsicht benutzen, wenn ih-
nen die Bedienung des Waschautoma-
ten so erklart wurde, dass sie den
Waschautomaten sicher bedienen kon-
nen. Kinder mtssen mogliche Gefahren
einer falschen Bedienung erkennen
kébnnen.



Sicherheitshinweise und Warnungen

Technische Sicherheit

P> Kontrollieren Sie den Waschautoma-
ten vor der Aufstellung auf auBere sicht-
bare Schaden.

Einen beschadigten Waschautomaten
nicht aufstellen und in Betrieb nehmen.

P> Vor dem AnschlieBen des Waschau-
tomaten unbedingt die Anschlussdaten
(Absicherung, Spannung und Fre-
quenz) auf dem Typenschild mit denen
des Elektronetzes vergleichen. Erfragen
Sie diese im Zweifelsfalle bei einer
Elektro-Fachkratft.

P> Die elektrische Sicherheit dieses
Waschautomaten ist nur dann gewahr-
leistet, wenn er an ein vorschriftsmaBig
installiertes Schutzleitersystem ange-
schlossen wird.

Es ist sehr wichtig, dass diese grundle-
gende Sicherheitsvoraussetzung ge-
pruft und im Zweifelsfall die Hausinstal-
lation durch eine Fachkraft Uberpraft
wird.

Miele kann nicht fir Schaden verant-
wortlich gemacht werden, die durch ei-
nen fehlenden oder unterbrochenen
Schutzleiter verursacht werden.

P> Verwenden Sie aus Sicherheitsgriin-
den keine Verlangerungskabel (Brand-
gefahr durch Uberhitzung).

P> Defekte Bauteile durfen nur gegen
Miele Original-Ersatzteile ausgetauscht
werden. Nur bei diesen Teilen gewéahr-
leistet Miele, dass sie die Sicherheits-
anforderungen in vollem Umfang erfUl-
len.

P> Durch unsachgemaBe Reparaturen
kénnen unvorhersehbare Gefahren fur
den Benutzer entstehen, fur die Miele
keine Haftung Ubernimmt. Reparaturen
durfen nur von Miele autorisierten Fach-
kraften durchgefuhrt werden, ansons-
ten besteht bei nachfolgenden Scha-
den kein Garantieanspruch.

P> Wenn die Netzanschlussleitung be-
schadigt ist, muss diese durch von
Miele autorisierte Fachkrafte ersetzt
werden, um Gefahren flr den Benutzer
zu vermeiden.

P> Im Fehlerfall oder bei der Reinigung
und Pflege ist der Waschautomat nur
dann elektrisch vom Netz getrennt,
wenn:

— der Netzstecker des Waschautoma-
ten gezogen ist oder

— die Sicherung der Hausinstallation
ausgeschaltet ist oder

— die Schraubsicherung der Hausin-
stallation ganz herausgeschraubt ist.

P> Der Waschautomat ist nur unter Ver-
wendung eines neuwertigen Schlauch-
satzes an die Wasserversorgung anzu-
schlieBen. Alte Schlauchséatze durfen
nicht wieder verwendet werden.



Sicherheitshinweise und Warnungen

P> Der Einbau und die Montage dieses
Gerétes an nichtstationaren Aufstel-
lungsorten (z. B. Schiffe) durfen nur von
Fachbetrieben/Fachleuten durchgefihrt
werden, wenn sie die Voraussetzungen
fur den sicherheitsgerechten Gebrauch
dieses Gerates sicherstellen.

SachgemaBer Gebrauch

P> Stellen Sie Ihren Waschautomaten
nicht in frostgefahrdeten Raumen auf.
Eingefrorene Schlauche kénnen reien
oder platzen, und die Zuverl&ssigkeit
der Elektronik kann durch Temperatu-
ren unter dem Gefrierpunkt abnehmen.

P> Entfernen Sie vor der Inbetriebnah-
me die Transportsicherung auf der
Rickseite des Waschautomaten (siehe
Kapitel "Aufstellen und AnschlieBen"
Abschnitt "Transportsicherung entfer-
nen"). Beim Schleudern kann eine nicht
entfernte Transportsicherung den
Waschautomaten und nebenstehende
Mobel/Gerate beschéadigen.

P> SchlieBen Sie den Wasserhahn bei
langerer Abwesenheit (z.B. Urlaub), vor
allem dann, wenn sich in der Nahe des
Waschautomaten kein Bodenablauf
(Gully) befindet.

P> Uberschwemmungsgefahr!
Uberprifen Sie vor dem Einhangen des
Ablaufschlauches in ein Waschbecken,
ob das Wasser schnell genug abflieft.
Sichern Sie den Abflussschlauch ge-
gen Abrutschen. Die RuckstoBkraft des
ausflieBenden Wassers kann den unge-
sicherten Schlauch aus dem Becken
drdcken.

P> Achten Sie darauf, dass keine
Fremdkorper (z.B. Nagel, Nadeln, Mun-
zen, Buroklammern) mitgewaschen
werden. Fremdkdrper kénnen Gerate-
bauteile (z.B. Laugenbehalter, Wasch-
trommel) beschadigen. Beschadigte
Bauteile kdnnen wiederum Wasche-
sch&den verursachen.

P> Bei richtiger Waschmitteldosierung
ist ein Entkalken des Waschautomaten
nicht erforderlich. Falls Ihr Waschauto-
mat dennoch so stark verkalkt sein soll-
te, dass ein Entkalken notwendig wird,
verwenden Sie SpezialEntkalkungsmit-
tel mit Korrosionsschutz. Diese Spezial-
Entkalkungsmittel erhalten Sie Uber Ih-
ren Miele Fachhandler oder beim Miele
Kundendienst. Halten Sie die Anwen-
dungshinweise des Entkalkungsmittels
streng ein.



Sicherheitshinweise und Warnungen

P> Textilien, die mit lésemittelhaltigen
Reinigungsmitteln behandelt wurden,
mussen vor dem Waschen in klarem
Wasser gut ausgespult werden.

P> Im Waschautomaten niemals lose-
mittelhaltige Reinigungsmittel (z.B.
Waschbenzin) verwenden. Es kbnnen
Gerétebauteile beschadigt werden und
giftige Dampfe auftreten. Es besteht
Brand- und Explosionsgefahr!

P Am oder auf dem Waschautomaten
niemals Idsemittelhaltige Reinigungs-
mittel (z.B. Waschbenzin) verwenden.
Benetzte Kunststoffoberflachen kénnen
beschadigt werden.

P> Farbemittel missen fur den Einsatz
im Waschautomaten geeignet sein und
durfen nur im haushaltstblichen MaBe
verwendet werden. Halten Sie streng
die Verwendungshinweise des Herstel-
lers ein.

P Entfarbemittel kénnen durch ihre
schwefelhaltigen Verbindungen zu Kor-
rosion fuhren. Entfarbemittel durfen im
Waschautomaten nicht verwendet wer-
den.

P> Falls Flussigwaschmittel in die Au-
gen gerat, sofort mit reichlich lauwar-
men Wasser ausspulen. Bei versehent-
lichem Verschlucken sofort arztlichen
Rat einholen. Personen mit Hautscha-
den oder empfindlicher Haut sollten
den Kontakt mit dem Flussigwaschmit-
tel meiden.

Zubehor

P Zubehorteile durfen nur dann an-
oder eingebaut werden, wenn sie aus-
drdcklich von Miele freigegeben sind.
Wenn andere Teile an- oder eingebaut
werden, gehen Anspriche aus Garan-
tie, Gewahrleistung und/oder Produkt-
haftung verloren.

Miele kann nicht fir Schaden verant-
wortlich gemacht werden, die infol-
ge von Nichtbeachtung der Sicher-
heitshinweise und Warnungen verur-
sacht werden.



Geratebeschreibung

.
Bedienungsblende
—O Kurz 1200 Automatic w Koch-/Bunt- Einw./Vorwaschen
900 Dunkle Wasche—— o Ende|g5 wiasche| Waschen
O Vorwa 600 _ 60 Spulen
lorwésche o Oberhemden 40 Spiilstop
Spiilstop Jeans———40 30 °C! Eu_mpen/Schleudern
—O Einweichen Express— 40 60 !
| Schleudern
Seide 1 3,20 3(‘)‘0 Pfllegﬁ- ﬁ I-Ein
leicht bosi T 0-Aus
O start —O Wasser plus 30 © N —
B Wolle B84 Kalt ka“ao O Ablauf priifen (ﬂ Deckel
| | Pumpen/Schleudern J _ bugelleicht| |OZUIauf prifen | ecke
. " Feir Jj
$ @) ® % (l) ® © ®©®
(D Taste Start (&) Ablaufanzeige

startet das Waschprogramm.

(2 Tasten fiir die Zusatzfunktionen
zur Anwahl der Zusatzfunktionen
Mit der oberen Taste kénnen Sie zwi-
schen den Zusatzfunktionen Kurz,
Vorwdsche, und Einweichen wahlen.
Mit der unteren Taste kénnen Sie die
Zusatzfunktion Wasser plus wahlen.
Kontrollleuchte ein = gewahlt
Kontrollleuchte aus = nicht gewahit

(® Kontrollleuchten der Schleuder-
drehzahl

(@ Taste Schleudern
zur Umwahl der Schleuderdrehzahl
oder zur Anwahl von Spdilstop oder
ohne Schleudern.

(® Programmwahler
zur Anwahl des Grundwaschpro-
gramms und der dazu gehérenden
Temperatur. Der Programmwahler
kann rechts- oder linksherum ge-
dreht werden.

10

informiert wahrend des Waschpro-
gramms Uber den jeweils erreichten
Programmabschnitt.

(@ Service-/Fehler-Kontrollleuchten

Taste I-Ein/0-Aus
ein-/ausschalten oder Programm
unterbrechen.

(@ Taste Deckel
6ffnet den Deckel.




Erste Inbetriebnahme

Der Waschautomat muss vor der
ersten Inbetriebnahme richtig aufge-
stellt und angeschlossen werden.
Beachten Sie das Kapitel "Aufstellen
und AnschlieBen".

Aus Sicherheitsgrinden ist ein Schleu-
dern vor der ersten Inbetriebnahme
nicht moglich. Zur Aktivierung des
Schleuderns muss ein Waschpro-
gramm ohne Wé&sche und ohne Wasch-
mittel durchgefdhrt werden.

Bei Verwendung von Waschmittel kann
es zu einer UbermaBigen Schaumbil-
dung kommen!

Gleichzeitig wird das Ablauf-Kugelventil
aktiviert. Das Ablauf-Kugelventil bewirkt
zukUnftig die vollstandige Ausnutzung
des Waschmittels.

m Drehen Sie den Wasserhahn auf.

m Drlcken Sie die Taste I-Ein/0-Aus
hinein.

m Drehen Sie den Programmwaéhler auf
Koch-/Buntwésche 60°C.

m Drlicken Sie die Taste Start.

Nach Programmende ist die erste Inbe-
triebnahme abgeschlossen.

11



Umweltfreundliches Waschen

Energie- und Wasserverbrauch Waschmittel

— Nutzen Sie die maximale Beladungs- - Verwenden Sie hdchstens so viel

menge des jeweiligen Waschpro-
gramms.

Der Energieverbrauch und Wasser-
verbrauch ist dann, bezogen auf die
Gesamtmenge, am niedrigsten.

Nutzen Sie die Programme Automa-
tic und Express fur kleinere Wésche-
posten.

Bei geringer Beladung in dem Pro-
gramm Koch-/Buntwésche sorgt die
Mengenautomatik des Waschauto-
maten fur eine Reduzierung des
Wasser-, Zeit- und Energiebedarfs.
Dadurch kann es im Verlauf des
Waschprozesses zu einer Korrektur
der Programmdauer kommen.

Verwenden Sie anstatt des Pro-
gramms Koch-/Buntwédsche 95°C
das Programm Koch-/Buntwé-

sche 60°C. Damit sparen Sie zwi-
schen 35% und 45% Energie. Fur die
meisten Verschmutzungen ist dieses
vollig ausreichend. Fur hartnackige
oder altere Verschmutzungen nutzen
Sie die Zusatzfunktion Einweichen.

Nutzen Sie die Zusatzfunktion Ein-
weichen anstelle der Zusatzfunktion
Vorwédsche. Beim Einweichen und
anschlieBender Hauptwéasche wird
dieselbe Lauge benutzt.

Waschmittel, wie auf der Waschmit-
telverpackung angegeben ist.

Verringern Sie bei kleineren Bela-
dungsmengen die Waschmittelmen-
ge (ca. '/ weniger Waschmittel bei
halber Beladung).

Richtige Zusatzfunktionswahl (Kurz,
Einweichen, Vorwésche)

Wéhlen Sie flr:

leicht verschmutzte Textilien ohne er-
kennbare Flecken ein Waschpro-
gramm mit der Zusatzfunktion Kurz.

normal bis stark verschmutzte Texti-
lien mit erkennbaren Flecken ein
Waschprogramm ohne Zusatzfunkti-
on.

sehr stark verschmutzte Textilien ein
Waschprogramm mit der Zusatzfunk-
tion Einweichen.

Textilien mit gréBeren Schmutzmen-
gen (z.B. Staub, Sand) die Zusatz-
funktion Vorwédsche.

Tipp bei anschlieBendem maschinel-
len Trocknen

Wahlen Sie zum Energiesparen beim
Trocknen die hdchstmaogliche
Schleuderdrehzahl des jeweiligen
Waschprogrammes.



So waschen Sie richtig

Kurzanweisung

Die mit den Zahlen (@, ©®, ©, . . .) ge-
kennzeichneten Bedienschritte kénnen
Sie als Kurzanweisung nutzen.

© Wasche vorbereiten

m Leeren Sie die Taschen.

/\ Fremdkérper (z.B. Nagel, Min-
zen, BUroklammern) kénnen Texti-
lien und Bauteile beschéadigen.

Flecken vorbehandeln

m Entfernen Sie vor dem Waschen
eventuelle Flecken auf den Textilien;
moglichst solange sie frisch sind.
Tupfen Sie die Flecken mit einem

nicht (ab)farbenden Tuch weg. Nicht

reiben!

Flecken (Blut, Ei, Kaffee, Tee etc.) las-

sen sich haufig mit kleinen Tricks besei-

tigen, die Miele in einem Waschlexikon
zusammengestellt hat. Dieses kdnnen

Sie bei Miele direkt oder Uber die Miele

Internetseite anfordern bzw. einsehen.

ABei der Behandlung von Textilien
mit I6semittelhaltige Reinigungsmit-
tel (z.B. Reinigungsbenzin) darauf
achten, dass keine Kunststoffteile
vom Reinigungsmittel benetzt wer-
den.

/N\Auf keinen Fall chemische (I6se-
mittelhaltige) Reinigungsmittel im
oder am Waschautomaten verwen-
den!

Waische sortieren

Sortieren Sie die Textilien nach Far-
ben und den im Pflegeetikett enthal-
tenen Symbolen (im Kragen oder an
der Seitennaht).

Dunkle Textilien "bluten” bei den ersten
Waschen oft etwas aus. Damit nichts
verfarbt, helle und dunkle Sachen ge-
trennt waschen.

Allgemeine Tipps

Bei Gardinen: Rollchen und Bleiband
entfernen oder in einen Beutel ein-
binden.

Bei BHs geldste Formbugel vern&hen
oder entfernen.

ReiBverschliisse, Haken und Osen
vor dem Waschen schlief3en.

— Bett- und Kissenbezlge schlieen,

damit keine Kleinteile hineingelan-
gen.

Keine Textilien waschen, die als nicht
waschbar deklariert sind (Pflegesym-

bol IX)).

13



So waschen Sie richtig

© AuBeren Deckel und inneren
Deckel 6ffnen

m Drlicken Sie die Taste I-Ein/0-Aus
hinein.

m Drlicken Sie die Taste Deckel und
offnen Sie den auBeren Deckel bis
zum Anschlag.

Der innere Deckel 6ffnet sich automa-
tisch.

© Waschtrommel 6ffnen

/N Vorsicht! Beide Offnungshalften
stehen unter Federdruck.

m Stitzen Sie die hintere Offnungshélfte
leicht mit der Hand ab.

( IR

m Drlcken Sie auf die Verschlusssiche-
rung (schwarzer Pfeil) und dricken
Sie gleichzeitig die vordere Off-
nungshélfte bis zur Entriegelung
nach innen (Pfeilrichtung).

m Lassen Sie beide Offnungshalften mit
den Handen abgestutzt nach oben
aufgleiten.

14

O Wische einfiillen

m | egen Sie die Wasche auseinander-
gefaltet und locker in die Trommel.
Verschieden groBe Wéaschestlcke
verstéarken die Waschwirkung und
verteilen sich beim Schleudern bes-
ser.

Mehrlagige Textilien mit besonders
feinen, glatten Oberstoffen kénnen
sich beim Waschen und Schleudern
durch den seitlichen Spalt vom
Klappdeckel zum Trommelmantel
schieben. Waschen Sie solche Texti-
lien daher immer in einem Wasch-
beutel.

Nutzen Sie die maximale Beladungs-
menge des jeweiligen Waschpro-
gramms. Der Energie- und Wasserver-
brauch ist dann, bezogen auf die Ge-
samtmenge, am niedrigsten.
Beachten Sie jedoch, dass eine Uber-
schreitung der maximalen
Beladungsmenge zur Minderung des
Waschergebnisses und zur Férderung
der Knitterbildung fuhrt.



So waschen Sie richtig

© Waschtrommel und inneren Deckel
schlieBen

m DrUcken Sie zuerst die vordere, dann
die hintere Offnungshalfte nach un-
ten, bis beide Verschlusshaken grei-
fen und deutlich sichtbar einrasten.

/\ Bei Missachten dieser Vorge-
hensweise muUssen Sie mit Schaden
am Waschautomaten und an der
Wasche rechnen.

m Reinigen Sie regelmaBig das Rad im
linken Verschlusshaken, damit dieses
immer leichtgangig bleibt.

RWNEl >

Iﬁlemmen Sie beim SchlieBen der
Offnungshaélften keine Textilien ein.

|

«

.

m SchlieBen Sie den inneren Deckel mit

Druck auf den Verschluss, so dass er
deutlich hérbar einrastet.

Wird der innere Deckel nicht ord-
nungsgeman verschlossen, ist kein
Programmstart méglich und die Kon-
trollleuchte Dosierung prifen blinkt
schnell.

15



So waschen Sie richtig

0O Waschmittel zugeben

Eine richtige Dosierung ist wichtig,
denn ...

... zu wenig Waschmittel bewirkt:

— Wasche wird nicht sauber und im
Laufe der Zeit grau und hart

— Fettlause in der W&sche
— Kalkablagerung auf dem Heizkdrper

.. zu viel Waschmittel bewirkt:

— starke Schaumbildung, dadurch eine
geringe Waschmechanik und ein
schlechtes Reinigungs-, Spul- und
Schleuderergebnis

— hoéheren Wasserverbrauch durch ei-
nen automatisch zugeschalteten zu-
satzlichen Spulgang

— Okologische Belastung

16

m Ziehen Sie den Waschmittelkasten
heraus und flllen Sie das Waschmit-
tel in die Kammern.

W = Waschmittel fur die Vorwasche
(wenn gewahlt, '/, der em-
pfohlenen Gesamtwaschmittel-
menge)

W = Waschmittel fur die Haupt-
wasche einschliefllich
Einweichen

& = Weichspiler, Formsptiler
oder FlUssigstarke.

Weitere Informationen zu Waschmitteln
und deren Dosierung erhalten Sie im
Kapitel "Waschmittel".

m Schieben Sie den Waschmittel-Ein-
spulkasten hinein.

© AuBeren Deckel schlieBen



So waschen Sie richtig

© Programm wahlen @ Zusatzfunktion wahlen

Mit der oberen Taste erfolgt die Anwahl

Automatic Koch-/Bunt- der Zusatzfunktionen in der Reihenfol-
Dunkle Wéische_40 o Ende| %5, wasche ge: Kurz oder Vorwédsche oder Einwei-
Oberhemden— 40 chen oder keine Anwahl.
Jeans 40 30 °C , . L
Express— 40 i Mit der unteren Taste wahlen Sie die
. Zusatzfunktion Wasser plus.
Pflege-
30 leicht
e O Kurz
o |Kalt

Pumpen/Schleudern __J J . bugelleicht
Extraspulen/Starken Feinwéasche

O Vorwasche

. i .
m Drehen Sie den Programmwahler auf O Einweichen

das gewulnschte Programm.
O Schleuderdrehzahl wahlen

O Wasser plus
1200
900
600 m Wahlen Sie die gewlnschte Zusatz-
400 funktion.
Spiilstop
ohne Nicht alle Zusatzfunktionen kénnen bei
SR allen Waschprogrammen gewahlt wer-
den.
Lasst sich eine Zusatzfunktion nicht
anwahlen, ist diese flr das Wasch-
programm nicht zugelassen.

m DrUcken Sie die Taste "Schleudern”
so oft, bis die Kontrollleuchte der ge-
wulnschten Schleuderdrehzahl leuch-
tet.
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So waschen Sie richtig

@® Programm starten

m Drlcken Sie die blinkende Taste
Start.

Zu Beginn des Waschprogramms sig-
nalisiert ein kurzes "schnarrendes" Ge-
rausch, dass die automatische Trom-
melarretierung aufgehoben wird.

® Wische entnehmen

Das Programmende wird durch die
Kontrollleuchte Knitterschutz/Ende ge-
kennzeichnet.

Nach Programmende dreht sich die
Trommel automatisch in die richtige Po-
sition fur das Offnen und wird arretiert
(automatische Trommelpositionierung
und Trommelarretierung).

m Drilcken Sie die Taste Deckel.

m Offnen Sie den auBeren Deckel bis
zum Anschlag.

Der innere Deckel 6ffnet sich automa-
tisch.
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m Offnen Sie die Waschtrommel und
entnehmen Sie die Wasche

Keine Waschestlcke in der Trommel
vergessen! Sie kdnnten bei der
nachsten Wasche einlaufen oder
etwas anderes verfarben.

® Waschautomaten ausschalten

m SchlieBen Sie die Waschtrommel und
den inneren Deckel.

Sonst besteht die Gefahr, dass Gegen-
stdnde unbeabsichtigt in die Trommel
gelangen. Diese koénnten versehentlich
mitgewaschen werden und die Wésche
beschadigen.

m SchlieBen Sie den auBeren Deckel.

m Schalten Sie den Waschautomat mit
der Taste I-Ein/0-Aus aus und drehen
Sie den Programmwaéhler auf Ende.



Zusatzfunktionen

Sie kdnnen die Waschprogramme mit
Hilfe von Zusatzfunktionen erganzen.

Kurz

Far Textilien mit leichten Verschmut-
zungen ohne erkennbare Flecken.

Die Zeit fUr die Hauptwasche wird ver-
kurzt.

In den Programmen Dunkle Wésche
und Jeans werden 2 anstatt 3 Spulgan-
ge durchgeflhrt.

Vorwasche

Far Textilien mit gréBeren Schmutzmen-
gen, wie z.B. Staub, Sand.

Einweichen

Fur besonders stark verschmutzte
und verfleckte Textilien mit eiwei3hal-
tigen Flecken, wie z.B. Blut, Fett, Ka-
kao.

— Die Einweichzeit kann zwischen 30
Minuten und 2 Stunden in 30-Minu-
tenschritten programmiert werden.

— Die Werkeinstellung betragt 2 Stun-
den.

Die Programmierung ist im Kapitel "Pro-
grammierfunktionen", Abschnitt "Einwei-
chen" beschrieben.

Wasser plus

Mochten Sie mehr Wasser fur den
Waschprozess einsetzen, kénnen Sie
zwischen vier Einstellungen fur die Tas-
te Wasser plus wéahlen. Die Einstellun-
gen sind im Kapitel "Programmierfunk-
tionen" Abschnitt "System Wasser plus"
erklart.

Im Auslieferungszustand wird beim
Drlcken der Taste Wasser plus der
Wasserstand beim Waschen und Spu-
len erhoht.
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Schleudern

Endschleuderdrehzahl

Programm U/min
Koch-/Buntwéasche 1200
Pflegeleicht 1200
Feinwasche 600
Automatic 900
Dunkle Wasche 1200
Oberhemden 600
Jeans 900
Express 1200
Seide 400
Wolle 1200
Pumpen/Schleudern 1200
Extraspulen/Starken 1200

Sie kénnen die Endschleuderdrehzahl
reduzieren. Die Anwahl einer héheren
Endschleuderdrehzahl als oben ge-
nannt ist nicht moéglich.

Spililschleudern

Die Wasche wird nach der Hauptwa-
sche und zwischen den Spulgangen
geschleudert. Bei einer Reduzierung
der Endschleuderdrehzahl wird die
Spulschleuderdrehzahl gegebenfalls
mit reduziert. In dem Programm Koch-/
Buntwé&sche wird bei einer Drehzahl
kleiner 700 U/min ein zusatzlicher Spul-
gang eingefugt.
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Endschleudern abwéhlen (Spiilstop)

m Wéahlen Sie die Einstellung Spdlstop.
Die Textilien bleiben nach dem letz-
ten Spulgang im Wasser liegen. Da-
durch wird die Knitterbildung vermin-
dert, wenn die Textilien nicht sofort
nach dem Programmende aus der
Waschtrommel genommen werden.

— Endschleudern starten:

Die Kontrollleuchte Spdilstop der
Taste "Schleudern” leuchtet. Wahlen
Sie Uber die Taste "Schleudern” die
gewunschte Drehzahl. Der Waschau-
tomat startet das Endschleudern.

— Programm beenden:

Drlcken Sie die Taste Deckel. Das
Wasser wird abgepumpt. Der Deckel
offnet sich.

Spulschleudern und Endschleudern
abwéhlen

m Wahlen Sie die Einstellung ohne
Schleudern. Nach dem letzten Spul-
gang wird das Wasser abgepumpt
und der Knitterschutz wird einge-
schaltet. Bei dieser Einstellung wird
in den Programmen Koch-/Buntwé-
sche, Pflegeleicht und Automatic ein
zusétzlicher Spulgang eingeflgt.



Programmubersicht

Koch-/Buntwische 95°C bis 30°C

maximal 5,5 kg

Textilart

Textilien aus Baumwolle, Leinen oder Mischgewebe.

Zusatzfunktion

Kurz oder Vorwasche oder Einweichen, Wasser plus

Hinweis fiir Priifinstitute:
Kurzprogramm: 3,0 kg Beladung und Zusatzfunktion Kurz

Pflegeleicht 60°C

bis 30°C maximal 2,5 kg

Textilart

Synthetische Fasern, Mischgewebe oder pflegeleicht ausge-
rustete Baumwolle.

Zusatzfunktion

Kurz oder Vorwasche oder Einweichen, Wasser plus

Feinwasche 40°C

bis kalt maximal 1,5 kg

Textilart

Far empfindliche Textilien aus synthetischen Fasern, Misch-
gewebe, Kunstseide.

Gardinen, die vom Hersteller als maschinenwaschbar dekla-
riert sind.

Zusatzfunktion

Kurz oder Vorwasche oder Einweichen

Tipp

— Der in Gardinen vorhandene Feinstaub erfordert haufig ein
Programm mit Vorwasche.

— Bei knitterempfindlichen Gardinen Schleuderdrehzahl re-
duzieren oder abwahlen.

Automatic 40°C maximal 3,0 kg
Textilart Beladungsmix aus Textilien fur die Programme Koch-/Bunt-

wésche und Pflegeleicht.

Zusatzfunktion

Kurz oder Vorwasche oder Einweichen, Wasser plus

Dunkle Wasche 4

0°C maximal 2,5 kg

Artikel

Dunkle Waschestlicke aus Baumwolle oder Mischgewebe.

Zusatzfunktion

Kurz oder Vorwéasche oder Einweichen

Tipp

Mit der Innenseite nach auBen gewendet waschen.
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Programmubersicht

Oberhemden 40°C

maximal 1,5 kg

Zusatzfunktion

Vorwasche oder Einweichen

Tipp

— Kragen und Manschetten je nach Verschmutzung vorbe-
handeln.

— Fur Hemden und Blusen aus Seide das Programm Seide
benutzen.

Jeans 40°C

maximal 2,5 kg

Zusatzfunktion

Kurz oder Vorwasche oder Einweichen

Tipp

— Jeansstoffe mit der Innenseite nach auBen waschen.

— Jeansbekleidung "blutet" oft bei den ersten W&schen etwas
aus. Deshalb helle und dunkle Sachen getrennt waschen.

Express 40°C

maximal 3,0 kg

Textilart Kleiner Wascheposten, der aufgefrischt werden soll. Die Tex-
tilart entspricht dem Programm Koch-/Buntwésche.

Seide [ 30°C maximal 1,0 kg

Textilart Seide und alle handwaschbaren Stoffe, die keine Wolle bein-

halten.

Zusatzfunktion

Wasser plus

Tipp

Feinstrumpfhosen und BHs in einem Waschesack waschen.

Wolle %] 40°C bis kalt

maximal 2,0 kg

Textilart

‘Wolle und Wollgemische

Pumpen/Schleudern

maximal 5,5 kg

Tipp

Nur Pumpen: Drehzahl auf ohne Schleudern stellen.
Schleudern: Eingestellte Drehzahl beachten.

Extraspiilen/Starken

maximal 5,5 kg

Tipp

Far das Starken sollten die Textilien frisch gewaschen aber
nicht weichgespult sein.
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Programmablauf

Hauptwaésche Spiilen Schleudern
Wasser-| Wasch- |Wasser-| Spul- Spul- End-
stand | rhythmus | stand | gédnge | schleu- schleu-

dern dern
Koch-/ [ ® ke 2-3" v v
Buntwéasche
Pflegeleicht [} ® ke 2-32) v v
Feinwasche ] ] 3 - v
Automatic koo ® ke 2-3% v v
Dunkle Wasche | e ® e~ 3 v v
Oberhemden e ® o 2 - v
Jeans o ® o 3 - v
Express b ® ko] 2 v v
Seide e ® o 2 - v
Wolle | © o 2 v v
Pumpen/ - - - - - v
Schleudern
Extraspulen/ - - o 1 - v
Starken
\we/ = niedriger Wasserstand ®= normaler Waschrhythmus
i = mittlerer Wasserstand ®= Schongang
™ = hoher Wasserstand ©= Wolle

@= Seide

Besonderheiten zum Programmablauf siehe nachfolgende Seite.
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Programmablauf

Der Waschautomat verflgt Gber eine
vollelektronische Steuerung mit Men-
genautomatik. Der Waschautomat stellt
den erforderlichen Wasserverbrauch
selbststandig fest, und zwar abhangig
von Menge und Saugkraft der eingefull-
ten Wé&sche. Hierdurch kommt es zu
verschiedenen Programmablaufen und
Waschzeiten.

Die hier aufgeflihrten Programmablaufe
beziehen sich immer auf das Grundpro-
gramm bei maximaler Beladung. Wahi-
bare Zusatzfunktionen sind nicht be-
ricksichtigt.

Die Ablaufanzeige lhres Waschautoma-
ten informiert Sie jederzeit wahrend des
Waschprogramms Uber den jeweils er-
reichten Programmabschnitt.
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Besonderheiten im Programmablauf:

Knitterschutz:

Die Trommel bewegt sich noch bis zu
30 Minuten nach dem Programmende,
um eine Knitterbildung zu vermeiden.
Der Waschautomat kann jederzeit ge-
offnet werden. Ausnahme: Im Pro-
gramm Wolle findet kein Knitterschutz
statt.

) Bei einer Temperaturwahl unter 60°C
wird der Wasserstand in den Spul-
gangen erhoht.

ein 3. Spulgang erfolgt bei:
— zu viel Schaum in der Trommel

einer Endschleuderdrehzahl kleiner
als 700 U/min

— Anwahl von ohne Schleudern

N

) ein 3. Spulgang erfolgt bei:

Anwahl von ohne Schleudern



Programmablauf andern

Programm abbrechen

Sie kénnen ein Waschprogramm jeder-
zeit nach dem Programmstart abbre-
chen.

m Drehen Sie den Programmwahler auf
Position Ende.

Der Waschautomat pumpt die vorhan-
dene Lauge ab, das Programm ist ab-
gebrochen und der auBere Deckel off-
net sich.

Wenn Sie die Wasche enthehmen wol-
len:

m Offnen Sie den auBeren Deckel bis
zum Anschlag, der innere Deckel
6ffnet sich automatisch.

m Offnen Sie die Waschtrommel.

Wenn Sie ein anderes Programm wéh-
len wollen:

m SchlieBen Sie den auBeren Deckel

und wéhlen Sie ein neues Programm.

Programm unterbrechen

m Schalten Sie den Waschautomaten
mit der Taste [-Ein/0-Aus aus.

Fortsetzung:

m Schalten Sie den Waschautomaten
mit der Taste [-Ein/0-Aus ein.

Programm éandern

Eine Programmanderung ist nach dem
Programmstart nicht méglich. Die Kon-
trollleuchte Knitterschutz/Ende blinkt,
wenn der Programmwahler auf ein an-
deres Programm gedreht wird. Der Pro-
grammablauf wird nicht beeinflusst.

Temperatur andern

E}is 6 Minuten nach dem Start ist eine
Anderung der Temperatur moglich.
Schleuderdrehzahl dndern

Eine Umwahl der Drehzahl ist jederzeit
maglich.

Zusatzfunktionen andern

Bis 6 Minuten nach dem Start ist eine
Anwahl oder Abwahl der Zusatzfunktion
Wasser plus maglich.

Programmabschnitt auslassen

m Drehen Sie den Programmwahler auf
Position Ende.

Sobald in der Ablaufanzeige die Kon-
trollleuchte des Programmabschnitts
blinkt, mit dem das Programm fortge-
setzt werden soll:

m Drehen Sie den Programmwahler in-
nerhalb von 4 Sekunden wieder auf
das gewunschte Programm.
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Programmablauf andern

Wasche nachlegen/entnehmen

Sie kénnen nach dem Programmstart in
allen Programmen Wé&sche nachlegen
oder entnehmen.

m Drilcken Sie die Taste Deckel.

Die Trommel dreht sich in die richtige
Position fur das Offnen und wird arre-
tiert (automatische Trommelpositionie-
rung und Trommelarretierung). Der &u-
Bere Deckel 6ffnet sich.

m Offnen Sie den auBeren Deckel bis
zum Anschlag, der innere Deckel 6ff-
net sich automatisch.

m Offnen Sie die Waschtrommel.

m Legen Sie die Wasche nach oder
entnehmen Sie die Wasche.

m SchlieBen Sie die Waschtrommel.

m SchlieBen Sie den inneren Deckel
ordnungsgemas.

m SchlieBen Sie den auBeren Deckel.

Das Programm wird automatisch fortge-
setzt.
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Der Deckel lasst sich nicht 6ffnen,
wenn:

— die Laugentemperatur tber 55°C
liegt.

— der Programmschritt Schleudern er-
reicht ist.



Waschmittel

Das richtige Waschmittel

Sie kénnen alle Waschmittel verwenden, die fir Waschautomaten geeignet sind.
Verwendungshinweise und Dosierhinweise stehen auf der Waschmittelverpa-

ckung.
Universal Color Fein

Koch-/Buntwasche X X

Pflegeleicht X X

Feinwasche X
Automatic X X

Dunkle Wasche X"

Oberhemden X X

Jeans X"

Express X X

Seide X
Wolle Wollwaschmittel
Extraspulen/Starken Flussige Starke oder Pulverstérke

Y nur Flussigwaschmittel
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Waschmittel

Die Dosierung ist abhéngig von:

— dem Verschmutzungsgrad der Wa-
sche

leicht verschmutzt

Keine Verschmutzungen und Fle-
cken erkennbar. Die Kleidungsstu-
cke haben z.B. Kérpergeruch ange-
nommen.

normal verschmutzt
Verschmutzungen sichtbar und/oder
wenige leichte Flecken erkennbar.

stark verschmutzt
Verschmutzungen und/oder Flecken
klar erkennbar.

— der Waschemenge

— der Wasserharte
Wenn Sie den Hartebereich nicht
kennen, informieren Sie sich bei Ih-
rem Wasserversorgungsunterneh-
men.

Wasserharten
Hartebe- | Wasserei- | Gesamt- | deutsche
reich genschaft | harte in Harte
mmol/| °d
| weich 0-1,3 0-7
Il mittel 1,3-25 7-14
11 hart bis Uber 2,5 Uber 14
sehr hart
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Wasserenthéarter

In den Hartebereichen Il und Il kdnnen
Sie einen Wasserentharter zugeben,
um Waschmittel zu sparen. Die richtige
Dosierung steht auf der Packung. Ful-
len Sie zuerst das Waschmittel, dann
den Enthéarter ein.

Das Waschmittel kdnnen Sie dann wie
fur Hartebereich | dosieren.

Komponenten - Waschmittel

Wenn Sie mit mehreren Komponenten
(z.B. Baukasten-Waschmittel) waschen,
fullen Sie die Mittel immer in nachste-
hender Reihenfolge zusammen in Kam-
mer Ul

1. Waschmittel
2. Wasserentharter
3. Fleckensalz

Dadurch werden die Mittel besser ein-
gespult.



Waschmittel

Waschenachbehandlungs-
mittel

Weichspuler

geben den Textilien einen weichen Griff
und vermindern statische Aufladung
beim maschinellen Trocknen.

Formspuler
sind synthetische Starkemittel und ge-
ben den Textilien einen festeren Griff.

Starke
gibt den Textilien Steifigkeit und Fulle.

Automatisches Weichspiilen, Form-
spuilen oder Fliissigstarken

m FUllen Sie das entsprechende Mittel
in die Kammer &8 ein. Beachten Sie
die Max.-Marke.

Mit dem letzten Spulgang wird das Mit-
tel eingespult. Am Ende des Waschpro-
gramms bleibt eine kleine Restmenge
Wasser in der Kammer €.

Reinigen Sie nach mehrmaligem au-
tomatischen Flussigstarken den Ein-
spulkasten, insbesondere den Saug-
heber.

Separates Weichspiilen, Formspiilen
oder Starken

m Dosieren und bereiten Sie die Mittel
vor wie auf der Packung angegeben.

m FUllen Sie flussige Mittel in die Kam-

mer 8.

m Fullen Sie pulverférmige oder z&h-
flissige Mittel in die Kammer LLJ.

m Drehen Sie den Programmwahler auf
die Position Extraspllen/Stérken.

m Wahlen Sie eine Schleuderdrehzahl.

m Dricken Sie die Taste Start.

Entfarben/Farben

m Verwenden Sie keine Entfarbemittel
im Waschautomaten.

m Das Farben im Waschautomaten ist
nur im haushaltstblichen MaBe er-
laubt. Das beim Farben verwendete
Salz kann bei andauerndem Ge-
brauch den Edelstahl angreifen. Hal-
ten Sie streng die Vorgaben des Far-
bemittelherstellers ein.
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Reinigung und Pflege

AVor der Reinigung und Pflege
den Netzstecker ziehen.

ADen Waschautomaten auf keinen
Fall mit einem Wasserschlauch ab-
spritzen.

Trommelreinigung

Beim Waschen mit niedrigen Tempera-
turen und/oder Flussigwaschmittel be-
steht die Gefahr von Keim- und Ge-
ruchsbildung im Waschautomaten. Um
die Trommel zu reinigen und die Ge-
ruchsbildung zu verhindern, sollte ein-
mal im Monat ein Waschprogramm mit
einer Temperatur von 60°C oder héher
unter Zusatz eines Pulverwaschmittels
durchgefuhrt werden.

Gehéause und Blende reinigen

AKeine I6semittelhaltigen Reini-
ger, Scheuermittel, Glas- oder All-
zweckreiniger verwenden! Diese
kénnen Kunststoffoberflachen und
andere Teile beschadigen.

m Reinigen Sie den Waschautomaten
mit einem leicht feuchten Tuch mit
milden Reinigungsmitteln oder Sei-
fenlauge und trocknen Sie ihn mit ei-
nem weichen Tuch ab.

m Reinigen Sie die Trommel mit einem
geeigneten Edelstahl-Putzmittel.
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Waschmittel-Einspulkasten
reinigen

Entfernen Sie eventuelle Waschmittel-
ruckstande regelmasig.

m Ziehen Sie den Waschmittel-Einspul-
kasten heraus.



Reinigung und Pflege

==

[ E— 51
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[

m Ziehen Sie den Weichspuler-Einsatz
und den Saugheber heraus (Pfeile).

m Reinigen Sie den Waschmittel-Ein-
spulkasten, den Weichspuler-Einsatz
und den Saugheber mit warmem
Wasser.

m Reinigen Sie ebenfalls das Rohr,
Uber das der Saugheber geschoben

wird.

Reinigen Sie nach mehrmaligem Ge-
brauch von Flussigstarke den Saug-
heber besonders grindlich. Flissig-
starke fuhrt zum Verkleben.

Sitz des Waschmittel-Einspiilkastens
reinigen

\

\

m Entfernen Sie mit Hilfe einer Fla-
schenbUrste Waschmittelreste und
Kalkablagerungen von den Einspul-
dusen des Waschmittel-Einspulkas-
tens.
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Reinigung und Pflege

Wassereinlaufsieb reinigen

Der Waschautomat hat zum Schutz des
Wassereinlaufventils ein Sieb.

Das Sieb im Zulaufschlauch am freien
Schlauchende sollten Sie etwa alle 6
Monate kontrollieren. Bei haufigen Un-
terbrechungen im Wassernetz kann
dieser Zeitraum kirzer sein.
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m Drehen Sie den Wasserhahn zu.

m Schrauben Sie den Zulaufschlauch
vom Wasserhahn ab.

m Ziehen Sie die Gummidichtung 1 aus
der FUhrung heraus.

m Fassen Sie den Steg des Kunststoff-
siebes 2 mit einer Kombi- oder Spitz-
zange und ziehen es heraus.

m Reinigen Sie das Kunststoffsieb.

m Der Wiedereinbau erfolgt in umge-
kehrter Reihenfolge.

Den Schlauch fest auf den Wasserhahn
drehen und den Wasserhahn 6ffnen.
Falls Wasser austritt, die Uberwurfmut-
ter nachziehen.

Das Schmutzsieb muss nach der
Reinigung wieder eingebaut wer-
den.



Storungshilfen

Was tun, wenn. . .

Sie kdnnen die meisten Stérungen und Fehler, zu denen es im taglichen Betrieb
kommen kann, selbst beheben. In vielen Fallen kbnnen Sie Zeit und Kosten spa-
ren, da Sie nicht den Kundendienst rufen mussen.

Die nachfolgenden Tabellen sollen Ihnen dabei helfen, die Ursachen einer Sto-
rung oder eines Fehlers zu finden und zu beseitigen. Beachten Sie jedoch:

AReparaturen an Elektrogeraten durfen nur von autorisierten Fachkréften
durchgefuhrt werden. Durch unsachgemaBe Reparaturen kénnen erhebliche
Gefahren fur den Benutzer entstehen.

Es erfolgt kein Programmstart.

Problem Ursache Behebung
Die Kontrollleuchte Der Waschautomat hat Prifen Sie, ob
Knitterschutz/Ende keinen Strom.

leuchtet nicht, oder die
Taste Start blinkt nicht.

— der Netzstecker einge-
steckt ist.

— die Sicherung in Ord-
nung ist.

Bei Anwahl des Pro-
gramms Pumpen/
Schleudern erfolgt kein
Programmstart.

Die "Erste Inbetriebnah-
me" wurde nicht durchge-
fahrt.

Nehmen Sie die "Erste In-
betriebnahme" vor, wie im
gleichnamigen Kapitel
beschrieben.

Die Kontrollleuchte Do-
sierung priifen blinkt
schnell und das Pro-
gramm startet nicht.

Der innere Deckel ist
nicht verschlossen.

VerschlieBen Sie den in-
neren Deckel ordnungs-
gemaB.
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Storungshilfen

Das Waschprogramm wurde abgebrochen und eine
Fehlermeldung erfolgt.

Problem Ursache Behebung @
Die Fehler-Kontroll- |Der Wasserablauf ist Reinigen Sie Laugenfilter und
leuchte Ablauf priifen |blockiert. Laugenpumpe wie im Kapitel
blinkt. "Stérungshilfen" Abschnitt

"Deckel ¢ffnen bei verstopf-
tem Ablauf und/oder Strom-
ausfall' beschrieben.

Der Ablaufschlauch liegt | Die maximale Abpumphohe

zu hoch. betragt 1 m.
Die Fehler-Kontroll- | Der Wasserzulauf ist ge- | Offnen Sie den Wasserhahn.
leuchte Zulauf priifen |sperrt.
blinkt. Das Sieb im Zulauf- Reinigen Sie das Sieb.
schlauch ist verstopft.
Die Fehler-Kontroll- |Das Wasserschutzsys- |Rufen Sie den Kundendienst

leuchten Zulauf prii- |tem hat reagiert.
fen und Ablauf priifen

blinken.

Die Kontrollleuchte Ein Defekt liegt vor. Starten Sie das Programm
Einw./Vorwaschen nochmals. Erscheint die Feh-
oder Spiilen blinkt. lermeldung erneut, rufen Sie

den Kundendienst.

@ Um die Fehlermeldung auszuschalten: Schalten Sie den Waschautomaten mit
der Taste /-Ein/0-Aus aus und drehen Sie den Programmwahler auf die Position
Ende.
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Stérmeldung.

Das Waschprogramm lauft wie gewohnt ab, jedoch erfolgt eine

Problem

Ursache

Behebung @

Die Fehler-Kontroll-
leuchte Ablauf priifen
blinkt.

Der Wasserablauf
ist beeintrachtigt.

Reinigen Sie Laugenfilter und Lau-
genpumpe wie im Kapitel "Sto-
rungshilfen" Abschnitt "Deckel 6ff-
nen bei verstopftem Ablauf und/
oder Stromausfall' beschrieben.

Die Fehler-Kontroll-
leuchte Zulauf priifen
blinkt.

Der Wasserzulauf
ist beeintrachtigt.

Prtfen Sie, ob

— der Wasserhahn weit genug ge-
offnet ist.

— der Zulaufschlauch geknickt ist.

Das Sieb im Zu-
laufschlauch ist
verschmutzt.

Reinigen Sie das Sieb.

Die Service-Kontroll-
leuchte Dosierung
priifen blinkt.

Es hat sich zu viel
Schaum beim Wa-
schen gebildet.

Dosieren Sie beim nachsten
Waschgang weniger Waschmittel,
und beachten Sie die Dosierhin-
weise auf der Waschmittelverpa-
ckung.

In der Ablaufanzeige
blinkt die Kontroll-
leuchte Waschen.

Ein Defekt liegt
vOor.

Starten Sie das Programm noch-
mals. Erscheint die Fehlermeldung
erneut, rufen Sie den Kunden-
dienst.

In der Ablaufanzeige
blinkt die Kontroll-
leuchte Knitterschutz/
Ende.

Die Stellung des Programmwahlers wurde nach Pro-
grammstart verandert. Drehen Sie den Programmwah-
ler auf die ursprungliche Position.

@ Um die Fehlermeldung auszuschalten: Schalten Sie den Waschautomaten mit
der Taste I-Ein/0-Aus aus und drehen Sie den Programmwahler auf die Position

Ende.

35



Storungshilfen

Waschergebnis.

Allgemeine Stérungen oder ein nicht zufriedenstellendes

Problem

Ursache

Behebung

Der Waschautomat
steht wahrend des
Schleuderns nicht ru-

hig.

Der Waschautomat ist
nicht ausgerichtet.

Richten Sie den Waschauto-
maten durch Drehen der
SchraubflBe aus.

Die Wasche wird
nicht wie gewohnt ge-
schleudert.

Die eingestellte Schleu-
derdrehzahl war zu
niedrig.

Wéhlen Sie beim nachsten
Waschgang eine héhere
Schleuderdrehzanhl.

Auftreten von unge-
woéhnlichen Pumpge-
rduschen.

Kein Fehler! Schlurfende Gerausche am Anfang und
am Ende des Pumpvorganges sind normal.

Im Einspiilkasten ver-
bleiben gréBere
Waschmittelriickstéan-
de.

Der FlieBdruck des
Wassers reicht nicht
aus.

— Reinigen Sie das Sieb im
Wasserzulauf.

— Drucken Sie evtl. die Taste
Wasser plus.

Pulverwaschmittel in
Verbindung mit Enthéar-
tungsmitteln neigen
zum Kleben.

Geben Sie kunftig erst das
Waschmittel und dann das
Enthartungsmittel in den Ein-
spulkasten.

Der Weichspiiler wird
nicht vollstandig ein-
gesplilt, oder es
bleibt zu viel Wasser
in der Kammer 8 ste-
hen.

Der Saugheber sitzt
nicht richtig oder ist
verstopft.

Reinigen Sie den Saugheber,
siehe Kapitel "Reinigung und
Pflege", Abschnitt "Waschmit-
tel-Einspulkasten reinigen".
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Storungshilfen

Problem Ursache Behebung
Die Wasche wird |FlUssigwaschmittel ent- |- Verwenden Sie bleichmittel-
mit Fliissig- halten keine Bleichmittel. haltige Pulverwaschmittel.

waschmittel nicht
sauber.

Flecken aus Obst, Kaffee
oder Tee kénnen nicht
entfernt werden.

Fullen Sie Fleckensalz in die
Kammer W und das Flussig-
waschmittel in eine Dosierku-
gel.

Geben Sie nie Flussigwasch-
mittel und Fleckensalz zu-
sammen in den Waschmittel-
Einspulkasten.

Auf der gewa-
schenen Wasche
haften graue elas-
tische Riickstan-
de (Fettlause).

Die Dosierung des
Waschmittels war zu
niedrig (die Wéasche war
stark mit Fett verschmutzt
(Ole, Salben)).

Geben Sie bei derartig ver-
schmutzter Wasche entweder
mehr Waschmittel zu, oder
verwenden Sie Flussigwasch-
mittel.

Lassen Sie vor der n&chsten
Wasche das Programm
Koch-/Buntwésche 60°C mit
Flussigwaschmittel ohne Wa-
sche laufen.

Auf gewaschenen
dunklen Textilien
befinden sich
weiBe, waschmit-
teldhnliche Riick-
stande.

Das Waschmittel enthalt
wasserunlésliche Be-
standteile (Zeolithe) zur
Wasserenthéartung. Diese
haben sich auf den Texti-
lien festgesetzt.

Versuchen Sie nach dem
Trocknen die Ruckstande mit-
tels einer Burste zu entfernen.

Waschen Sie dunkle Textilien
zukunftig mit Waschmittel
ohne Zeolithe. Flissigwasch-
mittel enthalten meistens kei-
ne Zeolithe.

Es tritt Schaum
an der Vordersei-
te des Waschau-
tomaten aus.

Es hat sich beim Wa-
schen viel Schaum gebil-
det.

Dosieren Sie beim nachsten
Waschgang weniger Waschmit-
tel. Beachten Sie die Dosierhin-
weise auf der Waschmittelver-
packung.
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Probleme beim Offnen oder SchlieBen des Waschautomaten

Problem

Ursache

Behebung

Die Trommel6ffnung
steht nicht in der obe-
ren Position.

GroBe Unwucht hat ver-
hindert, dass die auto-
matische Trommelposi-
tionierung durchgefihrt
wurde.

Drehen Sie mit der Hand die
Trommel in die richtige Posi-
tion (bis zum Einrasten der
Trommelarretierung).

Geben Sie kunftig immer
groBe und kleine Wasche-
stlicke zusammen in die
Trommel. Verschieden gro-
Be Waschestlcke verstarken
die Waschwirkung und ver-
teilen sich beim Schleudern
besser.

Der auBere Deckel lasst
sich nicht 6ffnen.

Der Waschautomat ist
nicht elektrisch ange-
schlossen.

Stecken Sie den Schuko-
Stecker in die Steckdose.

Der Waschautomat ist
nicht eingeschaltet.

Schalten Sie den Waschau-
tomaten mit der Taste
I-Ein/O-Aus ein.

Stromausfall.

Offnen Sie den Deckel, wie
am Ende dieses Kapitels
beschrieben.

Zum Schutz vor Verbrih

ungen l&sst sich der Deckel

bei einer Laugentemperatur Uber 55°C nicht &ffnen.

Der innere Deckel ras-
tet nicht ordnungsge-
maB ein.

Die Verriegelung des
inneren Deckels ist
nicht freigegeben.

Offnen Sie den auBeren De-
ckel bis zum Anschlag.
SchlieBen Sie dann den in-
neren Deckel.
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Deckel 6ffnen bei verstopftem
Ablauf und/oder Stromausfall

m Schalten Sie den Waschautomaten
aus.

a

m Offnen Sie die Klappe zum Laugenfil-
ter mit dem gelben Offner.

Verstopfter Ablauf

Wenn der Ablauf verstopft ist, kann sich
eine gréBere Menge Wasser (max. 25l)
im Waschautomaten befinden.

AVorsicht: wenn kurz vorher mit
hoher Temperatur gewaschen wur-
de, besteht Verbrihungsgefahr!

Entleerungsvorgang
m Stellen Sie einen Behalter unter die
Klappe.

Den Laugenfilter nicht ganz heraus-
drehen.

m | 6sen Sie den Laugenfilter, bis das
Wasser auslauft.

Unterbrechung des Wasserablaufs:

m Drehen Sie den Laugenfilter wieder
Zu.

Lauft kein Wasser mehr aus:

m Drehen Sie den Laugenfilter ganz
heraus.
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Storungshilfen

m Reinigen Sie den Laugenfilter grind-
lich.

m Prifen Sie, ob sich der Laugenpum-
penfligel leicht drehen lasst, ggf.
Fremdkérper (Knépfe, Mlnzen etc.)
entfernen und Innenraum reinigen.

m Setzen Sie den Laugenfilter wieder
ein, und drehen Sie ihn fest.

AWird der Laugenfilter nicht wie-
der eingesetzt und festgedreht, |auft
Wasser aus dem Waschautomat.
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Deckel 6ffnen

AUberzeugen Sie sich vor der
Wé&scheentnahme stets davon, dass
die Trommel stillsteht. Beim Hinein-
greifen in eine noch drehende Trom-
mel besteht erhebliche Verletzungs-
gefahr.

m Ziehen Sie an der Notentriegelung
bis sich der auBere Deckel 6ffnet.

m Offnen Sie den auBeren Deckel bis
zum Anschlag, der Innendeckel 6ff-
net sich automatisch.



Kundendienst

Reparaturen

Bei Stérungen, die Sie nicht selbst be-
heben kénnen, benachrichtigen Sie bit-
te:

— lhren Miele Fachhandler oder

— den Miele Werkkundendienst.

Die Telefonnummer des Werkkun-
dendienstes finden Sie auf der
Ruckseite dieser Gebrauchsanwei-
sung.

Der Kundendienst benétigt Modell und
Nummer |hres Waschautomaten. Beide
Angaben finden Sie auf dem Typen-
schild an der Ruckwand des Waschau-
tomaten.

Programmaktualisierung (Update)

Die optische Schnittstelle PC dient dem
Kundendienst als Ubertragungspunkt
fur eine Programmaktualisierung (PC =
Programm Correction).

Damit kénnen zukUnftige Entwicklungen
bei Waschmitteln, Textilien und Wasch-
verfahren in der Steuerung lhres
Waschautomaten berlcksichtigt wer-
den.

Miele wird die Méglichkeit zur Pro-
grammaktualisierung rechtzeitig be-
kannt geben.

Garantiebedingungen und
Garantiezeit

Die Garantiezeit des Waschautomaten
betragt 2 Jahre.

Nahere Angaben zu den Garantiebe-
dingungen finden Sie im Garantieheft.
Nachkaufbares Zubehér

Fur diesen Waschautomaten erhalten
Sie nachkaufbares Zubehor im Miele

Fachhandel oder beim Miele Kunden-
dienst.

41



Aufstellen und AnschlieBBen

Vorderansicht

Q <3
,//”/I//,,,”/ .\\\a/
(1 Elektroanschluss ® FuBke

(@ Zulaufschlauch
(® Deckel mit Bedienungsblende

@ Klappe fur Laugenfilter, Laugen-
pumpe und Notentriegelung
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(® Ablaufschlauch (mit dreh- und
abziehbarem Krimmer) mit den
Moglichkeiten der Wasserablauffih-
rung




Aufstellen und AnschlieBBen

Transportsicherung entfernen

m Transportieren Sie den Waschauto-
maten vom Verpackungsboden zum

Aufstellort.

IS

m Drehen Sie die 4 duBeren Schrauben
A heraus und entnehmen Sie diese.

m Drehen Sie die 4 Schrauben B ganz
los. Diese Schrauben bleiben an den
Transportstreben.

m Nehmen Sie die Transportstreben ab.

ADie Locher der entnommenen
Transportsicherung verschlieBen!
Bei nicht verschlossenen Ldchern
besteht Verletzungsgefahr.

m VerschlieBen Sie die 4 groBen Locher
mit den beiliegenden Stopfen.

ABewahren Sie die Transportstre-
ben und die Schrauben auf. Die
Transportstreben mussen vor jedem
Transport des Waschautomaten
(z.B. bei einem Umzug) montiert
werden!

Wiedermontage der Transport-
sicherung

m Der Einbau der Transportsicherung
erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

43



Aufstellen und AnschlieBBen

Ausrichten

m Stellen Sie den Waschautomaten lot-
recht und standsicher auf.

Aufstellflache

Als Aufstellflache eignet sich am besten
eine Betondecke. Diese gerat im Ge-
gensatz zu einer Holzbalkendecke oder
einer Decke mit "weichen" Eigenschaf-
ten selten beim Schleudern in Schwin-

gung.

/\ GerateftiBe und Aufstellflache
mussen trocken sein. Sonst besteht
Rutschgefahr beim Schleudern.

Stellen Sie den Waschautomaten
nicht auf weichen FuBbodenbelagen
auf, da das Gerét sonst wahrend
des Schleuderns vibriert.

Bei Aufstellung auf einer Holzbalken-
decke gilt:

— den Waschautomaten auf eine Sperr-

holzplatte (min. 60 x 45 x 3 cm) stel-
len. Die Platte sollte mit moglichst
vielen Balken, jedoch nicht nur mit
den FuBbodenbrettern verschraubt
werden.

— Aufstellung moglichst in einer Ecke
des Raumes. Dort ist die Stabilitat je-
der Decke am groBten.
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FliBe herausdrehen und kontern

Der Ausgleich des Waschautomaten er-
folgt Uber die SchraubfiBe.

[N

m Schrauben Sie den FuB (gegebenen-
falls beide FUBe) heraus, bis der
Waschautomat lotrecht steht.

m Halten Sie den FuB mit einer Wasser-
pumpenzange fest.

m Drehen Sie die Kontermutter mit ei-
nem Schraubendreher gegen das
Gehause fest.



Aufstellen und AnschlieBBen

Das Miele Wasserschutzsys-
tem

Das Miele Wasserschutzsystem ge-
wahrt einen umfassenden Schutz vor
Wasserschaden durch den Waschauto-
maten.

Das System besteht hauptséchlich aus
drei Bestandteilen:

1) dem Zulaufschlauch
2) der Elektronik und dem Gehéause

3) dem Ablaufschlauch

1) Der Zulaufschlauch

— Schutz gegen Bersten des Schlau-
ches

Der Zulaufschlauch besitzt einen
Platzdruck von Uber 7.000 kPa.

2) Die Elektronik und das Gehause
— Die Bodenwanne

Auslaufendes Wasser durch Undich-
tigkeiten des Waschautomaten wird
in der Bodenwanne aufgefangen.
Durch einen Schwimmerschalter
werden die Wasserzulaufventile ab-
geschaltet. Die weitere Wasserzufuhr
ist gesperrt; im Laugenbehalter be-
findliches Wasser wird abgepumpt.

— Der Uberlaufschutz

Hierdurch wird ein Uberlaufen des
Waschautomaten durch unkontrol-
lierten Wasserzulauf verhindert.
Steigt der Wasserstand Uber ein be-
stimmtes Niveau, wird die Laugen-
pumpe eingeschaltet und das Was-
ser kontrolliert abgepumpt.

3) Der Ablaufschlauch

Der Ablaufschlauch ist durch ein Be-
luftungssystem gesichert. Hierdurch

wird ein Leersaugen des Waschauto-
maten verhindert.
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Wasserzulauf

Der Waschautomat darf ohne Rick-
flussverhinderer an eine Trinkwasserlei-
tung angeschlossen werden, da er
nach den gultigen DIN-Normen gebaut
ist.

Der FlieBdruck muss mindestens

100 kPa betragen und darf 1.000 kPa
Uberdruck nicht tbersteigen. Ist er ho-
her als 1.000 kPa Uberdruck, muss ein
Druckreduzierventil eingebaut werden.

Zum Anschluss ist ein Wasserhahn mit
3/4"-Verschraubung erforderlich. Fehlt
ein solcher, so darf der Waschautomat
nur von einem zugelassenen Installa-
teur an die Trinkwasserleitung montiert
werden.

ADie Schraubverbindung steht
unter Wasserleitungsdruck. Kontrol-
lieren Sie deshalb durch langsames
Offnen des Wasserhahns, ob der
Anschluss dicht ist. Korrigieren Sie
gegebenfalls den Sitz der Dichtung
und die Verschraubung.

Der Waschautomat ist nicht fur ei-
nen Warmwasseranschluss geeig-
net.

Wartung

Verwenden Sie im Falle eines Austau-
sches nur den Miele Originalschlauch
mit einem Platzdruck von Uber

7.000 kPa.
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Das Schmutzsieb in der Uberwurf-
mutter am freien Ende des Zulauf-
schlauches darf nicht entfernt wer-
den.

Sondervorschriften fiir Osterreich

im Versorgungsgebiet der Wiener
Stadtwerke:

Unmittelbar vor der Anschlussstelle des
Waschautomaten ist ein Handabsperr-
ventil vorzusehen.

Es durfen nur Ventile vorgesehen wer-
den, die von den Wasserwerken der
Stadt Wien zum Anschluss an die In-
nenanlage zugelassen sind.

Die Verwendung von Gummischlau-
chen als Druckverbindungsleitung zwi-
schen Innenanlage und Waschautoma-
ten ist nur dann gestattet, wenn sie

— samt eingebundenen Anschlussar-
maturen einem _!\/Iindestdauerdruck
von 1.500 kPa Uberdruck standhal-
ten,

— wéhrend der Inbetriebhaltung des
Gerates hinreichend beaufsichtigt
sind und

— nach Beendigung des gesamten
Waschvorgangs der Wasserzufluss
zuverlassig abgesperrt oder die
Schlauchverbindung Uberhaupt von
der Innenanlage (Auslauf) getrennt
wird.



Aufstellen und AnschlieBBen

Wasserablauf

Die Lauge wird durch eine Ablaufpum-
pe mit 1 m Férderhdhe abgepumpt. Um
den Wasserablauf nicht zu behindern,
muss der Schlauch knickfrei verlegt
werden. Der Krimmer am Schlauchen-
de ist drehbar und ggf. abziehbar.

Moglichkeiten des Wasserablaufs:

1. Einhangen in ein Wasch- oder Aus-
gussbecken:

Beachten Sie:

— Sichern Sie den Schlauch gegen Ab-
rutschen!

— Wird das Wasser in ein Waschbe-
cken abgepumpt, muss es schnell
genug abflieBen. Sonst besteht die
Gefahr, dass Wasser Uberfliet oder
ein Teil des abgepumpten Wassers
in den Waschautomaten zuriickge-
saugt wird.

2. AnschlieBen an ein Kunststoff-Ab-
flussrohr mit Gummimuffe (Siphon
nicht unbedingt erforderlich).

3. AnschlieBen an ein Waschbecken
mit Kunststoffnippel.

4. Auslauf in einen Bodenablauf (Gully).

Falls notwendig, kann der Schlauch bis
zu 5 m verlangert werden. Zubehor ist
beim Miele Fachhandel oder Miele Kun-
dendienst erhéltlich.

Sondervorschriften fiir Osterreich

Der Waschautomat kann direkt an die
Abflussleitung angeschlossen werden,
wenn die Hauskanalanlage der O-Norm
2501 entspricht.
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Elektroanschluss

Der Waschautomat ist mit Wechsel-
strom-Anschlusskabel und Schuko-Ste-
cker anschlussfertig fur Wechselstrom
~230 V 50 Hz ausgerustet.

Die Zuganglichkeit des Schuko-Ste-
ckers muss immer gewahrleistet sein,
um den Waschautomaten von der Netz-
versorgung zu trennen.

Der Anschluss darf nur an eine nach
VDE 0100 ausgefthrte Elektroanlage
erfolgen.

In keinem Fall sollte der Waschautomat
an Verlangerungskabeln, wie z.B.
Mehrfach-Tischsteckdosen o. &., ange-
schlossen werden, um eine potentielle
Gefahrenquelle (Brandgefahr) auszu-
schlieen.

Zur Erhéhung der Sicherheit empfiehit
der VDE in seiner Leitlinie DIN VDE
0100 Teil 739, dem Waschautomaten
einen FI-Schutzschalter mit einem Aus-
I6sestrom von 30 mA (DIN VDE 0664)
vorzuschalten.

Wird ein FI-Schutzschalter verwendet,
ist nur der Typ A gemaR

DIN VDE 0664 [24], pulsstromsensitiver
Fehlerstromschutzschalter, zu verwen-
den.

Uber die Nennaufnahme und die ent-
sprechende Absicherung gibt das Ty-
penschild Auskunft. Vergleichen Sie die
Angaben auf dem Typenschild mit den
Daten des Elektronetzes.

48



Verbrauchsdaten

Beladung Verbrauchsdaten
Energie Wasser Laufzeit
in kWh in | kurz normal
Koch-/ 95°C 5,5 kg 1,75 47 2h 12 min
Buntwésche e0°c? | 55kg 0,93 47 1h 52 min
60°C 3,0 kg 0,73 39 59 min
40°Cc") 5,5 kg 0,60 50 1 h 58 min
40°c®? | 30kg 0,36 39 59 min
Pflegeleicht 4O°C1) 2,5 kg 0,45 45 1 h 02 min 1h 19 min
Feinwasche 30°C 1,5 kg 0,30 65 43 min 58 min
Automatic 40°C 3,0 kg 0,30 - 0,45 35-50 57 min| 1h12min
Dunkle Wéasche 40°C 3,0kg 0,58 55 1h05min| 1h15min
Oberhemden 40°C 1,5 kg 0,50 52 - 55 min
Jeans 40°C 2,5kg 0,50 45 53 min| 1h 00 min
Express 40°C 3,0 kg 0,30 34 = 31 min
Seide [ 30°C 1,0 kg 0,25 39 - 35 min
Wolle [} 30°C 2,0kg 0,23 gL - 40 min

Hinweis fiir Vergleichspriifungen:

) Prufprogramm nach EN 60456

2) Kurzprogramm fiir Prifinstitute; es muss die Zusatzfunktion Kurz gewéhlt wer-

den.

Die Verbrauchsdaten kénnen je nach Wasserdruck, Wasserhérte, Wasserein-
lauftemperatur, Raumtemperatur, Wascheart, Waschemenge, Schwankungen
in der Netzspannung und gewahlten Zusatzfunktionen von den angegebenen
Werten abweichen.
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Technische Daten

Hohe

Hohe bei gedffnetem Deckel
Breite

Tiefe

Leergewicht
Fassungsvermogen
Anschlussspannung
Anschlusswert

Absicherung
Verbrauchsdaten
WasserflieBdruck min.
Wasserstaudruck max.
Lange des Zulaufschlauches
Lange des Ablaufschlauches
Lange des Anschlusskabels
Abpumphéhe max.
Abpumplange max.

Erteilte Prifzeichen

50

90 cm

139 cm

45 cm

60 cm

98 kg

5,5 kg Trockenwasche
siehe Typenschild
siehe Typenschild
siehe Typenschild
siehe Kapitel Verbrauchsdaten
100 kPa (1 bar)

1.000 kPa (10 bar)
2,50 m

1,50 m

2,40 m

1,00 m

5,00 m

Funkschutz, VDE



Miele

Programmierfunktionen
far die Anderung von
Standardwerten
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Programmierfunktionen

System Wasser plus

Mit dem System Wasser plus kénnen
Sie die Einstellung fur die Zusatzfunk-
tion Wasser plus festlegen.

Sie haben die Wahl zwischen vier Ein-
stellungen.

Einstellung 1:

mehr Wasser beim Spdlen

Einstellung 2:

mehr Wasser beim Waschen und beim
Spulen (Auslieferungszustand)

Einstellung 3:

einen zusétzlichen Spulgang in den
Programmen Koch-/Buntwésche und
Pflegeleicht

Einstellung 4:

mehr Wasser beim Waschen und beim
Spulen und einen zusatzlichen Spul-
gang fur die Programme Koch-/Buntwé-
sche und Pflegeleicht

Das Programmieren und Speichern
erfolgt in den Schritten @ bis @:

Die Programmierfunktionen werden mit
Hilfe der Taste Start und des Pro-
grammwahlers aktiviert. Die Taste Start
und der Programmwé&hler besitzen hier
eine Zweitfunktion, die nicht auf der
Blende erkennbar ist.

Voraussetzung:

— Der Waschautomat ist ausgeschaltet.
— Der Waschautomat ist geschlossen.
— Der Programmwahler steht auf der

Position Ende.
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© Dricken Sie die Taste Start und hal-
ten Sie diese wahrend der Schritte @
bis @ gedriickt.

©® Schalten Sie den Waschautomaten
mit der Taste I-Ein/0-Aus ein.

©® Warten Sie, bis die Kontrollleuchte
der Taste Startleuchtet . . .

O . . . und lassen Sie die Taste Start
danach los.

© Drehen Sie den Programmwahler auf
die Position Koch-/Buntwésche 60°C:

Die Kontrollleuchte Einw./NVlorwaschen
blinkt 2 x kurz nach jeweils zwei Sekun-
den, da die Einstellung 2 werkseitig ein-
gestellt ist.

O Durch jedes Drlicken auf die Taste
Start wéahlen Sie jeweils eine andere
Einstellung.

Die Kontrollleuchte Einw./NVorwaschen:

— blinkt 1x = Einstellung 1
— blinkt 2x = Einstellung 2
— blinkt 3x = Einstellung 3
— blinkt 4x = Einstellung 4

@ Mit der Taste [-Ein/O-Aus den Wasch-
automaten ausschalten.

Die Taste Wasser plus ist jetzt mit der
gewahlten Einstellung belegt. Diese
bleibt so lange gespeichert, bis eine
andere Einstellung programmiert wird.



Programmierfunktionen

Schongang

Fur das schonende Waschen leicht
verschmutzter Textilien. Die Trommel-
bewegung wird reduziert.

Der Schongang kann in den Pro-
grammen Koch-/Buntwésche, Express,
und Automatic benutzt werden.

Ist der Schongang programmiert, wird
bei jedem Waschgang in diesen Pro-
grammen mit dem Schongangrhythmus
gewaschen.

Der Schongang ist im Auslieferungszu-
stand ausgeschaltet.

Das Programmieren und Speichern
erfolgt in den Schritten @ bis @:

Die Programmierfunktionen werden mit
Hilfe der Taste Start und des Pro-
grammwahlers aktiviert. Die Taste Start
und der Programmwaé&hler besitzen hier
eine Zweitfunktion, die nicht auf der
Blende erkennbar ist.

Voraussetzung:

— Der Waschautomat ist ausgeschaltet.

— Der Waschautomat ist geschlossen.

— Der Programmwahler steht auf der
Position Ende.

© Dricken Sie die Taste Start und hal-
ten Sie diese wahrend der Schritte @
bis @ gedriickt.

© Schalten Sie den Waschautomaten
mit der Taste I-Ein/0-Aus ein.

©® Warten Sie, bis die Kontrollleuchte
der Taste Startleuchtet . . .

O . . . und lassen Sie die Taste Start
danach los.

© Drehen Sie den Programmwahler auf
die Position Koch-/Buntwésche 40°C:

Die Kontrollleuchte Einw./NVorwaschen:

blinkt nicht = der Schongang ist
ausgeschaltet.

blinkt = der Schongang ist

eingeschaltet.

@ Durch Driicken auf die Taste Start,
schalten Sie den Schongang ein
oder wieder aus.

@ Mit der Taste [-Ein/O-Aus den Wasch-
automaten ausschalten.

Die gewahlte Einstellung der Program-
mierfunktion ist jetzt abgespeichert und
bleibt so lange erhalten, bis sie wieder
geéndert wird.
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Programmierfunktionen

Laugenabkiihlung fiir Koch-/
Buntwéasche

Am Ende der Hauptwéasche lauft zu-
séatzliches Wasser in die Trommel,
um die Lauge abzukuhlen.

Die Laugenabkuhlung erfolgt bei An-
wahl der Temperatur 95°C.

Die Laugenabkuhlung sollte aktiviert
werden:

— beim Einh&ngen des Ablaufschlau-
ches in ein Wasch- oder Ausgussbe-
cken, um der Verbrihungsgefahr
vorzubeugen.

— bei Gebauden, deren Abflussrohre
nicht der DIN 1986 entsprechen.

Die Laugenabkuhlung fur Koch-/Bunt-
wésche ist im Auslieferungszustand
ausgeschaltet.

Das Programmieren und Speichern
erfolgt in den Schritten @ bis @:

Die Programmierfunktionen werden mit
Hilfe der Taste Start und des Pro-
grammwahlers aktiviert. Die Taste Start
und der Programmwaé&hler besitzen hier
eine Zweitfunktion, die nicht auf der
Blende erkennbar ist.

Voraussetzung:

— Der Waschautomat ist ausgeschaltet.

— Der Waschautomat ist geschlossen.

— Der Programmwahler steht auf der
Position Ende.
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© Dricken Sie die Taste Start und hal-
ten Sie diese wahrend der Schritte @
bis @ gedriick.

© Schalten Sie den Waschautomaten
mit der Taste I-Ein/0-Aus ein.

©® Warten Sie, bis die Kontrollleuchte
der Taste Startleuchtet . . .

O . . . und lassen Sie die Taste Start
danach los.

© Drehen Sie den Programmwahler auf
die Position Koch-/Buntwésche 30°C:

Die Kontrollleuchte Einw./NVorwaschen:

blinkt nicht = die Laugenabkuhlung
ist ausgeschaltet.

blinkt = die Laugenabkihlung

ist eingeschaltet.

@ Durch Druicken auf die Taste Start,
schalten Sie die Laugenabkuhlung
ein oder wieder aus.

@ Mit der Taste [-Ein/O-Aus den Wasch-
automaten ausschalten.

Die gewahlte Einstellung der Program-
mierfunktion ist jetzt abgespeichert und
bleibt so lange erhalten, bis sie wieder
geéndert wird.



Programmierfunktionen

Memory-Funktion

Wird zu einem Programm eine Zu-
satzfunktion angewahlt und/oder die
Schleuderdrehzahl geandert, spei-
chert der Waschautomat diese Ein-
stellungen bei Programmstart ab.

Bei erneuter Anwahl des Grundwasch-
programms zeigt der Waschautomat
diese abgespeicherten Zusatzfunktio-
nen und/oder Schleuderdrehzahl an.

Die Memory-Funktion ist im Ausliefe-
rungszustand ausgeschaltet.

Das Programmieren und Speichern
erfolgt in den Schritten @ bis @:

Die Programmierfunktionen werden mit
Hilfe der Taste Start und des Pro-
grammwahlers aktiviert. Die Taste Start
und der Programmwé&hler besitzen hier
eine Zweitfunktion, die nicht auf der
Blende erkennbar ist.

Voraussetzung:

— Der Waschautomat ist ausgeschaltet.

— Der Waschautomat ist geschlossen.

— Der Programmwahler steht auf der
Position Ende.

© Dricken Sie die Taste Start und hal-
ten Sie diese wahrend der Schritte @
bis @ gedriickt.

© Schalten Sie den Waschautomaten
mit der Taste /-Ein/0-Aus ein.

©® Warten Sie, bis die Kontrollleuchte
der Taste Startleuchtet . . .

O . . . und lassen Sie die Taste Start
danach los.

© Drehen Sie den Programmwahler auf
die Position Pflegeleicht 60°C:

Die Kontrollleuchte Einw./NVorwaschen:

blinkt nicht = die Memory-Funktion ist
ausgeschaltet.

blinkt = die Memory-Funktion ist

eingeschaltet.

@ Durch Druicken auf die Taste Start,
schalten Sie die Memory-Funktion
ein oder wieder aus.

@ Mit der Taste [-Ein/O-Aus den Wasch-
automaten ausschalten.

Die gewahlte Einstellung der Program-
mierfunktion ist jetzt abgespeichert und
bleibt so lange erhalten, bis sie wieder
geéndert wird.
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Programmierfunktionen

Einweichzeit

Sie kdnnen die Taste Einweichen mit ei-
ner Einweichzeit - wahlbar zwischen 30
Minuten und 2 Stunden (in 30 Minuten-
Schritten) - belegen.

Die gewahlte Einweichzeit wird bei An-
wahl der Zusatzfunktion Einweichen
dem eigentlichen Waschprogramm vor-
angestellt.

Die Taste Einweichen ist im Ausliefe-
rungszustand mit einer Einweichzeit
von 2 Stunden belegt.

Das Programmieren und Speichern
erfolgt in den Schritten @ bis @:

Die Programmierfunktionen werden mit
Hilfe der Taste Start und des Pro-
grammwahlers aktiviert. Die Taste Start
und der Programmwé&hler besitzen hier
eine Zweitfunktion, die nicht auf der
Blende erkennbar ist.

Voraussetzung:

— Der Waschautomat ist ausgeschaltet.

— Der Waschautomat ist geschlossen.

— Der Programmwahler steht auf der
Position Ende.
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© Dricken Sie die Taste Start und hal-
ten Sie diese wahrend der Schritte @
bis @ gedriickt.

© Schalten Sie den Waschautomaten
mit der Taste I-Ein/0-Aus ein.

©® Warten Sie, bis die Kontrollleuchte
der Taste Startleuchtet . . .

O . . . und lassen Sie die Taste Start
danach los.

© Drehen Sie den Programmwahler auf
die Position Pflegeleicht 40°C:

Die Kontrollleuchte Einw./Norwa-
schen blinkt 1 x kurz nach jeweils
zwei Sekunden, da werkseitig eine
Einweichzeit von 2 Stunden einge-
stellt ist.

O Durch jedes Druicken auf die Taste
Start wahlen Sie jeweils eine andere
Einstellung.

Die Kontrollleuchte Einw./Norwaschen:
blinkt 1x = 2 h Einweichzeit

— blinkt 2x = 1 h 30 min Einweich-
zeit

— blinkt 3x = 1 h Einweichzeit

— blinkt 4x = 30 min Einweichzeit

@ Mit der Taste /-Ein/0-Aus den Wasch-
automaten ausschalten.

Die Taste Einweichen ist jetzt mit der
gewahlten Einweichzeit belegt. Diese
bleibt so lange gespeichert, bis eine
andere Einweichzeit programmiert wird.
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Deutschland:

Miele & Cie. KG

D-33325 Gutersloh

Telefon (0 52 41) 89-0

Telefax (0 52 41) 89-20 90
Miele im Internet: www.miele.de
e-mail: info@miele.de

Osterreich:

Miele Gesellschaft m.b.H.
Mielestr. 1

A-5071 Wals bei Salzburg
Telefon 050 800 0

Telefax 050 800 81219

Miele im Internet: www.miele.at
e-mail: info@miele.at

Luxemburg:

Miele s.ar.l.

20, rue Christophe Plantin
Postfach 1011

L-1010 Luxemburg/Gasperich
Telefon 49711-29

Telefax 49711-39

Miele im Internet: www.miele.lu
e-mail: infolux@miele.lu

@ Werkkundendienst

.

(D) Deutschland
0800-22 44 666*

Mo-Fr 7 - 20 Uhr  *kostenfrei
Sa9-13 Uhr

(A Osterreich

050 800 300**

**osterreichweit

Mo-Fr 7.30 - 18 Uhr zum ortstarit

(L Luxemburg
00352-4 97 11-20/22

Mo-Do 8.30 - 12.30, 13-17 Uhr
Fr 8.30 - 12.30, 13-16 Uhr

@ Produktinformationen

\
(D) Deutschland

0180-5252100*

Mo-Fr 8 - 20 Uhr *€o,14 pro Minute
Sa9-13 Uhr

(A Osterreich
050 800 800**

**dsterreichweit

Mo-Fr 7.30 - 18 Uhr zum ortstarif

(D Luxemburg
00352-497 11-28/29

Mo-Do 8.30 - 12,30, 13-17 Uhr
Fr 8.30 - 12,30, 13-16 Uhr
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