Panasonic

Bedienungsanleitung

Normalpapier-Faxgerat mit DECT
Schnurlostelefon

wosein KX=FC225SL

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung durch, Achten Sie darauf, dass Sie ausschlieBlich
bevor Sie das Gerat in Betrieb nehmen. Bewahren das im Lieferumfang des Gerits enthaltene
Sie diese Bedienungsanleitung als zukiinftige Telefonkabel verwenden.

Referenz gut auf.

Dieses Modell ist nur fiir den Einsatz in der

Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch Schweiz entwickelt.
ca. 7 Stunden lang auf.

Dieses Gerat unterstiitzt Anrufer-ID. Um diese

Funktionen zu verwenden, miissen Sie sich bei
Ihrem Service Provider fiir den entsprechenden
Dienst anmelden.



Vielen Dank, dass Sie sich fiir den Kauf dieses Panasonic-Faxgerétes entschieden haben.

Tragen Sie bitte die folgenden Informationen ein

P e e e e e e e e e e mm Em Em e e o e =y

| Heften Sie den Kaufbeleg hier an. |

Fiir kiinftige Bezugnahme

Datum des Kaufs

Seriennummer (befindet sich an der Riickseite des Gerates)

Name und Adresse des Handlers

Telefonnummer des Handlers

Sie kénnen die gewiinschte Sprache auswéhlen.

Basisstation: Fiir Sprachflihrung, Anzeige und Berichte kann als Sprache Deutsch oder Franzdsisch ausgewahlit werden. Die
Standardeinstellung ist Deutsch. Informationen zum Andern der Sprache in Franzésisch finden Sie unter Funktion #48 und #50 auf Seite
45.

Mobilteil: Die Anzeigensprache kann ausgewahlt werden. Die Standardeinstellung ist Deutsch. Zum Andern der Einstellung siehe Seite
50.

Vorsicht:
® Beachten Sie, dass Abbilder kopierter oder empfangener Dokumente auf dem verwendeten Druckfilm zurlickbleiben. Beachten Sie
bei der Entsorgung des verwendeten Druckfilms die lokalen gesetzlichen Bestimmungen.
® Reiben oder Radieren auf der bedruckten Seite des Aufzeichnungspapiers kann dazu flihren, dass der Druck verschmiert.
® Wenden Sie sich bei Problemen bitte zunachst an lhren Fachhandler.
® Dieses Modell wurde ausschlieBlich fiir den Betrieb an analogen Telefonnetzen in der Schweiz entwickelt.

Konformitétserklarung:
® Hiermit erklart Panasonic Communications Co., Ltd., dass dieses Geréat mit den grundlegenden Anforderungen und anderen
relevanten Bestimmungen der R&TTE-Richtlinie (Radio & Telecommunications Terminal Equipment) 1999/5/EC Ubereinstimmt.
Die Konformitatserklarungen zu den in diesem Handbuch beschriebenen Panasonic-Produkten kénnen von folgender Website
heruntergeladen werden:
http://www.doc.panasonic.de

Kontakt:

Panasonic Services Europe

a Division of Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Deutschland




Wichtige Informationen

Wichtige Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung dieses Geréts miissen immer grundlegende
Sicherheitsregeln beachtet werden, um das Risiko von Feuer,
elektrischen Schlédgen und Verletzungen zu reduzieren.

1. Samtliche Anweisungen missen gelesen und verstanden
werden.

2. Alle Warnhinweise und Anweisungen, die auf dem Gerét
angegeben sind, missen befolgt werden.

3. Ziehen Sie den Netzstecker dieses Geréts vor der Reinigung
aus der Netzsteckdose. Verwenden Sie keine
Reinigungsfliissigkeiten oder Reinigungssprays.

4. Verwenden Sie dieses Gerét nicht in der N&he von Wasser,
beispielsweise nahe einer Badewanne, einem Waschbecken,
einer Kiichensplile oder dergleichen.

5. Stellen Sie das Gerat sicher auf eine stabile Flache. Durch
Herunterfallen des Geréts kénnen schwere Beschadigungen
und/oder Verletzungen verursacht werden.

6. Schlitze und Offnungen im Gerat diirfen nicht abgedeckt
werden. Sie dienen der Ventilation und als Schutz gegen
Uberhitzung. Stellen Sie das Gerat niemals nahe einer
Warmequelle oder an einem Platz auf, wo keine ausreichende
Belluftung méglich ist.

7. Verwenden Sie nur die am Gerat angegebene Stromquelle.
Wenn Sie sich Uber die Art der vorhandenen Stromversorgung
nicht sicher sind, wenden Sie sich an lhren Fachhéndler oder
an die zustandige Elektrizitdtsgesellschaft.

8. Das Gerét ist aus Sicherheitsgriinden mit einem
Schutzkontaktstecker ausgestattet. Wenn keine dazu
passende Schutzkontaktsteckdose vorhanden ist, lassen Sie
eine installieren. Machen Sie dieses Sicherheitsmerkmal
durch Veréndern des Netzsteckers nicht wirkungslos.

9. Stellen Sie keine Gegensténde auf das Netzkabel. Stellen Sie
das Gerét so auf, dass niemand auf das Netzkabel treten oder
dariber stolpern kann.

10. Achten Sie darauf, dass Netzsteckdosen und
Verlangerungskabel nicht iberlastet werden. Andernfalls
kénnen Feuer oder elektrischer Schlag die Folge sein.

11. Stecken Sie niemals Gegensténde durch die Schlitze in das
Gerat. Feuer oder elektrischer Schlag kénnen andernfalls die
Folge sein. Schitten Sie niemals eine Fllssigkeit auf das
Gerét.

12. Bauen Sie das Gerét niemals auseinander, weil sonst das
Risiko eines elektrischen Schlags besteht. Wenden Sie sich
an ein autorisiertes Service-Center, wenn eine Reparatur
erforderlich ist. Durch Offnen oder Entfernen von
Abdeckungen kdénnen Sie geféhrlichen Spannungen und
anderen Gefahren ausgesetzt werden. Durch falsches
Zusammenbauen kann bei der anschlieBenden Verwendung
des Gerats ein elektrischer Schlag verursacht werden.

13. In den folgenden Féllen ziehen Sie den Netzstecker des
Geréts aus der Netzsteckdose und wenden Sie sich an ein
autorisiertes Service-Center:

A. Wenn das Netzkabel beschédigt oder defekt ist.

B. Wenn Flissigkeit auf das Gerat geschuttet wurde.

C. Wenn das Gerat Regen oder Wasser ausgesetzt war.

D. Wenn das Gerét trotz richtiger Bedienung nicht
einwandfrei funktioniert. Betatigen Sie nur

Bedienelemente, die in der Bedienungsanleitung
beschrieben werden. Durch eine falsche Einstellung
kénnen umfangreiche Arbeiten durch ein autorisiertes
Service-Center erforderlich werden.
E. Wenn das Gerét fallen gelassen oder beschédigt wurde.
F. Wenn das Gerét eine deutliche Leistungsénderung
aufweist.

14. Verwenden Sie bei einem Geuwitter kein Telefon,
ausgenommen sind nur schnurlose Telefone. Es kann ein
geringes Risiko eines elektrischen Schlags durch Blitze
bestehen.

15. Verwenden Sie dieses Gerét nicht zur Meldung einer
undichten Gasleitung, wenn es sich in der Néhe der undichten
Stelle befindet.

BEWAHREN SIE DIESE
BEDIENUNGSANLEITUNG GUT
AUF

VORSICHT:

Installation

® SchlieBen Sie das Telefonkabel niemals wahrend eines
Gewitters an.

® |nstallieren Sie niemals Telefonanschlussdosen in feuchten
R&umen, auBer wenn die Anschlussdose ausdriicklich flr
Feuchtrdume vorgesehen ist.

® Beriihren Sie abisolierte Telefondréhte oder
Anschlussklemmen nur dann, wenn das Telefon vorher vom
Telefonnetz abgetrennt wurde.

® Gehen Sie beim Installieren und Andern von Telefonleitungen
immer vorsichtig vor.

® Beriihren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Handen.

® Verwenden Sie das Gerat nie in der Nahe von medizinischer
Notfall-/Intensivpflege-Ausriistung. Dieses Geréat darf nicht
von Menschen mit Herzschrittmachern bedient werden!

Akku
Um das Brandrisiko und die Verletzungsgefahr zu verringern,
lesen und beachten Sie bitte folgende Anweisungen:

® Verwenden Sie ausschlieBlich die angegebene(n) Batterie(n)
bzw. Akku(s)!

® \Verwenden Sie keine alten und neuen Akkus zusammen.

® Werfen Sie den/die Akku(s) nicht zum Entsorgen ins Feuer.
Der/die Akku(s) kann/kénnen explodieren. Bitte beachten Sie
die 6rtlichen Entsorgungsvorschriften!

o Offnen und beschadigen Sie den/die Akku(s) nicht.
Freigesetztes Elektrolyt ist korrosiv und kann Verbrennungen
oder Verletzungen an Augen und Haut hervorrufen. Das
Elektrolyt kann bei Verschlucken toxisch wirken!

® | assen Sie beim Umgang mit dem/den Akku(s) Vorsicht
walten. Lassen Sie keine leitenden Materialien, wie Ringe,
Armbénder oder Schlissel, den/die Akku(s) beriihren, da dies
zu einem Kurzschluss fiihren kann, bei dem sich der/die
Akku(s) und/oder die leitenden Materialien Gberhitzen und
somit Verbrennungen verursachen kénnen.

® | aden Sie den/die im Lieferumfang enthaltenen oder speziell
flr dieses Produkt angegebenen Akku(s) nur geman den in
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diesem Handbuch aufgefiihrten Anweisungen und
Einschréankungen.

® Verwenden Sie zum Laden des/der Akku(s) nur die
mitgelieferte Basisstation (bzw. das Ladegerat). Nehmen Sie
keine Anderungen an der Basisstation (bzw. am Ladegerat)
vor. Die Nichtbefolgung dieser Anweisungen kann zum
Aufquellen oder Explodieren des/der Akku(s) fuhren.

® Verwenden Sie nur aufladbare Akkus. Wenn Sie (nicht
aufladbare) Batterien statt Akkus einsetzen und mit dem
Ladevorgang beginnen, kann Batterieséure (Elektrolyt)
austreten.

WARNUNG:

® Setzen Sie dieses Gerat niemals Regen oder Feuchtigkeit
aus, um Feuer und elektrische Schldge zu vermeiden.

® Wenn Rauch, ein anomaler Geruch oder ungewdhnliche
Gerausche auftreten, ziehen Sie den Netzstecker des Geréts.
Diese Bedingungen kdnnen Brande oder elektrische Schlage
ausldsen. Warten Sie, bis das Gerat nicht mehr raucht, und
wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle.

Fur eine optimale Leistung

Aufstellort und Stérungen
Die Basisstation und das schnurlose Telefon kommunizieren tiber
Radiowellen miteinander. Firr einen rauschfreien Betrieb bei
maximaler Kommunikationsentfernung empfehlen wir Folgendes:
® Nicht in der Nahe von elekirischen Geréaten, wie
Fernsehgeraten, PCs oder anderen schnurlosen Telefonen,
aufstellen.
® HOCH und ZENTRAL ohne Hindernisse, wie beispielsweise
Wande, installieren.
® Die Antenne senkrecht stellen.

Betriebsumgebung

® Halten Sie dieses Gerat entfernt von Vorrichtungen wie
Neonréhren und Motoren, die elektrische Stérung erzeugen,
fern.

® Das Gerat muss vor Staub, hohen Temperaturen und
Vibrationen geschiitzt werden.

® Das Gerét darf nicht direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt
werden.

® | egen Sie keine schweren Gegenstande auf das Gerat.

® \Wenn Sie das Gerat langer nicht verwenden, ziehen Sie den
Netzstecker.

® Das Gerét sollte ferngehalten werden von Warmequellen wie
Heizungen, Kiichendfen, usw. Feuchte Keller sollten ebenfalls
vermieden werden.

Pflege
® Wischen Sie die AuBenflachen des Gerates mit einem
weichen Tuch ab. Verwenden Sie kein Benzin, Verdlinner oder
Scheuerpulver.
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1. Einleitung und Installation

1.1 Mitgeliefertes Zubehor
® Mobilteil

(@ Telefonanschlussschnur

® Akkus @ Papierhalter
C_®
® Papierstiitze ® Starterkit

(10 Meter lang)

N

Kurzanleitung fur die
Installation

Hinweis:

® Falls Teile fehlen oder beschédigt sind, wenden Sie sich an die
Verkaufsstelle.

® Bewahren Sie den Originalkarton und die
Verpackungsmaterialien fir zukinftigen Versand oder
Transport des Gerats auf.

/]

@ Bedienungsanleitung

1.2 Zubehor

1.2.1 Erhéltliches Zubehor

Weitere Zubehor/Ersatzteile
—  Ersatzfilm™ (Modell Nr./Teile-Nr. KX-FA52X): 30 m x 2

Rollen (Jede Rolle reicht fiir ca. 90 A4-Seiten.)

- Aufladbare Akkus 2 (Modell-Nr./Teile-Nr. PO3P): 2

Nickelmetallhydrid-Akkus (NiMH-Akkus), GroBe AAA (R03)

— Zusatzliches digitales schnurloses Telefon (Modell-

Nr./Teile-Nr. KX-TGA711EX)

— Girtelclip (Modell-Nr./Teile-Nr. KX-TCA718EX)
— DECT-Verstéarker (Modell-Nr./Teile-Nr. KX-A272)

*1  Um einen einwandfreien Betrieb des Gerats zu
gewahrleisten, empfehlen wir die Verwendung des
Panasonic-Ersatzfilms. Der Druckfilm ist nicht wieder
verwendbar. Spulen Sie den Druckfilm nicht zuriick
und verwenden Sie ihn nicht wieder.

*2 Maximale Kapazitat von 750mAh

Kaufen Sie das Farbband KX-FA52X im Handel, oder
bestellen Sie online unter:
http://www.panashop.ch




1. Einleitung und Installation

1.3 Tastenbeschreibung der

Basisstation
99@60? ??ifb?
Y 3327
277, 86840
®

© [miC] (Mikrofon)
® |ntegriertes Mikrofon.

@ [GREETING REC]
® Aufzeichnung eines Ansagetextes (Seite 36).

© [GREETING CHECK]
o Uberpriifen eines Ansagetextes (Seite 36).

O [MEMO])

® Aufzeichnung einer Memo-Nachricht (Seite 37).
@ [ERASE]

® | §schen von Nachrichten (Seite 36, 37).

(® [AUTO ANSWER)
® Aktivierung/Deaktivierung des autom. Empfangsmodus
(Seite 30, 32).

@ [PLAYBACK]
® Wiedergabe von Nachrichten (Seite 37).

@ [REDIAL)[PAUSE]
® Wahlwiederholung der am Basisgerat zuletzt gewéhiten
Rufnummer.
® FEinfligen von Pausen wéhrend des Wéhlens.
O [R]
® Zugriff auf bestimmte Funktionen lher TK-Anlage.
® Die Rickfrage-/Flashzeit kann ge&ndert werden
(Funktion #72 auf Seite 46).

() [CALLERID)
® Verwenden der Rufnummernanzeige-Funktionen (Seite
23).
@ [sTOP)
® Beenden eines Vorgangs oder einer Programmierung.
® | dschen eines Zeichens/einer Ziffer (Seite 54). Halten Sie
diese Taste gedrickt, um alle Zeichen/Nummern zu
I6schen.
(P [LOCATOR][INTERCOM]
® Tatigen/Entgegennehmen von Interngespréchen (Seite
51).
® | okalisieren oder Rufen (Paging) eines schnurlosen
Telefons (Seite 51).
(® [PRINT REPORT]
® Drucken von Listen und Berichten zu Referenzzwecken
(Seite 69).

@ [MENU)
® Beginn und Beenden der Programmierung.
({ [PHONEBOOK)[VOLUME])
® FEinstellen der Lautstéarke (Seite 16).
® Suchen nach einem gespeicherten Eintrag (Seite 21,
Seite 27).
O [sET]
® Speichern von Einstellungen wéhrend der
Programmierung.
@ [MUTE)
® Zur Unterbrechung der Ubertragung Ihrer Stimme
wéhrend eines Gespréchs. Driicken Sie diese Taste
erneut, um das Gesprach wieder aufzunehmen.
( [SP-PHONE]
® |autsprecherbetrieb.
(@ [FAX START]
® Faxiibertragung oder -empfang.

@) [COPY]

® Kopieren eines Dokumentes (Seite 34).
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1.4 Tastenbeschreibung des
schnurlosen Mobilteils

(@]

o e

=8
| o\ /R
o000
ooo
o0o0o
o0o0o
—m)

1)

: o00ss
bbb

© [=VOK] (Menii/OK)
® Programmierung starten.
® Aktuelle Auswahl tibernehmen.

9 (03] (Telefonbuch)
® Telefonbuch des schnurlosen Telefons 6ffnen (Seite 20).
9 [*~]) (Gesprach)
® Anrufen/Anrufe entgegennehmen (Seite 19).
0 Navigationstaste
® Einstellen der Lautstéarke (Seite 16).
® Zur Suche nach einem gespeicherten Eintrag (Seite 20).
® Zum Auswahlen von Funktionen oder
Funktionseinstellungen wahrend der Programmierung.
® Navigieren zum néchsten Schritt.

9 [=] (Freisprecheinrichtung)
® |autsprecherbetrieb.
@ [R] (Blinkt)
® Zugriff auf bestimmte Funktionen lher TK-Anlage.
® Die Ruckfrage-/Flashzeit kann gedndert werden
(Funktion #72 auf Seite 46).

@ [0®) (Wahlwiederholung/Pause)
® Wahlwiederholung einer der 10 letzten Nummern, die mit
dem schnurlosen Mobilteil gewahlt wurden (Seite 19).
® FEinfligen von Pausen wéhrend des Wéhlens.

@ [~ O] (Aus/Betrieb)
® Aus-/Einschalten des Geréts (Seite 15).
® Auflegen (Seite 19).
® Beenden eines Bedienungsablaufs oder der
Programmierung.

© [c/=1) (Léschen/Stumm)
® Zur Unterbrechung der Ubertragung Ihrer Stimme
wahrend eines Gesprachs. Driicken Sie diese Taste
erneut, um das Gesprach wieder aufzunehmen.
® | dschen eines Zeichens/einer Ziffer (Seite 54). Halten Sie
diese Taste gedriickt, um alle Zeichen/Nummern zu
I6schen.

@ [INT) (Interkom)
® Paging (Rufen) oder Lokalisieren der Basisstation oder
eines anderen schnurlosen Mobilteils (Seite 51).

1.5 Displaybeschreibung des
schnurlosen Telefons

Display-Symbole

Display-
Symbol

Bedeutung

Y Innerhalb der Reichweite einer Basisstation

® Blinkt: Schnurloses Telefon sucht nach
Basisgerat (auBerhalb der Reichweite
eines Basisgerats, schnurloses Telefon
ist nicht an einem Basisgerét registriert,
Basisgerat ist nicht eingeschaltet)

N Das schnurlose Telefon greift auf die
Basisstation zu (Interngespréche, Paging,
Anderung der Einstellungen der
Basisstation usw.)

- Schnurloses Mobilteil wird flir einen
externen Anruf verwendet

[e.9] Anrufbeantworter ist eingeschaltet (Seite
32)

(11 Akkuladung

Nummer des schnurlosen Telefons
(Standby-Anzeigeeinstellung, Seite 48)

® | eitung wird von der Basisstation oder
einem anderen schnurlosen Telefon
verwendet

® Anrufbeantworter wird von einem
anderen schnurlosen Telefon oder der
Basisstation verwendet

[Besetzt]

A\ Wabhlen Sie die auf dem Display
angezeigten Worter in Anfilhrungszeichen
(z. B. “Mobilteileinst.”) mit [a] oder
[v] aus
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1.6 Ubersicht

1.6.1 Basisgerit

(@ Dokumentenfiihrungen

@ Papierhalter

(® Metallfiihrung fiir das Aufzeichnungspapier
@ Papierstiitze

(® Papierausgabe

® Papiereinzug

@ Antenne

Mikrofon

(® Vordere Abdeckung

({© Dokumenteneinzug

(@ Dokumentenausgabe

@ Lautsprecher

@ Grune Taste (Entriegelungstaste der hinteren Abdeckung)
@ Hintere Abdeckung

Entfernen der Transportsicherung

1.6.2 Mobilteil

®@e®

Ladeanzeige
Ruftonanzeige
Nachrichtenanzeige
Horer

Mikrofon
Lautsprecher

10
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1.7 Tintenfilm

Die im Lieferumfang enthaltene Druckfilmrolle ist eine Starter-
Druckfilmrolle flr die erste Inbetriebnahme.

1 Offnen Sie die vordere Abdeckung.

2  Zum Entriegeln der hinteren Abdeckung, die griine Taste (D)
dricken.

4  Setzen Sie das blaue Zahnrad der Tintenfilmrolle in die
Aufnahme vorne links am Gerat ein (@) und das wei3e
Zahnrad der Tintenfilmrolle in die Aufnahme hinten links am
Gerét (®).

® Sie kdnnen den Druckfilm berihren, im Gegensatz zu
Kohlepapier farbt dieser nicht auf die Hande ab.

® Stellen Sie sicher, dass das blaue Antriebsrad (@) und
das weiBe Antriebsrad (®), wie abgebildet, eingesetzt
ist.

Drehen Sie das blaue Zahnrad (@) in Pfeilrichtung, bis der
Tintenfilm gestrafft ist (®) und mindestens eine Lage
Tintenfilm um den blauen Kern gewickelt ist (®).
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1. Einleitung und Installation

Richtig
1 Umdrehung
©
Fest
Falsch

L$LO

Um den blauen Kern ist kein Tintenfilm gewickelt.

6 SchlieBen Sie die hintere Abdeckung fest, indem Sie auf
beiden Seiten auf den gepunkteten Bereich driicken (@).

1.8 Papierhalter

Ziehen Sie die Metallflihrung fir das Empfangspapier nach oben
(@), setzen Sie dann das Papiermagazin ein ().

® Achten Sie darauf, dass die Pfeile am Papiermagazin und am
Gerat Ubereinstimmen.

1.9 Papierstitze
Halten Sie die Papierstiitze offen (), setzen Sie die Enden dann
in die Aussparungen am Papiermagazin ein (®).

12



1. Einleitung und Installation

1.10 Aufzeichnungspapier

Das Gerat kann bis zu 20 Blatt Papier der Stérke 64 g/m? bis 80
g/m? aufnehmen.
Informationen zum Empfangspapier finden Sie auf Seite 70.

1 Fachern Sie das Papier auf, um Papierstaus zu vermeiden.

2 Legen Sie das Papier vorsichtig mit der zu bedruckenden
Seite nach unten ein ().
® Fihren Sie das Papier nicht mit Gewalt in das
Papiermagazin ein.

® \Wenn das Papier nicht korrekt eingefiihrt ist, entfernen
Sie das gesamte eingelegte Papier und legen Sie es
vorsichtig wieder ein. Andernfalls kann es zu einem
Papierstau kommen.

Richtig Schrég

Hinweis:
® Entfernen Sie das gesamte eingelegte Papier, bevor Sie
zusétzliches Papier einlegen.

1.11 Einsetzen/Auswechseln der
Akkus

Wichtig:

® Verwenden Sie nur die mitgelieferten, auf Seite 3, 7
angegebenen aufladbaren Akkus.

® Wenn Sie die Akkus austauschen miissen, empfehlen wir,
nur die auf Seite 3, 7 angegebenen aufladbaren
Panasonic-Akkus zu verwenden.

® Die Pole des Akkus (@, ©) mit einem trockenen Tuch
abwischen.

® Achten Sie beim Einlegen der Akkus darauf, die Pole der
Akkus (@, ©) und Kontakte des Gerats nicht zu beriihren.

1 Driicken Sie fest in die Kerbe am schnurlosen Telefon, und
schieben Sie die Abdeckung heraus.
® Nehmen Sie die alten Akkus mit dem Pluspol () zuerst
heraus.

2 Setzen Sie die Akkus mit dem Minuspol (©) zuerst ein.
SchlieBen Sie die Akkufachabdeckung des schnurlosen
Telefons.
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2. Vorbereitung

® \Wenn Sie das Gerat mit einem Computer verwenden und
2.1 Anschll'.isse Ihrinternet-Anbieter Sie anweist, einen Filter zu installieren
(®), schlieBen Sie das Telefonkabel am Filter an.

Wichtig:
® Das Gerat funktioniert bei einem Stromausfall nicht. Um
im Notfall Anrufe titigen zu kdnnen, sollten Sie ein
Telefon anschlieBen, dass auch bei Stromausféllen in der
Telefonleitung betrieben werden kann.

2.1.1 Basisgerit

(@ Telefonanschlussschnur
® SchlieBen Sie das Gerat an eine einzelne Telefondose
an.
@ Netzkabel
® Zum Anschluss an die Netzsteckdose (220 V—240V, 50
Hz).

|__——

| = ’f,‘:f TGN
= — FHEL ) S =

S =

S mp

Vorsicht:
® Wenn Sie dieses Gerét in Betrieb nehmen, sollte sich die
Netzsteckdose in der Ndhe befinden und leicht
zugénglich sein.
® Achten Sie darauf, dass Sie ausschlieBlich das im
Lieferumfang des Geréts enthaltene Telefonkabel
verwenden.
® Das Telefonkabel darf nicht verldngert werden.
Hinweis:
® Wird noch ein weiteres Gerat an denselben Telefonanschluss
angeschlossen, kann die Funktion des Gerétes gestort
werden.
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2. Vorbereitung

2.2 Laden des/der Akku(s)

Legen Sie das schnurlose Telefon vor dem ersten Gebrauch ca. 7
Stunden lang auf die Basisstation.

Wahrend des Ladevorgangs wird das Akkuladungssymbol wie
folgt angezeigt.

Wenn die Akkus geladen sind, wird {iax; auf dem Display
angezeigt.
® Die Ladeanzeige () leuchtet auf, wenn das schnurlose
Telefon auf die Basisstation gelegt wird.

Hinweis:
® Um ein ordnungsgemaBes Laden der Akkus sicherzustellen,
reinigen Sie die Ladekontakte am schnurlosen Telefon (@)
und am Ladegerat (®) einmal im Monat mit einem weichen
trockenen Lappen. Wird das Gerét Schmiere/Fett, Staub oder
hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt, reinigen Sie die Kontakte
héaufiger.

Akkuladung
Akkusymbol Akkuladung
(11 Hoch
ITH Mittel
= Niedrig
Wenn die Anzeige blinkt: Muss
aufgeladen werden

Ni-MH-Akkus von Panasonic (mitgelieferte Akkus)

Betrieb Betriebsdauer

Dauerbetrieb Max. 17 Stunden

Dauerhafter Standby-Modus Max. 180 Stunden

Hinweis:
® Esist normal, dass die Akkus beim erstmaligen Laden nicht
die volle Kapazitat erreichen. Die maximale Akkuleistung wird

nach mehreren vollstdndigen Lade-/Entladezyklen (Betrieb)
erreicht.

® Die tatsichliche Batterieleistung hangt davon ab, wie haufig
das schnurlose Telefon verwendet wird (Betrieb) und wie
haufig es nicht verwendet wird (Standby).

® Die Akku-Betriebsdauer kann sich je nach
Gebrauchsbedingungen und Umgebungstemperatur mit der
Zeit verkirzen.

® Auch wenn das schnurlose Telefon voll aufgeladen ist, kann es
auf der Basisstation liegen gelassen werden, ohne dass die
Akkus dadurch Schaden nehmen.

® Nach dem Auswechseln wird der Ladezustand der Akkus
mdéglicherweise nicht richtig angezeigt. Legen Sie das
schnurlose Telefon in diesem Fall auf die Basisstation und
laden Sie es mindestens 7 Stunden lang auf.

2.3 Ein-/Ausschalten des schnurlosen
Mobilteils

Einschalten
Halten Sie [A®] ca. 1 Sekunde gedrlickt.

Ausschalten
Halten Sie [ % ®] ca. 2 Sekunden gedriickt.
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2. Vorbereitung

2.4 Einstellen der Lautstarke des
schnurlosen Mobilteils

©
[=VOK] @

(allv](>]

Ruflautstérke
1. [EVOK]
2. Driicken Sie [a] oder [¥], um “Mobilteileinst.”
auszuwahlen. — [»]
3. Driicken Sie [a] oder [¥], um “Ruftoneinstell.”
auszuwahlen. — [»]
4. Driicken Sie [a] oder [v], um “Ruflautstirke”
auszuwahlen. — [»]
5. Driicken Sie [a] oder [v], um die gewlinschte Lautstarke
auszuwahlen. = [»] = [%®O]
Hinweis:
® Wenn ein Anruf eingeht, kénnen Sie die Ruftonlautstérke
durch Driicken von [a] oder [v] einstellen.
® Wenn das Anrufsignal stumm geschaltet ist, klingelt das
Mobilteil nur noch bei internen Anrufen und bei der
Weckfunktion.

Rufton
Sie kénnen am schnurlosen Telefon den gewlinschten Rufton fiir
externe Anrufe oder Interngesprache einstellen (Seite 48).

Horerlautstéarke des schnurlosen Telefons
Driicken Sie beim Telefonieren [4] oder [¥].

Lautsprecher-Lautstérke
Driicken Sie wahrend des Freisprechens auf [4] oder [¥].

2.5 Einstellen der Lautstarke des
Basisgerats

{SET]
@@OD
9 o @)
ooo@ ®o@o ()

Hr’]{ ]

Ruflautstérke
Wihrend das Gerét nicht in Betrieb ist, driicken Sie [4+] oder

(=]
® Wenn sich Dokumente im Dokumenteneinzug befinden,
kénnen Sie die Lautstarke nicht einstellen. Vergewissern Sie
sich, dass sich keine Dokumente im Dokumenteneinzug
befinden.

Ausschalten des Rufsignals
Driicken Sie wiederholt [=], um “Rufton aus= OK?”
aufzurufen. — [SET)

® Die Basisstation klingelt bei externen Anrufen nicht.
Die Basisstation klingelt bei Interngesprachen mit niedriger
Lautstarke.

® Um das Rufsignal wieder einzuschalten, driicken Sie auf [4].

Rufton
® Sie kénnen den gew(inschten Rufton flir externe Anrufe
auswéhlen (Funktion #17 auf Seite 42).

Lautsprecher-Lautstérke
Driicken Sie wéhrend des Freisprechens auf [4] oder [=].
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2. Vorbereitung

2.6 Datum und Uhrzeit

Datum und Uhrzeit kdnnen entweder am schnurlosen Telefon oder
an der Basisstation eingestellt werden.
® Das Faxgerat des anderen Teilnehmers druckt auf den oberen
Rand jeder von lhnen gesendeten Seite Datum und Uhrzeit in
dem an lhrem Gerét eingestellten Zeitformat.

2.6.1 Mit dem schnurlosen Mobilteil

©
[EVOK] @
S

(a](v](<](>]

1 [EV0oK]

2 Driicken Sie [a] oder [¥], um “Mobilteileinst.”
auszuwahlen. — [»]

3 Driicken Sie [a] oder [¥], um “Zeiteinstell.”

auszuwahlen. — [»] — Drlicken Sie [4] oder [¥], um
“Datum/Uhr eing.” auszuwahlen. — [»]

4 Geben Sie die aktuellen Werte fiir
Tag/Monat/Jahr/Stunde/Minute jeweils 2-stellig ein.
Beispiel: 10. August 2006 10:15 PM (12-Stunden-
Zeitformat)

1. Drucken Sie auf [1][0] [0][8] [0][6] [1][0] [1][5].

Datm :10—08-06
Zeit :10:15
*=12/24

2. Driicken Sie wiederholt [ %] um “PM” auszuwéhlen.
5 [=oK)
6 Driicken Sie zum Beenden [AQ@].

Korrektur von Eingabefehlern

Driicken Sie auf [ «] oder [»], um den Cursor auf die falsche Ziffer
zu fuhren. Geben Sie dann die richtige Ziffer ein.

2.6.2 Mit dem Basisgerat
Wichtig:
® Wenn (O auf der Basisstation angezeigt wird, wurden

Datum und Uhrzeit entweder noch nicht eingestellt oder
die Einstellung ist verloren gegangen (z. B. aufgrund
eines Stromausfalls). Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein,
indem Sie [SET] driicken, und fahren Sie dann mit Schritt
2 und 3 fort.

[S||5T]

[MENU]

(<1(~]

1 [MENU] — [][0][1] —> [SET]

T:01/M:01/J:06
Zeit: 00:00

2 Geben Sie die aktuellen Werte filr
Tag/Monat/Jahr/Stunde/Minute jeweils 2-stellig ein.
Beispiel: 10. August 2006 10:15 PM (12-Stunden-
Zeitformat)

1. Driicken Sie auf [1][0] [0](8) [0](6] [1][0] [1](5).

T:10/M:08/3:06
Zeit: 10:15

2. Driicken Sie wiederholt [ %] um “PM” auszuwéhlen.
3 [SET)
4  Driicken Sie zum Beenden [MENU].

Korrektur von Eingabefehlern

Driicken Sie auf [«] oder [» ], um den Cursor auf die falsche Ziffer
zu fuhren. Geben Sie dann die richtige Ziffer ein.

Wenn Sie sich bei einem Anruferanzeige (CLIP)-Dienst
angemeldet haben
Das Datum und die Uhrzeit werden automatisch geman den
empfangenen Anruferdaten eingestellt.
® Falls die Zeit noch nicht eingestellt wurde, stellt die
Anruferanzeige (CLIP) die Uhr ein.
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2. Vorbereitung

2.7 Ihr Logo

Sie kénnen lhr eigenes Logo (Name, Firmenname usw.)
programmieren, das oben auf jeder gesendeten Seite erscheint.

{SET] ]
=205
o e B e DCA) @.@ O
°°9 «gj ®@® o/ U
[MENU] {STIOP]
(][]
1 [MENU] — [2][0][2] — [SET]
Logo=
[#:ABC]

2 Geben Sie Ihr Logo mit bis zu 30 Zeichen ein
(Zeicheneingabe siehe Seite 54).
® Driicken Sie zur Eingabe eines Bindestrichs auf [R].

3 [SET]
4  Driicken Sie zum Beenden [MENU].

Korrektur von Eingabefehlern

Driicken Sie [«] oder [» ], um den Cursor zum falschen Zeichen
zu bewegen, und nehmen Sie lhre Korrektur vor.
® Zum Loschen aller Zeichen halten Sie [STOP] gedrickt.

2.8 lhre Faxnummer

Sie kénnen lhre Faxnummer programmieren, damit sie oben auf
jeder gesendeten Seite erscheint.

(SET) [R]
@@ o] &
9 o @)
00 o O ®0® o[()
[MENU] [STOP]
[«][>]
1 [MENU] —> [1][0](3] —> [SET]
Nr.=

2 Geben Sie Ihre Faxnummer mit bis zu 20 Zeichen ein.
® Um “+” einzugeben, driicken Sie [%].
® Driicken Sie zur Eingabe eines Leerzeichens auf [{].
® Driicken Sie zur Eingabe eines Bindestrichs auf [R].
® Um ein Zeichen zu l6schen, driicken Sie [STOP).

3 [SET)
4  Driicken Sie zum Beenden [MENU].

Korrektur von Eingabefehlern

Driicken Sie auf [«] oder [» ], um den Cursor auf die falsche Ziffer
zu fuhren. Geben Sie dann die richtige Ziffer ein.
® Zum Loschen aller Ziffern halten Sie [STOP] gedriickt.
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3. Telefon

3.1 Telefonieren

3.1.1 Mit dem schnurlosen Mobilteil

1 Nehmen Sie das schnurlose Telefon ab und driicken Sie
[N]
® Um die Freisprechfunktion zu nutzen, drlicken Sie [«].

2 Wahlen Sie die Rufnummer.

3 Um aufzulegen driicken Sie [ A®] oder legen das
schnurlose Telefon auf die Basisstation.

Hinweis:
® Beim Telefonieren mit [ *N] kénnen Sie auf Freisprechen
umschalten, indem Sie [«+] driicken. Um erneut
umzuschalten, driicken Sie [*N].

Stummschalten lhrer Stimme wéhrend des Gesprachs
Wenn Sie lhre Stimme stummschalten, kénnen Sie den anderen
Teilnehmer héren, dieser hort Sie jedoch nicht.

Driicken Sie [C/&].
® Um die Stummschaltung zu beenden, driicken Sie [C/®].

Wahlwiederholung der am schnurlosen Mobilteil zuletzt
gewahlten Rufnummer

Driicken Sie [*N] oder []. — [C®]

Wahlwiederholung unter Verwendung der
Wahlwiederholungsliste (Speicher-Wahlwiederholung)
Die letzten 10 Rufnummern, die mit dem schnurlosen Telefon

gewahlt wurden, sind in der Wahlwiederholungsliste gespeichert.

1. [0®]

2. Driicken Sie [a] oder [v], um die gewlinschte Nummer
auszuwéhlen.

3. [*N] oder [=)

Léschen einer Nummer in der Wahlwiederholungsliste
1. [0e]
2. Driicken Sie wiederholt [a] oder [¥], um die gewlinschte
Nummer auszuwéhlen. — [»]
. “Léschen” — [»]
4. “ga” = [»] > [RO]

3.1.2 Mit dem Basisgerat

[SP-PHONE] [REDIAL)

1 [SP-PHONE]
2 Wahlen Sie die Rufnummer.
3 Um aufzulegen, driicken Sie [SP-PHONE].
Hinweis:
® Umschalten zum schnurlosen Telefon bei Verwendung der

Freisprecheinrichtung der Basisstation:
— Anderenfalls heben Sie es einfach ab.

Wahlwiederholung der am Basisgerat zuletzt gewéhlten
Rufnummer

Driicken Sie [SP-PHONE]. — [REDIAL]

3.2 Anrufe entgegennehmen

3.2.1 Mit dem schnurlosen Mobilteil

1 Nehmen Sie das schnurlose Mobilteil ab und driicken Sie
[*N] oder [].
® Sie kénnen einen Anruf auch entgegennehmen, indem
Sie auf eine beliebige Wahltaste, [0] bis [9], [*], [11]
oder [INT] (Any Key Talk-Funktion), driicken.
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3. Telefon

2 Um aufzulegen driicken Sie [A®@] oder legen das
schnurlose Telefon auf die Basisstation.

Funktion automatischer Gesprachsmodus (schnurloses
Telefon)

Mithilfe dieser Funktion kénnen Sie Anrufe auch
entgegennehmen, indem Sie einfach das schnurlose Telefon von
der Basisstation nehmen (Seite 48).

3.2.2 Mit dem Basisgerat

[MIC)

[SP-PHONE]

1  Driicken Sie [SP-PHONE] und sprechen Sie in [MIC].
2 Um aufzulegen, driicken Sie [SP-PHONE].

3.3 Telefonbuch des schnurlosen
Mobilteils

Sie kénnen bis zu 50 Eintrage im Telefonbuch des schnurlosen
Telefons speichern.
Wenn am System weitere schnurlose Mobilteile angeschlossen
sind (Seite 51), kann jedes davon sein eigenes Telefonbuch
haben.
® Die Basisstation hat ein eigenes Telefonbuch (Seite 21).
® Sie kdnnen Telefonbucheintrdge zwischen der Basisstation
und dem schnurlosen Telefon oder zwischen zwei
schnurlosen Telefonen kopieren (Seite 53).

3.3.1 Speichern von Telefonbucheintréagen
1 [M]— [EV0K]
2 “Neuer Eintrag” — [»]

3 Geben Sie den Namen mit bis zu 16 Zeichen ein (siehe Seite
54 fur die Zeicheneingabe). — [E)/OK]

4  Geben Sie die Rufnummer mit bis zu 24 Zeichen ein. —>
[EVOK]
5 “gpeichern” — [»]
® Um weitere Eintrdge zu programmieren, wiederholen Sie
die Schritte 3 bis 5.

6 [®O]

3.3.2 Uber das Telefonbuch anrufen

1 (]

2 Driicken Sie wiederholt auf [4] oder [¥], um den
gewlnschten Eintrag anzuzeigen. — [*N]

Suche nach einem Namen liber den Anfangsbuchstaben
1. [T)
2. Driicken Sie die Wahltaste ([0] bis [9]), die mit dem
gesuchten Zeichen belegt ist (Seite 54).
® Dricken Sie dieselbe Wahltaste wiederholt, um den
ersten Eintrag anzuzeigen, der mit dem Buchstaben auf
dieser Wahltaste lbereinstimmt.
® Wenn kein Eintrag vorliegt, der mit dem von lhnen
ausgewdhlten Buchstaben tbereinstimmt, wird der
néchste Eintrag angezeigt.
® So andern Sie den Zeicheneingabe-Modus:
[ ®] — Wiéhlen Sie den Zeicheneingabemodus aus.
— [>]
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3. Telefon

3. Dricken Sie wiederholt auf [a] oder [ ], um das Telefonbuch
durchzublattern.

3.3.3 Bearbeiten eines Speichereintrags

Andern eines Namens bzw. einer Telefonnummer

1. Suchen Sie den gewiinschten Eintrag (Seite 20). —
[EVOK]
“Editieren” — [»]
Bearbeiten Sie den Namen gegebenenfalls. Weitere
Einzelheiten finden Sie unter dem Speichervorgang; Seite 20.
— [EV/OK]

4. Bearbeiten Sie die Rufnummer gegebenenfalls. Weitere
Einzelheiten finden Sie unter dem Speichervorgang; Seite 20.
— [EV/OK]

5. “speichern” — [»] > [RO]

3.3.4 Loschen eines Speichereintrags

Loschen eines bestimmten Eintrags

1. Suchen Sie den gew(inschten Eintrag (Seite 20).— [EJOK]
2. “Léschen” — [»]

3. “ga” > [»] = [HO]

Loschen aller Elemente

1. [M] — [EVOK]

2, “Alle léschen” — [»]

3. “Ja” — [»]

4. “32” > [»] > [RO]

3.4 Kettenwahl (nur schnurloses
Telefon)

Mit dieser Funktion kénnen Sie wéhrend eines Gesprachs
Rufnummern im Telefonbuch des schnurlosen Telefons wéhlen.
Diese Funktion kann beispielsweise verwendet werden, um eine
im Telefonbuch des schnurlosen Telefons gespeicherte
Telefonkarten-Zugriffsnummer oder Konto-PIN-Nummer zu
wébhlen, ohne sie manuell eingeben zu missen.

1 Driicken Sie wahrend des Telefongesprachs [[11].

2 Driicken Sie wiederholt [a] oder [v], um den gewlinschten
Eintrag auszuwahlen.
® Weitere Informationen zur Suche mithilfe des ersten
Zeichens (Indexsuche) finden Sie auf Seite 20.

3 Driicken Sie [»], um die Nummer zu wahlen.

3.5 Telefonbuch der Basisstation

Sie kénnen bis zu 100 Eintrage im Telefonbuch der Basisstation
speichern.
® Das schnurlose Mobilteil hat ein eigenes Telefonbuch (Seite
20).

® Sie kénnen Telefonbucheintrédge zwischen der Basisstation
und dem schnurlosen Telefon kopieren (Seite 53).

[ERASE] [leT] [ST(l)P]
- ®E@E o o
(B8 ) | 566 o J

8 OO OO

= @®® o ®)
o O<|> @|) @@@T O
| |
[MENU] ‘ [SP-PHONE]
[+](—][PHONEBOOK]

3.5.1 Speichern von Telefonbucheintréagen

1 Driicken Sie wiederholt [MENU]), um “Telefonbuch”
aufzurufen. — [%]

2 Geben Sie den Namen mit bis zu 16 Zeichen ein (siehe Seite
54 fur die Zeicheneingabe). — [SET]

3 Geben Sie die Rufnummer mit bis zu 24 Zeichen ein. —>
[SET]
® Um weitere Eintrdge zu programmieren, wiederholen Sie
die Schritte 2 bis 3.

4 [MENU]

3.5.2 Uber das Telefonbuch anrufen
1 [PHONEBOOK]

2  Driicken Sie wiederholt auf [+] oder [=], um den
gewlinschten Eintrag anzuzeigen. — [SP-PHONE]

Suche nach einem Namen {iber den Anfangsbuchstaben
1. [PHONEBOOK]

2. Dricken Sie [4] oder [=], um auf das Telefonbuch
aufzurufen.

3. Driicken Sie die Wahltaste ([0] bis [9]), die mit dem
gesuchten Zeichen belegt ist (Seite 54).
® Driicken Sie dieselbe Wahltaste wiederholt, um den
ersten Eintrag anzuzeigen, der mit dem Buchstaben auf
dieser Wahltaste ubereinstimmt.
® \Wenn kein Eintrag mit dem ausgewahlten Buchstaben
vorhanden ist, driicken Sie eine andere Wahltaste.

4. Dricken Sie wiederholt auf [4] oder [=], um das Telefonbuch
durchzublattern.

3.5.3 Bearbeiten eines Speichereintrags
1 [PHONEBOOK]

2 Driicken Sie wiederholt auf [4] oder [=], um den
gewiinschten Eintrag anzuzeigen. — [MENU] — [ %]

3 Bearbeiten Sie den Namen gegebenenfalls. Weitere
Einzelheiten finden Sie unter dem Speichervorgang; Seite 21.
— [SET)
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3. Telefon

4 Bearbeiten Sie die Rufnummer gegebenenfalls. Weitere
Einzelheiten finden Sie unter dem Speichervorgang; Seite 21.
— [SET)

3.5.4 Léschen eines Speichereintrags
1 [PHONEBOOK]

2 Driicken Sie wiederholt auf [4] oder [=], um den
gewdinschten Eintrag anzuzeigen. — [MENU] — [H1]
® Um den Léschvorgang abzubrechen, driicken Sie auf
[STOP).

3 [SET)

3.5.5 Léschen aller Eintrage
1 [PHONEBOOK] — [ERASE]

2  Driicken Sie wiederholt [+] oder [=], um “Ja” auszuwahlen.
—> [SET)
® Um den L8schvorgang abzubrechen, driicken Sie auf
[sTOP].

3 [SET)

3.6 Zielwahl (nur Basisstation)

Die Wahltasten [1] bis [9] der Basisstation knnen als
Zielwahltasten verwendet werden, mit deren Hilfe Sie eine
Rufnummer per einfachem Tastendruck aus dem Telefonbuch der
Basisstation wahlen kénnen.

3.6.1 So weisen Sie einem Eintrag eine
Zielwahltaste zu

1 [PHONEBOOK]

2 Driicken Sie wiederholt auf [4] oder [=], um den
gewdinschten Eintrag anzuzeigen. — [MENU] — [0]

3  Driicken Sie wiederholt auf [4] oder [=], um die gewiinschte
Wahltaste auszuwahlen.
® \Wenn die Wéhltaste bereits als Zielwahltaste verwendet
wird, wird neben der Wahltastennummer v angezeigt.
Wenn Sie diese Wahltaste auswéhlen, kénnen Sie die
vorherige Zuordnung l6schen.

4 [SET] —> [SET]
® Um weitere Eintrdge zu programmieren, wiederholen Sie
die Schritte 2 bis 4.

5 [STOP]

3.6.2 Tatigen eines Anrufs mit einer Zielwahltaste

1 Halten Sie die gewlinschte Zielwahltaste ([1] bis [9])
gedriickt.
® Sie kdnnen sich die anderen Zielwahltasten-Belegungen
anzeigen lassen, indem Sie [4] oder [=] drlicken.

2 [SP-PHONE]

3.6.3 Loschen einer Zielwahltasten-Belegung

1 Halten Sie die gewiinschte Zielwahltaste ([1] bis [9])
gedriickt. — [ERASE]
® Um den Léschvorgang abzubrechen, driicken Sie auf
[sTOP].

2 [SET)

Hinweis:
® Der entsprechende Eintrag im Telefonbuch der Basisstation
wird nicht geldscht.
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3.7 Leistungsmerkmal Anruferanzeige
(CLIP)

Dieses Gerat unterstitzt den Dienst Anruferanzeige (CLIP).
Um die Anrufer-ID-Funktionen des Geréats verwenden zu
kénnen, miissen Sie fiir den entsprechenden Dienst
angemeldet sein.
® Mdoglicherweise unterstutzt ihr Service Provider das
Leistungsmerkmal Rufnummernanzeige nicht. Wenden Sie
sich bitte an lhren Service Provider fir ndhere Einzelheiten
und Angaben zur Verflgbarkeit.
Wichtig:
® Dieses Gerit wurde in Ubereinstimmung mit dem ETS
(Europaischer Telekommunikationsstandard) entwickelt
und unterstiitzt nur die grundlegenden CLIP-Funktionen
(CLIP = Calling Line Identification Presentation;
Anschlusskennung “Rufende Station”).
® Dieses Gerét zeigt nur die Rufnummer und den Namen
des Anrufers.
® Fiir weitere, zukiinftige Sonderfunktionen ist das Gerat
nicht vorbereitet.
® Je nach Angebot Ihrer lokalen Telefongesellschaft wird
moglicherweise das Datum/die Uhrzeit des Anrufs oder
der Name des Anrufers nicht angezeigt.

Stellen Sie sicher dass die folgenden Rufzéhler so
konfiguriert sind, dass das Gerét mindestens zweimal
klingelt.

— AB-Rufzéhler (Seite 39, Funktion #06 auf Seite 41)

— FAX-Rufzéhler (Funktion #06 auf Seite 41)

— TEL/FAX-Rufzéhler (Funktion #78 auf Seite 47)

® Der Namenanzeigedienst steht in einigen Netzen
moglicherweise nicht zur Verfligung. Weitere Informationen
erhalten Sie bei lhrer Telefongesellschaft.

3.7.1 Anzeige der Anruferanzeige (CLIP)
Die Rufnummer oder der Name des anrufenden Teilnehmers wird
nach dem 1. Rufton angezeigt. Sie kénnen entscheiden, ob Sie
den Anruf entgegennehmen mdchten oder nicht.
Dieses Gerat zeichnet automatisch die Anruferdaten (Name,
Telefonnummer, Datum und Uhrzeit des Anrufs) der letzten 50
Anrufe auf.
Sie kénnen die Anruferdaten einzeln auf dem Display betrachten
(Seite 23) oder die gesamte Anruferliste ausdrucken (Seite 69).
® Wenn Anruferinformationen empfangen werden, die mit einer
der Rufnummern in der Zielwahifunktion oder dem Navigator-
Telefonbuch dbereinstimmen, wird der gespeicherte Name
angezeigt und protokolliert.
® \Wenn das Gerat an eine TK-Anlage angeschlossen ist,
werden die Anruferdaten unter Umstanden nicht richtig
empfangen. In diesem Fall setzen Sie sich bitte mit dem
Einrichter der TK-Anlage in Verbindung.
® Wenn keine Anruferinformationen empfangen werden
koénnen, wird eine der folgenden Meldungen im Display
angezeigt:
“Dienst ni.vorh.”: Der Anrufer rief von einem Anschluss
an, die keine Anruferanzeige (CLIP) unterstitzt.

“Keine Anrufinfo”: Der Anrufer hat sich gegen das
Ubermitteln der Anruferdaten entschieden
(Rufnummernunterdriickung).

“Ferngesprach”: Der Anrufer hat ein Ferngespréch gefihrt.

Verpasste Anrufe

Wenn ein Anruf nicht entgegengenommen wird, behandelt das
Gerat diesen als einen verpassten Anruf. Die Anzahl der
verpassten Anrufe wird im Display angezeigt. Daran kénnen Sie
erkennen, ob Sie die Anruferliste anzeigen sollten, um zu sehen,
wer in Ihrer Abwesenheit angerufen hat.

Uberpriifen von Anruferdaten mithilfe der Anrufer-ID-Liste

(nur Basisstation)

—  Weitere Informationen zum manuellen Ausdrucken erhalten
Sie auf Seite 69.

— Um nach je 50 Anrufen einen automatischen Ausdruck zu
erhalten, aktivieren Sie die Funktion #26 (Seite 43).

3.8 Anzeigen und Ruickruf

Wichtig:
® Wenn die Ortsnetzkennzahl der Rufnummer des
eingegangenen Anrufs mit lhrer eigenen libereinstimmt,
muss sie vor einem Riickruf unter Umsténden geléscht
werden. Dies gilt eventuell nur fiir gesonderte Ortsnetze.
Weitere Informationen zum Bearbeiten der Nummer
finden Sie unter Seite 24.

3.8.1 Mit dem schnurlosen Mobilteil

©

@l [EVOK]
(NI 0)
(] ﬁgE*"\mmm

1 [EVOK] = “anruferliste” —> [»]

2 Driicken Sie [v], um mit der Suche bei den neuesten
Anruferdaten zu beginnen.
® Wenn Sie [4] driicken, wird die Anzeigereihenfolge
umgekehrt.

3 Driicken Sie [*N] oder [=], um zuriickzurufen.
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3.8.2 Mit dem Basisgerat

[CALLERID]
= o) 000° i
. @EO® o
=2 5®® o /-0
000 @ ®O @0 O\

£

‘ [SP-PHCIJNE] [SITOP] ‘
(+]1[-] [FAX START]

1 [CALLERID]

2 Driicken Sie [=], um mit der Suche bei den neuesten
Anruferdaten zu beginnen.
® \Wenn Sie [4] driicken, wird die Anzeigereihenfolge
umgekehrt.

3 Driicken Sie [SP-PHONE], um zuriickzurufen.
® Um ein Fax zu senden, legen Sie die Faxvorlage MIT
DER SCHRIFTSEITE NACH UNTEN ein und driicken
[FAX START].

Andern der Darstellungsweise der Anruferdaten
Driicken Sie nach Schritt 2 wiederholt [CALLER ID].

Beispiel: SAM LEE
20 Jul.11:20 v
1345678901
20 Jul.11:20 v

3.8.3 Symbole und Funktionen fiir Anruferdaten

Bedeutung von “v”
“v” auf dem Display bedeutet, dass der Anruf bereits angezeigt
und beantwortet wurde.

Zum Beenden der Ansicht

Driicken Sie [94®] am schnurlosen Telefon oder [STOP] an der
Basisstation.

3.9 Bearbeiten der Rufnummer eines
Anrufers vor dem Riickruf

3.9.1 Mit dem schnurlosen Mobilteil
1 [EVOK] — “Anruferliste” — [»]

2 Driicken Sie wiederholt auf [a] oder [v], um den
gewlinschten Eintrag anzuzeigen.

3 [EVOK] = “Bearb.s&Anrufen” — [»]

4 Bearbeiten Sie die Nummer.
® Driicken Sie die entsprechende Wahltaste ([0] bis [9]),
um eine Ziffer hinzuzuftigen, oder [C/®], um eine Ziffer
zu |dschen.

5 [*™N]oder [%]

3.9.2 Mit dem Basisgerat
1 Driicken Sie [CALLER ID].

2  Driicken Sie wiederholt auf [+] oder [=], um den
gewiinschten Eintrag anzuzeigen.

3  Driicken Sie wiederholt [CALLER ID], um die Rufnummer
anzuzeigen.

4  Driicken Sie [ %], und bearbeiten Sie dann die Nummer.
® Driicken Sie die entsprechende Wahltaste ([0] bis [9])),
um eine Ziffer hinzuzufiigen, oder [STOP], um eine Ziffer
zu |6schen.

5 Driicken Sie [SP-PHONE].
® Sie versenden ein Fax, indem Sie die Faxvorlage MIT
DER SCHRIFTSEITE NACH UNTEN einlegen und dann
auf [FAX START) driicken.

3.10 Loschen der Anruferdaten

3.10.1 Mit dem schnurlosen Mobilteil
1 [EVOK] = “Anruferliste” — [»]

2 Driicken Sie wiederholt auf [a] oder [v], um den
gewdinschten Eintrag anzuzeigen. — [EJ/OK]
3 “Léschen” — [»]
® Zum Loschen aller Eintrdge wéhlen Sie “Alle
16schen”. — [»]

4 32" = [»] > [40]

3.10.2 Mit dem Basisgerit

Loschen aller Anruferinformationen

1 Driicken Sie wiederholt [MENU], um “Anrufeinstell.”
aufzurufen. — [SET)
® “Anrufliste 1lésch” wird angezeigt.
2 [SET)
® Um den Léschvorgang abzubrechen, driicken Sie
[STOP] und dann [MENU].
3 [SET] — [STOP]

Léschen bestimmter Anruferinformationen
1 [CALLERID]

2  Driicken Sie wiederholt auf [+] oder [=], um den
gewlinschten Eintrag anzuzeigen. — [ERASE] — [STOP]

3.11 Speichern von
Anruferinformationen im Telefonbuch

3.11.1 Schnurloses Telefon
1 [EVOK] — “Anruferliste” — [»]

2 Driicken Sie wiederholt auf [a] oder [v], um den
gewdinschten Eintrag anzuzeigen. — [EJ/OK]
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6

“Telbuch hinzuf.” — [»]

Geben Sie ggf. einen Namen mit bis zu 16 Zeichen ein
(Zeicheneingabe siehe Seite 54). — [E)/OK]

Geben Sie die Rufnummer mit bis zu 24 Zeichen ein. —
[EVOK]

“speichern” — [»] & [AO®]

3.11.2 Basisstation

1
2

[CALLER ID]

Driicken Sie wiederholt auf [4] oder [=], um den
gewdinschten Eintrag anzuzeigen. — [MENU]

Geben Sie ggf. einen Namen mit bis zu 16 Zeichen ein
(Zeicheneingabe siehe Seite 54). — [SET] — [SET]
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4.1 Manuelle Versendung eines Faxes

[SP-PHONE]
[FAX START)

[STOP)
[REDIAL])

1 Stellen Sie die Dokumentenfiihrungen (D) auf die
tatséchliche Breite des Dokuments ein.

2 Legen Sie Ihr(e) Dokument(e) (bis zu 10 Seiten) MIT DER
SCHRIFTSEITE NACH UNTEN in den Dokumenteneinzug,
bis das Gerat das Dokument erfasst und einen einzelnen
Kontrollton abgibt.

3 Driicken Sie bei Bedarf wiederholt [+] oder [=], um die
gewiinschte Auflésung auszuwéhlen. — [SP-PHONE]

4 Wahlen Sie die Faxnummer.
5 Wenn ein Faxton gehért wird:
Driicken Sie auf [FAX START].

Wenn der Teilnehmer auf der Gegenseite Ihren Anruf
entgegennimmt:

Bitten Sie den Teilnehmer, an seinem Gerét die Start-Taste zu
betatigen. Wenn ein Faxton zu héren ist, driicken Sie [FAX
START].

Einstellen der Auflésung

Wabhlen Sie die gewlnschte Auflésung entsprechend der
ZeichengréBe.

— “Normal”: Flr Zeichen normaler GréB3e.

— “Fein”: Fur kleine Zeichen.

— “Superfein”: Fir sehr kleine Zeichen.

— “Foto”: Fur Fotos, Halbtonbilder usw.

® Bei Verwendung der Auflésungen “Fein”, “Superfein” und
“Foto” erhdht sich die Ubertragungsdauer.

Wahlwiederholung der letzten Rufnummer
[REDIAL] — [FAX START)

® Wenn der Anschluss besetzt ist, wiederholt das Gerat den
Wahlvorgang automatisch mindestens 2 Mal.

® Um die Wahlwiederholung abzubrechen, driicken Sie auf
[STOP].

Ubertragung von mehr als 10 Seiten gleichzeitig

Legen Sie die ersten 10 Seiten des Dokuments ein. Legen Sie die
anderen Seiten (bis zu 10 gleichzeitig) auf die zuvor eingelegten
Seiten, wahrend die letzte Seite eingezogen wird.

Vorwahl einer Faxnummer

1. Geben Sie die Faxrufnummer ein.
2. Legen Sie Ihr(e) Dokument(e) ein.
3. [FAX START)

Aus dem Speicher senden (Schnelles Einscannen)
Um dieses Leistungsmerkmal zu nutzen, aktivieren Sie vorab die
Funktion #34 (Seite 43).

1. Legen Sie Ihr(e) Dokument(e) ein.
2. Geben Sie die Faxrufnummer ein. — [FAX START)

® Falls der Umfang des Dokuments die Speicherkapazitat
{iberschreitet, wird die Ubertragung abgebrochen und diese
Funktion automatisch deaktiviert. Sie mlissen das gesamte
Dokument manuell senden.

® Diese Funktion kann nicht verwendet werden, wenn [SP-
PHONE) am Basisgerat bzw. [ *N] oder [<] am schnurlosen
Telefon gedriickt wird.

Zum Beenden des Versendens
Driicken Sie [STOP).

Senden einer Faxnachricht {iber das schnurlose Telefon

1. Legen Sie wahrend des Telefonats das Dokument ein und
driicken Sie [EVOK].

“Fax starten” — [»]

Driicken Sie [4@] oder legen Sie das schnurlose Mobilteil
auf die Basisstation.

Drucken eines Sendeberichts

Ein Sendebericht bietet Ihnen eine gedruckte Aufzeichnung der
Ubertragungsergebnisse (Fehler usw.). Zum Drucken von
Sendeberichten miissen Sie sicherstellen, dass Funktion #04
aktiviert ist (Seite 41). Die Standardeinstellung ist “Fehler”. Eine
Erl&uterung der Fehlermeldungen finden Sie auf Seite 56.

Drucken eines Journals

Ein Journal bietet lhnen eine gedruckte Aufzeichnung der 30
letzten gesendeten und empfangenen Faxnachrichten. Weitere
Informationen zum manuellen Ausdrucken erhalten Sie auf Seite
69. Um automatisch nach 30 Fax(bertragungen und -empféangen
ein Journal zu drucken, missen Sie sicherstellen, dass Funktion
#22 aktiviert ist (Seite 42). Eine Erlauterung der Fehlermeldungen
finden Sie auf Seite 56.
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4.2 Dokumentenanforderungen

Mindestformat des Vorlagendokuments

128 mm

-

28 mm

Héchstformat des Vorlagendokuments

600 mm

D —

216 mm

Effektive Scanflache
® Der schraffierte Bereich wird gescannt.

2 mm
2 mm
4 mm B R 4 mm
208 mm
216 mm
Dokumentengewicht
® FEinzelblatt:

45 g/m? bis 90 g/m?
® Stapeleinzug:
60 g/m? bis 80 g/m?

Hinweis:
® Entfernen Sie Blro- und Heftklammern und ahnliche
Befestigungsmaterialien von den Dokumenten.
® Die folgenden Dokumenttypen diirfen nicht gesendet werden
(kopieren Sie das Dokument mit einem anderen Kopiergerat
und senden Sie die Kopie):
— Chemisch behandeltes Papier wie beispielsweise
Kohlepapier oder kohlenstofffreie Durchschlagsbégen
— Statisch aufgeladene Dokumente
— Stark welliges, geknicktes oder eingerissenes Papier
— Beschichtete Papiersorten
— Dokumente, bei denen der Kontrast zwischen Druck und
Hintergrund sehr schwach ist

— Durchscheinende Vorlagen, bei denen die riickseitige
Schrift auf der Vorderseite sichtbar ist, wie beispielsweise
Zeitungen

® Stellen Sie sicher, dass Tinten-, Kugelschreiber- oder
Korrekturfliissigkeit vollstdndig getrocknet ist.

® Um ein Dokument zu senden, das schmaler als A4 (210 mm)
ist, empfehlen wir, zunéchst die Originalvorlage mit einem

Kopiergeréat auf Papier mit dem Format A4 oder Letter zu

kopieren und diese Kopie anschlieBend zu senden.

4.3 Faxe mit dem Telefonbuch und der
Zielwahlfunktion versenden

Bevor Sie diese Funktion benutzen, speichern Sie die
gewUlinschten Namen und Rufnummern im Telefonbuch der
Basisstation (Seite 21) und in der Zielwahl (Seite 22).

1 Stellen Sie die Dokumentenfiihrungen auf die tatsachliche
Breite des Dokuments ein.

2 Legen Sie Ihr(e) Dokument(e) (bis zu 10 Seiten) MIT DER
SCHRIFTSEITE NACH UNTEN in den Dokumenteneinzug,
bis das Gerat das Dokument erfasst und einen einzelnen
Kontrollton abgibt.

3  Driicken Sie bei Bedarf wiederholt [4] oder [=], um die
gewiinschte Auflésung auszuwahlen (Seite 26).

4 Wit dem Telefonbuch:
1. [PHONEBOOK]

2. Driicken Sie wiederholt auf [4] oder [=], um den
gewdinschten Eintrag anzuzeigen. — [FAX START]

Mit den Zielwahltasten:

1. Halten Sie die gewlinschte Zielwahltaste ([1] bis [9])
gedrickt.
® Sie kdnnen sich die anderen Zielwahltasten-
Belegungen anzeigen lassen, indem Sie [4] oder
[=] driicken.

2. [FAX START]

Automatische Wahlwiederholung bei Faxiibertragung
Wenn der angewahlte Anschluss besetzt ist oder nicht antwortet,
wiederholt das Gerat den Wahlvorgang automatisch mindestens 2
Mal.
® Um die Wahlwiederholung abzubrechen, driicken Sie auf
[SsTOP].
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4.4 Rundsenden

Durch das Speichern von Eintrdgen aus dem Telefonbuch der
Basisstation (Seite 21) im Rundsendespeicher kénnen Sie
dasselbe Dokument an mehrere Teilnehmer senden (bis zu 20).
Ihre programmierten Eintrage bleiben im Rundsendespeicher und
lassen sich somit haufiger verwenden.

4.4.1 Einrichten von Rundsendetasten

1 Driicken Sie wiederholt [MENU], um “Rundsenden”
aufzurufen. — [1]

2  Driicken Sie wiederholt auf [4] oder [=], um den
gewdinschten Eintrag anzuzeigen. — [SET]

® Die Zahl in Klammern zeigt die Anzahl der registrierten
Eintrage an.

® \Wenn Sie einen falschen Eintrag programmiert haben,
driicken Sie [STOP], um ihn wieder zu I6schen.

® Um weitere Eintrage zu programmieren, wiederholen Sie
den Schritt 2 (bis zu 20 Eintrége sind méglich).

3 [SET)

4.4.2 Hinzufiigen von Eintrédgen in einen
Rundsendespeicher

1 [PHONEBOOK]

2  Driicken Sie wiederholt [+] oder [=], um “4Rundfax aus
Grp” anzuzeigen. — [MENU] — [%¥]

3  Driicken Sie wiederholt auf [4] oder [=], um den
gewdinschten Eintrag anzuzeigen. — [SET]
® Um weitere Eintrdge hinzuzufiigen, wiederholen Sie den
Schritt 3 (bis zu 20 Eintrage sind méglich).

4 [STOP)

4.4.3 Léschen von Eintragen aus dem

Rundsendespeicher

1 [PHONEBOOK]

2  Driicken Sie wiederholt [+] oder [=], um “4Rundfax aus
Grp” anzuzeigen. — [MENU] — [11]

3  Driicken Sie wiederholt auf [4] oder [=], um den
gewlinschten Eintrag anzuzeigen, der geléscht werden soll.
® Um den Léschvorgang abzubrechen, driicken Sie auf
[SsTOP].

4 [SET] — [SET] — [STOP]

4.4.4 Ubertragen eines Dokuments an mehrere
vorprogrammierte Empfénger

1 Legen Sie Ihr(e) Dokument(e) MIT DER SCHRIFTSEITE
NACH UNTEN ein.

2 Driicken Sie bei Bedarf wiederholt [+] oder [=], um die
gewiinschte Auflésung auszuwahlen (Seite 26). —
[PHONEBOOK]

3  Driicken Sie wiederholt [+] oder [=], um “4Rundfax aus
Grp” anzuzeigen. —> [FAX START]

® Nach der Ubertragung druckt das Gerat automatisch
einen Bericht (Rundsendebericht).

Hinweis:

® Wenn Sie die Auflésung “Fein”, “Superfein” oder “Foto”
wébhlen, reduziert sich die Anzahl der sendbaren Seiten.

® Falls der Umfang des Dokuments die Speicherkapazitat
{iberschreitet, wird die Ubertragung abgebrochen.

® \Wenn ein Teilnehmeranschluss besetzt ist oder nicht
antwortet, wird er zunachst Ubersprungen und dann spéter
mindestens 2 Mal neu angewéhlt.

Senden desselben Dokuments an eine einmalig
zusammengestellte Gruppe

1. Legen Sie Ihr(e) Dokument(e) ein. — [PHONEBOOK]

2. Drlcken Sie wiederholt [4] oder [=], um “xRundfax
einmal” anzuzeigen. — [SET)

3. Drlcken Sie wiederholt auf [4] oder [=], um den
gewiinschten Teilnehmer anzuzeigen. — [SET]
® \Wenn Sie einen falschen Eintrag programmiert haben,
driicken Sie [STOP], um ihn wieder zu l6schen.
® Um weitere Teilnehmer zu programmieren, wiederholen
Sie den Schritt 3 (bis zu 20 Eintrége sind mdglich).

4. Driicken Sie [FAX START], um mit der Ubertragung an die
programmierten Teilnehmer zu beginnen.

Abbrechen der Ubertragung

Driicken Sie wiederholt [STOP), um “Abbrechen?” aufzurufen.
— [SET]
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4.5 Auswahl des Empfangsmodus

Je nach Situation wahlen Sie die gewiinschte Methode fiir die

Verwendung Ihres Faxgerats aus.

— Als Anrufbeantworter und/oder Fax verwenden (AB/FAX-
Modus)

—  Nur als Fax verwenden (FAX-Modus)

— Vorwiegend als Telefon verwenden (TEL-Modus)

— Als Telefon und/oder Fax verwenden (TEL/FAX-Modus)

4.5.1 Als Anrufbeantworter und/oder Fax
verwenden (AB/FAX-Modus)

lhre Situation
Sie wollen mit dem Anrufbeantworter Telefonanrufe
entgegennehmen und automatisch Faxnachrichten empfangen.

Einrichten
Stellen Sie das Faxgerat auf den AB/FAX-Modus (Seite 32) ein,
indem Sie wiederholt [AUTO ANSWER] drticken.
® Die [AUTO ANSWER]-Anzeige leuchtet auf, und im Display
des schnurlosen Mobilteils erscheint 0.

{C‘)f
AUTO ANSWER

[FAX START)

Hinweis:

® Stellen Sie vorher sicher, dass Funktion #77 auf “AB/FAX”
gesetzt ist (Seite 46).

® SchlieBen Sie keinen Anrufbeantworter an demselben
Telefonanschluss an. Wird dennoch ein Anrufbeantworter an
denselben Telefonanschluss angeschlossen, schalten Sie die
Funktion Autom. Empfangsmodus AUS, indem Sie wiederholt
[AUTO ANSWER] drlicken.

Empfang von Telefonanrufen und Faxnachrichten
Wenn ein Telefonanruf erkannt wird, zeichnet das Faxgeréat
automatisch die Nachricht des Anrufers auf.

Wenn ein Faxsignalton erkannt wird, schaltet das Faxgerat
automatisch auf Faxempfang.

4.5.2 Nur als Fax verwenden (FAX ONLY-Modus)

lhre Situation
Sie verfiigen Uber einen separaten Anschluss der nur Faxanrufe
entgegennimmt.

Einrichten
Stellen Sie das Faxgerat in den FAX-Modus (Seite 32). Driicken
Sie dann wiederholt auf [AUTO ANSWER].
® Die [AUTO ANSWER]-Anzeige leuchtet auf, und im Display
des schnurlosen Mobilteils erscheint 0.

-
AUTO ANSWER

Hinweis:
® Stellen Sie vorher sicher, dass Funktion #77 auf “FaAX”
gesetzt ist (Seite 46).

Empfang von Faxnachrichten
Alle eingehenden Anrufe werden wie Faxanrufe behandelt.

4.5.3 Vorwiegend als Telefon verwenden (TEL-
Modus)

lhre Situation
Sie méchten Anrufe personlich beantworten. Wenn ein Faxanruf
eingeht, missen Sie das Fax manuell empfangen.

Einrichten
Stellen Sie das Faxgerat in den TEL-Modus (Seite 30). Driicken
Sie dann wiederholt auf [AUTO ANSWER].
® Die [AUTO ANSWER]-Anzeige an der Basisstation und die
Anzeige B im Display des schnurlosen Mobilteils erléschen.

O
AUTO ANSWER

Hinweis:
® Stellen Sie vorher sicher, dass Funktion #73 auf “TEL”
gesetzt ist (Seite 46).

Empfang von Telefonanrufen und Faxnachrichten
Sie mussen alle Anrufe manuell entgegennehmen.
Um ein Fax zu empfangen, driicken Sie [FAX START].

4.5.4 Als Telefon und/oder Fax verwenden
(TEL/FAX-Modus)

lhre Situation
Sie mdchten Telefonanrufe persénlich beantworten und
Faxnachrichten ohne Rufsignal automatisch empfangen.

Einrichten
Stellen Sie das Faxgerat auf den TEL/FAX-Modus (Seite 31) ein,
indem Sie wiederholt [AUTO ANSWER] driicken.
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® Die [AUTO ANSWER]-Anzeige an der Basisstation und die
Anzeige [ im Display des schnurlosen Mobilteils erléschen.

(@)
AUTO ANSWER

Hinweis:
® Stellen Sie vorher sicher, dass Funktion #73 auf “TEL/FAX”
gesetzt ist (Seite 46).

Empfang von Telefonanrufen und Faxnachrichten

Handelt es sich um einen Telefonanruf, klingelt das Faxgerét.
Wird ein Faxsignalton erkannt, schaltet das Faxgerat automatisch
auf Faxempfang, ohne dass ein Rufsignal ertont.

4.6 Manueller Faxempfang — Autom.
Empfangsmodus deaktiviert

Hinweis:
® Die GroBe des empfangenen Dokuments wird vom Gerét
beim Drucken standardméBig auf 92% reduziert (Einzelheiten
finden Sie unter Funktion #36 auf Seite 44).

4.6.1 Aktivieren des TEL-Modus

1 Stellen Sie vorher sicher, dass Funktion #73 auf “TEL”
gesetzt ist (Seite 46).

2 Driicken Sie wiederholt [AUTO ANSWER], um “TEL-
Modus” aufzurufen.
® Die [AUTO ANSWER]-Anzeige an der Basisstation und
die Anzeige [ im Display des schnurlosen Mobilteils
erléschen.

(@)
AUTO ANSWER

[SP-PHONE]
[FAX START)

[STOP]

©
m\@I/ [VOK]

Aktivieren des TEL-Modus mit dem schnurlosen Mobilteil
1. [EJOK] — “Anrufbeantw.” — [»]
2. “Beantwortng Aus”’ — [»] > [AO]

Hinweis:
® Stellen Sie vorher sicher, dass Funktion #73 auf “TEL”
gesetzt ist (Seite 46).

Empfang von Telefonanrufen und Faxnachrichten mit der
Basisstation
1. Drlcken Sie [SP-PHONE], um den Anruf
entgegenzunehmen.
2. Wenn:
— Sie ein Dokument empfangen méchten,
— Sie den Faxrufton (langsamer Piepton) héren oder wenn
— Sie gar nichts héren,

driicken Sie [FAX START]).

Empfang von Anrufen und Faxnachrichten mit dem
schnurlosen Telefon
1. Nehmen Sie den Hérer ab, und driicken Sie [ *N] oder [<],
um den Anruf entgegenzunehmen.
2. Wenn:
— Sie ein Dokument empfangen méchten,
— Sie den Faxrufton (langsamer Piepton) héren oder wenn
— Sie gar nichts héren,

driicken Sie [EV/OK].

3. “Fax starten” — [»]
® Sie kénnen auch [FAX START] an der Basisstation
driicken.

4. Drlcken Sie [%2®] oder legen Sie das schnurlose Mobilteil
auf die Basisstation.

Empfangen von Faxnachrichten mit einem zusétzlichen
Telefon

1. Wenn die Nebenstelle oder das zusétzlich angeschlossene
Telefon klingeln, heben Sie den Hérer ab und melden Sie sich.

2. Wenn:
— Sie ein Dokument empfangen méchten,
— Sie den Faxrufton (langsamer Piepton) héren oder wenn
— Sie gar nichts héren,
drlicken Sie fest auf [ % ][11][9] (Standard-
Faxaktivierungscode).
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3. Legen Sie den Hoérer auf.
Hinweis:
® Um Faxnachrichten mit dem separat angeschlossenen
Telefon zu empfangen, missen Sie zuvor die Fernabfrage des
Faxgerats aktivieren (Funktion #41 auf Seite 44). Die
Standardeinstellung ist EIN.

Empfang eines Dokuments abbrechen
Driicken Sie [STOP).

4.6.2 Aktivieren des TEL/FAX-Modus

1 Stellen Sie vorher sicher, dass Funktion #73 auf “TEL/FAX”
gesetzt ist (Seite 46).

2 Driicken Sie wiederholt [AUTO ANSWER], um “TEL/FAX-
Modus” aufzurufen.
® Die [AUTO ANSWER]-Anzeige wird deaktiviert und [
im Display des schnurlosen Telefons wird nicht mehr
angezeigt.

3 Der Rufton sollte eingeschaltet sein (Seite 16).

Aktivieren des TEL/FAX-Modus mit dem schnurlosen Telefon
1. [E)VOK] — “Anrufbeantw.” — [»]
2. “Beantwortng Aus” — [»] > [RO]

Hinweis:
® Stellen Sie vorher sicher, dass Funktion #73 auf “TEL/FAX”
gesetzt ist (Seite 46).

Empfang von Telefonanrufen und Faxnachrichten
1. “Anruf” wird angezeigt, das Gerat klingelt jedoch nicht.

2. Das Gerét wartet fir die Dauer von 2 Rufsignalen, bevor es
den Anruf beantwortet.
® Die Anzahl der Rufsignale wird durch die Einstellung fur
die “Ruftonverzégerung im TEL/FAX-Modus”
(Funktion #78 auf Seite 47) bestimmt.
® \Wahrend dieses Zeitraums klingelt ein zusatzliches
Telefon (sofern eines an derselben Leitung
angeschlossen ist).

3. Das Geréat beantwortet den Anruf und versucht, einen
Faxsignalton zu erkennen.
Fiir den Fall, dass ein Faxsignalton erkannt wird
Das Gerat empféngt das Fax automatisch, ohne zu klingeln.
Fiir den Fall, dass kein Faxsignalton erkannt wird
@ Das Gerét klingelt. Sie kénnen den Anruf beantworten.
® Anrufer héren ein Freizeichen, das sich anders anhort als
das der Telefongesellschaft.
® FEin zusétzliches Telefon (sofern eines an derselben
Leitung angeschlossen ist) klingelt wahrend dieses
Zeitraums nicht. Um den Anruf mit dem zusétzlichen
Telefon zu beantworten, nehmen Sie den Hérer ab und
driicken [ % ][0] (standardmaBiger automatischer
Trennungscode), wahrend das Faxgerat klingelt.

@ Wenn Sie den Anruf nicht beantworten, aktiviert das Geréat
die Faxfunktion.
® Da einige Faxgerate beim Senden von Faxnachrichten
keinen Faxsignalton erzeugen, versucht das Gerat, ein

Fax zu empfangen, auch wenn kein Faxsignalton erkannt
wird.
Hinweis:
® Der automatische Trennungscode kann iber Funktion #49 auf
Seite 45 geandert werden.
® Auch wenn Sie einen Anruf mit einem zusatzlichen Telefon
beantworten und den automatischen Trennungscode driicken,
kann das Faxgerat die Faxfunktion je nach Art des
zusétzlichen Telefons aktivieren. Driicken Sie [STOP] am
Faxgerat, um mit dem Anrufer zu sprechen.
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4.7 Automatischer Faxempfang —
Autom. Empfangsmodus aktiviert

Hinweis:
® Die GroBe des empfangenen Dokuments wird vom Gerét
beim Drucken standardméBig auf 92% reduziert (Einzelheiten
finden Sie unter Funktion #36 auf Seite 44).

4.7.1 Aktivieren des AB/FAX-Modus
(Anrufbeantworter-/Fax-Modus)

1 Stellen Sie vorher sicher, dass Funktion #77 auf “AB/FAX”
gesetzt ist (Seite 46).
2 Driicken Sie wiederholt [AUTO ANSWER], um “AB/FAX-
Modus” aufzurufen.
® Die [AUTO ANSWER]-Anzeige leuchtet auf, und im
Display des schnurlosen Mobilteils erscheint 0.

-
AUTO ANSWER

[STOP]

Hinweis:
® Die maximale Aufzeichnungszeit fir die eingehenden
Nachrichten kann geandert werden (Seite 39, Funktion #10
auf Seite 42).

Aktivieren des TAM/FAX-Modus mit dem schnurlosen
Mobilteil

1. [EVOK] — “Anrufbeantw.” — [»]
2, “Beantwortng Ein” — [»] > [AO]

Hinweis:
® Stellen Sie vorher sicher, dass Funktion #77 auf “AB/FAX”
gesetzt ist (Seite 46).

Empfang von Telefonanrufen und Faxnachrichten
Beim Entgegennehmen von Anrufen fungiert das Gerét als
Anrufbeantworter und/oder Faxgerat.
Hinweis:
® \Wenn Sie einen Anruf mit einem Zweitapparat
entgegennehmen (der an derselben Leitung angeschlossen
ist) und gleichzeitig der Anrufbeantworter anspringt, driicken
Sie [%][0] (standardmaBiger automatischer
Trennungscode), um mit dem Anrufer zu sprechen.
® Der automatische Trennungscode kann tber Funktion #49 auf
Seite 45 geandert werden.
® Je nach Art des Zweitapparats kann der Anrufbeantworter
einen Anruf auch dann entgegennehmen, wenn Sie diesen
Uber den Zweitapparat beantworten. Drlicken Sie [STOP] am
Faxgerat, um mit dem Anrufer zu sprechen.

Kombinierte Sprach- und Faxanrufe

Der Anrufer kann eine Sprachmitteilung hinterlassen und ein Fax-
Dokument wéhrend desselben Anrufs senden. Informieren Sie
den Anrufer vorab Uber das folgende Verfahren.

1. Der Anrufer ruft lhr Gerat an.
® Der Anrufbeantworter beantwortet den Anruf.

2. Der Anrufer kann eine Sprachmitteilung nach der Ansage
hinterlassen.

3. Der Anrufer driickt [%][9].
® Das Gerat aktiviert die Faxfunktion.

4. Der Anrufer driickt an seinem Faxgerat die Starttaste, um ein
Fax zu senden.

Anderung der Rufsignaleinstellung im AB/FAX-Modus

Sie kénnen “2” (Standardeinstellung), “3”, “4”, “5”, “6”, “7”

oder “Automatisch” wéahlen. Diese Einstellung kann mithilfe der

Funktion #06 auf Seite 41 oder Uber das schnurlose Telefon (Seite

39) geandert werden.

— “Automatisch”: Das Gerat nimmt den Anruf nach dem 2.
oder 3. Klingeln an, wenn neue Nachrichten aufgezeichnet
wurden, sowie nach dem 5. oder 6. Klingeln, wenn keine
neuen Nachrichten vorliegen. Wenn Sie Ihr Gerat extern
anrufen, um neue Nachrichten abzuhéren (Seite 39), wissen
Sie nach dem 4. Rufton, dass keine neuen Nachrichten
vorliegen. Sie kdnnen dann auflegen, ohne dass Gebiihren flr
diesen Anruf entstehen.

4.7.2 Aktivieren des FAX-Modus

1 Stellen Sie vorher sicher, dass Funktion #77 auf “Fax”
gesetzt ist (Seite 46).

2 Driicken Sie wiederholt [AUTO ANSWER], um “FaAX-
Modus” aufzurufen.
® Die [AUTO ANSWER]-Anzeige leuchtet auf, und im
Display des schnurlosen Mobilteils erscheint £.

Aktivieren des FAX-Modus mit dem schnurlosen Mobilteil
1. [EVOK] > “Anrufbeantw.” — [»]
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2. “Beantwortng Ein” — [»] — [KRO®]

Hinweis:
® Stellen Sie vorher sicher, dass Funktion #77 auf “FAX”
gesetzt ist (Seite 46).

Empfang von Faxnachrichten
Das Geréat nimmt automatisch alle eingehenden Anrufe entgegen
und empféangt nur Fax-Dokumente.
Hinweis:
® Sie kénnen die Anzahl der Rufténe vor dem Entgegennehmen
des Anrufes im FAX-Modus &ndern (Funktion #06, Seite 41).

4.8 Den Faxabruf (Polling) nutzen
(Abrufen von Dokumenten, die bei
einem anderen Faxgerat zum Abrufen
bereitliegen)

Diese Funktion ermdglicht es Ihnen, ein Dokument von einem
anderen kompatiblen Faxgeréat abzurufen. Hierflr tragen Sie die
Ubertragungskosten.

Stellen Sie sicher, dass sich keine Dokumente in Ihrem Gerét
befinden und dass das Faxgerét des anderen Teilnehmers fir
Ihren Abruf bereit ist.

1 Driicken Sie wiederholt [MENU], um “Abrufen” aufzurufen.
— [SET])

2 Wihlen Sie die Faxnummer. — [FAX START]

4.9 Werbefax-Sperre (unterbindet den
Faxempfang von unerwiinschten
Anrufern)

Wenn Sie sich flr den Anrufer-ID-Service angemeldet haben
(Seite 23), verhindert diese Funktion den Faxempfang von
Anrufen, bei denen keine Anrufer-Informationen angezeigt
werden.
Dariiber hinaus akzeptiert das Faxgerét keine Faxnachrichten von
Nummern, die in der programmierten Liste der Faxsperre fur Junk-
Faxnachrichten aufgefihrt sind.
Wichtig:

® Diese Funktion funktioniert nicht bei manuellem

Empfang.

4.9.1 Aktivierung des selektiven Empfangs

1 Driicken Sie wiederholt [MENU], um “Werbefax verhin.”
— [»] aufzurufen.

2  Driicken Sie wiederholt [+] oder [=], um “Ein”
auszuwahlen. — [SET]

3  Driicken Sie [MENU], um den Programmiermodus zu
beenden.

4.9.2 Speichern unerwiinschter Anrufer

Sie kénnen bis zu 10 Nummern unerwilinschter Anrufer aus der
Anruferanzeige (CLIP)-Liste (Seite 23) auswéhlen, wenn Sie von
diesen Teilnehmern keine Faxnachrichten empfangen wollen.

1 Driicken Sie wiederholt [MENU], um “Herbefax verhin.”
aufzurufen.

2 Driicken Sie wiederholt [»], um “Werbefaxlist Set”
aufzurufen. — [SET)

3  Driicken Sie wiederholt auf [+] oder [=], um den
gewlinschten Eintrag anzuzeigen, von dem Sie keine
Faxnachrichten mehr empfangen wollen. — [SET]

4  Dricken Sie [STOP], um den Programmiermodus zu
beenden.

So zeigen Sie die Liste der gesperrten Nummern des
selektiven Empfangs an

1. Drlcken Sie wiederholt [MENU]}, um “Werbefax verhin.”
aufzurufen.

2. Driicken Sie wiederholt [»], um “Werbefaxlist Anz”
aufzurufen. — [SET)

3. Die Taste [4] oder [=] driicken, um den Eintrag anzuzeigen.

Driicken Sie [MENU], um den Programmiermodus zu
beenden.

So drucken Sie die Liste der gesperrten Werbefaxnummern

1. Drlcken Sie wiederholt [MENU]}, um “Werbefax verhin.”
aufzurufen.

2. Driicken Sie wiederholt [»], um “Werbefaxlist Dru”
aufzurufen. — [SET)

3. Driicken Sie [MENU], um die Liste zu verlassen.

So Iéschen Sie einen Eintrag aus der gesperrten
Werbefaxnummern

1. Drlicken Sie wiederholt [MENU]), um “Werbefax verhin.”
aufzurufen.

2. Driicken Sie wiederholt [» ], um “Werbefaxlist Anz”
aufzurufen. — [SET)
3. Driicken Sie wiederholt auf [4] oder [=], um den
gewiinschten Eintrag anzuzeigen. — [ERASE]
® Um den Léschvorgang abzubrechen, driicken Sie auf
[STOP). Driicken Sie dann auf [MENU].

4. [SET) — [MENU])
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5. Kopieren

5.1 Erstellen einer Kopie

(+1(=1(>]

[START]
[COPY)

[STOP)

1 Stellen Sie die Dokumentenfiihrungen () auf die
tatsachliche Breite des Dokuments ein.

2 Legen Sie Ihr(e) Dokument(e) (bis zu 10 Seiten) MIT DER
SCHRIFTSEITE NACH UNTEN in den Dokumenteneinzug,
bis das Geréat das Dokument erfasst und einen einzelnen
Kontrollton abgibt.

3  Driicken Sie bei Bedarf wiederholt [+] oder [=], um die
gew(inschte Auflésung auszuwahlen.
® \Wenn Sie “Normal” wahlen, erfolgt der Kopiervorgang
im “Fein”-Modus.

4 [coPY]
® Geben Sie erforderlichenfalls die Anzahl der Kopien (bis
zu 20) ein.

5 Driicken Sie [START), oder das Gerét startet den
Kopiervorgang innerhalb von 15 Sekunden automatisch.
® Der Kopiervorgang beginnt.
Hinweis:
® Jedes Dokument, das als Fax gesendet werden kann, kann
auch kopiert werden (Seite 27).

Einstellen der Aufldsung

Waéhlen Sie die gewtinschte Auflésung entsprechend der
ZeichengréBe.

— “Fein”: FUr kleine Zeichen.

— “Superfein”: Fir sehr kleine Zeichen.

— “Foto”: Fir Fotos, Halbtonbilder usw.

Aus dem Speicher kopieren (Schnelles Einscannen)

Diese Funktion ist nutzlich, wenn Sie das Dokument kopieren und
dann fir einen anderen Zweck aus dem Gerét entfernen wollen.
Um dieses Leistungsmerkmal zu nutzen, aktivieren Sie vorab die
Funktion #34 (Seite 43). Die Standardeinstellung ist AUS.

® Falls der Umfang des Dokuments die Speicherkapazitét lhres
Faxgerates Uberschreitet, wird der Kopiervorgang
abgebrochen und dieses Leistungsmerkmal automatisch
deaktiviert.

Abbrechen des Kopiervorgangs
Driicken Sie [STOP).

5.1.1 Weitere Kopierfunktionen

VergréBern eines Dokumentes
1. Legen Sie Ihr(e) Dokument(e) ein.
2. [COPY] — [»]

3. Driicken Sie wiederholt [4], um “150%” oder “200%”
auszuwahlen. — [START)
® Das Gerét vergréBert den mittleren Teil des oberen
Dokumentenbereichs. Um eine vergréBerte Kopie des
unteren Bereichs des Dokumentes zu erstellen, drehen
Sie das Dokument um und kopieren Sie dann.

Beispiel: auf 150 % vergréBerte Kopie

Originaldokument VergréBerte Kopie

A B A B

CcCD

Verkleinern eines Dokumentes
1. Legen Sie Ihr(e) Dokument(e) ein.
2. [COPY] — [»]

3. Driicken Sie [=], um “92%”,“86%” oder “72%” auszuwahlen.
Dricken Sie dann [START].

Einstellung Format des Format des
Aufzeichnungsp | Vorlagen-
apiers dokuments

“100%” A4 A4, Letter

(Standardeinstellung)

“92%” A4 A4

“86%” A4 A4

“72%” A4 Legal

Hinweis:

® Wenn das Bild am unteren Rand des Dokuments beim
Kopieren eines Dokuments mit derselben Lange wie das
Aufzeichnungspapier nicht kopiert wird, versuchen Sie es mit
92% oder 86%.

Sortieren von Mehrfachkopien

Das Geréat kann Mehrfachkopien vorlibergehend in der gleichen
Reihenfolge wie die Seiten des Dokumentes sortieren.

1. Legen Sie Ihr(e) Dokument(e) ein.

2. [COPY]
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3. Geben Sie die Anzahl der Kopien (bis zu 20) ein.
Driicken Sie 2 Mal auf [»], um “Unsortiert” aufzurufen.

Driicken Sie wiederholt [4] oder [=], um “Sortiert”
anzuzeigen. — [START]

Beispiel: Erstellen von 2 Kopien eines 4-seitigen Dokumentes

1
o
=

2 4
1 4
Sortierte Seiten Unsortierte Seiten
Hinweis:

® Das Gerat speichert das Dokument beim Sortieren der
Kopien. Wenn der Speicher voll ist, druckt das Gerét nur die
gespeicherten Seiten.
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6. Anrufbeantworter

6.1 Aufzeichnen lhres Ansagetextes

Das Gerét enthélt einen voraufgezeichneten Ansagetext fir den
AB/FAX-Modus. Wenn Sie einen eigenen Ansagetext
aufzeichnen, wird dieser statt des voraufgezeichneten
Ansagetexts abgespielt, wenn ein Anruf eingeht.

Die maximale Aufnahmezeit fiir lnren Ansagetext betrégt
entweder 16 Sekunden (Standardwert) oder 60 Sekunden. Wir
empfehlen lhnen, eine Nachricht von max. 12 Sekunden Lénge
aufzunehmen, um den Faxempfang zu vereinfachen.

Stellen Sie vorher sicher, dass Funktion #77 auf “AB/FAX” gesetzt
ist (Seite 46).

[ERASE]

[GREETING CHECK] [STOP]

[GREETING REC)

1 [GREETING REC)
® Ein langer Piepton ist zu héren.

2 Sprechen Sie deutlich aus ca. 20 cm Entfernung von [MIC].
3 Driicken Sie nach der Aufzeichnung auf [STOP].

Hinweis:
® Sie kénnen die maximale Aufzeichnungszeit fir den AB/FAX-

Ansagetext in 60 Sekunden &ndern (Funktion #54 auf Seite

45).

— Wenn Sie die Einstellung in 60 Sekunden andern,
empfehlen wir, den Anrufer anzuweisen, vor Beginn der
Faxibertragung auf %9 zu driicken.

— Wenn Sie die Einstellung von 60 Sekunden in 16
Sekunden andern, wird Ihr AB/FAX-Ansagetext gel6scht.
Der vorab aufgezeichnete Ansagetext wird
wiedergegeben, wenn ein Anruf entgegengenommen
wird.

® Wenn Sie die maximale Aufzeichnungszeit fiir eingehende

Nachrichten in “Nur BegriiBung” dndern (Seite 39, Funktion

#10 auf Seite 42), beantwortet das Gerat Anrufe mit Ihrem

aktuellen Ansagetext und legt dann auf. Nehmen Sie einen

neuen Ansagetext auf, um Anrufer darauf hinzuweisen, dass
das Gerat keine eingehenden Nachrichten aufnimmt.

Uberpriifen des Ansagetextes

Driicken Sie [GREETING CHECK].
® Das Gerat gibt den Ansagetext wieder.

6.1.1 Loschen des aufgezeichneten Ansagetextes

1 [GREETING CHECK]
® Um den Léschvorgang abzubrechen, driicken Sie auf
[SsTOP].

2 [ERASE]
Hinweis:
® Wenn Sie Ihren AB/FAX-Ansagetext I6schen, wird bei einem

eingehenden Anruf der zuvor aufgenommene Ansagetext
wiedergeben.
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6.2 Anhoren aufgezeichneter
Nachrichten

Wenn das Gerat neue Sprachmitteilungen aufgezeichnet hat:

— Die [AUTO ANSWER]-Anzeige blinkt, wenn der Modus
Autom. Antwort aktiviert ist.

— Die Gesamtzahl der aufgezeichneten Nachrichten blinkt im
Display der Basisstation.

6.2.1 Wiedergabe von Nachrichten

[SP-PHONE]
[PLAYBACK]

[ERASE]

Driicken Sie [PLAYBACK].
® Nur neue Nachrichten werden wiedergegeben.
® Nach der Wiedergabe aller neuen Nachrichten hért die
[AUTO ANSWER]-Anzeige auf zu blinken, leuchtet bei
aktiviertem Modus Autom. Antwort jedoch weiter. Wenn Sie
jetzt auf [PLAYBACK] driicken, werden alle aufgezeichneten
Nachrichten wiedergegeben.

6.2.2 Niitzliche Funktionen bei der Wiedergabe

So wiederholen Sie eine Nachricht

Driicken Sie [«], wahrend Sie der Nachricht zuhéren.
® \Wenn Sie innerhalb von 5 Sekunden nach Beginn der
Nachricht auf [«] driicken, wird die vorherige Nachricht
wiedergegeben.
® Driicken Sie zur Wiedergabe einer speziellen Meldung auf
[«] oder [»] und suchen Sie nach der Nachricht, die Sie
anhdren wollen.

So liberspringen Sie eine Nachricht
Driicken Sie [»], um die Meldung zu Uiberspringen.

Tag-/Datumsansage

Wéhrend der Wiedergabe gibt das Gerat an, an welchem
Wochentag und zu welcher Uhrzeit die jeweilige Nachricht
aufgezeichnet wurde.

Wenn Sie sich fiir die Nutzung des Leistungsmerkmals
Anruferanzeige (CLIP) angemeldet haben

Bei der Wiedergabe kénnen Sie den angezeigten Namen bzw. die
Rufnummer Uber die Basisstation zuriickrufen.

1. Drlcken Sie bei der Wiedergabe auf [MENU].
® Die Basisstation stoppt die Wiedergabe.
® \Wenn Sie die Rufnummer nicht bearbeiten mdchten,
gehen Sie direkt zu Schritt 3.
2. Bearbeiten Sie die Rufnummer (Seite 24).

3. [SP-PHONE]

6.2.3 Léschen aufgezeichneter Nachrichten

So loschen Sie eine bestimmte Nachricht

Driicken Sie [ERASE], wahrend Sie der zu I6schenden Nachricht
zuhoren.

Loschen aller Nachrichten
1. [ERASE]
2. Driicken Sie innerhalb von 5 Sekunden [ERASE].

6.3 Eine Nachricht fir andere oder
einen selbst hinterlassen

Um eine private Nachricht fir sich selbst oder jemanden anders zu
hinterlassen, kénnen Sie ein Sprach-Memo aufzeichnen.
Aufgezeichnete Nachrichten werden wie neue Nachrichten
behandelt.

1 [MEMO]
® FEin langer Piepton ist zu héren.

2 Sprechen Sie deutlich aus ca. 20 cm Entfernung von [MIC].
3  Driicken Sie zum Beenden der Aufzeichnung auf [STOP).

Hinweis:
® \Wenn die Aufnahmezeit 3 Minuten Ubersteigt, beendet das
Gerat die Aufnahme.
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6.4 Verwenden des Anrufbeantworters
mit dem schnurlosen Telefon

Niitzlicher Hinweis:
® |nformationen zum Aktivieren des TAM/FAX-Modus mit dem
schnurlosen Mobilteil finden Sie auf Seite 32.

6.4.1 Aufzeichnen lhres Ansagetextes
1 [EVOK] = “Anrufbeantw.” —> [»]

2 “Ansage aufzeich” —> [»]
® Halten Sie das schnurlose Mobilteil ca. 20 cm weit
entfernt und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.

3 Driicken Sie [EVOK], um die Aufzeichnung zu beenden. —>
(AO]

Uberpriifen des Ansagetextes
1. [E)VOK] — “Anrufbeantw.” — [»]
2. “Ansage wiederg.” — [»] > [KO]

Loschen des Ansagetexts

1. [E)VOK] — “Anrufbeantw.” — [»]
2, “Nachr. léschen” — [»]

3. “Ansage léschen” — [»]

4. “ga” — [»] > [H0O]

So beenden Sie die Wiedergabe
Dricken Sie [9].

Wenn Sie sich fiir die Nutzung des Leistungsmerkmals
Anruferanzeige (CLIP) angemeldet haben

Bei der Wiedergabe kénnen Sie den angezeigten Namen bzw. die
Rufnummer Uber das schnurlose Telefon zuriickrufen.

1. Drlicken Sie wahrend der Wiedergabe [EVOK].
2. “Riickruf” — [»]

Hinweis:

Zum Bearbeiten der Nummer vor dem Ruickruf;

1. Drlicken Sie wahrend der Wiedergabe [EVOK].
2. “Bearb.&Anrufen” — [»]

3. Bearbeiten Sie die Nummer. — [*\] oder [<]

6.4.3 Léschen aufgezeichneter Nachrichten

So loschen Sie eine bestimmte Nachricht

Driicken Sie [%][4], wahrend Sie der zu Idschenden Nachricht
zuhdren.

Léschen aller Nachrichten

1. [EVOK] > “Anrufbeantw.” — [»]
2. “Nachr. léschen” — [»]

3. “Alle ldéschen” — [»]

4. “3a" =[] > [RO)

6.4.4 Direkteingabebetrieb

Sie kénnen den Anrufbeantworter (iber die Wahltasten bedienen,
statt durch die Mens zu navigieren. Um die folgenden Befehle zu
verwenden, driicken Sie [EVOK)]. — “Anrufbeantw.” — [»]

6.4.2 Anhéren aufgezeichneter Nachrichten

Wenn das Gerat neue Sprachmitteilungen aufgezeichnet hat:

— blinkt die Nachrichtenanzeige (1)) am schnurlosen Telefon,
sofern der Nachrichtenalarm (Seite 48) aktiviert wurde

1 [EVOK] — “anrufbeantw.” —> [»]
2 “AbspielNeuNachr” oder “AbspielAlleNach” — [»]

So wiederholen Sie eine Nachricht

Driicken Sie [«], wahrend Sie der Nachricht zuhéren.
® \Wenn Sie innerhalb von 5 Sekunden nach Beginn der
Nachricht auf [«] driicken, wird die vorherige Nachricht
wiedergegeben.

So lberspringen Sie eine Nachricht
Driicken Sie [»], um die Meldung zu tiberspringen.

Taste Direkteingaben

(1] Wiederholt eine Nachricht (wéhrend der
Wiedergabe)*1

[2] Uberspringt eine Nachricht (wahrend der
Wiedergabe)

(3] In das Menil “Einstellungen” wechseln

(4] Gibt neue Nachrichten wieder

(5] Gibt alle Nachrichten wieder

(6] Gibt den Ansagetext wieder

[7][6] Zeichnet einen Ansagetext auf

(8] Aktiviert die Einstellung Autom. Antwort

[9] Beendet den aktuellen Vorgang

[0] Deaktiviert die AUTO ANSWER-Einstellung

(Einstellung Autom. Antwort)

[*][4) Loscht eine bestimmte Nachricht (wéhrend
der Wiedergabe)
[*](5]) Léscht alle Nachrichten
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Taste Direkteingaben

[*](6]

Léscht den Ansagetext (wéhrend der
Wiedergabe des Ansagetextes)

*1 Wenn Sie diesen innerhalb von 5 Sekunden nach Beginn
der Nachricht driicken, wird die vorherige Nachricht
wiedergegeben.

6.4.5 Programmierung fiir den Anrufbeantworter

Einstellen des Fernabfragecodes
Sie mussen einen Fernbedienungscode programmieren, um den
Anrufbeantworter extern bedienen zu kdnnen (Seite 39).

1. [E)VOK] — “Anrufbeantw.” — [»]

2, “Einstellungen” — [»]

3. “Fernabfrage” — [»]

4. Zum Aktivieren der Fernabfragefunktion geben Sie einen 3-
stelligen Fernbedienungscode ein.

® Zur Deaktivierung der Fernabfragefunktion driicken Sie
[*]
5. [EVOK] = [»0O]
Hinweis:
® Sie kdnnen diese Funktion auch mit der Basisstation

programmieren (Funktion #11 auf Seite 42).

Andern des Rufzihlers im AB/FAX-Modus

Sie kénnen im AB/FAX-Modus die Anzahl der Rufsignale andern,
die erténen sollen, bevor das Gerat einen Anruf entgegennimmt.
Sie kdnnen 2 bis 7 Rufsignale oder “Automatisch” auswéhlen.
Fir Einzelheiten siehe Seite 32.

1. [EVOK] — “Anrufbeantw.” — [»]

2, “Einstellungen” — [»]

3. “Anzahl Rufténe” — [»]

4. Wahlen Sie die gewlnschte Einstellung aus. — [»] —
(»0]

Hinweis:

® Sie konnen diese Funktion auch mit der Basisstation

programmieren (Funktion #06 auf Seite 41).

Andern der maximalen Aufzeichnungszeit fiir eingehende
Nachrichten

Sie kénnen die maximale Nachrichten-Aufzeichnungszeit &ndern,
die jedem Anrufer zugewiesen wird, oder das Gerét so einstellen,
dass der Ansagetext wiedergegeben wird, jedoch keine
Nachrichten aufgezeichnet werden.

1. [EVOK] — “Anrufbeantw.” — [»]
2. “Einstellungen” — [»]

3. “Aufzeichn.zeit” — [»]
4

Waéhlen Sie die gewlinschte Einstellung aus. — [»] —
(#0]
Hinweis:
® Sie kdnnen diese Funktion auch mit der Basisstation
programmieren (Funktion #10 auf Seite 42).

Uberwachen eingehender Anrufe
Sie kénnen einen eingehenden Anruf ber den Lautsprecher
hoéren, wahrend der Anrufbeantworter die Nachricht aufzeichnet.

1. [EVOK] — “Anrufbeantw.” — [»]
2. “Einstellungen” — [>]

3. “Anrufkontrolle” — [»]

4, “Ein” oder “Aus” — [»] = [NO]

Hinweis:
® Sie kdnnen diese Funktion auch mit der Basisstation
programmieren (Funktion #67 auf Seite 45).

6.5 Bedienung von einem fernen
Standort aus

Wichtig:
® Programmieren Sie vorab den Fernbedienungscode
(Seite 39 oder Funktion #11 auf Seite 42).
® Stellen Sie am Gerét den AB/FAX-Modus ein, bevor Sie
auBer Haus gehen (Seite 32).
® Verwenden Sie zur Fernbedienung ein Telefon mit
Tonwahl.

6.5.1 Zusammenfassung der Fernabfrage
1 Rufen Sie Ihr Gerat an.

2 Geben Sie wahrend des AB/FAX-Ansagetextes oder danach
Ihren Fernabfragecode ein.

3 Wenn neue aufgezeichnete Nachrichten vorliegen
1. Ein langer Piepton ist zu héren.

2. Bis zu 8 Mal sind ein bzw. mehrere kurze Pieptone zu
hoéren.
® Dies zeigt die Anzahl der neuen Meldungen an.

3. Die neuen Nachrichten werden wiedergegeben.

Wenn keine neuen Nachrichten vorliegen

1. Ein langer Piepton ist zu héren (es ertont kein kurzer
Piepton).
Dricken Sie [5].
Es werden alle aufgezeichneten Nachrichten
wiedergegeben.

4  Zum Beenden der Fernabfrage driicken Sie [9] und legen
dann auf.

6.5.2 Fernabfrage liber Fernbefehle
1 Rufen Sie Ihr Gerit an.

2 Geben Sie wahrend des AB/FAX-Ansagetextes oder danach
Ihren Fernabfragecode ein.

3 Geben Sie innerhalb von 10 Sekunden einen Fernbefehl ein.

Hinweis:
® Drlicken Sie stets fest auf die Tasten.
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Taste Befehlstaste fiir die Fernbedienung

(1] Wiederholt eine Nachricht (wéhrend der
Wiedergabe) '

(2] Uberspringt eine Nachricht (wahrend der
Wiedergabe)

(4] Gibt neue Nachrichten wieder

(5] Gibt alle Nachrichten wieder

(6] Gibt den Ansagetext wieder

(7] Zeichnet einen Ansagetext auf

(9] Beendet den aktuellen Vorgang @

[0] Deaktiviert die AUTO ANSWER-
Einstellung (Einstellung Autom. Antwort)

[%][4) Loscht eine bestimmte Nachricht
(wahrend der Wiedergabe)

[*][5] Loscht alle Nachrichten

[*][6] Loscht den Ansagetext (wéhrend der
Wiedergabe des Ansagetextes)

€] ¢=) Beendet die Fernabfrage

(1] Uberspringt den Ansagetext

*1 Wenn Sie diesen innerhalb von 5 Sekunden nach Beginn der
Nachricht drlicken, wird die vorherige Nachricht
wiedergegeben.

*2  Um den Vorgang fortzusetzen, driicken Sie innerhalb von 10
Sekunden eine Befehlstaste.

Aufzeichnung einer Nachricht
Nach der Wiedergabe der Nachrichten, kénnen Sie eine weitere
Nachricht hinterlassen.

1. Warten Sie auf die 3 Pieptone, die das Ende der
Fernbedienung angeben.

Warten Sie ca. 10 Sekunden.
Hoéren Sie auf die Sprachfihrung.
Sie horen 1 Piepton.

[ =

Hinterlassen Sie eine Nachricht.

Aktivieren der AUTO ANSWER-Einstellung (Einstellung
Autom. Antwort)

1. Rufen Sie Ihr Gerat an und warten Sie 10 Klingeltone ab.
® Ein Piepton ist zu horen.

2. Geben Sie innerhalb von 10 Sekunden den
Fernbedienungscode ein (Seite 39, Funktion #11 auf Seite
42).

® Der Empfangsmodus wird je nach Einstellung von
Funktion #77 (Seite 46) auf AB/FAX oder FAX gesetzt.

3. Legen Sie den Horer auf.
Hinweis:
® \Wenn sich das Gerétim TEL/FAX-Modus befindet, kénnen Sie
die Einstellung 'Autom. Antwort' nicht aktivieren.
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7. Programmierbare Funktionen

7.1 Programmierung des Basisgerats

[MENU]

L e e e Y e @)

A

D@0 =
@e® o
@O o

O
009 (Q @@@OQ
(=

Driicken Sie [11] und geben Sie den 2-stelligen Code ein.
Driicken Sie auf den gewtinschten Befehl, um sich die
gewlinschte Einstellung anzeigen zu lassen.
® Dieser Schritt kann abhéngig von der Funktion
geringfligig unterschiedlich sein.

[SET)

[MENU] [SET]

Zum Beenden der Programmierung drlicken Sie [MENU].

7.1.1 Grundfunktionen

Funktion Funktionscode Auswahl
Einstellung von Datum und | [1#][0][1] Geben Sie Datum und Uhrzeit tber die Zifferntastatur ein. Fiir Einzelheiten
Uhrzeit"! siehe Seite 17.
Festlegen Ihres Logos [H][0][2] Geben Sie Ihr Logo tiber die Zifferntastatur ein. Fir Einzelheiten siehe Seite
18.
Einstellung lhrer [H][0][3] Geben Sie Ihre Faxnummer Uber die Zifferntastatur ein. Fiir Einzelheiten
Faxnummer siehe Seite 18.
Drucken eines (&]{0][4] [0] “aus”: Die Sendeberichte werden nicht gedruckt.
Sendeberichts [1] “Ein”: Nach jeder Faxiibertragung wird ein Sendebericht gedruckt.
[2] “Fehler” (Standardeinstellung): Ein Sendebericht wird nur bei einem
Faxtibertragungsfehler gedruckt.
Andern des Rufzihlers im [][0][6] (1] “1”
FAX-Modus [2] “2” (Standardeinstellung)
[3] “3"
[4] “4”
[5] “s”
[6] “c”
(77"
(8] “8”
[9] “o”
Hinweis:
® Stellen Sie die Funktion #77 vorab auf “FAX” (Seite 46).
Andern des Rufzihlers im [&2])(0](6] [0] “Automatisch”
AB/FAX-Modus" [2] “2” (Standardeinstellung)
[3] “3”
[4] “2”
[5] “s”
(6] “6”
(7] 7"
Fir Einzelheiten siehe Seite 32.
Hinweis:
® Stellen Sie die Funktion #77 vorab auf “AB/FAX” (Seite 46).
® Sie konnen diese Funktion auch mit dem schnurlosen Mobilteil
programmieren (Seite 39).
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Funktion Funktionscode Auswahl
Andern der maximalen [&](1][0] (1] “1 Minute”
Aufzeichnungszeit fiir [2] “Nur BegriiBung”: Der Anrufbeantworter gibt den Ansagetext wieder,
eingehende Nachrichten™! speichert jedoch keine eingehenden Nachrichten.
[3] “3 Minuten” (Standardeinstellung)
Hinweis:
® Sie kdnnen diese Funktion auch mit dem schnurlosen Mobilteil
programmieren (Seite 39).
Einstellung des (=)01])(1] [MENU] — [&][1][1]
. *1
Fernbedienungscodes 2. Zum Aktivieren der Fernabfragefunktion geben Sie einen 3-stelligen
Fernbedienungscode ein.
® Zur Deaktivierung der Fernabfragefunktion driicken Sie [ %].
3. [SET] — [MENU]
Hinweis:
® Sie kdnnen diese Funktion auch mit dem schnurlosen Mobilteil
programmieren (Seite 39).
Einstellen des Ruftons fiir [(8](1)(7] [1] “Klingelton 1” (Standardeinstellung)

externe Anrufe

[2] “kKlingelton 2”
[3] “klingelton 3”
[4] “Klingelton 4”
[5] “klingelton 5”
[6] “klingelton 6”

*1 Wenn diese Einstellung (iber die Basisstation gedndert wird, andert sich auch die Einstellung fur das schnurlose Telefon und

umgekehrt.

*2 Diese Einstellung kann separat fiir die Basisstation und das schnurlose Telefon gedndert werden.
— Informationen zum Einstellen des Ruftons des schnurlosen Telefons fiir externe Anrufe finden Sie auf Seite 48.

7.1.2 Zusatzfunktionen

Funktion Funktionscode Auswahl

Einstellung fiir [H#][2][2] [0] “Aus™: Das Gerét druckt kein Journal aus, speichert jedoch die letzten 30

automatischen Ausdruck Faxibertragungen und -empfange.

des Journals [1] “Ein” (Standardeinstellung): Das Gerét druckt automatisch nach je 30
Faxutbertragungen und -empfangen ein Journal (Seite 26).

Auslandsmodus [H][2][3]) Falls Sie keine Faxnachrichten ins Ausland versenden kénnen, selbst wenn die

(Dokumente ins Ausland
senden)

Rufnummer korrekt ist und die Leitung angeschlossen ist, aktivieren Sie diesen
Modus vor dem Senden des Faxes.
Diese Funktion verbessert die Zuverlassigkeit durch Reduzierung der
Ubertragungsgeschwindigkeit.
[0] “Aus”: Funktion ist deaktiviert.
[1] “Nachst. Fax”: Diese Einstellung ist nur fiir den nachsten
Faxiibertragungsversuch wirksam. Nach der Ubertragung wechselt das Gerét
zurlick zur vorherigen Einstellung.
[2] “Fehler” (Standardeinstellung): Wenn die vorherige FaxUbertragung
fehlschlagt und das Dokument neu gesendet werden soll.
Hinweis:

® Die Telefongebuhren kdnnen héher als gewdhnlich sein.
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Funktion Funktionscode Auswahl
Zeitversetzte [H][2][5] Die automatische Ubertragung eines Dokuments zu einer festgelegten Zeit
Faxiibertragung ermdglicht Ihnen, die von lhrem Netzbetreiber angebotenen giinstigen

Telefontarife zu nutzen. Diese Funktion kann bis zu 24 Stunden vor der
gewiinschten Zeit eingestellt werden.
[0] “Aus™ (Standardeinstellung)
[1] “Ein”
Ubertragung eines Dokuments:
1. Legen Sie Ihr(e) Dokument(e) ein.
2. Driicken Sie bei Bedarf wiederholt [4] oder [=], um die gewlinschte
Auflésung auszuwéhlen (Seite 26).
[MENU] — [H][2](5]
Driicken Sie [1] um “Ein” auszuwahlen. — [SET)
Geben Sie die Faxrufnummer ein. — [SET]
Geben Sie die Startzeit fiir die Ubertragung ein.
® \Wenn Sie das 12-Stunden-Zeitformat (Seite 17) auswahlen, driicken Sie
wiederholt [ %], um AM oder PM auszuwéhlen.

® \Wenn Sie das 24-Stunden-Zeitformat (Seite 17) auswahlen, wird die
Uhrzeit in diesem Format eingestellt.

7. [SET) — [MENU]

@ 9 oo

Hinweis:
® Um den Vorgang nach der Programmierung zu stornieren, driicken Sie auf
[STOP], dann auf [SET).

Automatischer Ausdruck [H][2][6] [0] “Aus” (Standardeinstellung): Die Anrufer-ID-Liste wird nicht automatisch

der Liste der Anruferliste gedruckt, die Basisstation protokolliert jedoch die Daten der letzten 50 Anrufer.

(CLIP) [1] “Ein”: Die Anrufer-ID-Liste wird jedes Mal automatisch gedruckt, wenn die
Basisstation 50 Anrufer protokolliert hat (Seite 23).

Einstellung der Funktion [H][3][4] Diese Funktion ist nutzlich, wenn Sie das Dokument senden wollen, es jedoch

Schnelles Einscannen auch flrr einen anderen Zweck benétigen, da das Gerét das Dokument vor dem

(Quick Scan) Senden oder Kopieren wieder ausgibt.

[0] “Aus” (Standardeinstellung): Funktion ist deaktiviert.

[1] “Ein”: Das Gerat scannt das Dokument und speichert es zunachst im

Arbeitsspeicher, dann beginnt das Gerat mit der Ubertragung oder dem

Kopiervorgang.

Hinweis:

® Falls der Umfang des Dokuments die Speicherkapazitat Gberschreitet, wird

die Ubertragung des ganzen Dokuments oder das Kopieren des die
Speicherkapazitat sprengenden Teils abgebrochen und diese Funktion
automatisch deaktiviert.

43



7. Programmierbare Funktionen

Funktion Funktionscode Auswahl
Empfang von [H][3][6] Falls der andere Teilnehmer ein Dokument sendet, das langer ist als Ihr
Dokumenten mit Empfangspapier, kann Ihr Gerét das empfangene Dokument auf die passende
UbergréBe GroBe verkleinern und erst dann ausdrucken. Wahlen Sie die gewiinschte
Verkleinerungsrate.
{1] “799”
{2] “8 6%”
[3] “92%” (Standardeinstellung)
[4] “100%”
Einstellung Format des Format des
Aufzeichnungspapiers | Vorlagen-
dokuments
“100%” A4 Letter
“92%” A4 A4
(Standardeinstellung)
“86%” A4 A4
“72%” A4 Legal
Hinweis:
® |nformationen Uiber den Sender werden auf den Anfang einer jeden Seiten
gedruckt. Deshalb wird das Dokument, auch wenn das Original das gleiche
Format wie das bedruckte Papier aufweist, auf 2 Blatter verteilt, wenn es mit
der Option “100%” gedruckt wird Wahlen Sie “92%”, um auf 1 Blatt zu
drucken.
Andern des LCD- [H][3][9] [1] “Normal” (Standardeinstellung)
Anzeigekontrasts [2] “Dunkel”
Andern des Codes zum [(2][4][1] Wenn Sie zum Empfangen von Faxnachrichten ein zusatzliches Telefon (Seite
Ferneinschalten des 30) verwenden mdchten, aktivieren Sie diese Funktion und programmieren den
Faxgeréites Fernabfragecode.
{0] “Aus”
[1] “Ein” (Standardeinstellung)
1. [MENU] — [&][4][1]
2. Driicken Sie [1] um “Ein” auszuwahlen. — [SET]
3. Geben Sie lhren Code (zwischen 2 und 4 Zeichen) mithilfe der Tasten 0-9,
[%] und [] ein.
® Der Standardcode lautet “x #9”.
4. [SET] — [MENU]
Einschalten des [2][4][4] Signalton, der Sie dariiber informiert, wenn ein empfangenes Faxdokument

Hinweistons fiir den
Speicherempfang

aufgrund einer Stérung nicht gedruckt, sondern im Speicher gehalten wird.
[0] “Aus”: Funktion ist deaktiviert.
[1] “Ein” (Standardeinstellung): Sie hdren einen Signalton.
Hinweis:
® Die langsamen Signalténe werden fortgesetzt, bis Sie das Druckproblem
behoben und sichergestellt haben, dass ausreichend Papier zum
Ausdrucken des gespeicherten Dokuments in das Gerét eingelegt ist.
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Funktion Funktionscode Auswahl
Einstellen des [H][4][6] Hierdurch empfangt das Gerét automatisch ein Fax, wenn Sie einen Anruf
freundlichen Empfangs entgegennehmen und einen Faxrufton héren (Signalton mit langem Intervall).
[0] “Aus™: Flr den Faxempfang driicken Sie [FAX START].
[1] “Ein” (Standardeinstellung): Sie missen flir den Faxempfang nicht [FAX
START] drlicken.
Auswahl der Sprache ™2 [H][4][8] Fur Sprachflihrung, Anzeigen und Berichte wird die gewahlte Sprache
verwendet.
[1) “Franzésisch”: Franzésisch.
[2] “Deutsch” (Standardeinstellung): Deutsch.
1. [MENU] — [12][4](8]
2. Driicken Sie wiederholt auf [1] oder [2], um die gewiinschte Sprache
auszuwahlen. — [SET] — [MENU]
Einstellung der [H][4][9] Um einen Anruf mit einem zusétzlichen Telefon im TEL/FAX-Modus (Seite 31)
automatischen Trennung oder AB/FAX-Modus (Seite 32) zu beantworten, aktivieren Sie diese Funktion
und programmieren den Code.
[0] “Aus”
[1] “Ein” (Standardeinstellung)
1. [MENU] — [&][4][9]
2. Driicken Sie [1] um “Ein” auszuwahlen. — [SET]
3. Geben Sie lhren Code (zwischen 2 und 4 Zeichen) mithilfe der Tasten 0-9
und [ %] ein.
® Der Standardcode lautet “%0”.
4, [SET] — [MENU]
Auswahl der [H][5][0] Die Sprachfihrung erfolgt in der ausgewahlten Sprache.
Spracheingabe [1) “Franzésisch”: Franzésisch.
[2] “Deutsch” (Standardeinstellung): Deutsch.
Andern der Lange des [H][5][4] [1] “16sek” (Standardeinstellung): Die maximale Lange des Ansagetexts
Ansagetexts fiir den betragt 16 Sekunden.
AB/FAX-Modus [2] “60sek”: Die maximale Lange des Ansagetexts betragt 60 Sekunden.
Fir Einzelheiten siehe Seite 36.
Einstellen des [H][5][8] Um die Kopie eines Dokuments mit blasser oder dunkler Schrift zu senden,
Scankontrasts stellen Sie vor dem Ubertragen oder Kopieren diese Funktion ein.
[1] “Normal” (Standardeinstellung): Fiir normale Schrift.
[2) “Belligkeit”: Fir dunkle Schrift.
[3) “Dunkel”: Firr blasse Schrift.
Kopieren von [(H][5][9] [1] “1 Eintrag” (Standardeinstellung)
Telefonbuchdaten aus der [2] “Alle Eintr.”
Basisstation in das Fir Einzelheiten siehe Seite 53.
schnurlose Telefon
Einstellung der VOX- [££][6][4] [1] “BHoch” (Standardeinstellung)
Empfindlichkeit [2] “Niedrig”
Wenn folgende Probleme auftreten, stellen Sie diese Funktion auf “Niedrig”.
— Die Aufzeichnung wird nach dem Auflegen nicht unterbrochen.
—  Zwischen oder nach den Nachrichten wird eine lange Pause aufgezeichnet.
Uberwachen eingehender | [11](6][7] Sie kénnen einen eingehenden Anruf Uber den Lautsprecher horen, wéhrend der

Anrufe™

Anrufbeantworter die Nachricht aufzeichnet.
[0] “Aus”
[1] “Ein” (Standardeinstellung)
Hinweis:
® Sie kdnnen diese Funktion auch mit dem schnurlosen Mobilteil
programmieren (Seite 39).
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Empfangsmodus im
Modus Autom. Antwort

Funktion Funktionscode Auswahl
Einstellung des [H][6][8]) Diese Funktion ist verfiigbar, wenn sowohl Sende- als auch Empfangs-Faxgerate
Fehlerkorrekturmodus ECM-kompatibel sind.
(ECM) [0] “Aus™: Funktion ist deaktiviert.
[1] “Ein” (Standardeinstellung): Im Falle eines Fehlers wahrend der
Faxubertragung oder des Faxempfangs unterstiitzt das Geréat die
Kommunikation.
Hinweis:
® Sie kdénnen die Einstellung nicht &ndern, wenn sich empfangene Dokumente
im Speicher befinden.
Einstellen der Riickfrage- | [H][7][2] Die Riickfrage-/Flashzeit ist abhangig von lhrer Telefon- oder
[Flashzeit (fiir Nebenstellenanlage.
Basisstation und [1] “900mSek”
schnurloses Telefon) [2] “700mSek”
[3) “600mSek”
[4] “400mSek”
[5] “300mSek”
[6] “250msSek”
[7] “200msSek”
[8] “160msek”
[9] “110mSek”
[%] “100mSek” (Standardeinstellung)
[0] “90mSek”
[t] “80mSek”
Hinweis:
® \Wenn das Gerat Uber eine Nebenstellenanlage angeschlossen ist, missen
Sie diese Einstellung u. U. &ndern, damit die Funktionen der
Nebenstellenanlage (Rufweiterleitung usw.) korrekt funktionieren. Wenden
Sie sich an den Lieferanten der TK-Anlage flir die richtigen Einstellungen.
Andern des [H][7][3]) [1] “TEL” (Standardeinstellung): Telefonmodus (Seite 30)
Empfangsmodus in der [2] “TEL/FAX”: Telefon-/Faxmodus (Seite 31)
Einstellung “Manuelle
Antwort”
Einstellung des [(H][7][6] Wenn beim Senden von Faxnachrichten héufig Probleme auftreten, kdnnen Sie
Verbindungstons Uber diese Funktion Verbindungstdne héren: Faxsignalton, Freizeichen und
Besetztzeichen. Der Status des Faxgeréts auf der Gegenseite lasst sich hiermit
Uberprufen.
[0] “Aus”: Funktion ist deaktiviert.
[1] “Ein” (Standardeinstellung): Sie hdren Verbindungstone.
Hinweis:
® Bei fortgesetzt hdrbarem Freizeichen ist auf der Empfangsseite
moglicherweise kein Faxgerét angeschlossen oder der Papiervorrat ist leer.
Wenden Sie sich an den anderen Teilnehmer.
® Die Lautstérke der Verbindungsténe kann nicht geregelt werden.
Anderung des (H][7][7] [1] “aB/FAX” (Standardeinstellung): Anrufoeantworter-/Faxmodus (Seite 32)

[2] “FAX”: Modus Nur Fax (Seite 32)
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7. Programmierbare Funktionen

Funktion Funktionscode Auswahl

Andern der [(H][7][8] Wenn Sie im TEL/FAX-Modus ein zusétzliches Telefon verwenden, wahlen Sie
Ruftonverzégerung fiir aus, wie oft das zusétzliche Telefon klingeln soll, bevor das Gerat den Anruf
den TEL/FAX-Modus beantwortet.

[1]“1”

[2] “2” (Standardeinstellung)

[3] “3"

[4] “4”

[5] “”

[6] “c”

[7] 7"

[8] “”

[9] “o"

Einzelheiten siehe Seite 31.

Riicksetzen der [&£][8][0] [0] “Nein” (Standardeinstellung)

zusitzlichen Funktionen [1]) “ga”

auf die So setzen Sie die zusatzlichen Funktionen zurlck:
Standardeinstellungen 1. [MENU] — [1t][8][0]

2. Driicken Sie [1] um “Ja” auszuwéhlen. — [SET] — [SET]

Hinweis:
® Die Sprachauswahl (Funktion #48 auf Seite 45), die Spracheingabe
(Funktion #50 auf Seite 45), die ECM-Auswahl (Funktion #68 auf Seite 46)
werden nicht zurlickgesetzt.

*1 Wenn diese Einstellung Uber die Basisstation gedndert wird, &ndert sich auch die Einstellung fiir das schnurlose Telefon und
umgekehrt.

*2 Diese Einstellung kann separat flr die Basisstation und das schnurlose Telefon geéndert werden.
— Informationen zum Einstellung des LCD-Anzeigekontrasts fir das schnurlose Telefon finden Sie auf Seite 48.
— Einstellen der Sprache am schnurlosen Telefon, sehen Sie Seite 48.
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7. Programmierbare Funktionen

7.2 Programmierung des schnurlosen Mobilteils

©
(@/ox]@

(allv](>]

[EVOK]

2. Driicken Sie [a] oder [v], um “Mobilteileinst.”
auszuwahlen. — [»]

3. Driicken Sie [a] oder [¥], um den gewiinschten Eintrag im
Einstellungsmeni des schnurlosen Telefons auszuwéhlen.
— [>]

4. Driicken Sie [a] oder [¥], um den gewiinschten Eintrag im
Untermen( auszuwahlen. — [»]

5. Driicken Sie [a] oder [¥], um die gewlinschte Einstellung
auszuwahlen, und driicken Sie anschlieBend [» ] bzw. folgen
Sie den Anweisungen in der rechten Spalte der Tabelle.
® Um den Vorgang zu beenden, driicken Sie [ A ®@].

7.2.1 Funktionen des schnurlosen Telefons

Meniieinstellungen des
schnurlosen Mobilteils

Untermenii

Funktion (Standardeinstellung)

1

“Zeiteinstell.” “Datum/Uhr eing.” Datum und Uhrzeit: Seite 17
“Alarm” Alarm einstellen: Seite 50
“Ruftoneinstell.” “Ruflautstirke”? Ruftonlautstarke des schnurlosen Telefons (Maximum): Seite 16

“Rufsignal ext.”?

Ruftdne fur externe Anrufe (“Klingelton 1”)*3

“Rufsignal int.”

Rufténe fir Interngesprache (“Klingelton 37)4

“Display-Einst.”

“Display Anzeige”

Anzeige fiir den Standby-Modus (“Aus”)®

“Auswahl Sprache”

LCD-Anzeigesprache (“Deutsch”): Seite 50

“Kontrast” 2

Anzeigekontrast (Stufe 3)

“Registrierung”

“Mobilt.registr.”

Seite 51

“Andere Optionen”

“Neue Nachricht”

Nachrichtenalarm (“aus”)"®

“Tastentdne”

Tastentdne EIN/AUS (“Ein”)

“Autom.Gesprich”

Automatischer Gesprachsmodus EIN/AUS (“Aus”)*7
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7. Programmierbare Funktionen

*1

*2

*3

*4

*5

*6

*7

Wenn diese Einstellung tiber das schnurlose Telefon geéndert wird, &ndert sich auch die Einstellung fiir die Basisstation und
umgekehrt.

Diese Einstellung kann separat fiir die Basisstation und das schnurlose Telefon geandert werden.

Informationen zum Einstellen der Ruftonlautstérke der Basisstation finden Sie auf Seite 16.

Informationen zum Einstellen des Ruftons der Basisstation fir externe Anrufe finden Sie unter Funktion #17 auf Seite 42.
Einstellen der Sprache an der Basisstation, sehen Sie Funktion#48 Seite 45.

Informationen zum Einstellen des LCD-Anzeigekontrasts finden Sie unter Funktion #39 auf Seite 44.

Haben Sie eine Melodie als Rufton ausgewahlt, ertént dieser mdglicherweise einige Sekunden l&anger, auch wenn der Anrufer
bereits aufgelegt hat. Méglicherweise héren Sie beim Entgegennehmen eines Anrufs einen Wéhlton.

Die in diesem Produkt voreingestellten Melodien werden mit Erlaubnis von © 2004 M-ZoNE Co., Ltd. verwendet.

Die in diesem Produkt voreingestellten Melodien werden mit Erlaubnis von © 2004 M-ZoNE Co., Ltd. verwendet.

Wenn Sie “Aus” auswéhlen, werden nur das aktuelle Datum und die Uhrzeit angezeigt.

Wenn Sie “Mobilt.-Nr.” auswahlen und die aktuelle Nummer des schnurlosen Telefons 2 lautet, wird “[2]” angezeigt.
Diese Funktion benachrichtigt Sie, wenn neue Nachrichten aufgezeichnet wurden:

— Anrufbeantworter (Seite 38)

Die Ruftonanzeige am schnurlosen Telefon blinkt, bis Sie alle neue Nachrichten abgehért haben.

Bei aktiviertem Nachrichtenalarm verkirzt sich die Akkubetriebsdauer (Seite 15).

Mit dem automatischen Gesprachsmodus kénnen Sie Anrufe entgegennehmen, indem Sie einfach das schnurlose Telefon von der
Basisstation abheben. Sie missen nicht auf [ *~] drlicken.

Verwenden von Basisstations-PIN/Verstérker

[ =

[EVOK]

Driicken Sie [a] oder [¥], um “Basis-Einstell.” auszuwéahlen. — [»]

Driicken Sie [4] oder [¥], um den gewlinschten Eintrag im Einstellungsmen(i der Basisstation auszuwéhlen. — [»]
Driicken Sie [4] oder [¥], um den gew(inschten Eintrag im Unterment auszuwahlen. — [»]

Driicken Sie [4] oder [¥], um die gewtlinschte Einstellung auszuwahlen, und driicken Sie anschlieBend [»] bzw. folgen Sie den
Anweisungen in der rechten Spalte der Tabelle.
® Um den Vorgang zu beenden, driicken Sie [A®].

Menii Einstellungen der Untermenii Funktion (Standardeinstellung)
Basisstation

“Rufoptionen” “Wahlkontrolle” Seite 50

“Andere Optionen” “Basiseinh. PIN” Basisstations-PIN &dndern (“0000”).x1

—  Geben Sie die aktuelle 4-stellige Basisstations-PIN ein.

—> Geben Sie die neue 4-stellige Basisgeréate-PIN ein.
— [EJOK]

“Wiederholmodus” (“Aus”): Seite 51

*1  Wenn Sie die PIN &ndern, notieren Sie sich bitte lhre neue PIN. Das Gerat zeigt Ihnen die PIN nicht an.
*2 Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, wenden Sie sich an das néchstgelegene Panasonic Service-Centre.
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7. Programmierbare Funktionen

7.2.2 Zeiteinstellungen

Alarm

Ein Alarm ertdnt zum festgelegten Zeitpunkt ein Mal oder taglich
jeweils 3 Minuten lang. Vorabeinstellung von Datum und Uhrzeit
(Seite 17).

1. [EVOK] — “Mobilteileinst.” — [»]
2. “Zeiteinstell.” — [»]

3. “Alarm” — [»]2Mal

4. Wabhlen Sie einen Alarm-Modus aus. — [»]

“Aus” Schaltet den Alarm AUS. Driicken
Sie erneut [»] und anschlieBend
[AO].

“Einmalig” Der Alarm ertdnt einmal zur

festgelegten Zeit. Geben Sie den
gewiinschten Tag und Monat ein.

“TdglWiederholen” Ein Alarm ertont taglich zur

festgelegten Zeit.

5. Geben Sie die gewiinschte Uhrzeit ein. — [EJ/OK]
6. Wahlen Sie den gewlnschten Rufton aus. — [»]
7. “Speichern” — [»] > [RO]

Hinweis:
® Um den Alarm zu stoppen, driicken Sie eine beliebige
Wabhltaste.
® |m Gesprachs- oder Interngesprache-Modus ertdnt der Alarm
erst nach Beendigung des aktuellen Gesprachs.
® \Wenn Sie “Einmalig” auswéhlen, andert sich die
Einstellung nach dem Erténen des Alarms in “Aus”.

7.2.3 Display-Einstellungen

Anzeigesprache

1. [E)NOK] > “Mobilteileinst.” — [»]

2. “Display-Einst.” — [»]

3. “Auswahl Sprache” — [»]

4. Wabhlen Sie die gewtinschte Sprache aus. — [»] — [AR @]

Hinweis:

® Wenn Sie eine Sprache auswéhlen, die Sie nicht lesen

kénnen, driicken Sie [% @], [E)/OK], 3 Mal [4], einmal [»],
2 Mal [v], einmal [»], [v] und [»], wéhlen die gewlinschte
Sprache aus und driicken dann [»] und [%®].

7.2.4 Ruf-Optionen

Einstellung der Rufsperre

Sie kénnen ausgewahlte schnurlose Mobilteile/Basisstationen so
sperren, dass bestimmte Nummern nicht mehr gewahlt werden
kdnnen. Pro Mobilteil kénnen Sie bis zu 6 wahlkontrollierte
Rufnummern zuweisen und schnurlose Telefon/Basisstationen fiir
die Wahlkontrolle auswéhlen. Wenn hier die Ortsnetzkennzahlen
gespeichert werden, wird verhindert, dass mit wahlkontrollierten

schnurlosen Telefonen/Basisstationen Rufnummern innerhalb
dieses Ortsnetzkennzahlbereichs gewéhlt werden kann.

1. [E)VOK] — “Basis-Einstell.” — [»]
2. “Rufoptionen” — [»]

3. “Wahlkontrolle” — [»]
4

Geben Sie “0000” ein (Standard-Basisstations-PIN).
® Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, wenden Sie sich an
unser Kundendienstpersonal.

5. Um fiir die Basisstation eine Wahlkontrolle einzurichten,
driicken Sie [0].
Um fiir ein anderes schnurloses Telefon eine
Wahlkontrolle einzurichten, driicken Sie die entsprechende
Nummer.
® Die Nummern aller registrierten schnurlosen Telefone
werden angezeigt.
® Blinkende Nummern zeigen an, dass die Wahlkontrolle fir
das entsprechende schnurlose Telefon/die Basisstation
aktiviert ist.
® Um die Wahlkontrolle fiir ein schnurloses Telefon/eine
Basisstation zu deaktivieren, driicken Sie die Nummer
erneut. Die Nummer hort auf zu blinken.
[EVOK])
Wahlen Sie einen Speicherplatz. — [»]
Geben Sie die Rufnummer oder die Vorwahl ein, die
wahlkontrolliert sein soll (bis zu 8 Stellen). — [EVOK] —
€410)
® Zum Ldschen einer wahlkontrollierten Rufnummer
driicken Sie [C/®].
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8. Bedienung von mehreren Geriéten

8.1 Bedienung von Zusatzgeraten

8.1.1 Weitere schnurlose Mobilteile

Insgesamt kdnnen bis zu 6 schnurlose Telefone an der

Basisstation registriert werden. Durch zusatzliche schnurlose

Telefone haben Sie beispielsweise die Méglichkeit, ein

Interngesprach mit einem anderen schnurlosen Telefon zu flihren,

wéhrend Sie gleichzeitig ein drittes schnurloses Telefon flir einen

externen Anruf nutzen.

Wichtig:

® Das zusétzliche schnurlose Telefonmodell, das fiir die

Verwendung mit dieser Station empfohlen wird, ist auf
Seite 7 aufgefiihrt. Wird ein anderes Modell benutzt,
stehen bestimmte Funktionen (Einstellungen des
schnurlosen Telefons, Einstellungen der Basisstation
usw.) méglicherweise nicht zur Verfiigung.

8.2 Registrierung eines schnurlosen
Mobilteils fiir eine Basisstation

Das im Lieferumfang enthaltene schnurlose Telefon und die
entsprechende Basisstation sind werkseitig vorregistriert. Wenn
das schnurlose Telefon aus irgendeinem Grund nicht an der
Basisstation registriert ist (Y blinkt beispielsweise auch dann,
wenn sich das schnurlose Telefon in der Nahe der Basisstation
befindet), miissen Sie es manuell registrieren.

Nach dem Kauf eines zusétzlichen schnurlosen Telefons miissen
Sie es an der Basisstation registrieren. Stellen Sie sicher, dass
das zusatzliche schnurlose Telefon eingeschaltet ist. Andernfalls
halten Sie [ 94 ®] einige Sekunden gedriickt, um das schnurlose
Telefon einzuschalten.

1 [EVOK] — “Mobilteileinst.” —> [»]
2 ‘“Registrierung” — [»]

3 “Mobilt.registr.” — [»]
4

Halten Sie [LOCATORY] an der Basisstation ca. 3 Sekunden
lang gedrickt, bis das Registriersignal ertont.
® Nachdem Sie auf [LOCATORY] gedriickt haben, miissen
Sie den restlichen Vorgang innerhalb von 1 Minute
abschlieBen.

5 Warten Sie, bis “Basis PIN Eing.” angezeigt wird, geben
Sie dann die Basisstations-PIN (Standard-PIN: “0000”) ein
und driicken Sie [EJOK].

® Wenn Sie lhre PIN vergessen haben, wenden Sie sich an
das nachstgelegene Panasonic Service-Center.

® Wenn das schnurlose Telefon erfolgreich registriert ist,
hort Y auf zu blinken. Wenn die Tastentdne aktiviert sind
(Seite 48), ist ein Bestatigungston zu héren.

Hinweis:
® | aden Sie die Akkus des zusétzlichen schnurlosen Telefons
vor dem ersten Gebrauch ca. 7 Stunden lang.

8.2.1 Ausbuchen eines schnurlosen Mobilteils
Insgesamt kénnen bis zu 6 schnurlose Telefone fiir eine
Basisstation registriert werden. Ein schnurloses Mobilteil kann

seine eigene, in der Basisstation gespeicherte Registrierung (oder
die Registrierung eines anderen schnurlosen Mobilteils) I6schen.
Dadurch “vergisst” die Basisstation das schnurlose Mobilteil.

1 [EVOK] > “Basis-Einstell.” — [»]
2 Geben Sie “335”.

3 “Mobilt. Léschen” — [»]
® Die Nummern aller an der Basisstation registrierten
schnurlosen Telefone werden angezeigt.

4 Wahlen Sie das/die schnurlose(n) Telefon(e), das/die Sie
I6schen méchten, indem Sie die entsprechende Nummer
dricken.

® Die ausgewéhlte(n) Horernummer(n) blinkt/blinken.

® Zum Annullieren einer ausgewahlten Hérernummer,
geben Sie die Nummer erneut ein. Die Nummer hért auf
zu blinken.

5 [EVOK]
6 “Ja” > [»] > [nO]

8.2.2 VergroBern der Reichweite der Basisstation
Sie kénnen die Signalreichweite der Basisstation mit einem DECT-
Verstarker vergréBern. Verwenden Sie nur Panasonic-DECT-
Verstérker. Siehe Seite 7 fur weitere Informationen.
Wichtig:
® Bevor Sie den Verstérker an diesem Basisgerit
registrieren kénnen, miissen Sie den Verstdrkermodus
aktivieren.
® Verwenden Sie jeweils nur einen Verstérker.

Einstellung des Verstarkermodus
1. [EJOK] — “Basis-Einstell.” — [»]
2. “Andere Optionen” — [»]
3. “Wiederholmodus” — [»]
4. “Ein” oder “Aus” — [»] = [HO]
Hinweis:
® Nach Aktivierung oder Deaktivierung des Verstarkermodus
kann Y kurz blinken am schnurlosen Telefon. Das ist normal.

Das schnurlose Telefon kann verwendet werden, sobald Y
nicht mehr blinkt.

8.3 Interngesprache

Zwischen einem schnurlosen Telefon und der Basisstation bzw.
zwischen 2 schnurlosen Telefonen kénnen Interngespréche
gefiihrt werden. Alle schnurlosen Telefone kdnnen Uber die
Basisstation gerufen werden (Paging).

8.3.1 Interngespréache

Mit dem schnurlosen Mobilteil
1 [INT)
2 Um die Basisstation per Paging zu rufen, driicken Sie [0].

Um ein anderes schnurloses Telefon per Paging zu rufen,
driicken Sie die entsprechende Nummer.
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8. Bedienung von mehreren Geriéten

® Die Basisstation bzw. das betreffende schnurlose Telefon
wird per Paging gerufen und gibt 1 Minute lang
Signalténe aus.

® Um das Paging zu beenden, driicken Sie [7A®).

3 Wenn der per Paging gerufene Teilnehmer antwortet,
sprechen Sie in das schnurlose Telefon.

4  Um das Interngesprich zu beenden, driicken Sie [ A ®].

Mit dem Basisgerat
1 [INTERCOM]

2 Um ein schnurloses Telefon per Paging zu rufen, driicken
Sie die entsprechende Nummer.
Um alle schnurlosen Telefone per Paging zu rufen,
driicken Sie [0].
® Das/Die betreffende(n) schnurlose(n) Telefon(e) werden
gerufen und geben 1 Minute lang Signalténe aus.
® Um das Paging zu beenden, driicken Sie erneut [SP-
PHONE] oder [INTERCOM].

3 Wenn der per Paging gerufene Teilnehmer antwortet,
sprechen Sie in [MIC]).

4  Um das Interngesprach zu beenden, driicken Sie [SP-
PHONE] oder [INTERCOM].

Mobilteilortung
Mit dieser Funktion kénnen Sie ein verlegtes schnurloses Mobilteil
orten.

8.3.2 Entgegennehmen von Interngesprachen

Mit dem schnurlosen Mobilteil

Wenn das schnurlose Telefon per Paging gerufen wird, gibt es
Signalténe aus, und die Ruftonanzeige blinkt schnell. Im Display
wird die Nummer des Paging-Anschlusses angezeigt.

1 Driicken Sie [*N), [] oder [INT), um auf das Paging zu
reagieren.

2 Um das Interngesprich zu beenden, driicken Sie [ A ®].

Mit dem Basisgeréat

Wenn die Basisstation per Paging gerufen wird, gibt sie Signaltdne
aus und zeigt die Nummer des Paging-Anschlusses an.

1 Driicken Sie auf [SP-PHONE] oder [INTERCOM], um auf
das Rufen (Paging) zu reagieren.

2 Um das Interngesprich zu beenden, driicken Sie [SP-
PHONE] oder [INTERCOM].

8.4 Weiterleiten von
Anrufen/Konferenzschaltung

Mit der Interngesprachsfunktion kann ein Telefonanruf zwischen
einem schnurlosen Telefon und der Basisstation bzw. zwischen 2
schnurlosen Telefonen weitergeleitet werden.

8.4.1 An die Basisstation oder ein anderes
schnurloses Telefon (liber das schnurlose
Telefon)
1 Schnurloses Telefon:
Driicken Sie wahrend eines Gesprachs [INT].
® Der Anruf wird gehalten.
2 Schnurloses Telefon:

Um die Basisstation per Paging zu rufen, driicken Sie [0].
Um ein anderes schnurloses Telefon per Paging zu rufen,
driicken Sie die entsprechende Nummer.

3 Basisstation:
Driicken Sie [SP-PHONE], um auf das Rufen zu reagieren.

Weiteres schnurloses Telefon:

Driicken Sie auf [*N] oder [=+], um auf das Rufen (Paging)
zu reagieren.

4 Schnurloses Telefon:

Um den Anruf weiterzuleiten, driicken Sie [%®].
Zur Einrichtung einer Konferenzschaltung driicken Sie auf

(3].

Direkte Weiterleitung eines Anrufs an den Benutzer der
Basisstation/des schnurlosen Telefons

Driicken Sie nach Schritt 2 [A®].
® Der Rufton des externen Anruf ertdnt an der Basisstation oder
am schnurlosen Telefon.
Hinweis:
® \Wenn der weitergeleitete Anruf nicht innerhalb von 60
Sekunden beantwortet wird, klingelt das schnurlose Telefon
erneut. Driicken Sie [ *N] oder [« ], um zum externen Anruf
zurickzukehren.

8.4.2 An ein schnurloses Telefon (liber die
Basisstation)

1 Basisstation:

Driicken Sie wahrend eines Gesprachs [INTERCOM].
® Der Anruf wird gehalten.
2 Basisstation:
Um ein schnurloses Telefon per Paging zu rufen, driicken
Sie die entsprechende Nummer.
Um alle schnurlosen Telefone per Paging zu rufen,
driicken Sie [0].

3 Schnurloses Telefon:

Driicken Sie auf [*~] oder [=], um auf das Rufen (Paging)
Zu reagieren.

4 Basisstation:

Um den Anruf weiterzuleiten, driicken Sie [SP-PHONE].
Zur Einrichtung einer Konferenzschaltung driicken Sie auf

[3].
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8. Bedienung von mehreren Geriéten

Direkte Weiterleitung eines Anrufs an den Benutzer des
schnurlosen Telefons

Driicken Sie nach Schritt 2 [SP-PHONE].
® Der Rufton des externen Anruf ertdnt an dem/den
schnurlosen Telefon(en).
Hinweis:
® \Wenn der weitergeleitete Anruf nicht innerhalb von 60
Sekunden beantwortet wird, klingelt die Basisstation erneut.
Driicken Sie [SP-PHONE] um zurtickzurufen.

8.5 Kopieren von
Telefonbucheintragen

Zwischen einem schnurlosen Telefon und der Basisstation bzw.
zwischen 2 schnurlosen Telefonen kdnnen einer oder alle
Telefonbucheintrége kopiert werden. Die Eintrége werden im
Telefonbuch des Zielgeréts gespeichert.

8.5.1 In die Basisstation oder ein anderes
schnurloses Telefon (iiber das schnurlose
Telefon)

Kopieren eines Telefonbucheintrags

1. Suchen Sie den gewiinschten Eintrag im Telefonbuch des
schnurlosen Telefons (Seite 20). — [EV/OK]
“Kopieren” — [»]
Zum Kopieren in die Basisstation driicken Sie [0].
Zum Kopieren in ein anderes schnurloses Telefon driicken
Sie die Nummer des schnurlosen Telefons, an das der
Telefonbucheintrag gesendet werden soll.
® Nach dem Kopieren eines Eintrags wird
“Abgeschlossen” angezeigt.
® Zum Kopieren weiterer Eintrage:
“Ja” — [»] — Suchen Sie den gewlnschten Eintrag
im Telefonbuch des schnurlosen Telefons. — [»]

4. [AO]

Kopieren aller Telefonbucheintrage

1. [d] — [EVOK]

2. “Alle kopieren” — [»]

3. Zum Kopieren in die Basisstation driicken Sie [0].
Zum Kopieren in ein anderes schnurloses Telefon driicken
Sie die Nummer des schnurlosen Telefons, an das der
Telefonbucheintrag gesendet werden soll.

® Nachdem alle Eintrage kopiert wurden, wird
“Abgeschlossen” angezeigt.

4. [A0]

8.5.2 In das schnurlose Telefon (liber die
Basisstation)

Kopieren eines Telefonbucheintrags
1. [MENU] — [&](5][9]
2. Driicken Sie [1], um “1 Eintrag” anzuzeigen. — [SET]

Geben Sie die Nummer des schnurlosen Telefons ein, an das
die Eintrage gesendet werden sollen.
Driicken Sie wiederholt auf [4] oder [=], um den
gewiinschten Eintrag anzuzeigen.
[SET]

® Zum Kopieren weiterer Eintrdge wiederholen Sie die

Schritte 4 und 5.

Nachdem der Kopiervorgang abgeschlossen ist, driicken Sie
[MENU]

Kopieren aller Telefonbucheintrage

1.
2.
3.

[MENU] — [12]{5][9]
Driicken Sie [2], um “Alle Eintr.” anzuzeigen. — [SET]

Geben Sie die Nummer des schnurlosen Telefons ein, an das
die Eintrage gesendet werden sollen.

Nachdem der Kopiervorgang abgeschlossen ist, driicken Sie
[MENU]
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9. Niitzliche Informationen

9.1 Eingabe von Zeichen

Die Wahltasten dienen zur Eingabe von Zeichen und Nummern. Jeder Wahltaste sind mehrere Zeichen zugewiesen. Als

Zeicheneingabemodi stehen Alphabet (ABC), Numerisch (0-9), Griechisch (ABI"), Durchwahl 1 (AAA), Durchwahl 2 (S$S) und Kyrillisch

(ABB) zur Verfiigung. Mit Ausnahme von Numerisch kénnen Sie in diesen Eingabemodi das Zeichen, das eingegeben werden soll, durch

wiederholtes Driicken der entsprechenden Wahltaste auswahlen.

— Drucken Sie auf [«] oder [»], um den Cursor zu bewegen.

— Drlcken Sie die Wahltasten, um Zeichen und Nummern einzugeben.

— Driicken Sie [STOP] an der Basisstation oder [C/&] am schnurlosen Telefon, um die durch den Cursor markierten Zeichen bzw.
Ziffern zu Iéschen. Halten Sie [STOP)/[C/&1] gedriickt, um alle Zeichen oder Nummern zu léschen.

—  Drlicken Sie auf [ %], um zwischen Klein- und GroBbuchstaben umzuschalten.

— Wenn Sie ein weiteres Zeichen auf derselben Wahltaste eingeben méchten, driicken Sie auf [» ], um den Cursor an die nachste Stelle
zu bewegen, driicken Sie dann auf die entsprechende Wahltaste.

9.1.1 Zeicheneingabemodi
Fir die Texteingabe sind verschiedene Zeicheneingabemodi verfligbar. Je nach Eingabemodus kénnen andere Zeichen eingegeben
werden.

9.1.2 Im jeweiligen Eingabemodus verfiigbare Zeichen

Wenn auf der Basisstation die Anzeige fiir die Zeicheneingabe erscheint:
Driicken Sie wiederholt [11], um einen Zeicheneingabe-Modus auszuwéhlen.

Wenn auf dem schnurlosen Telefon die Anzeige fiir die Zeicheneingabe erscheint:
[d] — Wiahlen Sie einen Zeicheneingabemodus aus. — [>]

Alphabetische Zeichentabelle (ABC)
0] | (1] | (2] | (3] | [4) | (5] | (6] | [7] | (8] | [O]

Leerzeichen| Leerzeichen# [A B CI D EF|GH I [JKL MNOIPQRS|ITUV |WXYZ
0 &’ ()*%k|2 3 4 5 6 7 8 9
,-./1labc [def [ghi [[kI [mnofpgrs [tuv [wxyz
2 3 4 5 6 7 8 9
Numerischer Eingabetabelle (0-9)

(0] | (1] | (2] | (3] | [4] | (5] | [6] | (7] | (8] | [9]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Griechische Zeichentabelle (ABI')

(o] | (1] [[2] | (3] | [4) | (5] |[6] | [7] | [8] | [9]
Leerzeichen|Leerzeichen# |[A B T [AE ZHO I KAMINZEOINP I |[TYD|IXWQY
0 & ()*|2 3 4 5 6

, -1

Zeichentabelle fiir die Durchwahl 1 (AAA)

(0 | (1] | (2] | (3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9]

Leerzeichen|Leerzeichen # |[A A A|ID EE|[G GH|JKL IMNRNPQRS|TUU|W W X
0 &' ()k|AAAIEEE|TIT |5 000lsB7 |UOU|vyyzo9
,-. /1 |AEBIEF3[iTil 600 ovs

cc2 4 26

aadldee [ggh |[jkI5mnAalpgrs [tud |wWx
aaaléee |iiiti 006 [SB7 |uaiulyyz9
debl|ef3 [T114 6606 Gv8

c¢2 o 6

e Folgendes wird sowohl fiir die Schreibweise mit GroB- als auch mit Kleinbuchstaben verwendet: @ $ W ¥
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Zeichentabelle fiir die Durchwahl 2 (S58)

(o] | (1] [[2] [ (3] | [4) | (5] | (6] | [7] | [8] | [9]
Leerzeichen|Leerzeichen# |A AAIDDE|[GH I [JKL IMNNPQRR|TTU|WXYYy
0 & ()k%|ABC|EEE]|i4 bl [NOOIRSSS|UUU|YZzZ2Z
,-./1|CC2|F3 5 066|7 avae|zo
ada|dde [ghii|jkltmnNfpgrR[ttul|lwxyy

Abc [6E & |4 LLs |fhod |[FsSS|udualyzzz

cC2|f3 666 |7 ve [Z9

® Folgendes wird sowohl fiir die Schreibweise mit Grof3- als auch mit Kleinbuchstaben verwendet:
ACCELLLNRSSayZZ27
Kyrillische Zeichentabelle (ABB)
(o] | (1] [[2] | (3] | [4) | (5] | (6] | [7] | (8] | [9]

Leerzeichen| Leerzeichen # [A B B [D E XM M KM HO[PCT|o XU |Ww [boto
orel|&’ ()*|r 3 n n y Y bbbl A
Ty - 12 3 4 5 6 7 8 9
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10.1 Fehlermeldungen - Berichte

Wenn ein Problem wéhrend einer Faxlibertragung oder des Empfangs einer Faxnachricht auftritt, wird eine der folgenden Meldungen auf
die Sendeberichte und das Journal gedruckt (Seite 26).

Mitteilung Code Ursache & Lésung

Kommunikationsfehler 40-42 ® Ein Sende- oder Empfangsfehler ist eingetreten.
46-72 Wiederholen Sie die Ubertragung oder wenden Sie sich an
FF den anderen Teilnehmer.

43 ® An der Telefonleitung ist ein Problem aufgetreten. Schlieen

44 Sie das Telefonkabel an eine andere Buchse an und
wiederholen Sie den Vorgang.

® Bei einer Auslandsiibertragung ist ein Fehler eingetreten.
Wiederholen Sie den Vorgang mit dem Auslandsmodus
(Funktion #23 auf Seite 42).

Dokument gestaut | - ® Entfernen Sie das gestaute Dokument (Seite 66).

Fehler-Gegenstelle 53 ® Ein Sende- oder Empfangsfehler ist aufgrund eines
54 Problems mit dem Faxgerat des anderen Teilnehmers
59 aufgetreten. Wenden Sie sich an den anderen Teilnehmer.

Werbefax sper. abgelehnt | e ® Die Werbefax-Sperre Funktion lhres Faxgeréats hat den
Faxempfang verweigert.

Speichervol | ® Der Speicher ist voll von empfangenen Dokumenten, weil
das Aufzeichnungspapier ausgegangen ist, der Druckfilm
leer ist oder ein Aufzeichnungspapierstau aufgetreten ist.
Legen Sie Papier ein (Seite 13), wechseln Sie die
Tintenfilmrolle aus (Seite 11) oder beseitigen Sie den
Papierstau (Seite 65).

Kein Dokument | - ® Das Dokument wurde nicht einwandfrei vom Gerét
eingezogen. Legen Sie das Dokument neu ein und
wiederholen Sie den Vorgang.

Gegenstelle antwortet nicht | - ® Das Faxgerat der Gegenseite ist besetzt oder es befindet
sich kein Empfangspapier mehr im Faxgeréat der Gegenseite.
Wiederholen Sie den Vorgang.

® Das Faxgerat des anderen Teilnehmers startet zu spét den
Faxempfang. Ubertragen Sie das Fax manuell (Seite 26).

® Bei dem Gerét des anderen Teilnehmers handelt es sich
nicht um ein Faxgerat. Wenden Sie sich an den anderen
Teilnehmer.

® Unter der gewahlten Rufnummer ist kein Anschluss méglich.

Stop-Taste gedriickt | - ® [STOP] wurde gedriickt, und Fax(bertragung oder -empfang
wurde abgebrochen.

ok | ® Faxiibertragung oder -empfang war erfolgreich.
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10.2 Fehlermeldungen - Anzeige

Wenn das Gerat ein Problem feststellt, werden eine oder mehrere der folgenden Meldungen angezeigt.

10.2.1 Basisstation

Anzeige

Ursache & L6sung

“Hi. Klappe offen”

Die hintere Abdeckung ist offen. SchlieBen Sie die hintere Abdeckung fest.

“Besetzt”

Das schnurlose Telefon, das Sie anrufen wollten, wird verwendet.
Das angerufene schnurlose Mobilteil ist zu weit weg vom Basisgerat.

“SERVICE ANRUFEN”

Das Gerat ist nicht in Ordnung. Wenden Sie sich an den Kundendienst.

“Dokument priifen”

Das Dokument wurde nicht einwandfrei vom Geréat eingezogen. Legen Sie das
Dokument neu ein. Wenn haufig Staus vorkommen, reinigen Sie die Einzugsrollen (Seite
67) und wiederholen Sie den Vorgang.

Das Dokument ist langer als 600 mm. Driicken Sie [STOP]}, um es zu entfernen.
Unterteilen Sie das Dokument in zwei oder mehrere Blétter und wiederholen Sie den
Vorgang.

“Film priifen!”

Der Druckfilm ist leer. Tauschen Sie den Druckfilm gegen einen neuen aus (Seite 11).
Der Druckfilm wurde nicht eingesetzt. Setzen Sie ihn ein (Seite 11).
Der Druckfilm hat Spiel oder Falten. Ziehen Sie ihn straff (siehe Schritt 5 auf Seite 11).

“Papier priifen!”

Das Aufzeichnungspapier wurde nicht eingelegt oder ist zu Ende gegangen. Legen Sie
Papier ein und driicken Sie [SET], um die Meldung zu Iéschen.

Das Aufzeichnungspapier wurde nicht einwandfrei vom Gerat eingezogen (Seite 66).
Richten Sie das Papier aus (Seite 13) und driicken Sie [SET], um die Meldung zu
I6schen.

Das Aufzeichnungspapier hat sich nahe dem Papiereinzug gestaut. Entfernen Sie den
Papierstau (Seite 65) und driicken Sie [SET], um die Meldung zu I6schen.

“Fax im Speicher”

Um das Dokument zu drucken, siehe die Anweisungen der entsprechenden Meldungen.
Empfangene Dokumente werden im Speicher aufgezeichnet, weil das Empfangspapier
ausgegangen ist, der Tintenfilm leer ist oder ein Empfangspapierstau aufgetreten ist.
Legen Sie Papier ein (Seite 13), wechseln Sie die Tintenfilmrolle aus (Seite 11) oder
beseitigen Sie den Papierstau (Seite 65). Alle Faxe im Speicher gehen verloren, wenn
die Stromversorgung entfernt wird. Prifen Sie bei angeschlossener Stromversorgung.

“Speicher voll!”

Der Speicher ist voll von empfangenen Dokumenten, weil das Aufzeichnungspapier
ausgegangen ist, der Druckfilm leer ist oder ein Aufzeichnungspapierstau aufgetreten ist.
Legen Sie Papier ein (Seite 13), wechseln Sie die Tintenfilmrolle aus (Seite 11) oder
beseitigen Sie den Papierstau (Seite 65). Alle Faxe im Speicher gehen verloren, wenn
die Stromversorgung entfernt wird. Prifen Sie bei angeschlossener Stromversorgung.
Das Dokument, das fiir eine Speicheriibertragung gespeichert werden soll, hat die
Speicherkapazitat des Gerétes Uberschritten. In einem solchen Fall senden Sie bitte das
Dokument manuell.

“Film erschoépft”

Der Druckfilm ist leer. Tauschen Sie den Druckfilm gegen einen neuen aus (Seite 11).
Der Druckfilm hat Spiel. Ziehen Sie ihn straff (siehe Schritt 5 auf Seite 11) und legen Sie
ihn erneut ein.

Das Faxgerat ist in der Nahe von Geraten, die ein starkes Magnetfeld erzeugen (z.B.
Fernseher, Lautsprecher), aufgestellt.

“Nédhe Filmende”

Der Druckfilm ist fast aufgebraucht. Bereiten Sie einen neuen Druckfilm vor (Seite 7).

“Speicher voll!”

Der Telefonbuchspeicher der Basisstation ist voll. Léschen Sie nicht mehr benétigte
Eintrage (Seite 22).

Das Dokument, das zum Erstellen einer Kopie gespeichert werden soll, hat die
Speicherkapazitit des Gerats Uberschritten. Driicken Sie [STOP], um die Meldung zu
I6schen. Teilen Sie das Dokument in Abschnitte auf.
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Anzeige Ursache & Losung
“Sprachsp. voll” ® |Im Speicher ist kein Platz zum Aufzeichnen von Sprachmitteilungen. Loschen Sie nicht
mehr benétigte Nachrichten (Seite 37, 38).
“Modemfehler” ® Das Modem des Gerdts ist nicht in Ordnung. Wenden Sie sich an den Kundendienst.
“Keine Faxantw.” ® Das Faxgeréat der Gegenseite ist besetzt oder es befindet sich kein Empfangspapier
mehr im Faxgerét der Gegenseite. Wiederholen Sie den Vorgang.
“Gehduse Offnen ® Bitte verwenden Sie ausschlieBlich Original-Druckfilme von Panasonic (Seite 7).
Priife Filmspann.” ® Der Druckfilm hat Spiel. Ziehen Sie ihn straff (siehe Schritt 5 auf Seite 11).
“Gehduse Offnen ® Das Faxgerat ist in der N&he von Geraten, die ein starkes Magnetfeld erzeugen (z.B.
Film Typ Priifen” Fernseher, Lautsprecher), aufgestellt.
“Papierstau” ® Ein Stau des Aufzeichnungspapiers ist eingetreten. Entfernen Sie das gestaute Papier
(Seite 65).
® Sie haben das Empfangspapier mit zuviel Kraft in das Papiermagazin geschoben.
Entfernen Sie das gesamte eingelegte Papier und legen Sie es vorsichtig neu ein.
“Bitte warten” ® Das Gerat priift, dass der Tintenfilm kein Spiel und keine Falten aufweist. Warten Sie
einen Augenblick, bis die Uberpriifung abgeschlossen ist.
“Abruf-Fehler” ® Das Faxgerat des anderen Teilnehmers unterstiitzt die Faxabruffunktion nicht. Wenden
Sie sich an den anderen Teilnehmer.
“Aufzeichn.Fehler” ® Der aufgezeichnete Ansagetext ist kiirzer als 1 Sekunde. Nehmen Sie einen l&ngeren
Text auf.
“Wahlwdh. Zeitaus” ® Das Faxgerat der Gegenseite ist besetzt oder es befindet sich kein Empfangspapier
mehr im Faxgerét der Gegenseite. Wiederholen Sie den Vorgang.
“Dokum. entfernen” ® Das Dokument ist verklemmt. Entfernen Sie das gestaute Dokument (Seite 66).
® Driicken Sie [STOP], um das gestaute Papier auszugeben.
“Serienfehler” ® Das Gerét ist nicht in Ordnung. Wenden Sie sich an den Kundendienst.
“Ubertr.-Fehler” o FEin Ubertragungsfehler ist eingetreten. Wiederholen Sie den Vorgang.
® \Wenn Sie Faxe ins Ausland versenden, versuchen Sie folgendes:
— Verwenden Sie den Auslandsiibertragungsmodus (Funktion #23 Seite 42).
— Flgen Sie an das Ende der Rufnummer zwei Pausen an oder wahlen Sie manuell.
“Thermokopf heiB” ® Das Gerat ist zu hei3. Verwenden Sie das Gerét eine Weile lang nicht und lassen Sie es

abkihlen.

10.2.2 Schnurloses Telefon

Anzeige Ursache & L6sung

“Anrufb. ist voll” ® | 6schen Sie nicht mehr benétigte Nachrichten (Seite 37, 38).

“Fehler” ® Die Aufzeichnung war zu kurz. Wiederholen Sie den Vorgang.

“Fehlgeschlagen” ® Kopieren des Telefonbuchs fehigeschlagen. Vergewissern Sie sich, dass sich das
Zielgeréat im Standby-Modus befindet und wiederholen Sie den Vorgang.

“Unvollstindig” ® Der Telefonbuchspeicher des Zielgeréts ist voll. Léschen Sie die nicht benétigten
Telefonbucheintrage aus dem Zielgerat und wiederholen Sie den Vorgang.

“Speicher Voll” ® Der Telefonbuchspeicher des schnurlosen Telefons ist voll. Léschen Sie nicht mehr
benétigte Eintrége (Seite 21).

® |m Speicher ist kein Platz zum Aufzeichnen von Sprachmitteilungen. Loschen Sie nicht

mehr benétigte Nachrichten (Seite 37, 38).

“Bitte die Rufnr. ® Sie mussen sich fur die Nutzung des Anrufer-ID-Service angemeldet haben. Wenn Sie

Anzeige bestellen !”

fur den Anrufer-ID-Service registriert sind und Anruferdaten empfangen, wird diese
Meldung nicht angezeigt.
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10.3 Wenn eine Funktion nicht arbeitet, priifen Sie hier

Wenn Sie anschlieBBend noch immer Probleme haben, setzen Sie das Gerat zurlick. Ziehen Sie das Netzkabel aus und schalten Sie das
schnurlose Telefon AUS. SchlieBen Sie das Netzkabel wieder an und schalten Sie das schnurlose Telefon EIN.

10.3.1 Grundeinstellungen

Problem

Ursache & Lésung

Es ist kein Wahilton zu héren.

® Wenn das Gerat Uber eine Faxweiche/einen Koppler angeschlossen ist, entfernen Sie
die Faxweiche/den Koppler und schlieBen Sie das Gerét direkt an die Wandsteckdose
an. Funktioniert das Gerat jetzt einwandfrei, liberprifen Sie die Faxweiche/den Koppler.

® Ziehen Sie die Telefonleitung aus und schlieBen Sie ein Telefon an, von dem bekannt ist,
dass es einwandfrei funktioniert. Wenn Uber dieses Telefon einwandfreier Betrieb
mdéglich ist, wenden Sie sich an den Kundendienst, um das Gerét reparieren zu lassen.
Ist Uber dieses Telefon kein einwandfreier Betrieb mdglich, wenden Sie sich an die
Telefongesellschaft.

® Das Netzkabel oder das Telefonkabel ist nicht angeschlossen. Priifen Sie die
Anschlisse.

® \Wenn Sie das Faxgeréat Giber ein Computermodem angeschlossen haben, schlieBen Sie
das Faxgerat direkt an eine Telefonanschlussdose an.

Das Gerdt funktioniert nicht.

® Priifen Sie die Anschllsse (siehe Seite 14).
® Stellen Sie sicher, dass der Akku des schnurlosen Telefons korrekt eingesetzt ist (Seite
13), und laden Sie ihn vollstédndig auf (Seite 15).

Das Gerit erzeugt kein Rufsignal.

® Das Rufsignal ist ausgeschaltet. Stellen Sie es ein (Seite 16).

Es kann nicht gewéhlt werden.

® Sie haben eine wahlkontrollierte Rufnummer gewahlt. Entfernen Sie die Nummer aus der
Liste der gesperrten Rufnummern (Seite 50).

10.3.2 Aligemein

Problem

Ursache & Losung

Das Gerit zeigt “Papierstau” an,
obgleich Papier eingelegt ist.

® Sie haben das Empfangspapier mit zuviel Kraft in das Papiermagazin geschoben.
Entfernen Sie das gesamte eingelegte Papier und legen Sie es vorsichtig neu ein.

Das Gerit zeigt “Papier
priifen!” an, obgleich Papier
eingelegt ist.

® Das Papier ist nur halb eingelegt. Legen Sie das Papier korrekt ein (Seite 66) und
driicken Sie [SET], um die Meldung zu léschen.

Der andere Teilnehmer beschwert
sich, dass nur der Faxton horbar
und ein Sprechen nicht moglich
ist.

® Der FAX-Modus ist eingestellt. Teilen Sie der Gegenstelle mit, dass die Rufnummer nur
fur Faxbetrieb vorgesehen ist.

® Andern Sie den Empfangsmodus in TEL-Modus (Seite 30), TEL/FAX-Modus (Seite 31)
oder AB/FAX-Modus (Seite 32).

[REDIAL] oder [PAUSE] an der
Basisstation funktioniert nicht
richtig.

® Wenn diese Taste beim Wahlen gedriickt wird, wird eine Pause eingefligt. Wird sie
unmittelbar nach dem Hoéren des Amtszeichens gedrickt, wird die zuletzt gewéhlte
Rufnummer erneut gewahit.

Beim Programmieren ist die
Eingabe des Codes oder die
Eingabe der ID-Nummer nicht
méglich.

® Die Ziffern entsprechen alle oder teilweise einem anderen Code oder einer anderen ID.
Andern Sie die Nummer:
— Fernbedienungscode: Seite 39 oder Funktion #11 auf Seite 42.
— Fax-Aktivierungscode: Funktion #41; Seite 44.
— Automatischer Trennungscode: Funktion #49; Seite 45.

Der Druckfilm ist schnell leer.

® Selbst wenn es sich nur um wenige Sétze handelt - jede Seite, die aus dem Geréat kommt,
wird als ganze Seite angesehen.
® Schalten Sie folgende Funktionen AUS:
— Sendebericht: Funktion #04; Seite 41.
— Journal: Funktion #22; Seite 42.
— Anrufer-ID-Liste: Funktion #26; Seite 43.
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Problem Ursache & Losung
Das Basisgerat erzeugt ® Der Speicherempfangsalarm der Funktion #44 ist eingeschaltet (Seite 44), und es
Signalténe. befindet sich ein Dokument im Speicher des Geréts. Driicken Sie [STOP], um die
Signalténe zu beenden, und schauen Sie dann in die angezeigten Anweisungen, um das
Problem zu lésen.
Das Freisprechen funktioniert ® \erwenden Sie die Freisprechfunktion in einem ruhigen Raum.
nicht. ® \Wenn Sie Schwierigkeiten haben, den Gespréachspartner zu verstehen, stellen Sie die
Lautstérke ein.
Ich kann kein schnurloses ® Das schnurlose Mobilteil ist zu weit weg vom Basisgerét.
Mobilteil oder Basisgerét rufen
(Paging).
Das Gerit zeigt den Namen ® Sie mussen sich fur die Nutzung des Leistungsmerkmals Anruferanzeige (CLIP)
und/oder die Rufnummer des angemeldet haben.
Anrufers nicht an. ® Mdoglicherweise wird Ihr Telefon durch andere Telefongerate gestért. Trennen Sie diese
vom Netz und versuchen Sie es erneut.
® Moglicherweise stdren andere an der gleichen Steckdose angeschlossene elektrische
Gerate die Ubertragung der Anruferanzeige.
® Rauschen auf der Telefonleitung kann sich auf die Ubertragung der Anruferanzeige
auswirken.
® Der Anrufer hat sich gegen das Ubermitteln der Anruferdaten entschieden
(Rufnummernunterdriickung) (Seite 23).
® Je nach Dienst der 6rtlichen Telefongesellschaft werden Anruferinformationen im
TEL/FAX-Modus u. U. nicht auf dem schnurlosen Telefon angezeigt. Setzen Sie die
TEL/FAX-Ruftoneinstellung in diesem Fall auf 1 (Funktion #78 auf Seite 47).
® Wird ein Anruf an Sie weitergeleitet, werden die Anruferinformationen nicht angezeigt.
Beim Anzeigen von ® Sie dlrfen beim Anzeigen am schnurlosen Telefon nicht langer als 1 Minute und am

Anruferinformationen wird die
Anrufer-ID-Liste ausgeblendet.

Basisgerat nicht langer als 3 Minuten warten.

10.3.3 Mobilteil

Problem

Ursache & Losung

Das schnurlose Mobilteil ® Stellen Sie sicher, dass der Akku korrekt eingesetzt ist (Seite 13), und laden Sie ihn
funktioniert nicht. vollstandig auf (Seite 15).
® Reinigen Sie die Ladekontakte und laden Sie die Akkus erneut auf (Seite 15).
® Schalten Sie das schnurlose Mobilteil AUS und wieder EIN (Seite 15).
® Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel richtig angeschlossen ist.
® Das schnurlose Mobilteil ist nicht am Basisgerat registriert. Registrieren Sie das
schnurlose Mobilteil (Seite 51).
Im Display des schnurlosen ® Das schnurlose Mobilteil ist nicht eingeschaltet. Schalten Sie das Gerat EIN (Seite 15).
Mobilteils sind keine Zeichen.
Das schnurlose Mobilteil lasst sich ® Stellen Sie sicher, dass die Akkus korrekt eingesetzt sind (Seite 13).
nicht einschalten. ® | aden Sie den Akkus vollstandig auf (Seite 15).
® Reinigen Sie die Ladekontakte und laden Sie die Akkus erneut auf (Seite 15).
Ich habe die Anzeige des ® Andern Sie die Anzeigesprache des schnurlosen Telefons (Seite 50).
schnurlosen Telefons auf eine
Sprache eingestellt, die ich nicht
lesen kann.
Y blinkt. ® Das schnurlose Mobilteil ist nicht am Basisgerat registriert. Registrieren Sie es (Seite
51).
® Das schnurlose Mobilteil ist zu weit weg vom Basisgerat. Bewegen Sie es ndher an die
Basisstation heran.
® Das Netzkabel ist nicht angeschlossen. Priifen Sie die Anschlisse.
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Problem

Ursache & Losung

Das schnurlose Telefon klingelt
nicht.

® Das Rufsignal ist ausgeschaltet. Stellen Sie es ein (Seite 16).

Die Akkus sollen eigentlich
geladen werden, aber das
Akkusymbol éndert sich nicht.

® Reinigen Sie die Ladekontakte und laden Sie die Akkus erneut auf (Seite 15).

Ein Besetztzeichen ist horbar,
wenn Sie auf [ *\] driicken.

® Das schnurlose Mobilteil ist zu weit weg vom Basisgerat. Bringen Sie es dichter heran
und wiederholen Sie den Vorgang.

® Das Basisgerat oder ein anderes schnurloses Mobilteil wird flir einen externen Anruf
verwendet. Warten Sie, bis der andere Anrufer das Gesprach beendet hat.

Statisches Rauschen,
Einblendungen/Ausblendungen
von Gerauschen, Uberblendungen.
Stérungen von anderen
Elektrogeraten.

® Stellen sie das schnurlose Telefon und die Basisstation entfernt von anderen
elektrischen Geréaten auf.
® Bringen Sie den Horer néher an das Basisgerét heran.

Es sind Gerausche hérbar
wahrend eines Gesprachs.

® Sie benutzen das schnurlose Mobilteil und das Basisgerét in einer Umgebung mit hoher
elektrischer Interferenz. Halten Sie das schnurlose Mobilteil und das Basisgerat fern von
Interferenzquellen wie Antennen und Mobiltelefonen.

Das schnurlose Mobilteil stellt die
Funktion wahrend der
Verwendung ein.

® Ziehen Sie das Netzkabel ab und schalten Sie das schnurlose Telefon AUS, um das
Gerat zurlickzusetzen. SchlieBen Sie das Netzkabel wieder an, schalten Sie das
schnurlose Telefon EIN, und wiederholen Sie den Vorgang.

Bei Driicken von [ O®] kann ich die
Wahlwiederholung nicht
aktivieren.

® \Wenn die zuletzt gewahlte Rufnummer langer als 24 Stellen war, ist keine
Wahlwiederholung méglich. Wahlen Sie die Nummer erneut manuell.

{7 blinkt oder das schnurlose
Telefon gibt wahrend der
Verwendung fortwéhrend
Signalténe aus.

® | aden Sie den Akkus vollstandig auf (Seite 15).

Ich habe die Akkus vollstéandig
geladen, T blinkt jedoch noch
immer.

® Reinigen Sie die Ladekontakte und laden Sie die Akkus erneut auf (Seite 15).
® Die Akkus miissen ausgewechselt werden (Seite 13).

Ich habe die Akkus vollsténdig
geladen, die Betriebszeit scheint
dennoch kurz zu sein

® Wischen Sie die Pole der Akkus (@, ©) un die Kontakte des Geréats mit einem trockenen
Tuch ab.

Ich kann mit dem schnurlosen
Telefon keinen Anruf tatigen.

® Sie haben eine wahlkontrollierte Rufnummer gewéhlt. Entfernen Sie die Nummer aus der
Liste der gesperrten Rufnummern (Seite 50).

Ich kann kein schnurloses
Mobilteil fiir das Basisgerat
registrieren.

® Die max. Anzahl der fir die Basisstation registrierbaren schnurlosen Mobilteile wurde
erreicht. L&schen Sie nicht verwendete schnurlose Mobilteilregistrierungen an der
Basisstation (Seite 51).

® Sie haben die falsche PIN eingegeben. Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, wenden Sie
sich an das néchstgelegene Panasonic Service-Centre.

® Stellen sie das schnurlose Telefon und die Basisstation entfernt von anderen
elektrischen Geréten auf.
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10. Hilfe

10.3.4 Faxbetrieb — Senden

Problem

Ursache & Losung

Senden von Dokumenten ist nicht
moglich.

® Das Faxgerat der Gegenseite ist besetzt oder es befindet sich kein Empfangspapier
mehr im Faxgeréat der Gegenseite. Wiederholen Sie den Vorgang.

® Bei dem Gerét des anderen Teilnehmers handelt es sich nicht um ein Faxgerat. Wenden
Sie sich an den anderen Teilnehmer.

® Das Faxgeréat des anderen Teilnehmers hat dem Faxgerét nicht automatisch
geantwortet. Ubertragen Sie das Fax manuell (Seite 26).

® Der Speicher ist voll empfangener Dokumente, und die Schnellscan-Funktion (Quick
Scan) (Funktion #34, Seite 43) ist auf EIN gestellt. Stellen Sie diese Funktion auf AUS,
und senden Sie das Fax erneut.

Faxiibertragung ins Ausland ist
nicht méglich.

® \erwenden Sie den Auslandsiibertragungsmodus (Funktion #23 Seite 42).
® Flgen Sie an das Ende der Rufnummer zwei Pausen an oder wahlen Sie manuell.

Die Gegenstelle beschwert sich,
dass Buchstaben auf dem
empfangenen Dokument verzerrt
oder undeutlich sind.

® \Wenn Uber die Telefonleitung spezielle Dienste wie z. B. Anklopfen (Gespréach im Halten)
verflgbar sind, wurde der Dienst eventuell wahrend der Faxibertragung aktiviert.
SchlieBen Sie das Gerat an eine Telefonleitung an, die nicht Uber diese Dienste verflgt.

® FEin an derselben Leitung angeschlossenes Zusatztelefon ist abgenommen. Legen Sie
das Telefon auf und wiederholen Sie den Vorgang.

® \ersuchen Sie, das Dokument mit dem Gerat zu kopieren. Wenn das kopierte Bild scharf
und deutlich ist, liegt der Fehler mdglicherweise beim Faxgeréat des anderen
Teilnehmers.

® Stellen Sie den Scankontrast mit Funktion #58 (Seite 45) ein.

Der andere Teilnehmer beschwert
sich liber weiBe oder schwarze
Streifen oder Flecken auf dem
empfangenen Dokument.

® Das Vorlagenglas oder die Rollen sind mit Korrekturfliissigkeit 0. A. verschmutzt.
Reinigen Sie sie (Seite 67). Stellen Sie vor dem Einlegen eines Dokuments sicher, dass
die Korrekturflissigkeit vollstandig getrocknet ist.

Dokumente héaufig falsch
eingezogen werden.

® Reinigen Sie die Einzugsrollen, die Zufihrung des Empfangspapiers und die
Gummilasche (Seite 67).

10.3.5 Faxbetrieb — Empfangen

Problem

Ursache & Lésung

Empfangen von Dokumenten ist
nicht méglich.

® Der Druckfilm ist leer. Tauschen Sie den Druckfilm gegen einen neuen aus (Seite 11).

Automatisches Empfangen von
Dokumenten ist nicht méglich.

® Der Empfangsmodus ist auf TEL eingestellt.
Andern Sie den Empfangsmodus:
— AB/FAX-Modus (Seite 32), FAX-Modus (Seite 32) oder TEL/FAX-Modus (Seite 31).
® Die Entgegennahme des Anrufs dauert zu lange. Verringern Sie die Anzahl der
Rufsignale (Seite 39, Funktion #06 auf Seite 41 und #78 auf Seite 47).
® Der Ansagetext ist zu lang. Nehmen Sie einen kiirzeren Text auf (Seite 36).

Im Display wird “verbinde. . .”
angezeigt, es werden jedoch keine
Faxnachrichten empfangen.

® Der Empfangsmodus ist auf FAX eingestellt, der eingehende Anruf ist jedoch kein Fax.
Andern Sie den Empfangsmodus:
— AB/FAX-Modus (Seite 32), TEL-Modus (Seite 30) oder TEL/FAX-Modus (Seite 31).

Ein leeres Blatt wird ausgegeben.

® Falls ein leeres Blatt ausgegeben wird, nachdem das empfangene Dokument
ausgedruckt wurde, ist das vom anderen Teilnehmer gesendete Dokument genauso lang
oder langer als Ihr Empfangspapier oder die Verkleinerungsrate bei Empfang ist nicht
korrekt programmiert. Programmieren Sie die korrekte Rate in der Funktion #36 (Seite
44).

® Der andere Teilnehmer hat das Dokument falsch herum in sein Faxgerat gelegt. Wenden
Sie sich an den anderen Teilnehmer.
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10. Hilfe

Problem

Ursache & Losung

Die Druckqualitat ist
unzureichend.

Den Druckfilm nicht wieder verwenden!
Bitte verwenden Sie ausschlieBlich Original-Druckfilme von Panasonic. Nahere Einzelheiten
finden Sie unter Seite 7.

Der Thermodruckkopf ist verschmutzt. Reinigen Sie ihn (Seite 68).

Wenn Dokumente einwandfrei kopiert werden kénnen, funktioniert das Gerat normal.
Der andere Teilnehmer hat méglicherweise ein undeutliches Dokument gesendet oder
ein fehlerhaftes Faxgerat verwendet. Bitten Sie ihn, eine bessere Kopie des Dokuments
zu senden oder sein Faxgerat zu prifen.

Bei einigen Papiersorten ist angegeben, auf welche Seite gedruckt werden soll.
Versuchen Sie, das Empfangspapier umzudrehen.

Méglicherweise haben Sie Papier mit einem Baumwoll- und/oder Fasergehalt von mehr
als 20%, z. B. Briefpapier, verwendet.

Das Empfangspapier wird héaufig
falsch eingezogen.

Reinigen Sie die Einzugsrollen, die Zufiihrung des Empfangspapiers und die
Gummilasche (Seite 67).

Buchstaben auf dem empfangenen
Dokument sind verzerrt.

Wenn Uber die Telefonleitung spezielle Dienste wie z. B. Anklopfen (Gesprach im Halten)
verfligbar sind, wurde der Dienst eventuell wahrend des Faxempfangs aktiviert.
SchlieBen Sie das Gerat an eine Telefonleitung an, die nicht Uber diese Dienste verflgt.

Ich kann keine Dokumente mit dem
schnurlosen Telefon empfangen.

Der Speicher ist voll von empfangenen Dokumenten, weil das Aufzeichnungspapier
ausgegangen ist, der Druckfilm leer ist oder ein Aufzeichnungspapierstau aufgetreten ist.
Legen Sie Papier ein (Seite 13), wechseln Sie die Tintenfilmrolle aus (Seite 11) oder
beseitigen Sie den Papierstau (Seite 65).

Wenn ein zusétzliches Telefon
angeschlossen ist, kann ich durch
Driicken von [ % ][11][9] keine
Dokumente empfangen.

Sie missen zuvor die Ferneinschaltung aktivieren (Funktion #41 auf Seite 44).

Es kann sein, dass Sie den Fax-Fernabfragecode von [ % ][ ][9] (Standardeinstellung)
geandert haben. Uberpriifen Sie den Fax-Fernabfragecode (Funktion #41 auf Seite 44).
Der Speicher ist voll von empfangenen Dokumenten, weil das Aufzeichnungspapier
ausgegangen ist, der Druckfilm leer ist oder ein Aufzeichnungspapierstau aufgetreten ist.
Legen Sie Papier ein (Seite 13), wechseln Sie die Tintenfilmrolle aus (Seite 11) oder
beseitigen Sie den Papierstau (Seite 65).

Der andere Teilnehmer beschwert
sich, dass das Ubertragen eines
Dokuments nicht méglich ist.

Der Empfangsmodus ist auf TEL eingestellt. Empfangen Sie das Dokument manuell
(Seite 30), oder &ndern Sie den Empfangsmodus in AB/FAX (Seite 32), FAX (Seite 32)
oder TEL/FAX (Seite 31).

Der Speicher ist voll von empfangenen Dokumenten, weil das Aufzeichnungspapier
ausgegangen ist, der Druckfilm leer ist oder ein Aufzeichnungspapierstau aufgetreten ist.
Legen Sie Papier ein (Seite 13), wechseln Sie die Tintenfilmrolle aus (Seite 11) oder
beseitigen Sie den Papierstau (Seite 65).

Der gewiinschte Empfangsmodus
kann nicht gewéhit werden.

Wenn Sie den AB/FAX- oder FAX ONLY-Modus einstellen méchten:

— Wahlen Sie den gewilnschten Modus mithilfe der Funktion #77 (Seite 46) aus, und
driicken Sie wiederholt [AUTO ANSWERY], bis er angezeigt wird.

Zum Einstellen des TEL-Modus oder des TEL/FAX-Modus:

— Wahlen Sie den gewlinschten Modus mithilfe der Funktion #73 (Seite 46) aus, und
driicken Sie wiederholt [AUTO ANSWERY], bis er angezeigt wird.

10.3.6 Kopieren

Problem

Ursache & L6sung

Das Gerit erstellt keine Kopien.

Der Druckfilm ist leer. Tauschen Sie den Druckfilm gegen einen neuen aus (Seite 11).
Wéhrend der Programmierung ist Kopieren nicht moglich.
Wahrend des Telefongesprachs ist Kopieren nicht méglich.

Ein schwarzer Streifen, ein weiBer
Streifen oder Flecken kommen auf
dem kopierten Dokument vor.

Das Vorlagenglas oder die Rollen sind mit Korrekturflissigkeit o. A. verschmutzt.
Reinigen Sie sie (Seite 67). Stellen Sie vor dem Einlegen eines Dokuments sicher, dass
die Korrekturfliissigkeit vollstdndig getrocknet ist.

Das kopierte Bild ist verzerrt.

Stellen Sie die Dokumentenflihrungen auf die tatsachliche Breite des Dokuments ein.
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10. Hilfe

Problem

Ursache & Losung

Die Druckqualitat ist
unzureichend.

Original

Kopieren

Den Druckfilm nicht wieder verwenden!
Bitte verwenden Sie ausschlieBlich Original-Druckfilme von Panasonic. Nahere Einzelheiten
finden Sie unter Seite 7.
® Der Thermodruckkopf ist verschmutzt. Reinigen Sie ihn (Seite 68).
® Bei einigen Papiersorten ist angegeben, auf welche Seite gedruckt werden soll.
Versuchen Sie, das Empfangspapier umzudrehen.
® Mdoglicherweise haben Sie Papier mit einem Baumwoll- und/oder Fasergehalt von mehr
als 20% wie z. B. Briefpapier verwendet.

Dokumente oder Empfangspapier
werden haufig falsch eingezogen.

® Reinigen Sie die Einzugsrollen, die Zufihrung des Empfangspapiers und die
Gummilasche (Seite 67).

10.3.7 Anrufbeantworter

Problem

Ursache & Losung

Ich kann von einem entfernten
Standort keine Nachrichten
abrufen.

® Aktivieren Sie die Fernabfragefunktion, indem Sie vorher den Fernbedienungscode
festlegen (Seite 39, Funktion #11 auf Seite 42). Geben Sie den Fernbedienungscode
korrekt ein.

® Das Gerat ist nicht auf den AB/FAX-Modus eingestellt. Schalten Sie das Gerét auf
AB/FAX-Modus (Seite 40).

Der andere Teilnehmer beschwert
sich, dass keine Sprachmitteilung
hinterlassen werden kann.

® Die Aufzeichnungszeit ist auf “Nur BegriiBung” eingestellt. Wahlen Sie “1 Minute”
oder “3 Minuten” (Seite 39, Funktion #10 auf Seite 42).

® Der Speicher ist voll. Léschen Sie nicht mehr benétigte Nachrichten (Seite 37, 38).

® Stellen Sie sicher, dass kein weiterer Anrufbeantworter am gleichen Anschluss
angeschlossen ist.

Der Anrufbeantworter lasst sich
nicht mit dem schnurlosen
Mobilteil betreiben.

® Jemand verwendet den Anrufbeantworter.
® Sie sind zu weit von der Basisstation entfernt. Bringen Sie den Hérer n&her an das
Basisgerat heran.

Die Nachrichtenanzeige blinkt
langsam.

® Das ist normal. Neue Nachrichten wurden aufgezeichnet. Horen Sie die neuen
Nachrichten ab (Seite 37, 38), oder deaktivieren Sie den Nachrichtenalarm (Seite 48).

Wihrend der
Nachrichtenwiedergabe werden
keine Anruferdaten angezeigt.

® Die Anruferdaten werden nicht angezeigt, wenn eine Nachricht mit [MEMO]
aufgezeichnet wurde (Seite 37).

10.3.8 Bei einem Netzausfall
® Das Gerat funktioniert nicht.

® Das Gerat ist nicht fir Anrufe im Notfall bei einem Netzausfall vorgesehen. Fir Zugang zu Notfalldiensten sollten alternative

Vorkehrungen getroffen werden.

® Faxibertragung und -empfang werden unterbrochen.

® Wenn zeitversetzte Ubertragung (Funktion #25 auf Seite 43) programmiert wurde und das Dokument aufgrund eines Stromausfalls
nicht zum festgelegten Zeitpunkt gesendet werden kann, wird es nach der Wiederherstellung der Stromversorgung gesendet.

® |m Speicher enthaltene Fax-Dokumente gehen verloren. Wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist, wird ein
Stromausfallbericht gedruckt, in dem angegeben ist, welche Dokumente im Speicher geléscht wurden.
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11. Gerédtewartung

11.1 Aufzeichnungspapierstaus

11.1.1 Wenn sich das Aufzeichnungspapier im

Geriét staut
Folgende Anzeige erscheint im Display.

Papierstau

Wichtig:
® Entfernen Sie zuvor das Empfangspapier und das
Papiermagazin, ansonsten kann das Papier falsch
eingezogen werden oder es kann zu einem Papierstau
kommen.

1 Offnen Sie die vordere Abdeckung (@), driicken Sie die griine
Taste (@), 6ffnen Sie dann die hintere Abdeckung (®).

3 Drehen Sie das blaue Zahnrad (®)) in Pfeilrichtung, bis der
Tintenfilm gestrafft ist (€)) und mindestens eine Lage
Tintenfilm um den blauen Kern gewickelt ist (®).

Richtig
1 Umdrehung
Fest
Falsch

L$L©

Um den blauen Kern ist kein Tintenfilm gewickelt.

‘ Spiel/FaIten@RUckwéns
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11. Gerédtewartung

4  SchlieBen Sie die hintere Abdeckung fest, indem Sie auf
beiden Seiten auf den gepunkteten Bereich driicken (®),
schlieBen Sie dann die vordere Abdeckung fest (®).

5 Setzen Sie das Papiermagazin ein (Seite 12), legen Sie dann
vorsichtig das Empfangspapier ein (Seite 13).

11.1.2 Wenn das Aufzeichnungspapier nicht
einwandfrei vom Gerét eingezogen wird
Folgende Anzeige erscheint im Display.

Papier priifen!

Entfernen Sie das Aufzeichnungspapier und glatten Sie es. Legen
Sie das Papier ein, driicken Sie dann [SET), um die Meldung zu
I6schen.

11.2 Dokumentenstaus

1 Offnen Sie die vordere Abdeckung. Entfernen Sie vorsichtig
das gestaute Dokument ().

2 SchlieBen Sie die vordere Abdeckung fest.

Hinweis:
® Ziehen Sie das gestaute Dokument nicht gewaltsam heraus,
bevor Sie die vordere Abdeckung gedffnet haben.
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11. Gerédtewartung

11.3 Reinigung von
Dokumenteneinzug / Empfangspapier-
Zufuhrrolle / Vorlagenglas des
Scanners

Reinigen Sie Dokumenteneinzug / Empfangspapier-Zufuhrrolle /

Vorlagenglas, wenn:

— Dokumente oder Empfangspapier héufig falsch eingezogen
werden.

— Flecken oder schwarze/weif3e Streifen beim Senden oder
Kopieren auf der Vorlage vorkommen.

Wichtig:

® Entfernen Sie zuvor das Empfangspapier und das

Papiermagazin, ansonsten kann das Papier falsch
eingezogen werden oder es kann zu einem Papierstau
kommen.

1 Ziehen Sie das Netzkabel und das Telefonkabel ab.

2 Offnen Sie die vordere Abdeckung (@), driicken Sie die griine
Taste (@), 6ffnen Sie dann die hintere Abdeckung (®).

3 Reinigen Sie die Einzugsrollen (®) und die Gummilasche
(®) mit einem weichen, mit Isopropylalkohol angefeuchteten
Tuch und lassen Sie alle Teile griindlich trocknen. Reinigen
Sie das Vorlagenglas (®) mit einem weichen, trockenen
Tuch.

Vorsicht:
® Verwenden Sie keine Papierprodukte, wie
beispielsweise Papiertiicher oder Gewebetiicher.

4 Reinigen Sie die Aufzeichnungspapier-Zufuhrrolle (@) mit
einem weichen, mit Isopropylalkohol angefeuchteten Tuch
und lassen Sie alle Teile grindlich trocknen.

5 SchlieBen Sie die hintere Abdeckung fest, indem Sie auf
beiden Seiten auf den gepunkteten Bereich driicken (®),
schlieBen Sie dann die vordere Abdeckung fest (®).

6 Setzen Sie das Papiermagazin ein (Seite 12), legen Sie dann
vorsichtig das Empfangspapier ein (Seite 13).

7 SchlieBen Sie das Netzkabel und das Telefonkabel an.
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11. Gerédtewartung

11.4 Reinigung des
Thermodruckkopfs

Wenn Flecken oder schwarze/weiB3e Streifen auf einem
kopierten/empfangenen Dokument vorkommen, Uberprifen Sie,
ob sich Staub auf dem Thermodruckkopf abgelagert hat. Reinigen
Sie den Thermodruckkopf, um den Staub zu entfernen.

Wichtig:

o Entfernen Sie zuvor das Empfangspapier und das
Papiermagazin, ansonsten kann das Papier falsch
eingezogen werden oder es kann zu einem Papierstau
kommen.

1 Ziehen Sie das Netzkabel und das Telefonkabel ab.

2 Offnen Sie die vordere Abdeckung (D), driicken Sie die griine
Taste (@), 6ffnen Sie dann die hintere Abdeckung (®).

4 Reinigen Sie den Thermodruckkopf (&) mit einem weichen,
mit Isopropylalkohol angefeuchteten Tuch und lassen Sie alle
Teile grundlich trocknen.

Vorsicht:
® Um Fehlfunktionen aufgrund von elektrostatischer
Aufladung zu verhindern, verwenden Sie kein
trockenes Tuch und beriihren den Thermodruckkopf
nicht direkt.

Legen Sie den Tintenfilm wieder ein und schlieBen Sie die
Abdeckungen (siehe die Schritte 4 bis 7 auf Seite 11).

Setzen Sie das Papiermagazin ein (Seite 12), legen Sie dann
vorsichtig das Empfangspapier ein (Seite 13).

SchlieBen Sie das Netzkabel und das Telefonkabel an.
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12. Allgemeine Informationen

12.1 Referenzlisten und Berichte (nur
Basisstation)

Sie kénnen folgende Listen und Berichte zu Ihrer Referenz

ausdrucken:

— “Einstellungen”

— “Telefonbuchliste”

— “Journal”

— “Rundsendeliste”

— “Druckertest”

® \Wenn der Testausdruck verschmutzte Bereiche bzw.

verwischte Punkte oder Linien aufweist, reinigen Sie den
Thermodruckkopf (Seite 68).

— “Anruferliste”

Fir folgende Listen und Berichte kdnnen Sie die automatische
Druckausgabe einstellen:
— “Autom. Journal”
® FEinzelheiten siehe Funktion #22 auf Seite 42.
— “Autom.Rufliste”
® FEinzelheiten siehe Funktion #26 auf Seite 43.

[MENU]

===

8 OO o

|
(<1[>]
[PRINT REPORT)

{SlliT]

@@ o o
@®® o

@O®® o (O
®e® o|)

I
[STOP]

1 [PRINT REPORT)

2 Driicken Sie wiederholt auf [«] oder [»], um den
gewiinschten Eintrag anzuzeigen.
3 [SET)
® \Wenn Sie die Druckausgabe einer Liste oder eines
Berichts auswahlen, beginnt der Druckvorgang.

Driicken Sie [STOP], um den Druckvorgang zu beenden.

® \Wenn Sie “Autom. Journal” oder
“Autom.Rufliste” auswahlen, driicken Sie [0] oder
[1], um die gewlinschte Einstellung auszuwahlen, und
dann [SET).
[0] “Aus”
[1] “Ein”

4 [MENU]

12.2 Technische Daten

12.2.1 Basisgerat

B Telefonanschluss:
Offentliches Fernsprechnetz

B Dokumentenformat:
Max. 216 mm breit / Max. 600 mm lang

M Effektive Abtastbreite:
208 mm

H Effektive Druckbreite:
A4: 202 mm

n Ubertragungsdauer":
Ungeféhr 12 Seiten/Sek. (ECM-MMR)*2

B Abtastdichte:

Horizontal: 8 Pixel/mm

Vertikal: 3,85 Zeilen/mm — in Standardauflésung,
7,7 Zeilen/mm — in feiner Auflésung/Fotoauflésung,
15,4 Zeilen/mm — in superfeiner Auflésung

B Fotoauflosung:
64 Stufen

B Scannertyp:
Kontakt-Bildsensor (CIS)

M Druckertyp:
Thermotransfer auf Normalpapier

B Kompressionsverfahren:
Modified Huffman (MH), Modified READ (MR), Modified Modified
READ (MMR)

B Modemgeschwindigkeit:
9.600/7.200 / 4.800 / 2.400 bps; automatischer Ruickfall

M Betriebsbedingungen:
5°C - 35 °C, 20 % — 80 % relative Luftfeuchtigkeit

B Abmessungen:
Hohe ca. 106 mm X Breite 374 mm x Tiefe 200 mm

B Masse (Gewicht):
Ca. 2,7 kg

H Leistungsaufnahme:

Bereitschaft: ca. 4 W

Ubertragung: ca. 15 W

Empfang: Ungeféhr 40 W (beim Empfang eines zu 20 %
schwarzen Dokuments)

Kopie: Ungefahr 40 W (beim Kopieren eines zu 20 % schwarzen
Dokuments)

Maximum: Ungef&hr 135 W (beim Kopieren eines zu 100 %
schwarzen Dokuments)

B Stromversorgung:

220V — 240 V AC (Wechselstrom), 50 Hz

W Faxspeicherkapazitat™:

Speicherlibertrag von ca. 25 Seiten

Speicherempfang von ca. 28 Seiten

(basierend auf dem ITU-T-Testblatt Nr. 1 in Standardauflésung
ohne Fehlerkorrekturmodus.)

B Kapazitat des Sprachspeichers"‘:
Ca. 15 Minuten Aufzeichnungszeit
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M Kopierspeicherkapazitit:
Ca. 10 Seiten (basierend auf dem ITU-T-Testblatt Nr. 1 in feiner
Auflésung.)

*1 Die tatsachliche Ubertragungsdauer richtet sich nach dem
Seiteninhalt, der Auflésung, der Qualitét der Telefonleitung
und der Leistung des Empfangsgeréts auf der Gegenseite.

*2 Die Angabe der Ubertragungsdauer bezieht sich auf das ITU-
T-Testblatt Nr. 1. Wenn die Leistung des Empfangsgeréts
geringer ist als die lhres Geréts, kann sich die
Ubertragungsdauer verlangern.

*3  Wenn beim Faxempfang ein Fehler auftritt, z. B. wenn ein
Papierstau auftritt oder das Aufzeichnungspapier zu Ende
geht, werden das Fax und alle folgenden Faxe gespeichert.

*4  Die Aufzeichnungsdauer kann sich durch das
Hintergrundrauschen des Anrufergeréts verringern.

ITU-T-Testblatt Nr. 1

THE SLEREXE COMPANY LIMITED

Oue et 350/230/83C

Hinweis:
® Design und Spezifikationen kdnnen ohne Ankiindigung
geandert werden.
® Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten
Darstellungen und Abbildungen kénnen vom eigentlichen
Produkt geringfligig abweichen.

Aufzeichnungspapierspezifikationen

Format des Aufzeichnungspapiers:
A4: 210 mm x 297 mm

Gewicht des Aufzeichnungspapiers:
64 g/m? bis 80 g/m?

Hinweis beziiglich des Aufzeichnungspapiers:
® Folgende Papiersorten sollten nicht verwendet werden:

— Papier mit einem Baumwoll-/Faseranteil von mehr als 20
%, wie beispielsweise vorgedruckte Briefbégen oder
Urkundenpapier

— Extrem glattes oder gldnzendes Papier oder Papier mit
starker Struktur

— Beschichtete, beschadigte oder verknitterte Papierbdgen

— Papier mit Heft- oder Buroklammern

— Staubiges, fusseliges oder fettiges Papier

— Papier, das schmilzt, Gase abgibt, sich entfarbt, verkohit
oder gesundheitsschédigende Stoffe abgibt, wenn es auf
ca. 200 °C erwarmt wird. Abgegebene/abgeldste

Papierbestandteile kdnnen an der Fixierwalze haften
bleiben und diese beschadigen.

— Feuchtes Papier

® Bestimmte Papiersorten diirfen nur einseitig bedruckt werden.
Wenn Sie mit dem Druckergebnis unzufrieden sind oder
h&ufig Fehleinzlige auftreten, versuchen Sie, die andere Seite
des Papiers zu bedrucken.

® Um einen sicheren Papiereinzug und die bestmdgliche
Druckqualitat zu gewdahrleisten, empfehlen wir die
Verwendung von langkérnigem Papier.

® \erwenden Sie keine unterschiedlichen Papiersorten oder -
starken gleichzeitig. Dies kann einen Papierstau zur Folge
haben.

® Bedrucken Sie das Papier mdglichst nicht beidseitig.

® Mit diesem Gerét bedrucktes Papier sollte zudem nicht mit
anderen Kopiergeraten oder Druckern auf der Rlckseite
bedruckt werden. Dies kann einen Papierstau zur Folge
haben.

® Damit das Papier nicht wellig wird, sollte es erst kurz vor der
Verwendung aus der Verpackung genommen werden. Lagern
Sie nicht verwendetes Papier in der Originalverpackung an
einem kuhlen und trockenen Ort.

12.2.2 Mobilteil

M Standard:

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications:
Erweiterte Schnurlose Digital-Kommunikation)

GAP (Generic Access Profile: Allgemeines Zugriffsprofil)
B Anzahl der Kanéle:

120 Duplexkanale

B Frequenzbereich:

1,88 GHz bis 1,9 GHz

B Duplexverfahren:

TDMA (Time Division Multiple Access: Zeitmultiplexverfahren)
B Kanalabstand:

1.728 kHz

M Bitrate:

1.152 kbit/s

B Modulation:

GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying: Frequenzumtastung mit
Gauss-Filter)

B RF-Ubertragungsleistung:

Ca. 250 mW

B Sprachkodierung:

ADPCM 32 kbit/s

B Betriebsbedingungen:

5°C —40 °C, 20 % — 80 % relative Luftfeuchtigkeit

B Abmessungen:

Hoéhe ca. 155 mm x Breite 48 mm x Tiefe 34 mm

H Masse (Gewicht):

Ca.140g
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13.1 Index

# #01 Datum und Uhrzeit: 17

#02 Ihr Logo: 18

#03 lhre Faxnummer: 18

#04 Sendebericht: 26

#06 AB-Ruftonzahler: 32

#06 FAX-Ruftonzahler: 41

#10 Aufzeichnungszeit des Anrufers: 42
#11 Fernbedienungscode: 42

#17 Rufton flr externe Anrufe: 42

#22 Automatisches Journal: 26

#23 Auslandsmodus: 42

#25 Zeitversetztes Senden: 43

#26 Automatische Liste Rufnummernanzeige: 43
#34 Schnelles Einscannen (Quick Scan): 26, 34
#36 Verkleinerung bei Empfang: 44

#39 Kontrast LCD-Display: 44

#41 Ferneinschaltecode: 44

#44 Hinweiston fur den Speicherempfang: 44
#46 Erweiterter Empfang: 45

#48 Sprachauswahl: 45

#49 Automatische Trennung: 45

#50 Spracheingabe: 45

#54 Dauer des Ansagetextes: 45

#58 Scankontrast: 45

#59 Telefonbuch kopieren: 53

#64 Vox-Schalter: 45

#67 Anrufliberwachung: 45

#68 ECM-Auswahl: 46

#72 Rickfrage-/Flashzeit: 46

#73 Manuelle Antwort: 46

#76 Verbindungston: 46

#77 Autom. Empfangsmodus: 46

#78 TEL/FAX-Ruftoneinstellung: 47
#80 Standard einstellen: 47

AB/FAX-Modus: 29, 32
Abruf: 33
Akku

Auswechseln: 13

Einsetzen: 13

Laden: 15

Leistung: 15
Alarm: 50
Anhéren aufgezeichneter Nachrichten: 37, 38, 39
Anrufer-ID (CLIP, Rufnummernanzeige)

Ruckruf: 23

Speichern: 24
Anruferliste: 23, 43, 69
Anrufliberwachung: 39, 45
Anruf weiterleiten: 52
Ansagetext

AB/FAX: 36
Anschlusse: 14
Auflésung: 26, 34
Aufzeichnen

Ansagetext: 36, 38

Memotext: 37

Aufzeichnungspapier: 13, 70

Aufzeichnungszeit
AB/FAX-Ansagetext: 45
Eingehende Nachricht: 39, 42

Aufzeichnungszeit des Anrufers: 42

Auslandsmodus: 42

Automatische Trennung: 45

Autom. Empfangsmodus: 46

Berichte
Anrufer-ID: 69
Ausgeschaltet: 64
Druckertest: 69
Einrichten: 69
Journal: 26, 69
Rundsendebericht: 28
Rundsende-Programmierung: 69
Senden: 26
Telefonbuch: 69

Datum und Uhrzeit: 17

Display (Basisstation)
Fehlermeldungen: 57
Kontrast: 44

Display (schnurloses Mobilteil)
Fehlermeldungen: 58
Kontrast: 48
Sprache: 50
Standby-Modus: 48
Symbole: 9

Dokumentenformat: 27

Druckertest: 69

Druckfilm: 11

ECM-Auswahl: 46
Ein-/Ausschalten (schnurloses Telefon): 15
Eingabe von Zeichen: 54
Eingehende Faxanrufe
Automatisch: 32
Manuell: 30
Einstellungen: 69
Einstellung “Manuelle Antwort”: 46
Empfangsalarm: 44

Faxe senden
Aus dem Speicher: 26
Manuell: 26
Mehrfachibertragung (Rundsenden): 28
Telefonbuch der Basisstation: 27
Zielwahl: 27

FAX-Modus: 29, 32

Faxnummer: 18

Fehlermeldungen: 56

Fernabfragecode: 39, 42

Fernbedienung: 39

Ferneinschaltecode: 44

Flash-Zeit: 46

Freundlicher Empfang: 45

Funktion automatische Gesprachsannahme: 20

Grundfunktionen: 471

Hinweiston fir den Speicherempfang: 44
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I Interne Gesprache (Interkom): 57
J Journal: 26, 69

K Konferenzschaltungen: 52
Kopieren: 34
Sortierung: 34
VergréBern/Verkleinern: 34

L Lange des Ansagetexts
AB/FAX: 45
Lautstarke
Basisgerat: 16
Schnurloses Mobilteil: 16
Logo: 18

M Mehrfachlibertragungen (Rundsenden): 28
Memo-Nachricht: 37

N Nachrichtenalarm: 48
Nachwahl mit Kurzwahltasten: 21
Netzausfall: 64

P Papierstau

Aufzeichnungspapier: 65
Dokument: 66

PIN
Basisstation: 49

Programmierung
Programmierung des Basisgerats: 41
Programmierung des schnurlosen Mobilteils: 48

R Registrierung: 51
Reinigung: 67
Rufsperre: 50
Rufton

Basisstation: 42

Schnurloses Telefon: 48
Rufzahler

AB/FAX: 39, 41

FAX: 41

TEL/FAX: 47
Rundsendeliste: 69

S Scankontrast: 45
Schnelles Einscannen (Quick Scan): 26, 34
Schnurloses Mobilteil
Abbrechen: 51
Ein-/Ausschalten: 15
Ortung: 52
Registrierung: 57
Selektiver Empfang: 33
Sendebericht: 26
Speichern
Sendung: 28
Telefonbuch: 20, 21
Zielwahl: 22
Speicher-Wahlwiederholung: 19
Sprache: 45, 48
Spracheingabe: 45

T Tag-/Datumsansage: 37
Tastenbeschreibung
Basisgerat: 8

Schnurloses Mobilteil: 9
Tastentone: 48
Telefonbuch

Basisstation: 21

Faxe senden: 27

Schnurloses Mobilteil: 20
Telefonbuch der Basisstation

Anrufen: 21

Bearbeiten: 21

Faxnachrichten senden: 27

Kopieren: 53

Léschen: 22

Speichern: 21
Telefonbuch des schnurlosen Mobilteils

Anrufen: 20

Bearbeiten: 21

Kopieren: 53

Léschen: 21

Speichern: 20
Telefonbuchliste: 69
Telefon (zusatzliches): 30
TEL-Modus: 29, 30

Verbindungston: 46
Verkleinerung bei Empfang: 44
Verpasste Anrufe: 23
Vox-Schalter: 45

Wahlwiederholung
Basisgerat: 19, 26, 27
Schnurloses Mobilteil: 19
Wahlwiederholungsliste: 19
Weitere schnurlose Mobilteile: 51

Zeitversetztes Senden: 43
Zielwahl: 22
Zubehér: 7

Papierkassette: 12
Zur(icksetzen (Basisstation): 47
Zusatzfunktionen: 42
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