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Gebrauchsanweisung



Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

vielen Dank fir Ihren Einkauf bei Quel-
le. Uberzeugen Sie sich selbst: auf un-
sere Produkte ist Verlass.

Damit Ihnen die Bedienung leicht fallt,
haben wir eine ausfiihrliche Anweisung
beigelegt. Sie soll Ihnen helfen, schnell
mit lhrem neuen Gerét vertraut zu wer-
den.

Bitte lesen Sie diese Anweisung vor
der Inbetriebnahme aufmerksam durch
und beachten Sie auch die angefiihrten
Sicherheitshinweise.

Wir winschen lhnen viel Freude mit
lhrem neuen Waschvollautomaten.

lhre Quelle GmbH.

Transportschaden

Eines sollten Sie auf jeden Fall sofort
Uberprifen: ob Ihr Gerat unbeschéadigt
bei Ihnen angekommen ist. Falls Sie ei-
nen Transportschaden feststellen, neh-
men Sie das Gerat im Zweifelsfall nicht
in Betrieb, sondern wenden Sie sich
bitte an die Quelle-Verkaufsstelle, bei
der Sie das Gerat gekauft haben, oder
das Regionallager, das es angeliefert
hat.

Die Telefonnummer finden Sie auf dem
Kaufbeleg bzw. auf dem Lieferschein.

Hotline @ / Quelle direkt
Sollten die in der Gebrauchsanweisung
angefihrten Hinweise nicht ausrei-
chen, so helfen lhnen kompetente
Fachleute weiter.

Rufen Sie uns an:

Montag - Freitag von 8.00 - 20.00 Uhr
Samstag/Sonntag von 9.00 - 18.00 Uhr

Info - Telefon 0180 - 52 54 757
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Hinweis zur Verpackungsentsorgung

Verpackungen und Packhilfsmittel von

Quelle Elektro-GroBgeraten sind mit

Ausnahme von Holzwerkstoffen recy-

clingféhig und sollen grundsétzlich der

Wiederverwertung zugefiihrt werden.

- Verpackungen von GroBgeraten
kénnen Sie bei der Anlieferung der
Gerate unseren Vertragsspediteu-
ren zurickgeben. Diese veranlas-
sen dann die Weitergabe zur
Verwertung bzw. Entsorgung.

Falls Sie davon nicht Gebrauch

gemacht haben, empfehlen wir lhnen :

- Papier-, Pappe- und Wellpappever-
packungen sollten in die entspre-
chenden Sammelbehélter gegeben
werden.

Entsorgung der Altgerate

Das Altgerat ist vor Verschrottung
funktionsuntiichtig zu machen, d.h.
das Netzkabel muss entfernt werden.
Ebenso muss der Turverschluss
unbrauchbar gemacht werden, damit
Kinder sich nicht selbst einschlieBen

kdnnen.
B \verden, sondern muss an
einem Sammelpunkt fir das
Recycling von elektrischen und elek-
tronischen Geraten abgegeben wer-
den. Das Symbol auf dem Produkt, der
Gebrauchsanleitung oder der Verpak-
kung weist darauf hin.

Dieses Produkt darf am
Ende seiner Lebensdauer
nicht Uber den normalen
Haushaltsabfall entsorgt

Kunststoffverpackungsteile sollten
ebenfalls in die daflr vorgese-
henen Sammelbehélter gegeben
werden. Solange solche in lhrem
Wohngebiet noch nicht vorhanden
sind, kénnen Sie diese Materialien
zum Hausmull geben.

Als Packhilfsmittel sind bei Quelle nur

recyclingféhige Kunststoffe zugelas-

sen, z.B.:
CD D )
PE PP PS

In den Beispielen steht

PE fur Polyethylen** 02 = PE-HD
04 = PE-LD

PP flr Polypropylen

PS fur Polystyrol

Die Werkstoffe sind geman ihrer Kenn-
zeichnung wiederverwertbar. Mit der
Wiederverwendung, der stofflichen
Verwertung oder anderen Formen der
Verwertung von Altgeraten leisten Sie
einen wichtigen Beitrag zum Schutze
unserer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeinde-
verwaltung die =zustandige Entsor-
gungsstelle.




Sicherheitshinweise und Warnungen

Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfaltig auf, damit Sie sie auch in Zukunft zu
Rate ziehen kénnen. Sollten Sie das Gerat verkaufen oder Dritten Uberlassen, so sorgen
Sie dafur, dass das Geréat komplett mit der Gebrauchsanweisung ubergeben wird, damit
der neue Besitzer sich Uber die Arbeitsweise des Gerates und die diesbezuglichen Hin-

weise informieren kann.

Diese Hinweise dienen der Sicherheit und sollten daher vor der Installation und Inbetrieb-

nahme aufmerksam gelesen werden.

* Personen (einschlieBlich Kinder), die
aufgrund ihrer physischen, sensoris-
chen oder geistigen Fahigkeiten oder
ihrer Unerfahrenheit oder Unkennt-
nis nicht in der Lage sind, das Geréat
sicher zu benutzen, sollten dieses
Gerat nicht ohne Aufsicht oder
Anweisung durch eine verantwortli-
che Person benutzen.

* Die Benutzung des Gerates darf nur
durch Erwachsene erfolgen. Es ist
gefahrlich, wenn Sie es Kindern zum
Gebrauch oder Spiel Uberlassen.

* Es ist gefahrlich, Verédnderungen am
Gerat oder seinen Eigenschaften
vorzunehmen.

e Lassen Sie die beim Elektro- bzw.
Wasseranschluss des Gerates ent-
stehenden Arbeiten von einem
fachkundigen und zugelassenen In-
stallateur ausfiihren.

e Entfernen Sie vor der Inbetriebnah-
me sorgféltig das ganze Verpak-
kungs- u. Transportsicherungsmate-
rial, sonst kénnten Gerat und Woh-
nung schwerwiegende Beschédi-
gungen erleiden (siehe entsprechen-
den Abschnitt in der Gebrauchsan-
weisung).

» Stellen Sie sicher, dass das Gerat
nicht auf dem Netzkabel steht.

* Der Aufstellplatz darf nicht mit textiler
Auslegware, hochflorigem Teppichbo-
den usw. belegt sein, damit die Bellf-
tung des Motors gewéhrleistet ist.

* Das Netzkabel darf bei Beschéadi-
gung nur vom Fachmann ausge-

tauscht werden.

* Vielfachstecker/-kupplungen und Ver-
langerungskabel darfen nicht
verwendet werden.

e Es kann vorkommen, dass Haustiere
in die Waschmaschine gelangen.
Versichern Sie sich daher vor Inbe-
triebnahme des Gerates, dass sich
nur Wéasche darin befindet.

e Wahrend des Waschens mit hohen
Temperaturen wird der Deckel heif3.
Halten Sie Kinder deshalb wahrend
des Betriebs vom Gerat fern.

e Das Gerat ist fir den Haushalt und
nur zum Waschen von haushaltsubli-
cher Wasche bestimmt. Wird der
Waschautomat falsch bedient oder
zweckentfremdet eingesetzt, kann
keine Haftung fur eventuelle Schaden
Ubernommen werden.

¢ \Waschestlcke, die mit
I6semittelhaltigen Reinigungsmitteln,
Z. B. Waschbenzin,
Fleckenentfernern o. &., vorbehandelt
wurden, mussen vor dem Waschen
an der Luft getrocknet werden,
ansonsten besteht Explosionsgefahr.

e Unterbrechen Sie nach Gebrauch
des Gerédtes die Stromzufuhr und
drehen Sie den entsprechenden
Wasserhahn zu.

e Trennen Sie bei Pflege- und
Wartungsarbeiten das Gerat vom
Stromnetz. Dazu Netzstecker aus der
Steckdose ziehen.

e Die Steckdose muss leicht erreich-
bar sein.
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* Versuchen Sie keinesfalls, das Gerat
selbst zu reparieren. Reparaturen,
die nicht von Fachleuten ausgefihrt
werden, kénnen zu schweren
Unfallen oder Betriebsstérungen
fuhren. Wenden Sie sich an die fir
Ihren Bereich zustandige Kunden-
dienststelle.

Hinweise

e Eventuell befinden sich in Ihrem
Waschvollautomaten geringe Was-
serriickstdnde. Diese sind auf die
sehr grandlichen Prifungen im Werk
zurlckzufiihren, denen jedes Gerét
unterzogen wird.
e Das im \Vergleich zu friheren
Waschmaschinen abweichende
Gerdusch beim Schleudern lhres
neuen  Waschvollautomaten st
Kennzeichnung einer modernen
Antriebstechnik mit einem elektro-
nisch geregelten Universalmotor.
Dieser neue Antrieb ermoglicht
- das wascheschonende Waschen
mit Sanftanlauf,

- die bessere Wascheverteilung beim
Schleudern und

- das gute Standverhalten wéhrend
des Schleuderns.

e Auch ein automatisch arbeitendes
Gerat wie die Waschmaschine darf
wéahrend der Laufzeit nicht ldngere
Zeit unbeaufsichtigt gelassen wer-
den.Entfernen Sie sich langere Zeit
von dem Gerat, dann unterbrechen
Sie bitte den Waschvorgang, durch
Abschalten des Gerates.

* Die Gebrauchsanweisung gilt flr
mehrere Gerate. Deshalb ergeben
sich Detailabweichungen je nach
Geratetyp.

e Wird nur ein W&schestick gewa-
schen, kann es passieren, dass die
Maschine nicht schleudert, da die
Unwuchtkontrolle angesprochen hat.

¢ Mengenautomatik
Der Waschvollautomat ist mit einer
Mengenautomatik ausgestattet. Das
heiBt: Je nach Wascheart und
Beladung holt sich die Waschma-
schine die entsprechende Wasser-
menge, um ein gutes Wasch- und
Spllergebnis zu erzielen. Werden
z.B.  Frottee-Handtlicher  gewa-
schen, so verwendet die Maschine
mehr Wasser, als bei der gleichen
Flllmenge pflegeleichter Textilien.

*In dem Gerdt koénnen Sie
maschinen- und auch
handwaschbare Wolle, sowie alle
anderen handwaschbaren Textilien
waschen.




Geratebeschreibung

Griffmulde
Stromanschlusskabel

Wasserablaufschlauch

Programm- Transportsicherungs-
Wahlschalter Klemme, Anschluss-
Stelle fir Wasserzulauf-
schlauch

Wahltasten

Transportsiche-
rungsschrauben

Hebel flr
Fahrrolle

Wartungsklappe fir Flusensieb Fahrrollen




Transportsicherung

Entfernen der Transportsicherung

Achtung

Bevor Sie das Gerat zum ersten Mal
einschalten, miissen unbedingt die
Sicherheitsvorrichtungen fiir den
Transport wie folgt entfernt werden,
Das Entriegeln und Nivellieren wird mit
Hilfe des Spezialschliissels erleich-
tert, der dem Gerat beiliegt.

1

Gerat auspacken und von der Boden-
platte abheben.

Geratedeckel 6ffnen, Kunststoff-Trans-
portsicherungsstitze (1) entfernen und
Plastikfolie (2) vom Deckel abziehen.
Waschpulver- Einspulmulde (3) her-
ausnehmen, und das Polystyrolpolster
(4) das die Trommel arretiert
entfernen.

Einspllmulde wieder einsetzen und
Deckel schlieB3en.

Hinweis
Es ist ratsam, alle Sicherheitsvor-
richtungen fir den Transport auf-

zubewahren, weil sie bei einem
eventuellen Umzug wieder montiert
werden miissen.

3

Schrauben Sie die unteren
Transportsicherungsschrauben in der
Gerate-Rickwand, mit Hilfe des
beiliegenden Schlissels, heraus.

S
)
\ /
4
Entfernen Sie auch die obere

Schraube (B) und
Distanzstiick (A) heraus.

ziehen das
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Die obere Offnung ist mit dem Ver-
schluss, der sich im Beipack des
Gerates befindet, zu verschlieBen.

fiol

Ziehen Sie die Klemme von der
Anschluss-Stelle des Wasserzulauf-
schlauches ab.

Einen Augenblick bitte ...

Wir méchten lhnen in Stichpunkten die

wichtigsten Merkmale Ihres Gerates

aufzeigen.

Der elektronisch gesteuerte

Waschprozess sorgt durch seine

* variablen Spllgénge, seine

e schaum- und beladungsabhéngige
Wassermenge, seine

* Unwucht geregelten
gange,

Schleuder-

fir beste Wasch- und Spulergebnisse
bei geringstem, automatisch ange-
passtem Wasserverbrauch.

Achten Sie darauf, dass die Dichtung
A nicht verrutscht oder entfernt wird.

7

Bitte Uberzeugen Sie sich, dass diese
Teile dem Gerat entnommen wurden.

e la

S

Ihr Gerat ist nun transportentriegelt
und kann angeschlossen werden.

Weitere Vorteile sind :
e Das Programm fir maschinen und
handwaschbare Wolle.

* Neben den Normalprogrammen sind
Kurz- und Extra Spllen- Pro-
gramme, vorhanden.

* Schleuderreduzierung und Spiil-
stopp in allen Programmen mdglich.




Installation

Aufstellung

Der Waschvollautomat kann auf jedem
ebenen und stabilen FuBboden auf-
gestellt werden.

Waagerechte, einwandfreie Aufstel-
lung zum Beispiel mit einer Wasser-
waage, Uberprifen.

Ihr Vollautomat steht vorn auf zwei
GummifiiBen, die Sie in der H6he ver-

stellen kdénnen, um damit einen
sicheren Stand des Vollautomaten zu
erreichen.

In die hintere Bodentraverse sind zwei
Laufrollen eingelassen. Durch eine
zentrale Fahrrolle, die mit einem
Hebelmechanismus betétigt wird, ist
eine Ortsverdnderung méglich.

Die StellfliBe sind mittels der vorhan-
denen Kontermuttern, nach der Auf-
stellung des Gerates, zu fixieren.

Unebenheiten des Bodens diirfen nie-

mals durch Unterlegen von Holz,
Pappe oder &hnlichen Materialien aus-
geglichen werden !

Zur Aufrechterhaltung ausreichender
Bellftung des Motors, darf der FuB3-
boden nicht mit textiler Auslegeware
(hochflorige Teppiche usw.) belegt
sein.

Soll das Gerat moglichst wandnah auf-
gestellt werden, so kann der
Schlauchhalter an der Geraterick-
seite abgeschnitten werden. Der
Ansatz der Halterung muss jedoch
erhalten bleiben.

Achtung !

Das Gerat nur in Betrieb nehmen,
wenn sich der Hebel flr die Fahrrolle in
"Betriebsstellung" befindet.

Hebel fir Fahrrolle
Fahrstellung

Wasserzulauf

Dazu ist ein Wasserhahn mit
Schlauchverschraubung 3/4" erforder-
lich.

Der Wasserdruck (FlieBdruck) muss
10 bis 100 N/cm?2 (1 - 10 bar) betragen.
Der Waschvollautomat kann ohne
Ruckflussverhinderer an jede Wasser-
leitung angeschlossen werden. Das
Gerat entspricht den nationalen Vor-
schriften (z.B. Deutschland - DVGW).
Ein Zulaufschlauch wird mitgeliefert
und befindet sich im Inneren der Trom-
mel.

Bereits benutzte Schlauche diirfen
nicht verwendet werden.
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SchlieBen Sie den Schlauch mit dem
Winkelverbindungsstuick an die
Maschine an.

Wichtig !

Richten Sie den Zulaufschlauch
nach unten. Drehen Sie den Winkel
fir den Schlauch nicht nach links
oder rechts.

2

Stellen Sie den Schlauch durch
Lockern der Ringmutter richtig ein.
Ziehen Sie die Ringmutter nach dem
Positionieren des Zulaufschlauchs
wieder fest, um Wasseraustritt zu
vermeiden.

3

SchlieBen Sie den Schlauch an einen
Wasserhahn mit Schlauchverschrau-
bung 3/4" fest an. Verwenden Sie stets
den mit dem Gerat mitgelieferten
Schlauch.

.

Die erforderliche Gummidichtung ist
bereits in der Verschraubung des
Zulaufschlauches vorhanden.

Bei gedffnetem Wasserhahn (unter
vollem Leitungsdruck) die
Anschlussstelle am Gerat und am
Wasserhahn auf Dichtheit prifen! Zur
Vermeidung von  Wasserschaden
muss der Wasserhahn nach dem
Waschen abgestellt werden.

Wenn der an der Rickwand bereits
montierte Wasserzulaufschlauch nicht
lang genug ist, so sollte dieser durch
den Kundendienst fachgerecht ver-
lAngert bzw. ausgetauscht werden. Die
verwendeten Zulaufschlduche mus-
sen flur einen Arbeitsdruck von min-
destens 10 bar ausgelegt und VDE
gepruft sein.

Dies entspricht einem Berstdruck von
30 bar .

Eventuelle besondere Vorschriften
des ortlichen Wasserwerks sind ge-
nauestens zu beachten !
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Wasserablauf

Folgende 3 Mébglichkeiten stehen zur
Verfligung :

1. Maueranschluss

Den Schlauchhalter an den
Entleerungsschlauch aufstecken. Der
Entleerungsschlauch wird mit dem
Siphon verbunden mit einer H6he von
min.70cm und max.100 cm. Stellen
Sie sicher, dass der Entleerungs-

schlauch nicht herausfallen kann.
Achtung : der Entleerungsschlauch ist
nicht dehnbar. Wenn der Schlauch zu
kurz ist, kontaktieren Sie bitte den
Kundendienst.

2. Siphonanschluss

Fir den Siphonanschluss ist auf dem
Ablaufschlauch ein  Gummiformteil
montiert. Der Ablaufschlauch sollte
siphonseitig mit einer Schelle befestigt
werden.

3. Wasch- Spiilbeckenanschluss

Der Ablaufschlauch ~ wird mit dem
Krimmer (ber den Rand eines
Wasch- oder Spllbeckens aus-
reichender GroéBe oder in eine
Badewanne eingehéngt. Der Becken-
rand darf jedoch nicht héher als 100

cm Uber dem FuBboden liegen. Ein
genitigend groBer Abflussquerschnitt
muss gewdhrleistet sein. Kleine Hand-
waschbecken eignen sich deswegen
nicht. Der Ablaufschlauch ist knickfrei
zu verlegen und wéhrend des Betrie-
bes gegen Herunterfallen zu sichern
(z.B. an der Ose des Kriimmers).

SR Auslaufhohe:
minimal 70 cm
maximal 100 cm

A

Elektrischer Anschluss

Der Anschluss darf nur Uber eine vor-
schriftsmafBig installierte Schutz-kon-
takt-Steckdose an 220V - 230V (50
Hz) erfolgen. Der Anschlusswert
betragt ca. 2,3 kW. Erforderliche
Absicherung: 10 A- LS - L - Schalter.
Das Geréat entspricht den VDE-Vor-
schriften.

Besondere Vorschriften des 6rtlichen
Elektrizitditswerkes sind genauestens
zu beachten.

Nur fiir Osterreich

Bei installationsseitiger Verwendung
eines  Fehlerstromschalters  muss
dieser auch fir pulsierende Fehler-
strdme geeignet sein.

Wichtig !

Das Stromanschlusskabel muss nach
Aufstellung  des  Gerats  leicht
zugénglich sein.
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Umweltschutz und Spar-Tipps

Umweltbewusst waschen, das heif3t
Energie, Wasser und Waschmittel
sparen, ohne das Waschergebnis zu
vernachlassigen. Um Wasser und
Waschmittel optimal zu nutzen, dauern
die heutigen Waschprogramme etwas
langer. Den wichtigsten Beitrag zum
umweltbewussten Waschen kbénnen
Sie jedoch selbst leisten, wenn fol-
gende Spar-Tipps beachtet werden :

1. Maximale Beladung

Am sparsamsten waschen Sie, wenn
die maximale Beladung des jeweiligen
Programms genutzt wird.

2. Waschen ohne Vorwasche
Bei normal verschmutzter Wasche
genugt im Regelfall ein Programm
ohne Vorwésche.

3. Energiesparprogramme

Bei diesen Programmen wird die
Temperatur gesenkt und die
Waschzeit verldngert, um das glei-
che Waschergebnis bei geringerem
Energiebedarf zu ereichen.

In Ihrem Waschvollautomaten sind fol-
gende Sparprogramme vorhanden :

Koch/Bunt 95°/60°/50°/40° E-Spar
(mit und ohne Vorwésche)

Zu empfehlen ist dieses Programm fur
normal verschmutzte Kochwésche,
z.B. Kkurzzeitig benutzte Bett- und
Leibwésche, sowie frischbeschmutzte
Tischwésche.

Wasche-Flllmengen

Koch-/Buntwische

normal verschmutzt 4,5 kg
Koch-/Buntwésche

stark verschmutzt 3,0 kg
Koch-/Buntwéasche (Kurz) 3,0 kg
Pflegeleicht/Feinwésche 2,0 kg

Pflegeleicht/Feinwasche(Kurz)2,0 kg

Pflegeleicht 60°/50°/40° E-Spar (mit
und ohne Vorwésche)

Geeignet fir normal verschmutzte
pflegeleichte Textilien, die sonst bei
der nachst hoheren Temperatur
gewaschen wirden.

4. Kurzprogramme

Bei geringer Beladung Wasche ein
Kurzprogramm, entsprechend der Tex-
tilart wahlen.

4. Blitzprogramm 40°

Beachten Sie auch das im Gerat
vorhandene separate Blitzprogramm.
Dieses  Programm  eignet sich
besonders fur frisch gering ver-
schmutzte und  durchgeschwitzte
Wasche. Waschtemperatur  40°C,
Dauer ca. 40 Minuten. Fillmenge max.
2,0 kg.

5. Waschmittelzugabe
Das Waschmittel entsprechend
Wasserharte, Waschemenge und Ver-
schmutzungsgrad dosieren.
Beachten Sie die Dosier-Hinweise auf
der Waschmittelverpackung.

6. Weichspiiler

Verwenden Sie Weichspller nur dann,
wenn es notwendig ist, z.B. bei synthe-
tischen Mischgeweben, um statische
Aufladung zu vermeiden. Benutzen Sie
einen Waschetrockner, wird |hre
Wasche auch ohne Weichspller weich
und flauschig.

Wolle/Handwéasche/Biigelfix
Blitz 40°

1,0 kg
2,0 kg
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Beschreibung der Bedienungsblende

BLITZ 40°/40 MIN. —— =~ L— woLe °

BUGELFIX 40“4I T; HAND-

‘ WASCHE &

60°
TEMPERATU

privileg 13425
KOCH-/
BUNTWASCHE
. AT ® 1200

BUNTWASCHE 300

mit VORWASCHE o ® 900
\e— PFLEGELEICHT ® 600 .SP‘LAJR [ ] EEETC’L'EI'_?
I PFLEGELEICHT . e ;’ESL ® VERRIEGELT [

mit VORWASCHE o LA ° ® EnDE

95° EXTRA

*— FEINWASCHE SCHLEUDERN KURZ SPULEN START / PAUSE

©

1 2

1 Programm-Wahlschalter
2 Temperaturwéhler
3 Taste : Schleudern
4 Taste : E-Spar/ Kurz
5 Taste : Extra Spulen

Taste : Start / Pause

Anzeige : Programmablauf

- 908
N

»

A
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Bedienung / Einstellung der Programme

1 Programm-Wahlschalter

Durch Drehen des Wahlschalters aus
der "AUS"-Position schalten Sie das
Gerét ein. Bei eingeschaltetem Gerat,
sind mit dem Wahlschalter 2 Funk-
tionen mdglich :

e Waschprogramm wahlen

e Waschprogramm léschen

Waschprogramm wéhlen ‘

AUS KOCH-/
SCHLEUDERN BUNTWASCHE

BUNTWASCHE
mit VORWASCHE

\e— PFLEGELEICHT

| PFLEGELEICHT
I /~ mit VORWASCHE
~—

Y

BLITZ 40°/40 MIN.—— ’
BUGELFIX 40°

EINWEICHEN —e\ *— FEINWASCHE

t—— woLLe

HAND-

WASCHE &Y

Durch Drehen des Wahlschalters nach
rechts oder links, wéhlen Sie das
entsprechende Programm.

* AUS : Programm I6schen, Maschine
ausschalten.

Achtung !

Den Wahlschalter immer erst auf Posi-
tion "AUS" drehen, bevor ein Pro-
gramm gewahlt wird. Dadurch wird das
vorhergehende Programm komplett
geldscht.

Das Programm beginnt erst, wenn die
Start/Pause-Taste gedrickt wird.

Waschprogramm l6schen

Solange das eingestellte Programm
nicht gestartet wurde, kann noch eine
Programmanderung vorgenommen
werden.

Soll ein bereits laufendes Programm

geléscht werden, den Wahlschalter auf
Stellung "AUS" drehen.

2 Temperaturwahler

Durch Drehen des Schalterknebels
wéhlen Sie die in der Programmtabelle
angegebenen Waschtemperaturen.
Die Einstellung erfolgt stufenlos, so
dass auch zwischen den angegebenen
Temperaturwerten eine individuelle
Temperatur-Einstellung mdglich

ist.

TEMPERATUR

Wird zu einem Waschbereich eine
nicht zuldssige Temperatur gewéhlt,
blinkt die Lampe in der Start/Pause-
Taste dreimal rot auf. Das Gerét fuhrt
den Waschgang mit der fir den Wasch-
bereich maximal zuldssigen Tempera-
tur aus.

Auf  Position "KALT" lauft der
Waschgang mit kaltem Wasser ab.

3 Taste : Schleudern

Durch Dricken der Taste kann die
max. Schleuderdrehzahl, die fir das
entsprechende Waschprogramm
vorgegeben ist,

¢ reduziert werden oder

« die Funktion SPULSTOPP gewahlt
werden.

Driicken Sie die Taste so oft, bis die
Kontrolllampe die gewiinschte
Funktion anzeigt.
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® 1200
@® 900
@ 600

@ 400
SPUL-
® ropp
SCHLEUDERN

1342 S

Koch-/Buntwésche / Buntwdsche mit
Vorwasche / Spiilen / Starken
Spllstopp/400/600/900/1200 U/min

Pflegeleicht / Pflegeleicht mit Vor-
wasche / Wolle / Handwésche / Blitz /
Bugelfix

Spulstopp/400/600/900 U/min

Feinwéasche
Splstopp/400/600 U/min

Prog. Schleudern
400/600/900/1200 U/min

1340 S

Koch-/Buntwésche / Buntwdsche mit

Vorwasche / Wolle / Handwésche /

Spllen / Starken
Spulstopp/400/600/800/1000 U/min

Pflegeleicht / Pflegeleicht mit Vor-
wésche / Blitz / Bugelfix
Spllstopp/400/600/800 U/min

Feinwésche
Spllstopp/400/600 U/min

Prog. Schleudern
400/600/800/1000 U/min

e SPULSTOPP

Durch Wahlen dieser Funktion bleibt
die Wasche im letzten Spllwasser
liegen, um Knitterbildung zu ver-
meiden.

Am Programmende leuchten die
Lampen BETRIEB, SPULSTOPP und
DECKEL VERRIEGELT.

Soll die Wasche tropfnass entnommen
werden, drehen Sie den Wahlschalter
auf AUS, stellen ein neues Programm
ein und warten bis die Lampe DECKEL
VERRIEGELT erloschen ist.

Soll die Wéasche nicht tropfnass ent-
nommen werden, gehen Sie wie folgt
vor :

- drehen Sie den Programmwahler auf
Position AUS;

- Wahlen Sie das Programm ABPUM-
PEN oder SCHLEUDERN;

- dricken Sie die START/PAUSE- Tas-
te.

Soll eine Anderung erfolgen, so muss
vorher die START/PAUSE-Taste ge-
druckt werden.
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Hinweis zu allen Tasten :

Je nach Waschprogramm sind ver-
schiedene Tastenfunktionen kombi-
nierbar. Wird jedoch eine Tastenfunk-
tion dem eingestellten Waschpro-
gramm zugeordnet, die nicht sinnvoll
bzw. nicht erlaubt ist, so blinkt kurz die
Lampe in der START/PAUSE-Taste rot
auf.

Die Funktion wird nicht ausgefiihrt.

4 Taste : E-Spar / Kurz

E-Spar :

Die Funktion ist nur in den Program-
men Koch/Buntwasche 95°C/60°C/
50°C/40°C, Buntwasche mit Vor-
wéasche 95°C/ 60°C/50°C/40°C und
Pflegeleicht (mit und ohne Vorwéasche)
60°C/50°C/40°C wirksam.

Bei diesen Programmen wird die Tem-
peratur gesenkt und die Waschzeit
verléngert, um das gleiche
Waschergebnis bei geringerem Ener-
giebedarf zu ereichen.

Anzuwenden bei normal verschmutz-
ter Wasche.

® &)
SPAR
[ ] [ ]
EXTRA
KURZ SPULEN

Kurz :

Durch Dricken der Taste wird der
Waschvorgang verkirzt. Anzuwenden
bei geringer Beladung.

® &)
SPAR
o [ ]
EXTRA
KURZ SPULEN

1@,

5 Taste : Extra Spiilen

Durch Dricken der Taste fuhrt das
Gerat einen zusatzlichen Spullgang
durch.

Die Spulgange werden dann von 3 auf
4 erhoht.

e 5
SPAR
o o
EXTRA
KURZ SPULEN

O@®

Die Wasche wird dadurch intensiver
gespililt.

Dies ist zu empfehlen fur Personen mit
empfindlicher Haut oder in Gebieten
mit besonders weichem Wasser.

Funktion "Extra Spiilen" dauerhaft
einstellen : :

Drucken Sie einige Sekunden lang die
Tasten KURZ/E-SPAR und EXTRA
SPULEN bis die Kontrolllampe Extra
Spillen leuchtet.. Die Option bleibt
sténdig aktiviert, selbst wenn Sie das
Gerat von der Stromversorgung
abschalten.

Zum Ausschalten der Option den
beschriebenen Vorgang nochmals
ausfuhren.
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6 Taste : Start/Pause

Die Taste hat 2 Funktionen :
¢ Programm starten
¢ Programm unterbrechen

START / PAUSE

Start

Die Lampe Uber der Taste blinkt, wenn
das Gerat eingeschaltet und ein
Waschprogramm gewéhlt wurde.
Durch Driicken der Taste wird das Pro-
gramm gestartet, nun leuchtet die Lam-
pe konstant.

Pause

Durch Dricken der Taste sind folgende
Funktionen einstellbar :

* Ein laufendes Programm kann jeder-
zeit unterbrochen und durch einen
erneuten Tastendruck wieder fortge-
setzt werden.

e Es kann, wenn die Lampe DECKEL
VERRIEGELT leuchtet, Wasche
nachgelegt werden, jedoch nur wenn
die Wassertemperatur unter 40°C ist
und kein Schleudern erfolgt.

» Hierflir muss solange gewartet wer-
den, bis die Lampe DECKEL VER-
RIEGELT wieder erloschen ist.

e Wahrend eines laufenden Pro-
gramms kann die Schleuderdrehzahl
geandert werden.

* Eine Anderung des Programms ist
wéhrend der Pause nicht méglich.

Die Lampe in der START/PAUSE-Tas-
te blinkt flr den Zeitraum der Unterbre-
chung.

Hinweis !

Bei Auswahl einer unzuldssigen
Funktion blinkt eine in der Taste
START/PAUSE Dbefindliche rote
Lampe dreimal, um eine falsche
Auswahl anzuzeigen.

7 Anzeige: Deckel verriegelt

Die Lampe DECKEL VERRIEGELT
zeigt bei eingeschaltetem Geréat an, ob
die Tur gedffnet werden kann :

¢ leuchtende Lampe : der Deckel ist
verriegelt.

¢ blinkende Lampe : der Deckel istim
Begriff, sich zu 6ffnen.

* erloschene Lampe :
kann gedffnet werden.

der Deckel

8 Anzeige: Programmablauf

Die 2 Lampen zeigen den Programm-
ablauf an.

@ BETRIEB

DECKEL
® VERRIEGELT

@ ENDE

* Wenn die Lampe BETRIEB leuchtet,
ist die Maschine in Betrieb.

* Wenn die Lampe ENDE leuchtet, ist
das Programm beendet.

9 Stand-by

Wird die stromversorgte Maschine vor
einem Programmstart oder am Pro-
grammende 10 Minuten nicht betatigt,
geht sie in Stand-by. Die griine Lampe
der START/PAUSE blinkt langsam.

Zur Unterbrechung des Stand-by-Mo-
dus einfach eine Taste driicken oder
den Programmwabhlschalter drehen.
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Funktions-Hinweise

Programm-Wahlschalter

Achtung !

Der Wahischalter muss nach jedem
Programmablauf auf "AUS" gedreht
werden.

Bitte den Wahlschalter auch dann auf
"AUS" drehen, wenn mehrere
Waschgange hintereinander im
gleichen Programm erfolgen.

Somit ist sicher gestellt, dass das neue
Programm korrekt beginnt und alle
vorherigen Funktionen gel6scht sind.

Drucktasten

¢ Bei den Drucktasten handelt es sich
um Kurzhub-Tasten die nicht einras-
ten.

* Die Tasten-Funktion ist eingeschal-
tet, wenn die darlberliegende Lampe
leuchtet.

Zum Ausschalten der Zusatzfunktion
die Taste noch einmal drlicken.

* Je nach Waschprogramm sind
verschiedene Tastenfunktionen
miteinander kombinierbar.

Wird jedoch eine Tastenfunktion dem
eingestellten Waschprogramm  zu-
geordnet, die nicht sinnvoll bzw. nicht
erlaubt ist, so blinkt kurz die Lampe in
der START/PAUSE-Taste.

Die Funktion wird nicht ausgefiihrt.

Waschprogramm Iéschen

* Solange das Waschprogramm nicht
gestartet wurde, kann die Programm-
wahl noch geédndert werden.

* Soll ein bereits laufendes Programm

annulliert werden, den
Programmwahlschalter — auf  AUS
drehen.

Das Waschprogramm ist nun gel6éscht

und ein neues Programm kann gewéhlt
werden.

* Treten  evil. Probleme  beim
Programmablauf auf, immer erst den
Programmwahlschalter — auf  AUS
stellen.

Programm-Unterbrechung

Durch Driicken der START/PAUSE-
Taste kann ein laufendes Waschpro-
gramm gestoppt werden. Die Lampe in
der START/PAUSE-Taste blinkt.
Durch erneuten Tastendruck wird das
Programm fortgesetzt.

Spilstopp

Endet ein  Waschprogramm im
Spllstopp, so bleibt die Wasche im
letzten Spllwasser liegen.

AuBerdem leuchtet die Lampe fir
Splstopp.

Zum weiteren Vorgehen siehe Kapitel
"Taste SCHLEUDERN".

Programmende

Das Waschprogramm ist beendet,
wenn die Lampe ENDE leuchtet und
die Lampe START/PAUSE-Taste aus
ist :

Der Deckel kann nun geéffnet und die
Wasche entnommen werden.

Wichtig !

Wird die Wasche nicht enthommen,
schaltet das Gerét in den Standby-
Modus. Die ENDE-Lampe erlischt
und die START-PAUSE-Lampe blinkt
ca. alle 5 Sekunden.

Programmwahlischalter auf “AUS”
drehen.
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Programm-Hinweise

WOLLE

In diesem Programm kann maschi-
nenwaschbare und handwaschbare
Wolle, mit der Textilkennzeichnung &)
gewaschen werden.

HANDWASCHE &

Dieses Programm ist fir das Waschen
von allen handwaschbaren Textilien
mit dem Pflegesymbol 7 geeignet,
wie z.B. Seide, Viskose usw.

BUGELFIX 40°

Im BUGELFIX-Programm wird bei
40°C so schonend gewaschen, so
dass Knitterfalten kaum noch entste-
hen.

Pflegeleichte ~ Oberhemden  oder
Blusen, die nach dem Waschen auf
einem Kleiderbiigel getrocknet wer-
den, brauchen entweder gar nicht oder
nur noch kurz nachgeblgelt zu wer-
den.

Die Fullmenge im Programm BUGEL-
FIX darf 1,0 kg Trockenwésche nicht
Uberschreiten.

BLITZ 40°/40 MIN

Die Fullmenge betrdgt 2,0 kg. Jede
Waéscheart, auBer Wolle kann mit die-
sem Blitz-Programm fir leicht ange-
schmutzte Wasche gewaschen wer-
den. Das Programm dauert 40 Minu-
ten.

EINWEICHEN

Das Einweich-Programm dauert ca. 30
Minuten und endet im Spulstopp (Was-
ser im Gerat).

Soll eine Hauptwasche nachfolgen,
muss erst das Wasser abgepumpt wer-

den.

Gehen Sie wie folgt vor :

- drehen Sie den Programmwéhler auf
Position AUS;

- Wahlen Sie das Programm ABPUM-
PEN oder SCHLEUDERN;

- dricken Sie die START/PAUSE Tas-
te.

SPULEN

Das Gerat fuhrt 1 Spllgang und den
Endschleudergang mit max. Drehzahl
aus. FlUssiges Zusatzmittel wird aus
dem Waschmittelfach €8 eingespiilt.
Achtung ! Je nach Wé&scheart, evtl.
die Drehzahl reduzieren.

STARKEN

Das Gerat fuhrt 1 Spullgang und den
Endschleudergang mit max. Drehzahl
aus.

Flissiges Zusatzmittel wird aus dem
Waschmittelfach €3 ei eingesplilt.
Achtung ! Je nach Wé&scheart, evtl.
die Drehzahl reduzieren.

ABPUMPEN

Zum Abpumpen des letzten
Spllwassers, bei Programmen mit
Spllstopp.

SCHLEUDERN

Das Gerat fihrt den Endschleuder-
gang mit max. Drehzahl aus.

Achtung ! Je nach Wé&scheart, evtl.
die Drehzahl reduzieren.
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Einfullen der Wasche

Deckelverriegelung

Achtung !

* Im stromlosen Zustand (Geréat nicht
eingeschaltet) und am Programm-
ende lasst sich der Geratedeckel
jederzeit 6ffnen.

¢ Wéhrend des gesamten Programm-
ablaufes ist der Deckel aus Sicher-
heitsgrinden verriegelt und kann erst
nach ca. 2 Minuten nach Programm-
ende gedffnet werden.

Notentriegelung

Wenn es unbedingt notwendig ist, den
Deckel zu 6ffnen, schalten Sie das
Gerét ab.

Nach ca. 2 Minuten kann dann der
Deckel gedffnet werden. (Achtung!
Wasser im Gerat beachten).

Offnen und SchlieBen des
Gerate- und Trommeldeckels.

o Ge_l_'éitedeckel offnen
Zum Offnen in die Griffmulde fassen
und Geratedeckel hochklappen.

e Trommeldeckel 6ffnen

Sollte der Trommeldeckel nicht sicht-
bar sein, so drehen Sie die Trommel
von Hand in Korperrichtung bis die
Einfallé6ffnung zugéngig ist.

Driicken Sie die Taste "C" und dann
die Einfullklappe "B" nach unten bis
sich die beiden Einflllklappen
selbsttatig 6ffnen. Vorsortierte Wasche
gleichmaBig verteilt einfiillen.

e Trommeldeckel schlieBen

Zum SchlieBen der Einfulléffnung erst
Klappe "B" leicht nach innen, dann
Klappe "A" bis zum Anschlag driicken.
Durch Loslassen der Klappe "B"
schnappt diese selbsttatig in Klappe
"A" ein.

¢ Geratedeckel schlieBen

Den Deckel herunterklappen und
zudriicken bis er in den Verschluss
einrastet.

Der Waschvollautomat lauft nur an,
wenn der Deckel richtig geschlossen
ist.

Einflillen der Waschestiicke
Die Waschestlcke entfalten und locker
in die Waschtrommel einfillen.
Moglichst groB3e und kleine
Waéschestlicke gemischt waschen.
Waschegewichte beachten.

Wenn nur ein einzelnes gréBeres
Waschestlck in der Trommel ist (z.B.
Bademantel),kénnen Vibrations-
gerausche und unruhiger Lauf entste-
hen.

Die Funktion des Waschvollauto-
maten wird dadurch nicht beeinflusst
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Waschmittelzugabe

Waschmitteleinsplilmulde
Waschmaschinendeckel hochklap-
pen, auf der Innenseite befindet sich
die Waschmitteleinspllmulde mit 3
separaten Kammern.

e T

- )

Pulverartige Waschmittel

* In die linke Kammer @) fullen Sie
das Waschpulver flr die Vorwéasche,
Einweichen |1] (natlrlich nur, wenn
diese im Waschprogramm vorgese-
hen ist).

* In die rechte Kammer ©®)geben Sie
das Waschpulver flr die Hauptwéasche
L.

Auch das Fleckensalz wird bei Bedarf
hier eingefullt.

¢ |n die mittlere Kammer ©flllen Sie
das Zusatzmittel €3, z.B. Weichsplil-
mittel, sowie Starkemittel in fllssiger
Konzentration. Bitte Uberfluten Sie
nicht die Markierung "M". Die Einfull-
grenze muss unter dieser Marke
liegen, sonst funktioniert die Einspul-
lung nicht.

Flissige Waschmittel

An Stelle von Waschpulver kann auch
flissiges Waschmittel benutzt werden,
und zwar vor allem fir nicht sehr
schmutzige Waésche und far
Waschprogramme bei mittlerer und
niedriger Temperatur.

In diesem Falle miissen Sie ein Pro-
gramm ohne Vorwasche wéahlen.
Geben Sie das flussige Waschmittel
unmittelbar vor Beginn des Pro-
gramms in die Kammer ® der
Waschmitteleinsplilmulde.

Hinweis !

Die komplette Einspllmulde kann zum
Reinigen herausgenommen werden.
Siehe Seite 35.

Waschmittelzugabe

Das Waschmittel wird vor Beginn der
Waschprogramme in die jeweilige
Kammer der Waschmitteleinspal-
mulde gegeben.

Alle Mittel werden automatisch zum
richtigen Zeitpunkt eingespdilt.
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Kurzanweisung

Inbetriebnahme

Wurde das Transportsicherungsma-
terial schon entfernt (s. Seite 8/9) ?
Die wichtigsten Handgriffe bei der
Inbetriebnahme des Gerates sind fol-
gende :

1. Wasserzulaufschlauch am Wasser-
hahn anschlieBen und Wasserhahn
offnen.

2. Wasserablaufschlauch in Ausguss
0. ahnl. einhdngen und befestigen.

3. Netzstecker in die Schutzkontaki-
Steckdose einstecken.

Wir raten lhnen zur Reinigung von
Trommel und Bottich, einen Koch-
waschgang ohne Vorwésche im Nor-
malprogramm durchzufihren.

Fullen Sie bitte ca. 1 Essloffel
Waschmittel in die Waschtrommel und
verzichten Sie bei dieser Reinigung
auf jegliche Waschestlcke.
AnschlieBend koénnen Sie |hr Gerét
nach den Empfehlungen der Ge-
brauchsanweisung in Betrieb nehmen.

So wird gewaschen...

4, Deckel 6ffnen und
Wasche einlegen.

5. Waschmittel in die Waschmittelein-
spulmulde einfillen und Geréatedeckel
schlieBen.

6. Programm wéhlen, gleichzeitig wird
das Gerat eingeschaltet.

7. Temperatur einstellen.

8. Tasten je nach Bedarf driicken. Die
Tastenfunktion ist wirksam, wenn die
dazugehdrige Lampe leuchtet.

9. Evil. Schleuderdrehzahl andern.

10. Waschprogramm durch Dricken
der START/PAUSE-Taste starten. Das
Programm lauft nun automatisch ab.
Am Ende des Hauptwaschgangs wird
die Lauge verdlinnt und auf ca. 65°C

vorsortierte

abgekihlt. Die abflieBende Lauge
kann also nie heiBer als ca. 65°C sein.
Das ist wichtig, wenn die Abflussrohre
aus Kunststoff bestehen.

Wurde die Spllstopp-Funktion einge-
schaltet, so bleibt am Programmende
die Wasche im letzten Spllwasser
liegen. Die Lampen fir SPULSTOPP,
DECKEL VERRIEGELT und ENDE
leuchten.

Soll die Wasche tropfnass entnommen
werden, drehen Sie den Wahlschalter
auf AUS, stellen ein neues Programm
ein und warten bis die Lampe
DECKEL VERRIEGELT erloschen ist.
Soll die Wasche nicht tropfnass ent-
nommen werden, gehen Sie wie folgt
VOr :

Wahlen Sie Position "AUS" und dann
Programm "ABPUMPEN" und driicken
Sie die START/PAUSE-Taste. Danach
kann die Wéasche abgetropft enthom-
men werden oder Sie wahlen das Pro-
gramm "SCHLEUDERN". Evt.
Schleuderdrehzahl lber Taste entspre-
chend &ndern und dricken Sie die
START/PAUSE- Taste.

11. Wenn die Lampe ENDE und die
Lampe der START/PAUSE-Taste
leuchten, ist das Programm beendet.
12. Der Geratedeckel kann nun geoff-
net und die Wasche entnommen wer-
den.

13. Gerat ausschalten.

14. Wenn nicht mehr gewaschen
wird, Wasserhahn schlieBen und
Stecker vorsorglich aus der Steck-
dose ziehen. Deckel spaltbreit
geodffnet lassen, damit die Trommel
austrocknen kann.
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Waschvorbereitungen

Wasche sortieren

Beachten Sie die Pflegekennzeichen
in den Waschestiicken und die
Waschanweisung der Hersteller.
Sortieren Sie die Wasche nach :

¢ Kochwésche

Buntwésche

Pflegeleichte Wasche
Feinwasche

Wolle

Wasche vorbehandeln

* Farbige und weif3e Wasche gehdren
nicht zusammen. WeiBe Wasche ver-
graut dann beim Waschen.

* Neue farbige Wasche kann beim
ersten Waschen Farbe verlieren. Wa-
schen Sie solche Stlicke das erste Mal
besser allein.

* Bekleidungsstiicke und Wéasche aus
Wolle missen mit dem Wollsiegel und
einem Zusatz "filzt nicht", "nicht fil-
zend" oder "waschmaschinenfest"
gekennzeichnet sein. Wollsachen nur
mit dem Wollsiegel sind nicht zum
Waschen in Waschautomaten geeig-
net.

e Achten Sie darauf, dass keine
Metallteile (z.B. Buroklammern, Si-
cherheitsnadeln, Stecknadeln) in der
Wasche verbleiben. Bezige zukndp-
fen, ReiBverschlisse, Haken und
Osen schlieBen. Lose Girtel, lange
Schiirzenb&nder zusammenbinden.

* Hartnackige Flecken vor dem Wa-
schen entfernen. Stark verschmutzte
Stellen evtl. mit einem Spezialwasch-
mittel oder einer Waschpaste einrei-
ben.

e Gardinen besonders vorsichtig
behandeln. Schon bei gedffneten
Fenstern oder beim Abnehmen kén-

nen sie beschadigt werden (sog. "Zie-
her").

Réllchen aus den Gardinen entfernen
oder in ein Netz oder einen Beutel ein-
binden.

Eine Haftung fur solche Schaden an
Gardinen konnen wir keinesfalls tber-
nehmen.

* Besonders kleine oder auch emp-
findliche Waschestlcke (z.B.
Babysockchen, Damenstrumpfhosen
etc.) lassen sich problemlos in einem
kleinen Kissen mit ReiBverschluss
oder in groBere Soéckchen gesteckt
waschen.

Wasche einlegen (Waschefiill-
mengen beachten)

Die Angaben uber die Waschemenge,
gegliedert nach Geweben (mit Beispie-
len), finden Sie in der Programmtabel-
le.

Faustregeln :

e Trockene Koch- und Buntwasche bis
eine Handbreite unter den oberen
Trommelrand einfillen.

e Ein vollgestopfter 10-Liter-Eimer
fasst 2,5 kg Trockenwésche (Baum-
wolle).

e Wasche locker in die Waschtrommel
fullen - méglichst kleine und groBe
Stlicke gemischt.

Hinweise :

e Wenn zu wenig Waéasche in der
Trommel ist (z.B. einzelner Bademan-
tel), kénnen Vibrationsgerausche und
unruhiger Lauf entstehen. Legen Sie
mehr Teile ein.

« Wollwaren ohne Etikett "...filzt nicht"
empfehlen wir, chemisch reinigen zu
lassen bzw. einer Handwésche zu
unterziehen.
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Internationale Pflegesymbole

WASCHEN 'ﬁ_g}i ¢
=] (&3] %] ) ] | B
(Waschbot- — — = | =
tiCh) Nor- Schon- Nor- Schon- Nor- Schon- | Spe- Nor- Schon- | Spe- Hand- nicht
mal- wasch- mal- wasch- mal- wasch- zial- mal- wasch- zial- wa- wa-
wasch- [ gang | wasch- | gang | wasch- [ gang | Schon- | wasch- | gang | Schon- | sche schen
gang gang gang wasch- | gang wasch-
gang gang
m Die Zahlen im Waschbottich entsprechen den maximalen Waschtemperaturen, die nicht Uberschrit-
ten werden durfen. Der Balken unterhalb des Waschbottichs verlangt nach einer (mechanisch) mild-
eren Behandlung (z. B. Schongang). Er kennzeichnet Waschzyklen, die sich z. B. speziell fir
pflegeleichte und mechanisch empfindliche Artikel eignen. Der doppelte Balken kennzeichnet
Waschzyklen mit weiter minimierter Mechanik, z. B. fir Wolle.
CHLOREN
(Dreieck)
Chlor- und Sauerstoffbleiche zulassig | nur Sauerstoffbleiche zulassig / keine | nicht bleichen
Chlorbleiche
pp A A =
(Bugelei- E
sen) . =h g - .
heiB3 biigeln méBig heiB biigeln ”"i;“ h‘?'ﬁ bg‘g_e'”é] 1 OI C)| nicht biigeln
(200°C) (150°C) orsicht beim Bugeln

mit Dampf

M

Die Punkte kennzeichnen die Temperaturbereiche der Reglerbugeleisen.

® | ©
TEXTILREI-
NIGQNG prof. Textilreini- | prof. Textilreini- | prof. Textilreini- | prof. Textilreini- nicht prof.
(Reini- gung Normalver- | gung Schonver- | gung Normalver- | gung Schonver- reinigen
gungstrom- fahren fahren fahren fahren
mel) Die Buchstaben sind fur den professionellen Textilpfleger bestimmt. Sie geben einen Hinweis auf
die in Frage kommenden Ldsemittel.
Der Balken unterhalb des Kreises verlangt bei der Reinigung nach einer Beschrédnkung der mecha-
nischen Beanspruchung, der Feuchtigkeitszugabe und/oder der Temperatur.
Nassreinigung Normal- Nassreinigung Nassreinigung nicht nass
verfahren Schonverfahren Spezial-Schonverfahren reinigen
Dieses Symbol bezeichnet Artikel, die im Nassreinigungsverfahren behandelt werden kénnen. Es
wird in der zweiten Zeile unter dem Symbol fiir die Chemischreinigung angebracht.
Die Balken unterhalb des Kreises verlangen bei der Nassreinigung nach einer Beschrdnkung der
mechanischen Beanspruchung (siehe Waschen). Der doppelte Balken kennzeichnet ein noch mild-
eres Verfahren.
TUMBLER- (7] P
o O, K
NUNG . o : T —
Trocknen im Tumbler méglich nor- Trocknen im Tumbler méglich nied- nicht im
(Trocken- )
trommel male Temperatur, normaler Trocken- | rige Temperatur, normaler Trocken- Tumbler
zyklus zyklus trocknen

O

Die Punkte kennzeichnen die Trocknungsstufe imTumbler (Wé&schetrockner).
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Flecken in der Wasche

Fleckentfernung

Die in den Waschestlicken vorhande-
nen Flecke werden, sofern sie laugen-
I6slich sind, im Zuge des Wasch-
prozesses beseitigt.

Flecke spezieller Art kbnnen mit Wasch-
mittellauge allein nicht geldst werden.
Es empfiehlt sich deshalb, die Flecken
vor dem Waschen zu entfernen.

Bei Fleckentfernung auf bunten Stik-
ken ist Vorsicht geboten, weil die Far-
ben verdndert werden kdnnen.
Beachten Sie die Warnhinweise auf den
Fleckenmitteln !

Achtung !

* Geben Sie niemals Fleckenentfer-
ner oder Entfarbungsmittel in lhren
Waschautomaten.

e Atmen Sie keine gréBeren Mengen
von L&sungsmitteln ein. Sie sind
gesundheitsschéadigend.

* Vorsicht bei feuergefahrlichen
Fleckenentfernungsmitteln !

* SchlieBen Sie alle Fleckenentfer-
nungsmittel vor Kindern weg (Vergif-
tungsgefahr) !

Blut : Frische Flecke sind mit kaltem
Wasser auszuwaschen. Geronnenes
Blut Gber Nacht mit Spezialwaschmittel
einweichen. In  Waschmittellauge
ausreiben.

Olfarbe : Mit Waschbenzin betupfen,
Fleck auf weicher Unterlage vorsichtig
klopfen, lockern, nochmals oder mehr-
mals betupfen.

Altes Fett : Mit Terpentin betupfen, auf
weicher Unterlage mit Fingerspitze und
Baumwolltuch ausklopfen.

Textilfarben : Mit Entfarber geman
Vorschrift behandeln.

Rost Kleesalz, hei3 geldst, oder
"Rostteufel" kalt. Vorsicht bei &lteren
Rostflecken, weil das Zellulosegeflige

dann bereits angegriffen ist und das
Gewebe zur Lochbildung neigt.

Stockflecken : Mit Chlorbleichlauge
behandeln, gut spllen (nur weiBe und
chlorecht geférbte Wasche).

Gras : HeiBe Seifenlauge mit etwas
Salmiak, Reste mit Entfarber*.

Kugelschreiber und Alleskleber : Mit
Aceton flissig*™ betupfen und auf wei-
cher Unterlage ausklopfen.

Lippenstifte : Wie vorher mit Aceton**,
dann mit Alkohol behandeln. Restbest-
andteile auf weiBen Stoffen mit Entfar-
ber* beseitigen.

Rotwein : In Waschmittellauge einwei-
chen, spulen und mit Essig- oder Zitro-
nensdure behandeln, wieder spilen.
Rest evtl. mit Entfarber* behandeln.

Tinte : Je nach Herkunft der Tinte erst
Aceton** danach anfeuchten mit Essig-
saure. Rest in weiBen Sachen mit
Chlorbleichlauge behandeln, gut
spulen.

Jod : Mit einer L6ésung von Natriumthio-
sulfat (= Fixiersalz) behandeln. Gut
spulen.

Teerflecken : Mit Fleckenwasser, Alko-
hol oder Benzin vorbehandeln, an-
schlieBend mit Schmierseife einreiben.

*Entfarber nur fiir weiBe Sachen verwenden!
**Aceton nicht flr Acetatseide benutzen !

Hinweis: "Fettlause"

Es kann vorkommen, dass die Wasche
- z.B. wegen zu geringer Waschmit-
telzugabe

- nach dem Waschen dunkle Punkte
(sog. "Fettlause") aufweist.

Um diese zu entfernen, sollten Sie die
Wéasche noch einmal mit erhdhter
Waschmittelzugabe waschen, bevor
Sie sie trocknen.
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Farben u. Entfarben

Farben von Textilien
Farben in Ihrem Waschvollautomaten
ist grundsétzlich mdéglich, wenn Sie fol-
gende Hinweise beachten :

Nur Farbemittel, die ausdricklich fir
den Gebrauch in Waschvollautomaten
vorgesehen sind, benutzen.

Angaben der Farbemittelhersteller be-
folgen.

Waschprogramm, das der optimalen
Farbetemperatur entspricht, wahlen.

Wéschemenge max. 1,5 kg.

Achtung : Nach jedem Farben muss
ein Kochwaschprogramm ohne Wa-
sche durchgefiihrt werden, damit die
Farbreste im Gerét entfernt werden.
Geben Sie einen 1/2 Essloffel Wasch-
mittel in die Hauptwaschkammer.

Hinweis : Verfarbungen von Gummi
und Kunststoffteilen kbnnen auftreten.

Entfarben von Textilien

Die Entfarbemittel sind generell sehr
aggressiv. Aus diesem Grunde dirfen
sie in der Waschmaschine nicht ver-
wendet werden.

Waschegewichte

Teil Gewicht in g ca. Teil Gewicht in g ca.
Bademantel 1200 | Herrenoberhemd 200
Bettbezug 700 | Herrenschlafanzug 500
Betttuch 500 | Herrenunterhemd 100
Bluse 100 | Herrenunterhose, kurz 100
Damenberufsmantel 300 | Herrenunterhose, lang 250
Damennachthemd 200 | Kissenbezug 200
Damenschliipfer 100 | Serviette 100
Frottiertuch 200 | Taschentuch 20
Geschirrtuch 100 | Tischtuch 250
Herrenberufsmantel 600

Bei diesen Waschestilicken handelt es sich um Teile aus Baumwolle.
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Waschmittelart und -menge

Waschmittel

Die Wahl des Waschmittels ist abhan-
gig von der Textilart (Pflegeleicht, Wol-
le, Baumwolle etc.), der Farbe der
Textilien, der Waschtemperatur und
dem Verschmutzungsgrad.

Sie koénnen in diesem Waschvollauto-

maten alle empfohlenen handelsibli-

chen Markenvoll- und Spezial-

waschmittel fir Trommelwaschmaschi-

nen verwenden.

* Pulverartige Vollwaschmittel fur alle
Textilarten.

e Pulverartige Feinwaschmittel fir
Pflegeleicht (max. 60°C) und Wolle.

* Flussige Waschmittel, vorzugsweise
fir Waschprogramme ohne Vorwé-
sche mit niedrigen Waschtempera-
turen (max. 60°C) fir alle Textilarten
oder speziell nur fur Wolle.

Waschmitteldosierung

Dieser Waschvollautomat berick-

sichtigt mit seiner technischen Ausstat-

tung alle umweltrelevanten

Gesichtspunkte  eines  optimalen,

zeitgeméaBen maschinellen Waschpro-

zesses.

Die Waschmittelart und -menge richtet

sich nach

* der Textilart und -menge,

* dem Verschmutzungsgrad der Wa-
sche,

* der Wasserharte des verwendeten
Leitungswassers.

Die Wasserhérte ist eingeteilt in soge-
nannte Wasserhéartebereiche.
Auskunft Uber den Wasserhartebe-
reich erteilt lhnen das zustandige
Wasserwerk oder lhre Gemeindever-
waltung.

Auf den Waschmittelpackungen finden
Sie die Dosierhinweise der Waschmit-
telhersteller in ml, fir den jeweiligen
Hartebereich.

Folgen bei zu wenig Waschmittel :

* Die Wé&sche wird grau oder nicht
sauber.

* Es kdénnen sich punktférmige dunkle
Schmutzteilchen (Fettlause) auf der
Wésche ablagern.

¢ Verkalkung des Heizkorpers.

Folgen bei zuviel Waschmittel :

e Unnotige Umweltbelastung.

e Starke Schaumbildung und dadurch
geringe Waschbewegung.

* Schlechtes Reinigungs-, Spil- und
Schleuderergebnis.

Wasserharteangaben
Hartebe- | Gesamthérte | deutscher
reich in Calcium- Harte-
tWRMG carbonat grad °dH
mmol/l
weich unter 1,5 unter 8,4
mittel 1,5-25 8,4-14
hart Uber 2,5 Uber 14

Pulverartige Waschmittel
Nachstehend unsere Dosierempfeh-
lungen fir verschiedene Beladungen:

e Bei voller Beladung bitte nach
Angaben der Waschmittelhersteller
dosieren.

e Bei halber Beladung nur 3 der

angegebenen  Waschmittelmenge
dosieren.
e Bei kleinster Beladung nur die

Hélfte der angegebenen Waschmit-
telmenge dosieren.
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Flissigwaschmittel

Die Dosierung erfolgt im Einlaugenver-
fahren (nur Hauptwasche) entspre-
chend der Empfehlung der
Waschmittelhersteller.

Wasseraufbereitung

Bei hartem, kalkhaltigem Wasser im
Hartebereich "hart" kdénnen Sie ein
spezielles Enthartungsmittel verwen-
den. (Bitte Dosierhinweise des Herstel-
lers genauestens beachten). In
Verbindung damit ist die Waschmittel-
menge auf den Hartebereich "weich"
zu reduzieren.

Bei sehr weichem Wasser kann eine
UberméBige Schaumentwicklung
durch Zugabe schaumbremsender Mit-
tel verhindert werden. Gemeinsam mit
dem Waschmittel dosieren.

Dosierung von Waschmittel-
Baukastensystemen

Am Markt gibt es die unterschiedlichs-
ten Baukastensysteme. Im Gegensatz
zu herkdmmlichen Vollwaschmitteln
zeichnen sie sich dadurch aus, dass
die verschiedenen Waschmittelin-
haltsstoffe in meist 3 Komponenten ge-
trennt  vorliegen z.B. Grund-
waschmittel, Entharter und Bleichmit-
tel. Diese Komponenten werden nach
den jeweils vorliegenden Anforderun-
gen dosiert.

Es lassen sich dadurch betrachtliche
Chemieeinsparungen erreichen.

Bitte achten Sie deshalb besonders auf
die Dosiervorschriften der einzelnen
Anbieter.

Weichspiiler

Weichspuller machen die Wasche
weich und griffig.

AuBerdem vermindern sie die statische
Aufladung beim maschinellen Trock-
nen.

Formspliler

Formspliler sind synthetische Stéarke-
mittel und geben z. B. Hemden, Bett-
und Tischwésche einen festeren Giriff.

Fleckensalz

Fleckensalz beseitigt im
Hauptwaschgang die in der Wé&sche
vorhandenen Problemflecken, z. B.
Rotwein, Obstund Gemuseséafte, sowie
fetthaltige Flecken, die durch moderne
Vollwaschmittel nicht immer restlos
entfernt werden.

Weiterhin verwendbar fir vergraute
vergilbte Wéschesticke.
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Ratschlage und Tipps

Beachtenswerte Ratschléage

Waschmaschinen sollten nicht als
Aufbewahrungsort fur getragene
Wésche benutzt werden. Feuchte
getragene Wasche begiinstigt Pilz-
befall und Fleckenbildung.

Bei wenig verschmutzter Wéasche
bildet sich mehr Schaum als bei
stark verschmutzter Wasche. Har-
tes Wasser verbraucht mehr Wasch-
mittel und vermindert den Schaum.
Bitte bei der Dosierung der Wasch-
mittel beachten.

Durch die heutigen Waschmittel
(flissig oder pulverartig) kann sich
auch noch im letzten Spilwasser
oder beim Endschleudern Schaum
entwickeln. Dadurch wird das
Spulergebnis jedoch nicht beein-
flusst.

* Nach Ablauf eines Waschprogram-

mes koénnen vor allem auf dunklen
Textilien  moglicherweise  weiBe
Waschmittelrickstande sichtbar
sein. Diese sind nicht die Folge
einer unzureichenden Spulwirkung.
Es handelt sich zumeist um die
unléslichen Wasserenthartungsmit-
tel moderner phosphatfreier Wasch-
mittel.

Mogliche Abhilfe: Ausschitteln oder
Ausbirsten,  Waschmittelauswahl
Uberprifen bzw. Flissigwaschmittel
verwenden.

Bitte prufen Sie, bevor die Wésche
in die Waschmaschine gelegt wird,
ob sich Metallteile an oder in

Waschestlicken, wie z.B.
Metallknopfe, Bigel von
Blstenhaltern usw. nicht I6sen
kdnnen.

Es besteht sonst die Mdglichkeit,
dass derartige Teil in den Bottich
gelangen und Gerausche
verursachen.

Reparaturen dieser Art, kdnnen
auch innerhalb der Garantiezeit
nicht kostenlos erfolgen.
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Pflege und Wartung

Reinigen des Flusensiebes

Bitte reinigen Sie von Zeit zu Zeit das
zum Auffangen von Fremdkdrpern,
Flusen usw. dienende Flusensieb, in
der Frontseite des Geréates.

Folgende Handgriffe sind erforderlich :
1. Flusensieb-Klappe 6ffnen (z.B. mit

einem Schraubendreher) und Behélter
fur Restwasser unterstellen.

e N

SNy

2. Flusensieb-Knebel nach links entge-
gen dem Uhrzeigersinn in vertikale
Position drehen und Restwasser
ablaufen lassen.

Achtung ! Je nach Restwassermenge
kann es erforderlich sein, das Auf-
fanggefaB mehrfach zu entleeren.

3. AnschlieBend Flusensieb so weit
aufschrauben bis es herausgenom-
men werden kann. Flusensieb-Kérper
unter flieBendem Wasser reinigen.

4. Flusensieb wieder einsetzen und
fest verschrauben. Klappe schlieBen.

Achtung Aus Sicherheitsgrinden
muss die Klappe wéahrend des
Betriebs geschlossen sein !

Bitte beachten Sie, dass es durch ein
verstopftes Flusensieb zu
Funktionsstérungen im
Programmablauf kommen kann. Bevor
Sie den Kundendienst rufen, liberpriifen
Sie bitte grundsitzlich das Flusensieb,
denn derartige Kundendiensteinsatze
kdnnen nicht kostenlos erfolgen.
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Reinigung der
Waschmitteleinspllmulde

Die Kammern der Waschmitteleinspul-
mulde sollten von allen erkennbaren
Waschmittelverkrustungen geséubert
werden.

Die komplette Einspllmulde kann zum
Reinigen entnommen werden.

1. Ziehen Sie die Einspilmulde nach
oben heraus.
Ziehen Sie die Blende vom Unterteil

2. Einspulmulde reinigen.

Verwenden Sie hierzu keine
metallischen  Gegenstdnde, eine
Barste und heiBes Wasser (nicht

kochend) genligen vollstandig.

3. Nach der Reinigung setzen Sie die
Blende wieder auf das Unterteil. Beim
Einsetzen der Einspllmulde in das
Gerat die Mulde leicht nach hinten
geneigt in den Rahmen einfigen (1)
und nach unten dricken (2).

Reinigung der
Wassereinlaufsiebe

Die Siebe im Wasserzulauf sollten von
Zeit zu Zeit gereinigt werden,
spéatestens jedoch dann, wenn bei
gedffnetem Wasserhahn kein oder
nicht gentigend Wasser in das Geréat
einlauft.

Die Siebe befinden sich in der
Schlauchverschraubung am Wasser-
hahn und im Anschlussstutzen an der
Geraterickseite.

Achtung! Wasserhahn schlieBen.

e Wasserzulaufschlauch am Wasser-
hahn abschrauben, Sieb entnehmen
und reinigen.

e Wasserzulaufschlauch an der Gera-
terickwand abschrauben. Sieb im
Anschlussstutzen herausziehen und
reinigen.

Bitte beachten Sie, dass beim Wie-
deranschrauben des Wasserzulauf-
schlauches die Dichtungen wieder ein-
gelegt und die Uberwurfmuttern fest
angezogen werden.

Wasserhahn offnen und
Anschlussstellen auf Dichtheit
prifen.
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Pflege des
Waschvollautomaten

Das durch ausgewahlte Einbrennlacke
geschitzte Gehduse erspart |hnen
eine besondere Pflege. Das Abwi-
schen nach dem Waschen mit einem
feuchten Tuch ist vollkommen ausrei-
chend. Selbstverstéandlich kénnen Sie
auch die Lackierung zuséatzlich mit ei-
nem handelsiblichen Lackpflegemittel
behandeln. Keinesfalls durfen jedoch
Scheuermittel oder Lésungsmittel ver-
wendet werden.

Damit die Trommel austrocknen kann,
lassen Sie bitte nach dem Waschen
den Deckel noch einige Zeit geéffnet.
Die Waschtrommel besteht aus "Edel-
stahl rostfrei" und ist damit weitgehend
korrosionsfest. Treten trotzdem Rost-
ansatze auf, so ist das stets auf eisen-
haltige Fremdkoérper zurtckzufihren,
die mit der Wésche eingebracht wur-
den. Fremdrost ist auch bei "Edelstahl
rostfrei" méglich.

Gerat entkalken

Bei richtiger Waschmitteldosierung ist
ein Entkalken im allgemeinen nicht
erforderlich. Falls Sie doch entkalken
mochten, verwenden Sie hierzu aus-

schlieBlich  Markenentkalkungsmittel
mit  Korrosionsschutz fur Wasch-
maschinen. Dosierung nach

Herstellerangaben.

Notentleerung

Wenn Sie aus zwingenden Grinden

das Gerat entleeren missen, gehen

Sie bitte wie folgt vor :

* Netzstecker aus der Steckdose zie-
hen.

¢ Wasserhahn schliel3en.

e Abkihlung der evil. aufgeheizten

Lauge abwarten.

e Gefa3, Schissel 0.4. fir das Rest-
wasser unterstellen.

e Dann Gerat Uber das Flusensieb
entleeren (s. Seite 34).

Aufstellung in einem

frostgefdahrdeten Raum

Steht |hr Gerat in einem solchen
Raum, missen Sie in der kalten
Jahreszeit nach dem Waschen das
Restwasser entleeren (siehe
Notentleerung) und ebenso den
Zulaufschlauch am Wasserhahn ab-
schrauben und vollstandig entleeren.
Falls der Ablaufschlauch in einer
Schleife verlegt wurde, muss auch die-
ser entleert werden.

Gummiteile im Gerat

Teile aus Gummi unterliegen nicht nur
dem Verschlei3, sondern auch der na-
tarlichen Alterung. Dies trifft fur alle
Gummiteile Ihres Waschautomaten zu.
Wir empfehlen Ihnen die sorgféaltige
Beobachtung des Wasserzu-
laufschlauches. Wir wollen damit nicht
sagen, dass wir hier nicht vorgesorgt
héatten.

In sténdiger Eingangskontrolle werden
diese Schlauche mit 60 bar Prifdruck
belastet.

Nach langer Betriebszeit sollten Sie
diesen Wasserzulaufschlauch aus-
wechseln. Bestellen kénnen Sie dieses
Ersatzteil bei lhrem zustandigen Pro-
fectis-Kundendienst den Sie unter der
Telefon-Rufnummer 0180-55408 errei-
chen kdénnen.
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Behebung kleiner Stérungen

Hinweise zur Behebung klei-

ner Stérungen

Wenn Sie unsere Ratschldge beach-
ten, werden Sie immer Freude an
Ihrem Waschvollautomaten haben.
Sollte trotzdem eine Stoérung auftreten,
so prifen Sie bitte erst die nachfolgend
angeflihrten Punkte, bevor Sie einen
Fachmann zu Rate ziehen.

Was ist, wenn ...

. das Waschprogramm nicht an-
lauft ?

e Sitzt der Netzstecker fest in der .
Steckdose ?

* Fuhrt die Steckdose Spannung, ist .
die Sicherung intakt ? (mit einem
anderen elektrischen Gerat z.B.
Tischlampe o0.&. prifen).

* Haben Sie alle Handgriffe richtig .

ausgefiihrt, wie in der Gebrauchs-
anweisung beschrieben ?
* [Ist der Wasserhahn gedffnet ? o
* Ist der Deckel richtig geschlossen ?
e Wurde die Start/Pause-Taste
gedruckt ?

. das Weichspilmittel bereits
beim Einfiillen durch die Uber- *
lauféffnung herauslauft bzw.
nicht abgesaugt wird ?

* Es wurde zuviel Weichspulmittel *
dosiert.

* Die Siphons in der Ruckseite der
Einspulmulde darfen nicht verstopft
sein.

. das Schleudern nur verzdgert

beginnt ?

Das elektronische Unwucht-
Kontrollsystem hat  aufgrund
unginstiger Waéscheverteilung
angesprochen. Die Waé&sche wird
aufgelockert, neu verteilt und
wieder angeschleudert. Dies kann
mehrmals der Fall sein bis das
Endschleudern ablauft.

. das Geréat beim Schleudern stark

vibriert ?

Haben die StellfiBe festen Boden-
kontakt ?

Ist die Transportsicherung vollstan-
dig entfernt ?

. Wasser aus dem Gerat lauft ?

Sind die Verschraubungen am
Wasserzulaufschlauch fest an-
gezogen ?

Ist das Flusensieb richtig einge-
setzt ?

. die Lauge nicht ablauft ?

Ist der Wasserablaufschlauch
eventuell geknickt, oder verdreht ?
Ist das Flusensieb verstopft ?

. der Strom ausfallt ?

Bei Stromausfall oder Geratedefekt
kann eine Notentleerung Uber das
Flusensieb erfolgen (siehe Seite
31). Der Geréatedeckel lasst sich
offnen, damit die Wasche entnom-
men werden kann.
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. Die Lampe Uber der Taste EXTRA
SPULEN leuchtet stindig ?

e die Funktion wurde dauerhaft ein-
geschaltet und kann geman Kapitel
"Taste: Extra Spllen" wieder deak-
tiviert werden.

Hinweis:

Verschiedene Fehler werden durch
das Blinken der roten Lampe
"START/PAUSE", wie folgt, ange-
zeigt.

... wenn die Lampe blinkt ?

* [Ist der Wasserhahn gedffnet ?

* |Ist das Sieb im Wasserzulauf-
schlauch sauber ?

* [st das Flusensieb verstopft ?

e Ist der Wasserablaufschlauch
eventuell geknickt, oder verdreht ?

* Ist der Deckel geéffnet ?

e Sind die Klappen der Trommeltir
sind geoffnet ?

. wenn die griine Lampe der
START/PAUSE-Taste blinkt, alle
anderen Lampen sind aus ?

das Gerat ist im Standby-Modus.
Durch Druck auf die START/PAUSE-
Taste setzen Sie das Gerat wieder in
den Aktiv-Modus.

Hinweis:

Priifung bzw. Beseitigung vorste-
hender Fehlerursachen muss lhnen
unser Kundendienst auch wahrend
der Garantiezeit berechnen.
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Kundendienst

Wichtig !

Tritt eine Stdérung auf, so prifen Sie bit-
te zunachst, ob Sie auch die in dieser
Gebrauchsanweisung enthaltenen
Hinweise und Ratschlage beachtet ha-
ben, bevor Sie den Kundendienst ru-
fen.

Stérung

Wenn Sie fur eine Stérung keinen
Hinweis in der Gebrauchsanweisung
finden, so verstandigen Sie bitte unse-
ren
- Technischen Kundendienst -
"Profectis".

Die  Kundendienst-Adressen  der
nachstgelegenen Servicestelle finden
Sie im aktuellen Quelle-Katalog oder
im Internet unter :

Deutschland

www.quelle.de
www.profectis.de

Osterreich
www.quelle.at

Die Service-Hotline ist der direkte
Draht zu allen Kundendienststellen in
Deutschland :

Die Telefonnummer fir den Kunden-
dienst in Osterreich entnehmen Sie
bitte dem ortlichen Telefonbuch oder
dem aktuellen Quelle-Katalog.

Stérungsmeldung

Angaben bei einer Stérung :

a) Vollsténdige Anschrift

b) Telefonnummer mit Vorwahl
c) Produkt-Nummer

d) Privileg-Nummer

Die kompletten Geréate-Daten kon-
nen dem Typenschild entnommen
werden, welches sich an der
Geréterlickseite befindet.

Die Angabe der beiden Nummern
macht dem Kundendienst eine gezielte
Ersatzteilvorbereitung méglich.

Ubertragen Sie deshalb die Nummern
vom Typenschild gleich in diese
Gebrauchsanweisung.

Produkt-Nr. ........cceeeee

Privileg-Nr. ...............

Service-Hotline
0180 - 5 60 60 20
Ersatzteilbestellung
0180 -5 13 60 20

0,14 €/Min aus dem Festnetz der T-Com (Stand
01/2007)

Achtung !

Elektrogerate dirfen nur durch Elektro-Fachkrafte repariert werden, da durch
unsachgeméaBe Reparaturen erhebliche Folgeschaden entstehen kénnen.
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Technische Daten / Abmessungen

1342 S 1340 S

FassungsvermoOgen .......cccccveeeiiicieeee e 4,5 kg 4,5 kg
Gesamtanschlusswert ........c.ccccoviiiiiiieneene, 2300 W 2300 W
HEIZUNG e 1950 W 1950 W
Laugenpumpe ......ccooveeeeiiiiiiiiieiieeee e 50 W 50 W
Hauptmotor : Waschen .....cccccevvveeiiiiiines 350 W 350 W

Schleudern .........ccccoviiens 850 W 850 W
Schleuderdrehzahl ..........c.ccocoiiiiiiiiiieee 1200 U/min 1000 U/min
SPANNUNG e 220-230V 220-230 V
ADSICNEIUNG oo 10A 10A
Wasserdruck : MINT e 10 N/cm? (0,1 MPa)

MAXI it 100 N/cm?2 (1 MPa)
Energieeffizienz ........ccoeeiiii A A
WasChWiIrKung .....cooooiiiiiiiiiee e A A
Schleuderwirkung ........occeeeveriiiieeie e B C
HOhe mit Pult ... 90 cm 90 cm
Hohe bis Geratedeckel ...........ccccooeeiiiiiiineenne 85 cm 85 cm
Breite .ooeeiiieieeee e 40 cm 40 cm
Tiefe oo 60 cm 60 cm
GEWIChE ..o 64 kg 62 kg

Dieses Produkt erfullt die Anforderungen aller anwendbaren EG-
C € Richtlinien, die eine CE-Kennzeichnung vorsehen.
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Programmubersicht

Textilien wie z.B. Seide, Viskose usw.

Programm- 7 . Wa-
Wibhler usatzfunktio- | o
WASCHPROGRAMME | nen iiber Tas- menge
ten max.**
Koch-/Bunt- | Koch-/Buntwasche ohne Vorwasche | E-Spar***/Kurz
wasche z.B. normal bis stark verschmutzte Beruf- | Extra Spllen 4.5k
kalt-95° swasche, Kochwésche mit Flecken, ver- | Splilstopp 2 K9
schmutzte Gebrauchswésche.
Koch-/Bunt- | Spar-Buntwéasche ohne Vorwéasche Extra Spllen
wische 60° |z.B. kurzzeitig benutzte Bettwésche, | Spilstopp 4.5 k
Taste E-Spar* | leicht verschmutzte Tisch- u. Gebrauchs- 9 KQ
wasche ohne Flecken, usw.
Koch-/Bunt- | Spar-Buntwésche ohne Vorwéasche Extra Spullen
wasche 50°- | z.B. empfindliche, leicht verschmutzte | Spulstopp 4.5k
40° schleuderféhige Buntwésche, Oberhem- 2 Kg
Taste E-Spar | den, Blusen und Leibwésche.
Buntwédsche | Buntwédsche mit Vorwéasche E-Spar* / Kurz
mit Vorwasche | z.B. stark verschmutzte Berufswéasche, | Extra Spilen 4.5k
kalt-95° Buntwéasche mit Flecken, verschmutzte | Spulstopp 2 Kg
Gebrauchswasche.
Pflegeleicht | Pflegeleicht ohne Vorwasche E-Spar~* / Kurz
kalt-60°  |z.B. Synthetiks, Leibwésche, Buntwéa- | Extra Spilen 2,0kg
sche, bugelfreie Hemden. Splilstopp
Pflegeleicht | Pflegeleicht mit Vorwésche E-Spar*** / Kurz
mit Vorwiasche | z.B. Synthetiks, Leibwasche, Buntwa- | Extra Spillen 2,0 kg
kalt-60° sche, bugelfreie Hemden. Splilstopp
Feinwasche | Feinwédsche Kurz
kalt-40° | Fir alle zarten Gewebe, z.B. Gardinen. | Extra Spiilen 2,0 kg
Spllstopp
Wolle Maschinen- u. handwaschbare Wolle | Spulstopp
kalt-40° | Fur alle empfindlichen Textilien, z.B. Wol- 1,0 kg
le, Seide usw.
Handwéasche | Handwaschbare Textilien Splilstopp
kalt-40° Fir alle empfindlichen, handwaschbaren 1,0 kg

* Dieses 60°C Programm ist das Bezugsprogramm fir die Angaben auf dem Energie-Etikett,
geman Richtlinie 92/75/EWG.
** Maximale Wéaschemenge bei Programmen ohne gewéhlte Zusatzfunktionen. Bei Zusatz-
funktion Kurz gelten folgende Maximalbeladungen : Kurz Programm Koch-u. Buntwésche
max 3,0 kg / Kurz Programm Pflegeleicht u. Feinwdsche max 2,0 kg

*** E-Spar nur moéglich bei Temperaturen von mindestens 40°C.
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Programmablauf / Verbrauchswerte

Waschmittel- Programmablauf Verbrauchswerte*

zugabe

® % 8 o s Normal- Schon- Zeit
285 | & 53| 85 S | Schleudern | Schleudern | Strom | Wasser | Stun-
22 |SLE| 32 o und und (kWh) | (Liter) | den/Mi-
T L £ T =1

s g o s ‘% Abpumpen | Abpumpen nuten

>

x
>
>

X 1,90 | 60 | 2.20

X X | X X 085 | 41 | 2.20

0 c
S 2
e Q0
35
X g2 | X | X X 0,70 | 46 | 2.20
cC O
O S
E-‘—'
X 25 X | X X 2,00 | 65 | 2.52
X |jcg | X | X X |o080 | 45 | 1.30
(O
S
OL
X |28 | X | X X | 1,10 54 | 1.49
o
X8z | X | X X |050 | 50 |1.05
m ©
X |z | X | X X 0,45 | 45 | 0.59

X X | X X 0,45 | 45 | 0.59

* Die Verbrauchswerte wurden nach EN 60456 ermittelt und beziehen sich auf die hdchste
Waschtemperatur des jeweiligen Programms.
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Programmubersicht

Programm- Zusatzfunk- s‘tlzvt?t;-
A SONDERPROGRAMME | tionen iiber
Wiéhler menge
Tasten
max.
Bugelfix Pflegeleicht / Biigelfix Extra Spulen
40° z. B. Oberhemden, Blusen, usw. Spiilstopp 1,0 kg
Blitz Blitzprogramm Extra Spulen
40°/40 Min | zum schnellen Waschen von verschwitz- | Spulstopp 2,0 kg
ter und leicht verschmutzter Wéasche.
Einweichen | Einweich-Programm
30° zum Einweichen stark verschmutzter nor- 4,5 kg
maler Wéasche.
Spilen Spilen mit Schleudern Extra Spulen
separates Spulen und Schleudern, zum | Spiilstopp 4,5 kg
Vor- und Nachspulen von Handwasche.
Starken Starken mit Normalschleudern Spulstopp
kann als Zusatzprogramm an jedes 4,5 kg
Waschprogramm gewéhlt werden.
Abpumpen | Abpumpen
des letzten Spulwassers bei den Wasch- 4,5 kg
programmen mit Spllstopp.
Schleudern | Schleudern mit Abpumpen
kleine Handwa&sche, die Sie nicht im Gerat 4,5 kg
H

gewaschen haben, kann in dem Pro-
gramm geschleudert werden.
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Programmablauf / Verbrauchswerte

Waschmittel- Programmablauf Verbrauchswerte*
zugabe
° g é’, o S Normal- Schon- Zeit
25 |2532 | &5 & | Schleudern | Schleudern | Strom | Wasser | Stun-
38 |SSE| =22 2 und und (kWh) | (Liter) | den/Mi-
Tz g S Ts= & | Abpumpen | Abpumpen nuten
>
X X | X X 050 | 55 | 2.17
X X | X X 0,65 | 45 | 0.40
0,20 20 0.18
X X X 0,05 | 32 | 0.54
X X X 002 | 15 | 0.15
0,002 / 0.02
X 0015 / | 0.14

* Bei den angefuhrten Verbrauchswerten handelt es sich um ca. Werte gemessen

nach EN 60456.
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Gewahrleistung

Bei allen technischen Geraten von QUELLE
beheben wir eventuelle Mangel im Rahmen der
gesetzlichen Gewabhrleistungspflicht. Im
Gewabhrleistungsfall wenden Sie sich bitte an
eine QUELLE-Verkaufsstelle in lhrer Nahe, an
den Technischen Kundendienst PROFECTIS
oder rufen Sie bei einer unserer Service-Hotli-
nes an. Die Bedingungen und die Telefonnum-
mern hierzu finden Sie im Service-Teil des
QUELLE-Hauptkataloges.

QUELLE GmbH
90762 Fiirth

Waschvollautomat
1342 S
1340 S

Produkt-Nr.00.771.765
Produkt-Nr.00.927.334

108 3826 02 - V0841





