Informationen

Bevor Sie thren Wasch/Trockenvollautomaten in Betrieb nehmen, bitten wir Sie,
dieses BlUchlein aufmerksam zu lesen. Sie werden dann sehr rasch mit |hrem
neuen Geréat vertraut sein.

Viel Freude winscht lhnen
GroBversandhaus Quelle

Transportschaden

Bitte priifen Sie sofort, ob das Gerdt unbeschédigt angeliefert wurde. Falls Sie
einen Transportschaden feststellen, nehmen Sie das Gerat im Zweifelsfall nicht
in Betrieb, sondern wenden Sie sich bitte entweder an die Quelle-Verkaufs-
niederlassung oder an das Regional-Lager, das |hr Gerat angeliefert hat. Die
Telefon-Nummer finden Sie auf den Kaufbelegen bzw. Lieferschein.

EIN ETWAS ANDERES GERAUSCH!

Das im Vergleich zu friiheren Wasch-
maschinen abweichende  Gerdusch
beim Schieudern lhres neuen Wasch-
trockners ist Kennzeichen einer moder-
nen Antriebstechnik mit einem elektro-
nisch gesteuerten Kollektor-Universal-
Motor. Dieser neue Antrieb erméglicht

® das wischeschonende Waschen mit
Sanftanlauf

® die bessere Wischeverteilung beim
Schieudern und

® das gute Standverhalten wahrend
des Schleuderns.

Dies alles sind unter anderem Vorteile
lhres neuen Waschtrockners. -

Achtung!

» Eventuell befinden sich in Ihrem Vollautomaten geringe Wasserriicksténde.
Diese sind auf die sehr grindlichen Prifungen zurlickzufilhren, denen jedes
Gerat unterzogen wird.

» Wihrend der ersten Trockenvorgénge verdunstet die Fettung auf den Heizsta-
ben und der AuBentrommel.

Es kann deshalb wéhrend der ersten Trockenvorgénge zu einer leichten Geruchs-
bildung kommen.

Fir diese Gebrauchsanweisung wurde Recyclingpapier verwendet - der Umwelt
zuliebe! '
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Die Gebrauchsanweisung gilt flir mehrere Geréte. Deshalb ergeben sich Detail-
abweichungen je nach Geréatetyp.




Hinweis zur Verpackungsentsorgung

Verpackungen und Packhilfsmittel von
Quelie Elektro-GroBgeraten sind mit
Ausnahme von Holzwerkstoffen
recyclingfahig und sollen grundsatzlich
der Wiederverwertung zugefihrt
werden,

— Verpackungen von GroBgeréten

Wohngebiet noch nicht vorhanden
sind, kénnen Sie diese Materialien zum
Hausmilll geben.

Als Packhilfsmittel sind bei Quelle nur
recyclingfdhige Kunststoffe zugelas-
sen, z.B.:

Gerﬁtebeschreibun'g

Waschmittel-
_Einspillmuide

Trockenzeit-
wéhier

Wasserzulaufschlauch

kitnnen Sie bei der Anlieferung Schalter Wahi- StromanschluBkabel

> d Intensivspilen tasten
der Gerate unseren Vertrags {nicht sichtbar)

spediteuren zuriickgeben. Diese /\, /\, /\, Taste Wasserablaufschlauch
veranlassen dann die Weitergabe 202“ E 05 : o6 , f;’r',‘,t;g'r', EIN/AUS Transportsicherungs-
zur Verwertung bzw. Entsorgung. \ggﬁgtemperﬂtur- schrauben

Falls Sie davon nicht Gebrauch

gemacht haben, empfehlen wir lhnen: PE PP PS 52.%%2?'“’"' Abdeckplatte

-— Papier-, Pappe- und Wellpappever-
packungen sollten in die
entsprechenden Sammelbehalter
gegeben werden.

— Kunststoffverpackungsteile soliten
gbenfalls in die daflir vorgesehenen
Sammelbeh&ler gegeben werden.
Solange solche in lhrem

In den Beispielen steht
PE fiir Polyethylen** 02
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~

PE-HD
PE-LD

>

PP fir Polypropylen
PS fir Polystyrol

Entsorgung der Altgerate

Das Altgerdt ist vor Verschrottung
funktionsuntiichtig zu machen, d.h.
das Netzkabel muB entfernt werden.
Ebenso muB der Tirverschiuf un-
brauchbar gemacht werden, damit
Kinder sich nicht selbst einschlieBen
kénnen.

Alle Kunststoffteile des Geréates sind
mit international genormten Kurzzei-
chen gekennzeichnet. Somit ist bei
der Geriteentsorgung eine Tren-
nung nach sortenreinen Kunststoff-
abfillen fir umweltbewuBtes Recy-
cling méglich.

Bitte erfragen Sie in lhrer Gemeinde-
verwaltung die zusténdige Entsor-
gungsstelle.

Auf besonderen Wunsch nehmen wir
bei Anlieferung des Neugerates das
Altgerét gegen eine geringe Gebiihr
sofort zuriick.

Il
i
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Wartungsklappe mit Flusensieb

Hohenverstelibare FiiBe




Wichtige Sicherheitshinweise

Hinweise informieren kann.

Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgféltig auf, damit Sie Sie
auch in Zukunft zu Rate ziehen kénnen. Sollten Sie das Gerat verkau-
fen oder Dritten liberlassen, so sorgen Sie dafir, daB das Gerat kom-
plett mit der Gebrauchsanweisung (ibergeben wird, damit der neue Be-
sitzer sich Uber die Arbeitsweise des Gerétes und die diesbeziiglichen

Diese Hinweise dienen der Sicherheit und sollten daher vor der Instal-
lation und Inbetriebnahme aufmerksam gelesen werden.

¢ Die Benutzung des Gerétes darf nur
durch Erwachsene erfolgen. Es ist
geféhrlich, wenn Sie es Kindern
zum Gebrauch oder Spiel Uber-
lassen.

® Es ist gefahrlich, Verdnderungen
am Gerat oder seinen Eigenschaf-
ten vorzunehmen.

® Lassen Sie die beim Elektro- bzw.
WasseranschluB des Gerites ent-
stehenden Arbeiten von einem
fachkundigen und zugelassenen In-
stallateur ausfilihren.

® Entfernen Sie vor der Inbetriebnah-
me sorgféltig das ganze Ver-
packungs- und Transportsiche-
rungsmaterial, sonst kénnten Gerat
und Wohnung schwerwiegende Be-
schadigungen erleiden (siehe ent-
sprechenden Abschnitt in der
Gebrauchsanweisung).

e Stellen Sie sicher, daB das Geréat
nicht ‘auf dem Netzkabe! steht.

® Waschen Sie kleine Waschestlicke
(Sockchen, kleine Taschentiicher,
waschbare Glrtel etc.) in einem ge-
eigneten Stoffbeutel oder in einem
Kopfkissenbezug, weil diese Artikel
zwischen Laugenbehdélter und
Trommel rutschen kdnnen.

® Verwenden Sie den Waschtrock-
ner nur zum Waschen und Trock-
nen von Wasche.

Wird das Gerat zweckentfremdet
oder falsch bedient, kann vom
Hersteller keine Haftung ibey-
nommen werden.

Es kann vorkommen, daB Haustie-
re in das Gerat gelangen.

Versichern Sie sich daher vor Inbe-

triebnahme, daB sich nur Wéasche
darin befindet.

Uberpriifen Sie stets, bevor Sie das
Gerat offnen, durch die Einfilltir,
ob das Wasser abgepumpt wurde.
Sollte sich noch Wasser im Wasch-
bottich befinden, so lassen Sie ab-
pumpen, bevor Sie die Einfllltar
éffnen. Ziehen Sie im Zweifelsfall
die Gebrauchsanweisung zu Rate.

Zum Schutz lhres Gerétes, darf die
Programm-Einsteliung nur bei aus-
geschaltetem Hauptschalter er-
folgen.

Der Aufstellpiatz darf nicht mit
textiler Auslegware, hochflorigem
Teppichboden usw. belegt sein,
damit die BelGftung des Motors
gewahrieistet ist.

Unterbrechen Sie nach Gebrauch
des Gerétes die Stromzufuhr und
drehen Sie den entsprechenden
Wasserhahn zu.

Lassen Sie die EinfUlitir zwischen
den Waschgéngen leicht gedffnet,

Wichtige Sicherheitshinweise

damit die Tirdichtung auch klnftig
wirksam bleibt und das Gerét aus-
trocknen kann.

& Auch ein automatisch arbeitendes
Geréat wie der Waschtrockner darf
wéahrend der Laufzeit nicht langere
Zeit unbeaufsichtigt gelassen wer-
den. Entfernen Sie sich l&ngere Zeit
von dem Gerét, dann unterbrechen
Sie bitte den Programmablauf,
durch Abschalten des Gerétes.

® Versuchen Sie keinesfalls, das Ge-
rét selbst zu reparieren. Reparatu-
ren, die nicht von Fachleuten
ausgefuhrt werden, kdnnen zu
schweren Unfallen oder Betriebs-
stérungen flihren.
Wenden Sie sich an die fiir lhren
Bereich zustdndige Quelle-
Kundendienststelle.
Die Anschriften sind in der Ge-
brauchsanweisung und im Quelle-
Katalog zu. finden.

Vorsicht beim Trocknen!

® Wasche, die mit Chemikalien, wie
z.B. Fleckentferner, in Beriihrung
gekommen ist, darf nicht in der Ma-
schine getrocknet werden, da die-
se Wirkstoffe aufgrund ihrer
Fliichtigkeit eine Explosion verursa-
chen kénnten.

® Wihrend des Trocknens wird die
Einfolltir sehr heiB. Halten Sie Kin-
der wahrend des Betriebs vom Ge-
rat fern.

® Sollte die Einfllltir wahrend des
Trockenvorgangs gedffnet werden,
so achten Sie darauf, nicht mit dem
Innenteil der Tiir in Berdihrung zu
kommen, da sich diese stark erhitzt.

Einen Augenblick bitte...

Zunachst sollten Sie. sich unbedingt
Uber die Vorziige unseres neuentwik-
kelten Waschverfahrens informieren.

ENERGIESPAREN und Umweltscho-
hung geht uns alle an.

In dem neuen Wasch/Trockenvoll-
automaten mit Jet-Waschsystem wird
umweltschonendes Waschen er-
méglicht.

Jet-Waschsystem

Das Jet-Wasch-System setzt neue
MaBstébe fiir die Waschtechnik der
Gegenwart und der Zukunft. In den
Normal- und Schonwaschprogrammen
wird die Wasche naB in der Tromme!
bewegt ohne in der Waschlauge zu
schwimmen. Dadurch wird der
Wasserverbrauch erheblich reduziert.
Der Wasserzulauf erfoigt nur solange,
bis die Wasche kein Wasser mehr auf-

saugt und eine genau dosierte Wasser-
menge fir den Waschvorgang zur
Verfiigung steht.

Diese nicht gebundene Waschlauge
wird im Bottich erhitzt und mit Hilfe
einer Umwélzpumpe der Wésche stan-
dig zugefihrt.

Der dadurch erzeugte Kreislauf
bewirkt, daB die Wasche wihrend des
Waschvorgangs laufend mit Wasch-
lauge berieseit wird.

Beim Waschen von kleineren Wésche-
mengen ergeben sich noch weitere
Einsparungen, da sich die
Verbrauchswerte automatisch der
Waéschemenge und der Wischeart
anpassen.

Dank des neuen Jet-Waschsystems
wird wéschegerechtes und umwelt-
schonendes Waschen mit groBen
Einsparungen von Wasser, Wasch-
mitteln und Energie maglich,




Installation

Entfernen der Transportsicherungen

Achtung

Bevor Sie das Gerit zum ersten Mal
einschaiten, missen unbedingt die
Sicherheitsvorrichtungen fir den
Transport wie folgt entfernt werden.

1

Drehen Sie mit dem Schraubenschlis-
sel, der dem Gerat beiliegt, die rechte
Schraube aus der Rickwand heraus.

2

Legen Sie das Gerat auf die Riickwand
und passen Sie dabei auf, daf3 die
Schiduche nicht zerdrickt werden.

Hinweis

Es ist ratsam, alle Sicherheitsvorrich-
tungen fir den Transport aufzubewah-
ren, weil sie bei einem eventuellen
Umzug wieder montiert werden
miissen.

3
Entfernen Sie den Polystyrolblock vom
Waschmaschinenboden.

Ziehen Sie nun sorgféltig die rechte
Nylonhillle mit dem Polystyrolpolster in
Richtung Mitte heraus.

Installation

5
Ziehen Sie ebenso sorgféltig die linke
Nylonhille heraus.

Entfernen Sie die Polystyrol-Unterlage,
stellen Sie die Waschmaschine auf und
drehen Sie die 2 restlichen Schrauben
aus der Riickwand heraus.

7

Ziehen Sie die 3 Kunststoffhilsen, die
nun locker in der Riickwand sitzen,
heraus.

Verschliessen Sie nun die 3 sichtbaren
Cffnungen mit den Kunststoffstépseln,
die auf der Rickseite des Gerites
eingesetzt sind. Hierzu die 3 Stdpsel
abtrennen und in die entsprechenden
Ldcher einstecken.

Ihr Gerat ist nun transport-entriegelt und kann angeschlossen werden.




Installation

Aufstellung

Der Waschvollautomat kann auf jedem
ebenen und stabilen FuBboden aufge-
stellt werden. Er mufB3 mit allen vier
FuRen fest auf dem Boden stehen.
Waagerechte, einwandfreie Aufstel-
lung, zum Beispiel mit einer Wasser-
waage, Uberprufen.

Kleine Unebenheiten lassen sich durch
Heraus- oder Hineindrehen der vier
Geratef(Be ausgleichen.

Das Verstellen der vier GeratefliiBe
kann von Hand vorgenommen werden.
Unebenheiten des Bodens dirfen
niemals durch Unterlegen von Holz,
Pappe oder ahnlichen Materialien
ausgeglichen werden!

Hinweise zum Unterbau des Gerates
in eine Mobelzeile, s. Seite 31.

Wasserzulauf/Kaltwasser
Dazu ist ein Wasserhahn mit Schiauch-
verschraubung 3" erforderlich.

Der Wasserdruck (FlieBdruck) muB3 10
bis 100 N/em? (1-10 bar) betragen.

Der Waschvollautomat kann ohne
RuckfluBverhinderer an jede Wasser-
leitung angeschlossen werden.

Das Gerat entspricht den nationalen
Vorschriften (z.B. Deutschland -
DVGW).

tn die Verschraubung am Zulaui-
schlauch ist zum Abdichten die mitge-
lieferte Dichtung einzulegen. Danach
ist der Zulaufschlauch am Wasserhahn
fest anzuschrauben.

Bei gedffnetem Wasserhahn {unter vol-
lem Leitungsdruck) die Anschiuf3stelle
am QGerat und am Wasserhahn auf
Dichtheit priifen! ‘
Zur Vermeidung von Wasserschaden
muB der Wasserhahn nach dem Wa-
schen abgestellt werden.

Wenn der an der Rickwand bereits
montierte Wasserzulaufschlauch nicht
lang genug ist, so solite dieser durch
einen ausreichend langen, durchge-
henden Wasser-Schlauch mit einem
Berstdruck von mindestens 60 bar
ersetzt werden (nicht verlangern).

Der Quelle-Kundendienst halt derartige
Schlauche bereit.

Eventuelle besondere Vorschriften
des 6rtlichen Wasserwerks sind ge-
nauestens zu beachten!
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Installation

Wasserablauf

Far den Siphonanschiuf3 ist auf dem
Ablaufschlauch ein  Gummiformteil
maontiert. Der Ablaufschlauch scllte si-
phonssitig mit einer Schelle befestigt
werden. Ist kein Siphonanschlul3 vorge-
sehen, muf3 der Ablaufschlauch in den
beiliegenden Krimmer eingeschoben
werden und kann dann Gber den Rand
eines Wasch- oder Spllbeckens
ausreichender GrdBe oder in eine
Badewanne eingehangt werden. Der
Beckenrand darf jedoch nicht héher als
100 cm Uber dem FuBboden liegen.
Ein gentgend grof3er AbfluBquerschnitt
muiB gewdhrleistet sein. Kleine Hand-
waschbecken eignen sich deswegen
nicht.

Der Ablaufschlauch ist knickfrei zu ver-
legen und wéhrend des Betriebes ge-
gen Herunterfallen zu sichern (z.B. an
der Ose des Krimmers).

Auslaufhdhe:

minimal 60 cm
maximal 100 ¢cm

Elekirischer AnschluB

Der AnschiuB3 darf nur {ber eine vor-
schriftsmdBig installierte Schutz-
kontakt-Steckdose an 220-230 V
(50 Hz) erfolgen.

Der AnschluBwert betragt ca. 2,2 kW.
Erforderliche Absicherung: 10 A - LS-
L-Schalter.

Das Gerat entspricht den VDE-
Vorschriften.

Besondere Vorschriften des érilichen
Elektrizititswerkes sind genauestens
zu beachten,

Nur fiir Osterreich

Bei installationsseitiger Verwendung
eines Fehlerstromschalters muf3 dieser
auch far pulsierende Fehlerstréme
geeignet sein.

11



Beschreibung der Bedienungsblende

BETRIER SCHEIDERN SPAR  EINAUS

PN K
= %NEQlooo O

1 2 34 5 678 o 10

-

Plus-Schalter fiir Intensivspilen 3 (nicht sichtbar)
Waschmitteleinsplilmuide

Kontrollampe/Betrieb

Kontrollampe/Trocknen

Trockenzeit- und Heizstufenwéhler
Schleuder-Taste 650 U/min.

Energie-Spar-Taste |EJ

Ein-Aus-Taste @

Temperaturwéhler/Waschen

- .
[~ «w -] ~ -] (3] f W [\

Programm-Wahlschalter

Hinweis: Das Programm, die Waschtemperatur und die Trockenzeit sind
richtig eingestelit, wenn der Buchstabe bzw. die Zahl, mit dem Markierungsstrich
auf der Bedienungsblende {ibersinstimmen.
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Bedienung / Einstellen der Programme:

1 Plus-Schalter fiir
Intensivspiilen &3

Durch Umstellen des Schalters, mit
einer Miinze auf das Plus-Symbol,
wird in den Normalprogrammen der
Wasserstand der Spllgange erhdht.
Dies ist zu empfehlen in Gebieten mit
besonders weichem Wasser und flr
Menschen mit empfindlicher Haut.
Der Schalter befindet sich hinter der
Waschmitteleinsplimulde auf der
linken Seite.

Die Umstellung des Schalters kann nur
bei herausgezogener Waschmittelein-
splimulde vorgenommen werden.
(Siehe rechte Abbildung).

2 Waschmitteleinspiilmulde

Die Waschmitteleinspiilmulde befindet
sich auf der linken Seite der Bedie-
nungsblende.

Durch leichten Druck auf die Blende,
schwenkt diese nach vorne aus und die
Einsplimulde kann herausgezogen
werden. :

In das linke Fach geben Sie das
Waschmittel fir die Vorwasche, in das
mittlere Fach das Waschmittel flr die
Hauptwésche. Weichspil- oder Wa-
scheveredelungsmittel fiillen Sie bitte
in das rechte Fach.

Einspiilmuide einschieben.

Die Waschmittel werden programmge-
mé&f eingespllt.

3 Betriebskontroile

Die Betriebskontroll-Lampe leuchtet,
wenn das Gerdt eingeschaitet ist.

4 Kontrollampe/Trocknen .

Die Kontroll-Lampe leuchtet, wenn
der Trockengang eingeschaltet ist.

5 Trockenzeitwéahler

Mit dem Trockenzeitwéhler stellen Sie
im Uhrzeigersinn die gewiinschte
Trockenzeit und die Heizleistung ein.
Bei der Einstellung muB beriicksichtigt
werden, welche Wéscheart (Baum-
wolle, Synthetiks, usw.} getrocknet wird
und ob die Wasche schranktrocken
oder blgelfeucht enthommen werden
soll.

® Trocknen mit voller Heizleistung.
Koch- u. Buntwésche trocknet
man mit voller Heizleistung.
Achtung: Orange Skala.
Einstellbereich von 0-120 Min.

® Trocknen mit halber Heizleistung.
Pfiegeleichte Gewebe und
Feinwasche sollte man mit halber
Heizleistung trocknen.
Achtung: Schwarze Skala.
Einstellbereich von 0-120 Min.
(Trockenzeittabelle s. S. 40/42).

13



Bedienung / Einstellen der Programme

6 Schleuder-Taste 650

Mit dieser Taste wird eine Ab-
senkung der Schleuderdrehzahl er-
reicht:

In den Normalprogrammen von
1200 bzw. 1000 U/min (je nach Gera-
te-Typ) auf 650 U/min.

In den Programmen “A” und “N”
von 650 auf 450 U/min.

7 Energie-Spar-Taste |E}

Durch einen Druck auf die Taste vor
Beginn der Sparprogramme und durch
Einstellen des Temperaturwahlers auf
80° statt 95°C bzw. 40° statt 60°C
kann durch die Waschzeitverl&ngerung
bei ehenfalls guten Waschresultaten
bis zu 30% Strom gespart werden.
Zu empfehlen ist diese Programmva-
riante fiir leicht verschmutzte Koch-
bzw. Buntwiésche,

8 Ein-Aus-Taste

Nachdem Sie das Programm
eingestellt haben (Programmwahl-
schalter, Temperaturwéhler, Zusatzta-
sten) lduft, durch Driicken der Taste,
das Waschprogramm an. Die Betriebs-
Kontroll-Lampe leuchtet. Nach
Beendigung des Wasch- bzw. Trocken-
programmes EIN/AUS-Taste erneut
dricken. Gerét schaltet samtliche
Funktionen ab.

9 Temperaturwahler/Waschen

Durch Drehen des Schalterknopfes
wiahlen Sie die auf der Programm-
{ibersicht angegebenen Waschtem-
peraturen.

10 Progrémm-Wahlschalter

Mit dem Programmwahlschalter wah-
len Sie durch Drehen im Uhrzeiger-
sinn das gewiinschte Programm. Die
entsprechenden Kenn-Buchstaben fin-
den Sie auf der Programmiber-
sicht. Bitte beachten Sie, dafl zuerst
das Programm und die Temperatur
gewdhit werden, Erst dann durch
Dricken der Taste «EIN» (8) das
Gerét in Betrieb nehmen.

Der Programmwahler beginnt sich zu
drehen und schaltet schrittweise wei-
ter. Nur wiahrend des Aufheizens
bleibt er bis zum Erreichen der jewei-
ligen Temperatur stehen.

Der am Knopf vorhandene Markie-

rungsstrich zeigt in Verbindung mitden

bezeichneten Sektoren auf der Bedie-
nungsblende den jeweiligen Pro-
grammstand an, z.B. Hauptwé&sche,
Spilen, Schleudern.

Wichtig: Soll ein bereits laufendes
Programm geéndert werden, so ist die
Maschine vorher durch Eindriicken der
Taste «<AUS» (8) auszuschalten.
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Bedienung / Einstellen der Programme

So wahlen Sie die
Waschtemperatur

So wihlen Sie die
Trockenzeit

So wihlen Sie das
Wasch- u. Trocken-
Programm

Bitte beachten Sie:

® Trocknen mit voller Heizleistung,
orange Skala 0-120 min.

® Trocknen mit halber Heizleistung
schwarze Skala 0-120 min.

15



Offnen und SchlieBen der

Einfalltir

Im stromlosen Zustand (Gerét nicht ein-
geschaltet) 1&Bt sich die Einfllltir jeder-
zeit 6ffnen.

Zum Offnen der Tlr ziehen Sie das
Griffstlick A nach vorn.

Achtung!

Die Einfiilltiir ist wahrend des gesam-
ten Programmablaufes und wahrend
des Spllstops (Wasser im Gerit) ver-
riegelt und kann erst bei Programmen-
de gedffnet werden.

Die Verriegelung der Tir wird durch ei-
ne Kontrollampe B angezeigt, die ober-
halb des Tiirgriffes angeordnet ist.
Erst wenn die Lampe selbsttétig
erlischt kann die Tur gedéfinet werden.

Ist ein vorzeitiges Offnen erforderlich,
so ist das Gerat auszuschalten. Nach
ca. 2 Min. kann dann die Tir gedfinet
werden (Wasserstand im Gerét be-
achten).

Nach Einlegen der Wasche die Tlir ein-
fach zudriicken bis der TlrverschluB
hérbar einrastet. Das Gerat funktioniert
hur, wenn die Tir richtig geschiossen
ist.

Einfiillen der Wasche

Die Wiéschestiicke entfalten und
locker in die Waschtrommel einfil-
len.

Moglichst groBe und kleine Wasche-
stlicke gemischt waschen.
Wéschegewichte beachten.

Wenn nur ein einzelnes griBeres
Waschestiick in der Trommel ist
(z.B. Bademantel), kbnnen Vibrations-
gerdusche und unruhiger Lauf ent-
stehen. Die Funktion des Wasch-
trockners wird dadurch nicht beein-
fluBt.

Fillmengen
Die Wiésche-Fiilimengen betragen:
Normalprogramme = max. 5,0 kg

Schonprogramme = 2.0 kg
Wolle = max. 1 kg

® Indas Fach I fillen Sie das Wasch-
pulver fUr die Vorwésche (natirlich nur,
wenn diese im Waschprogramm vorge-
sehen ist).

® In das Fach 1l geben Sie das
Waschpulver fiir die Hauptwésche.

& Eventuslle flissige Zusatzmittel
zum Weichspillen oder Stéarken der
Wésche missen in das Fach mit dem
Symbol 8 gefillt werden. Geben Sie
Woeichspller oder Starke, auf keinen
Fall mehr als die angegebene Menge
MAX.

Das Waschmittel wird vor Beginn der
Waschprogramme in die jeweiligen
Facher des Waschmitteibehdalters
gefiillt,

Fliissige Waschmittel

An Stelle von Waschpulver kann auch
flissiges Waschmittsl benutzt werden,
und zwar vor allem fiir nicht sehr
schmutzige Wésche und fir Waschpro-
gramme bei mittlerer und niedriger
Temperatur.

In diesem Falle missen Sie ein Pro-
gramm chne Vorwasche wahlen.
Geben Sie das flissige Waschmittel
unmittelbar ver Beginn des Programms
in das Fach Il des Waschmittelbe-
halters.

Achtung!

Bei Waschvollautomaten mit Jetsystem
sind Dosterhilfen, wie z.B. Dosierkugel,
Vizirette usw., nicht erforderlich.

Da das Jetsystem die volle Ausnutzung
der Waschmittel garantiert. -
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Waschmittelart und -menge

Waschmittel

Die Wahl des Waschmittels ist abhan-
gig von der Textilart (Pflegeleicht, Wol-
le, Baumwolle etc.), der Farbe der
Textilien, der Waschtemperatur und
dem Verschmutzungsgrad.
Sie kénnen in diesem Wasch/Trocken-
vollautomaten alle empfohlenen
handelsiiblichen Markenvoll- und
Spezialwaschmittel fir Trommelwasch-
maschinen verwenden.
— Pulverartige Vollwaschmittel fur
alle Textilarten.
— Pulverartige Feinwaschmittel fir
Pflegeleicht (max. 80°C) und Wolle.
— Flissige Waschmittel, vorzugswei-
se fiir Waschprogramme ohne Vor-
wasche mit niedrigen Wasch-
temperaturen (max. 60°C) fir alle
Textilarten oder speziell nur fir
Wolle.

Waschmltteldoslerung

Dieser Waschtrockner bericksich-
tigt mit seiner technischen Ausstat-
tung alle umweltrelevanten Gesichts-
punkte eines optimalen, zeit-
gemaBen maschinellen Waschpro-
zesses.

Die Waschmittelart und -menge richtet
sich nach der Textilart und -menge,
dem Verschmutzungsgrad der Wasche
sowie der Wasserhérte des verwende-
ten i.eitungswassers.

Die Wasserhdrte ist eingeteilt in soge-
nannte Wasserhértebereiche.

Auskunft Gber den Wasserhértebereich
erteilt thnen das zustdndige Wasser-
werk oder [hre Gemeindeverwaltung.
Er ist auch aus lhrer Wasserrechnung
Zu entnehmen.

Auf den Waschmittelpackungen finden
Sie die Dosierhinweise der Waschmit-
telhersteller in ml, fir den jeweiligen
Hartebereich.

Pulverartige Waschmittel

Nachstehend unsere Dosierempfehlun-
gen fiir verschiedene Beladungen:
Bei voller Beladung bitte nach Angaben
der Waschmittelhersteller dosieren,
bei halber Beladung nur 34 der Wasch-
mittelmenge

und bei kleinster Beladung nur die
Halfte.

Fliissigwaschmittel

Die Dosierung erfolgt im Einlaugenver-
fahren (nur Hauptwésche) entspre-
chend der Empfehlung der Wasch—
mittelhersteller.

Bei sehr weichem Wasser kann eine
iiberméBige Schaumentwicklung durch
Zugabe schaumbremsender Mittel ver-
hindert werden. Gemeinsam mit dem
Waschmittel dosieren.

Dosierung von Waschmittel-
Baukastensystemen

Am Markt gibt es die unterschie-
dlichsten Baukastensysteme. Im Ge-
gensatz zu herkémmlichen Voll-
waschmittein zeichnen sie sich da-
durch aus, daB die verschiedenen
Waschmittelinhaltsstoffe in meist 3
Komponenten getrennt vorliegen
z.B. Grundwaschmittel, Entharter
und Bleichmittel. Diese Komponen-
ten werden nach den jeweils vorlie-
genden Anforderungen dosiert.

Es lassen sich dadurch betrachtliche
Chemieeinsparungen erreichen.
Bitte achten Sie deshalb besonders
auf die Dosiervorschriften der einzel-
nen Anbieter.

Wasserharteangaben
Hartebereich “dH m mol
I -weich unter 8 unter 1,4
Il - mittethart 8-14 1,4-2.5
I - hart 15-21 2,6-37
IV - sehr hart Uber 21 iiber 3,7
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Energiespar-Tips

1. Jeweils maximale Beladung bedeu-
tet optimale Nutzung von Wasser und
Energie.

2. Verwenden Sie bei leicht ver-
schmutzter Wasche 6&fters mal ein
Energiespar-Programm, z.B. Kochwé-
sche 60°C anstatt bisher 95°C.

3. Beachten Sie bitte die Dosieremp-
fehlungen der Waschmittelhersteller
bzw. unsere Hinweise flir Teitbela-
dungsen:

Bei halber Beladung 3% der angege-
benen Waschmittelmenge und bei
Minderbeladung (ca. 1 kg) nur die
halbe Waschmittelmenge dosieren.

(EJ] Energiesparprogramm

Bei diesen Programmen kann bis zu
30% Strom gespart werden! Die
verldngerte Waschzeit sorgt fir eine in-
tensive Nutzung der reinigungsaktiven
Substanzen |hrer Waschmittel.
Besonders gut geeignet fur flissige
Waschmittel,

In lhrem Waschtrockner sind folgen-.
de Sparprogramme vorhanden:

Spar-Kochwische 60°C

Zu empfehlen ist dieses Programm flr
leicht verschmutzte Kochwéasche, z.B.
kurzzeitig benutzte Bett- und Leibwa-
sche, sowie frischbeschmutzte Tisch-
wasche.

Spar-Buntwésche 40°C

In diesem Energiesparprogramm kann
leicht verschmutzte Buntwische
gewaschen werden, die sonst mit 60°C
gewaschen wirde.

Spar-Pflegeleicht 40°C

Fir leicht verschmutzte pfiegeleichte
Wiésche, die sonst mit 80°C gewa-
schen wirde.

Farben u. Entfarben

Farben von Textilien

Farben in lhrem Waschtrockner ist
grundsatzlich méglich, wenn Sie
folgende Hinweise beachten:

Nur Farbemittel, die ausdrlicklich fir
den Gebrauch in Waschvollautomaten
vorgesehen sind, benutzen.

Angaben der Farbemlttelhersteller
befolgen.

Waschprogramm, das der optimalen
Farbetemperatur entspricht, wahien.

Waschemenge max. 1,5 kg.

Achtung: Nach jedem Farben muf3 ein
Kochwaschprogramm ohne Wésche
durchgefihrt werden. Geben Sie einen
1/2 Becher Waschmittel in die
Hauptwaschkammer.

Hinweis: Verfarbungen von Gummi-
und Kunststoffteilen kénnen auftreten.

Entfarben von Textilien

Die Entfarbemittel sind generell sehr
aggressiv. Aus diesem Grunde dirfen
sie in dem Waschtrockner nicht ver-
wendet werden.
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Kurzanweisung
inbetriebnahme Bei den Schonwaschprogrammen

Die wichtigsten Handgriffe bei der In-
betriebnahme des Gerdtes sind
folgende:

1. Wasserzulaufschliauch am Wasser-
hahn anschlieBen und Wasserhahn
Offnen,

2. Laugenablaufschlauch in AusguB o.
dhnl. einhdngen und befestigen.

3. Netzstecker in die Schutzkontakt-
Steckdose einstecken.

Wir raten thnen zur Reinigung von
Trommel und Bottich, einen Koch-
waschgang ohne Vorwésche im Nor-
malprogramm durchzufihren.

Fillen Sie bitte Y2 MeBbecher
Waschmittel in die Waschtrommel und
verzichten Sie bei dieser Reinigung auf
jegliche Wéschestlicke. AnschlieBend
kiénnen Sie lhr Gerat nach den Emp-
fehlungen der Gebrauchsanweisung in
Betrieb nehmen.

So wird gewaschen...

4. Eintllltir 6ffnen und vorsortierte
Waésche einlegen.

5. Waschmittel in die Waschmittelein-
spilmulde einfilllen und einschieben.

6. Programmwahischalter je nach Pro-
gramm auf die entsprechende Stellung
drehen.

7. Temperatur wahlen.
B. Tasten je nach Bedarf drlcken.

9. Erstjetzt das Gerat, durch Driicken
der Taste EIN/AUS einschalten, Signal-
lampe «Betrieb» leuchtet. Ihr Geréat ist
eingeschaltet. Am Ende des Haupt-
waschgangs wird die Lauge verdiinnt
und auf ca. 60°C abgekihlt. Die ab-
fliessende Lauge kann also nie heiBer
als ca. 60°C sein. Das ist wichtig, wenn
die AbfluBrohre im Haus aus Kunststoff
bestehen. Das Programm l&uft automa-
tisch ab.

bleibt die Wasche im letzten Spiil-
wasser liegen (Spiilstop).

Bitte beachten Sie daher, daB nach
den Programmen mit Spiilstop vor
dem Offnen der Tiir unbedingt das
letzte Spiilwasser abgepumpt wird.
Wihlen Sie Programm «P», dann ent-
nehmen Sie die Wasche abgetropft

oder - Sie wahlen Programm «N»,

" dann kdnnen Sie die Wasche ange-

schleudert entnehmen;

oder - Sie wahlen Programm «F», dann
ist lhre Wésche ausgeschleudert.

10. Nach Programmende, durch Driik-
ken der Taste EIN/AUS, das Gerat aus-
schalten. Die Signallampe erlischt.

11. Tir 6ffnen.
Wésche herausnehmen.

12. Wenn nicht mehr gewaschen
wird, Wasserhahn schlieBen und
Stecker vorsorglich aus der Steckdo-

_ se ziehen. Einfiilltdr spaltbreit ge6ff-

net lassen.
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Programmhinweis

Jet-Waschprogramme

Die Jet-Waschprogramme laufen
grundsétzlich ohne Vorwésche ab.
Durch das neuartige Waschsystem, bei
dem die Wésche laufend mit Wasser
berieselt wird, ist eine Vorwasche nicht
erforderlich. Solite, aufgrund von be-
sonders stark verschmutzter Wasche,
eine Vorwasche ndtig sein, so kann das
Programm «A» «Extra-Vorwéasche»
jedem Waschprogramm vorgeschaltet
werden. Die Extra-Vorwasche endet
mit einem kurzen Schleudergang.

Beachtenswerte
Ratschlage

® Bei wenig verschmutzter Wasche
bildet sich mehr Schaum als bei
stark verschmutzter Wische. Har-
tes Wasser verbraucht mehr
Waschmittel und vermindert den
Schaum.
Bitte bei der Dosierung der Wasch-
mittel beachten.

® Grau gewordene Wasche und klei-
ne dunkle Schmutzteilchen in der
Wésche deuten auf nicht ausrei-
chende Waschmittelmengen hin,

® Waschmaschinen sollten nicht als
Aufbewahrungsort flr getragene
Wésche benutzt werden.
Feuchte getragene Wésche beg(in-
stigt Pilzbefall und Fleckenbildung.

® Nach Ablauf eines Waschprogram-
mes kidnnen vor allem auf dunklen
Textilien mdglicherweise weile
Waschmittelriickstdnde sichtbar
sein. Diese sind nicht die Folge
einer unzureichenden Spilwirkung.
Es handelt sich zumeist um die
unlgslichen Wasserenthartungs-
mittel moderner phosphatfreier
Waschmittel.
Mdégliche Abhilfe: Ausschdtteln
oder Ausbirsten, Waschmittelaus-
wah! Oberprifen bzw. Flissig-
waschmittel verwenden.

® Durch die heutigen Waschmittel
(flissig oder pulverartig) kann sich
auch noch im letzten Splilwasser
oder beim Endschleudern Schaum
entwickeln. Dadurch wird das Spul-
ergebnis jedoch nicht besinflufBt.

Wiéschegewichte
Teil Gewicht in g ca. Teil ) Gewicht in g ca.
Bademantei 1200 Herrenoberhemd 200
Bettbezug 700 Herrenschlafanzug 500
Bettuch 500 Herrenurterhemd 100
Bluse 100 Herrenunterhose, kurz 100
Damenberufsmantel sgo | Herrenunterhose, lang 250
Damennachthemd 200 glssgnbezug 200

- Damenschlipfer 100 erviette 100
Frottiertuch 200 ?’iSChEHLUCh 20
Geschirrtuch 100 Ischiuc 250
Herrenberufsmantel 800

Bei diesen Wischestlicken handelt es sich um Teile aus Baumwolle.
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Waschvorbereitungeh

Wasche sortieren

Beachten Sie die Pflegekennzeichen in
den Waschestlcken und die Waschan-
weisung der Hersteller.

Sortieren Sie die Wasche nach:
Kochwéasche, Buntwasche, pflegeleich-
te Wasche, Feinwésche, Wolle.

Waésche vorbehandein

® Farbige und weie Wasche gehd-
ren nicht zusammen. WeiBe WAa-
sche vergraut dann beim Waschen.

® Neue farbige Wésche kann beim er-
sten Waschen Farbe verlieren. Wa-
schen Sie solche Stiicke das erste
Mal besser allein.

® Bekleidungssticke und Wasche
aus Wolle missen mit dem Wollsie-
gel und einem Zusatz «filzt nichts,
«nicht filzend» oder «waschmaschi-
nenfest» gekennzeichnet sein. Woll-
sachen nur mit dem Wollsiegel sind
nicht zum Waschen in Waschauto-
maten geeignet.

® Achten Sie darauf, daB keine Me-
tallteile (z.B. Biroklammern, Sicher-
heitsnadeln, Stecknadeln) in der
Wasche verbleiben. Bezilige zu-
knépfen, ReiBverschiiisse, Haken
und Osen schlieBen. Lose Girtel,
lange Schirzenbénder zusammen-
binden,

® Hartnéckige Ftecken vor dem Wa-
schen enifernen. Stark verschmutz-
te Steflen evil. mit einem
Spezialwaschmittel oder einer
Waschpaste einreiben.

¢ Gardinen besonders vorsichtig be-
handeln. Schon bei gedffneten Fen-
stern oder beim Abnehmen kéinnen
sie beschadigt werden (scg. «Zie-
her»). Réllchen aus den Gardinen
entfernen oder in ein Netz oder ei-
nen Beutel einbinden.
Eine Haftung fir soiche Schiden
an Gardinen kénnen wir keinesfalls
lbernehmen.

® Besonders kleine oder auch emp-
findliche Waschestlcke (z.B. Baby-
siickchen, Damenstrumpfhosen
etc.) lassen sich problemios, in ei-
nem kleinen Kissen mit ReiBver-
schluB oder in gréBere Sdckchen
gesteckt, waschen.

Wische einlegen
(Waschefiillmengen beachten)

Die Angaben Uber die Waschemenge,

gegliedert nach Geweben (mit Beispie-

len), finden Sie in der Programm-

tabelle,

Faustregein:

® Trockene Koch- und Buntwésche
bis eine Handbreite unter den obe-
ren Trommelrand einfiillen.

® Ein voligestopfter 10-Liter-Eimer
faBt 2,5 kg Trockenwésche (Baum-
wolle).

® Wische locker in die Waschtrom-
mel filllen - mdglichst kleine und
groBe Stticke gemischt.

Hinweise:

® Wenn zu wenig Wéasche in der
Trommel ist (z.B. einzelner Bade-
mantel), kénnen Vibrationsgerau-
sche und unruhiger Lauf entstehen.
Legen Sie mehr Teile ein.

® Wollwaren ohne Etikett «.. filzt
nicht» empfehlen wir, chemisch rei-
nigen zu lassen bzw. einer Handwa-
sche zu unterziehen.
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Waschvorbereitungen
Fleckenentfernung Rost: Kleesalz, heil gelost, oder

Die in den Wéschestiicken vorhande-
nen Flecke werden, sofern sie laugen-
I6slich sind, im Zuge des Wasch-
prozesses beseitigt.

Flecke spezieller Art kénnen mit
Waschmittellauge allein nicht geldst
werden. Bei der Fleckenentfernung auf
bunten Stlicken ist Vorsicht geboten.
Die Entfernungsmittel selbst sind zum
Teil auch giftig oder feuergeféhrlich. Es
empfiehlt sich, die Flecke vor dem Wa-
schen zu entfernen.

Achtung!

& Schitten Sie Entfarber nie in die
Trommel!

® Atmen Sie keine groBeren Mengen
von Lésungsmitteln ein. Sie sind ge-
sundheitsschadigend.

® Vorsicht bei feuergeféhrlichen Flek-
kenentfernungsmitteln!

® SchiieBen Sie alle Fleckenentfer-
nungsmittel vor Kindern weg (Ver-
giftungsgefahr!).

Biut: Frische Flecke sind mit kaltem
Wasser auszuwaschen. Geronnenes
Biut . Gber MNacht mit Spezial-
waschmitte! einweichen. In Waschmit-
tellauge ausreiben.

Olfarbe: Mit Waschbenzin betupfen,
Fieck auf weicher Unterlage vorsichtig
klopfen, lockern, nochmals oder mehr-
mals betupfen.

" Altes Fett: Mit Terpentin betupfen, auf

weicher Unterlage mit Fingerspitze und
Baumwolltuch ausklopfen.

Textilfarben: Mit Entfarber kochend
behandeln (nur weiBe Sachen).

«Rostteufel» kalt. Vorsicht bei dlteren
Rostflecken, weil das Zellulosegeflge
dann bereits angegriffen ist und das
Gewebe zur Lochbildung neigt.

‘Stockflecken: Mit Chiorbleichlauge

behandeln, gut spilen (nur weiBe und
chlorecht geféarbte Wésche).

Gras: HeiBe Seifenlauge mit etwas Sal-
miak, Reste mit Entfarber behandeln.

Kugelschreiber und Alleskleber: Mit
Aceton flissig (*) betupfen und auf wei-
cher Unterlage ausklopfen.

Lippenstifte: Wie vorher mit Ace-
ton (*), dann mit Alkoho! behandeln.
Restbestandteile auf weiBen Stoffen mit
Entfarber beseitigen.

Rotwein: In Waschmittellauge einwei-
chen, spllen und mit Essig- oder Zitro-
nensaure behandeln, wieder spillen.
Rest evtl. mit Enttdrher behandein.

Tinte: Je nach Herkunft der Tinte erst
Aceton (*) danach anfeuchten mit Es-
sigséure. Rest in weiBe Sachen mit
Chlorbleichlauge behandeln, gut
spulen.

Teerflecken: Mit Fleckenwasser, Alko-
hol oder Benzin vorbehandeln, an-
schlieBend mit Schmierseife einreiben.

(") Aceton nicht fiir Acetatseide be-
nutzen!
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Trocknungs-Hinweise

Trocknen §

WasseranschiuBB

Der Waschtrockner arbeitet nach dem
Kondensationsverfahren.

Deshalb muB auch beim Trocknen
der Wasserhahn gedffnet sein und
der Ablaufschlauch in ein Wasch-
oder anderes Auffangbecken fihren.

Fillimengen

Koch- u. Buntwésche max. 2,5 kg
Pflegeleicht max. 2 kg
Hinweis:

GroBere Wischebeladungen miis-
sen vor dem Trocknen unbedingt auf-
geteilt werden, sonst erhalten Sie
ein unbefriedigendes Trocken-
ergebnis.

Nicht zum Trocknen geeignet

Besonders empfindliche Gewebe, z.B.
Gardinen aus synthetischen Fasern,
Wollsachen, Seide, Textilien mit Metall-
einlagen, Nylonstrimpfe, grofBvolumi-
ge Textilien, z.B. Anoraks, Tagesdek-
ken, Steppdecken, Schlafsacke und
Federbetten sowie Waschestlicke, die
dberwiegend Schaumgummi oder gum-
rmidhnliches Material enthaften, ditrfen
nicht getrocknet werden.

Auf Pllegekennzeichen in den Textili-
en achten

[ trocknergeeignet
normales Trocknen
(<] schonendes Trocknen
E. nicht trocknergeeignet

Achtung:

Mit feuergefdhrlichen Reinigungs-
und Lésungsmitteln (Waschbenzin,
Atkohol, Fleckentferner etc.} behan-
delte Waschestlicke dirfen nie in
diesem Waschtrockner getrocknet
werden. Es besteht Brandgefahr.
Also nur in Wasser gewaschene
Textilien trocknen!

Vorbereitung zum Trocknen

Je besser die Wasche vor dem Trock-
nen entwissert wurde, desto wirt-
schaftlicher wird getrocknet.

Die Wasche nach Textilarten (siehe
Pflegekennzeichen) und gewlnschtem
Trockengrad sortieren. ReiBverschl(is-
se schlief3en, lose Schiirzenbander
usw. zusammenbinden.

Bei durchgehendem Waschen und
Trocknen (NON-STOP) missen diese
Hinweise bereits vor dem Waschen be-
riicksichtigt werden.

Energiespartips
Hohe Schieuderleistung bringt ge-
ringe Restfeuchtigkeit und damit ei-

nen niedrigen Energiebedarf. Auch -

pfiegeleichte Textilien missen vor
dem Trocknen ausgeschleudert
werden (keinesfalls die Drehzahlre-
duzierungstaste driicken).

Maximale Beladung bhedeutet opti-
male Energieausnutzung.

Merke: .
Optimale Wirtschaftlichkeit durch
gut ausgeschleuderte Wéasche und
voll ausgenutztes Fassungsvermo-
gen; nur dann werden Energie und
Wasser sinnvoll eingesetzt.

Die richtig gewahite Trockenzeit
hilft zusétzlich Energie und Wasser
einzusparen.

Ein Ubertrocknen der Wasche soll-
te vermieden werden, um unnétigen
Wasser- und Energieverbrauch zu
vermeiden.

24

Trocknungs-Hinweise

Trocknen

Tiirverriegelung

Nach dem Einschalten des ge-
winschten Trockenprogrammes ist die
Einfllitlr Gber das gesamie Trocken-
programm verriegelt.

‘Die Verriegelung wird durch eine

Kontrollampe angezeigt, die oberhalb
des Griffes angeordnet ist (s. Seite 16).

Trocknen nicht unterbrechen

Um Wascheschaden zu vermeiden,
darf wahrend des Trockenvorgangs
das Trockenprogramm normalerweise
nicht abgeschaltet werden. Soll der
Trockenvorgang unterbrochen wer-
den, stellen Sie bitte die Zeituhr flr
die Trocknung auf den Beginn der

“ Abkilhiphase (8 Min.) und entnehmen

Sie nach Ablauf die Wasche (TUrent-

‘riegelungszeit ca. 2 Min. abwarten).

| Anderung der Trockenzeit

Soll wahrend des Trockenvorgangs die
Zeit verdndert werden ist dies mdglich.
Korrekturen diirfen nur durch Neu-
einstellung erfolgen (Rechtsdrehung).

Trockendauer
Die Trockenzeit kann von sehr unter-

schiedlicher Dauer sein, sie hingt ab

von: ,
— Der Endschleudergeschwindigkeit

— Dem gewiinschten Trockengrad
(schranktrocken oder biigeltrocken).

— Der Art der Waische und der
Fiilimenge.

Die normalen Trockenzeiten kénnen
der Tabelle (S. 40/42) entnommen
werden. Die Erfahrung wird lhnen
zeigen, welche Trockendauer fir die
verschiedenen Textilarten lhnen am
angenehmsten ist, notieren Sie sie
sorgfaltig.

Beachten Sie bitte, daB ab zweitem
Trockenprogramm die Trockenzeiten
kirzer sind, da die Trommel ja schon
vorgeheizt ist.

Abkiihlphase

Damit die Wasche abklhlen kann, wird
8 Minuten vor Programmende
automatisch die Abkilhlphase singe-
schaltet.

Die Abkihlphase darf auf keinen Fall
abgekirzt oder unterbrochen werden
oder ganz entfallen, Verbrennungs-
gefahr!

Nachtrocknen

Erscheint thnen die Wésche bei
Programmende zu feucht, kann
nachgetrocknet werden.
Trocken-Programm neu einstellen.
Geréat vorher ausschalten. -

Vorsicht! Um Knitter und MaBé&n-
derungen zu vermeiden, Acryl und,
Pflegeleicht nicht libertrocknen.
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Trocknungs-Hinweise

Trocknen

Programmwabhl

® Nur Trocknen

Beladung: :
Koch- und Buntwasche max. 2,5 kg
Pflegeleicht max. 2 kg

— Programm-Wahlschalter (10} auf
«G» oder «J» drehen.

— Mit dem Trockenzeitwahler (5)
Zeit und Heizleistung einstellien.
Orange Skala: Trocknen mit vol-
ler Heizleistung.

Schwarze Skala: Trocknen mit
halber Heizleistung.

— Gerdt durch  Driicken der
«EINfAUS»-Taste (8) einschalten.
Das Gerat schaltet automatisch
ab, wenn die eingestellte Zeit ab-
gelaufen ist.

® Waschen und anschlieBend
Trocknen

Beladung:

Koch- und Buntwidsche max. 5,0 kg
Pflegeleicht max. 2 kg
Waschen

— Waschprogramm einstellen

— Waschtemperatur wihlen

— Taste «EIN/AUS» driicken.

Das Waschprogramm |duft jetzt

automatisch ab, bis zu einer
Stopstellung.
Achtung: Die Pflegelsicht-Programme

enden im Spulstop. Wasche muB vor
dem Trocknen geschleudert werden.

Trocknen

- Koch- und Buntwésche
Die Wésche komplett entnehmen,
auflockern und in zwei gleiche
Mengen teilen und diese getrennt
trocknen.

— Pflegeleichte Wasche
Die Wésche nach dem Schieudern
auflockern. Die Fillung kann
komplett getrocknet werden.

Nach Einstellung der gew{inschten
Trockenzeit (Heizleistung beachten)
iauft das Trockenprogramm an und
schaltet, nachdem die singestellte
Zeit abgelaufen ist automatisch ab.

e Waschen und Trocknen durch-
gehend (NON-STOP-Betrieb).

Der NON-STOP-Betrieb ist bei allen
Koch- und Buntwasch-Programmen
und bei den Pflegeleicht-Program-
men maoglich. Nicht bei Wolle und
Feinwische.

Beladung:
Koch- und Buntwésche max. 2,5 kg
Pflegeleicht max. 2 kg

— Waschprogramm wahlen.
— Waschtemperatur einstellen.

— Trockenzeit und Trockenleistung
vorwéhlen.

— Taste «EIN/AUS» dricken.
Die Wasche wird nun durchgehend

automatisch gewaschen und getrok-
knet.
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Trocknungs-Hinweise

Trocknen

Allgemeine Hinweise

Einlaufen der Wische

Vor allem Textilien wie Trikotwésche
und Frottierwasche neigen je nach
Qualitat unterschiedlich stark zum
Einlaufen. Dies ist in erster Linie darauf
zurfickzuhren, da Waschestiicke im
Trockner im Gegensatz zur Leine
schwebend, also spannungsfrei
getrocknet werden. Solche Textilien
moglichst nur im Programm
«Schranktrocken» trocknen.

Durch Ziehen und durch das Tragen
wird das Einlaufen solcher Textilien
weitgehend ausgeglichen. Bei
Neuanschaffung solcher Textilien
empfehien wir, diese Einlaufeigen-
heiten bei der GrédBenwahl zu
berticksichtigen.

Ubertrocknen

Zu lange Trocknungszeiten filhren zum
sog. Ubertrocknen. Dadurch wird die

- Wésche unnétig strapaziert, und es

kann zu verstarkter Knitterbildung
kommen. '

Flusen

Nach dem Trocknen stark flusender
Wasche, z. B. neuen Frottierwaren,
empfehlen wir, das Waschprogramm
«D» durchzuf(hren, um sicherzustellen,
daB die eventuell im Behilter
angesammelten Flusen - ausgespult
werden und sich bei einem
darauffolgenden Waschprogramm
nicht auf der Wasche ablagern.

Auch das Flusensieb sollte nach jedem
Trockenprogramm geprift und
gegebenenfalls gereinigt werden.

Einfalltir

Das Glas der Einfllltir wird beim
Trocknen heiB. Vorsicht: Verbrennungs-
gefahr!
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Internationale Pflegesymbole

Pflege und Wartung

ARBEITSGEMEINSCHAFT PFLEGEKENNZEICHEN FUR TEXTILIEN
IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Symbole fiir die Pflegebehandlung von Textilien

Stand 1993 .
e At ARy R o v R vor SR vrer R vior B ot R vt i w2
(Waschbottich) - - -
Normal- Schon- Normal- | Schon- | Normal- Schon- Sspizial- Schon- Hand icht
wasch- wasch- wasch- wasch- wasch- wasch- w;sgﬂ: wasch- w?a'a:ch; w:::hen
gang gang gang gang gang gang gang Jang
m Die Zahlen im Waschbottich entsprechen den maximalen Waschtemperaturen, die nicht
iiberschritten werden dirfen. Der Balken unterhalb des Waschbotlichs verlangt nach einer

{mechanisch) milderen Behandlung (zum Beispiel Schongang). Er kennzeichret Waschzyklen,
die sich zum Beispiel flir pflegeleichte und mechanisch empfindliche Artikel eignen.

GHLOREN :
{Dreieck) A A

) 5 " C}wlorbleiche
A Chlarbleiche méglich nicht méglich

BUGELN fa) 5 ' ' 5 E

{Bugeleisen)

heil blgeln raBig heil3 bigeln nicht hei bligein . nicht bligein

E . Die Punkte kennzeichnen die Temperaturbereiche der Reglerblgelsisen.

g @10 ®@ 10 0| B

(Reinigungs- — _

tremmel)
keine Chemisch-

reinigung moéglich

Die Buchstaben sind flr den Chemischreiniger bestimmt. Sie geben einen Hinweis auf die in
Frage kommenden Losemittel.

Der Balken unterhalb des Kreises varlangt bei der Reinigung nach giner Beschrénkung der me-
chantschen Beanspruchung, der Feuchtigkeitszugabe und der Temperatur.

[ '_‘.
" TUMBLER- <) () o
TROCKNUNG
{Trockentrommel)

Trocknen mit reduzierter Trecknen im Tumbler
thermischer Belastung nicht mégiich

Trocknen mit normaler
‘ thermischer Belastung

L.A Die Punkte kennzeichnen die Trocknungsstufe der Tumbler (Waschetrockner)
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Reinigen des
Flusensiebes

Bitte reinigen Sie von Zeit zu Zeit das
zum Auffangen von Fremdkdrpern, Flu-
sen usw. dienende Flusensieb in der
Frontseite des Gerétes.

Folgende Handgriffe sind erforderlich:

20011

Fiusensiebklappe durch Driicken 6ff-
nen und Schissel etc. fir Restwasser
unterstellen.

Flusensieb-Knebel nach links entgegen
dem Uhrzeigersinn drehen, bis das Flu-
sensieb entnommen werden kann.

Flusensieb herausziehen.

Flusensiebkérper reinigen, einsetzen
und wieder fest verschrauben.

Bitte beachten Sie, daB es durch ein
verstopftes Flusensieb zu Funktions-
stérungen im Programmablauf
kommen kann. Bevor Sie den
Kundendienst rufen, Gberprifen Sie
bitte griindsétzlich das Flusensieb,
denn derartige Kundendienst-
Einsédtze konnen nicht kostenlos
erfolgen.
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Pflege und Wartung

Reinigung des
Wassereinlaufsiebes

Gelegentlich sollte das Sieb am Was-
serhahn gereinigt werden. )
Hierzu schrauben Sie zuerst die Uber-
wurfverschraubung des Wasserschlau-
ches ab.

{Achtung! Vorher Wasserhahn schlies-
senl).

Pflege des Wasch/Trocken-

vollautomaten

Das durch ausgewahlte Einbrennlacke
geschiltzte Gehause erspart Ihnen ei-
ne besondere Pflege. Das Abwischen
nach dem Waschen mit einem feuch-
ten Tuch ist vollkommen ausreichend.
Selbstverstandlich kdnnen Sie auch die
Lackierung zusétzlich mit einem han-
delsiblichen Lackpflegemittel behan-
deln. Keinesfalls dirfen jedoch

Scheuermittel oder Ldsungsmittel ver- .

wendet werden.

Damit das Gerat austrocknen kann, las-
sen Sie bitte nach dem Waschen die
Einfalitdr noch einige Zeit gedffnet.

Die Waschtrommel und der Bottich be-
stehen aus «Edelstahl rostfrei» und sind
damit weitgehend korrosionsfest. Tre-
ten trotzdem Rostansétze auf, so ist
das stets auf eisenhaltige Fremdkérper
zuriickzufiihren, die mit der Wasche
eingebracht wurden. Fremdrost ist
auch bei «Edelstahl rostfrei» moglich.

Reinigung der
Waschmitteleinspiilmulde

Die Kammern der Waschmitteleinsptil-
mulde scllten von allen erkennbaren
Waschmittelverkrustungen geséubert
werden. Verwenden Sie hierzu keine
metallischen Gegensténde, eine Birste
und heies Wasser (nicht kochend) ge-
niigen vollstindig. Ziehen Sie die Ein-
spllmulde, durch Driicken der

Arretierungs-Taste, heraus. Nach er-
folgter Reinigung |&8t sich die Mulde
leicht wieder einschieben.

Der obere Teil des Weichspiilfaches
ist auch herausnehmbar.

Auch im Gehéuseinneren (Sitz der
Waschmitteleinspilmulde) sollten Sie
alle Ankrustungen von Waschmitteln
beseitigen.
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Pflege und Wartung

Gerat entkalken

Bei richtiger Waschmitteldosierung ist.

ein Entkalken im allgemeinen nicht er-
forderlich. Falls Sie doch entkalken
mdchten, verwenden Sie hierzu aus-
schlieBlich Markenentkalkungsmittel

“mit Korrosionsschutz fir Waschma-
- schinen. Dosierung nach Herstelleran-

gaben.

Notentleerung

Wenn Sie aus zwingenden Griinden
das Gerat entleeren missen, gehen
Sie bitte wie folgt vor:

® Netzstecker aus der Steckdose
Ziehen.

® Wasserhahn schliel3en.

® AbkUhlung der evtl. aufgeheizten
Lauge abwarten.

wasser unterstellen.

® Gefan, Schiissel 0.4. fir das Rest-
® Dann Flusensieb l6sen.

Aufstellung in einem
frostgefdhrdeten Raum

Steht Ihr Gerat in einem soichen Raum,
muissen Sie in der kalten Jahreszeit
nach dem Waschen das Restwasser
entleeren (siehe Notentleerung) und
ebenso den Zulaufschlauch am Was-
serhahn abschrauben und vollstdndig
entleeren. Falls der Ablaufschlauch in
einer Schleife verlegt wurde, muf3 auch
dieser entleert werden.

Solite der im Gerét befindliche Einlauf-
siphon vereist sein, so flllen Sie vor-
sichtig 0,5 Liter heifes Wasser in den
Waschmittelbehélter, damit das Eis
auftauen kann.

Erst nachdem das Auftauwasser abge-

flossen ist - zur Kontrolle am besten

Waschmittelbehélter ganz herauszie-
hen - kann das gew(linschte Wasch-
programm eingestellt und gestartet
werden!

Als Autofahrer
wissen Sie,

daB Teile aus Gummi nicht nur dem
Verschlei3, sondern auch der natirli-
chen Alterung unterliegen. Dies trifft
auch fir alle Gummiteile lhres
Waschtrockners zu. Wir empfehlen
ihnen die sorgfaltige Beobachtung des
Wasserzulaufschlauches. Wir wollen
damit nicht sagen, dal3 wir hier nicht
vorgesorgt hatten. In stéandiger Ein-
gangskontrolle werden diese Schlau-
che mit 60 bar Prifdruck belastet.
Nach langer Betriebszeit sollten Sie
diesen Wasserzulaufschiauch aus-
wechseln. Bestellen kénnen Sie dieses
Ersatzteil bei lhrem zustidndigen
QUELLE-Kundendienst oder in der
QUELLE Ersatzteil-Zentrale, Duisbur-
ger Strafie 57, 90451 Nimberg.

Gummimanschette

Kontrollieren Sie ab und zu die Gum-
mimanschette und entfernen Sie evil.
Fremdkorper, die mit der Wasche ins
Gerét gelangen und sich dort in der
Falte ablagem kdnnen.

Rostbildung ist dadurch méglich,
wenn derartige Gegensténde wie Na-
gel, Biroklammern usw. lAngere Zeit
nicht entfernt werden.
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Unterbau des Gerétes

Abnehmen der Arbeitsplatte

Achtung!

Bei allen Arbeiten am Gerat muB der
Netzstecker gezogen bzw. die elektri-
sche Zuleitung vom Netz getrennt sein.

Die Schrauben auf der Gerateriicksei-
te herausschrauben (siehe Pfeile). Ar-
beitsplatte nach hinten schieben und
abnehmen. AnschlieBend muf} die
Blechplatte fiir den Einbau
(erhidltlich beim Kundendienst)
aus Sicherheitsgriinden aufges-
chraubt werden.

e AN
]

Unterbau- und NischemabBe
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Kundendiensthinweise

Technische Hinweise

und Kundendienst

Wenn Sie unsere Ratschlage beach-
ten, werden Sie immer Freude an |h-
rem Gerét haben. Sollte trotzdem eine
Storung auftreten, so priifen Sie bitte.

Was ist, wenn...

...das Waschprogramm
anlauft?

@ Sijtzt der Netzstecker fest in der
Steckdose?

® Fihrt die Steckdose Spannung, ist
die Sicherung intakt? (mit einem an-
deren elektrischen Geréat  z.B.
Tischlampe 0.4. prifen).

nicht

® Haben Sie alleé Handgriffe richtig

ausgeflihrt, wie in der Gebrauchs-
anweisung beschrieben?

@ lIst die Tlr richtig geschlossen?
Ist der Wasserhahn getffnet?

® ist das Sieb im Wasserzulauf-
schlauch sauber?

...die Lauge nicht ablauft?

® Ist der Wasserablaufschlauch even-
tuell geknickt, oder verdreht?

® |st das Flusensieb verstopft?

...Wasser aus dem Geréat lauft?

® Sind die Verschraubungen am
Wasserzulaufschlauch fest an-
gezogen?

& Ist das Flusensieb richtig ein-
gesetzt?

...das Gerit beim Schleudern stark

vibriert?

® Haben die Stelif(iBe festen Boden-
kontakt?

® |[st die Transportsicherung voilstén-
dig entfernt?

... der Trockenvorgang nicht anlauft:
® Hat der Sicherungsautomat in der
Wohnung ausgelést?
® |st der Stecker nur lose in die
. Schutzkontakt-Steckdose einge-
driickt?
¢ Ist die Einfllltire
geschlossen?
& |st die Ein-Aus-Taste gedriickt?
& |euchtet die Betriebsanzeige?

richtig

. die Wiésche nicht den
gewiinschten Trocknungsgrad hat:

& War die Wésche nach Textilarten
(siehe Pflegekennzeichen} sortiert?

® Wurde die richtige Zeit gewahlt?

& War der Wasserhahn gedffnet?

® War die maximal zuldssige
Waschemenge Uberschritten?

® Wurde die Wasche vorher gut
ausgeschleudert?

® Wurde versehentlich die Drehzahl-
reduzierungstaste gedriickt?

Sollten Sie mit lhren Priifungen zu ksi-
nem Resultat und Erfolg kommen, so
steht Ihnen fiir die Betreuung lhres Ge-

rates ein gut ausgeristeter, eigener

Technischer Kundendienst, der das ge-
samte Bundesgebiet umfaBt, zur Ver-
fligung.

Die Anschriften sind In der Gebrauchs-
anweisung und im Quelle-Katalog zu
finden. Sie kénnen sich auch an die
nichste QUELLE-Verkaufsnieder-
lassung wenden, oder schreiben Sie
bitte an GROSSVERSANDHAUS
QUELLE, Kundenbetreuung Technik,
90750 Furth/Bayern. Priifung bzw.
Beseitigung vorstehender Fehlerur-
sachen muf3 lhnen unser Kunden-
dienst auch wahrend der Garantie-
zeit berechnen.

Bitte geben Sie bei einer Meldung
immer an: vollstdndige Anschrift,
Telefon-Nummer mit Vorwahl, sowie
die Produkt- und Privileg-Nummer
Ihres Gerates.
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Programmiibersicht

NORMALPROGRAMME
MIT SCHLEUDERGANG

Programmwaéhler
Waschtemperatur

Tasten

Fullmenge max. 5 kg.

>

30°-40° Extra-Vorwésche normal fir aile Waschearten geeigret.

Kochwische ohne Vorwische
B | 70°-95° 2.B. normal bis stark verschmutzte Berufswische, Kochwasche mit Flecken,
verschmutzte Gebrauchswasche.

Spar-Kochwéasche ohne Vorwische
B 60° 2.B. kurzzeitig benutzte Bettwische, leicht verschmutzte Tisch- u.
Gebrauchswéasche ohne Flecken, usw.

Buntwische ohne Vorwésche
C | 30°-60° z.B. bunte Normalwische aus Leinen oder Baumwolle, Hemden,
Leibwische, Tafelwdsche aus Leinen, Frottée,

Spar-Buntwische chne Vorwische
C 40° z.B. empfindliche, jedoch schleuderfihige Buntwasche, Cherhemden,
Blusen, L eibwasche, Mischwasche mit Synthetikzusatz. .

Stérken/Weichspilen

D KALT kann als Zusatzprogramm an jades Normalwaschprogramm gewdhit werden,
dosieren Sie die Starkeldsiing fUr etwa 20 Liter, Starkeldsung in die Einspulkammer

fiir Weichsplmittel einflilien.

Normalschieudern *
F . kleine Handwésche, die Sie nicht im Privileg gewaschen haben, kdnnen Sie diesem
Schleudergang unterziehen, ebenfalls auch an jedes Teilprogramm anzuschtisBen.

G Trocknen

* Das Programm € “Buntwasche 60°C” ist das Bezugsprogramm fUr die Angaben auf dem Energie-Etikett,
geméi Richtlinie 92/75/EWG.

* 650-Taste: Driicken, wenn die Schleuderdrehzahl auf 650 LI/min reduziert werden soll.

Hinweis: Sollte, aufgrund von bescnders stark verschmutzter Wésche eine Vorwasche nétig sein, so kann das
Programm =A» «Extra-Vorwasche» jedem Waschprogramm vorgeschaltet werden. Die Extra-Vorwésche
endet mit einem Kurzschleudern:

36

e m .
-~ Programmiibersicht
Waschmittel- 5 Programmablauf Verbrauchswerte *
zugabe E’
v @
2 =2 2 &
& . @ g2 3 , @ | £ |Schleudernund| Strom | Wasser Zeit
g ‘gﬁ 53 % B | Z | Aopumpen (kwhy | (Liten | (Min)
© R K] '
2 T3 z2 | $ 28| &

X 09 | 25 45

>
X

X| X X 20 | 65 | 140

X1 X X 1,3 | 62 | 140

X | X X 13| 62 | 135

X|X X 0,7 | 62 | 125

letzter x P - 20 16

Splilg.

Nach Bedarf und Erfordernissen. Die Fullmenge darf
das Maximalniveau in der Einspiilkammer

nicht Gberschreiten.

siehe Seite 41/43

* Bei den angefilhrten Verbrauchswerten handelt es sich um ca. Werte gemessen nach DIN 44983, die von
Wischemenge, Wascheart, Wassereinlauftemperatur und Umgebungstemperatur abhéingig sind. Diese be-
ziehen sich auf htchste Waschtemperatur, die fiir das betreffends Programm vorgesehen ist.
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Programmiibersicht

SCHONPROGRAMME

§ g OHNE SCHLEUDERGANG

E’ § ﬁ Fullmenge max. 2 kg. bzw. 1 kg (Programm Wolle}

I

30°-60°

Pilegeleicht ohne Vorwiische
z.B. Synthetks, Leibwasche, biugelfrele Hemden mit geringen
Anschmutzungen.

H| ..40°

Spar-Pflegeleicht
z.B. kurzzeitig benutzte Bettwésche, leicht verschmutzte Tisch- u.
Gebrauchswiische ohne Flecken, usw.

K | 30°-40°

Feinwadsche
Fur alle zarten Gewebe, z.B. Gardinen.

L| ..40°

Wolle
Gepriiftes Wollwaschprogramm fir Wollsiegelmaschenwaren mit
Einnéhetikett «mit Spezialausristung - filzt nicht»,

M| KALT

Veredeln
das Veredelungsprogramm eignet sich besonders filr kleine Handwasche
die Sie nicht im Gerét gewaschen haben.

Schonschleudern mit Abpumpen *

Programmiibersicht

Waschmittel-
zugabe

o

£

@ . B
T | &%
g =R
F zE

Weichspiller

Veredelungsmittel

Programmablauf

Verbrauchswerte *

Vorwasche

Haupi-

Wische bleibt im

& |letzten Spillwasser
Q 5 liegen, zum
o :
[+ o Abpumpen
% | B | Programm <N
H [

oger «P» einstelien

Strom
{kWh)

Wasser
{Liter)

Zeit
{Min.)

Nach Bedarf und Erfordernissen. Die Fiiilmenge darf

das Maximalniveau in der Einspllkammer

nicht Uberschreiten.

b
<

X

0,8

60

65

0,6

60

65

0,6

50

50

0,5

50

50

letzter
Spiilg.

16

Abpumpen

des letzten Spiilwassers bei den Schonprogrammen ohine Schleudergang.

1,5

Trocknen

* §50-Taste: Driicken, wenn die Schleuderdrehzahl auf 450 U/min reduziert werden soll.
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siehe Seite 41/43

* Bei den angefiinrten Verbrauchswerten handeft es sich um ca. Werte gemessen nach D_IN 44983.'die von
Wischemenge, Wischeart, Wassereinlaufternperatur und Umgebungsternperatur abhingig. sind. Diese be-

ziehen sich auf hichste Waschtemperatuy, die far das betreffende Programm vorgesehen ist.
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Verbrauchswerte/Trocknen fiir DUO 6101

Trockenzeiten fiir DUO 6101

WA-

i * Strom- Wasser- | Programm-
KOCH- u. BUNTWASCHE Trockengrad SghlﬁUdﬁlr' Belidung verbrauch | verbrauch dauer
fifieen g kWh Liter Minuten
SCHRANKTROCKEN (*) BUGELTROCKEN
Baumwolle 5
FULLMENGE ZEIT FOLLMENGE ZEIT schrankirocken | 1000 1. Fiillung 1,9 22 75-85
2,5
schranktrocken 1000 2. Fiillung 1,75 21 70-80
2,5 kg 75-85 min 2,5 kg 55-85 min 25
blgeltrocken 1000 25 1,5 20 55-65
2,0 kg 60-70 min 2,0 kg 45-55 min
Pflegeleicht 110-120

Die Verbrauchswerte kdnnen z.B. je nach Netzspannung, AnschluBwert, Wasser-
druck, Art und Menge der Waschebeladung von den angegebenen Werten ab-
weichen,

* Angabe der Trockenzeiten bei voller Heizleistung.

{*) Das Programm “Schranktrocken” (Flllmenge 2,5 Kg) ist das Bezugspro-
gramm fir die Angaben auf dem Energie-Etikett, gemaR Richtlinie 92/75/EWG.

Einstellung: 0-120 Minuten, volle Heizleistung {orange Skala).

Achten Sie bitte bei der Trockenzeit-Einstellung darahf, daB sich die Trocken-

zeiten je nach Wascheart bei der 2. Fillung um 5-10 M_inuten verringern. . Notizen
PFLEGELEICHTE GEWEBE**
SCHRANKTROCKEN BUGELTROCKEN
FULLMENGE ZEIT FULLMENGE ZEIT
2kg 110-120 min 2 kg 90-100 min
1,5 kg 90-100 min 1,5 kg 70-80 min _
1,0 kg 60-70 min 1,0 kg 45-55 min

"* Angabe der Trockenzeiten bei halber Heizleistung.

Einstellung: 0-120 Minuten, halbe Heizleistung (schwarze Skala).
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Trockenzeiten fiir DUO 6121 Verbrauchswerte/Trocknen fir DUO 6121

e WA-
KOCH- u. BUNTWASCHE"™ i Strom- Wasser- | Programm-
Trockengrad Sghleuder Beladung | yoprauch | verbrauch | dauer
: - rehzahl kg KWh Lit .
- . U/min iter Minuten
SCHRANKTROCKEN '(*) BUGELTROCKEN
B ) Baumwolle 5
FULLMENGE ZEIT FULLMENGE ZEIT - schranktrocken 1200 1. Fillung 18 22 70-80
25
hrankt ; :
2.5 kg 70-80 min 2.5 kg 50-60 min schranktrocken | 1200 2 Fiang 1.7 20 85-75
k ' - | biigeltrocken 1200 2,5 1,4 18 50-60
2,0 kg 55-65 min 2,0 kg 40-50 min
Pflegeleicht
1,5 kg 45-55 min 1,5 kg 35-45 min schrankirocken | 650 2 1,4 34 110-120

Die Verbrauchswerte kénnen z.B. je nach Netzspannung, AnschiuBwert, Wasser-
druck, Art und Menge der Wéschebeladung von den angegebenen Werten ab-

weichen.

* Angabe der Trockenzeiten bei voller Heizleistung.

(*} Das Programm “Schranktrocken” (Flillmenge 2,5 Kg) ist das Bezugspro-
gramm fUr die Angaben auf dem Energie-Etikett, gemaB Richtlinie 92/75/EWG.

Einstellung: 0-120 Minuten, volle Heizleistung (orange Skala).

Achten Sie bitte bei der Trockenzeit-Einstellung darauf, daB sich die Trocken-

zeiten je nach Wascheart bei der 2. Fullung um 5-10 Minuten verringern. Notizen
PFLEGELEICHTE GEWEBE**
SCHRANKTROCKEN - BUGELTROCKEN
FULLMENGE ZEIT FULLMENGE ZEIT
2kg 110-120 min 2kg 90-100 min
1,5 kg 90-100 min 1,5 kg 70-80 min
1,0 kg 60-70 min - 1.0 kg 45-55 min

** Angabe der Trockenzeiten bei halber Heizleistung.

Einstellung: 0-120 Minuten, halbe Heizleistung {schwarze Skala).
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