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Gebrauchsanweisung



Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank fir lhren Einkauf bei Quelle.
Uberzeugen Sie sich selbst: auf unsere
Produkte ist Verlass.

Damit Ihnen die Bedienung leicht fallt,
haben wir eine ausflhrliche Anweisung
beigelegt. Sie soll lhnen helfen, schnell
mit lhrem neuen Gerat vertraut zu wer-
den. Bitte lesen Sie diese Anweisung
vor der Inbetriebnahme aufmerksam
durch und beachten Sie auch die ange-
fUhrten Sicherheitshinweise.

Wir wiinschen Ihnen viel Freude mit Ih-
rem neuen Waschvollautomaten.

Ihre Quelle GmbH

Transportschaden

Eines sollten Sie auf jeden Fall sofort
Uberpriifen: ob lhr Gerat unbeschéadigt
bei Ihnen angekommen ist. Falls Sie ei-
nen Transportschaden feststellen, neh-
men Sie das Gerat im Zweifelsfall nicht
in Betrieb, sondern wenden Sie sich bit-
te an die Quelle Verkaufsstelle, bei der
Sie das Gerat gekauft haben, oder das
Regionallager, das es angeliefert hat.

Die Telefonnummer finden Sie auf dem
Kaufbeleg bzw. auf dem Lieferschein.

Hotline & / Quelle direkt

Sollten die in der Gebrauchsanweisung
angefihrten Hinweise nicht ausreichen,
so helfen Ihnen kompetente Fachleute
weiter.

Rufen Sie uns an:

Montag - Freitag von 8.00 - 20.00 Uhr
Samstag/Sonntag von 9.00 - 18.00 Uhr

Info-Telefon 0180-52 54 757
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Hinweise zum Umweltschutz

Entsorgung der Verpackung

Verpackungen und  Packhilfsmittel

unserer Elektro-GroBgerate sind mit

Ausnahme von Holzwerkstoffen recyc-

lingfahig und sollen grundséatzlich der

Wiederverwertung zugefiihrt werden.

— Verpackungen von GroBgeraten
kénnen Sie bei der Anlieferung der
Geréte unseren Vertragsspediteuren
zurlickgeben. Diese veranlassen
dann die Weitergabe zur Verwer-
tung bzw. Entsorgung.

Falls Sie davon nicht Gebrauch ge-

macht haben, empfehlen wir Ihnen:

— Papier, Pappe- und Wellpappever-
packungen sollten in die entspre-
chenden Sammelbehélter gegeben
werden.

— Kunststoffverpackungsteile sollten
ebenfalls in die daflir vorgesehenen
Sammelbehélter gegeben werden.
Solange solche in lhrem Wohnge-
biet noch nicht vorhanden sind,
kénnen Sie diese Materialien zum
Hausmdll geben.

Als Packmittel setzen wir nur recycling-

fahige Kunststoffe ein, z.B.:

N N N
CNCNEN
PE PP PS

In den Beispielen steht

PE fiir Polyethylen** 02 £ PE-HD
04 £ PE-LD
PP fir Polypropylen

PS far Polystyrol

Entsorgung des Altgerates
Warnung: Damit von dem ausgedien-
ten Gerat keine Gefahr mehr ausgehen
kann, vor der Entsorgung unbrauchbar
machen.
Dazu Geréat von der Netzversorgung
trennen und das Netzanschlusska-
bel vom Gerét entfernen.
Ebenso Tiirverschluss unbrauchbar
machen, damit Kinder sich nicht
selbst einschlieBen kdnnen.

Dieses Produkt darf am Ende
E seiner Lebensdauer nicht tber

den normalen Haushaltsabfall
EEEm cntsorgt werden, sondern

muss an einem Sammelpunkt
fir das Recycling von elektrischen und
elektronischen Geraten abgegeben
werden. Das Symbol auf dem Produkt,
der Gebrauchsanleitung oder der Ver-
packung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemaB ihrer Kenn-
zeichnung wiederverwertbar. Mit der
Wiederverwendung, der stofflichen
Verwertung oder anderen Formen der
Verwertung von Altgeraten leisten Sie
einen wichtigen Beitrag zum Schutze
unserer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeinde-
verwaltung die zustandige Entsor-
gungsstelle.




Sicherheitshinweise und Warnungen

Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfaltig auf, damit Sie sie auch in Zu-
kunft zu Rate ziehen kénnen. Sollten Sie das Geréat verkaufen oder Dritten tber-
lassen, so sorgen Sie dafii, dass das Gerdt komplett mit der
Gebrauchsanweisung tbergeben wird, damit der neue Besitzer sich Uber die Ar-
beitsweise des Gerates und die diesbezlglichen Hinweise informieren kann.
Diese Hinweise dienen der Sicherheit und sollten daher vor der Installation und In-
betriebnahme aufmerksam gelesen werden.

Die Benutzung des Gerates darf nur
durch Erwachsene erfolgen. Es ist
gefahrlich, wenn Sie es Kindern zum
Gebrauch oder Spiel tiberlassen.

Personen (einschlieBlich Kinder), die
aufgrund ihrer physischen, sensori-
schen oder geistigen F&higkeiten
oder ihrer Unerfahrenheit oder Un-
kenntnis nicht in der Lage sind, das
Gerat sicher zu benutzen, sollten
dieses Geradt nicht ohne Aufsicht
oder Anweisung durch eine verant-
wortliche Person benutzen.

Es ist nicht zuldssig und auBerdem
gefahrlich, Veranderungen am Geréat
oder seinen Eigenschaften vorzu-
nehmen.

Lassen Sie die beim Elektro- bzw.
Wasseranschluss des Gerates ent-
stehenden Arbeiten von einem fach-
kundigen und zugelassenen
Installateur ausftihren.

Verwenden Sie keine Vielfach-
stecker, Kupplungen und Verlédnge-
rungskabel flir den elektrischen
Anschluss. Brandgefahr durch
Uberhitzung!

Entfernen Sie vor der Inbetriebnah-
me sorgfaltig das ganze Verpa-
ckungs- und Transportsicherungs-
material, sonst kdnnten Gerat und
Wohnung schwerwiegende Bescha-
digungen erleiden (siehe entspre-

chenden Abschnitt in der
Gebrauchsanweisung).

Stellen Sie sicher, dass das Gerat
nicht auf dem Netzkabel steht.

Der Aufstellplatz darf nicht mit texti-
ler Auslegware, hochflorigem Tep-
pichboden, usw. belegt sein, damit
die BelUftung des Motors gewahr-
leistet ist.

Es kann vorkommen, dass Haustiere
in die Waschmaschine gelangen.
Versichern Sie sich daher vor Inbe-
triebnahme des Geréates, dass sich
nur Wasche darin befindet.

Das Gerét ist fir den Haushalt und
nur zum Waschen von haushaltsib-
licher Wasche bestimmt.

Wird der Waschautomat falsch be-
dient oder zweckentfremdet einge-
setzt, kann keine Haftung fir
eventuelle Schaden Ubernommen
werden.

Waéschestlicke, die mit 16sungsmit-
telhaltigen Reinigungsmitteln, z. B.
Waschbenzin, Fleckenentfernern o.
4., vorbehandelt wurden, missen vor
dem Waschen an der Luft getrocknet
werden, ansonsten besteht Explosi-
onsgefahr.

Wéhrend des Waschens mit hohen
Temperaturen wird die Einfllltdr sehr
heiB. Deshalb nicht beriihren und Kin-
der vom Gerat fernhalten




Uberpriifen Sie stets, bevor Sie das
Gerat 6ffnen, durch die Einfllltir, ob
das Wasser abgepumpt wurde.
Sollte sich noch Wasser im Wasch-
bottich befinden, so lassen Sie ab-
pumpen, bevor Sie die Einfllltir
offnen. Ziehen Sie im Zweifelsfall
die Gebrauchsanweisung zu Rate.
Unterbrechen Sie nach Gebrauch
des Gerates die Stromzufuhr und
drehen Sie den entsprechenden
Wasserhahn zu.

Trennen Sie bei Pflege- und War-
tungsarbeiten das Gerdt vom
Stromnetz. Dazu Netzstecker aus
der Steckdose ziehen oder Siche-
rung im Sicherungskasten aus-
schalten bzw. herausdrehen.

Hinweise

Eventuell befinden sich in |hrem
Waschvollautomaten geringe Was-
serriickstande. Diese sind auf die
sehr grindlichen Prifungen im
Werk zurlickzuflihren, denen jedes
Gerat unterzogen wird.

Das im Vergleich zu friheren
Waschmaschinen abweichende Ge-
rdausch beim Schleudern lhres neu-
en Waschvollautomaten ist Kenn-
zeichnung einer modernen An-
triebstechnik mit einem elektronisch
geregelten Universalmotor.

Dieser neue Antrieb ermdglicht

das wascheschonende Waschen
mit Sanftanlauf,

die bessere Wascheverteilung beim
Schleudern und

das gute Standverhalten wé&hrend
des Schleuderns.

Auch ein automatisch arbeitendes
Gerat wie die Waschmaschine darf
wahrend der Laufzeit nicht langere
Zeit unbeaufsichtigt gelassen wer-
den. Entfernen Sie sich langere Zeit
von dem Gerét, dann unterbrechen
Sie bitte den Waschvorgang, durch
abschalten des Gerates.

Versuchen Sie keinesfalls, das Ge-
rat selbst zu reparieren. Reparatu-
ren, die nicht von Fachleuten
ausgefihrt werden, koénnen zu
schweren Unféllen oder Betriebs-
stérungen fuhren.

Wenden Sie sich an die fir lhren
Bereich zustédndige Kundendienst-
stelle. Die Anschriften sind im Quel-
le-Katalog zu finden.

Die Gebrauchsanweisung gilt fir
mehrere Gerate. Deshalb ergeben
sich Detailabweichungen je nach
Geratetyp.

Wasserschutz

Bei Schaden am Zulaufschlauch
blockiert das System direkt am
Wasserhahn den weiteren Wasser-
zulauf zum Gerat.

Bei Wasserschaden im Gerat pumpt
die Ablaufpumpe automatisch das
im Bottich vorhandene Wasser ab.
Auch bei abgeschaltetem Gerat,
wenn der Waschautomat ans
Stromnetz angeschlossen ist.

Wenn das Wasserschutz-System
anspricht, ertént ein Warnsignal.




Geratebeschreibung

Programmwahler Wasserzulaufschlauch
Waschmittel- Programm- Stromanschlusskabel
schublade ablaufanzeige

Drucktasten Wasserablauf- | Abdeckplatte

schlauch ‘
\

\

—

Transportsicherung

\

Grobkdrperfalle Hohenverstellbare FuBe




Transportsicherung entfernen

Achtung!

Bevor Sie das Geréat in Betrieb neh-

men, muss unbedingt die Transport-

sicherung entfernt werden.

1. Beide Schlauchhalter an der Gera-
terlickseite 6ffnen und Schlduche
sowie Netzkabel herausnehmen.
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2. Beide Schlauchhalter mit kraftigem
Ruck vom Gerét abziehen.

3. Beide Kunststoffkappen seitlich ab-
Ziehen.

4.

9

10.

Schraube (D) inkl. Druckfeder mit
Spezialschllssel (A) entfernen.

. Verschlusskappe (C) gemaB Abbil-

dung umstullpen.
Loch mit der Verschlusskappe (C)
verschlieBen.

Die 2 Schrauben (E) mit Spezial-
schlUssel (A) herausschrauben.

Die 4 Schrauben (F) mit Spezial-
schlissel (A) herausschrauben.
Transportschiene (G) abnehmen.
Die nun sichtbaren 2 groBen Lécher
mit den beiliegenden Verschluss-
kappen (B) verschlieBen.




11.Die 4 Schrauben (F) wieder ein-
schrauben.

Achtung! Verschlusskappen so fest
eindriicken, dass sie in die Rickwand
einrasten. Das Gerat ist nun gegen
Spritzwasser geschutzt.

Hinweis: Alle Teile der Transportsiche-
rung aufbewahren, weil sie bei einem
eventuellen Umzug wieder montiert
werden miissen.




Installation

Aufstellung

Der Waschautomat kann auf jedem
ebenen und stabilen FuBboden aufge-
stellt werden. Er muss mit allen vier FQ-
Ben fest auf dem Boden stehen.

Waagerechte, einwandfreie Aufstel-
lung, zum Beispiel mit einer Wasser-
waage, Uberprifen.

Kleine Unebenheiten lassen sich durch
Heraus- oder Hineindrehen der vier
GeratefiiBe ausgleichen.

Das Verstellen der vier GeratefliBe ist

durch den mitgelieferten Spezial-
schlissel durchzufuhren.

N

Unebenheiten des Bodens dirfen nie-
mals durch Unterlegen von Holz, Pap-

pe oder &hnlichen Materialien

ausgeglichen werden.

Bei einer Aufstellflache mit einer Holz-
balkenkonstruktion stellen Sie das Ge-
rat besser auf eine mindestens 3 cm
starke und 60 x 60 cm groBe Sperr-
holzplatte. Diese muss mit dem FuBbo-
den fest verschraubt sein.

Den Waschvollautomat, auch in Kom-
bination mit einem Trockner, sollten Sie
mdglichst in einer Ecke des Raumes
aufstellen, denn dort ist der Boden am
besten eingespannt und neigt am we-
nigsten zum Schwingen.

Aufstellung auf einem Betonsockel

Bei Aufstellung auf einem Betonsockel
muissen aus Sicherheitsgriinden unbe-
dingt Standbleche montiert werden, in
welche der Waschautomat eingestellt
wird. Die Standbleche sind beim Kun-
dendienst erhéltlich.

1
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Wasseranschluss

Wasserzulauf/Kaltwasser

Dazu ist ein Wasserhahn mit Schlauch-
verschraubung 3/4“ erforderlich.

Der Wasserdruck (FlieBdruck) muss 10
bis 100 N/cm? (1-10 bar) betragen.

Der Waschvollautomat kann ohne
Ruckflussverhinderer an jede Wasser-
leitung angeschlossen werden.

Das Gerat ist mit Sicherheitseinrichtun-
gen ausgestattet, die eine Rulckver-
schmutzung des Trinkwassers ver-
hindern und die den landesrechtlichen
Vorschriften entsprechen (z. B. fir
Deutschland den DVGW-Richtlinien).

Achtung!

Gerate fur Kaltwasser-Anschluss dir-
fen nicht an Warmwasser angeschlos-
sen werden.

Der mitgelieferte Wasserzulauf-
schlauch wird mit dem Winkelstiick am
Gerét befestigt.

Vor dem Anschrauben der Kunststoff-
mutter Dichtring einlegen, falls noch
keiner vorhanden ist.

Das andere Ende wird am Wasserhahn
befestigt.

—_—

Die Dichtringe und das Flachsieb sind,

wenn sie nicht schon eingelegt sind, im
Beipack vorhanden.

Nun prifen Sie bei gedffnetem Was-
serhahn (unter vollem Leitungsdruck)
die Anschlussstellen am Gerat und am
Wasserhahn auf Dichtheit.

Zur Vermeidung von Wasserschéden
muss der Wasserhahn nach dem Wa-
schen abgestellt werden.

Niemals den vorhandenen Sicher-
heits-Zulaufschlauch verlangern!
Wird ein langerer Zulaufschlauch bend-
tigt, so sind derartige Schlduche bei
unserem Kundendienst erhaltlich.

11



Wasserstopp

Das Wasserstopp-System schiitzt vor
Wasserschéden. Durch natirliche Alte-
rung kann der Wasserzulaufschlauch
schadhaft werden, so blockiert das
System die Wasserzufuhr zum Gerét.
Die Stérung wird durch die Erschei-
nung einer roten Markierung im
Fensterchen (A) angezeigt. Der Kun-
dendienst muss verstédndigt werden.

Eventuelle besondere Vorschriften
des ortlichen Wasserwerks sind ge-
nauestens zu beachten!

Wasserablauf

Fir den Siphonanschluss ist auf dem
Ablaufschlauch ein  Gummiformteil
montiert. Der Ablaufschlauch sollte si-
phonseitig mit der Schelle befestigt
werden. Ist kein Siphonanschluss vor-
gesehen, muss der Ablaufschlauch in
den beiliegenden Krimmer eingescho-
ben werden und kann dann Uber den
Rand eines Wasch- oder Spllbeckens
ausreichender GréBe oder in eine Ba-
dewanne eingehangt werden. Der Be-
ckenrand darf nicht héher als 100 cm
Uber dem FuBboden liegen. Ein geni-
gend groBer Abflussquerschnitt muss

gewabhrleistet sein. Kleine Handwasch-
becken eignen sich deswegen nicht.

Der Ablaufschlauch ist knickfrei zu ver-
legen und wahrend des Betriebes ge-
gen herunterfallen zu sichern (z. B. an
der Ose des Kriimmers).

Auslaufhohe

maximal 100 cm

Elektrischer Anschluss

Der Anschluss darf nur Uber eine vor-
schriftsmaBig installierte Schutzkon-
takt-Steckdose an 220-230V (50 Hz)
erfolgen.

Der Anschlusswert betragt ca. 2,15 kW.
Erforderliche Absicherung:

10 A - LS-L-Schalter.

Das Gerat entspricht den VDE-Vor-
schriften.

Besondere Vorschriften des ortlichen
Elektrizitdtswerkes sind genauestens
zu beachten.

Nur fiir Osterreich

Bei installationsseitiger Verwendung ei-
nes Fehlerstromschalters muss dieser
auch fir pulsierende Fehlerstrome ge-
eignet sein.

12



Umweltschutz und Spar-Tipps

Energiesparen und Umwelt-

belastung geht uns alle an

lhr neuer Waschvollautomat ist mit

Mengenautomatik und ,Fuzzy-Logic*

ausgestattet.

Der dadurch sensorgesteuerte Wasch-

prozess sorgt durch seine

¢ Wassersprih-Automatik, seine

e variablen Spullgénge, seine

e schaum- und beladungsabhéngige
Wassermenge, seine

¢ Unwucht geregelten Schleudergén-
ge, fir beste Wasch- und Spller-
gebnisse bei geringstem, auto-
matisch angepasstem Wasserver-
brauch.

Weitere Vorteile sind:

e Die 100%ige Waschmittelausnut-
zung durch das Wassersprihsys-
tem.

e Die Schopfrippen in der Wasch-
trommel, die dafiir sorgen, dass die
Wasche intensiv und gleichméBig
mit Wasser durchtrankt wird.

¢ Das Programm fir maschinen- und
handwaschbare Wolle.

¢ Das Fleckenprogramm flr verschie-
dene Waschearten, zur Beseitigung
von Problemflecken.

Umweltbewusst waschen, das heiBt
Energie, Wasser und Waschmittel spa-
ren, ohne das Waschergebnis zu ver-
nachlassigen. Um  Wasser und
Waschmittel optimal zu nutzen, dauern
die heutigen Waschprogramme etwas
langer. Den wichtigsten Beitrag zum
umweltbewussten Waschen k&nnen
Sie jedoch selbst leisten, wenn folgen-
de Spartipps beachtet werden:

1. Maximale Beladung

Am sparsamsten waschen Sie, wenn
die maximale Beladung des jeweiligen
Programms genutzt wird.

2. Waschen ohne Vorwasche

Bei normal verschmutzter Wasche ge-
nigt im Regelfall ein Programm ohne
Vorwésche.

3. Energiesparprogramm

Zu empfehlen ist dieses Energie und
Wasser sparende Programm fir leicht
bis normal verschmutzte Koch-/Bunt-
wasche, z. B. kurzzeitig benutzte Bett-
und Leibwasche sowie frischbe-
schmutzte Tischwdsche und Frottee-
wasche.

4. Kurzprogramme

Bei gering verschmutzter Wasche ein
Kurzprogramm, entsprechend der Tex-
tilart wahlen.

5. Waschmittelzugabe

Das Waschmittel entsprechend Was-
serharte, Waschemenge und Ver-
schmutzungsgrad dosieren.
Beachten Sie die Dosier-Hinweise auf
der Waschmittelverpackung.

13



Beschreibung der Bedienungsblende

privileg Dymamic 7650

1 Waschmittelschublade

2 Programmwahler und Hauptschalter
Multidisplay
Programmablauf-Anzeige

Taste: Schleudern mit Drehzahlanzeige

o O O

Taste: Vorwasche

~

Taste: Flecken
8 Taste: Extra Kurz
9 Taste: Spiilstopp
10 Taste: Sanft-Waschen
11 Taste: Zeitvorwahl
12 Start/Pause

13 Uberdosiert-Anzeige

Hinweis: Das Programm und die Temperatur sind richtig eingestellt, wenn im ge-
wlnschten Waschbereich die Markierung am Wahlschalterknopf (2) mit der ent-
sprechenden Temperatur bzw. mit dem entsprechenden Sonderprogramm
Ubereinstimmt.
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Funktion der Bedienungselemente

1 Waschmittelschublade

Die Waschmittelschublade befindet
sich auf der linken Seite der Bedie-
nungsblende.

In die Griffmulde fassen und Schubla-
de nach vorne herausziehen.

In die verschiedenen Facher wird das
Waschmittel fur die Vor- und Hauptwa-
sche, sowie Fleckensalz, Weichspuler
und Starke gegeben.

Die Waschmittel werden dann pro-
grammgeman eingesplilt.

Einzelheiten siehe Seite 24.

2 Programmwahler und
Hauptschalter

Der Waschvollautomat hat 6 verschie-
dene Waschbereiche:

ENERGIESPAREN AUs 95’ KOCHWASCHE
o )
BUGELFIX 40° l f 6 BUNT/
I PFLEGE-
BLITZ 30° — I 50 LEICHT
VISKOSE ———3 &40
SEIDE & o 30

KALT o
3 30
* & ABPUMPEN

40 .
3¢ T I t scHLEupERN
40 SCHONSCHLEUDERN

WOLLE

FEINWASCHE

¢ Energiesparen
Waschtemperatur ca. 60°
e Kochwasche
Waschtemperatur 95°

¢ Bunt/Pflegeleicht
Waschtemperaturen 60°,
30° C und kalt méglich.

¢ Sonderprogramme
Starken, Abpumpen, Schleudern,
Schonschleudern.

e Schonprogramme

50°, 40°,

Feinwéasche

Waschtemperaturen 40°, 30° C.

Wolle &

Waschtemp. 40°, 30° C, kalt.

Seide &, Viskose, Biigelfix 40°

e Spezialprogramm

Blitz 30°

Zum jeweiligen Bereich gehéren die
waschtechnisch notwendigen Tempe-
raturen. Somit sind Waschprogramm
und Temperatur in einem zusammen-
gefasst — die bequeme Einknopfauto-
matik mit freier Temperaturwahl.

Programmwahl

Durch Drehen des Wahlers nach rechts
oder links, wahlen Sie den Waschbe-
reich und die erforderliche Temperatur
bzw. das entsprechende Sonderpro-
gramm.

Durch Einstellen des Programms wird

auch gleichzeitig das Gerat einge-
schaltet.

ENERGIESPAREN Aus 95° KOCHWASCHE
BUGELFIX 40° jT ¢ Ff 60" PFBngg
BLITZ 30° E— 50" LEICHT
VISKOSE ———3 &40
sEmE & 30"

KALT o
X 30 *
* ®—— ABPUMPEN

40 .
° T t SchieupERN
30 |,
40

SCHONSCHLEUDERN

WOLLE

FEINWASCHE

Das Programm beginnt erst, wenn die
Start-Taste gedriickt wird.

Nach Programmende muss das Ge-
rat ausgeschaltet werden. Wahl-
schalter auf Stellung ,,AUS* drehen.

15



Programm-Korrektur

Solange die Start/Pause-Taste nicht
gedruckt wurde, kann das Programm
noch gedndert werden.

Soll ein bereits gestartetes Programm
geldscht werden, den Programmwahl-
schalter auf Stellung ,,AUS" drehen.

3 Multidisplay

Im

Multidisplay werden folgende Funk-

tionen angezeigt:

Lauf- und Restzeit

Die Laufzeit des gewahlten Pro-
gramms bzw. die Restlaufzeit in Mi-
nuten wird angezeigt. Gleichzeitig
leuchtet die Anzeigelampe ,LAUF-
ZEIT".

Beispiel:
LAUFZEIT O
{ .j 1
[ N |
Zeitvorwahl

Die gewéhlte Zeitvorwahl 1 bis 19 h
bzw. die verbleibende Zeit bis zum
Programmstart wird in Stunden an-
gezeigt. Gleichzeitig leuchtet die
Anzeigelampe ,,ZEITVORWAHL".
Beispiel:

i ch

N’

ZEITVORWAHL O

Fehlercode

Fehler die Sie evtl. selbst beheben
kénnen bzw. dem Kundendienst
wichtige Hinweise geben, werden

angezeigt, z. B. ,,L i“.
Siehe auch Seite 40.

Beispiel:

4 Programmablaufanzeige

Wenn das gewlnschte Programm
eingestellt ist, leuchten die Lampen
der Programmschritte, die in die-
sem Programm ausgefiihrt werden.
Nachdem die Start/Pause-Taste ge-
driickt wurde, wird der aktuelle Pro-
grammschritt angezeigt der gerade
ablauft.

O VORWASCHE
O HAUPTWASCHE
O SPULEN

O EXTRA SPULEN
© sPULSTOPP
(© SCHLEUDERN
O ENDE

© UBERDOSIERT

Wenn die Lampe ,,ENDE" leuchtet,
ist das Programm beendet, die Tur
ist entriegelt und die Wasche kann
entnommen werden.

Im Sonderprogramm ,ABPUM-
PEN* erfolgt keine Anzeige.
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5 Taste: Schleudern mit
Drehzahlanzeige

Mit dieser Taste kénnen Sie die maxi-
male Schleuderdrehzahl, die fir das
eingestellte Programm vorgesehen ist,
andern.

Durch Driicken der Taste wahlen Sie,
mit welcher Endschleuderdrehzahl lhre
Wasche geschleudert werden soll.

Die Anzeigelampe der gewéhlten Funk-
tion leuchtet.

Es stehen folgende Schleuderdrehzah-
len zur Verfligung:
Dynamic 7640

Koch-/Buntwasche
400/800/ 1000/ 1200 / 1400 U/min

Pflegeleicht
400 /800 /1000 /1200 U/min

Feinwéasche / Wolle / Seide

400/ 800 /1000 /1200 U/min
Dynamic 7660
Koch-/Buntwasche

400 /800 /1000 /1200 / 1600 U/min

Pflegeleicht
400 /800 /1200 U/min

Feinwasche / Wolle / Seide
400 /800 /1200 U/min

Dynamic 7680

Koch-/Buntwasche
400/800/1200/ 1400/ 1800 U/min
Pflegeleicht

400/ 800/ 1200 U/min

Feinwéasche / Wolle / Seide
400/ 800/ 1200 U/min

Die Drehzahl fir das Zwischenschleu-
dern ist vom gewéhlten Programm ab-
hadngig und kann nicht verandert
werden.

Hinweis!

Wahrend des Programmablaufes
kann die Schleuderdrehzahl noch
gedndert werden.

Andere Einstellungen kdnnen in die-
ser Situation nicht mehr geandert
werden.

6 Taste ,,VORW)-'\SCH E“/
Einweichen

Durch Driicken der Taste ,VORWA-
SCHE" lauft das eingestellte Wasch-
programm mit kalter Vorwésche ab.
Erforderlich nur bei besonders stark
verschmutzter Wasche.

Die Funktion ist wirksam, wenn die
darUberliegende Lampe leuchtet.

Mit Taste ,ZEITVORWAHL® wird die

Vorwésche zum warmen Einweichen.

Die Temperatur betragt 40° C, die Dau-

er 1 Stunde. Eine Verldngerung bis 19

Stunden ist méglich durch die Zeitvor-

wahl-Taste.

1. Taste ,VORWASCHE* driicken.

2. Taste ,,ZEITVORWAHL® driicken.
Einweichen ist eingestellt, die An-
zeige ,LAUFZEIT* leuchtet.
Die Einweichdauer betragt
ca. 1 Stunde.

jetzt
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3. Durch erneutes Drlicken der Taste
LZEITVORWAHL" 8Bt sich die Ein-
weichdauer stundenweise verlan-
gern.

Hinweis:

In dem Bereich ,WOLLE &\ und in

den Sonderprogrammen ist die Vor-

waschfunktion nicht wirksam.

7 Taste: Flecken

Die Taste muss gedrlckt werden, wenn
Fleckensalz zur Behandlung von ver-
fleckter Wasche verwendet wird.

Der Hauptwaschgang mit zeitoptimier-
ter Fleckensalzeinspllung wird da-
durch verlangert.

Hinweis!

Die Funktion ist im Wolle- /Seide-
und Blitz 30°-Programm nicht ein-
stellbar.

Achtung!

Das Fleckensalz soll nur bei einer
Waschtemperatur von 40 °C bis 95 °C
verwendet werden.

8 Taste: Extra Kurz

Durch Driicken der Taste wird der
Hauptwaschgang in dem eingestellten
Programm verkilrzt. Geeignet flr leicht
verschmutzte Wasche. Beim Pro-
gramm ,KOCHWASCHE,BUNT/PFLE-
GELEICHT* sind zwei Verkirzungs-
stufen, bei den Programmen ,,FEINWA-
SCHE*, ,SEIDE &* ,VISKOSE*, ,,BU-
GELFIX 40°“ und ,ENERGIESPAREN*
ist eine Verklrzungsstufe wahlbar.

9 Taste: Spiilstopp

Wird die Taste gedriickt, so bleibt die
Wasche im letzten Spullwasser liegen.

Knitterbildung wird dadurch vermin-
dert, wenn die Wé&sche nicht gleich
entnommen wird.

Diese Funktion ist in allen Waschberei-
chen wirksam.

Der Spilstopp wird im Multidisplay
durch ,,0“ angezeigt. Die START/PAU-
SE-Lampe blinkt.

Soll die Waésche anschlieBend ge-
schleudert werden, so driicken Sie die
START/PAUSE-Taste oder wahlen Sie
aus den Programmen ,ABPUMPENY,
~SCHLEUDERN®, SCHONSCHLEU-
DERN® das fur Ihre Wasche geeignete
Programm aus und dricken Sie die
Taste ,,START/PAUSE".

10 Taste: Sanft-Waschen

Spezieller Programmzusatz mit deut-
lich erhdhter Spulwirkung (zusétzlicher
Splilgang) bei gleichzeitig verbesserter
Gewebeschonung (verringerte Trom-
melbewegung). Ideal, wenn haufig ge-
waschen werden muss, z.B. bei
Ubersensibilitdst der Haut. ,EXTRA
SPULEN* ist zusétzlich noch anwahl-
bar.

11 Taste: Zeitvorwahl

Durch Dricken der Taste kann der

Start des eingestellten Programms um

1 bis max. 19 h aufgeschoben werden.

Die Taste so oft dricken, bis im Multi-

display der gewlinschte Startaufschub

(1 h-19 h) angezeigt wird. Die Anzeige-

lampe ,,ZEITVORWAHL® leuchtet.

e Nachdem die Start/Pause-Taste ge-
drickt wurde, wird die verbleibende
Zeit bis zum Programmstart jeweils
in vollen Stunden angezeigt.
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e Waéhrend des Ablaufs der Zeitvor-

wahl kann die Einfulltir zum Nach-
legen von Wasche noch gedffnet
werden.
Dricken Sie die ,,START/PAUSE“-
Taste, nun kann die Tdr gedffnet
und Wasche nachgelegt werden.
Einfulltdr schlieBen und ,START/
PAUSE"“-Taste erneut driicken.

e Die Zeitvorwahl kann wahrend des
Ablaufes geéndert bzw. abgebro-
chen werden. Taste so oft drlicken,
bis die gewlinschte Zeit angezeigt
wird, bzw. bis die Stunden abge-
wéhlt sind. Wenn die Programm-
laufzeit des eingestellten Pro-
gramms im Multidisplay erscheint,
wird das Waschprogramm gestar-
tet.

Einstellen der Zeitvorwahl

e Waschprogramm wahlen.

e Evtl. Zusatztasten drlicken.

e Zeitvorwahl einstellen, wie oben be-
schrieben.

e Start/Pause-Taste driicken.

e Das Programm beginnt, wenn die
eingestellte Zeit abgelaufen ist.

Bitte beachten!

e Wurde VORWASCHE gewahlt, so
beginnt das Programm nach Dri-
cken der Start/Pause-Taste sofort.
Die von lhnen eingestellte Zeitvor-
wahl bestimmt die Einweichdauer
(max. 19 h). Danach beginnt auto-
matisch die Hauptwésche des ge-
wahlten Programms.

12 Taste: Start/Pause

Die Taste hat 2 Funktionen:

e Start
Die Lampe der Taste blinkt, wenn
ein Waschprogramm gewahlt wur-
de. Durch Dricken der Taste wird
das eingestellte Programm gestar-
tet und die Lampe leuchtet dau-
ernd.
Wurde eine Zeitvorwahl eingestellt,
so wird der Zeitablauf gestartet.
Nach Ablauf der eingestellten Zeit
beginnt dann das Programm auto-
matisch.

e Pause
Durch Dricken der Taste kann ein
laufendes Waschprogramm jeder-
zeit unterbrochen und durch einen
erneuten Tastendruck wieder fort-
gesetzt werden. Wahrend der Pau-
se blinkt die Lampe.
Hinweis:
Eine Anderung des Waschpro-
gramms ist wahrend der Pause
nicht zu empfehlen.

13 Uberdosiert-Anzeige

Leuchtet die Anzeige, so wurde im ab-
gelaufenen  Waschprogramm  zuviel
Waschmittel verwendet.

Beim nachsten Waschgang Dosierungs-
angaben des Waschmittelherstellers
sowie Filllmenge und Wasserhérte be-
achten.
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Funktionshinweise

Extra Spiilen

lhr Waschvollautomat ist auf spar-
samen Wasserverbrauch einge-
stellt. In allen Programmen auBer

Wolle & und Seide & kann ein
weiterer Spllgang zugeschaltet
werden.

Bei Auslieferung des Gerates ist
kein zusatzlicher Spiilgang einge-
schaltet.

Einstellung ,,Extra Spiilen“
Flhren Sie folgende Schritte aus:

1.

2.

Programmwahler auf SCHON-
SCHLEUDERN drehen.

Taste SANFT-WASCHEN mindes-
tens 5 Sekunden gedriickt halten.
Nun blinkt die Lampe EXTRA SPU-
LEN auf der Programmablaufanzei-

ge 5 Sekunden lang.

. Wahrend die Lampe EXTRA SPU-

LEN blinkt, die Taste SANFT-WA-
SCHEN loslassen. Nachdem das
Blinken aufgehort hat, ist der zu-
satzliche Spulgang eingestellt. Das
Extra Spulen ist solange wirksam,
bis es wieder aufgehoben wird.

Hinweis!
Wenn Sie kontrollieren wollen, ob der
zusatzliche Spulgang eingeschaltet ist:

Programmwéahler auf SCHON-
SCHLEUDERN drehen.

Taste SANFT-WASCHEN kurz dri-
cken.

Blinkt die Lampe EXTRA SPULEN
auf der Programmablaufanzeige, ist

das Extra Spilen eingestellt.

Achtung!

Durch einen zusatzlichen Spiilgang er-
hdhen sich Wasserverbrauch und Pro-
grammlaufzeit

Aufhebung ,,Extra Spiilen*

1.

2.

Programmwéahler auf SCHON-
SCHLEUDERN drehen.

Taste SANFT-WASCHEN mindes-
tens 5 Sekunden gedrickt halten.
Sofort beim Driicken der Taste
blinkt die Lampe EXTRA SPULEN
auf der Programmablaufanzeige.
Nach 5 Sekunden hért das Blinken
auf und die Lampe leuchtet kon-

stant 5 Sekunden lang.

. Wahrend die Lampe EXTRA SPU-

LEN konstant 5 Sekunden leuchtet,
Taste SANFT-WASCHEN loslassen.
Nachdem die Lampe EXTRA SPU-
LEN aufgehdrt hat zu leuchten, ist
der zusatzliche Spllgang aufgeho-
ben.

Laugenabkiihlung

Es ist mdglich die Waschlauge am
Ende des Hauptwaschgangs, vor
dem Abpumpen, abzukthlen.

Durch Zulauf von Kaltwasser wird
die Lauge soweit abgeklhlt, dass
altere Kunststoff-Abflussrohre im
Haus nicht beschadigt werden.

Die Funktion ist jedoch nur bei
Koch-/Buntwasche mit einer
Temperatur liber 40° C wirksam.
Bei Auslieferung des Gerates ist
keine Laugenabkiihlung einge-
schaltet.
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Einstellung ,Laugenabkiihlung“

FUhren Sie folgende Schritte aus:

1. Programmwahler auf SCHON-
SCHLEUDERN drehen.

2. Taste VORWASCHE mindestens 5
Sekunden gedrickt halten. Nun
blinkt die Lampe HAUPTWASCHE
auf der Programmablaufanzeige 5
Sekunden lang.

3. Wahrend die Lampe HAUPTWA-
SCHE blinkt, die Taste VORWA-
SCHE loslassen. Nachdem das
Blinken aufgehdrt hat, ist die Lau-
genabkuhlung eingestellt. Die Lau-
genabkihlung ist solange wirksam,
bis sie wieder aufgehoben wird.

Hinweis!
Wenn Sie kontrollieren wollen, ob die
Laugenabkihlung eingeschaltet ist:

e Programmwéhler auf SCHON-
SCHLEUDERN drehen.
Taste VORWASCHE kurz driicken.
Blinkt die Lampe HAUPTWASCHE
auf der Programmablaufanzeige, ist
die Laugenabkihlung eingestellt.

Achtung!

Durch eine Laugenabkihlung erhéhen
sich Wasserverbrauch und Programm-
laufzeit.

Aufhebung ,,Laugenabkiihlung*

1. Programmwahler auf SCHON-
SCHLEUDERN drehen.

2. Taste VORWASCHE mindestens 5
Sekunden gedrickt halten. Sofort
beim Driicken der Taste blinkt die
Lampe HAUPTWASCHE auf der
Programmablaufanzeige. Nach 5
Sekunden hért das Blinken auf und
die Lampe leuchtet konstant 5 Se-
kunden lang.

3. Wéhrend die Lampe HAUPTWA-
SCHE konstant leuchtet, Taste
VORWASCHE loslassen. Nachdem
die Lampe HAUPTWASCHE aufge-
hort hat zu leuchten, ist die Lau-
genabkiihlung aufgehoben.

Drucktasten

e Bei den Drucktasten handelt es sich

um Kurzhub-Tasten die nicht ein-
rasten.
Durch den Tastendruck wird die
Funktion eingeschaltet, die entspre-
chende Lampe leuchtet. Zum Aus-
schalten der Funktion wird die
gleiche Taste erneut gedrickt.

¢ Die Kombinationsmdglichkeiten der
Tasten sind im Kapitel ,,Programm-
Ubersicht® dargestellt.
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Programmlaufzeit

Bei der Programmwahl wird im Multi-
display die Programmdauer in Minuten
angezeigt.

Die Programmdauer wird jedoch von
mehreren Faktoren beeinflusst, z. B.
Waschemenge, Temperatur des zulau-
fenden Wassers, Raumtemperatur
usw. Diese Faktoren werden von der
Elektronik registriert und gespeichert.
Nach mehrmaligem Waschen werden
dann die Laufzeiten errechnet und den
Waschgewohnheiten und den Umge-
bungsbedingungen am Aufstellort an-
gepasst.

Diese errechneten Zeiten werden dann
im Multidisplay angezeigt.

Programm-Korrektur

Programmwéhler auf Position ,,AUS“
drehen und neues Programm wahlen.

Programm-Unterbrechung

Taste ,START/PAUSE"” driicken (siehe
Seite 19/Pos. 12). Um das Programm
fortzusetzen, Taste ,START/PAUSE*
erneut drlicken.

Bunt/Pflegeleicht-Programm

Waschprogramm von kalt bis 60 °C
universell fir Buntwasche (Baumwolle/
Leinen), Pflegeleicht (Mischgewebe,
z.B. Baumwolle/Polyester) einsetzbar.
Das Waschprogramm passt sich an die
unterschiedlichen Gewebearten und
Fillmengen an. Bei Uberwiegend
Baumwolle/Leinen wird ein Programm
fir Buntwéasche durchgefihrt, bei
Uberwiegend Mischgewebe ein Pro-
gramm flr pflegeleichte Wasche. Bei
reiner Pflegeleichtbeladung sollte die
Fiallmenge 2,5 kg nicht Uberschreiten,
um einer erhdhten Knitterbildung vor-
zubeugen.
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Pflegeleicht BUGELFIX

Im Bugelfix-Programm wird bei 40° C
so schonend gewaschen, so dass
Knitterfalten kaum noch entstehen.
Pflegeleichte Oberhemden oder Blu-
sen, die nach dem Waschen auf einem
Kleiderblgel getrocknet werden, brau-
chen entweder gar nicht oder nur noch
kurz nachgebligelt werden. Die Flill-
menge im Programm BUGELFIX darf
1 kg Trockenwdasche nicht Uberschrei-
ten.

Hinweis: Wenn Programm BUGELFIX
gewahlt war, erfolgt nach Programm-
ende eine Knitterschutzphase von ca.
30 Minuten. Das Multidisplay zeigt da-
bei noch eine Restzeit von 1 Minute an
und die Anzeige ENDE leuchtet. Wah-
rend der Knitterschutzphase kann die
Einfllltdr nicht gedffnet werden. Soll je-
doch der Knitterschutz unterbrochen
werden, muss die Taste START/PAUSE
gedrickt werden. Die Einfullttr lasst
sich sofort 6ffnen. AnschlieBend den
Programmwahler auf ,,AUS“ drehen.

Wolle-Programm &y

In diesem Programm kann nicht nur
maschinenwaschbare Wolle mit dem
Hinweis ,filzt nicht”, sondern auch
handwaschbare Wolle und andere
handwaschbare Textilien gewaschen
werden.

Das lastige Waschen im Handwasch-
becken Ubernimmt nun das Gerat fir
Sie.

Seide-Programm &y

Dieses Programm eignet sich fir hand-
und maschinenwaschbare Seide.

Die Waschtemperatur betragt 30° C.
Da es sich bei Seide um eine sehr
empfindliche Textilie handelt, empfeh-
len wir, nach Méglichkeit nur ein Klei-
dungsstick  zu waschen und
keinesfalls mit anderen rauen Textilien
zusammen zu waschen.

Fir extrem empfindliche Seidenteile
kann durch Driicken der Taste ,,EXTRA
KURZ" eine noch sanftere Behandlung
erreicht werden.
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Einfillen der Wasche

Einfulltir o6ffnen

Zum Offnen der Tir ziehen Sie das
Griffstiick ,,A* nach vorne.

Wenn die Tir verriegelt ist, leuchtet die
Kontrolllampe ,,B“ oberhalb des Ttir-
griffes.

Erst wenn die Lampe selbsttatig er-
lischt, kann die Tlr wieder gedffnet
werden.

N\
i

Notentriegelung

Wenn es unbedingt erforderlich ist die
EinfGlltir zu o6ffnen, bevor ein Pro-
gramm beendet ist: Programmwahler
auf Stellung ,,Aus” drehen.

Nach ca. 2 Minuten kann dann die Ein-
fllltlr gedffnet werden (Achtung! Was-
ser im Gerét beachten).

Einflltiir schlieBen

Nach Einlegen der Wéasche die Tir ein-
fach zudricken, bis der TuUrverschluss
horbar einrastet.

Der Waschvollautomat lauft nur an,
wenn die Tiir richtig geschlossen ist.

Einfiillen der Wasche

Die Waschestlicke entfalten und locker
in die Waschtrommel einfllen.
Moglichst groBe und kleine Wasche-
stlicke gemischt waschen.
Waéschegewicht beachten.

Wenn nur ein einzelnes gréBeres Wa-
schestlick in der Trommel ist (z. B. Ba-
demantel), kénnen  Vibrationsge-
rdusche und unruhiger Lauf entstehen.
Die Funktion des Gerates wird dadurch
nicht beeinflusst.

Hinweis!

Beim SchlieBen der Tiir keine Wa-
schestlicke einklemmen.

Textilien und Gummimanschette
kénnen beschadigt werden.

Fullmengen
Die Wésche-Fullmengen betragen:
Koch-/Buntwasche

normal verschmutzt 5,0 kg
stark verschmutzt 3,5 kg
Pflegeleichtwéasche 2,5kg
bei BUGELFIX 1,0 kg
Feinwasche 2,5 kg
Wolle 2,0 kg
Seide Siehe Seite 23
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Waschmittelzugabe

Schublade fiir Wasch- und
Pflegemittel

Pulverartige Waschmittel

¢ Einspiilfach A (rechts)
In dieses Fach fillen Sie das
Waschmittel fir Vorwdsche und
Einweichen und bei Programmen
ohne Vorwésche den Enthérter.

¢ Einspiilfach B (links)
In dieses Fach geben Sie das
Waschmittel flr die Hauptwasche
und bei Programmen mit Vorwé-
sche auch den Enthérter.

¢ Einspiilfach C (Mitte hinten)
Wird zu einem Waschprogramm die
~FLECKEN“-Taste gedriickt, so
muss in dieses Fach das Flecken-
salz dosiert werden. Das Mittel wird
dann zeitoptimiert im Hauptwasch-
gang eingespuilt.

e Einspiilfach D (Mitte vorne)
In dieses Fach geben Sie die flussi-
gen Zusatzmittel, wie Weichspller,
Formspller, flissige Starke usw.
Bitte achten Sie darauf, dass diese
Mittel nur bis zur Markierung ,,MAX*
eingeflllt werden, ansonsten be-
steht die Méglichkeit, dass sie vor-
zeitig abgesaugt werden.
Hinweis!
Alle Waschmittel werden vor Pro-
grammbeginn in die jeweiligen
Facher der Waschmittelschubla-
de gegeben.

Fliissige Waschmittel und
Waschmitteltabs

An Stelle von Waschpulver kdnnen
auch flussige Waschmittel und Wasch-
mitteltabs fir die Hauptwé&sche ver-
wendet werden.

Flllen Sie diese Mittel in die Haupt-
waschkammer B.

Achtung!

Beginnt das Programm spéter, durch
Verwendung von Zeitvorwahl, muss flr
Flussigwaschmittel ein Dosierbehélter
verwendet werden, z. B. Kugel, der von
den Waschmittelherstellern angeboten
wird.

Hinweise zu Wasch- und Pflegemit-
teln siehe Seite 32/33.
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Kurzanweisung

Inbetriebnahme

Wurde das Transportsicherungsma-

terial entfernt (s. Seite 8/9)?

Die wichtigsten Handgriffe bei der In-

betriebnahme des Gerates sind folgen-

de:

1. Wasserzulaufschlauch am Gerat
und am Wasserhahn anschlieBen
und Wasserhahn 6ffnen.

2. Wasserablaufschlauch in Ausguss
oder &hnliches einhdngen und be-
festigen.

3. Netzstecker in die Schutzkontakt-

Steckdose einstecken.
Wir raten lhnen zur Reinigung von
Trommel und Bottich, einen Koch-
waschgang ohne Vorwédsche im
Normalprogramm  durchzufihren.
Fillen Sie bitte '/, Messbecher
Waschmittel in die Waschtrommel
und verzichten Sie bei dieser Reini-
gung auf jegliche Waschestiicke.
AnschlieBend konnen Sie lhr Gerat
nach den Empfehlungen der Ge-
brauchsanweisung in Betrieb neh-
men.

So wird gewaschen...

4. Einfulltdr 6ffnen und vorsortierte
Wasche einlegen.

5. Laugenabkiihlung bzw. Extra Spu-
len, wenn gewlinscht, einschalten.

6. Waschmittel in die Waschmittelein-
spullschublade einflillen und ein-
schieben.

7. Programmwahler auf das entspre-
chende Programm drehen. Das Ge-
rét ist eingeschaltet. Im Multidisplay
wird die Programmdauer, im Pro-
grammablauf die Programmschritte
angezeigt.

. Tasten fUr die Zusatzfunktionen

VORWASCHE / SANFT-WASCHEN/
EXTRA KURZ/FLECKEN nach Be-
darf driicken.

Eventuell Schleuderdrehzahl redu-
zieren bzw. Spllstopp wahlen. Die
Tastenfunktion ist wirksam, wenn
die entsprechende Lampe leuchtet.

10.Wenn der Programmstart spater er-

11

folgen soll, Einstellung der Zeitvor-
wahl vornehmen, max. 19 h.

.Erst jetzt das Gerat durch Driicken

der Taste ,,START/PAUSE“ starten.
Das Programm lauft nun automa-
tisch ab. Wurde die Spllstopp-
Funktion eingeschaltet, so bleibt
am Programmende die Wé&sche im
letzten Spulwasser liegen.

Driicken Sie die Taste ,,START/PAU-
SE“, um das Wasser abzupumpen
und die Wasche zu schleudern oder
wahlen Sie aus den Programmen
LABPUMPEN®,  SCHLEUDERN®,
~SCHONSCHLEUDERN®“ das fir
Ihre Wasche geeignete Programm
aus und dricken Sie die Taste
~START/PAUSE".

12.Tur offnen. Erst wenn die

Programmablaufanzeige  ,,ENDE"
anzeigt und die Kontrolllampe an
der Einfulltir erloschen ist, kann die
Tur gedffnet werden.

13.Nach Programmende den Pro-

grammwahler auf ,AUS* drehen.
Das Gerdt ist ausgeschaltet.

14.Wenn nicht mehr gewaschen

wird, Wasserhahn schlieBen. Ein-
filltir spaltbreit gedffnet lassen,
damit die Trommel austrocknen
kann.
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Waschvorbereitungen

Wasche sortieren

Beachten Sie die Pflegekennzeichen in
den Waschestlicken und die Waschan-
weisung der Hersteller.
Sortieren Sie die Wasche nach:
e Kochwasche, Bunt- und pflege-
leichte Wasche
Feinwasche
e Wolle

Wasche vorbehandeln

¢ Farbige und weiBe Wé&sche gehdren
nicht zusammen. WeiBe Wasche
vergraut beim Waschen.

e Neue farbige Wé&sche kann beim
ersten Waschen Farbe verlieren.
Waschen Sie solche Stiicke das
erste Mal besser allein.

¢ Bekleidungssticke und Wasche
aus Wolle missen mit dem Wollsie-
gel und einem Zusatz filzt nicht®,
shicht filzend“ oder ,,waschmaschi-
nenfest® gekennzeichnet sein. Auch
handwaschbare Wolle Ilasst sich
ohne Probleme im Waschvollauto-
maten waschen.

e Achten Sie darauf, dass keine Me-
tallteile (z. B. Buroklammern, Si-
cherheitsnadeln, Stecknadeln) in
der Wasche verbleiben. Bezlige zu-
knépfen, ReiBverschllisse, Haken
und Osen schlieBen. Lose Giirtel,
lange Schirzenbander zusammen-
binden.

e Hartnackige Flecken vor dem Wa-
schen entfernen. Stark verschmutz-
te Stellen evil. mit einem
Spezialwaschmittel  oder  einer
Waschpaste einreiben.

Gardinen besonders vorsichtig be-
handeln. Schon bei gedffneten
Fenstern oder beim Abnehmen
koénnen sie beschadigt werden (sog.
»Zieher®). Rollchen aus den Gardi-
nen entfernen oder in ein Netz oder
einen Beutel einbinden.

Eine Haftung fir solche Schéden
kénnen wir keinesfalls tbernehmen.
Besonders kleine oder auch emp-
findliche Waschestiicke (z. B. Baby-
sockchen, Damenstrumpfhosen
etc.) lassen sich problemlos in ei-
nem kleinen Kissen mit ReiBver-
schluss oder in gréBere S6ckchen
gesteckt waschen.
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Wasche einfiillen

Beachten Sie die Waschefiillmen-
gen!

Die Angaben Uber die Waschemengen,
gegliedert nach Geweben (mit Beispie-
len), finden Sie in der Programmiiber-
sicht.

Faustregeln

Trockene Koch- und Buntwasche
bis eine Handbreite unter den obe-
ren Trommelrand einflllen.

Ein vollgestopfter 10-Liter-Eimer
fasst 2,5 kg Trockenwésche (Baum-
wolle).

Wasche locker in die Waschtrom-
mel fillen — mdglichst kleine und
groBe Stiicke gemischt.

Hinweise:

Wenn zu wenig Wa&sche in der
Trommel ist (z. B. einzelner Bade-
mantel), kdnnen Vibrationsgerau-
sche und unruhiger Lauf entstehen.
Legen Sie mehr Teile ein.
Maschinen- und handwaschbare
Wolle kdénnen Sie nun problemlos
in lhrem Gerat waschen.
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Internationale Pflegesymbole fir Textilien

WASCHEN
(Wasch-
bottich)

w | o & @ @ @ w e | s

7

Normal- | Schon- | Normal- | Schon- | Normal- | Schon- | Spezial- | Normal- | Schon- | Spezial- | Hand- nicht
wasch- | wasch- | wasch- | wasch- | wasch- | wasch- | schon- | wasch- | wasch- | schon- | wésche | waschen
gang gang gang gang gang gang wasch- | gang gang wasch-

gang gang

Die Zahlen im Waschbottich entsprechen den maximalen Waschtemperaturen, die nicht
Uberschritten werden dirfen. - Der Balken unterhalb des Waschbottichs verlangt nach einer
(mechanisch) milderen Behandlung (z.B. Schongang). - Er kennzeichnet Waschzyklen, die sich z.B.
speziell fur pflegeleichte und mechanisch empfindliche Artikel eignen. Der doppelte Balken
kennzeichnet Waschzyklen mit weiter minimierter Mechanik, z.B.fur Wolle.

(Bugeleisen)

Cloreedn £ /N
(Dreieck)
Chlor- und Sauerstoffbleiche zulassig nur Sauerstoffbleiche zuléssig / nicht bleichen
keine Chlorbleiche
socen = /A = =

=

heiss biigeln (200 °C)

massig heiss biigeln (150 °C)

nicht heiss biigeln (110 °C)

nicht biigeln

Vorsicht beim Bugeln
mit Dampf

Die Punkte kennzeichnen die Temperaturbereiche der Reglerbiigeleisen.

O

TR @ @ @ @ | W
REINIGUNG
(Reinigungs- == ==
trommel) )
prof. Textilreinigung | prof. Textilreinigung | prof. Textilreinigung| prof. Textilreinigung nicht prof.
Normalverfahren Schonverfahren Normalverfahren Schonverfahren reinigen
Die Buchstaben sind fur den professionellen Textilpfleger bestimmt. Sie geben einen Hinweis auf
die in Frage kommenden Lésemittel.
Der Balken unterhalb des Kreises verlangt bei der Reinigung nach einer Beschrédnkung der
mechanischen Beanspruchung, der Feuchtigkeitszugabe und/oder der Temperatur.
Nassreinigung Nassreinigung Nassreinigung nicht
Normalverfahren Schonverfahren Spezial-Schonverfahren nass reinigen
Dieses Symbol bezeichnet Artikel, die im Nassreinigungsverfahren behandelt werden kénnen. Es
wird in der zweiten Zeile unter dem Symbol fiir die Chemischreinigung angebracht.
Die Balken unterhalb des Kreises verlangen bei der Nassreinigung nach einer Beschrénkung der
mechanischen Beanspruchung (siehe Waschen). Der doppelte Balken kennzeichnet ein noch
milderes Verfahren.
B
TROCKNUNG @ ‘9‘
(Trocken-
trommel) Trocknen im Tumbler méglich Trocknen im Tumbler moglich nichtim
normale Temperatur, normaler niedrige Temperatur, normaler Tumbler
Trockenzyklus Trockenzyklus trocknen

Die Punkte kennzeichnen die Trocknungsstufe im Tumbler (W&schetrockner).
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Flecken in der Wasche

Fleckenentfernung

Die in den Waschestlcken vorhande-
nen Flecken werden, sofern sie laugen-
I6slich sind, im Zuge des Waschpro-
zesses beseitigt.

Flecke spezieller Art kdénnen mit
Waschmittellauge allein nicht gelést
werden. Bei der Fleckenentfernung auf
bunten Stiicken ist Vorsicht geboten.
Die Entfernungsmittel selbst sind zum
Teil auch giftig oder feuergefahrlich. Es
empfiehlt sich, die Flecken vor dem
Waschen zu entfernen.

Achtung

e Schitten Sie Entférber nie in die
Trommel!

e Atmen Sie keine gréBeren Mengen
von L&sungsmitteln ein. Sie sind
gesundheitsschadigend.

e Vorsicht bei feuergefahrlichen Fle-
ckenentfernungsmitteln.

e SchlieBen Sie alle Fleckenentfer-
nungsmittel vor Kindern weg (Ver-
giftungsgefahr!).

Blut: Frische Flecken sind mit kaltem

Wasser auszuwaschen. Geronnenes

Blut Uber Nacht mit Spezialwaschmit-

tel einweichen. In Waschmittellauge

ausreiben.

Olfarbe: Mit Waschbenzin betupfen,
Fleck auf weicher Unterlage vorsichtig
klopfen, lockern, nochmals oder mehr-
mals betupfen.

Altes Fett: Mit Terpentin betupfen, auf
weicher Unterlage mit Fingerspitze und
Baumwolltuch ausklopfen.
Textilfarben: Mit Entfarber kochend
behandeln (nur weiBe Sachen).

Rost: Kleesalz, heil gel6st, oder
,Rostteufel” kalt. Vorsicht bei alteren
Rostflecken weil das Zellulosegeflige
dann bereits angegriffen ist und das
Gewebe zur Lochbildung neigt.
Stockflecken: Mit Chlorbleichlauge
behandeln, gut spiilen (nur weiBe und
chlorecht gefarbte Wéasche).

Gras: HeiBe Seifenlauge mit etwas Sal-
miak, Rest mit Entfarber behandeln.
Kugelschreiber und Alleskleber: Mit
Aceton fIUssig*) abtupfen und auf wei-
cher Unterlage ausklopfen.
Lippenstifte: Wie vorher mit Aceton*),
dann mit Alkohol behandeln. Restbe-
standteile auf weiBen Stoffen mit Ent-
farber beseitigen.

Rotwein: In Waschmittellauge einwei-
chen, spullen und mit Essig- oder Zitro-
nenséure behandeln, wieder spllen.
Rest evtl. mit Entférber behandeln.
Tinte: Je nach Herkunft der Tinte erst
Aceton® danach anfeuchten mit Essig-
sdure. Rest in weiBen Sachen mit
Chlorbleichlauge behandeln, gut spi-
len.

Teerflecken: Mit Fleckenwasser, Alko-
hol oder Benzin vorbehandeln, an-
schlieBend mit Schmierseife einreiben.

*) Aceton nicht fiir Acetatseide be-
nutzen!

30



Farben und Entfarben

Farben von Textilien

Farben in lhrem Waschvollautomaten
ist grundsétzlich moglich, wenn Sie fol-
gende Hinweise beachten:

e Nur Férbemittel, die ausdriicklich
fur den Gebrauch in Waschvollauto-
maten vorgesehen sind, benutzen.

e Angaben der Farbemittelhersteller
befolgen.

e Waschprogramm, das der optima-
len Farbetemperatur entspricht,
wéhlen.

e Waschemenge max. 1,5 kg.

Achtung: Nach jedem Féarben muss
ein Kochwaschprogramm ohne Wa&-
sche durchgefihrt werden, damit die
Farbreste im Gerat entfernt werden.
Geben Sie einen 1/2 Becher Wasch-
mittel in die Hauptwaschkammer.

Hinweis: Verfarbungen von Gummi-
und Kunststoffteilen kdnnen auftreten.

Entfarben von Textilien

Die Entfarbemittel sind generell sehr
aggressiv. Aus diesem Grunde diirfen
sie in der Waschmaschine nicht ver-

wendet werden.

Waschegewichte

Teil Gewicht in g ca. |Teil Gewicht in g ca.
Bademantel 1200 |Herrenoberhemd 200
Bettbezug 700 |Herrenschlafanzug 500
Betttuch 500 Herrenunterhemd 100
Bluse 100|Herrenunterhose, kurz 100
Damenberufsmantel 300 |Herrenunterhose, lang 250
Damennachthemd 200 Kissenbezug 200
DamenschlUpfer 100 |Serviette 100
Frottiertuch 200|Taschentuch 20
Geschirrtuch 100 | Tischtuch 250
Herrenberufsmantel 600

Bei diesen Waschestiicken handelt es sich um Teile aus Baumwolle.
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Waschmittelart und -menge

Waschmittel

Die Wahl des Waschmittels ist abh&n-
gig von der Textilart (Pflegeleicht, Wol-
le, Baumwolle etc.), der Farbe der
Textilien, der Waschtemperatur und
dem Verschmutzungsgrad.
Sie kénnen in diesem Waschvollauto-
maten alle empfohlenen handelsibli-
chen Markenvoll- und Spezialwasch-
mittel fir Trommelwaschmaschinen
verwenden.
e Pulverartige Vollwaschmittel fir alle
Textilarten.
e Pulverartige Feinwaschmittel far
Pflegeleicht (max. 60° C) und Wolle.
¢ Flussige Waschmittel, vorzugsweise
fur Waschprogramme ohne Vorwé-
sche mit niedrigen Waschtempera-
turen (max. 60° C) fir alle Textilarten
oder speziell fir Wolle.

Waschmitteldosierung

Dieser Waschvollautomat beriicksich-

tigt mit seiner technischen Ausstattung

alle umweltrelevanten Gesichtspunkte

eines optimalen, zeitgemaBen maschi-

nellen Waschprozesses.

Die Waschmittelart und -menge richtet

sich nach

¢ der Textilart und -menge

e dem Verschmutzungsgrad der Wé&-
sche,

e der Wasserhdrte des verwendeten
Leitungswassers.

Die Wasserhérte ist eingeteilt in soge-

nannte Wasserhartebereiche.

Auskunft Uber den Wasserhértebe-

reich erteilt Ihnen das zustandige Was-

serwerk  oder lhre  Gemeinde-

verwaltung. Auf den Waschmittelver-

packungen finden Sie Dosierhinweise
der Waschmittelhersteller in ml, fir den
jeweiligen Hartebereich.

Folgen bei zu wenig Waschmittel:

e Die Wé&sche wird grau oder nicht
sauber.

¢ Es kdnnen sich punktférmige dunk-
le Schmutzteilchen (Fettlduse) auf
der Wésche ablagern.

* \erkalkung des Heizkdrpers.

Folgen bei zuviel Waschmittel:

¢ Unndtige Umweltbelastung.

e Starke Schaumbildung und da-
durch geringe Waschbewegung.

e Schlechtes Reinigungs-, Spul- und
Schleuderergebnis.

Wasserharteangaben
Harte- | Wasserei- | Gesamthér- | deutsche
bereich | genschaft | te in mmol/l | Hérte in °d
| weich 0-1,3 0-7
Il mittel 1,3-2,5 7-14
11l hart 2,5-3,8 14-21
\Y sehr hart Uber 3,8 Uber 21

Pulverartige Waschmittel

Nachstehend unsere Dosierempfehlun-

gen fur verschiedene Beladungen:

e Bei voller Beladung bitte nach An-
gaben der Waschmittelhersteller
dosieren.

¢ Bei halber Beladung nur 3/4 der an-
gegebenen Waschmittelmenge do-
sieren.

e Bei kleinster Beladung nur die Half-
te der angegebenen Waschmittel-
menge dosieren.
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Flussigwaschmittel

Die Dosierung erfolgt im Einlaugenver-
fahren (nur Hauptwasche) entspre-
chend der Empfehlung der Wasch-
mittelhersteller.

Wasseraufbereitung

Bei hartem, kalkhaltigem Wasser ab
Hartebereich 3 kénnen Sie ein speziel-
les Enthartungsmittel verwenden. (Bitte
Dosierhinweise des Herstellers genau-
estens beachten.) In Verbindung damit
ist die Waschmittelmenge auf den Hér-
tebereich | zu reduzieren.

Bei sehr weichem Wasser kann eine
UbermaBige Schaumentwicklung durch
Zugabe schaumbremsender Mittel ver-
hindert werden. Gemeinsam mit dem
Waschmittel dosieren.

Dosierung von Waschmittel-
Baukastensystemen

Am Markt gibt es die unterschiedlichs-
ten Baukastensysteme. Im Gegensatz
zu herkémmlichen Vollwaschmitteln
zeichnen sie sich dadurch aus, dass
die verschiedenen Waschmittelinhalts-
stoffe in meist 3 Komponenten ge-
trennt vorliegen z. B.
Grundwaschmittel, Entharter und
Bleichmittel. Diese Komponenten wer-
den nach den jeweils vorliegenden An-
forderungen dosiert.

Es lassen sich dadurch betrachtliche
Chemieeinsparungen erreichen.

Bitte achten Sie deshalb besonders auf
die Dosiervorschriften der einzelnen
Anbieter.

Weichspller

Weichspuller machen
weich und griffig.
AuBerdem vermindern sie die statische
Aufladung beim maschinellen Trocknen
synthetischer Gewebe.

die Wasche

Formspililer

Formspuler sind synthetische Starke-
mittel und geben z. B. Hemden, Bett-
und Tischwasche einen festeren Griff.

Fleckensalz

Fleckensalz beseitigt im Hauptwasch-
gang die in der Wéasche vorhandenen
Problemflecken, z. B. Rotwein, Obst-
und Gemdisesafte, sowie fetthaltige
Flecken, die durch moderne Voll-
waschmittel nicht immer restlos ent-
fernt werden.

Weiterhin verwendbar flir vergraute
vergilbte Waschestiicke.
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Ratschlage und Tipps

Beachtenswerte Ratschlage

Waschmaschinen sollten nicht als
Aufbewahrungsort fir getragene
Wasche benutzt werden.

Feuchte getragene Wasche be-
glnstigt Pilzbefall und Fleckenbil-
dung.

Vor allem bei hochkonzentrierten
Pulverprodukten kann es madgli-
cherweise zu Einspulschwierigkei-
ten (z. B. Rulckstanden in den
Waschmittelkammern) kommen. In
diesem Fall sind (falls vorhanden)
die den Waschmittelpackungen bei-
liegenden Dosierhilfen zu verwen-
den.

Durch die heutigen Waschmittel
(flussig oder pulverartig) kann sich
auch noch im letzten Spulwasser
oder beim Endschleudern Schaum
entwickeln. Dadurch wird das Spl-
ergebnis jedoch nicht beeinflusst.
Nach Ablauf eines Waschprogram-
mes kdnnen vor allem auf dunklen
Textilien moglicherweise weiBe
Waschmittelriickstande sichtbar
sein. Diese sind nicht die Folge ei-
ner unzureichenden Spulwirkung.
Es handelt sich zumeist um die un-
I6slichen  Wasserenthartungsmittel
moderner phosphatfreier Wasch-
mittel.

Mégliche  Abhilfe:  Ausschutteln
oder Ausbirsten, Waschmittelaus-
wahl dberprifen bzw. Flussig-
waschmittel verwenden.

Bitte prifen Sie, bevor die Wasche
in die Waschmaschine gelegt wird,
ob sich Metallteile an oder in Wa-
schestlicken, wie z. B. Metallknép-
fe, Blgel von Bistenhaltern usw.
nicht I6sen kénnen.

Es besteht sonst die Mdglichkeit,
dass derartige Teil in den Bottich
gelangen und Gerdusche verursa-
chen. Reparaturen dieser Art, kdn-
nen auch innerhalb der Garantiezeit
nicht kostenlos erfolgen.

Der Waschvollautomat ist auf &u-
Berst sparsamen Wasserverbrauch
im Normalbetrieb eingestellt und ar-
beitet mit nur 3 Spulgangen.
Mochten Sie, dass lhre Wéasche in
den Waschprogrammen (auBer Wol-
le) intensiver gespult wird, so kann
ein 4. Spilgang hinzugeschaltet
werden (siehe Seite 20). Der Was-
serverbrauch erhdht sich dadurch
um ca. 25%, die Laufzeit verlangert
sich um ca. 15 Minuten.
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Pflege und Wartung

Entnahme der Grobkdorperfalle

Kontrollieren Sie von Zeit zu Zeit die im
Sockelbereich des Gerates vorhande-
ne Grobkorperfalle. Dort kénnen sich
Fremdkdrper, die mit der Wasche ins
Gerét gelangen, ablagern und die Ab-
laufpumpe blockieren.

T

| E—

Ablaufpumpe mit

| “H— Grobkorperfalle

Prifen Sie immer erst die Grobkorper-
falle bevor Sie den Kundendienst rufen.

Folgende Handgriffe sind erforderlich:

1.

Netzstecker aus der Steckdose
ziehen oder bei Festanschluss Si-
cherung abschalten oder entfer-
nen.

. Die Klappe im rechten Bereich der

Sockelblende nach unten aufklap-
pen und abziehen.

3. Den Notentleerungsschlauch aus

der Halterung nehmen und etwas
herausziehen.

. Ein AuffanggefaB unterstellen und

die Verschlusskappe des Notentlee-
rungsschlauchs 6ffnen.

Das Restwasser lauft ab.

Je nach Wassermenge kann es er-
forderlich sein, dass das Gefal
mehrfach geleert werden muss.
Dazu den Notentleerungsschlauch
zwischenzeitlich wieder mit der Ver-
schlusskappe verschlieBen.
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5. Den Deckel der Ablaufpumpe ent-
gegen dem Uhrzeigersinn ab-
schrauben und herausziehen.

8. Notentleerungsschlauch wieder ver-
schlieBen, einschieben und in die
Halterung einlegen.

6. Eventuelle Fremdkdrper aus
Pumpengehause entfernen.

7. Den Deckel wieder einsetzen. Stege
am Deckel seitlich in die Fihrungs-
schlitze einfihren und den Deckel
im Uhrzeigersinn festschrauben.

9. Die Sockelklappe wieder in die
Scharnierstifte einrasten und Klap-
pe schlieBen.

Reinigung der Waschmittel-
schublade

Die Kammern der Waschmittelschubla-
de sollten von allen erkennbaren
Waschmittelrickstdnden gereinigt wer-
den.

1. Waschmittelschublade herauszie-
hen und mit kraftigem Ruck entneh-
men.

2. Den Weichspulereinsatz aus dem
mittleren Fach herausnehmen und
unter flieBendem Wasser reinigen.
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3. Die Einsplilkammer mit warmem
Wasser von der Rickseite her reini-
gen. Am besten eine Flaschenblirs-
te benutzen.

4. Den Weichsplulereinsatz wieder auf-
stecken und bis zum Anschlag ein-
driicken.

5. Auch den gesamten Einspulbereich
des Geréates und die Disenplatte an
der Oberseite des Fuhrungsgehdu-
ses mit einer Burste reinigen.

6. Die Waschmittelschublade in die
FUhrungsschienen einsetzen und
einschieben.

Reinigung der Wasser-
einlaufsiebe

Die Siebe im Wasserzulauf sollten von
Zeit zu Zeit gereinigt werden, spates-
tens jedoch dann, wenn bei gedffne-
tem Wasserhahn kein oder nicht
genldgend Wasser in das Gerét einlduft.
Die Siebe befinden sich in der
Schlauchverschraubung am Wasser-
hahn und im Anschlussstutzen an der
Geréterlckseite.

Achtung: Wasserhahn schlieBen.

Gummimanschette

Kontrollieren Sie ab und zu die Gummi-
manschette hinter der Einfllltdr und
entfernen Sie evtl. Fremdkérper, die mit
der Wasche ins Gerat gelangen und
sich dort in der Falte ablagern kénnen.
Rostbildung ist dadurch méglich, wenn
derartige Gegensténde wie Néagel, Bu-
roklammern usw. langere Zeit nicht
entfernt werden.
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Gerat entkalken

Bei richtiger Waschmitteldosierung ist
ein Entkalken im allgemeinen nicht er-
forderlich. Falls Sie doch entkalken
mo&chten, verwenden Sie hierzu aus-
schlieBlich  Markenentkalkungsmittel
mit Korrosionsschutz fir Waschma-
schinen. Dosierung nach Herstelleran-
gaben.

Notentleerung

Wenn Sie aus zwingenden Grlinden

das Gerat entleeren mussen, gehen Sie

bitte wie folgt vor:

¢ Netzstecker aus der Steckdose zie-
hen.

e Wasserhahn schlieBen.

e Abklhlung der evtl. aufgeheizten
Lauge abwarten.

e GefaB, Schissel o. &. fur das Rest-
wasser unterstellen.

e Dann das Wasser Gber den Notent-
leerungsschlauch ablassen (s. Sei-
te 35).

Pflege des Waschvoll-
automaten

Das durch ausgewahlte Einbrennlacke
geschiitzte Gehduse erspart lhnen eine
besondere Pflege. Das Abwischen
nach dem Waschen mit einem feuch-
ten Tuch ist vollkommen ausreichend.
Keinesfalls dirfen jedoch Scheuermit-
tel oder Lésungsmittel verwendet wer-
den.

Damit die Trommel austrocknen kann,
lassen Sie bitte nach dem Waschen die
Einfllltdr noch einige Zeit gedffnet.

Die Waschtrommel besteht aus ,,Edel-
stahl rostfrei“ und ist damit weitgehend
korrosionsfest.

Treten trotzdem Rostansatze auf, so ist
das stets auf eisenhaltige Fremdkérper
zurlckzufiihren, die mit der Wéasche
eingebracht wurden.

Fremdrost ist auch bei ,,Edelstahl rost-
frei“ mdglich.

Aufstellung in einem frostge-
fahrdeten Raum

Steht Ihr Gerét in einem solchen Raum,
muissen Sie in der kalten Jahreszeit
nach dem Waschen das Restwasser
entleeren (siehe Notentleerung) und
ebenso den Zulaufschlauch am Was-
serhahn abschrauben und vollstandig
entleeren. Falls der Ablaufschlauch in
einer Schleife verlegt wurde, muss
auch dieser entleert werden.

Gummiteile im Geréat

Teile aus Gummi unterliegen nicht nur
dem VerschleiB sondern auch der na-
tdrlichen Alterung. Dies trifft auch fur
alle Gummiteile Ihres Waschvollauto-
maten zu.
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Behebung kleiner Stérungen

Hinweise zur Behebung
kleiner Stérungen

Wenn Sie unsere Ratschlage beachten,
werden Sie immer Freude an lhrem
Waschvollautomaten haben.

Sollte trotzdem eine Stérung auftreten,
so prifen Sie bitte erst die nachfolgend
angefiihrten Punkte, bevor Sie einen
Fachmann zu Rate ziehen.

Was ist, wenn...

...das Waschprogramm nicht an-

lauft?

e Sitzt der Netzstecker fest in der
Steckdose?

¢ Fihrt die Steckdose Spannung, ist
die Sicherung intakt? (mit einem an-
deren elektrischen Gerét, z. B.
Tischlampe o. a. prtfen).

e Haben Sie alle Handgriffe richtig
ausgeflihrt, wie in der Gebrauchs-
anweisung beschrieben?

e st die Tir richtig geschlossen?

e Wurde die Start-Taste gedrickt?

...Wasser aus dem Gerat l1auft?

¢ Sind die Verschraubungen am Was-
serzulaufschlauch fest angezogen?

e Wurde die Grobkdrperfalle richtig
eingesetzt und festgeschraubt?

¢ |[st der Notentleerungsschlauch un-
dicht oder nicht richtig verschlos-
sen?

...das Gerét beim Schleudern stark

vibriert?

e Haben die StellfiiBe festen Boden-
kontakt?

e |st die Transportsicherung vollstén-
dig entfernt?

...das Schleudern nur verzégert be-

ginnt?

e Das elektronische Unwucht-Kon-

trollsystem hat aufgrund ungulnsti-
ger Waéscheverteilung ange-
sprochen.
Die Wésche wird aufgelockert, neu
verteilt und wieder angeschleudert.
Dies kann mehrmals der Fall sein
bis das Endschleudern ablauft.

...der Weichspiiler nicht eingespiilt
wird bzw. das Fach fiir Pflegemittel
mit Wasser eingefiillt ist?

e Der Weichspllereinsatz im mittleren
Einspllfach ist nicht richtig aufge-
steckt oder verstopft.

...die Einfulltir sich nicht schlieBen
lasst?
¢ Die Kindersicherung ist eingestellt.

...bei gedriickter Taste die entspre-

chende Kontrolllampe nicht leuch-

tet?

e Die gewdahlte Funktion ist mit dem
eingestellten Programm nicht kom-
binierbar.

...der Strom ausfalit?

e Bei Stromausfall oder Geratedefekt
kann das Wasser im Bottich Uber
den Notentleerungsschlauch abge-
lassen werden.

Die Einfulltdr kann nach ca. 2 Minu-
ten gedffnet werden, damit die Wa-
sche enthommen werden kann.
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Hinweis:
Verschiedene Fehler werden im Mul-
tidisplay, wie folgt angezeigt.

...im Multidisplay L { angezeigt wird?

Der Code L ! bedeutet, es lauft kein

Wasser zu.

¢ [st der Wasserhahn ge6ffnet?

e |st das Sieb im Wasserzulauf-
schlauch sauber?

...im Multidisplay L2 angezeigt wird?

Der Code L2 bedeutet, das Wasser

wird nicht abgepumpt.

e |st der Wasserabaufschlauch even-
tuell geknickt, oder verdreht?

¢ |Ist die Laugenpumpe durch Fremd-
korper blockiert?

e Wurde die maximale Abpumphéhe
von 1 m Uberschritten?

e |[st bei Siphonanschluss eventuell
der Siphon verstopft?

...im Multidisplay {d angezeigt wird?
Die Einfllltdr ist nicht richtig ver-
schlossen.

Prifung bzw. Beseitigung vorste-
hender Fehlerursachen muss lhnen
unser Kundendienst auch wahrend
der Garantiezeiten berechnen.

Weitere Anzeigen im Multidisplay.
Werden im Display £3-L3 oder CR-LF
angezeigt, so liegt ein Fehler am Gerat
Vor.

e Programm neu einstellen und Start-

Taste drlicken.

Leuchtet die Anzeige weiter, so rufen
Sie bitten den Kundendienst und teilen
ihm die Anzeige im Multidisplay mit.
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Kundendienst

Wichtig!

Tritt eine Stérung auf, so prifen Sie bitte
zundchst, ob Sie auch die in dieser Ge-
brauchsanweisung enthaltenen Hinwei-
se und Ratschlage beachtet haben,
bevor Sie den Kundendienst rufen.

Stérung

Wenn Sie fir eine Stérung keinen Hin-
weis in der Gebrauchsanweisung fin-
den, so verstandigen Sie bitte unseren
-- Technischen Kundendienst --
»Profectis®.

Die Kundendienst-Adressen der nichst-
gelegenen Servicestelle finden Sie im
aktuellen Quelle-Katalog oder im Inter-
net unter:

Deutschland

www.quelle.de
www.profectis.de

Osterreich
www.quelle.at

Die Service-Hotline ist der direkte Draht
zZu allen Kundendienststellen in
Deutschland:

Die Telefonnummer flir den Kunden-
dienst in Osterreich entnehmen Sie bitte
dem ortlichen Telefonbuch oder dem
aktuellen Quelle-Katalog.

Stérungsmeldung

Angaben bei einer Stdrung:

a) Vollstandige Anschrift

b) Telefonnummer mit Vorwahl|

c) Produkt-Nummer

d) Privileg-Nummer

e) eventuelle Fehlermeldung, die das
Gerét anzeigt

Die Produkt- und Privileg-Nummer
finden Sie auf dem Gerate-Typen-
schild, das im Bereich der Einfilloff-
nung angebracht ist.

Die Angabe der beiden Nummern
macht dem Kundendienst eine gezielte
Ersatzteilvorbereitung méglich.

Ubertragen Sie deshalb die Nummern
vom Typenschild gleich in diese Ge-
brauchsanweisung.

Service-Hotline
0180 - 5 60 60 20
Ersatzteilbestellung
0180 -5 13 60 20
0,14 €/Min aus dem Festnetz der T-Com
(Stand 01/2007)

Produkt-Nr. ....cc.coevrvmmeeeninnnes

Privileg-Nr. ....veeeeeeeee...

Achtung!

koénnen.

Elektrogerate diirfen nur durch Elektro-Fachkréfte repariert werden, da
durch unsachgemaBe Reparaturen erhebliche Folgeschidden entstehen
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Kindersicherung

Einstellung der Kinder-
sicherung

Bei eingestellter Kindersicherung kann
die EinfUlltir nicht mehr geschlossen
und kein Waschprogramm gestartet
werden.

Einstellung:

1.

Den Drehknopf, an der Innenseite
der Einfulltdr, mit einer Minze im
Uhrzeigersinn bis zum Anschlag
drehen.

Bitte achten Sie darauf, dass die
Drehung des Knopfes in unge-
dricktem Zustand durchgefihrt
wird.

&L

. Der Drehknopf darf sich nach dem

Einstellen nicht in gedrlickter Posi-
tion befinden, sonst ist die Kindersi-
cherung nicht wirksam.

Richtig ! Falsch !

Aufhebung:

Drehknopf mit einer Miinze entgegen
dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag
drehen.

42



Unterbau des Gerates

Achtung!

Der Wasserhahn und der Netzste-
cker missen auch nach Aufstel-
lung des Gerdtes zuganglich
bleiben.

Die Anschllsse flir Strom und Was-
ser mussen seitlich vom Geréat plat-
ziert werden. Dahinter ist kein Platz
vorhanden.

Bei allen Arbeiten am Gerat muss
der Netzstecker gezogen werden.

Unterbau/Arbeitshohe 85 cm

Zum Unterbau des Waschvollautoma-
ten ist ein Unterbaublech erforderlich,
das Uber die Produktnummer 796.643
bestellt werden kann.

Folgende Arbeiten sind durchzuflhren:

1.

Die 2 Schrauben an der Gerate-
rickseite, mit der die Arbeitsplatte
befestigt ist, herausschrauben.

2. Arbeitsplatte nach hinten schieben

und abnehmen.
Das Gerét ist nun 82 cm hoch.

3. AnschlieBend muss das Abdeck-

blech auf die Oberseite und die Fu-
gendichtleiste an der oberen
Vorderkante des Gerates montiert
und mit Spezialschrauben geerdet
werden.

Erst dann darf das Gerét elektrisch
angeschlossen und in Betrieb ge-
nommen werden.

. Abdeckblech, Fugendichtleiste und

Spezialschrauben sind im Unter-
bausatz enthalten.

Unterbau/Arbeitshohe 90 cm

1.

Bei Kiichen mit Arbeitshéhe 90 cm
oder hoher, die Waschmaschine
ohne Abnahme der Arbeitsplatte in
die Nische einschieben.

Das Gerat ist dadurch Spritzwasser
geschitzt und kann so in Betrieb
genommen werden.
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Technische Daten / Abmessungen

Dynamic
7640 7660 7680
Fassungsvermdgen
(Trockenwasche) 5,0 kg 5,0 kg 5,0 kg
Gesamtanschlusswert 2150 W 2150 W 2150 W
Heizung 1950 W 1950 W 1950 W
Laugenpumpe 30w 30w 30w
Hauptmotor: Waschen 200 W 200 W 200 W
Schleudern 350 W 350 W 350 W
Schleuderdrehzahl 1400 U/min 1600 U/min 1800 U/min
Spannung 230V/50 Hz 230V/50 Hz 230V/50 Hz
Absicherung 10A 10A 10A
Wasserdruck: min 10 N/cm? 10 N/cm? 10 N/cm?
max 100 N/cm? 100 N/cm? 100 N/cm?
Energieeffizienz A A A
Waschwirkung A A A
Schleuderwirkung B A A
Gesamthoéhe 85cm 85cm 85 cm
Gesamtbreite 60 cm 60 cm 60 cm
Gesamttiefe 60 cm 60 cm 60 cm
Gesamtgewicht 85 kg 85 kg 85 kg

c € Dieses Produkt erflillt die Anforderungen aller anwendbaren
EG-Richtlinien, die eine CE-Kennzeichnung vorsehen.
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Notizen
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Programmubersicht

programm- | 1., | NORMALPROGRAMME | Zuwe, - Visehe
wahlschalter MIT NORMALSCHLEUDERN | .0 en | max.
Sparprogramm fiir Koch-/
il Buntwésche?*)

Energle z.B.normal verschmutzte Bettwésche, Schleud.-Reduz. 5k
sp?re:\ Tisch- und Gebrauchswésche, Hemden, |Spilstopp g
(60°C) ") Leibwasche, Frotteewédsche usw. aus

Baumwolle und Leinen
Kochwische VoOR- Kochwiésche mit Vorwasche i Schleud.-Reduz. K
95° WASCHE z.B. stark verschmutzte Berufswésche, Spiilstopp 5 g
verschmutzte Gebrauchswasche.
Kochwische Kochwiésche mit Flecken - )
95° FLECKEN | z.B. normal verschmutzte W&sche mit gc::::;:l Reduz 5 kg
Flecken aus Baumwolle und Leinen. P PP
. Kochwésche ohne Vorwésche
Kochwasche z.B. leicht bis normal verschmutzte W3- |Schleud.-Reduz. 5k
95° sche ohne Flecken aus Baumwolle und |Spiilstopp g
Leinen.
Kochwische| extra |<ochwasche extra kurz Schleud.-Reduz.| g |
95° KURZ leicht verschmutzte Wéasche aus Baum- Spiilstopp g
wolle und Leinen.
. SANFT Kochwiésche schonend mit extra Spiil-
Kochwésche gang Schleud.-Reduz.
o WA- |20 , . 5 kg
95 SCHEN fur haufiges Waschen von Wasche aus Spiilstopp

Baumwolle und Leinen .

*) Dieses 60°C-Programm ist das Bezugsprogramm fiir die Angaben auf dem Energie-Etikett, geméaB
EN 60456 und IEC 60456.

ACHTUNG! Nach Programmende Gerat ausschalten. Programmwahler auf ,AUS" drehen.
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Programmablauf und Verbrauchswerte

Waschmittelzugabe Programmablauf Verbrauchswerte*)
% § %- % qg)’ Syhc:;T::rn Strom | Wasser | Zeit
(7]} @ s 7] 7] , @ 1©
=§ §'§ % -§ =§ §§ g: und (kWh) | (Liter) | (Min.)
$ F% & 2 5 F§ §F rwewmer

X 85 X | X X 085 37 | 120
€ @
35
o 2
2 3

X | X £z X | X | X X 1,9 | 52 | 172
T €

X | X |cE X | X X 22 | 43 | 158
8=
ca
52

X ég X X X 1,8 42 148
w o
T c
573

X 52 X | X X 1,8 | 45 | 96
o =
P
o "%
T ©

X S X X X 1,8 | 65 | 158

*) Bei den angeflihrten Verbrauchswerten handelt es sich um ca. Werte gemessen nach EN 60456, die
von Waschmenge, Wéscheart, Wassereinlauftemperatur und Umgebungstemperatur abhangig sind.
Diese beziehen sich auf héchste Waschtemperatur, die fir das betreffende Programm vorgesehen

ist.

Die Programmlaufzeiten sind abhéngig von den Waschgewohnheiten und den Umgebungsbedin-
gungen am Aufstellort. Sie kdnnen im Alltagsbetrieb von den oben angegebenen Werten abweichen

(siehe auch Seite 22).
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Programmubersicht

Pogramm- | .., NORMALPROGRAMME | Feom. - YIoe:
wahlschalter MIT NORMALSCHLEUDERN | .0 en | max.
Buntwasche/Pflegeleichte Wasche
Bunt-/ mit Vorwdsche
unt-
! VOR- z.B. stark verschmutzte bun.te Normalwa Schleud.-Reduz.| 5/2,5
Pflegeleicht WASCHE | Sche aus Baumwolle und Leinen, Hem- | & - K
kalt-60° den, Leibwéasche, Frotteewasche, stark P PP 9
verschmutzte Synthetiks oder Mischge-
webe, blgelfreie Hemden.
Buntwéasche/Pflegeleichte Wasche
Bunt-/ ohne Vorwéasche
unt- z.B. leicht bis normal verschmutzte Bunt- 5/2.5
Pflegeleicht wésche aus Baumwolle und Leinen, gcg::::.-Reduz. K ’
kalt-60° Hemden, Leibwé&sche, Frotteewéasche/ P PP 9
Synthetiks oder Mischgewebe, bligelfreie
Hemden.
Buntwische/Pflegeleichte Wasche
mit Flecken
Bunt-/ z.B. normal verschmutzte Wasche mit
. i - - .| 5/2,5
Pflegeleicht FLECKEN FIecIfen aus Baumyvolle und Le.l.nen, Ba Sctjleud Reduz y
o bywasche. Tafelwasche, Handtlcher Spiilstopp kg
kalt-60 usw., normal verschmutzte Wasche mit
Flecken aus Synthetiks oder Mischgewe-
be, biigelfreie Hemden usw.
Bunt-/ Buntwische/Pflegeleichte Wasche
unt- extra kurz
. - .| 5/2,5
Pflegeleicht ?J:; kurzzeitig benutzte Wésche z.B. Tennis- gc:::::i Reduz K ’
kalt-60° kleidung, Badehose usw. Synthetiks und P PP 9
Baumwollmischgewebe.
Bunt-/ Buntwische/Pflegeleichte Wasche
unt- SANFT |schonend mit extra Spiilgang 5/2.5
Pflegeleicht | WA- |fiir haufiges Waschen von Wasche aus 202::::'-Reduz' K ’
kalt-60° SCHEN |Baumwolle und Leinen, Synthetiks oder e PP 9

Mischgewebe.

ACHTUNG! Nach Programmende Gerét ausschalten. Programmwahler auf ,,AUS* drehen.
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Programmablauf und Verbrauchswerte

Waschmittelzugabe Programmablauf Verbrauchswerte*)
2 § = 2 9 Normal- .
o , o c 2 A , o £ | Schleudern | Strom Wasser = Zeit
o 26 $ S ‘S 26 | O und (kWh) | (Liter) | (Min.)
g 28 ] K] g ER ‘3 | Abpumpen
S £z | & 2 S |tz | &
X X X X X X 1,1 49 143
g5
o =
w O
=
o2
X g3 X | X X 1,05 42 | 119
E=x
5.9
w c
m P
8 2
c €
O ©
0N X
ca
g 2
X X °a X X X 1,3 43 129
2 5
w o
T c
o=
c
§2
B E
TE
X 5% X | X X 1,0 | 45 63
z:s
X X X X 1,05 65 129

*) Bei den angeflihrten Verbrauchswerten handelt es sich um ca. Werte gemessen nach EN 60456, die
von Waschmenge, Wascheart, Wassereinlauftemperatur und Umgebungstemperatur abhéngig sind.
Diese beziehen sich auf héchste Waschtemperatur, die fiir das betreffende Programm vorgesehen

ist.

Die Programmlaufzeiten sind abh&ngig von den Waschgewohnheiten und den Umgebungsbedin-
gungen am Aufstellort. Sie kdnnen im Alltagsbetrieb von den oben angegebenen Werten abweichen

(siehe auch Seite 22).
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Programmubersicht

Programm- | .| SCHONPROGRAMME |  Zustx = Wasche
wahlschalter MIT SCHONSCHLEUDERN iiber Tasten max.
Feinwésche voR. | Feinwasche mit Vorwdsche Schleud.-Reduz. | 5 £ |
30°040° WASCHE | % B. fur alle zarten Gewebe mit starker Spiilstopp 9 kg
Verschmutzung.
Feinwasche Feinwasche mit Flecken Schleud.-Reduz.
40° FLECKEN z. B. zarte Gewebe mit Flecken Spiilstopp 2,5kg
Feinwasche Feinwische Schleud.-Reduz. 25k
30°¢40° fir alle zarten Gewebe, z. B. Gardinen. | Spiilstopp 9 K9
Feinwdsche | ExTra || oinwasche extrakurz | Schleud.-Reduz. 5 g |
30°040° KURZ kurzzeitig benutzte Feinwésche und zarte Spiilstopp »9 KJ
Gewebe.
Wolle &Y
Wolle errlrftes Vr\]/olIwaschprc.)gégm[nhfurkWoll- Schleud.-Reduz. ok
Kalt®30°¢40° S|ege masp enw"?lren mlt‘ |nn§ etikett Spiilstopp g
»,mit Spezialausristung- filzt nicht“ und
handwaschbare Wolle.
fs__e I::e d& d maschi hbare Sei- | PoIStopp
Seide tr hand- un masc.lne.nwasc:S are Sei- | gohleud.-Reduz. | 1 kg
Qe. Bei extrem empflndllcher?. eidentexti- Extra kurz
lien Taste ,,EXTRA KURZ" drlicken.
Viskose mit Vorwéasche
Viskose VOR- | fiir moderne Textilien wie Viskose, Cupro, |Spiilstopp 25k
(40°C) WASCHE | Lyocell, Modal usw. mit starker Ver- Schleud.-Reduz. | =’ 9
schmutzung.
. Viskose ohne Vorwédsche .
VISKO%se fur moderne Textilien wie Viskose, Cupro, gg::::c:ipPReduz 2,5kg
(40°C) Lyocell, Modal usw. ’ ’
. Viskose mit Flecken ..
VISIJO%se FLECKEN | fiir moderne Textilien wie Viskose, Cupro, 22::::%"32‘3‘:'”2 2,5 kg
(40°C) Lyocell, Modal usw. mit Flecken ' ’
. Viskose extra kurz .
Vligotz:se EKXJ:: kurzzeitig benutzte moderne Textilien wie gsz:ZL%pPReduz 2,5kg
( ) Viskose, Cupro, Lyocell, Modal usw. ' ’
ACHTUNG!

Nach Programmende Gerat ausschalten. Programmwahler auf ,AUS“ drehen.
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Programmablauf und Verbrauchswerte

) NS o o ~ 0 () < ~ © ) )
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Programmubersicht

erogumm. | | SCHONPROGRAMME Zuwa . \iche
wahlschalter MIT SCHONSCHLEUDERN iiber Tasten max.
Biigelfix mit Vorwésche .
Bugelfix 40° WX(S)SHE z. B. pflegeleichte Oberhemden oder Blu- gz::::c:ipPReduz 1 kg
sen mit starker Verschmutzung. ' ’
Biigelfix ohne Vorwasche Spiilstopp
.. . ° :
Bligelfix 40 ;E pflegeleichte Oberhemden oder Blu- | g o 70 1 kg
Biigelfix mit Flecken Sbiilsto
Biigelfix 40° |FLECKEN |z. B. pflegeleichte Oberhemden oder Blu- Szhleudp?Reduz 1 kg
sen mit Flecken ) '
Bligelfix extra kurz .
Blgelfix 40° EKXJ:; z. B. kurzzeitig benutzte pflegeleichte gg::::::ip-pReduz 1 kg
Oberhemden oder Blusen ’ )
Programm- Zus_atz- Wasche-
wahlschalter | 12Sten SPEZIALPROGRAMM funktionen menge
uber Tasten max.
Blitzprogramm bei 30°
zum kurzen Durchwaschen von Textilien, Spiilsto
Blitz 30° wie z.B. einmal getragene, gering ver- SzhleudpPReduz 2,5 kg
schmutzte Sportbekleidung. Fir Wolle u. ’ ’
Seide nicht geeignet.
ACHTUNG!

Nach Programmende Gerat ausschalten. Programmwahler auf ,AUS“ drehen.
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Programmablauf und Verbrauchswerte

Waschmittelzugabe Programmablauf Verbrauchswerte*)
Q 5 g o Schon-
£ ] = £ %
3 ) 2 2 3 , o S Schleudern | Strom | Wasser | Zeit
S 85 | £ S T 86 ©° und (kWh) | (Liter) | (Min.)
g 28 8 o § 3 ® ‘2 | Abpumpen
> T3 | i = > T s (7]
X | X & § | X | X X X 06 | 75 | 105
D s
50 32
o £
X 8L s X | X X 055 62 @ 81
bmol?
oC o
258
=} S
X | x ££§% X | X X 06 63 | 91
oL .2¢
® o £ o
ToEE
X g8 3 X X X 0,5 62 45
z =
Waschmittelzugabe Programmablauf Verbrauchswerte*)
N 3
2 ‘© 5 2 o Schon-
3 ) 2 2 3 , o £ Schleudern | Strom | Wasser | Zeit
g ‘§.§ 2 S g ‘g_-{é © und (kWh) | (Liter) | (Min.)
218 D ® ‘3 | Abpumpen
S | £% & = S % & pume
€
©
3
X m X X X 0,2 42 20
S
©
4

*) Bei den angeflihrten Verbrauchswerten handelt es sich um ca. Werte gemessen nach EN 60456, die
von Waschmenge, Wéscheart, Wassereinlauftemperatur und Umgebungstemperatur abhangig sind.
Diese beziehen sich auf héchste Waschtemperatur, die fir das betreffende Programm vorgesehen

ist.

Die Programmlaufzeiten sind abhéngig von den Waschgewohnheiten und den Umgebungsbedin-
gungen am Aufstellort. Sie kdnnen im Alltagsbetrieb von den oben angegebenen Werten abweichen

(siehe auch Seite 22).
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Programmubersicht

Programm- Zus_atz- Wasche-
wahlschalter | T2Sten SONDERPROGRAMME funktionen menge
uber Tasten max.
Stéarken Sbiilsto
Starken kann als Zusatzprogramm an jedes Wasch- P PP 5 kg
M Schleud.-Reduz.

programm gewahlt werden.
Abpumpen

Abpumpen des letzten Spllwassers bei den Waschpro- -
grammen mit Spulstopp.
Normalschleudern
kleine Handwasche, die Sie nicht im Gerat

Schileudern gewaschen haben, kénnen Sie diesem Schleud.-Reduz.| 5 kg
Schleudergang unterziehen, ebenfalls auch
an jedes Teilprogramm anzuschlieBen.
Schonschleudern

Schon- kleine Handwésche, die Sie nicht im Gerat

gewaschen haben, kénnen Sie diesem Schleud.-Reduz. | 2,5 kg

schleudern Schleudergang unterziehen, ebenfalls auch
an jedes Teilprogramm anzuschlieBen.

ACHTUNG!

Nach Programmende Gerat ausschalten. Programmwahler auf ,AUS“ drehen.
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Programmablauf und Verbrauchswerte

Waschmittelzugabe Programmablauf Verbrauchswerte
° [ Normal- Schon-
) '~ q');é , o _g Schleudern | Schleudern | Strom |Wasser | Zeit
26 |S8T8 8 B85 ° und und (kWh) | (Liter) | (Min.)
30 3382 3 ® 3 Abpumpen | Abpumpen
£z 3823 T3 &
X letzter X 006 12 | 17
Spilgang
- - 1
X - - 11
X - - 3
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Gewabhrleistung

Bei allen technischen Gerdten von QUELLE
beheben wir eventuelle Mangel im Rahmen der
gesetzlichen Gewahrleistungspflicht. Im Ge-
wahrleistungsfall wenden Sie sich bitte an eine
QUELLE-Verkaufsstelle in lhrer Nahe, an den
Technischen Kundendienst PROFECTIS oder
rufen Sie bei einer unserer Service-Hotlines an.
Die Bedingungen und die Telefonnummern
hierzu finden Sie im Service-Teil des QUELLE-
Hauptkataloges.

QUELLE GmbH
90762 Firth

Waschvollautomat Dynamic

Modell 7640 Produkt-Nr. 478.556
Modell 7660 Produkt-Nr. 478.557
Modell 7680 Produkt-Nr. 478.558

V0701 - 822 943 666 - 04



