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Gebrauchsanweisung




Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

vielen Dank fiur Ihren Einkauf bei
Quelle. Uberzeugen Sie sich selbst:
auf unsere Produkte ist Verlass.

Damit Ihnen die Bedienung leicht fallt,
haben wir eine ausfiihrliche Anwei-
sung beigelegt. Sie soll IThnen helfen,
schnell mit lhrem neuen Geréat ver-
traut zu werden.

Bitte lesen Sie diese Anweisung vor
der Inbetriebnahme aufmerksam
durch und beachten Sie auch die
angefihrten Sicherheitshinweise.

Wir wiinschen Ihnen viel Freude mit
lhrem neuen Waschvollautomaten.

lhre Quelle

Transportschaden

Eines sollten Sie auf jeden Fall sofort
Uberprifen: ob Ihr Geréat unbescha-
digt bei lhnen angekommen ist. Falls
Sie einen Transportschaden feststel-
len, nehmen Sie das Gerat im
Zweifelsfall nicht in Betrieb, sondern
wenden Sie sich bitte an die Quelle-
Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerét
gekauft haben oder an das Regional-
lager, das es angeliefert hat.

Die Telefonnummer finden Sie auf
dem Kaufbeleg bzw. auf dem Liefer-
schein.

weil aus
§ 100% Altpapier

Hotline [ ]/ Quelle direkt

Sollten die in der Gebrauchsanwei-
sung angefiuihrten Hinweise nicht aus-
reichen, helfen lhnen kompetente
Fachleute weiter.

Rufen Sie uns an:
Montag - Freitag von 8.00 - 20.00 Uhr
Samstag von 9.00 - 14.00 Uhr

Info - Telefon 0180 - 52 54 757
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Verpackungsentsorgung

Verpackungen und Packhilfsmittel
von Quelle Elektro-Grol3geraten sind
mit Ausnahme von Holzwerkstoffen
recyclingféahig und sollen grundsatz-
lich der Wiederverwertung zugefihrt
werden.

— Verpackungen von Grof3geraten
kdnnen Sie bei der Anlieferung
der Gerate unseren Vertrags-
spediteuren zurickgeben. Diese
veranlassen dann die Weitergabe
zur Verwertung bzw. Entsorgung.

Falls Sie davon nicht Gebrauch

gemacht haben, empfehlen wir Ihnen:

— Papier-, Pappe- und Wellpappever-
packungen sollten in die ent-
sprechenden Sammelbehélter
gegeben werden.

— Kaunststoffverpackungsteile sollten
ebenfalls in die dafiir vorgesehenen
Sammelbehélter gegeben werden.

Entsorgung der Altgerate

Das Altgeréat ist vor der Verschrottung
funktionsunttichtig zu machen, d. h.
das Netzkabel muss entfernt werden.
Ebenso muss der Tirverschluss
unbrauchbar gemacht werden, damit
Kinder sich nicht selbst einschlieRen
kénnen.

Solange solche in lhrem Wohnge-
biet noch nicht vorhanden sind,
kdénnen Sie diese Materialien zum
Hausmdill geben.

Als Packhilfsmittel sind bei Quelle nur
recyclingfahige Kunststoffe zugelas-

sen/;:*&.B.: /0} /OGX
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PE PP PS

In den Beispielen steht

PE fiir Polyethylen** 02 £ PE-HD
04 £ PE-LD

PP fur Polypropylen

PS fiir Polystyrol

seiner Lebensdauer nicht tUber

den normalen Haushaltsabfall
mmm entsorgt werden, sondern muss

an einem Sammelpunkt fir das
Recycling von elektrischen und elek-
tronischen Geraten abgegeben wer-
den. Das Symbol auf dem Produkt,
der Gebrauchsanleitung oder der
Verpackung weist darauf hin.
Die Werkstoffe sind gemafR ihrer
Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit
der Wiederverwendung, der stoffli-
chen Verwertung oder anderen
Formen der Verwertung von
Altgeraten leisten Sie einen wichtigen
Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.
Bitte erfragen Sie bei der
Gemeindeverwaltung die zustandige
Entsorgungsstelle.

EDieses Produkt darf am Ende




Sicherheitshinweise und Warnungen

Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgféltig auf, damit Sie sie auch
in Zukunft zu Rate ziehen kdnnen. Sollten Sie das Gerat verkaufen oder
Dritten Uberlassen, sorgen Sie dafiir, dass das Geréat komplett mit der
Gebrauchsanweisung tUbergeben wird, damit der neue Besitzer sich Uber
die Arbeitsweise des Gerats und die diesbezlglichen Hinweise informieren

kann.

Diese Hinweise dienen der Sicherheit und sollten daher vor der Installation
und Inbetriebnahme aufmerksam gelesen werden.

Die Benutzung des Gerats darf nur
durch Erwachsene erfolgen. Es ist
gefahrlich, wenn Sie es Kindern
zum Gebrauch oder Spiel Uberlas-
sen.

Es ist nicht zulassig und aul3erdem
gefahrlich, Verédnderungen am Ge-
rat oder seinen Eigenschaften vor-
zunehmen.

Lassen Sie die beim Elektro- bzw.
Wasseranschluss des Gerats ent-
stehenden Arbeiten von einem fach-
kundigen und zugelassenen Instal-
lateur ausfihren.

Entfernen Sie vor der Inbetriebnah-
me sorgfaltig das ganze Verpa-
ckungs- und Transportsicherungs-
material, sonst kénnten Gerat und
Wohnung schwerwiegende Besché-
digungen erleiden (siehe entspre-
chenden Abschnitt in der Gebrauchs-
anweisung).

Stellen Sie sicher, dass das Geréat
nicht auf dem Netzkabel steht.

Vielfachstecker/-kupplungen und
Verlangerungskabel dirfen nicht
verwendet werden.

Der Aufstellplatz darf nicht mit
textiler Auslegware, hochflorigem
Teppichboden usw. belegt sein,
damit die Beliftung des Motors
gewahrleistet ist.

Das Gerat ist fir den Haushalt und
nur zum Waschen haushaltstiblicher
Wasche bestimmt.

Wird der Waschautomat falsch
bedient oder zweckentfremdet ein-
gesetzt, kann keine Haftung flr
eventuelle Schaden Gbernommen
werden.

Es kann vorkommen, dass Haustie-
re in die Waschmaschine gelangen.
Versichern Sie sich daher vor In-
betriebnahme des Gerats, dass sich
nur Wasche darin befindet.

Waschestlicke, die mit [dsungsmit-
telhaltigen Reinigungsmitteln, z.B.
Waschbenzin, Fleckenentfernern
0. &., vorbehandelt wurden, miissen
vor dem Waschen an der Luft ge-
trocknet werden, da sonst Explo-
sionsgefahr besteht.

Wahrend des Waschens bei hohen
Temperaturen wird die Einfalltar
sehr heil. Diese deshalb nicht
bertihren und Kinder vom Geréat
fernhalten.

Uberpriifen Sie stets, bevor Sie das
Gerat 6ffnen, durch die Einfilltir, ob
das Wasser abgepumpt wurde.
Sollte sich noch Wasser im
Waschbottich befinden, lassen Sie
abpumpen, bevor Sie die Einfulltar
offnen. Ziehen Sie im Zweifelsfall
die Gebrauchsanweisung zu Rate.




Unterbrechen Sie nach Gebrauch
des Geréats die Stromzufuhr und
drehen Sie den entsprechenden
Wasserhahn zu.

Trennen Sie bei Pflege- und
Wartungsarbeiten das Gerat vom
Stromnetz. Dazu den Netzstecker
aus der Steckdose ziehen oder die
Sicherung im Sicherungskasten
ausschalten bzw. herausdrehen.

Versuchen Sie keinesfalls, das
Gerat selbst zu reparieren. Repa-
raturen, die nicht von Fachleuten
ausgefuhrt werden, kénnen zu
schweren Unfallen oder Betriebs-
stérungen fuhren.

Hinweise

Eventuell befinden sich in lhrem
Waschvollautomaten geringe
Wasserriickstande. Diese sind auf
die sehr griindlichen Prufungen im
Werk zurlickzufiihren, denen jedes
Gerat unterzogen wird.

Das im Vergleich zu friheren
Waschmaschinen abweichende
Gerausch beim Schleudern lhres
neuen Waschvollautomaten ist
Kennzeichnung einer modernen
Antriebstechnik mit einem elektro-
nisch geregelten Universalmotor.

Dieser neue Antrieb erméglicht
- das wascheschonende Waschen
mit Sanftanlauf,

- die bessere Wascheverteilung
beim Schleudern und

- das gute Standverhalten wéah-
rend des Schleuderns.

Wenden Sie sich an die fir Ihren
Bereich zustédndige Kunden-
dienststelle.

Die Anschriften sind im Quelle-
Katalog zu finden.

Die Gebrauchsanweisung gilt fur
mehrere Gerate. Deshalb ergeben
sich Detailabweichungen je nach
Geréatetyp.

In dem Geréat kénnen Sie maschi-
nen- und auch handwaschbare
Wolle, sowie alle anderen hand-
waschbaren Textilien waschen.
Siehe Seite 22.

Wird nur ein Waschestlck gewa-
schen, kann es passieren, dass
die Maschine nicht schleudert, da
die Unwuchtkontrolle angespro-
chen hat.




Geratebeschreibung

Waschmittel-

schublade mit Wasserzulaufschlauch
Programmubersicht
Stromanschlusskabel

Wasserablaufschlauch

Programm- Transportsicherungs-
wahlschalter schrauben
Wahltasten Abdeckplatte
Multidisplay
Programmab-
aufanzeige
/, | \

- —

Tirverriegelungslampe ‘

Hohenverstellbare FiRe

Ablaufpumpe




Installation

Entfernen der
Transportsicherung

Vor der Installation missen Sie
die Transportsicherungen ent-
fernen.

. Entfernen Sie den Polystyrolblock

vom Waschmaschinenboden,
indem Sie den kleinen Arretie-
rungshebel nach links schieben
und dann den Polystyrolblock nach
unten herausziehen.

Gehen Sie wie folgt vor:

1.

Schrauben Sie mit einem Schliis-
sel, Schlusselweite 10 mm, die
zwei unteren Schrauben an der
Rickwand des Waschautomaten
heraus.

P1129 7

2.

Ziehen Sie die zwei Plastikzapfen
heraus.

3.

Legen Sie das Gerat auf die
Ruckwand und passen Sie dabei
auf, dass die Schlauche nicht ge-
quetscht werden.

Legen Sie zu diesem Zweck zwi-
schen Maschine und FuRboden
einen von den Verpackungswin-
keln.

5. Ziehen Sie sorgfaltig den linken

Folienschlauch nach rechts und
dann nach unten heraus.

6. Ziehen Sie sorgfaltig den rechten

Folienschlauch nach links und
dann nach oben heraus.




7. Stellen Sie die Maschine wieder
gerade auf und schrauben Sie die
restliche Schraube an der Ruick-
wand aus. Ziehen Sie die Kunst-
stoffhilse heraus.

P1128,

8. VerschlieRen Sie nun alle Offnun-
gen in der Ruckwand mit den
Kunststoffstopseln, die sich im
Beipack befinden. Hierzu die
Stépsel abtrennen und in die ent-
sprechenden Lécher einstecken.

P0002

Hinweis:
Wir empfehlen, die Transportsiche-

rungsteile aufzubewahren, um sie bei
Umzug wieder verwenden zu kénnen.

Aufstellung

Der Waschautomat kann auf jedem
ebenen und stabilen FuRboden aufge-
stellt werden. Er muss mit allen vier
FURen fest auf dem Boden stehen.
Waagrechte, einwandfreie
Aufstellung, zum Beispiel mit einer
Wasserwaage, Uberprifen.

Kleine Unebenheiten lassen sich
durch Heraus- oder Hineindrehen der
GeratefliRe ausgleichen. Das
Verstellen der vier Gerateful3e ist
durchzufihren.

Unebenheiten des Bodens diirfen nie-
mals durch Unterlegen von Holz,
Pappe oder ahnlichen Materialien
ausgeglichen werden!

€2

P1051

Kaltwasseranschluss

Zum Kaltwasseranschluss ist ein
Wasserhahn mit Schlauchverschrau-
bung 3/," erforderlich.

Der Wasserdruck (FlieRdruck) muss
50bis 800 kPa (0,5-8 bar) betragen.

Der Waschautomat kann ohne zusatz-
lichen Ruckflussverhinderer an jede
Wasserleitung angeschlossen wer-
den.

Das Geréat entspricht den nationalen
Vorschriften (z.B. Deutschland -
DVGW).

Den mitgelieferten Zulaufschlauch am
Wasserhahn fest anschrauben, die
erforderliche Gummidichtung ist be-
reits in der Verschraubung des Zulauf-
schlauches vorhanden.




Alte, bereits benutzte Schlauche
diurfen nicht verwendet werden.

=<

<

P108!

Das Schlauchende an der Maschinen-
rickwand kann in allen Richtungen
gedreht werden.

Positionieren Sie den Schlauch rich-
tig, indem Sie die Schlauchverschrau-
bung etwas lockern. Dann drehen Sie
sie wieder fest zu, um Wasseraustritt
Zu vermeiden.

P0021

Mitgeliefert wird ein Druckschlauch
von 1,5 m Lange.

Prufen Sie bei getffnetem Wasser-
hahn (unter vollem Leitungsdruck) die
Anschlussstelle am Gerat und am
Wasserhahn auf Dichtheit.

Zur Vermeidung von Wasserschaden
muss der Wasserhahn nach dem
Waschen abgestellt werden.

Wenn der an der Ruckwand bereits
montierte Wasserzulaufschlauch nicht
lang genug ist, sollte dieser durch den
Kundendienst fachgerecht verlangert
bzw. ausgetauscht werden.

Die verwendeten Zulaufschlauche
mussen flr einen Arbeitsdruck von
mindestens 10 bar ausgelegt und
VDE gepriuft sein. Dies entspricht
einem Bestdruck von 30 bar.

Der Kundendienst halt derartige
Schlauche bereit.

Eventuelle besondere Vorschriften
des ortlichen Wasserwerks sind
genauestens zu beachten!

Wasserablauf

Fur den Siphonanschluss ist auf dem
Ablaufschlauch ein Gummiformteil
montiert. Der Ablaufschlauch sollte
siphonseitig mit einer Schelle befe-
stigt werden. Ist kein Siphonanschluss
vorgesehen, muss der Ablaufschlauch
in den beiliegenden Kriimmer einge-
schoben werden und kann dann tber
den Rand eines Wasch- oder
Spuilbeckens ausreichender Grél3e
oder in eine Badewanne eingehangt
werden. Der Beckenrand darf jedoch
nicht hdher als 100 cm tber dem
FuRboden liegen. Ein geniigend
grof3er Abflussquerschnitt muss
gewabhrleistet sein. Kleine
Handwaschbecken eignen sich des-
wegen nicht.

10



Der Ablaufschlauch ist knickfrei zu
verlegen und wahrend des Betriebs
gegen Herunterfallen zu sichern
(z.B.an der Ose des Krimmers).

Auslaufhohe:

minimal 60 cm
maximal 100 cm

Wichtig:

Fur einen einwandfreien Betrieb des
Gerats muss der Ablaufschlauch in
die dazu bestimmte Halterung an der
Riickseite des Geréts, oben, rechts,
befestigt werden.

Elektrischer Anschluss

Der Anschluss darf nur tber eine vor-
schriftsmafiig installierte Schutzkon-
takt-Steckdose an 220-230 V (50 Hz)
erfolgen.

Der Anschlusswert betragt ca. 2,2 kW.
Erforderliche Absicherung: 10 A- LS-
L-Schalter.

Das Gerét entspricht den VDE-Vor-
schriften.

Besondere Vorschriften der ortlichen
Elektrizitatswerke sind genauestens
zu beachten.

Die Maschine an eine geerdete
Steckdose anschlief3en.

Die elektrische Sicherheit des
Geréts ist nur gewahrleistet,
wenn das Erdungssystem der
Hausinstallation vorschrifts-
mafig installiert ist. Das
Netzkabel darf nur vom

Kundendienst
ausgetauscht werden.

Das Netzkabel muss nach Aufstel-
lung des Gerats leicht zuganglich
sein.

11



Umweltschutz und Spar-Tipps

Umweltbewusst waschen, das heif3t
Energie, Wasser und Waschmittel
sparen, ohne das Waschergebnis zu
vernachlassigen.

Um Wasser und Waschmittel optimal
Zu nutzen, dauern die heutigen Wasch-
programme etwas langer.

Den wichtigsten Beitrag zum umwelt-
bewussten Waschen kdnnen Sie
jedoch selbst leisten, wenn folgende
Spar-Tipps beachtet werden:

1. Maximale Beladung

Am sparsamsten waschen Sie, wenn
die maximale Beladung des jeweiligen
Programms genutzt wird.

2. Waschen ohne Vorwasche

Bei normal verschmutzter Wasche ge-
nigt im Regelfall ein Programm ohne
Vorwasche.

3. Energiesparprogramme

In Ihrem Waschvollautomaten sind fol-
gende Sparprogramme vorhanden:

o Spar-Kochwasche E 60°
Zu empfehlen ist dieses Programm
far leicht verschmutzte Koch-
wésche, z.B. kurzzeitig benutzte
Bett- und Leibwasche, sowie
frischbeschmutzte Tischwasche.

e Spar-Buntwasche E 40°
In diesem Energiesparprogramm
kann leicht verschmutzte Buntwa-
sche gewaschen werden, die
sonst mit 60°C gewaschen wirde.

o Spar-Pflegeleicht E 40°
Far leicht verschmutzte pflege-
leichte Wasche, die sonst mit 40°C
gewaschen wirde.

4. Blitz 30°/30 Minuten

Beachten Sie auch das im Geréat vor-
handene separate Blitzprogramm.
Dieses Programm eignet sich beson-
ders fur gering verschmutzte und
durchgeschwitzte Wasche.
Waschtemperatur 30°C, Waschdauer
ca. 30 Minuten. Fullmenge max 2,5 kg.

5. Waschmittelzugabe

Das Waschmittel entsprechend
Wasserharte, Waschemenge und
Verschmutzungsgrad dosieren.

Beachten Sie die Dosier-Hinweise auf
der Waschmittelverpackung.

6. Weichspiler

Verwenden Sie Weichspuler nur dann,
wenn es notwendig ist, z.B. bei syn-
thetischen Mischgeweben, um stati-
sche Aufladung zu vermeiden.
Benutzen Sie einen Waschetrockner,
wird lhre Wasche auch ohne Weich-
spuler weich und flauschig.

12



Fullmenge

Wasche-Fullmenge

Die Hochstmenge trockener Wasche
betragt:

Koch- u. Buntwasche ...... max. 5 kg
Pflegeleicht .....ccocovvevvevieee 2,5 kg
Feinwasche .......ccccoovveiievieee, 2,5 kg
WOIIE oo, 2 kg
Blitzprogramm ......cccccceevveennee 2,5 kg

13



Beschreibung der Bedienungsblende

privileg EXPRESS 6520

®

1 Waschmittelschublade

2 Programmwabhlschalter

3 Taste Schleuderwahl

4 Taste VORWASCHE

5 Taste INTENSIV

6 Taste FLECKEN

7 Taste WASSER PLUS

8 Taste LEISE @

9 Taste STARTZEIT-VORWAHL
10 Taste START/PAUSE
11 Multidisplay

12 Programmablauf-Anzeige

Hinweis: Das Programm und die Temperatur sind richtig eingestellt, wenn im
gewiinschten Waschbereich die Markierung am Wabhlschalter (2) mit der entspre-
chenden Temperatur bzw. mit dem entsprechenden Sonderprogramm Uberein-
stimmt.

14



Bedienung / Einstellen der Programme

1 Waschmittelschublade

Die Waschmittelschublade befindet
sich auf der linken Seite der Bedie-
nungsblende.

In die Griffmulde fassen und Schub-
lade nach vorne herausziehen.

In die verschiedenen Facher wird das
Waschmittel fir die Vor- und Haupt-
wasche, sowie Fleckensalz, Weich-
spuler und Stérke gegeben.
Schublade wieder einschieben. Die
Waschmittel werden dann programm-
gemarn eingespiilt.

Einzelheiten siehe Seite 25.

2 Programmwabhlschalter
Der Waschvollautomat hat 5 verschie-
dene Waschbereiche, die mit dem
Wabhlschalter eingestellt werden:

Koch- und Buntwasche
Pflegeleicht
Feinwasche

Wolle/ &Y (Handwésche)
Sonderprogramme

KOCHWASCHE |
BUNTWASCHE
SCHLEUDERN

ABPUMPEN 1
i

WEICHSPULEN 1

BLITZ 30730 MINU'IEN] ‘ AUS [

SPULEN ——
EINWEICHEN

&‘] KALT o
Y s00e

WOLLE

LEINW&SCHE PFLEGELEICHT)

Dabei gehdren zum jeweiligen Be-
reich die waschtechnisch notwendigen
Temperaturen. Somit sind
Waschprogramm und Temperatur in
einem zusammengefasst - die beque-
me Einknopfautomatik mit freier
Temperaturwahl.

Durch Drehen des Wahlschalters nach
rechts oder links, wéhlen Sie den
Waschbereich und die Temperatur
bzw. das entsprechende Programm.
(AUS= Programm loschen/Maschine
ausschalten).

Achtung!

Den Wahlschalter, immer erst auf
Position AUS drehen, bevor ein
Programm gewahlt wird.

Symbole auf der Programmskala

® Bei den Waschtemperaturen, die
zusatzlich mit einem «E» versehen
sind, handelt es sich um Sparpro-
gramme.

® KALT: das Wasser wird nicht auf-
geheizt.

Das Programm ist richtig eingestellt,
wenn im gewinschten Waschbereich
die entsprechende Temperatur bzw.
das entsprechende Programm mit der
Markierung auf dem Wabhlschalter
Ubereinstimmt.

Das Programm beginnt erst, wenn die
START/PAUSE-Taste gedruckt wird.

Beispiel: E 60° Kochwéasche

KOCHWASCHE |

BLITZ 30730 MINUTEN
] ‘ AUS [ BUNTWASCHE

SCHLEUDERN
ABPUMPEN j l

WEICHSPULEN 1

SPULEN ——
EINWEICHEN o

0 .
30° : « ° . 40°
40° |arr 30

LEle}&scus

PFLEGELEICHT )

15



Programm l6schen \

y EXPRESS 6520

Soll ein bereits gestartetes Waschpro-
gramm geldscht werden, drehen Sie
den Wabhlschalter auf Stellung AUS.
Die Lampen der Programmablauf-
Anzeige erléschen, die Maschine ist
ausgeschaltet.

Das vorher gewahlte Programm ist
nun geldscht.
Nun kann ein anderes Programm ge-
wahlt werden.

Hinweis!
Temperatur der evtl. bereits aufge-
heizten Lauge bertcksichtigen.

Treten evtl. Probleme beim Pro-
grammablauf auf, immer erst den Pro-
grammwahlschalter auf AUS drehen,
bevor ein neues Programm gewéhlt
wird.

3 Taste “Schleuderwahl”

Durch Driicken der Taste kann die
max. Schleuderdrehzahl, die fir das
entsprechende Waschprogramm vor-
gegeben ist,

« reduziert werden oder

« der Schleudergang kann im Bereich

“Pflegeleicht”, “Feinwdsche” und
“Wolle” ganz abgeschaltet werden.

Driicken Sie die Taste so oft, bis die
Kontrolllampe die gewlinschte
Funktion anzeigt.

Koch-/Buntwésche

von 1250 bis 500 U/min
Pflegeleicht und Wolle

von max. 900 bis 500 U/min
Feinwasche, Blitz 30°/30 Minuten

von 700 bis 500 U/min

EXPRESS 6540

Koch-/Buntwasche

von 1450 bis 700 U/min
Pflegeleicht und Wolle

von max. 900 bis 700 U/min
Feinwasche, Blitz 30°/30 Minuten

700 U/min

EXPRESS 6560

Koch-/Buntwasche

von 1600 bis 700 U/min
Pflegeleicht und Wolle

von max. 900 bis 700 U/min
Feinwasche, Blitz 30°/30 Minuten

700 U/min

“ohne” Schleudern

Wird die Position “ohne” gewabhlt,
werden alle Schleudergange wahrend
des Programmablaufs abgeschaltet.

Bei Koch-/Buntwéasche und Pflegeleicht
wird mit mehr Wasser gespililt.

Diese Funktion sollte bei sehr emp-
findlichen Geweben gewahlt werden.
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4 Taste VORWASCHE

Wird die Taste gedriickt, bevor das
Gerat gestartet wird, 1auft das einge-
stellte Waschprogramm mit Vor-
wasche (max. 30°C) ab. Die Pro-
grammlaufzeit wird dadurch um ca. 30
Minuten verlangert.

Dies ist nur bei stark verschmutzter
Wasche erforderlich.

Die Vorwasche endet bei Programm-
einstellung Koch-/Buntwéasche und
Pflegeleicht mit einem kurzen
Schleudergang, bei Feinwasche nur
mit Abpumpen.

Im “Wolle”- und in den “Sonderpro-
grammen” kann diese Funktion
nicht zugewahlt werden.

Auch eine Kombination mit der
FLECKEN - Taste ist nicht méglich.

5 Taste INTENSIV

Beim Dricken dieser Taste bei den
Programmen fur Koch- Buntwasche
und Pflegeleicht wird die Waschzeit
entsprechend der gewahlten
Temperatur und Textilart verlangert.

Zu benutzen fur stark verschmutzte
Wasche. Diese Funktion kann im Spar-,
Wolleprogramm, Feinwéasche und in
Kombination mit BLITZ 30°/30 MINU-
TEN Programm nicht zugewahlt.

6 Taste FLECKEN

Die Taste muss gedruckt werden,
wenn Fleckensalz zur Behandlung
von verfleckter Wéasche verwendet
wird.

Der Hauptwaschgang mit zeitoptimier-
ter Fleckensalzeinsplilung wird
dadurch verlangert.

Das Fleckensalz geben Sie bitte in
das Fach | der Waschmittelschublade.
Ein Programm mit Vorwasche kann
dann nicht durchgefiihrt werden.

Hinweis!

Die Funktion ist im Wolle-Pro-
gramm, Feinwdsche und bei
Temperaturen unter 40°C nicht
wahlbar. )

Die Funktion VORWASCHE ist nicht
zuwéhlbar.

7 Taste WASSER PLUS
Plus zwei Spulgéange mehr.

Durch Driicken der Taste wird in den
Waschbereichen “Koch-/Buntwa-
sche, Pflegeleicht, Feinwasche
zwei zusatzliche Spulgange durchge-
fahrt.

Dies ist zu empfehlen in Gebieten mit
besonders weichem Wasser und fir
Menschen mit empfindlicher Haut.
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8 Taste LEISE @
(Spulstoppfunktion)

Durch Dricken der Taste wird die
Waésche nicht geschleudert.

Dies ist besonders vorteilhaft, wenn
nachts gewaschen wird:

« Das Schleudergerausch wird ver-
mieden.

« Der guinstige Nachtstrom wird ange-
wandt.

Bei Koch-/Buntwasche und Pflege-
leicht wird mit mehr Wasser gesplilt.
Die Wasche bleibt am Ende im letzten
Spllwasser liegen. Die Programm-
ablauf-Anzeige SPULSTOPPund
ENDE leuchten. Die Lampe lber dem
Targriff bleibt eingeschaltet.

Die Lampe uber der START/PAUSE-
Taste erloscht und im Display
erscheint eine blinkende «0», d.h. das
Wasser muss noch abgepumpt wer-
den, bevor die Einfulltir gedffnet wer-
den kann.

Folgende Mdglichkeiten stehen zur
Wabhl:

« Programm ABPUMPEN wéhlen.
« START/PAUSE-Taste driicken.
Das Wasser wird abgepumpt.

« Programm SCHLEUDERN
wabhlen.

e« Schleuderdrehzahl wahlen und
START/PAUSE-Taste driicken.

Die Wasche wird schleuderreduziert
geschleudert.
Achtung!
Bevor das Programm ABPUM-
PEN/SCHLEUDERN gewahlt wird,

Programmwahlschalter erst auf
Position AUS drehen.

9 Taste STARTZEIT-

VORWAHL

Mittels dieser Taste kann der Pro-
grammbeginn von 30 Min - 60 Min -
90 Min, 2 Stunden und weiter 1
Stunde bis max. 23 Stunden verscho-
ben werden.

Dies ermdglicht das Waschen bei
glnstigen Nachtstromtarifen.

Dricken Sie die Taste so oft, bis im
Multidisplay die gewiinschte Zeit an-
gezeigt wird.

Die Funktion ist in den ABPUMPEN,
SCHLEUDERN, EINWEICHEN -
Programmen nicht wéhlbar.

Einstellung der Startzeit-Vorwahl

e Programm wahlen
e Startzeitvorwahl eingeben
e START/PAUSE-Taste driicken

Die eingegebene Zeit wird nun im
Stundentakt zurtickgezahlt.

Wahrend der Verzdgerungszeit kann
die Einfulltur get6ffnet und Wasche
nachgelegt werden:

o START/PAUSE-Taste driicken
o Wasche einfiillen

e START/PAUSE-Taste
drticken.

Nach Ablauf der eingestellten Zeit lauft
das Programm an.

erneut

|Annu||ierung der Startzeit-Vorwahl

o START/PAUSE-Taste driicken

e STARTZEIT-VORWAHL-Taste so
oft driicken bis im Display erscheint
«0» (0 Stunden).

e START/PAUSE-Taste erneut
dricken, das Programm l&uft
sofort an.

18



10 Taste “START/PAUSE”

O

START/
PAUSE

Diese Taste hat 2 Funktionen:
Start - Pause

Start

Durch Driicken der Taste wird das ein-
gestellte Programm gestartet. Die
dartiberliegende Lampe leuchtet nun
konstant.

Die Lampe oberhalb des Turgriffes
leuchtet und zeigt an, dass die Tr
verriegelt ist.

Wurde eine Startzeitvorwahl einge-
stellt, wird diese gestartet.

Nun leuchtet im Display die Laufzeit
oder die Stunden der Startzeitvorwabhl.

Pause

Durch Driicken der Taste kann ein lau-
fendes Programm jederzeit unterbro-
chen und durch einen erneuten
Tastendruck wieder fortgesetzt werden.
Wahrend der Pause blinkt die Lampe
oberhalb der Taste.

Hinweis!

Eine Anderung des Waschprogramms
ist wahrend der Pause nicht zu emp-
fehlen.

11 Multidisplay

Im Multidisplay werden folgende Infor-
mationen angezeigt:

- Laufzeit

- Startzeit-Vorwabhl
- Fehlbedienung

- Fehlercode

Laufzeit

Nachdem das Programm eingestellt
wurde, wird im Display die Laufzeit
des gewahlten Programms in Stunden
und Minuten (z. B. 2.05) angezeigt.

Die Anzeige bezieht sich auf die max.
Fillmenge des jeweiligen Programms.

Nach dem Start wird die angezeigte
Restzeit in Minutenschritten zurtick-
gezahilt.

Die Programmdauer wird jedoch von
mehreren Faktoren beeinflusst, z. B.
Waschemenge, Temperatur des
zulaufenden Wassers, Schaumbildung
usw. Diese Faktoren werden von der
Elektronik registriert und die Restzeit-
anzeige entsprechend korrigiert.

Das Programmende wird im Display
durch eine Null, die blinkt, angezeigt.
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| Startzeit-Vorwabhl |

| Fehlercode

Der verzdgerte Start (max. 23 Stun-
den), der mit der Taste (9) eingestellt
wurde, wird im Display nur 3 Sekun-
den lang angezeigt.

Danach springt die Anzeige um und
es wird wieder die Programmlaufzeit
angezeigt.

=3
iy
——
<

Die eingestellte Zeit wird im Stunden-
takt zurlickgezahlt.

Fehlbedienung

Wird bei der Wahl eines Waschpro-
gramms eine Funktion gewahlt, die in
Verbindung mit diesem Programm
nicht sinnvoll erscheint, wird im Dis-
play “Err” angezeigt.

Treten Stérungen am Gerat auf, wer-
den diese lber einen speziellen
Fehlercode im Display angezeigt.

Dies stellt eine wertvolle Hilfe fir den
Benutzer und den Kundendienst dar,
z. B. "E20” (s.Seite 40).

12Programmablauf-Anzeige

« Wenn das gewinschte Waschpro-
gramm eingestellt ist, leuchten die
Lampen der Programmschritte, die in
diesem Programm ausgefiihrt werden,
z.B. Hauptwésche, Spilen, Schleu-
dern.

« Nachdem die Start/Pause-Taste ge-
drickt und das Programm gestartet
wurde, wird der aktuelle Programm-
schritt, der gerade ablauft, angezeigt,
z.B. Hauptwésche.

« Wenn die Lampe ENDE leuchtet, ist
das Programm beendet, die Tur kann
gedffnet und die Wasche entnommen
werden.

« Blinkt die Lampe ENDE, liegt ein
Fehler vor (siehe Seite 40).

« Blinkt die Lampe FLUSENSIEB,
muss dieses gereinigt werden (siehe
Seite 34).

20



Funktions-Hinweise

] Programmwahlschalter ‘

Achtung!
Drehen Sie den Wahlschalter,

« bevor ein neues Programm einge-
stellt wird,

immer erst auf die Position AUS
(Programm Idschen).

So ist sicher gestellt, dass das neue
Programm korrekt beginnt und alle
vorherigen Funktionen geléscht sind.

Drucktasten \

« Bei den Drucktasten handelt es sich
um Kurzhub-Tasten, die nicht einra-
sten.

« Die Tasten-Funktion ist eingeschal-
tet, wenn die dartiberliegende Lampe
leuchtet.

Zum Ausschalten der Zusatzfunktion
die Taste noch einmal driicken.

« Je nach Waschprogramm sind ver-
schiedene Tastenfunktionen mitein-
ander kombinierbar.

Wird jedoch eine Tastenfunktion dem
eingestellten Waschprogramm zuge-
ordnet, die nicht sinnvoll bzw. nicht er-
laubt ist, wird diese nicht ausgefiihrt.

Programm-Korrektur

So lange das Waschprogramm noch
nicht gestartet wurde, kann die
Programmwahl noch geéandert wer-
den.

Wurde das Programm gestartet, ist
eine Korrektur der Zusatzfunktionen
nur moglich, wenn das Programm
durch die “Pause”-Taste unterbrochen
wird.

Soll das Waschprogramm mittels
Wahlschalter korrigiert werden, muss

zuvor der Programmwahler auf
Position AUS gedreht werden. Das
Wasser bleibt im Bottich.

Neues Programm einstellen und
START-Taste erneut driicken.

| Programm-Unterbrechung |

Durch Dricken der START/PAUSE-
Taste kann ein laufendes Programm
gestoppt werden. Die Lampe blinkt.
Das Programm wird durch erneuten
Tastendruck fortgesetzt.

] Programm léschen

Soll ein bereits laufendes Programm
annulliert werden, den Programm-
wabhlschalter auf Position AUS drehen.
Die Lampen der Programmablauf-
Anzeige erloschen.

Das vorher gewdahlte Programm ist
nun geléscht.

Treten evtl. Probleme beim Pro-
grammablauf auf, immer erst den Pro-
grammwabhlschalter auf AUS drehen,
bevor ein neues Programm gewahlt
wird.
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Programmende \

Die START/PAUSE Lampe erldscht.
In der Programmablauf-Anzeige
leuchtet die Lampe ENDE und im
Multidisplay blinkt eine «0».

Die Lampe uber dem Turgriff ist erlo-
schen. Die Tur kann nun geéffnet und
die Wasche entnommen werden.
Geréat durch Drehen des Pro-
grammwabhlschalters auf AUS aus-
schalten.

Programm-Hinweise

’ Wolle

In diesem Programm kann nicht nur
maschinenwaschbare Wolle mit dem
Hinweis “filzt nicht”, sondern auch
handwaschbare Wolle und alle ande-
ren Textilien mit dem “Handwasch-
Symbol” gewaschen werden.

Das lastige Waschen von empfindli-
chen Textilien von Hand tbernimmt
nun das Gerét fur Sie.

Der Wollwaschgang dieser Wasch-
maschine wurde gemdal den
Woolmark-Standards geprift und fur
das Waschen von waschmaschinen-
festen Wollsiegel-Produkten empfoh-
len, vorausgesetzt, dass die
Waschanleitung auf dem Einnah-
Etikett sowie die Anleitung des
Herstellers dieser Waschmaschine
eingehalten wird. Lizenz-Nr.M9604.

| Feinwasche 30° (Sportschuhe) |

Dieses Programm ist auch fir das
Waschen von einem Paar
Sportschuhe geeignet.

Die Schuhe werden besonders scho-
nend gewaschen und geschleudert.
Die Wassertemperatur betragt 30°C.
Die Funktionen FLECKEN und
INTENSIV kénnen nicht kombiniert
werden.

Hinweis!

Pro Beutel darf nur ein Sportschuh
benutzt werden. (zwei Beutel befin-
den sich in der Waschtrommel).
Beikleineren Sportschuhen, kén-
nen auch je zwei Schuhe pro
Beutel verwendet werden.

ACHTUNG!

SPORTSCHUHE NUR IN DIESEN
BEUTELN UND OHNE WASCHE
WASCHEN.

Einweichen 30° \

Dies ist ein separates Programm, des-
halb kann es (wenn erforderlich)
jedem Waschprogramm vorgeschaltet
werden.

Die Temperatur betragt 30°C, die
Dauer ca. 30 min. Am Ende bleibt die
Wasche im Wasser liegen (Spulstopp).

Bevor nun das eigentliche Waschpro-
gramm eingestellt wird, muss das
Wasser abgepumpt werden.

« Abpumpen
Programmwahlschalter auf AUS
drehen und dann Programm
ABPUMPEN wahlen und die
START/ PAUSE"-Taste dricken,
das Wasser wird abgepumpt
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o Abpumpen und Schleudern
Programmwahlschalter auf AUS
drehen und dann Programm
SCHLEUDERN wahlen (evtl.
Schleuderdrehzahl reduzieren) und
START/ PAUSE-Taste driicken.

Spilen mit Schleudern \

Das Gerat fuhrt 3 Spulgange und den
Endschleudergang mit max. Drehzahl
aus.

Flussiges Zusatzmittel wird aus
Waschmittelfach &3 eingespult.
Achtung! Je nach Wascheart, evtl.
die Drehzahl reduzieren.

Weichspilen

Das Gerat fuhrt 1 Spllgang und den
Endschleudergang mit max. Drehzahl
aus.

Flussiges Zusatzmittel wird aus
Waschmittelfach &3 eingespult.
Achtung! Je nach Wascheart, evtl.
die Drehzahl reduzieren.

] Abpumpen \

Zum Abpumpen des letzten Spulwas-
sers, bei Programmen mit Spulstopp
(Programm LEISE und
EINWEICHEN).

] Schleudern \

Das Gerat fuhrt den Endschleuder-
gang mit max. Drehzahl aus.
Achtung! Je nach Wascheart, evtl.
die Drehzahl reduzieren.

Blitz 30°/30 Minuten \

Ein Blitz-Programm fir leicht ange-
schmutzte Wésche.

Die Wassertemperatur betragt 30°C,
die Programmdauer ca. 30 Minuten.
Fir Wolle nicht geeignet.
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Einfullen der Wéasche

Einfulltar 6ffnen

1. Gerat nicht eingeschaltet.

Im stromlosen Zustand (Gerat nicht
eingeschaltet) lasst sich die Einflltur
jederzeit offnen.

Zum Offnen der Tir ziehen Sie das
Griffstiick A nach vorn.

2. Offnen wahrend des Programms.

Die Tur kann auch wahrend des lau-
fenden Programms getffnet werden,
wenn folgende Bedingungen erfillt
sind:
* Die Wassertemperatur muss
unter 55°C liegen.

» Das Wasserniveau muss niedrig
sein.

* Das Geréat darf nicht schleudern.

Dricken Sie die START/PAUSE-
Taste.

3. Notentriegelung

Wenn es unbedingt notwendig ist die
Einfllltdr zu 6ffnen und die unter Pos.
2. angefiihrten Punkte nicht gegeben
sind, schalten Sie das Geréat durch
Drehen des Programmwabhlschalters
auf AUS ab.

Nach ca. 3 Minuten kann dann die Tur
gedffnet werden (Wasser im Gerat
beachten).

P1032S

Achtung!

Die Einfulltar ist teilweise wahrend
des gesamten Programmablaufs
und wahrend des Spulstopps (Was-
ser im Geréat) verriegelt und kann
erst bei Programmende gedffnet
werden.

Die Verriegelung der Tir wird durch
eine Kontrolllampe B angezeigt, die
oberhalb des Turgriffs angeordnet ist.
Erst wenn die Lampe selbsttatig
erlischt, kann die Tir geoffnet wer-
den.

Einfulltdr schlieRen

Nach Einlegen der Wasche die Tur
einfach zudricken bis der Tlrver-
schluss hdrbar einrastet.

Der Waschvollautomat lauft nur an,
wenn die Tur richtig geschlossen
ist.

Einflllen der Wasche

Die Waschestlicke entfalten und
locker in die Waschtrommel einftillen.
Madglichst grof3e und kleine Wasche-
stiicke gemischt waschen.
Waschegewichte beachten.

Wenn nur ein einzelnes groélReres
Waschestuck in der Trommel ist (z.B.
Bademantel), konnen Vibrations-
gerausche und unruhiger Lauf ent-
stehen. Die Funktion des Waschvoll-
automaten wird dadurch nicht beein-
flusst.

Hinweis!

Beim SchlieRBen der Tur keine Wa-
schestiicke einklemmen.

Textilien und Gummimanschette
kdnnten beschadigt werden.
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Waschmittelzugabe

Pulverartige Waschmittel

¢ Indas Fach I filllen Sie das Wasch-
pulver fur die Vorwasche und das
Einweichprogramm.
Auch Fleckensalz wird in dieses
Fach gegeben (eine Vorwéasche ist
dann nicht moglich).

e In das Fach Il geben Sie das
Waschpulver fur die Hauptwésche.

¢ Eventuelle flissige Zusatzmittel
zum Weichspllen oder Starken
der Wéasche missen in das Fach
mit dem Symbol gefillt wer-
den. Geben Sie Weichspluler oder
Starke, auf keinen Fall mehr als
die angegebene Menge MAX.

Das Waschmittel wird vor Beginn der
Waschprogramme in die jeweiligen
Facher der Waschmittelschublade
gefullt und dann programmgeman
automatisch eingespiilt.

Flissige Waschmittel

An Stelle von Waschpulver kann auch
flissiges Waschmittel benutzt werden,
und zwar vor allem fir nicht sehr
schmutzige Wasche und fir Wasch-
programme bei mittlerer und niedriger
Temperatur.

In diesem Fall missen Sie ein
Programm ohne Vorwéasche wahlen.
Geben Sie das flussige Waschmittel
unmittelbar vor Beginn des Pro-
gramms in das Fach Il der Wasch-
mittelschublade.

Achtung!

Beginnt das Programm spéter, durch
Verwendung von Startzeitvorwabhl,
muss fur Flissigwaschmittel ein
Dosierbehélter verwendet werden,
z.B. Kugel, der von den Waschmittel-
herstellern angeboten wird.

25



Kurzanweisung

Inbetriebnahme

Wurde das Transportsicherungs-
material schon entfernt (s. Seite
8/9)?

Die wichtigsten Handgriffe bei der
Inbetriebnahme des Gerats sind
folgende:

1. Wasserzulaufschlauch am Wasser-
hahn anschlieBen und Wasserhahn
offnen.

2. Wasserablaufschlauch in Ausguss
0. &hnl. einhdngen und befestigen.

3. Netzstecker in die Schutzkontakt-
Steckdose einstecken.

Wir raten lhnen zur Reinigung von
Trommel und Bottich, einen Koch-
waschgang ohne Vorwéasche im
Normalprogramm durchzufuhren.
Fullen Sie bitte */= Messbecher Wasch-
mittel in die Waschtrommel und ver-
zichten Sie bei dieser Reinigung auf
jegliche Waschestiicke. AnschlieRend
kdnnen Sie lhr Gerat nach den Emp-
fehlungen der Gebrauchsanweisung in
Betrieb nehmen.

Hinweis: Es ist normal, dass bei der
Erstinbetriebnahme die Pumpe ein
sehr lautes Gerausch verursacht, da
sich noch kein Wasser im Gerét befin-
det.

So wird gewaschen...

4. Einfalltdr 6ffnen und vorsortierte
Wasche einlegen.

5. Waschmittel in die Waschmittel-
schublade einfullen und einschieben.
6. Programmwabhlschalter auf das
gewlinschte Programm drehen.

In der Programmablauf-Anzeige wer-
den die Programmschritte angezeigt
und im Multidisplay die Laufzeit ange-
zeigt.

7. Funktionstasten je nach Bedarf
driicken.

8. Evtl. Schleuderdrehzahl reduzieren
bzw. LEISE (@ wahlen (Spulstopp).

9. Wenn der Programmstart spater er-
folgen soll, Startzeit-Vorwahl einstellen.

10. Erst jetzt das Gerét durch Driicken
der Taste START/PAUSE starten.

Das Programm lauft nun automatisch
ab.

Wurde die “Spilstopp-Funktion”
(LEISE” @) eingeschaltet, bleibt am
Programmende die Wéasche im letzten
Spulwasser liegen.

Bitte beachten Sie daher, dass nach
den Programmen mit Spilstopp vor
dem Offnen der Tir unbedingt das
letzte Spllwasser abgepumpt wird.

Wahlen Sie Position AUS, dann
Programm ABPUMPEN am Programm-
wahlschalter und driicken anschlie3end
die START/PAUSE-Taste, kann die
Wasche abgetropft enthommen werden
oder Sie wahlen das Programm
SCHLEUDERN (evt. Schleuder-dreh-
zahl reduzieren) und driicken die
START/PAUSE-Taste, dann wird die
Wasche geschleudert.

11. Wenn in der Programmablauf-An-
zeige ENDE leuchtet, die Lampe tber
dem Turgriff erloschen ist und im
Multidisplay eine «0» blinkt, ist das
Programm beendet.

Tar 6ffnen und Wasche herausneh-
men.

12. Gerat durch Drehen des Pro-
grammwahlschalters auf AUS aus-
schalten.

13. Wenn nicht mehr gewaschen
wird, Wasserhahn schlieen und
Stecker vorsorglich aus der Steck-
dose ziehen. Einfulltir spaltbreit
gedffnet lassen.
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Internationale Pflegesymbole

Symbole fir die Pflegebehandlung von Textilien

ARBEITSGEMEINSCHAFT PFLEGEKENNZEICHEN FUR TEXTILIEN

IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Stand 1993
(Waschbottich) = = = ==
Spezial- ’
Normal- | Schon- | Normal- | Schon- | Normal- | Schon- | "o/ | Schon- | Hand- nicht
wasch- | wasch- | wasch- | wasch- | wasch- | wasch- | Do . | wasch- | wasche |waschen
gang gang gang gang gang gang gang
gang
m Die Zahlen im Waschbottich entsprechen den maximalen Waschtemperaturen, die nicht
tberschritten werden durfen. Der Balken unterhalb des Waschbottichs verlangt nach einer
(mechanisch) milderen Behandlung (zum Beispiel Schongang). Er kennzeichnet Waschzyklen,
die sich zum Beispiel firr pflegeleichte und mechanisch empfindliche Artikel eignen.
CHLOREN
(Dreieck)
. - Chlorbleiche
A Chlorbleiche méglich nicht maglich
BUGELN ‘
(Bligeleisen) ]
3
heil biigeln mafig heild biigeln nicht heil3 bugeln nicht bugeln

Al

Die Punkte kennzeichnen die Temperaturbereiche der Reglerbligeleisen.

CHEMISCH-

REINIGUNG

(Reinigungs-
trommel)

O

® @®

®

®

®

02

keine Chemisch-
reinigung maglich

Die Buchstaben sind fur den Chemischreiniger bestimmt. Sie geben einen Hinweis auf die in

Frage kommenden Lésemittel.

Der Balken unterhalb des Kreises verlangt bei der Reinigung nach einer Beschrankung der
mechanischen Beanspruchung, der Feuchtigkeitszugabe und der Temperatur.

TUMBLER-
TROCKNUNG
(Trockentrommel)

/7 \
O,

7 \|
O,

B

Trocknen mit normaler
thermischer Belastung

Trocknen mit reduzierter
thermischer Belastung

Trocknen im Tumbler
nicht maoglich

Die Punkte kennzeichnen die Trocknungsstufe der Tumbler (Waschetrockner).
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Waschvorbereitungen

Wasche sortieren

Beachten Sie die Pflegekennzeichen in
den Waschestiicken und die Waschan-
weisung der Hersteller.

Sortieren Sie die Wasche nach:

Kochwasche
Buntwasche
Pflegeleichte Wasche
Feinwasche

Wolle

Praktische Hinweise

Farbige und weil3e Wasche geho-
ren nicht zusammen. Weille Wa-
sche vergraut dann beim Waschen.

Neue farbige Wéasche kann beim
ersten Waschen Farbe verlieren.
Waschen Sie solche Stiicke das
erste Mal besser allein.

In dem vorhandenen Wolle-Pro-
gramm kann nicht nur maschinen-
waschbare Wolle mit dem Hinweis
“filzt nicht”, sondern auch hand-
waschbare Wolle und empfindliche
Textilien mit dem “Handwasch-
Symbol” gewaschen werden.

Achten Sie darauf, dass keine
Metallteile (z.B. Buroklammern,
Sicherheitsnadeln, Stecknadeln) in
der Wasche verbleiben. Bezlge
zuknopfen, ReilRverschlisse,
Haken und Osen schlieRen. Lose
Gdurtel, lange Schiurzenbander
zusammenbinden.

Hartnackige Flecke vor dem
Waschen entfernen. Stark ver-
schmutzte Stellen evtl. mit einem
Spezialwaschmittel oder einer
Waschpaste einreiben.

Gardinen besonders vorsichtig
behandeln. Schon bei gedffneten
Fenstern oder beim Abnehmen kén-
nen sie beschadigt werden (sog.
«Zieher»). Rollchen aus den
Gardinen entfernen oder in ein Netz
oder einen Beutel einbinden.

Eine Haftung fur solche Schéaden
an Gardinen kdnnen wir keinesfalls
Ubernehmen.

Besonders kleine oder auch emp-
findliche Waschestlicke (z.B. Baby-
s6ckchen, Damenstrumpfhosen
etc.) lassen sich problemlos, in
einem kleinen Kissen mit Reil3ver-
schluss oder in groRere Séckchen
gesteckt, waschen.

Wdasche einlegen (Wasche-
fullmengen beachten)

Die Angaben uber die Waschemenge,
gegliedert nach Geweben (mit Bei-
spielen), finden Sie in der Programm-
tabelle.

Faustregeln:

Trockene Koch- und Buntwéasche
bis eine Handbreite unter den obe-
ren Trommelrand einfillen.

Ein vollgestopfter 10-Liter-Eimer
fasst 2,5 kg Trockenwésche (Baum-
wolle).

Wasche locker in die Wasch-
trommel fullen - moglichst kleine
und grof3e Stiicke gemischt.

Hinweis:

Wenn zu wenig Wéasche in der
Trommel ist (z.B. einzelner Bade-
mantel), kénnen Vibrationsge-
rausche und unruhiger Lauf entste-
hen. Legen Sie mehr Teile ein.
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Flecken in der Wasche

Fleckenentfernung

Die in den Waschesticken vorhande-
nen Flecke werden, sofern sie laugen-
I6slich sind, im Zuge des Waschpro-
zesses beseitigt.

Flecke spezieller Art kénnen mit
Waschmittellauge allein nicht gelést
werden. Bei der Fleckenentfernung
auf bunten Stlicken ist Vorsicht gebo-
ten. Die Entfernungsmittel selbst sind
zum Teil auch giftig oder feuergefahr-
lich. Es empfiehlt sich, die Flecke vor
dem Waschen zu entfernen.

Achtung!

e Geben Sie niemals Fleckenentfer-
ner oder Entfarbungsmittel in Ihren
Waschautomaten.

e Atmen Sie keine grolieren Mengen
von Losungsmitteln ein. Sie sind
gesundheitsschadigend.

e Vorsicht bei feuergefahrlichen
Fleckenentfernungsmitteln!

¢ SchlieBen Sie alle Fleckenentfer-
nungsmittel vor Kindern weg (Ver-
giftungsgefahr!).

Blut: Frische Flecke sind mit kaltem
Wasser auszuwaschen. Geronnenes
Blut Uber Nacht mit Spezialwasch-
mittel einweichen. In Waschmittellau-
ge ausreiben.

Olfarbe: Mit Waschbenzin betupfen,
Fleck auf weicher Unterlage vorsichtig
klopfen, lockern, nochmals oder
mehrmals betupfen.

Altes Fett: Mit Terpentin betupfen, auf
weicher Unterlage mit Fingerspitze
und Baumwolltuch ausklopfen.

Textilfarben: Mit Entfarber (**)
kochend behandeln (nur weilRe
Sachen).

Rost: Kleesalz, heiR geldst, oder
«Rostteufel» kalt. Vorsicht bei élteren
Rostflecken, weil das Zellulosegeflige
dann bereits angegriffen ist und das
Gewebe zur Lochbildung neigt.

Stockflecke: Mit Chlorbleichlauge
behandeln, gut spilen (nur weifl3e und
chlorecht gefarbte Wasche).

Gras: HeiRe Seifenlauge mit etwas
Salmiak, Reste mit Entfarber (**)
behandeln.

Kugelschreiber und Alleskleber:
Mit Aceton fliissig (*) betupfen und auf
weicher Unterlage ausklopfen.

Lippenstifte: Wie vorher mit Ace-
ton (*), dann mit Alkohol behandeln.
Restbestandteile auf weiRen Stoffen
mit Entfarber (**) beseitigen.

Rotwein: In Waschmittellauge ein-
weichen, spilen und mit Essig- oder
Zitronensaure behandeln, wieder
spllen. Rest evtl. mit Entfarber (**)
behandeln.

Jod: Mit einer L6sung von
Natriumthiosulfat (=Fixiersalz) behan-
deln. Gut spilen.

Tinte: Je nach Herkunft der Tinte erst
Aceton (*) danach mit Essigséaure
anfeuchten. Rest in weiRe Sachen mit
Chlorbleichlauge behandeln, gut
spulen.

Teerflecken: Mit Fleckenwasser,
Alkohol oder Benzin vorbehandeln,
anschlieBRend mit Schmierseife einrei-
ben.

(*) Aceton nicht far Acetatseide
benutzen!

(**) Entfarber nur fir weil3e Sachen
verwenden!
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Hinweis “Fettlause”

Es kann vorkommen, dass die Wa-
sche - z.B. wegen zu geringer Wasch-
mittelzugabe - nach dem Waschen
dunkle Punkte (sog. “Fettlause”) auf-
weist.

Farben u. Entfarben

Farben von Textilien

Farben in Ihrem Waschvollautomaten
ist grundsatzlich moglich, wenn Sie
folgende Hinweise beachten:

Nur Farbemittel, die ausdriicklich fir
den Gebrauch in Waschvollautoma-
ten vorgesehen sind, benutzen.

Angaben der Farbemittelhersteller
befolgen.

Waschprogramm, das der optimalen
Farbetemperatur entspricht, wéhlen.

Waschemenge max. 1,5 kg.

Waschegewichte

Um diese zu entfernen, sollten Sie die
Wasche noch einmal mit erhdhter
Waschmittelzugabe waschen, bevor
Sie sie trocknen.

Achtung: Nach jedem Farben muss
ein Kochwaschprogramm ohne Wa-
sche durchgefuhrt werden, damit die
Farbreste im Gerét entfernt werden.
Geben Sie einen 1/, Becher Wasch-
mittel in die Hauptwaschkammer.

Hinweis: Verfarbungen von Gummi-
und Kunststoffteilen kdnnen auftreten.

Entfarben von Textilien

Entfarbemittel sind generell sehr
aggressiv. Aus diesem Grund durfen
sie in der Waschmaschine nicht ver-
wendet werden.

Teil Gewicht in g ca. Teil Gewicht in g ca.
Bademantel 1200 Herrenoberhemd 200
Bettbezug 700 Herrenschlafanzug 500
Betttuch 500 Herrenunterhemd 100
Bluse 100 Herrenunterhose, kurz 100
Damenberufsmantel 300 Herrenunterhose, lang 250
Damennachthemd 200 Kissenbezug 200
Damenschlipfer 100 Serviette 100
Frottiertuch 200 Taschentuch 20
Geschirrtuch 100 Tischtuch 250
Herrenberufsmantel 600

Bei diesen Waschestiicken handelt es sich um Teile aus Baumwolle.
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Waschmittelart und -menge

Waschmittel

Die Wahl des Waschmittels ist abhan-
gig von der Textilart (Pflegeleicht,
Wolle, Baumwolle etc.), der Farbe der
Textilien, der Waschtemperatur und
dem Verschmutzungsgrad.

Sie kdnnen in diesem Waschvollauto-
maten alle empfohlenen handelsibli-
chen Markenvoll- und Spezialwasch-
mittel fur Trommelwaschmaschinen
verwenden.

e Pulverartige Vollwaschmittel fur
alle Textilarten.

e Pulverartige Feinwaschmittel fur
Pflegeleicht (max. 60°C) und
Wolle.

e Flissige Waschmittel, vorzugswei-
se fur Waschprogramme ohne
Vorwadsche mit niedrigen Wasch-
temperaturen (max. 60°C) fur alle
Textilarten oder speziell nur fur
Wolle.

Waschmitteldosierung

Dieser Waschvollautomat bertcksich-
tigt mit seiner technischen Ausstattung
alle umweltrelevanten Gesichtspunkte
eines optimalen, zeitgemaflen maschi-
nellen Waschprozesses.

Die Waschmittelart und -menge richtet
sich nach

e der Textilart und -menge,

e dem Verschmutzungsgrad der Wa-
sche,

e der Wasserharte des verwendeten
Leitungswassers.

Die Wasserharte ist eingeteilt in soge-
nannte Wasserhartebereiche.

Auskunft tber den Wasserhartebereich
erteilt lhnen das zustdndige Wasser-
werk oder lhre Gemeindeverwaltung.

Auf den Waschmittelpackungen fin-
den Sie die Dosierhinweise der
Waschmittelhersteller in ml, fir den
jeweiligen Hartebereich.

Folgen bei zu wenig Waschmittel:

e Die Wasche wird grau oder nicht
sauber.

e Es konnen sich punktférmige dunk-
le Schmutzteilchen (Fettlause) auf
der Wasche ablagern.

e Verkalkung des Heizkorpers.

Folgen bei zuviel Waschmittel:
e Unnotige Umweltbelastung.

e Starke Schaumbildung und da-
durch geringe Waschbewegung.

e Schlechtes Reinigungs-, Spil- und
Schleuderergebnis.

Wasserharteangaben
Harte- | Wasser- | Gesamt- | deutsche
bereich | eigen- | hartein Harte
schaft mmol/l °d

| weich 0-1,3 0-7
1l mittel 1,3-25 7-14
1 hart 25-38| 14-21
\Y sehr hart| Uber 3,8 | Uber 21

Pulverartige Waschmittel

Nachstehend unsere Dosierempfeh-
lungen flr verschiedene Beladungen:

e Bei voller Beladung bitte nach An-
gaben der Waschmittelhersteller
dosieren.

e Bei halber Beladung nur 3/, der
angegebenen Waschmittelmenge
dosieren.

e Bei kleinster Beladung nur die
Halfte der angegebenen Wasch-
mittelmenge dosieren.

31



Flissigwaschmittel

Die Dosierung erfolgt im Einlaugen-
verfahren (nur Hauptwasche) entspre-
chend der Empfehlung der Wasch-
mittelhersteller.

Wasseraufbereitung

Bei hartem, kalkhaltigem Wasser ab
Hartebereich Il kbnnen Sie ein spezi-
elles Enthartungsmittel verwenden.
(Bitte Dosierhinweise des Herstellers
genauestens beachten). In Verbin-
dung damit ist die Waschmittelmenge
auf den Hartebereich | zu reduzieren.

Bei sehr weichem Wasser kann eine
UberméaRige Schaumentwicklung
durch Zugabe schaumbremsender
Mittel verhindert werden. Gemeinsam
mit dem Waschmittel dosieren.

Dosierung von Waschmittel-
Baukastensystemen

Auf dem Markt gibt es die unter-
schiedlichsten Baukastensysteme. Im
Gegensatz zu herkémmlichen Voll-
waschmitteln zeichnen sie sich da-
durch aus, dass die verschiedenen
Waschmittelinhaltsstoffe in meist 3
Komponenten getrennt vorliegen z.B.
Grundwaschmittel, Entharter und
Bleichmittel. Diese Komponenten wer-
den nach den jeweils vorliegenden
Anforderungen dosiert.

Es lassen sich dadurch betrachtliche
Chemieeinsparungen erreichen.

Bitte achten Sie deshalb besonders
auf die Dosiervorschriften der einzel-
nen Anbieter.

Fleckensalz

Fleckensalz beseitigt im Hauptwasch-
gang die in der Wasche vorhandenen
Problemflecken, z. B. Rotwein, Obst-
und Gemdisesafte, sowie fetthaltige
Flecken, die durch moderne Voll-
waschmittel nicht immer restlos ent-
fernt werden.

Weiterhin verwendbar fiir vergraute
oder vergilbte Waschestiicke.

Weichspuler

Weichspuler machen die Wéasche
weich und griffig.

AuBRerdem vermindern sie die stati-
sche Aufladung beim maschinellen
Trocknen.

Formspduler

Formspiler sind synthetische Starke-
mittel und geben z. B. Hemden, Bett-
und Tischwasche einen festeren Griff.
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Ratschlage und Tipps

Beachtenswerte Ratschlage

Bei wenig verschmutzter Wasche
bildet sich mehr Schaum als bei
stark verschmutzter Wasche.
Hartes Wasser verbraucht mehr
Waschmittel und vermindert den
Schaum.

Bitte bei der Dosierung der
Waschmittel beachten.

Waschmaschinen sollten nicht als
Aufbewahrungsort fiir getragene
Wasche benutzt werden.

Feuchte getragene Wasche be-
gunstigt Pilzbefall und Flecken-
bildung.

Vor allem bei hochkonzentrierten
Pulverprodukten kann es mégli-
cherweise zu Einspulschwierig-
keiten (z.B. Rickstanden in den
Waschmittelkammern) kommen. In
diesem Fall sind (falls vorhanden)
die den Waschmittelpackungen
beiliegenden Dosierhilfen zu ver-
wenden.

Nach Ablauf eines Waschpro-
gramms kénnen vor allem auf dun-
klen Textilien moéglicherweise
weille Waschmittelrickstande
sichtbar sein. Diese sind nicht die
Folge einer unzureichenden
Spulwirkung. Es handelt sich
zumeist um die unloslichen Was-
serenthartungsmittel moderner
phosphatfreier Waschmittel.
Mogliche Abhilfe: Ausschitteln
oder Ausbirsten, Waschmittelaus-
wahl Uberprufen bzw. Flissig-
waschmittel verwenden.

Durch die heutigen Waschmittel
(flissig oder pulverartig) kann sich
auch noch im letzten Spllwasser
oder beim Endschleudern Schaum
entwickeln. Dadurch wird das
Spulergebnis jedoch nicht beein-
flusst.

Bitte prifen Sie, bevor die Wasche
in die Waschmaschine gelegt wird,
ob sich Metallteile an oder in
Waschestiicken, wie z.B. Metall-
knopfe, Bugel von Bistenhaltern
usw. nicht I6sen kénnen .

Es besteht sonst die Mdglichkeit,
dass derartige Teile in den Bottich
gelangen und Gerdusche verursa-
chen.

Reparaturen dieser Art kénnen
auch innerhalb der Garantiezeit
nicht kostenlos erfolgen.

Waschen Sie kleine Wéasche-
stucke (Séckchen, kleine Taschen-
ticher, waschbare Gurtel etc.) in
einem geeigneten Stoffbeutel oder
in einem Kopfkissenbezug, weil
diese Artikel zwischen Laugen-
behalter und Trommel rutschen
kénnen.

Der Waschvollautomat ist auf
aulerst sparsamen Wasserver-
brauch im Normalbetrieb einge-
stellt und arbeitet mit nur 3 Spul-
gangen.

Méchten Sie, dass lhre Wasche in
den Waschprogrammen (aul3er
Wolle) intensiver gespllt wird, kdn-
nen zwei Spllgdnge hinzugeschal-
tet werden (siehe Seite 18/Pos. 9).
Der Wasserverbrauch erhdht sich
dadurch um ca. 35%, die Laufzeit
verlangert sich um ca. 6 Minuten
im Bereich Pflegeleicht und
Feinwasche.
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Pflege und Wartung

Entnahme der Grobkdrper-
falle

Kontrollieren Sie von Zeit zu Zeit die
im Sockelbereich des Gerates vorhan-
dene Grobkdrperfalle. Dort kdnnen
sich Fremdkdrper, die mit der Wasche
ins Gerat gelangen, ablagern und die
Ablaufpumpe blockieren.

Llj\ E@ brsesins

| Ablaufpumpe mit
=i Grobkorperfalle

Prifen Sie immer erst die Grobkor-
perfalle bevor Sie den Kundendienst
rufen.

Folgende Handgriffe sind erforderlich:

1. Netzstecker aus der Steckdose
ziehen oder bei Festanschluss
Sicherung abschalten oder ent-
fernen.

2. Die Klappe im rechten Bereich der
Sockelblende durch Drucken 6ff-
nen.

P1114

3. Notentleerungsschlauch aus sei-
nem Sitz herausnehmen, Auffang-
gefal3 unterstellen und Verschluss-
stopfen des Schlauchs herauszie-
hen.

P1115

4. Wenn das Wasser vollstandig
abgelaufen ist, den Deckel der
Ablaufpumpe entgegen dem
Uhrzeigersinn abschrauben und
herausziehen.

5. Fremdkdrper (wenn vorhanden)
aus dem Pumpengehause entfer-
nen.
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6. Notentleerungsschlauch wieder
verschlieen und in seinen Sitz
einlegen.

| -P1117

7. Die Grobkérperfalle einsetzen und
den Deckel im Uhrzeigersinn wie-
der fest verschrauben.

8. Klappe schliel3en.

Bitte beachten Sie, dass es durch
eine verstopfte Ablaufpumpe zu
Funktionsstérungen im Programm-
ablauf kommen kann. Bevor Sie den
Kundendienst rufen, Uberprifen Sie
bitte grundsétzlich die Pumpe, denn
derartige Kundendienst-Einséatze
kénnen nicht kostenlos erfolgen.

Hinweis: Es ist normal, dass beim
nachsten Programmstart die Pumpe
ein sehr lautes Gerausch verursacht,
da sich kein Wasser im Gerat mehr
befindet.

Reinigung des
Wassereinlaufsiebs

Gelegentlich sollte das Sieb am
Wasserhahn gereinigt werden.
Hierzu schrauben Sie zuerst die Uber-
wurfverschraubung des Wasser-
schlauchs ab.

(Achtung! Vorher Wasserhahn schlie-
Ben!).

Reinigung der
Waschmittelschublade

Die Facher der Waschmittelschub-
lade sollten von allen erkennbaren
Waschmittelverkrustungen geséaubert
werden. Verwenden Sie hierzu keine
metallischen Gegenstande, eine
Blrste und heilles Wasser (nicht
kochend) geniigen vollstandig. Ziehen
Sie die Schublade, durch Driicken der
Arretierungs-Taste, heraus. Nach
erfolgter Reinigung lasst sich die
Schublade leicht wieder einschieben.

Der obere Teil des Weichspllfaches
ist auch herausnehmbar.
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Auch im Gehauseinneren (Sitz der
Waschmittelschublade) sollten Sie
alle Ankrustungen von Waschmitteln
beseitigen.

P0038

Pflege des
Waschvollautomaten

Das durch ausgewahlte Einbrennlacke
geschiitzte Gehause erspart Ihnen ei-
ne besondere Pflege. Das Abwischen
nach dem Waschen mit einem feuch-
ten Tuch ist vollkommen ausreichend.
Selbstverstandlich kdnnen Sie auch
die Lackierung zusétzlich mit einem
handelstblichen Lackpflegemittel
behandeln. Keinesfalls dirfen jedoch
Scheuermittel oder Losungsmittel ver-
wendet werden.

Damit das Gerat austrocknen kann,
lassen Sie bitte nach dem Waschen
die Einfulltir noch einige Zeit geotffnet.

Die Waschtrommel besteht aus
«Edelstahl rostfrei» und ist damit weit-
gehend korrosionsfest. Treten trotzdem
Rostansatze auf, ist das stets auf eisen-
haltige Fremdkdérper zurtickzufuhren,
die mit der Wasche eingebracht wur-
den. Fremdrost ist auch bei «Edelstahl
rostfrei» moglich.

Gummimanschette

Kontrollieren Sie ab und zu die Gum-
mimanschette am Umfang der Ein-
fall6ffnung und entfernen Sie evtl.
Fremdkdorper, die mit der Wasche ins
Geréat gelangen und sich dort in der
Falte ablagern kénnen.

Rostbildung ist dadurch mdglich,
wenn derartige Gegenstande wie
Né&gel, Buroklammern usw. langere
Zeit nicht entfernt werden.

Gerat entkalken

Bei richtiger Waschmitteldosierung ist
ein Entkalken im allgemeinen nicht
erforderlich. Falls Sie doch entkalken
mochten, verwenden Sie hierzu aus-
schlieBBlich Markenentkalkungsmittel
mit Korrosionsschutz fir Waschma-
schinen. Dosierung nach Hersteller-
angaben.

Notentleerung

Wenn Sie aus zwingenden Griunden,
z.B. bei Stromausfall, defektem Gerat
usw., das Gerat entleeren missen,
gehen Sie bitte wie folgt vor:

o Netzstecker aus der Steckdose
ziehen.

e Wasserhahn schlie3en.
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e Abkihlung der evtl. aufgeheizten
Lauge abwarten.

e Pumpen-Klappe durch Dricken
offnen.

e Ein flaches Auffanggefald bereit-
stellen, um die ablaufende
Waschlauge aufzufangen.

¢ Notentleerungsschlauch aus sei-
nem Sitz herausnehmen, Auffang-
gefall unterstellen, Verschluss-
stopfen des Schlauchs herauszie-
hen.
Die Waschlauge lauft ab. Je nach
Laugenmenge kann es erforderlich
sein, das Auffanggefal3 mehrfach
auszuleeren. Dazu den Notentlee-
rungsschlauch zwischenzeitlich
wieder mit dem Verschlussstopfen
verschlielRen.

Wenn die Waschlauge vollstandig ab-
gelaufen ist:

e Ablaufpumpe ggf. reinigen. (siehe
Seite 34)

e Notentleerungsschlauch ver-
schlieBen und in seinen Sitz einle-
gen.

¢ Klappe in Sockelblende schlieRen.

Wichtig!

Nach jeder Entleerung des Geréats
tiber den Notentleerungsschlauch
muissen Sie etwa 2 Liter Wasser in
das Fach fir die Hauptwésche der
Waschmittelschublade giel3en und
das Programm “Abpumpen” einstel-
len. Dadurch wird die OKO-Klappe
aktiviert und es wird vermieden, dass
eine gewisse Menge Waschmittel
beim nachsten Waschen ungenitzt
bleibt.

Waschmittelschublade, damit das Eis
auftauen kann.

Aufstellung in einem
frostgefahrdeten Raum

Steht Ihr Gerat in einem solchen Raum,
mussen Sie in der kalten Jahreszeit
nach dem Waschen das Restwasser
entleeren (siehe Notentleerung) und
ebenso den Zulaufschlauch am Was-
serhahn abschrauben und vollstandig
entleeren. Falls der Ablaufschlauch in
einer Schleife verlegt wurde, muss
auch dieser entleert werden.

Sollte der im Gerat befindliche Einlauf-
siphon vereist sein, fullen Sie vorsichtig
0,5 Liter heilBes Wasser in die
Waschmittelschublade, damit das Eis
auftauen kann.

Gummiteile im Gerat

Teile aus Gummi unterliegen nicht nur
dem Verschleil3, sondern auch der
natirlichen Alterung. Dies trifft auch
fur alle Gummiteile lhres Waschauto-
maten zu. Wir empfehlen Ihnen die
sorgféltige Beobachtung des Wasser-
zulaufschlauchs. Wir wollen damit
nicht sagen, dass wir hier nicht vorge-
sorgt hétten. In sténdiger Eingangskon-
trolle werden diese Schlauche mit 60
bar Prufdruck belastet. Nach langer
Betriebszeit sollten Sie diesen
Wasserzulaufschlauch auswechseln.
Bestellen kdnnen Sie dieses
Ersatzteil bei lhrem zustandigen
Kundendienst oder in der Ersatzteil-
Zentrale, Duisburger StralRe 57,
90451 Nurnberg.
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Unterbau des Gerats

Abnehmen der Arbeitsplatte

Achtung!

Bei allen Arbeiten am Gerat muss der
Netzstecker gezogen bzw. die elektri-
sche Zuleitung vom Netz getrennt sein.

Die Schrauben auf der Geréateriicksei-
te herausschrauben (siehe Pfeile). Ar-
beitsplatte nach hinten schieben und
abnehmen. Anschliefend muss aus
Sicherheitsgriinden ein Unterbaublech
montiert werden, das Uber die
Bestellannahme unter der Produkt Nr.
217. 352 bezogen werden kann.

Unterbau- und Nischenmalle

P0901S \J‘/

Montage auf Sockel

PDST14

Der Waschvollautomat kann auf einen
stabilen Metall-Sockel montiert werden,
wodurch ein bequemes Bedienen ohne
Biicken méglich wird. Der Sockel kann
Uber die Bestellannahme unter der
Produkt Nr. 954.484 bezogen werden.
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Behebung kleiner Stérungen

Hinweise zur Behebung klei-
ner Storungen

Wenn Sie unsere Ratschlage beach-
ten, werden Sie immer Freude an
lhrem Waschvollautomaten haben.

Sollte trotzdem eine Stérung auftre-
ten, prifen Sie bitte erst die nachfol-
gend angefiihrten Punkte, bevor Sie
einen Fachmann zu Rate ziehen.

Was ist, wenn...
. das Waschprogramm nicht an-
lauft?
o Sitzt der Netzstecker fest in der
Steckdose?

e Fuhrt die Steckdose Spannung, ist
die Sicherung intakt? (mit einem
anderen elektrischen Gerat, z. B.
Tischlampe o. &. prifen).

o Haben Sie alle Handgriffe richtig
ausgefiihrt, wie in der Gebrauchsan-
weisung beschrieben?

e Istdie Tur richtig geschlossen?
¢ Wurde die Start-Taste gedriickt?

o Wurde eine Startzeit-Vorwahl ein-
gestellt?

... Wasser aus dem Gerét lauft?

e Sind die Verschraubungen am
Wasserzulaufschlauch fest angezo-
gen?

e Ist das Flusensieb richtig einge-
setzt?

. das Gerat beim Schleudern stark
vibriert?

e Haben die StellfiiRe festen Boden-
kontakt?

e Ist die Transportsicherung vollstan-
dig entfernt?

. die Wasche am Programmende

nicht ausgeschleudert ist

Durch das eingebaute Unwucht-
kontrollsystem erkennt das Gerat
zu Beginn des Schleudervorgangs
eine zu grofle Unwuchtbildung
(z.B. bei kleiner Waschebeladung
oder nur grof3en Waschestlicken).
Tritt dieser Fall ein, beendet das
Gerat das Waschprogramm nicht
mit der maximalen sondern mit
einer reduzierten Schleuderdreh-
zahl, um einen eventuellen Scha-
den am Geréat zu vermeiden.

. das Schleudern nur verzdgert

beginnt?

Das elektronische Unwucht-
Kontrollsystem hat aufgrund un-
gunstiger Wascheverteilung ange-
sprochen.

Die Wasche wird aufgelockert, neu
verteilt und wieder angeschleudert.
Dies kann mehrmals der Fall sein
bis das Endschleudern ablauft.

. der Weichspiler nicht eingespilt

wird bzw. das Fach fur Pflege-
mittel mit Wasser gefillt ist?

Der Saugheber im Fach fur Pflege-
mittel ist verstopft.

...der Strom ausfallt?

Programmwahler auf AUS drehen
und den Netzstecker ziehen.

Bei Stromausfall oder Geratedefekt
kann eine Notentleerung tber das
Flusensieb erfolgen (s.Seite 36).
Die Einfalltar lasst sich offnen,
damit die Wasche entnommen
werden kann.
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Hinweis:

Verschiedene Fehler werden im
Multidisplay wie folgt, angezeigt.

. im Multidisplay E10 angezeigt

wird und die Lampe ENDE
blinkt?

Der Code EI0 bedeutet, es lauft
kein Wasser zu.

Ist der Wasserhahn geéffnet?
Ist das Sieb im Wasserzulauf-
schlauch sauber?

Ist der Wasserhahn verkalkt oder
defekt?

. im Multidisplay E20 angezeigt

wird und die Lampe ENDE
blinkt?

Der Code E20 bedeutet, das Was-
ser wird nicht abgepumpt.

Ist der Wasserablaufschlauch
eventuell geknickt, oder verdreht?

Ist das Flusensieb verstopft?

Wurde die maximale Abpump-
hoéhe von 1m Uberschritten?

Ist bei Siphonanschluss, evtl. der
Siphon verstopft?

. im Multidisplay E40 angezeigt

wird und die Lampe ENDE
blinkt?

Der Code E40 bedeutet, dass die
Einfulltdr nicht geschlossen ist.

Einfllltlr fest zudricken.

Beachten!

Prufung bzw. Beseitigung vorstehen-
der Fehlerursachen muss lhnen
unser Kundendienst auch wéahrend
der Garantiezeit berechnen.
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Kundendienst

Wichtig!

Tritt eine Stdérung auf, so prufen Sie
bitte zunachst, ob Sie auch die in die-
ser Gebrauchsanweisung enthaltenen
Hinweise und Ratschlage beachtet
haben, bevor Sie den Kundendienst
rufen.

Storung

Wenn Sie fur eine Stérung keinen
Hinweis in der Gebrauchsanweisung
finden, so verstandigen Sie bitte unse-
ren
- Technischen Kundendienst -
“Profectis”.

Die Kundendienst-Adressen der
nachstgelegenen Servicestelle finden
Sie im aktuellen Quelle-Katalog oder
im Internet unter:

Deutschland

www.quelle.de
www.profectis.de

Osterreich
www.quelle.at
Die Service-Hotline ist der direkte

Draht zu allen Kundendienststellen in
Deutschland:

Service - Hotline
0180 - 5 60 60 20
Ersatzteilbestellung
0180 -5 13 60 20

0,12 € je Minute aus dem Festnetz
der T-Com

Die Telefonnummer fir den Kunden-
dienst in Osterreich entnehmen Sie
bitte dem ortlichen Telefonbuch oder
dem aktuellen Quelle-Katalog.

Stérungsmeldung
Angaben bei einer Stérung:

a) Vollstandige Anschrift

b) Telefonnummer mit Vorwahl
¢) Produkt-Nummer

d) Privileg-Nummer

Die Produkt- und Privileg-Nummer
finden Sie auf dem Gerate-Typen-
schild, das im Bereich der Einfull-
o6ffnung angebracht ist.

Die Angabe der beiden Nummern
macht dem Kundendienst eine geziel-
te Ersatzteilvorbereitung maglich.

Ubertragen Sie deshalb die Nummern
vom Typenschild gleich in diese
Gebrauchsanweisung.

Produkt-Nr. ...............
Privileg-Nr. ...............

Achtung!

Elektrogerate durfen nur durch Elektro-Fachkréfte repariert werden,
da durch unsachgemale Reparaturen erhebliche Folgeschaden ent-

stehen kénnen.
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Kindersicherung

Einstellung der Kinder-
sicherung
Bei eingestellter Kindersicherung kann

die

Einfllltdr nicht mehr geschlossen

und kein Waschprogramm gestartet
werden.

Einstellung:

1.

Den Drehknopf, an der Innenseite
der Einfulltdr, mit einer Miinze im
Uhrzeigersinn bis zum Anschlag
drehen.

Bitte achten Sie darauf, dass die
Drehung des Knopfes in unge-
driicktem Zustand durchgefuhrt

gl

P1214

2. Der Drehknopf darf sich nach dem
Einstellen nicht in gedruickter
Position befinden, sonst ist die
Kindersicherung, nicht wirksam.

Richtig! Falsch!

et

Aufhebung:

Drehknopf mit einer Miinze entgegen
dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag
drehen.
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Technische Daten / Abmessungen

EXPRESS 6520 EXPRESS 6540 EXPRESS 6560

Fassungsvermaogen:
(Trockenwasche)...........cccuvieiieeennnn, 5K oo, Sl (o [ 5 kg
Gesamtanschlusswert.................. 2200 W...coeeeees 2200 W ..o, 2200 W
HeIizung ...coevveviiiieee e, 1950 W......coooveee 1950 W ..o, 1950 W
Laugenpumpe ........ccoevvveveeiiiiinnnnnnes B30W..iiiiiiiiis B30W i, 30w
Hauptmotor: Waschen................... 250 W ., 250 W s 250 W
Schleudemn................ 350 W...oovvivvivees 350 W i, 350 W
Schleuderdrehzahl ................ 1250 U/min............ 1450 U/min ............ 1600 U/min
Spannung.......cccceeecevveenn. 220-230V/50 Hz....220-230V/50 Hz ....220-230V/50 Hz
Absicherung ........ccccccceeiieiiiiiiiiiiiee 10A s 10A . 10A
Wasserdruck: min...................... 0.05 MPa. .............. 0.05 MPa................ 0.05 MPa
MaX ceeeveeiiiieeeennnnns 0.8 MPa ................ 0.8 MPa.................. 0.8 MPa
Energieeffizienz........ccccovvvviiiiciennn, A A i, A
Waschwirkung ...........ccceeeeeeviiiiiiiieieeeiinns A A, A
Schleuderwirkung ........cccoceveiiiiiiiinnnnenn. = B oo A
Gesamthohe
(verstellbar durch RegulierfiiRe) ....85cm ..........ccc... 85CM ..ovvvviriririnnn, 85cm
Gesamtbreite ............ccceeevvvvvvviiinnnn, 60CM ..ccoevvvieeeennns 60CM ..ooovvveveeeiiiins 60 cm
Gesamttiefe .........cccevvviivvvveiiiiiiiin, B9cm..iiiiiiiiiinn, 59CM v, 59 cm
Gesamtgewicht ...........cccccvvvvnnneen, 715Kg ccevveeeienin, T25KQg cvveeeeeeiiiiiinns 73 kg

C E Dieses Gerat hat das «CEx»- Zeichen und entspricht somit folgenden EG-
Richtlinien:
- 73/23/EWG vom 19.02.1973 - Niederspannungsrichtlinie
- 89/336/EWG vom 03.05.1989 (einschlieBlich Anderungsrichtlinie
92/31/EWG) - EMV-Richtlinie.
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Programmubersicht
; Waésche-
Programm- Zusatzfunktionen
wahlschalter WASCHPROGRAMME Uber Tasten mnﬁsg)?e
. Kochwasche ohne Vorwéasche VORW%,E',Q%E/KEN’
Kochwésche | z.B. normal bis stark verschmutzte Berufs- '
L S , LEISE 5k
60°-95° waésche, Kochwésche mit Flecken, verschmutzte WASSER PLUS 9
Gebrauchswésche. SCHLEUD.JOHNE
,, Spar-Kochwéasche ohne Vorwéasche VORW., FLECKEN,
Kochwasche | z.B. kurzzeitig benutzte Bettwasche, leicht ver- LEISE 5k
E 60° schmutzte Tisch- u. Gebrauchswésche ohne | WASSER PLUS g
Flecken, usw. SCHLEUD./OHNE
4 Buntwasche ohne Vorwésche ] VORI\/,&/}E,I\]EI(\:/KEN’
Buntwasche |z B. bunte Normalwasche aus Leinen oder LEISE 5 k
KALT-30°-40°-60°| Baumwolle, Hemden, Leibwésche, Tafelwésche WASSER PLUS g
aus Leinen, Frottée.
SCHLEUD./OHNE
ssch Spar-Buntwasche ohne Vorwésche VORW., FLECKEN,
Buntwasche | 7 B empfindliche, jedoch schleuderfahige Bunt- LEISE 5 k
E 40° wasche, Oberhemden, Blusen, Leibwasche, WASSER PLUS 9
Mischwéasche mit Synthetikzusatz. SCHLEUD./OHNE
VORW., FLECKEN,
Pflegeleicht | Pflegeleicht ohne Vorwésche INTENSIV,
KALT—??0°-40°-60° z.B. Synthetics, Leibwésche, Buntwésche, bugel- LEISE 2 5 kg
freie Hemden. WASSER PLUS !
SCHLEUD./OHNE
Pflegeleicht | Spar-Pflegeleicht ohne Vorwéasche VORWE,;'QEECKEN’
E 40° z.B. leicht verschmutzte Synthetics, Hemden, WASSER PLUS 2,5 kg
Blusen. SCHLEUD./OHNE
Feinwasche ) )
Feinwasche | Fur alle zarten Gewebe, z.B. Gardinen oder bei VORW., LEISE
30°-40° 30°C zum Waschen von einem Paar| WASSERPLUS |2 § kg
Sportschuhen im Beutel (pro Beutel nur ein | SCHLEUD.*/OHNE | '
Sportschuh)
Woll Wolle & )
olle Gepriftes Wollwaschprogramm fiir Wollsiegel- LEISE 2 k
KALT-30°-40° | maschenwaren mit Einnéhetikett «mit Spezialaus- | SCHLEUD./JOHNE g
ristung - filzt nicht» und handwaschbare Wolle.

Nach Programmende, Gerét ausschalten.

Das Programm “Kochwéasche E60°” ist das Bezugsprogramm fiir die Angaben auf dem
Energie-Etikett, geman Richtlinie 92/75/EWG.

* Nur fur 6520.
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Programmablauf/Verbrauchswerte

Wazsggggji(tetel- Programmablauf Verbrauchswerte *
=53 S Normal- Schon-
.2 |25 .2 | & | Schleudern | Schleudern | Strom | Wasser |Stunden/
55 | 285|858 2 und und (kwh) | (Liter) | Min.
B¢ o5% s | & Abpumpen Abpumpen
X X | X X 19 52 | 1.39
0,85
X X | X X 42 | 2.24
0,95*
X | B2 | X |X| X 1,05 | 52 |1.14
X g | X | X X 0,95 | 49 | 215
gt
£ 5
X | €3 | x | X X |075| 40 | 1.06
X | 3| x|x X |045| 54 | 127
X | 22 | x | X X 0,5 | 55 |1.00
X X | X X 0,35 | 55 35

* Bei den angefiihrten Verbrauchswerten handelt es sich um ca. Werte gemessen nach EN
60456, die von Waschemenge, Wascheart, Wassereinlauftemperatur und
Umgebungstemperatur abhéngig sind. Diese beziehen sich auf die hdchste
Waschtemperatur, die fiir das betreffende Programm vorgesehen ist.

** Fur 6560.
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Programmubersicht

SONDERPROGRAMME

Zusatzfunktionen
Uber Tasten

Wasche-
menge
max.

Einweichen 30°C
zum Vorbehandeln stark verschmutzter und verfleckter
Wasche.

5kg

0 Liter. Starkelosung in die Einspulkammer flr
Weichspulmittel einfdllen.

Spllen mit Schleudern ) o LEISE

eignet sich besonders fir die kleine Handwésche, die Sie WASSER PLUS 5 kg
nicht im Geréat gewaschen haben. SCHLEUD./OHNE
Weichspilen mit Schleudern

kann als Zusatzprogramm an jedes Waschprogramm LEISE

gewahlt werden, dosieren Sie die Starkelosung fir etwa SCHLEUD.JOHNE 5 kg

Abpumpen ) )
des letzten Spulwassers bei den Waschprogrammen mit
Spllstopp .

5kg

Schleudern S

kleine Handwésche, die Sie nicht im Ger&t gewaschen
haben, konnen Sie diesem Schleudergang unterziehen,
ebenfalls auch an jedes Teilprogramm anzuschlieRen.

SCHLEUD. RED.

5kg

Blitzprogramm 30°/30 min
fur verschwitzte und leicht verschmutzte Wasche.

LEISE
SCHLEUD.*/OHNE

2,5 kg

AUS )
Programm léschen/Maschine ausschalten

Nach Programmende, Gerét ausschalten.
* Nur fur 6520.
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Programmablauf/Verbrauchswerte

Wazslcj:g;nbiétel- Programmablauf Verbrauchswerte *
k) % > Normal- Schon-
L2 a5 .2 | ® | Schleudern | Schleudern | Strom | Wasser | Zeit
22 |S8s | 23| = und und (kwh) | (Liter) | (Min.)
&g %—;EE ES| & Abpumpen Abpumpen
Fach
, 030| 17 | 28
X X X 0,08 | 48 45
letzter X 18 21
X Spilgang B
- - 2
X - - 10
X X X X 0,30 | 40 30

* Bei den angeflhrten Verbrauchswerten handelt es sich um ca. Werte gemessen
nach EN 60456, die von Waschemenge, Waéscheart, Wassereinlauftemperatur
und Umgebungstemperatur abhangig sind.
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Gewahrleistung

Bei allen technischen Geraten von QUELLE
beheben wir eventuelle Mangel im Rahmen
der gesetzlichen Gewahrleistungspflicht.

Im Gewabhrleistungsfall wenden Sie sich
bitte an eine QUELLE-Verkaufsstelle in lhrer
Nahe, an den Technischen Kundendienst
PROFECTIS oder rufen Sie bei einer unse-
rer Service-Hotlines an.

Die Bedingungen und die Telefonnummern
hierzu finden Sie im Service-Teil des
QUELLE-Hauptkataloges.

Quelle AG
90762 Furth

Waschvollautomat

EXPRESS 6520 Produkt-Nr. 980.545
EXPRESS 6540 Produkt-Nr. 970.068
EXPRESS 6560 Produkt-Nr. 946.137

132985430



