Brush Cutter

?[ TLEUCLLL

Grass Trimmer

Débroussailleuse Taille-bordures
Motorsense Rasentrimmer
Bosmaaier Tagliabordi
Decespugliatore Strimmer
Desbrozadora Desbrozadora

RBC220 , RBC225 RBC221 , RBC226

RBC250 , RBC255 RBC251 , RBC256

RST250

INSTRUCTION MANUAL ISTRUZIONI D’'USO

MANUEL D’INSTRUCTIONS GEBRUIKSAANWIJZING

BETRIEBSANLEITUNG MENUAL DE INSTRUCCIONES

RBC220 / RBC250 RBC221 | RBC251 RST250
RBC225 /| RBC255 RBC226 /| RBC256

Loop handle type Loop handie {CEN) type

Type & poignée simple Type 4 polgnée simple (CEN}

Typ mit Ringgrifh Typ mit Ringariff (CEN)

Titpo con manico ad ansilo Tipo con manico ad anello (CEN)

Model met beugelvormige handgreep  Model met beugelvormige handgreep (CEN)
Manubrio tipo cerrado Manubrio tipo cerrado (CEN)

important:

Read this instruction manual carefully before pulting the brush cutter or grass trimmer into operation and strictly cbserve the safety regulations!
Preserve Instruction manual carefully!

Important:

Lisez attentivement ¢e manuel d’instructions avant de metire la débroussailleuse ou |a taille-bordures en service et observez scrupuleusement
les consignes de sécurité!

Conservez scigneusement ce manuel d’instructions!

Wichtig:

Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme der Molorsense bzw. des Rasentrimmers aufmerksam durch und halten sie dié
Sicherheitsvorschriften genau ein!

Bewahren Sie diese Belriebsanleilung sorgfallig auf!

Importante:

Prima di far funzionare il decespugiiatore o tagliabordi, leggete attentamente guesto manuale di istruzioni e osservate scrupolosamente gli avvertimenti
sulla sicurezza.

Conservate questo manuale di istruzioni in un luogo sicuro.

Belangrijk:

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig alvorens de bosmaaier of strimmer in gebruik te nemen en neem de veiligheidsvoorschriften strikt in acht!
Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldigt

importante:

lea cuidadosamente este manual de instrucciones antes de poner en funcionamiento la desbrozadora, y cumpla estrictamente las normas de seguridad.
Guarde cuidadosamente este manual de insirucciones.




Lo |

Wir danken lhnen fiir ihre Kaufentscheidung zugunsten dieser
Motorsense bzw. dieses Rasentrimmers von MAKITA. Diese
Motorsense bzw. dieser Rasenirimmer ist das Resultat eines langen
Entwicklungsprogramms und unserer jahrelangen Erfahrung auf
diesem Gebiet. _

Bitte lesen Sie dieses Heft aufmerksam durch. Es enthalt ausfiihr-
liche Beschreibungen der zahlreichen Funktionen dieses Gerétes,
und soll Ihnen dabei helfen, die hervorragende Leistung lhrer
Molorsense bzw. lhres Rasentrimmers von MAKITA voll auszu-
schiopfen.

Symbole

“Inhaltsverzeichnis Seite
SYMBOlE e 44
Sicherheiisvorschriften 45 - 48
Technische Daten .......... 48 - 50

Bezeichnung der Teile
Zusammenbau des Motors und der Antriebswelle ...
Monlage des Griffes .............

Montage der Schutzhaube
Montage des Schlagmessers bzw. des Nylonfaden-Schneidkopfes .... 57
KraftstoffelAuftanken ... e
VorschrifisméBige Handhabung der Maschine ....

Inbetsiebnahme :
LeerlaufeinstBlluNG ... vt raeeas
Nachschidrfen des Schneidwerkzeugs
Wartungsvorschriften
L.agerung

Beim Durchlesen dieser Betriebsanleitung werden Sie den folgenden Symbolen begegnen.

Betriebsanleitung lesen

Besondere Vorsicht und
Aufmerksamkeit walten lassen

Yerkoten

Abstand haliten

Gefahr von fliegenden Objekten

Kicht rauchen

Keine offenen Flammen

Schutzhandschuhe tragen

Riicksehlag

Arbeitsbereich von Personen {md
Tieren freihalten

Augen- und Ohrenschutz tragen
(fiir Rasentrimmier)

Schutzhelm, Augen- und
Ohrenschutz tragen
(nur fiir Motorsense}

Keine Metall-Schlagmesser verwenden
(nur filr Rasentrimmer)

Héchstzuldssige Messerdrehzah!

+ Kraftstoff-Ol-Gemisch

ﬁ Motor - Manuelles Starten
Notstopp

Erste Hilfe

%., :;’5;(-,:9 Recycling
c € CE-Marke
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SICHERMEITSVORSCHRIFTER

Allgemeine Vorschriften

s Der Benutzer muB diese Betriebsanleitung durchlesen, um sich
mit der Handhabung der Motorsense bzw. des Rasentrimmers
vertraut zu machen und ihren korrekten Betrieb zu gewihrleisten.
Ungeniigend informierte Benutzer gef@hrden sich ‘selbst und
andere durch unsachgeméfe Handhabung.

¢ Die Motorsense bzw. der Rasentrimmer sollte nur an Personen
verilehen werden, die nachweislich Erfahrung im Umgang mit
derartigen Geriten haben. Handigen Sie mit der Maschine auch
stets die Betriebsanleitung aus.

s Ersthenutzer sollten sich vom Héndler die grundsatzliche
Bedienung erkldren lassen, um sich mit der Handhabung eines
motorgetriebenen Schneidgeréites vertraut zu machen.

e Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren dart der Betrieb der
Motorsense bzw. des Rasentrimmers nicht erlaubt werden.
Personen (iber 16 Jahre diirfen das Gerét jedoch zu Ubungs-
zwecken benuizen, wihrend sie unter der Aufsicht eines qualifi-
zierten Ausbilders sind.

e Lassen Sie bei der Benutzung von Motorsensen bzw. Rasentrim-
mern AuBerste Vorsicht und Aufmerksamkeit walten,

s Befreiben Sie die Motorsense bzw. den Rasentrimmer nur bei
gutem Gesundheitszustand. Flihren Sie alle Arbeiten ruhig und
sorgféltig aus. Der Benutzer muB die Haftung flir andere Uber-
nehmen,.

* Benuizen Sie die Molorsense bzw. den Rasenirimmer niemals
unter dem EinfluB von Alkoho! oder Drogen.

Persodnliche Schutzausriistung

s Die Kleidung sollte funktionell und passend sein, d.h. sie sollte
eng anliegen, aber nicht hinderlich sein. Tragen Sie weder
Schmuck noch Kleidung, die an Bischen oder Sirduchern
hangenbleiben kénnen.

« Um Kopf-, Augen-, Hand- oder FuBverletzungen zu verhiiten und
thr Gehér zu schiltzen, muf die folgende Schutzausriistung und
Schutzkleidung wihrend des Betriebs der Motorsense bzw. des
Rasenirimmers verwendet werden.

s Tragen Sie beim Arbeiten im Wald stets einen Helm. Der
Schutzhelm (1) muB regelmiBig auf Beschadigung tberprift und
spitestens nach 5 Jahren ersetzt werden. Verwenden Sie nur
zugelassene Schutzhelme.

o Das Visier (2) des Helms {oder wahlweise eine Schutzbrille) schiiizt
das Gesicht vor hochgeschleuderten Splittern und Steinen. Tragen
Sie wihrend des Betriebs der Motorsense bzw. des Rasenirimmers
stets eine Schutzbrille oder ein Visier, um Augenverletzungen zu
verhiiten.

o Tragen Sie geeignete Larmschutzvorrichiungen, um Schwerhd-
rigkeit vorzubeugen (Kapselgehérschilizer (3), Ohropax usw.).

° Ein Arbeitsoveralt (4) schiiizt vor hochgeschleuderten Steinen und
Splittern. Daher ist das Tragen eines Arbeitsoveralls warmstens
zu empfehlen.

¢ Spezialhandschuhe (5) aus dickern Leder sind ebenfalls ein Teil
der vorgeschriebenen Ausriistung und milssen stets wihrend des
Betriebs der Motorsense bzw. des Rasentrimmers gelragen
werden.

» Tragen Sie bei der Benutzung der Motorsense bzw. des Rasen-
trimmers stets stabile Schuhe (8} mit rutschfester Sohle. Diese
schiitzen vor Verletzungen und gewéhrleisten guten Halt.

Starten der Motorsense bzw. des Rasentrimmers

s Vergewissern Sie sich bitte, daB sich keine Kinder oder andere
Personen innerhalb eines Arbeitsbereiches von 15 m befinden,
und achten Sie auch auf Tiere in der Nahe des Arbeitsplatzes.

s Vergewissern Sie sich vor der Benutzung stets, daB sich die
Motorsense bzw. der Rasentrimmer in betriebssicherem Zustand
befindet:
Uberpriifen Sie das Schneidwerkzeug auf sichere Befestigung,
den Gashebel auf Leichigéngigkeit und die Gashebelarretierung
auf einwandfreies Funktionieren. Das Schneidwerkzeug darf sich
bei Leerlaufdrehzaht nicht drehen. Vergewissern Sie sich, daB die
Griffe sauber und trocken sind, und liberpriifen Sie die Funktion
des Start/Stopp-Schalters.

Schematische
Darstellung
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¢ Gehen Sie zum Starten der Motorsense bzw. des Rasentrimmers
genau nach den Anweisungen in der Betriebsanieitung vor.
Benutzen Sie keine anderen Methoden zum Starten des Motors!

* Benuizen Sie die Motorsense bzw. den Rasentrimmer und die
Werkzeuge nur fiir die angegebenen Verwendungszwecke.

* Lassen Sie den Motor erst nach vollstandigem Zusammenbau der
Motorsense bzw. des Rasentrimmers an. Der Betrieb des Gerites
ist nur dann zuldssig, wenn alle dazugehdrigen Teile angebracht
worden sindl

e Vergewissern Sie sich vor dem Starten, daB das Schneidwerkzeug
keinen Kontakt mit harten Gegenstinden {z.B. Aste, Steine usw.)
hat.

=Im Falle von Motorstdrungen ist der Motor unverziglich abzu-
stellen.

* Sollte das Schneidwerkzeug auf Stsine oder andere harte Gegen-
sténde treffen, ist der Motor unverziiglich abzustellen und das
Schneidwerkzeug zu iiberpriifen.

° Uberprifen Sie das Schneidwerkzeug in regelméBigen, kurzen
Abstdnden auf Beschidigung (Untersuchung auf Haarrisse durch
Abklopfpriifung).

* Betreiben Sie die Motorsense bzw. den Rasentrimmer nur mit
angebrachtem Tragegurt, der vor der inbetrisbnahme der Motor-
sense hzw. des Rasentrimmers auf die passende Linge
einzustellen ist. Es ist wichtig, den Tragegurt auf die GréBe des
Benutzers einzustelten, um Ermiidung wihrend des Betriebs zu
vermeiden. Halten Sie die Motorsense bew. den Rasentrimmer
wihrend des Betriebs niemals nur mit einer Hand.

* Halten Sie die Motorsense bzw. den Rasentrimmer wihrend des
Betriebs stets mit beiden Handen. Achten Sie stets auf sicheren
Stand.

* Betreiben Sie die Motorsense bzw. den Rasentrimmer so, daB das
Einatmen der Abgase vermieden wird. Lassen Sie den Motor
niemals in einem geschiossenen Raum laufen {Gefahr der
Gasvergiftung). Kohtenmonoxid ist ein geruchloses Gas,

* Stellen Sie stets den Motor ab, wenn Sie eine Pause einlegen und
die Motorsense bzw. den Rasentrimmer unbeaufsichtigt lassen,
und bewahren Sie das Gerét an einem sicheren Ort auf, um
Verletzung von anderen Personen oder Beschadigung der
Maschine zu vermeiden.

* Legen Sie die heiBe Maschine niemals auf trockenes Gras oder
andere brennbare Materialien.

°Das Schneidwerkzeug muB stels mit der vorgeschriebenen
Schutzhaube abgedeckt werden. Betreiben Sie die Motorsense
bzw. den Rasentrimmer niemals ohne diese Schutzhaubel

°Alle mit der Maschine gelieferten Schutzeinrichiungen und
Abdeckungen mlssen wahrend des Betriebs angebracht sein.

s Betretben Sie den Motor niemals mit defektem Auspuffschall-
démpfer.

e Transportieren Sie das Gerat nur mil abgestelitem Motor.

* Beim Transport (ber gréBere Entfernungen mub stets dor mitge-
lieferte Schneidwerkzeugschutz angebracht werden,

* Achten Sie auf eine sichere Lage der Motorsense bzw. des
Rasentrimmers wéhrend des Autotransports, um Auslaufen von
Kraftstoff zu vermeiden.

* Vergewissern Sie sich vor dem Versand der Motorsense bzw, des
Rasentrimmers, da8 der Kraftstofftank vollkommen leer ist.

Auftanken

*Beim Auftanken den Motor abstellsn, von offenen Flammen
fernbleiben und nicht rauchen.

* Hautkontakt mit Mineralélprodukten vermeiden. Kaine Kraftstoff-
dampfe einatmen. Beim Auftanken stets Schutzhandschuhe
tragen. Schutzkleidung in regelméBigen Abstanden wechseln und
reinigen, .

» Achten Ste darauf, daB Sie weder Krafistoff noch Ol verschiitien,
um Verschmutzung des Bodens zu verhiiten (Umweltschutz),
Reinigen Sie die Motorsense bzw, den Rasentrimmer unverziiglich,
nachdem Kraftstoff verschiittet worden ist.

* Achten Sie darauf, daB fhre Kleidung nicht mit Kraftstoff in Kontakt
kommt. Wechseln Sie die Kleidung unverziiglich, falls Kraftstoft
daraber verschiittet worden ist {Lebensgefahr),

* Uberpriifen Sie den TankverschiuB in regetméBigen Abstinden,
um sich zu vergewissern, daB er einwandfrei befestigt werden
kann.

* Ziehen Sie die Sicherungsschraube des Krafistofftanks sorgféliig
fest. Wechseln Sie den Ort, um den Motor anzulassen {mindestens
3 m Abstand vom Betankungsort).

= Tanken Sie niemals in geschlossenen Raumen auf, Kraftstoff-
démpfe kéinnen sich in Bodenniéhe sammeln (Expiosionsgefahr).

= Krafistoff darf nur in zugelassenen Behdltern transportiert und

gelagert werden. Lagern Sie Kraftstoff an einem fir Kinder UnZU-
génglichen Ort.
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VorsichtsmaBnahmen beim Betrieb

o Benutzen Sie die Motorsense bzw. den Rasentrimmer nur bei
guten Licht- und Sichtverhaltnissen. Hiten Sie sich wahrend der
kalten Jahreszeit vor schilipfrigem oder nassem Untergrund, Eis
und Schnee (Ruischgefahr). Achten Sie stets auf sicheren Stand.

s Schneiden Sie niemals hdher als die Schulterhdhe.

s Betreiben Sie die Motorsense bzw. den Rasentrimmer niemals auf
einer Leiter stehend.

s Kletiern Sie niemals auf Baume, um mit der Motorsense bzw. dem
Rasentrimmer zu arbeiten.

« Arbeiten Sie niemals auf unstabilen Oberflachen.

s Ridumen Sie den Arbesitsbereich vor dem Mahen von Sand,
Steinen, Nageln usw. Fremdkdrper kbnnen das Schneidwerkzeug
beschiadigen und gefédhrliche Riickschidge verursachen.

* Beginnen Sie erst mit dem Schneiden, nachdem das Schneidwerk-
zeug seine volle Arbeitsdrehzahl erreicht hat.

Ruckschlige

o \Wihrend des Betriebs der Motorsense konnen unkontroliierte
Riickschlage auftreten.

« Dies ist besonders dann der Fall, wenn Sie versuchen, innerhalb
des Messersegments zwischen der 12- und 2-Uhr-Stellung zu
méahen.

e Setzen Sie dieses Segment des Schiagmessers niemals an feste
Objekte, wie Bische, Biume und dergleichen an, die einen Durch-
messer von mehr als 3 cm aufweisen.

« Die Motorsense wird dann mit groBer Wucht abgelenkt, was
Verletzungen des Benulzers zur Folge haben kann.

s Setzen Sie die Motorsense niemals in dem Bereich zwischen der
12- und 2-Uhr-Stellung an.

Verhiitung von Riickschlagen

Um Riickschidge zu verhiiten, beachten Sie folgendes:

» Der Betrieb innerhalb des Messersegments zwischen der 12- und
2-Uhr-Stellung stellt eine eindeutige Gefahr dar, insbesondere bei
Verwendung von Metall-Schlagmessern.

* Schneidarbeiten innerhalb der Messersegmente zwischen der
11- und 12-Uhr-Stellung sowie der 2- und 5-Uhr-Stellung dirfen
nur von gelibten und srfahrenen Personen ausgefihrt werden, und
dann auch nur auf eigenes Risiko.

« Problemloses Schneiden ohne nennenswerte Riickschldge ist
innerhalb des Messersegments zwischen der 8- und 11-Uhr-
Stellung mdglich.

Schneldwerkzeuge
Verwenden Sie stets das korrekte Schneldwerkzeug fiir die anste-
hende Arbeit.

Nylonfaden-Schneidkopt:
Dieser Schneidkopf ist speziell fiir das M&hen enttang von Mauern,
Zaunen, Rasenkanten, Baumen, Pfosten usw. vorgesehen (Ergén-
zung des Rasenmdéhers).

Kreuzmesser:

Dieses Messer dient zum Mihen dicker Materialien, wie Unkraut,
hohes Gras, Bilische, Straucher, Unterholz, Dickicht usw. {max. 2
cm Durchmesset). Fithren Sie diese Schneidarbeit aus, indem Sie
die Motorsense in gleichm#Bigen Halbkreisen von rechis nach links
schwenken (&hnlich wie eine Sense).

HINWEIS:
Im Falle des Modells RST250 ist die Maschine zur Durchfiihrung
dieser Schneidarbeit von links nach rechts zu schwenken.

Wartungsvorschriften

o Der Zustand der Motorsense, insbesondere des Schneidwerk-
zeugs, der Schutzeinrichtungen und auch des Tragegurtes, muB
vor Beginn der Arbeit {iberprilft werden. Besondere Aufmerksam-
keit ist den Schlagmessern zu schenken, die vorschriftsméaBig
geschérft werden miissen.

o Zum Auswechseln oder Schérfen des Schlagmessers und auch
zum Reinigen der Motorsense bzw. des Schlagmessers muf der
Motor abgestelit und der Ziindkerzenstecker abgezogen werden.

Varsicht:
Riickschlag

Schematische
Darstellung

Schematische
Darstellung
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*Niemals beschédigte Schlagmesser geraderichien oder
schweiBen. .

¢ Betreiben Sie die Motorsense bzw. den Rasentrimmer mit mdg-
lichsl wenig Larm und Umweliverschmutzung. Achten Sie beson-
ders auf eine korrekte Vergasereinsteltung.

* Reinigen Sie die Motorsense bzw, den Rasentrimmer in regelmd-
Bigen Abstanden und vergewissern Sie sich, daB alle Schrauben
und Muttern einwandfrel angezogen sind.

» Die Motorsense bzw. der Rasentrimmer darf auf keinen Fall in der
N#he von offenen Flammen gewartet oder gelagert werden.

*Lagern Sie die Motorsense bzw. den Rasentrimmer stets mit
leerem Kraftstofftank in einem abschlieBbaren Raum.

Beachten Sie die von den entsprachenden Berufsgenossenschaf-
ten und Versicherungsgesellschafien herausgegebenen relevanten
Unfallverhltungsvorschriften. Nehmen Sie keine Anderungen an
der Motorsense bzw. dem Rasentrimmer vor, well dadurch thre
Sicherheit gefahrdet wird.

Die Durchfithrung von Wartungs- oder Reparaturarbeiten durch
den Benutzer beschrénkt sich auf die in dieser Betriebsanleitung
beschriebenen Arbeiten.

Alle ibrigen Arbeiten sind von einer Vertragswerkstatt auszufihren.

Benulzen Sie nur Qriginal-Ersatz- und -Zubehérieile, die von
MAKITA herausgegeben und geliefert werden.

Die Verwendung nicht zugelassener Zubehérteile und Werkzeuge
bedeutet erhihte Untaligefahr. MAKITA Obernimmt keine Haftung
fur Unfélle oder Schéden, die durch die Verwendung nicht
zugelassener Schneidwerkzeuge, Befestigungsteile von Schneid-
werkzeugen oder Zubehdrteile verursacht wurden.

Erste Hille

Sorgen Sie dafiir, daB fir den Fall eines Unfalls ein Verbandskasten
in der Nahe des Arbeilsplatzes vorhanden isl. Aus dem Verbands-
kasten entnommene Gegenstinde sind sofort durch neue zu
ersetzen,

Wenn Sie einen Unfall melden, machen Sie bilte folgende Angaben;
e Ort des Unfalls 3

» Hergang des Unfalls

® Anzahi der verletzten Personen

» Art der Verletzungen

s [hr Name

Verpackung

Die Motdrsense bzw. der Rasentrimmer von MAKITA wird in zwei
Schutzkartons geliefert, um Beschédigung wihrend des Transporis
zu vermeiden,

Karton ist ein Grundrohstoff, der wiederverwendet oder wiederauf-
bereitet werden kann {Altpapier-Recycling).

(LT
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EG-Konformitatserkldrung

Der Unterzeichnate, der nachstehenden Hersteller bzw. Inverkehrbringer

Makita Corporation.
3-11-8,Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN
(Hersteller)

sowie

Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,Milton Keynes, Bucks MK15 8JD,
ENGLAND

{authoristerier Reprasentant in Europa)
vertritt, erklart hiermit, dap das Produkt

Makita Blasgerat
Modell ; RBC220, RBC221, RBC250, RBC251
RBC225, RBC226, RBC255, RBC256, RST250

in Obereinstimmung ist mit den Bestimmungen der nachstehenden
EG-Richilinie{n) .
einschlle Blich aller zutreffenden Anderungen:

e Richilinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften
der Milgliedstaaten flir Maschin en 89/336/EWG, abge#indert
durch 83/68/EWG und in der Folge ersetzt durch 98/37/EG

e Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten iber die elekiromagnelische Vertraglichkeit
89/336/EWG, abgesndert 92/31/EWG

und dap folgende Normen und/oder technische Spezifikationen
zur Anwendung gelangt sind:
I1SO 11806, EN 55012

Gemessene Lautstirke:

102 dB (RBC220, RBC250, RBC225, RBC255)

110 dB (RST250, RBC221, RBC251, RBC228, RBC256)
Garantierte maximale Lautstérke:

113 dB (RST250}

105 dB (RBC220, RBC250, RBC225, RBC255)

114 dB (RBC221, RBC251, RBC228, RBC256)
Diese Lautstdrkepege! sind in Ubereinstimmung mit der Richtlinie
2000/14/EC des europtischen Parlaments und des Rates vom
8.Mai 200 gemessen worden.

Inteme Fertigungskontrolle gem#B Anhang V der Richtiinie 2000/14/EC.

Tomoyasu Kato
Direktor
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Technische Daten RBC220, RBC221, RBC225, RBC226

RBC220 RBC221
Modell
RBC225 RBC226
' U-Grift Schleifengriif Schleifengriff ({CEN}
; Lan Brei 0
gm:ssg’;?(?k“haui 85)’3 % Breite x Hohe mm | 1.725 x 600 x 385 | 1.726 x 335 x 345 | 1.725 x 335 x 397
Gewicht | *° 3.8
{chne Plastikhaube und Schlagmesser)} g 4,6 4.5
Fallmenge (Kraftsiofftank) cm?® 500
Hubraum cm?® 21,7
Maximale Motorleistung KW 0,67 bei 7.000 U/min
Motordrehzahl bei empfohlener max. Spindeldrehzahl U/min 8.800
Maximale Spindeldrehzahl .
{entsprechend) Ufmin 6.000
Kraftstoffverbrauch kg/h 0,48
Spezifischer Kraftstoffverbrauch a/kWh 891
Leerlauidrehzaht U/min 2.600
Kupplungseinriickdrehzahi U/min 3.600
Vergaser
(Membranvergaser} Typ WALBRO WYL
Zéndsystem Typ Transistorziindung
Zindkerze Typ NGK BMRTA
Elekirodenabstand mm 06— 07
2.6 6.1
Leerlauf mis? —
Rechter Griff 27 51
{Hinterer Giriff} 5.3 4.7
Hochdrehen oder Vollast  mis? — 8
Schwingungen nach 2.5 0
150 79167 3.6 6.1
Leerlauf mfs? —_ 62
Linker Griff 25 :
(Varderer Griff) 4.4 6.1
Hochdrehen oder Vollast mfs? —_
5.4 8.8
80.2 94.9
itth Idruck| f nach 1SO 78i7" dB (A —_
Durchschnittlicher Schalldruckpegel na {A) 7.0 -
98.8 105.0
Durchschnittlicher Schalleistungspegel nach ISO 108841 dB (A) —_
97.0 103
Mischungsverhiltnis . 50 1
(Kraftstoff: MAKITA 2-Takt-Ol) :
Ub 1319
ersetzung 1418

1) Die Daten beriicksichtigen gleichermaBen die Betriebsarten bel Leerlauf und Hochdrehen oder ganz gedffneter Drosselklappe.
2) Einige Maschinen erfiillen nicht die CEN-Norm,
{Maschinen, welche die CEN-Norm erfiflen, sind mit dem CE-Aufkleber versehen.)
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Technische Daten RBC250, RB(251, RBC255, RST256, RST250
RBC250 RBCZ51
Model] RBC255 RBG2E6 R8T250
U-Grift Schieifengriff Schieifengritf (CEN) Schleifengriff
:;‘?1”;23;;2&?&35%29)’9 % Breite x Hohe mm | 1.725x 600 x 385 | 1.725%335% 345 | 1.725x335x 397 | 1.490 x 300 x 485
Gewicht k 4.0 3.9 42
{ohne Plasiikhaubs und Schizgmesser) g 4.6 4.5
Flilinenge {Kraftstofftank) em? 500
Hubraum cm? 24,5
Maximate Molorleistung KW ' 0,73 bei 7.000 Ulmin
Meterdrehzahl bei emplohlener max. Spindeldrehzahl Uimin 8.800 7.000
Maximale Spindeldrehzahl . ]
{entsprechend) Ufmin 6.000 7.000
Kraftstoftverbrauch . ka/h 0,54 0,53
Spezifischer Krafistoffverbrauch gikWh 735 725
Leerlauidrehzahl Uimin ) 2.600
Kupplungseinrdickdrehzahl Uimin 3.600
Vergaser
(Membranvergaser) Typ WALBRO WYL
Zindsystem Typ Transistorziindung
Ziindkerze Typ NGK BMRTA
Etektrodenabstand mm 06 —07
. 7.2
Learlauf miz | 2P o - iy 38
Rechter Griff : ’
(Hinterer Griff) 45 52
Hochdrehen oder Vollast  nvs? ) a7 — ' 8.0 9,6
Schwingungen nach ) :
1SO 7916
3.2
Leerlaut mfs? A _ 7.3 I 30
Linker Griff i ' )
(Vorderer Griffy 46
2 - 5.9 )
Hochdrehen oder Yollast  m/s 42 — 8.4 8,7
hschnitil i 915 . a4.7
Durchschnittlicher Schalldruckpegel nach 1SO 7817 dB {A} 877 ] 935 95,7
Durchschnitllicher Schatleistungspegel nach 1SO 10884 9 as gy | =0 - 105.0 106,0
97.7 104.0
Mischungsverhaltnis ) o
(Kraftstolt; MAKITA 2-Takt-Ol) 501
- ’ 1319
Ubersetzung 14418 —

1) Die Daten beriicksichtigen gleichermaBen die Beiriebsarten bei Learlauf und Hochdrehen oder ganz gedtfneter Drosselklappe.
2) Einige Maschinen erfiillen nicht die CEN-Norm.

{Maschinen, welche die CEN-Norm erfilllen, sind mit dem CE-Aufkleber vérsehen.)
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BENENNUNG DER BAUTEILE

]

BENENNUNG DER BAUTEILE

Do, W

Kraftstofftan®
Anwerfvorrichlung
Luftfilter
KurzschluB-Sehalter
Ziindksrze
Schallddmpfer
Motorgehduss
Hinteren Griff
Gurthalterung

Griff

Gashebel

Gaszug
Antriebswelle
Schutzhaube
Getriebegehduse | Lagergehduse
Griffbefestigung
Messer
Faden-Schneidkopt
Hiiftpolster
Tankverschlu8
Startergriff
Krafistoffpumpe
Chokehebel
Auspuflrohr
Tragegurt

RBC220 { RBC250
RBC225 / RBC255

RBC221 | RBG251
RBC226 / RBC256
Ringgriff

Typ mit Ringgriff (CEN)

RST250
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Zusammenbau des Motors und der Antriebswelle

&4

VORSICHT:

Vor der Durchfilhrung von Arbeiten an der Motorsense bzw. dem
Rasentrimmer stets den Motor abstellen und den Ziindkerzensiecker
von der Zéindkerze abzichen.

Stets Schutzhandschuhe tragen!

VORSICHT:
Die Motorsense bzw. der Rasentrimmer darf erst nach vollstandi-
gem Zusammenbau angelassen werden.

Fir Waschinen mit Ringgriff

¢ Die Mutlern M5 (1) in die Sechskantldeher des Motorgehéuses
einsetzen. Die Schrauben M5 x 30 (2) durch yie gegentiberliegen-
den Bohrungen einflihren und provisorisci anziehen.

« Den Nippel (3) des Gaszugs durch die Rechteckdffnung im Griff
einflihbren, bis er in der Rechteckbifnung des beweglichen Téils
im Inneren des Griffs sitzt, Er muB sich bewegen, wenn der
Gashebel betaligt wird.

eDie Welle ganz in das Motorgehsiuse einschieben, bis das
Griffende das Motorgehduse erreicht, wobei der Gaszug und die
Schalterkabel (4) durch den Schlitz im Motorgehiuse gefiihrt
werden.

HINWEIS:

Ben viereckigen Zapfen der Innenwelle durch lefchtes Drehen der
Antriebswelle oder der Arretierscheibe am Schneidkopigehiuse auf
die viereckige Offnung im Motorgehiuse ausrichten. Die Antriebs-
welle |&Bt sich dann leicht in das Motorgehéuse einsetzen.
Darauf achien, daB die Schalterkabel nicht zwischen Motorgeh&use
und Griffende eingekiemmt werden.

» Die Bohrung im Motorgehduse mit der Bohrung in der Innenwslie
fluchten, um die Schraubs M5 x 8 durch die Bohrungen einzu-
fihren. AnschlieBend die Schraube M5 x 8 und die Schrauben
M5 x 30 (5} anziehen.

HINWEIS:
Den Gashebel betdtigen, um zu prifen, cb sich der Gaszug
reibungslos bewegen |46t

* Dia Schalterkabel und die beiden vom Motor kommenden Kabel
dureh Zusammenstecken miteinander verbinden. Die Kabel durch
die Offnungen in der Abdeckung (6} fithren.




Fiir Maschinen

+ M5X18 Schrauben 16sen und Antriebswelle in das Motorgeh&use
einseizen,

Anmerkung:

Die Antriebswelle muB stets vOlling in das Motorgehause eingesetzt
werden (63 mm, 2-1/2"). Wenn die innere Welle das villige Einsetzen
der Antriebswelle nicht zutéBt, entweder die Antriebswelle oder die
Airetierscheibe am Getiiebegehduse leicht derhen, um die innere
Welle der Bohrung im Motorgeh8use anzupassen und den Versuch
wiederholen.

« Nachdem die Antriebswslle vOllig und vorschriftaméBig eingesetzt
ist, M5 X 18 Schrauben anzighen, um die Antriebswelle festzusetzen.

Fir Maschinen mit U-Grlif

eDen Gaszug anschliefen und die Bowdenzugverbindung fest .
verschliefien. L

= Den Gashebel betdtigen, um zu priifen, ob sich der Gaszug
unbehindert bewegt,

o Die Schalterkabel und die beiden vom Motor kommenden Kabel
durch Zusammenstecken miteinander verbinden.

s Das Hiiftpolster so um die Antriebswelie legen, daB die Gurthal-
terung (7) durch den Schiitz im Hifipolster ragt und Gaszug und
Kabel {9) ebenfalls unter dem Hiftpolster (8) verlaufen

e Die Kugelverbinder (10) durch die Offnungen in der Abdeckung
(11) fdhren.
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Fir Maschinen mit Schieifengriff (CEN)

° M5X18 Schrauben 18sen und Antriebswelle in das Motorgeh&use
einsetzen.

Anmerkung:

Die Antriebswellé muB stets vBlling in das Motorgehause eingesetzt
werden(63mm, 2-1/2°). Wenn die innere Welle das villige Einsetzen
der Antriabswelle nicht zul&Bt, entweder die Antriebswelle oder die
Arretierscheibe am Getriebegehduse lefcht derhen, um die innere

Welle der Bohrung im Motorgehiuse anzupassen und den Versuch
wiederholen.

o Nachdem die Aniriebswelle ¥Silig und vorschriftsmaBlg eingesetzt
ist, M5 X 18 Schrauben anziehen, um die Antriehswelle festzusetzen.

« Den Lultfilterdeckel vom Vergaser entfernen.

o Den Gaszug (1) durch die Einstelischraube (2) fGhren und den
Gaszugnippel in den Drehzapfen (3} des Vergasers cinpassen.

* Das Spiel des Gaszugs durch Drehen der Einslellschraube so
einstallen, daf3 der Gasschieber ganz gedfinet ist, wenn sich der
Gashebel in der Hochdrehzah!stellung befindet, und dan in der
Niederdrehzahlisteliung eln Spiel von 2 -~ 3 mm vorhanden ist.

» Dle Kugelverbindar vom Gashsbelgehiuss und die vom
Motor kommenden Kugelverbinder zusammenschiieBen.

« Anschilefiend den Luftfilterdecke! wieder anbringan,

* Dis Kugelverbinder (10) durch die Offnungen in der Abdeckung
(11) fithren.

* Erdleiter mittels mitgeliefariem Drahtklammer an das
Haltergehause befestigen.

= Dabei beachten, so daB der AnschluBstecker nicht herausgezogen
wircl.




Lo |

Montage des Griffes

Filr Masehinen mit U-Griff

¢ Die Griftbefestigungsschrauben {12) iésen.

¢ Den Griff ganz in die Griffbefestigung (13) einsetzen.

¢ Prifen, ob der Griff vorschriftsmaBig eingesetzt ist, dann die
Befestigungsschrauben (12) zur Sicherung des Gritfes anziehen.

= Den Gaszug zur Arbeitserieichierung mit der Kabetklemme (14}
sichern, wie in der Abbildung gezeigt.

Fiir Masc¢hinen mit Schleifengriff (CEN

* Fixen ein Hindemis nach die Linke von dus Maschine
zummammen mif das Handhube fiir Engenleur Schutz

+ Nicht einstellen Stelie von derkrels Handhibe fiir Kontrolle Griff
wahren nicht unter 25 cm Enttemnung zwischen das Handhube
und der Griff. '
{Far dissen Zwack ist eln Abstandstick vorhanden.)
Nur Original-MAKITA-Schlagmesser verwanden.

Fir Maschinen mit Ringgriff

¢ Dan Griff an der Antriebswalle befestigen.

» Den Griffhalter (22) am Griff anbringen. Die Halteschraube M6 x
45 (23) durch die Bohrungen im Griff einfithren. AnschlieBend die
Halteschraube M6 x 45 (23) provisorisch anziehen.

= Den Ringgriff in einem Abstand von mehr als 200 mm vom hin-
teren Griff (24) in die gewiinschte Stellung bringen, dann die
Halteschraube M6 x 45 {23) anziehen,
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Montage der Schutzhaube A

Um die zutreffenden Sicherheitsbestimmungen zu erfiillen, diirfen nur die in der Tabelle angegebenen Schneidwerkzeug/Schutzhaube-

Kombinationen verwendet werden.

RBC220, RBC250 , RBC225, RBC255

Kreuzmesser - Schutzhaube fur
Metall-Schiagmesser

Gras, Weide
Teile-Nr 62408501400 Teile-Nr 6258028002

Als Schlagmesser oder Nylonfaden-Schneidkopf nur MAKITA-
Originatteile verwenden.

»Das Schlagmesser muB gut poliert und frel von Rissen oder
Bruchstellen sein.

Falls das Schlagmesser wihrend des Betriebs auf einen Stein trifft,
sofort den Motor abstellen und das Schiagmesser liberpriifen.

» Das Schlagmesser nach jeweils drei Betriebsstunden polieren oder
auswechseln.

Far RBC220, RBC250, RBC225, RBC255
*Der AuBendurchmesser des -Schlagmessers muB 230 mm

betragen. Niemals Schlagmesser verwenden, deren AuBendurch-
messer 230 mm (iberschreitet.

RBC221, RBC251, RBC226, RBC256

RST250

Nylonfaden-Schreidkopt Schutzhaube fir
Nylonfaden-Schneidkopt

Teile-Nr 6218014001 Teile-Nr 6218008003

Nylonfaden-Schneidkopt Schuizhaube fiir
Nylonfaden-Schneidkopf

Taile-Nr 6168011601 : Teile-Nr 6168006001

VORSICHT:

Aus Sicherheitsgriinden und zur Einhaltun
werden.
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g der Unfallverhiitungsvorschriften muB stets die passende Schutzhaube angebracht

Der Betrieb des Gerétes ohne die Schutzhaube ist nicht erlaubt.

Filr RBC225, RBC255, RBC226, RBC256
RBC220, RBC250, RBC221, RBC251

°Die Klemme (3} so an der Antriebswelle anbringen, da8 der

Vorsprung der Klemme (3) in der Offnung zwischen dem Getrie-
begehéuse (1) und der Welle sitzt,

Die Schuizhaube (4) mit den Halteschrauben M6 x 30 (2) befe-
stigen.

Fir RST250
* Dig Schutzhaube (7) an der Welle anbringen.

¢ Die Mutter M6 (8) in das Sechskantloch der Schutzhaube (7)
einsetzen.

* Die Schutzhaube mit der Halteschraube M6 x 45 (5} befestigen.
HINWEIS:
Die Halteschraube M6 x 45 {5) nicht zu fest anziehen.
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Montage des Schlagmessers bzw. des Nylonfaden-Schneidkopfes A

Das Schlagmesser bzw. der Nylonfaden-Schneidkopf 148t sich leicht auswechseln, wenn die Maschlne umgedreht abgelegt wird.

Anziehen

Anziehen

Fiir RBC220, RBC221, RBC250, RBC251
REC2235, RBC255, RBC226, RBC256

s Den Sechskant-Stiftschiiissel durch die Offnung im Getriebege-
hause einfithren und die Arretierscheibe (9) drehen, bis sie mit
dem Sechskant-Stifischiiissel blockiert wird (oder bis die Welle
blockiert ist).

* Die Mutter (Linksgewinde) mit dem Steckschlissel 18sen, dann
Muiter (7} und Druckscheibe (8} entfernen,

Fiir RBC220, RBC250, RBC225, RBC255

* Das Schlagmesser sc auf die Welle montieren, daB die Filhrung
der Arretierscheibe in die Bohrung des Schlagmessers eingreitt,
Die Druckscheibe anbringen und das Schiagmesser mit der Mutter
befestigen.
(Anzugsmoment: 130 — 230 kg-cm)

HINWEIS:
Beim Umgang mit dem Sehlagmesser stets Handschuhe tragen,

Anmerkung:
Das Schneidblattrockmutter {mit Federring) ist ein verzehrtaras teil.

Wenn irgendeine Abreibung oder Verformung enisteht aus dem -

Federring, ersetzen Sie die Mutter.

Fir RBC221, RBC251, RBC226, RBC256
e Den Nylonfaden-Schneidkopt auf die Antriebswelle schrauben.

HINWEIS:

Druckscheibe und Mutter werden fiir die Montage des Nylonfaden-
Schneidkopfes nicht bendtigt.

Fiv RST250 ]

*Den mitgelieferten Schraubendreher durch die Offnung im
Schneidkopfgehduse einflhren und die Arretierscheibe drehen,
bis sie mit dem Schraubendreher blockiert wird {oder bis die Welle
blockiert ist).

= Den Nylonfaden-Schneidkopf auf die Antriebswelle schrauben.
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Krafistoffe | Auftanken

Sicherheitsvorschriften auf Seite 45 beachten!

Das Mischungsverhélinis von 50:1 (MAKITA Zweitakt-Motordt) muf
unbedingt eingehalten werden, da sonst kein zuverldssiger Betrieh
der Motorsense bzw. des Rasentrimmers garantiert werden kann.

Benzin 601 25. 1

1.000 cm® (1 liter) 20cm® 40om?
5.000 cm® (5 liter) 100 em® 200 em?
10.000 cm? (10 liter) 200 em® 400 cm?

Auftanken
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Umgang mit Kraftstoff

Beim Umgang mit Kraftstoff muB AuBerste Vorsicht walten. Kraftstoff
kann Substanzen enthalten, die eine dhnliche Wirkung wie Lésungs-
mittel haben. Entweder in sinem gut beliifteten Raum oder im Freien
auflanken. Keine Krafistofiddmpfe einatmen, und Hautkontakt mit
Kraftsioff oder Ot vermeiden. Mineraldlprodukte entfetten die Haut.
Falls die Haut wiederholt und iOber lAngere Zeit mit diesen
Substanzen in Kontakt kommt, trocknet sie aus. Dies kann zu
verschiedenen Hautkrankheiten fiihren. AuBerdem kann es zu
allergischen Reaktionen kommen. Die Augen kénnen bei Kontakt
mit Ol gereizt werden. Falls Ol in die Augen gelangt, sind sie sofort
mit sauberem Wasser auszuwaschen. Falls lhre Augen noch immer
gereizt sind, begeben Sie sich unverziiglich zu einem Arzt!

Kraftstoff-Ol-Gemisch

Bei dem Motor der Motorsense bzw. des Rasentrimmers handelt
es sich um einen Zweitakt-Hochleistungsmotor. Er wird mit einem
Gemisch aus Kraftstoff und Zweitakt-Motorél betriehen. Der Molor
ist flr bleifreies Normalbenzin mit einer minimalen Oktanzahi von
91 RON ausgelegt. Solite dieser Krafistoff nicht erhéltlich sein, kann
auch Kraftstoff mit hdherer Oktanzaht verwendet werden. Dieser
beeintrachtigt zwar den Motor nicht, kann aber schiechtes Betriebs-
verhalten verursachen.

Ein dhnliches Verhalten ergibt sich bei Verwendung von verbleitem
Kraftstotf. Zur Erzielung der optimalen Motorleisiung und zum
Schutz threr Gesundheit und der Umwelt sollten Sie nur bleifreien
Kraftstolf verwendent!

Zur Schmierung des Motors ist ein Zweitakt-Motordl (Giiteklasse:
TC-3) dem Kraftstoff beizumischen. Zum Schutz der Umwelt ist der
Motor fiir die Verwendung von MAKITA Zweitakt-Motor8l bei einem
Mischungsverhélinis von nur 50 ; 1 ausgelegt. AuBerdem wird
dadurch eine lange Lebensdauer und zuverlassiger Betrieb bel
minimaler Emission von Abgasen gewéihrieistet.

Brennstoffluftgemisch i

Benzin:MAKITA echtes zwei-takt motorsl = 50!1 oder

Benzin:Anderer Herstelieres zwei-takt motorsl = 25:1
emplohlen

HINWEIS:

Zur Vorbereitung des Kraftstoft-Ol-Gemisches zuerst die ganze
Olmenge mit der Halfte der erforderlichen Kraftstoffmenge mischen,
dann den restlichen Kraftstoff dazugeben. Das Gemisch vor dem
Einflillen in den Tank der Motorsense bzw. des Rasentrimmers
grindlich schitteln. Es ist nicht ratsam, mehr Ol als vorgeschrieben
einzufiiten, um sicheren Betrieb zu gewahriessten Dies fithrt nur
zy erhdhter Bildung von Verbrennungsriicksténden, die die Umwslt
belasten und den AuslaBkanal des Zylinders sowie den Schallddmp-
fer versiopfen. AuBerdem steigt der Kraftstoffverbrauch bei gleich-
zeftigemn Abfall der Leistung.

Der Motor muB abgestellt werden!

*Den Bereich um den TankverschiuB griindlich reinigen, um das
Eindringen von Schmutz in den Kraftstofftank zu verhiiten.

»Den VerschluB abschrauben und den Tank je nach Bedarf mit
Kraftstoff fiillen.

* Anschiiefend den VerschiuB wiedsr fest einschrauben.

» Nach dem Auftanken SchraubverschiuB und Tank reinigen!

Lagerung von Kraftstoff
Krafistoff kann nicht unbegrenzt lange gelagert werden. Kaufen Sie
nur die Menge, die fiir eine Betriebszelt von 4 Wochen erforderlich

ist. Benutzen Sie nur zugelassense Behéiter fiir die Lagerung von
Kraftstoff.
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VorschriftsmafBige Handhabung der Maschine

Anbringung des Tragegurtes
* e Gurtlinge so einstellen, daB das Schlagmesser bzw. der
Nylonfaden-Schneidkopf parallel zum Boden gshalten wird.

Losen

eIm Notfall den Freigaberiemen (i) kraftlg nach oben ziehen,
wodurch die Maschine vom Kérper geldst wird.
Dabei ist 4uBerste Vorsicht angebracht, um nicht die Kontrolle {ibar
die Maschine zu verlieren. Achten Sie darauf, daB die Maschine

nicht in 1hre Richtung oder in die Richtung andsrer Personen im
Arbeitsbereich abgelenkt wird,

WARNUNG:

Zy keinem Zeitpunkt darf die Kontrolle {iber die Maschine verloren werden, da dies zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tode
fihren kann,

Inbetriebnahme
Die zutreffenden Unfaliverh(tungsvorschrifien beachten!

Starten

Die Maschine mindestens 3 m weit vom Ort des Auftankens entfernen. Dann die Motorsense bzw, den Rasentrimmer auf ein freles Stiick

Boden legen, wobei darauf zu-achten ist, daB das Schneidwerkzeug nicht mit dem Boden oder irgendwelchen anderen Gegenstéinden
in Beriihrung kommt, .

Kaitstart

Fir Maschinen mit U -Griff

» Den Stoppschatter (1) in Pleifrichtung schieben.

* Den Griff fassen (die Sicherheits-Sperrtaste (5) wird durch Hand-
druck aktiviert).

» Den Gashebel (6) driicken und niederhalten.

¢ Den Arretierknopf (4) driicken und den Gashebel joslassen, dann

den Arretierknopf loslassen (der Arretierknopf halt den Gashebel
in der Startposition).

Fir Maschinen mit Ringgrif

« Den Stoppschalter (9) in Plgilrichtung schieben.

¢ Den Gashebel (7) ganz andriicken.

e Den Arretierstift (14) in die Raste {i3) im Gashebelgehiuse
einhdngen, wahrend der Gashebsl losgelassen wird.
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Beim Betrieb 2u beachten:

Falls der Gashebe! im Leerfauf voll gedriickt wird, erreicht die
Motordrehzahl Werte von 10.000 U/min oder mehr. Betreiben Sie
den Motor niemals mit einer héheren Drehzahil als erforderlich und
mit einer ungefidhren Drehzahl von 6,000 - 8000 U/min.

Ringgriff
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= Zuyerst die Maschine auf den Boden legen.

¢ Die Einspritzpumpe {12} mehrmals (7- bis 10mal} leicht hinein-
driicken, bis Kraftstoff in die Pumpe eintritt.

¢ Den Chokehebel {11) auf die obare Stellung { e} ) schieben.

* Das Motorgehduse mit der linken Hand festhalten, wie in der
Abbildung gezeigt.

= Den Startergriff langsam herausziehen, bis Widerstand zu spiiren
ist, dann kréftig durchziehen.

¢ Das Starterseil nicht auf die volle LAnge herausziehen, und den
Startergriff nicht unkontrofliert zuriickschnetlen lassen, sondern
langsam von Hand zuriickfiihren,

e Den Starivorgang so oft wiederholen, bis die ersten Ziindge-
rusche zu héren sind.

¢ Den Chokehebel auf die Position ( ]¢] ) niederdriicken und das
Starterseil erneut ziehen, bis der Motor anspringt.

e Unmitleibar nach dem Anspringen des Motors den Gashebel
einmal antippen und loslassen, um die Halbgasarretierung
freizugeben, so daB der Motor mit Leeriaufdrehzahl taufen kann,

¢ Den Motor etwa eine Minute lang mit maBiger Drehzahl laufen
lassen, bevor er mit Vollgas benutzt wird.

Starten des warmen Motors
«Starten, wie oben beschrieben, aber chne Betdtigung des
Chokehebels (der Chokehebel bleibt in der unteren Steflung [é] ).

Abstellen

« Den Gashebel (8}, {7) ganz loslassen. Wenn die Motordrehzahl
abgefallen ist, den Stoppschalter (1), (9) auf die Position "STOP"!
steflen, worauf der Motor stehanbleibt.
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Leeriaufeinstellung

Schlagmesser oder Nylonfaden-Schneidkopf dirfen sich nicht drehen, wenn der Gashebel ganz losgelassen wird.
Gegebenenfalls ist die Leerlaufdrehzahl mit Hilfe der Leerlauf-Einstellschraube einzustelien.

Nachscharfen des Schneidwerkzeugs A

Nylonfaden-Schneidkopf

Beim Nylonfaden-Schneidkepf handslt es sich um einen Boppelfa-
denkepf, der wahlwaise im Automatik- oder im Stofivorschubbelrieb
arbeiten kann. Normalerweise fohrt der Mahkopf automatisch Nylon-
faden der richtigen Lange zu, die sich nach den durch Erhdhung
bzw. Verringerung der Drehzahl verursachten Veranderungen der
Fliehkraft richten. Fiir wirkungsvolles Mahsn von weichem Gras
fedoch kann Fadenvorschub in zusétzlicher Lange erzielt werden,
indem der Nylonfaden-Schneidkopf wie im Abschnitt “Betrieb” erau-
tert auf den Boden gestoBen wird.

Betrieb

~ Die Mahkopfdrehzahl auf ca. 6 000 u/min erhohen. Niedrige Dreh-

zahlen (weniger als 4 800 u/min) fithren zu unwirksamem Mahen
und fehlerhaftem Vorschub des Nylonfadens.

— Der wirkungsvollste Mahbereich wird durch den schraffierien
Bereich in der Abbildung gekannzeichnet.

Falls kein dutomatischer Fadenvorschub erfolgt, wie folgt vorgehen.

1. Den (ashebel loslassen, bis der Motor im Leerlauf 1auft, und dann
den Gashebel wieder ganz niederdriicken. Diesen Vorgang so oft
wiederholen, bis der Fadenvorschub in der richtigen E&nge erlolgh.

2. Wenn sich anhand dss obigan Verfahrens kein ausreichender
Fadenvorschub erzielen [A63t, den Knopf des Nylonfaden-
Schneidkopfes auf den Boden stoen, um fir Fadenvorschub
zu sorgen.

3. Falls sich anhand des Verfahrens in Schritt 2 oben kein Faden-
vorschub erzielen [88t, den Nylenfaden vie im Abschnitt
“Auswechseln des Nylonfadens” beschrieben auswechseln.

Uberpriifen der Leerlaufdrehzahl

¢ Die Leerlaufdrehzahl sollte auf 2.600 U/min eingestellt sein.
Gegebenenfalls ist sie mit Hilfe der Leertauf-Einstellschraube zu
korrigieren (Schlagmesser oder Nylonfaden-Schneidkopf dilrfen
sich nicht drehen, wenn der Motor [eerfiuft).
Durch Hineindrehen der Schraube (1) wird die Motordrehzahl
erhéht, wahrend sie durch Herausdrehen der Schraube verringert
wird.

VORSICHT:

Die unten aufgefihrten Schneidwerkzeuge diirfen nur von einer qua-
lifizierten Werkstatt nachgeschérit werden. Bel manuellem
Nachscharfen besteht die Gefahr, daB sich Unwuchten im Schneid-
werkzeug bilden, die Vibrationen und Beschédigung der Ausriistung
verursachen kénnen.

s Kreuzmesser
Um das Kreuzmesser fachgerecht nachschérfen und auswuchten
2u lassen, wenden Sie sich bitte an eine Vertragswerkstatt.

HINWE!S:
Um die Lebensdauer des Kreuzmessers zu verldingern, kann es

einmal umgedreht werden, bis beide Schneidkanten stumpf ge-
worden sind.

Wirkungsvolister Mahbareich

Leerdaufdrehzahl Hochsidrehzahl
ya —
Y4
Knopf
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Auswechseln des Nylonfadens

— Zun#chst den Motor abstellen.
— Die Arretierungen im Gehdause nach innen drlicken und dan Dek-
kel abnehmen; dann die Spule entfernen.

- Die Mitte des neuen Nylonfadens so in die Kerbe In der Mitte der
Spule elnhaken, daf3 ein Ende des Fadens um ca. 80 mm weiler
hervorsteht als das andere Ende. Dann beide Fadenenden in
Richtung der Kopfdrehung fest um die Spule wickein. Bei Links-
drehung: in Richtung LH (an der Seite der Spule). Bei Rechisdre-
hung: In Richtung RH.

— Ben Faden bis auf die letzten 100 mm so aufwickeln, daB die
Enden vorerst in Jeweils eine Kerbe In der Seite der Spule einge-
hakt sind.

— Die Spule so in das Gehause einsetzan, daB dis Nuten und Vor-
springe an der Spule mit den entsprechenden Vorspringen und
Nuten im Gehause zur Deckung kommen. Darauf achten, dai
die beschiftete Seite der Spule nach oben wsist, Dann die Faden-
enden aus den Kerben nehmen und durch die Ansétze fihren,
s0 dafB sle aus dem Gehiuse ragen.

- Die Vorspringe an der Unterseite des Deckels auf die Schiitze
der Ansatze ausrichten. AnschlieBend den Deckel fest auf das
Gehduse dricken, um ihn zu sichern.
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Wartungsvorschriften

VORSICHT: =i

Vor der Durchfihrung von Arbeiten an der Motorsense bzw. am Rasentrimmer stets den Motor abstellen und den Ziindkerzenstecker
von der Ziindkerze abziehen (siehe ""Uberprifung der Zindkerze™).
Stets Schutzhandschuhe tragen!

Um eine lange Lebensdauer der Maschine zu gewahrieisten und Beschadigung der Ausriistung zu vermeiden, sollten die folgenden
Wartungsarbeiten in regelméBigen Abstdnden ausgefilhri werden.

Tagliche Uberpriifung und Wartung

* Uberprifen Sie die Maschine vor dem Betrieb auf lockere Schrauben oder fehlende Teils. Achten Sie besonders auf den festen Sitz
des Schlagmessers.

s Uberpriifen Sie den KiihllufidurchiaB und die Kihirippen des Zylinders vor dem Betrieb stets auf Verstopfung.
Gegebenenfalis sind die Teile zu reinigen.
e flihren Sie die folgenden Arbeiten téglich nach jedem Einsatz aus:
O Die Motorsense bzw. den Rasentrimmer AuBerlich reinigen und auf Beschidigung iiberpriifen.
© Den Luitfilter reinigen. Bei Einsaiz unter extrem staubigen Verhaltnissen ist der Filter mehrmals tiglich zu reinigen.
0 Das Schneidwerkzeug (Schlagmesser bzw. Nylonfaden-Schneidkopf) auf Beschidigung (iberpriifen und sicherstellen, daB es
einwandfrel montiert ist.
O Sicherstellen, dabB ein ausreichender Spielraum zwischen Leerlaufdrehzahl und Einriickdrehzahl besteht, um zu gewdhrieisten, daB
das Schneidwerkzeug bei Leerlaufdrehzahl des Motors stillsteht (gegebenenfalls die Leerlaufdrehzahl reduzieren).
Sollte sich das Schneidwerkzeug auch bei Leerlaufdrehzahl noch drehen, wenden Sie sich bitte an Ihren néchsten Vertragshandler.
= Stoppschalter, Sicherhsits-Sperrtaste, Gashehel und Arretierknopf auf einwandfreies Funktionieren iiberpriifen.

Reinigen des Lufifilters

» Die Schraube (1) herausdrehen.
+ Den Luftfilterdeckel abnehmen,

» Den Chokehebel (2) nach oben (in Pleilrichtung) schieben, um das
Eindringen von Schmutzpartikeln in den Vergaser zu vermeiden.

* Das Schaumstoffelement {3) entfernen, in lfauwarmem Wasser
auswaschen und anschliefend griindlich trocknen.

= Nach dem Reinigen des Luftfilters den Luftfilterdeckel {4) wieder
anbringen und durch Anziehen der Schraube (1) sichern.

@

HINWEIS:

Falls der Luftfilter mit sehr viel Staub oder Schmutz behaftet ist, muB er tiglich gereinigt werden. Ein verstopiter Luftfilter kann das Starten
des Motors oder das Erhdhen der Motordrehzahl schwierig oder unmaglich machen.
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Uberpritfuny der Ziindkerze

06 mm - 0,7 mm
(024" - 028")

Schmierung des Getriebegehéuses

Saugkopf im Kraftstofftank

Alle Wartungsarbeiten, die nicht in dieser Befriebsanleitun
ausgefihrt werden.
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*Verwenden Sie nur den mitgelieferten Universalschllissel zum
Entfernen oder Installieren der Ziindkerze.

° Der Spalt zwischen den beiden Elekiraden der Ziindkerze mus
0,6 - 0,7 mm betragen. Falls der Spalt zu groB oder zu klein ist,
muB er korrigiert werden. Falls die Ziindkerze verruBt oder

verschmutzt ist, muB sie griindlich gereinigt oder ausgewechseli
werden.

VORSICHT:

Niemals den Ziindkerzenstecker bei taufendem Motor beriithren
{Stromschlaggefahr).

¢ Das Getriebegehéuse alle 30 Betriebsstunden durch die Schrie-
roffnung {5) mit Fett (Shell Alvania No. 3 oder gleichwerliges)

schmieren. (Original-MAKITA-Fett ist bei lhrem MAKITA-Handler
erhaitlich.)

*Der Filzfilter (1) des Saugkopfes dient zum Filtern des vom
Vergaser bendtigten Kraftstoffs.

¢ Eine Sichipriifung des Filzfilters scllie regeimaBig durchgefiihrt
werden. Dazu den TankverschluB 8ffnen und den Saugkopf mit
Hilfe eines Drahthakens durch die Tankéfinung herausziehen. Falls
der Filter verhértet, verschmutzt oder versiopit ist, mus8 er ausge-
wechselt werden, .

» Ungeniigende Kraftstoffzufuhr kann zu einer Uberschreitung der
hiichstzuidssigen Drehzah! fithren. Daher ist es wichtig, da8 der
Filter nach hdchstens drei Monaten ausgewechselt wird, um
ausreichende Kraftstoffzufuhr zum Vergaser zu gewahrleisten.

= Die Schallddmpfer-Auspuffdifnung (2) regelméBig (berpriifen.

eFalls sie durch Olkchleablagerungen verstopft ist, miissen die
Ablagerungen durch vorsichtiges Kratzen mit einem geeigneten
Werkzeug entfernt werden.

g behandelt oder beschrieben sind, diirfen nur von einer Vertragswerkstatt
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Lagerung

Feuchtigkeit

» Bevor die Maschine iiber einen langeren Zeitraum gelagert wird,
ist der Krafistoff aus Kraftstofftank und Vergaser abzulassen, wie
folgi: Den gesamten Kraftstoff aus dem Tank ablassen.

¢ Die Ziindkerze entfernen und ein paar Tropfen Ol in die Ziindker-
zenbohrung geben. Dann den Starter vorsichtig ziehen, um zu
gewhhrleisten, daB das Innere des Motors mit einem Olfilm
tiberzogen wird. AnschlieBend die Ziindkerze wieder einschrauben
und anziehen.

* Das Schliagmesser und die AuBenseite des Motors von Schmutz
oder Staub sdubern. AnschiieSend die Teile mit einem Slgetrankten
Lappen abwischen, und die Maschine an einem miglichst
trockenen Ort lagern.

Wartungsplan
Allgemein Matoreinheit, Schrauben Sichtprifung auf Beschadigung und festen Sitz
und Muttern Allgemeinen Zustand und Sicherheil Gberpriifen
Nach jedem Auftanken | Gashebel Funktionsprifung
Sicherheits-Sparriaste Funktionsprifung
STOP-Schatter Furktionsprafung
Taglich Luitfilter Reinigen
Kihtluftkanal Reinigen
Schneidwerkzeug Auf Beschadigung und Schirfe dberprilfen
Leerlaufdrehzaht Uberprifen {(Schneidwerkzeug darf sich nicht drehen)
Wachentlich Ziindkerze Oberpriifen, gegebenentalls auswachseln

Schallddmpfer

Oberpriifen und gegebenentalis Ofinung relrigen

Warmstartprobleme

Vierteljghriich Saugkopf Auswechseln
Kraftsiefftank Reinigen
Stillegungsverfabren Krafistoffiank Krafistoffiank [ceren
Vergaser Motor laufen tassen, bis Krafisteff verbraucht ist
Fehlersuche
Fehler _Syszem Beobachtung Ursache
Motor springt nicht Zindsystem Z0ndfunke vorbanden | Fehler in der Kraftstoffzufuhs,
oder nur schwer an oder mechanischer Defekt im Kompressionssysiem
Kein Zlindfunke STOP-Schaiter betatigt, Fehler oder Kurzschlu in der Verkabelung,
Ziundkerze oder Kerzenstecker defekt,
Ziindsteuergerat defekt
Kraftstoffzufuhr Kraftstofftank voll Falsche Chokehebel-Position, Vergaser defeld,
Saugkopt verschmuizt,
Kraftstoffleftung verbogen oder blockiert
Kompression innerhalb des Motors ZylinderfuBdichtung defekt,

Kurbelwellendichtrings beschadigt,
Zylinder oder Kolbenringe defekt

AuBerhalb des Motors

Sehlechte Abdichtung der Zindkerze

Mechanischer Defekt

Starter réckt nicht ein

Starterfeder gerissen,
Innenteile des Metors beschadigt

Tank voll
Zindfunke vorhanden

Vergaser verschmutzt,
reinigen fassen

Motar springt an,
blsibt aber sefert
stehen

Kraftstoffzufuhr

Tank voll

Falsche Leerlaufeinstellung,
Saugkopf oder Vergaser verschmutzt

Krafistoffiankbellftung defek,
Kraftstoffleitung blockiert,
Kabel oder STOP-Schalter defekt

Urngeniigende
Leistung

Mehrere Systeme kdnnen
gleichzeilig betroifen sein

Motor im Leerlauf

Luftiiter verschmutzt, Vergaser verschmutzt,
Schalidampfer verstopft,
AustaBoffnung das Zylinders verslopft
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