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LT empfiehlt ELF
’ Warnhinweis: Zur Optimierung der Motorleistung durfen

ELF entwickelt fir RENAULT ein vollstandiges Spektrum an Schmiermitteln: i Ole eventuell nur fir bestimmte Fahrzeuge
» Motordle n. Ziehen Sie bitte Inre Wartungsunterlagen

= » Ole fiir Automatik- und Schaltgetriebe

'in Anlehnung an die Forschung fiir die Formel 1
nd sind hochsten Anforderungen gewachsen.

einsam mit den Technischen Abteilungen
‘abgestimmt und entsprechen so optimal den
sonderheiten der Fahrzeuge dieser Marke.
» Die Schmiermittel von ELF erhéhen

die Leistung lhres Fahrzeugs.
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Willkommen an Bord Ihres Fahrzeugs.

Diese Bedienungs- und Wartungsanleitung beinhaltet die fir Sie nitzlichen Informationen, damit:

— Sie lhr Fahrzeug richtig kennen lernen und seine Funktionen und die fortschrittliche Technik unter allen Einsatzbedingungen voll nutzen.
— sein optimaler Betrieb durch die genaue Beachtung der Wartungshinweise gewahrleistet ist
— Sie kleine Pannen ohne groRRen Zeitverlust selbst beheben kdnnen

Die kurze Zeit fur die Lektire dieser Anleitung lohnt sich: Sie werden zahlreiche technische Neuerungen entdecken. Sollte die eine oder andere
Unklarheit bestehen bleiben, werden die Fachkrafte des Netzes lhnen jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Das zu Ihrer Hilfe in dieser Bedienungsanleitung verwendete Symbol hat folgende Bedeutung:

P

A Warnung vor Risiko oder Gefahr - Sicherheitsbestimmungen

Den Ausfiihrungen in dieser Bedienungsanleitung liegen die technischen Spezifikationen der beschriebenen Fahrzeugmodelle am Tage der
Erstellung zu Grunde. Es werden alle moglichen Ausriistungen fiir die einzelnen Modelle beschrieben (Serienausstattung oder Optionen);
der Lieferumfang der einzelnen Fahrzeuge ist abhdngig vom Modell, den gewéahlten Optionen und dem jeweiligen Vertriebsland.

In der Bedienungsanleitung werden u. U. auch Ausriistungen beschrieben, die erst im Laufe des Modelljahres lieferbar sein werden.

Fur die gesamte Anleitung gilt: Alle Hinweise auf den Vertragspartner oder die Vertragswerkstatt beziehen sich auf Inren RENAULT Vertrags-
partner.

Wir wiinschen Ihnen gute Fahrt am Steuer lhres Fahrzeugs.

Ubersetzung aus dem Franzésischen. Nachdruck oder Ubersetzung, selbst auszugsweise, sind nicht gestattet ohne besondere schriftiche Genehmigung durch den Berech-
tigten.
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RENAULT KEYCARDS: Allgemeines (1/2)
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1 Entriegelung aller Turen/Hauben/Klap-
pen.

2 Verriegelung aller Tiren/Hauben/Klap-
pen.

3 Einschalten der Fahrzeugbeleuchtung
mit der Fernbedienung.

4 \erriegelung/Entriegelung des Gepack-
raums.

5 Integrierter Schlissel.

Besonderheit

Bei der RENAULT ,SERVICE“-Keycard
ist das Wort ,SERVICE" auf der Karte ein-
graviert. Siehe Kapitel 1 unter ,RENAULT
SERVICE-Keycard®.

1.2

Die RENAULT Keycard

ermogllcht Folgendes:
das Ver- und Entriegeln der Tuaren
(Hauben,Klappen), des Handschuhfachs
sowie der Tankverschlussklappe (siehe
nachfolgende Seiten).

— das Einschalten der Fahrzeugbeleuch-
tung mit der Fernbedienung (siehe fol-
gende Seiten);

— je nach Fahrzeug, das automatische
SchlieRen der elektrischen Fenster und
des Schiebedachs (siehe Kapitel 3, ,Elek-
trische Fensterheber*)

— das Starten des Motors (siehe Kapitel 2,
Abschnitt ,Starten des Motors*).

Reichweite

Vergewissern Sie sich, dass die Batterie in
Ordnung ist, dass es sich um den richtigen
Typ handelt und dass sie korrekt eingelegt
ist. Die Lebensdauer der Batterie betragt ca.
zwei Jahre: Tauschen Sie sie aus, wenn die
Meldung ,Batterie Chipkarte fast leer an der
Instrumententafel erscheint (siehe Kapitel 5
,RENAULT Keycard: Batterie®).

Aktionsradius der RENAULT
Keycard

Der Aktionsradius variiert je nach den Be-
dingungen des Umfelds bzw. Gelandes. Es
empfiehlt sich daher, darauf zu achten, dass
die RENAULT Keycard nicht versehentlich
betatigt und damit das Fahrzeug unbeab-
sichtigt ver- oder entriegelt wird.

Auch bei leerer Batterie kdnnen Sie das
Fahrzeug jederzeit ver-/entriegeln und
starten Siehe Abschnitte ,Ver-/Entrie-
gelung des Fahrzeugs® in Kapitel 1 und
,Starten des Motors* in Kapitel 2.

Verantwortung des Fahrers
A Verlassen Sie niemals, auch

nur kurzzeitig, lhr Fahrzeug,

wenn sich die RENAULT Key-
card im Fahrzeug befindet und ein Kind
(oder ein Tier) an Bord ist.
Durch Starten des Fahrzeugs oder
durch Betatigen von Ausstattungsele-
menten wie zum Beispiel der Fenster-
heber oder der Turverriegelung kdnnte
es sich selbst oder andere Personen in
Gefahr bringen.
Schwere Verletzungen konnten die
Folge sein.




RENAULT KEYCARDS: Allgemeines (2/2)
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Integrierter Schliissel 5

Der integrierte Schliissel dient zum Ver- und
Entriegeln der linken Vordertiir, wenn die
RENAULT Keycard nicht funktioniert:

— Batterie der RENAULT Keycard defekt,
leer...

— Es werden Gerate benutzt, die mit der
selben Frequenz arbeiten, wie die Karte.

— Das Fahrzeug befindet sich in einem Be-
reich starker elektromagnetischer Strah-
lung.

Zugriff auf den Schliissel 5

Den Knopf 6 driicken, am Schllssel 5ziehen
und dann den Knopf wieder loslassen.

Verwendung des Schliissels
Siehe Kapitel ,Ver-/Entriegelung der Turen*.

Wenn Sie mit Hilfe des integrierten
Schliissels eingestiegen sind, setzen Sie
diesen wieder in seinen Einschub in der
RENAULT Keycard ein und schieben Sie
anschlieBend die RENAULT Keycard in
das Lesegerat ein, um den Motor starten
zu kénnen.

Empfehlung

Die Keycard vor Warmequellen, Kalte
und Feuchtigkeit schitzen.

Bewahren Sie die RENAULT Keycard
nicht an einem Ort auf, wo sie verse-
hentlich verbogen oder gar beschadigt
werden kann, wie beispielsweise in der
Gesaltasche.

Austausch, Bedarf einer zusatzlichen
RENAULT Keycard

Bei Verlust oder wenn Sie eine neue
RENAULT Keycard bendétigen, wenden
Sie sich bitte direkt an eine Vertrags-
werkstatt.

Beim Austausch einer RENAULT Key-
card muss diese zusammen mit den
tibrigen RENAULT Keycards und dem
Fahrzeug in einer Vertragswerkstatt neu
programmiert werden.

Es koénnen bis zu vier RENAULT Key-
cards pro Fahrzeug verwendet werden.

1.3




RENAULT KEYCARD MIT FERNBEDIENUNG: Gebrauch
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Entriegelung der Tiiren/Hauben/
Klappen

Driicken Sie auf den Verriegelungsknopf 1.
Beim Entriegeln blinkt die Warnblinkanlage
ein Mal.

Ist der Modus ,Turentriegelung nur Fahrer-
tir* aktiviert (siehe Kapitel 1 unter ,Men fir
personliche Einstellungen am Fahrzeug®):

— Einmaliges Driicken auf den Knopf 7 ent-
riegelt nur die Fahrertir und die Tank-
klappe.

— Zweimaliges Driicken auf Knopf 1 entrie-
gelt alle Turen/Hauben/Klappen.

1.4

Verriegeln der Tiiren/Hauben/
Klappen

Driicken Sie auf den Verriegelungsknopf 2.
Beim Verriegeln blinkt die Warnblinkanlage
zweimal. Wenn eine Tur oder die Heck-
klappe gedffnet bzw. nicht korrekt geschlos-
sen ist, oder wenn eine RENAULT Key-
card im Kartenlesegerat verbleibt, wird das
Fahrzeug verriegelt und unmittelbar darauf
wieder entriegelt; die Warnblinkanlage
blinkt nicht.

Falls das Fahrzeug entriegelt wurde,
aber keine Tir/Haube/Klappe gedffnet
wird, wird das Fahrzeug nach zwei Mi-
nuten wieder verriegelt.

Bei laufendem Motor sind die Keycard-

Tasten deaktiviert.

Das Blinken der Warnblinkanlage zeigt

an, ob das Fahrzeug ver- oder entrie-

geltist:

— Einmaliges Blinken: Das Fahrzeug
ist vollstéandig entriegelt.

— Zweimaliges Blinken: Das Fahr-
zeug ist vollstandig verriegelt.

Ent- oder Verriegeln der
Heckklappe allein

Driicken Sie den Knopf 4 zum Ent- oder Ver-
riegeln der Heckklappe.

Warnsignal bei nicht-
vorhandener RENAULT Keycard

Wenn Sie bei laufendem Motor eine Tir
offnen und die Keycard sich nicht im Karten-
lesegerat befindet, erscheint die Meldung
,Keycard nicht gefunden und ein Warn-
ton ertont, um Sie darauf aufmerksam zu
machen. Die Warnmeldung erlischt, sobald
sich die Keycard im Lesegerat befindet.

Funktion ,,Beleuchtung aus der

Ferne“

Wenn Sie den Knopf 3 driicken, leuchten
das Abblendlicht, die Seitenblinker und die
Innenbeleuchtung ca. 30 Sekunden lang.
Dies ermoglicht es beispielsweise, das Fahr-
zeug in einem Parkhaus zu orten.

Hinweis: Durch erneutes Dricken des
Knopfes 3 wird die Beleuchtung ausge-
schaltet.

Die Zentralverriegelung des Fahrzeugs
verriegelt ebenfalls das Handschuhfach.




RENAULT KEYCARD MIT FUNKTION ,,KEYLESS ENTRY & DRIVE“: Verwendung (1/3)
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Verwendung

Bei Fahrzeugen, die damit ausgestattet sind,
ermoglicht diese zusatzlich zu den Funkti-
onen der RENAULT Keycard mit Fernbe-
dienung, das automatische Ver- und Entrie-
geln ohne Betatigen der RENAULT Keycard,
sobald diese im Empfangsbereich 17 ist.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die
RENAULT Keycard nicht mit anderen elek-
tronischen Komponenten (Computer, PDA,
Telefon...) in Kontakt kommt, die ihre Funkti-
onsweise beeintrachtigen kdnnen.

!

Entriegelung des Fahrzeugs
Fassen Sie bei im Empfangsbereich 1 be-
findlicher RENAULT Keycard hinter einen
Turgriff 2: Das Fahrzeug wird entriegelt (in
manchen Fallen, muss zweimal am Tur-
griff 2 gezogen werden, um das Fahrzeug
zu entriegeln und die Tur zu 6ffnen).

Ein Druckimpuls auf den Knopf 3 filhrt eben-
falls zur Entriegelung des gesamten Fahr-
zeugs.

Beim Entriegeln blinkt die Warnblinkanlage
ein Mal.

g
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RENAULT KEYCARD MIT FUNKTION ,,KEYLESS ENTRY & DRIVE*: Verwendung (2/3)
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Verriegelung des Fahrzeugs

Fir die Verriegelung des Fahrzeugs stehen
lhnen drei Mdoglichkeiten zur Verfligung:
durch Entfernen vom Fahrzeug, mit dem
Knopf 4 und mit der RENAULT Keycard.
Diese drei Modi ermdglichen ebenfalls die
Verriegelung des Fahrzeugs bei offenem
Dach.

Verriegeln durch Entfernen vom
Fahrzeug

Wenn Sie die RENAULT Keycard bei sich
tragen, Turen und Gepackraum geschlos-
sen sind, entfernen Sie sich vom Fahrzeug:
Es wird automatisch beim Verlassen des
Empfangsbereichs 1 verriegelt.

Hinweis: Die Entfernung, aus der sich das
Fahrzeug verriegelt, hangt von den Umge-
bungsbedingungen ab.

1.6
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Die Verriegelung wird durch zweimaliges
Blinken der Warnblinkanlage und durch
einen Piepton angezeigt.

Dieser Piepton kann ausgeschaltet werden.
Wenden Sie sich an einen Vertragspartner.

Wenn eine Tir oder die Heckklappe gedffnet
bzw. nicht korrekt geschlossen ist oder wenn
sich eine Chipkarte im Fahrgastraum (bzw.
im Kartenlesegerat) befindet, findet kein
Verriegeln statt. In diesem Fall ertént kein
Piepton, und die Warnblinkanlage schal-
tet sich nicht ein.

Verriegelung mit Hilfe des Knopfes 4

Dricken Sie bei geschlossenen Tiren und
geschlossenem Gepackraum den Knopf 4
am Fahrerturgriff. Das Fahrzeug wird ver-
riegelt. Wenn eine Tur oder die Heckklappe
geoffnet bzw. nicht korrekt geschlossen ist,
wird das Fahrzeug in schneller Folge ver-
und wieder entriegelt.

Hinweis: Im Empfangsbereich des Fahr-
zeugs muss sich unbedingt eine RENAULT
Keycard befinden (Empfangsbereich1),
damit das Verriegeln mit dem Knopf még-
lich ist.

Besonderheit:

Wenn Sie sich nach einer Verriegelung mit
Hilfe des Knopfes 4 vergewissern mochten,
ob das Fahrzeug verriegelt ist, haben Sie ca.
drei Sekunden Zeit, um die Tirgriffe ohne
Entriegeln zu betatigen.

Danach ist die Handsfree Funktion wieder
aktiv und beim Betétigen eines Turgriffs wird
das Fahrzeug entriegelt.

Die Zentralverriegelung des Fahrzeugs
verriegelt ebenfalls das Handschuhfach.




RENAULT KEYCARD MIT FUNKTION ,,KEYLESS ENTRY & DRIVE*: Verwendung (3/3)
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Verriegelung des Fahrzeugs
(Fortsetzung)

Verriegelung mit Hilfe der RENAULT
Keycard

Driicken Sie bei geschlossenen Turen und
geschlossenem Gepackraum den Knopf 5:
das Fahrzeug wird verriegelt.

Beim Verriegeln blinkt die Warnblinkanlage
zwei Mal.

Hinweis: Die maximale Entfernung, in der
das Fahrzeug verriegelt wird, hangt von der
Umgebung ab.

\
/
30998

Besonderheiten:

Das Fahrzeug kann nicht verriegelt werden,
wenn:

— eine Tur bzw. die Motorhaube oder Heck-
klappe

— eine Karte im Empfangsbereich 6 (oder
im Kartenlesegerat) geblieben ist und
sich keine andere Karte im aulBeren Er-
fassungsbereich befindet.

Wenn sich bei laufendem Motor nach dem
Offnen und SchlieBen einer Tir die Karte
nicht mehr im Fahrgastraum befindet, er-
scheint die Meldung ,Chipkarte nicht ge-
funden® (begleitet von einem Piepton, wenn
eine bestimmte Geschwindigkeitsschwelle
Uberschritten wird), um Sie darauf hinzu-
weisen, dass sich die Keycard nicht mehr
im Fahrzeug befindet. Dadurch wird zum
Beispiel ein Wegfahren nach dem Abset-
zen eines Fahrgasts verhindert, welcher die
Karte bei sich tragt.

Die Warnmeldung wird ausgeblendet,
sobald die Karte wieder erfasst wird.

Nach einer Ver-/Entriegelung des Fahr-
zeugs oder nur des Gepackraums mit
den Tasten der RENAULT Keycard sind
das Verriegeln durch Entfernen vom
Fahrzeug und das Entriegeln mit der
Funktion ,Keyless Entry & Drive“ deak-
tiviert.

Um die Funktion Keyless Entry&Drive
wieder zu aktivieren, das Fahrzeug
erneut starten.

1.7
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Wenn das Fahrzeug mit einer Spezialver-
riegelung ausgestattet ist, kénnen alle Off-
nungen verriegelt werden. Es ist dann nicht
mehr maglich, die Tiren mit den inneren
Turgriffen zu 6ffnen (wenn z.B. die Scheiben
eingeschlagen werden, um die Tlren von
innen zu &ffnen).

Betatigen Sie keinesfalls die

A Spezial-Verriegelung, solange

2 sich noch eine Person im Fahr-
zeug befindet!

1.8
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Um die Spezial-Verriegelung zu
aktivieren,

Sie haben die Wahl zwischen zwei Aktivie-
rungsmodi fur die Spezial-Verriegelung:
— zweimal kurz auf den Knopf 2 driicken;

— oder zweimal kurz auf den Knopf am
Fahrerturgriff 3 driicken.

Die Verriegelung wird durch fiinfmali-
ges Blinken der Warnblinker und der Seiten-
blinker angezeigt.

Um die Spezial-Verriegelung zu
deaktivieren,

Das Fahrzeug mit Hilfe des Knopfes 1 der
RENAULT Keycard entriegeln.

Beim Entriegeln blinkt die Warnblinkanlage
einmal.

Nach dem Aktivieren der Spezial-Verrie-
gelung mit dem Knopf 2 sind das Verrie-
geln durch Entfernen vom Fahrzeug und
das Entriegeln mit der Funktion ,Keyless
Entry & Drive” deaktiviert.

Um die Funktion Keyless Entry&Drive
wieder zu aktivieren, das Fahrzeug
erneut starten.




RENAULT SERVICE-KEYCARD
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Ist das Fahrzeug mit einer solchen Keycard
ausgestattet, ist diese mit der Gravierung
SERVICE versehen.

In bestimmten Situationen, in denen Sie das
Fahrzeug einer dritten Person (Hotelperso-
nal, Werkstatt...) Uiberlassen, méchten Sie
u. U. die Funktion der Keycard einschran-
ken.

Mit der RENAULT SERVICE-Keycard kann
das Fahrzeug verriegelt werden, sie ermog-
licht jedoch nur das Entriegeln der Fahrertir
und das Anlassen des Motors.

Aktivieren des SERVICE- Modus

Schieben Sie die RENAULT SERVICE-
Keycard in das Kartenlesegerat 4 ein. Alle
Tlren/Hauben/Klappen des Fahrzeugs
werden verriegelt (mit Ausnahme der Fahr-
ertlr).

Oder: Drucken Sie bei abgestelltem
Motor auf die Taste 71 (alle Turen, auer
Fahrertir, und der Gepackraum werden
verriegelt) oder 2 der RENAULT SER-
VICE-Keycard (gesamtes Fahrzeug wird ver-
riegelt).

Deaktivieren des SERVICE-
Modus

Hierflr gibt es zwei Mdglichkeiten:

— Driicken Sie auf eine Taste der RENAULT
Keycard (nicht der RENAULT SERVICE-
Keycard).

— Starten Sie den Motor mit einer
RENAULT Keycard (nicht der RENAULT
SERVICE-Keycard). Driicken Sie, bei im
Lesegerat 4 befindlicher Keycard, auf die
Taste 5.

Die Betatigung der Ver-/Entriegelung
von innen 3 ist wahrend der Verwen-
dung des Fahrzeugs mit der RENAULT
SERVICE-Keycard deaktiviert.

Jedes Fahrzeug kann nur mit einer
RENAULT SERVICE-Keycard ausge-
stattet sein.

Wahrend der Nutzung der RENAULT
SERVICE-Keycard sind auch alle ande-
ren Karten uneingeschrankt funktionsfa-
hig.

1.9



OFFNEN UND SCHLIESSEN DER TUREN/HAUBEN/KLAPPEN (1/2)
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Offnen von aufen

Wenn die Turen bereits entriegelt sind oder
Sie die RENAULT Keycard mit der Funktion
.Keyless Entry & Drive“ bei sich tragen, um-
fassen Sie den Turgriff 7 und ziehen Sie ihn
zu sich.

Es ist manchmal notwendig, zweimal am
Turgriff zu ziehen, um die Tur zu 6ffnen.

Offnen von innen
Ziehen Sie am Turgriff 2.

Aus Sicherheitsgriinden durfen

A die Tiren nur bei stehendem

= Fahrzeug gedffnet oder ge-
schlossen werden.

30989

Akustisches Signal ,,Karte
entnehmen*

Wenn sich die Keycard beim Offnen der
Fahrertir im Lesegerat befindet, erscheint
die Meldung ,Bitte Chipkarte entfernen” an
der Instrumententafel und es ertdnt ein Piep-
ton.

Akustisches Signal ,, Tiiren und

Klappen schlieBen*

Wenn eine Tir oder die Heckklappe geoff-
net oder nicht korrekt geschlossen ist und
das Fahrzeug eine Geschwindigkeit von
ca. 10 km/h erreicht, erscheint die Meldung
,Heckklappe offen“ oder ,Tir offen” (je nach
Fall) an der Instrumententafel, und eine Kon-
trolllampe leuchtet auf.

Besonderheit

Nach Abstellen des Motors funktionieren die
Leuchten und das Zubehor (Radio...) weiter,
bis die Fahrertur gedffnet wird.

Warntongeber ,,Licht an“

Beim Offnen einer Vordertiir ertént ein aku-
stisches Signal, wenn bei ausgeschalteter
Zindung die Fahrzeugbeleuchtung nicht
ebenfalls ausgeschaltet ist.

Scheibe, bevor Sie die Tir schliel3en.

Bei jedem Offnen der Tir senkt sich die Scheibe um einige Millimeter ab, um ihre Betati-
gung zu erleichtern. Die Scheibe fahrt wieder hoch, sobald die Tir geschlossen wird.

Bei Raureif oder Schnee kann die Abwartsbewegung der Scheibe beim Offnen einer der
Tiren beeintrachtigt werden; Entfernen Sie daher unbedingt das Eis (den Schnee) von der

Falls Sie die Batterie abklemmen mussen (Pannenhilfe...), fahren Sie die Scheiben herun-
ter, um die Betatigung der Turen fir die Dauer der Unterbrechung zu erleichtern.




OFFNEN UND SCHLIESSEN DER TUREN/HAUBEN/KLAPPEN (2/2)
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Funktionsstérungen
Im Fall einer Batteriestérung

Tiren entriegelt (siehe Kapitel 1 unter ,Ver-

und Entriegeln der Turen®).

— Offnen der Tiir: Ziehen Sie am Griff 5
dann 6ffnen Sie die Tur langsam, um eine
Beschadigung der Dichtung 3 zu vermei-
den

— SchlieRBen der Tiir: Driicken Sie auf
den oberen Fensterbereich (Bereich 4)
und halten Sie dabei gleichzeitig die Tur
am Griff 5, um unter die Dichtung 3 zu
kommen und schlielen Sie die Tur sanft.

Bei Funktionsstorungen der elektrischen
Fensterheber bei Betdtigung der Tiiren

Das Fenster kann sich beim Offnen der Tir
nicht absenken und beim SchlieRen nicht
hochfahren. Fiihren Sie in diesem Fall die
Chipkarte in das Lesegerat und ziehen Sie
dann mindestens sechs Mal hintereinander
den Bedienknopf des betreffenden Fens-
ters, um die betreffende Schreibe vollstan-
dig hochzufahren.

Wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.

Zum Schlief3en der Tur wie im Abschnitt ,Im
Fall einer Batteriestorung“ vorgehen.

SchlieRen Sie die Tur nicht
A Uber das Fenster.

Achten Sie darauf, mit den Fin-

gern nicht zu nah an den Be-

reich 4 zu gelangen.
Verletzungsgefahr!

Ein Schliefen der Tiren wird
A von einer SchlieBbewegung
der Fenster begleitet.

Schwere Verletzungen kénnten
die Folge sein.

Verantwortung des Fahrers
A beim Parken oder Halten

Verlassen Sie niemals Ihr Fahr-
zeug (auch nicht fir kurze Zeit),
so lange sich der Schlissel und ein Kind
(oder ein Tier) im Fahrzeug befinden.
Diese kénnten den Motor starten und
Funktionen aktivieren (z. B. die elektri-
schen Fensterheber) oder die Tiren ver-
riegeln und somit sich und andere ge-
fahrden.

Zudem kann es bei warmer Witterung

und/oder Sonneneinwirkung im Fahr-
gastraum rasch sehr heil® werden.

LEBENSGEFAHR BZW. GEFAHR
SCHWERER VERLETZUNGEN:




VER- UND ENTRIEGELN DER TUREN/HAUBEN/KLAPPEN (1/2)

Ver-/Entriegeln der Tiiren von
auflen

Dies erfolgt mittels der RENAULT Keycard
(siehe Kapitel 1 unter ,RENAULT Keycard®).

In folgenden Fallen kann es zu einem Aus-
fall der RENAULT Keycard kommen:

— Die Batterie der RENAULT Keycard ist
leer...

— Verwendung von elektrischen Geraten
mit der gleichen Funkfrequenz wie die
Karte (Handys...).

— Das Fahrzeug befindet sich in einem Be-
reich starker elektromagnetischer Strah-
lung.

In diesem Fall kdnnen Sie Folgendes tun:
— den in der Keycard integrierten Schlussel

benutzen, um die linke Vordertlr zu ent-
riegeln

— den in der RENAULT Keycard integrier-
ten Schlissel zur Verriegelung benutzen

— die Bedientaste zum Ver-/Entriegeln der
Turen von innen verwenden (siehe nach-
folgende Seiten).
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Entriegelung mit Hilfe des in der
RENAULT Keycard integrierten
Notschliissels

— Entfernen Sie die Abdeckung A der linken
Vordertur im Bereich der Aussparung 1
(mit Hilfe des Endstlicks des Schlis-
sels 2).

— Fuhren Sie eine Bewegung nach oben
aus, um die Abdeckung A zu entfernen.

— Stecken Sie den Schlissel 2 in das
Schloss der linken Vordertir und ver-
bzw. entriegeln Sie die Tdr.
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Manuelle Verriegelung der
vorderen rechten Tiir

Drehen Sie bei gedffneter Tur die Schrau-
be 3 (mit Hilfe des Endstiicks des Schlus-
sels) und schlieflen Sie die Tur.

Sie ist nun von aulen verriegelt.

Die Fahrertir kann nun nur von innen oder
mit dem Notschlussel gedffnet werden.



VER- UND ENTRIEGELN DER TUREN/HAUBEN/KLAPPEN (2/2)
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I
Verriegeln/Entriegeln der Tiiren
von innen

Der Schalter 4 betatigt gleichzeitig die
Turen, die Heckklappe und die Tankver-
schlussklappe (je nach Fahrzeug). Wenn
eine Tur bzw. die Motorhaube oder Heck-
klappe gedffnet bzw. nicht korrekt geschlos-
sen ist, werden die Tiren/Hauben/Klappen
in schneller Folge ver- und wieder entrie-
gelt.

Beim Transport sperriger Gegenstande mit
geoffneter Heckklappe, kénnen Sie trotz
allem die Ubrigen Tiren/Hauben/Klappen
verriegeln: Driicken Sie bei abgestelltem
Motor langer als finf Sekunden auf den
Schalter 4, um die Ubrigen Turen/Hauben/
Klappen zu verriegeln.

Der Schalter 4 ermdglicht die Entriegelung
des Handschuhfachs.

Verriegeln der Tiiren/Hauben/
Klappen ohne RENAULT
Keycard

Zum Beispiel bei leerer Batterie oder vori-
bergehendem Ausfall der RENAULT Key-
card...

Dricken Sie bei abgestelltem Motor und
geoffneter Tiir oder Heckklappe langer als
funf Sekunden auf den Schalter 4.

Beim SchlieRen der Tir werden alle Tiren/
Hauben/Klappen verriegelt.

Die Entriegelung von aufien ist dann nur
mit der sich im Empfangsbereich des Fahr-
zeugs befindenden RENAULT Keycard oder
dem integrierten Schlissel der RENAULT
Keycard mdglich.

Verantwortung des Fahrers
A Wenn Sie sich entschlieRen,

mit verriegelten Turen zu

fahren, denken Sie daran, dass
bei einem Unfall dem Rettungsdienst der
Zugang zum Fahrgastraum erschwert

werden konnte.

Kontrolllampe
Verriegelungsstatus der Turen/
Hauben/Klappen

Bei eingeschalteter Ziindung informiert
Sie die im Schalter 4 integrierte Kontroll-
lampe Uber den Zustand der Tiren/Hauben/
Klappen:

— Bei verriegelten Tiren/Hauben/Klappen
leuchtet die Kontrolllampe

— Bei entriegelten Turen/Hauben/Klappen
leuchtet die Kontrolllampe nicht.

Wenn Sie die Turen/Hauben/Klappen bei
ausgeschalteter Ziindung verriegeln,
leuchtet die Kontrolllampe noch eine Weile
und erlischt dann.

Nach einer Ver-/Entriegelung des Fahr-
zeugs oder nur des Gepackraums mit
den Tasten der RENAULT Keycard sind
das Verriegeln durch Entfernen vom
Fahrzeug und das Entriegeln mit der
Funktion ,Keyless Entry & Drive“ deak-
tiviert

Um die Funktion Keyless Entry&Drive
wieder zu aktivieren, das Fahrzeug
erneut starten.

Lassen Sie niemals lhre
A RENAULT Keycard im Fahr-
zeug, wenn Sie es verlassen.




AUTOMATISCHE VERRIEGELUNG DER TUREN/HAUBEN/KLAPPEN WAHREND DER FAHRT

Zuniachst miissen Sie entscheiden, ob
Sie diese Funktion aktivieren mochten.

Funktionsprinzip

Sobald Sie nach Fahrtbeginn eine Ge-
schwindigkeit von 10 km/h erreichen, 16st
das System die automatische Verriegelung
der Tiren/Hauben/Klappen aus.

Die Entriegelung erfolgt:

— durch Drucken des Entriegelungsknop-
fes 1 der Fahrzeugtiiren

— beim Anhalten, durch Offnen einer Vor-
dertdr.

Hinweis: Wurde eine Hintertlr gedffnet/ge-
schlossen, wird sie automatisch wieder ver-
riegelt, sobald die Geschwindigkeit von ca.
10 km/h erreicht ist.

Verantwortung des Fahrers
A Wenn Sie sich entschlieRen,
mit verriegelten Tiren zu
fahren, denken Sie daran, dass
bei einem Unfall dem Rettungsdienst der

Zugang zum Fahrgastraum erschwert
werden konnte.

i
Aktivieren/Deaktivieren der
Funktion

Siehe Kapitel 1 unter ,Menl flr persén-
liche Einstellungen am Fahrzeug", Funktion
L2Autom. Tlrverrie-gelung beim “

EI Funktion aktiviert
IE Funktion deaktiviert.

Funktionsstérungen

Wenn Sie eine Funktionsstérung feststellen
(keine automatische Verriegelung, die Kon-
trolllampe des Schalters 1 leuchtet beim
Verriegeln der Tiren/Hauben/Klappen nicht
auf...), uberprifen Sie zuerst, ob alle Tiren/
Hauben/Klappen korrekt geschlossen sind.
Wenn sie korrekt geschlossen sind, wenden
Sie sich an lhren Vertragspartner.



KOPFSTUTZEN VORNE
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Anheben der Kopfstiitze .

Ziehen Sie die Kopfstiitze bis in die ge-
wilinschte Position nach oben.

Absenken der Kopfstiitze

Driicken Sie auf den Knopf 2 und fiihren Sie
die Kopfstutze bis in die gewiinschte Posi-
tion nach unten.

Verstellen der Neigung

Je nach Fahrzeug: Neigen Sie den Teil A
nach vorne bzw. nach hinten, bis der ge-
wiinschte Komfort erreicht ist.

Entfernen der Kopfstiitze

Schieben Sie die Kopfstltze in die hochste
Position (verstellen Sie falls erforderlich die
Lehne nach hinten). Driicken Sie auf den
Knopf 1, und ziehen Sie die Kopfstiutze aus
ihren FUhrungsrohren heraus.

Einsetzen der Kopfstiitze

Ziehen Sie das Gestange 3 ganz heraus.
Achten Sie auf die Ausrichtung und die Sau-
berkeit des Gestanges; bei Schwierigkeiten
sicherstellen, dass die Verzahnung nach
vorne zeigt.

Fihren Sie das Gestange in die Fiihrungs-
rohre ein (verstellen Sie falls erforderlich die
Lehne nach hinten).

Schieben Sie die Kopfstlitze bis zum An-
schlag nach unten; driicken Sie dann auf
den Knopf 7 und schieben Sie sie ganz nach
unten.

Achten Sie darauf, dass beide Stangen 3
ordnungsgemaf in der Rickenlehne des
Sitzes einrasten, indem Sie sie nach oben
oder nach unten schieben.
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A

Die drei obersten Rasten erfordern keine
Betatigung des Knopfs 2. Es ist jedoch
ratsam, den Knopf zu betatigen, um die
Kopfstltze nach unten zu fuhren.

Die Kopfstiitze dient der Si-
A cherheit. Sie muss stets vor-
handen und korrekt eingestellt

sein: der obere Kopfstiitzenbe-
reich muss sich so nah wie mdéglich an
der oberen Kopfhalfte befinden, und der
Abstand zwischen Kopf und dem Be-
reich A muss minimal sein.




VORDERSITZE MIT MANUELLER VERSTELLUNG

Vor- und Zuriickstellen des
Sitzes

Ziehen Sie den Hebel 7 zum Entriegeln nach
oben. Verschieben Sie den Sitz und lassen
Sie den Giriff in der gewtlinschten Position
los. Vergewissern Sie sich, dass die Verrie-
gelung korrekt einrastet.

Einstellen der Sitzhohe

Den Hebel 2 nach unten oder oben betati-
gen, um die erforderliche Sitzhéhe einzu-
stellen.

Zum Neigen der Riickenlehne

Das Randelrad 3 in die gewiinschte Position
bringen.

Sitzheizung
(je nach Fahrzeug)

Bei laufendem Motor die Bedienung 4 auf
eine der Positionen 1, 2 oder 3 setzen (je
nach gewinschter Temperatur). An der In-
strumententafel leuchtet eine Kontrolllampe
auf, sobald die Heizung eines Vordersitzes
eingeschaltet wird.

Das thermostatgesteuerte System reguliert
die Heizung und deaktiviert sie gegebenen-
falls.

Einstellen der Lendenstiitze des
Fahrersitzes

Fir eine starkere Stitzfunktion den Hebel 5
nach unten und fur eine leichtere Stutzfunk-
tion den Hebel nach oben bewegen.

A Diese Einstellung aus Sicherheitsgriinden nur bei stehendem Fahrzeug vorneh-
] men.
(]

Um die Wirksamkeit der Sicherheitsgurte nicht zu beeintréchtigen, die Rickenleh-
nen nicht zu weit nach hinten neigen.

Keinerlei Gegenstande im vorderen FuRraum unterbringen, besonders auf der Fahrerseite;
sie kdnnten bei plotzlichem Bremsen unter die Pedale rutschen und diese blockieren.




ELEKTRISCH VERSTELLBARE VORDERSITZE

Einstellen der Sitzflache

Um die Sitzflache vor oder zuriick zu be-
wegen, Schalter 4 nach vorne oder hinten
bewegen.

Um die Sitzflaiche anzuheben und abzu-
senken, Schalter 4 nach vorne oder hinten
bewegen.

Einstellen der Riickenlehne

Um die Riickenlehne zu kippen, den
oberen Schalterbereich 3 nach vorne oder
hinten driicken.

Achten Sie darauf, dass die
A Rickenlehnen korrekt einge-
2 rastet sind.

Einstellen der Lendenstiitze des
Fahrersitzes

Fir eine starkere Stiitzfunktion den Hebel 5§
nach unten und fir eine leichtere Stitzfunk-
tion den Hebel nach oben bewegen.

Besonderheit

Bei entsprechend ausgestatteten Fahrzeu-
gen dienen die Knopfe 2 zur Speicherung
der gewahlten Fahrposition (siehe folgende
Seite).

Sitzheizung

(je nach Fahrzeug)

Bei laufendem Motor die Bedienung 1 auf
eine der Positionen 1, 2 oder 3 stellen (je
nach gewlinschter Temperatur). An der In-
strumententafel leuchtet eine Kontrolllampe
auf, sobald die Heizung eines Vordersitzes
eingeschaltet wird.

Das thermostatgesteuerte System reguliert
die Heizung und deaktiviert sie gegebenen-
falls.

Diese Einstellung aus Sicher-
/'\ heitsgriinden nur bei stehen-
= dem Fahrzeug vornehmen.
Um die Wirksamkeit der Si-
cherheitsgurte nicht zu beeintrachtigen,
die Ruckenlehnen nicht zu weit nach
hinten neigen.

Keinerlei Gegenstéande im vorderen
FuRraum unterbringen, besonders auf
der Fahrerseite; sie konnten bei plotz-
lichem Bremsen unter die Pedale rut-
schen und diese blockieren.




ELEKTRISCH VERSTELLBARE VORDERSITZE MIT POSITIONSSPEICHER

Es kénnen bis zu drei Sitzpositionen gespei-
chert werden.

Eine Fahrposition umfasst die Einstellungen
fur die Sitzflache, die Riickenlehne und Len-
denstitze des Fahrersitzes.

Das System wird aktiviert:

— RENAULT Keycard ,Handsfree” erfasst
oder RENAULT Keycard im Kartenlese-
gerat (je nach Fahrzeug);

— beim Offnen der Fahrertir.

Diese Einstellung aus Sicher-
A heitsgriinden nur bei stehen-
2 dem Fahrzeug vornehmen.

Speichern einer Sitzposition

— Stellen Sie den Sitz mit Hilfe der Schal-
ter 4 und 5 ein (siehe vorherige Seite);

— Driicken Sie auf einen der Schalter 1, 2
oder 3, bis Sie einen Signalton héren: Die
Fahrposition ist gespeichert;

— um weitere Fahrpositionen zu speichern,
wiederholen Sie diese Prozedur mit den
anderen Schaltern.

Abrufen einer gespeicherten
Sitzposition

Uben Sie bei stehendem Fahrzeug einen
kurzen Druckimpuls auf den Knopf 1, 2
oder 3 aus, je nachdem welche Sitzposition
gewunscht wird.

Hinweis: Das Abrufen der gespeicher-
ten Position wird unterbrochen, wenn wah-
rend dieses Vorgangs einer der Knépfe zur
Sitzeinstellung betatigt wird.

Wahrend der Fahrt ist das Abrufen einer
gespeicherten Fahrerposition nicht moglich.



ZUGANG ZU DEN HINTEREN PLATZEN

Vordersitze-mit manueller
Verstellung

Heben Sie den Griff 1 an und schieben Sie
den Sitz nach vorne.

Um den Sitz wieder zurlickzustellen, die Ru-
ckenlehne in Position bringen.

Betatigen Sie nicht gleichzeitig Griff 1
und Griff 2.

Elektrisch Verstellbare

Vordersitze

Heben Sie den Griff 1 an und klappen Sie
die Ruckenlehne vollstandig um: Der Sitz
fahrt vor.

Bringen Sie die Riickenlehne wieder in Po-
sition, um den Sitz zuriickzustellen. Der Sitz
kommt in seine Ausgangsstellung zurtick.

Besonderheit: Um die an die Riicksitz-
bank angelehnte Riickenlehne wieder in
die Fahrposition zurlickzustellen, aus-
schliel3lich die Bedienung 3 verwenden.
Niemals den Griff 1 verwenden, da dieser
hierzu nicht vorgesehen ist: Gefahr der
Beschadigung des Mechanismus.

Verriegeln der Sitze

Falls Personen, Gegenstande oder ein Kin-

dersitz das Einrasten der Vordersitze un-

moglich machen, folgende MaRnahmen
durchfihren:

— Lassen Sie den oder die Insassen aus-
steigen und entfernen Sie stérende Ge-
genstande von den Rucksitzen.

— Rasten Sie den oder die Sitze wieder in
der Grundstellung ein.

— Schieben Sie den oder die Sitze nach
vorne, um genugend Freiraum zu erhal-
ten.

— Lassen Sie die Insassen wieder einstei-
gen, laden Sie die Gegenstande wieder
ein bzw. montieren Sie den Kindersitz.

Stellen Sie sicher, dass nichts
/'\ das korrekte Einrasten der Vor-
a dersitze behindert. Andernfalls
entfernen Sie alles, was hinten
stéren kénnte. Stellen Sie den Sitz ent-
sprechend der hinteren Belegung ein.
Die Insassen hinten wieder einsteigen
lassen bzw. die Gegenstande einladen .
Fihren Sie diese Schritte durch, bis der
Sitz korrekt einrasten kann.
Gefahr des Verschiebens der Sitze auf
den Sitzgleitschienen beim Beschleuni-
gen oder Bremsen.




SICHERHEITSGURTE (1/3)

Legen Sie zu Ihrem Schutz die Sicherheits-
gurte auch bei kurzer Fahrstrecke an. Be-
achten Sie zudem die gesetzlichen Bestim-
mungen des jeweiligen Landes.

Nicht korrekt eingestellte oder

A verdrehte Sicherheitsgurte

= kénnen bei Unfallen Verlet-
zungen verursachen.

Es darf nur eine Person mit einem Si-
cherheitsgurt angeschnallt werden, ob
Kind oder Erwachsener.

Auch schwangere Frauen miissen den
Gurt anlegen. In diesem Fall darauf
achten, dass der Beckengurt ohne
grolRes Spiel nicht zu stark auf den
Bauch driickt.
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Um einen optimalen Schutz zu gewahr-
leisten, stellen Sie vor dem Anlassen erst
lhre Sitzposition und anschlieBend die
Sicherheitsgurte fiir alle Insassen ein.

Einstellen der Sitzposition

— Setzen Sie sich im Sitz ganz nach
hinten (Mantel, Jacke usw. vorher aus-
ziehen). Dies ist die wichtigste Voraus-
setzung fiir eine optimale Abstiitzung des
Ruckens.

— Wahlen Sie durch Vor- oder Zuriick-
schieben des Sitzes den richtigen Ab-
stand zu den Pedalen. Der Sitz sollte
so weit wie mdglich nach hinten ge-
stellt sein, Kupplungs- und Bremspedal
mussen sich jedoch komplett durchdri-
cken lassen. Stellen Sie die Rickenlehne
so ein, dass die Arme leicht angewinkelt
sind.

— Stellen Sie die Kopfstiitze ein. Fir ein
Hochstmal an Sicherheit sollte der Ab-
stand zwischen Kopf und Kopfstiitze so
gering wie moglich sein.

— Stellen Sie die Sitzh6he ein. Diese Ein-
stellung optimiert Ihr Sichtfeld.

— Stellen Sie die Lenkradhohe ein.

Einstellen der Sicherheitsgurte
Lehnen Sie sich fest an die Riickenlehne.

Der Schultergurt 1 sollte so nahe wie mdég-
lich am Halsansatz liegen, diesen jedoch
nicht bertihren.

Der Beckengurt 2 muss glatt auf den Ober-
schenkeln und am Becken anliegen.

Auflerdem sollten die Gurte so nahe wie
maoglich am Koérper anliegen. Bsp.: Vermei-
den Sie daher zu dicke Kleidung und zwi-
schen Gurt und Koérper befindliche Gegen-
stande usw.



SICHERHEITSGURTE (2/3)

Verriegeln

Rollen Sie den Gurt langsam in einem
Zug ab und lassen Sie danach die Schloss-
zunge 3 in das Gurtschloss 5§ einrasten
(Uberprifen Sie den festen Sitz durch Ziehen
an der Schlosszunge 3). Blockiert der Gurt,
mussen Sie den Gurt wieder aufrollen und
anschlieend erneut abrollen.

Sollte der Gurt einmal vollstandig blockiert
sein, ziehen Sie den Gurt langsam, jedoch
kraftig um ca. 3 cm heraus. Lassen Sie ihn
dann automatisch aufrollen, und rollen Sie
ihn erneut ab.

Ist er danach nicht wieder funktionsfahig,
wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.

Warnlampe fiir nicht angelegte
v Sicherheitsgurte vorne

Leuchtet beim Starten des Motors im Zen-
traldisplay auf. Wird der Sicherheitsgurt des
Fahrers oder, je nach Fahrzeug, des Beifah-
rers (bei besetztem Sitz) nicht angelegt und
eine Fahrgeschwindigkeit von etwa 20 km/h
erreicht, fangt sie an zu blinken und ein aku-
stisches Signal ertdnt ca. 2 Minuten lang.

Hinweis: Ein auf dem Beifahrersitz abge-
legter Gegenstand kann ebenfalls die Warn-
lampe ausl6sen.

Entriegelung

Driicken Sie den Knopf 4 ein; der Gurt wird
von der Aufrollvorrichtung eingezogen.
Fihren Sie ihn mit der Hand zurtick.

1.21



SICHERHEITSGURTE (3/3)

Die nachfolgenden Anweisungen gelten fiir die Sicherheitsgurte sowohl der vorderen als auch der hinteren Sitzplatze.

A — Es diirfen keinerlei Anderungen am Original-Riickhaltesystem vorgenommen werden: Sicherheitsgurte und Sitze sowie deren Be-
1
L]

festigungen. In besonderen Fallen (z. B. Einbau eines Kindersitzes) wenden Sie sich bitte an eine Vertragswerkstatt.

— Verwenden Sie keine Vorrichtungen, die das Spiel des Gurtes vergroRern kénnen (Wascheklammern, Clips ...), da ein zu locker
sitzender Sicherheitsgurt bei einem Unfall zu Verletzungen fihren kann.

Der Schultergurt darf niemals unter Ihrem Arm hindurch oder hinter Ihrem Riicken verlaufen.

Verwenden Sie niemals einen Gurt zum Anschnallen mehrerer Personen und halten Sie niemals ein Baby oder Kleinkind mit dem Gurt auf
Ihrem SchoR.

Die Gurte dirfen nicht verdreht sein.

Lassen Sie die Gurte nach einem Unfall Gberpriifen und gegebenenfalls austauschen. Wechseln Sie die Gurte ebenfalls aus, sobald diese
auch nur die geringste Beschadigung oder VerschleiRspuren aufweisen.

Stecken Sie die Schlosszunge in den entsprechenden Kontaktschalter.
Achten Sie darauf, dass nichts in das Gurtschloss gelangt und damit zu einer Beeintrachtigung der Gurtfunktion fiihren kénnte.

Vergewissern Sie sich, dass das Gurtschloss richtig positioniert ist (es darf weder von Personen noch Gegenstanden versteckt, einge-
quetscht, zerdruickt... werden).
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ZUSATZSYSTEME ZU DEN VORDEREN SICHERHEITSGURTEN (1/4)

Sie umfassen:
— Die Gurtstraffer der Aufrollvorrichtung
fiir die Sicherheitsgurte

— Gurtkraftbegrenzer
— Anti-Submarining-Airbags

— Frontairbags der Fahrer- und Beifah-
rerseite.

Die Rickhaltesysteme funktionieren bei
einem Frontaufprall einzeln oder zusam-
men.

Je nach Starke des Aufpralls aktiviert das
System Folgendes:

— das Blockieren des Sicherheitsgurts

— den Gurtstraffer der Aufrollvorrichtung
des Sicherheitsgurts (wird ausgel®st, um
den Spielraum des Sicherheitsgurts zu
minimieren)

— die Frontairbags mit ,kleinem Volumen*
— die Frontairbags mit ,grof’em Volumen®.

Gurtstraffer

Die Gurtstraffer ziehen den Sicherheitsgurt
an den Korper, um den Insassen auf seinem
Sitz zu halten und erhéhen dadurch die
Wirksamkeit.

Bei einem starken Frontaufprall (mit einge-
schalteter Ziindung) kann das System je
nach Starke des Aufpralls den Gurtstraffer
auslésen, der sofort den Sicherheitsgurt 1
straff zieht.

— Lassen Sie nach einem
A Unfall alle Riickhaltesysteme
2 Uberprifen.

— Eingriffe oder Anderungen
am System (Gurtstraffer, Airbags,
Uberrolbiigel, elektronischen Steu-
ergeraten, Kabelstrdngen) sowie
die Wiederverwendung der Teile in
einem anderen, wenn auch iden-
tischen Fahrzeug, sind strengstens
untersagt.

— Um die Funktionsfahigkeit zu erhalten
und ein unbeabsichtigtes Auslosen
des Systems zu vermeiden, dirfen
Arbeiten an den Gurtstraffern, Air-
bags und Uberrollbiigeln ausschlieR-
lich von entsprechend qualifizierten
Mitarbeitern der Vertragswerkstatten
durchgefiihrt werden.

— Eine Uberpriifung der Elektrik des
Zunders darf nur durch speziell ge-
schultes Personal mit den vorge-
schriebenen Spezialwerkzeugen er-
folgen.

— Vor dem Verschrotten des Fahrzeugs
ist eine Vertragswerkstatt mit der
fachgerechten Entsorgung des Gas-
generators der Ruckhaltesysteme,
Airbags und Uberrollbiigel zu beauf-
tragen.
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ZUSATZSYSTEME ZU DEN VORDEREN SICHERHEITSGURTEN (2/4)

Gurtkraftbegrenzer

Bei Uberschreiten von bestimmten Auf-
prallkraften setzt der Gurtkraftbegrenzer
ein, um die auf den Korper wirkenden Gurt-
krafte auf ein ertragliches Mal} zu mindern.
Das System verringert somit die Gefahr von
Oberkorperverletzungen.

Anti-Submarining-Airbag

Dieser befindet sich unter den Sitzflachen
der Vordersitze; er entfaltet sich und ver-
hindert, dass der Insasse unter dem Sicher-
heitsgurt durchrutscht.
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Fahrer- und Beifahrerairbag

Sie sind sowohl auf der Fahrerseite als auch
auf der Beifahrerseite vorhanden.

Je nach Fahrzeug weisen der Schriftzug
J#Airbag” auf dem Lenkrad und dem Arma-
turenbrett (im Bereich des Airbags A) sowie
ein Aufkleber im unteren Bereich der Front-
scheibe auf das Vorhandensein dieser Aus-
rustung hin.

Das Airbag-System besteht aus:

— einem aufblasbaren Kissen mit Gasgene-
rator (im Lenkrad fir die Fahrerseite bzw.
im Armaturenbrett fir die Beifahrerseite)

— einem Uberwachungssteuergerét, das
die Ziindung des Gasgenerators auslost

— ausgelagerten Sensoren
— einer gemeinsamen Kontrolllampe

Q-
P2l an der Instrumententafel

Das Airbag-System funktioniert
A nach einem pyrotechnischen
(]

Prinzip, weshalb es bei der

Entfaltung des Airbags zu einer
Hitze- und Rauchentwicklung kommt
(was nicht den Beginn eines Brandes
anzeigt) und ein Knall zu horen ist. Die
notwendigerweise sehr schnelle Entfal-
tung des Airbags kann Verletzungen auf
der Hautoberflache oder andere Unan-
nehmlichkeiten verursachen.




ZUSATZSYSTEME ZU DEN VORDEREN SICHERHEITSGURTEN (3/4)

Funktionsweise

Das System funktioniert erst nach Einschal-
ten der Ziindung.

Bei einem starken frontalen Aufprall blasen
sich die Airbags auf, sodass der Aufprall des
Kopfes des Fahrers auf das Lenkrad bzw.
des Beifahrers auf das Armaturenbrett ab-
geschwacht wird; danach wird die Luft sofort
wieder abgelassen, um das Verlassen des
Fahrzeugs durch die aufgeblasenen Kissen
nicht zu erschweren.

| Besonderheit des Frontairbags

Er verfligt Gber eine Innenbeliftung und dar-
Uber hinaus, je nach Starke des Aufpralls,
Uber zwei Entfaltungsgrofien:

— den ,kleinen®“ Airbag (die erste Entfal-
tungsstufe)

— den ,groRBen” Airbag; die Nahte im Airbag
reiBen, sodass sich das Kissen noch
weiter entfalten kann (bei besonders star-
kem Aufprall).
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ZUSATZSYSTEME ZU DEN VORDEREN SICHERHEITSGURTEN (4/4)

Die nachfolgenden Anweisungen sollen verhindern, dass das Entfalten des Airbags in einer Unfallsituation behindert wird bzw. dass
Verletzungen durch den Airbag selbst auftreten.

Sicherheitshinweise zum Fahrerairbag
A — Keinerlei Anderungen am Lenkrad oder am Fahrerairbag vornehmen.
[

— Den Fahrerairbag keinesfalls durch Zier- oder Schonbeziige abdecken.
— Keinerlei Gegenstande (Anstecker, Aufkleber, Uhr, Telefonhalterung...) auf dem Fahrerairbag befestigen.
— Das Lenkrad nie ausbauen oder zerlegen (dies ist ausschliellich geschulten Mitarbeitern der Vertragswerkstatten vorbehalten).

— Den Sitz so einstellen, dass gentigend Abstand zum Lenkrad besteht. Die Arme sollten leicht angewinkelt sein (beachten Sie die Empfeh-
lungen in Kapitel 1 unter ,Einstellen der Sitze und der Fahrerposition*). So steht geniigend Freiraum zur Verfligung, sodass sich der Airbag
ungehindert entfalten und lhnen Schutz bieten kann.

Sicherheitshinweise zum Beifahrerairbag
— Keinerlei Gegensténde (Anstecker, Aufkleber, Uhr, Telefonhalterung...) auf dem Armaturenbrett im Bereich des Airbags anbringen.

— Nichts zwischen Armaturenbrett und Beifahrer unterbringen (Tier, Regenschirm, Spazierstock, Pakete...).

— Die FuRe nicht auf das Armaturenbrett oder den Sitz stellen, da dies schwerwiegende Verletzungen verursachen kdnnte. Allgemein gilt: Alle
Koérperpartien (Knie, Hande, Kopf...) missen vom Armaturenbrett entfernt gehalten werden.

— Aktivieren Sie die zusatzlichen Rickhaltesysteme des Beifahrersitzes wieder, sobald Sie den Kindersitz entfernen, um den Schutz des Bei-
fahrers im Falle eines Aufpralls zu gewahrleisten.

BEI NICHT DEAKTIVIERTEN ZUSATZSYSTEMEN ZUM BEIFAHRERGURT VORNE DARF AUF DEM
BEIFAHRERSITZ VORNE KEIN KINDERSITZ GEGEN DIE FAHRTRICHTUNG MONTIERT WERDEN.

(siehe Kapitel 1 unter ,Kindersicherheit: Deaktivierung/Aktivierung des Beifahrerairbags*)

Sicherheitshinweise zum Anti-Submarining-Airbag

Lassen Sie kein Kind unter 12 Jahren auf diesem Sitz Platz nehmen. Bei der Entfaltung des Anti-Submarining-Airbags kénnen Gegenstande,
die auf dem Sitzkissen liegen, hochgeschleudert werden.

Schwere Verletzungen kdénnten die Folge sein.
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ZUSATZLICHE RUCKHALTESYSTEME ZU DEN SICHERHEITSGURTEN HINTEN

Gurtkraftbegrenzer

Bei Uberschreiten von bestimmten Auf-
prallkraften setzt der Gurtkraftbegrenzer
ein, um die auf den Korper wirkenden Gurt-
krafte auf ein ertragliches Mal} zu mindern.
Das System verringert somit die Gefahr von
Oberkdrperverletzungen.

— Lassen Sie nach einem
A Unfall alle Ruckhaltesysteme
Uberprifen.

— Eingriffe oder Anderungen
am System (Airbag, Steuergerate,
Kabelstrangen) sowie die Wiederver-
wendung der Teile in einem anderen,
wenn auch identischen Fahrzeug,
sind strengstens untersagt.

Um ein unbeabsichtigtes Auslosen
des Systems zu vermeiden und somit
Schéaden zu verhindern, sind Arbeiten
am Airbag ausschlieRlich dem qualifi-
zierten Personal einer Vertragswerk-
statt vorbehalten.
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VORRICHTUNGEN ZUM SEITENAUFPRALLSCHUTZ

Seitenairbags

Mit diesem Airbag sind die Vordersitze aus-
gestattet. Er befindet sich am Sitz jeweils
auf der Turseite und bietet Schutz bei einem
starken Seitenaufprall.

Je nach Fahrzeug erinnert ein Hinweis
auf der Frontscheibe daran, dass das
Fahrzeug mit zusatzlichen Ruckhaltesy-
stemen (Airbags, Gurtstraffer ...) ausge-
rustet ist.

Hinweise zum Seitenairbag
A — Verwendung von Sitzbeziigen: Fur Sitze, die mit einem Airbag ausgestattet

sind, bendtigen Sie je nach Fahrzeugtyp spezielle Sitzbezlge. Fragen Sie lhre

Vertragswerkstatt, ob solche Sitzbeziige erhaltlich sind. Die Verwendung nicht ge-
eigneter Sitzbezlige (oder von Spezial-Sitzbezugen fir andere Fahrzeugtypen) kann
die einwandfreie Funktion der Seitenairbags beeintrachtigen und somit Ihre Sicherheit
gefahrden.

Kein Zubehor und keine Gegenstande oder gar Tiere zwischen Ruckenlehne, Tir und
der Innenverkleidung unterbringen. AuRerdem keine Kleider, Zubehér o. A. iiber die Ri-
ckenlehne hangen. Dies kann die einwandfreie Funktion des Airbags beeintrachtigen
oder bei seiner Entfaltung Verletzungen verursachen.

Den Sitz und die Innenverkleidung nicht ausbauen, zerlegen oder verandern (dies ist
ausschlief3lich geschulten Mitarbeitern der Vertragswerkstatten vorbehalten).

Der Raum zwischen der Ruickenlehne der hinteren Sitzbank und der Verkleidung ist der
Entfaltungsbereich der Airbags: Dort dirfen keine Gegenstande untergebracht werden.
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ZUSATZLICHE RUCKHALTESYSTEME

Die nachfolgenden Anweisungen sollen verhindern, dass das Entfalten des Airbags in
einer Unfallsituation behindert wird bzw. dass Verletzungen durch den Airbag selbst auf-
treten.

—
o
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Der Airbag ist so konzipiert, dass er eine erganzende Funktion zu den Sicher-

A heitsgurten darstellt. Airbag und Sicherheitsgurt sind also untrennbare Elemente
o

desselben Sicherheitssystems. Es ist daher unbedingt notwendig, immer den Si-

cherheitsgurt anzulegen. Nicht angeschnallte Insassen sind bei einem Unfall der

Gefahr schwererer Verletzungen ausgesetzt und auch das Ausmal der Verletzungen der
Haut beim Entfalten des Airbags kann sich vergroRern.

Die Airbags werden bei Uberschlag oder Heckaufprall nicht zwangslaufig ausgeldst.
Schlage gegen den Unterboden des Fahrzeugs (Bordsteine, Schlaglocher, Steine auf der
Fahrbahn...) kdnnen zum Auslésen dieser Systeme fiihren.

Eingriffe oder Anderungen jedweder Art am gesamten Airbag-System (Airbags, Uber-
rollbugel, Gurtstraffer, Steuergerat, Verkabelung...) sind strengstens untersagt (aus-
schlieBlich dem qualifizierten Personal einer Vertragswerkstatt vorbehalten).

Um die Funktionsfahigkeit zu erhalten und ein unbeabsichtigtes Auslésen zu vermeiden,
durfen Arbeiten an den Airbagsystemen nur von entsprechend qualifizierten Mitarbeitern
der Vertragswerkstatten durchgefiihrt werden.

Lassen Sie das Airbag-System aus Sicherheitsgriinden nach einem Unfall, Diebstahl
oder versuchten Diebstahl tiberprifen.

Bei Verkauf/Verleih des Fahrzeugs miissen dem neuen Besitzer diese Sicherheitsvor-
schriften unbedingt mitgeteilt und die Bedienungsanleitung ausgehandigt werden.

Vor dem Entsorgen des Fahrzeugs ist eine Vertragswerkstatt mit der fachgerechten Ent-
sorgung des Gasgenerators zu beauftragen.

Funktionsstorungen

Die Kontrolllampe 17 leuchtet beim Einschal-
ten der Zindung an der Instrumententafel
auf und erlischt nach einigen Sekunden.

Leuchtet sie beim Einschalten der Ziindung
nicht auf oder leuchtet sie bei laufendem
Motor, zeigt dies eine Systemstdrung an
(Airbags, Gurtstraffer im Bereich der vorde-
ren und/oder der hinteren Sitzplatze, Uber-
rollblgel).

Wenden Sie sich baldmdglichst an eine Ver-
tragswerkstatt. Verzégerungen kénnen ge-
minderten Schutz bedeuten.
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SCHUTZVORRICHTUNGEN IM FALL DES UBERSCHLAGS
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Automatische Uberrollbiigel
Das System besteht aus:

— einem Sensor zur Erkennung eines Uber-
schlags des Fahrzeugs
— zwei ausfahrbaren Bligeln 1.

Bei einem Uberschlag des Fahrzeugs fahren
die Bugel aus, um den geschutzten Raum
unter dem Fahrzeug zu vergroRern.
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Funktionsstérungen

Die Kontrolllampe 3 leuchtet beim Einschal-
ten der Zindung an der Instrumententafel
auf und erlischt nach einigen Sekunden.

Leuchtet sie beim Einschalten nicht auf oder
leuchtet sie bei laufendem Motor, zeigt dies
eine Stérung im System an.

Wenden Sie sich baldmdglichst an eine Ver-
tragswerkstatt. Verzégerungen kénnen ge-
minderten Schutz bedeuten.

VorsichtsmafRnahmen

Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf
den Uberrollbigeln 1.

Keine Gegenstande auf die

A Uberrolibligel 1 hinter den

= Kopfstiitzen sowie auf die

Heckablage 2 hinter den Uber-

rollbiigeln legen und sich auch nicht
darauf setzen.




LENKRAD/SERVOLENKUNG
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Hohen- und Langsverstellung

Ziehen Sie am Hebel 1 und bringen Sie das
Lenkrad in die gewlinschte Position.

Schieben Sie dann den Hebel wieder voll-
standig, uber den Druckpunkt hinaus, zurtick
um das Lenkrad zu verriegeln.

Vergewissern Sie sich, dass das Lenkrad
gut verriegelt ist.

Aus Sicherheitsgrinden alle
/'\ Einstellungen nur bei stehen-
2 dem Fahrzeug vornehmen.

Servolenkung

Geschwindigkeitsabhédngige
Servolenkung

Die geschwindigkeitsabhangige Servolen-
kung umfasst ein elektronisches Steuerge-
rat, das den Grad der Lenkunterstlitzung an
die Fahrgeschwindigkeit anpasst.

Die Lenkunterstutzung ist folglich beim
Einparken groR3, wohingegen das Lenken
mit zunehmender Geschwindigkeit schwe-
rer wird (fir mehr Sicherheit bei hohen Ge-
schwindigkeiten).

Das Lenkrad bei stehendem Fahrzeug
nicht in voll eingeschlagener Position
festhalten.

Funktionsstérungen

Die Lenkung kann wahrend der Fahrt oder
bei wiederholten Fahrmandévern schwergan-
gig werden. Ursache ist eine Uberhitzung
der Lenkunterstutzung. Lassen Sie sie in
solch einem Fall abkihlen.

Bei Motor im Stillstand oder Ausfall des
Systems ist ein Drehen des Lenkrads
immer noch mdglich. Nur der Kraftauf-
wand ist groRer.

Den Motor besonders in Gefall-
A strecken, aber auch grundsatz-
lich wahrend der Fahrt nicht ab-
stellen (bei abgestelltem Motor
ist die Brems- und Lenkkraftverstarkung

auRer Funktion).
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KINDERSICHERHEIT: Allgemeines (1/2)

Kinder im Fahrzeug

Das Kind muss, wie auch die Erwachse-
nen, bei jeder Fahrt eine korrekte Sitzposi-
tion haben und angeschnallt sein. Sie tragen
die Verantwortung fur die Kinder, die Sie im
Fahrzeug mithehmen.

Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Fur
Sie bestehen spezifische Verletzungsrisi-
ken, da sich ihre Muskeln und Knochen im
Wachstum befinden. Der Sicherheitsgurt
allein eignet sich nicht zur Sicherung von
Kindern. Verwenden Sie einen geeigneten
Kindersitz und beachten Sie dabei alle n6-
tigen Vorsichtsmafnahmen.
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Verantwortung des Fahrers
A beim Parken oder Halten

Bedenken Sie, dass ein Auf-
A prall bei einer Geschwindigkeit
von 50 km/h einem Fall aus

10 m Héhe entspricht. Mit an-
deren Worten: Wird ein Kind nicht an-
geschnallt, ist es als wirde es sich un-
gesichert auf einem Balkon im vierten
Stockwerk befinden!

Halten Sie ein Kind wahrend der Fahrt
niemals im Arm. Bei einem Unfall kdnn-
ten Sie es nicht festhalten, auch wenn
Sie selbst angeschnallt sind.

Lassen Sie nach einem Unfall die Si-
cherheitsgurte Uberprifen und tauschen
Sie den Kindersitz aus.

Verlassen Sie niemals Ihr Fahr-
zeug (auch nicht fir kurze Zeit),
so lange sich der Schlissel und ein Kind
(oder ein Tier) im Fahrzeug befinden.
Diese kénnten den Motor starten und
Funktionen aktivieren (z. B. die elektri-
schen Fensterheber) oder die Tiren ver-
riegeln und somit sich und andere ge-
fahrden.

Zudem kann es bei warmer Witterung
und/oder Sonneneinwirkung im Fahr-
gastraum rasch sehr heil® werden.

LEBENSGEFAHR BZW. GEFAHR
SCHWERER VERLETZUNGEN:




KINDERSICHERHEIT: Allgemeines (2/2)

Verwendung eines Kindersitzes

Das durch den Kindersitz gebotene Schutz-
potential hangt von seinem Ruckhaltever-
mogen und dem Einbau ab. Wird der Kin-
dersitz falsch eingebaut, ist der Schutz des
Kindes im Falle eines Aufpralls oder einer
plétzlichen Bremsung nicht gewahrleistet.

Uberpriifen Sie vor dem Kauf eines Kinder-
sitzes, ob dieser den gesetzlichen Bestim-
mungen des Landes, in dem Sie sich be-
finden entspricht und ob er in lhr Fahrzeug
eingebaut werden kann. Nahere Informati-
onen darlber, welche Sitze fir Ihr Fahrzeug
geeignet sind erhalten Sie bei lhrem Ver-
tragspartner.

Lesen Sie vor dem Einbau des Kindersit-
zes die dazugehorige Anleitung und beach-
ten Sie die Anweisungen. Wenden Sie sich
im Falle von Einbauschwierigkeiten an den
Hersteller. Bewahren Sie die Bedienungsan-
leitung zusammen mit dem Sitz auf.

Gehen Sie mit gutem Beispiel voran,

indem lhren Gurt anlegen und bringen

Sie lhrem Kind bei:

— sich richtig anzuschnallen

— auf der dem Verkehr abgewandten
Seite ein- und auszusteigen.

Verwenden Sie keinen gebrauchten
Kindersitz oder einen Sitz, dessen Ge-
brauchsanleitung fehlt.

Achten Sie darauf, dass kein Gegen-
stand im Bereich des Kindersitzes oder
darauf den Einbau behindert.

Lassen Sie das Kind niemals
A ohne Aufsicht im Fahrzeug
zurlick.

Vergewissern Sie sich immer,
dass lhr Kind richtig angeschnallt ist und
dass das Gurtsystem des Sitzes oder
der Sicherheitsgurt richtig eingestellt ist.
Vermeiden Sie dicke Kleidung, da die
Gurte dann nicht am Kérper anliegen
und zu viel Spiel haben.

Lassen Sie |hr Kind nicht den Kopf oder
die Arme aus dem Fenster strecken.

Qberpr[]fen Sie wahrend der Fahrt des
Ofteren die korrekte Sitzposition des
Kindes, insbesondere, wenn es schlaft.
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KINDERSICHERHEIT: Wahl des Kindersitzes
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Kindersitz entgegen der Fahrtrichtung
Der Kopf eines Sauglings ist im Verhalt-
nis zu dem eines Erwachsenen schwerer
und sein Hals ist empfindlicher. Transpor-
tieren Sie das Kind so lange wie mdglich in
dieser Position (mindestens bis zum Alter
von 2 Jahren). Kopf und Hals werden hier
gestutzt.

Wahlen Sie einen Schalensitz, da dieser
einen besseren Seitenschutz bietet und
wechseln Sie den Sitz, sobald der Kopf des
Kindes Uber den Schalenrand hinausragt.
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Kindersitz zur Montage in Fahrtrichtung
In erster Linie gilt es Kopf und Rumpf des
Kindes zu schitzen. Ein in Fahrtrichtung
montierter Kindersitz, der fest im Fahrzeug
verankert ist verringert das Verletzungsri-
siko im Kopfbereich. Sichern Sie Ihr Kind in
einem in Fahrtrichtung eingebauten Sitz mit
eigenem Gurtsystem oder Fangkérper, so-
lange seine GrofRe dies zulasst.

Wahlen Sie einen Schalensitz, da dieser
einen besseren Seitenschutz bietet.

Sitzerhéhungen

Ab einem Gewicht von 15 kg oder dem Alter
von 4 Jahren kann ein Kind auf einer Sitzer-
héhung Platz nehmen, die eine Anpassung
des Sicherheitsgurts an den Korper des
Kindes ermdglicht. Das Sitzkissen der Sit-
zerhéhung muss Beckengurtfiihrung aufwei-
sen, damit der Sicherheitsgurt auf den Ober-
schenkeln und nicht am Bauch des Kindes
verlauft. Damit der Gurt Uber die Mitte der
Schulter verlauft, empfehlen wir die Verwen-
dung einer Sitzerhéhung mit verstellbarer
Riickenlehne sowie einer Gurtfiihrung. Der
Gurt darf niemals am Hals oder auf dem Arm
verlaufen.

Wahlen Sie einen Schalensitz, da dieser
einen besseren Seitenschutz bietet.



KINDERSICHERHEIT: Wahl der Kindersitzbefestigung (1/2)

Es gibt zwei Befestigungssysteme fiir Kin-
dersitze: den Sicherheitsgurt oder das
ISOFIX-System.

Befestigung mit dem Sicherheitsgurt

Der Sicherheitsgurt muss richtig eingestellt
sein, um im Falle einer abrupten Bremsung
oder eines ZusammenstoRRes seine Schutz-
funktion erfullen zu kdnnen.

Beachten Sie den vom Kindersitzhersteller
vorgegebenen Gurtverlauf.

Uberpriifen Sie immer, ob das Gurtschloss
richtig eingerastet ist, indem Sie am Gurt
ziehen und spannen Sie diesen so stramm
wie moglich, indem Sie auf den Kindersitz
driicken.

Uberpriifen Sie den Halt durch Bewegungen
nach links/rechts und oben/unten: Der Sitz
muss fest verankert bleiben.

Uberpriifen Sie, ob der Kindersitz gerade
montiert wurde und nicht gegen eine
Scheibe drickt.

Verwenden Sie keinen Kinder-

A sitz, bei dem sich der Sicher-

= heitsgurt, mit dem er befestigt

ist, [6sen konnte: Die Basis des

Kindersitzes darf weder auf der Schloss-

zunge noch auf dem Gurtschloss des Si-
cherheitsgurtes stehen.

Der Sicherheitsgurt darf nicht
A zu locker sitzen oder verdreht

sein. Lassen Sie ihn niemals
unter dem Arm hindurch oder
hinter dem Rucken verlaufen.

Stellen Sie sicher, dass der Gurt nicht
durch scharfe Kanten beschadigt wird.
Ein Sicherheitsgurt, der nicht ordnungs-
gemal funktioniert, kann das Kind nicht
schitzen. Wenden Sie sich an eine Ver-
tragswerkstatt. Nutzen Sie diesen Sitz-
platz nicht, solange der Gurt nicht repa-
riert wurde.

Es diirfen keinerlei Anderungen
A an den Original-Sicherheitsgur-
ten bzw. ISOFIX-Sitzen und

deren Befestigungen vorge-
nommen werden.

Bevor Sie einen ISOFIX-Kin-
A dersitz verwenden, der fiir ein
anderes Fahrzeug gekauft

wurde, vergewissern Sie sich,
dass dessen Einbau erlaubt ist. Siehe
hierzu die vom Kindersitzhersteller her-
ausgegebene Liste der Fahrzeuge, fir
die der Sitz zugelassen ist.

Befestigung liber ISOFIX-System

Zugelassene ISOFIX-Kindersitze werden

nach der Richtlinie ECE-R44 fir die fol-

genden zwei Systeme homologiert:

— semi-universal ISOFIX 2-Punkt-Befesti-
gung

— Fahrzeugspezifischer Sitz.

Uberpriifen Sie fiir diese beiden Systeme

anhand der Liste der kompatiblen Fahr-

zeuge, ob der Sitz in lhrem Fahrzeug ange-

bracht werden kann.

Befestigen Sie den Kindersitz mit Hilfe des

ISOFIX-Befestigungssystems, falls er damit

ausgestattet ist. Das ISOFIX-System er-

maoglicht eine leichte, schnelle und sichere

Montage.

Das ISOFIX-System dieses Fahrzeugs be-

steht nur aus 2 unteren Ringen.

Die hinteren Sitzplatze verfi-
A gen Uber keine Verankerung
zur Befestigung eines Spann-

gurts zur Montage eines Uni-
versal-Kindersitzes mit ISOFIX-System
mit 3-Punkt-Befestigung in Fahrtrich-
tung. Es sind nur semi-universale
ISOFIX-Kindersitze mit 2-Punkt Befesti-
gung zulassig.
Wenden Sie sich an lhren Vertragspart-
ner, um prifen zu lassen, ob lhr Kin-
dersitz im Fahrzeug eingebaut werden
kann.
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KINDERSICHERHEIT: Wahl der Kindersitzbefestigung (2/2)
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Die beiden Befestigungsblgel 7 befinden
sich zwischen der Rickenlehne und der
Sitzflache des Sitzes; ihre Position ist durch
eine Markierung gekennzeichnet.

Verwenden Sie die Fiihrungselemente 2 des
Kindersitzes, um den Einbau und das Verrie-
geln des Kindersitzes in den Befestigungs-
blgeln 1 zu erleichtern.
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Die ISOFIX-Verankerungen
A wurden ausschlieBlich fur Kin-
dersitze mit ISOFIX-System

ausgelegt. Befestigen Sie
keine anderen Sitze, Sicherheitsgurte
oder anderen Gegenstande an diesen
Verankerungen.

Vergewissern Sie sich, dass sich keine
stérenden Elemente im Bereich der Be-
festigungspunkte befinden.

Lassen Sie nach einem Unfall die Si-
cherheitsgurte und ISOFIX-Veranke-
rungen Uberpriifen und tauschen Sie die
Kindersitze aus.

Die hinteren Sitzplatze verfi-
A gen Uber keine Verankerung
zur Befestigung eines Spann-

gurts zur Montage eines Uni-
versal-Kindersitzes mit ISOFIX-System
mit 3-Punkt-Befestigung in Fahrtrich-
tung. Es sind nur semi-universale
ISOFIX-Kindersitze mit 2-Punkt Befesti-
gung zulassig.
Wenden Sie sich an lhren Vertragspart-
ner, um prifen zu lassen, ob lhr Kin-
dersitz im Fahrzeug eingebaut werden
kann.




KINDERSICHERHEIT: Einbau des Kindersitzes (1/4)

Auf manchen Sitzplatzen dirfen keine Kin-
dersitze angebracht werden. Die Abbildung
auf der folgenden Seite zeigt Ihnen, wo Sie
den Kindersitz montieren kdnnen.

Es kann vorkommen, dass die aufgefiihrten
Kindersitztypen nicht verfligbar sind. Bevor
Sie einen anderen Kindersitz verwenden,
Uberprifen Sie, ob sich dieser einbauen
lasst.

Montieren Sie den Kindersitz
A vorzugsweise auf einem Ruick-
2 sitz.

Stellen Sie sicher, dass die
Basis des Kindersitzes beim Einbau
nicht entriegelt wird.

Falls Sie die Kopfstlitze abnehmen
mussen, achten Sie darauf, dass diese
anschlieRend sicher verstaut wird. An-
sonsten konnte sie bei einem Aufprall
oder einer Vollbremsung zu einem ge-
fahrlichen Geschoss werden.

Befestigen Sie den Kindersitz immer am
Fahrzeug, auch wenn er nicht benutzt
wird, da er ansonsten bei einem Aufprall
oder einer Vollbremsung zu einem ge-
fahrlichen Geschoss werden konnte.

Auf dem Beifahrersitz

Die Beférderung von Kindern auf dem Bei-
fahrersitz wird von Land zu Land unter-
schiedlich gehandhabt. Informieren Sie sich
Uber die geltenden Bestimmungen und be-
achten Sie die Anweisungen zur Abbildung
auf der folgenden Seite.

Vor dem Anbringen von Kindersitzen vorne

(sofern dies erlaubt ist):

— Fuhren Sie die Gurthéhenverstellung
ganz nach unten

— Bringen Sie den Sitz in die hinterste Stel-
lung

— Neigen Sie die Ruckenlehne leicht (ca.
um 25°)

— Bringen Sie, wenn das Fahrzeug Uber
diese Einstellmdglichkeit verfugt, den
Fahrersitz in die hochste Position.

Andern Sie diese Einstellungen nach Einbau
des Kindersitzes nicht mehr.

LEBENSGEFAHR BZW.
A GEFAHR SCHWERER VER-

LETZUNGEN: Stellen Sie vor

der Montage eines Kindersitzes
entgegen der Fahrtrichtung auf dem Bei-
fahrersitz sicher, dass der Airbag deakti-
viert ist (siehe Kapitel 1 unter ,Kindersi-
cherheit: Deaktivierung/Aktivierung des
Beifahrerairbags").

Auf einem der seitlichen Riicksitze

Ein Kinderwagenaufsatz wird quer zum
Fahrzeug uber mindestens zwei Sitzplatze
installiert. Der Kopf des Kindes muss von
der Fahrzeugtir weg zeigen.

Stellen Sie den Vordersitz des Fahrzeugs so
weit wie moglich nach vorne, um den Kin-
dersitz gegen die Fahrtrichtung einzubauen.
Schieben Sie dann den Sitz davor nur so
weit zuriick, dass er den Kindersitz nicht be-
ruhrt.

Riicken Sie zur Sicherheit des in Fahrtrich-
tung sitzenden Kindes den Vordersitz nicht
Uber die Mitte der Sitzschienen hinaus nach
hinten, neigen Sie die Riickenlehne nicht zu
sehr (maximal 25°) und heben Sie den Sitz
so weit wie mdglich an.

Stellen Sie sicher, dass die Rickenlehne
des in Fahrtrichtung montierten Sitzes an
der Ruckenlehne des Fahrzeugsitzes an-
liegt und dass die Kopfstiitze des Fahrzeugs
nicht stort.

Stellen Sie sicher, dass der
A Kindersitz bzw. die FiiRe des
Kindes nicht das korrekte Ein-

rasten des Vordersitzes behin-
dern. Siehe in Kapitel 1 unter ,Vorder-
sitz".
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KINDERSICHERHEIT: Einbau des Kindersitzes (2/4)

LEBENSGEFAHR BzZW.
A GEFAHR SCHWERER VER-
2 LETZUNGEN: Stellen Sie vor
der Montage eines Kinder-
sitzes gegen die Fahrtrichtung auf dem
Beifahrersitz sicher, dass der Airbag de-
aktiviert ist (siehe Kapitel 1 unter ,Kin-
dersicherheit: Deaktivierung/Aktivierung
des Beifahrerairbags®).

32884

Uberpriifen Sie den Zustand des Air-

bags, bevor ein Beifahrer Platz nimmt oder
ein Kindersitz montiert wird.

Mit dem Sicherheitsgurt befestigter Kin-
dersitz

n Dieser Sitzplatz erlaubt die Befesti-
gung mit dem Sicherheitsgurt eines als ,uni-
versal“ zugelassenen Kindersitzes.

Auf diesem Sitzplatz ist ausschlieB-
lich die Befestigung mit dem Sicherheitsgurt
eines als ,universal“ zugelassenen Kinder-
sitzes entgegen der Fahrtrichtung er-
laubt.

tung ist kein ausreichender Schutz des Sauglings oder Kindes gewahrleistet.

/\ Bei Verwendung einer fur das Fahrzeug ungeeigneten Kinder-Ruckhalteeinrich-
1
2 Dieses konnte dann schwer oder tddlich verletzt werden.

Sitzplatz, auf dem das Anbringen

eines Kindersitzes nicht erlaubt ist.

Kindersitz mit Montage mittels ISOFIX-
Verankerung

(]

Dieser Sitzplatz erlaubt die Montage

eines ISOFIX-Kindersitzes.

Die GroRe eines ISOFIX-Kindersitzes ist

durch einen Buchstaben angegeben:

— A, B und B1: In Fahrtrichtung montierte
Sitze der Kategorie 1 (von 9 bis 18 kg)

— C: Gegen die Fahrtrichtung montierte
Sitze der Kategorie 1 (von 9 bis 18 kg)

— D und E: Schalensitze oder gegen die
Fahrtrichtung montierte Sitze der Kate-
gorie 0 oder 0+ (unter 13 kg)

— F und G: Kinderwagenaufsatz der Kate-
gorie 0 (unter 10 kg).

Die hinteren Sitzplatze verfi-
A gen uber keine Verankerung
zur Befestigung eines Spann-

gurts zur Montage eines Uni-
versal-Kindersitzes mit ISOFIX-System
mit 3-Punkt-Befestigung in Fahrtrich-
tung. Es sind nur semi-universale
ISOFIX-Kindersitze mit 2-Punkt Befesti-
gung zulassig. Wenden Sie sich an lhren
Vertragspartner, um prifen zu lassen,
ob lhr Kindersitz im Fahrzeug eingebaut
werden kann.
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KINDERSICHERHEIT: Einbau des Kindersitzes (3/4)

Die folgende Tabelle liefert Innen nochmals eine Ubersicht zur Verdeutlichung der geltenden Bestimmungen.

Kategorie 2 und 3

36 kg

GroRe des i i
Typ Kindersitz Gewicht des Kindes Beifahrersitz Seitliche Riicksitze (5)
ISOFIX vorne (1) (2)
Kinderwagenaufsatz quer zur
Fahrtrichtung <10kg F, G X U 4)
Kategorie 0
Schalensitz/Kindersitz gegen die D, E U-IL(6)
Fahrtrichtung <13 kg und 9 bis 18 kg ]
Kategorie 0, 0+ und 1 C U (6)
Sitz in Fahrtrichtung 9 bis 18 kg A, B, B1 X U-IL(3)
Kategorie 1
Sitzerhohung 15 bis 25 kg und 22 bis X U (3)

Fahrtrichtung auf dem Beifahrersitz sicher, dass der Airbag deaktiviert ist (siehe den Abschnitt ,Kindersicherheit: Deaktivierung/Akti-

/\ (1) LEBENSGEFAHR BZW. GEFAHR SCHWERER VERLETZUNGEN: Stellen Sie vor der Montage eines Kindersitzes gegen die
1
2 vierung des Beifahrerairbags® in Kapitel 1).
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KINDERSICHERHEIT: Einbau des Kindersitzes (4/4)

X = Auf diesem Sitzplatz ist die Anbringung eines Kindersitzes nicht erlaubt.

U = Auf diesem Sitzplatz ist die Befestigung mit dem Sicherheitsgurt eines als ,universal* zugelassenen Kindersitzes erlaubt; stellen Sie sicher,
dass dieser montiert werden kann.

IL = Auf diesem Sitzplatz darf bei Fahrzeugen, die damit ausgestattet sind, ein als ,universal/semi-universal* zugelassener Kindersitz bzw. ein
Jfahrzeugspezifischer" Sitz mittels ISOFIX Verankerungen eingebaut werden; stellen Sie sicher, dass dieser montiert werden kann.

(2) Auf diesem Sitzplatz darf nur ein Kindersitz gegen die Fahrtrichtung eingebaut werden: Stellen Sie den Fahrzeugsitz in die hinterste und
hdéchste Position und neigen Sie die Riickenlehne leicht (um ca. 25°).

(3) Achten Sie bei der Montage eines Kindersitzes in Fahrtrichtung darauf, dass dessen Ruickenlehne an der Lehne des Fahrzeugsitzes anliegt.
Passen Sie die Hohe der Kopfstitze an oder entfernen Sie diese falls nétig. Fahren Sie den Sitz vor dem Kind nur bis zur Halfte des Verstell-
bereichs nach hinten und neigen Sie die Lehne nicht um mehr als 25°.

(4) Ein Kinderwagenaufsatz wird quer zum Fahrzeug Uber mindestens zwei Sitzplatze installiert. Der Kopf des Kindes muss von der Fahrzeugtir
weg zeigen.

(5) Stellen Sie sicher, dass der Kindersitz bzw. die File des Kindes nicht das korrekte Einrasten des Vordersitzes behindern. Siehe in Kapitel 1
unter ,Vordersitz"“.

(6) Stellen Sie den Vordersitz des Fahrzeugs so weit wie mdglich nach vorne, um den Kindersitz gegen die Fahrtrichtung einzubauen. Schieben
Sie dann den Sitz davor nur so weit zurlick, dass er den Kindersitz nicht berihrt.

sitzes mit ISOFIX-System mit 3-Punkt-Befestigung in Fahrtrichtung. Es sind nur semi-universale ISOFIX-Kindersitze mit 2-Punkt

/\ Die hinteren Sitzplatze verfligen uber keine Verankerung zur Befestigung eines Spanngurts zur Montage eines Universal-Kinder-
1
2 Befestigung zulassig.

Wenden Sie sich an lhren Vertragspartner, um priifen zu lassen, ob Ihr Kindersitz im Fahrzeug eingebaut werden kann.
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KINDERSICHERHEIT: Deaktivierung/Aktivierung des Beifahrerairbags (1/3)

31510

lllr u
Deaktivieren der
Beifahrerairbags vorne
(bei Fahrzeugen mit entsprechender Aus-
stattung)

Um einen Kindersitz auf dem Beifahrersitz
montieren zu kdénnen, missen Sie unbe-
dingt die zuséatzlichen Ruckhaltesysteme
fir den Beifahrer ausschalten.

28578

Reaktivieren der Airbags: Bei stehendem
Fahrzeug die Verriegelung 1 eindricken
und in Position OFF drehen.

Uberpriifen Sie unbedingt bei eingeschalte-

. . §§{—
ter Zindung, ob die Kontrolllampe 2 Y]
im Zentraldisplay leuchtet und ob die Mel-
dung ,Beifahrerairbag aus“ angezeigt wird
(je nach Fahrzeug).

Diese Kontrolllampe leuchtet permanent,
um Sie darauf hinzuweisen, dass ein Kin-
dersitz auf dem Beifahrersitz montiert
werden kann.

GEFAHR
A Da der Beifahrerairbag vorne

nicht auslésen darf, wenn ein

Kindersitz gegen die Fahrtrich-
tung montiert ist, NIEMALS einen Kin-
dersitz entgegen der Fahrtrichtung auf
dem Beifahrersitzplatz montieren, wenn
dieser mit einem aktiven Frontairbag
ausgestattet ist. Es besteht sonst die
Gefahr schwerwiegender Verletzungen
durch den sich entfaltenden Airbag.

Die Aktivierung bzw. Deakti-
A vierung des Beifahrerairbags

muss bei stehendem Fahr-
zeug erfolgen.

Erfolgt die Aktivierung bzw. Deaktivie-
rung wahrend der Fahrt, leuchten die

@
Kontrolllampen und auf.

Um zu dem Zustand zurtickzukehren,
der der Schlisselstellung entspricht, die
Zundung aus- und wieder einschalten.
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KINDERSICHERHEIT: Deaktivierung/Aktivierung des Beifahrerairbags (2/3)

Die Hinweise auf dem Armaturenbrett und
die Aufkleber A auf beiden Seiten der Bei-
fahrer-Sonnenblende 3 (siehe z. B. obiger
Aufkleber) erinnern Sie an diese Anwei-
sungen.

GEFAHR
A Da der Beifahrerairbag vorne

nicht auslésen darf, wenn ein
Kindersitz gegen die Fahrtrich-
tung montiert ist, NIEMALS einen Kin-
dersitz entgegen der Fahrtrichtung auf
dem Beifahrersitzplatz montieren, wenn
dieser mit einem aktiven Frontairbag
ausgestattet ist. Es besteht sonst die
Gefahr schwerwiegender Verletzungen
durch den sich entfaltenden Airbag.
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KINDERSICHERHEIT: Deaktivierung/Aktivierung des Beifahrerairbags (3/3)

28420

Aktivieren der Beifahrerairbags
vorne

Aktivieren Sie die Beifahrerairbags wieder,
sobald Sie den Kindersitz entfernen, um den
Schutz des Beifahrers im Falle eines Auf-
pralls zu gewahrleisten.

Reaktivieren der Airbags: Bei stehendem
Fahrzeug die Verriegelung 1 eindrucken
und in Position ON drehen.

Uberpriifen Sie unbedingt bei eingeschalte-
;.
ter Zindung, ob die Kontrolllampe 4 JRaY]

an der Instrumententafel aufleuchtet und
nach einigen Sekunden wieder erlischt.

2
uy
ow
o™~

T

]

Funktionsstérungen

Bei Storungen des Systems zur Aktivie-
rung/Deaktivierung des Beifahrerairbags ist
die Montage eines Kindersitzes gegen die
Fahrtrichtung auf dem Beifahrersitz unter-
sagt!

Es wird davon abgeraten, den Beifahrersitz
zu verwenden.

Leuchten beide Kontrolllampe und
(2,2{5 gleichzeitig:

Wenden Sie sich baldmdglichst an eine Ver-
tragswerkstatt.

Die Aktivierung bzw. Deakti-

A vierung des Beifahrerairbags
muss bei stehendem Fahr-
zeug erfolgen.

Erfolgt die Aktivierung bzw. Deaktivie-
rung wahrend der Fahrt, leuchten die

@
Kontrolllampen und auf.

Um zu dem Zustand zurtickzukehren,
der der Schlisselstellung entspricht, die
Zundung aus- und wieder einschalten.
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ARMATURENBRETT UND BETATIGUNGEN: LINKSLENKUNG (1/2)
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ARMATURENBRETT UND BETATIGUNGEN: LINKSLENKUNG (2/2)

JE NACH OPTION BZW. VERTRIEBSLAND sind folgende Kontrollinstrumente und Bedienelemente vorhanden.

1 Seitliche Luftduse.
2 Bellftungsdisen fur Seitenfenster.
3 Bedienhebel fiir:
— Blinker
— aulere Fahrzeugbeleuchtung
— Nebelscheinwerfer
— Nebelschlussleuchte.
4 Instrumententafel.

5 Aufnahmefach fir Fahrerairbag, Signal-
horn.

6 — Schalter fir Front- und Heckschei-
ben-Wisch-Waschanlage.

— Anzeigen-Wabhltaste des Bordcompu-
ters und des Mends fir persdnliche
Einstellungen am Fahrzeug.

7 Luftdisen in Armaturenbrettmitte.

8 — Anzeige der Uhrzeit, der Temperatur,
der Radio-Informationen, des Naviga-
tionssystems...

— Warnlampe fir nicht angelegten Si-
cherheitsgurt auf Fahrer- und Beifah-
rerseite und Aktivierung/Deaktivie-
rung des Beifahrerairbags.

9 Aufnahmefach fur Beifahrerairbag
10 Bellftungsdisen fur Seitenfenster.
11 Seitliche Luftdise.

12 Handschuhfach.

13 Bedieneinheit der Klimaanlage.

14 Aufnahmefach fiir Radio, Navigations-
system...

15 Steckdose flir Zubehor.

16 Betatigung bestimmter Multimedia-Ge-
rate.

17 Hauptschalter des Tempomaten.

18 Betatigung der Servo-Parkbremse oder
der Handbremse.

[ 19 Schalthebel.

20 Schalter Offnen/SchlieRen des Klapp-
dachs.

21 Start-Stop-Taste des Motors und
RENAULT-Kartenlesegerat.

22 Elektrische Zentralverriegelung/-entrie-
gelung und Schalter der Warnblinkan-
lage.

23 Betatigungen des Tempomaten.

24 Schalter zur Hohen- und Tiefenverstel-
lung des Lenkrads.

25 Entriegelungshebel fir Motorhaube.

26 Bedienelemente fir:

— elektrische Leuchtweitenregulierung,

— Helligkeitsregler fur Instrumentenbe-
leuchtung,

— Aktivierung/Deaktivierung der An-
triebsschlupfregelung,

— Aktivierung/Deaktivierung der Start-
Stop-Funktion.
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ARMATURENBRETT UND BETATIGUNGEN: RECHTSLENKUNG (1/2)

16 15 14 13

17

18
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ARMATURENBRETT UND BETATIGUNGEN: RECHTSLENKUNG (2/2)

JE NACH OPTION BZW. VERTRIEBSLAND sind folgende Kontrollinstrumente und Bedienelemente vorhanden.

Seitliche Luftdlse
Beluftungsdusen fir Seitenfenster
Aufnahmefach fiir Beifahrerairbag

A W N =

— Je nach Fahrzeugtyp: Anzeige der
Uhrzeit, der Temperatur, der Infor-
mationen fur Radio, Navigationssys-
tem...

— Warnlampe fiir nicht angelegten Si-
cherheitsgurt auf Fahrer- und Beifah-
rerseite und Deaktivierung des Bei-
fahrerairbags.

5 Luftdlisen in Armaturenbrettmitte
6 Bedienhebel fir:

— Blinker

— aulere Fahrzeugbeleuchtung

— Nebelscheinwerfer
Nebelschlussleuchte

7 Aufnahmefach fir Fahrerairbag, Signal-
horn

8 Instrumententafel

9 — Schalter fir Front- und Heckschei-

ben-Wisch-Waschanlage,

— Anzeigen-Wabhltaste des Bordcompu-
ters und des Mendis fir personliche
Einstellungen am Fahrzeug.

10 Bellftungsdisen fur Seitenfenster.
11 Seitliche Luftduse.
12 Bedienelemente fr:
— elektrische Leuchtweitenregulierung;

— Helligkeitsregler fir Instrumentenbe-
leuchtung;

— Aktivierung/Deaktivierung der An-
triebsschlupfregelung.

— Aktivierung/Deaktivierung der Start-
Stop-Funktion.

13 Betatigungen des Tempomaten

14 Schalter zur Hohen- und Tiefenverstel-
lung des Lenkrads.

I 15 Elektrische Zentralverriegelung/-entrie-

gelung und Schalter der Warnblinkan-
lage.

16 Bedieneinheit der Klimaanlage.
17 Schalthebel.

18 Betatigung bestimmter Multimedia-Ge-
rate.

19 Hauptschalter des Tempomaten.

20 Betatigung der Servo-Parkbremse oder
der Handbremse.

21 Schalter Offnen/SchlieRen des Klapp-
dachs.

22 Steckdose fiir Zubehor.

23 Start-Stop-Taste des Motors und
RENAULT-Kartenlesegerat.

24 Aufnahmefach fir Radio, Navigations-
system...

25 Handschuhfach.
26 Entriegelungshebel fur Motorhaube.
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KONTROLLLAMPEN (1/3)

Das Vorhandensein und die Funktion der Kontroll- und Warnlampen SIND ABHANGIG VON DER FAHRZEUGAUSRUSTUNG UND VOM

VERTRIEBSLAND.

Instrumententafel A: Diese wird beim Ein-

schalten der Zindung beleuchtet. Die Hel-
ligkeit kann durch Drehen des Réndelrads 1
eingestellt werden.

Beim Aufleuchten bestimmter Kontrolllam-
pen erscheinen gleichzeitig Meldungen an
der Instrumententafel.

Die Warnlampe weist darauf
hin, dass Sie bei nachster Gelegenheit
eine Vertragswerkstatt ansteuern und
bis dahin méglichst vorsichtig fahren
sollten. Die Nichtbeachtung dieser Emp-
fehlung kann zu einem Schaden am
Fahrzeug fiihren.

_‘6’_ Kontrolllampe Standlicht
Kontrolllampe Fernlicht

Kontrolllampe des Abblend-
lichts

Kontrolllampe der Nebelschein-
werfer

Kontrolllampe Nebelschluss-
leuchte

O X .
BEERE

(®) Kontrolllampe ,Anzug der
Handbremse“ bzw. ,,Anzug der

automatischen Parkbremse*

Siehe Kapitel 2 unter ,Handbremse* bzw.

+LAutomatische Parkbremse*.

Das Aufleuchten der Warn-
A lampe bedeutet:
Halten Sie, zu lhrer eigenen

Sicherheit, unter Berlicksich-
tigung der Verkehrssituation sofort an.
Stellen Sie den Motor ab und starten
Sie ihn nicht erneut. Wenden Sie sich an
eine Vertragswerkstatt.

Kontrolllampe Blinker links
Kontrolllampe Blinker rechts

@ Warnlampe fiir Kraftstoff-Mini-
malstand

Leuchtet beim Einschalten der Ziindung auf
und erlischt nach einigen Sekunden. Leuch-
tet sie wahrend der Fahrt auf, begleitet von
einem akustischen Signal, sollten Sie bald-
moglichst tanken. Nach dem ersten Auf-
leuchten der Kontrolllampe kénnen Sie noch
etwa 50 km weit fahren.

ml Funktionskontrolllampe der
— Sitzheizung

Sie zeigt an, dass die Sitzheizung in Betrieb
ist.

Das Ausbleiben der optischen
/|\ Riickmeldung (Aufleuchten der
= Kontrolllampen, Meldungen)
deutet auf einen Ausfall der
Instrumententafel hin. Sofort anhalten
(unter Berlcksichtigung der Verkehrs-
situation). Vergewissern Sie sich, dass
das Fahrzeug gegen Wegrollen gesi-
chert ist, und verstandigen Sie eine Ver-
tragswerkstatt.
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KONTROLLLAMPEN (2/3)

Das Vorhandensein und die Funktion der Kontroll- und Warnlampen SIND ABHANGIG VON DER FAHRZEUGAUSRUSTUNG UND VOM

VERTRIEBSLAND.

mﬁ’ Kontrolllampe des Tempomaten

Siehe Kapitel 2 unter ,Tempomat
(Regler-Funktion)* und , Tempomat (Begren-
zer-Funktion)*.

_24 _t Kontrolllampe Hilfe zur
Kraftstoffersparnis
Sie leuchten auf, um ihnen den Wechsel in

einen héheren Gang (Pfeil nach oben) oder
in einen niedrigeren Gang zu empfehlen.

Vorgliih-Kontrolllampe (Fahr-
zeuge mit Dieselmotor)
Leuchtet beim Einschalten der Ziindung auf.
Sie zeigt an, dass die Gluhstiftkerzen funkti-
onieren. Sobald sie erlischt, kann der Motor
gestartet werden.

Nicht belegt

- Symbol fiir die Zusatzsysteme
i<l zur Fahrsicherheit

Siehe Kapitel 2 unter ,Fahrsicherheits und
Assistenzsysteme®.

Warnlampe fiir nicht angelegte
v Sicherheitsgurte vorne

Leuchtet beim Starten des Motors im Zen-
traldisplay auf. Wird der Sicherheitsgurt des
Fahrers oder des Beifahrers (bei besetztem
Sitz) nicht angelegt und eine Fahrgeschwin-
digkeit von etwa 20 km/h erreicht, fangt sie
an zu blinken und ein akustisches Signal
ertdnt ca. 2 Minuten lang.

Hinweis: Ein auf dem Beifahrersitz abge-
legter Gegenstand kann ebenfalls die Warn-
lampe auslsen.

2\3— Airbag-Kontrolllampe
Leuchtet beim Starten des Motors
auf und erlischt nach einigen Sekunden.
Leuchtet sie beim Einschalten nicht auf oder
leuchtet sie bei laufendem Motor, zeigt dies
eine Stérung im System an.

Wenden Sie sich baldmdglichst an eine Ver-
tragswerkstatt.

( ABS-Kontrolllampe

Leuchtet beim Einschalten der

Zundung auf und erlischt nach einigen Se-
kunden.
Erlischt sie nach dem Einschalten nicht
oder leuchtet sie wahrend der Fahrt, liegt
eine Stérung des Antiblockiersystems vor.
Das Bremssystem funktioniert dann wie bei
Fahrzeugen ohne ABS. Wenden Sie sich an
eine Vertragswerkstatt.

Kontrolllampe des Abgasentgif-
tungssystems

Sie leuchtet beim Einschalten der Ziindung

auf und erlischt nach Anlassen des Motors.

— Falls sie permanent leuchtet, wenden Sie
sich baldmdglichst an eine Vertragswerk-
statt.

— Falls sie blinkt, verringern Sie die Motor-
drehzahl so weit, bis die Kontrolllampe
erlischt. Wenden Sie sich baldméglichst
an eine Vertragswerkstatt.

Siehe Kapitel 2 unter ,Empfehlungen zu

Schadstoffminderung, Kraftstoffersparnis

und Fahrweise®.
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KONTROLLLAMPEN (3/3)

Das Vorhandensein und die Funktion der Kontroll- und Warnlampen SIND ABHANGIG VON DER FAHRZEUGAUSRUSTUNG UND VOM

VERTRIEBSLAND.

Warnlampe STOP

Sie leuchtet beim Einschalten der
Zindung auf und erlischt, sobald der Motor
lauft. Leuchtet zusammen mit anderen Kon-
trolllampen und/oder Meldungen auf und
wird von einem akustischen Signal beglei-
tet.

Sie fordert dazu auf zu lhrer eigenen Sicher-
heit und unter Berlcksichtigung der Ver-
kehrssituation sofort anzuhalten. Stellen
Sie den Motor ab und starten Sie ihn nicht
erneut.

Wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.

1.50

E Oldruck-Kontrolllampe

Leuchtet sie wahrend der Fahrt
auf, begleitet von der Warnlampe
und einem akustischen Signal, halten Sie
unbedingt an und schalten Sie die Ziindung
aus. Uberpriifen Sie den Olstand (siehe
Kapitel 4 unter ,Motorélstand®). Wenn der
Fillstand in Ordnung ist, liegt eine andere
Ursache vor. Wenden Sie sich an eine Ver-
tragswerkstatt.

Lade-Kontrolllampe

Wenn sie zusammen mit der Warn-
lampe aufleuchtet und ein akusti-
sches Signal ertdnt, weist dies auf eine zu
hohe oder zu niedrige Spannung im Lade-
stromkreis hin.

(@) Warnlampe fiir Stérungen im
Bremssystem

Wenn diese Kontrolllampe sowie die Kon-
trolllampe beim Bremsen aufleuch-
ten und ein akustisches Signal ertont, ist
der Bremsflissigkeitsstand abgefallen bzw.
es liegt eine Storung im Bremssystem vor.
Halten Sie - unter BerUlcksichtigung der Ver-
kehrssituation - sofort an. Wenden Sie sich
an eine Vertragswerkstatt.

F Warnlampe Motoriiberhitzung

M2  Sie leuchtet beim Einschalten der
Zundung auf und erlischt nach Starten des
Motors. Leuchtet sie wahrend der Fahrt auf,
begleitet von der Warnlampe und
einem akustischen Signal, halten Sie unbe-
dingt an und schalten Sie die Ziindung aus.
Uberpriifen Sie den Kiihlfliissigkeitsstand
(siehe Kapitel 4 unter ,Fillstande*). Wenn
der Fullstand in Ordnung ist, liegt eine
andere Ursache vor. Wenden Sie sich an
eine Vertragswerkstatt.

Warnlampe

Sie leuchtet beim Einschalten der
Zundung auf und erlischt, sobald der Motor
lauft. Sie kann in Verbindung mit anderen
Kontrolllampen und/oder Meldungen auf-
leuchten.
Sie weist darauf hin, dass Sie bei nachster
Gelegenheit eine Vertragswerkstatt aufsu-
chen und bis dahin moéglichst vorsichtig
fahren sollten. Die Nichtbeachtung dieser
Empfehlung kann zu einem Schaden am
Fahrzeug fiihren.



INSTRUMENTENTAFEL: Kontrolllampen und Anzeigeinstrumente (1/2)

Drehzahlmesser 1 (U/mn x 1.000)

Warnung Motordél-Mindeststand

Beim Starten des Motors erscheint im Dis-
play 3 eine Warnmeldung, wenn der Mo-
torél-Mindeststand erreicht ist. Siehe Kapi-
tel 4 unter ,Motordlstand®.

Die erste Warnmeldung kénnen Sie aus-
blenden, indem Sie auf einen der Knépfe am
Ende des Bedienhebels 2 driicken.

Die folgenden Warnmeldungen verschwin-
den automatisch nach 30 Sekunden.

Kraftstoff-Vorratsanzeige 5
Ist der Mindeststand erreicht, leuchtet die
Kontrolllampe 6 auf und ein Piepton ertont.
Tanken Sie baldmdglichst. Nach dem ersten
Aufleuchten der Kontrolllampe kénnen Sie
noch etwa 50 km weit fahren.

Kiihlflissigkeits-Temperaturanzeige 4

Im Normalbetrieb muss die Nadel 4 vor dem
Bereich a stehen. Bei starker Beanspru-
chung des Fahrzeugs kann sie sich dem Be-
reich annahern. Gefahr besteht nur, wenn
die Kontrolllampe aufleuchtet und
von einer Meldung an der Instrumententa-
fel sowie einem akustischen Signal beglei-
tet wird.

Bordcomputer
Siehe Kapitel 1 unter ,Bordcomputer*.
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INSTRUMENTENTAFEL: Kontrolllampen und Anzeigeinstrumente (2/2)

30996

Tachometer 7 (Anzeige in km oder mph) Instrumententafel mit Anzeige in Meilen

Warnton fiir Geschwindigkeitsiiber- (Moglichkeit der Umstellung auf km/h)

schreitung ) — Driicken Sie bei abgestellter Ziindung auf
Je nach Fahrzeug und Land ertdnt bei Uber- eine der Tasten 9 oder 70 am Ende des
schreiten von 120 km/h alle 40 Sekunden Hebels 2 und auf die Start/Stop-Taste 8

ein 10 Sekunden langer Warnton. — Die Anzeige der MaReinheit fir Ge-

schwindigkeit blinkt ca. zehn Sekun-
den lang, bevor die neue Mafeinheit
angezeigt wird: lassen Sie den Knopf 9
oder 10 los, sobald die Anzeige aufhort
zu blinken.

Um in den vorherigen Modus zu wechseln,
wiederholen Sie diesen Vorgang.

Hinweis: Nach einem Abklemmen der
Batterie zeigt der Bordcomputer automa-
tisch die ursprungliche Einheit an.
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BORDCOMPUTER: Allgemeines (1/2)

Bordcomputer 7

Je nach Fahrzeug beinhaltet er folgende
Funktionen:

— zurlickgelegte Fahrstrecke
— Fahrtdaten
— Informationsmeldungen

— Meldungen zu Funktionsstérungen (zu-
sammen mit der Kontrolllampe @&S3D)

— Warnmeldungen (zusammen mit der
Warnlampe GXg)

— Menu fur personliche Einstellungen am
Fahrzeug.

Alle diese Funktionen werden auf den fol-
genden Seiten beschrieben.

30096

Anzeigen-Wahltasten 2 und 3

Durch kurzes und wiederholtes Driicken
der Tasten kénnen Sie folgende Informati-
onen nach oben (Taste 2) oder nach unten
(Taste 3) durchlaufen lassen (Anzeige kann
je nach Fahrzeugausrustung und Vertriebs-
land variieren).

a) Gesamt- und Tages-Streckenzahler;

b) Fahrparameter:
— verbrauchte Kraftstoffmenge
— mittlerer Kraftstoffverbrauch
— momentaner Kraftstoffverbrauch;
— voraussichtliche Reichweite
— zurlickgelegte Fahrstrecke
— Durchschnittsgeschwindigkeit.

c) Falligkeit der Wartungsdiagnose
d) Automatische Reifendruckkontrolle

e) Menu fir personliche Einstellungen am
Fahrzeug

f) Bordfunktionsabfrage, Anzeigendurch-
lauf fur Informations- und Stérungsmel-
dungen des Bordcomputers
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BORDCOMPUTER: Aligemeines (2/2)

30096

Riickstellknopf fiir Tages-
Streckenzahler
Driicken Sie nach Auswahl des Parameters

»Tages-Streckenzahler” die Taste 2 oder 3,
bis der Wert auf Null zuriickspringt.

Riickstellung der Fahrparameter
auf Null

Driicken Sie nach Auswahl des gewiinsch-
ten Fahrparameters die Taste 2 oder 3, bis
der Wert auf Null zurlckspringt.
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Bedeutung der angezeigten
Werte nach einer
Speicherriickstellung

Die Werte ,mittlerer Kraftstoffverbrauch®,
,Reichweite” und ,Durchschnittsgeschwin-
digkeit” stabilisieren sich nach einer Spei-
cherriickstellung, je gréRer die zuriick-
gelegte Fahrstrecke ist.

Wahrend der ersten Fahrkilometer nach
Speicherruckstellung ist u. U. ein Anstieg
der voraussichtlichen Reichweite beim
Fahren festzustellen. Dies liegt daran, dass
der mittlere Kraftstoffverbrauch seit der letz-
ten Speicherrickstellung bei der Berech-
nung der Reichweite zu Grunde gelegt wird.
Der mittlere Kraftstoffverbrauch kann sich
jedoch verringern, wenn:

— das Fahrzeug gerade beschleunigt
wurde;

— der Motor seine Betriebstemperatur er-
reicht hat (Speicherriickstellung erfolgte
bei kaltem Motor);

— die Fahrstrecke von Stadt- auf Uberland-
verkehr wechselt.

Automatische Riickstellung der
Fahrparameter auf Null
Die Speicherriickstellung wird automa-

tisch bei Uberschreiten der Kapazitat eines
Zahlers ausgelost.



BORDCOMPUTER: Fahrparameter (1/5)
Die Anzeige der Informationen ist ABHANGIG VON DEN OPTIONEN UND DEM VERTRIEBSLAND.

Beispiele Bedeutung der gewahlten Anzeige
101668 KM
)% > a) Gesamt-Kilometer- bzw. Tageskilometerzéhler.
112. 4 KM ) 9
VERBRAUCH
Verbrauch b) Fahrparameter
85L :l% Verbrauchte Kraftstoffmenge.
0 0 20 L Verbrauchte Kraftstoffmenge seit Speicherriickstellung
DURCHSCHNITT
7.2 /100 Durchschnitt Mittlerer Kraftstoffverbrauch seit Speicherriickstellung.
; Der Wert wird erst nach Zurlicklegen einer Fahrstrecke von min-
Q6 7.21/100 destens 400 Metern nach der letzten Speicherriickstellung ange-
zeigt.

1.55



BORDCOMPUTER: Fahrparameter (2/5)

Die Anzeige der Informationen ist ABHANGIG VON DEN OPTIONEN UND DEM VERTRIEBSLAND.

Beispiele Bedeutung der gewéhlten Anzeige
MOMENTANVERB.
9.4 /100 Momentanverbr. Momentaner Kraftstoffverbrauch.
:l% Der Wert erscheint erst nach Erreichen einer Mindestgeschwindig-
G 9.4 L/100 keit von 30 km/h.
REICHWEITE Reichweite Voraussichtliche Reichweite der momentanen Tankfiillung.
541 km )% Fir die Berechnung der Reichweite wird der mittlere Kraftstoffver-
brauch seit Speicherriickstellung zu Grunde gelegt. Mindestfahr-
... B [ 541 km strecke firr die Anzeige: 400 m
GEFAHRENE DIS.
522 km Gefahrene Dist.
' @ Zuriickgelegte Fahrstrecke seit Speicherriickstellung
Q. lbon Q. lbon 359 km
DURCHSCHNITT )
89.6 km/h Durchschnitt )@ Durchschnittsgeschwindigkeit seit Speicherriickstellung
Mindestfahrstrecke fir die Anzeige: 400 m
Q... > Q... > 89.6 km/h

1.56




BORDCOMPUTER: Fahrparameter (3/5)

Die Anzeige der Informationen ist ABHANGIG VON DEN OPTIONEN UND DEM VERTRIEBSLAND.

Beispiele Bedeutung der gewdhlten Anzeige

c) Filligkeit des Olwechsels.

Olwechsel in . Verbleibende Strecke oder Zeit bis zum nachsten Olwechsel
Olwechsel fallig in 100km )% (Anzeige in Kilometern oder Monaten). Gegen Ende des Ol-

30000km/24 MONATEN wechselintervalls konnen folgende Falle auftreten:

— Falligkeit unter 1500 km oder einem Monat: Es erscheint
die Meldung ,Olwechsel fallig in“ oder ,Olwechsel in“, ge-
folgt von der entsprechenden Kilometer- oder Zeitangabe (je
nachdem welche Angabe zuerst erreicht wird);

— Falligkeit gleich 0 km oder Datum der Wartungsdiagnose

Olwechsel fallig errei;ht: Es erscheint die Meldung ,Olwechsel durchfiihren®

in 10 Tagen und die Kontrolllampe leuchtet auf.

Es muss baldmoglichst ein Olwechsel des Fahrzeugs durchge-

fihrt werden.

Hinweis: Die Olwechselintervalle hangen, je nach Fahrzeug, von der Fahrweise ab (hdufiges Fahren bei niedriger Geschwindigkeit, Kurz-
strecken, langeres Betreiben des Motors im Leerlauf, Anhangerbetrieb usw.). Die noch zu fahrenden Kilometer bis zum nachsten Olwechsel
konnen daher in bestimmten Fallen geringer ausfallen als die tatsachlich zurlickgelegte Fahrstrecke.

Die Olwechselintervalle sind unabhangig vom Wartungsprogramm des Fahrzeugs: siehe die Wartungsunterlagen Ihres Fahrzeugs.

Reinitialisierung: um die Falligkeit des (")Ivy_echsels zu reinitialisieren, ca. 10 Sekunden lang ohne Unterbrechung auf eine der Rickstelltasten
der Anzeige driicken, bis die Falligkeit des Olwechsels angezeigt wird.
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BORDCOMPUTER: Fahrparameter (4/5)

Die Anzeige der Informationen ist ABHANGIG VON DEN OPTIONEN UND DEM VERTRIEBSLAND.

Beispiele Bedeutung der gewdhlten Anzeige
VORDERREIFEN
2.2 2.2
25 ( ) 2.5 ; d) Automatische Reifendruckkontrolle.
Siehe in Kapitel 2 unter ,Automatische Reifendruckkontrolle®.
25 =y 2.5
HINTERREIFEN
2.2 2.2
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BORDCOMPUTER: Fahrparameter (5/5)

Die Anzeige der Informationen ist ABHANGIG VON DEN OPTIONEN UND DEM VERTRIEBSLAND.

Beispiele

Bedeutung der gewdhlten Anzeige

Einstellungen:
gedrickt halten

Keine Meldung
gespeichert

=

=

e) Menii fiir personliche Einstellungen am Fahrzeug

Ermdoglicht das Einstellen bestimmter Fahrzeugfunktionen (Sprache der Anzeigen, Einpark-
hilfe...). Siehe Kapitel 1 unter ,Mend fir personliche Einstellungen am Fahrzeug*.

f) Bordfunktionsabfrage
Abfolge der Anzeige:

Informationsmeldungen (Beifahrer Airbag OFF...),
Hinweise zu Funktionsstérungen (Einspritzanlage uberprifen...).
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BORDCOMPUTER: Informationsmeldungen

Sie kénnen beim Starten des Fahrzeugs helfen, oder eine Auswahl oder einen Fahrzustand anzeigen.
Beispiele fir Informationsmeldungen finden Sie im Folgenden.

Beispiele fiir Meldungen

Bedeutung der gewéhlten Anzeige

,,Batterie fast leer
Motor starten“

,,Bitte Chipkarte entfernen

»Selbsttest laufend“

»ASR aus*

,Lenkrad drehen + START“

« Auto-Stopp »

»Servolenkung entriegelt®

,Fahrzeug abstellen*

Zeigt an, dass der Motor angeschaltet werden muss, um die Batterie aufzuladen (nach einem langeren Halt
bei laufendem Radio zum Beispiel).

Aufforderung, die RENAULT Keycard aus dem Kartenlesegerat zu nehmen, wenn Sie das Fahrzeug verlas-
sen.

Erscheint, wenn das Fahrzeug eine Funktionskontrolle durchfihrt.

Zeigt an, dass Sie die Funktion ASR ausgeschaltet haben.

Drehen Sie leicht am Lenkrad und driicken Sie gleichzeitig auf die Start/Stop-Taste, um die Lenksaule zu ent-
riegeln.

Zeigt an, dass der Motor im Standby-Modus ist (in Zusammenhang mit der Start-Stop-Funktion, siehe dazu
LStart-Stop-Funktion®) in Kapitel 2.

Zeigt an, dass die Lenkung nicht verriegelt wurde.

Weist auf einen Ausfall der Parkbremse hin. Ziehen Sie die Parkbremse mit der Hand an und sichern Sie lhr
Fahrzeug mit einem Keil gegen Wegrollen.
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BORDCOMPUTER: Stérungsmeldungen

Sie erscheinen gemeinsam mit der Kontrolllampe und weisen darauf hin, bei nachster Gelegenheit eine Vertragswerkstatt an-
zusteuern und bis dorthin moglichst vorsichtig zu fahren. Die Nichtbeachtung dieser Empfehlung kann zu einem Schaden am Fahrzeug
fiihren.

Sie verschwinden nach Druck auf die Anzeigen-Wahltaste oder nach einigen Sekunden und werden in der Bordfunktionsabfrage gespeichert. Die
Kontrolllampe @=3Bleuchtet weiter. Beispiele fiir Stérungsmeldungen finden Sie im Folgenden.

Beispiele fiir Meldungen Bedeutung der gewiahlten Anzeige
,Dieselfilter leeren” Zeigt das Vorhandensein von Wasser im Dieselfilter an.
,Beleuchtung prufen“ Weist auf eine Stérung der beweglichen Kurvenscheinwerfer hin.
,Fahrzeug priifen* Weist auf eine Stérung eines Pedalgebers oder des Batteriesteuersystems hin.

. Lo Zeigt eine Stérung der zusatzlichen Rickhaltesysteme an. Diese kdnnten bei einem Unfall
7Airbag prifen

versagen.
»Abgassystem prifen* Zeigt eine Stérung des Abgasentgiftungssystems an.
»Einspritzung prifen* Weist auf eine Motorstérung hin.
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BORDCOMPUTER: Warnmeldungen

Sie erscheinen zusammen mit der Meldung und fordern Sie dazu auf, zu lhrer eigenen Sicherheit und unter Beriicksichtigung
der Verkehrssituation sofort anzuhalten.Schalten Sie den Motor aus und starten Sie ihn nicht erneut. Wenden Sie sich an eine Vertrags-
werkstatt.

Beispiele fur Informationsmeldungen finden Sie im Folgenden. Hinweis: Diese Meldungen erscheinen im Display entweder einzeln oder abwech-
selnd (wenn mehrere Meldungen angezeigt werden sollen), sie kdnnen zusammen mit einer Kontrolllampe und/oder einem akustischen Signal
erscheinen.

Beispiele fiir Meldungen Bedeutung der gewahlten Anzeige

,Motor kann zerstort werden“ Zeigt eine Uberhitzung des Motors, eine Stérung der Einspritzanlage oder des Motordldrucks an.

,»Storung Servolenkung“ oder

_Lenkrad kann blockieren® Weist auf ein Lenkungsproblem hin.

Weist auf eine Storung der Parkbremse hin. Ziehen Sie die Parkbremse mit der Hand an und sichern

»Storung Parkbremse Sie Ihr Fahrzeug mit einem Keil gegen Wegrollen.

,»Storung Batterieaufladung® Weist auf eine Stérung im Ladestromkreis der Fahrzeugbatterie hin (Generator...).

»Reifenpanne* Weist auf eine Panne des an der Instrumententafel angezeigten Rads hin.
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MENU FUR PERSONLICHE EINSTELLUNGEN AM FAHRZEUG

Je nach Ausstattungsniveau ermdglicht
diese Funktion des Bordcomputers 1 die
Aktivierung und Deaktivierung einiger Fahr-
zeugfunktionen sowie ihre Einstellung.

Zugang zum Menii fiir
personliche Einstellungen

Driicken Sie bei stehendem Fahrzeug meh-
rere Male auf den Knopf 2 oder 3 bis die
Meldung ,Einstellungen: gedrickt halten®
im Display 71 erscheint. Driicken Sie langer
als 2 Sekunden auf die Taste 2 bzw. 3, umin
das Mend zu gelangen.

30096

Einstellungen vornehmen

Driicken Sie auf den Knopf 2 bzw. 3, um die
Funktion auswahlen, die geandert werden
soll:

a) Autom. Turverriegelung beim Fahren
b) Turentriegelung nur Fahrertir

c) Tagfahrlicht an ;

d) Einparkhilfe vorne aktivieren ;

e) Einparkhilfe hinten aktivieren ;

f) Einparkhilfe: Lautstarke ;

g) SPRACHE.

Halten Sie, wenn Sie die gewunschte Zeile
ausgewahlt haben , die Taste 2 bzw. 3 ge-
drickt, um die Funktion zu andern:

@ Funktion aktiviert

Funktion deaktiviert

Wahlen Sie den Menipunkt ,Einparkhilfe:
Lautstarke “ oder ,SPRACHE" aus, erscheint
erneut eine Auswahl (Lautstarke der Ein-
parkhilfe oder Sprache der Instrumententa-
fel). Wahlen Sie eine Einstellung aus und
bestatigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie die
Taste 2 bzw. 3 gedriickt halten. Das Symbol

vor der Zeile zeigt an, welche Ein-
stellung ausgewahlt wurde.

Zum Verlassen des Menls, wahlen Sie
,VERLASSEN* oder ,ZURUCK" und halten
Sie die Taste 2 bzw. 3 gedriickt, um dies zu
bestatigen. Dieser Vorgang muss eventuell
mehrmals wiederholt werden.

Wahrend der Fahrt kann das Menu fir
personliche Einstellungen am Fahrzeug
nicht bedient werden. Wird eine Ge-
schwindigkeit von 20 km/h Uberschritten,
schaltet die Anzeige automatisch in den
Bordcomputer-Modus.
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UHRZEIT UND AURENTEMPERATUR

28582
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Die Uhrzeit und die AuRentemperatur (je
nach Fahrzeug) werden angezeigt.

Stellknopf fir Uhrzeit 1

Bei Fahrzeugen, die hiermit ausgerus-
tet sind, dienen die Knopfe 2 und 3 der Ein-
stellung der Uhrzeit.

Dricken Sie auf Knopf 2, um die Stunden,
und auf Knopf 3, um die Minuten einzustel-
len.
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Fahrzeuge mit
Navigationssystem, Radio...

Bei Fahrzeugen ohne die Knépfe 2 und 3,
siehe die Bedienungsanleitung des Ausstat-
tungselements zu den jeweiligen Besonder-
heiten.

Nach einer Stromunterbrechung (z. B.
nach Abklemmen der Batterie, Unterbre-
chung eines Stromkabels) muss die Uhr-
zeit wieder eingestellt werden.

Es empfiehlt sich aus Sicherheitsgrun-
den, Einstellungen niemals wahrend der
Fahrt vorzunehmen.

AuBentemperaturanzeige

Besonderheit:

Wenn die AuRentemperatur zwischen — 3 °C
und + 3 °C liegt, blinken die Zeichen °C (An-
zeige von Glatteisgefahr).

AuBentemperaturanzeige
A Landschaftliche Begebenhei-
ten sowie hohe Luftfeuchtig-
keit kdnnen Glatteisbildung be-
glinstigen. Die Temperatur allein sagt

noch nichts Uber eine Glatteisgefahr
aus!




RUCKSPIEGEL

AuBenspiegel

Einstellung

Wahlen Sie den AuRenspiegel durch Betati-
gen des Schalters 3, und stellen Sie ihn mit
Hilfe der Taste 1 ein.

AuBenspiegelheizung

Die AuRenspiegelheizung wird zusammen
mit der Heckscheibenheizung ein- und aus-
geschaltet.

Einklappbare AuBenspiegel

Die AufRenspiegel klappen automatisch ein,
wenn Sie das Fahrzeug verriegeln (Schal-
ter 2 in Stellung B). In diesem Fall klappen
sie beim nachsten Einschalten der Zindung
wieder aus.

Sie kénnen die AuRenspiegel jedoch auch
manuell einklappen (Schalter 2 in Stel-
lung C) oder ausklappen (Schalter 2 in Stel-
lung A).

Die Automatikfunktion wird dann ausge-
schaltet. Bringen Sie den Schalter 2 in Stel-
lung B, um sie wieder einzuschalten.

Der AuRRenspiegel auf der Fah-
A rerseite kann in zwei Felder un-
terteilt sein (gegen den toten
Winkel). Das Feld E besteht
aus einem herkdmmlichen Ruckspiegel.

Das Feld D erweitert den hinteren seit-
lichen Sichtbereich.

Im Feld D erscheinen die Gegen-
stande viel weiter entfernt, als sie es
in Wirklichkeit sind.

A

Innenspiegel

Der Innenspiegel kann nach Bedarf verstellt
werden.

Innenspiegel mit Hebel 4

Zum Abblenden des Innenspiegels bei
Nachtfahrten: Den kleinen Hebel an der
Spiegelunterkante 4 verstellen.

Innenspiegel ohne Hebel 4

Der Innenspiegel blendet automatisch ab,
wenn ein Fahrzeug mit eingeschalteten
Scheinwerfern hinter Ihnen fahrt.
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SIGNALANLAGE

Akustischer Warngeber

Driicken Sie auf die Seiten des Lenkradkis-
sens A.

Lichthupe

Zum Betatigen der Lichthupe ziehen Sie den
Hebel 1 zu sich.
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Blinker

Hebel 1 in Lenkradebene und in Fahrtrich-
tung verstellen.

Impulsfunktion

Mitunter reichen die Lenkradbewegungen
wahrend der Fahrt nicht aus, um den Blin-
kerhebel in die Ausgangsposition zurlickzu-
stellen.

Bewegen Sie in solchen Fallen den Blink-
hebel 1 kurz in die Zwischenposition und
lassen Sie ihn wieder los: Der Blinkhebel
kehrt in seine Ausgangsstellung zuriick und
die Blinkleuchten leuchten dreimal auf.

Warnblinkanlage

Den Schalter 2 driicken. Diese Be-
tatigung aktiviert gleichzeitig die Warnblink-
anlage und die Seitenblinker. Sie sind nur
bei Gefahrensituationen im Verkehr einzu-
schalten, um die anderen Verkehrsteilneh-
mer zu warnen, wenn Sie gezwungen sind,
plétzlich oder an einer unibersichtlichen

Stelle zu halten oder wenn Sie z. B. an einen
Verkehrsstau heranfahren.

Je nach Fahrzeug kann sich bei einer abrup-
ten Bremsung die Warnblinkanlage automa-
tisch einschalten. Sie kénnen sie durch Dri-
cken des Schalters 2 wieder ausschalten.



AUSSERE FAHRZEUGBELEUCHTUNG (1/3)

- Standlicht

’

£y

Den Ring 2drehen, bis das Symbol
gegenuber der Markierung 3 steht. Die Kon-
trolllampe leuchtet an der Instrumententa-
fel auf.

31615

—
= W

= Abblendlicht
20

Manuelle Bedienung
Den Ring 2 drehen, bis das Symbol gegen-
Uber der Markierung 3 steht. Diese Kontroll-
lampe leuchtet an der Instrumententafel auf.

Automatikfunktion

(je nach Fahrzeug)

Drehen Sie den Ring 2, bis das Symbol
AUTO der Markierung 3 gegeniibersteht:
bei laufendem Motor wird das Abblendlicht
je nach Umgebungshelligkeit und ohne Be-
tatigung des Bedienhebels 1 automatisch
ein- bzw. ausgeschaltet.

Funktion Einschalten des
Tagfahrlichts

Je nach Fahrzeug wird das Tagfahrlicht (nur
vorne) ohne zusatzliche Betatigung beim
Starten des Motors eingeschaltet. Fir die
Aktivierung bzw. Deaktivierung dieser Funk-
tion siehe ,Men fir personliche Einstellun-
gen am Fahrzeug® in Kapitel 1.

Fernlicht

Ziehen Sie bei eingeschaltetem
Abblendlicht den Bedienhebel 1 zu sich.
Diese Kontrolllampe leuchtet an der Instru-
mententafel auf.

Erneutes Ziehen des Hebels 1 zum Lenkrad
schaltet auf Abblendlicht zur(lck.

Vor Beginn einer Nachtfahrt
A die Funktion der elektrischen

Ausristung Uberprifen und im

Bedarfsfall die Leuchtweite der
Fahrzeugbeladung entsprechend ein-
stellen. Stets darauf achten, dass die
Scheinwerfer nicht verschmutzt bzw. ver-
deckt sind (Schmutz, Schlamm, Schnee,
transportierte Gegenstande usw.).
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AUSSERE FAHRZEUGBELEUCHTUNG (2/3)

26972

Aktives Kurvenlicht

Je nach Fahrzeug wird beim Einfahren in
Kurven - sofern das Abblendlicht einge-
schaltet ist und bestimmte Fahrbedingun-
gen vorliegen (Geschwindigkeit, Lenkrad-
winkel, Vorwartsgang eingelegt usw.) - das
Abblendlicht so ausgerichtet, dass das Kur-
veninnere besser ausgeleuchtet wird.

Funktionsstorungen

Erscheint die Meldung ,Beleuchtung prifen®
an der Instrumententafel und leuchtet gleich-
zeitig die Kontrolllampe auf, weist
dies auf einen Ausfall der Beleuchtung hin.

Wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.
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Besonderheiten:

— Wenn das Abblendlicht bei ausreichen-
der Helligkeit manuell eingeschaltet wird,
bleibt das Kurvenlicht stehen;

— Wird das Abblendlicht wahrend einer Kur-
venfahrt automatisch eingeschaltet, funk-
tioniert das Kurvenlicht ab der darauf fol-
genden Kurve;

— Bei laufendem Motor und stehendem
Fahrzeug erfolgt beim Einschalten des
Abblendlichts eine Reinitialisierungsbe-
wegung der Scheinwerfer. Andernfalls
liegt eine Stérung vor.

Ausschalten der Leuchten

Hierflr gibt es zwei Moglichkeiten:

— Manuell den Ring 2 in die Position 0 brin-
gen;

— Die Scheinwerfer werden beim Ausschal-
ten der Ziindung, beim Offnen der Fah-
rertlr oder beim Verriegeln des Fahr-
zeugs automatisch ausgeschaltet. In
diesem Fall schalten sich die Leuchten
beim nachsten Starten des Motors in der
jeweiligen Position des Rings 2 ein.

Hinweis: Falls die Nebelleuchten einge-
schaltet sind, erfolgt kein automatisches Ab-
schalten der Beleuchtung.

Funktion ,,Show me home*

Diese Funktion ermdéglicht das kurzzeitige
Einschalten des Abblendlichts (zum Offnen
eines Tors usw.).

Bei abgestelltem Motor, ausgeschaltetem
Licht und Ring 2 auf Position 0, ziehen Sie
den Bedienhebel 1 zu sich: das Abblend-
licht schaltet sich fir ca. dreilig Sekunden
ein. Zur Verlangerung dieser Zeitspanne
kénnen Sie den Bedienhebel bis zu vier Mal
ziehen (Gesamtzeitspanne auf zwei Minu-
ten begrenzt). Zur Bestatigung erscheint die
Meldung ,Show me home wéhrend _ _
zusammen mit der Leuchtdauer auf der In-
strumententafel.

Um die Beleuchtung vor der automatischen
Deaktivierung auszuschalten, drehen Sie
den Ring 2 in eine beliebige Stellung und
drehen Sie ihn anschlieend wieder auf 0.



AUSSERE FAHRZEUGBELEUCHTUNG (3/3)

26972

Warntongeber ,,Licht an“

Wenn die Leuchten nach dem Abstellen
des Motors ausgeschaltet wurden, wird
beim Offnen der Fahrertiir ein akustisches
Warnsignal ausgel6st, um Sie darauf hinzu-
weisen, dass die Leuchten noch eingeschal-
tet sind.

Nebelscheinwerfer

Die Markierung am Mittelring 5
des Hebels 7 dem Symbol 6 gegenuberstel-
len und dann loslassen.

Die Funktion hangt von der Position des
Bedienhebels, d. h. von der gewahlten Be-
leuchtung ab und wird durch eine Kontroll-
lampe an der Instrumententafel angezeigt.

05‘5 Nebelschlussleuchte

Drehen Sie den Mittelring 5 des
Hebels, bis das Symbol an der Marke 6
steht, dann loslassen.

Die Funktion hangt von der Position des
Bedienhebels, d. h. von der gewahl-
ten Beleuchtung ab und wird durch eine
Kontrolllampe an der Instrumententafel an-
gezeigt.

Wenn die Sicht wieder frei ist, nicht verges-
sen, die Nebelschlussleuchte auszuschal-
ten, um die anderen Verkehrsteilnehmer
nicht zu blenden.

Ausschalten

Den Ring 5 wieder in die Position zuriickdre-
hen, in der die Markierung 6 dem entspre-
chenden Symbol der Nebelleuchten gegen-
Ubersteht, die ausgeschaltet werden sollen.
Die entsprechende Kontrolllampe an der In-
strumententafel erlischt.

Beim Ausschalten der Aufienbeleuchtung
werden die Nebelscheinwerfer und die Ne-
belschlussleuchte ebenfalls ausgeschal-
tet.

Da bei Nebel die Scheinwerfer nicht
auto-matisch eingeschaltet werden, un-
terliegt auch das Einschalten der Nebel-
leuchten dem Fahrer. Die Kontrolllam-
pen an der Instrumententafel informieren
Sie daru-ber, ob sie eingeschaltet (Kon-
trolllampe leuchtet) oder ausgeschaltet
(Kontroll-lampe leuchtet nicht) sind.
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ELEKTRISCHE LEUCHTWEITENREGULIERUNG
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Bei manchen Fahrzeugen kann die
Leuchtweite je nach Beladung des Fahr-
zeugs Uber die Bedieneinheit A einge-
stellt werden.

Das Réandelrad A nach unten drehen, um
die Scheinwerfer tiefer zu stellen, nach
oben, um sie hoéher zu stellen.

Bei Fahrzeugen ohne Bedieneinheit A er-
folgt die Einstellung automatisch.
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Beispiele fiir die Einstellung
des Bedienelements A in
Abhangigkeit von der Ladung

Fahrer allein oder mit Beifahrer
vorne

Fahrer plus Beifahrer vorne
und ein Beifahrer hinten

Fahrer plus ein Beifahrer vorne
und zwei bzw. drei Beifahrer
hinten

Fahrer plus ein Beifahrer vorne
und drei Beifahrer hinten plus
Gepack




SCHEIBEN-WISCH-WASCHANLAGE VORNE (1/2)

Fahrzeug mit
Frontscheibenwischer mit
Regensensor

30096

A Aus

B Funktion Wischautomatik
In dieser Position erkennt das System,
dass Wasser auf der Frontscheibe vor-
handen ist und aktiviert den Schei-
benwischer in der angepassten Ge-
schwindigkeit. Der Auslésepunkt und
die Wischintervalle lassen sich durch
Drehen des Rings 2 andern:

i ﬂ — E: minimale Empfindlichkeit
— F: maximale Empfindlichkeit.

Fahrzeug mit Intervall- Besonderheit i Rai
Frontscheibenwischer Wahrend der Fahrt fihrt das Anhalten des :Iér?emzl: .sicI:Bheldig esbcileiggﬁ\r/visscchhenrerim
Fahrzeugs zu einer Verringerung der Wisch- automatisch ein und miissen deshalb
A Aus geschwindigkeit. Es wird von schnell auf vom Fahrer bedient werden.

langsam umgeschaltet. Nach dem Anfah-
B Int lischalt ren wird wieder automatisch in die zuvor ge-
ntervalischaitung wahlte Stufe zurlickgeschaltet.

Die Scheibenwischer bleiben zwischen ; " -
Y . Die Automatik wird vortibergehend aufgeho-
zwei Wischbewegungen stets einige b(len, sl,Jobald Ide\:'VIHet\)/dl; be?étigt wirdlf 9 D Schnelle Wischgeschwindigkeit

Sekunden stehen. Die Wischintervalle
lassen sich durch Drehen des Rings 2
verandern.

C Langsame Wischgeschwindigkeit

C Langsame Wischgeschwindigkeit

D Schnelle Wischgeschwindigkeit Bei allen Fahrzeugen kann die Positi-

on C bei eingeschalteter Zindung ge-
wahlt werden; die Positionen B und D
sind nur bei laufendem Motor wahlbar.
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SCHEIBEN-WISCH-WASCHANLAGE VORNE (2/2)

30096

Scheibenwaschanlage

Ziehen Sie bei eingeschalteter Ziindung
den Hebel 7 und lassen Sie ihn wieder los.

Kurzes Ziehen 16st, zusatzlich zur Scheiben-
waschanlage, eine einmalige Wischbewe-
gung aus.

Laéngeres Ziehen 16st, zusatzlich zur Schei-
benwaschanlage, drei Wischbewegungen
und nach einigen Sekunden eine weitere
Wischbewegung aus.
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Scheinwerfer-Waschanlage

Bei eingeschalteter
Fahrzeugbeleuchtung

Bei Fahrzeugen mit entsprechender Aus-
stattung werden gleichzeitig die Scheinwer-
ferwaschanlage und die Scheibenwaschan-
lage aktiviert, wenn Sie den Bedienhebel 1
ca. 1 Sekunde lang zu sich hin ziehen.

Hinweis: Hat die Scheibenwaschfliissig-
keit einen Mindeststand erreicht, kann es
zu einem automatischen Ausschalten der
Scheinwerfer-Waschanlage kommen.

Fillen Sie Scheibenwaschflissigkeit nach
und betétigen Sie bei laufendem Motor die
Scheinwerfer-Waschanlage, um sie wieder
zu aktivieren.

Stellen Sie bei Arbeiten im Mo-
A torraum sicher, dass der Schei-
[

benwischerschalter in Positi-

on A (Aus) steht.
Verletzungsgefahr!

Befreien Sie bei kalter Witterung die
Frontscheibe (u.a. den mittleren Bereich
hinter dem Innenspiegel) von Eis und
Schnee, bevor Sie die Scheibenwischer
einschalten (Gefahr der Uberhitzung des
Wischermotors).

Bringen Sie den Bedienhe-
A bel 1 vor jeglicher Behandlung
[

der Frontscheibe (Wagenwa-

sche, Enteisen, Reinigung der
Frontscheibe usw.) in Position A (Aus)
zurlick.

Verletzungs- und/oder Beschadigungs-
gefahr




KRAFTSTOFFTANK (1/3)
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Fassungsvermogen des Kraftstofftanks:
ca. 60 Liter

Greifen Sie bei entriegeltem Fahrzeug in
die Aussparung C, um die Tankklappe B zu
offnen.

Der Tankverschluss A ist im Einfillstutzen
integriert.

Das Fahrzeug betanken: Siehe Abschnitt
,Betanken des Fahrzeugs®.

Klappen Sie die Tanklappe bis zum An-
schlag zurlick, um diese zu schlieRen.

Kraftstoffqualitat

Verwenden Sie Qualitatskraftstoff, der
den Landesvorschriften entspricht und un-
bedingt mit den Spezifikationen auf dem
Aufkleber an der Tankklappe B ubereinstim-
men muss. Siehe Kapitel 6 unter ,Motorda-
ten”.

Modelle mit Dieselmotor

Tanken Sie ausschlieBlich Dieselkraft-
stoff, dessen Qualitat mit den Angaben auf
dem Aufkleber auf der Innenseite der Tank-
klappe B ubereinstimmt.

Modelle mit Benzinmotor

Unbedingt bleifreien Kraftstoff verwenden.
Die Oktanzahl (ROZ) muss den Angaben
auf dem Aufkleber in der Tankverschluss-
klappe B entsprechen. Siehe Kapitel 6 ,Mo-
tordaten®.

Driicken Sie niemals mit den Fingern auf das Rickschlagventil A.
/!\ Reinigen Sie den Einflllbereich nicht mit einem Hochdruckreiniger.

Fahrzeuge, die mit Kraftstoff auf
Ethanolbasis funktionieren:

Verwenden Sie unbedingt bleifreien Kraft-
stoff oder Kraftstoff mit einem Ethanol-Anteil
von héchstens 85 % (E85).

Bei groRer Kalte kann das Anlassen des
Motors schwierig oder sogar unmadglich
sein. Um dieses Problem zu beheben, ver-
wenden Sie bleifreien Kraftstoff oder, bei
Fahrzeugen, die damit ausgestattet sind, die
im Motor integrierte Vorwarmvorrichtung:
SchlieBen Sie in diesem Fall mindestens
6 Stunden vor dem Anlassen den speziellen
Stecker der mitgelieferten Verlangerung an
die Steckdose in der Kuhlerverkleidung an
und das andere Ende an eine 220V-Steck-
dose.

Hinweis: Bei Verwendung dieses Kraftstoffs
kann es zu einem erhohten Kraftstoffver-
brauch kommen.

Geben Sie niemals Benzin
A (bleifrei oder E85) in den Die-
selkraftstoff, auch nicht in ge-

ringen Mengen.
Verwenden Sie keinen Kraftstoff auf
Ethanolbasis, wenn |hr Fahrzeug daflr
nicht geeignet ist.
Geben Sie niemals Additive in den Kraft-
stoff, der Motor kann dabei beschadigt
werden.
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KRAFTSTOFFTANK (2/3)

Betanken des Fahrzeugs

Bei ausgeschalteter Ziindung, fiihren Sie die
Zapfpistole bis zum Anschlag ein, so dass
die Klappe A gedffnet wird, bevor Sie mit
dem Befilllen des Tanks beginnen (Spritz-
gefahr).

Wahrend des gesamten Tankvorganges in
dieser Position halten.

Springt die Automatik bei anndhernd vollem
Tank zum ersten Mal heraus, die Automatik
maximal noch zweimal einrasten, damit der
konstruktionsbedingte Expansionsraum er-
halten bleibt.

Achten Sie wahrend des Beftillens darauf,
dass kein Wasser eindringen kann. Das
Ruckschlagventil A und dessen Rand soll-
ten stets sauber sein.

Modelle mit Benzinmotor

Die Verwendung von verbleitem Kraftstoff
oder das Leerfahren des Kraftstofftanks
fihrt zu Schaden am Abgasentgiftungssys-
tem und kann den Verlust der Garantie zur
Folge haben!

Um ein Betanken mit verbleitem Kraftstoff zu
vermeiden, weist der Einflllstutzen eine Ver-
engung auf, sodass an Tankstellen nur die
Zapfpistole kleineren Durchmessers fiir
bleifreien Kraftstoff eingefiihrt werden
kann.
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Anhaltender
/!\ Kraftstoffgeruch

Mit der Start-Stop-Funktion
ausgestattetes Fahrzeug

Beim Betanken muss der Motor abge-
stellt sein (und nicht im Stand-by-Mo-
dus): Schalten Sie den Motor unbe-
dingt durch Driicken der Stop-Taste des
Motors aus 1 (siehe Abschnitt ,Abstellen
des Motors* in Kapitel 2).

Falls es zu einem anhaltenden
Geruch nach Kraftstoff kommt:

— Halten Sie - unter Berlcksichtigung
der Verkehrssituation - an und schal-
ten Sie die Zindung aus.

— Warnblinker einschalten, alle Fahr-
zeuginsassen aussteigen lassen und
darauf achten, dass sie sich in si-
cherer Entfernung zum Verkehr auf-
halten.

— Wenden Sie sich an eine Vertrags-
werkstatt.




KRAFTSTOFFTANK (3/3)

Q’ F J LR :
Leergefahrener Kraftstofftank
bei der Diesel-Version
Fahrzeuge mit manueller Entliiftungs-
pumpe 2
Wurde der Kraftstofftank versehentlich voll-
standig leergefahren, muss der Kraftstoff-
kreislauf entliiftet werden, bevor der Motor
neu gestartet werden kann.

Flllen Sie mindestens 8 Liter Diesel in den
Tank.

Betétigen Sie mehrmals die Entluftungs-
pumpe 2.

Nun kénnen Sie den Motor starten.

Falls der Motor auch nach mehreren Start-
versuchen nicht anspringt, wenden Sie sich
an eine Vertragswerkstatt.

Fahrzeuge ohne manuelle
Entliiftungspumpe 2

Flhren Sie die Karte RENAULT in das Kar-
tenlesegerat ein. Driicken Sie die Start-
Stop-Taste, ohne die Pedale zu betatigen.
Warten Sie einige Minuten, bevor Sie star-
ten. Dadurch wird die Kraftstoffanlage ent-
luftet. Wiederholen Sie den Vorgang, falls
der Motor nicht startet.

Zu lhrer eigenen Sicherheit
A sind jegliche Arbeiten sowie
Veranderungen am Kraftstoff-

versorgungssystem (Steuer-
gerate, Verkabelung, Kraftstoffkreislauf,
Einspritzventile bzw. -diisen, Schutzab-
deckungen usw.) strengstens untersagt
(dies ist ausschlieRlich dem qualifizier-
ten Personal einer Vertragswerkstatt
vorbehalten).
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Kapitel 2: Fahren

(Empfehlungen zu Schadstoffminderung und Kraftstoffersparnis)
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EINFAHREN

Fahrzeuge mit Benzinmotor

Bis 1000 km eine Geschwindigkeit von
130 km/h bzw. eine Motordrehzahl von ca.
3000 bis 3500 /min im gréften Gang nicht
Uberschreiten.

Es wird jedoch erst ab ca. 3000 km seine
maximale Leistung erbringen.

Wartungsintervalle: siehe Wartungsdoku-
ment des Fahrzeugs

22

Modelle mit Dieselmotor

Wahrend der ersten 1500 km eine Mo-
tordrehzahl von 2500 /min nicht Uber-
schreiten. AnschlieBend kdnnen Sie schnel-
ler fahren, lhr Fahrzeug erbringt jedoch erst
ab ca. 6000 km die maximale Leistung.

Fahren Sie wahrend der Einfahrzeit nicht mit
Vollgas, solange der Motor noch nicht seine
normale Betriebstemperatur erreicht hat
und lassen Sie den Motor in den kleineren
Gangen nicht mit zu hoher Drehzahl laufen.

Wartungsintervalle: siehe Wartungsdoku-
ment des Fahrzeugs



STARTEN, ABSTELLEN DES MOTORS (1/3)
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RENAULT Keycard mit
Fernbedienung

Schieben Sie beim Einsteigen in das Fahr-
zeug die RENAULT Keycard vollstéandig in
das Kartenlesegerat 2 ein.

Zum Starten den Knopf 1 driicken. Bei ein-
gelegtem Gang das Kupplungspedal flr das
Starten des Motors treten.

30998

RENAULT Keycard mit ,,Keyless
Entry&Drive“

Die RENAULT Keycard muss sich im Kar-
tenlesegerat 2 oder im Erfassungsbereich 3
befinden.

Zum Anlassen treten Sie auf das Brems-
bzw. Kupplungspedal und driicken danach
den Knopf 1. Bei eingelegtem Gang reicht
das Treten des Kupplungspedals fiir den
Motorstart aus.

Starten

Fahrzeuge mit Automatikgetriebe

Der Fahrstufenwahlhebel muss in Position
P stehen.

Bei allen Fahrzeugen:

— Wenn eine der Startbedingungen nicht
vorliegt, erscheint die Meldung ,Bremse
+ START drucken® oder ,Entkuppeln +
START" oder ,Wahlhebel auf P stellen®
an der Instrumententafel.

— In manchen Fallen ist es erforderlich, das
Lenkrad zu betétigen und die Start/Stop-
Taste 1 zu driicken, um die Lenksaule zu
entriegeln. Die Meldung Lenkrad drehen
+ START weist hierauf hin.
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STARTEN, ABSTELLEN DES MOTORS (2/3)
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Funktion des Zubehors
(Einschalten der Ziindung)

Sobald Sie in Ihr Fahrzeug einsteigen,
stehen Ihnen bestimmte Funktionen zur Ver-
fugung (Radio, Navigation, Wisch-Waschan-
lage usw.).

Fir alle anderen Funktionen:

Fahrzeuge mit RENAULT Keycard mit
Fernbedienung: Schieben Sie die Key-
card in das Kartenlesegerat 2.

Fahrzeuge mit RENAULT Keycard mit
Keyless Entry & Drive: Driicken Sie mit
im Fahrgastraum befindlicher bzw. im
Kartenlesegerat 2 eingelegter Keycard
auf den Knopf 1, ohne die Pedale zu be-
tatigen.

Hinweis: Wenn sich eine Keycard im Kar-
tenlesegerat befindet, wird durch Dricken
des Knopfes 1 der Motor gestartet.

A

Verantwortung des Fahrers
Verlassen Sie niemals, auch
nur kurzzeitig, |hr Fahrzeug,
wenn sich die RENAULT Key-
card im Fahrzeug befindet und ein Kind
(oder ein Tier) an Bord ist.

Durch Starten des Fahrzeugs oder
durch Betatigen von Ausstattungsele-
menten wie zum Beispiel der Fenster-
heber oder der Turverriegelung kénnte
es sich selbst oder andere Personen in
Gefahr bringen.

Schwere Verletzungen kénnten die
Folge sein.

Funktionsstérungen

In bestimmten Fallen kann es zu einem
Ausfall der RENAULT Keycard mit ,Keyless
Entry & Drive" kommen:

Batterie der RENAULT Keycard defekt,
leer...

in der Nahe von Geraten, die mit dersel-
ben Frequenz betrieben werden (Bild-
schirm, Mobiltelefon, Videospiel usw.)

Das Fahrzeug befindet sich in einem Be-
reich starker elektromagnetischer Strah-
lung.

Die Meldung ,Bitte Chipkarte einflhren” er-
scheint an der Instrumententafel.

Schieben Sie die RENAULT Keycard bis
zum Anschlag in das Kartenlesegerat 2 ein.



STARTEN, ABSTELLEN DES MOTORS (3/3)
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Stopp-Bedingungen

Das Fahrzeug muss sich im Stillstand befin-
den, und bei Fahrzeugen mit Automatikge-
triebe muss der Hebel auf N oder P positi-
oniert sein.

RENAULT Keycard mit
Fernbedienung

Wenn sich die Karte im Lesegerat 2 befin-
det, driicken Sie den Knopf 1: Der Motor
wird abgeschaltet. In diesem Fall wird durch
das Entfernen der Karte aus dem Lesegerat
die Lenksaule verriegelt.

Besonderheit

Wenn sich die Karte nicht mehr im Lese-
gerat befindet und Sie den Motor abstel-
len mochten, erscheint die Meldung ,Keine
Chipkarte gedruckt halten* an der Instru-
mententafel: Driicken Sie dann den Knopf 1
langer als zwei Sekunden.

RENAULT Keycard mit ,,Keyless
Entry&Drive“

Wenn sich die Karte im Fahrzeug befindet,
driicken Sie den Knopf 7: der Motor wird ab-
geschaltet. Die Lenks&ule wird beim Offnen
der Fahrertiir oder beim Verriegeln des Fahr-
zeugs verriegelt.

Wenn sich die Karte nicht mehr im Fahr-
gastraum befindet und Sie den Motor abstel-
len méchten, erscheint die Meldung ,Keine
Chipkarte gedrickt halten* an der Instru-
mententafel: Driicken Sie dann den Knopf 1
langer als zwei Sekunden.

Bei abgestelltem Motor funktioniert ein-
geschaltetes Zubehér (Radiogerat usw.)
ca. 10 Minuten weiter.

Beim Offnen der Fahrertiir wird das Zubehor
ausgeschaltet.

Stellen Sie beim Verlassen des
A Fahrzeugs sicher, dass der
2 Motor ausgeschaltet ist. Dies

gilt insbesondere, wenn Sie die
RENAULT Keycard mit sich fiihren.

Verantwortung des Fahrers
A Verlassen Sie niemals Ihr Fahr-

zeug (auch nicht fur kurze Zeit),
so lange sich die RENAULT
Keycard im Fahrzeug befindet und ein
Kind (oder ein Tier) an Bord ist.

Kinder kénnten den Motor starten oder
die elektrische Ausrustung, wie zum Bei-
spiel die Fensterheber, betatigen und
sich dabei ein Korperteil einklemmen.
Schwere Verletzungen konnten die
Folge sein.

Die Ziindung niemals ausschalten, bevor
das Fahrzeug steht; bei abgestelltem
Motor sind die Funktionen der Servolen-
kung und -bremse sowie der passiven
Sicherheitsvorrichtungen wie Airbags
und Gurtstraffer nicht gegeben.
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START-STOP-FUNKTION (1/3)

Durch dieses System kdénnen sowohl Kraft-
stoffverbrauch als auch Treibhausgasemis-
sionen reduziert werden.

Beim Anlassen des Fahrzeugs wird das
System automatisch aktiviert.

Wahrend der Fahrt halt das System den
Motor an (Standby-Funktion), wenn das
Fahrzeug steht (Stau, Halten an einer
Ampel...).

Bedingungen fiir das

Funktionieren des Systems
Die Unterbrechung des Motors erfolgt wenn:

— das Fahrzeug seit dem letzten Halt ge-
fahren ist;

— die Gangschaltung in Neutralstellung
(Leerlauf) ist;

— das Kupplungspedal losgelassen wird;

und

— das Fahrzeug mit einer geringeren Ge-
schwindigkeit als 3 km/h fahrt.

Lassen Sie lhr Fahrzeug nicht
A fahren, wenn der Motor sich
= im Standby-Modus befindet

(die Meldung ,Auto-Stopp* er-
scheint an der Instrumententafel).

Die Meldung ,Auto-Stopp“ an der Instru-
mententafel informiert Sie darliber, dass der
Motor in den Standby-Modus versetzt wird.

Die Bedien- und Kontrollelemente des Fahr-
zeugs bleiben in Betrieb, wahrend der Motor
im Standby-Modus ist.

Der Motor startet wieder, sobald Sie auf das
Kupplungspedal driicken und einen Gang
einlegen.

Besonderheit von Fahrzeu-
A gen mit Einparkhilfe

Wenn der Motor im Standby-
Modus ist (die Nachricht ,Auto-
Stopp“ erscheint an der Instrumenten-
tafel), erfolgt kein automatischer Anzug
der Parkbremse.

Bevor Sie das Fahrzeug ver-
A lassen, mussen Sie unbedingt
den Motor abstellen, indem Sie

auf die Start-Stop-Taste dri-
cken (siehe dazu ,Starten/Abstellen des
Motors*).

Besonderheit des automatischen
Neustarts des Motors

Unter bestimmten Bedingungen kann der
Motor automatisch neu starten, fur Ihre Si-
cherheit und Ihren Komfort.

Dies kann zum Beispiel auftreten wenn:

— die AuRBentemperatur zu niedrig oder
zu hoch ist (unter ca. 0°C oder uber ca.
30°C);

— die Funktion ,Klare Sicht* aktiviert ist
(siehe Kapitel 3 unter ,Klimaanlage mit
Regelautomatik®);

— die Batterie nicht ausreichend geladen
ist;

— die Fahrzeuggeschwindigkeit Uber
7 km/h liegt (bergab...);

— das Bremspedal wiederholt gedriickt wird
oder wenn es die Bremsanlage es erfor-
dert;

Wenn der Motor im Standby-
A Modus ist, ist der Bremsassis-
tent nicht mehr aktiv.
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START-STOP-FUNKTION (2/3)

Bedingungen fiir das Nicht-

Unterbrechen des Motors

Bestimmte Bedingungen erlauben es dem

System nicht, den Motor in den Standby-

Modus zu versetzen, insbesondere wenn:

— der Ruckwartsgang eingelegt ist;

— die Motorhaube nicht verriegelt ist;

— die Fahrertlr nicht geschlossen ist;

— der Beifahrersicherheitsgurt nicht ange-
legt ist;

— die AuBentemperatur zu niedrig oder
zu hoch ist (unter ca. 0°C oder Uber ca.
30°C);

— die Batterie nicht ausreichend geladen
ist;

— der Temperaturunterschied im Fahrzeu-
ginnenraum im Verhaltnis zur vorge-
schriebenen Temperatur der Klimaauto-
matik zu grof ist;

— die Funktion ,Klare Sicht* aktiviert ist
(siehe Kapitel 3 unter ,Klimaanlage mit
Regelautomatik®);

— die Kihlflussigkeits-Temperatur zu nied-
rig ist;
— die automatische Reinigung des Reinluft-

filters gerade erfolgt;
oder

Die Meldung ,,Autom.Stop nicht verfuegbar®
an der Instrumententafel informiert Sie dar-
Uber, dass der Motor nicht in den Standby-
Modus versetzt werden kann.

Beim Betanken muss der Motor abge-
stellt sein (und nicht im Stand-by-Mo-
dus): schalten Sie den Motor unbedingt
durch Dricken der Start-Stop-Taste
aus (siehe dazu ,Starten, Abstellen des
Motors*.)

Sonderfille

— Wenn das System in Betrieb ist und der

Motor abgestellt ist (Stau, Halten an einer
Ampel...) und der Fahrer von seinem Sitz
aufsteht oder sich abschnallt und die Tur
auf der Fahrerseite 6ffnet, schaltet sich
der Motor aus und, je nach Fahrzeug,
wird die Servo-Parkbremse automa-
tisch angezogen. Um den Motor wieder
zu starten und das Start-Stop-System
wieder zu aktivieren, driicken Sie den
Startknopf (siehe dazu ,Starten/Abstellen
des Motors").

Wenn der Motor ausgeht, wahrend das
System in Betrieb ist, driicken Sie das
Kupplungspedal durch, um den Motor
wieder zu starten.

Fur samtliche Arbeiten im Mo-
A torraum muss die Start-Stop-

Funktion deaktiviert werden.
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START-STOP-FUNKTION (3/3)

Das System wird bei jedem Starten des Funktionsstbrungen
Fahrzeugs durch Driicken der Start-Stop-
Taste des Fahrzeugs automatisch reaktiviert
(siehe dazu ,Starten, Abstellen des Motors*).

g
E

Wenn die Meldung ,Stopp & Start kontrol-
lieren“ an der Instrumententafel erscheint
und die integrierte Kontrolllampe 2 des
Schalters 1 gleichzeitig aufleuchtet, ist das
System deaktiviert.

Wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.

\

Aktivieren/Deaktivieren der
Funktion

Driicken Sie den Schalter 1, um die Funktion
zu deaktivieren. Die Meldung ,Stopp & Start
deaktiviert” erscheint an der Instrumenten-
tafel und die integrierte Kontrolllampe 2 des
Schalters leuchtet auf.

Durch erneuten Druck wird das System re-
aktiviert. Die Meldung ,Stopp & Start akti-
viert* erscheint an der Instrumententafel und

die integrierte Kontrolllampe 2 des Schal- j Bevor Sie das Fahrzeug ver-

ters 1 erlischt. lassen, missen Sie unbedingt
den Motor abstellen, indem Sie

auf die Start-Stop-Taste dri- Bei einem Notfall kann der
cken (siehe dazu ,Starten/Abstellen des A Motor durch Treten des Kupp-
Motors*). 2 lungspedals erneut gestartet

werden, wenn die Start-Stop-
Funktion aktiviert ist.

2.8



BESONDERHEITEN BEI FAHRZEUGEN MIT BENZINMOTOR

Besondere Betriebsbedingungen, wie:

— Zurlicklegen langerer Fahrstrecken mit
geringer Kraftstoffreserve im Tank (Warn-
lampe leuchtet)

— Verwendung von verbleitem Kraftstoff

— Verwendung von Additiven fir Schmier-
stoffe oder Kraftstoffe, die nicht zugelas-
sen sind

sowie Funktionsstérungen wie:

— defekte Zindanlage, Kraftstoffpanne
oder gelockerte Zindkabel, die sich
durch Zindaussetzer und Ruckeln wah-
rend der Fahrt bemerkbar machen

— Leistungsverlust

kdnnen zur Uberhitzung des Katalysa-
tors fihren und dessen Wirksamkeit min-
dern bzw. ihn zerstéren. Der Weiterbetrieb
des Fahrzeugs mit defektem Katalysa-
tor kann einen Motorschaden oder auch
einen Brandschaden verursachen.

Wenn Sie die oben genannten Betriebssto-
rungen feststellen, missen Sie die erforder-
lichen Reparaturen so bald wie mdglich in
einer Vertragswerkstatt durchfiihren lassen.

Wenn Sie lhr Fahrzeug zu den im Wartungs-
dokument vorgegebenen Falligkeiten re-
gelmaRig in einer Vertragswerkstatt warten
lassen, kénnen derartige Funktionsstorun-
gen weitgehend vermieden werden.

Startschwierigkeiten

Fahrzeuge mit Katalysator diirfen bei ent-
ladener Batterie weder angeschleppt
noch angeschoben werden. Das Ab-
gasentgiftungssystem wirde dabei be-
schadigt.

Versuchen Sie grundsatzlich nicht, den
Motor durch wiederholte Startversuche zum
Laufen zu bringen. Lassen Sie die Stérung
in einer Vertragswerkstatt beheben.

Stellen Sie lhr Fahrzeug nicht
A an einem Ort ab, an dem
brennbare Stoffe wie trockenes

Gras oder Laub mit der heil3en
Auspuffanlage in Berihrung kommen
kénnen und lassen Sie auch den Motor
nicht an einem solchen Ort im Leerlauf
drehen.
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BESONDERHEITEN BEI FAHRZEUGEN MIT DIESELMOTOR

Motordrehzahl (Diesel)

Die Dieselmotoren sind mit einer Einspritz-
anlage ausgeriistet, die ein Uberschreiten
der Hochstdrehzahl in allen Gangen ver-
hindert.

Wenn die Meldung ,Abgassystem prufen®
erscheint und gleichzeitig die Kontroll-

lampen @ und aufleuchten,
wenden Sie sich baldmdglichst an Ihre Ver-
tragswerkstatt.

Wahrend der Fahrt kann je nach verwende-
ter Kraftstoffqualitat ausnahmsweise Weil3-
rauch austreten.

Die Ursache hierfur liegt in der automati-
schen Reinigung des Partikelfilters und hat
keine Auswirkungen auf das Fahrverhalten.

Leergefahrener Kraftstofftank

Nach dem Beflillen des versehentlich leer-
gefahrenen Kraftstofftanks, muss der
Kraftstoffkreislauf vor dem erneuten Starten
des Motors entliiftet werden. Siehe Kapitel 1
unter ,Kraftstofftank".

2.10

Vorkehrungen im Winter

Um Betriebsstérungen bei niedrigen Tempe-
raturen zu vermeiden:

— Darauf achten, dass die Batterie stets

korrekt geladen ist.

— Fahren Sie den Kraftstofftank nicht zu

weit leer, um die Bildung von Kondens-
wasser zu vermeiden.

Stellen Sie lhr Fahrzeug nicht
A an einem Ort ab, an dem
brennbare Stoffe wie trockenes

Gras oder Laub mit der heil3en
Auspuffanlage in Berihrung kommen
kénnen und lassen Sie auch den Motor
nicht an einem solchen Ort im Leerlauf
drehen.




SCHALTHEBEL/HANDBREMSE

P
()
Schalthebel

Einlegen des Riickwartsgangs

Fahrzeuge mit Schaltgetriebe: Folgen Sie
dem auf den Schaltknauf 7 oder dem Auf-
kleber A angegebenen Schaltschema, und
ziehen Sie zum Einlegen des Rickwarts-
gangs den Ring gegen den Schaltknauf.

Fahrzeuge mit Automatikgetriebe: siehe
Kapitel 2 unter ,Automatikgetriebe”.

Die Rickfahrscheinwerfer leuchten beim
Einlegen des Rickwartsgangs bei einge-
schalteter Ziindung auf.
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f Handbremse

Losen

Ziehen Sie den Hebel 2 der Handbremse

leicht nach oben und dricken Sie den
Knopf 3 ein; fihren Sie dann den Hebel
nach unten.

Feststellen

Ziehen Sie den Hebel 2 nach oben und ver-

gewissern Sie sich, dass das Fahrzeug wirk-
lich steht.

Wenn Sie mit dem unteren
A Fahrzeugbereich gegen eine
Beton-Wegmarke, einen hohen

Bordstein oder andere stra-
Renbauliche Einrichtungen stoRen, kann
das Fahrzeug beschadigt werden. Es
kann beispielsweise zu einer Verfor-
mung einer Achse kommen.

Lassen Sie Ihr Fahrzeug gegebenenfalls
von einer Vertragswerkstatt tiberpriifen,
um jegliches Unfallrisiko auszuschlie-
Ren.

Achten Sie wahrend der Fahrt
A darauf, dass die Handbremse
vollstandig gelost ist (die rote

Warnlampe muss erloschen
sein), da sonst die Bremsen uberhitzen
kénnten.

Je nach Steigung und/oder Be-
A ladung des Fahrzeugs kann
es notwendig sein, die Hand-

bremse um zwei Raststufen
weiter anzuziehen und einen Gang ein-
zulegen (1. Gang oder Ruckwartsgang
bei Schaltgetriebe) bzw. die Stellung P
(bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe)
zu wahlen.
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SERVO-PARKBREMSE (1/3)
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Automatikfunktion

Die Servo-Parkbremse dient zum automati-
schen Blockieren des Fahrzeugs beim Ab-
stellen des Motors durch Druck auf die
Start/Stop-Taste 1.

In allen Ubrigen Fallen, etwa wenn der Motor
ausgeht, erfolgt kein automatisches Anzie-
hen der Parkbremse. Dann muss auf den
manuellen Modus zurlickgegriffen werden.

In manchen Landern ist die Funktion des
automatischen Anzugs nicht aktiviert. Siehe
hierzu Abschnitt ,Manuelle Betatigung*.
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Der Anzug der Servo-Parkbremse wird durch
die Meldung ,Parkbremse angezogen“ und

das Aufleuchten der Kontrolllampe

an der Instrumententafel sowie der Kontroll-
lampe 2 auf dem Schalter 3 bestatigt.

Nach Abstellen des Motors erlischt die Kon-
trolllampe 2 einige Minuten nach Anziehen
der Servo-Parkbremse; die Kontrolllampe

erlischt beim Verriegeln des Fahr-

zeugs.

Hinweis

Um Sie darauf aufmerksam zu machen,
dass die Servo-Parkbremse gelGst ist, ertont
ein Warnton und erscheint die Meldung
.Parkbremse anziehen“ an der Instrumen-
tentafel wenn:

— bei laufendem Motor die Fahrertir geoff-
net wird

— bei abgestelltem Motor (z.B. bei Abwdr-
gen des Motors) eine Vordertur gedffnet
wird.

Ziehen Sie in diesem Fall am Schalter 3 und
lassen Sie ihn wieder los, um die automati-
sche Parkbremse anzuziehen.

Automatisches Losen der Parkbremse

Das Losen der Parkbremse erfolgt gleich
nach dem Starten des Motors, beim Be-
schleunigen, mit eingelegtem Gang und lau-
fendem Motor gelost.

PR

Priifen Sie vor dem Verlassen
A des Fahrzeugs den Anzug der

= Servo-Parkbremse. Der Anzug
der Parkbremse wird durch

das Aufleuchten der Kontrolllampe 2 auf
dem Schalter 3 und der Kontrolllampe

G) an der Instrumententafel besta-
tigt (bis zum Verriegeln der Tiren).




SERVO-PARKBREMSE (2/3)

Manuelle Bedienung
Sie kdénnen die automatische Parkbremse
manuell bedienen.

Anziehen der automatischen
Parkbremse
Ziehen Sie den Schalter 3. Die Kontrolllam-

pe 2 und die Kontrolllampe an der In-

strumententafel leuchten auf.

Losen der automatischen Parkbremse

Dricken Sie bei eingeschalteter Ziindung
auf das Bremspedal und driicken Sie an-
schlielend auf die Taste 3: Die Kontroll-

lampe 2 und G) erléschen.

Kurzzeitiges Anhalten
Um die Servo-Parkbremse manuell anzuzie-
hen (Halt an einer roten Ampel, bei laufen-
dem Motor, ...): Ziehen Sie den Schalter 3
und lassen Sie ihn wieder los. Die Park-
bremse wird beim Anfahren automatisch
gelost.

Sonderfille

Wenn Sie z.B. an einer Steigung oder mit
angehangtem Wohnwagen oder Anhanger
parken missen, den Schalter 3 einige Se-
kunden lang gezogen halten, um die maxi-
male Bremskraft zu erreichen.

Parken mit geloster Servo-Parkbremse (bei-
spielsweise bei Frostgefahr):

— Stellen Sie bei im Kartenlesegerat 4 be-
findlicher RENAULT Keycard den Motor
durch Driicken der Start/StopTaste 7 ab.

— Legen Sie einen Gang ein (Schaltge-
triebe) oder wahlen Sie die Position P
(Automatikgetriebe).

— Driicken Sie gleichzeitig auf das Brems-
pedal und auf den Schalter 3.

— Ziehen Sie die RENAULT Keycard aus
dem Kartenlesegerat.
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SERVO-PARKBREMSE (3/3)

Ausfiihrung mit
Automatikgetriebe

Aus Sicherheitsgriinden wird bei gedffneter
bzw. nicht korrekt geschlossener Fahrertlr
das automatische Losen der automatischen
Parkbremse deaktiviert (um zu verhindern,
dass sich das Fahrzeug ohne Fahrer in
Gang setzt). Die Meldung ,Bremse manuell
|I6sen” erscheint an der Instrumententafel,
wenn der Fahrer das Gaspedal betatigt.

Funktionsstérungen
— Bei Funktionsstérungen leuchtet die Kon-

trolllampe an der Instrumen-
tentafel auf, begleitet von der Meldung
.Parkbremse prifen“. Unter bestimmten
Umstanden leuchtet auch die Kontroll-

lampe auf.

Wenden Sie sich an einen Vertragspart-
ner.

Verlassen Sie nie das Fahr-
A zeug, ohne den Fahrstufen-
e wahlhebel in Position P oder N
gestellt zu haben. Wenn Sie
bei stehendem Fahrzeug und laufen-
dem Motor bei gewahlter Fahrstufe Gas
geben, kann sich das Fahrzeug in Bewe-
gung setzen.

Unfallgefahr!

Das Ausbleiben der optischen
A Riickmeldung (Aufleuchten der

Kontrolllampen, Meldungen)

deutet auf einen Ausfall der
Instrumententafel hin. Sofort anhalten
(unter Bertcksichtigung der Verkehrs-
situation). Vergewissern Sie sich, dass
das Fahrzeug gegen Wegrollen gesi-
chert ist, und verstandigen Sie eine Ver-
tragswerkstatt.

— Im Falle einer Stérung der Servo-

Parkbremse leuchten die Kontrolllam-
pen auf, begleitet von der Mel-
dung Stérung Parkbremse und einem
akustischen Signal. Unter bestimmten
Umstanden leuchtet auch die Kontroll-

lampe auf.

Sofort anhalten (unter Berlicksichtigung
der Verkehrssituation).

Sichern Sie unbedingt das
A Fahrzeug gegen Wegrollen,

indem Sie den ersten Gang

einlegen (Schaltgetriebe) bzw.
den Fahrstufenwahlhebel in Stellung P
bringen (Automatikgetriebe). Wenn die
Steigung der StraRe es erfordert, das
Fahrzeug mit Keilen absichern.
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EMPFEHLUNGEN: Schadstoffminderung, Kraftstoffersparnis, Fahrstil (1/3)

Ihr Fahrzeug erfillt bereits die Vorschriften
zur Verwertung von Altfahrzeugen, die 2015
in Kraft treten werden.

Einige Komponenten lhres Fahrzeugs
wurden bereits im Hinblick auf ihre spatere
Wiederverwertung konzipiert.

Diese Komponenten lassen sich leicht aus-
bauen, um spater durch spezialisierte Be-
triebe Ubernommen und recycelt werden zu
kénnen.

Mit seiner Gesamtkonzeption, den Origi-
nal-Motoreinstellungen und dem geringen
Kraftstoffoedarf entspricht |hr Fahrzeug den
derzeit gultigen gesetzlichen Umweltschutz-
Vorschriften. Es tragt aktiv zur Reduzierung
umweltschadlicher Abgase und zum Ener-
giesparen bei. Das Abgasverhalten und der
Verbrauch lhres Fahrzeugs hangen jedoch
auch von Ihnen ab. Achten Sie auf ihr Vor-
handensein und auf ihre korrekte Position.

Hilfe zur Kraftstoffersparnis

Je nach Fahrzeug informiert Sie eine Kon-
trolllampe an der Instrumententafel Uber den
optimalen Zeitpunkt zum Hoch- oder Zu-
rickschalten, um so den Kraftstoffverbrauch
zu minimieren:

+*
Hochschalten
Zurickschalten.

Wartung

Es sei darauf hingewiesen, dass sich der
Fahrzeughalter bei Nichtbeachtung der ge-
setzlichen Vorschriften im Hinblick auf das
Abgasverhalten strafbar macht. Werden
Teile des Motors, der Kraftstoff- und der Aus-
puffanlage durch andere als die vom Her-
steller vorgegebenen Originalteile ersetzt,
kann sich das Abgasverhalten des Fahr-
zeugs andern.

Lassen Sie alle laut Wartungsprogramm vor-
geschriebenen Kontrollen und Einstellungen
in Ihrer Vertragswerkstatt durchfiihren. Sie
verfugt Uber die notwendigen technischen
Hilfsmittel, um die vom Hersteller vorgege-
benen Einstellungen vorzunehmen und zu
gewahrleisten.

Motoreinstellungen
— Zindanlage: Eine Einstellung ist nicht
erforderlich.

— Ziindkerzen: Um ein optimales Verhalt-
nis von Kraftstoffverbrauch und Leis-
tung zu gewahrleisten, missen die
Spezifikationen der Entwicklungsabtei--
lung genauestens eingehalten werden.

Verwenden Sie daher ausschlieRlich die
fur lhr Fahrzeug vorgeschriebenen Zind-
kerzen und achten Sie auf korrekten
Elektrodenabstand. lhre Vertragswerk-
statt wird Sie gerne beraten.

— Leerlaufdrehzahl: Eine Einstellung ist
nicht erforderlich.

— Luftfilter, Dieselfilter: Ein verschmutzter
Filtereinsatz vermindert die Leistung. Er
muss ausgewechselt werden.

2.15



EMPFEHLUNGEN: Schadstoffminderung, Kraftstoffersparnis, Fahrstil (2/3)

Abgasiiberwachung

Das Abgasuberwachungssystem dient der
Erkennung von Funktionsstérungen im Ab-
gasentgiftungssystem des Fahrzeugs.

Diese Stérungen kdénnen zur Freisetzung
von Schadstoffen und zur Beschadigung
mechanischer Teile fihren.

Diese Warnlampe an der Instru-
mententafel weist auf eventuelle
Funktionsstérungen im Abgasuberwa-
chungssystem hin.
Sie leuchtet beim Einschalten der Zindung
auf und erlischt nach Anlassen des Motors.

— Falls sie permanent leuchtet, wenden Sie
sich baldméglichst an eine Vertragswerk-
statt.

— Falls sie blinkt, verringern Sie die Motor-
drehzahl so weit, bis die Kontrolllampe
erlischt. Wenden Sie sich baldmoglichst
an eine Vertragswerkstatt.
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Fahren

— Besser, als den Motor im Stand warm
laufen zu lassen, ist maRvolles Fahren
bis zum Erreichen der Betriebstempera-
tur.

— Schnelles Fahren ist teuer.

— ,Sportliches” Fahren ist teuer; entschei-
den Sie sich lieber fir eine ,elastische”
Fahrweise.

Beeintrachtigung der Bedienung
A Verwenden Sie auf Fahrerseite ausschlie3lich fahrzeugspezifische Bodenmatten,
= welche sich an den vorhandenen Befestigungselementen anbringen lassen und
prifen Sie deren Sitz regelmafig. Nie mehrere Bodenmatten Gbereinanderlegen.
Gefahr eines Verrutschens unter die Pedale
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Bremsen Sie so wenig wie moglich. Wenn
Sie Hindernisse oder Kurven rechtzeitig
sehen, brauchen Sie eventuell nur den
Ful® vom Gaspedal zu nehmen.
Vermeiden Sie heftiges Beschleunigen.
Fahren Sie in den unteren Gangen nicht
mit hohen Drehzahlen.

Mit anderen Worten: Es empfiehlt sich,
stets im gréRtmoglichen Gang zu fahren,
wobei der Motor niemals untertourig
drehen soll.

Fahren Sie bei Fahrzeugen mit Automa-
tikgetriebe vorzugsweise in Position D
des Fahrstufenwahlhebels.

Versuchen Sie an Steigungen nicht, Ihre
Geschwindigkeit beizubehalten; geben
Sie nicht mehr Gas als auf ebener Stre-
cke und versuchen Sie nach Moglichkeit,
die gleiche Gaspedalstellung beizubehal-
ten.

Zwischengas oder nochmaliges Gasge-
ben vor dem Abstellen des Motors ist bei
den heutigen Fahrzeugen nicht erforder-
lich.

Unwetter - Uberflutete Straien:

Befahren Sie keine Uber-
fluteten Strallen, wenn das
Wasser hoher als bis zum un-
teren Felgenrand reicht.



EMPFEHLUNGEN: Schadstoffminderung, Kraftstoffersparnis, Fahrstil (3/3)
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Hinweise

— Stromverbrauch ist gleich Kraftstoffver-

brauch! Schalten Sie daher alle elektri-
schen Gerate aus, wenn sie nicht mehr
bendtigt werden. Dennoch: Sicherheit
hat Vorrang. Schalten Sie die Fahrzeug-
beleuchtung grundsatzlich ein, wenn es
nétig ist (,sehen und gesehen werden®).

Offnen Sie vorzugsweise die Frischluft-
diisen. Fahren mit offenen Fenstern be-
deutet bei 100 km/h: +4% an Kraftstoff-
verbrauch.

— Bei Fahrzeugen mit Klimaanlage ist

wahrend des Betriebs ein Anstieg des
Kraftstoffverbrauchs normal (insbeson-
dere bei Stadtfahrten). Bei Fahrzeugen
mit Klimaanlage ohne Regelautomatik:
Schalten Sie die Anlage aus, solange sie
nicht bendtigt wird.

Empfehlungen zur Kraftstoffersparnis
und somit zum Umweltschutz:

Wenn das Fahrzeug in der prallen Sonne
abgestellt war, vor dem Starten den Fahr-
gastraum liften, damit die heiRe Luft ent-
weichen kann.

Vermeiden Sie es, den Tank randvoll zu
flllen; es konnte Kraftstoff tiberlaufen.

Fir den Transport sperriger Guter vor-
zugsweise einen Anhanger benutzen.

Vermeiden Sie Fahrten ,von Tir zu
Tar* (kurze Fahrstrecken mit lange-
ren Unterbrechungen); der Motor er-
reicht dabei niemals seine normale Be-
triebstemperatur.
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Reifen

— Ein zu niedriger Reifendruck erhoht den
Kraftstoffverbrauch.

— Nicht konforme Reifen kénnen erhdhten
Kraftstoffverbrauch bewirken.



UMWELTSCHUTZ

lhr Fahrzeug wurde fiir seine gesamte
Lebensdauer unter Berlcksichtigung von
Umweltschutzaspekten entwickelt: hin-
sichtlich Herstellung und Benutzung, aber
auch fur den Fall seiner Verwertung.

Diese Verpflichtung ist am eco? Logo des
Herstellers erkennbar.

Herstellung

Die Herstellung Ihres Fahrzeugs erfolgt an
einem Industriestandort, der fortschrittliche
Prozesse zur Reduzierung von Umweltbe-
lastungen umsetzt, sowohl im Hinblick auf
das direkte Umfeld als auch auf die Natur
(Reduzierung des Wasser und Energiever-
brauchs, der optischen und akustischen Be-
eintrachtigungen, der in die Luft und in die
Gewasser abgegebenen Emissionen, Sor-
tierung und Recycling von Wertstoffen).
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Emissionen

Fir die Betriebsphase wurde |hr Fahrzeug
so entwickelt, dass es geringere Treibhaus-
gas-Emissionen (CO2) erzeugt und somit
einen geringeren Verbrauch hat (z. Bsp.:
140 g/km entsprechen bei einem Dieselfahr-
zeug einem Verbrauch von 5,3 I1/100km).

Darlber hinaus verfiigen die Fahrzeuge
Uber Abgasentgiftungssysteme wie Ka-
talysator, Lambda-Sonde, Aktivkohlefilter
(dieser verhindert die Abgabe von Benzin-
dampfen aus dem Tank in die Umwelt)...

Bei bestimmten Dieselmodellen wird dieses
System durch einen Partikelfilter zur Verrin-
gerung des RuflausstoRes erganzt.

Tragen auch Sie zum
Umweltschutz bei

— Die im Rahmen der Fahrzeugwartung
ausgetauschten Teile (Batterie, Olfilter,
Luftfilter...) sind von Fachbetrieben zu
entsorgen. Auch leere Olkanister oder
Altél missen an den entsprechenden
Sammelstellen abgegeben werden.

— Das endgiltig stillgelegte Fahrzeug
muss einer Altautoverwertung zugefihrt
werden.

— Beachten Sie in jedem Fall die geltenden
gesetzlichen Vorschriften.

Recycling

Ihr Fahrzeug ist zu 85% recycelbar und be-
steht zu 95% aus Wertstoffen.

Um diese Ziele zu erreichen, wurden viele
Fahrzeugteile aus recyclingfahigen Mate-
rialien hergestellt. Ihr Einsatz und die hier-
bei verwendeten Werkstoffe wurden speziell
darauf ausgelegt, deren Ausbau und Wie-
derverwertbarkeit mit Hilfe spezieller Verfah-
ren zu erleichtern.

Um dem Ziel der Schonung der Rohstoffe
nachzukommen, verfugt dieses Fahrzeug
Uber Teile aus recycelten Kunststoffen oder
nachwachsenden Rohstoffen (pflanzliche
oder tierische Werkstoffe, wie z. B. Baum-
wolle oder Wolle).



AUTOMATISCHE REIFENDRUCKKONTROLLE (1/3)

Ist Ihr Fahrzeug mit diesem System ausge-
stattet, iberwacht dieses den Reifendruck.

Funktionsprinzip

Jedes Rad (mit Ausnahme des Reserve-
rads) ist mit einem in das Ventil eingesetzten
Sensor ausgestattet, der den Reifendruck in
regelmagigen Abstanden misst.

Das System informiert den Fahrer Giber das
Display 1 und den Bordcomputer 2 Gber den
Reifendruck und warnt ihn bei nicht ausrei-
chendem Reifendruck oder Druckverlust.

Diese Funktion dient als zu-
A satzliche Fahrhilfe.
[ ]
Sie greift jedoch nicht aktiv an-
stelle des Fahrers ein. Sie kann

niemals die Wachsamkeit und Verant-
wortung des Fahrers ersetzen.

Uberpriifen Sie in monatlichen Abstan-
den den Reifendruck, einschlieBlich den
des Reserverads.

Das System erkennt den Reifendruck. Die
Informationen werden (je nach Fahrzeug) an
der Instrumententafel angezeigt. In diesem
Fall erscheinen Sie:

— bei eingeschalteter Ziindung, wenn Sie
durch einen Druckimpuls auf die Betati-
gung 3 die Informationen des Bordcom-
puters durchlaufen lassen (siehe Kapi-
tel 1 unter ,Bordcomputer®)

— oder wenn wahrend der Fahrt eine Sto-
rung auftritt (auf den folgenden Seiten
finden Sie die entsprechenden Warnmel-
dungen).

Der Reifendruck muss bei kalten Reifen
korrigiert werden (siehe Abschnitt ,Reifen-
druck®).

Ist eine Messung bei kalten Reifen nicht
maoglich, den Reifendruck um 0,2 bis 0,3 bar
(3 psi) ggui. dem Sollwert erhohen.

Niemals Luft aus einem warmen Reifen
ablassen.

Umwechseln der Rader

Nach einem Reifenwechsel (Montage von
Winterreifen...) wird das System nach etwa
zwei Minuten Fahrt mit einer Geschwindig-
keit von mindestens 20 km/h automatisch
reinitialisiert.

Radwechsel
A Das System benotigt mehrere

Minuten, um die Radpositionen
und die Reifendriicke zu spei-
chern; Uberprifen Sie daher den Reifen-
druck nach jeder Arbeit.
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AUTOMATISCHE REIFENDRUCKKONTROLLE (2/3)

Anzeige

Das Display 1 an der Instrumententafel und
der Bordcomputer 2 informieren Sie Uber
eventuelle Stérungen (Reifendruckverlust,
Reifenpanne, System auf3er Betrieb...).

2.20
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»Reifendruck anpassen*

Ungenligender Reifendruck wird durch
einen sich fillenden Reifen F angezeigt.

,»Reifendruck Autobahn*

Werden die vier Reifen F weill angezeigt,
ist der Reifendruck fur die gewahlte Fahrge-
schwindigkeit nicht ausreichend. Fahren Sie
langsamer bzw. passen Sie den Reifendruck
aller vier fir ,Autobahnfahrt an (siehe Auf-
kleber an der Fahrertirkante).

»Reifenpanne*

Das Rad F zeigt an, dass der Reifen des be-
treffenden Rades defekt ist oder einen viel
zu geringen Reifendruck aufweist. Wech-
seln Sie das Rad oder verstandigen Sie eine
Vertragswerkstatt im Falle eines Reifen-
schadens. Korrigieren Sie den Reifendruck,
wenn dieser zu gering ist.

Diese Meldung wird vom Aufleuchten der
Kontrolllampe begleitet.

,Reifensensor nicht da“ oder
»Reifensensor prufen*

Ein nicht angezeigtes Rad E deutet auf
einen fehlenden Druckfiihler an diesem Rad
(zum Beispiel, wenn das Reserverad mon-
tiert ist...) bzw. auf einen Ausfall des Fihlers
hin.
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Reserverad

Bei Fahrzeugen mit Reserverad ist dieses
nicht mit einem Sensor ausgestattet. Wird
das Reserverad am Fahrzeug montiert, er-
scheint die Meldung ,Reifensensor nicht da*
an der Instrumententafel.

Wechsel der Rader/Reifen

Dieses System erfordert besondere Ausrus-
tungen (Rader, Reifen, Sensoren usw.).

Wenden Sie sich im Falle eines Reifenwech-
sels an |hre Vertragswerkstatt. Hier erfahren
Sie auch alle nétigen Informationen zu dem
erhaltlichen mit dem System kompatiblen
Zubehor: Die Verwendung von anderem Zu-
behér kann die korrekte Funktion des Sys-
tems beeintrachtigen und zu einer Bescha-
digung der Sensoren fiihren.

Gaspatrone zur Reifenreparatur
und Reifenfiillset
Verwenden Sie, aufgrund der besonderen

Ventile, nur die Gaspatronen aus dem Her-
steller-Zubehorprogramm.
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Je nach Fahrzeug kann es sich um Fol-

gendes handeln:

— ABS (Antiblockiersystem);

— das Elektronische Stabilitatspro-
gramm ESC mit Untersteuerungskon-
trolle und Antriebsschlupfregelung
ASR;

— Bremsassistent mit Bremsautomatik
(je nach Fahrzeug).

Diese Funktionen dienen als
zusatzliche Hilfen in kritischen
Fahrsituationen, um das Ver-

A
[
alten des Fa Zeugs an die

Fahrweise anzupassen.

Sie greifen jedoch nicht anstelle des
Fahrers ein und sie erweitern auch
nicht die Grenzen des Fahrzeugs. Sie
sollen somit nicht zu einer schnelle-
ren Fahrweise verleiten. Diese Funkti-
onen kénnen niemals die Wachsamkeit
und die Verantwortung des Fahrers er-
setzen (der Fahrer muss wahrend der
Fahrt immer auf plétzliche Gefahrensitu-
ationen gefasst sein).

ABS (Antiblockiersystem)

Bei einer starken Bremsung verhindert das
ABS ein Blockieren der Rader und tragt
dadurch dazu bei, einen mdoglichst kurzen
Bremsweg zu erzielen und die Lenkfahigkeit
des Fahrzeugs zu erhalten.

Unter diesen Bedingungen sind wahrend
der Bremsung auch Ausweichmandver mog-
lich. AuRerdem ermdglicht das System eine
Optimierung der Bremswege, insbesondere
bei geringer Bodenhaftung (nasse Fahr-
bahn, usw.).

Das Eingreifen dieses Systems macht sich
durch ein Pulsieren des Bremspedals be-
merkbar. Das ABS kann jedoch keinesfalls
die Bremswirkung, die von der jeweiligen
Bodenhaftung der Reifen abhangt, verbes-
sern. Die gewohnten Vorsichtsmaflnah-
men mussen folglich unbedingt eingehal-
ten werden (Abstand zum vorausfahrenden
Fahrzeug usw.).

In Notsituationen kann eine Vollbrem-
sung vorgenommen werden. Eine
,Stotterbremsung“ zur Erhaltung der
Lenkfahigkeit ertibrigt sich. ABS reguliert
die Leistung der Bremsanlage.

Funktionsstérungen:

- und erscheinen an der

Instrumententafel, sowie die Meldungen
,ABS prifen®, ,Bremssystem priifen“ und
,ESC prifen“: ABS, ESC und Bremsas-
sistent sind deaktiviert. Eine normale
Bremsleistung ist weiterhin gewahr-
leistet;

— Die Kontrolllampen , ,

und leuchten an der In-
strumententafel auf, zusammen mit der
Meldung ,Stérung Bremssystem®: dies
weist auf eine Storung des Bremssys-
tems hin.

Wenden Sie sich in beiden Fallen an einen
Vertragspartner der Marke.

Die Bremsen sind nur bedingt
A funktionsfahig. Heftiges Brem-

sen ist jedoch gefdhrlich.

Halten Sie - unter Berticksich-
tigung der Verkehrssituation - sofort an.
Wenden Sie sich an eine Vertragswerk-
statt.
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Berganfahrhilfe

Dieses System unterstiitzt Sie beim Anfah-
ren am Berg (bergan oder bergab). Es ver-
hindert ein Vorwarts- oder Zurtckrollen des
Fahrzeugs, indem die Bremsen automatisch
angezogen werden, wenn der Fahrer den
Ful® vom Bremspedal nimmt, um das Gas-
pedal zu betatigen.

Funktionsweise des Systems

Es funktioniert nur, wenn ein Gang eingelegt
ist (Position nicht N oder P bei Automatik-
getrieben) und das Fahrzeug komplett still
steht (Bremspedal ist betatigt).

Das System halt das Fahrzeug fiir ca. 2 Se-
kunden zurtick. AnschlieRend I6sen sich die
Bremsen allmahlich und das Fahrzeug be-
ginnt entsprechend der Neigung zu rollen.

Das System der Berganfahr-
A hilfe kann nicht vollstéandig ver-
hindern, dass das Fahrzeug

zurickrollt (bei sehr starker
Neigung...).

Das Fahrer kann stets das Bremspedal
betatigen und auf diese Weise ein Zu-
ruckrollen des Fahrzeugs verhindern.

Die Berganfahrhilfe darf nicht fur einen
langeren Halt verwendet werden: Benut-
zen Sie hierfir das Bremspedal.

Diese Funktion ist nicht dafiir ausgelegt,
das Fahrzeug dauerhaft gegen Wegrol-
len zu sichern.

Benutzen Sie gegebenenfalls das
Bremspedal, um das Fahrzeug anzuhal-
ten.

Der Fahrer muss insbesondere bei glat-
tem Untergrund sowie bei geringer Bo-
denhaftung und/oder Neigung beson-
ders wachsam sein.

Gefahr schwerer Verletzungen!
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Elektronisches
Stabilitatsprogramm ESC mit
Untersteuerungskontrolle und
Antriebsschlupfregelung ASR

Elektronisches Stabilititsprogramm ESC

Dieses System hilft Ihnen, in kritischen Fahr-
situationen die Kontrolle tber das Fahrzeug
zu behalten (plotzliche Ausweichmandver,
Verlust der Reifenhaftung in Kurven...).

Funktionsprinzip
Ein Sensor am Lenkrad erkennt die ge-
wiunschte Fahrtrichtung.

Andere im Fahrzeug verteilte Sensoren
messen die tatsachliche Fahrtrichtung.

Das System vergleicht die gewiinschte mit
der tatsachlichen Fahrtrichtung und Korri-
giert Letztere nétigenfalls durch Abbremsen
bestimmter Rader und/oder Anpassung der
Motorleistung. Bei einem Eingriff des Sys-

-
tems leuchtet die Kontrolllampe an
der Instrumententafel auf.
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Untersteuerungskontrolle (USK)

Diese Funktion optimiert das ESC (Elektro-
nisches Stabilitdtsprogramm) im Falle star-
ker Untersteuerung (Haftungsverlust der
Vorderrader).

Antriebsschlupfregelung ASR

Das System verhindert das Durchdrehen
der Antriebsrader und kontrolliert das Fahr-
zeug beim Anfahren, Beschleunigen bzw.
Bremsen.

Funktionsprinzip

Uber die Radsensoren misst und vergleicht
das System standig die Geschwindigkeit
der Antriebsrader und erkennt, wenn diese
durchdrehen. Wenn ein Rad durchzudre-
hen droht, wird es vom System solange ge-
bremst, bis die Antriebsleistung der Haftung
des Rads angepasst ist.

Das System greift auch ein, um die Motor-
drehzahl an die Haftung der Rader anzuglei-
chen, und zwar unabhéngig von der Betati-
gung des Gaspedals.

Funktionsstérungen

Erkennt das System eine Funktionsstorung,
erscheint an der Instrumententafel die Mel-
dung ,ESC prifen“ und die Kontrolllampe
leuchtet auf. In diesem Fall sind
ESC und ASR deaktiviert.

Wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.
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Deaktivieren der Funktion ASR

In bestimmten Situationen (Fahren auf
sehr weichem Boden: Schnee, Schlamm
usw. oder Fahren mit Schneeketten) senkt
das System u. U. die Motorleistung, um
ein Durchdrehen der Rader zu verhindern.
Wenn dies nicht erwlinscht ist, kann diese
Funktion durch Druck auf den Schalter 7 de-
aktiviert werden.

An der Instrumententafel erscheint die Mel-
dung ,ASR aus“, um Sie davon in Kenntnis
zu setzen.

.

Da die Antriebsschlupfregelung ASR zu
einer Erhéhung der Fahrsicherheit beitragt,
ist es nicht ratsam, mit deaktivierter Funk-
tion zu fahren. Aktivieren Sie deshalb die
Funktion so bald wie méglich durch erneu-
ten Druck auf den Schalter 1.

Hinweis: Die Funktion wird beim Einschal-
ten der Zindung oder bei Uberschreiten
einer Geschwindigkeit von ca. 40 km/h au-
tomatisch wieder aktiviert.

Bremsassistent

Es handelt sich hierbei um ein Zusatzsystem
zum ABS, das zur Verringerung der Brems-
wege des Fahrzeugs beitragt.

Funktionsprinzip

Das System ermdglicht die Feststellung
einer Notbremsung. In diesem Fall erreicht
das System sofort seine maximale Leistung
und kann die ABS-Regulierung aktivieren.

Das Fahrzeug wird mittels ABS abgebremst,
solange das Bremspedal gedrickt wird.

Aufleuchten der Warnblinkanlage
Je nach Fahrzeug kann sie sich bei starker
Bremsverzégerung einschalten.

Funktionsstérungen

Erkennt das System eine Funktionsstérung,
erscheint an der Instrumententafel die Mel-
dung ,Bremssystem prifen und die Kon-

trolllampe leuchtet auf.
Wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.

Bremsautomatik

Bei einem schnellen Loslassen des Fahrpe-
dals, greift das System (je nach Fahrzeug)
sofort ein und bremst automatisch, um den
Bremsweg zu verkurzen.

Sonderfille

Bei Verwendung des Tempomats:

— wenn Sie das Fahrpedal benutzen, kann
das System eine Bremsung auslosen,
wenn Sie das Pedal loslassen;

— wenn Sie das Fahrpedal nicht benutzen,
greift das System nicht ein.
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Der Tempomat hilft Ihnen, eine von Ihnen
gewahlte Geschwindigkeit, die so genannte
Hochstgeschwindigkeit, nicht zu Uber-
schreiten.
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Betadtigungen

1
2

Hauptschalter Ein/Aus

Aktivierung, Speichern und stufenloses
Erhohen der Hochstgeschwindigkeit (+)

Verringern der Hochstgeschwindigkeit (-)

4 Unterbrechen der Funktion (mit Spei-

chern der Hochstgeschwindigkeit) O

Aktivierung und Abrufen der gespeicher-
ten Hochstgeschwindigkeit (R)

Einschalten
Driicken Sie den Schalter 1 (auf das Symbol

@3?). Die Kontrolllampe 7 leuchtet orange
auf, und die Meldung ,Begrenzer* erscheint
zusammen mit Strichen im Bereich 6 der In-
strumententafel, um anzuzeigen, dass der
Tempomat aktiviert ist und auf die Eingabe
einer Hochstgeschwindigkeit wartet.

Um die aktuelle Geschwindigkeit zu spei-
chern, driicken Sie auf die Taste 2 (+): Die
Hoéchstgeschwindigkeit wird im Bereich 6
angezeigt. Die Mindestgeschwindigkeit be-
tragt 30 km/h.
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Fahren

Wenn eine Geschwindigkeit gespeichert ist,
fahrt sich das Fahrzeug unterhalb dieser
Geschwindigkeit wie eines ohne Tempomat
(Begrenzer-Funktion).

Ein Uberschreiten der eingestellten Hochst-
geschwindigkeit durch Betatigen des Fahr-
pedals ist nur noch in Ausnahmesituationen
méglich (siehe Abschnitt ,Uberschreiten der
eingestellten Hochstgeschwindigkeit*).

Verandern der eingestellten
Hoéchstgeschwindigkeit
Sie kénnen die eingestellte Hochstgeschwin-

digkeit andern, indem Sie wiederholt auf fol-
gende Tasten drlicken:

— Taste 2 (+) zur Erhéhung der Geschwin-
digkeit

— Taste 3 (-), um die Geschwindigkeit zu
verringern.

Die Funktion Tempomat (Be-
A grenzer-Funktion) greift auf

keinen Fall in das Bremssys-
tem ein.

Uberschreiten der eingestellten
Hoéchstgeschwindigkeit

Das Uberschreiten der Hochstge-schwindig-
keit ist jederzeit moglich; hierzu driicken Sie
das Gaspedal ziigig und vollstandig durch
(den Druckpunkt Gberwinden).

Wiahrend der Uberschreitung der Héchstge-
schwindigkeit blinkt die Geschwindigkeits-
anzeige an der Instrumententafel und das
Anzeigefeld Cfarbt sich rot.

Nehmen Sie anschlieBend, soweit dies
moglich ist, den Full vom Gaspedal: Der
Tempomat (Begrenzer-Funktion) wird
erneut wirksam, sobald Sie die gespeicherte
Hoéchstgeschwindigkeit unterschreiten.

Einhalten der eingestellten
Hochstgeschwindigkeit nicht méglich

Bei starkem Gefalle kann das System die
Héchstgeschwindigkeit nicht einhalten
werden. In diesem Fall blinkt die gespei-
cherte Geschwindigkeit an der Instrumen-
tentafel und der Bereich C leuchtet rot auf,
um Sie darauf hinzuweisen.
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{11
Unterbrechen der Funktion

Wenn Sie die Taste 4 (O) betatigen, wird die
Funktion abgebrochen. In diesem Fall bleibt
die Hochstgeschwindigkeit gespeichert, wird
jedoch nicht mehr im Bereich 6 angezeigt,
und die Meldung ,Gespeichert” erscheint zu-
sammen mit der gespeicherten Geschwin-
digkeit im Display.
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Abrufen der eingestellten
Hoéchstgeschwindigkeit
Wenn eine Geschwindigkeit gespeichert ist,

kann sie durch Driicken der Taste 5 (R) ab-
gerufen werden.

Waurde die Begrenzer-Funktion unterbro-
chen, wird sie durch Driicken der Taste 2
(+), ohne Berlicksichtigung der zuvor
gespeicherten Regelgeschwindigkeit,
wieder aktiviert: gespeichert wird die ak-
tuelle Fahrgeschwindigkeit.
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Abschalten der Funktion

Die Begrenzer-Funktion des Tempomaten
wird unterbrochen, wenn Sie die Taste 1 be-
tatigen. In diesem Falle wird die Hochstge-
schwindigkeit nicht gespeichert. Das Erl6-
schen der orangefarbenen Kontrolllampe 7
an der Instrumententafel bestatigt die Deak-
tivierung der Funktion.
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Der Tempomat (Regler-Funktion) dient dazu,
eine vom Fahrer vorgewahlte Geschwindig-
keit, die so genannte Regelgeschwindig-
keit, konstant einzuhalten.

e

Die Einstellung dieser Regelgeschwindigkeit
ist ab 30 km/h stufenlos moglich.

Die Funktion Tempomat (Reg-
/'\ ler-Funktion) greift auf keinen
2 Fall in das Bremssystem ein.

Diese Funktion dient als zu-
A satzliche Fahrhilfe. Sie greift
jedoch nicht aktiv anstelle des

Fahrers ein. Sie kann weder
die Einhaltung der Geschwindigkeits-
begrenzungen Uberwachen noch die
Wachsamkeit und die Verantwortung
des Fahrers ersetzen (der Fahrer muss
stets bremsbereit sein). Der Tempomat
(Regler-Funktion) darf nicht in dichtem
Verkehr, auf kurvenreicher Strecke oder
glatter Fahrbahn (Glatteis, Aquaplaning,
Rollsplitt) oder bei ungunstigen Witte-
rungsbedingungen (Nebel, Regen, Sei-
tenwind...) genutzt werden.

Unfallgefahr!

Betidtigungen

1 Hauptschalter Ein/Aus

2 Aktivierung, Speichern und stufenloses
Erhéhen der Regelgeschwindigkeit (+)

3 Verringern der Regelgeschwindigkeit
()

4 Unterbrechen der Funktion (mit Spei-
chern der Regelgeschwindigkeit) (O).

5 AktivierungundAbrufendergespeicher-
ten Regelgeschwindigkeit (R)
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Einschalten
Den Schalter 1 driicken (auf das Symbol

).

Die Kontrolllampe 7 leuchtet griin auf, und
die Meldung ,Tempopilot* erscheint zusam-
men mit Strichen im Bereich 6 der Instru-
mententafel, um anzuzeigen, dass der Tem-
pomat aktiviert ist und auf die Eingabe einer
Regelgeschwindigkeit wartet.
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Aktivieren des Tempomats
(Regler-Funktion)

Driicken Sie den Schalter 2 oder (+), sobald
Sie die gewlinschte Geschwindigkeit er-
reicht haben (liber ca. 30 km/h): die Funktion
ist aktiviert und die Geschwindigkeit gespei-
chert. Die Regelgeschwindigkeit wird im Be-
reich 6 angezeigt.

Die Aktivierung der Regler-Funktion wird
durch das Aufleuchten des grinen Be-
reichs A und der Kontrolllampe 7 bestatigt.
Der Bereich B leuchtet ebenfalls grin auf,
um anzuzeigen, dass die Regelgeschwin-
digkeit erreicht wurde.

Fahren

Bei gespeicherter Regelgeschwindigkeit
und aktivierter Regler-Funktion kénnen Sie
den Fu vom Gaspedal nehmen.

Achtung, die FuRe sollten in
A jedem Fall in der Nahe der

Pedale bleiben, um im Notfall
schnell reagieren zu kénnen.
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Andern der
Regelgeschwindigkeit
Sie kdnnen die eingestellte Regelgeschwin-

digkeit andern, indem Sie wiederholt auf fol-
gende Tasten dricken:

— der Taste 2 (+) zur Erhéhung der Ge-
schwindigkeit

— der Taste 3 (-), um die Geschwindigkeit
zu verringern.

Die Funktion Tempomat (Reg-
A ler-Funktion) greift auf keinen
2 Fall in das Bremssystem ein.

Uberschreiten der
Regelgeschwindigkeit

Die Uberschreitung der vorgewahlten Regel-
geschwindigkeit ist jederzeit durch Dricken
des Gaspedals maglich. Wahrend des Uber-
schreitens der Regelgeschwindigkeit blinkt
die Geschwindigkeit an der Instrumententa-
fel und der Bereich C leuchtet rot.

Nehmen Sie nach der Ausnahmesituation
den FulR vom Gaspedal: Nach einigen Se-
kunden fahrt das Fahrzeug automatisch
wieder mit der urspriinglichen Regelge-
schwindigkeit.

Einhalten der Regelgeschwindigkeit
nicht moglich

Bei starkem Geféalle kann das System
die Regelgeschwindigkeit nicht einhalten
werden. In diesem Fall blinkt die gespei-
cherte Geschwindigkeit an der Instrumen-
tentafel und der Bereich C leuchtet rot auf,
um sie darauf hinzuweisen.

Unterbrechen der Funktion

Die Funktion wird unterbrochen beim Beta-
tigen:

— der Taste 4 (O)
— des Bremspedals

— des Kupplungspedals bzw. beim Ver-
schieben des Fahrstufenwahlhebels in
Leerlaufstellung (Fahrzeuge mit Automa-
tikgetriebe).

In diesen drei Fallen bleibt die Hochstge-
schwindigkeit gespeichert, wird jedoch nicht
mehr im Bereich 6 angezeigt, und die Mel-
dung ,Gespeichert” erscheint zusammen mit
der gespeicherten Geschwindigkeit im Dis-
play.

Die Deaktivierung der Funktion wird durch
das Erléschen der Bereiche A, B und C be-
statigt.
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Aufrufen der Regelgeschwindigkeit
Wurde eine Regelgeschwindigkeit gespei-
chert, kdnnen Sie diese, nachdem Sie sich
vergewissert haben, dass die Verkehrsbe-
dingungen dies zulassen (Verkehrsaufkom-
men, Fahrbahn- und Wetterbedingungen,
usw.), abrufen.
Drucken Sie auf die Taste 5§ (R), wenn die
Geschwindigkeit des Fahrzeugs 30 km/h
Ubersteigt.

Beim Abrufen der gespeicherten Geschwin-
digkeit leuchtet der Bereich A auf, um die
Aktivierung der Regler-Funktion zu bestati-
gen. Der Bereich B leuchtet auf, sobald die
eingestellte Regelgeschwindigkeit erreicht
wird.
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Hinweis: Liegt die zuvor gespeicherte
Regelgeschwindigkeit weit Gber der mo-
mentanen Fahrgeschwindigkeit, wird das
Fahrzeug stark beschleunigen, um den ein-
gestellten Wert zu erreichen.

Wurde die Regler-Funktion unter-
brochen, wird sie durch Driicken der
Taste 2 (+), ohne Berlicksichtigung der
zuvor gespeicherten Regelgeschwindig-
keit, wieder aktiviert: gespeichert wird
die aktuelle Fahrgeschwindigkeit.

Abschalten der Funktion

Die Regler-Funktion des Tempomats wird
unterbrochen, wenn Sie den Schalter 1 be-
tatigen. In diesem Falle wird die Regelge-
schwindigkeit nicht gespeichert. Das Erl6-
schen der grinen Kontrolllampe 7 und der
Bereiche A, B und C an der Instrumententa-
fel bestatigt die Deaktivierung der Funktion.

Die Unterbrechung bzw. das
A Ausschalten des Tempomats
(Regler-Funktion) bedeutet

nicht, dass die Geschwindig-
keit rasch abnimmt. Sie missen durch
Betatigen des Bremspedals bremsen.
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Funktionsprinzip

Ultraschallsensoren, die je nach Fahrzeug
im Stol3fanger vorne und/oder hinten unter-
gebracht sind, ,messen” den Abstand zwi-
schen dem Fahrzeug und einem Hindernis.

Diese Messung auRert sich in Pieptonen,
deren Frequenz sich mit zunehmender An-
naherung an das Hindernis erhéht. Sie
werden zu einem Dauerton, wenn das Hin-
dernis noch ca. 32 Zentimeter vom Fahr-
zeug entfernt ist.

o«
i=1
k=1
o«

Rickwartsfahren ersetzen.

groRe Steine, dinne Pfosten...).

Diese Funktion ist eine zusatzliche Hilfe, die bei einer Riickwartsfahrt durch Piep-
A téne den Abstand zwischen Ihrem Fahrzeug und einem Hindernis anzeigt.
[

Sie kann keinesfalls die Wachsamkeit und die Verantwortung des Fahrers beim

Der Fahrer muss beim Fahren immer auf plotzliche Gefahrensituationen gefasst sein:
Achten Sie deshalb beim Riickwartsfahren stets auf bewegliche Hindernisse (wie Kinder,
Tiere, Kinderwagen, Fahrrader...) bzw. auf zu kleine oder zu schmale Hindernisse (mittel-

Einparkhilfe vorne
(je nach Fahrzeug)

Funktionsweise

Die Einparkhilfe wird nur bei Fahrgeschwin-
digkeiten unter ca. 10 km/h aktiviert.

Die meisten Gegenstande in einem Abstand
unter 60 Zentimetern von der Fahrzeugfront
werden erkannt, und es ertont ein Piepton.

Automatische Aktivierung/Deaktivierung
der Einparkhilfe vorne

Das System deaktiviert sich:

— beim Anziehen der Servo-Parkbremse

— bei Uberschreiten der Fahrgeschwindig-
keit von ca. 10 km/h

— wenndas Fahrzeug langer als ca. finf Se-
kunden steht und ein Hindernis erkannt
wird (zum Beispiel bei einem Stau...)

— wenn der Leerlauf bzw. N oder P gewahit
ist (Fahrzeug mit Automatikgetriebe).
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Einparkhilfe hinten

Funktionsweise
Beim Einlegen des Riickwartsgangs werden
die meisten Gegenstande, die sich in weni-
ger als 1,50 Meter Abstand vom Fahrzeug-
heck befinden, erkannt, und es ist ein Piep-
ton wahrnehmbar.

Wenn sich ein Hindernis sowohl vor als auch
hinter dem Fahrzeug befindet, reagiert das
System nur auf das am nachsten gelegene
Hindernis und das entsprechende akusti-
sche Signal ertdnt. Wenn sich ein Hindernis
sowohl vor als auch hinter dem Fahrzeug in
einem Erfassungsbereich von weniger als
30 Zentimetern befindet, erténen die akus-
tischen Signale vorne und hinten wechsel-
weise.
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Das System ist eine Einparkhilfe und ge-
wahrleistet unter keinen Umstanden einen
ausreichenden Abstand zur Betatigung des
Klappdachs. Stellen Sie vor jeglicher Betati-
gung des Dachs sicher, dass der zur Verfiu-
gung stehende Freiraum die erforderlichen
Mindestmalie Ubertrifft (siehe Kapitel 3, Ab-
schnitt ,Klappbares Glasdach®).

Ein Dauerton weist Sie gegebenenfalls
darauf hin, dass die Betatigung des Klapp-
dachs untersagt ist.

Automatische Aktivierung/Deaktivierung
der Einparkhilfe hinten
Das System deaktiviert sich:

— bei Uberschreiten der Fahrgeschwindig-
keit von ca. 10 km/h

— nach Herausnehmen des Rickwarts-
gangs.

Wenn Sie beim Rangieren mit
A dem unteren Fahrzeugbereich
gegen eine Beton-Wegmarke,

einen hohen Bordstein oder
andere stralBenbauliche Einrichtungen
stolRen, kann das Fahrzeug beschadigt
werden. Es kann beispielsweise zur Ver-
formung einer Achse kommen.

Lassen Sie Ihr Fahrzeug gegebenenfalls
von einer Vertragswerkstatt tberprifen,
um jegliches Unfallrisiko auszuschlie-
Ren.




EINPARKHILFE (3/3)
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Z
)

Dauerhafte Deaktivierung des
Systems

Sie konnen die Einparkhilfe vorne oder
hinten unabhangig voneinander dauerhaft
deaktivieren.

Wahlen Sie anhand des Menus flr person-
liche Einstellungen am Fahrzeug (siehe
Kapitel 1 unter ,Menu fur persénliche Ein-
stellungen am Fahrzeug“) die Zeile ,Ein-
parkhilfe vorne aktivieren“ oder ,Einpark-
hilfe hinten aktivieren“ und aktivieren oder
deaktivieren Sie anschlieRend das entspre-
chende System:

IE Funktion deaktiviert
Izl Funktion aktiviert

Besonderheiten

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Ul-
traschallsensoren nicht verdeckt sind (Ver-
schmutzungen, Schlamm, Schnee...).

Funktionsstérungen

Stellt das System eine Funktionsstérung
fest, ertont etwa 5 Sekunden lang ein akus-
tisches Signal, um Sie davon in Kenntnis zu
setzen. Wenden Sie sich an eine Vertrags-
werkstatt.

Bei Fahrgeschwindigkeiten unter ca.
10 km/h kénnen bestimmte Gerausch-
quellen (Motorrad, Lkw, Pressluftham-
mer...) akustische Signale auslésen.
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Fahrstufenwahlhebel 1

Die Anzeige 3 an der Instrumententafel zeigt
den Modus und die gewahlte Fahrstufe an.

4: P: Parken

5: R: Ruckwartsgang

6: N: Leerlauf

7: D: Modus ,Automatik*

8: manueller Modus

9: Modusanzeige bzw. Anzeige des
im manuellen Modus eingelegten
Ganges

2.36

Starten

Stellen Sie den Fahrstufenwahlhebel 7 auf P
und schalten Sie die Ziindung ein.

Beim Verlassen der Position P muss vor
dem Drucken des Entriegelungsknopfes 2
unbedingt das Bremspedal betétigt werden.

Betatigen Sie das Bremspedal (die Kontroll-
lampe ’/,v am Display 3 erlischt), und be-
wegen Sie den Schalthebel aus der Positi-
onP.

Um ein ruckartiges Anfahren zu vermei-
den (Unfallgefahr), darf bei stehendem
Fahrzeug der Fahrstufenwahlhebel nur
auf D oder R gestellt werden, wenn das
Bremspedal gedriickt und das Gaspedal
frei ist.

Fahren im Modus ,, Automatik

Stellen Sie den Fahrstufenwahlhebel auf
D.In normalen Verkehrssituationen missen
Sie den Fahrstufenwahlhebel nicht betati-
gen. Die Automatik schaltet im geeigneten
Augenblick und bei der glnstigsten Motor-
drehzahl unter Berucksichtigung der Fahr-
zeuglast, der StralBenbeschaffenheit und
des von lhnen gewahlten Fahrstils.

Kraftstoff sparende Fahrweise

Fahren Sie auf normalen Strecken grund-
satzlich in Fahrstufe D und mit nur leicht
betatigtem Gaspedal. Die Gangwechsel er-
folgen automatisch bei einer niedrigeren
Drehzahl.

Beschleunigen - Uberholen
Dricken Sie das Gaspedal zlgig durch (den
Druckpunkt Gberwinden).

Die Automatik schaltet dann - unter Be-
ricksichtigung der Motordrehzahl -
in den fiir die Situation optimalen Gang
zuriick.
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Fahren im manuellen Modus

Fihren Sie den Wahlhebel aus der Position
D nach links. Durch Druckimpulse gegen
den Fahrstufenwahlhebel kdnnen Sie manu-
ell zwischen den Fahrstufen wechseln.

— Zum Schalten in die unteren Gange den
Fahrstufenwahlhebel nach hinten dri-
cken.

— Zum Schalten in die héheren Gange den
Fahrstufenwahlhebel nach vorne dri-
cken.

Der eingelegte Gang wird an der Instrumen-
tentafel angezeigt.

Sonderfille

In einigen Fallen (z. B. zum Schutz des
Motors, zum Einschalten des Elektronischen
Stabilitatsprogramms: ESP usw.) kann die
LAutomatik“ die Fahrstufe selbst ,bestim-
men*.

Auch zur Vermeidung ,falscher Fahrmano-
ver® kann die Automatik das Wechseln der
Fahrstufe verhindern: In einem solchen Fall
blinkt die Anzeige der Fahrstufe einige Se-
kunden lang.

Ausnahmesituationen

— Wenn Beschaffenheit und Steigung/

Gefélle der StraBe das Fahren im Modus
L2Automatik® nicht zulassen (z. B. im Ge-
birge), sollten Sie in den Modus ,Manuell*
umschalten.
Dadurch vermeiden Sie bergauf das
Hochschalten durch die Automatik und
kénnen bei langen Geféallen die Brems-
wirkung durch den Motor nutzen.

— Um den Motor nicht abzuwurgen,
warten Sie bei sehr kalter Witterung
einen Moment, bevor Sie die Fahrstufe
P oder N verlassen, um D bzw. R zu
wahlen.

Bei tiefen AuBentemperaturen verwei-
gert das System unter Umsténden einen
manuellen Gangwechsel, solange das
Getriebe noch nicht die erforderliche Be-
triebstemperatur erreicht hat.

Abstellen des Fahrzeugs

Halten Sie das Bremspedal nach Stillstand
des Fahrzeugs betatigt und stellen Sie den
Fahrstufenwahlhebel auf P: Das Getriebe
steht dann im Leerlauf und die Antriebsrader
sind durch die Automatik blockiert.

Ziehen Sie die Handbremse an, oder ver-
gewissern Sie sich, je nach Fahrzeug,
dass die automatische Parkbremse an-
gezogen ist.

Wenn Sie beim Rangieren mit
A dem unteren Fahrzeugbereich
gegen eine Beton-Wegmarke,

einen hohen Bordstein oder
andere stralBenbauliche Einrichtungen
stolRen, kann das Fahrzeug beschadigt
werden. Es kann beispielsweise zur Ver-
formung einer Achse kommen.

Lassen Sie Ihr Fahrzeug gegebenenfalls
von einer Vertragswerkstatt tberprifen,
um jegliches Unfallrisiko auszuschlie-
Ren.

2.37



QUICKSHIFT-GETRIEBE (3/3)

Funktionsstérungen

— Wenn wahrend der Fahrt die Meldung
,Getriebe prufen” an der Instrumententa-
fel erscheint, zeigt dies eine Stérung an.

Wenden Sie sich baldmdglichst an eine
Vertragswerkstatt.

— Wenn wahrend der Fahrt die Meldung
,Uberhitzung Getriebe* an der Instru-
mententafel erscheint, halten Sie an und
lassen Sie das Getriebe abkiihlen.

Wenden Sie sich baldmdglichst an eine
Vertragswerkstatt.

— Abschleppen eines Fahrzeugs mit
Quickshift-Getriebe: Siehe Kapitel 5
unter ,Abschleppen®.

2.38

Sollte der Hebel beim Starten in Position P
blockiert sein, auch wenn das Bremspedal
betatigt und der Entriegelungsknopf 2 ge-
driickt wird, kann der Hebel von Hand gelést
werden. Driicken Sie hierzu auf den Knopf,
indem Sie einen Gegenstand in die Off-
nung 10 einfihren, und driicken Sie gleich-
zeitig auf den Entriegelungsknopf 2 am
Hebel.
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KLAPPBARES GLASDACH: Nutzungsbedingungen (1/2)

Nutzungsbedingungen

Stellen Sie das Fahrzeug abseits der
Stralle auf einer flachen und ebenen
Flache ab (nie mit zwei Radern auf dem
Gehweg beispielsweise).

Fihren Sie diese Funktion nur bei lau-
fendem Motor (Gefahr der Batterieentla-
dung) und stehendem Fahrzeug durch.

Um eine Uberhitzung des Hydrauliksys-
tems zu vermeiden, schaltet sich dieses
nach einem Betrieb von mehr als ca.
3 Minuten automatisch ab. Nach spa-
testens ca. 10 Minuten ist es wieder be-
triebsbereit.

Verstauen Sei das Dach niemals in feuch-
tem Zustand im Gepackraum.

Achten Sie auf die Sauberkeit der Dach-
dichtungen und der Ablaufe, damit Re-
genwasser schnell ablaufen kann.

Stellen Sie sicher, dass sich kein Gepack-
stlick im Gepackraum Uber dem Trenn-
teil befindet.

3.2

— Vermeiden Sie die Betatigung des Dachs
bei Minustemperaturen.

— Bei Raureif oder Schnee kann die Ab-
wartsbewegung der Scheiben wahrend
der Dachéffnung beeintrachtigt werden;
befreien Sie daher unbedingt die Schei-
ben von Raureif oder Schnee.

Hinweis: Die Betatigung kann nur bei ste-
hendem Fahrzeug erfolgen.

Besonderheit von Fahrzeugen mit
Einparkhilfe

Das System ist eine Einparkhilfe und ge-
wahrleistet unter keinen Umstanden einen
ausreichenden Abstand zur Betatigung des
Klappdachs. Stellen Sie vor jeglicher Beta-
tigung des Dachs sicher, dass der zur Ver-
figung stehende Freiraum groRer ist als die
erforderlichen Mindestmalle.

Ein Dauerton weist Sie gegebenenfalls
darauf hin, dass die Betatigung des Klapp-
dachs untersagt ist.

Fahren Sie niemals los, so-
A lange sich das Dach in Zwi-

schenstellung befindet (halb
gedffnet).

SchlieRen oder 6ffnen Sie das Dach
nicht bei Windgeschwindigkeiten von
mehr als 40 km/h (Gefahr der Beschadi-
gung des Dachs).

Stellen Sie zur Vermeidung
A von Verletzungen sicher, dass
etwaige anwesende Personen

genlgend Abstand zu den be-
weglichen Teilen halten.

Stellen Sie beim Offnen/SchlieRen des
Dachs sicher, dass die beweglichen
Teile durch nichts behindert werden
(Dach und Heckklappe).
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Dach 6ffnen

Stellen Sie vor jedem Offnen/SchlieRen des
Dachs sicher, dass der zur Verfliigung ste-
hende Freiraum Uber A und B liegt, um das
Aufklappen des Dachs zu erméglichen.

A=190m
B=40cm

Betatigen Sie das Dach nie, wenn ein
Anhanger oder ein Fahrradtrager am
Fahrzeug angekuppelt sind.

Verantwortung des
Fahrers

Verlassen Sie niemals |hr Fahr-

zeug (auch nicht fur kurze Zeit),
solange sich die RENAULT Keycard im
Fahrzeug befindet und ein Kind (oder
ein Tier) an Bord ist. Diese konnten ver-
sehentlich das Klappdach betatigen und
sich ein Korperteil (Hals, Arme, Hande...)
einklemmen und sich schwerwiegende
Verletzungen zuziehen.
Wird etwas eingeklemmt, betatigen Sie
sofort den Schalter des Klappdachs in
die andere Richtung, um das Glas/Stahl-
dach zu 6ffnen.

3.3



KLAPPBARES GLASDACH: Offnen

Vor dem Offnen des Dachs:

Fihren Sie diese Funktion nur bei lau-
fendem Motor (Gefahr, dass sich die Bat-
terie entladt) und stehendem Fahrzeug
durch.

Stellen Sie Sicher, dass das Trennteil des
Gepackraums 2 korrekt gespannt ist und
dass die Heckklappe korrekt geschlos-
sen ist.

Hinweis: Wenn eine der Bedingungen
nicht erfullt ist, erscheint die Meldung
,Dach: Trennrollo schlieRen* oder ,Dach:
siehe Bed.anl.“ an der Instrumententa-
fel.

Stellen Sie sicher, dass sich keine Gegen-
stdnde in dem fur das Dach reservierten
Bereich befinden (liber dem Trennteil2).
Stellen Sie sicher, dass das Trennteil
nicht durch einen Gegenstand 2 nach
oben gedruckt wird.

Stellen Sie sicher, dass kein Gegenstand
Uber die Hohe des Trennteils 2 hinaus-
ragt.

Stellen Sei sicher, dass sich keine Ge-
genstande auf dem Dach, auf der Heck-
klappe oder auf der Ablage hinter den
Kopfstltzen hinten befinden.

Bei Raureif oder Schnee unbedingt den
Raureif/Schnee vom Dach entfernen
(Gefahr einer Beschadigung der Dich-
tungen).

3.4

Dach offnen

Kippen Sie den Schalter 3 nach hinten, die
vier Scheiben senken sich einige Zentimeter
ab. Halten Sie den Schalter nach hinten ge-
kippt, bis das Dach vollstandig (Heckklappe
ist geschlossen) ist und die Fenster hoch-
fahren. Nach dem Offnen ertdnt ein Piepton
und es wird die Meldung ,Manéver beendet*
angezeigt, um das Ende des Vorgangs an-
zuzeigen.

Durch Halten des Schalters 3 in der Stellung
,Offnen* werden alle Scheiben gedffnet.
Lassen Sie den Schalter los, um losfahren
zu kénnen.

Hinweis: Wenn Sie das SchlieRen des
Dachs wahrend der Bewegung unterbre-
chen, wird das Dach nach 10 Minuten lang-
sam und stoRBweise abgelegt.

—

Stellen Sie zur Vermeidung
A von Verletzungen sicher, dass

= etwaige anwesende Personen
gentigend Abstand zu den be-
weglichen Teilen halten.

Stellen Sie beim Offnen/SchlieRen des
Dachs sicher, dass die beweglichen
Teile durch nichts behindert werden
(Dach und Heckklappe).




fendem Motor (Gefahr, dass sich die Bat-
terie entladt) und stehendem Fahrzeug
durch.

Stellen Sie Sicher, dass das Trenntuch
des Gepackraums korrekt gespannt ist
und dass die Heckklappe korrekt ge-
schlossen ist.

Hinweis: Wenn eine der Bedingungen
nicht erfillt ist, erscheint die Meldung
,Dach: Trennrollo schlieRen” oder ,Dach:
siehe Bed.anl.” an der Instrumententa-
fel.

Sicherstellen, dass sich keine Ge-
genstande zwischen den verschie-
denen Teilen des Dachs und auf dem
Trenntuch des Gepackraums befinden.

Stellen Sie sicher, dass sich keine Ge-
genstande auf der Heckklappe oder auf
der Ablage hinter den Kopfstltzen der
Rucksitze befinden.

KLAPPBARES GLASDACH: SchlieBen

Vor dem SchlieBen des Dachs:
— FUhren Sie diese Funktion nur bei lau-

-. \ 4
Dach schlieRen

Kippen Sie den Schalter 3 nach vorne, bis
das Dach vollstandig geschlossen ist (bei
geschlossenem Dach und verriegelter Heck-
klappe); ein Piepton ertdont zusammen mit
der Meldung ,Manéver beendet”, um an-
zuzeigen, dass der Vorgang abgeschlossen
ist.

Durch Halten des Schalters 3 in der Stellung
,Schlieen” werden alle Scheiben hochge-
fahren.

Lassen Sie den Schalter los, um losfahren
zu kénnen.

Hinweis: Wenn Sie das SchlieBen des
Dachs wahrend der Bewegung unterbre-
chen, wird das Dach nach 10 Minuten lang-
sam und stoRBweise abgelegt.

—

Stellen Sie zur Vermeidung

A von Verletzungen sicher, dass
= etwaige anwesende Personen

gentigend Abstand zu den be-
weglichen Teilen halten.

Stellen Sie beim Offnen/SchlieRen des
Dachs sicher, dass die beweglichen
Teile durch nichts behindert werden
(Dach und Heckklappe).
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KLAPPBARES GLASDACH: Funktionsstorungen (1/2)

‘

Bei Stérungen vor oder wahrend
dem Offnen bzw. SchlieRen des
Dachs

Ein Piepton ertont, und die Meldung ,Dach
prifen siehe Bed.anl.” erscheint; gleichzeitig

leuchtet die Kontrolllampe an der In-
strumententafel auf.

Lassen Sie den Schalter 3 los.

Das Dach wird langsam und stoRBweise ab-
gelegt.

3.6

SchlieRen des Dachs im Notbetrieb
Vom Fahrersitz aus:
— Stellen Sie den Motor ab.

— Kippen Sie den Schalter 3 nach hinten
und starten Sie gleichzeitig den Motor.
Halten Sie den Schalter 3 10 Sekun-
den gedriickt (ein Piepton ertont, um Sie
darauf hinzuweisen).

— Offnen Sie die Gepéackraumhaube voll-
standig, indem Sie den Schalter 3 nach
hinten kippen und gleichzeitig am Schal-
ter 4 ziehen

— Fahren Sie das Dach aus, indem Sie den
Schalter 3 nach vorne kippen und gleich-
zeitig am Schalter 4 ziehen

— Bringen Sie die Heckablage unter die Ge-
packraumhaube in Position, indem Sie
den Schalter 3 nach hinten kippen und
gleichzeitig auf den Schalter 4 driicken

— Schlielen Sie die Gepackraumhaube
vollstédndig, indem Sie den Schalter 3
nach vorne kippen und gleichzeitig auf
den Schalter 4 driicken. Halten Sie beide
Schalter ca. 5 Sekunden lang gedriickt,
nachdem die Gepackraumhaube ge-
schlossen ist.

Wahrend dieses Betriebsmo-

A dus sind alle Sensoren deak-
> tiviert, weshalb sich manche
Teile des Dachs berihren

kénnen.




KLAPPBARES GLAS/STAHLDACH: Funktionsstérungen (2/2)

VVom Fahrersitz aus:

Nehmen Sie das Werkzeug 6 aus der Werk-
zeugbox.

— Stellen Sie den Motor ab, um den Notbe-

— Nehmen Sie die Gegenstande aus dem trieb zu beenden.

Gepéackraum, bevor die Gepackraum-
haube geschlossen wird.

— Schliefen Sie die Gepackraumhaube

durch einen kurzen festen Druck mit der
Hand.

Rasten Sie die beiden Abdeckungen der
Verriegelungen § und 7 aus, die sich
auf beiden Seiten des Dachs befinden
und verriegeln Sie es dann mit Hilfe des
Werkzeugs 6 bis zum Anschlag (Bewe-
gung A fur die Verriegelung 5, Bewe-
gung B fir die Verriegelung 7);

Vergewissern Sie sich, dass das Dach
gut verriegelt ist.

Wenden Sie sich baldméglichst an einen
Vertragspartner.

Stellen Sie zur Vermeidung
A von Verletzungen sicher, dass
= etwaige anwesende Personen

genligend Abstand zu den be-
weglichen Teilen halten.

Stellen Sie beim Offnen/SchlieRen des
Dachs sicher, dass die beweglichen
Teile durch nichts behindert werden
(Dach und Heckklappe).
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LUFTDUSEN: Beliiftungsdiisen (1/2)

@

Je nach Fahrzeugtyp:
1 Seitliche Luftduse links
Beluftungsduse fir Seitenfenster links

6 Seitliche Luftdiise rechts
7 Warmluftdiisen zu den Fuflraumen
8 Bedieneinheit der Klimaanlage
Beluftungsdusen fiir Frontscheibe
Luftdiisen in Armaturenbrettmitte

a A W N

Beluftungsduse furr Seitenfenster rechts

3.8
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LUFTDUSEN: Beliiftungsdiisen (2/2)

Verwenden Sie gegen schlechte Gerliche
im Fahrzeug nur hierfiir vorgesehene Mittel.
Wenden Sie sich an einen Vertragspartner.

Ausrichtung

Drehen Sie am Randelrad 1 (liber die Rast- Rechts/links: Verstellen Sie die Schiebereg-

stellung hinaus). ler 2 nach links oder nach rechts.

Nach oben: maximale Offnung. Oben/unten: Heben oder senken Sie die
Schieberegler 2.

Nach unten: SchlieRen.

Drehen Sie am Randelrad 3 (iber die Rast-
stellung hinaus).

Nach rechts: maximale Offnung
Nach links: Schlielfen

Keine Mittel in das Luftungs-

A system des Fahrzeugs ein-

= spriihen (zum Beispiel im Fall
schlechter Gertiche...).

Gefahr einer Beschadigung oder
eines Brandes.
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KLIMAANLAGE MIT MANUELLER REGELUNG (1/2)

Bedieneinheiten:

1 Temperaturregler (Heizung)
Geblasestufenregler

Klimaanlage

Verteilung der Luft im Fahrgastraum

G A W N

Entfrostungs-/Antibeschlageinrichtung
der Heckscheibe und heizbare AuRRen-
spiegel (je nach Fahrzeug)

6 Umluftbetrieb

3.10

Ein- und Ausschalten der

Klimaanlage

Die Taste 3 ermdglicht das Einschalten
(Kontrolllampe leuchtet) bzw. Ausschalten
(Kontrolllampe erlischt) der Klimaanlage.

Die Klimaanlage ermdglicht:

— das Absenken der Temperatur im Fahr-
gastraum;

— schnelleres Befreien beschlagener
Scheiben.

Verteilung der Luft im
Fahrgastraum

Fir die Luftverteilung gibt es finf Einstell-
maoglichkeiten. Drehen Sie den Regler 4, um
die gewinschte Luftverteilung einzustellen.

m Die Luftmenge wird zu den Beliif-
tungsdisen fiir die Frontscheibe

und die vorderen Seitenscheiben geleitet.

Die Luft wird sowohl zu den Beliif-
~; tungsdusen (fur Front- und Seiten-

scheiben) als auch zu den Luftdisen im Ar-

maturenbrett und in die FuBraume geleitet.

Die Luft wird hauptsachlich in die
Zadll Futriume geleitet.
Die Luft wird zu den Luftdisen im
ad Armaturenbrett sowie in die Ful3-
raume geleitet.

'Y Die gesamte Luft wird zu den Luft-
~ disen im Armaturenbrett geleitet.



KLIMAANLAGE MIT MANUELLER REGELUNG (2/2)

Einschalten des Umluftbetriebs
Driicken Sie auf die Taste 6: die integrierte
Kontrolllampe leuchtet auf.

Die Luft wird im Fahrgastraum angesaugt

und umgewalzt; dabei erfolgt keine AuRRen-

luftzufuhr.

Der Umluftbetrieb ermdéglicht:

— sich von der Umgebungsluft zu isolieren
(Fahren in Streckenabschnitten mit hoher
Luftverschmutzung...);

— eine schnellere Kihlung des Fahrgast-
raums.

Regler fiir Geblaseleistung
Drehen Sie den Regler 2 im Uhrzeigersinn,
um die Geblaseleistung zu erhohen.
Die Regulierung der in den Fahrgastraum
angesaugten Luftmenge erfolgt mittels Ge-
blase. Die Fahrgeschwindigkeit beeinflusst
die Luftmenge dennoch geringfiigig.

Position ,,OFF*:

Das System ist ausgeschaltet: die Gebla-
seleistung im Fahrgastraum ist gleich null
(bei stehendem Fahrzeug); es gelangt den-
noch eine geringe Menge Frischluft in den
Fahrgastraum, wenn das Fahrzeug fahrt.

Empfohlene Einstellung bei
beschlagenen Scheiben:
Drehen Sie die Regler 1, 2 und 4 in die Po-

sition .

Diese Einstellung ermdglicht ein schnelleres
Beliiften und Entfrosten der Frontscheibe
und der vorderen Seitenfenster.

Bei langerer Verwendung des Umluftbe-
triebs konnen Seitenfenster und Front-
scheibe beschlagen; auf’erdem wird die
Luft allmahlich stickig, da sie nicht er-
neuert wird.

Es empfiehlt sich daher in jedem Fall,
durch erneuten Druck auf Taste 6 auf
Normalbetrieb (Auf3enluft) umzustellen,
wenn der Umluftbetrieb nicht mehr erfor-
derlich ist.

Die Nutzung der Entfrostungsfunktion verbietet ein Einschalten des Umluftbetriebs, um ein Beschlagen der Frontscheibe zu vermeiden. Die
Klimaanlage hingegen wird automatisch eingeschaltet und die integrierte Kontrolllampe 3 leuchtet auf.
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KLIMAANLAGE MIT REGELAUTOMATIK (1/5)

@
28806

Bedieneinheiten:

1 und 6 Temperatur

2, 3und 4 Automatikprogramme

5 Verteilung der Luft im Fahrgastraum
7 Ausschalten des Systems

8 Klimaanlage

3.12

9 Entfrostungs-/ Antibeschlageinrichtung
der Heckscheibe und heizbare Aul3en-
spiegel (je nach Fahrzeug).

10 Funktion ,freie Sicht*
11 Umluftbetrieb
12 Geblaseleistung

13 Display

Modus ,,Automatik*

Die Klimaautomatik garantiert (auer bei
extremem Einsatz) ein angenehmes Klima
im Fahrgastraum sowie gute Sicht bei op-
timiertem Kraftstoffverbrauch. Das System
steuert die Geblaseleistung, die Luftver-
teilung, den Umluftbetrieb, das Ein- und
Ausschalten der Klimaanlage und die Luft-
temperatur. Bei diesem Modus stehen drei
Programme zur Auswahl:

AUTO: Optimiert das Erreichen des gewahl-
ten Raumklimas abhangig von den Aufen-
bedingungen. Driicken Sie auf die Taste 3.

SOFT: Sorgt fiir einen sanfteren Ubergang
zum gewahlten Raumklima. Das Raumklima
wird dann durch diskretere und sanftere Ein-
griffe der Klimaautomatik aufrechterhalten.
Driicken Sie auf die Taste 2.

FAST: Verstarkt die Eingriffe des Systems,
damit das gewlinschte Raumklima schnel-
ler erreicht wird. Aktivieren Sie dieses Pro-
gramm, wenn Sie Passagiere im Fond be-
fordern. Driicken Sie auf die Taste 4.



KLIMAANLAGE MIT REGELAUTOMATIK (2/5)

®
28806

Regulierung der
Geblaseleistung

Im Funktionsmodus ,Regelautomatik® passt
die Anlage die Geblaseleistung stets so an,
dass das gewahlte Raumklima erreicht und
beibehalten wird.

Sie kdnnen die Geblaseleistung jederzeit an
lhre Bedurfnisse anpassen, indem Sie 12
driicken, um die Geblaseleistung zu erhé-
hen oder zu senken.

In diesem Fall erscheint die Gebléselei-
stung, die nun nicht mehr automatisch ge-
steuert wird, im Bereich A des Displays 13.

— — 7]
m .. ':“r_:];;' Ufr" J

Temperatureinstellung

Betatigen Sie die Tasten 1 oder 6, um die
Temperatur im Fahrgastraum links 1 bzw.
rechts 6 zu erhéhen oder zu senken. Wenn
Sie langer als 2 Sekunden auf die Taste 3
driicken, wird die Temperatur der Beifahrer-
seite an die der Fahrerseite angepasst.

Besonderheit: Die Einstellung der Extrem-
werte ermoglicht es dem System, ein Maxi-
mum an Kalte oder Warme zu produzieren
(im Display erscheint ,LO" oder ,HI* 13).

Funktion ,,freie Sicht”

Driicken Sie auf die Taste 10, die integrierte
Kontrolllampe leuchtet auf.

Diese Funktion erméglicht ein schnelles Be-
liften und Entfrosten der Frontscheibe, der
Heckscheibe, der Seitenfenster vorne und
der AulRenspiegel (je nach Fahrzeug). Sie
fuhrt zum automatischen Einschalten der
Klimaanlage und zum Einschalten der Heck-
scheibenheizung

Dricken Sie auf die Taste 9, um die Heck-
scheibenheizung auszuschalten; die inte-
grierte Kontrolllampe erlischt.

Driicken Sie die Taste 12, um die Geblase-
leistung zu andern.

Verlassen der Funktion:
— Drlicken Sie erneut auf die Taste 10.

— Dricken Sie auf eine der Tasten 2, 3
oder 4.

Einige Tasten verfiigen Uber eine Funk-
tionslampe, die den Funktionsstatus an-
zeigt.
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Ein- und Ausschalten der
Klimaanlage

Im Funktionsmodus ,Regelautomatik® wird
die Klimaanlage durch das System in Ab-
hangigkeit von der AuRentemperatur ein- -
und ausgeschaltet, um das gewéahlte Raum-
klima zu erreichen oder zu halten.

Driicken Sie auf die Taste 8, um die Klima-
anlage auszuschalten; die integrierte Kon-

Die angezeigten Temperaturwerte sind
die Werte der Regeltemperatur.

Eine Erh6hung oder Senkung des ange-
zeigten Werts beim Fahrzeugstart, fiihrt
keinesfalls dazu, dass die gewlinschte
Temperatur schneller erreicht wird. Un-
abhangig von der angezeigten Regel-
temperatur optimiert das System das Er-
hoéhen oder Absenken der Temperatur
(Das Geblase lauft nicht sofort mit ma-
ximaler Geschwindigkeit, es wird nach
und nach héher geschaltet); dies kann
einige Sekunden bis zu mehreren Minu-
ten dauern.

Im Allgemeinen, aufler wenn der Luftzug
als unangenehm empfunden wird, soll-
ten die Luftdisen im Armaturenbrett ge-
offnet sein.

trolllampe leuchtet auf und ,AC OFF* er-

scheint im Display 13. Verwenden Sie vorzugsweise den Automatikbetrieb, indem Sie eines der automa-

maanlage vom System gesteuert.

oder FAST.

tischen Programme AUTO, SOFT oder FAST auswahlen.
Im Automatikbetrieb (Kontrolllampe der Taste 3 leuchtet), werden alle Funktionen der Kii-

Sie koénnen die durch das System vorgenommenen Einstellungen jederzeit andern. In
diesem Fall erlischt die Kontrolllampe der Taste 3 und die geadnderte Funktion, die nun nicht
mehr durch das System gesteuert wird, erscheint im Display 13.

Um zum Automatikbetrieb zurtickzukehren, wahlen Sie eines der Programme AUTO, SOFT

3.14
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Heckscheibenheizung

Driicken Sie auf die Taste 9, die integrierte
Kontrolllampe leuchtet auf. Diese Funktion
ermdglicht ein schnelles Freiwerden bei Ver-
eisung oder Beschlag der Heckscheibe und
der AuBenspiegel (je nach Fahrzeug).

Zum Verlassen der Funktion die Taste 9
erneut dricken. StandardmaRig wird die
Entfeuchtung automatisch abgeschaltet.

Einstellung der Luftverteilung
im Fahrgastraum

Fir die Luftverteilung gibt es funf Einstell-
moglichkeiten. Driicken Sie auf die Taste 5,
um sie durchlaufen zu lassen. Die im Be-
reich B des Displays 13 angezeigte Pfeil-
kombination symbolisiert die gewahlte Ein-
stellung:

@ Die Luftmenge wird zu den Beliif-
tungsdiisen fir die Frontscheibe
und die vorderen Seitenscheiben geleitet.

B 4a Die Luft wird sowohl zu den Belif-
v tungsdusen (flr Front- und Seiten-
scheiben) als auch zu den Luftdisen im Ar-
maturenbrett und in die FuBraume geleitet.

v 'l Die Luft wird hauptsachlich in die
ol Fuisume geleitet.

'8 Die Luft wird zu den Luftdlisen im
% Armaturenbrett sowie in die Ful3-
raume geleitet.

W8 Die gesamte Luft wird zu den Luft-
ol disen im Armaturenbrett geleitet.

Bei manueller Einstellung wird die Luftver-
teilung, die nun nicht mehr automatisch ge-
steuert wird, im Display angezeigt.

3.15



KLIMAANLAGE MIT REGELAUTOMATIK (5/5)

Umluftbetrieb

Diese Funktion wird automatisch gesteu-
ert (die Inbetriebnahme wird durch die 714
Kontrolllampe 13 bestatigt). Sie kdnnen sie
jedoch auch manuell aktivieren.

Hinweis

— Bei Umluftbetrieb wird nur Luft aus dem
Fahrgastraum angesaugt und umge-
walzt; die Ansaugung von AuBenluft ist
unterbunden.

— Der Fahrgastraum ist gegentiber der Um-
gebung ,isoliert” (empfiehlt sich beson-
ders bei hoher Luftbelastung in Industrie-
gebieten oder bei Tunnelfahrten usw.).

— eine schnellere Kihlung des Fahrgast-
raums.

Die Entfrostungs-/Antibeschlagfunktion
hat Vorrang vor dem Umluftbetrieb.

3.16
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Manuelle Bedienung

Durch Driicken der Taste 17schalten Sie
den Umluftbetrieb ein. In diesem Fall leuch-
tet die integrierte Kontrolllampe auf und die
Kontrolllampe 74erlischt.

Bei Umluftbetrieb iber langere Zeit wird die
Luft allmahlich stickig, da sie nicht erneuert
wird, und die Scheiben kénnen beschlagen.

Es empfiehlt sich daher in jedem Fall, durch
erneuten Druck auf Taste 11 auf Automatik-
betrieb umzustellen, wenn der Umluftbetrieb
nicht mehr erforderlich ist.

Ausschalten des Systems

Driicken Sie auf die Taste 7, um das System
auszuschalten; ,OFF“ erscheint dann im Dis-
play 13. Driicken Sie auf eine der Tasten 2, 3
oder 4, um es wieder einzuschalten.



KLIMAANLAGE: Informationen und Empfehlungen fiir die Verwendung

Empfehlungen

Unter bestimmten Bedingungen (KlIi-
maanlage aus, Umluftbetrieb aktiviert,
keine oder nur schwache Geblaseleis-
tung, usw.) kénnen die Scheiben des
Fahrzeugs beschlagen.

Aktivieren Sie bei Beschlag die Funktion
»klare Sicht“, um die Scheiben davon
zu befreien und nutzen Sie dann die Kili-
maanlage im Automatikbetrieb, um er-
neutes Beschlagen zu vermeiden. Sollte
dies nicht ausreichen, wahlen Sie das
Programm FAST.

Anmerkung

Vorhandensein von Wasser unter
dem Fahrzeug. Bei langerer Nutzung
der Klimaanlage ist es normal, dass sich
unter dem Fahrzeug Kondenswasser
sammelt.

Kraftstoffverbrauch

Es istnormal, dass sich bei eingeschalte-
ter Klimaanlage der Kraftstoffverbrauch
erhéht, besonders innerorts.

Bei Fahrzeugen mit Klimaanlage ohne
Regelautomatik: Schalten Sie die Anlage
aus, solange sie nicht benétigt wird.

Empfehlungen zur
Kraftstoffersparnis und somit zum
Umweltschutz:

Fahren Sie mit gedffneten Luftdisen
und geschlossenen Fenstern.

Wenn das Fahrzeug in der prallen
Sonne abgestellt war, vor dem Star-
ten den Fahrgastraum luften, damit die
heilRe Luft entweichen kann.

Wartung

Zu den Wartungsintervallen siehe das
Wartungsdokument des Fahrzeugs.

Funktionsstérungen

Bei Funktionsstérungen wenden Sie
sich bitte an eine Vertragswerkstatt.

— Verringerter Wirkungsgrad der
Entfrostungs- und Antibeschlags-
einrichtung bzw. der Klimaanlage.
Ursache hierfiir kann eine Verschmut-
zung des Reinluftfiltereinsatzes sein.

— Keine Kaltlufterzeugung. Prifen
Sie, ob sich alle Schalter und Hebel
in korrekter Betriebsstellung befinden
und ob die Sicherungen in Ordnung
sind. Schalten Sie ansonsten das
System aus.

Den Kaltemittelkreislauf
A nicht 6ffnen. Das Kaltemit-

tel ist gefahrlich fur Augen und
Haut.
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ELEKTRISCHE FENSTERHEBER (1/2)

Diese Systeme funktionieren bei einge-
schalteter Ziindung oder, bei ausgeschalte-
ter Zindung, bis zum Offnen/Verriegeln
einer Vordertir (maximal ca. 3 Minuten lang)

Elektrische Fensterheber

Dricken oder ziehen Sie am Fensterheber-
schalter, um die Scheibe bis zur gewlinsch-
ten Hohe zu 6ffnen oder zu schlief3en.

Verantwortung des Fahrers

A Verlassen Sie niemals Ihr Fahr-

- zeug (auch nicht fir kurze Zeit),
so lange sich die RENAULT
Keycard im Fahrzeug befindet und ein
Kind (oder ein Tier) an Bord ist. Das Kind
kénnte den Motor starten und Funktionen
aktivieren (z. B. die elektrischen Fens-
terheber) oder die Turen verriegeln und
somit sich und andere gefahrden. Wird
etwas eingeklemmt, schnell den betref-
fenden Schalter in die andere Richtung
betatigen, um das Fenster zu 6ffnen.
Schwere Verletzungen koénnten die
Folge sein.

Impulsfunktion
Dieser Modus ist eine Zusatzfunktion zu den
bereits beschriebenen elektrischen Fenster-
hebern.

Driicken oder ziehen Sie ganz kurz am
Fensterheberschalter eines Fensters:
Die Scheibe fahrt hoch (nur fur die vorde-
ren Scheiben) oder ganz herunter (fur alle
Scheiben). Durch nochmaliges Betatigen
des Schalters kénnen Sie den Vorgang un-
terbrechen.

Vermeiden Sie das Abstlitzen von Ge-
genstanden auf einer halbgedffneten
Fensterscheibe, dies kénnte die Fens-
terheber beschadigen.

3.18

Betatigen Sie vom Fahrerplatz aus die Taste
1 fir die Fahrerseite
2 fur die Beifahrerseite vorne
3 und 5 flr die Fondpassagiere.
4 fur alle Scheiben.

Driicken Sie vom Beifahrerplatz vorne auf
den Schalter 6.

Hinweis: Trifft ein Fenster am Anschlag auf
einen Widerstand (z. B. Finger, Ast...), stoppt
es und o6ffnet sich anschlieBend wieder um
einige Zentimeter.



ELEKTRISCHE FENSTERHEBER (2/2)

Verantwortung des Fahrers
A Beim SchlieRen der Fenster
kann es zu ernsthaften Verlet-
zungen kommen.

Wird etwas eingeklemmt, betatigen Sie
sofort den betreffenden Schalter in die
andere Richtung, um das Fenster zu
offnen.

Funktionsstérungen des
Impulsmodus

Schlie3t sich ein Fenster nicht, wechselt
das System in den Tippbetrieb: Ziehen sie
so oft am entsprechenden Schalter, bis das
Fenster ganz geschlossen ist (das Fenster
schlielt sich schrittweise) und halten Sie
anschlieBend den Schalter (in der SchlieR-
stellung) drei Sekunden lang in dieser Po-
sition; 6ffnen und schlief’en Sie das Fenster
anschliefend vollstandig, um das System zu
reinitialisieren.

Wenden Sie sich gegebenenfalls an lhre
Vertragswerkstatt.

Achtung: Hierbei ist der Kraftbegren-
zer der Fensterheber ausgeschaltet!
Wenden Sie sich baldméglichst an lhre
Vertragswerkstatt.
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INNENBELEUCHTUNG (1/2)

N

Deckenleuchte Handschuhfachleuchte 4

Durch Betatigen des Schalters 2 kdnnen Sie Die Lampe 4 leuchtet beim Offnen der
folgendes bewirken: Klappe.

— Dauerbeleuchtung

— Beleuchtung bei gedffneter Tir. Sie er-
lischt bei korrekt geschlossenen Tiren
und mit einer zeitlichen Verzégerung

— Sofortiges Ausschalten der Beleuchtung

Lesespots
(je nach Fahrzeug)

Betatigen Sie den Schalter 1 bzw. 3.

Beim Entriegeln und Offnen der Gepéck-
raumtiiren werden die Deckenleuchten
fur eine bestimmte Dauer eingeschaltet.

3.20



INNENBELEUCHTUNG (2/2)/SONNENBLENDEN

Gepackraumleuchte 5

Die Lampe 5 leuchtet beim Offnen des Ge-
packraums auf (je nach Fahrzeug).

e

3

AR £

Sonnenblenden

Klappen Sie die Sonnenblende 6 an die
Frontscheibe bzw. rasten Sie diese aus und
fiihren Sie sie an die Seitenscheibe.

Make-up-Spiegel

Je nach Fahrzeug verfiigt die Sonnenblende
Uber einen Make-up-Spiegel mit Deckel 7.

Der Make-up-Spiegel ist beleuchtet (je nach
Fahrzeug).

éonnenjalousie des Klappdachs

Zum Schliel3en, die Sonnenjalousie an der
Lasche 8 fassen und ziehen, bis sie in die
Aufnahme eingefiihrt werden kann (darauf
achten, dass die Sonnenjalousie korrekt ein-
rastet).

Zum Offnen, die Sonnenjalousie (iber die
Lasche 8 ausrasten und zurlck zur Aufroll-
vorrichtung fiihren.
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ABLAGEFACHER/AUSRUSTUNG FAHRGASTRAUM (1/2)
20 F

28538

i 2

«?
Ablagefacher der Tiiren 1 Ablagéfa_ch mittlere Armle“hne
vorne A

Driicken Sie auf den Knopf 2 und heben Sie
den Deckel 3 an.

Achten Sie darauf, dass sich Keinerlei Gegensténde im vor-

A keine harten, schweren oder A deren FuRraum unterbringen,

° spitzen Gegenstande in ,of- = besonders auf der Fahrerseite;

fenen® Ablagefachern befinden. sie konnten beim plotzlichen

Diese konnten in Kurven oder bei einer Bremsen unter das Bremspedal rut-
starken Bremsung herausgeschleudert schen und dieses blockieren.

werden und Insassen verletzen.
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ABLAGEFACHER/AUSRUSTUNG FAHRGASTRAUM (2/2)
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Ablagefach | Ablagefacher in der
Zum Offnen am Griff 4 ziehen. Mittelkonsole hinten §

In dieses Handschuhfach passen Doku-
mente im Format A4, eine grol3e Wasserfla-
sche...

Achten Sie darauf, dass sich
A keine harten, schweren oder
= spitzen Gegenstande in ,of-
fenen“ Ablagefachern befinden.
Diese kdnnten in Kurven oder bei einer
) ) starken Bremsung herausgeschleudert
Die Verriegelung des Fahrzeugs von werden und Insassen verletzen.
aulden flhrt ebenfalls zur Verriegelung
des Handschuhfachs.
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ASCHENBECHER, ZIGARETTENANZUNDER, STECKDOSE FUR ZUBEHOR

Zigarettenanziinder 1

Dricken Sie den Zigarettenanziinder 1 bei
eingeschalteter Ziundung ein. Wenn die
Heizspirale gliht, springt er mit einem leich-
ten Klicken heraus. Nehmen Sie ihn heraus.
Setzen Sie ihn nach Gebrauch wieder ein,
ohne ihn ganz einzudrticken.

Steckdose fiir Zubehor

Sie kénnen die Steckdose flr den Zigaret-
tenanziinder 1 verwenden. Sie ist flr Zube-
hor aus dem Hersteller-Zubehdérprogramm
geprift und zugelassen, dessen Leistung
nicht héher sein darf als 120 Watt (12 V).

Aschenbecher 2

Offnen: Klappen Sie den Deckel hoch. Ent-
leeren: Ziehen Sie den Aschenbecher nach
oben aus der Aufnahme heraus.

SchlieRen Sie nur Gerate an,
Falls lhr Fahrzeug nicht mit Zigaretten- A Qeren L'elstung 120 Watt nicht
anziinder und Aschenbecher ausgestat- ubersteigt.
tet ist, kénnen Sie diese bei einem Ver- Brandgefahr!

tragspartner erwerben.
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GEPACKRAUM

Offnen

Den Knopf 1 eindriicken und die Heck-
klappe offnen.

SchliefRen

Die Heckklappe nach unten fiihren und ein-
rasten.

Dann diese an das Schloss des Gepack-
raums heranfiihren, ohne sie zuzuschla-
gen.

Diese wird elektrisch verriegelt.

30088

\

Q)
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Funktionsstorungen

Lasst sich der Gepackraum nicht entriegeln,
so kann dies manuell erfolgen:

N

— Stecken Sie den Notschlissel in das
Schloss 2.

— Drehen Sie den Schlissel (Bewegung A)
und 6ffnen Sie die Heckklappe.

SchlieRen Sie die Gepackraumhaube durch
einen festen Druck mit der Hand.

Verletzungsgefahr!

Darauf achten, dass sich nichts im
(z. B. die Hande von Kindern).

A

SchlielBbereich der Heckklappe befindet
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ABLAGEFACHER,AUSRUSTUNG GEPACKRAUM

31249

Ablagefach unter der Trennteil des Gepackraums 4 VorsichtsmaBnahmen
Gepackraummatte 2 Zur Trennung des Klappdachs von der Be-
(je nach Fahrzeug) ladung. 9 PP Dach geschlossen
- N Achten Sie darauf, dass die Heckablage 1
Heben Sie die Gepackraummatte an, um an Beachten Sie die Sicherheitshinweise der nicht von den transportierten Ge ensténgden
das Ablagefach 2 zu gelangen. Kennzeichnung 3: . ) P 9
9 berthrt wird.
— Legen Sie keinen Gegenstand uber das .
Trennteil 4; Dach geoffnet
— Stellen Sie sicher, dass das Trennteil Achten Sie darauf, dass die Glaspartien des
nicht durch einen Gegenstand 4 nach Dachs nicht von den transportierten Gegen-
oben gedriickt wird. standen berlhrt werden.
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TRANSPORT VON GEGENSTANDEN/ABSCHLEPPEN (Anhingerzugvorrichtung)

31154

P VA

-

Transport von Gegenstanden im
Gepackraum

Transportgut stets so in den Gepackraum
einraumen, dass die groRte Flache an der
Trennwand angelehnt ist an.

Es empfiehlt sich, das Trenntuch zu span-
nen, falls Sie wahrend der Fahrt das Glas-
Klappdach 6ffnen méchten.

Transport von Gegenstédnden
auf dem Dach

Das Anbringen einer Dachgalerie ist an

diesem Fahrzeug untersagt.

Die Gegenstande mit dem
A groten Gewicht sollten immer

direkt auf dem Gepéackraumbo-

den aufliegen. Ist das Fahrzeug
mit Verzurrosen am Gepackraumboden
ausgestattet, diese zum Fixieren trans-
portierter Gegenstande benutzen. Das
Ladegut ist so zu sichern, dass bei hef-
tigem Bremsen keinerlei Gegenstande
nach vorne auf die Insassen geschleu-
dert werden kdnnen. Die Schlosszungen
der hinteren Sicherheitsgurte stets in die
Gurtschldsser einrasten, auch wenn sie
nicht benutzt werden.

28702

2870

A =1055mm

Zulassige Stiitzlast, zulassige Anhédnge-
last, gebremst und ungebremst: Siehe
Kapitel 6 unter ,Gewichte®.
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WINDSCHUTZNETZ

Bei gedffnetem Glas-Klappdach sorgt das
Luftschott 7 zusammen mit der Scheibe 2
fur geringe Luftverwirbelungen im Fahrgast-
raum.

Ausklappen/Einklappen des
Netzes

Ausklappen

Bei Fahrzeugen, die damit ausgestattet

sind, befindet sich das Luftschott im Ge-

packraum:

— Nehmen Sie das Luftschott aus seiner
Aufbewahrungstasche

— Klappen Sie das Luftschott auf (Bewe-
gung A)

— Halten Sie Teil 4 fest

— Klappen Sie Teil 3 ab (Bewegung B).

3.28
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Anbringung des Gepacknetzes

Stecken Sie die Halterungen 6 in die Aufnah-
men 8 und die Stabe 5 in die Offnungen 7
auf beiden Seiten des Fahrzeugs.

Einklappen

Heben Sie den Abschnitt 3 an, klappen Sie
das Luftschott zusammen und verstauen Sie
es in seiner Aufbewahrungstasche im Ge-
packraum.

Keine Gegenstande auf das eingesetzte
Netz legen.

31191




MULTIMEDIAAUSRUSTUNG

Navigationssystem

Das Vorhandensein und der Einbauort des
Zubehors sind je nach Navigationssystem
unterschiedlich.

Radio

CD- bzw. DVD-Laufwerk

Mittlere Betatigung

Betatigungseinheit unter dem Lenkrad
Mikrophon

GRAWN=

Integrierte Steuerung der
Freisprechanlage

Verwenden Sie bei Fahrzeugen mit ent-
sprechender Ausristung das Mikrophon §
und die Betatigungseinheit unter dem Lenk-
rad 4.

Zur Funktionsweise: Ziehen Sie die Be-
dienungsanleitung zurate, die vorzugs-
weise mit den anderen Borddokumenten
aufbewahrt werden sollte.

Benutzen des Telefons
/!\ Wir weisen darauf hin, dass
—— die geltenden gesetzlichen Be-

stimmungen hinsichtlich der

Nutzung dieser Gerate zu beachten
sind.
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MOTORHAUBE

\

Zum Offnen am Hebel 1 auf der linken Seite
des Armaturenbretts ziehen.

Entriegeln des
Sicherheitshakens der
Motorhaube

Heben Sie zum Offnen den Griff 2 an.

Offnen der Motorhaube

Offnen Sie die Motorhaube und filhren Sie
sie nach oben. Die Haube wird dann von
einem Hydraulikzylinder gehalten.

Vorsicht bei Arbeiten im Mo-
A torraum. Der Motor kann noch
heill sein. Zudem kann sich

der Kuhlerventilator jederzeit in
Gang setzen.

Verletzungsgefahr!

Fur samtliche Arbeiten im Mo-
A torraum muss die Start-Stop-
J Funktion deaktiviert werden.

Stltzen Sie sich nicht auf der
A Motorhaube ab: diese kdnnte
sich unbeabsichtigt schlieRen.

SchlieRen der Motorhaube

Stellen Sie sicher, dass keinerlei Gegen-
stdnde im Motorraum vergessen wurden.

Fassen Sie beim Schlielen die Haube in der
Mitte, fiinren Sie sie nach unten, bis die Off-
nung nur noch ca. 30 cm betragt, und lassen
Sie sie dann los. Sie verriegelt sich durch ihr
Eigengewicht.

Stellen Sie sicher, dass Sie
A nach Arbeiten im Motor-
e raum nichts vergessen haben
(Lappen, Werkzeuge...).
Diese konnten zu einer Beschadigung
des Motors fiihren oder einen Brand
auslosen.

Uberpriifen Sie die korrekte
A Verriegelung.
(]

Nach einem Schlag (auch nach

A einem leichten) gegen den
= Frontgrill oder die Motorhaube
baldmaoglichst das Schloss

von einem Vertragspartner Uberpriifen
lassen.

4.2



MOTOROLSTAND: Allgemeines (1/2)

Ein Motor verbraucht Ol, um die sich bewe-
genden Teile zu schmieren und zu kihlen.
Mitunter muss zwischen den planmafigen
Olwechseln etwas Ol nachgefiillt werden.

Wenn Sie jedoch nach der Einfahrzeit mehr
als 0,5 Liter Ol auf 1.000 Km nachfiillen
mussen, sollten Sie lhren Vertragspartner
darauf aufmerksam machen.

Kontrollintervalle: Uberpriifen Sie den
Olstand regelmiBig, insbesondere vor
jeder langeren Fahrt, um der Gefahr von
Motorschéaden vorzubeugen.

Ablesen des Olstands

Ein korrektes Messergebnis ist nur auf
ebener Flache und nach langerer Standzeit
des Motors zu erzielen.

Zum Ablesen des genauen Olstands und
um Motorschédden durch einen zu hohen
Fullstand zu vermeiden, unbedingt den
Messstab verwenden. Siehe nachfolgende
Seiten.

Das Display an der Instrumententafel warnt
nur bei minimalem Fullstand.

Olstand

{5

Warnung Motorol-Mindeststand
an der Instrumententafel

Driicken Sie, wahrend die Meldung ,Selbst-
test lauft“ angezeigt wird, auf den Knopf 3
oder 4.

Befindet sich der Fiillstand liber dem Mi-
nimum, erscheint im Display die Meldung
,Olstand“ zusammen mit Késtchen 1, die bei
sinkendem Fllstand durch Gedankenstri-
che 2 ersetzt werden.

Hinweis: Die Anzeige des detaillierten Full-
stands ist nicht méglich, wenn die vorherige
Fahrt nur von kurzer Dauer war.

30096

Falls der Olstand den Mindeststand
erreicht hat:

Die Meldung ,0I nachfiillen* und die Kon-
trolllampe leuchten an der Instru-
mententafel auf.

So bald wie méglich den Fiillstand kor-
rigieren.

Das Display warnt nur bei mini-
A malem Fillstand; ein zu hoher
Flllstand kann nur mittels

Messstab ermittelt werden.
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MOTOROLSTAND: Allgemeines (2/2)
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Kontrolle mittels Messstab

Wischen Sie ihn mit einem sauberen und
fusselfreien Tuch ab.

Schieben Sie ihn dann wieder bis zum
Anschlag hinein (fiir die mit einem ,0I-
messstab mit Deckelverschluss® C aus-
gestatteten Fahrzeuge: drehen Sie den
Deckel wieder fest zu).

Ziehen Sie den Messstab heraus.

Lesen Sie den Fllstand ab: Er darf weder
unter der Markierung ,mini“ A noch tber
der Markierung ,maxi“ B liegen.

Achten Sie nach dem Ablesen darauf, dass
der Messstab bis zum Anschlag eingescho-
ben wird bzw. der Olmessstab mit Deckel-
verschluss vollstandig festgeschraubt ist.

4.4

Uberschreiten des maximalen
Motorolstands

Der Olstand darf nur mittels Messstab
wie oben erlautert ermittelt werden.

Wenn der maximale Fiullstand Uber-
schritten ist, den Motor nicht starten.
Wenden Sie sich an eine Vertragswerk-
statt.

Bei UbermaRigem oder wiederholtem
Absinken des Fillstands wenden Sie
sich bitte an eine Vertragswerkstatt.

Fir samtliche Arbeiten im Mo-
A torraum muss die Start-Stop-
Funktion deaktiviert werden.

Um Spritzer zu vermeiden, ist es ratsam
beim Beflllen/Nachfillen von Ol einen
Trichter zu verwenden.

Der maximale Olstand B darf
A auf keinen Fall Uberschritten

werden: Gefahr eines Motor- -
oder Katalysatorschadens.

Vorsicht bei Arbeiten im Mo-
A torraum. Der Motor kann noch
heil} sein. Zudem kann sich

der Kihlerventilator jederzeit in
Gang setzen.

Verletzungsgefahr!




MOTOROLSTAND: Nachfiillen, Befiillen (1/3)

Befiillen/Nachfiillen — Den Stopfen 1 herausdrehen.

Das Fahrzeug muss sich auf ebener Flache — Korrigieren Sie den Fillstand (zur In-
befinden, der Motor muss ausgeschaltet formation: die Flllmenge zwischen den
und kalt sein (beispielsweise bevor Sie den Markierungen ,mini“ und ,maxi“ des
Motor morgens zum ersten Mal starten). Messstabs 2 betragt je nach Motor zwi-

schen 1,5 und 2 Litern).

Qualitat des Motordls — Warten Sie ungefahr 10 Minuten, bis das
Siehe das Wartungsdokument Ihres Fahr- Ol abgesunken ist.

zeugs. — Uberpriifen Sie erneut den Fiillstand mit-
tels Messstab 2 (wie oben beschrieben).

Achten Sie nach dem Ablesen darauf, dass
der Messstab bis zum Anschlag eingescho-
ben wird bzw. der Olmessstab mit Deckel-
verschluss korrekt festgeschraubt ist.

Achten Sie darauf, dass der zuldssige
Hochststand ,,maxi“ nicht Gberschrit-
ten wird, und vergessen Sie nicht, den
Deckel 1 und den Messstab 2 einzuset-
zen.




MOTOROLSTAND: Nachfiillen, Befiillen (2/3)




MOTOROLSTAND: Nachfiillen, Befiillen (3/3)/MOTOROLWECHSEL

Motorolwechsel

Kontrollintervalle: siehe Wartungsdoku-
ment lhres Fahrzeugs.

Durchschnittliche Fiillmengen Inklusive
Olfilter

(zur Information)

Motor 1.4 TCe : 4,5 Liter
Motor 1.6 16V : 5,1 Liter
Motor 2.0 16V: 4,4 Liter
Motor 2.0 T : 5,4 Liter
Motor 1.5 dCi: 4,5 Liter
Motor1.6 dCi: 5,5 Liter
Motor 1.9 dCi : 5,1 Liter
Motor 2.0 dCi: 7,4 Liter

Qualitat des Motorols

Siehe das Wartungsdokument lhres Fahr-
zeugs.

A

Motordlwechsel: Wenn Sie
den Motordélwechsel bei be-
triebswarmem Motor durchfiih-
ren, setzen Sie sich der Gefahr

von Verbrennungen durch das ablau-
fende heile Ol aus.

A

Vorsicht bei Arbeiten im Mo-
torraum. Der Motor kann noch
heil} sein. Zudem kann sich
der Kihlerventilator jederzeit in

Gang setzen.

Verletzungsgefahr!

=

Fir samtliche Arbeiten im Mo-
torraum muss die Start-Stop-
Funktion deaktiviert werden.

A

Motor nicht in geschlosse-
nen Raumen laufen lassen!
Vergiftungsgefahr!

Bei UbermaRigem oder wiederholtem
Absinken des Fullstands wenden Sie
sich bitte an eine Vertragswerkstatt.

B>

Befiillen: Wegen Brandge-
fahr darauf achten, dass kein
Motorél Uber den Motor lauft.
Den Deckel wieder fest auf-

schrauben, damit bei laufendem Motor
kein Ol auf die erhitzten Teile des Motors
spritzen kann.

4.7




FULLSTANDE (1/3)

Kihlflussigkeit

Im Stillstand und auf ebener Flache muss
im Kaltzustand der Fllstand zwischen den
Marken ,MINI“ und ,MAXI* auf dem KihlflUs-
sigkeitsbehalter 1 sein.

Erganzen Sie den Fullstand bei kaltem
Motor, bevor dieser die Markierung MINI er-
reicht.

4.8

Kontrollintervalle

Uberpriifen Sie den Kiihlfliissigkeits-
stand regelméaBig (bei unzureichender
Kuhlflissigkeitsmenge kann der Motor stark
beschadigt werden).

Beim Nachfillen nur von unseren Techni-
schen Abteilungen gepriifte Produkte ver-
wenden. Diese gewahrleisten:

— Frostschutz
— Korrosionsschutz des Kiihlsystems

Austauschintervalle

Siehe das Wartungsdokument lhres Fahr-
zeugs.

Bei UbermafRiigem oder wiederholtem
Absinken des Fillstands wenden Sie
sich bitte an eine Vertragswerkstatt.

Vorsicht bei Arbeiten im Mo-
A torraum. Der Motor kann noch
hei sein. Zudem kann sich
der Kuhlerventilator jederzeit in

Gang setzen.

Verletzungsgefahr!

Keinerlei Arbeiten am Kuhlsys-
A tem bei warmem Motor durch-
2 fuhren.

Es besteht Verbrennungsge-
fahr.




FULLSTANDE (2/3)

Bremsfliissigkeit

Die Kontrolle des Fillstands erfolgt bei ste-
hendem Motor auf ebener Flache. Kont-
rollintervalle: haufig; in jedem Fall, sobald
Sie auch nur die geringste Beeintrachtigung
der Bremswirkung feststellen.

Fillstand 1

Der Fiillstand sinkt im Normalfall mit der Ab-
nutzung der Bremsbelage. Er darf jedoch
nicht unter die Warnmarkierung MINI sinken.

Wenn Sie den VerschleiRgrad der Brems-
scheiben und Bremstrommeln selbst prifen
mochten, besorgen Sie sich das Dokument
mit der Erklarung der Kontrolimethode. Es
liegt in den Vertragswerkstatten aus oder
ist Uber die Webseite des Herstellers erhalt-
lich.

Bei UbermaRigem oder wiederholtem
Absinken des Fullstands wenden Sie
sich bitte an eine Vertragswerkstatt.

Auffiillen:

Nach Arbeiten am Hydrauliksystem der
Bremsen muss grundsatzlich die Brems-
flissigkeit durch einen Fachmann er-
neuert werden.

Verwenden Sie ausschlieRlich eine von un-
seren technischen Abteilungen gepriifte und
zugelassene Bremsflissigkeit aus einem
neuen, versiegelten Behalter.

Austauschintervalle

Siehe das Wartungsdokument lhres Fahr-
zeugs.

Vorsicht bei Arbeiten im Mo-
A torraum. Der Motor kann noch
> heil sein. Zudem kann sich

der Kuhlerventilator jederzeit in
Gang setzen.

Verletzungsgefahr!
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FULLSTANDE (3/3)/FILTER

Fliissigkeit

Spezialzusatz fir Scheibenwaschanlagen
(im Winter mit Frostschutz)

Diisen:

Verwenden Sie zum Ausrichten der Dusen
der Frontscheiben-Waschanlage einen spit-
zen Gegenstand wie etwa eine Nadel.

Vorratsbehalter Frontscheiben-

Waschanlage/Scheinwerfer-
Waschanlage

Auffiillen:

Offnen Sie bei abgestelltem Motor den
Deckel 1 und befiillen Sie, bis die Flissig-
keit sichtbar wird; schlieen Sie anschlie-
Rend wieder den Deckel.

HINWEIS

Um den Flussigkeitsstand zu ermit-
teln offnen Sie, je nach Fahrzeug, den
Deckel 1 und entnehmen Sie den Fiill-
standsgeber.

4.10

Filter

Der Austausch der Filterelemente (Luftfilter,
Reinluftfilter, Kraftstofffilter usw.) ist in den
Wartungsarbeiten |hres Fahrzeugs vorge-
sehen.

Austauschintervalle der Filterelemente:
Siehe das Wartungsdokument des Fahr-
zeugs.



REIFENDRUCK

27192

Der Reifendruck ist auf dem Aufkleber A,
der auf der Fahrertiirkante angebracht ist,
angegeben. Offnen Sie die Tir, um die An-
gaben zu lesen.

B: ReifengroRe der montierten Reifen

C: Reifendruck fur die Vorderrader bei nor-
malen Strallenfahrten

D: Reifendruck flr die Hinterrader bei nor-
malen StralRenfahrten

E: Reifendruck fiir die Vorderrader bei Auto-
bahnfahrten

27116
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F: Reifendruck fir die Hinterrader bei Auto-
bahnfahrten

G: Reifendruck fir das Reserverad

H: ReifengroRRe des Reserverads, falls ab-
weichend von den anderen vier Fahrzeugra-
dern.

Sicherheit der Reifen und Montage
von Schneeketten

Im Kapitel 5 - ,Reifen” - finden Sie alle
Informationen zu den Wartungsbedin-
gungen und, je nach Ausfiihrung, zur
Montage von Schneeketten.

Besonderheit

Bei voll beladenem Fahrzeug (zulas-
siges Gesamtgewicht erreicht) mit An-
hanger: Den Reifendruck um 0,2 bar
erhéhen und nicht schneller fahren
als 100 km/h.

Gewichte: siehe Kapitel 6.

sen sein.

Wenn Reifen erneuert werden, dirfen nur solche gleicher Marke, GroRRe, gleichen
A Typs und gleicher Beschaffenheit montiert werden.

Sie miissen identisch mit den Originalreifen oder vom Hersteller zugelas-

4.1



BATTERIE (1/2)

Die Batterie 1 ist wartungsfrei.

Die Batterie stets vorsichtig

A handhaben; die Batteriesaure

= darf nicht mit der Haut oder gar

mit den Augen in Berihrung

kommen. Passiert es dennoch, ausgie-

big mit klarem Wasser spulen. Gegebe-
nenfalls einen Arzt aufsuchen.

Offenes Feuer und Ziindquellen von der
Batterie und deren Umfeld fern halten:
Es besteht Explosionsgefahr.

4.12

Je nach Fahrzeug Uberwacht ein System
sténdig den Ladezustand der Batterie. Fallt
der Ladezustand, erscheint die Meldung
.Batterie fast leer Motor starten“ an der In-
strumententafel. Starten Sie in diesem Fall
den Motor. Danach erscheint kurze Zeit die
Meldung ,Batterie 1adt auf* an der Instru-
mententafel.

Der Ladezustand der Batterie kann sinken,
insbesondere:

— wenn Sie kurze Strecken fahren
— wenn Sie in der Stadt fahren
— wenn die Temperatur sinkt

— nach langerer Nutzung elektrischer Ver-
braucher (Radio...) bei ausgeschaltetem
Motor...

28705
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Aufkleber A

Beachten Sie die Warnhinweise auf der Bat-
terie:

— 2 Kein offenes Feuer und Rauchverbot;

— 3 Unbedingt einen Augenschutz tragen

— 4 \Von Kindern fernhalten

— 5 Explosionsgefahr

— 6 Anleitung zurate ziehen

— 7 Vorsicht atzend

Vorsicht bei Arbeiten im Mo-
A torraum. Der Motor kann noch
heil} sein. Zudem kann sich
der Kihlerventilator jederzeit in

Gang setzen.
Verletzungsgefahr!




BATTERIE (2/2)

30096

Austausch der Batterie

Da diese Malihahme sehr komplex ist, emp-
fehlen wir, sie von einer Vertragswerkstatt
durchfiihren zu lassen.

Mit der Start-Stop-Funktion
ausgestattetes Fahrzeug

Nach einer Anderung oder dem Abklemmen
der Batterie, erscheint die Meldung ,Batterie
neu?” an der Instrumententafel, wahlen Sie
,~Ja“ oder ,Nein“ durch kurze Druckimpulse
auf eine der Tasten 8 oder 9 und bestati-
gen Sie durch einen langen Druckimpuls auf
eine der zwei Tasten.

Fur samtliche Arbeiten im Mo-
A torraum muss die Start-Stop-
Funktion deaktiviert werden.

Da es sich um eine spezi-
fische Batterie handelt, darauf

achten, dass sie durch eine

gleichwertige Batterie ersetzt
wird. Wenden Sie sich an einen Ver-
tragspartner.

4.13



PFLEGE DER KAROSSERIE (1/2)

Ein gut instand gehaltenes Fahrzeug
kénnen Sie langer fahren. Daher wird emp-
fohlen, das Fahrzeug von aufien regelmaRig
zu pflegen.

lhr Fahrzeug wurde mit modernen techni-
schen Mitteln gegen Korrosion geschutzt.
Es ist jedoch standig verschiedenen Fakto-
ren ausgesetzt.

Atzende Substanzen in der Luft

— Luftverschmutzung (Stadte und Indus-
triegebiete),

— Salzgehalt der Luft (in Meeresnahe, be-
sonders bei warmer Witterung),

— jahreszeitlich bedingte Einflisse von Wit-
terung und Luftfeuchtigkeit (Streugut,
StralRenreinigung usw.).

Nutzungsbedingte Auswirkungen

Schleifeffekte

Staubpartikeln in der Luft, Sand, Schmutz;
Steinchen, die andere Fahrzeuge hoch-
schleudern usw.

Ein Minimum an VorbeugemaRnahmen zur
Ausschaltung gewisser Risikofaktoren ist
daher erforderlich.

4.14

Was Sie vermeiden sollten:

Die mechanischen Teile (z. B. im Motor-
raum), den Fahrzeugunterboden, Teile mit
Scharnieren (z. B. Innenseite der Tiren) und
lackierte Kunststoffelemente (z. B.: Stol3fan-
ger) mit einem Hochdruckreiniger saubern
und anschliefend Produkte aufzutragen, die
nicht von unserem Hersteller-Vertriebspro-
gramm zugelassen wurden. Dies kénnte zu
Oxidation oder Beeintrachtigung der Funk-
tion fihren.

Das Fahrzeug in der prallen Sonne oder bei
Frost waschen.

Schmutz oder Fremdkdrper abkratzen ohne
sie einzuweichen.

Den Wagen UubermaRig verschmutzen
lassen.

Zulassen, dass sich Rost ausgehend von
kleineren Lackschaden ausbreitet.

Flecken mit Losungsmitteln entfernen,
die nicht unserem Hersteller-Zubehorpro-
gramm entsprechen und den Lack angreifen
kénnen.

Fahrten im Schnee oder auf unbefestigten
Stralen ohne nachfolgende Wagenwasche,
insbesondere Reinigung der Radkasten und
des Fahrzeugunterbodens.

Das Klappdach mit einem Hochdruckreini-
ger zu reinigen oder mit einem Wasserstrahl
direkt auf die Dichtungen des Klappdachs zu
zielen. Gefahr der Undichtigkeit.

Was Sie tun sollten

Reinigen Sie lhr Fahrzeug haufig bei aus-
geschaltetem Motor mit den von uns emp-
fohlenen Reinigungsmitteln (niemals scheu-
ernde Produkte verwenden). Zuvor mit dem
Wasserstrahl griindlich absptlen:

— Ablagerungen von Baumharzen und In-
dustrieschmutz;

— Schlamm, der in den Radkasten und am
Fahrzeugunterboden ein feuchtes Ge-
misch bildet;

— Vogelkot, dessen chemische Bestand-
teile zum schnellen Ausbleichen oder
gar zum Ablésen des Lacks fiihren
koénnen;
solche Verschmutzungen mussen unbe-
dingt sofort entfernt werden, da sich die
Flecken spater auch durch Polieren nicht
mehr entfernen lassen;



PFLEGE DER KAROSSERIE (2/2)

— Ruckstande von Streusalz, besonders in
den Radkasten und am Fahrzeugunter-
boden, vor allem nach Fahrten in Gebie-
ten, wo chemische Schmelzmittel einge-
setzt wurden.

Entfernen Sie regelmafig herabgefallene
Pflanzenreste (Harz, Blatter...) vom Fahr-
zeug.

Beachten Sie eventuelle gesetzliche Vor-
schriften im Zusammenhang mit der Wagen-
wasche (z.B. Verbot, Fahrzeuge auf &ffentli-
chen Straflen zu waschen).

Abstand halten zu anderen Fahrzeugen,
wenn Splitt auf der Strale liegt (Gefahr von
Lackschaden).

Eventuelle Lackschaden maoglichst schnell
beheben oder beheben lassen, damit sich
kein Korrosionsherd bildet.

Denken Sie daran, |hr Fahrzeug zu den vor-
geschriebenen Kontrollen in die Werkstatt
zu bringen, wenn es uber eine Korrosions-
schutz-Garantie verfugt. Siehe Wartungsun-
terlagen.

Falls mechanische Teile, Scharniere usw.
gereinigt wurden, mussen diese unbedingt
durch erneutes Aufspriihen von Mittel, die
von unseren technischen Abteilungen zuge-
lassen wurden, geschuitzt werden.

Besonderheit der Fahrzeuge mit
Mattlackierung

Diese Art Lackierung erfordert bestimmte
VorsichtsmaRnahmen.

Was Sie vermeiden sollten:

— wachshaltige Produkte (Poliermittel) zu
verwenden;

— stark zu reiben;

— mit dem Fahrzeug eine Waschanlage zu
benutzen;

— das Fahrzeug mit einem Hochdruckreini-
ger zu reinigen;

— Aufkleber auf den Lack aufzukleben
(kann Spuren hinterlassen).

Was Sie tun sollten

Reinigen Sie das Fahrzeug mit viel Wasser
und per Hand mit einem weichen Lappen,
einem weichen Schwamm...

Spezielle ausgewahlte Reinigungs- und
Pflegeprodukte finden Sie in unseren
Markenboutiquen.

Vor der Benutzung einer
Waschanlage

Stellen Sie den Scheibenwischer-Bedien-
hebel in Position Aus (siehe Kapitel 1 unter
,Frontscheiben-Wisch-Waschanlage®).
Prifen Sie die Befestigung von aufleren
Ausristungskomponenten, Zusatzschein-
werfern, Riickspiegeln und befestigen Sie
die Wischerblatter mit Klebeband.

Bauen Sie eine eventuell vorhandene Funk-
antenne (Radio usw.) ab.

Denken Sie nach dem Waschen daran, das
Klebeband zu entfernen und die Antenne
wieder anzubringen.

Reinigung der Scheinwerfer

Verwenden Sie zur Reinigung der Kunst-
stoffscheiben der Scheinwerfer Watte oder
einen weichen Lappen. Reicht dies nicht
aus, tranken Sie den Lappen mit Seifen-
lauge und wischen Sie mit einem weichen
Lappen oder Wattebausch nach.
Anschlieend vorsichtig mit einem weichen
trockenen Lappen nachreiben.

Keinesfalls alkoholhaltige Reinigungs--
mittel verwenden.

4.15



PFLEGE DER POLSTER UND DER INNENVERKLEIDUNG (1/2)

Ein gut instand gehaltenes Fahrzeug
kénnen Sie langer fahren. Daher wird emp-
fohlen, den Innenraum des Fahrzeugs regel-
mafig zu pflegen.

Flecken mussen stets so schnell wie mog-
lich entfernt werden.

Verwenden Sie zum Reinigen und Entfernen
von Flecken jeglicher Art kalte oder evitl. lau-
warme Seifenlauge auf der Basis von Na-
turseife.

Die Verwendung von Detergenzien (Spiil-
mittel, Pulver, alkoholhaltige Reinigungs-
mittel) ist zu unterlassen.

Verwenden Sie zur Reinigung einen wei-
chen Lappen.

Wischen Sie nach und nehmen Sie die Uber-
schussige FlUssigkeit auf.

4.16

Scheiben der Bordinstrumente
(z. B. Instrumententafel, Uhr, Anzeige fir Au-
Rentemperatur, Radio-Display usw.)

Mit einem weichen Lappen oder Watte ab-
wischen.

Gegebenenfalls mit Seifenlauge anfeuchten
und mit einem weichen Lappen oder Watte-
bausch (mit klarem Wasser angefeuchtet)
nachreiben.

AnschlieBend vorsichtig mit einem weichen
trockenen Lappen nachreiben.

Keinesfalls alkoholhaltige Reinigungs-
mittel verwenden.

Sicherheitsgurte

Die Sicherheitsgurte stets sauber halten.
Zur Reinigung die Produkte aus dem Her-
steller-Vertriebsprogramm (erhaltlich in den
Boutiquen der Marke) verwenden; gege-
benenfalls auch mit einem Schwamm und
lauwarmer Seifenlauge reinigen. Mit einem
sauberen Lappen trockenreiben.
Chemische Reinigungsmittel oder Far-
bung sind unzuldssig (die Gurtfasern
konnten versproden).

Textilien (Sitze,
Tiirverkleidungen usw.)

Entfernen Sie regelmaRig den Staub von
Textilien.

Fliissigkeitsfleck
Verwenden Sie Seifenlauge.

Nehmen Sie die Flissigkeit mit Hilfe eines
weichen Tuchs auf (leicht tupfen, niemals
reiben!), spllen Sie und nehmen Sie die
Uberschussige Flussigkeit auf.

Feste oder breiige Flecken

Entfernen Sie sofort und mit Vorsicht die
Uberschissigen festen oder breiigen Stoffe
mit einer Spachtel (dabei von den Réndern
zur Mitte des Flecks hin arbeiten, um ihn
nicht zu vergroRern).

Gehen Sie anschlieRend bei der Reinigung
wie bei einem Flissigkeitsfleck vor.

Besonderheiten bei Bonbons und
Kaugummis

Legen Sie einen Eiswdirfel auf den Fleck,
damit er kristallisiert, und gehen Sie dann
wie bei festen Flecken vor.

Fir Hinweise zur Innenraumpflege und/
oder bei nicht zufriedenstellenden Er-
gebnissen wenden Sie sich an Ihre Ver-
tragswerkstatt.




PFLEGE DER POLSTER UND DER INNENVERKLEIDUNG (2/2)

Ausbau/Einbau von
serienméaBig im Fahrzeug
eingebauten, herausnehmbaren
Ausstattungsteilen

Wenn Sie herausnehmbare Ausstattungs-
teile zur Reinigung des Fahrgastraums aus
dem Fahrzeug entfernen muissen (z. B. Ful3-
matten), achten Sie bei der erneuten Anbrin-
gung auf ihre richtige Lage (die FulRmatte
des Fahrers wieder auf der Fahrerseite usw.)
und ihre richtige Befestigung anhand der mit
den Teilen gelieferten Elemente (z. B. muss
die FuRmatte des Fahrers mittels der vorins-
tallierten Elemente befestigt werden).

In jedem Fall missen Sie bei stehendem
Fahrzeug Uberprifen, dass der Fahrer nicht
behindert wird (Hindernis beim Driicken der
Pedale, Verfangen des Absatzes in der Ful3-
matte usw.).

Was Sie vermeiden sollten

Vermeiden Sie es unbedingt, Dinge wie
Deodorants, Parfums usw. in der Nahe
der Luftdisen zu platzieren, da diese die
Armaturenbrettverkleidung beschadigen
konnten.

Es wird dringend davon abge-
A raten, das Innere des Fahrgast-

raums mit einem Hochdruck-

reiniger oder Dampfstrahler zu
reinigen. Ohne entsprechende Sicher-
heitsvorkehrungen kann dies - unter An-
derem - zu Funktionsstérungen elektri-
scher Bauteile fihren.
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REIFENPANNE, RESERVERAD

p—

Im Falle einer Reifenpanne
stehen (je nach Fahrzeug)
folgende Hilfsmittel zur
Verfiigung:

Ein Reserverad oder ein Reifenflllset (siehe
die folgenden Seiten).

Reserverad

Das Reserverad ist im Gepackraum unter-

gebracht. Um an das Rad zu gelangen:

— Offnen Sie die Hecktir.

— Fahren Sie das Trennteil ein.

— Fassen Sie die Gepackraummatte an der
Lasche 1 und schlagen Sie sie zurtick.

— Entfernen Sie die zentrale Befestigungs-
schraube.

— Nehmen Sie das Reserverad heraus.

Besonderheit:

Die Funktion ,Automatische Reifendruckkon-
trolle* kontrolliert nicht das Reserverad (das
durch das Reserverad er-setzte Rad ver-
schwindet von der Anzeige an der Instru-
mententafel).

Siehe in Kapitel 2 unter ,Automatische Rei-
fendruckkontrolle®.

Fahrzeuge mit Reserverad (kleiner als die vier anderen Rader):
— Montieren Sie an einem Fahrzeug nie mehr als ein Reserverad.
— Tauschen Sie das Reserverad baldmdglichst durch ein Rad der GréRRe des Originalrads aus.

— Wahrend der Benutzung dieses Reserverades, das nur kurzzeitig eingesetzt werden sollte, darf die auf dem Kennschild an der Felge an-
gegebene Geschwindigkeit nicht tberschritten werden.

— Durch die Montage dieses Rads kann sich das gewohnte Verhalten lhres Fahrzeugs verandern. Vermeiden Sie heftiges Beschleunigen und
Bremsen und verringern Sie lhre Geschwindigkeit bei Kurvenfahrt.

— Wenn Sie Schneeketten verwenden, bringen Sie das Reserverad an der Hinterachse an und prifen Sie den Reifendruck.

Wenn das Reserverad Uber langere Zeit gelagert wurde, lassen Sie von einem Mechaniker Gberprifen, ob es noch gefahrlos einge-
A setzt werden kann.
(]
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Das Reifenfillset darf nicht
A verwendet werden, wenn der

Reifen bereits durch Fahren

Mit dem Mobilitdtsset konnen
A Reifen repariert werden, deren
L Laufflache A von Fremdkor-
pern mit maximal 4 mm Durch-
messer durchstoflen wurde. Schnitte
oder Lécher von mehr als 4 mm bzw.
Schnitte in der Reifenflanke B kénnen
auf diese Weise nicht repariert werden.

Vergewissern Sie sich auch, dass die
Felge in Ordnung ist.

Wenn der Fremdkorper, der die Reifen-
panne verursacht hat, noch im Reifen
steckt, sollten Sie diesen nicht heraus-
ziehen.

ohne Luft beschadigt wurde.

Kontrollieren Sie daher vor der Repara-
tur sorgfaltig die Reifenflanken.

Ebenso kann das Fahren mit platten
Reifen ein Sicherheitsrisiko darstellen
und zu irreparablen Schaden fiihren.

Diese Reparatur ist ein Notbehelf.

Den Reifen danach unbedingt schnellst-
maoglich von einem Fachmann tberpri-
fen lassen. Nur er kann entscheiden, ob
der Reifen repariert werden kann oder
durch einen neuen ersetzt werden muss.

Beim Austausch eines Reifens, der
mittels Reifenflllset repariert wurde,
mussen Sie den Fachmann davon in
Kenntnis setzen.

Wahrend der Fahrt kénnen bedingt
durch das Dichtungsmittel im Reifen Vi-
brationen im Lenkrad splrbar werden.

Das Reifenflllset ist nur fir
A das Befiillen von Reifen eines
[

Fahrzeugs zugelassen, das

werkseitig mit diesem Reifen-
fullset ausgerustet ist.

Unter keinen Umstanden zum Befil-
len von Reifen eines anderen Fahr-
zeugs oder zum Aufpumpen anderer
Gegenstande verwenden (Rettungsring,
Schlauchboot...).

Vermeiden Sie den Kontakt mit Spritzern
des Reparaturmittels auf der Haut. Sollte
dies dennoch passieren, ausgiebig mit
klarem Wasser spulen.

Den Reparatursatz fiir Kinder unzugang-
lich aufbewahren.

Werfen Sie die Patrone keinesfalls weg.
Geben Sie sie in Ihrer Vertragswerkstatt
bzw. an den entsprechenden Sammel-
stellen ab.

Die Patrone unterliegt einem Verfallsda-
tum, das auf ihrem Etikett angegeben
ist. Uberpriifen Sie das Haltbarkeitsda-
tum.

Besorgen Sie sich bei Ihrem Vertrags-
handler einen neuen Druckschlauch und
eine neue Patrone mit Reparaturmittel.
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Je nach Fahrzeug kénnen Sie bei einer Rei-
fenpanne das Mobilitatsset verwenden, das
sich unter der Gepackraummatte befindet.

Vor dem Einsatz des Repara-
A tursatzes das Fahrzeug aus-
e reichend weit vom Verkehr
entfernt abstellen, den Warn-
blinker einschalten und die Handbremse
anziehen. Alle Insassen des Fahrzeugs
mussen aussteigen und sich vom Ver-
kehr fern halten.

54

Entfernen Sie je nach Fahrzeug die Mittel-
wand des Ablagefachs, um an das Mobili-
tatsset zu gelangen.

Offnen Sie das Set, entfernen Sie die
Deckel 1 und 3 (hierbei darf unter keinen
Umstéanden die Verschlussfolie von der Fla-
sche entfernt werden) und schrauben Sie
anschlieRend die Flasche 2 auf ihre Halte-
rung 3.

Bei laufendem Motor und mit angezoge-
ner Parkbremse:

— Schrauben Sie den entsprechenden Ven-
tildeckel ab und schrauben Sie das Ge-
windeendstlick 6 am Ventil fest.

— Stecken Sie den Stecker 8 in die Steck-
dose flir Zubehor im Armaturenbrett des
Fahrzeugs.

— Dricken Sie auf den Schalter 5, um den
Reifen auf den vorgeschriebenen Druck
zu befillen (siehe Aufkleber an der Fahr-
ertlirkante).

— Beenden Sie das Befiillen nach hdchst-
ens 5 Minuten und lesen Sie den Druck
am Manometer 4 ab.

Hinweis: Wahrend die Flasche sich ent-
leert (Dauer ca. 30 Sekunden), zeigt das
Manometer 4 kurzzeitig einen Druck von
bis zu 6 bar an. AnschlieRend fallt der
Druck.

— Den korrekten Druck herstellen: Zum
Erhéhen des Drucks das Befiillen fort-
setzen, zum Verringern des Drucks den
Knopf 7 am Befiillungsaufsatz drehen.

Wenn nach 15 Minuten ein Mindestdruck
von 1,8 bar nicht erreicht wird, ist eine
Reparatur nicht moéglich. Fahren Sie
nicht weiter und verstandigen Sie einen
Vertragspartner.

Wenn Sie lhr Fahrzeug am Stra-
A Renrand abstellen, machen Sie

es fir die anderen Verkehrsteil-

nehmer kenntlich; stellen Sie
ein Warndreieck oder eine andere Warn-
vorrichtung auf, die laut StraRenver-
kehrsordnung in lhrem jeweiligen Auf-
enthaltsland vorgeschrieben ist.
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Ist der gewiinschte Reifendruck erreicht:
— Schalten Sie das Gerat aus.

— VerschlieRRen Sie die Flasche mit dem in-

tegrierten Deckel.
— Ziehen Sie den Stecker 8.

Keinerlei Gegenstande im

A FuBraum des Fahrers unter-
= bringen! Sie kdnnten bei plotzli-
chem Bremsen unter ein Pedal

rutschen und dieses blockieren.

— Bringen sie den Hinweisaufkleber 9 an
einer fir den Fahrer gut sichtbaren Stelle
auf dem Armaturenbrett an.

— \Verstauen Sie das Set.

— Nach dem ersten Befllvorgang wird der
Reifen weiterhin undicht sein und Sie
mussen unbedingt fahren, um das Loch
zu verschlieflen;

— Fahren Sie sofort los und fahren Sie zwi-
schen 20 und 60 km/h, damit sich das
Reifenfulimittel gleichmaRig im Reifen
verteilen kann; halten Sie nach 3 Kilome-
tern an, um den Reifendruck zu tberpri-
fen.

Falls der Reifendruck mehr als 1,3 bar
betragt, aber unter dem empfohlenen
Druck liegt, stellen Sie den vorgeschrie-
benen Reifendruck her (siehe Aufkle-
ber an der Fahrertlrkante), andernfalls
wenden Sie sich an eine Vertragswerk-
statt: Die Reparatur ist nicht moéglich.

Hinweis: Suchen Sie nach Verwendung des
Reifenfillsets einen unserer Vertragspart-
ner auf, um den Fullschlauch und die Fla-
sche mit dem Reifenfillmittel austauschen
zu lassen.

Sicherheitshinweise fiir die

Verwendung des Reifenfilllsets
Den Teilesatz nicht langer als 15 Minuten
ohne Unterbrechung verwenden.

Achtung: Ein fehlender oder
A nicht korrekt verschraub-
ter Ventilstopfen kann zur Un-

dichtigkeit des Reifens und zu
Druckverlust fuhren.

Stets nur originale Stopfen verwenden
und diese korrekt verschrauben.

Nach Instandsetzungen mittels
A Reifenflllset maximal 200 km
weit fahren. AuRBerdem eine

Geschwindigkeit von 80 km/h
auf keinen Fall Uberschreiten. Der Auf-
kleber, den Sie an eine sichtbare Stelle
am Armaturenbrett kleben sollten, erin-
nert Sie daran.

In einigen Landern ist es gesetzlich vor-
geschrieben, einen mit Hilfe des Reifen-
fllllsets reparierten Reifen zu ersetzt.
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BORDWERKZEUG/RADKAPPEN
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Das Bordwerkzeug befindet sich unter der
Gepackraummatte.

Welche Werkzeuge in der Werkzeugbox ent-
halten sind, hangt vom Fahrzeugmodell ab.

Radschliissel 1

Wagenheber 2

Drehen Sie den Wagenheber seine Aus-
gangsstellung zurtick und bringen Sie die
Kurbel in die korrekte Position bevor Sie ihn
wieder verstauen.

Radkappenschliissel 3
Dient dem Entfernen der Radkappen.

Steckschliissel fiir Radschrauben 4
Zum Ansetzen und Abnehmen der Rad-
schrauben.

Abschleppose 5
Siehe in Kapitel 5 unter ,Abschleppen®.

Schliissel 6
Dient zur Verriegelung des Dachs im Falle
einer Funktionsstorung.

ringern.

Lassen Sie die Werkzeuge nie unaufgerdaumt im Fahrzeug, sie kdnnten beim

A Bremsen herumgeschleudert werden. Achten Sie darauf, das Werkzeug nach der
e Benutzung in der Werkzeugbox richtig zu befestigen, und verstauen Sie diese
ordnungsgemal im entsprechenden Ablagefach, um das Verletzungsrisiko zu ver-

Wenn in der Werkzeugbox Radschrauben mitgeliefert wurden, durfen diese ausschlieRlich
fir das Reserverad verwendet werden: siehe Aufkleber am Reserverad.

Der Wagenheber ist ausschlie3lich fir den Radwechsel vorgesehen. Der Wagenheber darf
nicht zu Reparaturzwecken oder flr Arbeiten unter dem Fahrzeug benutzt werden.

5.6

Radzierkappe

Losen Sie diese mit Hilfe des Radkappen-
schlussels 3. Hangen Sie hierzu den Haken
in die in Ventilndhe vorgesehene Ausspa-
rung 7 ein (so dass die Metallklemme er-
fasst wird).

Richten Sie die Radkappe beim Anbringen
am Ventil 7 aus. Rasten Sie die Radkappe
ein, beginnend an der Seite des Ventils A,
dann an Stelle B und C und zuletzt gegen-
Uber dem Ventil D.

Hinweis: Bei Verwendung von Diebstahl-
schutzschrauben, siehe Abschnitt ,Rad-
wechsel”.
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Fahrzeuge mit Wagenheber und
Radschliissel

Gegebenenfalls die Radkappe abbauen.

Die Radschrauben mit dem Radschlissel 3
I6sen. Den Schlissel so ansetzen, dass
Druck nach unten ausgelbt wird.

Schalten Sie die Warnblinkan-
A lage ein.
(]

Das Fahrzeug auf eine ebene
und feste Flache stellen (gege-
benenfalls eine feste Auflage unter den
Wagenheber legen) und die Warnblink-
anlage einschalten.

Ziehen Sie die Handbremse an und
legen Sie einen Gang ein (erster oder
Ruckwartsgang bzw. P bei Fahrzeugen
mit Automatikgetriebe).

Alle Fahrzeuginsassen missen das
Fahrzeug verlassen und sich von der
StralRe fern halten.

Falls das Fahrzeug weder Wagenheber
noch einen Radschlussel hat, kénnen
Sie diese bei einem Vertragspartner er-
werben.

Wenn Sie das Fahrzeug am
A StraBenrand abstellen, miissen

Sie andere Verkehrsteilnehmer

mit Hilfe eines Warndreiecks
bzw. durch andere Vorrichtungen, die in
Ihrem jeweiligen Aufenthaltsland gesetz-
lich vorgeschrieben sind, auf Ihr Fahr-
zeug aufmerksam machen.

Setzen Sie den Wagenheber 4 waagerecht
an; der Heberkopf muss sich unbedingt 7 in
Hoéhe der Aufnahme und so nahe wie még-
lich am betreffenden Rad befinden (siehe
Pfeil 2).

Schrauben Sie den Wagenheber nun zuerst
von Hand so weit nach oben, bis die Boden-
platte Kontakt hat (sie soll unter dem Fahr-
zeug stehen).

Drehen Sie den Radschlissel um einige
Umdrehungen, bis sich das Rad vom Boden
|6st.

Um jegliche Gefahr einer Verlet-
A zung oder einer Beschadigung
des Fahrzeugs zu vermeiden,

den Wagenheber soweit aus-
fahren, bis das Rad maximal 3 Millimeter
vom Boden abgehoben ist.
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Die Radschrauben entfernen und das Rad
abnehmen.

Das Reserverad zuerst auf die Nabe aufset-
zen und dann das Rad drehen, um die Be-
festigungsbohrungen in Nabe und Felge an-
einander auszurichten.

Wenn fiir das Reserverad extra Schrauben
vorhanden sind, missen diese Schrauben
ausschlieBlich fir das Reserverad verwen-
det werden. Ziehen Sie die Schrauben fest
(prufen Sie dabei, ob das Rad richtig an der
Nabe anliegt) und lassen Sie das Fahrzeug
ab.

Mit dem Rad am Boden die Schrauben fest
anziehen; Lassen Sie den Anzug (Anzugs-
drehmoment 110 Nm) sowie den Reifen-
druck des Reserverads so bald wie mdglich
Uberprufen.

5.8

Felgenschlosser

Falls Sie Felgenschldsser verwenden,
bringen Sie diese Schrauben so nah wie
maoglich am Ventil an (Montage der Rad-
zierkappe eventuell nicht méglich).

Das defekte Rad nach einer
A Reifenpanne moglichst sofort
wechseln.

Den Reifen danach unbe-
dingt von einem Fachmann Uberpriifen
lassen. Nur er kann entscheiden, ob der
Reifen repariert werden kann oder durch
einen neuen ersetzt werden muss.
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Sicherheit: Reifen — Rader

Der Bodenkontakt des Fahrzeugs wird aus-
schlieBlich durch die Reifen hergestellt.
Ihrem einwandfreien Zustand kommt folglich
grote Bedeutung zu.

Es sind unbedingt die Bestimmungen der
jeweiligen Strafenverkehrsordnung einzu-
halten.

Wenn Reifen erneuert werden,

A durfen nur solche gleicher
= Marke, GroRe, gleichen Typs
und gleicher Beschaffenheit

montiert werden.

Sie miissen identisch mit den Origi-
nalreifen oder vom Hersteller zuge-
lassen sein.

2

118
B P e S -
Uberpriifung der Reifen
Die Reifen missen in einwandfreiem
Zustand sein, und ihre Laufflachen
missen ein ausreichendes Profil aufwei-
sen; die werkseitig gepruften Reifen sind
mit einer VerschleilBkontrolle 1 versehen.
Es handelt sich dabei um Noppen in den
Reifenprofilen, die in der Lauffliche ver-
teilt sind.

Wenn das Profil bis zur Héhe der Noppen
abgefahren ist, werden diese sichtbar 2:
Die Reifen missen jetzt ausgewechselt
werden, da die Profiltiefe nur noch 1,6 mm
betragt und somit die einwandfreie Bo-
denhaftung auf nassen Strafen nicht
mehr gewahrleistet ist.

Auch Uberladung des Fahrzeugs, lange Au-
tobahnfahrten, insbesondere bei hohen Au-
Rentemperaturen und regelmafRiges Befah-
ren schlechter Wege fiihren zu vorzeitigem
Reifenverschleify und beeintrachtigen die
Fahrsicherheit.

Unglnstige Fahrmandver wie

A das Fahren Uber Bordsteine

= kénnen Reifen und Felgen be-

schadigen und zur Beeintrachti-

gung der Achsgeometrie fiihren. Lassen

Sie gegebenenfalls den Zustand in einer
Vertragswerkstatt Gberprifen.

5.9
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Reifendruck

Die vorgeschriebenen Reifendriicke miissen
eingehalten werden (gilt auch fir das Re-
serverad); sie missen mindestens einmal
pro Monat und vor jeder Reise kontrolliert
werden (siehe Aufkleber an der Fahrertir-
kante).

Ungeniigender Reifendruck

A hat einen vorzeitigen Ver-

= schleil sowie eine anormale

Erhitzung der Reifen zur Folge.

Dies beeintrachtigt die Sicherheit Ihres
Fahrzeugs durch:

— eine schlechte StralRenlage

— die Gefahr des Platzens eines Rei-
fens oder der Ablosung der Lauffla-
che

Der Reifendruck hangt von der Beladung
und der Geschwindigkeit ab. Passen Sie
den Druck den Einsatzbedingungen an
(Naheres hierzu finden Sie auf dem Auf-
kleber an der Fahrertiirkante).

Der Reifendruck muss kalt gemessen
werden. Liegt der Druck infolge warmen
Wetters bzw. schnellen Fahrens Uber den
angegebenen Werten, ist dem keine Bedeu-
tung beizumessen.

Ist eine Messung bei kalten Reifen nicht
moglich, den Reifendruck um 0,2 bis 0,3 bar
(3 psi) ggu. dem Sollwert erhéhen.

Niemals Luft aus einem warmen Reifen
ablassen.

Besonderheit

Je nach Fahrzeug verfigen Sie lber einen
Adapter, der vor der Reifendruckkorrektur
am Ventil angebracht werden muss.

Achtung: Ein fehlender oder
A nicht korrekt verschraub-
ter Ventilstopfen kann zur Un-
dichtigkeit des Reifens und zu

Druckverlust fiihren.

Stets nur originale Stopfen verwenden
und diese korrekt verschrauben.

Reifenwechsel

Lassen Sie den Reifenwechsel
A aus Sicherheitsgriinden grund-

satzlich von einem Fachmann
vornehmen.

Die Montage von Reifen anderer Spezifi-
kation kann zur Folge haben:

— einen Verstol gegen die diesbezlgli-
chen gesetzlichen Bestimmungen

— eine Beeintrachtigung des Fahr-ver-
haltens bei Kurvenfahrt

— Schwergangigkeit der Lenkung

— Veranderung der Vorgaben fur
Schneeketten.

5.10

Reserverad

Siehe Kapitel 5 unter ,Reserverad” und
,Radwechsel“.



REIFEN (3/3)
Winterbetrieb

Schneeketten

Schneeketten diirfen nur auf die vorde-
ren Antriebsrader aufgezogen werden;
die Montage auf die Hinterrader ist aus
Sicherheitsgriinden strikt untersagt.

Bei Montage von Reifen, die grofRer sind als
die Originalreifen, konnen keine Schnee-
ketten mehr angelegt werden.

Winterreifen bzw. M+S-Reifen

Um eine ausreichende Bodenhaftung lhres
Fahrzeugs zu erhalten, empfiehlt es sich,
Winterreifen auf alle vier Rader zu montie-
ren.

Achtung: Diese Reifen weisen manchmal
eine Laufrichtung sowie einen Geschwin-
digkeitsindex auf, der unter der Hochstge-
schwindigkeit Ihres Fahrzeugs liegen kann.

Reifen mit Spikes

Reifen mit Spikes sind nicht in allen Landern
zuldssig und meistens auch nur flr eine
vom Gesetzgeber vorgegebene Zeitspanne.
Zudem gelten die allgemeinen Geschwin-
digkeitsbegrenzungen.

Werden nur zwei Reifen mit Spikes aufgezo-
gen, diese auf die Vorderrader montieren.

Lassen Sie sich in einer Vertragswerk-
statt beraten, welche Winterausriistung
fur Ihr Fahrzeug am besten geeignet ist.

Auf die 18“-Reifen diirfen
A keine Schneeketten aufgezo-
gen werden.

Wenn Sie fur diese Reifen
Schneeketten bendtigen, verwenden Sie
Sonderzubehor.

Wenden Sie sich an einen Vertragspart-
ner.

Radwechsel
A Da das Reifendruck-Uberwa-

chungssystem je nach Fahr-

weise mehrere Minuten be-
notigt, bis es die Position der Rader
erkannt und den jeweiligen Druck fest-
gestellt hat, muss der Reifendruck nach
jeder Arbeit Uberpruft werden.

5.1



VORDERE SCHEINWERFER: Lampenwechsel (1/3)
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Offnen Sie die Motorhaube und entfernen
Sie das Werkzeug A nach oben. Entfernen
Sie die beiden Schrauben 7 des Scheinwer-
fers mit Hilfe des Werkzeugs.

Ziehen Sie den Scheinwerfer nach vorne,
indem Sie ihn bis zum Anschlag in seinen
Schienen verschieben.

Nachdem Sie den Scheinwerfer wieder ein-
gesetzt haben, ziehen Sie die Schrauben 1
wieder an und setzen Sie das Werkzeug
korrekt in seine Aufnahme ein.

Blinkleuchten

Drehen Sie den Lampentrager B zum Ent-
riegeln.

Lampentyp: PY21W.

5.12
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Abblendlicht

Abblendlicht mit Halogenlampen
Entriegeln Sie die beiden Klammern D, ent-
fernen Sie die Abdeckung und I6sen Sie die
Klammer 3, um die Lampe 4 entnehmen zu
kénnen.

Lampentyp: H7.

Verwenden Sie unbedingt Anti-U.V.
55W-Halogenlampen, um eine Beschadi-
gung der Kunststoffstreuscheibe der Schein-
werfer zu vermeiden .

Fur samtliche Arbeiten im Mo-
A torraum muss die Start-Stop-
Funktion deaktiviert werden.

Halogenlampen nie am Lampenglas, son-
dern am Sockel fassen.
Nach dem Lampenwechsel die Abdeckung
wieder korrekt anbringen.

Abblendlicht mit Xenonlampen
Lampentyp: D1S.

Da diese Lampen unter hohem

A Druck stehen, muss der Aus-

= tausch von einer Vertragswerk-
statt durchgefiihrt werden.
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Tagfahrlicht

Entfernen Sie die Abdeckung C, entriegeln
Sie den Lampentrager 2 durch Verdrehen.
Lampentyp: P21W.

Fernlicht

Entfernen Sie die Abdeckung E, driicken Sie
den Lampentrager 5 nach unten, um ihn zu
entriegeln.

Lampentyp: H7.

Standlicht vorne

Entfernen Sie die Abdeckung E und ziehen
Sie den Lampentrager 6 heraus.

Lampentyp: W5W.

Besorgen Sie sich je nach den ortlichen
Vorschriften bzw. vorsichtshalber je ein
Sortiment Ersatzlampen und Sicherun-
gen bei lhrem Vertragshandler.

tausch platzen.

Die Lampen stehen unter
A Druck und kdénnen beim Aus-
(]

Verletzungsgefahr!

Vorsicht bei Arbeiten im Mo-
A torraum. Der Motor kann noch
heill sein. Zudem kann sich
der Kuhlerventilator jederzeit in

Gang setzen.
Verletzungsgefahr!
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Zusatzscheinwerfer

Wenn Sie ,Nebel- oder Fernscheinwerfer*
anbringen mdchten, wenden Sie sich an
einen Vertragspartne.

2
(=1
-
©

Nebelscheinwerfer 7

Da der vordere StoRfanger ausgebaut
werden muss, empfehlen wir den Aus-
tausch der Lampen von einer Vertrags-
werkstatt vornehmen zu lassen.

Lassen Sie Arbeiten (oder An-
A derungen) an der elektrischen
Anlage grundsatzlich in einer

Vertragswerkstatt durchfiihren.
Ein fehlerhafter Anschluss konnte die
gesamte elektrische Anlage (Kabel, ein-
zelne Bauteile und besonders den Ge-
nerator) zerstoren.

Die Lampen stehen unter
A Druck und kénnen beim Aus-
2 tausch platzen.

Verletzungsgefahr!
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SCHLUSSLEUCHTEN UND SEITENBLINKER: Lampenwechsel (1/2)

Blinkleuchte 3

— Entfernen Sie die Schrauben 17 vom Ge-
packraum aus

— Ziehen Sie von auRen die Leuchte zu
sich heraus (Bewegung A)

— drehen Sie den Lampentrager 2.
Lampentyp : orangefarbene Lampe
PY21 W.

Hinweis: Achten Sie beim Wiedereinbau auf
den korrekten Verlauf des Kabels.

Die Lampen stehen unter
A Druck und kénnen beim Aus-
2 tausch platzen.
Verletzungsgefahr!

Schlussleuchte und
Bremsleuchte

Wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.

Nebelleuchte und
Riickfahrscheinwerfer

Verschaffen Sie sich von der Fahrzeugunter-
seite aus Zugang zur Lampe 4 und schrau-
ben Sie sie durch Drehung in Richtung Fahr-
zeugmitte ab.

Lampentyp: P21W.
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SCHLUSSLEUCHTEN UND SEITENBLINKER: Lampenwechsel (2/2)

= BOY g
» ®
Dritte Bremsleuchte 5 Kennzeichenleuchten 7 Seitenblinker 8
Wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt. — Driicken Sie auf die Lasche 6 und rasten — Rasten Sie den Seitenblinker 8 aus (mit

Sie die Leuchte 7 aus. Hilfe eines Schlitzschraubendrehers o.

— Nehmen Sie den Deckel der Leuchte ab, A plat;ieren Sie diesen an Stelle B, um
den Blinker von hinten nach vorne zu

um an die Lampe zu gelangen. hebeln).

Lampentyp: C5W. — Drehen Sie den Lampentrager um eine

Vierteldrehung und nehmen Sie die
Lampe heraus.

Lampentyp: W5W.

Die Lampen stehen unter
A Druck und kénnen beim Aus-
2 tausch platzen.

Verletzungsgefahr!
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INNENBELEUCHTUNG: Lampenwechsel (1/2)

N
. %

Deckenleuchte

— Stellen Sie die drei Schalter auf die mitt-
lere Position

— Schieben Sie die Deckenleuchte nach
hinten (Bewegung A) und schwenken Sie
dann das vordere Ende nach unten (Be-
wegung B)

— Uben Sie bei der Entnahme der Decken-
leuchte keinen Zug auf die Kabel aus

— Rasten Sie den Diffusor 1 aus.

Hinweis: Zum Entfernen einer defekten
Lampe kénnen Sie einen Schlitzschrauben-
dreher zur Hilfe nehmen.

Lampentyp: W5W.

y
Handschuhfachleuchte

Offnen Sie die Zugangsklappe 2, um den
Lampentrager 3 leichter ausrasten zu
kénnen.

Lampentyp: C5W.

Die Lampen stehen unter
A Druck und kénnen beim Aus-
2 tausch platzen.

Verletzungsgefahr!

]
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INNENBELEUCHTUNG: Lampenwechsel (2/2)

(=3
~
Q&
Gepackraumleuchte Ziehen Sie den Stecker ab.
Die Leuchte 4 mit Hilfe eines Schlitzschrau- Driicken Sie die Federzunge 5, um das Lam-
bendrehers ausrasten. penglas 7 zu entfernen und die Lampe 6 zu
entnehmen.

Lampentyp: W5W.

Die Lampen stehen unter
A Druck und kénnen beim Aus-
e tausch platzen.

Verletzungsgefahr!
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SICHERUNGEN (1/2)

Sicherungskastén

Falls ein elektrisches Gerat nicht funktio-

niert, Uberprufen Sie die Sicherungen.

Rasten Sie die Klappe A oder B aus (je

nach Fahrzeug).

r~

28510

Gemall den jeweiligen gesetz-
lichen Vorschriften bzw. aus Sicherheits-
grinden:

Bei lhrer Vertragswerkstatt erhalten Sie
ein Sortiment Ersatzlampen und Si-
cherungen fir lhr Fahrzeug. Sie sollten
diese aus Sicherheitsgriinden stets im
Wagen mitfiihren.

Die betreffende Sicherung kon-
A trollieren und gegebenenfalls
gegen eine Sicherung unbe-

dingt gleicher Ampere-Zahl
auswechseln.

Wird eine Sicherung mithéhererAmpere--
Zahl eingesetzt, kann es - bei anorma-
lem Stromverbrauch eines Abnehmers
- zur Uberhitzung der Stromkabel und
damit zu einem Kabelbrand kommen.

32868

Klammer 1

Ziehen Sie die Sicherung mit Hilfe der Klam-
mer 1, die sich auf der Rickseite der Klap-
pe A oder B befindet, heraus.

Um sie aus der Klammer zu I8sen, schieben
Sie die Sicherung zur Seite.

Die freien Sicherungsplatze moglichst nicht
belegen.
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SICHERUNGEN (2/2)
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Sicherungsbelegung

(Welche Sicherungen vorhanden sind, hangt
vom Ausstattungsniveau bzw. von den Opti-
onen ab.)

1 Klappdach

2 Servo-Parkbremse

3 Zentralelektronik Fahrgastraum
4 Zentralelektronik Fahrgastraum
5 Fensterheber Fahrerseite

6 Zentralelektronik Fahrgastraum
7 Zentralelektronik Fahrgastraum
8 Navigationssystem
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9 Heckscheibenwischer

10 und 11 Fensterheber hinten
12 ABS/ESP

13 Fensterheber Beifahrerseite

14 Bedieneinheit unter dem Lenkrad, Warn-
summer Turen/Hauben/Klappen

15 AufRenspiegelheizung

16 Radio

17 Steckdose fiir Zubehdr Fondsitze
18 Zigarettenanzuinder

Manche Zubehoérelemente sind Uber Siche-
rungen im Sicherungskasten C im Motor-
raum abgesichert.

Da der Zugang zu den Sicherungen sehr
eingeschrankt ist, wird zu deren Austausch
der Besuch einer Vertragswerkstatt empfoh-
len.



BATTERIE: Starthilfe (1/2)

Zur Vermeidung von
Funkenbildung

Vergewissern Sie sich, dass die ,Strom-
verbraucher” (Deckenleuchten...) ausge-
schaltet sind, bevor Sie eine Batterie ab-
klemmen bzw. anschlie3en.

Ladegerate missen abgeschaltet sein,
wenn die Batterie an- oder abgeklemmt
wird.

Keine Metallgegenstande auf der Batte-
rie ablegen, damit kein Kurzschluss an
den Batteriepolen entstehen kann.

Warten Sie nach dem Ausschalten des
Motors mindestens 1 Minute, bevor Sie
die Batterie abklemmen.

Die Batterieklemmen nach dem Wieder-
einbau wieder anklemmen.

Fur samtliche Arbeiten im Mo-
/'\ torraum muss die Start-Stop-
2 Funktion deaktiviert werden.

Anschluss eines Ladegerats

Das Ladegerdt muss mit einer Batte-
rie mit einer Nennspannung von 12 Volt
kompatibel sein.

Die Batterie niemals bei laufendem Motor
abklemmen oder anschlielRen. Grundsatz-
lich die Anweisungen des Ladegeréteher-
stellers beachten.

Bei manchen Batterien sind
A besondere Anweisungen im
Zusammenhang mit dem La-

devorgang zu beachten; infor-
mieren Sie sich in Ihrer Vertragswerk-
statt.

Offene Flammen von der Batterie und
deren Umfeld fern halten (Explosions-
gefahr) und die Batterie nur in einem
ausreichend bellfteten Raum aufla-
den. Schwere Verletzungen kénnten die
Folge sein.

Die Batterie stets vorsichtig
A handhaben; die Batteriesaure

darf nicht mit der Haut oder gar

mit den Augen in Berlhrung
kommen. Passiert es dennoch, ausgie-
big mit klarem Wasser spiilen. Gegebe-
nenfalls einen Arzt aufsuchen.

Offenes Feuer und Ziindquellen von der
Batterie und deren Umfeld fern halten:
Es besteht Explosionsgefahr.

Vorsicht bei Arbeiten im Motorraum. Der
Motor kann noch heil} sein. Zudem kann
sich der Kuhlerventilator jederzeit in
Gang setzen.

Verletzungsgefahr!

5.21




BATTERIE: Starthilfe (2/2)

Anschluss von Starthilfekabeln
zum Starten des Motors mittels
Fremdbatterie

Wenn Sie das Fahrzeug mit der Batterie
eines anderen Fahrzeugs starten missen,
mussen Sie sich geeignete Kabel (mit aus-
reichendem Querschnitt) bei einem Ver-
tragshandler besorgen. Falls Sie bereits
Uber solche Kabel verfiigen, Uberzeugen
Sie sich vor Gebrauch von deren einwand-
freiem Zustand.

Die Nennspannung der Fahrzeug- und
der Fremdbatterie muss gleich sein:
12 Volt. Die Kapazitat (Amperestunden, Ah)
der Strom gebenden Fremdbatterie sollte
nach Mdglichkeit groBer, zumindest aber
gleich derjenigen der entladenen Fahrzeug-
batterie sein.

Vergewissern Sie sich vor Anschluss der
Starthilfekabel, dass die beiden Fahrzeuge
keinen Kontakt untereinander haben (Kurz-
schlussgefahr bei Verbindung der Pluspole)
und dass die entladene Batterie korrekt an-
geschlossen ist. Die Ziundung des Strom
nehmenden Fahrzeugs ausschalten.

Den Motor des Strom gebenden Fahrzeugs
starten und mit mittlerer Drehzahl laufen
lassen.
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SchlieBen Sie zuerst das Pluskabel A an
dem Sockel 1 auf dem Pluspol 2 (+) und
dann am Pluspol 3 (+) der Strom gebenden
Batterie an.

SchlieRen Sie dann das Minuskabel B am
Minuspol 4 (-) der Strom gebenden Batte-
rie und zuletzt am Minuspol 5 (-) der entla-
denen Batterie an.

Klemmen Sie, sobald der Motor lauft, die Ka-
bel A und B in der umgekehrten Anschluss-
reihenfolge ab (5-4 -3 - 2).

Sicherstellen, dass sich die
/1\ Starthilfekabel A und B nicht
[

berlihren und dass das Pluska-

bel (+) A keinerlei Kontakt mit
einem Metallteil des Strom gebenden
Fahrzeugs hat.

Verletzungsgefahr und/oder der Bescha-
digung des Fahrzeugs.




RENAULT KEYCARD: Batterie

g

Austauschen der Batterie
Erscheint die Meldung ,Batterie Keycard*®
an der Instrumententafel, muss die Batte-
rie der RENAULT Keycard ausgetauscht
werden. Driicken Sie hierzu auf den Knopf 1,
ziehen Sie gleichzeitig den Notschlissel 2
heraus und rasten Sie den Deckel 3 an der
Lasche 4 aus.

Entnehmen Sie die Batterie, indem Sie sie
auf einer Seite herunterdricken (Bewe-
gung A) und auf der anderen anheben (Be-
wegung B), und tauschen Sie sie unter Be-
achtung der Polaritdt und des Batterietyps
(siehe Deckel 3) aus.

26862
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Gehen Sie beim Einsetzen in umgekehrter
Reihenfolge vor. Dricken Sie anschlieRend
viermal in Fahrzeugnéhe auf eine der Key-
card-Tasten: Beim nachsten Startvorgang
erscheint die Meldung nicht mehr.

Hinweis: Berlihren Sie beim Austausch der
Batterie nicht den Stromkreis oder die Kon-
takte der RENAULT Keycard.

Stellen Sie sicher, dass der Deckel rich-
tig eingerastet ist.

um Kontaktfehler zu vermeiden.

Geeignete Batterien erhalten Sie bei Inrem Vertragspartner. lhre Lebensdauer betragt ca.
zwei Jahre. Achten Sie darauf, dass keine Tintenspuren auf der Batterie vorhanden sind,

26913

Funktionsstérungen

Ist die Batterie zu schwach, um ein Funkti-
onieren zu gewahrleisten, kdnnen Sie den-
noch den Motor weiterhin starten (RENAULT
Keycard in das Kartenlesegerat einfiihren)
und das Fahrzeug ver- und entriegeln (siehe
Kapitel 1 unter ,Ver- und Entriegeln der
Turen/Hauben/Klappen®).

Schiitzen Sie die Umwelt und

A entsorgen Sie leere Batterien

= ausschlief3lich an den entspre-
chenden Sammelstellen.
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ZUBEHOR

Informieren Sie sich vor dem

/'\ Einbau eines elektrischen oder
2 elektronischen Gerats (ins-
besondere bei Telefonen und
Funkgeraten: Frequenzbereich, Leis-
tung, Anbringen der Antenne...), ob das
Gerat mit ihrem Fahrzeug kompatibel ist.

Wenden Sie sich hierzu an ihre Vertrags-
werkstatt.

Gebrauch von Telefonen und

A Funkgeréten.
(]

Telefone und Funkgerate mit
integrierter Antenne kénnen
bei Betrieb im Fahrzeuginnenraum
durch die hochfrequente Sendeenergie
zu Funktionsstérungen der Fahrzeuge-
lektronik fiihren.

Wir weisen darauf hin, dass dem
Fahrer in manchen Landern das
mobile Telefonieren wéahrend der
Fahrt verboten ist.

Falls Sie einen Lenkradkralle
A verwenden, befestigen Sie sie
ausschlieBlich am Bremspe-

dal.

Elektrisches und
A elektronisches Zubehor

Montage von sonstigem
A Zubehor

Wenden Sie sich an lhre Ver-

tragswerkstatt, wenn Sie Zube-
hér einbauen lassen mochten.
Um die korrekte Funktion lhres Fahr-
zeugs zu gewahrleisten und eine Be-
eintrachtigung der Sicherheit auszu-
schlieRen, empfehlen wir auRerdem die
Verwendung von zugelassenem Zube-
hor; dieses Zubehor ist genau auf |hr
Fahrzeug abgestimmt, weshalb die Ga-
rantie nur flr solches Zubehor gilt.

— Zubehdr nur mit einer Leis-
tung bis max. 120 Watt an-
schlieRen.

Brandgefahr.

— Fur Arbeiten an der Fahrzeugelektrik

und am Autoradio sollte grundsatzlich
eine Vertragswerkstatt aufgesucht
werden. Ein fehlerhafter Anschluss
kénnte die gesamte elektrische
Anlage und/oder die angeschlos-
senen Bauteile zerstoren.

— Bei nachtraglichem Einbau von

elektrischem Zubehor ist darauf zu
achten, dass diese Teile durch eine
Sicherung geschitzt sind. Informie-
ren Sie sich iber Ampere-Zahl und
Position der Sicherungen.
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WISCHERBLATTER

25516

W\ N
Austausch der Wischerblatter 1

Bei eingeschalteter Ziindung und abge-
stelltem Motor den Scheibenwischerschal-
ter ganz nach unten driicken: die Scheiben-
wischer bleiben mitten auf der Frontscheibe
stehen.

Heben Sie den Wischerarm 3 an, ziehen Sie
an der Lasche 2 (Bewegung A) und schie-
ben Sie das Wischerblatt nach oben.

Einbau

Schieben Sie das Wischerblatt auf den Arm,
bis es einrastet. Stellen Sie sicher, dass das
Wischerblatt fest sitzt.

Achten Sie stets auf den Zustand der
Wischerblatter. Ihre Lebensdauer hangt
von |lhnen ab:

Reinigen Sie die Wischerblatter sowie
die Frontscheibe regelmafig mit Sei-
fenlauge.

nutzen Sie sie nicht, wenn die Front-
scheibe trocken ist;

lI6sen Sie sie von der Frontscheibe,
wenn sie langere Zeit nicht bewegt
wurden.

— Bei Frost darauf achten, dass
A die Wischerblatter nicht an
der Scheibe festgefroren sind

(Gefahr der Uberhitzung des
Wischermotors).

Achten Sie auf den Zustand der Wi-
scherblatter.

Tauschen Sie diese aus, sobald sie
beschadigt oder verschlissen sind
(nach ca. einem Jahr).

Lassen Sie den Wischerarm wahrend
des Wischerblattwechsels nicht ohne
Wischerblatt auf die Scheibe zurtck-
fallen: Die Scheibe kdnnte beschadigt
werden.
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ABSCHLEPPEN: Pannenhilfe (1/2)

Entriegeln Sie vor dem Abschleppen immer
die Lenksaule: Legen Sie bei getretener
Kupplung den ersten Gang ein (Fahrstufen-
wahlhebel in Position N oder R bei Fahrzeu-
gen mit Automatikgetriebe), fihren Sie die
RENAULT Keycard in das Kartenlesegerat
ein und driicken Sie zwei Sekunden lang
auf den Startknopf.

Stellen Sie den Hebel in die Leerlaufstellung
(Position N fir Fahrzeuge mit Automatikge-
triebe)

Die Lenksaule entriegelt und die Zubehor-
funktionen werden mit Strom versorgt: Sie
kénnen die Fahrzeugbeleuchtung aktivieren
(Kurvenbeleuchtung, Bremsleuchten...). Bei
Dunkelheit muss das Fahrzeug beleuchtet
sein.

Uben Sie nach dem Abschleppen zwei auf-
einander folgende Druckimpulse auf den
Startknopf aus (mdgliches Entladen der Bat-
terie).

Ziehen Sie die RENAULT Key-

A card wahrend des Abschlep-

2 pens nicht aus dem Kartenle-
segerat.
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Die fur das Abschleppen geltenden gesetzli-
chen Bestimmungen mussen unbedingt be-
achtet werden. Achten Sie beim Abschlep-
pen eines anderen Fahrzeugs darauf, dass
die Anhangelast lhres Fahrzeugs nicht tGber-
schritten wird (siehe Kapitel 6 unter ,Ge-
wichte®).

Abschleppen eines Fahrzeugs
mit Automatikgetriebe

Bei abgestelltem Motor ist die Druckumlauf-
schmierung des Getriebes nicht gewahrleis-
tet. Deshalb sollte das defekte Fahrzeug
vorzugsweise auf einem Anhanger oder mit
angehobener Fahrzeugfront transportiert
werden.

In Ausnahmefillen darf das Fahrzeug mit
allen vier Radern am Boden abgeschleppt
werden, allerdings nur vorwarts, mit Wahlhe-
bel in Neutralstellung N und Uber eine maxi-
male Entfernung von 80 km.

Ist der Fahrstufenwahlhebel
in Stellung P blockiert, wenn

>

Sie das Bremspedal betati-

gen, kann er manuell geldst
werden. Flhren Sie hierzu einen starren
Stab in die Bohrung 2 ein und driicken
Sie gleichzeitig auf den Stab und auf den
Entriegelungsknopf 7 auf dem Fahrstu-
fenwahlhebel.




ABSCHLEPPEN: Pannenhilfe (2/2)

Benutzen Sie ausschlieBlich die vorde-
ren 3 und hinteren 6 Abschleppdsen.

Die Abschleppdsen sind ausschlieRlich fir
Belastung durch Zug ausgelegt und dirfen
nicht verwendet werden, um das Fahrzeug
direkt oder indirekt anzuheben.

Bei ausgeschaltetem Motor ist
A die Lenk- und Bremsunterstiit-
[

zung aufRerFunktion.

Zugang zu den Abschleppdsen

Rasten Sie die Abdeckung 4 bzw. 7 aus,
indem Sie ein flaches Werkzeug (oder den
in der RENAULT Keycard integrierten Not-
schlissel) unter die Abdeckung schieben.

Ziehen Sie die Abschleppodse 5 so fest
wie moglich an: Drehen Sie sie zuerst von
Hand bis zum Anschlag ein und ziehen Sie
sie dann mit dem Radschlussel fest.

Verwenden Sie ausschlieRlich die Abschlep-
pdse 5 und den Radschliissel unter der Ge-
packraummatte im Bordwerkzeug (siehe
Kapitel 5 unter ,Bordwerkzeug").

— Verwenden Sie eine starre
A Abschleppstange. Bei Ver-
(]

wendung eines Abschleppseils

(sofern die gesetzlichen Vor-
schriften dies zulassen) mussen die
Bremsen des abgeschleppten Fahr-
zeugs funktionsfahig sein.

— Ein Fahrzeug, das in seiner
Fahrtiichtigkeit eingeschrankt ist, darf
nicht abgeschleppt werden.

— Vermeiden Sie ruckartiges Beschleu-
nigen oder Bremsen, um Fahrzeug-
schaden zu vermeiden.

— Grundsatzlich eine Geschwindigkeit
von 50 km/h nicht tiberschreiten.

Lassen Sie die Werkzeuge nie
A unaufgerdumt im Fahrzeug, sie
(]

kénnten beim Bremsen herum-

geschleudert werden.
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FUNKTIONSSTORUNGEN (1/5)

Die nachstehenden Hinweise und Empfehlungen sollen lhnen eine kurzfristige und provisorische Abhilfe im Pannenfall erméglichen.
Suchen Sie danach aus Sicherheitsgriinden baldmdéglichst eine Vertragswerkstatt auf.

Verwendung der RENAULT Keycard MOGLICHE URSACHEN

ABHILFE

Die Turen lassen sich nicht mittels Batterie der Keycard entladen.
RENAULT Keycard ver- oder ent-
riegeln.

Verwendung von elektrischen Gera-
ten mit der gleichen Funkfrequenz
(Handys...)

Das Fahrzeug befindet sich in einem
Bereich starker elektromagnetischer
Strahlung.

Die Fahrzeugbatterie ist entladen.
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Tauschen Sie die Batterie aus. Sie konnen lhr Fahrzeug
weiterhin verriegeln/entriegeln und starten (siehe Kapitel 1
unter ,Ver- und Entriegeln der Tiren“ und Kapitel 2 unter
,Starten, Abstellen des Motors*).

Stellen Sie die Gerate ab oder verwenden Sie den in der
Keycard integrierten Schllssel (siehe Kapitel 1 unter ,Ver-
und Entriegeln der Turen®).

Stellen Sie die Gerate ab oder verwenden Sie den in der
Keycard integrierten Schilssel (siehe Kapitel 1 unter ,Ver-
und Entriegeln der Taren®).



FUNKTIONSSTORUNGEN (2/5)

Sie betatigen den Anlasser.

MOGLICHE URSACHEN

ABHILFE

Die Kontrolllampen an der Instru-
mententafel leuchten nur schwach
oder gar nicht, der Anlasser dreht
nicht.

Batterieklemmen mangelhaft angezo-
gen, abgeklemmt oder oxidiert.

Batterie abgeklemmt oder defekt.

Diese neu anziehen, erneut anschlieRen oder reinigen, falls
sie oxidiert sind.

Eine andere Batterie an die defekte Batterie anschlief3en.
Ziehen Sie den Abschnitt ,Batterie: Pannenhilfe” im Kapitel
5 zurate oder tauschen sie erforderlichenfalls die Batterie
aus.

Das Fahrzeug nicht anschieben, solange die Lenksaule
verriegelt ist.

Der Motor lasst sich nicht starten.

Bedingungen fiir den Motorstart nicht
erfullt.

Die RENAULT Keycard mit ,Keyless
Entry&Drive“-Funktion funktioniert
nicht.

Siehe Kapitel 2 unter ,Starten, Abstellen des Motors*.

Fihren Sie die Keycard in das Kartenlesegerat ein, um den
Motor zu starten.
Siehe Kapitel 2 unter ,Starten, Abstellen des Motors*.

Der Motor lasst sich nicht abstellen.

Die Keycard wird nicht erkannt.

Stérung der Elektronik

Fihren Sie die Keycard in das Kartenlesegerat ein.

Dricken Sie funf Mal schnell nacheinander auf die Start-
Stop-Taste. Der Motor kann durch Treten des Kupplungspe-
dals erneut gestartet werden, wenn die Start-Stop-Funktion
aktiviert ist.
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FUNKTIONSSTORUNGEN (3/5)

Waéhrend der Fahrt

MOGLICHE URSACHEN

ABHILFE

Die Lenksaule bleibt verriegelt.

»Sprudeln® der Kuhlflissigkeit im
Ausgleichsbehalter.

Das Lenkrad ist blockiert.

Schaden an der Mechanik: Zylinder-
kopfdichtung defekt

Driicken Sie den Knopf zum Starten des Motors und
drehen Sie gleichzeitig am Lenkrad (siehe Kapitel 2 unter
LStarten, Abstellen des Motors*).

Den Motor ausschalten.
Wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.

Rauchbildung im Motorraum

Kurzschluss oder Kuhlflissigkeitsver-
lust.

Halten Sie - unter Bericksichtigung der Verkehrssituation -
an, schalten Sie die Zindung aus, entfernen Sie sich vom
Fahrzeug und verstandigen Sie eine Vertragswerkstatt.

Die Oldruck-Kontrolllampe leuchtet
auf:

in Kurven oder beim Bremsen

Erlischt spat oder leuchtet beim
Beschleunigen weiter

Weildrauchbildung am Auspuff
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Der Fillstand ist zu niedrig.

Oldruck zu niedrig

Es handelt sich nicht zwangslaufig um
eine Storung. Der Rauch entsteht bei
der Regeneration des Partikelfilters.

Motordl auffiillen (siehe Kapitel 4 unter ,Motordlstand — Be-
fullen/Nachfullen).

Halten Sie - unter Berticksichtigung der Verkehrssituation - -
sofort an. Wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.

Siehe Kapitel 2 unter ,Besonderheiten bei Fahrzeugen mit
Dieselmotor®.



FUNKTIONSSTORUNGEN (4/5)

Waéhrend der Fahrt

MOGLICHE URSACHEN

ABHILFE

Die Lenkung wird schwergangig
(Servolenkung).

Uberhitzung der Servolenkung.

Wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.

Der Motor Uberhitzt. Die KihlflUs-
sigkeits-Temperaturanzeige befin-
det sich im Warnbereich und die

Kontrolllampe leuchtet auf.

Kuhlerventilator defekt.

Halten Sie das Fahrzeug an, schalten Sie den Motor ab und
verstandigen Sie eine Vertragswerkstatt.

Kuhlflissigkeitsverlust

Den Kuhlflissigkeitsbehalter prifen: Er muss Flissigkeit
enthalten. Falls er keine enthalt, wenden Sie sich baldmog-
lichst an eine Vertragswerkstatt.

Vibrationen

Reifen nicht korrekt aufgefullt/ausge-
wuch-tet oder beschadigt

Kontrollieren Sie den Reifendruck; ist dieser korrekt, lassen
Sie das Fahrzeug in einer Vertragswerkstatt Gberprufen.

Kiihler: Denken Sie bei starkem Kuhlfiissigkeitsverlust stets daran, dass bei heilem Motor niemals kaltes Wasser oder Kihimittel

A in das Kuhlsystem eingefiillt werden darf. Wurde das Kihlsystem im Pannenfall provisorisch mit Wasser befiillt (auch Teilflllung),
= dieses so bald wie mdglich durch neue Kihlflissigkeit in der vorgeschriebenen Dosierung ersetzen. Keinesfalls Kuhlflissigkeit ver-
wenden, die nicht den Normen entspricht.
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FUNKTIONSSTORUNGEN (5/5)

Elektrische Gerite

MOGLICHE URSACHEN

ABHILFE

Der Scheibenwischer funktioniert
nicht.

Die Wischerarme kleben fest.

Ladestromkreis defekt.

Die Wischerarme vor dem Einschalten I6sen.

Wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.

Der Scheibenwischer stoppt nicht.

Elektrische Betatigungen defekt.

Wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.

Die Blinkfolge ist zu schnell.

Glihlampe durchgebrannt.

Vorne: Wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.
Hinten: Tauschen Sie die Glihlampe aus.

Die Blinker funktionieren nicht.

Ladestromkreis defekt.

Wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.

Die Scheinwerfer lassen sich nicht
mehr ein- oder ausschalten.

Elektrische Anlage oder Betatigung
defekt.

Wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.

Kondenswasser im Scheinwerfer

Spuren von Kondenswasser im Schein-
werfer kdnnen ein nattrliches Phanomen
sein, wenn die Scheinwerferglaser bei
Temperaturschwankungen beschlagen.

Nach dem Einschalten der Scheinwerfer werden die Glaser
schnell wieder klar.

Das Dach 6ffnet/schlieRt nicht oder
das Offnen/SchlieRen des Dachs
wird unterbrochen.

5.32

Die Offnungs- und SchlieRbedingungen
fur das Dach sind nicht erfillt. Die Mel-
dung ,Dach: siehe Bed.anl.” erscheint an
der Instrumententafel.

Stérung des Dachs oder der Elektrik
(Batterie entladen, ...).

Die Meldung ,Dach prifen siehe Bed.
anl.“ wird begleitet von der Kontrolllampe
an der Instrumententafel ange-
zeigt.

Stellen Sie die Offnungsbedingungen fiir das Offnen/Schlie-
Ren her (siehe Kapitel 3 unter ,Klappbares Glasdach®).

Schlieen Sie das Dach, gegebenenfalls wie im Absatz
+Klappbares Glasdach: Funktionsstérung“ von Kapitel 3 be-
schrieben, und wenden Sie sich an |hre Vertragswerkstatt.



Kapitel 6: Technische Daten

Fahrzeugtypenschilder . . ... ... . . e e 6.2
Motortypenschilder . . ... ... 6.3
FahrzeugabmessuNgen. . . . . ... 6.5
Motoreigenschaften. . . . ... e 6.6
GeWIiChEE . . L 6.7
ANNANgelasten. . . . 6.7
Ersatzteile und Reparaturen . . .. ... .. e 6.8
Kontrollnachweise fUr durchgefUhrte Arbeiten. . .. ... ... . 6.9
Kontrolle auf KorrosioNn . . . .. . e 6.15
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FAHRZEUGTYPENSCHILDER

3
3
o~
RENAULT
1 0-00/00-0000-000-000-00
2 —$VF000000000000000¢)
— 0000 Kg
3— 0000 Kg
4 ——1-0000Kg
5 — 2- 0000 Kg

\Oﬂﬂﬂmﬂﬂm

Die Daten auf der Seite des Motor-Typen- 3 Zulassiges Gesamt-Zuggewicht (Zug-
schilds sind bei jeglichem Schriftverkehr I fahrzeug beladen mit Anhanger).
anzugeben. 4 Zulassige Achslast vorne.
Das Vorhandensein und der Ort der Infor- g %:L?ﬁgiggﬁ:ﬁt dr:-:lgtlggiwrzeu s
mationen sind vom Fahrzeug abhéngig. 7 R - gs.
eferenznummer des Originallacks.
Fabrikschild A 8 Ausristungsniveau.
9 Fahrzeugtyp.
1 Fahrzeug-ldent.-Nummer und Fahrge- 10 Polster-Code.
stell- oder Seriennummer. 11 Zuséatzliche Ausstattungsmerkmale.
Diese Information wird je nach Fahr- 12 Fabrikationsnummer.
zeug an der Markierung B wiederholt. 13 Code Innenverkleidung.
2 Zulassiges Gesamtgewicht des Fahr-
zeugs.




MOTORTYPENSCHILDER (1/2)
g @
000 0 000
=0 000000

Die Daten auf dem Motortypenschild oder
dem Aufkleber A sind bei einem eventu-
ellen Schriftverkehr oder bei Teilebestel-
lungen anzugeben.
(Position je nach Motortyp verschieden)

1 Motortyp

2 Motorkennzahl

3 Motornummer




MOTORTYPENSCHILDER (2/2)

g ®

000 0 000
=0 000000

Die Daten auf dem Motortypenschild oder
dem Aufkleber A sind bei einem eventu-
ellen Schriftverkehr oder bei Teilebestel-
lungen anzugeben.
(Position je nach Motortyp verschieden)

1 Motortyp

2 Motorkennzahl

3 Motornummer
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FAHRZEUGABMESSUNGEN (in Metern)

4,485

A

*  Leer

\/

1,434*

31156
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MOTORDATEN

Modelle 1.4 TCe 1.6 16V 2.016V 20T 1.5 dCi 1.6 dCi 1.9 dCi 2.0 dCi
Motortyp H4J Turbo K4M M4R F4R Turbo K9K ROM FoQ MOR
(siehe Motor-Typenschild)
Hubraum (cm?) 1.395 1.598 1.998 1.998 1.461 1598 1.870 1.995
Verwenden Sie ausschlieBlich bleifreien Kraftstoff,
dessen Oktanzahl den Angaben auf dem Aufkleber auf
der Innenseite der Tankverschlussklappe entspricht. Diesel
Im Notfall darf kurzfristig auch folgender bleifreier
ngtstm;fl Kraftstoff verwendet werden: Der Aufkleber auf der Innenseite der
anza i i
— ROZ 91 bei einem Aufkleber mit den Angaben 95 TanIf/\ger:';grt:Lues:géa&[::ﬁ\g/g;;iu;iﬂ|e 2
oder 98 ’
— ROZ 87 bei einem Aufkleber mit den Angaben 91,
95 oder 98
Ausschlief3lich die fir den jeweiligen Motortyp vorge-
schriebenen Zundkerzen verwenden.
Der Kerzentyp ist auf einem Aufkleber im Motorraum
Ziindkerzen angegeben. Ist dies nicht der Fall, lassen Sie sich von
Ihrem Markenhandler beraten.
Ungeeignete Zindkerzen kénnen zu Motorschaden
fuhren.
6.6




GEWICHTE (in kg)

Die angegebenen Gewichte betreffen ein Basismodell ohne Optionen: Sie kdnnen je nach Austattung lhres Fahrzeugs Schwankungen
unterliegen. Wenden Sie sich an lhre Vertragswerkstatt.

Zulassiges Gesamtgewicht (MMAC) Gewichte sind dem Fabrikschild zu entnehmen
Zuladssiges Gesamt-Zuggewicht (MTR) (siehe Kapitel 6, , Typenschild®)
Anhéngelast, gebremst* Erhaltlich durch folgende Formel: MTR - MMAC
Anhéangelast, ungebremst* 750

Zulassige Stiitzlast* 50

Zulassige Dachlast

Nicht zulassig

Zulassige Gepackraumlast

* Anhéangelasten (Wohnwagen, Bootsanhéanger usw.)

Das Ziehen ist untersagt, wenn die Rechnung zulassiges Gesamt-Zuggewicht - zuldssiges Gesamtgewicht des Fahrzeugs Null ergibt oder wenn

das auf dem Typenschild angegebene zulassige Gesamt-Zuggewicht gleich Null ist (oder nicht angegeben ist).

— Beim Anhangerbetrieb sind die gesetzlichen Vorschriften der einzelnen Lander zu beachten, insbesondere die StraRenverkehrsordnung.
Wenden Sie sich zwecks Montage einer Anhangerzugvorrichtung an lhre Vertragswerkstatt.

— Beim Anhangerbetrieb darf das zuldassige Gesamt-Zuggewicht (Fahrzeug + Anhénger) keinesfalls iiberschritten werden. Zulassig ist
jedoch:
— eine Uberschreitung der zuldssigen Achslast hinten von héchstens 15 %
— eine Uberschreitung des zuldssigen Gesamtgewichts (MMAC) um héchstens 10 % oder 100 kg (je nachdem, welche Grenze zuerst erreicht

ist).

In beiden Fallen darf im Anhangerbetrieb eine Geschwindigkeit von 100 km/h nicht liberschritten werden und der Reifendruck muss um 0,2 bar
(3 PSI) erhéht werden.

— An Steigungen und Gefallen verringert sich die Motorleistung mit der Hohe und das Fahrverhalten andert sich. Es empfiehlt sich daher, die
Anhangelast bei 1000 m um 10 % zu verringern und je weitere 1000 m zusatzliche Héhe ebenfalls um 10 %.
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TEILE UND REPARATUREN
Original Teile und Zubehor werden nach einem sehr strikten Lastenheft konzipiert und hergestellt und werden regelmaRig spezifischen Tests unter-
zogen. Die Qualitat entspricht folglich mindestens der Qualitat der zur Fertigung der Neufahrzeuge verwendeten Teile.

Mit der Verwendung von Original Teilen und Zubehér haben Sie die Gewahr, dass das Leistungsniveau lhres Fahrzeugs unverandert erhalten
bleibt. Darliber hinaus gelten fiir alle Reparaturarbeiten, die von Vertragswerkstatten mit Originalteilen durchgefiihrt wurden, die auf der Riickseite
des Reparaturauftrags genannten Garantiebedingungen.
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KONTROLLNACHWEISE (1/6)

Datum: Km:

Rechnungs-Nr.:

Art der Arbeit:
Wartung

Kontrolle auf Korrosion
OK o Nicht OK* o

*siehe spezifische Seite

Handlerstempel

Datum: Km:

Rechnungs-Nr.:

Art der Arbeit:
Wartung

Kontrolle auf Korrosion
OK o Nicht OK* o

*siehe spezifische Seite

Handlerstempel

Datum: Km:

Rechnungs-Nr.:

Art der Arbeit:
Wartung

Kontrolle auf Korrosion
OK o Nicht OK* o

*siehe spezifische Seite

Handlerstempel

I
©



KONTROLLNACHWEISE (2/6)

Datum: Km:

Rechnungs-Nr.:

Art der Arbeit:
Wartung

Kontrolle auf Korrosion
OK o Nicht OK* o

*siehe spezifische Seite

Handlerstempel

Datum: Km:

Rechnungs-Nr.:

Art der Arbeit:
Wartung

Kontrolle auf Korrosion
OK o Nicht OK* o

*siehe spezifische Seite

Handlerstempel

Datum: Km:

Rechnungs-Nr.:

Art der Arbeit:
Wartung

Kontrolle auf Korrosion
OK o Nicht OK* o

*siehe spezifische Seite

Handlerstempel
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KONTROLLNACHWEISE (3/6)

Datum: Km:

Rechnungs-Nr.:

Art der Arbeit:
Wartung

Kontrolle auf Korrosion
OK o Nicht OK* o

*siehe spezifische Seite

Handlerstempel

Datum: Km:

Rechnungs-Nr.:

Art der Arbeit:
Wartung

Kontrolle auf Korrosion
OK o Nicht OK* o

*siehe spezifische Seite

Handlerstempel

Datum: Km:

Rechnungs-Nr.:

Art der Arbeit:
Wartung

Kontrolle auf Korrosion
OK o Nicht OK* o

*siehe spezifische Seite

Handlerstempel
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KONTROLLNACHWEISE (4/6)

Datum: Km:

Rechnungs-Nr.:

Art der Arbeit:
Wartung

Kontrolle auf Korrosion
OK o Nicht OK* o

*siehe spezifische Seite

Handlerstempel

Datum: Km:

Rechnungs-Nr.:

Art der Arbeit:
Wartung

Kontrolle auf Korrosion
OK o Nicht OK* o

*siehe spezifische Seite

Handlerstempel

Datum: Km:

Rechnungs-Nr.:

Art der Arbeit:
Wartung

Kontrolle auf Korrosion
OK o Nicht OK* o

*siehe spezifische Seite

Handlerstempel
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KONTROLLNACHWEISE (5/6)

Datum: Km:

Rechnungs-Nr.:

Art der Arbeit:
Wartung

Kontrolle auf Korrosion
OK o Nicht OK* o

*siehe spezifische Seite

Handlerstempel

Datum: Km:

Rechnungs-Nr.:

Art der Arbeit:
Wartung

Kontrolle auf Korrosion
OK o Nicht OK* o

*siehe spezifische Seite

Handlerstempel

Datum: Km:

Rechnungs-Nr.:

Art der Arbeit:
Wartung

Kontrolle auf Korrosion
OK o Nicht OK* o

*siehe spezifische Seite

Handlerstempel
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KONTROLLNACHWEISE (6/6)

Datum: Km:

Rechnungs-Nr.:

Art der Arbeit:
Wartung

Kontrolle auf Korrosion
OK o Nicht OK* o

*siehe spezifische Seite

Handlerstempel

Datum: Km:

Rechnungs-Nr.:

Art der Arbeit:
Wartung

Kontrolle auf Korrosion
OK o Nicht OK* o

*siehe spezifische Seite

Handlerstempel

Datum: Km:

Rechnungs-Nr.:

Art der Arbeit:
Wartung

Kontrolle auf Korrosion
OK o Nicht OK* o

*siehe spezifische Seite

Handlerstempel
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KONTROLLE AUF KORROSION (1/6)

Arbeiten, die fur die Aufrechterhaltung der Garantie erforderlich sind, sind im Folgenden vermerkt.

Durchzuflihrende Korrosionsreparatur:

Datum der Instandsetzung:

| —

—

N
L

D

Durchzufiihrende Arbeiten:

Datum der Instandsetzung:

| —

—

|l

LDD
U

Durchzufiihrende Arbeiten:

Datum der Instandsetzung:

[ c—

—

4l

J

D%

Stempel

Stempel

Stempel
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KONTROLLE AUF KORROSION (2/6)

Arbeiten, die fur die Aufrechterhaltung der Garantie erforderlich sind, sind im Folgenden vermerkt.

Durchzuflihrende Korrosionsreparatur: Stempel

_
N
L

|l

D

Datum der Instandsetzung:

Durchzufiihrende Arbeiten: Stempel
5

Datum der Instandsetzung:

Durchzufiihrende Arbeiten: Stempel
J

.
i
L

Datum der Instandsetzung:
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KONTROLLE AUF KORROSION (3/6)

Arbeiten, die fur die Aufrechterhaltung der Garantie erforderlich sind, sind im Folgenden vermerkt.

Durchzuflihrende Korrosionsreparatur:

Datum der Instandsetzung:

| —

—

N
L

D

Durchzufiihrende Arbeiten:

Datum der Instandsetzung:

| —

—

|l

LDD
U

Durchzufiihrende Arbeiten:

Datum der Instandsetzung:

[ c—

—

4l

J

D%

Stempel

Stempel

Stempel
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KONTROLLE AUF KORROSION (4/6)

Arbeiten, die fur die Aufrechterhaltung der Garantie erforderlich sind, sind im Folgenden vermerkt.

Durchzuflihrende Korrosionsreparatur: Stempel

_
N
L

|l

D

Datum der Instandsetzung:

Durchzufiihrende Arbeiten: Stempel
5

Datum der Instandsetzung:

Durchzufiihrende Arbeiten: Stempel
J

.
i
L

Datum der Instandsetzung:
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KONTROLLE AUF KORROSION (5/6)

Arbeiten, die fur die Aufrechterhaltung der Garantie erforderlich sind, sind im Folgenden vermerkt.

Durchzuflihrende Korrosionsreparatur:

Datum der Instandsetzung:

| —

—

N
L

D

Durchzufiihrende Arbeiten:

Datum der Instandsetzung:

| —

—

|l

LDD
U

Durchzufiihrende Arbeiten:

Datum der Instandsetzung:

[ c—

—

4l

J

D%

Stempel

Stempel

Stempel
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KONTROLLE AUF KORROSION (6/6)

Arbeiten, die fur die Aufrechterhaltung der Garantie erforderlich sind, sind im Folgenden vermerkt.

Durchzuflihrende Korrosionsreparatur: Stempel

_
N
L

|l

D

Datum der Instandsetzung:

Durchzufiihrende Arbeiten: Stempel
5

Datum der Instandsetzung:

Durchzufiihrende Arbeiten: Stempel
J

.
i
L

Datum der Instandsetzung:
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STICHWORTVERZEICHNIS (1/5)

A

Ablagefach........

Ablagefacher .... . .23,

ABS . 1.49,2.22 - 2.25

Abschleppen
Anhangerzugvorrichtung......
Pannenhilfe ..........c.cccce..

Abschleppdsen..............

Abstellen des Motors.....

AIrDAg ..o
Aktivieren des Beifahrerairbags vorne....
Deaktivieren des Beifahrerairbags vorne

Akustisches Warnsignal

Anhangelasten.....

Anhangerbetrieb ...

Anhangerzugvorrichtung
AUSTUNTUNG ... 3.27

Anheben des Fahrzeugs
RadWeChSel..........coiiiiiii e

Antiblockiersystem: ABS.............

Antriebsschlupfregelung: ASR.... .

ANZEIGEN ...t .

Anzeigen:
der AuBentemperatur ............ecocveeeiiieeeciee e 1.64

Armaturenbrett
Armaturenbrett und Betatigungen ..........ccccceiiiiiiiiienens .
Armstiitze
(014 01 T OO PPRRPPRPINY 3.23
ASChENDECNET. ...t 3.24
ASR (Antriebsschlupfregelung) ..... 222225
AURENEMPETratUN. ..ot 1.64
Automatikgetriebe (Verwendung)...... 2.36 — 2.38
Automatische Reifendruckkontrolle.... 219 - 2.21
Automatische Uberrollbligel ............ccvovveveveveeeeecceeeeeeeeeeeee. 1.30
Automatische Verriegelung der Tlren/Hauben/Klappen wahrend der
FaNIE e 1.14
B
Batterie ......c.ovveieeeeee e 1.50,4.12-4.13
Pannenhilfe ... 5.21-5.22

Batterie RENAULT Keycard .........cccooiiiiiiiiiiieieceieceeeeeeee 5.23
Beforderung von Kindern............. ..1.32-1.33,1.35 > 1.43
Beleuchtung ,Show me home" ...........c.cccooiiiiiiiiiiie, 1.68, 1.70
Beleuchtung:
AUIBEIN . 1.67 — 1.69
innen ........cceeennn. ..3.20-3.21,5.17-5.18
Instrumententafel ... 1.67
Bellftung ......cccceeveeenne 3.10 — 3.16
Bergabfahrkontrolle ..... 222225
Berganfahrhilfe ..., 222225
Besonderheiten bei Fahrzeugen mit Benzinmotor .............c.ccccoc.... 29
Besonderheiten bei Fahrzeugen mit Dieselmotor ..............c.cc....... 2.10
Betatigungen ..o 1.44 — 147
BlINKET ..o 1.48, 1.66, 5.12 — 5.14
Bordcomputer-.... 1.48 — 1.50, 1.53 — 1.62
BOrAWEIKZEUQ. ......eeiiiiii e 5.6
Bremsassistent.. 22252725
BremsflisSigKeit ..........cooiiiiiiiiii 49
D
Dachgalerie ..........oooiiiiiii e
Deaktivieren des Beifahrerairbags vorne ...
Deckenleuchte.........cccoceiiiiiiiiiiiiee.
DISPIAY ...t 1 48 — 1 52
E
Einfahren ...
Einparkhilfe....................
Einschalten der Ziindung
Einstellen der Scheinwerfer............cccooooiiiiiiiiicee
Einstellen der Sitzposition ............cccoiiiiiiiiiniiee
Einstellen der Vordersitze......................
Elektrische Leuchtweitenregulierung
Elektronische Stabilitatskontrolle: ESC ..............ccccceeenee. 222 - 2. 25
Empfehlungen fir Schadstoffminderung ...........c.cccocoe. 215 - 217
Entfrostungs-/Antibeschlageinrichtung Frontscheibe............. 3.1, 3.15
Entfrostungs-/Antibeschlageinrichtung Heckscheibe ............ 3.11,3.15
Entriegelung der Fahrzeugtliren............cccccoooeiiiininieennn. 1.12-1.13
ESC: Elektronische Stabilitatskontrolle .................c..c........ 222 - 225
71



STICHWORTVERZEICHNIS (2/5)

F
Fahren ... 22—-525/29—-217,219 - 238
Fahrstufenwahlhebel Automatikgetriebe ..............c.cccoe.... 2.36 — 2.38
Fensterheber ..., 3.18-3.19
Filter
DIESEIfIIEr ... 4.10
Filter:
Fahrgastraum ... 4.10
LUFHFIRET <. 4.10
Offilter............ 46-47,410
PartiKelfilter ..o 1.49
Flllmenge des Kraftstofftanks ............cccoooeiiiiiiiiinnn, 1.73 > 1.75
Fullstande:
Behéalter der Scheibenwaschanlage.. ..4.10
Bremsflussigkeit...........ccccceiiiininnn. ...4.9
Kraftstoff.... ..o 1.51
KUhIIUSSIGKEIt ... 1.51,4.8
Funktionsstorungen...........ccccoooveeiiienininenn. 1.48 — 1.50, 5.28 — 5.32
Funktion Stop and Start...........ccccooeiiiiii 26—28
G
GEPACKIAUM .....oeiiiiieeiiie ettt eaee e earea e 3.25-3.26
GEWICHEE. ...t 6.7
Gurtstraffer . 1.23 - 1.26
VOITIE ..ttt ettt 1.23 - 1.26
H
Handbremse ..o 1.48,2.11
Heizung-BelUftung ... 3.10 — 3.16
|
INNENeINFiChtUNG ....cc.ooiiii e 3.22-3.23
Innenverkleidungen
WartUNG.....ooeeeiie e 416 -4.17
Instrumententafel..............ccooi 1.48 — 1.62, 1.67
Integrierte Steuerung der Freisprecheinrichtung............ccccccccee. 3.29
ISOFIX 1.t 1.33
K
KatalySator.........ccviiiiiie e 29-2.10
7.2

KINAEF ..o 1.10-1.11,1.32-1.33
Kinder (Sicherheit)..........cccccoiiiiiiiiiiiee 1.2,1.6,3.2,3.18
Kindersicherung............... 1.2,1.6,1.32-1.33,1.35 - 143,3.2,3.18
KINAErsitZe.......cceviiiiiiieeee e 1.32-1.33,1.35 > 1.40

Klappbares Glas-/Stahldach

Funktionsstérungen.. ... 3.6 -3.7

FUNKLONSWEISE .....ooiiiiiiiiiie e 32—-35
Klimaanlage.................... 3.10 - 3.17
Kontrolle auf KOrroSion ...........ccceeiiieeiiiie e 6.15 — 6.20
Kontrolllampen..........ccccoeeeieiiiiiiiee e 1.48 — 1.50, 1.53 — 1.62
Kontrolllampen:

BIINKET ... 1.66, 5.15

Instrumententafel ...........c.ccocoeeiiiieis ..1.48 — 1.54
Kontrollnachweise fiir durchgefiihrte Arbeiten.... ....6.9 >56.14
KOPFSTUIZEN. ... 1.15
KOrrOSIONSSCNULZ ... 414
Kraftstoff

Auffillen ...... 1.48,1.73 - 1.75

FUIMENGE ... 1.73

Qualitat........cccceeeee. 1.73 - 1.75

Sparempfehlungen...........ccooiiiiiiiiii e 215
Kraftstoffersparnis .... .2.15 - 217
KraftstoffStand ..o 1.51
Kraftstofftank

FUIIMENGE ..o 1.73 - 1.75
Kuhlflissigkeit....

[0 T 0T SR SR
L
Lackierung

WartUNG.....eeeiee e 414 -4.15
Lampen

AUSLAUSCH ..o 512 - 5.16
Lampenwechsel. ..5.12 - 5.16
LeNKNIIfE ... 1.31
Lenkrad

EinStellung........ooiiiii 1.31
LESESPOLS ...viiiiiiee ettt 3.20-3.21
Leuchten:

Abblendlicht.........ccccoiiiiiiiii 1.48,1.67,5.12 —» 5.14



STICHWORTVERZEICHNIS (3/5)

BINKET ..o 1.48,1.66,5.12 - 5.15
Bremslicht ..... ..5.15
EiNStellUNG......ooiiiiiei i 1.70
Fernlicht ... 1.48, 1.68,5.12 —» 5.14
Kennzeichenbeleuchtung...........ccoccooiiiiiiiiiiie 5.16
Nebelscheinwerfer ..... 1.48,1.69, 5.14 - 5.15
Positionslampen...........cocieiiie i 1.67,5.15
Rulckfahrscheinwerfer ... 5.15
Warnblinkanlage ........ .. 1.66
LICHENUPE .. 1.66
LUFIUSEN ..ot 3.8-3.9
M
MaKe-UP-SPIEGEI ......eeiuiiiiiiiiii it 3.21
1= = SO RROTRRNE 6.5
Meldungen an der Instrumententafel...............ccccceeiennne. 1.583 — 1.62

Mend fur die personlichen Einstellungen des Fahrzeugs
MOEOrNAUDE ....eiiiiii e

Motordl........cceeeeeennnn. 50,43 - 4.7
Motordl (FUIMENGE) ..o 4547
MOotorOI-MesSStab .........eeiiiiiie e 4.4
MOotOrdIStaNd.......ccooiiiiiiiee e 4.3 > 4.7
Motordlwechsel. .43 47
MOEOrStart .....oeeeieeee e 23—-28
MUultimedia-Gerate .........cooiuiiiiie e 3.29
N
NaVIGATION.....eeiiiiiie e 3.29
NavigationSSyStem ..........cooiiiiiiiii e 3.29
Nebelleuchten

SChEINWEITET ..o 5.14
NOESChIUSSEN ...t 1.2-13
(0]
OffNen der TUFEN .......vceieceee et 1.10 > 1.13
P
Personliche Einstellungen des Fahrzeugs ............cccoevviinicninnnn. 1.63
Pflege:

Falligkeit des OIWEChSEIS...........cocoovvveveeeicececceeeree 6.9 —6.14

Innenverkleidungen...........cccoviiiieiiienceee 416 -4.17

Karosserie.... ...4.14-415

MechaniK...........coooouveiiiiiiiiee e 2,69 —-6.14
R
RaAdarSeNSOr.........cviiiiiiee e 2.33 - 235
Rader (Sicherheit) . ....5.9—-511
RAAIO .. 3.29
RAASChITSSEI ... 5.6
RAAWECNSEI ..o 57-58
Reifen............. 219 —221,411,59 - 5.11
Reifendruck .........coceviieiiiii 219 —-2.21,4.11,5.10
Reifenpanne ..o 52,56 —-5.8
Reinigung:

Fahrzeug innen ..o 416 -4.17
RENAULT Keycard

Batterie .. .o 5.23

Verwendung ... 12519
ReSserverad..........coooiiiiiiiiiic 52,56
Riickhaltesysteme fir Kinder.... ..1.32-1.33,1.35 -5 1.43
RUCKSPIEGE ... 1.65
Ruckwartsgang

GangWeChSEl .......cueeeiiiieiiee e 2.11,2.36 — 2.38
S
Schadstoffminderung

RatSChIAgE ... 215
Schalthebel........
Schaltvorgang .
Scheibenwaschanlagen.............ccccoiiiiiiiiiiiiies 1 71 - 1 72,410
Scheibenwischer ... 1.71-1.72

Wischerblatter ..........cccoovvviiiiciicee
Scheibenwischer/Frontscheiben-Waschanlage
Scheinwerfer

Dynamisches Kurvenlicht............cococooiiiiiie 1.68

Einstellung..........ccoceevneenne

Lampenwechsel .... .

NebelleuChten ...

[V o] 3 USSR 512 — 5 14

ZUSatzSCheINWEITEN .......c..eiiiiiiieit e 5.14
7.3
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Scheinwerferwaschanlage............ccccooieiiiiiiiniiiiceeeee 1.72
Schlieen der Fahrzeugtiren..... 1.10 > 1.13
Schlussel fliir Radzierkappen..........ccooeviiiiiieiiieicecec e 5.6
Schutzvorrichtungen bei Uberschlag............c.ccc.oeveccvcereeerene 1.30
Seitenblinker

Lampenwechsel....... ..5.16
SErVOIENKUNG. ...ttt 1.31
Servo-Parkbremse.........ccoceviiiiiiiii 212214
Sicherheitsgurte... 1.20 — 1.26, 1.28 — 1.29, 1.50
Sicherungen ..... ...5.19-5.20
Signal Gefahr..........ccccoevenieenen. ... 1.66 — 1.67
Signalanlage und Beleuchtung... 1.67 — 1.70
SIGNAINOIN .. 1.66
Signalhorn und LichthUpe..........ccoiiiiiiiiiiie e 1.66
Sitzposition

Einstellungen.........oooiiiiiiii e 1.20 - 1.22
SoNNENDIENAEN ..ot 3.21
Spezial-Verriegelung ........cccooiiiieiiieie it 1.8
Standby MOtOT .......ooiueiiiiicie e 26—28
Start/Stop-Taste des Motors. ....23 525
Starten des MOtOrs ..........ooiiiiiiiiiii e 23525
Steckdose flr ZUDENOT .........c.coviiiiiiieic e 3.24
Stop and Start........coooiiiii e 26—28
Stoérungen

Funktionsstorungen...........cocoveeveeiieieiii e 5.28 — 5.32

T
TagfahrliCht ... 1.67
Tankverschlussstopfen .........ccccocceviiiiiei e, 1.73 - 1.75
Technische Daten.......... .6.3—-6.5,6.7-6.8
Tl e s 6.8
Teilesatz zum Befiillen der Reifen ....53—-55
TEIBFON .. 3.29
Temperaturregelung .........cccoeoieiiiiiiiiieeceeee e 3.12 - 3.16
TeMPOMAL......cciiiiieee e 1.49, 2.26 — 2.32
Tempomat (Regler-Funktion)............cccccoeiiinicnnnene 1.49,2.26 — 2.32
Transport von Gegenstanden

IM GEPACKIaUM .......c.eiiiiiiiiie e 3.27
TUFBN ¢ 1.10-1.11,1.14
7.4

Turen/Gepackraumhaube...........ccccccoeeeeene 1.8,1.10-1.11,1.14, 3.25
TyPeNnSCRIIEr ......coouiiii e 6.3-6.4

\"
Verriegeln der TUreN .......c.ooiiiiiiiieieee e 125114
VEIZUIMOSEN ...t 1.33,1.35-1.36, 3.27
Vordersitze
Einstellung.......coooveiiiiies 1.15-1.16, 1.20 — 1.22
mit elektrischer Betatigung..........c.ccoviiiiiiiiiiiiicceee 117
mit manueller Betatigung ...........coooiiiiiiiiii e 1.16
Vorratsbehalter
BremsflUsSigkeit ........c.ooiiiiieee e 4.9
KUDIIUSSIGKEIL ... 4.8
Scheibenwaschanlagen ..., 4.10
Vorrichtungen zum Seitenaufprallschutz ..............cccccooiiiiiene. 1.28
w
WagENNEDET ...
Warnblinkanlage
Warnton.............
WaSChEN.........oociiiiiii i
WINASChORL ...
WiSCherbIAter.......c.oivii e
z
Zierleisten.................... ..5.6
Zigarettenanzinder ..... 3.24
ZUDBROT ... e 5.24
Zusatzklimatisierung.................... 3.10 - 3.17
Zusatzliche Ruckhaltesysteme..... 1.29
im Fall des Uberschlags........ 1.30
seitliche Rammschutzleiste...............cccoooiiii, 1.28
zu den vorderen Sicherheitsgurten .... .1.23 - 1.26
Zusatzliche Rickhaltesysteme.............. ..1.23 -5 1.26
zu den hinteren Sicherheitsgurten ............c.ccccooeeeen. 1.23 - 1.27
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Zusatzliche Ruckhaltesysteme zu den Sicherheitsgurten.1.23 — 1.29
Zusatzliche Ruckhaltesysteme zu den Sicherheitsgurten vorne...........
1.23 - 1.26

Zusatzsysteme zu den Sicherheitsgurten.............ccccoeoiiieeiennen. 1.30
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