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ABSCHNITT 1: VOR DER INBETRIEBNAHME

SICHERHEITSHINWEISE

Benutzen Sie keine Mehrfachsteckdose oder Verlangerungsschnur.
Stecken Sie keinen Stecker mit einer beschadigten oder
gebrochenen Leitung in die Steckdose.

Beschéadigte Stromkabel miissen vom Hersteller oder vom
Kundendienst bzw. von deren qualifiziertem Personal ausgewechselt
werden, damit keine Gefahrenquellen entstehen.

Ziehen Sie nie den Netzstecker aus der Steckdose, indem Sie an der
Schnur ziehen. Ziehen Sie den Netzstecker, indem Sie ihn direkt anfassen.
Ziehen Sie den Netzstecker auf keinen Fall mit feuchten Handen.
BerUhren Sie die Maschine nie mit nassen oder feuchten Handen
oder FiBen.

Offnen Sie nie das Waschmittelfach, wéhrend die Maschine in Betrieb ist.
Offnen Sie nie die Maschinentlr mit Gewalt, wahrend die Maschine in
Betrieb ist.

Berlhren Sie beim Ableiten des Wassers nie den Ableitungsschlauch
und das abflieBende Wasser, da das Abwasser sehr heiB sein kann.
Im Fall eines Defektes, ziehen Sie den Netzstecker und schlieBen Sie den
Wasserhahn. Versuchen Sie nicht, die Maschine zu reparieren. Wenden
Sie sich bitte an den nachstliegenden Kundendienst.

Achten Sie bitte darauf, dass das Verpackungsmaterial nicht als
Spielzeug fur Kinder geeignet ist.

Lassen Sie lhre Kinder nicht mit der Waschmaschine spielen.

Halten Sie Haustiere von dem Gerét fern.

Ihre Waschmaschine darf nur von Erwachsenen und im Rahmen der
Informationen aus diesem Handbuch benutzt werden.

Ihre Maschine ist fiir den Einsatz in einem Haushalt konzipiert. Die Garantie
verfallt, wenn Sie diese Maschine fir kommerzielle Zwecke nutzen.

EMPFEHLUNGEN

Waschmittel und Weichspluler, die lange mit der Luft in Kontakt
kommen, trocknen aus und verstopfen lhr Waschmittelfach. Um dies
zu vermeiden, fillen Sie das Waschmittel und den Weichspller erst
direkt vor dem Waschgang ein.

Es wird empfohlen den Vorwaschgang nur bei stark verschmutzter
Wasche zu benutzen.

Bitte Uberschreiten Sie nie die zugelassene maximale Flllmenge.
Wenn Sie lhre Maschine fiir eine langere Zeit nicht benutzen, ziehen
Sie den Netzstecker, schlieBen Sie die Wasserzufuhr und lassen Sie
die Tir der Maschine offen, damit sie trocknen kann und sich keine
unangenehmen Gertiiche bilden.

Nach der Produktion und der abschlieBenden Qualitatskontrolle kann eine
gewisse Menge an Wasser in der Maschine verblieben sein. Das ist fir die
Maschine nicht schadlich.




ABSCHNITT 2: INSTALLATION

Vor der Inbetriebnahme Ihrer Waschmaschine missen Sie die folgenden
Punkte beachten.

ENTFERNEN DER TRANSPORTSCHRAUBEN

Die Transportschrauben, die sich an der Rickseite Ihrer Maschine
befinden, missen vor der Inbetriebnahme entfernt werden.

Lésen Sie die Schrauben, indem Sie sie mit einem passenden
Schliissel gegen den Uhrzeigersinn drehen. (ABBILDUNG 1)

Ziehen Sie diese Schrauben heraus (ABBILDUNG 2).

Die Plastikteile, die im Innern der Maschine angebracht waren, fallen
unter das Gerat.

Heben Sie die Maschine etwas an und holen Sie die Plastikteile
darunter hervor.

Sollten nicht alle Plastikteile der Schrauben heruntergefallen sein,
6ffnen Sie die Tur der Maschine und bewegen Sie die Trommel, bis
alle Plastikteile heruntergefallen sind. Sammeln Sie die Teile, die
heruntergefallen sind, zusammen.

Stecken Sie in die Lécher, durch die die Transportschrauben gefiihrt
worden waren, die Plastikdeckel, die sich in der Tute mit dem
Zubehor befinden. (ABBILDUNG 3)

Die Transportschrauben, die aus der Maschine entfernt worden sind,
sollten fir eventuelle spatere Transporte der Maschine aufbewahrt
werden.
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ABBILDUNG 2

ABBILDUNG 1 ABBILDUNG 3

EINSTELLEN DER FUSSE

Installieren Sie Ihre Maschine nicht auf Teppichen oder &hnlichen
Oberflachen.

Damit Ihre Maschine leise und ohne Vibrationen lauft, sollte Sie auf
einem flachen, nicht rutschigen und festen Untergrund stehen.

Sie kdnnen die Maschine mit den FiiBen waagerecht ausrichten.
Zunachst missen Sie die Plastik-Kontermuttern 16sen.

Dann richten Sie die Maschine aus, indem Sie die FiiBe ab- oder
aufwarts drehen.




Nachdem die Maschine waagerecht steht, ziehen Sie die
Kontermuttern aus Plastik fest, indem Sie sie abwarts drehen.
Stellen Sie nie Kartons, Holzblécke oder ahnliches Material unter die
Maschine, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen.

s

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Ihre Waschmaschine wird mit 220-240 V und 50 Hz betrieben.

An das Anschlusskabel Ihrer Maschine wurde ein speziell geerdeter
Netzstecker angeschlossen. Dieser Netzstecker muss unbedingt an eine
geerdete Steckdose angeschlossen werden. Der dazugehérige
Stromkreis sollte mit 10 Ampere abgesichert sein. Sollten Sie in lhrer
Wohnung nicht Uber eine solche Steckdose verfligen, wenden Sie sich
an einen qualifizierten Elektriker.

Unser Unternehmen libernimmt keinerlei Haftung fiir Schaden,
die auf einen mangelhaften elektrischen Anschluss
zurickzufiihren sind.

WASSERANSCHLUSS

Damit es nicht zu undichten Stellen an den Anschlissen 1 kommt,
befinden sich in den Schlauch-Verpackungen auch die
entsprechenden Dichtungen. Montieren Sie diese Dichtungen
zwischen dem Schlauch und dem Anschluss an der Maschine.
Verbinden Sie nun den Zulaufschlauch mit dem Kaltwasserhahn
Ziehen Sie die Plastikteile der Verbindungsstlicke handfest an. Fiir
sicherere Anschlisse kontaktieren Sie bitte einen qualifizierten
Klempner.




Bei einem Wasserdruck zwischen 1 und 10 bar bietet Ihre Maschine die
effektivste Leistung (1 bar Druck bedeutet, dass bei vollstéandig gedffnetem
Wasserhahn mehr als 8 Liter Wasser in der Minuten flieBen).

Nachdem alle Anschliisse fertig sind, priifen Sie die Anschllsse auf
Dichtigkeit, indem Sie den Wasserhahn vollstandig 6ffnen.

Stellen Sie sicher, dass die Wasserschlauche nicht geknickt,
gebrochen oder rissig sind.

SchlieBen Sie den Wasserschlauch an einen Hahn mit 3/4"-Gewinde an.

Kaltwasser-Zufluss

b

HeiBwasser-Zufluss

ABWASSERANSCHLUSS

Stellen Sie sicher, dass die Wasserschlauche des Zuflusses nicht
geknickt, verdreht, rissig oder durch UberméBigen Zug verlangert sind.
Der Abwasserschlauch sollte in einer Héhe zwischen 60 und 100 cm
Uber dem FuBboden angeschlossen werden.

Das Ende des Abwasserschlauches kann direkt mit dem Abwasser-
Anschluss oder einem speziellen Gerat an der Abfluss-Armatur in
einer Waschkliche verbunden werden.

Versuchen sie nie, den Abflussschlauch zu verldngern.




ABSCHNITT 3: TECHNISCHE DATEN

642/842/ 647/847/
1042/1242/ 1047/1247
1442
Maximale Fiillmenge (kg) 5 6
Empfohlene Fiillmenge (kg) 4,5 5,5
Hohe (cm) 85 85
Breite (cm) 59,6 59,6
Tiefe (cm) 51 54
600/800/
Maximale Schleuder-Umdrehung (U/Min.) 1000/1200/ 1%%%‘:%%
1400

(*) Die maximale Schleuder-Geschwindigkeit hangt von dem jeweiligen Modell ab
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1-Deckel 5-Handgriff
2-Wachmittelfach 6-Filterabdeckung
3-Bedienelemente 7-FuBleiste

4-T0r

Diese technischen Angaben gelten fir Maschinen mit einfachem Zufluss
(Kaltwasser)




ABSCHNITT 4: BEDIENFELD

1 2 3
MEC.
6 7 8
1 Waschmittelfach 5 Programmknopf
2 Anzeige Start/Pause 6 Taste Start/Pause
3 Anzeige-Funktionsstatus 7 Funktionstasten
4 Anzeige Programmbereitschaft 8 Anzeige Programmende

9 Wahischalter
Schleuderumdrehungen

START/PAUSE-TASTE
~ Dient zum Starten eines ausgewahlten Programms oder zur
=/ Il Unterbrechung wahrend des Betriebs.

WARNHINWEIS!

Bevor Sie ein Programm auswahlen oder ein laufendes Programm

andern, muss der Programm-Knopf auf O (Aus) gestellt werden.
ANZEIGE-FUNKTIONSSTATUS

Wenn die Start/Pause-Taste oder irgendeine andere Funktions-

taste gedriickt ist, leuchtet die entsprechende Anzeige auf. Das

':::' Licht geht aus, wenn die Funktionstaste oder die Start/Pause-
Taste erneut gedriickt wird, oder wenn der Vorgang der ent-
sprechenden Funktion abgeschlossen ist.

Die Anzeigen fiir den Funktionsstatus werden auch vom Fehler-Analysesystem
verwendet, das im Abschnitt 9 beschrieben wird.




FUNKTIONSTASTEN

Spiilvorgang anhalten

Diese Funktion wird empfohlen, wenn die Kleidung nicht sofort
nach dem Programmende herausgenommen werden kann. Dies
verhindert Knitterfalten. Wenn diese Taste gedrickt wurde, wird
das letzte Splilwasser nicht abgelassen. Um dann das Programm
von diesem Punkt an weiterlaufen zu lassen, driicken Sie die

Taste erneut.

Bugelleicht
Mit dieser Funktion erreichen sie, dass lhre Kleidung nach dem
Waschen weniger zerknittert aus der Maschine kommt.

Zusatzliches Spulen
Mit dieser Funktion kénnen Sie zusatzlich zu den Splilgangen der
einzelnen Programme der Maschine einen Zusatzspllgang

Spiilgang durchfihren.




/\ WARHINWEIS!

Sollten Sie nach Beginn des Waschvorgangs vergessen haben
eine bestimmte Zusatzfunktion zu wahlen, drliicken Sie die
entsprechende Funktionstaste, somit die Funktionsstatus-Anzeige
leuchtet. Die Zusatzfunktion wird nun aktiviert. Sollte die

Funktionsstatus-Anzeige nicht leuchten, wird die Zusastzfunktion
nicht aktiviert.

PROGRAMMKNOPF

Mit dem Programmknopf kdnnen Sie das Waschprogramm wahlen, mit dem
Sie lhre Wasche waschen wollen. Sie kdnnen das Programm auswahlen,
indem Sie den Knopf in beide Richtungen drehen. Sie miissen darauf achten,
dass die Anzeige auf dem Programmknopf genau auf dem Programm steht,
das Sie auswahlen wollen. Wenn Sie den Programmknopf wahrend des

Waschvorganges auf O (Aus) stellen, wird das Programm nicht zu Ende
gebracht.
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WAHLSCHALTER FUR DIE SCHLEUDERGESCHWINDIGKEIT
Uber den Wahlschalter fiir die Schleudergeschwindigkeit kénnen Sie die
Geschwindigkeit einstellen, die Sie fir den Schleudergang wiinschen. Die
Geschwindigkeit kann stufenlos von O (kein Schleudern) bis zu der fiir Ihr
Modell mdglichen Hochstgeschwindigkeit eingestellt werden.

HINWEIS: Schleudern Sie empfindliche Wésche auf die am besten
angemessene Art.

ABSCHNITT 5: WASCHVORGANG

e Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
o Offnen Sie den Wasserhahn
Erster Waschgang
Es ist mdglich, dass nach den Tests und Prifungen im Werk noch Wasser in
Ihrer Maschine verblieben ist. Es wird empfohlen, den ersten Waschgang
ohne Wasche durchzufliihren, um dieses Wasser zu entfernen. Fillen Sie
eine halbe Tasse Waschmittel in das 2. Fach des Waschmitteloehélters und
wahlen Sie das Programm fiir Baumwolle mit 90°C ein.
VOR DEM WASCHEN
Sortieren der Wasche
e Sortieren Sie die Wasche nach ihrer Materialart (Baumwolle,
Synthetik, empfindlich, Wolle usw.), nach den Waschtemperaturen
und dem Verschmutzungsgrad.
e Waschen Sie nie WeiB- und Buntwésche zusammen.
¢ Da neue Buntwéasche beim ersten Waschen farben kann, waschen
Sie diese extra.
e Achten Sie darauf, dass keine Metallstlicke in den Taschen ihrer
Wasche bleiben.
e SchlieBen Sie die ReiBverschlisse und Kndpfe Ihrer Kleidung.
e Entfernen Sie die Plastik- und Metallhaken von den Gardinen oder
waschen Sie diese in einen Waschbeutel.

11




e Wenden Sie die Innenseite von Kleidern, Strickwasche, T-Shirts und
Sweat-Shirts nach auBen.

e Waschen Sie lhre kleinen Wéschestiicke, wie Socken und
Taschentlicher in einem Waschbeutel.

P2¢j

Waschen bis 90 ‘C ~ Waschen bis 60 °C  Waschen bis 30 ‘C Nicht in der
Maschine waschen
Einlegen der Wasche in die Maschine
e Offnen Sie die Tiir der Waschmaschine.
e Legen Sie die Kleidung gut verteilt in die Maschine.
e Wenn Sie die Tlr der Waschmaschine schlieBen, achten Sie bitte
darauf, dass kein Kleidungsstiick in der Tur eingeklemmt wird.
e SchlieBen Sie die Tur der Maschine fest zu, denn sonst startet die
Maschine den Waschvorgang nicht.

Einfillen des Waschmittels in die Maschine
Die Menge des Waschmittels, die Sie in lhre Maschine einfiillen, hdngt von
den folgenden Kriterien ab:

e |hr Verbrauch an Waschmittel sollte dem Grad an Verschmutzung
der Kleidung angemessen sein. Bei nur leicht verschmutzter
Kleidung sollten Sie keinen Vorwaschgang wéhlen und nur wenig
Waschmittel in das Fach Nr. 2 im Waschmittelfach einfillen.

e Fur besonders verschmutzte Wasche wahlen Sie ein Programm mit
Vorwaschgang, fillen 1/4 des Waschmittels, das Sie benutzen
wollen, in das Fach Nr. 1 des Waschmittelfachs und den Rest in
das Fach Nr. 2 ein.

e Benutzen Sie in Ihrer Maschine nur Waschmittel, die auch fir den
Einsatz in Waschmaschinen geeignet sind. Die Waschmittel-
mengen, die Sie fir lhre Wasche benétigen, sind auf den
Verpackungen der Waschmittel angegeben.

e Je harter Inr Wasser ist, desto mehr Waschmittel wird benétigt.

e Fllen Sie das Weichspiilmittel in das entsprechende Fach im
Waschmittelfach. Uberschreiten Sie nie die maximale Je mehr
Kleidung Sie waschen, desto mehr Waschmittel werden Sie
bendtigen sonst wird das WeichspUllmittel Gber den Siphon in das
Waschwasser abgeleitet.

e Sehr z&hflissige Weichspilmittel sollten mit etwas Wasser
verdinnt werden, bevor sie eingeflillt werden. Durch sehr
zahflussige Weichspilmittel kann das Siphon verstopfen und das
Mittel nicht in das Spllwasser gelangen.

12




e Sie kénnen flissige Waschmittel bei allen Programmen ohne Vor-
waschgang benutzen. Hierflr befestigen Sie die Dosierungsplatte fur
Flussigwaschmittel im 2. Fach der Waschmittelschublade und dosieren
die Menge des Waschmittels entsprechend.

BEDIENUNG DER MASCHINE
Programmwahl und Leistungsmerkmale
Wahlen Sie aus Tabelle 1 auf Seite 13 das flr lhre Kleidung passende
Programm und die zusétzlichen Funktionen aus.
Start/Pause
Durch Driicken dieser Taste kénnen Sie das von lhnen gewahlte Programm
starten oder ein laufendes Programm andern.
Das Programm starten
e  Stellen Sie mit dem Programmknopf das von lhnen gewlinschte
Programm ein.
e Die Anzeige flr die Programmbereitschaft leuchtet auf.
e Wenn Sie es wiinschen, kdnnen Sie eine oder mehrere zusétzliche
Funktionen auswahlen.
e Starten Sie das von lhnen gewahlte Programm mit der Start/Pause-
Taste.
Programm &andern
Wenn Sie ein Programm ausgewahlt haben, dieses aber &ndern méchten,
mussen Sie wie folgt vorgehen:
e Dricken Sie die Taste Start/Pause.
e Stellen Sie den Programmknopf auf O (Aus).
e Stellen Sie dann den Programmknopf auf das Programm, das Sie
nun ausgewahlt haben (siehe Tabelle 1,Seite 13).
e Die Anzeige flr die Programmbereitschaft leuchtet auf.
e Mit der Start/Pause-Taste starten Sie nun das von lhnen gewabhlte
Programm.
Programm l6schen
Wenn Sie winschen, ein laufendes Programm vorzeitig zu beenden, miissen
Sie wie folgt vorgehen:
e Dricken Sie die Taste Start/Pause.
Stellen Sie den Programmknopf auf O (Aus).
Stellen Sie dann den Programmknopf auf "Abpumpen™ oder "Schleudern”.
e Die Anzeige flr die Programmbereitschaft leuchtet auf.
e Starten Sie das von Ihnen gewahlte Programm mit der Start/Pause-Taste.
Beenden eines Programms
e lhre Waschmaschine hélt automatisch an, wenn das von lhnen
gewéhlte Programm beendet ist.
e Die Anzeige fir das Ende des Programms leuchtet auf.
e Stellen Sie den Programmknopf auf O (Aus).

13




e Die Tar wird nach ungeféhr zwei Minuten nach dem Programmende
entriegelt. Sie kénnen die TUr dann 6ffnen, indem Sie den Griff der
Tir zu sich heranziehen, und dann die Kleidung herausnehmen.

¢ Nachdem Sie die Maschine entladen haben, lassen Sie die Tur offen,
damit die Maschine innen trocknen kann.

e Ziehen Sie den Netzstecker.

e SchlieBen Sie den Wasserhahn.

/\ HINWEIS!

Wird der Stromkreis wahrend des Waschprogramms unterbrochen, wird die
Maschine an der Stelle fortfahren, an der sie unterbrochen wurde, wenn der
Strom wieder eingeschaltet wird. Das ist fir die Maschine nicht schéadlich.

Kindersicherung

Die Kindersicherung verhindert unerwiinschte Anderungen am Bedienfeld der
Maschine, wahrend diese lauft. Die Kindersicherung wird eingeschaltet,
indem die Start/Pause-Taste langer als 2 Sekunden gedriickt wird. Um die
Kindersicherung wieder abzuschalten, muss diese Taste einfach wieder nur
langer als 2 Sekunden gedriickt werden. Am Ende des Waschprogramms
schaltet sich die Kindersicherung automatisch ab.

/\ HINWEIS!

Bei lhrer Maschine werden der Wahlschalter flr die
Schleudergeschwindigkeit und die Funktionstasten deaktiviert, wenn die
Kindersicherung eingeschaltet ist.
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ABSCHNITT 6: WARTUNG UND REINIGUNG

e Ziehen Sie den Netzstecker.
e SchlieBen Sie den Wasserhahn.

WASSER ZUFLUSSFILTER
An beiden Seiten des Wasserzuflussschlauches befinden sich Filter, die verhindern
sollen, dass Schmutz o. & mit dem Wasser in die Maschine gelangt. Sollte die
Maschine bei ge6ffnetem Wasserhahn nicht genligend Wasser erhalten, sollte der
Filter gereinigt werden.
e Entfernen Sie den Schlauch fiir die Wasser zufuhr.
e Entfernen Sie die Filter, die sich am Einlassventil befinden, mit einer Pinzette
und reinigen Sie diese mit einer Blrste.
¢ Reinigen Sie auch den Filter, der sich am Schlauch, aber an der Seite des
Wasserhahns befindet, indem Sie ihn mit der Hand und zusammen mit der
Dichtung herausnehmen.
e Nachdem Sie die Filter gereinigt haben, kdnnen Sie diese wieder einbauen.

PUMPENFILTER

Das System der Pumpenfilter verlangert die Lebensdauer der Pumpe, die das
Schmutzwasser abpumpen muss. Diese Filter verhindern, dass Flusen in die Pumpe
gelangen. Es wird empfohlen, die Pumpenfilter alle 2-3 Monate zu reinigen. Um die
Pumpenfilter zu reinigen, missen Sie wie folgt vorgehen:

e  Entfernen Sie die FuBleiste, indem Sie sie mit der Hand nach oben aus den
unteren Halterungen herausheben, und dann vollstédndig zu sich
heranziehen.

e Bevor Sie den Filterdeckel entfernen, stellen Sie ein GefaB vor den Filter,
damit verhindert wird, dass das in der Maschine verbliebene Wasser
ausfliet.

e Ldsen Sie den Filterdeckel, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen
und lassen Sie das Wasser ab.

e Reinigen Sie den Filter.

Prifen Sie mit der Hand, ob die Pumpe sich gut dreht.
Nachdem Sie die Pumpe gereinigt haben, montieren Sie den Filterdeckel
wieder, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn zudrehen.

e  Setzen Sie die FuBleiste wieder ein, indem Sie sie bei den Halterungen
nehmen und andriicken.

e  Bitte vergessen Sie nicht, dass der Filterdeckel fest verschlossen sein
muss. ansonsten tritt dort Wasser aus.
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/\ WARNHINWEIS!
Gefahr durch Verbrithungen!
Da das Wasser in der Pumpe heiB sein kann, warten Sie ab, bis es abgekhlt ist.

/_/

WASCHMITTELFACH

Waschmittel kann mit der Zeit in dem Waschmittelfach oder dessen Geh&use

Ablagerungen bilden. Zum Herausnehmen des Waschmittelfachs gehen Sie

wie folgt vor:

o Offnen Sie das Waschmittelfach bis zum Anschlag (ABBILDUNG 1).

e Heben Sie die Vorderseite des Fachs an und ziehen sie es vollstandig
heraus (ABBILDUNG 2).

¢ Reinigen Sie das Fach mit einer Zahnbirste und spiilen Sie mit sehr viel
Wasser nach.

e Entfernen Sie das Ubergeflossene Waschmittel und verhindern Sie dabei,
dass es in die Maschine gelangt..

¢ Nachdem Sie das Waschmittelfach getrocknet haben, schieben Sie es
wieder so in sein Gehduse, wie Sie es herausgenommen haben.

ABBILDUNG 1 ABBILDUNG 2
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Siphon

Ziehen Sie das Waschmittelfach heraus. Nehmen Sie den Siphon heraus und
reinigen Sie ihn von Weichspulerresten. Stecken Sie den Siphon wieder an
seinen Platz Priifen Sie, ob er richtig sitzt.

Das Gehause

Reinigen Sie die Oberflachen des Gehauses lhrer Waschmaschine mit
lauwarmem Wasser und einem Reinigungsmittel, dass das Geh&use nicht
angreift. Nach dem Abspilen mit klarem Wasser, wischen Sie mit einem
weichen und trockenen Tuch nach.

/\ HINWEIS!
Sollte die Maschine an einem Platz aufgestellt werden, an dem die
Umgebungstemperatur unter 0°C fallen kann, gehen Sie wie folgt vor, wenn
Sie die Maschine nicht benutzen:

e SchlieBen Sie die Wasserzufuhr und entfernen Sie den oder die

Wasserschlauche vom Anschluss.

e Legen Sie die Enden der Wasserzufuhr- und Ableitungsschlauche in
eine Schale am Boden.
Stellen Sie den Programmknopf auf "Abpumpen"”.
Die Anzeige flr die Programmbereitschft leuchtet auf.
Starten Sie das Programm mit der Start/Pause-Taste.
Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Programm beendet ist
(Anzeige fur Programmende leuchtet).

Wenn Sie diesen Vorgang bis zum Ende durchfihren, wird das in der
Maschine verbliebene Wasser herausgepumpt und damit verhindert, dass
Eisbildung zu Schéaden fuhrt. Wenn Sie dann die Maschine wieder in Betrieb
nehmen, versichern Sie sich, dass die Umgebungstemperatur Gber 0°C ist.
DIE TROMMEL

Lassen Sie keine Metallteile, wie Nadeln, Heftklammern oder Miinzen in der
Maschine zurlick. Diese Teile kébnnen in der Trommel Rostbildung
verursachen. Um solche Roststellen zu entfernen, benutzen Sie chlorfreie
Reinigungsmittel und beachten Sie die Warnhinweise des Herstellers dieser
Mittel. Benutzen Sie nie Topfreiniger oder ahnliche Scheuermittel fir das
Entfernen dieser Roststellen.

ENTKALKEN DER MASCHINE

Wenn Sie die Waschmittelmenge in lhrer Maschine richtig bemessen, besteht
fur das Entkalken keine Notwendigkeit. Sollten Sie dennoch eine Entkalkung
vornehmen wollen, benutzen Sie bitte die marktiblichen Entkalker und
beachten Sie dabei die Warnhinweise.

/\WARNHINWEIS!
Die Entkalker enthalten Sauren und dies kann Farbverénderungen in lhrer
Wasche hervorrufen und auch flrr die Maschine schédlich sein.
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ABSCHNITT 7: PRAKTISCHE HINWEISE FUR
FLECKENENTFERNUNG
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Alkoholische Getranke: Der verschmutzte Bereich sollte
zunédchst mit kaltem Wasser ausgewaschen werden, dann mit
Glyzerin und Wasser behandelt und danach mit einer Wasser-
Essig-Mischung gespult werden.

Schuhcreme: Die Verfarbung sollte vorsichtig abgerieben
werden, ohne das Kleidungsstick zu beschadigen, und dann mit
Waschmittel eingerieben und gespllt werden. Sollte der Fleck sich
so nicht entfernen lassen, muss er mit einer Mischung aus einem
Teil reinem Alkohol (96 %) und zwei Teilen Wasser eingerieben
und dann mit lauwarmem Wasser ausgespult werden.

Tee und Kaffee: Spannen_Sie den verférbten Bereich |hres
Kleidungsstlicks Uber die Offnung eines Behélters und gieBen Sie
so heiBes Wasser dariiber, wie die Stoffart gerade noch zulasst.
Wenn es die Stoffart zulasst, waschen Sie es in Seifenwasser.

Schokolade und Kakao: Weichen Sie die Kleidung in kaltem Wasser
ein und reiben Sie die betreffenden Stellen mit Seife oder Waschmittel
ein. Danach waschen Sie sie mit der hdchsten Temperatur, die die
Stoffart zulasst Sollte dann noch ein Fleck zurtickbleiben, reiben Sie
ihn mit sauerstoffhaltigem Wasser (in 3%iger Lésung) ein.

TomatensoBe: Nachdem Sie die getrockneten Teile abgerieben
haben, ohne dabei das Kleidungsstiick zu beschadigen, weichen
Sie es etwa 30 Minuten lang in kaltem Wasser ein und waschen

es danach.

Fleischbriihe - Ei: Entfernen Sie die getrockneten Verfarbungsreste
und reiben Sie mit einem Schwamm oder einem weichen Tuch, das in
kaltem Wasser angefeuchtet worden ist, Waschmittel ein und waschen
Sie das Kleidungsstlck dann mit verdiinnter Lauge.

Fett- und Olflecken: Zuerst wischen Sie die Reste ab. Reiben Sie
die Flecken mit Waschmittel ein und waschen Sie das
Kleidungsstiick dann mit lauwarmem Seifenwasser.

Senf: Zunachst tragen Sie Glyzerin auf den Fleck auf. Reiben Sie
dann Waschmittel ein und waschen Sie das Kleidungsstiick. Sollte
der Fleck noch nicht entfernt sein, wischen Sie mit Alkohol nach
(bei synthetischen und farbigen Kleidungsstiicken eine Mischung
aus einem Teil Alkohol und zwei Teilen Wasser)

Blutflecke: Weichen Sie die Kleidung 30 Minuten lang in kaltem
Wasser ein.

21




S CHIWREL

"~

a E &

i)

Creme, Eiscreme und Milch: Weichen Sie das Kleidungsstiick 30
Minuten lang in kaltem Wasser ein und waschen Sie den betroffenen
Teil mit Waschmittel. Sollte der Fleck noch nicht entfernt sein,
behandeln Sie das Kleidungsstiick mit Seifenwasser und zwar in der
Menge, die der Hersteller fiir diesen Stoff zuldsst (benutzen Sie bei
Buntwasche kein Seifenwasser).

Schimmel: Schimmelflecken sollten so schnell wie mdglich
entfernt werden. Der Fleck sollte mit Waschmittel gewaschen
werden Sollte er sich so nicht entfernen lassen, muss er mit
sauerstoffhaltigem Wasser (in 3%iger Verdiinnung) behandelt
werden.

Tinte: Halten Sie den befleckten Teil unter kaltes Wasser und
warten Sie ab, bis das Wasser nicht mehr verfarbt ist. Dann reiben
Sie die Stelle mit Zitronensaft verdiinntem Wasser, und
Waschmittel ein und waschen das Ganze nach 5 Minuten
Wartezeit.

Obst: Spannen Sie den verfarbten Teil Ihres Kleidungsstiicks Uber
die Offnung eines Behalters und gieBen Sie kaltes Wasser
darUber. GieBen Sie kein heiBes Wasser auf den Fleck. Reiben
Sie mit kaltem Wasser und tragen Sie Glyzerin auf. Nach 1-2
Stunden kénnen Sie das Kleidungsstiick mit ein paar Tropfen
weiBem Essig waschen.

Grasflecke: Reiben Sie den verschmutzten Teil mit Waschmittel ein.
Wenn es die Herstellungsart des Kleidungsstiicks zulasst, waschen
Sie es mit Seifenwasser. Reiben Sie Ihre Wollkleidung mit Alkohol ein
(bei Buntwasche eine Mischung aus 1 Teil reinem Alkohol und 2 Teilen
Wasser).

Olfarbe: Der Fleck sollte entfernt werden, bevor er getrocknet ist,
indem er mit VerdUnner betrdufelt wird. Danach sollte das
Kleidungsstick mit Waschmittel eingerieben und gewaschen
werden.

Brandflecke: Sollte das Kleidungsstiick daflr vorgesehen sein,
kénnen Sie Lauge in das Waschwasser geben. Bei Wollkleidung
sollte ein mit sauerstoffhaltigem Wasser getranktes Stiick Stoff auf
den Fleck gelegt und dann durch ein trockenes Tuch geblgelt
werden. Danach sollte es gewaschen und gut gespult werden.

ABSCHNITT 8: VERMEIDEN KLEINERER FEHLER

Alle Reparaturarbeiten an der Maschine missen von daflr zugelassenen
Fachleuten ausgefuhrt werden. Wenn eine Reparatur an Ihrer
Waschmaschine notwendig ist, oder Sie nicht in der Lage sind, den Fehler mit
Hilfe der unten stehenden Informationen zu beheben, missen Sie wie folgt

vorgehen:

Ziehen Sie den Netzstecker.
SchlieBen Sie den Wasserhahn.
Wenden Sie sich an den nachstliegenden Kundendienst.

22




| Fehler | Méglicher Grund | Fehlerbehebung

lhre Maschine
|auft nicht.

lhre Maschine
bekommt kein
Wasser.

lhre Maschine
pumpt kein
Wasser ab.

lhre Maschine
vibriert.

Der Netzstecker ist nicht eingesteckt

Stecken Sie den Netzstecker
in die Steckdose

Ihre Sicherung ist defekt.

Wechseln Sie die Sicherung
aus.

Der Strom ist abgeschaltet.

Prifen Sie die
Stromversorgung.

Die Start/Pause-Taste ist nicht gedriickt
worden.

Driicken Sie die Taste
Start/Pause.

Der Programmknopf steht auf O (Aus).

Stellen Sie den
Programmknopf auf das
gewinschte Programm.

Die Tdr ist nicht richtig geschlossen.

Der Wasserhahn ist geschlossen.

SchlieBen Sie die Tur richtig.
Sie miissen dabei ein
Klicken héren.

Offnen Sie den Wasserhahn.

Der Wasserschlauch kann geknickt sein.

Kontrollieren Sie den
Schlauch fiir die Wasser-
Zufuhr.

Der Wasserschlauch ist verstopft.

Reinigen sie die Filter am
Schlauch fir die Wasser-
Zufuhr. (*)

Der Filter am Eingangsventil ist
verstopft.

Reinigen Sie die Filter am
Eingangsventil. (*)

Die Tdr ist nicht richtig geschlossen.

Der Abflussschlauch ist verstopft oder
geknickt.

SchlieBen Sie die Tur richtig.
Sie miissen dabei ein
Klicken héren.

Kontrollieren Sie den
Abflussschlauch.

Der Pumpenfilter ist verstopft.

Reinigen Sie den
Pumpenfilter. (*)

Die Kleidungsstiicke sind nicht auf eine
ausgewogene Art in die Trommel
gegeben worden.

Die FiiBe lhrer Maschine sind nicht
richtig eingestellt.

Verteilen Sie die
Kleidungsstiicke besser
ausgewogen in der Trommel.

Stellen Sie die FiBe richtig
ein. (**)

Die Transportschrauben wurden nicht
entfernt.

Entfernen Sie die
Transportschrauben. (**)

(*) Siehe Abschnitt zur Wartung und Reinigung der Maschine.
(**) Siehe Abschnitt zur Installation der Maschine.
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| Fehler | Méglicher Grund | Fehlerbehebung

Es befindet sich nur eine kleine Menge Dies behindert die Funktion
an Wésche in der Maschine. der Maschine nicht.

Bitte Uberschreiten Sie nicht
die empfohlene Lademenge
und verteilen Sie die
Kleidungsstiicke gut
ausgewogen in der Trommel.

Es sind zu viele Kleidungsstlcke in der
lhre Maschine | Maschine oder sie sind nicht auf eine

i ausgewogene Art in die Trommel
vibriert. gegeben worden.

Vermeiden Sie, dass die
Maschine an einer Wand
lehnt.

Driicken sie die Start/Pause-
Taste. Um nun den Schaum
zu verringern, l6sen Sie
einen Essloffel Weichspller
in einem halben Liter Wasser
und gieBen es in das
Waschmittelfach. Driicken
Sie dann nach etwa 5-10
Minuten die Start/Pause-
Taste. Beim nachsten
Waschgang achten sie bitte
fach. darauf, die richtige Menge
Waschmittel einzufillen.

lhre Maschine schlagt gegen einen
harten Gegenstand.

Sie haben zu viel Waschmittel

. eingegeben.
Zu viel 989

Schaum im
Waschmittel-

Verwenden Sie nur

Sie haben ein falsches Waschmittel Waschmittel, das fiir den
eingegeben. Gebrauch in Wasch-
automaten geeignet ist.

. . . Wabhlen Sie ein passendes
lhre Wasche war fiir das gewahlte )
Programm zu schmutzig. Waschprogramm. (siehe

Das Wasch- Tabelle 1)
ergebnis ist
schlecht.

Die Waschmittel-Menge war nicht Verwenden Sie mehr
ausreichend. Waschmittel.
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| Fehler | Méglicher Grund | Fehlerbehebung

Das
Waschergebnis
ist schlecht.

Das Wasser wird
sofort nachdem
es eingeflossen
ist, von der
Maschine wieder
abgepumpt.

Wahrend des
Waschgangs
kann man kein
Wasser in der
Trommel sehen.

Auf der Kleidung
verbleiben
Reste vom
Waschmittel.

Auf der Kleidung
verbleiben
graue Flecken.

Sie haben zu viel Kleidung in die
Waschmaschine getan und die
Ladekapazitét tberschritten.

lhr Wasser kann hart sein.

Die Kleidung ist in der Trommel nicht
ausgewogen verteilt worden.

Das Ende des Abflussschlauches ist
im Verhaltnis zur Maschine zu niedrig
angebracht.

Kein Fehler. Das Wasser befindet
sich im niedrigeren Teil der Trommel.

Die Teile von einigen Waschmitteln,
die sich nicht im Wasser auflésen,
kénnen als weiBe Flecken an lhrer
Kleidung haften bleiben.

Diese Flecken kénnen durch O,
Creme oder Schmiermittel verursacht
worden sein.

(**) Siehe Abschnitt zur Installation der Maschine.

Laden Sie nur die maximal
vorgesehene Menge Wasche
in die Maschine.

Verwenden Sie die Menge
Waschmittel, die vom
Hersteller fir den Hartegrad
empfohlen wird.

Verteilen Sie die
Kleidungsstiicke besser
ausgewogen in der Trommel.

Bringen Sie den
Abflussschlauch in eine
angemessene Hohe. (**)

Stellen Sie das
Spulprogramm lhrer
Maschine ein, flihren Sie
einen zusatzlichen Spiilgang
ein, oder entfernen Sie die
Flecken nach dem Trocknen
mit einer Blrste.

Beim nachsten Waschgang
benutzen Sie die maximale
Waschmittelmenge, die der
Hersteller zulasst.
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| Fehler | Méglicher Grund | Fehlerbehebung

Das System zur Vermeidung
von nicht ausbalancierter
Ladung der Trommel sorgt
fur eine gleichmaBige
Verteilung der Wésche in der
Trommel. Nachdem die
Wasche verteilt ist, schaltet
die Maschine auf den
Schleudergang um.

Der
Schleudergang

Kein Fehler. In der Zwischenzeit |auft
das Kontrollprogramm fir nicht
ausbalancierte Trommelladung.

erfolgt nicht,
oder nach einer
Verzégerung.

ABSCHNITT 9: AUTOMATISCHE FEHLERANALYSE

Ihre Maschine ist mit Systemen ausgeristet, die durch eine stédndige
Selbstanalyse wahrend des Waschvorgangs beim Auftreten eines Fehlers die
notwendigen vorbeugenden MaBnahmen veranlassen und Sie gleichzeitig
warnen.

Moglicher
Fehler

Zu ergreifende
MaBnahme

SchlieBen Sie die
Tdr richtig, Sie
mussen ein Klicken
horen. Sollte das
Problem weiter

Fehlerkode Fehleranzeige

Die Tdur ist nicht

Die Anzeige
Start/Pause
blinkt.

richtig
geschlossen.

bestehen, schalten
Sie die Maschine
aus, ziehen Sie den
Netzstecker und
wenden Sie sich an
den nachst-
gelegenen
Kundendienst.
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Fehlerkode

Fehleranzeige

Die Anzeige
Programmbereit-
schaft blinkt.

Die Anzeige
Start/Pause und
die Anzeige
Programmbereit
schaft blinken.

Moglicher
Fehler

Der
Wasserstand in
Ihrer Maschine
ist niedriger als
die
Heizschlange.
Der
Wasserdruck, an
den die
Maschine
angeschlossen
ist, kann niedrig
sein, oder der
Wasserhahn ist
geschlossen.

Die Pumpe ist
defekt oder der
Pumpenfilter ist
verstopft.

Zu ergreifende
MaBnahme

Offnen Se den
Wasserhahn
vollstandig. Das
Wasser kann
abgestellt sein.
Uberpriifen Sie das.
Sollte das Problem
sich so nicht
beheben lassen,
wird lhre Maschine
nach einer Weile von
selbst anhalten.
Ziehen Sie den
Netzstecker,
schlieBen Sie den
Wasserhahn und
wenden Sie sich an
den néachst-
gelegenen
Kundendienst.

Reinigen Sie den
Pumpenfilter.
Besteht das Problem
weiterhin, wenden
Sie sich an den
néchstgelegenen
Kundendienst. (*)

(*) Siehe Abschnitt zur Wartung und Reinigung der Maschine.
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Fehlerkode

Fehleranzeige

Die Anzeige
Start/Pause und die
Anzeige
Programmende
blinken.

Die Anzeige
Programmbereit-
schaft und die
Anzeige
Programmende
blinken.

Moglicher
Fehler

Die Heiz-
schlange lhrer
Maschine oder
der Sensor an
der Heiz-
schlange ist
defekt.

Der Motor ist
defekt.

Zu ergreifende
MaBnahme

Schalten Sie die
Maschine aus und
ziehen Sie den
Netzstecker.
SchlieBen Sie den
Wasserhahn und
wenden Sie sich an
den néchstgelegenen
Kundendienst.

Schalten Sie die
Maschine aus und
ziehen Sie den
Netzstecker.
SchlieBen Sie den
Wasserhahn und
wenden Sie sich an
den néchstgelegenen
Kundendienst.

Die ,Start/Pause”
Anzeige, die
~Betriebsbereit”
Anzeige und die
~Programm Ende*
Anzeige leuchten
dauerhaft.

Die Anzeige
Start/Pause, die
Anzeige
Programmbereit-
schaft und die
Anzeige
Programmende
blinken

Die Anzeige
Programmbereit-
schaft und die
Anzeige
Programmende
leuchten standig.

Fehler in der
Konfiguration

Der Motor ist
defekt.

Die
Netzspannung
ist zu hoch oder
zu niedrig.

Schalten Sie die
Maschine aus und
ziehen Sie den
Netzstecker.
SchlieBen Sie den
Wasserhahn und
wenden Sie sich an
den nachstgelegenen
Kundendienst.

Schalten Sie die
Maschine aus und
ziehen Sie den
Netzstecker.
SchlieBen Sie den
Wasserhahn und
wenden Sie sich an
den nachstgelegenen
Kundendienst.

Wenn die
Netzspannung
niedriger als 150 V
oder hdher als 260 V
ist, schaltet die
Maschine automatisch
ab. Wird wieder die
richtige Spannung
erreicht, lauft die
Maschine weiter.
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ABSCHNITT 10: INTERNATIONALE WASCHSYMBOLE

W | X = | =

Nicht in der
Maschine Handwarmes Mittel-hei3es
waschen Biigeleisen. Biigeleisen.

(Handwische).

Waschtemperatur.

/= | 22

Heif3es . . Nicht im Trockner Zum Trocknen
Nicht biigeln. -
trocknen. aufhédngen.

Biigeleisen.

Il A AN

TroBfnass Flach trocknen. Nicht bleichen. Zum Blelchen
aufhédngen. geeignet.

Diese Symbole sind alle Reinigungssymbole.

Die Buchstaben zeigen dem Reinigungspersonal an,
welche Art von Losungsmittel verwendet werden kann.
Kleidungsstiicke mit diesen Symbolen sollten Sie nicht in
der Waschmaschine waschen, es sei denn, auf den
Schildern wird das anders angegeben.
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Herstellergarantie (o)

Wir freuen uns, dass Sis sich fir den Kauf eines Haushallgrofigerales unsaras Hauses entschiedan
haban, und winschen hnan viel Spafl mit dissem hochwerigen Produkt. Unsere strenge
Ferbigungskontrolle gewdhreistet dia hohe Qualitil unserer Gerdle. Fir den Fall, dass Sie dennach
ging barechligle Beanstandung haban, gewihren wir ging Garanbie e die Daver won

2 Jahren

ab Kaufdatum nach den nachfolgendan Badingungan:

Digse Garantie 13set hra gesetzlichen Cawdhreistungsanspriiche als Verbraucher gegandbar
damn Verkdufer des Gerdtes unberlhrt. Diess Rechle werden durch die von ung gewdhrie
Harstallergarantia nichl singeschrankl.

Die von ung gewdhre Garantie hal nue Giilligheit fiir den privaten Gabrauch des Garites und
beschrankt sich auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschiand.

Diey Garantiedauer batrigl 2 Jahre ab Kaufdatum.

Unsere Garanfieleisiung umfasst wahrend der Garanfiedauer nach wnsarer Wahl die
Instlandsatzung lhras Gerdtes oder den Austawsch gegen ain glaichwertiges Gerdt, die bai uns
anfallendan Arbeitsldhne, Materalkosien wnd de Transportkosien des Gerdles innerhalb der
Bundesrapublik Deutschland.

Zur Verginbarung ines Reparaturtarming wendan Sia sich bille an unsare

3=C
0180 300 55 51

ww dem Mrtc von T-Com @ Camtddinuts

Hotlinsmurmimies:

Eine kurze Beschraibung Ihrer Beanslandung wire sehe hilfreich und nlerstiitzt dia schnelle
Reparatur des Gerdtas. Solltan Sia weaitere Fragen haben, kinnan Sig ung auch scheeiban:

VESEG Kundendienst, Ostring 60,66740 Saarlouis
hl-weissOveseg.de; www.seg.tv

Bewvor Sie den Kundendiens! anfordarn, kontrollieren Sie bitte, ob es sich nichl umn ginen
Badienungsfahler oder gine Ursacha handeall, dia mit der Funktion lhres Garates nichls zu tun
hat.

Higr ginige Hinweise (je nach Gerdlaart):

Priffen Sie bilta vorab:

a) ob die Steckdose Strom hat, evantusll durch Anschluss eines andaran elakirischen Gerales.
b} o der Stecker in Ordnung ist und ob derselbs fest in der Steckdosa silzl.

c} ob der Tharmostatdrehknopf nicht auf STOPP sleht (Kiihlgarate).

Hinweis fiir Kihigeraite:

Mach dem Transpord bendligh das Gerat um voll funklionsiahig zu sein ca. 24 Sunden, in denan
sich das Kihimittel stabilisiart. Dia Kihlleistung beginnt sch vam Augenblick das Anschlusses
an aufzubauean.

Wichtiges Dokument! Bitte mit Kaufnachweis 2 Jahre aufbewahren.



11.

12

Hinweis fiir Herde:

Achilan Siz bitte daraut, dass Ihr Hard/Kochfeld an ginen sigenen Stromkrais angeschlossen
ist, um Ubadastungen zu varmeiden. Je nach Anschiuss kann sich die Aufhaizdaver ndarn.
Das baste Ergebnis erzeialen Sie bai Anschiuss aller drei Aulenlsiter.

Fir ungare Einbaugerats geltan folgends erweitanien Bedingungen. Achten Sie darauf, dass
Sie Ihr Gerdt nur in dafiir passande Mibal einbauen. Lesan Sie dazu unbadingt vorhes e
bailigende Montageanigitung. Schrauben Sie das Gerdl nichl saiflich fasl. Nulzen Sia daflr
nur die baschrisbanan Befestigungspunkte, Achiten Sie auch bei lhren Einbauvgerdten auf aus-
reichenda Kihlung. Schaden e durch ungachgemaien Einbau und jfoder falsche Justage der
Tiren am Gesal oder am KEhlGefrergul antsiehan, wardan nichl durch unsere Garanbe
ahgedeck!.

Einschrankung der Garantie bei Gerduschentwicklung: Dia bai Kihl- und Gefriergeraten aul-
tretarndan Gerdusche flihran nicht zu ainem Garantisanspruch. Dazu zahlen alle Gardusche,
wig sie im Oblichen Batrieb aufiraten. Oblich sind 2 B. die Laufgerdusche das Komprassors,
abaer auch das Kihimittelkraislaufes. Dies betrifff auch alle Einbaugertte. da bai diesen durch
dan Einbau in gin Mabal Gerdusche varstidrkt werdan kinnen. Garantieanspruch basteht nur
ki Gerdtan di lauter als von uns angegeben sind.

Sie missan weiter den Kaufnachwais fiihren. Hierzu genigl das Original das Kassanzatials.
Ohne Kaufnachwais kdnnan wir lesder keine kostanlosen Garantialaistungan arbringen_ Wir amp
fehlen Ihnen die Originalverpackung aufzubewahren, um im Garantielalle einen sicheran
Transport des Gerdtes zu gawahrleistan.

Dia Garanlie erischi, wenn das Gardl von Ihnen oder einem nichl von uns aulansieran Dritlen
gedifnal undioder Verdnderungen an dem Geral vorganommean wordan sind.

Kein Garantieanspruch besteht:

- bei unsachgamaier Behandiung

- bei mechanischer Beschadigung des Garates von aullen

- bei Transportschadean

- bed Verschlsilh

- bei Badenungsfahlam

- bed Aufstellong des Gerdtes in Feuchiriumen oder im Fresen

- bei Schaden, die auf hihere Gewall, Wasser, Blitzschlag, Obarspannung ruriick-
zufiibiren sind

- bei dbermatigar Mutzung, insbesonders bai anderar als privater Nutzung

- bei Missachiung der Bedienungsankitung

- wenn das Gerdt keinen technischan Defekt aufweist

- wann das Typenschild undioder dig Sedennummer entfermt odar unlasbar gamacht
wurdan

Dia Garantia urnfasst keine weitargehende Hafiung unsararsaits, insbasondera keine Haftung
fiir Schaden. die nichl am Gerat selbst entstanden sind oder die durch den Ausfall des Gerlas
bis zur Instandsetzung entstahan (z.B. Wegekosten, Handlingskosten, ate.). Hierdurch wird
jedoch unsere gesetzliche Haftung, insbesondere nach dem Produkthaflungsgesetz, nichi
gingeschrankt oder ausgeschlossen.

Von uns erbrachte Garantielgistungen varlangem die Garantiefrist von 2 Jahran ab Kaufdatum
richi, auch nicht hinsichtlich aventusll ausgatauschiar Komponantan.

Wir wiinschen Ihnen viel Spal mit Threm neuen

HaushaltsgrofBRgerat!

Wichtiges Dokument! Bitte mit Kaufnachweis 2 Jahre aufbewahren.



Dieses Elektrohaushaltsgerét ist entsprechend der
EU-Richtlinie 2002/96/EG dber Elektro- und
Elektronik-Altgerdte (WEEE) gekennzeichnet. Bitte
sorgen Sie daflir, dass das Geréat ordnungsgeman
entsorgt wird, damit mégliche negative
Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit
vermieden werden, die bei einer unsachgemafien
Entsorgung des Altgerates entstehen kbnnten.
Bitte erfragen Sie bei der Gemeindestelle die
zustandige Entsorgungsstelle.
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