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Ihr neuer Trockner h 959 Vorbereiten Kondenswasser entleeren Hinweise zur Wasche ... Was Sie unbedingt beachten sollten... A TN S . S
Gebrauc B, . . B, | @ /18UONUILYOSAY) s IS 2 ©
Gratulation - Sie haben sich fir ein modernes, qualitativ hochwertiges B nur im Haushalt Beschidigten Trock ie in Betrieb neh / ‘ 1Beh;ltegnach jederlr; 'Lrolfknr?n entleeLen, mo(?t wahrendrﬂehs 'll;rocknens. Ihr Trockner ist besonders energiesparend und zeichnet sich technisch durch einen .° o s 8 SE s
: °S, ’ eschéddigten Trockner nie in Betrieb nehmen! . Kondenswasserbehélter herausziehen und waagerecht halten. i ili i { @S G ) Are i : n s s 3
Haushaltsgerat der Marke Siemens entschieden. B nur zum Trocknen von Textilien, die mit Wasser A ,nform,-e,gn Sie Ihren Kundendienst! Trockner 7 Kemekeneneessr cuss e, 9 Kennzeichnung von Textilien Kaltekreislauf aus, der dhnlich wie bei einem Kiihlschrank, Energie effizient nutzt. ° J3UoMI8aN0. SHS = 5 ge g
Der Kondensationstrockner mit Warmetauscher und automatischer gewaschen wurden. kontrollieren (‘ 3. Behalter immer vollstandig bis zum Einrasten einschieben. Pflegehinweise des Herstellers beachten! Der Warmetauscher des Trockners wird beim Trocknen automatisch gereinigt. : 5 = iShS!
Reinigung zeichnet sich durch sparsamen Energieverbrauch und . | ' ' - Wenn Anzeigelampe & Behdlter blinkt — Seite 9. B Trocknen mit normaler Temperatur Flusensiebe und Filter im Kondenswasserbehélter missen regelméBig gereinigt werden. =T § 3 ez SR
jtlendeenquvr%rg?(Ir?gregeerr] Cl/\rlligﬁW:iuigﬁggs?u;i:sgziglt% auf Funktion Agggg/n/cht B rocausichiig! Nur mit trockenen Hénden! Netzstecker & Trocknen mit niedriger Temperatur.—> zusétzlich Schon °C | wahlen. B: ayosemyosi S S S > s kS =2 £ 7S
. ), - ’ i ! 35 it Fi - . m i . ! f i ‘ 5 ‘ / S = KBS . B B S
und sinwandfreien Zustand gepriift. o fornhalicn! Nur am Stecker anfassen einstecken T Kondenswasserbehalter mit Filter Flusensiebe reini gen & Nicht maschinell trocknen. Trockner nie ohne Flusensiebe und Filter im Kondenswasserbehélter betreiben! 5 % ?5 § % s g 2
Bei Fragen steht Ihnen unser Kundendienst gern zur Verfugung. T i ) - — ayosempagl S S S S N E 3 S8 9 s=8
br?mmﬁt'””e”' Bedienblende Das Flusensieb besteht aus zwei Teilen. Unbedingt Sicherheitshinweise Seite 13 beachten! Flusensiebe i 2 £ g 3% § S5 S
Umweltgerecht entsorgen O Wische sortieren + einfiillen eleuchiung o i } . Beispielsweise folgende Textilien nicht im Trockner trocknen: _ . . . . 22 E 2SS e 8°5
Verpackung umweltgerecht entsorgen. Reinigen des inneren Flusensiebes nach jedem Trocknen: - Luftundurchlassige Textilien (z.B. gummiert). Beim Trocknen werden Flusen und Haare aus der Wasche im Flusensieb aufgefangen. Ein m@ UB0S NN NN - B 8 2 s s IS o5
- . ichtlinie Alle Gegenstinde aus den Taschen entfernen. 1. Tur 6ffnen. Flusen an Tur/Tiirbereich entfernen. - Empfindliche Gewebe (Seide, synthetische Gardinen) — Knitterbildung! verstopftes Flusensieb kann den Warmeaustausch mindern. s R B RS 8 2=
Dieses Gerat ist entsprechend der européischen Richtlinie m IS ) S
< : | e Auf Feuerzeuge achten! 2. Inneres Flusensieb herausziehen und aufklappen. — Blverschmutzte Wasche. Daher Flusensiebe unbedingt nach jedem Trocknen reinigen. E L E S8 5 B E °
2002/96/EG Uber Elektro- und Elektronik- Aligeréte (waste Die Trommel muss vor dem Fiillen leer sein! V l 3. Flusen entfernen (mit Hand Uber Flusensieb streichen). RegelméBig unter flieBendem Wasser abspilen — Seite 4. P = 2 8 S8 N & & =
electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet. . —— . Stark verschmutztes oder verstopftes Flusensieb unter flieBendem Tipps zum Trocknen EEIT = auasemiain 1> 1> > > > S s E s B B |18
Die Richtlinie gibt den Rahmen fir sine EU-wsit giltige Ricknahme ( g/eZe Pro%rammuberlsq/cft e St‘e/c‘eﬂlk b b Modell — Wasser durchspilen und gut abtrocknen! Fur gleichméaBiges Trocknungsergebnis, Wasche nach Gewebeart und BRI = vasserbehalter s 5 S B3 8§ B
2 . iehe auch separate Anleitung “Wollekorb” (je nac odell). - | ) = T |- S& [ g
und Verwertung der Altgerate vor 4 & 0 ) Trocknungsprogramm sortieren. Filter im Kondenswasserbehélter reinigt das Kondenswasser. Dieses Kondenswasser wird % [91uBWAPEg-89110.4 D s Eg ';"j S S & = 3 §
m?jltgfr\l?gg;nzlit;ggevc;x :ig%egralg E(g?r?g Iétgrrr]{ £ubeher, Ereatztelen Reinigen des &uBeren Flusensiebes nach jedem 5. Trocknen: ) g?ﬁéeﬁeI\?V%sTgﬁ(gg?Unclﬁzg'BB?—Igynsértﬂrghp)f?r)ogrﬁ:rg R ™ {/I\Jlragé%? ;g()rggitéstovr\;grg{;n%mgetr)grr: C:jt:agstK%irdgggazgggég%glltrgras&vgog gteerr Iiilggi%nudn%mdes é S é T gg §§ = § =
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Beratung zu Produkten und Anwendung: o . g ﬁﬂPk?;%speF:]uﬁ?]gSIL?Sszwré?\Tfrgrer]gn. - ReiBverschlisse, Haken und Osen schlieBen, Beziige zuknopfen. Filters notwendig — Seite 9. é JRIOUY § NS § S s T %%é’ T o
- (X Siemens Info Line: siemens-info-line@bshg.com Programm auswahlen + einstellen Unter flieBendem W + absoiilen und qut abtrocknen! Stoffgiirtel, Schiirzenbander usw. zusammenbinden. Textili i = S EEE Bclgs |3 |§ 2o
er flieBende asser abspllen und gut abtrockne . , - : extilien s = & % §32E |z |§ =———
- © DE-Tel.: 01805-2223* (Mo-Fr: 8.00 - 18.00 Uhr) . - Pflegeleichte Wasche nicht Ubertrocknen — Knittergefahr! e 2 = [ ¢ SSS3 & o i
*0,14 €/Min. Festnetz der T-Com. Mobiltarife kénnen abweichen Trocknerprogramm auswabhlen ... Zukl FI iebe inei K i i Wasche an der Luft nachtrocknen lassen. Keine Textilien trocknen, wenn diese mit Loésungsmittel, O, Wachs, Fett oder Farbe in Bunpiapisiealy S S S SN = 2L ES3RsE |2 =
= 6. Zuklappen, Flusensiebe ineinander stecken und wieder einsetzen. v g . - i L . S S REECRINSSS |2
Inhalt ) * Anzeige max. Beladungs- 4:{:‘:‘%}_};‘\‘\‘5 p - Wolle nicht im Trockner trocknen, nur Auffrischen — Seite 7 Programm Wolle finish Berlihrung kamen: z.B. Haarfestiger, Nagellackentferner, ks S s g3 §-§ § So2 & —
Seite menge fir gewahites Programm ... und individuell anpassen Y | 3l Trockner ausschalten (je nach Modell). _ ) . Fleckenentferner, Waschbenzin etc.. E 8 = S BE8s2sSiEsgE 3 ==
B Vorbereiten ... ... ) — - Wésche nach dem Trocknen nicht sofort biigeln, einige Zeit zusammenlegen — Leeren der Taschen der Textilien. Bl Bunpieppiods S =25 S § SEESES EEB8ERT |p Qi
B Programme einstellen . .............. 2 Programmwabhler Anzeigefeld Zusatzfunktionen Programmwaéhler auf Aus stellen. Restfeuchte verteilt sich dann gleichméBig. Keine luftundurchléassigen Textilien trocknen. S 5 S 52 §=§ = Elg2g % S £=—_
B Trocknen 3/4 Wasche nicht im Trockner belassen! - Gewirkte Textilien (z.B. T-Shirts, Trikotwésche) laufen beim ersten Trocknen oft ein. — Stark flusende Waschestiicke vermeiden. = s % SEEEREEEEE 2 2
B Hinweise zur Wasche. . 5 ) Nicht Programm Extra trocken verwenden. Wolle nur im Wolleprogramm auffrischen. g:] 13p1aIY/3%004| % [ = 3 85825552 g (2 S mmmm
. SO Bfisgelsicht Aus Kach/Bunt . - Gestarkte Wésche ist nur bedingt fir Trockner geeignet — Stéarke hinterlasst einen Belag, ) 2 o S 0S2ESISSSD & S
W Was Sie unbedingt beachten sollten ...6 Sehr trocken Extra trocken NE . Wasche entnehmen der die Trocknung beeintréchtigt. 9 2 ] 2 SRS 8BesE R o=
W Programmilbersicht ................ / - a hiz  °C - " _ — Weichspliler beim Waschen der zu trocknenden Wasche nach Herstellerangaben dosieren. o uasoH 3 N SN S E2S8B ESSE(C §|E C o
W Installieren . ... 8 Schrankirocken Schrankirocken S ¢ Alle Tasten sind sensitiv, Ihr Trockner verfiigt iiber eine automatische Knitterschutzfunktion. Die Trommel wird nach Programmende B e R R i oot ber liizon —> Opfimiorung dos @ B < 5 FSESSSIEEBEER ———
B Frostschutz / Transport . .. ........... 8 Bilgeltrocken T o o o leichtes Beruhren genlgt! 30 Minuten in bestimmten Zeitabstdnden bewegt. Die Wasche bleibt locker und flauschig (bei gewéhlter Trocknungsergebnisses S g 2 ‘§£ DR cIS 98 %*ﬁ% Sis
B Pflege und Reinigung . .............. 9 Hemden/ = Optionen  Andern . Zusatzfunktion Knitterschutz = — 60 Minuten). g ) 3 P NS = NN s SOES2L8S5ESE
o Tocpl e TOMIUNG B Hemden/ Bigeituckal | | — : : Stop Start/Stop - T: shl 3 frommel Umweltschutz / Sparhinweise o PUeH 2 e 2 BxsERgRsiase
. .- . - 1 t _V) M= -= = j<5} &
B Optionales Zubehor. ............... 10 Outdoor Mix - tart/Stop - Taste wahlen - Vor dem Trocknen Wasche in der Waschmaschine griindlich schleudern — Hohere 2 S IS) E SEE e 25 ERSESIS) § E
B Normale Gerdusche. . .............. 11 Wolle finish Schranktrocken o Zweiteiliges B N Schleuderdrehzahlen verkirzen die Trocknungszeit und senken den Energieverbrauch, WSLEN D 3 S D SHNIS s IS E = § § S5
B Was tun wenn ... / Kundendienst. . . ... 12 Super 40 Biigeltrocken Trockner nur mit e/nges;etzten Flusensieb - <ULl pilegeleiohie Wasche schlsudern. A . = R 2 T EEEEEERREERE
B Sicherheitshinweise................ 13 Liiften kalt warm Zeitprogramm Flusensieben betreiben! Programmende sobald im Anzeigefeld leuchtet -n- - M_)axl:l)rpoaglzrearrr%?;%rglgrr)s?cﬁ?[Is\rgietgg;a nutzen, aber nicht iberschreiten -(:) i
g 5 I O
! . e O 2| 2
Zum Wahlen der Einstellungen. & Optionen I Schon °C Reduzierte Temperatur fir empfindliche Textilien (3, bei l&ngerer Lufteinlass ) B e Al gt belliften. (2] SRWEH MRS 2w 2 2 22
Zum Andern aller Einstellungen im Anzeigefeld. = Andern Trocknungszeit; z.B. Polyacryl, Polyamid, Elastan oder Acetat. Programm unterbrechen wische nachlegen oder entnehmen. — Lufteinlass nicht zustellen oder zukleben. B : 7 “ | of (@ | = o 8 o e
1 -24 Std. Programmende nach ... (Je nach gewahltem Programm, z.B. Dauer 1:54h — 2h; Zeitvorwahl @ W Knitterschutz—  Reduziert Knittern und verlangert Knitterschutzphase nach 5 , Q : £ || £ [ gls|e |E|E| E |E B
i A A i Programmende; in zwei Abstufungen wahlbar. Der Trocknungsvorgang kann zum Nachlegen oder Entnehmen fiir kurze Zeit unterbrochen werden. . ® =
immer zur nachsten vollen Stunde wahloar). : Das gewahlte Programm muss anschlieBend fortgesetzt und beendet werden! S S =
0,1,2,3,4 Signallautstarke in vier Stufen wahlbar: O (aus), 1 (leise), 2 (normal), 3 (laut), 4 (sehr laut). Signal () ﬁtguaallieigen Anzeigen Zum Programmablauf.k ven. Ende/Kni N ' E =§ - §
Ein-Aus Schutz gegen versehentliches Andern eingestellter Funktionen Geréatesperre =0 . . Trocknen, Blgeltrocken, Schrankirocken, Ende/Knitterschutz. T k , E i = . § o £
(Taste Optionen fiir 5 Sekunden gedriickt halten). (je nach Modell) Serviceanzeigen _ _ . _ rocKknen Ausschalten des Trockners n/emla/s vor S g § s < s < = g g
0,1,2,3  Das Trocknungsergebnis (z.B. Schranktrocken) kann in drei Stufen (1 - max. 3) fir die Programme Feinjustierung 30% @ Flusensiebe Elgﬁsl?slef'be}gonr:g;;llseB:SnscéerlT;gN;]sser reinigen — Seite 4. Ende des Trocknungsprozesses! N § _ §§% ~ 5 Bl EIRE = E S 3 . E
i i o i = 5 Behalter rr Wi rleeren. . : = s=E=9 E8EE8S5I8ElC E [ —
B P B B e oo v I G5 Fire m Kondorsuassetoenaier enigen — Soe 1 T fnon, g Tocknungsuorgang wird abasbrocen. SEE I NP
9 ) 9 9 : 2. Wasche nachlegen oder entnehmen und Tiir schlieBen. E g S2=5 _[BEESg3EE £ € S £ T 2o ¢
600-1800 © Schleuderdrehzahl mit der in der Waschmachine geschleudert wurde; Schleuderdrehzahl © Wéhrend des Trocknens 3. Bei Bedarf Programm und Zusatzfunktionen neu wahlen. o Q S QIS SEIRBE PBIB I3 <P EE = 8 =8
ausschlieBlich zur genaueren Anzeige der voraussichtlichen Trocknungsdauer. Kondenswasserbehélter nicht herausziehen/entleeren 4. Taste Start/Stop wahlen. Restzeit wird nach einigen Minuten aktualisiert. S S = = o 3 ‘;9 s @5




Installieren Pflege und Reinigung A

Sicherheitshinweise

Was tun wenn ...

Technische Daten Normale Gerdusche

5 R Kann eine Stérung nicht selbst behoben werden, wenden Sie sich bitte an unseren [ )
- Lieferumfang: Trockner, Gebrauchs- und Aufstellanleitung, Wollekorb (je nach Model). Wérmetauscher . . _ - _ @ Abmessungen (TxBxH) 60 x 60 x 85 cm (Hohe verstellbar) B R Kompressor und Pumps ganz normale Gerausche. Bl e T S i passende LGsung, auch um unndtige Technikerbesuche Notfall ~ Sofort Netzstecker aus Steckdose ziehen oder Sicherung unterbrechen.
- Trockner auf Transportschaden prifen! Der Warmetauscher des Trockners wird beim Trocknen automatisch gereinigt, im Anzeigefeld Gewicht 53 k zu vermeiden. Vertrauen Sie der Kompetenz des Herstellers und stellen somit sicher, dass die Trockner NUR... — in Innenrdumen des Haushalts einsetzen.
— Trockner hat ein hohes Gewicht. Nicht allein anheben! erscheint CIn. Kondenswasserbehélter wiahrend des Reinigungsprozesses nicht herausziehen. ewic ! ca. 9 Reperatur von geschulten Servicetechnikern durchgefiihrt wird, die mit den Original- BT e el er) verwenden.
~ Vorsicht vor scharfen Kanten! _ Trocknergehéuse, Bedienblende, Lufteinlass L AU 7 kg fEiﬁfjfﬁt%'ilgr%iaelﬁst?ziﬁuf&etbséiﬂdéﬁé% mﬁtgggdnac}g ;lgvregggigﬁrggstge'egenen Kundendienst S IR T e e ole als oben beschrieben verwenden.
- Nicht in frostgefahrdetem Raum aufstellen! Gefrierendes Wasser kann zu Schaden fihren! IMit einem weichen, feuchten Lappen abreiben. Behalter fir Kondenswasser 4,0 | — D 01801 22 33 66 (0,038 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) — in der Technik oder den Eigenschaften abandern.
- In Zweifelsfallen vom Fachmann anschlieBen lassen! Keine scharfen Reinigungs- und Lésungsmittel verwenden. Anschluss-Spannung 220-240 V - A 0810 240 260 Gefahren - Kinder und nicht instruierte Personen dirfen den Trockner nicht benutzen.
- Trockner nicht an hervorstehenden Bauteilen (z.B. Tir) anheben - Bruchgefahr! Waschmittel- und Reinigerreste sofort entfernen. Anschlussleistung max. 1500 W Der Kompressor im Trockner verursacht Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer - Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen.
Trockner aufstellen Alle Zubehdrteile aus Beim Trocknen kann sich zwischen Fenster und Dichtung gelegentlich Wasser ansammein. Absicherung 10 A von Zeit zu Zeit ein Brummen. (FD) des Gerates an (siehe Innenseite der Tur). . - Haustiere vom Trockner fernhalten.
“ — Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein. A Trommel nehmen. Dl_es be_elntrachtlgt die Funktionen .I.hres Trockners in keiner Weise! Umgebungstemperatur 5.35°C @% Progr_ammwahler auf/Aus stellen und Netzsteckgr aus dergteokdose ziehen. _ Alle Gegensténde aus Taschen der Textilien entfernen.
_ Auf saubere, ebene und feste Aufstellfliche stellen! Trommel muss leer sein! H Filter im Kondenswasserbehélter Erzeugnishummer Qniﬂ%?lﬁirgﬁf ST oo or emges{t}eckt. Besonders auf Feuerzeuge achten — Explosionsgefahr!
— Lufteinlass vorn am Trockner freihalten. é Beim Entleeren des Kondenswasserbehalters wird der Filter automatisch gereinigt. Ferliggngsnummer Innenseite Tur u ! . _ F’rOg'ramrfT?l gewahlt? ' - Nicht auf Tur lehnen oder setzen — Kippgefahr!
_ Umgebung des Trockners sauberhalten. | B N[ eeienigen — Vermeiden von hartnéckigen o _ _ B e Behalier i Kondenswasser enfleoren = Seite 4. Installation ~ — Lose Leitungen befestigen —> Stolpergefahr!
_ Trockner mit Hilfe der SchraubfiiBe ausrichten. Ablagerungen/Verunreinigungen. Das Gerateschild finden Sie auf der Riickseite des Trockners. tart/Stop blinken. Ggf. Filter im Kondenswasserbehélter reinigen — Seite 6. — Trockner bei Frostgefahr nicht betreiben.
Wasserwaage verwenden. Eine Reinigung ist notwendig, wenn nach dem Entleeren des Kondenswasserbehélters das @ Verbrauchswerte Angaben sind unter Normbedingungen ermittelte T TR ElaCh Jeqegn Trinsﬁ?rtrﬁvordBet”eb zwei Stunden warten. Netzanschluss — Trockner vorschriftsmaBig an Wechselstrom-Schutzkontaki-Steckdose
— Auf keinen Fall SchraubfiiBe entfernen! Symbol B im Anzeigefeld erneut blinkt. Richtwerte. M | D 2c1aelampe Rualizhz0 Lnter Tiebenaem anschlieBen, da sonst Sicherheit nicht gewahrleistet.
) ) Start/Stop blinken. Wasser reinigen — Seite 4. ) ) .
Schleud/erdrehzahl Trocknungszeit| Energieverbrauch e e e Taste Start/Stop Gewahlt? — Leitungsquerschnitt muss ausreichen.
U/min in Min.** in KWh** i ’ o . ]
Trockner nicht aufstellen hinter einer Tiir oder einer 1. Kondenswasserbehalter herausziehen. (Restfeuchte) Tiir geschlossen? NI L el it e o id ssem Zeichen venwenden:
Schiebetir, die das Offnen der Tiir des Trockners o |- Koch/Bunt 7 kg Programm eingestellt? - Netzstecker und Steckdose mussen zusammenpassen. _
blockieren oder verhindern kénnte! Kinder kénnen i Schrankirocken® 1400 50% 106 161 Der Komprossor des Trockners wird Umgebungstemperatur hoher als 5 °C? - Keine Vielfachstecker/-kupplungen und/oder Verlangerungsleitungen
sich so nicht einsperren und in Lebensgefahr - E i chranktrocken (ca. 50%) , zeitweise beliiftet, dabei entsteht ein Wasser ritt aus. Trockner waagerecht ausrichten. verwenden. _ )
geraten. — 1000 (ca. 60%) 124 1,90 surrendes Gerausch. - Netzstecker nicht mit feuchten Handen anfassen — Stromschlaggefahr!
P 2. Filter aus Rastung ziehen. 800 (ca. 70%) 143 219 @ Tur offnet sich selbsttatig. TUr zudriicken bis hérbar eingerastet. - Netzstecker nie an Leitung aus Steckdose ziehen.
Sauber und ebori i Blgeltrocken* 1400 (ca. 50%) 73 1,11 Trocknungergebnis wurde nicht Warme Wasche fuhlt sich feuchter an als sie tatsachlich ist! - Netzleitung nicht beschadigen — Stromschlaggefahr!
Lufteinlass freihalten ' 1000 (ca. 60%) 91 1,40 erreicht (Wéasche zu feucht). Gewahltes Programm passt nicht zur Beladung. Anderes Betrieb - EUIIen g_ie gur VTVéSihe in die ThrOIPmel e.ilrfL St o [0
' ' ' Trocknungsprogramm verwenden oder zusétzlich das evor Sie den frockner einscnalten - pruten sie aen Inhalt!
Netzanschluss siehe Sicherheitshinweise — Seite 13. ; S0 e Al e 1,70 Zeitprogramm wahlen — Seite7. - Trockner nicht verwenden, wenn Wasche mit Lésungsmittel, OI, Wachs, Fett
- VorschriftsgemaB an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschlieBen, im Zweifelsfall Pflegeleicht 3,5 kg Feinjustierung des Trocknungsergebnisses verwenden — ERE NS el i =R 2 Bl aios iger, Mageliackentiomer,
Steckdose vom Fachmann Uberprifen lassen! Schranktrocken* 800 (ca. 40%) 48 0,64 Seite1/2. Fleckenentferner, Waschbenzin etc.) — Feuer—/Eprosu_msgefahr.
— Netzspannung und Spannungsangabe am Geréteschild (— Seite 10) missen 3. Filter unter flieBendem Wasserstrahl oder 600 50% 59 0.79 Feine Kalkschicht auf den Feuchtigkeitsfiihlern — - Gefahr durch Staub (z.B. Kohlenstaub, Mehl): Trockner nicht verwenden
Uibereinstimmen! in der Geschirrspiilmaschine reinigen. . (ca. 0) , Feuchtigkeitsfiihler reinigen — Seite 9. — Explosionsgefahr! i ] .
- Anschlusswert und erforderliche Sicherung sind auf dem Gerateschild angegeben. RSz dmelEo DIN EN 61121 . = Programmabbruch, z.B. Behalter voll, Netzausfall, Tur ~ Trockner nicht verwenden, wenn Wasche Schaumstoff/-gummi enthalt —
Die Werte kénnen in Abhangigkeit von Uber- und U?terspannung, Textilart, 4 offen oder maximale Trocknungszeit erreicht. Elastisches Material kann zerstért werden und Trockner kann durch mégliche
Zusammensetzung der zu trocknenden Wasche, Restfeuchte des Textils sowie ~— Die automatische Reinigung des Trockners : . i = Verformung des Schaumstoffes beschadigt werden.
Frostschutz Q _ _ Beladungsmenge gegeniiber den angegebenen Werten abweichen. verursacht ein Klicken. Trocknungszeit zu lang. g'eUi?eefllS.'ebe unter flieBendem Wasser reinigen — B ocloier rach Proarammende ausschalion
4. Filter einsetzen. @ Trommelinnenbeleuchtung (Gliihlampe E14, 25W) Unzureichende Luftzufuhr —s fiir Luftzirkulation sorgen. - Kondenswasser ist kein Trinkwasser und kann mit Flusen verunreinigt sein!
y v/ Dilz_a Trhotmrr?gl \t/;/irtd n%clhhcl)ﬁnen oderhSchllieBeg dter;gr, sowie nach Programmestart beleuchtet; Evtl. Lufteinlass versperrt — Freihalten — Seite 8. Defekt - Trockner bei Defekt oder Verdacht auf Defekt nicht verwenden,
ji 3 erlischt selbsttétig. Gluhlampe wechseln -> Seite 712. 5 ° 0 R h K i .
1 .orbereltung 5. Kondenswasserbehdlter einschieben bis zum Einrasten. 9 e Umgebungstemperatur hoher als 35 °C — Luften. REAER ML DCHcTiRUncenalenst

Trockner nur mit eingesetztem Filter betreiben! Im Anzeigefeld erscheint Cln. Kein Fehlerl Automatische Reinigung des

Behélter flir Kondenswasser entleeren — Seite 4. 0 L T i : ¥ — Trockner mit defekter Netzleitung nicht einsetzen. Defekte Netzleitung nur
L ) . . Feuchtigk R R hend Iften. _ g : 9
2. Programmwaéhler auf beliebiges Programm stellen. —~ — Optlonales Zubehor steaurﬁ atlr? e =< Rl e durch Kundendienst ersetzen lassen, um Gefahren zu vermeiden.
3. Taste Start/Stop wéhlen — Kondenswasser wird in den Behélter gepumpt. - Vor Auswechseln der Glihlampe der Innenbeleuchtung unbedingt

Gebrauchs- de

4. 5 Min. warten, Behalter fur Kondenswasser nochmals leeren. WZ Podest — Warmetauschers. Netzstecker aus der Steckdose ziehen — Stromschlaggefahr!
5. Programmwahler auf Aus stellen. H Feuchtigkeitsfiihler Y 7um besseren Be- und Entladen. i Kondenswasserbehalter nicht entleeren. Ersatzteile - Aus Sicherheitsgriinden nur Original-Ersatzteile und -Zubehér verwenden. und Aufstellanleitu ng
W= o Tockner ist mit Feuchtigkeitsfiihlern aus Edelstahl ausgestattet. Feuchtigkeitsfiihler Im Auszug befindlicher Korb kann zum Wéschetransport genutzt werden. Netzausfall. Wasche sofort aus dem Trockner nehmen und ausbreiten. Entsorgen - Trockner: Netzstecker ziehen, danach Netzleitung am Gerat abschneiden.
Tr. an sp ort Hmessen den Feuchtegrad der Wésche. Nach ldngerer Betriebszeit kann sich auf den Wz Verbindungssatz Wasch-Trocken-Saule A Beluislienn entweichen. : . el aferiliensy SnEG el B E e .
Feuchtigkeitsfiihlern eine feine Kalkschicht bilden PSHU Der Trockner kann platzsparend auf eine geeignete Waschmaschine gleicher Tiefe und Breite Das Kondenswasser wird mit einer Pumpe Innenbeleuchtung funktioniert ~ Netzstecker ziehen, Abdeckkappe im Innenraum uber der - Warmetauscher enthalt vom Kyoto Protokoll erfasstes fluoriertes

R o Frostschuis euc | gestellt werden. in den Kondenswasserbehlter gepumpt, nicht. Tu[ abklappen (mit Torx 20 Schraubendreher) und Treibhausgas B407C — fachgerecht entsc_)rggn. Fullmenge: 0,43 kg.

g ! . 1. Tur offnen. . _ \ Trockner unbedingt mit diesem Verbindungssatz auf der Waschmaschine befestigen. dabei entstehen Pumpgeréusche. Gluhlampe auswechseln. Abdeckkappe schlieBen. - Verpackung: Kindern keine Verpackungsteile Gberlassen
- Trockner aufrecht stehend transportieren. 2. Feuchtigkeitsfihler mit einem angefeuchteten Schwamm mit rauher . . . . e i ohne Abdeckk betreiben! _ Erstickunasaefahr!

okl - Nach Transport Trockner zwei Stunden stehen lassen Oberflache reinigen I \Vie WZ 20310, aber mit ausziehbarer Arbeitsplatte. i > onne ALdeckkappe betreben' ungsg ’ . ,
D . gen. 20300 Zeitweise zusatzliche Gerausche Kein Fehler! - Alle Materialien sind umweltvertraglich und wieder verwendbar. SI EM ENS
i i und Vibrationen. A i Umweltgerecht entsorgen.
Im Trockner befindet sich Restwasser. Keine Stahlwolle oder Scheuermittel verwenden! I I Normale Gerausche"—> Seite 1.
Dieses kann bei Schragstellung des Trockners auslaufen. ' W2 Unterbau Lautes Brummgeréusch far Kondenswasserbehalter vollstandig eingeschoben?
VS Anstelle der Gerate-Abdeckplatte unbedingt eine Blechabdeckung vom Fachmann einige Sekunden. —> Kondenswasserbehalter ganz einschieben.

I Ty Trockner erst nach dem Lesen dieser
[ Anleitung in Betrieb nehmen!

Kein Fehler! Normale Gerausche — Seite 11. ﬁ

montieren lassen. m




Installation siehe Seite 8

Gratulation - §ie haben sich flr ein modernes, qualitativ hochwertiges nur im Haushalt, Beschédigten Trockner nie in Betrieb nehmen!
Haushaltsgerat der Marke Siemens entschieden. nur zum Trocknen von Textilien, die mit Wasser A Informieren Sie Ihren Kundendienst!

Der Kondensationstrockner mit Warmetauscher und automatischer gewaschen wurden.

Reinigung zeichnet sich durch sparsamen Energieverbrauch und ‘

einem verminderten Wartungsaufwand aus — Seite 6. Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt ; 5 /

Jeder Trockner, der unser Werk verlésst, wird sorgfaltig auf Funktion Alassen! A %Z; 27,7'; g?ecfe';e;ngasgg??'

und einwandfreien Zustand gepruft. Haustiere vom Trockner fernhalten! i

Bei Fragen steht lhnen unser Kundendienst gern zur Verfigung.

Umweltgerecht entsorgen O

Verpackung umweltgerecht entsorgen. ;

Dieses Gerét ist entsprechend der européischen Richtlinie E ﬁ{/ﬁ g‘ilgefggfl%’;dgcﬁgﬂe” Taschen entfernen.
2002/96/EG Uber Elektro- und Elektronik- Altgeréte (waste A : . ,
electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet. D{e WanE mus"s vor. dem Fu/ler'7 feer sein!
Die Richtlinie gibt den Rahmen fir eine EU-weit giltige Riicknahme Siehe Programmubersicht auf Seite 7.

und Verwertung der Altgerate vor. ‘ Siehe auch separate Anleitung “Wollekorb” (je

Weitere Informationen zu unseren Produkten, Zubehdr, Ersatzteilen
und Services unter: www.siemens-home.com

Beratung zu Produkten und Anwendung: .
- X Siemens Info Line: siemens-info-line@bshg.com Programm auswahle

- © DE-Tel.: 01805-2223* (Mo-Fr: 8.00 - 18.00 Uhr)

*0,14 €/Min. Festnetz der T-Com. Mobiltarife kdnnen abweichen Trocknerprog
, * Anzeige max. Beladungs-
Seite menge flir gewahltes Programm ...und in
Vorbereiten ... ... .. ... 2
B Programme einstellen . .............. 2 Programmwébhler Anzeigefeld Zusatzfunktionen
B Trocknen ............ .. ... ..... 3/4
[ | Hanel.SG zur W.'aISChe ................ 5 Pflegeleicht Aus Koch/Bunt
B Was Sie unbedingt beachten sollten ...6
B Programmibersicht ................ 7 Sehr trocken o Extra trocken Knitter  Schon
Installieren . . ... . . 8 Schranktrocken Schranktrocken™ )s_f‘h‘uz)‘ °\E AI_Ie Tasten gind se
Frostschutz / Transport.............. 8 Biigeltrocken Schranktrocken % o o leichtes Berihren g
Pflege und Reinigung . .............. 9 Hemden/ = Optionen  Andern
Technische Daten ... .............. 10 Business Blgeftrocken ' ' L1 ' ' 3%3?
Optionales Zubehdr. . .............. 10 Outdoor Mix - Start/
B Normale Gerdusche. . .............. 11 Wolle finish Schranktrocken ‘
B Was tun wenn ... / Kundendienst. . . . .. 12 Super 40 Biligeltrocken Trockner nur mit el
B Sicherheitshinweise . ............... 13 Liiften kalt warm Zeitprogramm Flusensieben betre
Zum Wahlen der Einstellungen. & Optionen Schon °C | Reduzierte Temperatur fiir empfindliche T
Zum Andern aller Einstellungen im Anzeigefeld. I Andern Trocknungszeit; z.B. Polyacryl, Polyamid,
1 -24 Std. Programmende nach ... (Je nach gewahltem Programm, z.B. Dauer 1:54h — 2h; Zeitvorwahl G Knitterschutz s  Reduziert Knittern und verlangert Knitters
immer zur n&chsten vollen Stunde wahlbar). = Programmende; in zwei Abstufungen war
0,1,2,3,4 Signallautstéarke in vier Stufen wahlbar: 0 (aus), 1 (leise), 2 (normal), 3 (laut), 4 (sehr laut). Signal EQ) gtatul%arl;eigen Anzeigen zum Programmablauf.
Ein-Aus Schutz gegen versehentliches Andern eingestellter Funktionen Gerétesperre — = _ Trocknen, Bigeltrocken, Schranktrocken,
(Taste Optionen fiir 5 Sekunden gedrickt halten). (je nach Modell) Serviceanzeigen _ _
0,1,2,3 Das Trocknungsergebnis (z.B. Schranktrocken) kann in drei Stufen (1 - max. 3) fiir die Programme Feinjustierung 5 B Flusienswbe Flusensiebe unter flieBendem Wasser re
Koch/Bunt, Pflegeleicht, Mix und Super 40 erhoht werden — Voreinstellung = 0. Trocknungsergebn & Behalter Behalter flr Kondenswasser leeren.

Einstellung bleibt nach Feinjustierung eines dieser Programme fiir die anderen erhalten. is Ggf. Filter im Kondenswasserbehalter reir

600-1800 © Schleuderdrehzahl mit der in der Waschmachine geschleudert wurde; Schleuderdrehzahl ©
ausschlieBlich zur genaueren Anzeige der voraussichtlichen Trocknungsdauer.




Kondenswasser entleeren

Behalter nach jedem Trocknen entleeren, nicht wahrend des Trocknens!

1. Kondenswasserbehaélter herausziehen und waagerecht halten.
Troc_kner (. 2. Kondenswasser ausgieBen.
ontrollieren 3. Behalter immer vollstindig bis zum Einrasten einschieben.
Wenn Anzeigelampe & Behalter blinkt — Seite 9.
Netzstecker R
K halt t Filt - T
einstecken ondenswasserbehalter mit Filter Flusensiebe re”"gen

Trommelinnen- Bedienblende Das Flusensieb besteht aus zwei Teilen.
beleuchtung
. Reinigen des inneren Flusensiebes nach jedem Trocknen:
. 1. Tur 6ffnen. Flusen an Tur/Tlrbereich entfernen.
[ 2. Inneres Flusensieb herausziehen und aufklappen.
‘ IHM 3. Flusen entfernen (mit Hand Uber Flusensieb streichen).

Stark verschmutztes oder verstopftes Flusensieb unter flieBendem

W U !
nach Modell). asser durchspulen und gut abtrocknen

Reinigen des &uBeren Flusensiebes nach jedem 5. Trocknen:
4. AuBeres Flusensieb entnehmen.
5. Aufklappen und Flusen entfernen.

Unter flieBendem Wasser abspllen und gut abtrocknen!

n + einstellen

iramm auswadhlen ...

6. Zuklappen, Flusensiebe ineinander stecken und wieder einsetzen.

Trockner ausschalten

Programmwahler auf Aus stellen.
Wasche nicht im Trockner belassen!

/“:{t“-“}“‘\\\\
P RN NN/
dividuell anpassen T— T

Wasche entnehmen

Ihr Trockner verfligt Uber eine automatische Knitterschutzfunktion. Die Trommel wird nach Programmende
30 Minuten in bestimmten Zeitabstdnden bewegt. Die Wasche bleibt locker und flauschig (bei gewahlter
Zusatzfunktion Knitterschutz = — 60 Minuten).

nsitiv,
enlgt!

Trommel

Stop - Taste wéhlen
: Zweiteiliges _ 2
I%geis;etzten Flusensieb
/ _T
Pr ogr. ammende sovaid im Anzeigefeld =/ leuchtet. U
ili ila Lufteinl
g(glslfann [gagslAlggtga?-rer uiteiniass Programm unterbrechen wische nachiegen oder entnehmen.

chutzphase nach
Ibar.

Der Trocknungsvorgang kann zum Nachlegen oder Entnehmen fiir kurze Zeit unterbrochen werden.
Das gewahlte Programm muss anschlieBend fortgesetzt und beendet werden!

Ende/Knitterschutz.

Tl‘ OCk nen AAusscha/ten des Trockners niemals vor

inigen — Seite 4. Ende des Trocknungsprozesses!

ligen — Seite 9. 1. Tuir 6ffnen, der Trocknungsvorgang wird abgebrochen.

2. Wasche nachlegen oder entnehmen und Tir schlieBen.
Wéhrend des Trocknens 3. Bei Bedarf Programm und Zusatzfunktionen neu wahlen.
Kondenswasserbehélter nicht herausziehen/entleeren 4. Taste Start/Stop wahlen. Restzeit wird nach einigen Minuten aktualisiert.




Hinweise zur Wasche ...

Kennzeichnung von Textilien
Pflegehinweise des Herstellers beachten!
&3 Trocknen mit normaler Temperatur.

[ Trocknen mit niedriger Temperatur — zusétzlich Schon °C ; wahlen.
& Nicht maschinell trocknen.

Unbedingt Sicherheitshinweise Seite 13 beachten!

Beispielsweise folgende Textilien nicht im Trockner trocknen:

— Luftundurchlassige Textilien (z.B. gummiert).

- Empfindliche Gewebe (Seide, synthetische Gardinen) — Knitterbildung!
- Olverschmutzte Wasche.

Tipps zum Trocknen
- Fir gleichmaBiges Trocknungsergebnis, Wasche nach Gewebeart und

Trocknungsprogramm sortieren.

— Sehr kleine Textilien (z.B. Babystrimpfe) immer zusammen mit
groBem Waschestiick (z.B. Handtuch) trocknen.

— ReiBverschliisse, Haken und Osen schlieBen, Bezlige zukn&pfen.
Stoffglirtel, Schiirzenbé&nder usw. zusammenbinden.

- Pflegeleichte Wéasche nicht Ubertrocknen — Knittergefahr!
Wasche an der Luft nachtrocknen lassen.

— Wolle nicht im Trockner trocknen, nur Auffrischen — Seite 7 Programm Wolle finish
(je nach Modell).

— Wasche nach dem Trocknen nicht sofort bligeln, einige Zeit zusammenlegen —
Restfeuchte verteilt sich dann gleichm&Big.

— Gewirkte Textilien (z.B. T-Shirts, Trikotwasche) laufen beim ersten Trocknen oft ein. —
Nicht Programm Extra trocken verwenden.

— Gestarkte Wésche ist nur bedingt fur Trockner geeignet — Starke hinterlasst einen Belag,
der die Trocknung beeintrachtigt.

— Weichspluler beim Waschen der zu trocknenden Wéasche nach Herstellerangaben dosieren.

— Bei geringer Beladung Zeitprogramm benutzen — Optimierung des
Trocknungsergebnisses.

Umweltschutz / Sparhinweise

- Vor dem Trocknen Wasche in der Waschmaschine grundlich schleudern — Hdéhere
Schleuderdrehzahlen verkirzen die Trocknungszeit und senken den Energieverbrauch,
auch pflegeleichte Wéasche schleudern.

- Maximal empfohlene Flllmenge nutzen, aber nicht Uberschreiten
—> Programmibersicht Seite 7.

- Wéhrend des Trocknens Raum gut bellften.

- Lufteinlass nicht zustellen oder zukleben.

Was Sie unbedingt beachten sollten...

Ihr Trockner ist besonders energiesparend und zeichnet sich technisch durch einen
Kaltekreislauf aus, der ahnlich wie bei einem Kihlschrank, Energie effizient nutzt.
Der Warmetauscher des Trockners wird beim Trocknen automatisch gereinigt.
Flusensiebe und Filter im Kondenswasserbehdlter missen regelmaBig gereinigt werden.

Trockner nie ohne Flusensiebe und Filter im Kondenswasserbehélter betreiben!

Flusensiebe

Beim Trocknen werden Flusen und Haare aus der Wasche im Flusensieb aufgefangen. Ein
verstopftes Flusensieb kann den Wéarmeaustausch mindern.

Daher Flusensiebe unbedingt nach jedem Trocknen reinigen.

RegelméBig unter flieBendem Wasser abspllen — Seite 4.

Filter im Kondenswasserbehélter

Filter im Kondenswasserbehalter reinigt das Kondenswasser. Dieses Kondenswasser wird
flr die automatische Reinigung bendtigt. Der Filter sollte regelméaBig unter flieBendem
Wasser gereinigt werden. Entleeren des Kondenswasserbehalters vor der Reinigung des
Filters notwendig — Seite 9.

Textilien

Keine Textilien trocknen, wenn diese mit Lésungsmittel, Ol, Wachs, Fett oder Farbe in
Berlihrung kamen: z.B. Haarfestiger, Nagellackentferner,

Fleckenentferner, Waschbenzin etc..

Leeren der Taschen der Textilien.

Keine luftundurchldssigen Textilien trocknen.

Stark flusende Waschestlicke vermeiden.

Wolle nur im Wolleprogramm auffrischen.
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Installieren

Pflege und Reinigung A

— Trockner auf Transportschaden prifen!

- Trockner hat ein hohes Gewicht. Nicht allein anheben!

- Vorsicht vor scharfen Kanten!

- Nicht in frostgefahrdetem Raum aufstellen! Gefrierendes Wasser kann zu Schéden fihren!
- In Zweifelsfallen vom Fachmann anschlieBen lassen!

— Trockner nicht an hervorstehenden Bauteilen (z.B. Tlr) anheben - Bruchgefahr!

“ Trockner aufstellen Alle Zubehbrteile aus

— Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein. A Trommel nehmen.

— Auf saubere, ebene und feste Aufstellflache stellen! Trommel muss leer sein!
- Lufteinlass vorn am Trockner freihalten.

- Umgebung des Trockners sauberhalten. I

- Trockner mit Hilfe der SchraubfliBe ausrichten.
Wasserwaage verwenden.

— Auf keinen Fall SchraubfiiBe entfernen!

if - Lieferumfang: Trockner, Gebrauchs- und Aufstellanleitung, Wollekorb (je nach Modell).

Trockner nicht aufstellen hinter einer Tir oder einer
Schiebetlir, die das Offnen der Tiir des Trockners @t

blockieren oder verhindern kénnte! Kinder kbnnen
=} -

sich so nicht einsperren und in Lebensgefahr
Sauber und eben':

geraten.

Lufteinlass freihalten

- VorschriftsgemaB an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschlieBen, im Zweifelsfall
Steckdose vom Fachmann Uberprifen lassen!

- Netzspannung und Spannungsangabe am Gerateschild (— Seite 10) missen
Ubereinstimmen!

- Anschlusswert und erforderliche Sicherung sind auf dem Geréateschild angegeben.

Frostschutz A

E Netzanschluss siche Sicherheitshinweise —s Seite 13.

Vorbereitung
1. Behalter fiir Kondenswasser entleeren — Seite 4.
2. Programmwahler auf beliebiges Programm stellen.

3. Taste Start/Stop wéhlen — Kondenswasser wird in den Behélter gepumpt.
4. 5 Min. warten, Behalter fiir Kondenswasser nochmals leeren.
5. Programmwahler auf Aus stellen.

- Vorbereitung des Trockners — siehe Frostschutz.
- Trockner aufrecht stehend transportieren.
ol — Nach Transport Trockner zwei Stunden stehen lassen.

n Im Trockner befindet sich Restwasser.
Dieses kann bei Schragstellung des Trockners auslaufen.

Warmetauscher

Der Warmetauscher des Trockners wird beim Trocknen automatisch gereinigt, im Anzeigefeld
erscheint Cln. Kondenswasserbehéalter wahrend des Reinigungsprozesses nicht herausziehen.
Trocknergehéuse, Bedienblende, Lufteinlass
|Mit einem weichen, feuchten Lappen abreiben.

Keine scharfen Reinigungs- und Lésungsmittel verwenden.

Waschmittel- und Reinigerreste sofort entfernen.

Beim Trocknen kann sich zwischen Fenster und Dichtung gelegentlich Wasser ansammeln.

Dies beeintrachtigt die Funktionen lhres Trockners in keiner Weise!
H Filter im Kondenswasserbehélter

é| Beim Entleeren des Kondenswasserbehéalters wird der Filter automatisch gereinigt.
Filter trotzdem regelmaBig unter flieBendem Wasser reinigen — Vermeiden von hartnackigen
Ablagerungen/Verunreinigungen.

Eine Reinigung ist notwendig, wenn nach dem Entleeren des Kondenswasserbehélters das
Symbol & im Anzeigefeld erneut blinkt.

1. Kondenswasserbehalter herausziehen.

2. Filter aus Rastung ziehen.

3. Filter unter flieBendem Wasserstrahl oder
in der Geschirrsplilmaschine reinigen.

4. Filter einsetzen.

5. Kondenswasserbehélter einschieben bis zum Einrasten.

A Trockner nur mit eingesetztem Filter betreiben!

Feuchtigkeitsfiihler

® ‘Der Trockner ist mit Feuchtigkeitsfiihlern aus Edelstahl ausgestattet. Feuchtigkeitsfiihler
messen den Feuchtegrad der Wasche. Nach léngerer Betriebszeit kann sich auf den
Feuchtigkeitsfiihlern eine feine Kalkschicht bilden.
1. Tar 6ffnen.
2. Feuchtigkeitsfihler mit einem angefeuchteten Schwamm mit rauher
Oberflache reinigen.

A Keine Stahlwolle oder Scheuermittel verwenden!




Technische Daten

@ Abmessungen (TxBxH) 60 x 60 x 85 cm (Hohe verstellbar)
Gewicht ca. 53 kg
Max. Fillmenge 7 kg
Behalter fiir Kondenswasser 4,0 |
Anschluss-Spannung 220-240 V
Anschlussleistung max. 1500 W
Absicherung 10 A
Umgebungstemperatur 5-35°C

Erzeugnisnummer
Fertigungsnummer

Das Geréteschild finden Sie auf der Rickseite des Trockners.

Innenseite Tur

@ Verbrauchswerte Angaben sind unter Normbedingungen ermittelte
Richtwerte.
Schleuderdrehzahl| Trocknungszeit| Energieverbrauch
U/min in Min.** in kWh**

(Restfeuchte)

Koch/Bunt 7 kg

Schranktrocken* 1400 (ca. 50%) 106 1,61
1000 (ca. 60%) 124 1,90
800 (ca. 70%) 143 2,19

Bugeltrocken* 1400 (ca. 50%) 73 1,11
1000 (ca. 60%) 91 1,40
800 (ca. 70%) 110 1,70

Pflegeleicht 3,5 kg

Schranktrocken* 800 (ca. 40%) 48 0,64
600 (ca. 50%) 59 0,79

*Prifprogramme nach DIN EN 61121 B
**Die Werte konnen in Abhangigkeit von Uber- und Unterspannung, Textilart,
Zusammensetzung der zu trocknenden Wasche, Restfeuchte des Textils sowie
Beladungsmenge gegentber den angegebenen Werten abweichen.

@® Trommelinnenbeleuchtung (Gliihlampe E14, 25W)
Die Trommel wird nach Offnen oder SchlieBen der Tir, sowie nach Programmstart beleuchtet;
erlischt selbsttatig. Glihlampe wechseln -> Seijte 12.

Optionales Zubehoér

WZ Podest
PG 7um besseren Be- und Entladen.
Im Auszug befindlicher Korb kann zum Waschetransport genutzt werden.

Wz Verbindungssatz Wasch-Trocken-Séule
ZAINIV Der Trockner kann platzsparend auf eine geeignete Waschmaschine gleicher Tiefe und Breite
gestellt werden.

Trockner unbedingt mit diesem Verbindungssatz auf der Waschmaschine befestigen.
Wie WZ 20310, aber mit ausziehbarer Arbeitsplatte.
20300

WZ Unterbau
PIZSUl Anstelle der Gerate-Abdeckplatte unbedingt eine Blechabdeckung vom Fachmann

montieren lassen. m

Normale Gerausche

Beim Trocknen entstehen durch Kompressor und Pumpe ganz normale Gerdusche.

J

Der Kompressor im Trockner verursacht
von Zeit zu Zeit ein Brummen.

Der Komprossor des Trockners wird
zeitweise belliftet, dabei entsteht ein
surrendes Gerdusch.

Die automatische Reinigung des Trockners
verursacht ein Klicken.

Das Kondenswasser wird mit einer Pumpe
in den Kondenswasserbehélter gepumpt,
dabei entstehen Pumpgerdusche.
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Kann eine Stérung nicht selbst behoben werden, wenden Sie sich bitte an unseren
Kundendienst. Wir finden immer eine passende Losung, auch um unnétige Technikerbesuche
zu vermeiden. Vertrauen Sie der Kompetenz des Herstellers und stellen somit sicher, dass die
Reperatur von geschulten Servicetechnikern durchgefihrt wird, die mit den Original-
Ersatzteilen ausgerlstet sind. Die Kontaktdaten fiir den nachstgelegenen Kundendienst
finden Sie hier bzw. im beiligenden Kundendienstverzeichnis:

- D 01801 22 33 66 (0,039 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

- A 0810 240 260

Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer
(FD) des Gerates an (siehe Innenseite der Tur).

Programmwahler auf Aus stellen und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Anzeigelampe Start/Stop Netzstecker eingesteckt?
leuchtet nicht. Programm gewahit?

Symbol & und Anzeigelampe Behalter fir Kondenswasser entleeren — Seite 4.
Start/Stop blinken. Ggf. Filter im Kondenswasserbehélter reinigen — Seite 6.
Nach jedem Transport vor Betrieb zwei Stunden warten.

Flusensiebe unter flieBendem
Wasser reinigen — Seite 4.

Symbol & und Anzeigelampe
Start/Stop blinken.

Trockner startet nicht. Taste Start/Stop gewahlt?
TiUr geschlossen?
Programm eingestellt?

Umgebungstemperatur héher als 5 °C?

Wasser tritt aus. Trockner waagerecht ausrichten.

TUr 6ffnet sich selbsttatig. TUr zudrlcken bis hérbar eingerastet.

Trocknungergebnis wurde nicht Warme Wasche fuhlt sich feuchter an als sie tatsachlich ist!
erreicht (Wasche zu feucht). Gewahltes Programm passt nicht zur Beladung. Anderes
Trocknungsprogramm verwenden oder zusétzlich das
Zeitprogramm wahlen — Seite7.
Feinjustierung des Trocknungsergebnisses verwenden —
Seite1/2.
Feine Kalkschicht auf den Feuchtigkeitsfihlern —
Feuchtigkeitsfiihler reinigen — Seite 9.
Programmabbruch, z.B. Behalter voll, Netzausfall, Tur
offen oder maximale Trocknungszeit erreicht.

Trocknungszeit zu lang. Flusensiebe unter flieBendem Wasser reinigen —
Seite 4.

Unzureichende Luftzufuhr — flr Luftzirkulation sorgen.
Evtl. Lufteinlass versperrt — Freihalten — Seite 8.

Umgebungstemperatur héher als 35 °C — Luften.

Feuchtigkeit im Raum steigt Raum ausreichend TUften.

stark an.

Im Anzeigefeld erscheint Cln. Kein Fehler! Automatische Reinigung des
Warmetauschers.

Kondenswasserbehalter nicht entleeren.

Wasche sofort aus dem Trockner nehmen und ausbreiten.
Warme kann entweichen.

Netzausfall.

Innenbeleuchtung funktioniert Netzstecker ziehen, Abdeckkappe im Innenraum Uber der

nicht. TUr abklappen (mit Torx 20 Schraubendreher) und
Gluhlampe auswechseln. Abdeckkappe schlieBen.
Trockner nie ohne Abdeckkappe betreiben!

Zeitweise zusatzliche Gerdusche Kein Fehler!
und Vibrationen. Normale Gerdusche — Seite 11.

Lautes Brummgerausch fur Kondenswasserbehalter vollstandig eingeschoben?
einige Sekunden. — Kondenswasserbehalter ganz einschieben.
Kein Fehler! Normale Gerdusche — Seite 11. ﬁ

Sicherheitshinweise

Notfall — Sofort Netzstecker aus Steckdose ziehen oder Sicherung unterbrechen.
Trockner NUR... — in Innenraumen des Haushalts einsetzen.
— zum Trocknen von Textilien verwenden.
Trockner NIE.. - fUr andere Zwecke als oben beschrieben verwenden.
- in der Technik oder den Eigenschaften ab&ndern.
Gefahren — Kinder und nicht instruierte Personen dirfen den Trockner nicht benutzen.

- Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen.

- Haustiere vom Trockner fernhalten.

- Alle Gegenstande aus Taschen der Textilien entfernen.
Besonders auf Feuerzeuge achten — Explosionsgefahr!

— Nicht auf Tar lehnen oder setzen — Kippgefahr!

- Lose Leitungen befestigen — Stolpergefahr!

- Trockner bei Frostgefahr nicht betreiben.

Netzanschluss - Trockner vorschriftsméaBig an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose
anschlieBen, da sonst Sicherheit nicht gewahrleistet.

- Leitungsquerschnitt muss ausreichen.

— Nur Fehlerstrom-Schutzschalter mit diesem Zeichen verwenden:

- Netzstecker und Steckdose miissen zusammenpassen.

- Keine Vielfachstecker/-kupplungen und/oder Verlangerungsleitungen
verwenden.

- Netzstecker nicht mit feuchten Handen anfassen — Stromschlaggefahr!

- Netzstecker nie an Leitung aus Steckdose ziehen.

- Netzleitung nicht beschadigen — Stromschlaggefahr!

Betrieb — Fullen Sie nur Wasche in die Trommel ein.
Bevor Sie den Trockner einschalten - prifen Sie den Inhalt!

- Trockner nicht verwenden, wenn Wasche mit Lésungsmittel, Ol, Wachs, Fett
oder Farbe in Berthrung kam (z.B. Haarfestiger, Nagellackentferner,
Fleckenentferner, Waschbenzin etc.) — Feuer—/Explosionsgefahr!

— Gefahr durch Staub (z.B. Kohlenstaub, Mehl): Trockner nicht verwenden
— Explosionsgefahr!

— Trockner nicht verwenden, wenn Wé&sche Schaumstoff/—~gummi enthalt —
Elastisches Material kann zerstdrt werden und Trockner kann durch mdgliche
Verformung des Schaumstoffes beschadigt werden.

- Trockner nach Programmende ausschalten.

- Kondenswasser ist kein Trinkwasser und kann mit Flusen verunreinigt sein!

Defekt — Trockner bei Defekt oder Verdacht auf Defekt nicht verwenden,
Reparatur nur durch Kundendienst.

- Trockner mit defekter Netzleitung nicht einsetzen. Defekte Netzleitung nur
durch Kundendienst ersetzen lassen, um Gefahren zu vermeiden.

- Vor Auswechseln der Glihlampe der Innenbeleuchtung unbedingt
Netzstecker aus der Steckdose ziehen — Stromschlaggefahr!

- Aus Sicherheitsgriinden nur Original-Ersatzteile und -Zubeh&r verwenden.

- Trockner: Netzstecker ziehen, danach Netzleitung am Geréat abschneiden.
Bei offentlicher Entsorgungsstelle entsorgen.

- Warmetauscher enthélt vom Kyoto Protokoll erfasstes fluoriertes
Treibhausgas R407C — fachgerecht entsorgen. Fillmenge: 0,43 kg.

- Verpackung: Kindern keine Verpackungsteile tUberlassen
— Erstickungsgefahr!

- Alle Materialien sind umweltvertraglich und wieder verwendbar.
Umweltgerecht entsorgen.

Installation

Ersatzteile
Entsorgen
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