BestimmungsgeméBer

Ihr neuer Trockner ‘A Vorbereiten

Kondenswasserentleeren Hinweise zur Wasche...

1. Behélter herausziehen und waagerecht halten.

Pflege und Reinigung 1\

Gratulation — Sie haben sich flir ein modernes, qualitativ B nur im Haushalt; Trock 2o NOMEBESERSE? EUEGERa.
- - . ) ) : ) Beschédiagten Trockner nie in Betrieb hehmen! rocKkner 3. Behalter bis zum Einrasten einschieben. . e o . e .
hochwertiges Haushaltgerét der Marke Siemens entschieden. B el on Tiexilien, die mit A B o e kontrollieren d Kennzeichnung von Textilien Trocknergehéuse, Bedienfeld, Kiihlgitter
Der Kondensationstrockner zeichnet sich durch sparsamen Wasser gewaschen wurden. - - T :
Energieverbrauch aus. I obreini Pflegehinweise des Herstellers beachten! Mit weichem, feuchtem Lappen abreiben.
. . s Nur mit trockenen Hénden! Netzstecker usensiepreinigen . - Keine scharfen Reinigungs-/ Losungsmittel verwenden.
Jeder Trockner, d Werk verlasst, wird sorgfaltig auf A . 2 - : . N ] ) >
FﬁnE’[io;oSngeerinvx(/earnudr}f;ren E[JS’;/;I’:d geprift glattig Nur am Stecker anfassen! einstecken Kondenswasserbehalter 1. Tur &ffnen, Filter herausziehen und aufklappen. / @ [l R i = Temperaiur - Waschmittel- und Reinigerreste sofort entfernen.
' : . . . ' 2. Flusen entfernen (mit Hand Uiber Filter streichen). _ < — N ~ . i
Bei Fragen steht lhnen unser Kundendienst gern zur Verfigung. é . fg%dezul;gggtg;t/gggne n7;rockner Trgriff 3. Filter zuklappen, wieder einsetzen und Tar schlieBen, 1 () Trocknen mit niedriger Temperatur —> zusatzlich Schon wahlen.
) - . . e Stark verschmutzte oder verstopfte Filter mit warmem Wasser durchspdilen, i i Schutzfilter 3 — 4 mal im Jahr reinigen
- Haustiere vom Trockner fernhalten! Wésche sortieren + einfillen Trommel gut abtrocknen! - E LR neliirocknen. oder wenn Filter nach Reinigen des Flusensiebs blinkt.

Umweltgerecht entsorgen Alle Gegensrénde23?;;5:223522%@22] Bedienblende Trocknerausschalten Folgende Textilien nicht im Trockner trocknen: Luftkiihler / Schutzfilter
Verpackung umweltgerecht entsorgen. Die Trommel muss vor dem Fillen leer sein! Programmwihler auf Aus stellen. s / A \ - Luftundurchiéssige Textilien (z.B. gummiert). o Fitter

. L . ) , ) ) ) Zum Reinigen nur den SchutZfilter herausnehmen! Reinigung des
Feuchte Wasche nicht im Trockner belassen! o - Empfindliche Gewebe (Seide, synthetische Gardinen) —> Knitterbildung! sich hinter dem Schutzfilter befindlichen Luftkiihlers einmal im o Behilter

7'\ - Tropfnasse Wésche —> Hoher Energieverbrauch! Jahr!
- Olverschmutzte Wésche. - Trockner abkuhlen lassen.

.. ’ - Restwasser kann austreten, saugfahiges Tuch unter
Wésche entnehmen Tipps zum Trocknen

Wartungsklappe legen.
Durch die automatische Knitterschutz-Funktion wird die Trommel in bestimmten Zeitabstdnden bewegt,
die Wésche bleibt wéhrend einer Stunde locker und flauschig (bei zusétzlich gewdahlter Funktion

Siehe Programmcubersicht auf Seite 7.

Dieses Gerat ist entsprechend der européischen Richtlinie E
2002/96/EG Uber Elektro- und Elektronik- Altgerate (waste
electrical and electronic equipment — WEEE) gekennzeichnet,

Die Richtlinie gibt den Rahmen flr eine EU-weit gliltige Programm auswéhlen + einstellen
Ricknahme und Verwertung der Altgerate vor.

- FUr gleichmaBiges Trocknungsergebnis, Wasche nach Gewebeart und

Trockenprogramm auswéhlen ... Trocknungsprogramm sortieren.

Knitterschutz zwei Stunden - je nach Modell). , T ,, _ ] ) ) 1. Wartungsklappe entriegeln. \&7/
I h It , ... und anpassen - ReiBverschltsse, Haken und Osen schlieBen, Bezlige zukndpfen. Stoffglrtel, 2. Wartungsklappe ganz 6ffnen.
nna Seite % : - Schiirzenbander usw. zusammenbinden.
Programmwahler Statusanzeigen Zusatzfunktion B e i © h - R sch dor Luft
B Vorbereiten 2 wéhlen , B - Pflegeleichte Wasche nicht Ubertrocknen —> Knittergefahr! Wasche an der Lu
M Programme einstellen 2 Alle Tasten sind sensitiv, nachtrocknen lassen.
¢ Pilegeleicht Aus Koch/Bunt | o Ende/Knitterschutz leichtes Berlihren gentigt! - Wasche nach dem Trocknen nicht sofort bigeln, einige Zeit zusammenlegen —>
M Nach dem Trocknen 4 @ o Schranktrocken p d - Ende/Knitterschutz Restfeuchte verteilt sich dann gleichmaBig.
M Hinweise zur Wasche 5 . : ) . - & . ) .
o i o . Sehrtrocken Extra trocken |  Biigeftrocken Sehon rogrammenae sobaiddie Lampe leuchtet QGW'rkJ’[\le. 'I;]etxgllen (z.B. TESthnt:;',. Trto:\vz/asr\i/h?éa%fen beim ersten Trocknen oft 3. Beide Verschiusshebel zusinander drehen. N4
egen und Reinigen Sehranktrocken— Sehranktrocken® | © Trocknen o ) B S raitrocHen verwenaen. . 4, Schutzfiltter / Luftkiihler herausziehen.
I ProgrammUbersicht 7 (o)) sun <g Starttaste wéhlen - Gestarkte Wasche ist nur bedingt fir Trockner gesignet —> Stérke hinterlasst ﬁ@»
B Instaliieren 8 Biigeltrocken __ _ Schranktrocken I I Stop Wische nach[egen oder entnehmen einen Belag, der die Trocknung beeintrachtigt. Schutziter und Luftkihler nicht beschédigent %%;)' {
i i i - Bei geringer Beladung Zeitprogramm benutzen. ; ini 3 =
W Technische Daten 9 Wam 20— Bigeloocen | R Tur éffnen, der Trocknungsvorgang wird abgebrochen. ol —_ e o endont
. I ‘ - -
B Optionales Zubehor 9 Zoitprogramm  Warm 40 min o Behiter Umweltschutz / Sparhinweise
= Wasche nachlegen oder entnehmen und TUr schlieBen. , . T
: \é\./as tL;]n \,:Vim . 1(1) Wartungsklappe 2 - Vor dem Trocknen Wasche in der Waschmaschine grtindlich schleudern —> 5. SchutZfilter / LuftkUhler vollstandig reinigen, Wasser gut abtropfen
Icherneitsninwelse Serviceanzeigen ; ; -- Hohere Schleuderdrehzahlen verkirzen die Trocknungszeit und senken den lassen.
Kuhlgitter " Bei Bedarf Programm und Zusatzfunktionen neu wahlen. Enerai . - . -
; - — " gieverbrauch, auch pflegeleichte Wasche schleudern. 6. Dichtungen reinigen.
Flusensieb una/oder Luftkuhler reinigen ' Filter W Schon ge7u2/e7ePTt7mp ngatglr f L;r em/f ﬂntdlt/‘cge.;'gxt///en QzB. T Start/s Ahl - Maximal empfohlene Flllmenge nutzen, aber nicht Uberschreiten —> Seite 7, 7. SchutZfilter / Luftkihler wieder einschieben, Griff unten!
Behdlter fiir Kondenswasser leeren  Behalter T%ﬁ%,;gsgﬁm' - Hlastan, Aceit, beriangerer -| s Sl aE WeiEn, “Programmdbersicht”. 8. Beide Verschlusshebel zurtick drehen.
- Wahrend des Trocknens Raum gut bellften.
- Flusenfilter nach jedem Trocknungsvorgang reinigen —> Seite 4.
T/'O C kn en é - Luftkiihler sauber halten —> Seite 6 “Pflege und Reinigung”. 9. Wartungsklappe schlieBen bis Verriegelung einrastet. \W\/
Trommel und Tdr kénnen heil3 sein. - Zufuhr der Kuhlluft frei halten —> Kuhlgitter nicht zustellen oder zukleben. 7
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Nach dem Trocknen: Wésche ...

A bugeln

A leicht nachblgeln
A nicht bugeln

D
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Blgeltrocken

Schranktrocken

Schranktrocken +

Extra trocken
Pflegeleicht

max. 3,5 kg  Fur blgelfreie Wasche aus Synthetik- und Mischgewebe, Baumwolle.

2 a4 0

Blgeltrocken

Schranktrocken

Sehr trocken
Zeitprogramm

max. 3kg  Fur vorgetrocknete, mehrlagige, empfindliche Textilien aus Acrylfaser oder einzelne kieine

Waéschestticke. Auch zum Nachtrocknen.

Warm 40 min / Warm 20 min

Weitere Informationen: http://www.siemens.de/hausgeraete

Family Line:family-line@bshg.com

WT44E182

Siemens Electrogerdte GmbH

Carl-Wery Str. 34

0308 de
9000 205270

81739 Miinchen / Deutschland

*) 0,14 €/Min. Festnetz der T-Com. Mobiltarife kbnnen abweichen.

DE-Tel.: 01805-2223* (Mo-Fr. 8.00-18.00 Uhr)

Installieren

Frostschutz/Transport

- Lieferumfang: Trockner, Gebrauchs- und Aufstellanleitung.

- Netzstecker nicht eingesteckt!

- Trockner auf Transportschaden prifen!

- Trockner hat ein hohes Gewicht. Nicht allein anheben!

- Vorsicht vor scharfen Kanten!

- Nicht in frostgefahrdetem Raum aufstellen! Gefrierendes Wasser kann zu Schaden flihren!
- In Zweifelsfallen vom Fachmann anschlieBen lassen!

- Trockner nicht an hervorstehenden Bauteilen (z.B. Tir) anheben — Bruchgefahr!

Trockner aufstellen Alle Zubehérteile aus Trommel l

nehmen. Trommel muss leer sein!

- Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein!

- Auf saubere, ebene und feste Aufstellflache stellen!

- KUhlgitter vorn am Trockner freihalten.

- Umgebung des Trockners sauberhalten.

- Trockner mit Hilfe der SchraubfliBe ausrichten.
Wasserwaageverwenden.

- Auf keinen Fall SchraubfliBe entfernen!

Sauber und eben

Kiihlgitter freinalten

Netzanschluss siehe Sicherheitshinweise Seite 11.

- Vorschriftsgemal an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschlieen, im Zweifelfall
Steckdose vom Fachmann Uberpriifen lassen!

- Netzspannung und Spannungsangabe am Gerateschild (siehe Seite 9)
mussen Ubereinstimmen!

- Anschlusswert und erforderliche Sicherung sind auf dem Geréateschild angegeben.

Anschlussleistung umstellen Absicherung Ihrer
10/16 Ampere Steckdosebeachten!

auf Aus stellen 1 x nach rechts gewahlt halten und 3 x nach rechts ~ Ampere einstellen  auf Aus stellen
% evtl. mehrmals

Anzeigefeld anwéhlen.
Rickmeldungen (je nach Modell) 10 A I ' o I n() I o aus
16A | R | *0) |5 bimkt

g Trockner bei Frostgefahr

nichtbetreiben!

Vorbereitung

1. Behaélter fiir Kondenswasser entleeren, siehe Seite 4.

Programmwahler auf beliebiges Programm stellen.

Taste Start/Stop wahlen—> Kondenswasser wird in den Behalter gepumpt.
5 Min. warten, Behdlter fir Kondenswasser nochmals leeren.
Programmwahler auf Aus stellen.

aroN

Technische Daten

- Abmessungen (T x B x H) 60 x 60 x 85 cm (Hohe verstellbar)
- Gewicht (netto) ca. 45kg

- Max. Fiillmenge 7 kg

- Behélter fiir Kondenswasser 4,21

Anschluss-Spannung
- Anschlussleistung

- Absicherung

- Erzeugnisnummer

- Fertigungsnummer
Das Gerateschild finden Sie auf der Riickseite des Trockners.

siehe Geréteschild

Verbrauchswerte Angaben sind unter Normbedingungen ermittelte Richtwerte.
Schwankungen bis zu 10 % sind moglich.
Schleuderdrehzahl | Trocknungszeit (Min.) Energieverbrauch
U/min (Restfeuchte) | mit 8 Min. Abkihlzeit in kWh
10A 16 A 10A 16 A
Koch/Bunt 7 kg
Schranktrocken* 1400 (ca. 50%) 112 89 3,6 3,6
1000  (ca.B60%) 131 104 4,2 4,2
800  (ca.70%) 150 120 4,9 4,9
Bligeltrocken* 1400 (ca. 50%) 93 69 2,8 2,8
1000  (ca.B60%) 111 82 3,3 3,3
800  (ca.70%) 130 94 3,9 3,9
Pflegeleicht 3,5 kg
Schranktrocken* 800 (ca. 40%) 48 42 1,4 1,4
600  (ca.50%) 60 51 1,7 1,7

* Prifprogramme nach DIN EN 61 121 und IEC 61 121

Trommelinnenbeleuchtung (je nach Modell)
(Glihlampe E14, 15W)

Die Trommel wird nach Offnen oder SchlieBen der Tiir, sowie nach Programmstart beleuchtet;
erlischt selbsttétig.

Optionales Zubehér

Bestell-Nr.

Anschlussgarnitur fliir Kondensatablauf
Das Kondenswasser wird direkt Uber einen Schlauch abgeleitet.

Verbindungssatz Wasch-Trocken-Séule

Der Trockner kann platzsparend auf eine geeignete Waschmaschine gleicher Tiefe und Breite
gestellt werden.

Wie WZ 20310, aber mit ausziehbarer Arbeitsplatte.

Abdeckung fiir Unterbau

Der Trockner kann in eine Klichenzeile untergebaut werden.

Was tun wenn...

Reparaturen nur vom Kundendienst oder von autorisierten Fachkréften durchfiihren lassen!

Bevor Sie den Kundendienst rufen, prtifen Sie bitte, ob Sie die Stérung nicht selbst beheben
kénnen. In Beratungsféllen entstehen lhnen, auch wéhrend der Garantiezeit, Kosten fir einen

Technikereinsatz. Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die
Fertigungsnummer (FD) des Gerétes an (siehe Innenseite der TUr).

Anzeigelampe Start/Stop
leuchtet nicht.

Anzeigelampen Behalter und
Start/Stop blinken.

Anzeigelampen Filter und
Start/Stop blinken.

Trockner startet nicht.

Wasser tritt aus.

TUr 6ffnet sich selbsttatig.

Trockenziel wurde nicht
erreicht oder Trocknungszeit
zu lang.

Wasche feucht.

Feuchtigkeit im Raum steigt
stark an.

Eine oder mehrere
Anzeigelampen fur den
Programmstatus blinken.

Innenbeleuchtung (e nach
Modell) funktioniert nicht?

Netzstecker eingesteckt?

Programm gewahit?

Sicherung in der Wohnung nachprdifen.
Behalter fur Kondenswasser entleeren

Falls vorhanden, Schlauch fiir Kondensatablauf Gberprifen
(Knick).

Luftklhler reinigen, Seite 6 “Pflege und Reinigung”.
Flusensieb reinigen, Seite 4.

Taste Start/Stop gewahit?

TUr geschlossen?

Programm eingestellt?

Umgebungstemperatur héher als 5°C?

Trockner waagerecht ausrichten.

Dichtung Luftkuhler reinigen.

TUr zudrticken bis hérbar eingerastet.

Flusensieb/Luftkihler reinigen, Seite 4/6.

Behalter fur Kondenswasser entleeren.

Wasserablauf priifen (wenn vorhanden).
Umgebungstemperatur tiber 30 °C —> Ausreichend BelUften.
Evtl. KUhlgitter versperrt —> Freihalten.

Ungeeignetes Programm eingestellt? Seite 7.

Trockner zu eng eingebaut? Fr Luftzirkulation sorgen.
Netzausfall —> Trockner neu starten.

Nachst héheres Trocknungsprogramm verwenden oder
zusatzlich das Zeitprogramm, Seite 7.

Warme Wasche flhlt sich feuchter an, als sie tatséchlich ist!
Raum ausreichend lUften.

KUhlgitter versperrt? —> Freihalten.

Vergewissern, dass LuftkUhler eingesetzt ist.

Filter und Luftklhler reinigen, Seite 4/6.
Aufstellbedingungen priifen, Seite 8.

Ausschalten, abkuhlen lassen, wieder einschalten, Programm
neu starten.

Netzstecker ziehen.Abdeckkappe im Innenraum tber der TUr
abklappen (mit Torx 20 Schraubendreher) und Gliihlampe
auswechseln. Abdeckkappe schlieRen.

Wenn eine Stérung nicht selbst behoben werden kann oder eine Reparatur erforderlich ist:
- Programmwdéhler auf Aus stellen.
- Netzstecker aus Steckdose ziehen.

Sicherheitshinweise

Notfall
Trockner NUR...

Trockner NIE...

Gefahren

Installation

Netzanschluss

Betrieb

Defekt

Ersatzteile
Entsorgen

- Sofort Netzstecker aus Steckdose ziehen oder Sicherung unterbrechen.

- InInnenrdumen des Haushalts einsetzen.

- Zum Trocknen von Textilien verwenden.

- FUrandere Zwecke als oben beschrieben verwenden.

- In der Technik oder den Eigenschaften abandern.

- Kinder und nicht instruierte Personen durfen den Trockner nicht benutzen.

- Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen.

- Haustiere vom Trockner fernhalten.

- Alle Gegenstande aus Taschen der Textilien entfernen. Besonders auf
Feuerzeuge achten —> Explosionsgefahr!

- Nicht auf TUr lehnen oder setzen —> Kippgefahr!

- Die TUr vorsichtig 6ffnen. Es kann heiBer Dampf austreten.

- Unter 0°C sind Frostschaden moglich.

- Lose Leitungen oder Schlauche befestigen, sonst Stolpergefahr.

- Trockner vorschriftsmaBig an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose
anschlieBen, da sonst Sicherheit nicht gewahrleistet.

- Leitungsquerschnitt muss ausreichen.

- Nur Fehlerstrom-Schutzschalter mit diesem Zeichen verwenden:

- Netzstecker und Steckdose miissen zusammenpassen.

- Keine Vielfachstecker/-kupplungen und/oder Verlangerungsleitungen
verwenden.

- Netzstecker nicht mit feuchten Handen anfassen.

- Netzstecker nie an Leitung aus Steckdose ziehen.

- Netzleitung nicht verletzen.

- Fullen Sie nur Wésche in die Trommel ein. Priifen Sie den Inhalt, bevor Sie
den Trockner einschalten. )

- Trockner nicht verwenden, wenn Wasche mit Lésungsmittel, Ol, Wachs, Fett
oder Farbe in Bertihrung kam (z.B. Haarfestiger, Nagellackentferner,
Fleckenentferner, Waschbenzin etc.) —> Feuer-/Explosionsgefahr!

- Gefahr durch Staub (z.B. Kohlenstaub, Mehl): Trockner nicht verwenden —>
Explosionsgefahr!

- Trockner nicht verwenden, wenn Wasche Schaumstoff/-gummi enthalt —>
Elastisches Material kann zerstort werden und Trockner kann durch mégliche
Verformung des Schaumstoffes beschadigt werden.

- Trockner nach Programmende ausschalten.

- Kondenswasser ist kein Trinkwasser!

- Trockner bei Defekt oder Verdacht auf Defekt nicht verwenden, Reparatur nur
durchKundendienst.

- Trockner mit defekter Netzleitung nicht einsetzen. Defekte Netzleitung nur
durch Kundendienst ersetzen lassen, um Gefahren zu vermeiden .

- Vor Auswechseln der Glihlampe der Innenbeleuchtung unbedingt
Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

- Aus Sicherheitsgriinden nur Original-Ersatzteile und -Zubehdr verwenden.

- Trockner: Netzstecker ziehen, danach Netzleitung am Geréat abschneiden.
Bei 6ffentlicher Entsorgungsstelle entsorgen.

- Verpackung: Kindern keine Verpackungsteile Uberlassen —>
Erstickungsgefahr!

- Alle Materialien sind umweltvertraglich und wieder verwertbar.
Umweltgerecht entsorgen.

Gebrauchs- de

und Aufstellanleitung

SIEMENS

Trockner erst nach dem Lesen dieser
Anleitung in Betrieb nehmen!

L]



Ilhr neuer Trockner

Gratulation — Sie haben sich fiir ein modernes, qualitativ
hochwertiges Haushaltgerat der Marke Siemens entschieden.
Der Kondensationstrockner zeichnet sich durch sparsamen

Energieverbrauch aus.

Jeder Trockner, der unser Werk verldsst, wird sorgféltig auf
Funktion und einwandfreien Zustand gepruft.

Bei Fragen steht Ihnen unser Kundendienst gern zur Verflgung.

Umweltgerecht entsorgen
Verpackung umweltgerecht entsorgen.

Dieses Gerét ist entsprechend der europaischen Richtlinie
2002/96/EG Uber Elektro- und Elektronik- Altgerate (waste
electrical and electronic equipment — WEEE) gekennzeichnet. =

Die Richtlinie gibt den Rahmen flr eine EU-weit gultige
Ricknahme und Verwertung der Altgerate vor.

Inhalt

Vorbereiten
Programme einstellen
Nach dem Trocknen
Hinweise zur Wéasche
Pflegen und Reinigen
Programmubersicht
Installieren
Technische Daten
Optionales Zubehor
Was tun wenn...
Sicherheitshinweise
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BestimmungsgemaéalBer

Gebrauch

B nur im Haushalt;

g Vorbereiten

A Beschéadigten Trockner nie in Betrieb nehmen!

B nur zum Trocknen von Textilien, die mit

Wasser gewaschen wurden.

ii - Kinder nicht mit dem Trockner

unbeaufsichtigt lassen!

- Haustiere vom Trockner fernhalten!

Informieren Sie Ihren Kundendienst! kor
A Nur mit trockenen Handen! NQ
Nur am Stecker anfassen! el

Wésche sortieren -

Alle Gegenstande aus T
AufF
Die Trommel muss vor d

Siehe Programmcubersicht auf Seite 7.

Programm auswéhlen +

Trockenprogramm ¢

v

v/
Programmwahler Statusanzeigen Zusatzfunktion
wahlen
Alle Ta:
Pflegeleicht Aus Koch/Bunt | o Ende/Knitterschutz leichtes |
o o Schranktrocken
Sehr trocken Extra trocken | Biigeltrocken .
chon
Schranktrocken — Schranktrocken+ | © Trocknen O St
1 [ 3 Start ‘ ar
Biigeltrocken _ Schranktrocken Stop
Warm 20 min N ‘ Biigeltrocken o Filter
Zeitprogramm Warm 40 min O Behalter
Serviceanzeigen
Flusensieb und/oder Luftkihler reinigen ~ Filter Hl Schon Reduzierte Temperatur fir empfindliche Textil
Polyacryl, Polyamid, Elastan, Acetat, bei Idnge
Behdilter fir Kondenswasser leeren = Behalter Trocknungszeit
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Kondenswasserbehalter
Targriff
Trommel

Bedienblende

Kondenswasserentleeren

1. Behalter herausziehen und waagerecht halten.
2. Kondenswasser ausgief3en.
3. Behalter bis zum Einrasten einschieben.

Flusensiebreinigen

1. Tur offnen, Filter herausziehen und aufklappen.

2. Flusen entfernen (mit Hand Uber Filter streichen).

3. Filter zuklappen, wieder einsetzen und Tur schlieBen.

Stark verschmutzte oder verstopfte Filter mit warmem Wasser durchspulen,
gut abtrocknen!

' ‘\_
2 &
> ~

Trocknerausschalten

Programmwahler auf Aus stellen. Aus
Feuchte Wasche nicht im Trockner belassen! o

7N

Wésche entnehmen

Durch die automatische Knitterschutz-Funktion wird die Trommel in bestimmten Zeitabsténden bewegt,
die Wésche bleibt wéhrend einer Stunde locker und flauschig (bei zusétzlich gewahlter Funktion
Knitterschutz zwei Stunden — je nach Modell).

O~ Ende/Knitterschutz

Pro grammen de sobaiddie Lampe leuchtet

Wartungsklappe
Kuhlgitter

Trocknen

Wésche nachlegen oder entnehmen

- TUr &ffnen, der Trocknungsvorgang wird abgebrochen.

- Wasche nachlegen oder entnehmen und Tur schlieBen.

Bei Bedarf Programm und Zusatzfunktionen neu wahlen.

. Taste Start/Stop wahlen.

A Trommel und TUr kénnen heilB3 sein.




Hinweise zur Wasche... Pflege und Reinigung A

Trocknergehéuse, Bedienfeld, Kihlgitter
- Mit weichem, feuchtem Lappen abreiben.

 Trocknen mit normaler Temperatur - Keine scharfen Reinigungs-/ Lésungsmittel verwenden.
@ P ' - Waschmittel- und Reinigerreste sofort entfernen.

'o‘ Trocknen mit niedriger Temperatur —> zusétzlich Schon wéhlen.

N

m Kennzeichnung von Textilien

Pflegehinweise des Herstellers beachten!

Nicht maschinell trocknen. Schutzfilter 3 — 4 mal im Jahr reinigen
@ oder wenn Filter nach Reinigen des Flusensiebs blinkt.
Folgende Textilien nicht im Trockner trocknen: E Luftkiihler / Schutzfilter
/ f A - iSSi i ‘ Filt
Luftw’vdu‘rchlaSS/ge Text///gn 5 gumm/eﬁ) ’ ) , , Zum Reinigen nur den Schutzfilter herausnehmen! Reinigung des s e
- Empfindliche Gewebe (Seide, synthetische Gardinen) —> Knitterbildung! sich hinter dem Schutzfilter befindlichen Luftkiihlers einmal im o Behilter
- Tropfnasse Wésche —> Hoher Energieverbrauch! Jahr!
- O/verschmutzte Wésche. - Trockner abkihlen lassen.

- Restwasser kann austreten, saugféhiges Tuch unter
Wartungsklappe legen.

Tipps zum Trocknen

- Fur gleichméBiges Trocknungsergebnis, Wéasche nach Gewebeart und
Trocknungsprogramm sor‘[iergn. . Wartungsklappe entriegeln. —

- ReiBverschlisse, Haken und Osen schlieBen, Bezlige zukndpfen. Stoffgurtel, 2. Wartungsklappe ganz 6ffnen. \\\/
Schirzenbander usw. zusammenbinden.

- Pflegeleichte Wasche nicht Ubertrocknen —> Knittergefahr! Wasche an der Luft 2 2
nachtrocknen lassen.

- Wasche nach dem Trocknen nicht sofort bligeln, einige Zeit zusammenlegen —>
Restfeuchte verteilt sich dann gleichméaBig.

-t

= Qewwktg Textilien (z.B. T-Shirts, Trikotwasche) laufen beim ersten Trocknen oft BNER = vy e T G ER \/
ein —> Nicht Programm Extra trocken verwenden. , - .
. N . , . , . , . 4. SchutZfilter / LuftkUhler herausziehen.
- Gestéarkte Wasche ist nur bedingt flr Trockner geeignet —> Starke hinterlasst @ﬂ'
einen Belag, der die Trocknung beeintrachtigt. Schutzfiter und Luftkiihler nicht beschédigen! = {
- Bei geringer Beladung Zeitprogramm benutzen. Nur mit warmem Wasser reinigen, keine -

harten/scharfkantigen Gegensténde verwenden!

Umweltschutz / Sparhinweise

- Vor dem Trocknen Wé&sche in der Waschmaschine grundlich schleudern —>
Hohere Schleuderdrehzahlen verkirzen die Trocknungszeit und senken den

SchutZfilter / Luftkihler vollstandig reinigen, Wasser gut abtropfen r@g"\
lassen. \QK/

Energieverbrauch, auch pflegeleichte Wéasche schleudern. Dichtungen reinigen. \ ;}% &f)’
- Maximal empfohlene Flllmenge nutzen, aber nicht Gberschreiten —> Seite 7, A

ON> O

Schutzfilter / LuftkUhler wieder einschieben, Griff unten! /0
Beide Verschlusshebel zuriick drehen. d

“Programmdbersicht”.
- Wahrend des Trocknens Raum gut bellften.
- Flusenfilter nach jedem Trocknungsvorgang reinigen —> Seite 4.
- Luftklhler sauber halten —> Seite 6 “Pflege und Reinigung”. 9. Wartungsklappe schlieBen bis Verriegelung einrastet. \\\7/
- Zufuhr der Kuhlluft frei halten —> Kuhlgitter nicht zustellen oder zukleben.
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Nach dem Trocknen: Wésche ...

1ayanipuey
/ 18yanuliyosan

18Uon1a8n014

8Uosemuyos||

ayosemag

184008

ayosemaIun

[a1UBWapRy
-99)1014

Yelouy

punpiapsyaquy

Bunpispiodg

18pIgfy / 8490y

UBsoH

uapuwaH

HIuS-1

mangeln

A leicht nachblgeln
Koch / Bunt

A nicht bugeln

A bdgeln
o)

0308 de

WT44E182
9000 205270

Installieren

- Lieferumfang: Trockner, Gebrauchs- und Aufstellanleitung.

- Netzstecker nicht eingestecki!

- Trockner auf Transportschaden prifen!

- Trockner hat ein hohes Gewicht. Nicht allein anheben!

- Vorsicht vor scharfen Kanten!

- Nicht in frostgeféhrdetem Raum aufstellen! Gefrierendes Wasser kann zu Schaden fiihren!
- In Zweifelsfallen vom Fachmann anschlieBen lassen!

- Trockner nicht an hervorstehenden Bauteilen (z.B. Tiir) anheben — Bruchgefahr!

P

81739 Miinchen / Deutschland

Siemens Electrogerdte GmbH
Carl-Wery Str. 34

Trockner aufstellen Alle Zubehérteile aus Trommel I
nehmen. Trommel muss leer sein!

- Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein!

- Auf saubere, ebene und feste Aufstellflache stellen!

- Kuhlgitter vorn am Trockner freihalten.

- Umgebung des Trockners sauberhalten.

- Trockner mit Hilfe der SchraubfliBe ausrichten. I:E*
Wasserwaageverwenden.
- Auf keinen Fall SchraubfliBe entfernen! F=) o
Sauber und ebent
Kilhlgitter freihalten *

Netzanschluss siehe Sicherheitshinweise Seite 11.

- Vorschriftsgemal an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschlieen, im Zweifelfall
Steckdose vom Fachmann Uberpriifen lassen!

- Netzspannung und Spannungsangabe am Gerateschild (siehe Seite 9)
mussen Ubereinstimmen!

- Anschlusswert und erforderliche Sicherung sind auf dem Geréateschild angegeben.

e N i e

max. 3 kg Fir vorgetrocknete, mehrlagige, empfindliche Textilien aus Acrylfaser oder einzelne kleine
Wéschesticke. Auch zum Nachtrocknen.

max. 7 kg Flr Koch- und Buntwésche aus Baumwolle oder Leinen.

a2 a 480

max. 3,5 kg Fur blgelfreie Wasche aus Synthetik- und Mischgewebe, Baumwolle.

a2 a4 0

Warm 40 min/ Warm 20 min

Schranktrocken
Schranktrocken +
Extra trocken
Bugeltrocken
Schranktrocken
Sehr trocken
Zeitprogramm

Bugeltrocken
Pflegeleicht

Weitere Informationen: http://www.siemens.de/hausgeraete
*) 0,14 €/Min. Festnetz der T-Com. Mobiltarife kénnen abweichen.

Family Line:family—-line@bshg.com
DE-Tel.: 01805-2223* (Mo—Fr. 8.00-18.00 Uhr)
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Anschlussleistung umstellen Absicherung Ihrer
10/16 Ampere Steckdosebeachten!

Aus Aus Schon A:s Schon Aus
: 2 ° ° :
D)
N (3 N
u

auf Aus stellen 1 x nach rechts gewahlt halten und 3 x nach rechts ~ Ampere einstellen  auf Aus stellen

% evtl. mehrmals
Anzeigefeld anwéhlen.

Riickmeldungen (je nach Modell) 10 A I o I () I ® aus I
16A | b | O) [Soim |

Frostschutz/Transport N e Gt

Vorbereitung

1. Behaélter fir Kondenswasser entleeren, siehe Seite 4.

Programmwaéhler auf beliebiges Programm stellen.

Taste Start/Stop wahlen—> Kondenswasser wird in den Behdlter gepumpt.
5 Min. warten, Behdlter fir Kondenswasser nochmals leeren.
Programmwahler auf Aus stellen.



Technische Daten

Was tun wenn...

- Abmessungen (T x B x H) 60 x 60 x 85 cm (Hohe verstellbar)
- Gewicht (netto) ca. 45 kg

- Max. Fullmenge 7 kg

- Behalter fir Kondenswasser 421

- Anschluss-Spannung
- Anschlussleistung

- Absicherung

- Erzeugnisnummer

- Fertigungsnummer
Das Gerateschild finden Sie auf der Rlickseite des Trockners.

siehe Geréateschild

Angaben sind unter Normbedingungen ermittelte Richtwerte.
Schwankungen bis zu 10 % sind mdglich.

Verbrauchswerte

Schleuderdrehzahl | Trocknungszeit (Min.) Energieverbrauch
U/min (Restfeuchte) | mit 8 Min. Abkuhlzeit in kWh
10A 16 A 10A 16 A
Koch/Bunt 7 kg
Schranktrocken* 1400 (ca. 50%) 112 89 3,6 3,6
1000  (ca.60%) 131 104 4,2 4,2
800 (ca.70%) 150 120 4,9 4,9
Bugeltrocken* 1400 (ca. 50%) 93 69 2,8 2,8
1000  (ca. 60%) 111 82 3,3 3,3
800 (ca.70%) 130 94 3,9 3,9
Pflegeleicht 3,5 kg
Schranktrocken* 800 (ca. 40%) 48 42 1,4 1,4
600  (ca.50%) 60 51 1,7 1,7

* Prifprogramme nach DIN EN 61 121 und IEC 61 121

Trommelinnenbeleuchtung (je nach Modell)
(Gliihlampe E14, 15W)

Die Trommel wird nach Offnen oder SchlieBen der Tiir, sowie nach Programmstart beleuchtet;
erlischt selbsttatig.

Optionales Zubehoér

Bestell-Nr.

Anschlussgarnitur fir Kondensatablauf
Das Kondenswasser wird direkt Uber einen Schlauch abgeleitet.

Verbindungssatz Wasch-Trocken-Séule

ksl Der Trockner kann platzsparend auf eine geeignete Waschmaschine gleicher Tiefe und Breite

gestellt werden.

Wie WZ 20310, aber mit ausziehbarer Arbeitsplatte.

Abdeckung fir Unterbau

Der Trockner kann in eine Kiichenzeile untergebaut werden.

Reparaturen nur vom Kundendienst oder von autorisierten Fachkréften durchflihren lassen!
Bevor Sie den Kundendienst rufen, priifen Sie bitte, ob Sie die Stérung nicht selbst beheben
kénnen. In Beratungsféllen entstehen Ihnen, auch wéhrend der Garantiezeit, Kosten fir einen
Technikereinsatz. Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die
Fertigungsnummer (FD) des Gerétes an (siehe Innenseite der Tur).
Anzeigelampe Start/Stop Netzstecker eingesteckt?
leuchtet nicht. Programm gewahit?
Sicherung in der Wohnung nachprifen.
Anzeigelampen Behélter und Behdlter fir Kondenswasser entleeren
Start/Stop blinken. Falls vorhanden, Schlauch fiir Kondensatablauf tiberprtifen
(Knick).
Anzeigelampen Filter und LuftkUhler reinigen, Seite 6 “Pflege und Reinigung”.
Start/Stop blinken. Flusensieb reinigen, Seite 4.
Trockner startet nicht. Taste Start/Stop gewahlt?
TUr geschlossen?
Programm eingestellt?
Umgebungstemperatur hther als 5°C?

Wasser tritt aus. Trockner waagerecht ausrichten.
Dichtung Luftkuhler reinigen.
TUr 6ffnet sich selbsttatig. TUr zudrlicken bis hérbar eingerastet.

Trockenziel wurde nicht Flusensieb/Luftkthler reinigen, Seite 4/6.

erreicht oder Trocknungszeit  Bghzjter fiir Kondenswasser entleeren.

2 Wasserablauf prifen (wenn vorhanden).
Umgebungstemperatur Gber 30 °C —> Ausreichend Bellften.
Evil. Kuhlgitter versperrt —> Freihalten.
Ungeeignetes Programm eingestellt? Seite 7.
Trockner zu eng eingebaut? Fir Luftzirkulation sorgen.
Netzausfall —> Trockner neu starten.

Nachst hdheres Trocknungsprogramm verwenden oder
zusétzlich das Zeitprogramm, Seite 7.

Warme Wasche fUhlt sich feuchter an, als sie tatsachlich ist!
Feuchtigkeit im Raum steigt  Raum ausreichend IUften.
stark an. Kuhlgitter versperrt? —> Freihalten.
Vergewissern, dass Luftkihler eingesetzt ist.
Filter und Luftkihler reinigen, Seite 4/6.
Aufstellbedingungen prtifen, Seite 8.

Ausschalten, abkuhlen lassen, wieder einschalten, Programm
neu starten.

Innenbeleuchtung (e nach Netzstecker ziehen.Abdeckkappe im Innenraum Uber der TUr
Modell) funktioniert nicht? abklappen (mit Torx 20 Schraubendreher) und Glihlampe
auswechseln. Abdeckkappe schlieBen.

Wenn eine Stdrung nicht selbst behoben werden kann oder eine Reparatur erforderlich ist:
- Programmwaéhler auf Aus stellen.
- Netzstecker aus Steckdose ziehen.

Wasche feucht.

Eine oder mehrere
Anzeigelampen fUr den
Programmstatus blinken.



Sicherheitshinweise

Notfall
A Trockner NUR...

Trockner NIE...

Gefahren

Installation

Netzanschluss

Betrieb

Defekt

Ersatzteile
Entsorgen

- Sofort Netzstecker aus Steckdose ziehen oder Sicherung unterbrechen.

In Innenrdumen des Haushalts einsetzen.

Zum Trocknen von Textilien verwenden.

- Furandere Zwecke als oben beschrieben verwenden.

In der Technik oder den Eigenschaften ab&ndern.

Kinder und nicht instruierte Personen dirfen den Trockner nicht benutzen.
- Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen.

Haustiere vom Trockner fernhalten.

Alle Gegenstande aus Taschen der Textilien entfernen. Besonders auf
Feuerzeuge achten —> Explosionsgefahr!

- Nicht auf TUr lehnen oder setzen —> Kippgefahr!

Die Tur vorsichtig 6ffnen. Es kann heiBer Dampf austreten.

- Unter 0°C sind Frostschaden moglich.

Lose Leitungen oder Schldauche befestigen, sonst Stolpergefahr.
Trockner vorschriftsmaBig an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose
anschlieBen, da sonst Sicherheit nicht gewahrleistet.
Leitungsquerschnitt muss ausreichen.

Nur Fehlerstrom-Schutzschalter mit diesem Zeichen verwenden:
Netzstecker und Steckdose miissen zusammenpassen.

Keine Vielfachstecker/-kupplungen und/oder Verldngerungsleitungen
verwenden.

Netzstecker nicht mit feuchten Handen anfassen.

Netzstecker nie an Leitung aus Steckdose ziehen.

Netzleitung nicht verletzen.

Fullen Sie nur Wésche in die Trommel ein. Priifen Sie den Inhalt, bevor Sie
den Trockner einschalten. .

- Trockner nicht verwenden, wenn Wasche mit Losungsmittel, Ol, Wachs, Fett
oder Farbe in Berlihrung kam (z.B. Haarfestiger, Nagellackentferner,
Fleckenentferner, Waschbenzin etc.) —> Feuer-/Explosionsgefahr!

Gefahr durch Staub (z.B. Kohlenstaub, Mehl): Trockner nicht verwenden —>
Explosionsgefahr!

Trockner nicht verwenden, wenn Wésche Schaumstoff/-gummi enthalt —>
Elastisches Material kann zerstort werden und Trockner kann durch mégliche
Verformung des Schaumstoffes beschadigt werden.

Trockner nach Programmende ausschalten.

Kondenswasser ist kein Trinkwasser!

Trockner bei Defekt oder Verdacht auf Defekt nicht verwenden, Reparatur nur
durchKundendienst.

Trockner mit defekter Netzleitung nicht einsetzen. Defekte Netzleitung nur
durch Kundendienst ersetzen lassen, um Gefahren zu vermeiden .

Vor Auswechseln der Glihlampe der Innenbeleuchtung unbedingt
Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Aus Sicherheitsgriinden nur Original-Ersatzteile und -Zubehér verwenden.
Trockner: Netzstecker ziehen, danach Netzleitung am Gerat abschneiden.
Bei offentlicher Entsorgungsstelle entsorgen.

Verpackung: Kindern keine Verpackungsteile tiberlassen —>
Erstickungsgefahr!

- Alle Materialien sind umweltvertréaglich und wieder verwertbar.
Umweltgerecht entsorgen.

Gebrauchs-

L]

de

und Aufstellanleitung

SIEMENS

Trockner erst nach dem Lesen dieser
Anleitung in Betrieb nehmen!



