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Technischer Kundendienst der Loewe Opta GmbH

- LOEWE

8640 Kronach/Oberfranken

rundfunk
service

Anweisung

Technische Daten

BetriebsanschluB:

Spuren:
Aussteuerung:
Bandgeschwindigkeit:

Schnelle Vor- und
Ricklaufzeit:

Gleichlauf-
schwankungen:

Frequenzgang:

Gerauschspannungs-
abstand:

Léschdéampfung:
Entstorschalter:

220V (50 Hz)

9 V (6 x Monozellen)
15W
2x18W
2x25W
Aufnanmebetrieb: 220 mA
argabebelrieb: 170 mA
o Vorlauf: 190 mA
r Ficklauf: 190 mA

automalisch
475cm/sek. £ 3%

120 sec. (C B0-Casselle)

0,35%
70 Hz — 1D kMz

>43dB
> 60 dB
3-slulig

Bandsortenumschalter: e / Cr / FeCr

Stereobasisbreite: schallbar

AnschiuBimpedanzen: MIC: 22kQ
DIN-Eingang: 10 kQ
DIN-Ausoang: 56 kQ
ext. Laulsprecher: 4-8Q
Ohrhorer: 8@

AuBenantennen: 75Q

Rundfunk:

Empfangsbereiche: LW 148 - 350 kMz
MW 515 - 1630 kHz
KW 58- 18 MHz
UKW 875 104 MHz

Abmessungen: (BxHxT) 47,5 x 33 x 12 cm

Netzteil: eingebaut

FTZ-Priiffnummer: U102

Sicherheitsvorschriften

= Heparalurarbeilen an den Geraten sind die Sicherheits-
bestimmungen gemal VDE 0860 H 7u beachten und einzu-
haitan.

Speziclle Bautale in den Geralen durfen aulgrund thres Aul-
baues nur durch Originalteile ersetzl werden.

Aufierdam sind die am Reparalurorl giltigen Schutzbestim-
g1 Berulsgenossenschall beim Umgang mil diesen
n ennzuhalien Hierzu gehort aucn die Beschaffenheit
splalzes.
it dieser Vorschrifien ist die Voraussetzung, um
i achaemalan Service dieser Gerate durchfuhren zu
kénnarn,

ardie im Ausland sind die jeweiligen Schulz-
stimmunagen des landes zu bericksichiligen und einzu-
halten.

Demontage des Gerates

1. Abnahme der Riickwand (Skizze 1):
a) Zuerst wird das Nelzkabel entfernt.

b) Falls 1m Batlenefach A Balterien vorhanden sind, wer-
den diese ausgebaul.

c) Nun werden die Schrauben (1-7) herausgeschraubl
und enlfernl (Skizze 1).

d) Wahrend des vorsichtigen Abhebens der Riuckwand
sind die 2 Steckverbindungen zur Antenne zu l6sen.

e) Wenn die Ruckwand von dem Geral vollkemmen ge-
trennt werden soll, mussen die Leitungen (rot und
schwarz) voem Netzleil zum Geral abgeldlel werden.
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Hinweise: pie Serviceanleitung ist so auf-
gebaut, daB sie Ergdnzungen als Folge des
technischen Fortschritts aufnehmen kann.
Ersatzteilelisten kénnen je nach Wunsch mit
der Serviceanleitung oder getrennt abgelegt
werden.

Radiorecorder (Stereo)

TC 424
Art.-Nr. 58201
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2. Demontage des Chassis (Skizze 2):
a) Ruckwand entfernen

b Abziehen der Knopfe;
Feinabstimmung (B), Abstimmung (C), Lautstarkereg-
lerknopf fiir rechten Kanal (D), Lautsldrkereglerknopt
{ur linken Kanal (), Unterlegscheibe {F), Tonblende (G)
und Bandwahlschalterknopf (H).

c) Die Schrauben 8-15 werdan entlernl.

d) Leitungen zu den Lsutsprechem und zu den einge-
bauten Mikrofonen abléten,

) Das komplette Chassis kann nun aus dem Gehduse
herausgehoben werden,

3. Verstirker (Skizze 3):

a) Rickwand und Chassis werden wie unter Nr. 1. u. 2.
angegeben demaontier,

b) Lidsen der beiden Muttemn 16 und 17 (sle hallen den
Lautstarke- und Tonblendenregler) und entfermen der
drej Schrauban (Befesligung des Funktionschallers,
Bandsortenschalters und des Mono/Stereo-Umschal-
ters) 18-20

c) Entlernen der beiden Schrauben 21 und 22 (Befesti-
ung des Verstérkers und des Abschimigiles (i) ).
nach wird die Schraube 23 (Befestigungsschraube
der Funktionsschalterplating) herausgedrent.

d) Der Verstarkeriail kann entnommen werden

4. Tuner (Skizza 3):

a) Der Abstimmantieb wird gegen den Uhmzeigersinn bis
an den Anschlag gedreht,

b) Demoriage nach 1. u. 2. durchiiihran.

c) Losen der Mutier 24 (Halterung des Wellenbereichs-
schallers) und Lisen der Schrauben 25-27 (Befesu-
qung des Rdf-Tuners),

d) Der Tuner kann entnommen werden.

Anmerkundg:

1. Es ist darauf zu achten, daB die Steliung des Skalen-
antriebes nicht verandert wird.

2. MNach der Montage soll der Skalenzeiger auf der Marke
" der Skala stehen.

3. Beim Einbau des Tuners sind auBerdem die beiden
Zahnrader nach Markierung (Skizze 4) In Eingnfl zu
bringen,

5. Demontage des Cassettentonbandgerites:
a) Demontage des Chassis nach Absalz 2.

B) Als nachstes warden die Tastenkopfe abgebaul.
Skizze 6 edauter, wie ain kleiner Schraubenzieher an-
gesetzl werden mulB um die Zunge des Tastenkoples
anzuheben.

¢) Mach Losen der Schrauben 28 und 29 wird das Chassis
auf den Kopf gestelll und die Schraube 30 {Skizze 5)
gelost und entfeml. Nun kann das Cassetlenlaufwerk
antnommaen werdean.

@ Skizze 2

Skizze 4

2908

Skizze b

Skizze B

Abschaltautomatik (Schaltungskurzbeschreibung):

Wird das Laufwerk in Belrieb genommen, macht dar Ab-
schalthebel (Skizze 7) eine taumelnde Bewegung. Diese Be-
wegung wird mil Hilfe des Excenters X und der Milnehmer-
scheibe (Aufwickelachse) arzeugl,

Dar Excenter X st Teil der Antriebsschelbe und steuert dan
Abschalthabel, und 2war verschiedl er thn nach links (Rich-
tung B}, Dieser Bawegung wirk! die Mitnehmerscheibe durch
ihre andere Drehrichtung entgegen. Durch die leichte touchie-
rende Beruhrung der rotierenden Mitnehmerscheibe mit dem
Abschalthebel, wird dieser an den Excentar X gedrickl und
lofgt der Bewegung des Excenters nach rechts (Richtung A:
deshalb das Hin- und Herlaumeln). In dem Momenl passier
die Nase aul der Excenterachse die Nase am Abschalihebel
ohne diese mitzunehmen. Ermeicht das Tonband Bandende,
bleibt die Autwicketachse stehen. Damit unterbleibl die unter-
stitzende Bewegung des Abschalthebels nach rechts, Der
Hebel wird dadurch nach rechis geschoban und verbleibt in
dieser Lage. Nun erfaBt die durchlaulende Nocke an der Ex-
centerachse die Nase des Abschalhebels, zieht ihn stark
nach links bis der Tastenantrieglungsschieber die eingedrick-
ten Tasten ausids! (Richtung C).

Hebel des Entriegelungs-
schisbers der Tastotur

Skizze 7

Autwickel friktion /"

|
Mitnehmerscheibs !\(‘ b

™

Antriebsriemen fur
Abschaltautomalik

Exzenter X

Anlriebsscheibe d.
fasch - Automatik
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Leiterplatten

Cassettentonbandgerat und NF-Verstarker TC 424
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Mechanische Einstellungen

erforderlicha Melgerste:

Fodorwaage (max. 500 gr.)

Mebcassette Torquemeter ,,811 CTM” Philips {100 grem max.)

1. Einstellung der Andruckrolle (Skizze 1):

a) Recorder in Betriebart ,Wiedergabe” schalten. Als erstes
wird festgestellt, ob der Andruckrollenarm von der Gleit-
bazis mehr als 0,1 mm Abstand hat.

Durch langsames Niederdriicken der Wiedargabetaste
ist festzustelien, daB zuerst die Aulwickelachse rotiert
bevor die Andruckrolle die Tonwetie barudhrt und durch
cie Andruckkraft auch zu rotieren beginnt. Ist eine Kor-
roktur erforderlich, so kann durch leichles Verbiegen
nach Skizze 1 der Abstand richtiggestelit werden. (Ach-
tung ! nur maBvoll biegen). Die Andruckrolle darf auf kei-
nen Fall ibre Lage verandern (Schraglage).

¢) Kanirolle der Andruckkraft:

Diese Kraftl wird in der Betriebsart ,Wiedergabe” mit

einer Faderwaage gemessen.

1) Die Federwaage wird nach Skizze 2 an den Andruck-
rollenhalter angesetzt.

2) Die Andruckkraft ist in dem Moment zu messen, in
dem die Andruckrolle die Tonwel'a qerade beriihet und
arfingt zu rotieren. Sie soll 1680-270 gr betragen.

3) Ist aine Korrektur erforderlich, so kann nach Skizze 2
die Kraft der Andruckrollenfeder durch Aussinander-
ziahen oder Zusammenpressen der beiden Federen-
den vergrofert oder verkizinert werden.

4) Zusatzlich ist die einwandfreie Auflage der Andruck-
rolle an der Tonwelle zu kontrollieren.

b

~Ie

Justierung der Kopfposition:

Nach =inem Kopfwechsel ist die Lage des neuen Kopfes wie
folgt zu justieren:

1 Recorder ist in Stellung ,Wiedergabe” zu schalten:

a) Bei einem Loschkopfwechsel liegt der Abstand des Kop-

tes zur Chassismarkierung nach Skizze 3 zwischen 2,9
und 3,6 mm.
Ist eine Korrektur dicses Abstandes bei eingebautem
Kopf nélig, so kann durch Losen der Schrauben die Lage
des Léschkopfes veréndeart werden. Die Halteschrauben
werdsn nach der Einstellung verlackt.

b) Bei winem A/W-Kopfwechse! llegt der Abstand des Kop-
fes zur Chassismarkierung nach Skizze 4a zwischen 1,5—
L& mm.

Ist eine Korrektur dieses Abstandes bei eingebautem
Kopf erforderlich, so kann durch Losen der Schrauben
die Lage des A/W-Koples verandert werden.

Anmerkung Zur Erleichterung der Kontrolle des Abstandes
nach den Skizzen 3 und 4a kann eine Casselte
nach Skizze 5 mit den Distanzmarkierungen
versehen werden.

Betriebsschalterlage:
Der Recorder wird in Betriebsart ,Stop” geschaltet.

1

Es ist zu kontrollieren, ob der Absiand zwischen dem Be-
triebsschalter und dem Anschlag (Skizze 6) zwischen 0,5
und 1,5 mm liegl.

a) Zur Korrektur ist das Lésen der Halteschraube Skizze 6
erforderlich. Danach muB diese Schraube verlackt werden

Schwungmasseniagerung:

1

Das Laufwerk wird auf den Kopf gestellt. Der Abstand der
Schwungmasse zwischen dem Lagerzapfen und dem Lager
solte zwischen 0,05 und 0,25 mm lizgen (Skizze 7).

a) Sollte eine Korrektur des Abstandes erforderlich sein, so
kann durch Nachgeben oder starkeres Anziehen der Be-
festigungsschrauben eine Berichtigung  durchgefiihrt
werden.

b) Nach der Korrektur ist die Schraube zu verlacken.

Einstellung der Aufwickel-Friktionskupplung

1

Eintegen einer Drehmomentcassette (Philips 811/CTM). [n

Betriehsart ,Wiedergabe” wird das Drehmoment der Aul-

wickelfriktionskupplung gemessan. Das Autwickeldrehmo-

mert soll zwischen 30-50 grom liegen.

a) Ist eine Korrektur erforderlich, so kann durch die be-
wegliche Friktionsfedar nach Skizze 8 das Drehmoment
verandert werden.

Ancrec kredlanhalter

Gleitbasis .
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Friktionskupplung

Skizze 8

Korrek turbewegung
der Friktionsteder

It

Friktionsteder |\

Schneller Vor- und Ricklauf:

1. Einlegen emer Drehmomentcassette (Philips 811/CTM).
In Betriebsan  Schneller Voraul bzw. schneller Rucklaut”
wirkl an den beiden Achsen ain Drehmomen! zwischen
55-90 grem.

Anmerkung: Der Wen des Drehmoments wird vor dem
Augenblick der autom, Endabschaltung ab-
pelesan.

. st der Werl des Drehmoments 255 grom, 151 der Antriebs-
riemen der Autwickelkupplung zu wechsain,

ha

Elektrische Abgleicharbeiten

MeBgerate : huttimeter digit.
AbschluBwiderstand 470 k Q
NF-Sinusgeneralor (=1 kHz /8 kHz /1 V=0 d8)
Abschwacher: Stufen 70/90 dB

Testbander: 3 kHz Testband fur Bandgeschwindigkerts-
ginstellung (TEAC-MTT111)
10 kHz Testband fir AW-Kopf-Senkrechistel-

lung (TEAC-MTT-114)

333 Hz Testhand zur Binsteliung des Wiader-
gabapegels
{(TEAC-MTT-112)

Anmerkung:  Vor den lekinschen Justierarbeiten die Funk-
lionsschalter in folgende Stellungen schallen;

Stereo/Mono/Sterechasis-Schalter: in Stereo
Made-Switch)

Bandsortenschalter:  in Mormal-Stellung

Funklionsschalter: n Tonband {Tape)
Position

1. Bandgeschwindigkeit:

1. AnschluB des Frequenzzahlars an den linken bzw. rech-
ten Ausgang der Rdl.-DIN-Buchse (AbschiuBwiderstand
470 k Q) (Skizze 1).

2. Wiedergabe des Testbandes [TEAC-MTT-111) 3 kHz.

3. Ist gine Korrekiur erdordetlich, so kann mil dem an der
Innenseile des Molorgehausebodens liegendan Potan-
tiomeater die Fraquenz auf 3 kHz £ 3% aingestellf werden.

2. AW-Kopfsenkrechtstellung: (Skizze 2 uni )

1. AnschluB sines Mullimelers an den linken Ausgang der

Rdl.-DiN-Buchse.

2. Wiedergabe des 10 kHz-Testbandes (TEAC-MTT-1 14).
Vearstellen Sie die Justierschraube sowsail, bis das Mulli-
meter Maximum anzeigl. Die Emsteliung wird markier.
4. AnschluB des Multimeters an den rechlen Ausgang der

Rdi -DIN-Buchse,

5. Nun wird die Justierschraube in die andere Richtung
gedrehl bis das Multimeter Maximum anzeigl, Die Ein-
stallung wird markian.

&, Die Justierschraube wird jetlzt in die Mitte dieser beiden
Stallungen gestelil.

7. MNach deser Einstellung wird die Juslierschraube ver-
lackl.

o

3. Einsteliung des Wiedergabeausgangspegels:

Linkar Kanal:

1. AnschiuB eines digil. Multimeters an den Ausgang des
linken Kanals der Rdi-DIN-Buchse (AbschluBwider-
stand 470 & ),

Wiedergabe des 333 Hz-Testbandes (TEAC-MTT-112).
Dar Wiedergabepegel mul bei 0,8 Vefl liegen.

Ist eine Korreklur edorderich, so kann diese mit dem
Potentiometer P 101 durchgetihrt werden.

Fir den rechten Kanal wird der gieiche Abgleichvorgang
durchaetunrt. In diesem Kanal kann die Ausgangsspannung
von 0,8 Velt mit dem Potentiometar P 201 eingastelll werden

& W

4. Aufnahme- und Wiedergabefrequenzgang:
Linker Kanal:

1. AnschluB eings NF-Signalgenerators (f=—1 kHz/8 kHz;
La=1 Veif} uher einen Abschwacher an die Micro-DiN-
Buchse des linken Kanals.

2. An die Ausgangsanschl. des linken Kanals der Rdf.-
DIN-Buchse wird in Multimeler angeschlossen,

3. Einlegen einer Fea0a-Casselte. Aufnahme der Freguen-
zen 1 kHz und B kHz (iber den Abschwacher um 30 dB
(31,5 uV) abaesenkl. Die Wisdergabepeqgel zwischen
1 kHz und & kHz duren max. £ 2 dB abweichan.

4. Ist die Bedingung nicht erllit, kann mit derm Patentio-
meter P 102 kamgien werden.

6. Nach jeder Komekiur ist ein erneuter Aufnahme-Wie-
dergabevorgang notwendig.

Rechter Kanal:

Der Frequenzgang wird ym rechten Kanal in gleicher Weise
kantrofiiert. Ist eine Korrektur erorderlich, kann sine Ver-
anderung mit dem Reglar P 202 erreichl werden.
AnschlieBend mul durch ameute Aufnahme-Wiedergabe
eine Konlrolle des Frequenzganges durchgefliht werdan.

5. Aufnahme- u. Wiedergabe-Ausgangspegeleinstellung:
1. AnschiuB eines Signalgeneralors (=1 kHz, LUa=1 Vaff)

uber einen Abschwacher an dis Micro-DIN-Buchse des

linken Kanals.

An den Avusgang des linken Kanals der Rdf.-DIN-Buch-

se wird ein Multimeter angaschlozsen,

3. Einlegen einer Fep03-Cassaifla
Aufnahme der Frequenz von 1 kHz lber den Abschwd-
cherum 70 dB (315 pV) abgesenkl.

4. Wiedergabe der autgezeichnelen Frequenz. Der durch
das Mullimeter angazeigte Wen wird festgehalien.

5. Nun wird die Messung im rechten Kanal durchgefihrt,
Der durch das Multimeter in diesem Kanal angezeigie
Wert wird mit dem des linken Kanals verglichen. Er dart
max. * 2 dB abwelchen.

6. 51 eine Korrektur erforderlich, so kann mil dem Poten-
tiometer P 501 der Wert des rechlen Kanals beeinilult
werden.

7. AnschlieBend wird im rechien Kanal e Autnahme-
Wiedarganezyklus durchgefihn. Die Ausgangsspan-
nung des rechien Kanals darf sich nun zur Ausgangs-
spannung des linken Kanals nicht mahr als £ 2 dB
unterscheidan.

M
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Anhang Serviceanleitung
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LOEWE-ERSATZTEILELISTE Liste: 406
] Hinweis ||
Bestell-Bezeichnung Pos<blr. 117 3,456,718 90| Bestell-Nr.
Filter.Spulen ' l '
BPF 1
CF 01
L
O0zz1i11 r'ule FM (UKW) L3
Antennen-Anpassungsepule L4
3 L &,Vorkreis Mw/LW
L 101,102
L 501
L 601 | |
T A
T
T3
T 4
T 5
=. T € |
.,.-opu e LW T7
‘Ilter AM T 8
T 9 \
T 10
T 501
Mikrofon,Lautsprecher,Netztrafo
Lautzprecher 4-0Ohm 235 MT
SP 1,3 & 101,201 272-9552
Lautsprecher 4-0Onm 236 HT
SP 2,4 A 102,202 272-95520
Einbau-Mikrofon 237
M 107,201 264L-95LGE
Netztrafo 240 T 904 4G0—CFREDT

Potentiometer

2 K-Dnm
10 K-Cim
500 Ohm
10 K-Ohm
E0C K-Ohm

2 K-Chm
20 [{-Ohm
20 K-Chumn

Transistoren

D
L 1815 GR )

@y
£ al

Integr.-Schaltungen

HA 11227

LA 3210 B

L4 4112

UPC 1018 IF (MPC 1018)

Gleichrichter,Dioden
DS 17

Ds 18

DS 4Lz

SLP 24 B

WZ Okl (05 2 6,2 L)
17 5 188 FM

1.5 B5%

15 983

Soez.-Widersténde ,Kondensatoren

56 Ohm 10% 1 W
Drehko
Trike
Trikeo

0,47 uF 10 Vv

plveraﬂ“as=4rv
2, Pilotton

F
Z
P
P
P
P
P

VR —1 2 c,-O‘,Z\n.
P 102,20?, Klang
Q 501,502
@ 103,104,203,204
Q 101,102,201,202
Q2,3
Q4
Q1

IC 02

IC 101,201

IC 102,202

Ic &

D

D

D ™

D 404,LED/FM-Stereo

D 8719

D 004-006,008,00%,010,
D 103,104,203,204

D 003

D 101,102,201,202

R 142,242
Bve 1
TC 1,34
5C 2.5,
C 27 bipolar

1,AM/FM-Instrument-

53 Ubersp“e*h Hmpfung
v rr‘arkunv—

349-95831
349-G7 218
349-95532
349-95662

35h 93“W

352-39237
352_94ﬁ4r
352-95E34

KD-Zentrale 8640 Kronach Postfach 220 Telex

- 642 666




Gehdause:

15



Chassis: (Oberseite)

30—

28— =30

18— 28
18

20x6 —= 29
e 20x6 | 29
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Chassis: (Unterseite)

N

;’9 —38

44— A

Wichtiger Hinweis! Um Verzogerungen und Falschlieferungen zu vermeiden bitten wir bei allen Ersatz-
teil-Anforderungen neben der Bestell-Nr. unbedingt die Typenbezeichnung und Gerate-Artikel-Nr. anzu-
geben! - Anderungen vorbehalten!

Printed in the Federal Republic of Germany
by H. Q. Schulze, 8620 Lichtenfels/ OFr. - L 44



16

Gehause/Chassis:
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LOEWE-ERSATZTEILELISTE

f Hinweis |
Bestell-Bezeichnung Pos.-Nr. 1!

~3
o
=
en
=
~
=5
o

1wk 10V
Z,2ufF 10 V¥
L70°  uF 6,3V

Leitungen,Sicherungen | ‘

Netzsc
Feinsicherung 0,5 A

hrur ' | % 170-95276
E F 1 FBO-L 2

5
1

Czasettenieufwerk-Mechanik

Tonwellenlager, unten
Schwungmasse mit Tonwelle
Andruckrellenhebel, kpl.
Rutschkupplung, kpl.
lagerhebel

Hebesl

Tasteaschieber

10D T ~J\m 2= Ll

sschiens

Mit

-3 (htdn

Pl g

e,

Riemen
Rieman
Riemen
Qulmd o
Sch ¥

Irehfeder
Druckfeder
Scherke] feder

Schenkel feder BO
Drenfeder &1 |

Drehfeder B2

Zugfeder B2

- Bl

C,3 g&

Abklirzungen:

Kpl. = Komplett
¥stet. = Kunststoff

pezeichnungen in Klammern ( ) kennzeichnen positicns-
gebundens Auswelchteile.

Achtung! | ‘

Nur unter Verwendung der von unsersn Service-Stellen , ’
gelieferten Ersatzteile, wird die Funktion und
Betriebssicherhelt unserer Cerdte gewdhrleistet. |

Die Lisferung von positionsgebundenen Ausweichtellen |
behalten wir uns von.

Lisferm¥glichikeit und Anderungen vorbehalzten !
= ) [

KD-Zentrale 8640 Kronach Postfach 220 Telex: 642 666 )




LOEWE-ERSATZTEILELISTE , Liste: wof

3 Hinweis I
Bestell-Bezeichnung Pos.-NI. 112730450617 8/901

Bestell-Nr.

=

GehEusemontage u. Einbsutefle
2, f.LED/D 404

Leiterplatte
Gehduse-Rlickteil
Gsuuaqei"ant vormont .
Tragsgriff

Fa===t*enk appe

Batterie-Kontaktblech (4

i lontaktfeder (-

EETiETlE-Kontaktfader i+/-)
chraube Z2x54 briniert

3dmp ungsgummi

Blattfeger

Teleskopantenne

s

I BT B B3 P I DO PO B B Pa o =

Bedisnungskndofs

Testenknopf 10 REC

Tastenkn:pf 11 STOF [

Testenknopf 12 PAUSE [

Tastenknopf 13 CUE F. FWD |

stenknopi T4 FLAY

Testenknopf 15 REW

Bed.-Knopf 101, f.Kippschalter

Knebelknopf 228, Banpdwahl AM/FM |

Drehknorf ) 225, -_“b ende |

Drehhnn,f (3ner/k1e n} 230, lautstHrke [ |

Drehknop? (unten/grof) 221, LautstHrke |

Drehknont 232, Sender |

Drehknopt 223, Sender-Feinahst.

Anzeige=y. Lntrisbtstells

Kstet.-Lagerbrilz 16

Lagerschraube 21

Seilr=d b 5|

Seilrolle @ 1C mm 32 ‘

Zannrad A% | |

Zahnrad 3L |

Abstimmechse ¢ B mx 58

Atstimmachse ¢ 4 mm 5% | | 5

Zeige B3 [ | 5
fe £7 | 5
fe &8 5
el 106, links/Batterie 5

107, rechts/Tuning 55

m

chalter A/W

JTape/Radic/Sleep w
s OSC
e 2
163 )
5% 01, Randwahl
11,17% an Mikrofon-

hachalter
ichiebeschalter

ch
ch
ch
chisbeschalter
ch
e
ek

s
c
p=]
e
8
=t
alter 35
5
=
u
&
B

B ) =) N B
O = £
L'lm

t 4
Kopfhirer-Buchse
Sckiebeschalter 2, an Dicden-Buchse
Anschlufbuchser ‘
Diodenbuchse 5-pol. J 1.2,3 Dioden-Ausgang, |
Mikrofaon

fopfhirer-Buchse 5-pol. J A ‘ | |
Ldutspr.-ah?hie Z=pol. d 5,6 |
Antennen-Buchsenplette 258 |
Buchsenplatte 250, Stromversorgung l
Sonstige mechan.Chassis-u.Montagetesile

Chassis-Montegerahmen i
Polster, selbstklebend 23
Zahnradsegment .o

Ketst.-Achee 61

Skale B

Schaltfeder 116

Abdeckplatte L7x158 mm 150, f.Anschl.-Buchsen| |

alter 151, Ferritantenne | |

Motor,Ktpfe

Lischkopf 105, HD 2 281-05149%
AfW=HopT 108, HIO 1 ) 2EI-GQBLLS
Motor 108 ) 265= ‘?A i £

KD-Zentrale 8640 Kronach Postfach 220 Telex: 642 668 .




