C 6000

Service

Truma, Postfach 1252 Telefon D-(0) 89/4617-142
D-85637 Putzbrunn Telefax D-(0) 89/4617-159



Bilderklarung

1T Warmluftaustritte

2 Umluft-Ruckfuhrung

3 Abgas-Abflhrung

4 Verbrennungsluft-Zufihrung

5 Elektronische Steuereinheit

6 Kaltwasseranschluf?

7 Warmwasseranschlufd mit
Bellftungsventil

8 Gasanschluf

9 Zubehorstecker

Key to diagramm

1 Hot air outlets

2 Circulating air return

3 Exhaust gas discharge

4 Supply of air for combustion

5 Electronic control unit

6 Cold water connection

7 Hot water connection with
vent valve

8 Gas connection

9 Accessories connector

Legende de la figure

1 Sorties d'air chaud

2 Recyclage de I'air ambiant

3 Evacuation des gaz brilés

4 Arivée d'air de combustion

5 Platine

6 Raccordement d'eau froide

7 Raccordement d'eau
chaude avec robinet de
ventilation

8 Raccordement au gaz

9 Fiche d'accessoires

D
Legende delle figure

1 Uscite aria calda

2 Recupero aria ricircolo

3 Ricircolo gas di scarico

4 Alimentazione aria
combustione

5 Unita di comando elettronica

6 Raccordo per acqua fredda

7 Raccordo per acqua calda
con valvola aerazione

8 Raccordo per gas

9 Spina per accessori

(N
Uitleg van figuren

1 Uitlaatopeningen voor
warme lucht

2 Opening voor terugvoer
van de omgevingslucht

3 Rookgasafvoer

4 Toevoer van
Verbrandingslucht

5 Elektronische sturing

6 Aansluitpunt voor toevoer
von koud water

7 Aansluitpunt met
verluchtingsventiel voor
toevoer van warm water

8 Gasaanaluitpunt

9 Accessoirestekker

G 607/G 608

(oK

Legende delle figure

1 Varmluftsudgang

2 Tilbagefering af
cirkulationsluft

3 Aftreeksrerudgang

4 Forbreendingsluftindgang

5 Elektronisk styreenhed

6 Koldtvandstilslutning

7 Varmtvandstilslutning med
udluftningsventil

8 Gastilslutning

9 Tilbehorsstik



Trumatic

C 3400/C 6000
Flissiggasheizung
mit integriertem Boi-
ler fir Reisemobile,
Caravans und Boote

@

Gebrauchs-
anweisung

Vor Inbetriebnahme unbe-
dingt Gebrauchsanweisung
und ,Wichtige Bedienungs-
hinweise” beachten!

Der Fahrzeughalter ist dafir
verantwortlich, daR die
Bedienung des Gerates ord-
nungsgemaR erfolgen kann.

Der dem Gerdt beigegebene
gelbe Aufkleber mit den
Warnhinweisen mufl durch
den Einbauer bzw. Fahr-
zeughalter an einer fir jeden
Benutzer gut sichtbaren
Stelle im Fahrzeug (z. B. an
der Kleiderschranktiir) ange-
bracht werden! Fehlende
Aufldeber kénnen bei Truma
angefordert werden.

Achtung: Wenn die Heizung.
nicht betrieben wird, Was-
serinhalt bei Frostgefahr
unbedingt entleeren! Kein
Garantieanspruch flr Frost-
schaden! Ebenso vor Repa-

raturen bzw. Wartungsarbei-

ten am Fahrzeug (in Werk-
statten!) Wasserinhalt ent-
leeren, da bei stromlosem
Zustand das elektrische
Sicherheits-/Abla3ventil
automatisch éffnet! =

Funktions-
beschreibung

Die Heizung Trumatic C
arbeitet mit einem gebla-
seunterstizten Brenner,
dadurch ist eine einwand-
freie Funktion auch wahrend
der Fahrt sichergestellt.

Bei Winterbetrieb wahlt das
Gerdt automatisch die be-
nétigte Brennerstufe, ent-
sprechend der Temperatur-
differenz zwischen einge-
stellter und gegenwartiger
Raumtemperatur. Der Typ
C 6000 arbeitet in drei Lei-
stungsstufen (2000, 4000
und 6000 W), der Typ

C 3400 in zwei Leistungs-
stufen (2000, 3400 W).
Bei gefuiltem Boiler wird das
Brauchwasser automatisch
mitgeheizt.

Bei Sommerbetrieb erfolgt
die Aufheizung des Wasser-
inhalts in der kleinsten Bren-
nerstufe. Ist die Wassertem-
peratur von 60° oder 40° C
erreicht, schaltet der Bren-
ner ab und die gelbe Kon-
trollampe erlischt.

Bei den Standard-Modellen
ist der Betrieb ohne Wasser-
inhalt ebenfalls moglich.

Bei der Sonderversion mit
Elektrobeheizung 230 V darf
das Geridt im "Sommer-
betrieb” nur mit Wasser
betrieben werden (sowohi
Gas- als auch Elektrobe-
trieb).

Wird nur die Kaltwasseran-
lage ohne Boiler betrieben,
falit sich auch hier der Boi-
lerkessel mit Wasser. Um
Frostschidden zu vermeiden,
muf der Wasserinhalt durch
Betatigen des Sicherheits-/
Ablabventils abgelassen
werden, auch wenn der
Boiler nicht betrieben wurde.
Als Alternative bietet sich
die Montage eines (heii3-
wasserbestdndigen) Ab-
sperrventils vor dem Kalt-
und Warmwasseranschluf3
an.

Achtung: Der Wasserbehal-
ter ist lebensmittelecht be-
schichtet. Es wird aber
trotzdem empfohlen, das
Wasser nicht als Trinkwas-
ser zu verwenden!

Bedienteil mit
Thermostat

a = Drehknopf fir Raum-
temperatur {durch
griine Kontrollampe
.Betrieb” beleuchtet)

Schiebeschalter:

b =
Heizung + Boiler
ﬁ lﬂ {Winterbetrieb)

@ Aus
Boiler
o {Sommerbetrieb)

¢ = Schiebeschalter fur
Wassertemperatur
60° oder 40°C
(Sommerbetrieb)

d = rote Kontrollampe
LStérung”

e = gelbe Kontrollampe
LBoiler Aufheizphase”

Inbetriecbnahme

1. Uberpriifen, ob der Kamin
frei ist. Etwaige Abdeckun-
gen unbedingt entfernen, bei
Verwendung auf Booten
Deckskamin 6ffnen.

2. Gasflasche und Schnell-
schluf3ventil in der Gaszulei-
tung offnen.

3. Schiebeschalter (b) auf
~Winterbetrieb” oder
~Sommerbetrieb” stellen.

4. Bei Winterbetrieb:
Gewlinschte Raumtempera-
tur am Drehknopf {a) einstel-
len.

5. Bei Sommerbetrieb:
Schiebeschalter (c) auf ge-
wiinschte Wassertemperatur
stellen.

Ausschalten

Schiebeschalter (b) in die
Mitte stellen. Wird das Gerat
nach einer Heizphase abge-
schaltet, kann das Geblése
zur Ausnutzung der Rest-
warme noch nachlaufen.

Wasserinhalt bei Frostgefahr
unbedingt entleeren!

Wird das Gerat ldngere Zeit
nicht benutzt, Schnell-
schluBventil in der Gaszulei-
tung und Gasflasche schlie-
Ren.

Grine Kontrollampe
~Betrieb”
(unter Drehknopf)

Bei eingeschaltetem Gerat
leuchtet die griine Kontroll-
lampe. Leuchtet die Kontroll-
lampe nicht, vorgesehene
{(Haupt-} Schalter berlick-
sichtigen. Hierzu die jeweili-
ge Anleitung des Fahrzeug-
herstellers beachten.

Sicherungen

Die Geréatesicherungen be-
finden sich auf der elektro-
nischen Steuereinheit am
Gerat.

Wichtiger Hinweis: Die auf
der elektronischen Steuer-
platine befindlichen Feinsi-
cherungen F1 und F2 dirfen
nur gegen gleiche ausge-
tauscht werden.

F1
F2

4 AT (trage)
0,5 AF (flink)

Achtung: Die Sicherung F3
darf nur vom Fachmann
ausgewechselt werden.

Rote Kontrollampe
»Stérung”

Bei einer Stérung leuchtet
die rote Kontrollampe (d)
ununterbrochen auf. Ursa-
chen sind z. B. Gasmangel,
Verbrennungsluftmangel,
Defekt einer Sicherung usw.
Die Entriegelung erfolgt
durch Ausschalten und er-
neutes Einschalten.

Blinken 1 x pro Sekunde
deutet auf eine zu geringe
Betriebsspannung, 2 x pro
Sekunde auf eine zu hohe
Betriebsspannung fiir das
Gerat hin.

Elektrisches
Sicherheits-/Ablalf3-
ventil

g = Schalter fir das Entlee-
ren des Wasserinhaltes

h = Rickstellknopf zum
Schliefen des Ventils

Wasserinhalt bei Frostgefahr
unbedingt entleeren!

Fillen des Boilers

1. Schaiter (g} auf ,1” stel-
len. Bei Temperaturen um
10°C und darunter erst
Heizung oder Boiler einschal-
ten, damit das Ventil nicht
wieder 6ffnet.

2. Sicherheits-/AblalRventil
durch Driicken des Riick-
stellknopfes (h) schlielen.

3. Strom fir Wasserpumpe
einschalten (Haupt- oder
Pumpenschalter).

4. Warmwasserhahne in
Kiche und Bad 6ffnen, (Vor-
wahlmischer oder Einhebel-
armaturen auf ,warm” stel-
len). Die Armaturen so lange
gedffnet lassen, bis der
Boiler durch Verdrangen der
Luft geflllt ist und Wasser
flief3t.



Entleeren des Boilers

1. Strom fir Wasserpumpe
unterbrechen {(Haupt- oder
Pumpenschalter).

2. Warmwasserhahne in
Kiiche und Bad &6ffnen.

3. Schalter (g} auf ,0” stel-
len,

Der Boiler wird jetzt Gber
das Sicherheits-/AblaBventil
direkt nach aulBen entleert.
Priifen, ob der Wasserinhalt
vollsténdig abléuft

(12,5 Liter).

Kein Garantieanspruch fiir
Frostschéden!

Hinweis: Bei Temperaturen
um 10°C und darunter am
Sicherheits-/AblaRventil
kann das Wasser von selbst
ablaufen {wenn das Geréat
nicht in Betrieb oder auf
Storung ist)! Zur Vermei-
dung von Wasserverlust
dann das Gerat mit Schiebe-
schalter {b) am Bedienteil
einschalten {(Sommer- oder
Winterbetrieb). Ventil mit
Rickstellknopf (h) wieder
schliel3en.

Wartung

Zur Entkalkung des Boilers
verwenden Sie Weinessig,
welcher (iber den Wasserzu-
lauf in das Gerat gebracht
wird. Entsprechend einwir-
ken lassen und danach Boi-
ler grindlich mit Frischwas-
ser durchsplilen. Fir eine
Entkeimung empfehlen wir
LCertisil-Argento”, andere
{insbesondere chlorhaltige)
Produkte sind ungeeignet.

Sonderversion
mit zusatzlicher
Elektrobeheizung
230V, 450 W

i = Drehknopf Ein/Aus

k = gelbe Kontrollampe
.Betrieb”

Drehknopf (i) fir die Elek-
trobeheizung auf Markierung
.17 stellen, gelbe Kontroll-
lampe (k) leuchtet auf.

Die Wassertemperatur ist
nicht vorwahlbar, automati-
sche Temperaturbegrenzung
bei ca. 70°C,

Hinweis: Um eine schnellere
Autheizung des Boilerinhal-
tes zu erreichen, kann das
Gerat gleichzeitig mit Gas
und Elektrizitat betrieben
werden,

Achtung: Im "Sommer-
betrieb” darf das Gerat nur
mit Wasser betrieben wer-
den (sowohi Gas- als auch
Elektrobetrieb)!

Zubehor

Fernfthler FFC
fir Raumtemperatur
(Art.-Nr. 34200-01)

Truma-Zeitschaltuhr ZUC
mit Mdoglichkeit der
Nachtabsenkung
{Art.-Nr., 34040-01)

Die elektrischen Zubehdrteile
sind mit einem Stecker ver-
sehen und kénnen einzeln
aufgesteckt werden.

Verldngerungskabel fir das
Bedienteil sowie der Zeit-
schaltuhr ZUC stehen auf
Wunsch zur Verfigung.

Bedienteilrahmen BRC

fir ,Unterputzmontage” des
Bedienteils und der Zeit-
schaltuhr ZUC

(Art.-Nr. 34030-01)

Bedienteilrahmen BR

fir ,Unterputzmontage” des
Bedienteils fir Elektrobehei-
zung {Art.-Nr. 39981-01)

Kaminverlangerung KVC
fir Wintercamping
{Art.-Nr. 34070-01)

Schutzdach-Durchflihrung
{Art.-Nr, 34080-01)

Wichtige
Bedienungshinweise

1. Falls der Kamin in der
Néahe eines zu 6ffnenden
Fensters (bzw. einer Luke)
plaziert wurde, mufd dieses
wihrend des Betriebes ge-
schlossen bleiben {(siehe
Warnschild).

2. Das Abgas-Doppelrohr
mul regelmaRig, insbeson-
dere nach langeren Fahrten,
auf Unversehrtheit und fe-
sten Anschiufd Gberpriift
werden, ebenso die Befesti-
gung des Gerétes und des
Kamins.

3. Nach einer Verpuffung
{Fehlziindung) Abgasfihrung
vom Fachmann Gberprifen
lassen!

4, Der Kamin fOr Abgasfih-
rung und Verbrennungsluft-
zufuhr muB immer frei von
Verschmutzungen gehalten
werden (Schneematsch,
Laub etc.}.

5. Hinweis fiir Dauercamper:
Bei Wintercamping empfiehlt
sich fir den Dachkamin die
Verwendung der Kaminver-
langerung {(Art.-Nr. 34070-
01). Diese muld wahrend der
Fahrt abgenommen werden!

Falis bei Caravans ein Uber-
dach montiert wird, muf® der
Abgaskamin mittels dieser
Kaminverlangerung durch
das Dach hindurchgefihrt
und mit den Klemmringen
{Art.-Nr. 34080-01) fixiert
werden.

6. Der eingebaute Tempera-
turbegrenzer sperrt die Gas-
zufuhr, wenn das Gerét zu

heifd wird. Die Warmluftaus-
lasse und die Offnung far
die Umluft-Rickfihrung
dirfen deshalb nicht ver-
schlossen werden.

7. Bei Defekt der elektroni-
schen Steuerplatine, diese
gut gepolstert zurlicksen-
den. Wird dies nicht beach-
tet, erlischt jeglicher Garan-
tieanspruch. Als Ersatzteil
nur Original-Steuerplatine
verwenden!

8. In Deutschland mufd ge-
malk § 22a StVZO der
Warmetauscher bei in Kraft-
fahrzeugen eingebauten
Heizungen zehn Jahre nach
der ersten Inbetriebnahme
(das Jahr der ersten Inbe-
triebnahme muld auf dem
Fabrikschild dauerhaft einge-
tragen sein) durch den Her-
steller oder eine seiner Ver-
tragswerkstatten durch ein
Originalteil ersetzt werden.
Das Heizgerét ist dann mit
einem Schild zu versehen,
das das Verkaufsdatum des
Warmetauschers und das
Wort ,Originalersatzteil”
tragt (fihren Abgasrohre
durch die von Personen
ben(tzten Raume, sind sie
nach 10 Jahre ebenfalls
durch Originalteile zu erset-
zen).

Verantwortlich fiir die Ver-
anlassung der Uberpriifung
und des Austausches ist der
Fahrzeughalter.

Allgemeine
Sicherheitshinweise

1. Reparaturen diirfen nur
vom Fachmann durchgefiihrt
werden.

Achtung: Nach jeder De-
montage der Abgasfihrung
mufd ein neuer O-Ring mon-
tiert werden.

2. Jede Veranderung am
Gerit {einschlieRlich Abgas-
fihrung und Kamin) oder die
Verwendung von Ersatztei-
len und funkiionswichtigen
Zubehdrteilen, die keine
Original-Truma-Teile sind,
sowie das Nichteinhalten der
Einbau- und Gebrauchsan-
weisung fihrt zum Erl6-
schen der Garantie sowie
zum Ausschiuf von Haf-
tungsansprichen. Aulerdem
erlischt die Betriebserlaubnis
des Gerdtes und dadurch in
manchen Landern auch die
Betriebserlaubnis des Fahr-
zeuges.

3. Der Betriebsdruck der
Gasversorgung (30 oder 50
mbar) muB mit dem Be-
triebsdruck des Ger#tes
{siehe Fabrikschild) tiberein-
stimmen.




4. In Deutschland missen
Flissiggasanlagen dem
DVGW-Arbeitsblatt G 607
flr Fahrzeuge bzw. G 608
fir Wassersportfahrzeuge
entsprechen.

Die Priifung der Gasanlage
ist alle 2 Jahre von einem
Fliissiggas-Sachkundigen
{(DVFG, TUV, DEKRA) zu
wiederholen. Sie ist auf der
Pritbescheinigung nach
DVGW-Arbeitblatt G 607
bzw. G 608 zu bestitigen.

Verantwortlich fiir die Ver-
anlassung der Uberpriifung
ist der Fahrzeughalter.

5. In anderen Landern sind
die jeweils glltigen Vor-
schriften zu beachten. Zu
lhrer Sicherheit ist es erfor-
derlich, die gesamte Gasin-
stallation und das Gerét
regelméaBig (spatestens alle
2 Jahre) von einem Fach-
mann Uberprifen zu lassen.

6. Das Gerat darf beim Tan-
ken und in der Garage nicht
betrieben werden.

7. Bei erster Inbetriebnahme
eines fabrikneuen Gerétes
tritt kurzzeitig eine leichte
Rauch- und Geruchsentwick-
lung auf. Es ist zweckmi-
Rig, das Gerdt dann sofort
mit héchster Leistung bren-
nen zu lassen und fir gute
Durchliftung des Raumes zu
sorgen.

8. Ein ungewohntes Bren-
nergerdusch oder Abheben
der Flamme 188t auf einen
Reglerdefekt schlieBen und
macht eine Uberprifung des
Reglers notwendig.

Far die Gasanlage dirfen in
Deutschland nur die vorge-
schriebenen Regler nach DIN
4811 mit Sicherheitsventil
verwendet werden! Wir
empfehlen den Truma-
Fahrzeugregler DUB bzw. fir
die Zweiflaschen-Gasanlage
in nur von auBen zugangli-
chen Flaschenkisten die
Truma-Duomatic mit auto-
matischer Reserveumschal-
tung. Die Truma-Regler
wurden speziell fiir die harte
Beanspruchung in Wohnwa-
gen, Booten und Fahrzeugen
entwickelt. Sie besitzen
neben dem Sicherheitsventil
ein Manometer, mit dem die
Dichtheit der Gasanlage
Uberprift werden kann.

SchilieRen Sie die Regler
immer sehr sorgfaltig von
Hand an die Gasflaschen an!
Bei Temperaturen um 0°C
und darunter sollten die
Regler mit Enteisungsaniage
(Eis-Ex) betrieben werden.
Die Regler-Anschiuschiau-
che sind regelmafig auf

Brichigkeit zu Gberprifen.
Flr Winterbetrieb sollten nur
winterfeste Spezialschiau-
che verwendet werden.
Gasflaschen missen immer
senkrecht stehen!

Technische Daten

Gasart: Fliissiggas
(Propan/Butan)
Betriebsdruck:

30 oder 50 mbar

{siehe Fabrikschild)
Wasserinhalt:

12,5 Liter

Aufheizzeit bis ca. 70°C:
ca. 30 Min. (Boiler)

ca. 70 Min. (Heizung/Boiler)
Wasserdruck:

max. 2,8 bar
Nennwarmeleistung:

C 3400:

2000/3400 W

C 6000:
2000/4000/6000 W
Gasverbrauch:

C 3400: 170 - 285 g/h
C 6000: 170 - 500 g/h
Luftférdermenge:

C 3400: max. 130m3/h
C 6000: max. 230m3/h
Stromaufnahme bei 12 V
Heizung + Boiler:

C 3400:

02-18A /T09A

C 6000:
02-21A/T1,1A
Boiler Aufheizen:

0,5A

Ruhestrom:

0,01 A

Stromaufnahme des elektri-
schen Sicherheits-/
AblaRventils bei 12 V:
0,037 A

Gewicht:

19 kg (chne Wasserinhalt)
ABG-Priifzeichen:

C 3400:yu S 267

C 6000: VUL S 268

Konformitatserkiarung

Die Trumatic C ist durch den
DVGW baumuster-geprift
und erfillt die EG Gasgeré-
te-Richtlinie (90/396/EWG)
sowie die mitgeltenden EG-
Richtlinien. Fir EU-Lander
liegt die CE Produki-ident-
Nummer vor:

C 3400: CE-0085A00022
C 6000: CE-0085A00035

Truma-Hersteller-
Garantieerkidrung

1. Garantiefall

Der Hersteller gewéhrt Ga-
rantie fir Mangel des Gera-
tes, die auf Material- oder
Fertigungsfehler zuriickzu-
fihren sind. Daneben beste-
hen die gesetzlichen Ge-
wiahrleistungsanspriiche
gegen den Verkaufer fort.

Der Garantieanspruch
besteht nicht bei Schaden
am Gerat

- infolge Verwendung von
Nicht-Original-Truma-Teilen in
den Geréaten und bei Verwen-
dung ungeeigneter Gas-
druckregler,

- infolge Nichteinhaltung
unserer Einbau- und Ge-
brauchsanweisungen,

- infolge unsachgemafier
Behandlung,

- infolge unsachgemalier
Transportverpackung.

2. Umfang der Garantie

Die Garantie gilt fur Mangel
im Sinne von Ziffer 1, die in-
nerhalb von 12 Monaten seit
Abschlu des Kaufvertrages
zwischen dem Verkaufer und
dem Endverbraucher eintre-
ten. Der Hersteller wird sol-
che Méngel durch Nachbes-
serung beseitigen, behalt
sich jedoch das Recht vor,
statt der Mangelbeseitigung
Ersatz zu liefern. Die Gel-
tendmachung von mittelba-
ren Schaden oder Folgescha-
den ist ausgeschlossen. Die
Vorschriften des Produkthaf-
tungsgesetzes bleiben unbe-
rihrt.

Die Kosten der Inanspruch-
nahme des Truma-Werkskun-
dendienstes zur Beseitigung
eines unter die Garantie fal-
lenden Mangels - insbeson-
dere Transport-, Wege-, Ar-
beits- und Materialkosten -
tragt der Hersteller, soweit
der Kundendienst innerhalb
von Deutschland eingesetzt
wird. Kundendiensteinsitze
im Ausland sind nicht von
der Garantie gedeckt.

Zusétzliche Kosten aufgrund
erschwerter Aus- und Ein-
baubedingungen des Gerates
(z.B. Demontage von M&bel-
oder Karosserieteilen) koén-
nen nicht als Garantielei-
stung anerkannt werden.

3. Geltendmachung des
Garantiefalles

In Deutschland ist bei St6-
rungen grundsatzlich die
Truma-Servicezentrale in
Putzbrunn/Miinchen zu be-
nachrichtigen; im Ausland
stehen die jeweiligen Ser-
vicepartner (siehe Adressen-
verzeichnis) zur Verfigung.
Beanstandungen sind nédher
zu bezeichnen. Ferner ist die
ordnungsgemal ausgefillite
Garantie-Urkunde vorzulegen
oder die Fabriknummer des
Gerates sowie das Kaufda-
tum anzugeben.

Soweit das Gerat ins Werk
gesandt wird, Gberpriift der
Hersteller, ob ein Garantiefall
vorliegt. Bei Schaden an
Heizkérpern (Warmetau-
scher) ist der Gasdruckregler
ebenfalls mit einzusenden.

Bei Einsendung ins Werk hat
der Versand im Normalfall
per Frachtgut zu erfolgen. Im
Garantiefall Gbernimmt das
Werk die Kosten der Einsen-
dung und Rucksendung.
Liegt kein Garantiefall vor,
gibt der Hersteller dem
Kunden Bescheid und nennt
die vom Hersteller nicht zu
Ubernehmenden Reparatur-
kosten; in diesem Fall gehen
auch die Versandkosten zu
Lasten des Kunden.



Mobiler Werkskundendienst

In Deutschland stehen 30 Service-Techniker fur
Kundendienst, Prifung der Gasanlagen und
Reparatur zu lhrer Verfligung - selbstverstand-
lich auch nach Ablauf der Garantiezeit.

Die Zentrale beordert den nachstgelegenen
Truma-Techniker auf kirzestem Anfahrtsweg
zu lhnen.

Bitte rufen Sie die Service-Zentrale in Putzbrunn
an oder benutzen Sie die Kundendienst-
Anforderungskarte (letzte Umschlagsseite).

Telefon 0 89/46 17-142
Telefax 0 89/46 17-159

Internationaler Vertrieb und Service

Belgien: Gautzsch-Gimeg N.V., Drie Sleutelstraat 74,

9300 Aalst, Tel. 0 63/70 66 77, Fax 0 53/21 61 62

Danemark: A.C. Lemvigh-Mdller, Kronprinsessegade 26,

1306 Kopenhagen-K., Tel. 0 33/11 05 32, Fax 0 33/11 95 97
Finnland: Keha Caravan Tukku Qy, Anfallintie 4,

02920 Espoo, Tel. 90/84 11 33, Fax 90/84 10 29

Frankreich: Euro Accessoires, Route de Lamastre, B.P. 89,
07300 Tournon, Tel. 75/08 43 36, Fax 75/07 12 34
GroRbritannien: Carver & Co (Engineers) Ltd., Coppice Side,
Brownhills, Walsall WS8 7ES, Tel. 0 15 43/45 21 22, Fax 0 15 43/36 07 60
Island: AFL e.h.f. Husbilar, Draupnisgata 3F,

603 Akureyri, Tel. 04 62/79 50, Fax 04 61/26 80

ltalien: DIMATEC s.r.l., Via Leonardo da Vinci 17,

20020 Solaro (Mi), Tel. 02/96 79 92 79, Fax 02/96 79 92 87
Luxemburg: Paul Johanns, 6 Kellereiswee,

5450 Stadtbredimus, Tel. 6 96 75, Fax 69 90 99

Niederlande: Gautzsch-Gimeg B.V., Strijkviertel 25,

3454 PH De Meern (Utr.), Tel. 0 30/6 62 95 22, Fax 0 30/6 66 53 97
Norwegen: NEPTUS A.S., Brobekkvn. 105, Alnabru,

0614 Oslo, Tel. 0 22/64 48 00, Fax 0 22/64 52 90

Osterreich: Globus Mobil Park, Gebr. Jaeger,

8942 Wérschach 300, Tel. 0 36 82/2 41 60, Fax 0 36 82/2 41 06
Caravan Hofer, Erdbergstrafie 34, 1030 Wien 3,

Tel. 02 22/7 15 11 75, Fax 02 22/7 12 50 22

Wohnwagen-Pusch, Linzer Strafte 138, 4810 Gmunden,

Tel. 0 76 12/67 94 50, Fax 0 76 12/6 76 00

Franz Veigel, Alte Landstrafe 17 b, 6060 Hall/Tirol

Tel. 052 23/5 33 71

Osterreich (Verkauf und Service fiir Nutzfahrzeuge):

Geissler GmbH, Neusarling 127, 3373 Kemmelbach/Ybbs,

Tel. 074 12/5 22 25, Fax 0 74 12/5 22 25 17

Karl Krammer GmbH, Triester Str. 204, 1232 Wien,

Tel. 02 22/6 67 15 75, Fax 02 22/6 79 b3 02

Wdlfel GmbH, Bosch-Dienst, Industriezentrum NO-Sud, Strake 3,
2355 Wr. Neudorf, Tel. 0 22 36/6 24 31, Fax 0 22 36/62 43 15 09
Polen: DRABPOL, ul. Jagiellonska 67/71,

42-200 Czestochowa, Tel. 0 34/61 92 66, Fax 0 34/61 90 76
Slowakische Republik: Technocontrol Servis, Druzstevna 8,
94501 Komarno, Tel. 08 19/84 18 32, Tel./Fax 08 19/84 17 79

Spanien: Makers de Espana S.A., Poligono Industrial Mediterraneo,
C/lidefonso Carrascosa No. 2, 46560 Massalfassar (Valencia)
Tel. 0 96/1 40 24 54, Fax 0 96/1 40 24 62

Schweden: Aktiebolaget Nordgas, Hammarbyvagen 21,

12008 Stockholm, Tel. 08/6 44 95 75, Fax 08/6 44 41 40

Schweiz: SELZAM AG, Harzachstralle 8,

8404 Winterthur, Tel. 0 52/2 33 25 21, Fax 0 52/2 32 97 15
Tschechische Republik:

KOV, Kolar & synové, 28101 Velim, Tel./Fax 03 21/62 33 37

Ing. Ladislav Skrabak, Josefy Faimonové 3,

62800 Brno, Tel /Fax 05/44 21 07 75

Ungarn: TRANS-EX, Kereskedelmi es Szolgaltato Kft, Szallitok utja 4,
1211 Budapest, Tel. 1/2 77 12 55, Fax 1/2 77 03 32



Garantie-Karte
Guarantee Card

Bon de Garantie
Certificato di Garanzia
Garantiebon
Garantikort

Absender (bitte Druckbuchstaben einsetzen!)
Postkarte
‘Nrame, Vorname , .
IRREEEREEEREEEEEREEEE
‘Stra&e, Hausnummer .
NERRERRREEREER R
Postleitzahl  Wohnort
LTI PP
Telefon
\
RERRRRRRERR
Bitte genauen Standort angeben
(falls dieser abweicht vom Absender)
Standort o \
LR LR PR | Truma
Postleitzahl  Ort/Gemeinde . Service-Zentrale
CLLP PPl Postfach 12 52
weitere Hinweise (evtl. Telefon, Standplatz-Nr. usw.)
D-85637 Putzbrunn




Garantie-Karte
Guarantee Card

Bon de Garantie
Certificato di Garanzia

Geratetyp
Typ of appliance
Tpe de 'appareil

7 Trumatic

O Trumavent

Tipo apparecchio Gara ntiebcn
. Apparattype .
O Truma-Boiler Toeswiype Garantikort

] -

No. di matricola
Serie-nummer
Seriennummer

Timbro del rivenditore
Dealeradres
Forhandleradresse

Handler-Adresse
Dealer’s address
Adresse du commercant

Fabrik-Nummer
Serial number
No. de fabrication

IRRRRRRRRARRRRRY

Data di vendita
Verkoopdatum
Salgsdato

Verkaufsdatum
Date of sale
Date de vente

C3400/CB000 - 07/96 - Truma, Postfach 1252, D-85637 Putzbrunn

Anforderung des Werkskundendienstes
(gulltig fur Deutschland)

. As2200p [Fs3002pP (I5002K [JE2400 [JC 3400
Trumatic-
Fliissiaaas-Heizun (352200 (7S 3002K (JE2800 [JC6000
99 g (3s3002 [JS5002 (3 E 4000
Trumavent-Geblase 3TN TJTEN (I T1EB T 1BM

Truma-Boiler Os Osm OsN 0BT A Bs Eli 10 Liter

14 Liter

Fabrik-Nr.

L]

(siehe Typschild am Gerat)

Festgestellte Méangel (bitte kurz beschreiben):

Baujahr

Reglerfabrikant

Bitte unbedingt ausfillen!

_~~_g><; ___________________________________________________________________________
Hersteller: Truma Service-Zentrale: Technische Beratung:
Postfach 1252 Telefon 0 89/46 17-1 42 Tel. 0 89/46 17-1 41/-1 47
D-85637 Putzbrunn Telefax 0 89/46 17-1 59

Geschaftszeiten:
Montag bis Donnerstag
7.30 - 16.30 Uhr
Freitag 7.30 - 14.00 Uhr



