Das Gehdusedesign transportiert lhren Anspruch bis in den Personalbereich hinein, je nach
Locationanforderung ist auch eine Wandbefestigung des Gerates méglich

Der groBe und Ubersichtliche 12,1" TFT-Farb-Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung
und Kontrastkontrolle sorgt fiir Durchblick — auch bei romantischem Umgebungslicht

Die offene Softwarearchitektur unter Windows 2000/XP® Uberldsst lhnen die freie Auswahl
Ein 733 MHz Prozessor bringt richtig Dampf in lhren Arbeitsablauf

Das 30 GB Festplattenlaufwerk erinnert sich gern an den erfolgreichen Tag

Mitder Ethernet=Schnittstelle 10/100 koénnen Sie engen Kontakt zu lhren Filialbetrieben haltén

Die"UP-X500 genortzu den Gastronomie-Managern mit Visionen. Sie verfigt Gber eing Vielzahl
unterschiedlicherSchnittstellen, um jederzeit technologischysinnvolle Systemerweiterungen
integrieren zu kénnen:

- —— 3 RS232 (D-sub, 9 PIN)

—— 2 USB 2.0
allele Schnittstelle

folgende Zubehor-Tools zur Verfligung:

—— UP-I20DP - die 2-zeilige, interne Kundenanzeige mit 20 Zeichen
—— UP-P20DP - die 2-zeilige, externe Kundenanzeige mit 20 Zeichen
—— ER-03DW - eine Schublade mit 3 Schein- und 8 Miunzfachern
—— ER-04DW - die gleiche Schublade mit 4 Schein - und 8 Munzfachern
— ER-05DW - die groBte Schublade mit 5 Schein- und 8 Minzfachern
UP-R10CL - zehn zusatzliche Bedienerschlissel zum Erfolg
ER-01PU - Beeindruckender Bon- und Journaldrucker

-X01MK - Montageset fiir Wandhalterung

MUPX500

TECHNISCHE DATEN

UP-X500

Gastronomie-Kassensystem

UP-X500

Modell
Display

TFT-Farb-LCD mit Hintergrundbeleuchtung und Kontrastkontrolle, beriihrungs-
sensitives High, Color (16bit) Display (Touchscreen), GréBe: 307mm diagonal / 12,1"
Vollschirm, Auflésung: 1.024 x 768 Bildpunkte (XGA)

PC Sytem

CPU: 733MHz, L1 Cache: 128 KB, L2 Cache: 64 KB, Hauptspeicher: Standard 128 MB
max. 640 MB, Video RAM: Standard 16 MB (Anteil vom Hauptspeicher),
Bios ROM: 512 KB (Flash ROM)

Festplattenlaufwerk

30GB

Netzwerk

Ethernet Schnittstelle 10 base T/ 100 base TX als Standard

Ein-Ausgabe Schnittstellen

Seriell: 3 x RS232 Schnittstelle (D-sub 9 Pin)

USB: 2 x USB 2.0 Schnittstellen

Schubladen: 2 x Anschluss von Schubladen

MCR: 1 x 3 Spur- Magnetkartenleser als Standard (ISO7811)

LPT: 1 x Paralelle Schnittstelle (fir Dongle)

Kundenanzeige: 1 x wahlweise Intern oder Extern

Externer Monitor: 1 x VGA Schnittstelle

Tastatur: 1 x TastaturanschluB (PS/2 Type), Bedienerschloss: 1 x Elektronisches Bediener-
schloss / 10er Set Schlissel (optional erhaltlich)

PCMCIA Einschub: 2 x TYPE Il oder 1 x TYPE Il (zwei 16 Bit PCMCIA-Karten kénnen nicht
gleichzeitig genutzt werden)

Betriebstemperatur

5°C -35°C

Stromversorgung

220 -230V, 50 oder 60 Hz

Stromverbrauch

43 Watt

Abmessungg

318 mm x 211 mm x 284 mm (B x T x H)

Gewicht

5,7 Kg

Optionales Zubehor:

UP-120DP: 2-zeilige, interne Kundenanzeige (20 Zeichen)
UP-P20DP: 2-zeilige, externe Kundenanzeige (20 Zeichen)
ER-03DW: Schublade (4 Scheine / 8 Miinzen)

ER-04DW: Schublade (4 Scheine / 8 Miinzen)

ER-05DW: Schublade (5 Scheine / 8 Miinzen)

UP-R10CL: Bedienerschlissel 10er Set

ER-01PU: Bon- und Journaldrucker

SHARP

Sharp Electronics (Europe) GmbH
SonninstraBe 3, 20097 Hamburg

Tel: 040/2376-2284, Fax: 040/2376-2995

Internet: www.sharp.de

Design und technische Daten kénnen sich ohne Ankindigung andern.

UP-X500

Gastronomie-Kassensystem
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