Gratulation - Sie haben sich fir ein modernes, qualitativ
hochwertiges Haushaltsgeréat der Marke Siemens entschieden. Die
Waschmaschine zeichnet sich durch einen sparsamen Wasser- und
Energieverbrauch aus.

Jede Maschine, die unser Werk verlasst, wird sorgféltig auf Funktion
und einwandfreien Zustand gepruft.

Weitere Informationen zu unseren Produkten, Zubehdr, Ersatzteilen
und Services unter:

www.siemens-home.com

Beratung zu Produkten und Anwendung:

- X Siemens Info Line: siemens-info-line@bshg.com

- © DE-Tel.: 01805-2223* (Mo-Fr: 8.00 - 18.00 Uhr)

*0,14 €/Min. Festnetz der T-Com. Mobiltarife kénnen abweichen
Die Kontaktdaten fir den ndchstgelegenen Kundendienst finden Sie
hier bzw. im Kundendienst-Verzeichnis (je nach Modell).

- D 01801 22 33 66 (3,9 ct / min aus dem Festnetz, Mobil ggf.
abweichend)

- A 0810 240 260

- CH 0848 840 040

Umweltgerecht entsorgen E

Verpackung umweltgerecht entsorgen.

Dieses Gerat ist entsprechend der européischen Richtlinie
2002/96/EG Uber Elektro- und Elektronik- Altgeréte (waste electrical
and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet.

Die Richtlinie gibt den Rahmen fir eine EU-weit gliltige Riicknahme
und Verwertung der Altgerate vor.
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Programm einstellen und anpassen
R T2 o] = o ST
Nach dem Waschen
Individuelle Einstellungen
WiIChtige HINWEISE ..ocuviiceiiceceese e e
Programmubersicht
Sicherheitshinweise
Verbrauchswerte
Pflege o
Hinweise im Anzeigefeld .
L ATE= g (1 T SRRSO
AT TR (0T T Y= | o O ST

Umweltschutz / Sparhinweise

- Maximale Wéaschemenge des jeweiligen Programms ausnutzen.

— Normal verschmutzte Wasche ohne Vorwasche waschen.

— Statt Koch/Bunt 90 °C Programm Koch/Bunt 60 °C und
Zusatzfunktion ecoPerfect & wahlen. Vergleichbare Reinigung
mit erheblich geringerem Energieverbrauch.

- Waschmittel nach Herstellerangaben und Wasserharte dosieren.

- Falls die Wésche anschlieBend im Waschetrockner getrocknet
wird, Schleuderdrehzahl entsprechend der Anleitung des
Trockner-Herstellers wahlen.

ausschlieBlich zum Gebrauch im Haushalt,

zum Waschen maschinenwaschbarer Textilien und
handwaschbarer Wolle in Waschlauge,

zum Betrieb nur mit kaltem oder mit kaltem und
warmem (max. 60 °C) Trinkwasser (je nach Modell).
und handelstblichen Wasch- und Pflegemitteln, die fir
den Einsatz in Waschmaschinen geeignet sind.

Waschmaschine lassen.

— Kinder und nicht instruierte Personen dlirfen die
Waschmaschine nicht in Betrieb nehmen.

— Haustiere von der Waschmaschine fernhalten.

ii — Kinder nicht unbeaufsichtigt bei der

Programme
Detaillierte Programmibersicht — Seite 7.
Temperatur und Schleuderdrehzahl individuell wahlbar,

Installation sachgemé&B nach separater
Aufstellanleitung.

(‘ Maschine kontrollieren

[\ - Beschéadigte Maschine nie in Betrieb
nehmen!
- Informieren Sie lhren Kundendienst!

@MW Netzstecker einstecken
Nur mit trockenen Handen!
A Nur am Stecker anfassen!

E Wasserhahn 6ffnen

Einsatz fur Flussigwaschmittel (je nach Modell) — Seite 6
Kammer Il: Waschmittel fir Hauptwésche, Enthéarter,
Bleichmittel, Fleckensalz

Kammer &: Weichspliler, Starke
Kammer I: Waschmittel fir die Vorwasche

Pflegehinweise des Herstellers beachten!

Nach Angaben auf den Pflegeetiketten.

Nach Art, Farbe, Verschmutzung und Temperatur sortieren.
Zugelassene Fillmenge nicht Uberschreiten — Seite 7.

Wichtige Hinweise beachten! — Seite 6

GroBe und kleine Waschestiicke einflillen.

Einflillfenster schlieBen. Waschestlicke nicht zwischen Einflllfenster und
Gummidichtung einklemmen.

Dosieren entsprechend:

Waschemenge, Verschmutzung, Wasserharte (zu erfahren bei lhrem
Wasserversorgungsunternehmen) und Herstellerangaben.

Bei Modellen ohne Einsatz fur Flissigwaschmittel:
Flussigwaschmittel in entsprechenden Dosierbehalter flllen und

in Trommel legen.

Dickfliissige Weich- und Formspdiler mit Wasser verdiinnen.
Verhindert Verstopfung.

Programm** einstellen und anpassen

Y Y

v **Wenn im Anzeigefeld Symbol =@,

leuchtet, Kindersicherung aktiv

i - ; Programmwébhler Anzeigefeld / Zusatzfunktionen Start / e ;
abhangig von gewéahltem Programm und Programmfortschritt, Optionstasten Nachlegen —> Deaktivieren, Seite 5.
Koch/Bunt strapazierfahige Textilien Zusatzfunktionen und Optionstasten
+ Vorwische strapazierfahige Textilien, Vorwasche i A: it X80 — Individuelle Einstellungen, Seite 5.
j i ili 2 60° 120(
Pflegelslcht pflegele!chte Text!I!en i Hemden/Business +Vorwasche : spoed oco R -
+ Vorwésche pflegeleichte Textilien, Vorwésche R . schutz spiilen [NEEICIEN
Schnell/Mix unterschiedliche Waschearten s PO ot - - Start/Nachlegen wéhlen
Pflegeleicht +Vorwiache Temp. UWmin  Fertig in -
Fein/Seide empfindliche waschbare Textilien Plus =
@ Wolle hand-/maschinenwaschbare Wolle Super 15 Schrell/Mix — Alle Tasten sind sensitiv, leichtes
Spiilen/Schleudern  von Hand gewaschener Wasche, Schonschleudem Fein/Seide Egﬂmgg gg?ggﬂg%@;ﬁ?m
Taste Extraspiilen aktiviert; soll nur geschleudert W, . -
werden, Taste deaktivieren - Spiilen/Schleudern — E?gggﬁélstcigﬁgr?urchlauf der
Abpumpen von Spiilwasser bei & (Splilstop = ohne P :

Endschleudern)

Schonschleudern von Hand gewaschener Wésche mit reduzierter

Schleuderdrehzahl

Super 15 Kurzprogramm

Pflegeleicht Plus dunkle Textilien

Super Fein Dessous-Programm

Hemden/Business bligelfreie Oberhemden

Outdoor Wetter-, Sport- und Outdoor-Textilien — Seite 6

%-90°C Temp.

Wahlen der Temperatur (% = kalt)

Programmwéhler zum Ein-
und Ausschalten der @ - 1400* U/min
Maschine und zum Wahlen

des Programms. Drehen in

Wahlen der Schleuderdrehzahl (* je nach Modell) oder
@ (Spllstop = ohne Endschleudern, Wésche liegt im
letzten Spllwasser, Anzeigefeld - - -)

beide Richtungen maglich. 1-24h Fertigin

Programm-Ende nach ...

Statusanzeige
G -0-

&
=3
o]

Anzeigen zum Programmablauf:

Waschen, Spulen, Schleudern, Programmdauer bzw. -
ende (-0-)

Kindersicherung — Seite 5

Einfullfenster 6ffnen, Wasche nachlegen — Seiten 4, 5

Waschmittelschublade
mit Kammern I, I, &

Trommel

Bedienfeld

Einflllfenster

Service-Klappe

Waschen

Wasche entnehmen

Einflllfenster 6ffnen und Wasche entnehmen.

Falls @ (Spilstop = ohne Endschleudern) aktiv: Programmwéhler auf
Abpumpen stellen oder Schleuderdrehzahl wéhlen.
Start/Nachlegen wahlen.

- Eventuell vorhandene Fremdkorper
entfernen - Rostgefahr.

- Einflllfenster und Waschmittelschublade offen lassen, damit
Restwasser abtrocknen kann.

Wasserhahn schlieBen

Bei Aqua-Stop Modellen nicht erforderlich — Hinweise Aufstellanleitung.

Ausschalten

Programmwahler auf Aus stellen.

Programmende, wenn ...

..Taste Start/Nachlegen aus und im Anzeigefeld - £ - erscheint.
Hinweis: Ist die Beleuchtung des Anzeigefeldes aus, beliebige Taste
wahlen — Energiespar-Modus, Seite 5.

Programm abbrechen

Bei Programmen mit hoher Temperatur:

- Wasche abkiihlen: Spiilen/Schleudern wahlen.

- Start/Nachlegen wéhlen.

Bei Programmen mit niedriger Temperatur:

- Programm Spiilen/Schleudern (Taste Extraspiilen deaktivieren) oder
Abpumpen wéhlen .

- Start/Nachlegen wéhlen.

Programm andern, wenn ...

.. irrtimlich ein falsches Programm gewéhlit wurde:
- Programm neu wéhlen.
- Taste Start/Nachlegen wahlen. Das neue Programm beginnt von vorne.

Wésche nachlegen, wenn ... — seite 5
.. otart/Nachlegen gewéahltund dann im Anzeigefeld die beiden Symbole

YES + Oleuchten. Bei 75 kann das Einfillifenster nicht geffnet werden.
Taste Start/Nachlegen wahlen.

Individuelle Einstellungen

Optionstasten

Vor und wahrend das gewahlte Programm lauft, kdnnen die Schleuderdrehzahl und die Temperatur gedndert werden.
Auswirkungen abhangig vom Programmfortschritt.

Temp.

Sie konnen die angezeigte Waschtemperatur &ndern. Die wéhlbare maximale Waschtemperatur hangt vom jeweils
eingestellten Programm ab.

U/min (Schleuderdrehzahl in U/min /& (Spiilstop = ohne Endschleudern))

Sie konnen die angezeigte Schleuderdrehzahl dndern. Die wéhlbare maximale Schleuderdrehzahl hdngt vom Modell
und dem jeweils eingestellten Programm ab.

Fertig in
Bei Anwahl des Programms wird die jeweilige Programmdauer angezeigt. Den Programmstart kdnnen Sie vor

Programmbeginn verzégern. Die Fertig in- Zeit kann in Stunden-Schritten, bis maximal 24h, eingestellt werden. Taste
Fertig in sooft wéhlen, bis gew(inschte Stundenzahl angezeigt wird (h=Stunde). Start/Nachlegen wéhlen.

Zusatzfunktionen — Programmiubersicht, Seite 7

speedPerfect XD Zum Waschen in kirzerer Zeit bei vergleichbarer Waschwirkung zum
Standardprogramm. Maximale Flllmenge — Programmibersicht, Seite 7.

ecoPerfect & Zum Einsparen von Energie bei vergleichbarer Waschwirkung zum Standardprogramm.

Knitterschutz Spezieller Schleuderablauf mitanschlieBendem Auflockern. Schonendes Endschleudern

- Restfeuchte der Wasche leicht erhdht.

Extraspilen Zusatzlicher Spulgang. Fir Gebiete mit sehr weichem Wasser oder zur Verbesserung des

Spulergebnisses.
Kindersicherung

= im Anzeigefeld Waschmaschine gegen versehentliches Andern der eingestellten Funktionen sichern.

EIN/AUS: nach Programmstart/-ende ca. 5 Sekunden lang Start/Nachlegen wahlen.

Hinweis: Kindersicherung kann bis zum néchsten Programmstart aktiviert bleiben auch

nach Ausschalten der Maschine!

Dann vor Programmestart Kindersicherung deaktivieren und ggf. nach Programmstart

wieder aktivieren.

Hinweis:

— Symbol =® leuchtet: Kindersicherung aktiv.

— Symbol =® blinkt: Kindersicherung aktiv und dann Programmwéhler verstellt. Um
einen Programmabbruch zu vermeiden, Programmwahler auf das
Ausgangsprogramm zuriick stellen, Symbol =@ leuchtet wieder.

Nachlegen

YES + Oim Anzeigefeld Taste Start/Nachlegen wihlen, wenn Sie nach Programmstart Wéschestiicke

nachlegen wollen. Die Maschine prift, ob ein Nachlegen moglich ist.

YES + O leuchten: Nachlegen maglich.

N0 blinkt: Warten, bis YE'S + © leuchten.

Hinweis: Einflillfenster erst dffnen, wenn beide Symbole YE'S + © leuchten.
118 Nachlegen nicht moglich.

Hinweis: Bei hohem Wasserstand und/oder hoher Temperatur oder wahrend des
Schleuderns bleibt das Einfillfenster aus Sicherheitsgriinden verriegelt.

Zum Fortsetzen des Programms Taste Start/Nachlegen wéhlen.

Energiespar-Modus

Beleuchtung des Anzeigefeldes erlischt nach einigen Minuten, Start/Nachlegen blinkt.
Zum Aktivieren der Beleuchtung beliebige Taste wéhlen.

Start/Nachlegen
Zum Starten des Programms oder zum Nachlegen von Wésche und zum Aktivieren/Deaktivieren der Kindersicherung.

Individuelle Einstellungen
® Signal

1. Einstellmodus flir
Signallautstarke [ el | ) 20 |
aktivieren K m | m - ﬁ =

auf O stellen 1 Schritt, An- wéhlen und + 1 Schritt,
zeigefeld leuchtet halten loslassen
Tastensignale Hinweissignale

2. lautstarke einstellen
fir ... Lot —
@ : =

5

alilizlz)s .
* evtl. mehrmals 1 |y direkt : —— .
anwahlen Lautstarke einstellen* 1 Schritt Lautstarke einstellen”  auf O stellen

Wichtige Hinweise

Wésche und Maschine schonen
- Bei Dosierung aller Wasch-/Hilfs- und Reinigungsmittel unbedingt Herstellerhinweise beachten.
- Taschen entleeren.
- Auf Metallteile achten (Bliroklammern usw.).
- Empfindliche Wésche im Netz/Beutel waschen (Strimpfe, Gardinen, Biigel-BHs).
- ReiBverschliisse schlieBen, Bezlige zukndpfen.
- Sand aus Taschen und Umschl&gen ausbursten.
- Gardinenrélichen entfernen oder in Netz/Beutel einbinden.
Unterschiedlich stark verschmutzte Wéasche
Neues separat waschen.
leicht Ly |_| Nicht vorwaschen. Ggf. Zusatzfunktion speedPerfect <0 wahlen.
[ |  Flecken evtl. vorbehandeln.

stark a - A| Weniger Wasche einfillen. Programm mit Vorwasche wéhlen.

Nur Wésche gleicher Farbe einflillen.

Einweichen
m Einweichmittel/Waschmittel nach Angaben des Herstellers in Kammer Il einfiillen. Programmwahler auf Koch/
Bunt 30 °C stellen und Start/Nachlegen wéhlen. Nach etwa 10 Minuten Start/Nachlegen wahlen, um das Programm

anzuhalten. Nach gewiinschter Einweichzeit erneut Start/Nachlegen wéhlen, wenn das Programm fortgesetzt werden
soll, oder Programm dndern.

Starken  Wésche sollte nicht mit Weichspliler behandelt sein.

i Stdrken in allen Waschprogrammen mit fliissiger Stérke maglich. Starke nach Herstellerangaben in
Weichsptilkammer € geben (ggf. vorher reinigen) dosieren.

Férben / Entfdarben
Farben nur im haushaltsiiblichen MaBe. Salz kann Edelstahl angreifen! Vorgaben des Farbemittelherstellers beachten!
Wasche nicht in der Waschmaschine entférben!

'Y Outdoor

Wésche darf nicht mit Weichspliler behandelt sein.

d Herstellerangaben. Spezialwaschmittel fir Outdoortextilien in Kammer 1.
Programmwéhler auf Qutdoor stellen. Temperatur und Start/Nachlegen wahlen.

Einsatz fiir Fliissigwaschmittel je nach Modell

Fiir die Dosierung von Fliissigwaschmittel Einsatz positionieren:

- Waschmittelschublade ganz herausnehmen — Seite 9.

- Einsatz nach vorn schieben.

Einsatz nicht verwenden (nach oben schieben): bei gelartigen Waschmitteln
und Waschpulver, bei Programmen mit + Vorwésche und Option Endezeit.




g - Stromschlaggefahr! Netzstecker ziehen.

- Verbriihungsgefahr!
A Waschlauge abkiihlen lassen.

A Sicherheitshinweise

Iy % - Explosionsgefahr! Keine Ldsungsmittel . _ Wasserhahn zudrehen WaS t un, wenn ... ?
s == . . N .
25 § - Lesen Sie die Gebrauchs- und Aufstellanleitung und alle anderen der Waschmaschine beigegebenen Informationen ®  Vor dem ersten Waschen Laugenpumpe ‘ Wasser lduft aus - Ablaufschlauch richtig befestigen/ersetzen.
= 553 und handeln Sie entsprechend. Keine Wasche einfilllen! Wasserhahn ffnen. In Kammer Il einfillen: g P : - Verschraubung des Zulaufschlauchs festziehen.
5 £g e - Unterlagen fiir spéteren Gebrauch aufbewahren. ol Wasser ' ' Programmwahler auf Aus stellen und Netzstecker ziehen. @ [ein Wassereiniauf - Start/Nachlegen nicht gewahit?
1] e 5 . il ap u . il . i i i i Il i A D)
5 <3 58 & Stromschlaggefahr! ~ Nur am Netzstecker, nie an der Leitung ziehen! - Waschmittel (Dosierung nach Herstellerangabe fir leichte Verschmutzung und entsprechend Wasserhértegrad) 1. Service-Klappe mit einem Schraubendreher oder dem Einsatz Waschmittel nicht eingesput Wasserhahn nicht gedffnet? ,
= == & : : S : Programmwahler auf Pflegeleicht 60 °C stelien und Start/Nachlegen wéhlen. Am Programmende Programmwahler flir Flissigwaschmitte! (je nach Modell) 6ffnen und abnehmen - Evtl. Sieb verstopft? Sieb reinigen — Seite 10.
g s 52|85 |5 |5 |8 g S 2 = Rtk " Ziehen nie mit feuchten Henden. auf%us stellen. i ’ ’ ’ i 0 ) ' Zulaufschlauch geknickt oder eingeklemmt.
213 282 |2 |2 |53 = s = Lebensgefahr! Bei ausgedienten Geréten: : m : infd Gsstsich i i i ion akti 2 '
s 2 |82|g Z_|2 S< Z 5 3 il I Netzgtecker Ziehen Maschinengehéuse, Bedienfeld 2. Wasserrinne ausklappen und Behalter mit ausreichendem Fassungsvermégen unterstellen. ‘ EEIRY e st sich nicht %Cf‘segﬂgttg;”ﬂf{?n”eagﬁ'gggﬁ?egﬁglﬁ}%be%ﬁﬂ{;:;ggﬁg f’; 4
3 5? 5‘: > 5‘: 5‘: o, 5‘: %E g 2 o":o - Netzleitung durchtrénnen und mit Stecker entfernan. - Waschmittelreste sofort entfernen. . 3. Fir Modelle mit Entleerungsschlauch: Entleerungsschlauch aus der Halterung nehmen Offnen nur tiber Notentriegelung maglich? —s Seite 9. ’
TR B s e = e == ) _ Schloss des Einfilllensters zerstoren. Kinder kannen sich so nicht einsperren und - Mit einem weichen, feuchten Lappen abreiben. und aus dem Gehduse ziehen. A i , Fenster nach Ausstellen der Waschmaschine gesperrt: Waschmaschine
5 B |RE|E |RE|Bc|g = & . ) : - Reinigen mit Wasserstrahl verboten. Verschluss-Kappe abzehen, Lauge vollstandig in den Behélter abflieBen lassen. Verschluss- einschalten und 5 Sekunden warten.
- S £ |2E|E2 |23 |28|E= o |2 = in Lebensgefahr geraten. : AL Kappe aufdriicken
3 5 2 |28\ 2 2 25 ;% o2 ? i 5 Erstickungsgefahr! Verpackungen, Folien und Verpackungsteile von Kindern fernhalten A seiiite sehupiagelioliN gl | ‘ e g chlogen ocer Pertig InZeft gewant?
= = = (=3 €D — = — H i s . T TR _ FEinfii
S el EREEEE EEEE R EE E S =) I N - e . wenn Wasch- oder WeichspUlmittelreste vorhanden. 3* Fiir Modelle ohne Entleerungsschlauch: Pumpendeckel vorsichtig um etwa 180° Einflllfenster geschiossen? ,
= =z S |Es|Ec|Se|25|s5| 2|RT|E]lE = 5 Vergift fahr! Wasch- und Pfl ttel fir Kind lich aufbewah Mg 9 mp g ume - Kindersicherung aktiv? Deaktivieren — Seite 5
¥ - X |IXEIX 5|2 |xXP 58| S|AZ|<|s = < ergirtungsgeranr: - asch-und rFriegemitiel Tur Kinaer unzugangtlich auroewanren. I I u aufdrehen, bis die Waschlauge abzulaufen beginnt. Wenn der Behalter voll ist, L z i ., : .
2 R |g wemilez sl Slwmelmls = = I ' LI . . L . 1. Herausziehen, Einsatz herunterdriicken, Schublade ganz herausnehmen. B\ o h i Behatter entlzeren. Schritte wiederhalen. bis die Waschl Waschlauge wird nicht - @ (Splilstop = ohne Endschleudern) gewahit? — Seite 3, 4.
— R Rz|®c B3| sE| = |@E(Q|3 = S Explosionsgefahr! - Mitlsungsmittelnaltigen Reinigern, . B. Fleckenentferner/Waschbenzin 2. Einsatz herausnehmen: mit Finger Einsatz von unten nach oben driicken. e =BT TEN ENUEEren. SCRMe wiedernolen, bis die yaschiauge o I i ; ’
© 2 S| 5 |ss|s2lss|ss|SE|SE ||| = = behandelte Waschestiicke k h dem Einfill Exol i Hl Ll e el . vollsténdig ausgelaufen ist abgepumpt. Laugenpumpe reinigen — Seite 10.
@ 2 R é é % é S ég é S|1gEIEE é.; é § = = ]y[?rqreen aVT/éicﬁes&]Sé:kee\?oL:ﬁefgr()Unnnd?ir::r??/%ﬂ H%rgd éf;[ljile%n zu einer explosion 3. Fu&Modﬁlrl]g rtmt Ehmsatz futhIu33|gwaschm|tteI, Einsatz nach oben schieben i - Abflussrohr und/oder Ablaufschlauch reinigen.
= = e =l SI=S|EE|TE = . . und nach hinten herausnehmen. . : . . .
3 :E: Dg' 5—; 5—; % 5—; D 5-; S 5—; HE 53 E 2 5;%; 5-; _§ £ S _ Einfilllenster kann sehr heiB werden 4. Einspiilschale und Einsatze mit Wasser und Biirste reinigen und abtrocknen. ‘ Wasser in der Trommel nicht - Kein Fehler - Wasser unterhalb des sichtbaren Bereiches.
= = S| 8 |g88|8e|82|85|ss|28 (83|88 3 gsgefahr! i o Wascl 5. Finsatz aufsetzen und einrasten (Zylinder auf Filhrungstift stecken). e sichtbar.
o g el Q% Qf SF Qé Es|s2mgle]e £ - Vorsicht beim Abpumpen von heiBer Waschlauge. 6. Waschmittelschublade einschieben. 4. Pumpendeckel vorsichtig abschrauben (Restwasser). N i () Schieuderergebnis nicht — Kein Fehler - Unwuchtkontrollsystem hat Schieudern abgebrochen,
3 5 i w2 Z I E W 2) o = g[MEfT|g 2 I, — - Nicht auf die Waschmaschine steigen. 5. Innenraum, Gewinde des Pumpendeckels und Pumpengehause reinigen (Fligelrad der zufriedenstellend. ungleichmaBige Wascheverteilung.
2 = 2] & |88|8 E 5% 83|2:2|685(8 E 2|5 E S= - Nichtauf das gedfinete Einfii fenster stiitzen. Waschmittelschublade offen lassen, damit Restwasser abtrocknen kann. Laugenpumpe muss sich drehen lassen). Wasche nass/zu feucht. Kleine und grofe Waschestlicke in der Trommel verteilen.
S < 3 g |les|eEleg|e=|s8|5|eEle|S 2 §§= - Nichtin die Trommel fassen, falls sie sich noch dreht. 6. Pumpendeckel wieder einsetzen und verschrauben. - Knitterschutz gewahit? — Seite 5.
it = 2lsslss co|la5|on < & i im0 [ 4 ' \ - 7. Ggf. Entleerungsschlauch in die Halterung einsetzen und Wasserrinne einklappen. - Zu geringe Drehzahl gewahit? — Seite 5.
% S E E EB E% E_:a:_a EUED S g g5 Eg ?E < = 8_ Vorsicht beim Offnen der Waschmittelschublade wéhrend des Betriebs. Trommel & Sgrvice-Klappgeinsetzenund e g pp . “ . .9 9 g9 : - -
= S S S |sE|la8|las | s2|gs|2g|28|2|5 o O — o i ‘ Die Programmdauer éndert sich - Kein Fehler-der Programmablauf wird optimiert fir den jeweiligen Waschprozess.
S| S| B85 O m— Einflllfenster offen lassen, damit Trommel trocknet. Um zu verhindern, dass beim nachsten Waschen Waschmittel ungenutzt in den Ablauf flieBt: wahrend des Waschzyklus, Das kann zu Verdnderungen in der Programmdauer im Anzeigefeld fiihren
e 5 g2 8| S5¢ = Verbrauchswerte j:iachiocei Rosfecken- ciorfeies Putzmitel vervenden, keine Staiwolle B 12 kel eben und das Programm Abpumpen starten ' el SR Kein Fehler - Unwuchtkontrolisystem gleicht Unwucht '
@ 2 k=R~ = 2= — a . ehrmaliges Schleudern. - Kein Fehler - Unwuchtkontrollsystem gleicht Unwucht aus.
-*% = . 2 s & % % B ?, SRS g= Entkalken Keine Wésche in der Maschine! Ablaufschlauch am Sphon ’ pump = ‘ g 4 9
(0} Cél 3 2 o lo L% %8 3 |2 E E g = O Programm Zusatzfunktion  Beladung Strom™** Wasser*** Programmdauer*** Beirichtiger Waschmitteldosierung nicht notig. Entkalken nach Angaben des Entkalkungsmittel-Herstellers. Geeignete e = _ N = ‘ Restwasser in der Kammer fir - Kein Fehler - Wirkung des Pflegemittels nicht beeintrachtigt.
Q = 3 = | 5 |gdg|s |8 |S 3| = o — Entkalkungsmittel sind auf unserer Webseite oder beim Kundendienst erhaltlich — Aufstellanleitung. Programmwahler auf Aus stellen und Netzstecker ziehen. 28 Pflegemittel. - Ggf. Einsatz reinigen —> Seite 9.
| - 2 |3 2 NN (S - = S e " A e . v : = = -
g gﬁ E = é = |2 lss|5d |2 |s o =2 £ p— Koch/Bunt & (kalt 7Kg 0.24 kWh 501 Ta5mn Notentriegelung, z.B. bei Netzausfall 1. Schlauchschelle Iosen, Ablaufschlauch vorsichtig abziehen (Restwasser). o -/' . Geruchsbildung in der - Programm Koch/Bunt 90 °C ohne Wésche durchfiihren. Dazu Vollwaschmittel
Z 3 = 2|5 |E |E€|s £ |z = — — . Das Programm lauft weiter, wenn die Netzversorgung wieder hergestellt ist. Soll dennoch die Wasche entnommen 2. Ablaufschlauch und Siphon-Stutzen reinigen. _ , e Waschmaschine. verwenden.
3 3 P = 5.2 H ER § g |3,.02 Bk — Koch/Bunt 30 °C 7kg 0,37 kWh 591 145min werden, kann das Einfiillfenster wie nachfolgend beschrieben gedffnt werden: 3. Ablaufschlauch wieder aufstecken und Anschluss-Stelle mit Schlauchschelle sichern. ‘ Statusanzeige & biink. ~ Zu viel Waschmittel verwendet? 1 Essloffel Weichspliler mit 2 Liter Wasser [:]
g < |28 |2 |E |28|2S|g |28 5 g5 — Koch/Bunt 40 °C** 7kg 0,98 kWh 591 155 min Verbriihungsgefahr! Sieb im Wasserzulauf Ggf. tritt Schaum aus der vermischen und in Kammer Il geben (nicht bei Outdoor-, Sportswear-und Daunen-
5 mlﬂ Sc|lz3| 2|z |=8|2 212 |3 = 20 — Koch/Bunt60 °C** 7K 115 KWh 59| 165 min Waschlauge und Wésche kdnnen heiB sein. Evtl. erst abkdihlen lassen. " Waschmittelschublade aus. Textilien). . o ‘
= £2ls2| g |25 %%” 2 =8 |E2|3E |S5= = — g ’ Nicht in die Trommel fassen, falls sie sich noch dreht. \ Stromschlaggefahr! . ) ) ‘ - Waschmitteldosierung beim ndchsten Waschgang verringern.
Q S3|s2| E |3 %é =8|s3|22|2s T D% —_— Koch/Bunt 90 °C 7kg 2,10 kWh 691 155 min Nicht das Einfillfenster offnen, sofern Wasser am Glas zu sehen ist. . ‘ A Aqua-Stop-Sicherheitseinrichtung nicht in Wasser tauchen (enthalt elektrisches Venti). @  Strke Gerduschbildung, - GeratefiiBe fixiert?
S - 5|2 2 8|5 2= |3E|E=|355 g SE — - - Vibrationen und "Wandern" GerdtefliBe sichern — Aufstellanleitun
Q g?i k=2 Es | © (s |Ss |52 |88 |- 5o Q@ Fc — o O 1. Programmwahler auf Aus stellen und Netzstecker ziehen. & ib ] g.
Y T S § 2 % 2 |22 8%; SZ|ES|2 % g_% E = N [S— Koch/Bunt 60°C o @ 7k 1,05 ki 42l 180min 2. Waschlauge ablassen — Seite 10. ﬁf ‘ Wasserdruck im Zulaufschlauch abbauen: beim Schleudern. - Transportsicherungen entfernt? '
T § & E Sx< | |22 8= %(% 3 = Sx U{g » 3 g = Pflegeleicht 40 °C** 3,5kg 0,62 kWh 531 87 min 3. Notentriegelung mit einem Werkzeug nach unten ziehen und loslassen. ¢ ,."\ R < hlieBen Transportsicherungen entfernen — Aufstellanleitung.
SE|zE| S |2g|=8|EC|SE|eg|sglg] |89 T . Das Einflllfenster I4sst sich anschlieBend 6ffnen. : - i | : ; BT '
:E § %% %‘; = =8 SE %% 5 %‘; % £ % = Schnell/Mix 40 °C 35kg 0,54 kWh 471 60 min 2. Beliebiges Programm wéhlen (auBer Spiilen/Schleudern//Abpumpen). ‘ Sﬁéaxggﬂ‘?ﬂgg? Schileudern Reinigen der Laugenpumpe —> Seite 10.
B3 |85 | © |85|E5 23|28 |55 =8| |sx5 Fein/Seide 30 °C 2k 0,19 kKWh 341 41 min i ica i : . 3. Programm Start/Nachlegen wéhlen. Programm ca. 40 Sekunden laufen lassen. . — P
O . o £E3 9 ’ Hinweise im Anzelgefeld Je nach Modell B , Anzeigefeld/Anzeigelampen - Netzausfall? Gebrauchsanleitu ng de
7 x 22 = g g2 SZ= Fein/Seide % (kalt) 2 kg 0,05 kWh 351 41 min O bli Einfiillfenster richtia schlieBen: evtl. Wische einaeklemmt. = Programquhler B etzsieaker Ziehen. . funktionieren wéhrend des - Sicherungen ausgeldst? Sicherungen einschalten/ersetzen.
E g |~~ 5 o -1 |E =, blinkt s : 9 Sieb reinigen: Betriebs nicht - Tritt Storung wiederholt auf, Kundendienst rufen
Q =552 Wolle 30 °C 2 kg 0,17 kWh 391 40 min E: Wasserhahn (Kaltwasser) vollstandig 6ffnen; Zulaufschlauch geknickt/eingeklemmt; : - - . - '
5 e ClILIL|IL[L|L |2 SPGB . g i ini i i 5. Schlauch vom Wasserhahn abnehmen. Beleuchtung des Anzeigefeldes - Energiespar-Modus aktiv? — Seite 5.
9 ST - E:° Sieb reinigen — Seite 10, Wasserdruck zu gering. chiauch \ ! d El
S o o o olo | o |o | o | oo = L Wolle % (kalt) 2kg 0,03 kWh 391 40 min . . Sieb mit einer kleinen Blirste reinigen. aus.
: SE © S| Y|l | Y| ¥ | T | T T 82¢g = - e e — - E: ! - Laugenpumpe verstopft; Laugenpumpe reinigen — Seite 10. * - : - :
E © * P B I (R R A R A = E = Programmeinstellung fiir Priifung und Energieetikettierung gemaB Richtlinie 92/75/EWG fir Kaltwasser. - Ablaufschlauch/Abflussrohr verstopft; Ablaufschlauch am Siphon reinigen —> Seite 10. B ot ard Und AdUa-Secure: ‘ Programmablauf langer als - Kein Fehler - Unwuchtkontrollsystem gleicht Unwucht durch mehrmaliges
S MERS: ** Programmeinstellung fir Prifung nach giiltiger ENG0456. o - Starke Schaumbildung — Seite 11, Statusanzeige & blinkt. ] . : Vi tblich. Verteilen der Wasche aus. e . . .
@ gl8 5= Hinweis fiir Vergleichspriifungen: Zum Testen der Priifprogramme angegebene Beladungsmenge mit maximaler - - ~ —— . Schlauch an der Gerateruckseite abnehmen, - Kein Fehler - Schaumkontrollsystem aktiv - ein Spilgang wird zugeschaltet. Waschmaschine erst nach dem Lesen dieser
S 3 £lo 8o E: 23 Wasser in der Bodenwanne, Geréte-Undichtigkeit. Kundendienst rufen! Sieb mit Zanae herausnehmen und reiniaen TRt . : . — ——— i i
e ® ® o s|2 5 Schleuderdrehzahl waschen. ' ) . . . n P il . (s ‘ Waschmittelriickstande auf der - Vereinzelt enthalten phosphatfreie Waschmittel wasserunlsliche Riickstande. Anleitung und der separaten Aufstellanleitung
(o)) e lel5 5| x| 8 @ |2 £ T E Als Kurzprogramm fUr Buntwdsche das Programm Schnell/Mix 40 °C mit maximaler Schleuderdrehzahl wéhlen. A: G - Wasserhahn (Warmwasser) vollstandig offnen. 6. Schlauch anschlieBen und auf Dichtheit priifen. Wasche. - Programm Spiilen/Schleudern wahlen oder Wésche nach dem Waschen in Betrieb nehmen! SI E M E NS
o g |3le|z|2 = || & E § Tle2 | w 5 12]5 =% §’ *** Die Werte weichen je nach Wasserdruck, -harte, -einlauftemperatur, Raumtemperatur, Wascheart, -menge und - Il ﬁ;@géﬁﬁ?&f?uggeé%kté?éﬁ%%‘ﬁ'ﬁgé?: Seite 10 el SN,
S QiS|o|l=| @ o n o o »INIS 22 , i , i 3 i m ok e . . . L . q m ; - - —
E S {:.5 S g S -§==, 3 §§ £ ; § é °g’. 2 g=a ;ﬁg’ggé?,‘éfgﬁ%vé‘?&eggmm Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewdiiten Zusatzunktionen von den - Warmwasserschlauch nicht angeschlossen, Gerét wird nur mit Kaltwasser betrieben. Hinweis ignorieren, nur WeF[’m gine Stor}lr?lg ﬂICT]thSB|bStt t|>|eh0be(? m\/etrd?n lf(ann (ALéS-/ESIPSCE;lten) .O(ri]er eine Reparatur erforderlich ist:
o = = (] : beim ersten Waschgang! - Programmwahler auf Aus stellen und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
a |X[3|&E(3|» | & |[Td| o » | O |BhIN|, gang

ﬁ =3 Kindersicherung aktiviert; deaktivieren — Seite 5. H W - Wasserhahn schlieBen und Kundendienst rufen — Aufstellanleitung.




Gratulation - Sie haben sich fir ein modernes, qualitativ
hochwertiges Haushaltsgeréat der Marke Siemens entschieden. Die
Waschmaschine zeichnet sich durch einen sparsamen Wasser- und
Energieverbrauch aus.

Jede Maschine, die unser Werk verlasst, wird sorgféltig auf Funktion
und einwandfreien Zustand gepruift.

Weitere Informationen zu unseren Produkten, Zubehdr, Ersatzteilen
und Services unter:

www.siemens-home.com

Beratung zu Produkten und Anwendung:

- X Siemens Info Line: siemens-info-line@bshg.com

- ® DE-Tel.: 01805-2223* (Mo-Fr: 8.00 - 18.00 Uhr)

*0,14 €/Min. Festnetz der T-Com. Mobiltarife kénnen abweichen
Die Kontaktdaten fir den ndchstgelegenen Kundendienst finden Sie
hier bzw. im Kundendienst-Verzeichnis (je nach Modell).

- D 01801 22 33 66 (3,9 ct / min aus dem Festnetz, Mobil ggf.
abweichend)

- A 0810 240 260

- CH 0848 840 040

Umweltgerecht entsorgen E

Verpackung umweltgerecht entsorgen.

Dieses Gerat ist entsprechend der européischen Richtlinie
2002/96/EG Uber Elektro- und Elektronik- Altgeréate (waste electrical
and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet.

Die Richtlinie gibt den Rahmen fiir eine EU-weit giltige Riicknahme
und Verwertung der Altgerate vor.
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Umweltschutz / Sparhinweise

- Maximale Waschemenge des jeweiligen Programms ausnutzen.

- Normal verschmutzte Wasche ohne Vorwasche waschen.

- Statt Koch/Bunt 90 °C Programm Koch/Bunt 60 °C und
Zusatzfunktion ecoPerfect & wahlen. Vergleichbare Reinigung
mit erheblich geringerem Energieverbrauch.

- Waschmittel nach Herstellerangaben und Wasserharte dosieren.

- Falls die Wasche anschlieBend im Wéaschetrockner getrocknet
wird, Schleuderdrehzahl entsprechend der Anleitung des
Trockner-Herstellers wahlen.

ausschlieBlich zum Gebrauch im Haushalt,

zum Waschen maschinenwaschbarer Textilien und
handwaschbarer Wolle in Waschlauge,

zum Betrieb nur mit kaltem oder mit kaltem und
warmem (max. 60 °C) Trinkwasser (je nach Modell).
und handelslblichen Wasch- und Pflegemitteln, die fir
den Einsatz in Waschmaschinen geeignet sind.

Waschmaschine lassen.

— Kinder und nicht instruierte Personen dlirfen die
Waschmaschine nicht in Betrieb nehmen.

— Haustiere von der Waschmaschine fernhalten.

ij — Kinder nicht unbeaufsichtigt bei der

Programme

Detaillierte Programmibersicht — Seite 7.
Temperatur und Schleuderdrehzahl individuell wahlbar,
abhangig von gewéahltem Programm und Programmfortschritt,

Installation sachgeméaB nach separater
Aufstellanleitung. A

Maschine kontrollieren

- Beschéadigte Maschine nie in Betrieb
nehmen!
- Informieren Sie Ihren Kundendienst!

Netzstecker einstecken

Nur mit trockenen Handen!
A Nur am Stecker anfassen!
Wasserhahn éffnen

Einsatz fur Flussigwaschmittel (je nach Modell) — Seite 6
Kammer II: Waschmittel fir Hauptwasche, Entharter,
Bleichmittel, Fleckensalz

Kammer &: Weichspliler, Starke
Kammer I: Waschmittel fir die Vorwasche

Y Y

Programmwébhler Anzeigefeld /
Optionstasten

Zu

Koch/Bunt strapazierféhige Textilien

+ Vorwésche strapazigrféhige Tgxtilien, Vorwasche e o kit
Pflegelﬁlcht pﬂegelefchte Text!I !en i PP ] +Vorwiische
+ Vorwésche pflegeleichte Textilien, Vorwésche N— ——

A —m x uper Fein egeleic 20
Schnell/Mix unterschiedliche Waschearteﬁl Pilegeleicht e Tep T Earikin
Fein/Seide empfindliche waschbare Textilien Plus
¥ Wolle hand-/maschinenwaschbare Wolle Super 15 Schnell/Mix
Spiilen/Schleudern  von Hand gewaschener Wasche, Schonschleudern Fein/Seide

Taste Extraspulen aktiviert; soll nur geschleudert Abpuinpen & Wolle
werden, Taste deaktivieren Spiilen/Schleudern

Abpumpen von Splilwasser bei & (Spilstop = ohne

Endschleudern)

Schonschleudern von Hand gewaschener Wésche mit reduzierter

Schleuderdrehzahl

Super 15 Kurzprogramm

Pflegeleicht Plus dunkle Textilien

Super Fein Dessous-Programm

Hemden/Business biigelfreie Oberhemden

Outdoor Wetter-, Sport- und Outdoor-Textilien — Seite 6

Programmwahler zum Ein- #-90°C Temp. wal
und Ausschalten der @ - 1400* U/min Wat
Maschine und zum Wahlen & (¢
des Programms. Drehen in letzi
beide Richtungen maglich. 1-24h Fertigin Pro
Statusanzeige Anz

& G -0- Was

end

=3 Kinc

(o] Einf




Vor dem ersten Waschen Wasche entnehmen

einmal ohne Wésche waschen — Seite 9.

Waésche sortieren und einlegen

Pflegehinweise des Herstellers beachten!
Nach Angaben auf den Pflegeetiketten.
Nach Art, Farbe, Verschmutzung und Temperatur sortieren.

Einflllfenster 6ffnen und Wésche entnehmen.

Falls & (Splilstop = ohne Endschleudern) aktiv: Programmwahler auf
Abpumpen stellen oder Schleuderdrehzahl wéhlen.
Start/Nachlegen wahlen.

- Eventuell vorhandene Fremdkorper
Zugelassene Fullmenge nicht Gberschreiten — Seite 7. Waschmittelschublade entfernen - Rostgefahr.

Wichtige Hinweise beachten! — Seite 6
GroBe und kleine Waschestiicke einflillen.
Einflllfenster schlieBen. Waschestlicke nicht zwischen Einflillfenster und

mit Kammern I, I, & - Einflllfenster und Waschmittelschublade offen lassen, damit

Restwasser abtrocknen kann.

Wasserhahn schlieBen

Trommel

Gummidichtung einklemmen. Bedienfeld

Wasch- und Pflegemittel einfiillen

Dosieren entsprechend:

Waschemenge, Verschmutzung, Wasserharte (zu erfahren bei lhrem
Wasserversorgungsunternehmen) und Herstellerangaben.

Bei Modellen ohne Einsatz fur Flissigwaschmittel:
Flussigwaschmittel in entsprechenden Dosierbehalter flllen und

in Trommel legen.

Dickfliissige Weich- und FormspUiler mit Wasser verdiinnen.
Verhindert Verstopfung.

Programm™** einstellen und anpassen

Bei Aqua-Stop Modellen nicht erforderlich — Hinweise Aufstellanleitung.
Einfullfenster

Ausschalten

Programmwahler auf Aus stellen.

Programmende, wenn ...

v **Wenn im Anzeigefeld Symbol =@,

leuchtet, Kindersicherung aktiv

satzfunktionen Start / —> Deaktivieren, Seite 5.

Nachlegen
Zusatzfunktionen und Optionstasten
—> Individuelle Einstellungen, Seite 5.
Start
Nachlegen

Start/Nachlegen wéhlen

..Taste Start/Nachlegen aus und im Anzeigefeld - £ - erscheint.
Hinweis: st die Beleuchtung des Anzeigefeldes aus, beliebige Taste
wéhlen — Energiespar-Modus, Seite 5.

Programm abbrechen

Bei Programmen mit hoher Temperatur:
- Wasche abkiihlen: Spiilen/Schleudern wahlen.
- Start/Nachlegen wahlen.

Alle Tasten sind sensitiv, leichtes
n Berthren genugt! Bei lingerem

Bertihren der Fertig in- Taste

automatischer Durchlauf der

Einstelloptionen.

len der Temperatur (% = kalt)

\len der Schleuderdrehzahl (* je nach Modell) oder
Splilstop = ohne Endschleudern, Wasche liegt im
en Spullwasser, Anzeigefeld - - - )

yramm-Ende nach ...

eigen zum Programmablauf:

schen, Spulen, Schleudern, Programmdauer bzw. -
e (-0-)

Jersicherung — Seite 5

Ullfenster 6ffnen, Wasche nachlegen — Seiten 4, 5

Bei Programmen mit niedriger Temperatur:
- Programm Splilen/Schleudern (Taste Extraspiilen deaktivieren) oder
Abpumpen wéhlen .

Service-Klappe - Start/Nachlegen wahlen.

Programm &andern, wenn ...

... irrttimlich ein falsches Programm gewéhlt wurde:
- Programm neu wéhlen.
- Taste Start/Nachlegen wéahlen. Das neue Programm beginnt von vorne.

Waschen Wische nachlegen, wenn ...  seite 5

... Start/Nachlegen gewéhlt und dann im Anzeigefeld die beiden Symbole
YES + Oleuchten. Bei 73 kann das Einfiillfenster nicht gedfinet werden.
Taste Start/Nachlegen wahlen.




Individuelle Einstellungen

Optionstasten

Vor und wahrend das gewahlte Programm lauft, kénnen die Schleuderdrehzahl und die Temperatur gedndert werden.
Auswirkungen abhangig vom Programmfortschritt.

Temp.

Sie konnen die angezeigte Waschtemperatur &ndern. Die wéhlbare maximale Waschtemperatur hangt vom jeweils
eingestellten Programm ab.

U/min (Schleuderdrehzahl in U/min /& (Spiilstop = ohne Endschleudern))

Sie konnen die angezeigte Schleuderdrehzahl andern. Die wahlbare maximale Schleuderdrehzahl hangt vom Modell
und dem jeweils eingestellten Programm ab.

Fertig in
Bei Anwahl des Programms wird die jeweilige Programmdauer angezeigt. Den Programmstart kdnnen Sie vor

Programmbeginn verzégern. Die Fertig in- Zeit kann in Stunden-Schritten, bis maximal 24h, eingestellt werden. Taste
Fertig in sooft wéhlen, bis gewlinschte Stundenzahl angezeigt wird (h=Stunde). Start/Nachlegen wéhlen.

Zusatzfunktionen — Programmiibersicht, Seite 7

speedPerfect =D Zum Waschen in klrzerer Zeit bei vergleichbarer Waschwirkung zum
Standardprogramm. Maximale FUllmenge — Programmubersicht, Seite 7.

ecoPerfect & Zum Einsparen von Energie bei vergleichbarer Waschwirkung zum Standardprogramm.

Knitterschutz Spezieller Schleuderablauf mitanschlieBendem Auflockern. Schonendes Endschleudern

- Restfeuchte der Wasche leicht erhght.

Extraspilen Zusatzlicher Spulgang. Fir Gebiete mit sehr weichem Wasser oder zur Verbesserung des

Spulergebnisses.
Kindersicherung

=3 im Anzeigefeld Waschmaschine gegen versehentliches Andern der eingestellten Funktionen sichern.

EIN/AUS: nach Programmstart/-ende ca. 5 Sekunden lang Start/Nachlegen wéhlen.

Hinweis: Kindersicherung kann bis zum ndchsten Programmstart aktiviert bleiben auch

nach Ausschalten der Maschine!

Dann vor Programmstart Kindersicherung deaktivieren und ggf. nach Programmstart

wieder aktivieren.

Hinweis:

— Symbol =@ leuchtet: Kindersicherung aktiv.

— Symbol =@ blinkt: Kindersicherung aktiv und dann Programmwahler verstellt. Um
einen Programmabbruch zu vermeiden, Programmwahler auf das
Ausgangsprogramm zuriick stellen, Symbol =@ leuchtet wieder.

Nachlegen

HYES + Oim Anzeigefeld Taste Start/Nachlegen wéhlen, wenn Sie nach Programmstart Wéschestiicke
nachlegen wollen. Die Maschine priift, ob ein Nachlegen maglich ist.

YES + O leuchten: Nachlegen maglich.

N0 blinkt: Warten, bis YES + O leuchten.

Hinweis: Einflillfenster erst 6ffnen, wenn beide Symbole YEG + © leuchten.
115 Nachlegen nicht moglich.

Hinweis: Bei hohem Wasserstand und/oder hoher Temperatur oder wahrend des
Schleuderns bleibt das Einflillfenster aus Sicherheitsgriinden verriegelt.

Zum Fortsetzen des Programms Taste Start/Nachlegen wéahlen.
Energiespar-Modus

Beleuchtung des Anzeigefeldes erlischt nach einigen Minuten, Start/Nachlegen blinkt.
Zum Aktivieren der Beleuchtung beliebige Taste wéhlen.

Start/Nachlegen
Zum Starten des Programms oder zum Nachlegen von Wésche und zum Aktivieren/Deaktivieren der Kindersicherung.

Individuelle Einstellungen
® Signal

1. Einstellmodus fiir
Signallautstérke L e — 9 2 |
aktivieren = m 3 m e (3 =
auf O stellen 1 Schritt, An- wahlen und + 1 Schritt,
zeigefeld leuchtet halten loslassen
Tastensignale Hinweissignale
2. lautstarke einstellen
fir - o :F
el = - TIE@IT - THE I
* evtl. mehrmals T direkt , = = = . = -
anwéhlen Lautstérke einstellen* 1 Schritt Lautstérke einstellen auf O stellen

Wichtige Hinweise

Wésche und Maschine schonen

Bei Dosierung aller Wasch-/Hilfs- und Reinigungsmittel unbedingt Herstellerhinweise beachten.
Taschen entleeren.

Auf Metallteile achten (Bliroklammern usw.).

- Empfindliche Wésche im Netz/Beutel waschen (Strimpfe, Gardinen, Biigel-BHs).

- ReiBverschliisse schlieBen, Bezlige zukndpfen.

- Sand aus Taschen und Umschl&gen ausbursten.

- Gardinenrélichen entfernen oder in Netz/Beutel einbinden.

ﬁ Unterschiedlich stark verschmutzte Wische

L~/ Neues separat waschen.
leicht [ |__| Nicht vorwaschen. Ggf. Zusatzfunktion speedPerfect =D wahlen.

[ |  Flecken evtl. vorbehandeln.
stark |. v -| Weniger Wasche einfiillen. Programm mit Vorwésche wahlen.
Einweichen Nur Wische gleicher Farbe einfiillen.

m Einweichmittel/Waschmittel nach Angaben des Herstellers in Kammer Il einfillen. Programmwéhler auf Koch/
Bunt 30 °C stellen und Start/Nachlegen wéhlen. Nach etwa 10 Minuten Start/Nachlegen wahlen, um das Programm
anzuhalten. Nach gewiinschter Einweichzeit erneut Start/Nachlegen wéhlen, wenn das Programm fortgesetzt werden
soll, oder Programm dndern.

Starken  Wésche sollte nicht mit Weichspliler behandelt sein.

i Stdrken in allen Waschprogrammen mit fliissiger Stérke maglich. Starke nach Herstellerangaben in
Weichspiilkammer & geben (ggf. vorher reinigen) dosieren.

Férben / Entfdarben
Farben nur im haushaltsiiblichen MaBe. Salz kann Edelstahl angreifen! Vorgaben des Farbemittelherstellers beachten!
Wasche nicht in der Waschmaschine entférben!

'YX Y Outdoor Wésche darf nicht mit Weichspliler behandelt sein.
74 Fur Maschinenwdsche geeignetes Spezialwaschmittel erhéltlich insbesondere im Sportfachhandel. Dosierung nach

Herstellerangaben. Spezialwaschmittel fur Outdoortextilien in Kammer I
Programmwéhler auf Qutdoor stellen. Temperatur und Start/Nachlegen wahlen.

Einsatz fiir Fliissigwaschmittel je nach Modell
Fiir die Dosierung von Fliissigwaschmittel Einsatz positionieren:

- Waschmittelschublade ganz herausnehmen — Seite 9.

- Einsatz nach vorn schieben.

Einsatz nicht verwenden (nach oben schieben): bei gelartigen Waschmitteln
und Waschpulver, bei Programmen mit + Vorwésche und Option Endezeit.




A Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Gebrauchs- und Aufstellanleitung und alle anderen der Waschmaschine beigegebenen Informationen
und handeln Sie entsprechend.
- Unterlagen flir spateren Gebrauch aufbewahren.

Carl-Wery Str. 34

81739 Minchen / Deutschland

Stromschlaggefahr! - Nur am Netzstecker, nie an der Leitung ziehen!
- Einstecken/Ziehen nie mit feuchten Handen.
Lebensgefahr! Bei ausgedienten Gerdten:
- Netzstecker ziehen.

Siemens Electrogerate GmbH

- Netzleitung durchtrennen und mit Stecker entfernen.
- Schloss des Einfilllfensters zerstoren. Kinder konnen sich so nicht einsperren und
in Lebensgefahr geraten.

Erstickungsgefahr! - Verpackungen, Folien und Verpackungsteile von Kindern fernhalten.
Vergiftungsgefahr! - Wasch-und Pflegemittel fur Kinder unzugénglich aufbewahren.
Explosionsgefahr! - Mitldsungsmittelhaltigen Reinigern, z. B. Fleckenentferner/Waschbenzin

vorbehandelte Wéschestlicke kdnnen nach dem Einfllen zu einer Explosion
flihren. Waschestlicke vorher griindlich von Hand splilen.

Verletzungsgefahr! - Einfilifenster kann sehr heiB werden.
- Vorsicht beim Abpumpen von heiBer Waschlauge.
- Nicht auf die Waschmaschine steigen.

=D, ecoPerfect @, Knitterschutz, Extraspiilen

Spiilen/Schleudern, Abpumpen, Schonschleudern

D, ecoPerfect @, Extraspilen;

reduziertes Endschleudern in Intervallen

=D, ecoPerfect @, Knitterschutz, Extraspillen:

=D, ecoPerfect @, Knitterschutz, Extraspilen:

Knitterschutz: nur Anschleudern, tropfnass aufhangen

=D, ecoPerfect @, Knitterschutz, Extraspilen:

reduziertes Spiil- und Endschleudern

=D, ecoPerfect @, Knitterschutz, Extraspilen:

unterschiedliche Waschearten kdnnen zusammen gewaschen werden

=D, ecoPerfect @, Knitterschutz , Extraspiilen

=D ecoPerfect @, Knitterschutz , Extraspiilen

vermeiden, langere Programmpausen (Textilien ruhen in Waschlauge)

Kurzprogramm ca. 15 Minuten,
geeignet flr leicht verschmutzte Wasche

hand- oder maschinenwaschbare Textilien aus Wolle besonders schonendes Waschprogramm, um Schrumpfen der Wésche zu
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g - Stromschlaggefahr! Netzstecker ziehen.

- Explosionsgefahr! Keine Ldsungsmittel .

® Vor dem ersten Waschen

Keine Wasche einflllen! Wasserhahn 6ffnen. In Kammer Il einfillen:

- etwa 2 Liter Wasser ,

- Waschmittel (Dosierung nach Herstellerangabe fur leichte Verschmutzung und entsprechend Wasserhartegrad)
Programmwahler auf Pflegeleicht 60 °C stellen und Start/Nachlegen wahlen. Am Programmende Programmwahler
auf Aus stellen.

® Maschinengehéuse, Bedienfeld

- Waschmittelreste sofort entfernen.
- Mit einem weichen, feuchten Lappen abreiben.
- Reinigen mit Wasserstrahl verboten.

Waschmittelschublade reinigen...
.. wenn Wasch- oder Weichspiilmittelreste vorhanden.

Herausziehen, Einsatz herunterdriicken, Schublade ganz herausnehmen.
Einsatz herausnehmen: mit Finger Einsatz von unten nach oben driicken.
Fir Modelle mit Einsatz fir Flissigwaschmittel: Einsatz nach oben schieben
und nach hinten herausnehmen.

Einspllschale und Einsatze mit Wasser und Biirste reinigen und abtrocknen.
Einsatz aufsetzen und einrasten (Zylinder auf Fuhrungstift stecken).
Waschmittelschublade einschieben.

Waschmittelschublade offen lassen, damit Restwasser abtrocknen kann.

Trommel

Einfiillfenster offen lassen, damit Trommel trocknet.
Rostflecken- chlorfreies Putzmittel verwenden, keine Stahlwolle.
Entkalken Keine Wésche in der Maschine!

Beirichtiger Waschmitteldosierung nicht notig. Entkalken nach Angaben des Entkalkungsmittel-Herstellers. Geeignete
Entkalkungsmittel sind auf unserer Webseite oder beim Kundendienst erhéltlich — Aufstellanleitung.
Notentriegelung, z.B. bei Netzausfall

Das Programm lauft weiter, wenn die Netzversorgung wieder hergestellt ist. Soll dennoch die Wésche entnommen
werden, kann das Einfilllfenster wie nachfolgend beschrieben gedffnt werden:
Verbriihungsgefahr!

Waschlauge und Wésche konnen heil3 sein. Evtl. erst abkihlen lassen.

Nicht in die Trommel fassen, falls sie sich noch dreht.

Nicht das Einftillfenster dffnen, sofern Wasser am Glas zu sehen ist.

1. Programmwahler auf Aus stellen und Netzstecker ziehen.

2. Waschlauge ablassen — Seite 10.

3. Natentriegelung mit einem Werkzeug nach unten ziehen und loslassen.
Das Einfullfenster Iasst sich anschlieBend 6ffnen.

Hinweise im Anzeigefeld je nach moden

© blinkt Einfullfenster richtig schlieBen; evtl. Wasche eingeklemmt.
E: ."é Wasserhahn (Kaltwasser) vollstandig 6ffnen; Zulaufschlauch geknickt/eingeklemmt;

& ====9’S"P Lo M'

E: 2 Sieb reinigen — Seite 10, Wasserdruck zu gering.
E:. 8 - Laugenpumpe verstopft; Laugenpumpe reinigen — Seite 10.
- Ablaufschlauch/Abflussrohr verstopft; Ablaufschlauch am Siphon reinigen — Seite 10.
- Starke Schaumbildung — Seite 717, Statusanzeige & blinkt.
E: 23 Wasser in der Bodenwanne, Geréte-Undichtigkeit. Kundendienst rufen!
A: 10 - Wasserhahn (Warmwasser) vollstandig Gffnen.
- Zulaufschlauch geknickt/eingeklemmt.
- Wasserdruck zu gering. Sieb reinigen — Seite 10.
- Warmwasserschlauch nicht angeschlossen, Gerét wird nur mit Kaltwasser betrieben. Hinweis ignorieren, nur
beim ersten Waschgang!
=d Kindersicherung aktiviert; deaktivieren — Seite 5. H

Wartung

Laugenpumpe
Programmwahler auf Aus stellen und Netzstecker ziehen.

1. Service-Klappe mit einem Schraubendreher oder dem Einsatz
fur Fliissigwaschmittel (je nach Modell) 6ffnen und abnehmen.

2. Wasserrinne ausklappen und Behélter mit ausreichendem Fassungsvermdgen unterstellen. | i
3. Fiir Modelle mit Entleerungsschlauch: Entleerungsschlauch aus der Halterung nehmen é‘
und aus dem Gehause ziehen. —
Verschluss-Kappe abzehen, Lauge vollstdndig in den Behalter abflieBen lassen. Verschluss-
Kappe aufdriicken.

- Verbriihungsgefahr!
A Waschlauge abkiihlen lassen.
- Wasserhahn zudrehen.

3* Fiir Modelle ohne Entleerungsschlauch: Pumpendeckel vorsichtig um etwa 180°
aufdrehen, bis die Waschlauge abzulaufen beginnt. Wenn der Behalter voll ist,
Pumpendeckel zudrehen und Behdlter entleeren. Schritte wiederholen, bis die Waschlauge
vollstandig ausgelaufen ist.

4. Pumpendeckel vorsichtig abschrauben (Restwasser).

5. Innenraum, Gewinde des Pumpendeckels und Pumpengehéuse reinigen (Flugelrad der
Laugenpumpe muss sich drehen lassen).

6. Pumpendeckel wieder einsetzen und verschrauben.

7. Ggf. Entleerungsschlauch in die Halterung einsetzen und Wasserrinne einklappen.

8. Service-Klappe einsetzen und schlieBen.

Um zu verhindern, dass beim néchsten Waschen Waschmittel ungenutzt in den Ablauf flieft:
2 Liter Wasser in die Kammer Il geben und das Programm Abpumpen starten.

Ablaufschlauch am Siphon e
e Programmwahler auf Aus stellen und Netzstecker ziehen. Nﬂ
1. Schlauchschelle I6sen, Ablaufschlauch vorsichtig abziehen (Restwasser). x_ P
2. Ablaufschlauch und Siphon-Stutzen reinigen. %
3. Ablaufschlauch wieder aufstecken und Anschluss-Stelle mit Schlauchschelle sichern. ®

Sieb im Wasserzulauf

Stromschlaggefahr!
A Aqua-Stop-Sicherheitseinrichtung nicht in Wasser tauchen (enthélt elektrisches Ventil).

Wasserdruck im Zulaufschlauch abbauen:

Wasserhahn schlieBen.

Beliebiges Programm wahlen (auBer Spiilen/Schleudern/Abpumpen).
Programm Start/Nachlegen wahlen. Programm ca. 40 Sekunden laufen lassen.
Programmwahler auf Aus stellen. Netzstecker ziehen.
Sieb reinigen:

RS

()]

. Schlauch vom Wasserhahn abnehmen.
Sieb mit einer kleinen Blirste reinigen.

und/oder bei Modellen Standard und Aqua-Secure:
Schlauch an der Geréteriickseite abnehmen,
Sieb mit Zange herausnehmen und reinigen.

6. Schlauch anschlieBen und auf Dichtheit priifen.




Was tun, wenn ...?

. Wasser lduft aus Ablaufschlauch richtig befestigen/ersetzen.
- Verschraubung des Zulaufschlauchs festziehen.
. Kein Wassereinlauf. - Start/Nachlegen nicht gewahit?
Waschmittel nicht eingespilt. - Wasserhahn nicht ge6ffnet?

- Evil. Sieb verstopft? Sieb reinigen — Seite 10.
- Zulaufschlauch geknickt oder eingeklemmt.

. Einflllfenster l&sst sich nicht - Sicherheitsfunktion aktiv. Programmabbruch? — Seite 4.
offnen. - @ (Spillstop = ohne Endschleudern) gewéhlt? — Seite 3, 4.
- Offnen nur Gber Notentriegelung maglich? — Seite 9.
- Fenster nach Ausstellen der Waschmaschine gesperrt: Waschmaschine

einschalten und 5 Sekunden warten.

‘ Programm startet nicht. - Start/Nachlegen oder Fertig in-Zeit gewahit?
- Einfllifenster geschlossen?
- Kindersicherung aktiv? Deaktivieren — Seite 5.
‘ Waschlauge wird nicht - & (Spiilstop = ohne Endschleudern) gewahlt? — Seite 3, 4.
abgepumpt. - Laugenpumpe reinigen — Seite 10.
- Abflussrohr und/oder Ablaufschlauch reinigen.
. Wasser in der Trommel nicht - Kein Fehler - Wasser unterhalb des sichtbaren Bereiches.
sichtbar.
‘ Schleuderergebnis nicht - Kein Fehler - Unwuchtkontrollsystem hat Schleudern abgebrochen,
zufriedenstellend. ungleichmaBige Wascheverteilung.
Wasche nass/zu feucht.. Kleine und groBe Waschestiicke in der Trommel verteilen.

- Knitterschutz gewdhlt? — Seite 5.
- Zu geringe Drehzahl gewdhlt? — Seite 5.

‘ Die Programmdauer &ndert sich - Kein Fehler-der Programmablauf wird optimiert flir den jeweiligen Waschprozess.
wahrend des Waschzyklus. Das kann zu Veranderungen in der Programmdauer im Anzeigefeld fiihren.
‘ Mehrmaliges Schleudern. - Kein Fehler - Unwuchtkontrollsystem gleicht Unwucht aus.
‘ Restwasser in der Kammer fir - Kein Fehler - Wirkung des Pflegemittels nicht beeintréchtigt.
Pflegemittel. - Ggf. Einsatz reinigen — Seite 9.
. Geruchsbildung in der - Programm Koch/Bunt 90 °C ohne Wasche durchfihren. Dazu Vollwaschmittel
Waschmaschine. verwenden.
. Statusanzeige & blinkt. - Zuviel Waschmittel verwendet? 1 Essloffel Weichspler mit V2 Liter Wasser [:J
Ggf. tritt Schaum aus der vermischen und in Kammer Il geben (nicht bei Outdoor-, Sportswear- und Daunen-
Waschmittelschublade aus. Textilien).
- Waschmitteldosierung beim ndchsten Waschgang verringern.
. Starke Gerduschbildung, - Gerétef(iBe fixiert?
Vibrationen und "Wandern" GerdtefiiBe sichern — Aufstellanleitung.
beim Schleudern. - Transportsicherungen entfernt?
Transportsicherungen entfernen — Aufstellanleitung.
. Gerdusche beim Schleudern - Reinigen der Laugenpumpe — Seite 10.
und Abpumpen. .
() Anzeigefeld/Anzeigelampen - Netzausfall? Gebrauchsanleitu ng de
funktionieren wahrend des - Sicherungen ausgeldst? Sicherungen einschalten/ersetzen.
Betriebs nicht. - Tritt Storung wiederholt auf, Kundendienst rufen.
. Beleuchtung des Anzeigefeldes - Energiespar-Modus aktiv? — Seite 5.
aus.
‘ Programmablauf langer als - Kein Fehler - Unwuchtkontrollsystem gleicht Unwucht durch mehrmaliges
ublich. Verteilen der Wésche aus.

Waschmaschine erst nach dem Lesen dieser
Anleitung und der separaten Aufstellanleitung

in Betrieb nehmen! SI EM ENS

- Kein Fehler - Schaumkontrollsystem aktiv - ein Spilgang wird zugeschaltet.

‘ Waschmittelriickstande auf der - Vereinzelt enthalten phosphatfreie Waschmittel wasserunlgsliche Riickstande.
Wasche. - Programm Spiilen/Schleudern wahlen oder Wésche nach dem Waschen
ausblrsten.

Wenn eine Stérung nicht selbst behoben werden kann (Aus-/Einschalten) oder eine Reparatur erforderlich ist:
- Programmwahler auf Aus stellen und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Wasserhahn schlieBen und Kundendienst rufen — Aufstellanleitung. m




