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Geréatedeckel

Wasch- und Weichsp(imittel- Kamrnern
Waschetrommel

Bedienblende

Sockelbtende
(14Bt sich zum Reinigen der Laugen-
pumpe &ffnen}

Hbhenverstellbare Fife

Bedienblende (Abb. @)
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Startzeitwihler

Schon- / Feingangtaste
{nicht bei allen Geratetypen)

Schleuderdrehzahl- / Schon-
schieudertaste

Taste flr héheren Wasserstand
Spllstoptaste
Offnungstaste fir den Gerétedecke!

_Temperaturwahler mit Ein- / Ausschatter

und Anzeigescheibe

Betriebsanzeigelampe

{leuchtet, sotange das Gerét
eingeschaltet ist)

Leuchtanzeige fir Mengenautomatik
(leuchtet, solange die Regelfunktion der
Mengenautomatik wirksarm ist})

Programmwahler mit Anzeigescheibe des
Programmstandes

Wasch- und Welchspulmlttel- Kammern
(Abb. @)

‘17 Waschmittel- Kammer | fiir Vorwasche

18 Weichspualmitte- Kammer 88

19 FEinsatz fur Flissigwaschmittei

20 Waschmittel- Kammer 1| fir Hauptwéasche

17 1819 20

®@

Kurzanleitung
Waschen:

Geréte— und Trommeldeckel dffinen
Wasche sortieren und einlegen
Waschmittel einfllien

Trommel- und Geratedeckel schlieBen
Wasserhahn 6ffnen

Programm und Temperatur einstellen

Nach dem Waschen:

17

Gerat ausschalten
(Temperaturwahler auf Q stellen)

Wasserhahn schlieen
(nicht bei Geratetypen mit Aqua-Stop)

Gerate- und Trommeldeckel dffnen
Wésche entnehmen

§
H




Beim Betrieb hres neuen Waschautomaten
ergeben sich beim Waschen, Spdlen und

. Schleudern wesentliche Unterschiede gegen- -

(ber bisherigen Maodelien,

] Die Wasch- und 8pultechnik

Eine speziell entwickelte Waschtrommel
transportiert das Wasser in einem sténdi-
gen Umlauf und erméglicht dadurch mit
weniger Wasser eine intensive und gleich-
méfige Waschedurchflutung.

Dieses System wéascht und pffegt Ihre
Wasche besonders schonend.

. — Die Mengenautomatik pabt den Wasser-

verbrauch an Waschemenge und Textilart
an.
~ Der Oko-KugelverschiuB des Laugenbe-

hélters ermdglicht eine 100%ige Nutzung
des dosierten Waschmittels.

~ Das Waschsystem ist so wirksam, daB.
riormale Haushaltswésche stets ohne
Vorwésche gewaschen werden kann.

- Bei den Koch- und Buntwaschprogrammen

wird die Wasche vor jedem Sptilgang sanft -

angeschieudert. |
Durch dieses Spiilschleudern erhalten Sie
bei sparsamstem Spllwasserverbrauch
grondlich gesplilte Wasche.
~ Die Schaumerkennung beim Splischieu-
" dern unterstiitzt die optimale Sptilwasser-
nutzung. '

b — Wolle wird in einem vorn internationalen

Wollsekretariat anerkannten Wollwasch-
‘programm mit einer besonderen Wolle-
drehzahl und ginem speziellen Reversier-
rhythmus sanfter als von Hand gewa-
schen.

Die Schleudertechmk
- Durch den sanften Trommelanlauf wird die
Wasche besonders schonend und leise
geschleudert,

~ Die Unwuchtkennung kontrolliert und
korrigiert die Wascheverteilung in der
Waschetromme! und sorgt so fur Stand-
sicherheit.

- Bei gréBeren bleibenden Unwuchten wird
nach menreren Schieuderanifufen die
Schleuderdrehzahi begrenzt oder das
Schieudem abgebrochen, um lhr Gerét vor
Beschadigung zu schitzen,

Aqua-Stop-Sicherheltselnrlchtung
{nicht bei allen Geratetypen)

Die Aqua-Stop-Sicherheitseinrichiung sperrt
autornatisch den Wasserzulauf bei Undichtig-
keiten im System.

Sparhinweise / Umweltschutz
Aufgrund der besonderen Wasch- und
Spiitechnik wird die Wasche mit niedrigsten
Verbrauchswerten gewaschen.

Am sparsamsten und umweltfreundlich
waschen Sie jedoch, wenn Sie

- die maximale Waschemenge einfiillen

- das Waschmittel entsprechend Wasser-

hérte, Verschmutzungsgrad und Wésche-
menge dosieren.

Unser Beitrag zum Umweltschutz:
Wir verwenden Recycling-Papier.




. Bevor Sie das Gerat in Batrieb nehmen,
lesen Sie die beiliegenden Druckschriften
sorgfaltig durch. Sie enthalten wichtige
Informationen zum Anschiul, zum
Gebrauch und zur Sicherheit des
Gerates. -

Der Hersteller haftet nicht, wenn die
Hinweise in den Druckschriften nicht
beachtet werden.

Beiliegende Druckschriften, ggf. fir
Nachbesitzer, sorgfaltiq aufoewahren,

. Verpackungsmaterial ordnungsgeman
entsorgen.

Verpackungsmaterial ist ke;n Spielzeug
- flr Kinder.

. Ein beschédigtes Gerat (z. B. Transport-
schaden) nicht anschlieBen.

Im Zweifelsfall Kundendienst oder
Handler befragen.

. Gerat nur im Haushalt und-fir den
angegebenen Zweck benutzen.

. Kinder nicht mit dem Geréat spielen
lassen. Haustiere vom Gerét fernhalten.

. Nicht auf das Gerét steigen. Das Gerat
nicht als Trittbrett oder als begehbaren
Untersatz benutzen.

Lehnen Sie sich nicht an den geoffneten
Geratedeckel.

. Vorsicht beim Abpurnpen der heiBen

. Waschlauge.

. Die Waschtromme! nicht an der gelochten
Manteifldche drehen. Veretzungsgefahr!
Griffmulden benutzen!

. Ausgediente Geréte unbrauchbar
machert. Netzstecker ziehen, Anschluf3-
kabel durchtrennen.

SchloB des Geratedeckels zerstoren.
Ger4t ordnungsgemB entsorgen,

5

Bevor Sie das Gerét in Betrieb nehmen,
. prifen Sie, ob die Transportsicherung entfernt
und ob die Ingtallation des Gerates entspre-
chend der Aufstellanweisung richtig durch-
gefihrt ist.

Erster Waschgang ,

Den ersten Waschgang ohne Wésche
durchfdhren.

Wasserhahn 6ffnen.

In Kamrmer Il einen halben MeBbecher
Voliwaschmittel (kein Fein- oder Wollwasch-
rrittel) flllen.

Schon- / Feingangtaste (8) dricken.
Programmwdhler (16} auf B steflen..

" Ternperaturwéhler (13} auf 95 °C stellen.




T

. Sie kénnen alle handeisitblichen Waschrittel
* fur Trommelwaschmaschinen, Spezialwasch-

mittel und Waschmitte- Baukastensysteme

: verwenden.

Geben Sie keine Losungsmittel
(z. B. Fleckenentferner, Entfdrbungsmittel)
in das Geriit.

. Verwahren Sie Waschmittel und Wésche-

pflegezusétze immer so, daB sie fiir

¢ Kinder unzugénglich sind.
. Vor dem Einfillien des Waschmittels

eventuell vorhandene Fremdk&rper aus

- den Waschmittel-Kammern entfernen.

" Empfehlungen zur Dosierung stehen auf jeder
- Verpackung und soliten von lhnen genau

. beachtet werden.

. Waschmittelmenge

Die Waschmittelmenge richtet sich nach:

— dem Wasserhértebereich.
Auskunft Gber die Wasserhérte erteilt das
zusténdige Wasserwerk.
Die Wasserharte ist ausschlaggebend flr
die optimale Dosierung des Waschmittels.

Wasserhirieangaben
Hértebe- Eigenschaft deutsche
reich Hérte dH
1 weich 0-7
2 mitie) 7-14
3 hart 14 - 21
4 sehr hart iiber 21

Die Verwendung von Regenwasser in

der Waschmaschine kann aus hygieni-
schen Grilnden nicht empfohien

werden.

AuRerdem kann durch Umwelteinfiisse
verschmutztes Regenwasser (z.B. ,Saurer
Regen") Bauteile angreifen. Regenwasser
kann auch das Spilergebnis ungunsng

beeinflussen.

Bei Verwendung von separaten Emhér-

tungsmitteln (Dosierung nach Wasserhérté)

das Waschmittel fir Hartebereich 1 do-
" sieren. Je nach Wasserhartebereich und

verwendetern Waschmittel kann dadurch

das Waschmittel reduziert werden.

- dem Verschmutzungsgrad
Normal verschmutzte Wésche ohne
Vorwasche waschen. Falls dafiir keine
Angaben auf der Verpackung stehen, die
gesamte Waschmittelmenge fr Vor- und
Hauptwasche um ca. 20% reduzieren. Bei
nur leicht verschmutzter Wasche das
Waschmitted um weitere 10% verringem.

- der Waschemenge

Méglichst die maximale Waschemenge in

das Geréat geben (sighe auch Programmi-
tabelle). Bei kleinen Mengen von Koch-
und Buntwésche und im Pflegelgichtpro-
gramm auch das Waschmittel reduziergn.
Bei Verwendung von Vollwaschmitteln wie
folgt dosieren.

Beladung: 4,5 kg = 100%
3-4kg= 80%
2-3kg= 70%
1-2kg = 60% der

Packungsangaben. .

Die Angaben bei Feinwaschmitteln bezie-
hen sich h&ufig schon auf geringe Bela-
dungsmengen. Dosierempfehiungen
besonders beachten!

Doslerung pulverférmiger Waschmittel
in der mittleren Kammer §8 muB sich der
blaue Einsatz fir Flussigwaschmittel im
Aufbewahrungsschiitz befinden (Abb. @)

Fiir normal und gering konzentrierte
Voliwaschmittel gilt:

Bei normal veschmutzter Wasche wahlen Sie
gin Programm chne Vorwésche aus. Wasch-
mittel in Waschmittel- Kammer | geben,
Bei Verwendung von separaten Wasserent-
hartungsmitteln zuerst das Waschmittel, dann
das Enthariungsmitte! in Kammer | einfliien.
Bei stark verschmutzter Wasche ein Pro-
gramm mit VorwAsche wahlen.

1/« des Waschmittels in Waschmittel- Kammer |,

8+ in Kammer Il geben.

Fiir hochkonzentrierte Vollwaschmittel
ohine Fullstoffe beachten Sie bitte genau die
Packungsangaben Uber Art und Menge der
Dosierung. Um eventuell auftretende Einspul-
schwierigkeiten zu vermeiden, benutzen Sie

" bitte die in den Waschmittelpackungen

enthaltenen Dosierhilfen.



Dosierung fllissiger Waschmittel
Flissigwaschmittel konnen nach Angabe der -
Hersteller bei allen Programmen ohne Vor-
wasche verwendet werden. Hierzu nehmen
Sie den blauen Einsatz aus der Weichspul-
mittel- Kammer &8 heraus und setzen ihn in
Kammaer |i ein (Abb. ®).

Die Dosierbehalter, die einigen FlUssig-
waschmitteln beigefigt werden, kénnen
ebenfalls verwendet werden. Sie werden zu
der Wasche in die Trommel gegeben. -

Doslerung von Waschmittel-
Baukastensystemen

Am Markt gibt es die unterschiedlichsten
Baukastensysteme. im Gegensatz zu her-
kémmlichen Vollwaschmitteln zeichnen sie
sich dadurch aus, daf die verschiedenen
Waschmittelinhaltsstoffé in meist 3 Kompo-
nenten getrennt vorliegen, z, B. Grundwasch-
mittel, Entharter und Bieichmittel. Diese
Komponenten werden nach den jeweils
vorliegenden Anforderungen dosiert.

Es lassen sich dadurch betrachtliiche Chemie-
einsparungen erreichen. 7

Bitte achten Sie deshalb besonders aut die
Dosiervorschriften der einzelnen Anbieter.

Bei eventuell auftretenden Einspllschwierig-
keiten die Komponenten in anderer Reihen-

* folge in die Waschmittel- Kammern ginflien.

Welchspiiler

WeichspUler in Weichsptiimittel-Kammer £3
gieBen. Verwenden Sie die vom Hersteller
angegebenen Mengen.

Héchstens bis zur Markierung ,max” einflllen,
da sonst der Weichspuler von selbst sofort
auslauft. Dickflissige Weichspdler vor dem
‘Einfullen mit etwas Wasser klimpchenfrei
verrUhren, damit der Uberlauf nicht verstopft.

Formspiiler und Wischesteife
Formspller und Waschesteife kénnen wie
Weichspuler in Kammer £ eingefillt werden.
Sie werden dann beim letzten Spiilgang
autornatisch eingesplit. Bei der Verwendung
von Waschesteife muB mit Vergrauung oder
leichten Anfarbungen gerechnet werden, da
Waschesteife Schmutz- und Farbanteile an
die Textilien binden kann und sich nicht mehr
auswaschen |43t .

Mit Formspulern wird je nach Dosierug ein
starker, mittterer oder schwacher Effekt erzielt,
ohne die evertuellen Nachteile der Wasche-
steife beflrchten zu missen, da sich Form-

_ spller wieder auswaschen lassen.

Feinappreturen und Naturstirke
Naturstérke aus Reis, Mais oder Kartoffeln ist
nur fir Baumwolle verwendbar und ia8t sich
im Gegensatz zu Feinappreturen nicht
auswaschen,

Wenn Sie Ihre Wasche mit diesen Mitteln
behandeln wollen, kénnen Sie daflr ein
Starken-Programm anwenden (siche

Seite 15). :




' Wische sortieren
Bitte waschen Sie ausschlieflich maschlnen—
- waschbare Textilien in Waschlauge {nicht in
¢ chemischen Reinigungsmiitteln). Wasche nach
A, Verschmutzung und Waschtemperatur
- sortieren. Pliegekennzeichen der Textilher-
. steller beachten.
Weile und farbige Wasche getrennt waschen
-Besonders empfindliche Wésche, z. B.
- Feinstrumpfhosen oder Gardinen nur in einem
' Netz oder Kissenbezug waschen.
~ Strickwaren aus Wolle oder mit Wollanteil
_missen mit dem Zusatz ,filzt nicht®,
- hicht filzend” oder ,waschmaschinen-
b fest” gekennzeichnet'sein.
- Bei Strickwaren und gewirkten Textilien
. (Trikotwéische) Innenseite nach auBen
. wenden.

Pflegesymbole

Maschinenwaschbare Textilien

Kochwasche @

Buntwasche @7 .
Pilegeleichte Wésche @

Maschinenwaschbare Wolle

Handwasche / chemische Fieimgung

Handwésche @

nicht waschen ﬁ

Zeichen flr chem. Reinigung @ @ @

nicht chemisch reinigen E[

— Fremdkorper und Methllteile, z. B.
". Sicherheitsnadeln, Biiroklammern, aus
der Wische entfernen.

- ReiBverschliisse schliefen, Beziige
zuknépfen.

B - Gardinenrdlichen entfernen oder in ein

Netz oder einen Beutel einbinden.

Geratedeckel 6ffnen

Oftnungstaste (12) dricken. Geratedeckel
aufklappen.

Aus Sicherheitsgrinden ist der Gerétedeckel
wahrend des gesamien Programmablaufes
verriegelt,

Die Offnungstaste 148t sich etwa 1-2 Minuten
nach Programmende bzw. dem Ausschalten
des Gerates {Temperaturwéhier auf Q)

" betatigen.

Tromrneldeckel dffnen (Abb. ®, ®)
In die Griffimulden fassen und Wasche-
trommel drehen, bis sich der Trommel-
deckel oben befindet.

~ Auf die hintere Deckelhalfte driicken, bis
der Haken ,.a" im Schlitz der hinteren
Deckelhélfte freiliegt.

- Indieser Stellung die vordere Deckelhalfte
festhalter.

— Dann die hirttere Deckelhélfte, anschlie-
Bend die vordere Deckelhélfte aufklappen
lassen.

Wische einfiillen

Vor dem Einfiillen der Wasche darauf
achten, daf sich keine Fremdk&rper oder
eventuell eingesperrte Tlere in der Trom-
mel befinden.

Wasche auseinandergefaltet und Iocker in die
Trommel legen, groBe und kleine Sticke
gemischt,

Angaben Uber die Waschemengen fur die
verschiedenen Waschprogramme enthéilt die
Programmtabelle. Bitte Uberschreiten Sie

- diese Einfilimenge nicht.
‘Trommeldecke! schliellen (Abb. @)

Erst die vordere, dann die hintere Deckelhalfte
zuklappen und hinunterdrtcken, bis der
Haken in den Schiitz eingreift. Deckel los-
lagsen.

Keine Waschestlicke zwaschen Trommel und
Deckel einklemment!

- Achtung!

Der Trommeldecket ist richtlg geschlos-
sen, wenn er sich beim Hinunterdriicken
der vorderen Deckthilfte nicht 6ffnet.

Geritedeckel schliefien
Gerétedeckel zuklappen und andrlicken, big
die Verriegelung einschnappt.




Bitte wéhlen Sie das Waschprogramm
nach beiliegender Programmtabelle bzw.
nach der Kurzanleitung auf der Bedien-
blende.

Programm wiihlen / Gerét einschalten

- Zuerst Startzeitwahler (7) auf die ge-
wilnschte Vorwahlzeit steilen {nur, wenn
eine Zeitvorwahl gewlnscht ist, genaue
Beschreibung siehe Kapitel .,Zusatzfunkt;o—
nen“).

— Programmwihler (18) im Uhrzeigarsinn
auf das gewiinschte Waschprogramm
stetlen (Anzeigescheibe des Programm-
wahlers siehe Abb. @).

- Bei Bedarf knnen Sie Zusatzfunktionen
wahlen {genaue Beschreibung siehe
Kapitel ,Zusatzfunktionen“).

— Temperaturwihler (13} aus der
© - Stellung heraus auf die.zurm Programm
gehdrende Waschtemperatur stellen.
Mit diesem Vorgang schalten Sie lhren
Waschautomaten ein: Die Betnebsanze:ge—
lampe {14) leuchtet.

- Nach Ablauf der eingesteliten Vorwahlzeit

startet der Programmatlauf.
Die Anzeige fiir Mengenautomatik (15)
leuchtet, solange die Regelfunktion der
Mengenautomatik wirksam ist {siehe auch
Kapite! ,Leuchtanzeige fur Mengenauto-
matik®).

.Achtung!

Bei nicht richtig verschlossenem Geréte-

deckel verhinden ein Sicherheitsschalter

den Beginn des Programmablaufes.

10

‘Programmabtauf

Die Anzeigescheibe des Programmwihlers
{18) dreht sich wahrend des Programmab-

laufes weiter und zeigt den Programmstand
an (Anzeigescheibe siehe Abb. @). '

Wische nachlegen
Wahrend der Vorwasche und zu Beginn der

.Hauptwasche kdnnen noch Waschesticke

nachgelegt werden. Hierzu Temperaturwihler
auf Q stellen. Der Waschautomat ist damit
abgeschaltet. Geréte- und Trommeldecke!
kénnen nach 1-2 Minuten gediinet werden.
Wasche nachlegen und die Deckel sorgfaltig
schlieBen. Gewlnschte Temperatur wieder
einstellen.

Programm éndern

Eine Programméanderung ist jederzeit maglich,
Hierzu den Temperaturwahler auf Q) steflen.
Der Waschautomat ist damit abgeschaltet. -
Programmwahler neu einstellen. AnschlieBend
Temperaturwahler auf die gewinschte
Temperatur stellen.

Knittervermeidung

Far knltterempﬁndhche Textilien empfehlen
wir:

— eine niedrige Beladung

- hesonders fir Textilien mit Synthetikanteil
Waschtemperaturen nur bis 40 °C

- Schieuderdrehzahi reduzieren bzw.
Schonschleudern wihien.




Spulen
Weichspilen

Endschleuderri'
Programmende

N/

Pflegeleichtprogramm

Vorwasche

._

Programmende -

Endschleudern

- Vorwasche

- @

MTEOOD >

_ Wolle - Koch-/Buntwische
\_ L J

_Einstellpunkte:

 Koch- / Buntwiische Pflegeleicht Wolle
mit Vorwasche G mit Vorwasche N Normalprogramm
Normalprogramm H Nommalprogramm & Extraspllen
Leichtprogramm J Leichtprogramm S Kurzschleudern
Kurzprogramm K Kurzpregramm
Extraspiilen ® Exiraspilen
Extraschleudern L Schonschleudern P Extrapumpen

11




Bei den haufig vorkommenden kleinen
Waschemengen arbeitet Ihr neuer Wasch-
automat besonders wirtschaftiich. in Abhén-
gigkeit von Textilart und Waschemenge
sorgen feinfihlige, aufeinander abgestimmte
Regeleinrichtungen automatisch fir die
richtige Wassermenge. Wahrend die Regel-
funktion dieser Mengenautomatik wirksam
ist, leuchtet die Anzeige fir die Mengen-
automatik (15).

So sorgt die Mengenautomatik fir eine
optimale Waschepflege bei jeder Beladung.
NatCrlich soliten Sie das Waschmittel ebenfalls
geringer dasieren, z.8. bei hatber Wésche-
beladung ca. 60% Waschmittel.

12

FZusatzunKtione!

Die Grundwaschprogramme (B, H und N)
sind optirnal fir normal verschmutzte Haus-
haltswésche ausgelegt. _

Durch Wahl einer oder mehrerer Zusatzfunk-
tionen kann das gewéhlte Waschprogramm
noch gezielter an die Besonderheiten lhrer
Wdsche und Ihre individuellen Wasch-
gewohnheiten angepalt werden.

Startzeitwihler (7)

Vor der Programmwahl kann it Hilfe des
Startzeitwahlers eine Zeit eingestellt werden,
nach deren Abtauf das eingestellte Programm
automatisch gestartet wird.

Es kénnen Zeiten bis zu 8 Stunden stufenios
eingestelit werden.

Hierzu stellen Sie den Startzeitwahier auf die
gew(inschte Vorwahizeit.

Achtung!

Wird eine Zeit von 2 Stunden oder kleiner als
2 Stunden gewiinscht, mull der Startzeitwihler
zuerst immer dber die 2-Stundenmarke hinaus
gedreht werden. Danach ist der Wahler auf
die gewlinschte Zeit zurickzudrehen.

Sie kénnen damit Billig- Stromtarife nutzen,
Beginn und damit auch Ende des Program-
mes kénnen an personliche Lebensgewohn-
heiten individuell angepaft werden. Durch die
Vorwah! einer gesigneten Zeit (spater Nach-
mittag bis zum frihen Morgen) tragen Sie zur

Entlastung der Elektrizitits- und Klarwerke bei. .

Die Vorwahlzeit kann jederzeit korrigiert
werden.

Wil man nach einer bereits eingestellten
Vorwahlzeit sofort mit dem Waschprogramm
beginnen, den Startzeitwahler entgegen
Uhrzeigersinn bis zum hérbaren Ausschalien
2urtickdrehen. .
Wurde der Startzeitwahler nicht betatigt,
beginnt der Programmablauf gleich nach dem
Einschalten des Waschautomaten.




W Schon- / Feingangtaste (8)

g (nicht bei alien Geréatetypen)

. Zur Verringerung der Waschmechanik bei
besonders empfindlichen Textilien. Die

» Stilistandszeiten der Trommel werden verlan-
“gert, die Laufzeiten verk(rzt,

' Bei Wolle braucht die Taste nicht gedriickt zu

- werden, da im Wolle-Programm immer in

L ginem sehr schonenden Rhythmus

: gewaschen wird.

16 Schleuderdrehzahl- /
Schonschieudertaste (9)
Die Schleuderdrehzahlen sind abhéngig von
. der Geréteausfihrung, zum Beispiel;
. 1100-800-600 oder
1000-800-60Q ader
900-750-600 Umdrehungen pro Minute.

- Das Grundprogramm bietet eine auf die

- Textilart abgestimmte Schieuderdrehzah!.

. Durch Driicken der Schleuderdrehzahltaste

- kann eine niedrigere Drenzahl eingestellt
werden, z. B. bei den Koch- und Buntwasch-
programmen 800 statt 1100, bei den
Pflegeleicht- und Wollprogrammen 600 statt
.- 800 Umdrehungen pro Minute.

a) Taste nicht gedriickt:
Es wird mit der héheren Drehzahl ge-
schleudert. Das ist besonders wichtig,
wenn die Wasche anschlieBend in einem
Waschetrockner getrocknet werden soll.
Gut entwasserte Wasche braucht zum
maschinellen Trocknen deutlich weniger
Energie und Zeit.

. b) Taste gedriickt:

Es wird mit der niedrigeren Drehzahl

geschleudert.

Emplindliche, wenig strapazierishige

Wasche zur Wascheschonung mit der

niedrigeren Drehzahl schieudern.

—

\:.'4 Taste fiir hoheren
Wasserstand (10)

Bie Waschtechnik ihres Gerétes ist auf -

geringsten Energie- und Wasserbedarf im

Normalfall ausgelegt.

- Purch Dricken dieser Taste-werden die

Wasserstinde beim Waschen und Spiilen
erhéht. Einen héheren Wasserstand benétigt
man zum Waschen von Gardinen, beim
Einweichen oder beim Stirken. Weiterhin
empfehlen wir den Gebrauch dieser Taste fiir
Gebiete mit sehr weichem Wasser oder wenn
Sie Ihre Waschgewohnheiten beibehalten
wollen. Bei Wolle braucht die Taste nicht
gedrtrckt zu werden, da im Wolle-Programm
immer im hochsten Wasserstand gewaschen
und gesplilt wird.

| spiilstoptaste (11)

Sie kdnnen bet den Waschprogrammen G, H,
J und K fir pflegeleichte Wasche und Wolle
wahlen, ob die Wasche nach dem letzten
Spllgang im Spllwasser liegen bleiben oder
automatisch geschleudert werden sofl.

a) Taste nicht gedriickt:
Die Wasche wird ohne Spiilstop
geschieudert.
Damit die Wasche nicht knittert, sollte sie
mdglichst unmittelbar nach Programmende
aus dem Gerat genommen werden.

b) Taste gedrickt:
Die Wasche bleibt im letzten Spilwasser
liegen.
Sie kénnen das Programm mit Schleudern
oder Abpumpen ohne Schleudern
beenden.
- Zum Schieudern:
die Spllstop-Taste durch nochmahges
Drlcken zurlickstellen,

- Zum Abpurnpen:
Gerat ausschalten, den Programm-
wahler (16) im Unhrzeigersinn auf P
stellen und Gerat wieder einschalten.
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Eco-Programme '
Normal verschmutzte Wasche kann mit einer
niedrigeren Temperatur gewaschen
werden, z.B. Kochwasche mit 60 °C staft mit
95°C.

Den Programmwahler auf B stellen. Den
Temperaturwahler auf die gewlinschte
Temperatur stellen.

Sie sparen bei diesem Programm ca. 40%
Energie.

Programme fiir leicht verschmutzte
Wische

Leicht verschmutzte W&sche ohne Flecken
kann zeitsparend entsprechend der ge-
wlnschten Temperatur bzw. Textilart in den
Programmen G bzw. J gewaschen werden,
Die Programmdauer reduziert sich je nach
Waschtemperatur bis um ein Drittel gegen-
Uber der Normalwasche.

Kurzprogramme fiir gering
verschmutzte Wasche

-Alle nur gering verschmutzten Textilien
kénnen entsprechend der gewlnschten
Temperatur bzw. Textilart in den Program-
men D bzw. K gewaschen werden. Die
Programmdauer reduziert sich je nach
Waschtemperatur bis um die Halfte.

Alle Kurzprogramme laufen ohne Vorwésche
ab. Bei Koch- und Buntwésche den Wasch-
automaten nur halbvoll beladen.

Programme mit Vorwésche

Nur bei stark verschrmutzter Wésche solite ein
Programm mit Vorwéasche gewahlt werden
(z.B.'starke ElweIBverﬂeckungen Blut,
Berufswasche).

Stellen Sie dazu den Programmwéhler (186) auf

Abzw. G.
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Alle Waschprogramme enden mit dem
Schleudern. - _
Bei gedrickter Spllstoptaste (11) wird der
Programmablauf bei Pflegeleicht- und Woll-
programmen im letzten Spulgang gestoppt.
Die Wasche befindet sich im !etzten Spllwas- 1
ser.
- Zum Schleudern
Die Splistop-Taste durch nochmaliges
Dricken zurickstellen,

- Zum Abpumpen:
Gerét ausschalten, den Programmwahler
{16) im Uhrzelgersinn auf P stellen und
Gerat wieder einschalten.

Gerit ausschalten

- Stellen Sie den Temperaturwahler (13) auf
Position Q. Die Betrigbsanzeigelampe (14)
erlischt.

- (Gedrlckte Tasten durch nochmaliges
Drdcken zurdckstellen.

- Wasserhahn schlieBen
{nicht erforderlich bei Geratetypen it .
Agqua-Stop).

— Den Gerate- und Trommeldeckel etwas

getffnet lassen, damit die Trommel
austrocknen kann.




. Einweichen
: in Ihrem Gerét kénnen Sie thre Wasche

. beliebig lange einweichen,

- Maximal 2,5 kg Wasche einlegen und den
" Trornmeldeckel schiieBen.

" Waschmittel zum Einweichen in Kammer Il
. flillen und Gerétedeckei schlieflen.

- Taste fir htheren Wasserstand driicken,

Programmwaéhier auf H und Temperaturwahler
auf maximal 40 °C stellen.

Nach ca. 10 Minuten den Temperaturwéhler
auf Q) stelten.

" Beenden des Einweichprogrammes:

— Ein textilgerechtes Schleudern wahlen. Den
" Temperaturwihler auf | stellen.
Damit sich kein UbermaBiger Schaum
biidet, nach dem Schieudern ein Programm
mit Vorwische wahlen, jedoch kein
Waschmittel in Kammer | fillen.

oder

— wenn das Einweichwasser zur Wasche
genutzt werden soll:
Programmwahler auf das gewinschte
Waschprograrnm stelien und ohne weitere
Waschmittelzugabe das Programin durch
Einstellen des Temperaturwahiers starten.

Stiirken
Feinappretur oder Naturstérke nach Anleitung
in Wasser aufidsen.

- Flllen Sie die aufgeldste Stérke in die ge-

Sffnete Waschtrommel. Die gewaschene und’
nicht weichgespuiite Wasche einlegen und

" Trommel- und Geratedeckel schlieflen.

Programmwéhler (16) auf B stellen, wenn

. gewinscht die Taste fir hdheren Wasserstand
- und / oder die Schon- / Feingangtaste wéhlen
. und denJemperaturwahler auf 1 stelten.

: Nach 10 Minuten Gerét ausschalten (Tempe-
- raturwahler auf © stellen).

- Zum Schleudern den Programmwéhier auf F

oder L steilen und Gerat wieder einschalten

_ (Temperaturwahier auf { steilen).

Extra-Spilen
In lhrem Gerét kdnnen Sie einen textilgerech-
ten Splilgang mit anschlieBendem Schleudern
durchiihren. N

Bei allen Waschprogrammen (Koch- / Buntwa-
sche, Pflegeleicht, Wolls) ist der letzte Spul-
gang (Weichspulen) auf der Anzeigescheibe
des Programmwihiers mit dem Symbol 88
gekennzeichnet (siehe Abb. @, Seite 11).

Um einen Extraspiiigang ablaufen zu fassen,
den Programmwihier (16) auf die Position 88
des der Wascheart zugeordneten Waschpro-

grammes ‘stellen und Gerét einschalten.
-.Fleckenentfernung

Hartnackige Flecken sind durch einmaliges .
Waschen z. T. nicht zu entfernen. Flecken
sollten deshalb maéglichst sofort, sotange sie
frisch sind, entfernt werden. Eingetrocknete
Flecken sind schwerer, z. T, gar nicht mehr zu
entfernen. ‘

Probieren Sie es zunichst mit Wasser und
Seife. Nicht auf dem Stoff reiben, sondern nur
tupfen. .
Losungsmitielhaltige Fleckenentterner
niemals Im Waschautomaten verwenden!
Es besteht Brand- oder Explosionsgefahr!

Entfirben

Entfiarben ist im Ger#it nicht mogtich.
Entfarbungsmittel oder aggressive Bleich-
mittel konnen schwefel- oder chlorhaltig
sein und Geritetelle beschéidigen.
{Rostgefahr).

Férben

Farben ist in lhrem Gerat mit Einschrénkungen
méglich.

Bitte verwenden Sie umweltfreundliche
Farbungsmittel und beachten Sie genau
die Herstellerangaben uber die Anwen-
dung und die Eignung fiir Waschma-
schinen. .

Ein spéteres Verfirben der Wasche durch
Farbablagerungen auf Gerateteilen kann nicht
ausgeschlossen werden.

Achtung: Nach jedem Farben einen Koch-
waschgang ohng Wasche durchflhren. .
Geben Sie /2 MeBbecher Vollwaschmittel nur
in Kammer |l.
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Bei allen Wartungsarbeiten Netzstecker
ziehen oder elektrische Sicherung aus-
- schalten,

Gerit reinigen

Gehéuse und Bedienteile nur mit Seifeniauge
oder mit einem handels(blichen, 16sungsmit-
telfreien, nicht scheuernden Remrgungsmlttel
feinigen.

Keine Losungsmittel verwenden! Diese
Mittel kbnnen Geriteteile beschédigen,
entwickeln giftige Dampfe und sind
explosionsgefdhrlich!

Gerét nicht mit einem Wasserstrahl
abspritzen!

Weichspllmittelelnsatz (Abb. @)

Nach mehrmaligem Weichspilen mul} der
Ubertauf gereinigt werden. Weichspiilmittel-
reste kénnen sonst den Uberlauf verstopfen.
Hierzu Weichsplimitteleinsatz herausnehmen,
Den roten Uberlauf herausziehen und aus-
spllen.

Uberlauf bis zum Anschlag wieder einstecken,
Eventuell vorhandene Wasch- und Weich-
spulmittelablagerungen in den Kammern.
entfernen.

Weichspllmitteleinsatz wieder einsstzen.

Trommel und Gummimanschette

" Keine Metallteile, z. B. BUrokiammern oder
Sicherheitsnadeln, in der Trommel-oder im
Falz der Gummimanschette liegen lassen.
Gefahr von Rostflecken!

Eventuelle Rostflecken mit einem chlorfreren
Putzmittel beseitigen. Niemals Stahlwolle
benutzen! '

Gerit entkalken

Durch Waschmittelunterdosierung bildet sich
auf der Waschtrommel ein mattgrauer Belag.
Bei richtiger Waschmitteldosierung ist ein
Entkalken im allgemeinen nicht erforderlich.
Entkalkungsmittel enthalten Sauren,
kdnnen Geriteteile angreifen und Wische-
verfarbungen verursachen.

Falis Sie doch entkalken méchten, beach-
ten Sie die Herstellerangaben iiber die
Anwendung.
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Filhren Sle nach dem Abpumpen des
Entkalkungsmittels immer ein kurzes
Waschprogramm durch, damit Siurereste
entfernt und keine Bauteite angegriffen
werden. Geben Sie dazu /:-MeBbecher
Vollwaschmittel in Kammer I, stellen Sie
den Programmwiéhler auf K und den
Temperaturwéhler auf i.

Siebe im Wasseranschluf3
Fiir Geratetypen ohne Aqua-Stop:
Die Siebe befinden sich in der Schlauchver-

schraubung am Wasserhahn.(Abb. @) und im ,

Stutzen des Magnetventils an der Rlckseite
des Gerates (Abb. @) Vor allem das Sieb am
Wasserhahn sollte gelegentlich gereinigt
werden.

Reinigen:

Wasserhahn schiieBen.

Zum Abbau des Wasserdrucks im Zulauf-

schlauch den Programmwahler auf A stellen
und das Gerat fir 30 Sekunden einschalten.
Netzstecker ziehen!

Schlauch abschrauben.

Danach Sieb im Magnetventil mit einer
Flachzange herauszighen (Abb. ). Die Siebe
kénnen Sie unter fliefendem Wasser mit einer
Bulrste reinigen.

Bitte achten Sie beim Anschrauben des
Schiauches auf ginwandfreien Sitz der Siebe
und Dichtungen.

Fir Geritetypen mit Aqua-Stop:

Das Sieb in der Schlauchverschraubung am
Wasserhahn (Abb. @) solite getegenttich -
gereinigt werden.

Reinigen:

Netzstecker ziehen!

Wasserhahn schliefen.
Schiauchverschraubung ldsen.

Sieb aus dem Stutzen mit einer Flachzange
herausziehen (Abb. @) und unter flielendem
Wasser mit einer Blrste reinigen.

Bitte achten Sie beim Anschrauben des
Schlauches auf den einwandfreien Sitz des
Siebes und der Dichtung.

|




Frostschutz
. Steht das Gerat in einem frostgefahrdeten
. Raum, muf der in der Laugenpumpe verblie-
: bene Wasserrest abgelassen werden.
. In diesem Fall gehen Sie bitte folgendermalien
- VOr.
'~ Wasserhahn schiieen

- Zulaufschlauch entleeren:
= Flr Geratetypen ohne Aqua-Stop:
Wasserschlauch vom Wasserhahn I6sen
und leertaufen lassen (siehe ,Siebe im.
Wasseranschiu3").

Fur Geratetypen mit Aqua-Stop:
Wasserschlauch vom Wasserhahn lbsen
und flach auf den Boden (Wischtuch}
legen. Ein beliebiges Waschprogramm
wahien und starten. Restwasser luft aus.

- Laugenpumpe entleeren:
Siehe ,Reinigen der Laugenpumpe" (Ziffer
1-3 und 7-9).

Wasserzu- und Ablautschlduche

Um Wasserschaden zu vermeiden, empfehlen
wir, nach ca. 5 Jahren den einwandfreien
Zustand der Schliuche von.einem Fachmann
Uberpriifen zu lassen.

{Abb. @ und @)

Das Reinigen der Laugenpumpe ist nur dann
erforderlich, wenn die Pumpe durch Kndpfe,
Klammem oder dhnliche Gegenstande
blockiert wird und das Wasser nicht abge-
pumpt wird.

Nach dem Waschen von stark flusenden
Textilien empfehlen wir, die Pumpe auf
eventuelle Flusenablagerungen zu kontrollie-
ren.

Vor dem Reinigen muB das Wasser {Iber den
Entleerungsschlauch abgeiassen werden.
Vorsicht:

Heifle Waschlauge vorher abkiihien

lassen!

Waschlauge oder Spiilwasser nicht

trinken!

Vorgehensweise flr die Reinigung:
1. Netzstecker ziehen.

2. Verschilsse der Sockelblende an der |
Geratevorderseite mit einer MOnze drehen,
bis die Schiitze senkrecht stehen, Sockel-
blende herunterklappen.

3. Entleerungsschiauch (b) herausnehmen,
den Verschlusttpsel (c) ziehen und das
Wasser in ein niedriges GeféaB (den Rest
auf ein Wischtuch) auslaufen lassen.

4. Pumpendeckel (a) ahschrauben (Ilnks-
herum drehen).

5. Fremdkd&rper aus dem Pumpengeh&use
entfernen. Gehéuse innen sowie Pumpen-
fliigel {d) sdubern:

6. Pumpendecke! fest zuschrauben.

7. Entleerungsschlauch wieder fest zustop-
seln und in das Geréat zurticklegen.

8. Sockelblende zuklappen und durch
Vierteldrehung der Verschllsse befestigen.
Schlitze missen waagerecht stehen.

9. Um zu verhindern, daf3 sich bei der
nédchsten Wasche Waschmittel ungenutzt
im Abtaufsystern absetzt, muil der Laugen-
verschiuB wieder aktiviert werden.

Dazu 2 Liter Wasser in das gebfinete Gerat
giefien. Trommel- und Geratedeckel
schliefen. Anschlielend kurz Programm P
(Abpumpen) einstallen.
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Dieses Geriit entspricht den elnschlagigen Sicherheltsbestimmungen Reparaturen an
Elektrogeriiten diirfen nur von Fachkréften durchgefiihrt werden. Durch unsachgeméane
Reparatur kénnen erhebliche Schéden fiir den Benutzer entstehen.

Storungen

Die Betriebsanzeigelampe

- leuchtet nicht

Der Waschablauf beginnt

nicht

" Schaumaustritt

Die Ofinungstaste fiir den
Gerétedeckel a8t sich nicht

betétigen

Die Wﬁsche wurde nicht

geschleudert

Beim Anlauf der Laugen-

pumpe ist ein kurzes
Gerdusch zu héren

Das Wasser wurde nicht

abgepumpt

Nach dem letzten Spiilgang -
ist noch Schaum zu sehen

Nach Programmende sind

auf der Wiasche

Waschmittelriickstinde

Stromausfall

Mégliche Ursachen / Abhilfe

Stecker ist nicht ader nur Iose in die Schutzkontakt- Steck-
dose gesteckt.
Sicherungsautomat in der Wohnung hat ausgeltst.

Geratedeckei nicht richiig geschlossen.

Wasserhahn nicht aufgedreht. Vorwahlzeit |auft ab.
Vorwahizeit nicht richtig eingestellt (Vorwahlzeit noch einmal
wie unter Kapitel , Startzeitwéhler" beschrieben einstellen).
Die Aqua-Stop-Sicherheitseinrichtung hat die Wasserzufuhr
zum Gerét gesperrt (bitte Kundendienst rufen).

Es wurde zuviel Waschmittel verwendet. Temperaturwahler
auf O stellen und Ger4t 5-10 Minuten ausschalten.

Als Schaumbramse einen ERlGffel WeichspUler mit 'z Liter
Wasser vermischt in das Gerét geben.

Das Wasser kann wegen einer Verstopfung oder eines Defek-
tes nicht abgepumpt werden. Aus Sicherheitsgrinden bleibt
der Geratedecke! verriegelt. Zur Entnahme der Wasche Gerét
ausschalten (Temperaturwahler auf  stellen). Nach

1 - 2 Minuten &8t sich die Offnungstaste betétigen und der
Geratedeckel offnen. Vorsicht! HeiBe Wasche und Wasch-
lauge vorher abkiihlen lassen!.

Grofie Wascheteile (z.B. ein Bademantel) haben sich zusam-
mengerailt und nicht gleichméBig in der Trommet verteilt. Aus
Sicherheitsgrinden wurde das hochtourige Endschleudemn
autornatisch verhindert,

immer groBe und klgine Teile in die Waschtrommel geben.

Kein Fehler! Dieses kurze Anlaufgerdusch ist normal.

Verstopfung in der Laugenpumpe {siehe , Reinigen der
Laugenpumpe"), im Wasserablaufschlauch oder im Abflus-
system.

Einzeline Waschmittel neigen zu starker Schaumbildung, was
jedoch keinen Einflu auf das Spllergebnis hat.

Dies istnicht auf ein schlechtes Spillergebnis Inrer Wasch-
maschine zurlickzufihren, sondern es handelt sich um
unitsliche RUcksténde von einzelnen phophatfreien Wasch-
mitteln, die mitunter dazu neigen, sich als helie Fiecken auf
der Wasche abzulagern.

Abhilfe: Trocknen und Ausbfirsten oder sofort den gesamten
Spiilvorgang wiederholen. Eventuell Waschmitte! wechseln.

Bei einem Stromausfall oder Geratedefeki kann eine Notent-
wasserung des Gerates erfolgen (siehe ,Reinigen der

_ Laugenpumpe®, Punkte 1 bis 3 und 7 bis 9)




. Bevor Sie den Kundendienst rufen, priifen
. Sie bitte, ob Sie die Storung selbst behe-

' ben kdnnen, (Hierzu siehe Kapitel ,Kieine
Stérungen selbst beheben”)

. Wenn Sie eipe Storung nicht selbst beheben
. kinnen, Gerat ausschalten, Netzstecker

- ziehen, Wasserhahn zudrehen und den

- Kundendienst rufen.

. Den fr Sie nachsten Kundendienst kénnen
Sie aus dem Verzeichnis entnehmen.

" Geben Sie bitte dern Kundendienst die

- Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungs-
- nummer (FD) des Gerates an. Sie finden diese
Angaben auf dem Typschild auf der Innen-
seite des Geratedeckels und im dick umran-
deten Feld des Gerateschildes auf der
Gerdterickseite,

_ G—Nr. C———IFDC——— ]

Erzeugnisnummer

Fertigungsnummer

Bitte helfen Sie durch Nennung der Erzeugnis-
nummer und der Fertigungsnummer mit,
unnétige Anfahrten zu vermeiden. Sie sparen
damit verbundene Mehrkosten ein.

Hinweis:

. In Beratungsfillen entstehen lhnen, auch
, wihrend der Garantiezeit, Kosten fiir

2 pinen eventuellen Monteureinsatz.

Technische Anderungen vorbehalten.

©

AQUA-STOP-Garantie
{entfallt bei Geraten ohne Aqua-Stop)

z . G ist .
gegen den Verkéuter aus dem Kautverrag
und i i
leisten wir Ergatz zu folgenden Bedingungen:

1. Sollte durch einen Fehler unseres Agua--
Stop-Systems ein Wasserschaden verur-
sacht werden, so ersetzen wir Schiden
privater Gebraucher,

2. Diese Haftungsgarantie gilt fir die Lebens-
dauer des Gerats.

- 3. Voraussetzung des Garantieénspruchs

ist, daB das Gerat mit Agua-Stop fachge-
recht entsprechend unserer Anleitung
aufgestellt und angeschiossen ist.
Unsere Garantie erstreckt sich nicht auf
defekte Zuleitungen oder Armaturen bis
zum Aqua-Stop-Anschiull am Wasser-
hahn,

4. Gerste mit Aqua-Stop brauchen Sie
grundsétzlich wahrend des Betriebs nicht
zu beaufsichtigen bzw. danach durch

- Schiielen des Wasserhahns zu sichern,
Lediglich fir.den Fall einer langeren
Abwesenheit von Ihrer Wohnung, z.B. bei
mehrwdchigem Urlaub, ist der Wasser-
hahn zu schiieBen.

-
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Vista dell’apparecchio (fig. @)
1 Coperchio lavatrice
2 Scomparti detersivo e ammorbidente
. 3 Cestello
4 Sezione comandi
5

Zoccolo ribaltabile
{pud essere aperto per pulire la pompa
di scarico)

6 Piedini regolabili in altezza

\ -

Pannello con i comandi (fig. @)
7 Selettore tempo di avviamento

8 Tasto per il programma di tavaggio
delicato . -
{non per tutti tipi di macchina)

9 Selettore del numerc di giri per la centri-
fuga/ tasto per la centrifuga delicata

10 Tasto per un livello d'acqua maggiore
11 Tasto per I'arresto risciacquo
12 Tasto di apertura det coperchic lavatrice

13 Selettore di ternperatura con interruttore
generale '

14 Visualizzazione funzionamento
{s’illumina gquando I'obld & sbloccato)

15 Visualizzazione luminosa per automatismo
quantitativo
{si accende finché la funzione di rego-
lazione dell' automatismao quantitativo &
attiva)

16 Selettore di programma con disco
Jindicatore

‘ ‘Dopo il lavaggio:

Scomparti detersivo e ammorbidente
{fig. @) ; .
17 Scomparto detersivo | per prelavaggio

18 Scomparto ammorbidente .
19 Inserio azzurro per detersivo liquido |

20 Scomparto detersivo i per lavaggio
principale

17 18 19 20

)

Brevi istruzioni
Lavaggio:
- Aperiura coperchio lavatrice e cestello

— Selezionare la biancheria ed introdurla nel
cestello

~ Versare il detersivo nel cassetto’

— Chiusura coperchio cesteilo e lavatrice

— Aprire il rubinetto dell'acqua <
~ Impostare il programma e la temperatura ‘

Spegnere 'apparecchio |
{portando i selettore di temperatura su Q)

Chiudere il rubinetto delfacqua ,
Apertura coperchio lavatrice e cestello \
Estrarre la biancheria

i




Tt Tem

Questa nuova lavatrice automatica si differen-

- zia dai modelli precedenti per quanto riguarda
il lavaggio, il risciacquo e la centrifuga

| La tecnica di lavagglo e di risclacquo
; ~ Per ottenere cio, questa lavatrice automati-

ca possiede un sistema di lavaggio
speclale, che & efficace in tutti | programmi
€ per tutti i tipi di tessuti,

Un cestelio realizzato appositamente
trasporta 'acqua in una circolazione
continua e consente in tal modo un bagao
intensivo ed omogeneo della biancheria
con minore acqua.

© _ |l sistema di dosaggio automatico adatta

il consumo d'acgua alla quantita di bian-
cheria e al tipo di tessuto.

"~ Maggiore risparmio con la chiusura

sferica del contenitore per 'acqua di
lavaggio, che permette di sfruttare al 100%
il detersivo dosato.

- li sisterna di lavaggio & cosi efficace che la
normale biancheria pud sempre essere
lavata senza prelavaggio.

- Con i programmi per il lavaggio di bianche-
ria colorata, ia biancheria viene delicata-
mente centrifugata prima di ogni lavaggio.
Mediante questa centrifuga in prelavag-
gio, la‘biancheria viene risciacquata a
fondo con un consumo minime di acqua.

~ Il riconoscimento della schiuma durante
la centrifuga in prelavaggio permette di
sfruttare in modo ottimale I'acqua di
risciacquo.

- Lalana viene lavata in un programma di
lavagglo per tana, riconosciuto dalla
Segreteria internazionale per ia tana, con
un particolare numero di giri e con uno
speciale’ritmo del tamburo in modo pid
delicato che non a mano.

La tecnica di centrifuga

~ Grazie al movimento iniziale lento del
cestello, 1a biancheria viene centrifugata
particotarmente bene e in modo silenzioso.

- Il riconoscimento dello squilibrio
controlla e corregge ta disposizione della
biancheria nel cestello, garantendo
ur'ottima stabilita della Javatrice.

- In case di squilibri, dopo alcuni avviamenti™
della centrifuga viene limitato il numero di
girt oppure interrotta la centrifuga, in modo
da non danneggiare |'apparecchio.

Il dispositivo di sicurezza "Aqua-Stop”
(non presentg in tutti i modelli di favatrice)

It dispositivo di sicurezza Aqua-Stop blocca
automaticamente l'alimentazione di acqua nel
caso in cui vengano riscontrate piccole
perdite nel sistema,

Indicazioni per il risparmio /

difesa dell’ambiente _

Grazie alla particolare concezione tecnica -

dell'apparecchio, la Vostra biancheria pud

essere lavata con un consumo minimo di

energia. Per ottenere un lavaggio estrema- -

mente economico e non inquinante si consig-

lia tuttavia di

- introdurre la quantita massima di
biancheria

- dosare il detersivo in base alla durezza
dell'acqua locale, al grado di sporco e alla
quantita di biancheria.

I} nostro contributo per la tutela delfambiente:
abbiamo utilizzato carta riciclata.
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. Sipregadi leggere accuratamente
gueste istruzioni prima di mettere in
funzione I'apparecchio. Esse contengono

importanti informazioni riguardo Fuso e la -

sicurezza dell'apparecchio.

il Produttora non risponde di.danni
derivanti dall'inosservanza delle note
riportate in queste istruzioni per I'uso.
Conservare queste istruzioni, eventual-
mente per il successivo proprietario delia
lavatrice.

Il materiale d'imballaggio va eliminato in
modo conforme alla norme,

Il materiale d'imbaliaggio non & un gioco
per i bambini.

. Non collegare I'apparecchio se sono

presenti dei guasti (provocati ad es.
durante il trasporto).

In caso di dubbio rivolgersi al Servizio di
Assistenza o al rivenditore di fiducia.

. Lalavatrice & indicata per un uso dome-

stico e per gli scopi indicati qui di seguito.

. Non lasciare giocare i bambini con

l'apparecchio. Tenere lontano gli animali
domestici dall'apparecchio.

. Non salire sulfapparecchio. Non utllszzare

l'apparecchio come predeilino o come
base d'appoggio per salirvi sopra.
Non appoggiatevi sul coperchio aperto.

. Attenzione all'acqua bollente durante lo

scarico.

. Non ruotare il cestelio premendolo sulia

superficie perforata. Pericolo d'esco-
riazionit Usare e apposite cavita!

. Gli apparecchi fuori uso devono essere

resi inutiizzabili. Estrarre la spina dalla
presa di corrente e staccare il cavo
d'alimentazione dall'apparecchio,
Distruggete il dispositivo di chiusura del
coperchio di riempimento. ‘
Eliminare 'apparecchic in modo regola-
mentare.

Prima di mettere in funzione I'apparecchio
controliare che le protezioni per il trasporto
siano state rimosse e che I'apparecchio sia

- stato installato come descritto in queste

istruzioni,

Primo lavaggio

Eseguire il primo lavaggio senza hiancheria.
Agprire il rubinetto dell'acqua.

Versare nello scomparto Il un mezzg misurino
di detersivo (non utilizzare detersivi per
biancheria deficata o per bucaio a mano).
Premere il tasto per if programma

delicato (8).

Posizionare il selettare di programma (1 6)
su B e il seletiore di temperatura (13)

su 95 °C.
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Bad

- Potete utilizzare tutti i normali detersivi
reperibili in commercio per lavatrici a cestello.
Non versare prodotti solventi (per es.

- prodotti smacchiatori, decoloranti) nella
 lavatrice!

- Conservare sempre il detersivo e gli altri

. prodotti per il {avaggio fuori dalla portata
> dei bambini.

'Prima di inserire il detersivo controllare

- the nello scomparto per il detersivo non

: siano presenti eventuali corpi estranei.

.l dosaggio consigliato & indicato su ogni

. confezione di detersivo e deve essere

- esattamente rispettato.

. Quantita di detersivo

La quantita di detersivo dipende da:

~ il grado di durezza dell’acqua per infar-
;. mazioni sulla durezza delf'acqua rivolgersi
all'ente di erogazione competente; vedere
anche la tabelia “Indicazioni sulla durezza
dell'acqua’.

La durezza del'acqua & deterrminante per
un dosaggio oftimale del detersivo.

Indicazioni sulla durezza dell’'acqua

‘%a:?;zg:' Caratteristica D:';ZZ%:H
-1 dolce 2-0
2 media 7-14
. 3 dura 14-21
b 4 molto dura oltre 21

Per motivi igienici si consiglia di non
utilizzare acqua piovana nefla lavatrice.
inoltre pud accadere che, a causa degli
influssi atmosferici, Facqua piovana impura
(ad es. "piogge acide") possa intaccare
elementi costruttivi della lavatrice. L'acqua
piovana pud anche pregiudicare l'esito del
risciacquo.

Se si utilizzano addolcitori separati (dosag-
gio secondo la durezza dell'acqua), dosare
il detersivo per i grado di durezza 1. In
questo modo si pud ridurre la quantita di
detersivo a seconda del grado di durezza
e del detersivo utilizzato.

- il grado di sporco.,
La biancheria con un normale grado di
sporco va lavata senza prelavaggio. Se
sulla contezione del detersive non sono ri-
portate note in proposito, ridurre la quantita
di detersivo per il prelavaggio e il lavaggio
principale del 20% circa. Se la biancheria &
solo leggermente sporca, ridurre la quan--
titd di detersivo di un altro 10%.

-~ la quantita di biancheria.

Introdurre nella javatrice la quantita mag-
sima possibile di biancheria. Con una
quantita ridotta di biancheria colorata o da
bucato e con il prograrmma per biancheria
delicata si pud ridurre anche il detersivo.
Se si utilizza un detersivo universale, pro-
cedere al dosaggio nel modo seguente:
Carica: 4.5 kg =100%

3-4 kg = 80%

2-3 kg = 70%

1-2kg = 60% della
quantita indicata sulla confezione.
Le indicazioni per i detersivi delicati si rifer-
iscono spesso a quantita di carica ridotte.
Osservare le raccomandazioni per il
dosaggio!

Dosaggio del detersivo in polvere

L'inserto blu per il detersivo liquido deve
essere posizionato nella sua feritoia dello
scomparto centrale (fig. @). -

Per un detersivo universale normale e
poco concentrato vale:

con la biancheria con un normale grado di
sporco selezionare un programma senza
prelavaggio. Versare il detersivo nello scom-
parto l. :

Per la biancheria molto sporca selezionare un
programma con prelavaggio.

Versare . de! detersivo nello scomparto | e 34
nello scomparto |1

Per un detersivo universale concentrato
senza additivi osservare le indicazioni riporta-
te sulla confezione, per quanto riguarda it tipo
e la quantita di dosaggio. Per evitare difficolta
nel prelievo del sapone si consiglia di usare if
dispenser in dotazione alla confezione del
detersivo.

" 23




| detersivi liquidi possono essere utilizzati,
secondo le indicazioni dei Produttori, per tuiti i
programmi senza prelavaggio. A tale scopo

togliére l'nsento blu dallo scomparto

ammorbidente &8 ed introdurlo nello scompar-

- to per detergente 1l (fig. ®).

Si possono usare anche gli appositi dosatori
forniti in dotazione con alcuni tipt di detersivi
liquidi. Essi vanno aggiunti alla biancheria nel

cestello.:
Ammorbidente

Versare 'ammorbidente neflo scomparto £8.
Utilizzare le dosi indicate dal Produttore.
Riempire al massimo fino al contrassegno
"max." in medo da evitarne una fucriuscita
immediata. Gli ammorbidenti particolarmente
densi vanno diluiti con un po' d'acgug per
gliminare le parti grumose, in modo danon .

intasare lo sficratore.
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Prodotti per aprettare |
| prodotti per aprettare possono essere

versati, come anche 'ammorbidente, nello !
scomparto §8. Durante F'ultimo ciclo di ]
lavaggio vengono poi automaticamente |
‘prelevati. Quando si utilizza dell'amido & quasi
inevitabile un ingrigimento o una leggera
colorazione della biancheria, poiché 'amido |
pud legare le particelle di sporco e dicolore
sui tessuti rendendo impossibile un suo
risciacquo. —

Con i vari prodotii per aprettare viene ottenuto
un sffefto intenso, medio o moderato a |
seconda del dosaggio. : |

Apretti delicati e amido naturale ;
L'amido naturale oftenuto da riso, mais o

patate pud essere utilizzato solamente per i
tessuti di cotone e, a differenza degli apretti
delicati, non pud essere risciacquato dalla
biancheria. ; ]

Se desiderate trattare la Vostra biancheria con
questi prodotti potete selezionare un apposito
programma d'inamidatura (vedere a pag. 31).

e Sl e

r
FE N




: Carnita della blancherla

Lavare esclusivamente tessuti indicati per il
lavaggio con lavatrice (non quelli indicati per

- la pulitura a secco). Selezionare la biancheria

secondo il tipo, i grado di sporco e fa tempe-
ratura di lavaggio. Osservare le indicazioni

; per il lavaggio riportate sulle targhette degli

indumenti.

. La biancheria bianca o chiara va lavata

. separatamente.

" La biancheria particolarmente delicata, come
- per es. collant delicati e tendaggi, vanno lavati
;' solamente dentro una rete o alla fodera di un

. CUSCIng.

. Con indumenti lavorati a maglia e indu-

menti di maglierla (ad es. tricot), rivoitare
il lato interno verso |'esterno.

Simboli per la cura dei tessuti

Tessuti tavabili in lavatrice

Biancheria da bucato
Biancheria colorata

Biancheria delicata @

Lana lavabile in lavatrice

Biancheria lavabile a mano /
con pulitura a secco -

Lavaggio a mano @

‘non lavare 'ﬂ
Simboli per pulitura a secco @ @ ®

non lavare a secco X

— Togliere corpi estranei e oggetti metal-
licl, come per es. spilie da balia e
fermagli, dalla biancheria.

— Chiudere le chiusure lampo e abbotton-
. are le fodere.

- _ Le rotelline di scorrimento delle tende

devono essere tolte oppure avvolte in
un sacchetto,

Apertura coperchio lavatrice

Premere il tasto di apertura (12). Scllevare il
coperchio lavatrice.

Nota! Per motivi di sicurezza il coperchio la-
vatrice & bloccato durante intero svolgimento
del programma. -

Il tasto di apertura pud essere azionato circa
1-2 minuti dopo la fine del programma o dopo
lo spegnimento della lavatrice (portare i
selettore temperatura su O)

Apertura coperchlo cestello {tig. ®, ®)
tntrodurre la mano nelie cavita delle
mpugnature e gxrare il cestello finché
I'apertura si trovi in alto,

- Spingere la met4 posteriore del coperchlo
finché il gancio "a" sia scoperto della
feritoia della meta posteriore del coperchio.

— In questa posizione mantenere ia meta
anteriore del coperchio,

— Aprire quidi la meta posteriore e poi quelia
anteriore del caperchio.

introdurre la blancheria

Prima di introdurre la biancheria controlia-
re che nel cestelio non siano presenti
corpi estranei o slano rimasti rinchiusi
animali domestici.

introdurre ia biancheria spiegata e in ordine
sparso nel tambure, cercando di unire indu-
menti grandi con biancheria piccola. Le indi-
cazioni sulla quantita di biancheria per i diffe-
renti programmi di lavaggio sono riportate
nella Tabelia programmi. Non superare le
quantitd indicate.

Chiusura coperchio cestello (fig. @)
Chiudere dapprima la meta anteriore e dopo”
quella posteriore det coperchio, spingerle poi
in basso finché il gancio fa presa nella feritoia.
Lasciare il coperchio. Aver cura che i capi di
biancheria non st inceppino tra il cestello ed il
coperchio. _
Attenzione! |l coperchio cestello & chiuso
bene se non si apre spingendo in basso la
meta anteriore del coperchio.

Chiusura caoperchio lavatrice
Chiudere il coperchio lavatrice e spingerlo in
basso finché il bloccaggio scatta.
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Selezionare il programma di lavaggio In
base alla Tabella programmi riportata in
questo manuale o alle brevi istruzioni
riportate nel sezione comandi.

‘Scegliere il programma /

accendere la lavatrice

Se si desidera programmare in anticipo il
termpo di inizio del programma, disporre i
selettore dl avviamentao (7) sul tempo
desiderato.

Girare if selettore di programma (16} in
senso orario e scegliere il programma
desiderato {per ii disco indicatore del

“selettore di programma vedere la fig. @),

Se necessario si possono selezionare le
funzioni supplementari (per la descrizio-
ne dettagliata vedere a pag. 28).

Ruotare if selettore di temperatura (13}
dalta posizione Q e portarlo sulla
ternperatura di lavaggio corrispondente al
programma. La spia di funzionamenio (14)
siaccende. .

Al termine del tempo di avviamento
impostato inizia lo svolgimento del pro-
gramma.

La spia dell'automatismo quantitativo (15)

si accende finche la funzione di regola-
zione dellautomatismo & efficace.

Attenzione!

Con coperchio della lavatrice non chiuso bene

un interruttore di sicurezza impedisce l'inzio
dello svolgimento del programma.

Svolgimento del programma

|l digco allinterno det selettore di programma
{16) si sposta durante il programma, indican-
do in tal modeo I'attuale stato del programma
{per il disco indicatore del selettore di pro-
gramma vedere la fig. @).

Introduzione successiva di biancheria
Durante il prelavaggio e allinizio del lavaggio
principale possono essere introdotti altri capi

~ di biancheria. A tale scopo portare il selettore
ternperatura su Q. La lavatrice & quindi
disinserita. | coperchi lavatrice e cestello
possono essere aperti dopo 1-2 minuti. )
Introdurre altra biancheria e chiudere accu--
ratamente i coperchi. Imposiare di nuovo fa
temperatura desiderata.

Cambiare il programma _
E’ possibile cambiare il programma in qualsia-
si momento.

A tale scopo riportare il selsttore della tempe-

ratura su ), in modo da spegnere la lava-
trice. Regolare il selettore di programma e
quindi impostare la temperatura desiderata.

Per evitare le sgualciture

Nel caso di tessuti che si sgualciscono |
facilmente consigliamo:

— un carico ridotto

— temperature di lavaggio non superiori a
40 °C, specialmente per tessuti con una
percentuale di materiale sintetico

- ridurre il numero di giri della centrifuga o
selezionare la centrifuga delicata.
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Programma per
biancheria delicata

Centrifuga finale,
Fine programma

-

Risciacquo
Ammollo

Prelavaggio

Centrifuga finale

S/PIA

Fine programma

Centrifuga finale

Prelavaggio

Ammollo

Risciacquo

E ) Programma per bucato/
: Programma per lana biancheria colorata
. @
 Posizioni di regolazione:
Boliitura / colorato Delicati Lana
A con prelavaggio G con prelavaggio N normale
'8 normale H rormale . # risciacguo
B C leggero J leggero S centrifuga breve
g D breve K breve
¥ B risciacquo # risciacquo .
F centrifuga extra L. centrifuga delicata P scarico
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Anche per piccoli quantitativi di biancheria
questa nuova lavatrice automatica & molto

- economicamente anche senza il tasto . in
funzione del tipo di tessuto e del quantitativo
di biancheria sensibili dispositivi di rego-
lazione provvedono automaticamente a
determinare il corretto livello di acqua.

_ Durante il funzionamento della regolazione
automatica dell’acqua la spia lumincsa (15)
si accende.

Naturalmente si deve dosare anche una minor
guantita’ di detersivo, per es.: per mezzo
carico di biancheria solo il 60% di detersivo.
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catamente studiati per il normale sporco
domestico,

Premendo uno o pi tasti potete adattare il
programma selezionato in modo ancor pit
specifico alla Vostra biancheria.

Selettore tempo di avviamento (7)
Prima di scegliere il programma, usando il

-selettore tempo di avviamento si pud regolare

un tempo, al termine del quale il programma
impostato si avvia automaticamente.

Si possono programmare i tempi sino a 8 ore.
Per far questo, disporre il temporizzators di
awvio sul tempo desiderato.

Attenzione!

Se si desidera un tempo di due ore o meno,
bisogna per prima cosa ruotare sempre il
selettore oltre le due ore e quindi retrocedere
sul tempo desiderato. It tempo selezionato
puo’ essere corretto in qualsiasi momento.

in tal modo si possono sfruitare tariffe di
corrente piu convenienti. inizio e quindi anche
fine del programma possono essere quindi
adeguati alle abitudini personali. Scegliendo
un tempo adatto (dal tardi pomeriggio al

mattino presto) si contribuisce ad alleggerire -

le centrali elettriche e di depurazione. Nel
caso non venga messo in funzione il selettore
di tempo, lo svolgimento del programma inizia
subito-dopo aver acceso la macchina,




=
* Premendo questo tasto viene diminuita fa

- meccanica di lavaggio nef caso di tessuti
particolarmente delicati. { tempi di pausa del
: cestello vengono prolungati & i periodi di

< |lavaggio accorciati.

- Con la lana non & necessario premere questo

| ©.
| numeri di giri per la centrifuga variano a
" seconda del modello di lavatrice,

¢ per esempio: ‘

= 1100-800-600 oppure

e =T

Tasto per Il programma delicato
{B8) (non per tutti tipi di macchina)

tasto, poiché nel programma per lana il

* lavaggio viene sempre eseguito con un fitmo
k molto dslicato.

Selettore del numero di girl per
la centrifuga /
tasto per la centrifuga delicata (9)

—

1000 - 800 - 600 oppure’
900 - 750 - 600 giri al minuto.

| 1 programma di base ofre un numero di giri

per la centrifuga diverso a seconda del tipo di

" tessuto. Premendo questo tasto si pud

scegliere un numero di giri inferiore. Ad
esempio per la biancheria da bucato e per
quella colorata 800 invece di 1100, e con i
programmi per biancheria delicata e per lana
600 invece di 800 giri at minuto.

a) Tasto non premuto:
Viene centrifugato con un numero di giri
plis alto. Cid & particolarmente importante
guando si desidera asciugare successiva-
mente i capi in un asciugabiancheria. In
guesto caso, con la biancheria ben
strizzata si ottiene un notevole risparmio
di tempo & di energia.

. *b) Tasto premuto:

Viene centrifugato con un numero di giri

" piu basso.
La hiancheria delicata e poco resistente
dovrebbe sempre essere centrifugata con
un hasso numero di giri. . .

&y Tasto per un livello d’acqua

pil alto (10)
La tecnica di lavaggio di questa lavatrice
automatica rende possibile un consumo di
energia & di acqua ridotto al minimo in caso
di lavaggi normali.
Premendo questo tasto vengono aumentati i
livelli d'acqua durante il lavaggic e il risciac-
quo. Un livello d'acqua pil alto & necessario
per il lavaggio di tendaggi e durante 'ammolio
o l'inamidatura. Inoltre consigliamo F'uso di.
questo tasto nelle localitd con un'acqua molto
dolce oppure nel caso in cui si preferisca
tavare ta biancheria solo quando & molto
sporca. )
Con indumenti di lana non & necessa premere
questo tasto, poiché nel programma lana il
lavaggio e il risclacguo avwwengono sempre
con il massime livello d'acqua.
Tasto per I'arresto risciacquo
= (1)
Peri programmi di lavaggio G, H, Je K di
biancheria delicata e lana s! pud stabilire se la
biancheria, dopo F'ultima fasse di risciacguo,
debba rimanere nel'acqua di risciacquo ©
essere centrifugata automaticamente.

a) Tasto non premuto: La biancheria viene
centrifugata senza arresto risclacquo.
Per evitare che si sgualcisca, la biancheria
dovrebbe essere tolta dalla lavatrice
appena finisce il programma.

b} Tasto premuto: La biancheria imane
nell'acqua dell’uitimo risciacquo.

Il programma pud essere terminato con la

centrifuga oppure con il pompaggio
del’acqua senza centrifuga.

— Per la centrifuga premere di nuovo il
tasto per l'arresto risciacquo.

— Per il pompaggio dsll'acqua: spegnere
'apparecchio e portare il selettore di
programma (16}, girandolo in senso
orarlo, su P e riaccendere la lavatrice.




Programma d| risparmio energia

La biancheria normalmente sporca pud
essere lavata ad una temperatura pil
bassa, ad es. la biancheria resistente a 60 °C
anzicch@ 95°C, |

Portare il selettore programma ad es. su B.
Portare il selettore temperatura sulia tempera-~
tura desiderata,

Con questo programma si nsparm:a circalf
40% d’energia.

Programmi per biancherla poco sporca
Biancheria poco sporca senza macchie puo’
essere lavata alla temperatura desideratao a

- secondé per it tipo di tessuto con i programmi
C e J arisparmio di tempo.
La durata del bucato si riduce in base alla
temperatura scelta sino ad un terzo rispetto ai
programmi normali. .

Programmi brevi per blancherla

poco sporca

Tutti § tessuti poco sporchl pOSSONo essere
favati con i programmi D o K a seconda della
temperatura desiderata ovvero del tipo di
tessuto. La durata del programma si riduce
a seconda della temperatura di lavaggic fino a
meta.

Tutl | programmi brevi si svolgono senza
prelavaggio. Per biancheria resistente e
colorata riempire it cestello-solo a meta.

Programmi con prelavaggio

Solo in caso di biancheria molto sporca si
consiglia 'impiego del prelavaggio (es.
macchie sugo, sangue abiti da lavoro etc.).
Posizionare il selettare pragrammi (16) in

A oppure G.
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Tutti | programmi di Iavagglo ﬁnlscono conla
centrifuga.

Se & stato premuto il tasto per P'arresto
risciacquo (11}, il programma viene teminato
all'ultimo risciacquo per programmi biancheria :
delicata e lana. La biancheria rimane

nell'acqua deil'ultimo risciacquo.

Per centrifugare:

premere di nuovo il tasto per l'arresto
risciacguo.

Per il pompaggio dell’acqua:

spegnere ['apparecchio, portare il selettore
di programma (16) su P, girandolo in
senso orarlo, e riaccendere
fapparecchio.

Spegnere l'apparecchio

Posizionare il selettore di temperatura (13)
su Q. La spia di funzionamento (14)
Si spegne.

— Sbloccare i tasti premuti, premendoli

un'altra voita.

Chiudere il rubinetto deli’acqua
{non necessario nei modelli di lavatricé

_dotati di Aqua-Stop).

Lasciare leggermente aperto il coperchio
della lavatrice.




B N

- Inamidatura

¢ Versare nell'acqua 'appretto o 'amido

 naturale rispettando le relative istruzioni.

> Versare 'amido sciolto nel cestello aperto.

. Introdurre la biancheria e chiudere i coperchi

E del cestello e della lavatrice.
. Portare il selettore di programma (16) su B,

§ eventualmente selezionare anche i tasti per un
 livello pil alto dell'acqua e/ ¢ it tasto per il

" lavaggio delicato e portare il selettore di

- temperaturasu .

- Dopo 10 minuti spegnere a lavatrice {riportan-

. doil selettore di temperatura su Q).

i Per centrifugare la biancheria posizionare il

F. selettore di programma su F oppureL e

ST

riaccendere I'apparecchio (portando 1l
selettore di temperatura su ).

Risciacquo extra

Con questa lavatrice & possibile eseguire un
risciacquo specifico per il tipo di tessuto con
una successiva centrifuga. Per tutti i program-
mi di lavaggio (biancheria da bucato / colora-
ta, deficata, fana), l'ultimo risciacquo {ammar-
biderte) & contrassegnato sul disco indicatore
del selettore di programma con il simbolo €8
{vedere la fig. @ a pag. 27).

Per eseguire un risciacquo extra, portare i
selettore di programma (16} sulla posizione 88
del programma selezionato e quindi accende-
re la lavatrice.

Smacchiatura .

Le macchie tenaci non possono essere
completamente eliminate nemmeno ¢on un
secondo lavaggio. Pertanto le macchie . _.
dovrebbero essere rimosse subito, finché
sono fresche. Le macchie gia asciugate sono
molto difficili da eliminare. Provate in un primo
tempo con acqua e sapone. Non strofinare il
tessuto, ma tamponarlo. _ .
Non utilizzare mai smacchiatori contenenti
solventi! .

Sussiste il pericolo d'incendio o di
esplosioni!

' Decolorazione .

Con questa lavatrice non & possibile
decolorare tessuti. | prodotti decolorant! o
candeggianti corrosivi potrebbero conte-
nere zolfo o cloro e quindi danneggiare
partl dell’apparecchlio.

Colorazione

E' possibile tingere dei lessuti in questa
lavatrice, tuttavia con certe limitazioni:

Si prega di usare prodotti coloranti
biologici e di attenersi esattamente alle
indicazioni del Produttore per quanto
riguarda I'utilizzo e la compatibilita per
lavatrici. In questo caso non si pud escludere
una leggera colorazione det capi lavati suc-.
cessivamente, a causa dei residui di colore
che possono depositarsi sulle parti interne
della lavatrice. '

Atenzione: dopo ogni colorazione, effettuare
un lavaggio a 95 °C senza biancheria. Versare
/2 misurino di detersivo universale solamente
nello scomparto ll.
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Prima di eseguire lavorl di manutenzione
staccare sempre la spina dalla presa
di corrente o disattivare I'interruttore
elettrico. Chiudere il rubinetto dell'acqua

Pulizia del’apparecchio
Lavare il mobile della lavatrice e i suoi ‘
elementi di comanda solo con acqua oppure
con un normale detergente, privo di solventi
e tate da non graffiare la superficie '
dell'apparecchio.
Non usare solventi! Questi prodotti
possono danneggiare parti :
deilapparecchio, creare vapori nocivi e

~ provocare esplosioni! Non spruzzare getti
d’acqua sull’'apparecchig! .

Vaschetta dell‘ammorbidente (fig. @)
Dopo ripetuto ammoello la tracimazione nella
vaschetta deli'ammorbidente dev'essere
pulita. Resti di ammorbidente potrebbero
altrimenti intasare |a tracimazione. A tale

. scopo esirarre la vaschetta dell'ammor-
bidente. Estarre la tracimazione rossa e
lavaria.
Rimontare la tracimazicne fino alla battuta
Eliminare eventuali resti di detersivo dagli
scomparti,

_ Rimontare la vaschetta dell'ammorbidente.

Cestello e guarnizione a soffietto
Rimuovere eventuali oggetti metallici, come
ad es. graffette da ufficio o spille di sicurezza -
dal cestello 0 dalle pieghe delia guarnizione a
soffietto. Pericole di macchie provocate
dalla ruggine! Eventuali macchie di ruggine
vanno eliminate con un detergente privo di
cloro. Non usare in nessun caso fana-
d'acciaio!

Decalcificazione dell'apparecchio
In caso di softodosaggio di detersive, si forma
sulla superfice del tamburo una patina opaca.
Con un corretto dosaggio una decalcifi-
cazione di norma non & necessaria.
Attenzione i decalcificatori contengono
acidi corrosivi, e quidi possono intaccare
elementa della lavatrice. -

‘In caso di necessita seguire scrupolosa-

- mente i consigli del produttore.
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Al termine effetuare sempre un breve ciclo
di lavaggio con un mezzo misurino di
sapone nello scomparto Ii, programmaK e
regolatore della temperatura in pos. 1.

Pulizia del filtri nel raccordo per 'acqua
Per tipi di apparecchi senza Aqua-Stop:

| filtri si trovano nel raccordo a vite del tubo
flessibile collegato al rubinetto dell'acqua

(fig. @) e nel bocchettone della vaivoia
elettromagnetica sul retro della lavatrice

{fig. d). Soprattutto il fittro al it rubinetto
delfacqua deve essere pulito frequentemente.

‘Pulizia;

Chiudere il rubinetto dell’ acqua

Per eliminare la pressione dellacqua nel tubo
flessikile di alimentazione, ructare il selettore
di programma su A e accendere 'apparec-
chio per 30 secondi circa.

Staccare la spina dalla presa di corrente!
Svitare it tubo flessibile.

Quindi estrarre il filtro dalla vaivola elettroma-
gnetica servendosi di una pinza (fig. @). Il
filtro pud essere pulito sotto l'acqua del
rubinetto con una spazzola.

Riavvitare it tubo flessibile facendo attenzione
che i filtri e le guarnizioni alloggino perfetta-
mente,

Per i modelli di lavatrice con Aqua-Stop:
Il filtro posto nel raccordo per il tubo flessibile
syl rubinetto dell'acqua (fig. §2) dovrebbe
venire pulito regolarmente.

Pulizia:

Staccare ia spina dalla presa di corrente!
Chiudere il rubinetio def’acqua.

Allentare il collegamento a vite del tubo
flessibile.

Estrarre il filtro dal bocchettone servendosi di
una pinza (fig. @) pulirlo softa 'acqua del

- rubinetto con una spazzola. Riavvitare il tubo

flessibile facendo attenzione che i filtri e le
guarnizioni allaggino perfettamente. -




fenzioneyjcurallpuliz

i Protezione antigelo

Se l'apparecchio & installato in un ambiente
Econ il rischio di gelo, Yacqua rimasta nella
fpornpa di scarico deve essere scaricata,

-~ Chiudere il rubinetto delfacqua.

b~ Svuotare il tubo flessibile d'alimentazione:

' Per gl apparecchi senza Aqua-Stop:

allentare il tubo flessibile daf rubinetto

dell'acqua e fare funzionare la lavatrice a

F vuoto (vedere "Pulizia dei filiri nel raccordo

i perlacgua”)

. Per gli apparecchi con Aqua-Stop:
alfentare il tubo flessibile dal rubinetto .

¥ dellacqua & posarlo sopra uno straccio sut

¥ pavimento. Scegliere un programma di

' lavaggio a piacere e avviare la lavatrice.
L'acqua residua viene espulsa.

* - Svuotare la pompa di scarico:
" vedere “Pulizia della porpa di scarico”
(ai punti 1-3 e 7-9).

| Tubi flessibill di alimentazione e

- di scarico deil'acqua

Per evitare danni causati dalla fuoriuscita
d'acqua consigliamo di fare controllare i tubi
flessibili di gomma da personale specializza-
to, dopo 5 anni di funzionamento.

in questo caso procedere nel mode seguente:

(fig. @ e @)

La pompa di scarico deve essere pulita
quando viene bloccata da botioni, graffstte
¢ oggetti simifi, impedendo in tal modo it
pompaggio dell'acgua.

In caso di lavaggio di tessiti che sfilacciano,
controllare lo state di pulizia della pompa di
scarico.

Prima di procedere glla pulizia bisogna
scaricare 'acqua.

Attenzione:

lasciare raffreddare Pacqua eventuaimente
caldal

Non bere 'acqua di scarico o di
risciacquol

Procedura per la pulizia:
1. Estrarre la spina dafla presa di
corrente!

2. Ruotare con una moneta i dispositivi di
chiusura, applicati sullo zoccolo anteriore
della lavatrice, fino a quando le fessure si
trova in posizione verticale, quindi ribaltare
lo zoccolo. '

3. Togliere il tubo flessibile di svuctamento
(b}, staccare il tappo di chiusura (c) e fare
defiuire I'acqua in un recipiente basso (il .
resto su uno strofinaccio).

4. Svitare il tappo defla pompa {a) ruotandolo
in senso antioraria.

5. Rimuovere eventuali corpi estranei presentl
nel corpo della pompa. Pulire linterno del
corpoe della pompa ¢ le refative palette {d).

6. Riavvitare saldamente il tappo della
pompa.

7. Installare di nuovo il tubo flessibile di
svuotamento e inserirlo nell'apparecchio.

8. Richiudere lo zoccolo e fissarlo mediante
un quarto di rotazione dei dispositivi di
chiusura. Le fessure devono ora trovarsi in
posizione orizzontale.

8. Per evitars che con il prossimo lavaggio si
depositi del detersivo non utilizzato nel
sistema di scarico & necessario riattivare fa
chiusura dj scarico.

Versare pertanto 2 litri d'acqua nello
macchina e quindi selezionare il program-
ma breve P (pompaggio dell'acqua).
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La sicurezza di questo apparecchio @ conforme alle vigenti' norme di sicurezza.

. Eventuali riparazioni al sistema elettrico devono essere eseguite solamente da personale l
specializzato. Riparazioni non appropriate possono causare gravi danni per 'utente. !

Guasto

La spia luminosa di servizio

non si llumina
Il lavaggio non viene iniziato

Fuoriesce schiuma dal
cassettino per il detersivo

It tasto di apertura del
coperchio non risponde ai
comandi

L'acqua non @ stata
scaricata

Durante i'avviamento della
pompa di scarico viene udito
un breve rumore.

La biancheria non é stata
centrifugata’

Dopo Pultimo risciacquo &
ancora visibile deila schiuma
Alla fine del programma,
sugli indumenti si trovano
residui di detersivo

Mancanza di corrente

" dell'acqua non & aperto. Il tempo di inizio no. Il tempo di inizio

‘za Agua-Stop ha bloccato 'alimentazione di acqua per

‘bloccato. Per togliere la biancheria hisogna prima spegnere

- velocita é stata automaticamente evitata. ‘

Possibili cause / Rimedio

La spina non & inserita o si é allentata dalla presa di corrente.
L'interruttore automatico nellappartamento & scattato.

Il coperchio lavatrice non & correttamente chiuso. Il rubinetto

nen €' stato programmato correttamente (programmare
nuovamente it tempo di avviamento come descritto nel
paragrafo "Selettore di avviamento™). Il dispositive di sicurez-

lapparecchio (chiamare un tecnico det servizio d'assistenza). |
E’ stato versato troppo detersivo. Riportare i) selettore di
temperatura su Q e lasciare spento l'apparecchio per

5-10 minuti. Per arrestare la formazione di schiuma versare un
cucchiaio di ammorbidente con 'z litro d'acqua nello macchina. -
L'acqua non pud venire prelevata a causa di un intasamento

o di un difetto. Per motivi di sicurezza il coperchio rimane

la lavatrice, posizionando il selettore di temperatura su Q.
Dopo 1 - 2 minuti & possibile azionare I'apposito tasto ed
aprire il coperchio. Attenzione! Lasciare prima raffreddare
la biancheria e l'acqua di lavaggio bollenti!

Alcuni indumenti di grandi dimensioni (ad es. accappatoi) si
sono arrotolati e non sono distribuiti in modo uniforme dentro
al cestello. Per motivi di sicurezza la centrifuga finale a piena

Introdurre sempre indumenti grandi e piccoli nel cestello.
Non si tratta di un difetto! Questo breve rumore di avviamento
& normale,

Intasamento neila pompa di scarico (vedere "Pulizia defla
pompa di scarico”), nel tubo di scarico dell’acqua o nel
sistema di scarico.

Alcuni detersivi tendono a formare pit schiuma rispetto ad altri.
Tuttavia cid non influisce in alcun modo sull'esito del risciacque.
Cid non & dovuto ad un risciacquo scadente della lavatrice;
generaimente si tratta di residui insolubili di alcun: detersivi
privi di fosfato, che tendono a depositarsi sugli indumenti
sotto forma di macchie chiare.

Rimedio: lasciare asciugare indumento € quindi spazzolarlo |
oppure ripetere subito l'intero risciacquo. Eventualmente :
cambiare marca di detersivo. )

Se viene a mancare la corrente oppure in caso di guasto

all'apparecchio & possibile, svuotare 'acqua presente nella
lavatrice (vedere "Pulizia della pompa di scarice”, punti 1-3
e 7-9). . ;




. Prima di rivolgersi al Servizio di Assisten.
| za si prega di controllare se it guasto pud
essere eliminato da soli (vedere il capitolo
. “Eliminazione in proprio di piccoli

- guasti”).

- Se il guasto non pud essere eliminato in

. proprio, spegnere I'apparecchio, togliere ta

E spina dalla presa di corrente, chiudere il
rubinetto dell'acqua e telefonare al Servizio di
. Assistenza.

" Gli indirizzi del Servizio di Assistenza sono
riportati nell'elenco aliegato.

Si prega di indicare af Servizio di Assistenza il
~ numero del prodotto (E-Nr.) ed il numero di

+ . fabbricazione (FD} defl'apparecchio. Questi

- cdati sono reperibili sulla targhetta del modello

j dell‘apparechio situata nella parte interna del

» coperchio della lavatrice-e nel rettangolo in
 grassetto della targhetta porta dati situata sul
retro della macchina.

ii_ (E—Nr. L ) FD I - ]

Numero Numero
del prodotto  di fabbricazione

Indicando il numero del prodotto ed il numero
di fabbricazione i evita di effettuare chiamate
inutili, risparmiando in tal modo i relativi costi
accessori. -°

~ Nota: :
- In caso di consulenza vengono addebitate
i le spese per un’eventuale chiamata del
. montatore, anche durante ii periodo di
' garanzia.

Con riserva di modifiche tecniche.




Laitteen etupinta (kuva @)
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Kansi

Pesu- ja huuhteluainekotelot
Pesurumpu

Ohjaustaulu

Huoltoluukku
{voidaan avata pumpun puhdistusta
varten)

Jalat, joiden korkeutta voidaan sAatad

‘Ohjaustaulu (kuva @)

7
-8

9

10

11

12
13
14

15

16

Aloitusajan valitsin

Hienopesu kayntirytmin valitsin
(ei kaikissa laitetetyypissa)

Linkouskierrosluvun vatinta“/
Hienolinkouspainike

Runsaasti vettd-painike

 Huurteluseisakki

Kannen aukaisin

Lampotilan valitsin padlle- / poiskytkimeli&
Merkkivalo “kdynnissa”

{palaa, kun laite on kytketty paalle)
Automaattisen vesimaaransadsdon
merkkivalo

{palaa koko ajan kun saatcautomatiikka
on taiminnassa) '
Chjelmanvalitsin nayttdlevylld, joka
osoittaa ohjelman tilan

Pesu- ja huuhteluainelokero (kuva @)
17 Esipesuainekotelo |

18 Huuhteluainekotelo &3

19 Nestemaisen pesuaineen kayttdd varten

kotelon jakaja

20 Varsinaisen pesun pesuainekotelo i

17 18 19 20
@

Lyhyt selostus

Pesu:

Avataan laitteen kansi ja rummun
taytSILUkKU

Lajitellaan pyykki ja laitetaan koneeseen
Lisata&n pesuaine

Suljetaan rummun t&yttéluukku ja
laitteen kansi

Avataan vesinana
Valitaan ohjelma ja lémpdtila

Pesun jalkeen:

Kytketdan laite pois padita
{lampdtilanvalitsin asetetaan asentoon Q)

Suljetaan vesihana
(ei laitemalleiila, joissa on Agua-Stop)

Avataan laitteen kansi Ja rummun
tayttoluukku

Otetaan pyykki koneesta




Tamén vuden automaattipesukoneen kéayttd
- eroaa huomattavasti tAhanastisista malleista
pestdessa, huuhdottaessa ja lingottaessa.

. Pesu- ja huuhtelutekniikka

~ Erikoiskehitteinen pesurumpu pitas veden
koko ajan kierrossa, joten pienemmélla
vesimadrata saavuiutetaan pyykin intensii-
vinen ja tasainen valelu.

. Talla jarjestetmaila tapahtuu pyykin kasittely
erikoisen hellavaraisesti.

- Vesimiadrin sidatdé sopeuttaa vedenkulu-

tuksen automaattisesti pyykkimaaraa ja

t " tekstililajia vastaavaksi

Pesuainesailion eko-kuulaventtiili mah-
dollistaa annostellun pesuaineen 100% -
hyvéksik&yton. -
Pesuirjestelma on niin tehokas, etta
normaalipyykki voidaan aina pesta riittavan
tehokkaasti ilman esipesua.
- Valko- / kirjopesulla pyykki lingotaan
kevyesti ennen jokaista huuhtelua.
-Tallia huuhtelulinkouksella pyykki
huuhtoutuu séastelidalla huuhteluveden
kaytdlla perusteeliisesti.

~ Huuhteluiinkouksen vaahdontunnistus

edistad parasta mahdollista huuhteluveden
hyvaksikayttda.
~ Villan pesu tapahtuu kansalnvatsen
villasihteeristén hyvaksymalia villanpe-
. suchjelmalla erityiselld villakierrosluvulla ja
erikoisella vaihtosuuntarytmilld hellavarai-
semmin kuin kisin.

" Linkoustekniikka

- Koska rumpu alkaa pyérié lingottaessa
pehmeasti, pyykki linkoutuu erityisen
hellavaraisesti ja hiljaisesti.

- Epétasapainon tunnistus kontrolloi ja

- korjaa pyykin jakautumista rummun sisalla
ja huolehtii siten pesuikoneen vakavuu-
desta.

- Mikli epdtasapaino pysyy suurena,
pesukoneen linkouskierroslukua rajoitetaan
useiden linkousyritysten jalkeen tai linkous
keskeytyy, joita pesukone ei vigittuisi.

Aqua-Stop-varolaite

{ei kaikissa laitematieissa)
Aqua-Stop-varolaite sulkee automaattisesti
veden tulon, kun jarjestelmassd imenee
vuoto,

Séastovinkkeja / Ympiristonsuojelu

Erikoisen pesu- ja huuhtefutekniikan ansiosta

pyykki pestaan alimmilla k&yttdarvoiila.

Saastavaisimmmin ja ympéristdystavallisimmin

peset kuitenkin, kun

— taytat koneeseen aina suurimman mahdol-
lisen pyykkim&aran

- annostelet pesuaineen veden kovuusa-
steen, pyykin likaisuuden ja pyykk:maérén
mukaan,

Osallistumme ympdristonsuojeluun:
Kéytamme uusiopaperia.



. Lue laitteen mukana tulevat kaytté- ja
asennusohjeet huolellisesti, ennenkuin
ensimmaisen kerran kaytat konetta.

Ohieet siséltdval tarkeita asennus-, kaytts-

ja turvaohijeita.

Valm|staja giole vastuussa jos annettuja
chjeita ei noudateta.

Sailyta kayttt- ja asennusohjeet
huotellisesti myds mahdollista seuraavaa
omistajaa varten.

, Havitd koneen pakkausmateriaalit
asiaankuuluvalla tavalia. Pakkaus-
materiaalit eivét ole lasten leikkikaluja.

. Ala asenna vioittunutta laitetta {esim.
kufjetusvahingot). Kaanny epavarmoissa
tapauksissa myyjan tai maahantuojan
pucleen.

. Kéyta konelta vain kotitaloudessa j ja vain
' sille imoitettuun tarkoitukseen.

. Al anna lasten leikkia koneella. Pida
kotielaimet loitolla koneesta.

. Pesukoneen paalli ei saa seisté eika sitd
saa kayttdd as tinlautana tai muuna
laskutasona.

. Ole varovainen kuumaa pesuainevetty
koneesta pumpattaessa.

. K&yt pesurummun pybrittdmiseen
rummun olakkeiden syvennyksia. Ala
Ypyorité rumpua koskettamalla rei'itettyd
rummun ulkovaippaa. Loukkaantumis-
vaara!

9. Tehkaa kayiosta poistettava laite toiminta-
kelvottornaksi. lrrottakaa ensin pistoke
pistorasiasta ja sen jalkeen lii tAntajohto
laitteesta. Rikkokaa pesukoneen luukun
lukko. Havittaka4 1aite asianmukaisesti.

Ennen kuin kaytat konetta ensimmaist4 kertaa,
tarkista, etta kuljetustuet on poistettu ja
koneen asennus ja liitanta an tehty kayttd- ja
asennusohjeiden mukaisella tavalla.

Ensimmadinen pesukerta

Pese ensimmainen pesukerta ilman pyykkia.
Avaa vesihana.

Tayta lokeroon H puoli mnalhsta pesuametta
{ei hieno- tai villapesuainetta).

Paina hienopesundppadinté (8).

Aseta ohjelmanvalitsin (16) asentoon B.
Aseta lampétilanvalitsin (13) asentoon 95.




‘ Voit kyttas kaikkia normaaleja rumpupesuko-
§ nee'.le soveliuvia pesuaineita, erikoispesuain-
ena ja komponenttijériestelmén pesuaineita.

+ Ala kéiyta liuotusaineita pesukoneessa
{‘ {esim. tahranpoistoaineita, virinpoistoain-
¢ eita).
' Sailytd pesuaineet ja huubteluaineet

¢ poissa lasten ulottuvilta.
|* Poista ennen pesuaineen annostelua

: pesuainekoteloon mahdolllsestl jadneet

- plenet esineet.

* Annosteluohjeet iimoitetaan pesuainepakkauk-
| sessa ja niita on tarkkaan noudatettava.

! Pesuainemééréa
' Pesuainemadéra rippuu:

pyykin likaisuudesta

Normnaalisti ikaantunut pyykki pestaan
iman esipesua. Jos pakkauksessa ei
erikseen ilmoiteta, kéyta esi- ja varsinaiseen
pesuun 20% vahemmdin pesuainetta. Vain
vahan likaantuneelle pyykille pesuaineen
maaras voidaan vahentad vield 10%,

pyykkiméarasta

Tayta koneeseen mahdollisuuksien mukaan
suurin pyykkimaéra (katso myds ohjelma-
taulukko). Pienia valko- ja kirjopyykkimaarid
pestiessa seka itsesilidvan pyykin ohjel-
massa voidaan myds vahenta pesuaineen
maaraa,

Normaalia pesuainetta kaytetidessa
annostellaan seuraavasti:

- veden kovuusasteesta. Tietoja veden

kovuusasteesta saat paikalliselta vesilaitok-
selta, katso myds taulukko “veden kovuus-
asteet”.

Veden kovuus on ratkaisevaa pesuaineen
oikealle annostelulie.

Veden kovuusasteet

anate || Ominaisuus |, SISEETE
1 pehmed 0- 7
2 keskinkertainen 7-14
3 kova 14 - 21
4 erittain kova yli 21

Sadeveden kiyttimistid pesukoneessa
ei hyglenisista syisté voida suositella.
Liséksi ympdristdvaikutusten vuoksi
likaantunut sadevesi (esim. "Hapan sade")
voi vahingoittaa laitteen osia. Sadevesi voi
myds vaikuttaa epdedullisesti huuhtelu-

¢ - tulokseen.

Kun kaytetaén eriliisia vedenpehmenny-
saineita (annostelu riippuu veden kovuus-
asteesta), annostellaan pesuaine veden
kovuusasteelle 1. Veden kovuusasteesta ja
kaytetystd pesueineesta riippuen voidaan
pesuaineen maaraa pienentaa.

Tayttdmaars: 3.0- 3,5 kg = 100%
25-30kg= 80%
20-25kg= 70%
10-20kg= 60%

pakkauksessa imoitetusta pesuaineen

madrasta.

Hienopesusuositukset on usein tarkoitettu

pieniie tayttdmadrile. Annosteluchjeet on

siksi luettava tarkkaan!

Jauhemaisen pesualneen annostelu
Pesuainekotelossa keskimméisessa huuhte-
luainelokerossa &8 on sininen kotelonjaka ja
nesteméaisen pesuaineen kayttta varten,
{kuva @)

Normaali- ja vihin tilvistetyt pesuaineet:
Norrnaalisti likaantuneelle pyykille valitaan
ohjelma ifman esipesua. Pesuaine annostel-
laan koteloon Il

Kéytettdesss erillisid vedenpehmennysameﬂa
annosteliaan ensin pesuaine, sitten vedenpeh-
mennysaine koteloon |1,

Erittéin likaiselie pyykille vaitaan ohjelma -
esipesulla. Pesuainemaarasta annostellaan
talisin '+ esipesua varten koteloon |, ja %
koteloon il varsinaista pesua varten.

Kaytettiess erittdin tlivistettyja
pesuaineita iiman tAyteaineita, on pakk-
auksessa annettuja annosteluchjeita tarkoin
houdatettava. Jotia valtytaan mahdolisilta
huuhteluvaikeuksilta, kaytetdan pesuaine-
pakkauksen annosteluapua.
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Nestemdisen pesuaineen annosteiu
Nestemaista pesuainetta voidaan valmistajan
ohjeiden mukaisesti kayttaa kaikissa ohjelmis-
sa ilman esipesua.T4ta varten sininen kotelon
jakaja otetaan huuhteluainekotelosta €8 ja
asetetaan pesuainekoteloon 1l (kuva @).

" Voit kayttad myds nestemdsisten pesuaineiden
mukana olevia annosteluastioita. Ne laitetaan
sugraan koneen rumpuun pyykin joukkoon.

Komponantitipesuaineiden annostelu
Markkinoilla on erflaisia komponenttipesuain-
gita. Ne eroavat tavallisista pesuaineita sina,
etté pesuaineen eri aineosat on pakattu”
erikseen, yteensa kolmena eri osana, esim.
peruspesuaine, vedenpehmennysaine ja
valkaisuaine. N4it4 eri ainegsia annosteltaan
olosuhteista riippuen.
Nain saavutetaan huomattawa kemlaihsten
aineiden saasttja.
Hucmioikaa sen vuoksi erityisesti eri valmistaji-
en annosteluohjeet. Mikali iimenee huuhteiu-
vaikeuksia, laita aineosat eri ]arjestyksessa
pesuainekoteloon. )

Huuhteluaine

Kaada huuhteluaine pesuainekotelon huuhte-
luainelokeroon 68, Kayt4 valmistajan iimoitta-
miz Maarid.

Tayté korkeintaan merkkiin “max” asti, muuten
huuhteleaine valuu heti koneeseen. Mikali
huuhteluaine on paksuhkoa ja kokkareista,
lis44 siihen v&han vetta ja sekoita tasaiseksi,
jottei ylivirtausputki tukkeudu.
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Muotohuuhteluaine ja térkkéys
Muotohuuhteluaine ja tarkki voidaan laittaa
pesuainekotelon huuhteluainekoteloon 8,
kuten huuhteluaine. N&in tarkki lisataan
automaattisesti viimeiseen huuhteluveteen.
Kaytettiessa tarkkia voi pyykki hieman
harmaantua tai siing iimenee lievas vérjdénty-
mistd, silla tarkki voi sitoa tekstilleihin lika- ja
varihiukkasia, jotka eivat my&hemmin enéa
irnoa pesussa.

Muotohuuhteluainetta kayttaen saavutetaan
annosteiusta riipppuen vahva, keskinkertainen
tai heikko efekti, iiman tarkin mahdollisia
heikkouksia, silla muotohuuhteluaine voidaan
illeen pesta pois. '

Hienoviimeisteet ja l[uonnon tirkki
Riisistd, maissista tai perunoista valmistetiua
luonnon tarkkid voidaan kayttéa vain puuviilal-
le, eik4 sita voida enad, vastakohtana hienovii-
meisteille, pesta pois.

Jos haluat kasitelld pyykkisi nild aineilla, voit
kéyttad tarkkdysohjelmaa (katso sivu 47).




¥ Pyykln Iaj!ttelu

. Koneessa saa pestd ainoastaan konepesua

' kestavia tekstilejs konepesuaineella (ei

kemiallisessa pesussa kaytettavilld aineilla).

" Pyykki lajitellaan laadun, likaisuuden ja
pesuldmpdtilan mukaan. Huomioidaan
tekstiileihin kiinnitetyt valmistajan antamat
hoito-chjest.

- Valkoinén ja kirjava pyykki pestaén erikseen.
Erityisen arat tekstiilit, esim. sukkahousut,
pestaan verkossa tai tyynynpaéllisen sisalla.
Villaisissa tai villaa siséltdvissa tekstfileis-

" sd.on oftava merkintd “konepesun kes-

. tavd”.

Neuleet ja trikoopyykki pestéén nurjapuoli
ulospdin.

Hoitosymbolit

Konepesun kestavat tekstiilit

Vatkopesu_ @
&/
&

Konepesun kestéva villa

Kirjopesu

Itsesili&vat tekstilit

Kasin pesu / kemiallinen pesu

Kéasin pesu @

el pesua w
Kemiallisen pesun merkit @ ® @

ei kemiaflista pesua &

— pyykisti on poistettava ennen pesua
vieraat esineet, esim. hakaneulat,
paperiliittimet yms.

! - vetoketjut suljetaan, pussilakanoiden ja
. tyynyliinojen napit pannaan kiinni. ,

F ~ verhoruliat irrotetaan tai niiden péaaéllie

®  Kiinnitetadn pussi.

Laitteen kannen avaaminen

Painetaan avauspainikette (12). Kansi
kaannetdan auki.

Huomio! .
Turvallisuussyist on laitteen kansi lukossa
koko ohjelmanvaiheen ajan. Kannen
avauspainiketta voidaan painaa noin

1-2 minuutin kuluttua ohjelman pAsttymisests
ts. koneen pysahtymisesté (lampdtilanvalitsin
asetetaan Q) asentoon). :

Rummun tayttéluukun avaaminen
(kuva© ®)
- Rumpua kierretaan k4sin kunnes rummun
tayttdluukku on yihaalla.

— Painetaan kannen takimmaista puolta,

kunnes kiinnike “a" on vapaana
takimmaisen kansipuoliskon raossa.

— Etummaista kannen puolta pidetddn kiinni

t&ssa asennossa.

-~ Annetaan ensin takimmaisen puclen ja

sitten elummaisen puolen ponnahtaa auki.

Pesukoneen tiyttd

Ennen koneen tayttdmista pyykilla on
huolehdittava siita, ettd rummussa ei ole
vieraita esineits, eiké mahdollisesti
suljettuna olevia eldimia.

* Pyykki laitetaan rumpuun valiasti, mieluimmin
~ pienid ja suuria vaatekappaleita sekaisin.

Ohjelmataulukosta selviavét eri pesuohjeimien
tayttbmasrat. Annettuja méaaria ei saa ylittda.

Rummun tayttéluukun sulkeminen
{kuva @)

Ensin suljetaan tayttéluukun takimmainer,
sitten eturnmainen pucli ja niit4 painetaan alas
kunnes haka menee luukussa olevaan rakoon.
PAdstetddn lutkku irti,

On huolehdittava siita, ettei vaatekappaieita
jaa rummun ja tayttdluukun valin!°

Huomio!

Rummun téyttéluukku on suljettu oikein,
jos se el avaudu luukun etupuolta
alaspainettaessa.

Laitteen kannen sutkeminen
Laitteen kansi k&&nnet&an kiinni ja sita
painetaan kunnes lukitus napsahtaa kiinni.
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Valitse pesuchjelma mukanaolevaa
ohjelmataulukkoa kéyttden tai ohjaustau-
fun lyhytohjeen avulla.

Ohjeiman valinta /

Laitteen pédllekytkentd
- Aloitusajan valitsin {7) k3annetaan
halutun aloitusajan kohdalle (vain, mikali
aloitusaikaa halutaan siirt4 tarkat ohjeet
katso kappale “Lis&toiminnot”).

- Kigrrd ohjetmanvalitsin (16) my&t&pai-
vaan haluamasi pesuohjelman kohdalle
(chjelmanvalitsimen nayttdkiekko katso
kuva @).

- Tarvittaessa voit valita hsatolminto]a
{tarkat ohjeet kappale "Lisatoiminnot”).

- .Aseta ldmpétilanvalitsin (13) O-asen-
nosta ohjelmaa vastaavan Iampbtllan
kohdalle. '

Automaattipesukone kaynnistyy. Kéyton
merkkivalo (14} syttyy.

Pesuaohjelma alkaa sa&detyn ajan kuluttua.
Automaattisen vesimaadransadén merkki-
valo (15) pataa niin'kauan kun vesiméiran-
saadon automatiikka on toiminnassa.

Huomio!

Jos lzitteen kanst ei ole oikein suljettu, esta

varmuuskytkin koneen k&ynnistymisen.

Ohjelmankulku

Ohjelmanvalitsimen nayttdlevy (16) pydrii
ohjelman aikana eteenpéin ja osoittaa ohjel-
man tilan (n&yttdlevy katso kuva @),

Pyykin liséys

Esipesun aikana ja varsinaisen pesun alissa
voidaan koneeseen viela lisaté pyykkia.
Lampatilanvalitsin kierretaan Q-asentoon.
Kone pysahtyy. Laitteen kansi ja rummun
tayttéluukku voidaan avata 1-2 minuutin
kuluttua, Pyykki lisétadn koneeseen ja luukku
sekd kansi suljetaan huolellisesti. Lampdtilan-
valitsin kierret&an takaisin alkaisempaan
asentoonsa.

Ohjelman muuttaminen

Ohjelman muuttaminen on mahdollista miilein
tahansa.

Lampdtilanvalitsin kierretasn asentoon Q.
Pesuautomaatti on nain kytketty pois paalta.
Sadda ohjetmanvalitsin uudelleen. Aseta
lopuksi lampétitanvalitsin haiuamasi lampdtilan
kohdalle.

Ryppyjen vélttdsminen
Suosittelemme herksti rypistyviile tekstiileille:
- tayta koneeseen vain pieni pyykkimaara

- pese etenkin syniteettisia kuituja sisaltavat
tekstiilit alle 40 °C 1ampdtilassa

- pienennd linkouksen kierroslukua tai valitse
hienolinkous.




Siliévien pesu

Huutelu
Petmennyshuuhtelun

Esipesu Linkous

Ohjehlman paattyrninen

Pehmennyshuuhtelun

Huutelu

Linkous
Ohjehlman paattyminen
4
Varsinainen
pesu
Huutelu Varsinainen
Pehmennyshuuhtelun pesu
Esipesu
Ohjehlran paattyminen
Villa Valko-/kirjopesu
@ |
. - S&atdmerkki ohjelma:
;- Valko- / kirjopesu Siliavien pesu Villa
' A esipesulla G esipesulla N normaali
¢ B normaal H normaali & ylimagrainen huuhtelu
- € kewyl i J  kewyt S |yhyt linkous
i;.! D Iyhyt K lyhyt
;g B ylimé&arainen huuhtelu . # ylimaarainen huuhtelu ,
- F linkous - L hellavarainen linkous P pumppaus




. Pienid pyykkimadria pestéessa uusi
pesuautomaatti toimii erikoisen taloudellisesti
my6s iiman 'z-painiketta. Tekstiililajista ja
pyykkimasrasta riippuen huoiehtivat herkat
s4atolaittest automaattisesti kulloinkin
tarvittavasta olkeasta vesimasrasta.

Automaattisen vesiméarinsaddon ollessa

toiminnassa, palaa automaattisen
vesimadrisadddn merkkivalo (15).

Nain autornaattinen vesimadransdatd takaa
optimaalisen pyykin késittelyn silloinkin, kun
rumpu et ole aivan taynné pyykkia.
Pesuainemasrad voidaan luonnollisestikin
talldin vahentaa, esim. puoli koneellista
pyyikia n. 60% pesuainemadrasta.

Peruspesuohjeimat (B, H ja N) on suunnitettu
inanteetlisiksi normaalisti likaiselle pyykille.
Painamalla yhté tai useampia lis&toimin-
tondppaimia, voidaan valittua pesuchjelmaa
taydentad enemman pyykin erikoisominai-
suuksia vastaavaksi.

Aloitusajan valitsin (7)

Ennen ohjeimanvalintaa voicaan kaynnisty-
sajan valitsimella valita aika, jonka kuluttua
valittu ohjelma kéynnistyy automaattisesti,
Alpitusaikaa voidaan siirtag portaattomastl
jopa 8 tuntia.

Kierra t4t& varten aloitusajan valitsin toivomasi
aloitusajan kohdalle.

Huomio! :

Mikali aloitusaikaa siiret&an vahemméan kuin
kaksi tuntia, kAannetddn aloitusajan valitsin
ensin ohi kahden tunnin ja palautetaan sen
jalkeen haluttuun aikaan. ‘

Ellei aloitusaikaa siirretd ohjelma alkaa, kun
kone on kdynnistetty.

Aloitusaikaa voidaan korjata milloin tahansa.
Toiminto mahdollistaa eduliisen yosahkon
hyvaksikayton pyvkinpesussa. N&in voidaan
kéytta4 halpoja sadhkétariffeja. Ohjeiman
alkaminen samoinkuin sen paattyminenkin
voidaan soviltaa henkildkohtaisen tottumusten
mukaan. Valitsemalla edullinen aika
{mydhaisesta iltapaivastd aamuvarhaiseen)
kevennetadn myds sahkd- ja vesilaitoksen
rasitusta.

Mikali aloitusajan valitsinta ei ole saadetty
ohjeima kaynnistyy heti pesukoneen
paallekytkennan jatkeen.




| Hienopesun kayntirytmin valitsin
= | {B) (el kaikissa laitatetyypissa)

Tala painikkeetla voidaan véhentad mekaanis-
ta liketta arkoja tekstiilejd pestiessa.

Rummun seisonta-ajat pitenevat, pydrimisaika

lyhenee.
Linkouskierrosiuku- /
hienolinkougnéppdin (9)
Linkousnopeudet rippuvat laitemailista, esim.:
1100-800-600 tai
1000-800-800 tai
900-750-600 kierrosta minuutissa,

Perusohjelma tarjoaa tekstiililajia vastaavan
kierrosluvun. Painamalla linkouskierrosiuku-
nappaintd voidaan sA4t44 alempi kierrosluku.
Esim. valko-ja kirjopyykkiohjelmilla 1100
kierrosiuvun sijasta 800 kierrosta, itsesilidvilla
ja villaghjelmilla 8Q0 kierroksen sijasta 600
kierrosta minuutissa.

a) Nappain ei ole alaspalinettuna:
Linkous tapahtuu korkeammalla kierros|u-
vulla. TAma on erityisen tirke&a, kun pyykki
hajutaan kuivata lopuksi kuivauskoneessa.
Kun pyykki on hyvin lingottu, se tarvitsee
koneessa kuivattaessa huomattavasti
vahemman energiaa ja aikaa,

b) Nappéin alaspainetiuna;
Linkous tapahtuu alemmalla kierrostu-
vulia.
Linkoa arat, vain vahan kulutusta kestivit
tekstiilit alhaiselia kierrosluvulla.

&y Runsaasti vetté-painike
{vedenpinnan kohottaminen) (10)
Koneen pesutekniikka perustuu minimaaliseen
veden ja energian tarpeeseen normaalikdytds-
s4.
Painamalla t&t4 painiketta vedenpinta kohoaa
pestdessa ja huuhdottagssa. Korkeampi
vedenpinta on tarpeellinen verhoja pestiessa,
liotuksessa ja thrkkéykseen. On hyva kayitdd
1414 painiketta mybs aluetiia, joilla vesi on
hyvin pehme&4 tai kun haluat séilyttaa
pesutottumuksesi erittain likaista pyykkid
pestessasi.
Villachjelmilla pestiesss ef painiketta tarvitse
painaa alas, silla villan pesu ja huuhtelu

.tapahtuu aina suurimaila vesimaaralla.

| Huuhteluseisakkinéppin (11)

Voit itsesiliavan pyykin ja villan pesuchjetmissa
G, H, J, K ja N itse paattaa, jaake pyykki
viimeisen huuhtelukerran jalkeen huuhteluve-
teen vai lingotaanko se automaattisest!.

a) Nappain el ole alaspainettuna:
Pyykki linkoutuu ilman huuhteluselsakkia.
Jotta pyykki ei rypistyisi, se on parasta
ottaa ulos koneesta heti linkouksen
loputtua. b

b) Nappéin alaspainetiuna:

Pyykki jaa viimeiseen huuhteluveteen.

Voit paé&ttéa ohjelman linkouksella tai

pumppaukseila ilman linkousta.

- Paina linkousta varten uudelleen
huuhteluseisakkindppainta.

- Pumppaus:
Kytke laite pois paalts, kierré ohjelman-
valitsinta {16) myotépaivaan asentoon
P ja kytke taite jalleen padlle.
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Energianséistdohjelma

V&han tai normaalisti likainen pyykki voldaan
pesta alhaisernmassa lAmpttilassa, esim:
valkopyykkiin riittda 60 °C 95 °C'asemasta.
Ohjelmanvalitsin asetetaan esimerkiksi
asentoon B. Lampdtilanvalitsimella valitaan
haluttu lampétila. Nain s8istetd&n energiaa
noin 40%.

Kevytohjelma vahan likaiselle pyykille
Vahan likaiset tekstiilit voidaan pesté halutus-
sa lampdtilassa materiaalista rippuen ohjel-
malla € valko- ja kirjopesussa seka ohjeimalla
J itsesilivien pesussa.

Ohjelman kestoaika lyhenee lampdotilasta
riippuen jopa kolmanneksen verrattuna
normaaliohjelmaan.

Lyhytohjelma vain véhén likaiselle
pyykille

Kaikki vain vahan likaiset tekstiilit voidaan
pestd halutussa lampdtitassa materiaalista
riippuen chigimalla D valko- ja kirjopesussa
seka ohjelmalla K itsesilidvien pesussa.
Ohjelman kestoaika lyhenee valitusta lampdti-
lasta riippuen jopa puolella. Kaikki tyhytohjel-
mat ovat iman esipesua. Pestidessé valko- ja
kirjopyykkia taytetédan rumpu vain puctillean.

Ohjeimat esipesulla

Valitse ohjelma esipesun kanssa vain erittain
likaiselle pyykille (esim. voirmakkaat valkuai-
stahrat, veri, tybvaatteet).

Aseta ohjeimanvalitsin (16) t4t& varten
asentoon A tai G.

Kaikki pesuohjelmat paanyvét linkoukseen.
Ohjelmissa itsesifidvat tekstiilit ja villa ohietma
pyséhtyy viimeiseen huuhtetuun kun huuhtelu-
seisakkindppéin on painettu alas.
- Kun pyykki halutaan lingota:
painetaan uudelleen painiketta
huuhteluseisakki, painike vapautul ja
pyykKi linkoutuu, -

- Kun vesi halutaan pumpata ulos iiman
linkousta:
laite kytketdén pois paaita, ohjelmanvalit-
sinta (16} kierretédan myétapélvién
asentoon P ja laite kytket&n uudelleen
padlle.

Koneen kytkenté pois paalta
- Aseta l&mpétilanvalitsin (13) asentoon Q.
Merkkivalo (14) sammuu:

— Vapauta alaspainetut painikkest painamalla
niita uudelleen.

- Sulje vesihana
(ei Aqua-Stop laitemalleilla).

- Jatetadn kansi hiukan raolleen, jotta rumpu
kuivuu.



Llotus

Voit liottaa pyykkia koneessa haluamasi ajan.
Tayta koneeseen enintdan 2,5 kg pyykkia ja
rummun tayttéluukku suljetaan.

Lisa& pesuaine koteloon 1l lictusta varten ja -
sulie kansi.

Aseta ohjelmanvalitsin asentoon H ja lampd-
tilanvalitsin enintéan 40 °C.

Noin 10 minuutin kuluttua kierretgd4n [Ampé-
tilanvalitsin asentoon Q.

Liotuschjeiman péadttdminen:

— Valitse tekstiililajin mukainen linkous. Aseta
lAmpétilanvalitsin asentoon k.
Jotta vaahtoa ei syntyisi liikaa on linkouksen
jalkeen parasta valita ohjelma esipesulla,
eiké ole tarpeen laittaa pesuainetta
lokeroon | .

tai

— jos pyykki halutaan pesté liotusvedessa:
aseta chjelmanvalitsin haluamasi
pesuohjelman kohdalle ja kdynnista
ohjelma lisddmatta pesuainetia lampdtilan-
valitsinta sa&tamalla.

Tarkkays

Tarxkéaysaine liotetaan veteen annettujen
ohjeiden mukaisesti.

Pesty pyykki, johon ei ole huuhteluvaiheessa
kaytetty huuhteluainetta asetetaan koneen
rumpuun ja luukku suljetaan.
Ohjelmanvalitsin kierretd&n asentoon B,
haluttagssa voidaan painaa runsaasti vettd
-painiketta ja lampdtilanvalitsin asetetaan
asentoon L

Kytke kone 10 minuutin kuluttua pois paata
(aseta lampdtilanvatitsin asentoon Q).
Linkousta varten kierr&t ohjelmanvalitsimen
asentoon F tai L ja kytket laitteen jalleen paélle
{aseta lampdtitanvatitisin asentoon 1).

Ylimééralnen huuhtelu
Voit suorittaa pesukoneellasi tekstiililajin
mukaisen, linkoukseen paattyvan huuhtelun.
Kaikilla pesuchjelmilia (valko- / kirfjopesu,
itsesilidvat tekstiilit, villa} on viimeinen huuhtefu
{huuhtetuaine) merkitty chjelmanvalitsimen
nayttekiekolla symbolilla é (katso kuva @,
sivulia 43). ’

Jos haluat pyykille yiimaaréisen huuhtelun,
Kierrd ohjelmanvalitsin pyykkilajin mukaiseen
pesuchjelma asentoon &3 ja kytke konse
péélie.

Tahranpoisto

Pinttyneita tahroja on osittain mahdotonta
saada pois kertapesulia. Tahrat tulisi sen
vuoksi poistaa heti, niin kauan kun ne ovat
tuoreita. Kuivuneita tahroja on erittéin vaikeaa
ja toisinaan jopa mahdotonta poistaa.
Kokeile ensin vedelld ja saippuafta. Ald
hankaa kangasta, vaan painele sité.

Ald koskaan kiyta liuottimia sisdltivid
tahranpolstoaineita pesukoneessa!
N&ma ovat tulenarkoja ja niiden kayttd
pesukoneessa aiheuttaa rijihdysvaaran!

Vérinpoisto

Virinpoistoalneiden kéyttd pesukoneessa
ei ole mahdollista. Varinpoistoaineet ovat
vahvoja valkaisuaineita. Ne voivat siséltda
rikkié tai klooria ja vahjngoittaa koneen
osia (osat voivat ruastua).

Virjdys

- Vrjays pesukoneessa on pienin rajoituksin

mahdollista.

Kéytd ympiristoystiviallista vérjiysainetta
ja noudata variaineen valmistajan antamia
virjays- ja annosteluohjelta, seka tarkista,
ettéd viriaine soveltuu pesukoneessa
virjdykseen.

Pyykki voi virjaantya varjdysta seuraavilla
pesukerroilla varin liuetessa varjaantyneistd
koneen osista. :

Huomio: Jokaisen vérjayksen jatkeen kone on
puhdistettava pesemélla ohjelma valkopesu
ilman pyykkia.

Pesuainetta annostellaan /> mitallista

lokercon 1l.
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Veda pistoke pistorasiasta tal katkaise
siihko poistamalia sulake kaikklen huol-
totbiden ajaksi.

Koneen puhdistus

Koneen ulkopinta ja kayttépainikkeet voidaan
puhdistaa saippuavedelld tai tavanomaisilla
kotitaloudesa kaytettavilld, livottimista vapailla
puhdistusaineilla, jotka eivét hankaa.

Al kiiyta liuottimial Ndmé alneet volvat
vahingoittaa koneen osia, kehittdvat
myrkyllisid kaasuja ja nliden kiytt$
aiheuttaa réjéhdysvaaran!

Ala puhdista konetta vesisuihkulla!

Huuhteluainelokero (Kuva @)

Useamman pehmennyshuuhtelun jalkeenon -

ylivirtausputki puhdistettava. Huuhteluainejéa-
mét voivat muuten tukkia ylivirtausputken.
Pesuainekotelo vedetaan ulos ja punainen
ylivirtausputki irrotetaan ja huuhdellaan, silld
huuhteluaineja&mat voivat tukkia sen. Ylivir--
tausputki asetetaan huolellisesti takaisin
paikoilleen vasteeseen asti. Kotelot puhdiste-
taan mahdollisista pesuainejamista.

Rumpu ja kumimansetti
" Rumpuun tai kumimansetin rakoon ei saa

tms.

Niisté voi tulia ruostetahroja!

Poista mahdolliset ruostetahrat kloorittomalla
puhdistusaineella. Ald missaan tapauksessa
kayta terdsvillaa.

Kalkinpoisto
Jos pesuainetta annostellaan liian vahan,
muodostuu pesurummun pinnalle harmaa
katkkikerrostuma. Kun pesuaine annostellaan
oikein, ei katkinpoisto yleensa ole tarpeellinen.
. Kalkinpoistoaineet sisaltavat happoja, voivat
sydvyttaa laitteen osia ja aiheuttaa pyykin
-varjaytymisen.
Jos kuitenkin haluat suorittaa kalkinpoiston,
huomioi valmistajan antamat k&yttdohjeet.
Kéynnista kalkinpoistoaineen pois-
pumpauksen jilkeen lyhyt pesuohjelma ja
anna sen kayda |&pi, jotta happojen
jadnteet poistuvat, |a jotta laitteen -osat
eivét vahingoitu.

jattaA mitaan metalliesineita kuten hakaneuloja

Annostele pesueinelokeron koteloon il
/--mitallista normaalipesuainetta, aseta
ohjefmanvalitsin asentoon K ja lampétilan-
valitisin asentoon 1.

Vesljohtollitdnnén sihdit

Laitemallit iman Aqua-Stop:ia:

Sihdit ovat letkun ruuviliitoksessa vesihanassa
(kuva d0) ja pesukoneen takaseinalia ma-
gneettiventtiilin istukassa (kuva @). Erityisesti
vesihanassa oleva tulee puhdistaa silloin
tAldIN. .
Puhdistus:
Vesihana suljetaan.
Vedenpaineen ponstamlseksr tulotetkusta,
kadnnetddn ohjetmarnvalitsin asentoon A ja
taite k&ynnisteta&n n. 30 sekunniksi ja kytke-
t44n taas pois palta,

Veda pistoke irtl pistorasiasta!

Ruuvaa tetku irti. X
Magneettiventtiilin sihti vedetaan irti laska-
pihdeilld (kuva d). Sihdit puhdistetaan harjaila
jucksevan veden alla.

Kun letku ruuvataan kiinni, on huolehdittava
siitd, etta sindit ja tiivisteet ovat momeettomash
paikoiltaan.

Laitemallit Aqua-Stop flla:

Letkun ruuvilitoksessa vesihanassa o!eva sihti
(kuva @) on puhdistettava siiloin tali6in.
Puhdistus:

Ved3 pistoke irti pistorasiastal

Vesihana suljetaan.

Letkun ruuvilitos avataan.

Sihti vedetadn irti litdnnasta laakapihdeilid
(kuva @) ja puhdistetaan harjalla juoksevan

-veden alla.

Kun letku ruuvataan kiinni, on huolehdittava
siitd, etta sihti ja tiiviste ovat moitteettomasti
paikallaan.




Jaatymlssuo]a

Jos kone seisoo tiloissa, joissa vesi helposti
jaatyy, on pumppuun jA8nyt vesi poistettava.
Menettele seurgavasti:

- vesihana suljetaan

= tuloletku tyhjennetaan:

Laitematlit ilman Aqua-Stop:ia:
Irrota vedentuloletku vesihanasta ja anna
veden valua ulos (katso "vesijohtoliitdnnan
sihdit"). .
Laitemmaliit Aqua-Stop:illa:
Irrota vedentuloletku vesihanasta ja aseta
se makaamaan [attialle {pyyhkeen paaile).
Valitse jokin pesuohjelma ja kiynnisté se.
Jaljelis oleva vesi valuu ulos.

- Pumpun tyhjennys:
Katso “Pumpun puhdlstus (kohdat 1-3
ia 7-9).

Kumiletkut -

Vesivahinkojen valttamiseksi on suositeltavaa
antaa asiantuntijan tarkistaa kumiletkut

n. 5 vuoden véligjoin.

(Kuvat 43 ja 43)

Pumpun puhdistus on tarpeen vain jos sinne

joutuneet napit, soljet, tai muut esineet ovat

tukkineet sen niin, ettei veden poispumppaa-

minen ole enda mahdollista.
Jos olet pessyt koneessa tekstiileja, joista

irtoaa voimakkaasti nukkaa, on suositeltavaa

tarkistaa pumppu pesun jalkeen ja poistaa
sinne kerddntynyt nukka.

Ennen pumppamista poistetaan vesi veden-

poistoletkusta.

Huomio:

Anna pesuaineveden jadhtyé ennen
tyhjennysta'

Al juo pesu- tal huuhteluainevettél
Puhdistettaessa menetellidn seuraavasti:
1. Pistoke irrotetaan pistorasiasta

2. Laitteen etupuclelia olevan jalustalevyn

ruuveja kierretdén kolikolla, kunnes niiden

urat ovat pystysuorassa, jalustalevy
kaannetaan alas.

3. Tyhjennysletku (b) irrotetaan, tulppa (¢)
vedetdén irti ja annetaan veden valua
matalaan astiaan (loput pyyhkeelle). -

4. Pumpunkansi (@) ruuvataan irti (kierretaan

vasemmalie).

5. Pumppuun joutuneet, sinne kuulumattomat
esineet, poistetaan. Pumpunpesé puhdiste-

taan sisalta seka purmpunsiivet {d).

6. Pumpunkansi ruuvataan takaisin
paikailleen,

7. Tyhjennysletku sulietaan tulpalia ja
pannaan takaisin koneeseen.

‘8. Jalustalevy suljetaan ja kiinnitetéén kiert4-

malid ruuveja neljdnneskierroksen. Unen on
oltava vaakasucrassa.

. Jotta estetdfin seuraavan pesun aikana se,

eitd pesuainetta kulkeutuu kayttamattdma-
né poistojarjestelm&an, on pesuaineveden
sulku aktivoitava uudelleen.

Kaada sita varten avoimeen laite kaksi litraa
vettd, S44d4 lopuksi iyhyesti ohjetma P
{pumppaus).
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Tama laite on sdhkolaitteille asetettujen asiaankuuluvien turvallisuusmaaraysten
mukainen. Korjaustybt tulee antaa ammattimiehen tehtévéksi. Epdasianmukaisesti
suoritetusta korjauksesta saattaa laitteen kiyttajille atheutua huomattavaa vahinkoa.

Héirid

Merkkivalo “kdynnissa”
ei syty

Koneeseen ei virtaa vettd

Pesuainekotelosta tulvii
vaahtoa

Pesukoneen luuku ei aukea
luukun avauspainikkeelia

Pyykki el linkoutunut

Kun pumppu kiynnistyy
kuuluu lyhyt hurina
Vesi ei pumppaudu pols

Viimeisen huuhtelun jélkeen
on vield vaahtoa nikyvissa

Pesuohjelman péatyttyd on
pyvkissé pesuainejédanteitd.

Sihkokatkos

80

Mahdollinen héirion syy / apu

Pistoke ei ole kunnolia pistorasiassa.
Sulake on palanut.

Kansi ei ole kunnolia kiinni.

Vesihana ei ole auki.

Aloitusaikaa ei ole valittu oikein (Tutustu uudelleen kappalee-
seen "aloitusajan valinta”.)

Aqua-Stop-turvataite on sulkenut vedentulon Iameeseen

(soita huoltoon).

Pesuainetta on annosteltu lian paljon. Aseta lampatilanvalitsin
asentoon Q ja kytke laite 5-10 minuutiksi pois pasits. Kaada
vaahdon vahentémiseksi ruokatusikallinen huuhteluainetta
sekoitettuna 'z litraan vetta laite.

Poistopumppu on tukkeutunut tai vesi ei muusta syysti
poistu pesualtaasta. Turvallisuussyista pesukoneen luukku
pysyy lukittuna..Pyykin poistamiseksi rummusta, kaanni
{ampdtilavalitsin asentoon Q. Noin 1 - 2 minuutin kuluttua voit
avata luukun avauspainikkeelia. Ole varovainen, anna
kuuman pyykin tai pesuveden jaahtya.

Suuret vaatekappaleet (esim. kylpytakki) ovat menneet
rullalie, eiké pyykki siten jakatidu tasaisesti rummussa.
Turvallisuussyista estds autornaatiikka nopean
loppulinkouksen. )
Laita rumpuun aina isoja ja pienié vaatekappaleita yhdessa.
Tam4 ei ole virhe! TAma& lyhyt kénnistymi s&4ni on normaali.

Pumppu (katso “pumpun puhdistus”), vedenpoistoletku tai
viemari on tukossa.

"Muutamat pesuaineet vaahioavat Iiikaa; mill4 ei kuitenkaan

ole vaikutusta huuhtelututokseen.

Tama ei tarkoita sita, ettd pesukone huuhtelee huonosti, vaan
kyseessd ovat yksittaisten fosfaatittomien pesuaineiden
liukenematiomat jaénteet, jotka mm. nakyvét pyykissi
vaaleina tahroina, .

Apu: Kuivaa pyykki ja harjaa vaaleat 18iskét pois tai kéynnista
uudelleen huuhteluohjelma. Vaihda mahd. pesuainetta.

Sahkokatkoksen sattuessa tai koneen rikkoutuessa voidaan
vesi tyhjentéa pesukoneesta poikkeuksellisesti (kts, “Pumpun
puhdistus”, kchdat 1-3 ja 7-9}.




Ennen kuin soitat huolto

pisteeseen,

tarkista, voidaanko vika korjata itse.
- (Katso tdssd kappale “Ohjeita kiiyttdhéi-

rididen varalle™)

Jos et itse voi poistaa hairiéta, kytke kone pois
paalts, veda pistoke pistorasiasta, sulje

vesthana ja kutsu huolto.
Luettelosta 18ydat 1&himma
Kun kutsut paikalle huolion

n huoltopisteen.
, imaita laitteen

. tuotenumero (E-nr.) ja valmistusnumero (FD).
N&ma tiedot 18ytyvat koneen laitekilvilta, jotka
sijaitsevat koneen kannen sisdpuolelia ja
laitekilven paksuin kehyksin ympérdidylla

alueella laitteen takapanee

lissa.

[ E-Nr. C— 1 FDI

)

Tuotenumero
Autat huoltopalvelua ilmaoitt

Valmistusnumero

amalla heti puheli-

messa tuotenumeron ja valmistusnumeron.
Saistat huoltormiehen turhista matkoista

aiheutunest lisakulut.
Huomio:

Myds takuuzikana joudut neuvontatapauk-
sissa maksamaan mahdolliset asentajan
tulon aiheuttamat kustannukset.

- Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetaan.




Tvittmaskinens front (bild D)
1

2
3
4
5

6

‘Lock

Fack for tvattmede! och mjukmede!
Tvéttrumma
Manéverpane!

Servicelucka
{kan dppnas nér avioppspumpen
behdver rengdras)

Fotter, justerbara i hdjd

Programpanelen (bild @)

2
8

9

i0
11
12
13
14
15

16
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Senarelégga starten

Skongéng
{ei pé alla modelier)

Vanvtal vid centnfugenng /
skoncentrifugering

Héjd vattenniva
Skjblistop
Tangent fér att dppna maskinen

Vred for att stélla in temperaturen och
samtidigt sétta igdng /stanga av
tvattmaskinen

Kontrollampa som lyser nér maskinen
4dr pastagen

Kontrollampa for mangdautomatuk
(tyser 58 lange funktionen &r aktiv)

Vred med vilket du stalier in de clika
tvattprogrammen samt programskiva

Fack for tviittmedel och
mijukmedel (bild @)

17 Fack | f&r fortvat

18 Fack fér mjukmedel €8

18 Insats fér flytande tvattmedel
20 Fack l for huvudtvatt

17 18 19 20
@
Checklista
Tvitta:

Oppna locket till maskinen och luckan
till tvattrumman

Sortera tvétten och 18gg sedan inden
Fylt pa tvattmedel -
Sténg tocket till maskinen och luckan

‘il tvattrumman

Oppna vattenkranen
Stall in tvattprogram och temperatur

Nar tvitten ar férdig:

Stang av tvattmaskinen
(vrid temperaturvredet till lage Q)

Sténg vattenkranen
(behtivs ej vid modeller med Aqua-Stop)

Oppna locket tili maskinen och luckan
till tvattrumman

Ta ut tvatten




Den har tvattmaskinen skilier sig | httg grad

fr&n tidigare modeller vad betréffar tvatining,
skdlining och centrifugering.

Tvitt och skéljtekniken

- En specielit utvecklad tvittrumma
transporterar runt vatinet och ser till att

" kladerna biir ordentligt genomspolade trots

l4g vattenforbrukning.
Det &r alltsa ett systemn som tar hand om
Din tvatt och behandlar den pa ett mycket
skonsamt sé&ft.

- Mangdautomatiken anpassar
I vattenmé&ngden till tvattméangd och typ
av textilier.

' - En speciell kulventil stanger avloppet
- frén tvattvétskebehallaren och gor att
tvéttmediet utnyttjas till 100%.

- Tvattsystemet 4r sd effektivt att du alltid kan
i tvétta normalt smutsad tvatt utan fortvitt.

| — |alla program for vit- och kuldrtvatt
centrifugeras tvitten skonsamt mellan
varje skiéljiomgang. Kladerna blir tack vare
detta effektivt skélida trots minsta majliga
vattenatgang.

- Skumb:ldnlngen dvervakas ailtld vid
varje centrifugering och skdljvatinet
anvands fullt ut vilket ger et mycket
bra skéljresultat.

- Tvéttar ylle skonsammare én 16r hand
' med yileprogrammet. Trumman har en
speciellt anpassad reverserande gang och
varvtalet ar anpassat till ylle. Programmet &r
godként av Internationella Ullsekretariatet.

Centrlfugeringstekniken

Tack vare mjukstarten centrifugeras tvatten
pa ett ytterst skonsamnt och tyst satt. |

- Obalansavkiénningen Svervakar
centrifugeringen och ser till att tvétten
férdelas jarmnt i trumman.

- Om stor cbalans kvarstéar efter flera
centrifugeringsfdrsdk, minskas varvialet
eller ocksd avbryts centrifugeringen iér att
inte tvattmaskinen ska ta skada.

Aqua-Stop (galler endast vigsa mode[ler)
Aqua-Stop innebdr att vattentillférseln
automatiskt stangs av vid eventuella lackor

- i systemet.

Spartips / Miljovard

Maskinen har en konstruktion som gor att
vatten- och energiforbrukningen ar mycket
1&g.

Du kan personligen ytterligare bidra till att
spara energi och varda miljén genom att

- alitid tvétta med helt fylld maskin

- dosera tvattmedlet ratt i forhallande till
vatinets hardhetsgrad, hur smutsig
tvatten &r och till tvattmangden.

Vi bidrar till att vérna om vér milj®
genom att trycka pé returpapper.
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. L&s noggrant igenom all information i

bruks- och monteringsanvisningarna.
innan maskinen tas i bruk. Dar finns
viktiga upplysningar om hur maskinen
ska installeras, anvéndas och skétas,
Tiliverkaren fransager sig allt ansvar

om anvisningarna inte fdijs.
Spara bruks- och monterings-
anvisningarna,

Avidgsna allt fdrpackningsmaterial

ordentligt och se till att det tas om

hand pa ratt satt.

LAt inte barn ieka med férpacknings-

materialet.

Anvand aldrig en skadad apparat.
Kontakta din handlare om du &r oséker.

Maskinen &r avsedd for.anvandning i

hushallet och som tvéttmaskin.

Kontrollera att inga sékerhetsndlar,
harspannen, gardinkrokar etc finns kvar
i tvaitten. Dra igen blixtids. Tvattar du
bygelbehdar i maskin, kontroliera att
bygeins infistning inte &r nétt. Tvatta

sedan f8r sikerhets skull behan
tvéttpase.

ientat

L&t aldrig barn leka med rnasklnen

HA&N husdijur borta frAn maskinen.
StA eller sitt aldrig p& maskinen.

Luta er aldrig mot luckan eller sitt pd

den nar luckan &r Sppen.

Var férsiktig nar det heta tvattvattnet

-pumpas ut!

Ta aldrig direkt pa perforeringen

nér du

behdver vrida trumman. D& kan du skada

dig! Vrid istéllet med hjalp av de

fordjup-

ningar som finns-instansade i platen.

Uttjanta apparater ska férstéras,

Dra ut

stickkontakten, kapa stadden och férstér
I&set till luckan. Se darefter til att ap-

paraten tas om hand pa ratt st
skrotning. :

for

' Kontroliera att transportsdkringen &r borttagen

och att maskinen har installerats enligt bifogad
monteringsanvisning innan den tas i bruk.

Forsta gangen du tvittar

Tvétta forsta géngen utan tvatt | maskinen,
Oppna vattenkranen.

Lagg i 'fomatt tvittmedel (e] tvattmedel for
fintvétt eller yile) i fack Il

Tryck in tangenten f&r skontvétt (8).

Vrid vredet for programval {16 till B.

Stallin !emperaturvredet {13) pa 95 °C.




Alia sorters tvittmedel avsedda fér
trumtvattimaskiner kan anvandas.

Héll aldrig | nagra l6sningsmedel §
tviittmaskinen.

Forvara alltid tvéttmedel och
tvittmedelstillsatser 84 att barn inte kan
né dem.

Avlagsna eventuella frammande foremat
ur tvattmedelsfacket innan du haller i
tviattmedel.

Folj noga den dosering som anges pé
tvattmedelsidrpackningen..

Maingden tvattmedel

Méangden tvittmedel beror pa:

- vattnets hardhetsgrad.
Det lokala vattenverket ger upplysningar
om vattnets hardhetsgrad.
Anvand et mynt 6r att vrida pilen.

Vattnets hardhetsgrader
Hfr;?.gzt:— Egenskap dH
1 " mjukt 0- 7
2 medel 7-14
3 hart 14-21
4 mycket hart | Gver 21

Anvandning av regnvatten | tvitt-
maskinen ar av hygieniska skal ej

Iimpligt.

Dessutom kan regnvatten som ar nedsmut-
sat p g a miljidpéverkan {t ex “surt vatten”)
forstora vissa detaljer. Regnvatten kan
acks ha en negatlv inverkan pé skolj-

. fesuitatet.

Om vattnet &r avhardat kan du dosera
tvattmedlet som for hardhetsgrad 1. 34 vél
for mycket som fér lite tvattmedel kan
paverka tvatiresultatet negativt, FOIlj darfer
noga doseringsanvisningama for respek- -
tive tvattmedel eftersom tvattmedel &r olika
vilket i sig ocksa paverkar resultatet.

- hur hart smutsad tvitten &r.
Normalt smutsad tvatt kan tvéttas utan
forivatt. Om det inte finns ndgra dose-
ringsanvisningar pd férpackningen kan du
minska mangden tvattmedel for bade fir-
och huvudivatt med ca 20%. Vid Wt
smutsad tvatt kan du minska méngden
tvattmedel med yiterligare 10%.

— tvattméngden.
Fyll maskinen med tvitt (se separat
programéversikt). Vid sm& mangder vit-
och kulértvatt och i programmaet fOr strykfritt
kan du minska mangden tvattmedel.
Doseringsangivelserna for fintvattmedel
géller fér det mesta redan sma
tvattmangder. L4s noga p paketet!

Tvittmedel i pulverform
Den bl insatsen fér flytande tvattmedel ska
sitta i férvaringsskéaran (se bild ).

Vanliga och létt koncentrerade tvittmedel:
Normalt smutsad tvatt: Valj ett program utan
fortvatt, LAgg tvattmediet i fack I,

Om du anvander separata avhardningsmedel
tagger du fdrst tvattmedlet och dérefter
avhardningsmedlet i fack 1.

Mycket smutsad tvait: Valj ett program med
fortvatt. LAgg . av tvattmediet i fack | och 3. i
fack 1.

. Starkt koncentrerade tviittmedel:

Félj noga doseringsarnvisningarna pa for-
packningen. Anvand ocksa ev. doseringsboll
e. dyl. som féljer med tvatimed|et for att
undvika eventuella svarigheter i samband
med att vattnet strommar in i tvattmaskinen.

Tvattmedel | flytande form

Flytande tvéttmedel kan anvandas i alla
program utan fértvatt. Ta ut den bl insatsen
ur férvaringsfacket och montera den i fack I
(bild @).

Med en del flytande tvattmede foljer
doseringsboll e. dyl. som ocksa gér bra att
anvanda. Lagg da boflen bland tvatten inna i
trumman. '
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Miljotvatimede!
Observera att vissa miljotvattmede! /
alternativa tvattmede! har separata blekmede.

Mjukmedel / Skdljmedel

Fyll pa mijukmedel / skdljmedel i facket%
Dosera enligt tillverkarens anwsnmgar
Fyller du p& éver markeringen “max” rinner
mijukmedlet / skéfimedlet ut for tidigt. Tiock-
flytande medel rors ut i lite vatten for att

. forhindra stopp i den sughéavert som finns i
{vattmedelsfacket.
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 Stirkelsemedel

Stérkelsemedel fylls pa i facket 88 precis som
mjukmedel / skéljmedel. Medlet spolas d&
automatiskt in i samband med sista skdljnin-.
gen. Stérkelsemedel gér att plagg kan gréna
eller bli 141 missférgade eftersom smuts- ach
fargpartiktar iéttare fastnar pd plaggen och
sedan inte gar bort i tvatten.

Appreturmedel och naturliga
stirkelsemedel

Naturliga stdrkelsemedel av ris, majs eller
potatis kan bara anvandas till bomullsplagg
och i motsats till appreturmedel gar de sedan
inte bort i tvatten. -

Om du vill behandia tvatten med dessa medel
anvander du programmet “Stérkelsemedel“
{se sid 63).




Tvitta enbart textlller som tél maskintvatt.

- Anvand bara tvéttmedel avsett for
tvattmaskiner (e kemiska rengoringsmedel).

| Sortera tvatten med tanke pa material, hur
- smutsig den &r och vilken temperatur resp.
plagg kan tvéttas i. Las plaggens skétselrdd.

| Skilj vita plagg frén kuldrta.
Lagg sarskilt omtalig tvatt som t ex gardiner
eller strumpbyxor i en natpase eller ett drngott.
Stickade plagg av yHle miste vara mérkta
“filtar ej” eller “kan tvattas i maskin”.
Vind stickade plagg och triker med aviga
sldan utat.

Tvittsymboler
Textilier som gar att tvdtta i maskin

Vittvatt
| kuisrvar Y& A€
Strykfritt @ @ @

|| Ylleplagg som gér att tvatta i maskin g

Handtvatt / Kemtvat

Handtvatt Y@

|| gj vattentvat B

Kemtvatt @ @ ®
Ejkemtvatt 1

- Se till att inga sékerhetsnalar eller
hirspénnen ete. finns kvar { tviitten,

- Dra igen hlixtlas. Kndpp igen paslakan.

- Ta bort gardinkrokar eller lagg gardiner
i en pase.

i

: Oppna locket tIII tvattmaskinen

Tryck in &ppningstangenten (12). Oppna
locket till maskinen.

Obs!

Av sékerhetsskal &r locket I&st nar maskinen
arigang.

Locket gar inte att Sppna forran 1-2 minuter
efter det att maskinen slagits ifréin (st&ll
temperaturvredet pa Q).

Oppna luckan tfil tviittrumman-
(bild ®, ®)
— Vrid tvéttrumman tills luckan befinner sig pa
ovansidan.

- Tryck in den bakre halvan av luckan tills
haken "a” ligger fri | Oppningen i den bakre
halvan av luckan.

~ Halli den framre luckhalvan.

- Oppna sedan den bakre halvan av fuckan
och dérefter den frémre.

Lagga i tvatten

Kontrollera att inga frimmande féremét
elter djur ligger i trumman innan du lagger
I tviitten.

Skaka ut plaggen och lagg dem [&st i
trumman. Blanda helst stora och smé plagg.
Av programéversikten framgar tvatimang-
derna for de olika programmen. Lagg inte i
mer tvatt 4n som anges dar, -

Stdnga luckan till tvattrumman (bild @)
Stang forst den framre och sedan den bakre
halvan av luckan och tryck tills fastanordning-
arna hakar i varandra. Slapp luckan.

Se till att inte nigot plagg kommer i klam
mellan trumma och lucka!

Obs!

Luckan til tvéttrumsan &r ordentligt

" stingd om den frimre luckhalvan inte

6ppnas nar man trycker pa den.

Stiinga locket till tvdttmaskinen
Fall ner locket och tryck ner tills #set hakar i,



Av programoversikten kan du se vilka
. tvétiprogram som finns. Ytterligare en
. Gversikt finns pA mandverpanel.

Stilla in ett program / Start
- Stall forst in tidsinstéllningsvredet (7) pa
dnskad starttid. (Endast om du vill att
maskinen skall starta med fordrdjning}.

— Vrid programvredet (16) medurs tll
Onskat tvattprogram (se programskwan

bild @).

- Vid behov kan du ocksé gdra olika tillval
{se sid 60 f&r nArmare beskrivning av
dessa).

- Vrid temperaturvredet (13) ur Q-age
till den temperatur som hér ihop med
programmet. -
Du har nu satt igéng tvattmaskinen.
Kontrollampan (14) fyser. N&r den instéllda
starttiden &r till &nda sétter tvattprogrammet
igéng.
Kontrollampan tér méngdautomatik (15)
lyser s& lange funktionen &r aktiv,
Obs!
Om inte locket &r ordentligt stangt ser en
sakerhetsstrombrytare till att maskinen inte
kan satta igang.
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Programfdriopp

Under tvétiningen vrider sig programskivan |
(16) s& att du kan lasa av var | programmet |
maskinen befinner sig (programskivan syns

pé bild @).

Ligga 1 tvéitt | efterhand |

. Under fortvatien och tilis huvudtvétten boriar

kan plagg iaggas i efterhand. Vrid temperatur-_
vradet till lage . Darmed stings maskinen
av. Locket till maskinen och luckan till
tvéttrumman kan &ppnas efter 1-2 minuter,
L&gg i plaggen och sténg omsorgsfullt. Stafl in
oOnskad temperatur.

Andra tvittprogram

Du kan nér som helst dngra dig och &ndra
tvattprogram. Vrid temperaturvredet till |4ge
Q. Darmed har du sténgt av maskinen. Stali
in eft nytt program. Vrid temperaturvredet till
oOnskad temperatur. i

Undvika skrynklor

Fér textilier som latt skrynklas

rekommenderar vi ait: :

- inte fylia tvattmaskinen helt

- tvétta i max 40 °C. Detta galler framfor
allt syntetplagg

- reducera varvtalet vid centrrfugenng eller
vélja skoncentrifugering.




Vittvatt/Kulortvétt

, Skdljning )
Skdéljning med

Programsiut

Centrifugering

Skdijning med
mjukmedel

Skolining

J

mjukmedel
Centrifugering
N Programsiut,
Huvudtvatt
Skol$\§6ljningd Huvudtvat
jning med
mjukmede S ( P|A
Centrifugering Fortvatt
Programslut
Ylle Strykfritt

N AN

@

Instélining:

Vittvitt / Kulbrtvatt Strykfritt Yite ,
med fortvatt G med fortvatt N Normalprogram
Normalprogram H Normalprogram &  Extraskdijning
Spar J Spar S Koricentrifugering
Kort K Kort
Extraskdljining & Extraskéljining
Extracentrifugering L Skoncentrifugering P Pumpa ut vattnet

MEOOT >
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Denna tvattmaskin tvéttar ekonomiskt vid sma

tvattmangder trots att den inte har ndgon spe-
ciell tangent fdr halv tvAttmangd. Yiterst kéns-
liga regulatorer anpassar automatiskt vatten-
mangden till tvattmangd och material.
Kontrollampan fér denna méngdautomatik
(15) lyser nir funktionen ar aktiv.
Méangdautomatiken sorjer darmed fér basta
mojliga tvéittresultat cavsett tvattmangd.
Mangden tvattmedet bor naturligivis ocksd
minskas, t.ex. med 60% om maskinen fylls til
halﬁen
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Basprogrammen (B, H och N} har utformats
~f6r att optimalt passa till normalt smutsad tvatt. |
Genom att dessutom trycka pa en eller flera
tangenter kan du mera i detalj ange hur du vill
att maskinen ska tvatta.

|
Senareldgga starten (7) ‘
Innan du véljer program kan du med hjalp av
vredet (7) stalla in en senare tidpunkt {max 8 ]
timmar senare) nér programmet automatiskt |
ska startas. Instaliningen sker stegldst. !
|
|

" Vrid.vredet till 8nskad starttid.

Obs!

Om du véljer en tid som &r kortare &n 2

timmar: Vrid i6rst frbl markeringen for 2
timmar och dérefter tillbaka till énskad tid.
Genom mdjligheten att fordrdja starten kan |
du i férekommande fall utnyttja en biligare
nattaxa samt bidra till att aviasta einétet .
genom att valia en tidpunkt ndr den totala ]
elférbrukningen &r lagre. i
Du kan nar som helst under nedrakningstiden |
forkorta den tid du stallt in.

Om du vill starta maskinen innan den tid du
stallt in gatt till Anda: Vrid vredet {7) forsiktigt
moturs tillbaka férbi utgangslaget till stoppet.
Om du inte véljer att senarel&agga starten med
hjalp av vredet (7) s startar maskinen dlrekt
nar du stallt in énskat program.




Skongéang (8)

= | (ei pa alla modeller)
Den har tangenten ska du trycka in nér du
tvatiar sarskilt dmidliga textilier. Pauserna
meftan trumrérelserna blir dd Iangre och
trumman gér kortare tid.

| ylleprogrammet behdver du inte trycka in
tangenten eftersom trumman da alltid gér
l&ngsammare.

Centrifugering (9)
Varvtalen vid centrifugering beror pa modell.
Tex:
1100-800-600 eller
1000-800-600 eller
‘900-750-600 varv per minut.

Maskinen &r instélid pd centrifugering med ett
visst varvtal i férndiande till resp program.

" Genom att trycka in tangenten f&r varvtal vid
centrifugering kan ett lAgre varvial stallas in,
t.ex. 800 varv istéllet f8r 1100 varv per minut
for vittvatt och kuldrtvatt och 600 istaliet for

- 800 varv per minut for strykinitt och vile.

a) Ej intryckt tangent:’
Tvétten centrifugeras med det hbgre
varvialet. Detta 4r sarskilt viktigt om tvitten
efterdt ska torkas i en torktumlare. Tvatt
dar det mesta vattnet avlidgsnats kriver
betydligt mindre energi och tid i torktum-
laren.,

b) Intryckt tangent: -
Tvétten centrifugeras med det lagre
varvtalet.
Kansliga, mindre slitstarka eller gamla och
sprdda plagg boér centrifugeras med det
lagre varvtalet,

N4

Héjd vattenniva (10)

Den har tvattmaskinen &r konstruerad sa att
den anvander minsta mdjliga mangd vatten -
och energi vid normal drift. Hojd vattenniva
behdvs nar du tvéattar gardiner, vid biot-
l&ggning och nér du anvander starkelse-
medel.

Vi rekammenderar hojd vattenniva dven nar
du bor i ett omrdde med myckst mjukt
vatten.

| ylleprogrammet behéver du inte trycka in
tangenten eftersom vattennivan da alltid &r
hégsta mdijliga under tvattning och skélj-
ning.

= Skéljstopp (11)
I tvattprogrammen G, H, J och K f6r strykfri
tvatt och ylle kan du sjalv bestdmma om
tvatten ska bli liggande i skdljvattnet efter sista
skdijningen eller automatiskt centrifugeras.
a) Ej intryckt tangent:
Tvétten centrifugeras automatiskt direkt
efter sista skéljningen.
Ta sedan genast ut tvatten ur ‘maskinen
och h&ng upp den ¢4 att den inte
skrynklas,

b) intryckt tangent:
Tvatten blir liggande i sista skdljvatinet,
Centrifugera eller pumpa ur vattnet utan att
centrifugera innan du sedan tar ut tvétten.
- Centrifugera:
Tryck in tangenten “Skdljstopp” en
géng til.
- Pumpa ur vattnet:
Stang av maskinen. Vrid programvredet
(16) medurs till P och starta maskinen
igen.




Energisparprogram

Normalt nedsmutsad tviitt kan tvattas i lagre
temperatur. Exempelvis vittvétt i 60 °C istallet
for 95 °C.

Vrid programvredet till program B och stall in
bnskad temperatur med temperaturvredet.
Energisparprogrammet innebér ca 40% lagre
stromférbrukning.

Program fér 1att smutsad tvitt

Du kan spara tid genom att tvétta iatt smutsad
tvatt utan flackar vid énskad temperatur i
programmen G resp. J. :

Tiden reduceras beroende pd instalid
temperatur med ¢:a en tredjedel jamfént med
normalprogrammen.

Kortprogram for litt smutsad tvitt

Latt smutsad tvatt kan tvattas i dnskad
temperatur i programmen D och K. Beroende
pa tvattemperatur forkortas programmens
langd upp till hélften.

Kortprogrammen har ingen frtvatt. Fyl trum—
man endast tilt haliten vid vit och kuldrtvatt.

Program med fortvétt

Endast vid mycket smutsad tvétt behdver -
Du véilja ett program med fortvatt (i ex
aggviteflackar, blod elier arbetsklader).
Stall programvéljaren (16) p& A resp. G.
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Alla tvattprogram avslutas med centrifugering.

Om tangenten for skéljstopp {113 &r intryckt

kommer maskinen att stanna efter sista

skoljningen om Du valt tvéttprogrammen for

strykfritt och ylle. Valj melian att

- centnfugera genom att trycka in tangenten
“Skoljstopp” en gang till eller

- pumpa ur vattnet genom att vrida
programvredet (16) medurs till P och ater
starta maskinen.

Sténga av tvittmaskinen

- Vrig terperaturvredet (13) till lage O.
Kontraliampan (14) slocknar.

— Tryck en gang till pa alla tangenter som du
tryckt in.

— Sting vattenkranen
(behdvs ej vid modeller med Agua-Stop).

~ L&t locket sta pa glant.




- Blétlaggning

- Max 2,5 kg tvétt kan blotiaggas valfri tid. Lagg'

i tvatten och stang luckan fill tvattrumman.
? Fyil pa tvattmedel for blottaggningen i fack 1l
~ och sténg iocket tilt tvatimaskinen. -
Tryck in tangenten "Héjd vattenniv3”, vrid

- programvredet till H och temperaturvredet till

max 40 °C.

Efter ca 10 minuter: Vrid temperaturvredet till

lage .

Nar blétlaggningen ér férdig:

- Vrid programvredet till ett centrifugerings-
program som passar tilt den typ av tvatt
som bidtlagts. Vnd temperaturvredet till
laget -

For att undvika skumbildning bér du
darefter vaija ett program med fértvitt dock
utan att fylla p& tvattmedel i fack |

iy eller

‘= om du vill utnyttja blotiéggnlngsvattnet
Vrid programvredet till dnskat program och
starta rmaskinen genorn att stélla in
temperaturen. Du behdver inte fylla pa
négot tvaitmedel.

Stéirkelsemedel
Lés upp appreturmediet resp det naturliga
stérkelsemediet i vatten enligt anvisningarna.
L&gg in de tvilade plaggen i maskinen (de
far inte ha blivit skéljda med mjukmedel /
sktilimedel) och stang luckan.

+ Vrid programvredet {16) till Iage B och tryck
eventuelt in tangenten "Hojd vattenniva” och /

~ eller tangenten "Skongang”. Vrid temperatur-

- vredet till lage .

- Efter 10 minuter: Stang av maskinen genom

-~ att vrida.temperaturvredet till 1age Q.

- Vrid programvredet till lage F eller L och starta
ter maskinen genom att vrida temperatur-
vredet till {Age |. Nu centrifugeras tvitten,

Extraskéljning

Du kan f4 en extra skaljning félit av centri-
fugering. | alla tvattprogram (vittvatt, kulrivatt,
strykfritt, yile) anges den sista skéljningsom-
géngen (skdljning med mjukmedel / skdlj-
medel) pa programskivan med symbolen 5]
(se bild @ pé sid 59).

Gér 54 har: Vrid programvredet (16) till lage &8
inom det program som passar textilierna.

‘Starta sedan maskinen.

Fliackborttagning ‘
Besvérliga fldckar gér inte bort i forsta tvatten.
Darfor bor flackar tas bort s& snabbt som
mdjligt, helst innan de torkat. Ibland kan de
inte alls avlidgsnas.

Prova forst med tval och vatten. Gnugga inte
utan klappa forsiktigt.

Anvind aldrig flackborttagningsmedel
som innehaller I6sningsmedel |
tvittmaskinen. Fara for brand eller
explosion!

Avtdrgning

Det gér inte att avfirga textiller i
tvattmaskinen. Avfargningsmedel och
starka blekmedel kan innehilla svavel
eller klor vilket kan skada tvittmaskinen.

Fargning
Det gér att anvanda tvattmaskinen for

- fargning.

Ténk dock p4 att alltid anviinda textilfarger
som dr skonsamma mot miljén och f6lj
noga tillverkarens anvisningar,
Missfargning av tvatten i foljande
tvéttomgangar kan inte uteslutas eftersom det
kan finnas rester av farg i maskinen.

Obs! Sedan du anviant tvattmaskinen for
fargning bdr du lata maskinen tvatta en
orngéng utan tviitt med programmiet far
vittvatt. Tillsan /= matt tvattmedel i fack 1.
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"Dra alltid forst ut stickkontakten ur
viigguttaget efler skruva ur sikringarna.

Utsidan .

Rengtir hdliet och programpanelen med milt
rengdringsmedel utan tillsats av losnings-
medel eller skurmedel.

Anviind inga lésningsmedel! Sidana.
medel kan skada maskinen och utveckla
giftiga Angor. Dessutom foreligger
explosionsrisk! Maskinen fir heller inte
duschas med vattenstréle.

Mjukmedelsinsats (se bild @)

Efter att Du har anvant mjukmedel ett anta
génger maste sughaverten i mjukmedel-
sinsatsen rengéras. Annars kan rester av
skéljmediet'orsaka stopp i sughéverten, Ta ut
mjukmedelsinsatsen. Ta ut den réda sug-
héaverten och spola igenom den.

Tryck tillbaka sughéverten i facket. Ta bort
eventuella rester av tvattmede! dar facket ska
sitta. .

Satt tillbaka mjukmedelsinsatsen.

Trumman och gummimanschetten

L&t inga metallforemal {t ex sakerheisnélar
eller gem) ligga kvar i trumman eller i falsen
pa gummimanschetten runt luckan.

De kan orsaka rostflickar! i
Eventuella rostflackar aviagsnas med ett ren-
goringsmedel utan tilisats av klor. Anvand
aldrig stalutl!

Avkalkning

Om man doserar f8r lite tvattmede! kan det
bildas en matt, grd hinna i tvattrumman. Vid
ratt dosering behdvs i altmanhet ingen -
avkalkning.

Avkalkningsmedel innehéller syror som
kan angripa delar i maskinen eller
fororsaka mlssfargning av tviitt. Om Du i
alla fall méste avkalka maskinen, 16lj noga
tillvarkarens anvisningar.

Efter det att avkalkningsmedIet pumpats
ut bor Du genomfora ett kort tvattprogram
s4 att alla rester av avkalkningsmediet
tarsvinner. Fyll ett halvt matt tviittmede! |
fack I, stéll programviljaren pa K och
temperaturvredet pi I.
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Silarna i vattenansiutningen

Modeller utan Aqua-Stop:

Maskinen har tva silar: en sil i slangkopplingen
vid vattenkranen (se bild @) och en sit i

 magnetventilens muff p& maskinens baksida

(se bild @). Det &r framfér allt silen vid
vattenkranen som bdr rengdras rned jamna
mellanrum.

Sténg vattenkranen.

Vattentrycket i tilloppssiangen maste
reduceras. Vrid darfor fram programvredet till
lage A och &t maskinen g& ca 30 sekunder.
Dra ut stickkontakten ur viigguttaget!
Skruva loss slangen.

~ Dra ut silen ur magnetventilen pa maskinens

baksida med en plattdng (se bild ).

Hall silarna under rinnande vatten och rengdr
dem med en borste.

Skruva tilbaka slangarna. Kontrollera att sil

Joch tatning sluter tatt,

Modeller med Aqua-Stop:

Rengdr silen i slangkopplingen vid
vattenkranen (se bild ) med jamna
melianrum.

Dra ut stickkontakten ur vigguttaget!
Stang vattenkranen.

Skruvaioss slangen.

Dra ut silen ur muffen med en plattAng

{se bild @). Hall silarma under rinnande vatten
och rengér dem med en borste.

Skruva tillbaka slangarna. Kantrollera att sil
och tatning stuter tatt.




Frostskydd

Star maskinen i utrymme som utsatts fér frost
ska pumpen tdmmas pd kvarstiende vatten
enligt foljande:

- Sténg vattenkranen.

- Tém tilloppssiangen:
Modeller utan Agua-Stop: Lossa slangen
frAn vattenkranen och It den g tom (se
under rengtring av “Silarna i vattenan-
slutningen”).
Modeller med Aqua-Stop: Lossa slangen
fran vattenkranen och ldgg den platt pa
golvet (lagg en trasa under mynningen).
VAlj ett tvattprogram vilket som helst och
starta maskinen. Nu rinner resterande -
vatten ut.

—- Tém avloppspumpen:
se "Rengdra avloppspumpen (1-3
och 7-9).

Vatten- och avloppssiangarna

Undvik vattenskador genom att lata en fack-
man efter ca 5 ar kontrollera om slangarna
fortfarande &r i gott skick.

(Se bild @ och @)

Avioppspumpen behéver rengtras nar du it
stopp ddr p g a knappar, gem el liknande
féremal och vatinet alltsa inte pumpas ut. -
Ludd kan ocksa ha samiats i avioppspumpen
om du tvéttat textilier som luddar mycket.
Innan pumpen kan rengtras maste vattnet
tdrmmas ut via tdmningsstangen.

Var forsiktig vid tdmningen eftersom
vattnet kan vara hett.

Drick aldrig tvattvatska eiler skoljvaiten!

1. Dra ut stickkontakten ur vigguttaget
eller skruva ur sékringarnat

2. Pa maskinens framsida sitter en sockel.
Vrid skéroma i plastknapparna till lodratt
lage med hjalp av ett mynt. Falt ned
sockeln.

3. Ta ut t¥mningssiangen (b), dra ut prppben
(c) och lat vattnet rinna ner i ett 13gt kérl.

4. Skruva av locket (a) till pumphuset (wid &t
vénster).

5. Ta bort skrap frdn pumphuset. Rengér
pumphuset inuti, Rengdr dven pump-
vingen (d).

6. Skruva tillbaka locket till pumphuset.

7. Tryck ordentligt tillbaka proppen i t&m-
ningssiangen och 1&gg sedan tiltbaka
slangen i maskinen.

8. Fall upp sockeln. Vrid skéarorna i plast-
- knapparna ett kvarts varv till végrétt lage
si att sockeln sitter fast.

9. For att forhindra tvéattmedet fran att
outnyttiat hamna i avioppssystemet nista
géng du tvattar maste kulventilen ater
aktiveras.

Hélt 2 liter vatten i maskinen. Kdr darefter
program P {Pumpa ur vatten) en kort stund.




Denna tvattmaskin uppfyller alla de bestdmmelser som géller for elektriska apparater.
. Sidana apparater fir endast repareras av fackman. Felaktigt utférda reparationer kan
innebéra fara for anvéndaren.

Fel

Den lampa som anger att ma-
skinen #r paslagen lyser inte
Programmet startar inte

Skum trénger ut ur
tvattmedeisfacket

Nér du trycker pa tangenten
“Oppna luckan* hénder
ingenting

Tviitten blev inte
centrifugerad och

Nar évloppspumpen borjar
arbeta hdrs i borjan ett
speciellt ljud

Vattnet pumpas inte ut ur
maskinen

Det finns skum kvar efter
sista skdljningen

. Rester av tvattmedel finns

kvar i tvatten fast program-
met &r slut

Sirémavbrott

66

Mbjlig orsak / Atgérd ;
Sitter stickkontakten i ordentligt? "
Ar sakringen hel?

Ar luckan ordentligt stangd?
Har du 6ppnat vattenkranen?
Den fbrinstalida tiden dr till anda! |
Tiden &r inte riktigt instaild (Stail in tiden pé nytt enligt tidigare
beskrivning.) Vattentillférseln har stAngts avp g a ldckai
systemet géller modeller med Aqua-Stop (ring service).

Fér mycket tvattmedel. Vrid temperaturvredet

till lage © och stang av maskinen under 5-10 minuter.
Forhindra ytterligare skumbildning genom att blanda en
matsked mjukmedel / skté¥imedel med ' liter vatten och
sedan halla blandningen i maskinen. ‘

Vaitnet kan inte pumpas ut p& grund av att en slang &r "
igentappt eller ndgot har gatt sénder, Av sékerhetsskal forblir
da luckan last. G&r sa hér fér att kunna ta ut tvatten: Sting av
tvéttmaskinen genom att vrida termostatvredet till l1age O

Vanta 1 - 2 minuter, tryck dérefter pa tangenten “Oppna
Luckan®. Nu kan luckan éppnas och tvétten tas ut. Var
forsiktig! LAt férst den heta tvétten och tvattvatskan
svalna!

Stora plagg {t ex badrockar) har.rullat ihop sig istéllet for att
ha jamnt férdelats i trumman. Av sékerhetsskat hindras da
maskinen automatiskt fran centrifugering med higt varvtal,
Blanda darfor alltid stora och smé plagg i trumman.

Detta &r inget fel utan helt normal.

Avioppspumpen &r igensatt. (Rengér pumpen som beskrivs
under “Rengéra avioppspumpen"). Det kan ocksd vara stopp
i avioppsslangen eller i avioppet. - |
Vissa tvéttmedel skummar mer &n andra men paverkar inte
skdljningsresultatet.

Detta beror inte pa att maskinen skdlier daligt utan handlar.
om oltsliga rester fran vissa fosfatfria tvéttrmedel och som
ibland lagger sig som ljusa fldckar pa tvétten. Torka tvéitten

.och borsta den eller skaj tvatten en géng till. Byt eventuellt till

ett annat tvattmedel, |

Vid strémavbrott eller om maskinen gar sdnder kan det vara |
nddvandigt att nédtémma vatinet. (L&s i s& fall under
“Rengtra avioppspumpen” 1-3 och 7-2.)



L&s férst under “Rad vid fel pA maskinen”

. innan du tar kontakt med en

serviceverkstad.

- Om du inte sjélv kan avhjalpa felet drar du ut

stickkontakten ur vagguttaget eller skruvar ur
sékringama. Stang dven vattenkranen.
Anteckna uppgifterna frén tvattmaskinens
typskylt om model och tiliverkningsnummer

- innan du tar kontakt med service. Dessa
. uppgifter finns pé typskylten pd insidan av

locket samt pd baksidan av tvittmaskinen i et
falt med en tjock ram runt om.

| [ E-Nr. D ]

modell - tillverkningsnummer

Konsumentbestimmelser
| Sverige géller av EHL antagna konsument-

- bestammelser. Fullstandig text finns hos din

handlare. Spar kvittct.

Ratt till tekniska andringar férbehdlles.
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Maskin (Avb. D)

g

10
11
12
13
14

15

16
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{ikke p& alle modeller)

Tast for valg av sentrifugeringshastighet /

skénesentrifugering

Tast for hdyere vannstand
Skyllestopptast

Tast for & apne maskinlokket

Temperaturvelger med pa-/ av-bryter -

Funksjonssignallampe

(lyser sé lenge maskinen er slatt p&)
Lysindikator for mengdeautomatikk

Kamre for vaskemiddel og

1 Maskinlokk ' skyllemiddel (Avb. @)
2 Kamre for vaskemiddel og skyllemiddel 17 Vaskemiddel-kammer | for forvask 1
3 Teytrommel 18" -Kammer for taymykner - i
4 Betjeningspanel 19 Innsats for fiytende vaskemiddel |
5 Tilsyns / vediikeholdsdeksel 20 Vaskemiddel-kammer Il for hovedvask
{kan &pnes for rengjdring av vaskemiddel- , -
pumpen) . :
6 Hdyderegulerbare ben
Betjeningpanel (Avb. @) ‘
. 7 Starttidsvelger |
8 Skane- /fingangstast |

71819 2

®
Kort innledning

(lyser s& lenge reguleringsfunksjonen til Vask: :

mengdeautomatikken er i drift)

- Apne maskin- og trommeliokket

Programvelger med anvnsnlng av ~ Téyet sorteres og legges inn

-programforlép

- Vaskemiddel fyllesi ' o
~ Lukk trommel- og maskinlokkét !
- Vannkranen &pnes

- Program og temperatur stilles inn

Etter vasken:

Maskinen slés av
(sett temperaturvelgeren pa O)

Vannkranen skrus igien |
(ikke ved maskintype med Aqua-Stop) -

Apne maskin- og trommellokket
Toyet tas ut

1



fBereowp Ul et

" Nar Deres nye vaskeautomat er i funksjon vil
De merke vesentlige forskjeller ved vasking,
skyfiing og sentrifugering i forhold til de
modellene vi hittil har hatt.

Vaske- og skylleteknikken

.~ En spesiell utvikiet vasketrommel

transporterer vannet i en jevn sirkulasjon
og muliggjer herved en intensiv og jevn
gjennomskylling av teyet med lite vann.
Dette systemet vasker og behandler tayet
Deres p& en spesiell skdnsom méte.

- Gjennom mengdeautomatikken tilpasses
vannforbruket til tdymengden og tekstiity-
pen.

— @koslusen til vaskemiddelbeholderen
muliggjor 100% bruk av det doserte
vaskemiddelet.

- Vaskesystemet er s4 effektivt at normal
husholdningsvask kan vaskes uten
forvask. -

~ —~ Ved koke- og kulertvaskprogrammer biir

tyet mykt sentrifugert t6r hver skyfling.
Gjennom denne skyllesentrifugeringen
oppnar De grundig skyllt tdy ved hoyst
sparsommelig skyllevannforbruk.

. - Skumkontrollen ved skyllevannsentri-

fugeringen bidrar til optimal utnyttelse av
skyllevannet.

— Ut blir vasket mykere enn for hand: | et -

ullvaskeprogram godkjent av det inter-
nasjonale ullsektretariatet. Dette program-
met har en spesielit hastighet og en
spesiell reverseringsrytme, (ullgynge).

Sentrlfugeringsteknlkken
Da trommeten har en myk start blir toyet
vasket spesielt skdnsomt og sentrifugert
dempet.

- Toyfordelingen i vasketrormmelen biir
kontrollert og karrigert. Pa den maten biir
det sorget for at vaskemaskinen star
stédig.

- Ved vedvarende stérre ujevne fordelinger,
begrenses enten turtaliet eller sentrifugerin-
gen avbrytes av flere sentrifugeringsstarter.
Det er for & beskytte maskinen Deres mot
skader.

Aqua-Stop-Lekkasjesikring

{ikke ved alle magkintyper).
Aqua-Stop-Lekkasjesikring sperrer vanntil-
stromningen automatisk ved utettheter i
systemet.

Sparerad / miljovern

Grunnet den spesielle vaske- og skylleteknlk-
ken blir tbyet vasket med lavest mufig forbruk
av vann og strem. Mest gkonomisk og
miljigvennlig vasker De, nér

- De leggerinn maksimal tbymengde -

- De beregner vaskemiddelet i forhold til
vannets hardhet, hvor skittent téyet er og
téymengden.

Vart bidrag til miljvern:
Vi bruker recycling-papir,
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. Les den vedlagte teksten néye for

bbbyl

maskinen settes igang. Teksten innehol-
der viktig informasjon om maskinens
titkopling, bruk og sikkerhet. Fabrikanten
er ikke ansvarlig hvis henvisningene i
teksten ikke féiges. '
Vedlagte tekster oppbevares godt,
eventuelt for senere eiere.

. Emballasjen fiernes forskriftsmessig.

Emballasje er ikke leketdy for barn,

. En édelagt maskin (f.eks. transportska-

der) ma ikke tilkoples.
Henvend Dem til kundeservicen eller
handelsmannen i tvilstilfelle.

Bruk maskinen kun i husholdningen og til
_ det forméalet som er angitt, ‘

. La ikke barn leke med maskinen.

Hold husdyr unna maskinen.

. Stig ikke opp p& maskinen. Bruk ikke

maskinen som stigtrinn eller underlag som
man kan ga pa.

Len Dem ikke mot det 4pnete maskin
lokket.

Var forsiktig ved utpumping av det varme
sé&pevannet.

Vasketromlen ma ikke dreies ved & ta tak i
hullene pa den innvendige trommel!

Man kan bli skadet! Ta tak i fordypnings-
kanten.

Tilintetgjdr utslitte maskiner. Dra ut

- stikkontakten og tilkoplingskabelen.
_ Tilintetgjer maskinlokklasen.

Fiern maskinen forskriftsmessig.

ang

F&r maskinen tas i bruk sjekkes det om
transportsikringen er fiernet og om maskinens
installasjon er riktig gjennomfért etter monte-
ringsanvisningen.

Férste vaskeomgang

Den forste vaskeomgangen gjennomféres -
uten oy, )
Vannkranen-apnes.

Et halvt mélebeger fullvaskemiddel (ikke
fin- eller ulivaskemiddel} fylles i kammer H.
Skane- / fingangstasten (8} trykkes inn.
Programvelgeren (16) stilles pa B. .
Temperaturvelgeren (13) stilles pa 95.




Alle vanlige vaskemidler for trommelmaskiner

. 0g spesialvaskemidler kan benyttes.

' Ta ikke l6sningsmiddel (f.eks. flekkfjerner,
biekemiddel) i maskinen.

' Vaskemidler og téypleietilsetninger

' oppbevares utilgjengeilg for barn.

Eventueile fremmedlegemeer fjernes fra

- vaskemiddelkamre {ér vaskemiddeiet

fylles i.

Félg den anbefalte doseringen som stér pa

hver forpakning néye. ’

' Vaskemiddelmengde

- Vaskemiddelmengden refter seg etter:

' - Vannhardhetsomridet

Det lokale vannverket gir opplysninger om
vannets hardhet,

Vannhardheten er utslagsgivende for
optimal dosering av vaskemiddel.

Bruk av regnvann | vaskemaskinen kan

ikke anbefales pga. hygieniske grunner.

i Dessuten kan regnvannet vare forurenset
{“sur nedber™) og angripe enkelte maskin

: deler. Regnvann kan ogsa ha en uheldig

b innvirkning pa skylleresultatet.

Ved anvendelss av separate blétgjorings .

midler {dosering etter vannhardhet)

doseres vaskemiddelet for hardhetsom-

rAde 1. Alt ettersom hvor hardt vannet er og

hvilket vaskemiddel som anvendes, kan

vaskemiddelet reduseres.

(Obs! Det blgte vannet | Norge gor at defie

punktet ikke er aktuelt.)

- Tilsmussningsgraden

Normalt tilsmusset tdy vaskas uten forvask.
i Hvis ingen anvisninger er gitt pa forpaknin-
'\ gen, reduseres hele vaskemiddelmengden
for for- og hovedvask ca. 20%. Ved lett
tilsmusset toy reduseres vaskemiddelet
med 10%.

emiddeljmengdeVjdoserine

Toymengden
Legg helst maksimal tdymengde i maski-
nen (se ogsa programtabellen). Ved smi
mengder av koke- og finvask og i leftstelt-
programmer reduseres 0gsa vaske-
middelet, .

Arnwvisningene ved finvaskemidier forholder
seq ofte til minimale taymengder. Se néye
pa den anbefalte doseringen!

Dosering av vaskemiddel pulver

Den bla innsatsen for flytende vaskemiddel
mé befinne'seq i oppbevaringssprekken
{Avb. @).

For normalt og lite konsentrert flytende
vaskemiddel gjelder:

Ved normalt tilsmusset tdy velges et program
uten forvask. Fyil vaskemiddel-i vaskermiddel-
kammer II. -

Ved bruk av separate blétgjéringsmidler fylles
forst vaskemiddelet, s bldtgjéringsmiddelet i -
kammer |l.

Ved sterkt tilsmusset t0y velges et program
med forvask. .

/2 av vaskemiddelet fyiles i karmmer |, 34 i
kammer |t

-For sterkt konsentrerte vaskemidler

uten fyllstoffer m& anvisningene over doserin-
gens type og mengde folges ndye. For 4
unnga eventuelle innskyllingsvanskeligheter
brukes vaskeballen i vaskemiddelpakningen.
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Dosering av flytende vaskemiddel
Flytende vaskemidler kan brukes efter
fabrikantens anvisninger ved allé programmer
uten forvask. Til dette tar De den bid innsatsen
ut av teymykner kammeret og setter den innii
vaskemiddel kammeret H (Avb. ®).
Doseringsbeholderen som ligger ved noen

- flytende vaskemidler, kan ogsé brukes. Den
legges til téyet i trommelen.

Dosering av vaskemiddelsammen- -
setningssystemer

P& markedst finnes det mange forskjellige
komponentsystemer. | motsetning til vanlige
fullvaskemidler har de den fordelen at de for
det meste er delt i 3 kemponenter, f.eks.
grunnvaskemiddel, vannbldter og blekemid-
del. Disse komponentene blir dosen etter de
kravene som foreligger.

P& den méten oppnas betraktelige kjemiinn-
sparinger.

Felg derfor doseringsforskriftene til hvert
enkelt vaskemiddel néye.

Ved eventuelle innskyllingsvanskeligheter
fylles komponentene | vaskemiddelkamre | en
annen rekkefdige.

Mykemidde!

Fyll mykemiddel i kammer 8.

Fyll ikke i mer enn til markering “max” - ellers
renner mykmiddelet ut med én gang. Tykt-
flytende mykmidde! réres ut med litt vann il
den er klumpfri fér den helles i. Slik unngés
forstoppelse i avidpet.
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Formskyller og toystivelse

Formskyller og toystivelse kan, i likhet med
mykskylleren, fylies i kammer £B. De skylles
da automatisk inn ved siste skyllegang. Ved
bruk av tdystivelse m& man regne med at
téyet blir noe gratt og at det farges av -, fordi
toystivelse kan binde smuss- og fargeandeler
pa tekstilene og det lar seg ikke vaske bort
igien.

Med formskyllere oppnés en sterk, mlddels

eller svak effekt - det avhenger av doseringen.
~ Eventuelle ulemper som ved tdystivelsen

unngas, da formskylteren lar seg vaske :
bort igjen.

Finappretur og naturstivelse
Naturstivelse av ris, mais eller poteter er kun
brukbare for bomull og lar seg { motsetning til
finappreturer ikke vaskes bort.

Hvis De vil behandle téyet med disse mldlene

kan De bruke et stivelsesprogram (se side 79).




Tdysortering

Vask kun tekstiler som taler maskinvask (ikke i
kiemiske rengjoringsmidier). Téyet sorteres
etter type, smuss og vasketemperatur. Se p&
fabrikantens pleiekjennetegn.

Hvitt og farget tdy vaskes hver for seg.

 Spesielt amfindtlig &y, {.eks. fine strdmpe-

- bukser eller gardiner, vaskes kun i nett eller

- putevar.

 Strikketdy av ull siler med ullblanding m4

vire kjennetegnet med “ioer ikke” eller
“taler maskinvask”.

Strikkevarer og trikottdy vaskes med
innsiden vrengt ut.

Pleiesymboler
Magkinvaskbare tekstiler

Kokevask @
Kulartvask @
\c) L&)

Maskinvaskbar ulf

finvask

»1\rm*tm o

Handvask / kjemisk rengjbnng

Handvask @

Vaskes ikke ﬁ

Tegn .for kijermisk rengjéring @ @ @

Rengjtres ikke kjemisk ]g

b

Fremmedlegemeer og metalideler,
t.eks, sikkerhetsndler, binders fiernes
fra toyet.

- Glideldser lukkes, trekk kneppes igjen.

- Gardinruller fiernes eller legges i
igjenlukket nett elter pose.

Apne maskinlokket
Trykk &pnetasten (12). Sla opp maskiniokket.
OBS!
Av sikkerhetsgrunner er maskinlokket st i
iepet av hele programforiapet.

pnetasten kan betjenes ca. 1-2 minutter etter
programsiutt hhv. etter at maskinen er siat av
(temperaturvelgeren settes pa Q).

Apne trommeliokket (Avb. ®, ®)
Ta tak i fordypningene og dret teytrom-
melen helt til rommeiokket befinner seg
oppe.

- Trykk pa den bakre lokkdelen til krok “a"
ligger fritt i sprekken til bakre fokkdel.

—~ Hold den fremre lokkdelen fast i denne
stillingen.

~ Deretter slér du opp den bakre lokkdelen
~og s& den fremre lokkdelen.

Toyet legges i

F&r toyet legges | ma man se etter at ingen
fremmedlegemeer eller eventuellt inne-
sperrede dyr befinner seg i trommeien.

- Toéyet legges lost i rommelen, store og sma

plagg sammen.

Programtabellen inneholder anvisninger om:
tdymengden for de forskjellige vaskeprogram-
mene, Overskrid ikke disse mengdene.

Lukke trommellokket (Avb. @)

Lukk farst den fremre og deretter den bakre
lokkdelen og trykk den ned til kroken griper
inn | sprekken. Slipp lokket les.

Se til at tayet ikke klemmes inn meliom
trommel og lokk!

Obs!

Trommellokket er riktlg lukket nir det Ikke
apnes hvis den fremre lokkdelen trykkes
ned.

Lukke maskinlokket
Lukk maskinlokket og trykk det ned til 1asen
gér i inngrep.
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Vaskeprogram velges etter vedlagte
programtabell eller etter bruksanvisningen
pé betjenmgspanel

Program velges / maskinen slas pé

- Ferst innstilles startidsvelgeren (7} pa den
enskede starttiden (nér du ensker & utsette
starttidspunket).

— Skru programvelgeren ‘(16) mot héyre
pa det vaskeprogrammet De vil ha. .
(Programvelgerens signalskive se avb. @).

— Hvis ndvendig kan De velge tilleggs-
funksjoner (utftrlig beskrivelse se
side 76).

= Vri temperaturvelgeren fra (13)
Q-stiltingen til programmets vaske-
temperatur. '

Med denne fremgangsméten starter De

vaskemaskinen. Lampen “funksjonssignal”
" (14) lyser.

Etter at den innstilte startiden er over

begynner programmet.

Indikatoren for mengdeautomatlkken (15)

lyser s& lenge reguleringsfunksjonen til

mengdeautomatikken er i drift.

Obs!

Mar maskinlokket ikkke er riktig lukket forhindrer

en sikkerhetsbryter at programmet kan stante.

Programforlép :
Programveigerens signalskive (16) dreier seg
videre | Ibpet av programforitpet og viser
programstillingen (signalskive se avb. @). -

Legge | toy under vasking

| lopet av forvasken og ved begynnelsen av
hovedvasken kan du fremdeles legge i ioy.
Still temperaturvelgeren pd Q. Vaskemaski-
nen er na slatt av. Maskin- og trommellokkene
kan dpnes etter 1-2 minutier. Legg i teyet og
lukk lokket godt. Instill ransket temperatur
igjen.

Programendring

Programendring er alitid mufig.

Sett temperaturvelgeren pd ). Dermed er
vaskeautomaten slitt av. Stift programvelge-
ren inn pa ny. Sett si terperaturvelgeren pa
den termperaturen De vil ha.

Unngé kroliete tdy .
For tekstiler som lett kralles anbefaler vi:

~~ - legg lite tby i vaskemaskinen

- sérlig for syntetiske tekstiler. Vaske-
temperatur ikke hiyere enn 40 °C.

- — reduser sentrifugeringens turtall efler veig

forsiktig sentrifugering.




Finvask

Sluttsentrifugering
Programslutt

'

Forvask

Programslutt

Sluttsentrifugering

Mykskyling

Skylling

Skylling Hovedvask
Mykskytling
Ullprogram Kok/Kulortvask
\. AN /
@
Innstillingsposisjoner:
Kok / Kulertvask Finvask Ul
A med forvask G med forvask N normalprogram
B normalprogram H nommalprogram & ekstraskylling
C lett J et S kortsentrifugering
D hurtig K ‘hurtig
% ekstraskyling #® ekstraskylling
F ekstra sentrifugering L. skdnesentrifugering P ekstra utpumping
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Deres vaskeautomat arbelder ogsa uten
'/2-tast saerskilt gkonomisk ndr det gjelder
smé taymengder som det ofte er nadvendig &
vaske. Avhengig av taytype og teymengde
sarger et fintfelende reguleringsutstyr auto-
matisk for den riktige vannmengden. S lenge
reguleringsfunksjonen til mengdeautoma-
tikken er i funksion, lyser indikatoren for
mengdeautomatikck (15). .

Slik sergermengdeautornatikken for en
optimal behandling av t@yet vansett hvilken
teymengde de vasker. Naturligvis ber de ogsé
dosere vaskemiddelet i tilsvarende mindre

mengder, f.eks. ca. 60% for halv teymengde.
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Basisprogrammene (B, H og N) er laget
optimalt for normatt skitten husholdningsvask.
Ved 3 velge en eller flere tilleggsfunksjoner
kan det valgte vaskeprogrammet tibasses
enda mer méirettet til din vasks saregenheter
og tit dine individuelle vaskevaner.

Starttidsveiger (7)

Far programmet velges kan man ved hielp av
startidsvelgeren innstille en tid. N&r denne
tiden er utiept, startes det valgte programmet
automnatisk.

Man kan innstille en tid trinnlest p& inntil

8 timer. .

tnnstill starttidsvelgeren pd ensket tid for
programstart.

0BS! , -

Hvis man gnsker en tid pa 2 timer eller p&
mindre enn 2 timer, m4 starttidsvelgeren alltid
ferst dreies over 2-timer markeringen. .
Deretter m3 velgeren dreies tilbake pa ensket
tid.

P& denne méten kan du dra nytte av billig-
stremtariffene. '

Programmets start og derved ogsa slutt kan
tilpasses ti! de personlige hverdagsvanene.
Ved & forhéndsinnstille en egnet tid (sen

. ettermiddag til tidlig morgen) bidrar du ogsé til

4 avlaste elektrisitets- og vannverkene.

Den forhéndsvalgte tiden kan ti enhver tid
forandres. _ )

Hvis man straks ensker & starte et vaskepro-
gram etter allerede & ha forhandsinnstilt en
starttid, m& man dreie starttidsvelgeren mot
urviseren helt til man harer at'denne slér seg
av. ‘

Hvis man ikke har gjort bruk av starttidsvelge-
ren, startes programmet s& snart man har statt
pa vaskeautomaten, '




Skénetast (8)
(ikke pé alle modeller)
For redusert mekanisk bearbeidelse ved
spesieltt omfindtlige tekstiler.
Trormmelens stillstandstid forlenges, og
gangtiden forkortes.
Ved ull trenger man ikke & trykke tasten, da
det bestandig blir vasket svart skansomt i

i ylprogrammet,

@l Tast for
sentrifugeringshastighet (9)
Sentrifugeringshastigheten avhenger av

maskinutforelsen, f.eks.:
1100-800- 600 eller
1000-800-600 eller

S00- 750 -600 omdreininger i minuttet.

Grunnprogrammet har en sentrifugerings-

hastighet som passer til tekstiltypen. En lavere
hastighet kan innstilles ved & trykke pa
sentrifugeringstasten. F.eks. ved koke- og
kulgrtvaskprogrammene, B0O istedenfor 1100,
ved finvask- og ullprogrammene 600 isteden-
for 800 omdreininger i minuttet,

a) Tast ikke trykket:
Det blir sentrifugert med en hdyere
hastlghet Det er svart viktig hvis téyet skal
tirkes i tarketrommel etterpa.
Godt sentrifugert oy trenger tydelig mindre
tid og energi vad maskinell torking.

b) Tast trykket: )
Det blir sentrifugert med &t lavere turtail.
@mfindtlig tdy som ikke taler s& mye blir
sentrifugert med det lave turtallet.

*
/| Tast for hoyere vannstand (10)
Maskinens vasketeknikk er i normaltiifelle
innstilt pa lavest mulig energi- og vannforbruk,
Ved & trykke pa denne tasten blir vannstan-
den ved vasking og skylling hoyere.
Héyere vannstand trenger man ved gardin-
vask, blétlegging eller stivelse. Videre anbe-
faler vi bruk av denne tasten for steder med
svart mykt vann eller hvis De vil beholde
vaskevanene Deres ved sterkt tilsmusset tdy
og ekstra sterk dasering.

" Ved ull trenger De ikke & trykke pé tasten, da

det i ullprogrammet alltid blir vasket og skylt i

" hoyeste vannstand.

Y| skyllestopptast (11)

De kan i vaskeprogrammene G, H, J og K for
finvask og ull selv bestemme om teyet skal bii
liggende i skyllevannet etter siste skylle-
omgang eller om det skal sentrifugeres
automatisk.

a) Tast ikke trykket:
Téyet blir sentrifugert uten skyilestopp.
For at tdyet ikke kralles, burde det tas ut av
maskinen rett etter programslutt.

b) Tast trykket:
Toyet blir iggende i siste skyllevann. De
kan avsiutte programmet med sentrifuge-
ring eller utpumping uten sentrifugering.
— For sentrifugering trykkes skyllestopp-

tasten.

- For utpumping:
Sla av maskinen, sett programvelgeren
{16) mot hoyre pd P og si& maskinen
pa igjen.
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Energle-spareprogram ‘
Normalt skittent tay kan vaskes ved lavers
temperatur, f.eks. kokevask 60 °C istedenfor
ved 95 °C.

Stili programvelgeren pa f.eks. B. Still temps-
raturvelgeren pd ensket temperatur.

Med dette programmet sparer De ca. 40%
energi. .

Program for lett tilsmusset vask

Lett tilsmusset vask uten flekker kan vaskes
pé kort tid ved ensket temperatur. Program-

mene forkortes med en tredjedef i forhold tit -

normalprogrammene.

Korte programmer for lite skittent toy
Alle tekstiler som bare er lett skitne kan vaskes
med proagrammene D hhv. K, avhengig av
gnsket temperatur elier tekstiltype. Program-
mets varighet reduseres — alt etter vaske-
temperatur - inntil halvdelen.

Alle korte programmer kjgrer uten forvask. Ved
kokevask og farget tay: fyll bare maskinen
halvveis opp.

Program med torvask

Ved sterkt tilsmusset tay kan program med
forvask velges (yrkestey eller oy med blod-
flekker).

Still programvelgeren (16) pa A eller G.

Alle vaskeprogrammer avsluttes med sentri-
fugering.
Ved inntrykket skyllestopptast (11) stoppes
programforldpet i siste skylling for finvask- og
uliprogrammer.
Toyet befinner seg i det siste skyilevannet
- For sentrifugering:
Trykk skyllestopptasten pé ny.
- For utpumping:
SI& av maskinen, skru programvelgeren
{16) mot héyre pa P og sla maskinen
pa&igjen..
Maskinen slds av -

~ Temperaturvelgeren (13) stilles i posisjon
Q. Dritsindikatoren (14) slokner.

- Trykkede taster stilles tilbake ved at de
trykkes pény.

- Vannkranen skrus igjen
(ikke nbdvendig ved maskintyper med
“Aqua-Stop).

- Lamaskinlokket st litt pa glett.




Blétlegging
| maskinen kan De bldtiegge tdyet sé lenge
De wil.
Legg i maksimalt 2,5 kilo tty og lukk trommael-
- lokket.
Fyli vaskemiddel til blbtlegglng i kammer Il og
maskinlokket lukkes.-
. Trykk tasten for hiyere vannstand, sett

programvelgeren pa H og temperaturvelgeren -

pa maksimalt 40 °C.
. Still temperaturvelgeren pa © etter ca.
10 minutter.

Blbtleggingsprogrammet avsiuttes:

- Velg en sentrifugering som passer for
tekstiltypen. Sett temperaturvelgeren pa .
For & unngd overftddig skum velges det
etter sentrifugeringen et program med
forvask. Men fyll ikke vaskemiddel i
-kammer 1.

eller

- hvis bidtleggingsvannet skal brukes til
tdyet:
Seft programvelgeren pd det tnskede
vaskeprogrammet og start programmet idét
temperaturvelgeren innstilles. lkke fyll i mer
vaskemiddel.

Stiving

Finappretur eller naturstivelse 1dses opp i vann

efter anvisningen,

Fyll pA det oppigste stivemiddelet i den

dpnede vasketrommelen og lukk trommel- og

maskinlokk,

! Sett programvelgeren (16) pa B. Hvis De

t dnsker det - velg tasten for hdyere vannstand

1 og/eler fungangstasten og sett tempera-

! turvelgeren pal.

- SI4 av maskinen etter 10 minutter (Tempera-
turvelgeren settes pa Q).
For sentrifugering settes programvelgeren pa
F eller L og maskinen slas p& igjen. (Tempera-
turvelgeren settes pa l.)

Ekstra skylling

| maskinen Deres kan en ekstra skylling som
passer for den respekting tekstiltypen med
tilharende, sentrifugering gjennomféres.

Ved alle vaskeprogrammer (koke- / kolartvask,
finvagk, ult} er siste skylling {mykskylling)

kiennetegnet med symbolet 83 pd program-
velgerens signalskive (se avb. @), side 75).
For & f& en ekstraskylling, ma programvelge-
ren (16) settes pa &8 pa det vaskeprogram-
met som passer til tOytypen og maskinen
skrus pa.

Flekkfjerning

Vanskelige flekker lar seg ofte ikke fierne etter
forste vask. Derfor burde flekker fiernes mens
de er friske. Inntdrkede flekker er vanskelige-
re, tildels umulige & fjerne.

Prév férst med sépe og vann. lkke gni stoﬁei
bare trykk lett.

Bruk aldri flekkfjerner med losnlngsmiddel
i vaskeautomaten!

Det betyr brann- eller eksplosjonsfare!

Bleking

Bleking er ikke mulig | maskinen. Bleke-
midier kan innehoide svovel eller klor og
kan derfor ddelegge maskinen.

Farging

Farging i maskinen er i begrenset grad muhg
Bruk miljévennlige fargingsmidler og ta
ndye hensyn til fabrikatanvisningene og
om bruken er egnet for vaskemaskinen.
En senere aviarging av tdyet gjennom far-
geavlagringer p& maskindeler kan ikke
utelukkes.

Viktig: Etter hver farging méa en kokevask
uten téy gjennomfdres.

Fylt '/z malebeger vaskemiddel bare i skuff II




Ved alle vedlikeholdsarbeider ma stikkon-
takten dras ut eller den elektriske sikrm-
gen slis av.

Rengjoring av maskinen

Maskinen innvendig og betjeningsdelene
vaskes kun med s8pevann eller et vanlig
rengidringsmiddel (ikke skummiddel).

Bruk ikke lsningamiddel! Disse midlene
kan odelegge maskindeler, utvikle giftige
gasser og er eksplosjonsfarlige!

Sproyt ikke maskinen med vannstréle!

Toymyknerinnsats (Avb. @)

Etter flere gangers teymykning mé overlepet -
i teymyknerinnsatsen rengjeres. Ellers kan
teymyknerrester tette igjen overlopet. Ta ut
taymyknerinnsatsen. Det rede overlapet
trekkes ut og skylles godt. Teymyknerrester
kan tette overlepet.

Sett overlgpet inn igjen til anslaget. Eventuelle
vaskemiddelrester i kamrene fiernes.

Sett inn teymyknerinnsatsen igjen.

Tromme! og gummimansjett

La ikke metalldeler, f.eks. binders eller
sikkerhetsnaler, ligge i trommelen eller i

" “folden pa gummimansjetten.

Fare for rustflekker!

Eventuelle rustflekker fiernes med et klorfritt
vaskemiddel. Bruk aldri stalull!

Maskinen avkalkes

Ved for lav vaskemiddeldosering danner det
seg et grétt, matt belegg pé trommeien. Ved
riktig vaskermiddeldosering er det vanligvis.
ikke nadvendig med avkalking. Avkalkings-
middelet inneholder syre og kan angripe delef
i maskinen, ogsé tayet. Hvis De alikevel
gnsker & avkalke maskinen, felg bruksanws—
ningen naye.

Etter avkalkingen, ma De glennomfare et
vaskeprogram for 4 f& fjernet alle syre-
rester fra maskinen. Ha vaskemiddel i
kammer ll, et */- mélebeger er nok. Still
programvelgeren pa K og temperatur-
velgeren pal.
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Siler i vannforbindelsen : |
For maskintyper uten Aqua-Stop: |
Silene befinner seg i skruen pa slangen pa
vannkranen (avb, @) og i magretventilens
rérstykke pé baksiden av maskinen (avb. @3).
Framfor alt burde silen p& vannkranen vaskes

en gang i blant. - ‘
Rengjbring: :
Skru igjen vannkranen. ‘

. Sett programvelgeren pa A og sl& pd maski-

ket i tiltbpssiangen.

Dra ut stikkontakten!

Skru av slangen

Ora s& ut siten i magnetventllen med en fiat
tang. (Avb. ). Silene kan rengjores med en
bérste under rennende vann. '
Pass pd at silene og lukningene sitter akkurat
som de skal ndr slangene skrus pa.

For maskintyper med Aqua-Stop:

Silen i slangeskruen pé vannkranen {avb. @)
burde rengjéres en gang i blant.
Rengjoring:

Dra ut stikkontakten!

Skru igjen vannkranen.

Lésne p& siangeskruen,

Dra silen ut av rorstykket med en flat tang
{avb. 2) og rengjtir den under rennende vann
med en birste.

Pass pd at silene og lukningene sitter akkurat
som de skal nér slangene skrus pa.

nen for 30 sekunder for & innskrenke vanntryk- ‘




Beskyttelsa mot frost
Hvis maskinen stér i et rom med fare for frost,
mé restvannet i vaskemiddelpumpen tappes
tom.
Slik gar De fram:

- Skru igjen vannkranen

~ Tom tilférselsslangen:
For maskiner uten Aqua-Stop:
Lisne vannstangen fra vannkranen og legg
den fiatt p& gulvet (klut). Velg hvilket som
helst program og start. Restvannet
renner ut,

- For apparattyper med Aqua-Stop:
Ldsne vannstangen fra vannkranen og legg
den flatt. pé gulvet (kiut). Velg hvilket som
helst program og start. Restvannst
renner ut.

- Témming av vaskemiddelpumpen:
Se "rengjdring av vaskemiddelpumpen”
(Siffer 1-3 og 7-9).

' Vanntilforsels- og tdmmesiangen

For & unnga vannskader anbefaler vi at en

- fagmann kontrollerer at slangene er i perfekt
' stand etter ca. 5 4.

(Avb @ 0g @)

Rengjéring av vaskemiddelslangen er bare
nédvendig hvis pumpen blokkeres av knap-
per, hemper eller lignende gjenstander og
vannet ikke blir pumpet ut,

Etter vask av tekstiter som loer mye anbefaler
vi & kontrollere om det har samlet seg opp
mye lo i pumpen.

For rengjdringen ma vannet tappes via
tdmmeslangen.

Pass pa:

La det varme sdpevannet forst avkjoles!
Ikke drikk sdpevann eller skyllevann!

Fremgangsméate for rengjéringen:
1. Dra ut stikkontakten.

2. Skru lukningene til sokkelluken pa maski-
nens forside med en mynt til sprekkene star
_ loddrett. Vipp ned sokkeldekset.

3. Ta ut tbmmeslangen (b), dra ut proppen (c)
og la vannet renne ut i en lav beholder
(resten pa en kiut).

4. Skru av pumpelokket (a) - skru mot venstre.

5. Fjern fremmediegemer fra pumpe huset.
Rengjtr huset innvendig og pumpe-
vingene (d).

6. Skru pumpelokket godt igjen.

7. Lukk témmeslangen godt igjen og legg den
tilbake i maskinen.

8. Klapp igjen sokkelluken og fest lukningene
ved en kvart omdreining.
Sprekken ma std vannrett.

9. For & forhindre at tap av vaskemiddel i
aviopssystemet ved neste tdyvask, ma
ekoslusen aktiveres igjen.

Til det helles 2 liter vann | maskinen. $&
stilles program P (avpumping) pa for
kort tid.




Feil
Funksjonslampen lyser ikke.

Vaskeforlépet begynner ikke

Skum kommer ut

Hvis trommeltuka’s Apnings-
knapp ikke fungerer

Toyet ble Ikke sentrifugert

Ved start av pumpen horer
man kort en lyd

Vannet ble ikke avpumpet

Etter siste skyliirig er det
fremdeles skum & se

Etter programsiutt er det
vaskemiddelrester p& toyet

Strombrudd

82

Denne maskinen tilfredsstiller de vanllge sikkerhetsbestemmelser. Reparaslon av

elektriske maskiner mé gjennomféres utelukkende av fagfolk. Bruk av ufaglarte
reparatarer kan fore til store skader p2 produktet.

Mulige arsaker / hjelp

Kontakten er ikke satt i eller sitter for 18st i stikkontakten.
Sikringsautomaten i lefligheten er utitst.

Maskinlokk er ikke ordentlig lukket.

Vannkranen er ikke skrudd pa.

Forsinket starttidspunkt er innstillt.

Forsinket starttidspunkt er feil innstillt, (Se avsnitt “Valg av -
starttid” for riktig innstilling.)
Aqua-Stop-sikkerhets-innredningen sperrer vanntilférseten til
maskinen (tilkall kundeservice}.

Det ble brukt for mye vaskemiddel. Sett temperaturvelgeren
pé& Q og sl& av maskinen for 5-10 minutter. -

. Som skumbremse tas en spiseskje mykskyller blahdet med

2 liter vann | maskinen.

Vannet kan ikke pumpes ut pd grunn av en forstoppelse eller
en feil. Av sikkerhetsgrunner vil trommelluka veere stengt. For
& f& ut vasken ma maskinen slokkes (sett temperaturskifteren
pé& Q). Etter 1 - 2 minutter kan man bruke Apningsknappen
og &pne trommeliuka. Veer forsiktig! La forst den varme
vasken og sipevannet kizine av!

Store tdystykker (f.eks. en badekape) har rullet seg sammen
og er ikke jevnt fordelt i trommelen. Av sikkerhetsgrunner ble
den hurtige slutt-sentrifugeringen automatisk forhindret.

Legg bestandig bade store og smé deler i vasketrommelen.

Det er ikke en feill Denne konte startlyden er normal.

Forstoppelse | vaskemiddelpumpen (se "rengjdring av
vaskemiddelpumpen”), | vannavidpsslangen eHerr
avltpssystemet.

Enkelte vaskemidler tenderer til sterk skumdannelse. Det har
ingen betydning for skylleresultatet.

Dette er ikke grunnet et darlig skylleresultat i maskinen. Det
er ikke- opplaselige rester fra enkelte fosfatfrie vaskemidler,
som av og til har en tendens til 4 avlagre seg som lyse flekker
pa toyet.

Hielp: Tork eller bdrst straks av elter gjenta hele skytleforiépet.
Skift eventuelit vaskemiddel.

Ved stroémbrudd eller defekt maskin kan en nédvanntemning

giennomidres (se “rengjéring av vaskemiddelpumpen”,
punkt 1til 3 0g 7 1l 9).
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Fér De tilkaller kundeservice, vennligst
undersok om De kan ordne feilen selv. (Se
kapittel “Sméfeil som De kan ordne selv™),
Hvis De ikke kan ordne feilen selv: Sia av
maskinen, dra ut stikkontakten, skru igjen
vannkranen og tilkall kundeservice.

| registeret finner De den narmestliggende
kundeservic. -
Vennligst oppgi produktnurmmer (E-Nr.) og
fabrikasjonsnummer (FD) til kundeservicen.
Du finner disse opplysningene péa typeskilter
pa innsiden av lokket, og pa baksiden av

maskinen.

(E-Nr. { 1 FDI ] J
produkt- fabrikasjons-
numrmer nummer

Ved 4 angi produktnummeret og produksjons-
nummeret, unngér De ekstra til og fra kjering,
og De sparer ekstraomkostninger,

Obs:

Dersom eventuelle fell kan tilbaketeres
mangelfuil produktkunnskap (ikke lest

. bruksanvisning, etc.) kan De regne med at
et eventuelt servicebeszk vil bli belastet
Dem selv om det er i garantitiden.

Vi tar forbehold om tekniske endringer.
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