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Waschvollautomat
Classic 1609 - 1610

Gebrauchsanweisung

Qluelle



Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde.

vielen Dank fiir Thren Einkauf bei
Quelle. Uberzeugen Sie sich selbst:
auf unsere Produkte ist Verlal3.

Damit Ihnen die Bedienung leicht fallt,
haben wir eine ausfihrliche Anwei-
sung beigelegt. Sie soll Ihnen helfen,
schnell mit lhrem neuen Geréat ver-
traut zu werden.

Bitte lesen Sie diese Anweisung vor
der Inbetriebnahme aufmerksam
durch und beachten Sie auch die
angefiihrten Sicherheitshinweise.

Wir wiinschen lhnen viel Freude mit
Ihrem neuen Waschvollautomaten.

Ihre Quelle

Transportschaden

Eines sollten Sie auf jeden Fall sofort
Uberprufen: ob Ihr Gerat unbescha-
digt bei Ihnen angekommen ist. Falls
Sie einen Transportschaden feststel-
len, nehmen Sie das Gerat im
Zweifelsfall nicht in Betrieb, sondern
wenden Sie sich bitte an die Quelle-
Verkaufsstelle, bei der Sie das Geréat
gekauft haben, oder an das Regional-
lager, das es angeliefert hat.

Die Telefonnummer finden Sie auf
dem Kaufbeleg bzw. auf dem Liefer-
schein.

UMWELT- weil aus
FREUNDLICH 100% Altpapier
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Verpackungsentsorgung

Verpackungen und Packhilfsmittel von
Quelle Elektro-GroRgeraten sind mit
Ausnahme von Holzwerkstoffen
recyclingféahig und sollen grundséatz-
lich der Wiederverwertung zugefihrt
werden.

— Verpackungen von Grol3geréaten
kdnnen Sie bei der Anlieferung
der Gerate unseren Vertrags-
spediteuren zuriickgeben. Diese
veranlassen dann die Weitergabe
zur Verwertung bzw. Entsorgung.

Falls Sie davon nicht Gebrauch
gemacht haben, empfehlen wir Ihnen:

— Papier-, Pappe- und Wellpappever-
packungen sollten in die ent-
sprechenden Sammelbehéalter
gegeben werden.

— Kunststoffverpackungsteile sollten
ebenfalls in die dafir vorgesehenen
Sammelbehélter gegeben werden.
Solange solche in lhrem Wohnge-
biet noch nicht vorhanden sind,
kénnen Sie diese Materialien zum
Hausmdill geben.

Entsorgung der Altgerate

Das Altgerét ist vor der Verschrottung
funktionsuntiichtig zu machen, d. h.
das Netzkabel mufR entfernt werden.
Ebenso muf3 der Turverschlu3
unbrauchbar gemacht werden, damit
Kinder sich nicht selbst einschlieRen
kénnen.

Alle Kunststoffteile des Geréates sind
mit international genormten Kurz-
zeichen gekennzeichnet. Somit ist bei
der Gerateentsorgung eine Trennung
nach sortenreinen Kunststoffabféllen
fur umweltbewul3tes Recycling még-
lich.

Als Packhilfsmittel sind bei Quelle nur
recyclingfahige Kunststoffe zugelas-
sen, z.B.:

Co O LD
PE PP PS

In den Beispielen steht

PE fiir Polyethylen** 02 £ PE-HD
04 £ PE-LD

PP fur Polypropylen

PS fir Polystyrol

Bitte erfragen Sie in lhrer Gemeinde-
verwaltung die zustdndige Entsor-
gungsstelle.

Auf besonderen Wunsch nehmen wir
bei Anlieferung des Neugerates das
Altgerat gegen eine geringe Gebuhr
sofort zurtick.




Sicherheitshinweise und Warnungen

Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfaltig auf, damit Sie sie auch
in Zukunft zu Rate ziehen koénnen. Sollten Sie das Gerét verkaufen oder
Dritten Uberlassen, so sorgen Sie daflr, dal3 das Gerat komplett mit der
Gebrauchsanweisung Gbergeben wird, damit der neue Besitzer sich Uber
die Arbeitsweise des Geréates und die diesbeziiglichen Hinweise informie-

ren kann.

Diese Hinweise dienen der Sicherheit und sollten daher vor der Installation
und Inbetriebnahme aufmerksam gelesen werden.

Die Benutzung des Gerétes darf nur
durch Erwachsene erfolgen. Es ist
gefahrlich, wenn Sie es Kindern
zum Gebrauch oder Spiel Uber-
lassen.

Es ist nicht zulassig und auferdem
gefahrlich, Veranderungen am Ge-
rat oder seinen Eigenschaften vor-
zunehmen.

Lassen Sie die beim Elektro- bzw.
Wasseranschlu3 des Gerates ent-
stehenden Arbeiten von einem fach-
kundigen und zugelassenen Instal-
lateur ausftuihren.

Entfernen Sie vor der Inbetriebnah-
me sorgfaltig das ganze Verpak-
kungs- und Transportsicherungs-
material, sonst kénnten Gerat und
Wohnung schwerwiegende Bescha-
digungen erleiden (siehe entspre-
chenden Abschnitt in der Gebrauchs-
anweisung).

Stellen Sie sicher, dall das Gerat
nicht auf dem Netzkabel steht.

Der Aufstellplatz darf nicht mit
textiler Auslegware, hochflorigem
Teppichboden usw. belegt sein,
damit die Belilftung des Motors
gewabhrleistet ist.

Das Gerat ist fir den Haushalt und
nur zum Waschen von haushaltsiib-
licher Wasche bestimmt.

Wird der Waschautomat falsch
bedient oder zweckentfremdet ein-

gesetzt, kann keine Haftung fir
eventuelle Schaden Gbernommen
werden.

Es kann vorkommen, dalR Haustie-
re in die Waschmaschine gelangen.
Versichern Sie sich daher vor In-
betriebnahme des Gerates, dald
sich nur Wasche darin befindet.

Waschestiicke, die mit l6sungsmit-
telhaltigen Reinigungsmitteln, z.B.
Waschbenzin, Fleckenentfernern
0. &., vorbehandelt wurden, miissen
vor dem Waschen an der Luft ge-
trocknet werden, ansonsten besteht
Explosionsgefahr.

Wahrend des Waschens mit hohen
Temperaturen wird die Einfalltar
sehr heil3. Deshalb nicht beriihren
und Kinder vom Gerét fernhalten.

Uberpriifen Sie stets, bevor Sie das
Gerat 6ffnen, durch die Einfilltir, ob
das Wasser abgepumpt wurde.
Sollte sich noch Wasser im
Waschbottich befinden, so lassen
Sie abpumpen, bevor Sie die
Einfalltar 6ffnen. Ziehen Sie im
Zweifelsfall die Gebrauchsanwei-
sung zu Rate.

Unterbrechen Sie nach Gebrauch
des Gerates die Stromzufuhr und
drehen Sie den entsprechenden
Wasserhahn zu.




Trennen Sie bei Pflege- und
Wartungsarbeiten das Gerat vom
Stromnetz. Dazu Netzstecker aus
der Steckdose ziehen oder
Sicherung im Sicherungskasten
ausschalten bzw. herausdrehen.

Auch ein automatisch arbeitendes
Gerat wie die Waschmaschine darf
wahrend der Laufzeit nicht lAngere
Zeit unbeaufsichtigt gelassen wer-
den.

Entfernen Sie sich langere Zeit von
dem Gerét, dann unterbrechen Sie
bitte den Waschvorgang, durch
Abschalten des Gerates.

Hinweise

Eventuell befinden sich in lThrem
Waschvollautomaten geringe
Wasserrlickstande. Diese sind auf
die sehr grundlichen Prufungen im
Werk zurlickzufiihren, denen jedes
Gerét unterzogen wird.

Das im Vergleich zu friheren
Waschmaschinen abweichende
Gerausch beim Schleudern lhres
neuen Waschvollautomaten ist
Kennzeichnung einer modernen
Antriebstechnik mit einem elektro-
nisch geregelten Universalmotor.

Dieser neue Antrieb erméglicht

- das wascheschonende Waschen
mit Sanftanlauf,

- die bessere Wascheverteilung
beim Schleudern und

- das gute Standverhalten wéah-
rend des Schleuderns.

Versuchen Sie keinesfalls, das
Gerat selbst zu reparieren. Repa-
raturen, die nicht von Fachleuten
ausgefuhrt werden, kénnen zu
schweren Unfallen oder Betriebs-
stérungen fihren.

Wenden Sie sich an die fur lhren
Bereich zustandige Quelle-
Kundendienststelle.

Die Anschriften sind in der
Gebrauchsanweisung und im
Quelle-Katalog zu finden.

Die Gebrauchsanweisung gilt fur
mehrere Geréte. Deshalb ergeben
sich Detailabweichungen je nach
Geréatetyp.




Geratebeschreibung

Waschmittel-
schublade Wasserzulaufschlauch
Taste Stromanschluf3kabel
EIN/AUS
Wasserablaufschlauch
Wahltasten Transportsicherungs-
schrauben

Abdeckplatte

Programm-
wabhlschalter
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Transportsicherung

Entfernen der Transportsicherungen

Achtung

Bevor Sie das Gerat zum ersten Mal
einschalten, missen unbedingt die
Sicherheitsvorrichtungen flr den
Transport wie folgt entfernt werden.

1

Drehen Sie mit dem Schrauben-
schlissel, der dem Gerat beiliegt, die
rechte Schraube aus der Rickwand
heraus.

PO013

2

Legen Sie das Gerét auf die Rick-
wand und passen Sie dabei auf, daf3
die Schlduche nicht zerdriickt werden.

Hinweis

Es ist ratsam, alle Sicherheitsvorrich-
tungen fur den Transport aufzubewah-
ren, weil sie bei einem eventuellen
Umzug wieder montiert werden mds-
sen.

3

Entfernen Sie den Polystyrolblock
vom Waschmaschinenboden.

Ziehen Sie nun sorgfaltig die rechte
Nylonhille mit dem Polystyrolpolster
in Richtung Mitte heraus.




5 7

Ziehen Sie ebenso sorgféltig die linke Ziehen Sie die 3 Kunststoffhilsen, die
Nylonhille heraus. nun locker in der Rickwand sitzen,
heraus.

6 8

Entfernen Sie die Polystyrol-Unterlage, VerschlieBen Sie nun die 3 sichtbaren
stellen Sie die Waschmaschine auf Offnungen mit den Kunststoffstopseln,
und drehen Sie die 2 restlichen die auf der Ruiickseite des Gerétes ein-
Schrauben aus der Ruckwand heraus. gesetzt sind. Hierzu die 3 Stdpsel ab-

trennen und in die entsprechenden

% Locher einstecken.
0-. 2 ‘ l
4/ ot

P001¢ | 7

Ihr Gerét ist nun transportentriegelt und kann angeschlossen werden.




Installation

Aufstellung

Der Waschvollautomat kann auf jedem
ebenen und stabilen Fu3boden aufge-
stellt werden. Er muf3 mit allen vier
FuRen fest auf dem Boden stehen.
Waagerechte, einwandfreie Aufstel-
lung, zum Beispiel mit einer Wasser-
waage, Uberprufen.

Kleine Unebenheiten lassen sich durch
Heraus- oder Hineindrehen der vier
GeratefiiRe ausgleichen.

Das Verstellen der vier Gerateflie ist
durch den mitgelieferten Gerate-
schliissel durchzufihren.

Unebenheiten des Bodens durfen nie-
mals durch Unterlegen von Holz,
Pappe oder ahnlichen Materialien aus-
geglichen werden!

Die StellfiBe sind mittels der vorhande-
nen Konterscheiben, nach der Aufstel-
lung des Gerétes, zu fixieren.

Hinweise zum Unterbau des Gerétes in
eine Mobelzeile, s. Seite 29.

Wasserzulauf/Kaltwasser

Dazu ist ein Wasserhahn mit Schlauch-
verschraubung 3/4” erforderlich.

Der Wasserdruck (FlieRdruck) mufR 10
bis 100 N/cm? (1-10 bar) betragen.

Der Waschvollautomat kann ohne
RuckfluBverhinderer an jede Wasser-
leitung angeschlossen werden.

Das Geréat entspricht den nationalen
Vorschriften (z.B. Deutschland -
DVGW).

In die Verschraubung am Zulauf-
schlauch ist zum Abdichten die mitge-
lieferte Dichtung einzulegen. Danach
ist der Zulaufschlauch am Wasserhahn
fest anzuschrauben.

LR
=

P0003

Bei gedffnetem Wasserhahn (unter vol-
lem Leitungsdruck) die Anschlufstelle
am Gerat und am Wasserhahn auf
Dichtheit priifen!

Zur Vermeidung von Wasserschaden
muR der Wasserhahn nach dem Wa-
schen abgestellt werden.

Wenn der an der Rickwand bereits
montierte Wasserzulaufschlauch nicht
lang genug ist, so sollte dieser durch
einen ausreichend langen, durchge-
henden Wasser-Schlauch mit einem
Berstdruck von mindestens 60 bar
ersetzt werden (nicht verlangern).

Der Quelle-Kundendienst halt derartige
Schlduche bereit.

Eventuelle besondere Vorschriften
des ortlichen Wasserwerks sind ge-
nauestens zu beachten!

10



Wasserablauf

Fur den SiphonanschluB ist auf dem
Ablaufschlauch ein Gummiformteil
montiert. Der Ablaufschlauch sollte
siphonseitig mit einer Schelle befe-
stigt werden. Ist kein Siphonanschluf3
vorgesehen, mufd der Ablaufschlauch
in den beiliegenden Krimmer einge-
schoben werden und kann dann Uber
den Rand eines Wasch- oder Spul-
beckens ausreichender GroR3e oder in
eine Badewanne eingehangt werden.
Der Beckenrand darf jedoch nicht
héher als 100 cm Uber dem Ful3-
boden liegen. Ein genligend groRRer
AbfluRBquerschnitt mu3 gewahrleistet
sein. Kleine Handwaschbecken eig-
nen sich deswegen nicht.

Der Ablaufschlauch ist knickfrei zu
verlegen und wahrend des Betriebes
gegen Herunterfallen zu sichern (z.B.
an der Ose des Krimmers).

Auslaufhohe:

minimal 60 cm
maximal 100 cm

Elektrischer Anschluf

Der AnschluR darf nur Uber eine vor-
schriftsmafig installierte Schutzkontakt-
Steckdose an 220-230 V (50 Hz) erfol-
gen.

Der AnschluBwert betragt ca.
2,2 kW. Erforderliche Absicherung:
10 A - LS-L-Schalter.

Das Gerat entspricht den VDE-
Vorschriften.

Besondere Vorschriften des ortlichen
Elektrizitdtswerkes sind genauestens
Zu beachten.

Nur fir Osterreich

Bei installationsseitiger Verwendung
eines Fehlerstromschalters muf? die-
ser auch fur pulsierende Fehlerstrome
geeignet sein.

11



Beschreibung der Bedienungsblende

0] ©
OO !

privileg cuassic 1609 |

©  eows ®

1 Waschmittelschublade mit Programmtabelle

2 Betriebs-Kontrollampe

3 Ein-Aus-Taste @

4 Plus-Taste fur Intensivspulen
5 Energiespar-Taste EPEAR)

6 Programm-Wahlschalter mit Programmablauf-Anzeige

Hinweis: Das Programm mit der dazugehdrigen Temperatur ist richtig eingestellt,
wenn der entsprechende Buchstabe mit dem Markierungsstrich auf der Bedie-
nungsblende Ubereinstimmt.

12



Bedienung / Einstellen der Programme

1 Waschmittelschublade mit
Progammtabelle

e Die Waschmittelschublade befindet
sich auf der linken Seite der
Bedienungsblende.

In die Griffmulde fassen und
Schublade nach vorne herauszie-
hen.

In die verschiedenen Facher wird
das Waschmittel fir die Vor- und
Hauptwasche, sowie Weichspuler
und Stéarke gegeben.

Schublade wieder einschieben. Die
Waschmittel werden dann pro-
grammgemal eingesplilt.
Einzelheiten siehe Seite 17.

e Auf der Frontseite der Waschmit-
telschublade sind die im Gerat vor-
handenen Waschprogramme an-
gegeben.

2 Betriebskontrolle

Die Betriebskontrollampe leuchtet,
wenn das Gerat eingeschaltet ist.

3 Ein-Aus-Taste @

Nachdem Sie das Waschprogramm
eingestellt haben (Programmwahl-
schalter, Zusatztasten) lauft, durch
Dricken der Taste, das Waschpro-
gramm an. Die Betriebs-Kontrollampe
leuchtet. Nach Beendigung des
Waschprogrammes EIN/AUS-Taste
erneut driicken. Gerét schaltet samtli-
che Funktionen ab.

4 Plus-Taste fur
Intensivspulen

Durch Driicken der Taste wird in den
Normalprogrammen das Wasser-
niveau der Spulgéange erhoéht.

Die Wasche wird dadurch intensiver
gespllt.

Dies ist zu empfehlen in Gebieten
mit besonders weichem Wasser und
fur Menschen mit empfindlicher Haut.

5 Energiespar-Taste (E)

Durch Drucken der Taste vor Beginn
des Programmes “Spar-Kochwasche”
wird die Waschtemperatur auf 60°
(statt 95°) begrenzt und die Waschzeit
bei erreichter Temperatur verlangert.
Durch die Waschzeitverlangerung
kann bei ebenfalls guten Wasch-
resultaten bis zu 30% Strom ge-
spart werden.

Zu empfehlen ist diese Programm-
variante far leicht verschmutzte
Wasche.

6 Programm-Wahlschalter

Mit dem Programmwahlschalter
wahlen Sie durch Drehen im Uhrzei-
gersinn das gewiinschte Waschpro-
gramm. Die entsprechenden Kenn-
Buchstaben finden Sie auf der Pro-
grammibersicht. Zuerst das Pro-
gramm wahlen, dann das Gerat durch
Dricken der Taste «EIN» (3) in Be-
trieb nehmen.

Bitte beachten!

Zum Schutz Ihres Geréates, darf die
Programm-Einstellung nur bei ausge-
schaltetem Hauptschalter erfolgen.

13



Der Programmwahler beginnt sich zu
drehen und schaltet schrittweise wei-
ter.

So wéhlen Sie z.B. das
Programm “B”

Programmstands-Anzeige

Auf der Skala des Programmwabhl-
schalters, die sich wahrend des
Programmablaufes dreht, ist ein farbi-
ger Markierungsstrich vorhanden.

Dieser zeigt Ihnen in Verbindung mit
den unterschiedlich gekennzeichne-
ten Segmenten auf der Bedienungs-
blende den jeweiligen Programm-
stand an.

Die Segmente im einzelnen bedeuten:

V2222220 vorwasche
Hauptwasche
T ] Spulen
B schcuden
— Abpumpen
v Spuil-Stop-Position

Programm-Unterbrechung

Soll ein bereits laufendes Programm
unterbrochen werden, so ist das
Gerat auszuschalten.

Nach ca. 2 Minuten kann die Einfulltir
geoffnet werden.

Hinweis!

Bevor Sie die Tur 6ffnen, Wasser-
stand im Gerat prufen.

Programm-Korrektur

Soll das eingestellte Programm, das
bereits ablauft, gedndert werden, das
Gerat ausschalten.

Neues Programm wéhlen und Geréat
wieder einschalten.

Hinweis!

Temperatur der evtl. bereits aufge-
heizten Lauge berlicksichtigen.

Programm-Hinweise

e In den Normalprogrammen A - J
wird die Wasche automatisch
geschleudert.

Im Modell 1609 mit 900 U/min.
Im Modell 1610 mit 1000 U/min.

e In den Schonprogrammen K - R
bleibt die Wésche am Programm-
ende im letzten Spilwasser lie-
gen (Spulstop).

14



Umweltschutz und Spar-Tips

Umweltbewu3t waschen, das heif3t
Energie, Wasser und Waschmittel spa-
ren, ohne das Waschergebnis zu ver-
nachlassigen.

Um Wasser und Waschmittel optimal
Zu nutzen, dauern die heutigen Wasch-
programme etwas langer.

Den wichtigsten Beitrag zum um-
weltbewuR3ten Waschen kdnnen Sie
jedoch selbst leisten, wenn folgende
Spar-Tips beachtet werden:

1. Maximale Beladung

Am sparsamsten waschen Sie, wenn
die maximale Beladung des jeweiligen
Programms genutzt wird.

2.Waschen ohne Vorwasche

Bei normal verschmutzter Wasche ge-
nigt im Regelfall ein Programm ohne
Vorwasche.

3. Energiesparprogramm |EJ
Bei diesem Programm kann bis zu
30% Strom gespart werden!

Die verlangerte Waschzeit sorgt fur
eine intensive Nutzung der reinigungs-
aktiven Substanzen lhrer Waschmit-
tel. Besonders gut geeignet fur flissi-
ge Waschmittel.

In lThrem Waschvollautomaten ist fol-
gendes Sparprogramm vorhanden:

Spar-Kochwasche 60°C

Zu empfehlen ist dieses Programm fiir
leicht verschmutzte Kochwasche, z.B.
kurzzeitig benutzte Bett- und Leib-
wasche, sowie frischbeschmutzte
Tischwasche.

4. Waschmittelzugabe

Das Waschmittel entsprechend
Wasserharte, Waschemenge und Ver-
schmutzungsgrad dosieren.

Beachten Sie die Dosier-Hinweise auf
der Waschmittelverpackung.

15



Einflllen der Wasche

Einfulltir 6ffnen

Im stromlosen Zustand (Gerat nicht
eingeschaltet) 1aRt sich die Einfulltar
jederzeit offnen.

Zum Offnen der Tur ziehen Sie das
Griffstiick A nach vorn.

Achtung!

Die Einfllltdr ist wahrend des gesam-
ten Programmablaufes und wahrend
des Spiilstops (Wasser im Geréat) ver-
riegelt und kann erst bei Programm-
ende gedffnet werden.

Ist ein vorzeitiges Offnen erforderlich,
so ist das Gerat auszuschalten. Nach
ca. 2 Min. kann dann die Tur geotffnet
werden (Wasserstand im Gerdt be-
achten).

P1032

Einfulltir schlieRen

Nach Einlegen der Wéasche die Tur
einfach zudriicken bis der Tirver-
schlu® horbar einrastet.

Der Waschvoll automat lauft nur an,
wenn die Tar richtig geschlossen
ist.

Einfullen der Wasche

Die Waschesticke entfalten und
locker in die Waschtrommel einfiillen.
Mdoglichst groRe und kleine Wéasche-
stlicke gemischt waschen.
Waschegewichte beachten.

Wenn nur ein einzelnes gréRReres
Waschestiick in der Trommel ist (z.B.
Bademantel), kébnnen Vibrations-
gerdusche und unruhiger Lauf ent-
stehen. Die Funktion des Waschvoll-
automaten wird dadurch nicht be-
einfluft.

Hinweis!

Beim SchlieBen der Tiur keine Wa-
schestlicke einklemmen.

Textilien und Gummimanschette
kénnten beschadigt werden.

Wasche-Fullmengen

Die Hochstmengen trockener Wasche
betragen:

Koch- u. Buntwéasche
Pflegeleicht =1,5 kg

Feinwasche = 1,5 kg

= max. 4,5 kg

Wolle = max. 1 kg

16



Waschmittelzugabe

Pulverartige Waschmittel

e In das Fach | fillen Sie das Wasch-
pulver fur die Vorwésche (naturlich
nur, wenn diese im Waschpro-
gramm vorgesehen ist).

e In das Fach Il geben Sie das
Waschpulver fur die Hauptwasche.

e Eventuelle flissige Zusatzmittel
zum Weichspulen oder Starken
der Wéasche miussen in das Fach
mit dem Symbol gefullt wer-
den. Geben Sie Weichspller oder
Starke, auf keinen Fall mehr als
die angegebene Menge MAX.

Das Waschmittel wird vor Beginn der
Waschprogramme in die jeweiligen
Facher der Waschmittelschublade
gefullt.

Flissige Waschmittel

An Stelle von Waschpulver kann auch
flissiges Waschmittel benutzt werden,
und zwar vor allem fir nicht sehr
schmutzige Wasche und fur Wasch-
programme bei mittlerer und niedriger
Temperatur.

In diesem Falle miussen Sie ein
Programm ohne Vorwasche wahlen.
Geben Sie das flissige Waschmittel
unmittelbar vor Beginn des Pro-
grammes in das Fach Il der Wasch-
mittelschublade.
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Waschmittelart und -menge

Waschmittel

Die Wahl des Waschmittels ist abh&n-
gig von der Textilart (Pflegeleicht,
Wolle, Baumwolle etc.), der Farbe der
Textilien, der Waschtemperatur und
dem Verschmutzungsgrad.

Sie konnen in diesem Waschvollauto-
maten alle empfohlenen handelsubli-
chen Markenvoll- und Spezialwasch-
mittel fir Trommelwaschmaschinen
verwenden.

e Pulverartige Vollwaschmittel fur
alle Textilarten.

e Pulverartige Feinwaschmittel fur
Pflegeleicht (max. 60°C) und
Wolle.

e Flissige Waschmittel, vorzugswei-
se fir Waschprogramme ohne
Vorwadsche mit niedrigen Wasch-
temperaturen (max. 60°C) fir alle
Textilarten oder speziell nur fur
Wolle.

Waschmitteldosierung

Dieser Waschvollautomat berticksich-
tigt mit seiner technischen Ausstattung
alle umweltrelevanten Gesichtspunkte
eines optimalen, zeitgeméafen maschi-
nellen Waschprozesses.

Die Waschmittelart und -menge richtet
sich nach

der Textilart und -menge,
dem Verschmutzungsgrad der Wa-
sche,

e der Wasserharte des verwendeten
Leitungswassers.

Die Wasserharte ist eingeteilt in soge-
nannte Wasserhartebereiche.

Auskunft Uber den Wasserhértebereich
erteilt Ihnen das zustandige Wasser-
werk oder Ihre Gemeindeverwaltung.

Auf den Waschmittelpackungen finden
Sie die Dosierhinweise der Waschmit-
telhersteller in ml, fur den jeweiligen
Hartebereich.

Folgen bei zu wenig Waschmittel:

e Die Wasche wird grau oder nicht
sauber.

e Es kénnen sich punktformige dunk-
le Schmutzteilchen (Fettlause) auf
der Wasche ablagern.

e \Verkalkung des Heizkdrpers.

Folgen bei zuviel Waschmittel:
¢ Unnétige Umweltbelastung.

e Starke Schaumbildung und da-
durch geringe Waschbewegung.

e Schlechtes Reinigungs-, Spil- und
Schleuderergebnis.

Wasserharteangaben
Harte- | Wasser- | Gesamt- | deutsche
bereich | eigen- | hartein Harte
schaft mmol/l °d

| weich 0-1,3 0-7
1l mittel 1,3-2,5 7-14
1 hart 25-38| 14-21
\Y sehr hart| Uber 3,8 | Uber 21

Pulverartige Waschmittel

Nachstehend unsere Dosierempfeh-
lungen fur verschiedene Beladungen:

¢ Bei voller Beladung bitte nach An-
gaben der Waschmittelhersteller
dosieren.

* Bei halber Beladung nur 3/, der
angegebenen Waschmittelmenge
dosieren.

Bei kleinster Beladung nur die
Halfte der angegebenen Wasch-
mittelmenge dosieren.
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Flissigwaschmittel

Die Dosierung erfolgt im Einlaugen-
verfahren (nur Hauptwéasche) entspre-
chend der Empfehlung der Wasch-
mittelhersteller.

Wasseraufbereitung

Bei hartem, kalkhaltigem Wasser ab
Hartebereich Il kbnnen Sie ein spezi-
elles Enthartungsmittel verwenden.
(Bitte Dosierhinweise des Herstellers
genauestens beachten). In Verbin-
dung damit ist die Waschmittelmenge
auf den Hartebereich | zu reduzieren.

Bei sehr weichem Wasser kann eine
UbermafRige Schaumentwicklung
durch Zugabe schaumbremsender
Mittel verhindert werden. Gemeinsam
mit dem Waschmittel dosieren.

Dosierung von Waschmittel-
Baukastensystemen

Am Markt gibt es die unterschiedlich-
sten Baukastensysteme. Im Ge-
gensatz zu herkémmlichen Voll-
waschmitteln zeichnen sie sich da-
durch aus, dal3 die verschiedenen
Waschmittelinhaltsstoffe in meist 3
Komponenten getrennt vorliegen z.B.
Grundwaschmittel, Entharter und
Bleichmittel. Diese Komponenten wer-
den nach den jeweils vorliegenden
Anforderungen dosiert.

Es lassen sich dadurch betrachtliche
Chemieeinsparungen erreichen.

Bitte achten Sie deshalb besonders
auf die Dosiervorschriften der einzel-
nen Anbieter.

Weichspler

Weichspuler machen die Wasche
weich und griffig.

AuBerdem vermindern sie die stati-
sche Aufladung beim maschinellen
Trocknen.

Formspller

Formspiler sind synthetische Stéarke-
mittel und geben z. B. Hemden, Bett-
und Tischwésche einen festeren Griff.
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Kurzanweisung

Inbetriebnahme

Wurde das Transportsicherungs-
material schon entfernt (s. Seite
8/9)?

Die wichtigsten Handgriffe bei der
Inbetriebnahme des Gerétes sind
folgende:

1. Wasserzulaufschlauch am Wasser-
hahn anschlieRen und Wasserhahn
offnen.

2. Wasserablaufschlauch in Ausguf}
0. ahnl. einhdngen und befestigen.

3. Netzstecker in die Schutzkontakt-
Steckdose einstecken.

Wir raten lhnen zur Reinigung von
Trommel und Bottich, einen Koch-
waschgang ohne Vorwéasche im
Normalprogramm durchzufthren.
Fullen Sie bitte */> Mel3becher Wasch-
mittel in die Waschtrommel und ver-
zichten Sie bei dieser Reinigung auf
jegliche Waschestiicke. AnschlieRend
konnen Sie lhr Gerat nach den Emp-
fehlungen der Gebrauchsanweisung in
Betrieb nehmen.

So wird gewaschen...

4. Einfulltir 6ffnen und vorsortierte
Wasche einlegen.

5. Waschmittel in die Waschmittel-
schublade einfiillen und einschieben.

6. Programmwabhlschalter je nach Pro-
gramm auf die entsprechende Stellung
drehen.

7. Tasten je nach Bedarf driicken.

8. Erst jetzt das Gerat, durch Drik-
ken der Taste EIN/AUS einschalten,
Signallampe «Betrieb» leuchtet. Ihr
Gerét ist eingeschaltet. Am Ende des
Hauptwaschgangs wird die Lauge ver-
dinnt und auf ca. 60°C abgekihlt. Die
abflieBRende Lauge kann also nie
heiler als ca. 60°C sein.

Das ist wichtig, wenn die AbfluRBrohre
im Haus aus Kunststoff bestehen.
Das Programm lauft automatisch ab.

Bei den Schonwaschprogrammen
bleibt die Wasche im letzten Spul-
wasser liegen (Spulstop).

Bitte beachten Sie daher, da’ nach
den Programmen mit Spulstop vor
dem Offnen der Tur unbedingt das
letzte Spulwasser abgepumpt wird.

Wahlen Sie Programm «T» dann ent-
nehmen Sie die Wéasche abgetropft;

oder - Sie wahlen Programm «S»,
dann kénnen Sie die Wéasche ange-
schleudert entnehmen;

oder - Sie wahlen Programm «J»,
dann ist Ihre Wasche ausgeschleu-
dert.

9. Nach Programmende, durch Druk-
ken der Taste EIN/AUS, das Gerat
ausschalten. Die Signallampe erlischt.

10. Gedriickte Tasten losen und somit
wieder in Ausgangsstellung bringen.

11. Tur offnen.

Erst ca. 2 Minuten nach Beendigung
des Waschprogrammes, kann die
Geréatetlr wieder geotffnet werden.
Eine thermische Verriegelung sorgt
aus Sicherheitsgrinden fur diese
Verzbgerung.

Wasche herausnehmen.

12. Wenn nicht mehr gewaschen
wird, Wasserhahn schlieRen und
Stecker vorsorglich aus der Steck-
dose ziehen. Einfllltir spaltbreit
gedffnet lassen.
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Waschvorbereitungen

Wasche sortieren

Beachten Sie die Pflegekennzeichen in
den Waschestucken und die Waschan-
weisung der Hersteller.

Sortieren Sie die Wasche nach:
Kochwasche, Buntwasche, pflegeleich-
te Wasche, Feinwasche, Wolle.

Wasche vorbehandeln

e Farbige und weil3e Wasche geho-
ren nicht zusammen. Weille W&-
sche vergraut dann beim Waschen.

¢ Neue farbige Wéasche kann beim
ersten Waschen Farbe verlieren.
Waschen Sie solche Stlicke das
erste Mal besser allein.

e Bekleidungsstiicke und Wasche
aus Wolle miussen mit dem
Wollsiegel und einem Zusatz «filzt
nicht», «nicht filzend» oder
«waschmaschinenfest» gekenn-
zeichnet sein. Wollsachen nur mit
dem Wollsiegel sind nicht zum
Waschen in Waschautomaten
geeignet.

e Achten Sie darauf, dalR keine
Metallteile (z.B. Buroklammern,
Sicherheitsnadeln, Stecknadeln) in
der Wasche verbleiben. Beziige
zuknopfen, ReiBverschlusse,
Haken und Osen schlie3en. Lose
Gdurtel, lange Schirzenbéander
zusammenbinden.

e Hartnackige Flecke vor dem
Waschen entfernen. Stark ver-
schmutzte Stellen evtl. mit einem
Spezialwaschmittel oder einer
Waschpaste einreiben.

e Gardinen besonders vorsichtig
behandeln. Schon bei getffneten
Fenstern oder beim Abnehmen
kénnen sie beschadigt werden
(sog. «Zieher»). Réllchen aus den
Gardinen entfernen oder in ein
Netz oder einen Beutel einbinden.
Eine Haftung fur solche Schaden
an Gardinen kdénnen wir keines-
falls ibernehmen.

e Besonders kleine oder auch emp-
findliche Wéaschestiicke (z.B. Baby-
sdckchen, Damenstrumpfhosen
etc.) lassen sich problemlos, in
einem kleinen Kissen mit Reil3-
verschlul3 oder in gréRere Sock-
chen gesteckt, waschen.

Wasche einlegen (Wasche-
fullmengen beachten

Die Angaben lber die Waschemenge,
gegliedert nach Geweben (mit Bei-
spielen), finden Sie in der Programm-
tabelle.

Faustregeln:

e Trockene Koch- und Buntwasche
bis eine Handbreite unter den obe-
ren Trommelrand einftllen.

e Ein vollgestopfter 10-Liter-Eimer
faldt 2,5 kg Trockenwéasche (Baum-
wolle).

e Wasche locker in die Wasch-
trommel fullen - moglichst kleine
und grolRe Stiicke gemischt.

Hinweise:

e Wenn zu wenig Wasche in der
Trommel ist (z.B. einzelner Bade-
mantel), kénnen Vibrationsge-
rausche und unruhiger Lauf ent-
stehen. Legen Sie mehr Teile ein.

e Wollwaren ohne Etikett «...filzt
nicht» empfehlen wir, chemisch rei-
nigen zu lassen bzw. einer Hand-
wasche zu unterziehen.
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Internationale Pflegesymbole

ARBEITSGEMEINSCHAFT PFLEGEKENNZEICHEN FUR TEXTILIEN
IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Symbole fiir die Pflegebehandlung von Textilien

Stand 1993
(Waschbottich) — — — == —
Spezial- .
Normal- | Schon- | Normal- | Schon- | Normal- | Schon- Schon- Schon- | Hand- nicht
wasch- | wasch- | wasch- | wasch- | wasch- | wasch- | oo | wasch- | wasche | waschen
gang gang gang gang gang gang gang gang

G

die sich zum Beispiel fir pflegeleichte und mechanisch empfindliche Artikel eignen.

Die Zahlen im Waschbottich entsprechen den maximalen Waschtemperaturen , die nicht
uberschritten werden dirfen. Der Balken unterhalb des Waschbottichs verlangt nach einer
(mechanisch) milderen Behandlung (zum Beispiel Schongang). Er kennzeichnet Waschzyklen,

CHLOREN
(Dreieck)

P

>

. - Chlorbleiche
Chlorbleiche méglich nicht moglich
BUGELN ‘
(Bugeleisen) J
hei3 bugeln maRig heifd biigeln nicht heil3 bugeln nicht bigeln

Al

Die Punkte kennzeichnen die Temperaturbereiche der Reglerbiigeleisen.

cremsor

(Reinigungs- — — —

&

trommel)

keine Chemisch-
reinigung moglich

O

Frage kommenden Losemittel .

mechanischen Beanspruchung, der Feuchtigkeitszugabe und der Temperatur.

Die Buchstaben sind fiir den Chemischreiniger bestimmt. Sie geben einen Hinweis auf die in

Der Balken unterhalb des Kreises verlangt bei der Reinigung nach einer Beschréankung der

TUMBLER-
TROCKNUNG
(Trockentrommel)

/7 \
0,

B

thermischer Belastung thermischer Belastung

Trocknen mit normaler Trocknen mit reduzierter Trocknen im Tumbler

nicht moglich

Die Punkte kennzeichnen die Trocknungsstufe der Tumbler (Waschetrockner).
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Flecken in der Wasche

Fleckenentfernung

Die in den Waschestucken vorhande-
nen Flecke werden, sofern sie laugen-
l6slich sind, im Zuge des Waschpro-
zesses beseitigt.

Flecke spezieller Art kdnnen mit
Waschmittellauge allein nicht geldst
werden. Bei der Fleckenentfernung
auf bunten Stucken ist Vorsicht gebo-
ten. Die Entfernungsmittel selbst sind
zum Teil auch giftig oder feuergefahr-
lich. Es empfiehlt sich, die Flecke vor
dem Waschen zu entfernen.

Achtung!

e Geben Sie niemals Fleckenentfer-
ner oder Entfarbungsmittel in Ihren
Waschautomaten.

e Atmen Sie keine gréReren Mengen
von Losungsmitteln ein. Sie sind
gesundheitsschadigend.

e Vorsicht bei feuergefahrlichen
Fleckenentfernungsmitteln!

e SchlieBen Sie alle Fleckenentfer-
nungsmittel vor Kindern weg (Ver-
giftungsgefahr!).

Blut: Frische Flecke sind mit kaltem
Wasser auszuwaschen. Geronnenes
Blut Uber Nacht mit Spezialwasch-
mittel einweichen. In Waschmittellau-
ge ausreiben.

Olfarbe: Mit Waschbenzin betupfen,
Fleck auf weicher Unterlage vorsichtig
klopfen, lockern, nochmals oder mehr-
mals betupfen.

Altes Fett: Mit Terpentin betupfen, auf
weicher Unterlage mit Fingerspitze
und Baumwolltuch ausklopfen.

Textilfarben: Mit Entfarber kochend
behandeln (nur weiRe Sachen).

Rost: Kleesalz, heil3 geldst, oder
«Rostteufel» kalt. Vorsicht bei alteren
Rostflecken, weil das Zellulosegefiige
dann bereits angegriffen ist und das
Gewebe zur Lochbildung neigt.

Stockflecke: Mit Chlorbleichlauge
behandeln, gut spilen (nur weiRe und
chlorecht gefarbte Wasche).

Gras: Heil3e Seifenlauge mit etwas
Salmiak, Reste mit Entfarber behan-
deln.

Kugelschreiber und Alleskleber:
Mit Aceton flussig (*) betupfen und
auf weicher Unterlage ausklopfen.

Lippenstifte: Wie vorher mit Ace-
ton (*), dann mit Alkohol behandeln.
Restbestandteile auf weiRen Stoffen
mit Entfarber beseitigen.

Rotwein: In Waschmittellauge ein-
weichen, spilen und mit Essig- oder
Zitronensaure behandeln, wieder
spllen. Rest evtl. mit Entfarber be-
handeln.

Tinte: Je nach Herkunft der Tinte erst
Aceton (*) danach anfeuchten mit
Essigsaure. Rest in weiRe Sachen mit
Chlorbleichlauge behandeln, gut
spulen.

Teerflecken: Mit Fleckenwasser,
Alkohol oder Benzin vorbehandeln,
anschlieBend mit Schmierseife einrei-
ben.

(*) Aceton nicht fur Acetatseide
benutzen!
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Farben u. Entfarben

Farben von Textilien

Farben in lhrem Waschvollautomaten
ist grundséatzlich méglich, wenn Sie
folgende Hinweise beachten:

Nur Farbemittel, die ausdriicklich fiir
den Gebrauch in Waschvollautoma-
ten vorgesehen sind, benutzen.

Angaben der Farbemittelhersteller
befolgen.

Waschprogramm, das der optimalen
Farbetemperatur entspricht, wahlen.

Waschemenge max. 1,5 kg.

Achtung: Nach jedem Farben mufd
ein Kochwaschprogramm ohne Wa-
sche durchgefuhrt werden. Geben Sie
einen 1/, Becher Waschmittel in die
Hauptwaschkammer.

Hinweis: Verfarbungen von Gummi-
und Kunststoffteilen kdnnen auftreten.

Entfarben von Textilien

Die Entfarbemittel sind generell sehr
aggressiv. Aus diesem Grunde durfen
sie in der Waschmaschine nicht ver-
wendet werden.

Waschegewichte

Tell Gewicht in g ca. Tell Gewicht in g ca.
Bademantel 1200 Herrenoberhemd 200
Bettbezug 700 Herrenschlafanzug 500
Bettuch 500 Herrenunterhemd 100
Bluse 100 Herrenunterhose, kurz 100
Damenberufsmantel 300 Herrenunterhose, lang 250
Damennachthemd 200 Kissenbezug 200
Damenschlipfer 100 Serviette 100
Frottiertuch 200 Taschentuch 20
Geschirrtuch 100 Tischtuch 250
Herrenberufsmantel 600

Bei diesen Waschestiicken handelt es sich um Teile aus Baumwolle.
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Ratschlage

Beachtenswerte Ratschlage

Bei wenig verschmutzter Wasche
bildet sich mehr Schaum als bei
stark verschmutzter Wasche.
Hartes Wasser verbraucht mehr
Waschmittel und vermindert den
Schaum.

Bitte bei der Dosierung der
Waschmittel beachten.

Waschmaschinen sollten nicht als
Aufbewahrungsort fur getragene
Wasche benutzt werden.

Feuchte getragene Wasche be-
ginstigt Pilzbefall und Flecken-
bildung.

Vor allem bei hochkonzentrierten
Pulverprodukten kann es mégli-
cherweise zu Einspulschwierig-
keiten (z.B. Ruckstanden in den
Waschmittelkammern) kommen. In
diesem Fall sind (falls vorhanden)
die den Waschmittelpackungen
beiliegenden Dosierhilfen zu ver-
wenden.

Nach Ablauf eines Waschprogram-
mes kdnnen vor allem auf dunklen
Textilien moéglicherweise weil3e
Waschmittelriickstande sichtbar
sein. Diese sind nicht die Folge
einer unzureichenden Spulwir-
kung. Es handelt sich zumeist um
die unléslichen Wasserenthartungs-
mittel moderner phosphatfreier
Waschmittel.

Mogliche Abhilfe: Ausschitteln
oder Ausbirsten, Waschmittelaus-
wahl Uberprufen bzw. Flissig-
waschmittel verwenden.

Durch die heutigen Waschmittel
(flussig oder pulverartig) kann sich
auch noch im letzten Spilwasser
oder beim Endschleudern Schaum
entwickeln. Dadurch wird das
Spulergebnis jedoch nicht beein-
fluft.

Bitte prufen Sie, bevor die Wasche
in die Waschmaschine gelegt wird,
ob sich Metallteile an oder in
Waschesticken, wie z.B. Metall-
knopfe, Blgel von Bistenhaltern
usw. nicht 16sen kénnen .

Es besteht sonst die Mdglichkeit,
daR derartige Teile in den Bottich
gelangen und Gerdusche verursa-
chen.

Reparaturen dieser Art, kdnnen
auch innerhalb der Garantiezeit
nicht kostenlos erfolgen.

Waschen Sie kleine Wéasche-
stiicke (Séckchen, kleine Taschen-
tucher, waschbare Giurtel etc.) in
einem geeigneten Stoffbeutel oder
in einem Kopfkissenbezug, weil
diese Artikel zwischen Laugen-
behalter und Trommel rutschen
kdnnen.
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Pflege und Wartung

Reinigen des Flusensiebes

Bitte reinigen Sie von Zeit zu Zeit das
zum Auffangen von Fremdkérpern,
Flusen usw. dienende Flusensieb in
der Frontseite des Gerates.

Folgende Handgriffe sind erforderlich:

P001!

Flusensiebklappe durch Dricken off-
nen und Schissel etc. fir Restwasser
unterstellen.

Flusensieb-Knebel nach links entge-
gen dem Uhrzeigersinn drehen, bis
das Flusensieb enthommen werden
kann.

Achtung! Je nach Restwasser-
menge kann es erforderlich sein,
das Auffanggefal? mehrfach zu ent-
leeren.

Flusensieb herausziehen.

P0040

Flusensiebkoérper reinigen, einsetzen
und wieder fest verschrauben.

Bitte beachten Sie, daf} es durch ein
verstopftes Flusensieb zu Funktions-
stérungen im Programmablauf kom-
men kann. Bevor Sie den Kun-
dendienst rufen, uberprifen Sie
bitte grundséatzlich das Flusensieb,
denn derartige Kundendienst-
Einsatze kénnen nicht kostenlos
erfolgen.
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Reinigung des
Wassereinlaufsiebes

Gelegentlich sollte das Sieb am
Wasserhahn gereinigt werden.
Hierzu schrauben Sie zuerst die Uber-
wurfverschraubung des Wasser-
schlauches ab.

(Achtung! Vorher Wasserhahn schlie-
Ben!).

Pflege des
Waschvollautomaten

Das durch ausgewahlte Einbrennlacke
geschiitzte Gehause erspart lhnen ei-
ne besondere Pflege. Das Abwischen
nach dem Waschen mit einem feuch-
ten Tuch ist vollkommen ausreichend.
Selbstverstandlich kbnnen Sie auch
die Lackierung zusétzlich mit einem
handelstblichen Lackpflegemittel
behandeln. Keinesfalls dirfen jedoch
Scheuermittel oder Losungsmittel ver-
wendet werden.

Damit das Gerat austrocknen kann,
lassen Sie bitte nach dem Waschen
die Einfllltir noch einige Zeit gedffnet.

Die Waschtrommel besteht aus
«Edelstahl rostfrei» und ist damit weit-
gehend korrosionsfest. Treten trotzdem
Rostanséatze auf, so ist das stets auf
eisenhaltige Fremdkoérper zurickzu-
fuhren, die mit der Wasche eingebracht
wurden. Fremdrost ist auch bei
«Edelstahl rostfrei» maglich.

Reinigung der
Waschmittelschublade

Die Kammern der Waschmittelschub-
lade sollten von allen erkennbaren
Waschmittelverkrustungen gesaubert
werden. Verwenden Sie hierzu keine
metallischen Gegenstande, eine
Biurste und heiRes Wasser (nicht
kochend) genlgen vollstandig. Ziehen
Sie die Schublade, durch Driicken der

Arretierungs-Taste, heraus. Nach
erfolgter Reinigung 4Rt sich die
Schublade leicht wieder einschieben.

Der obere Teil des Weichsplilfaches
ist auch herausnehmbar.

Auch im Gehauseinneren (Sitz der
Waschmittelschublade) sollten Sie
alle Ankrustungen von Waschmitteln
beseitigen.

(.
I\

\ \

P0038
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Gummimanschette

Kontrollieren Sie ab und zu die Gum-
mimanschette am Umfang der Ein-
full6ffnung und entfernen Sie evtl.
Fremdkérper, die mit der Wasche ins
Geréat gelangen und sich dort in der
Falte ablagern kénnen.

P1036

Rostbildung ist dadurch mdoglich,
wenn derartige Gegenstande wie
Nagel, Baroklammern usw. langere
Zeit nicht entfernt werden.

Gerat entkalken

Bei richtiger Waschmitteldosierung ist
ein Entkalken im allgemeinen nicht
erforderlich. Falls Sie doch entkalken
mochten, verwenden Sie hierzu
ausschlieBlich Markenentkalkungs-
mittel mit Korrosionsschutz far
Waschmaschinen. Dosierung nach
Herstellerangaben.

Notentleerung

Wenn Sie aus zwingenden Griinden,
z.B. bei Stromausfall, defektem Geréat
usw., das Gerat entleeren missen,
gehen Sie bitte wie folgt vor:

e Netzstecker aus der Steckdose
ziehen.

e Wasserhahn schlieRen.

e Abklhlung der evtl. aufgeheizten
Lauge abwarten.

o Gefal, Schissel o.4. fir das Rest-
wasser unterstellen.
Beachten Sie bitte, dalR das Auf-
fanggefal3, je nach GroRe, mehr-
mals entleert werden muf3. Die
Wassermenge im Gerat betragt ca.
10 Liter.

e Dann Flusensieb I6sen
(siehe Seite 26).

Aufstellung in einem
frostgefahrdeten Raum

Steht Ihr Gerét in einem solchen Raum,
mussen Sie in der kalten Jahreszeit
nach dem Waschen das Restwasser
entleeren (siehe Notentleerung) und
ebenso den Zulaufschlauch am Was-
serhahn abschrauben und vollstandig
entleeren. Falls der Ablaufschlauch in
einer Schleife verlegt wurde, muf3 auch
dieser entleert werden.

Sollte der im Geréat befindliche Einlauf-
siphon vereist sein, so fullen Sie vor-
sichtig 0,5 Liter heil3es Wasser in die
Waschmittelschublade, damit das Eis
auftauen kann.

Gummiteile im Geréat

Teile aus Gummi unterliegen nicht nur
dem Verschleil3, sondern auch der
natdurlichen Alterung. Dies trifft auch
fur alle Gummiteile lhres Waschauto-
maten zu. Wir empfehlen lhnen die
sorgféltige Beobachtung des Wasser-
zulaufschlauches. Wir wollen damit
nicht sagen, daf3 wir hier nicht vorge-
sorgt hatten. In standiger Eingangs-
kontrolle werden diese Schlauche mit
60 bar Priafdruck belastet. Nach lan-
ger Betriebszeit sollten Sie diesen
Wasserzulaufschlauch auswechseln.
Bestellen kdnnen Sie dieses Ersatzteil
bei lhrem zustdndigen QUELLE-
Kundendienst oder in der QUELLE
Ersatzteil-Zentrale, Duisburger Stral3e
57, 90451 Nurnberg.

28



Unterbau des Gerates

Abnehmen der Arbeitsplatte

Achtung!

Bei allen Arbeiten am Gerat mulR der
Netzstecker gezogen bzw. die elektri-
sche Zuleitung vom Netz getrennt sein.

Die Schrauben auf der Geréterticksei-
te herausschrauben (siehe Pfeile). Ar-
beitsplatte nach hinten schieben und
abnehmen. AnschlieRend mul} die
Blechplatte fir den Einbau (erhéltlich
beim Kundendienst) aus Sicherheits-
grunden aufgeschraubt werden.

Unterbau- und Nischenmalie

595

P1035 e
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Technische Daten / Abmessungen

Modell

1609

Fassungsvermdgen: (Trockenwasche) ..........cccocvveenen, 4,5 kg
GesamtanschluBWeErt............cccoeveeii i, 2200 W
HEIZUNG v 1950 W
LaUGENPUMPE ...oiiiiiiiieiiieee e 30W
Hauptmotor: Waschen ........cccccocvviiiiiiniie e 250 W
Schleudern......ccocceveeeeeeecieeeee e, 350 W
Schleuderdrehzahl..............cooovvviiiieiiieieee e, 900 U/min
SPANNUNG e 220-230V/50 Hz
ADSICREIUNG ..o 10A
Wasserdruck: MIN .......ccocvveeeeeeieeceeeee e 10 N/cm?
MNAX .vvvvvveeveeeeeeeeeereeeeerererseressrereeeeareee. 100 N/cm?

Gesamthohe (verstellbar durch RegulierfuRe) .............. 85cm
Gesamtbreite......cccvvveeie e 59,5cm
GeSaMLLETE ..o 58 cm
GeSamMEgEWICHT .......eiiieiiiee e 70 kg

Modell
1610

4,5 kg
2200 W
1950 W
30W

250 W

350 W
1000 U/min
220-230V/50 Hz
10A

10 N/cm?
100 N/cm?

85 cm
59,5cm
58 cm
70 kg

( € Dieses Gerat hat das «CE»- Zeichen und entspricht somit folgenden EG-

Richtlinien:

- 73/23/EWG vom 19.02.1973 - Niederspannungsrichtlinie
- 89/336/EWG vom 03.05.1989 (einschlieRlich Anderungsrichtlinie

92/31/EWG) - EMV-Richtlinie.
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Behebung kleiner Stérungen

Hinweise zur Behebung Klei-
ner Storungen

Wenn Sie unsere Ratschlage beach-
ten, werden Sie immer Freude an
Ihrem Waschvollautomaten haben.

Sollte trotzdem eine Stdrung auftre-
ten, so prifen Sie bitte erst die nach-
folgend angefiihrten Punkte, bevor
Sie einen Fachmann zu Rate ziehen.

Was ist, wenn...

...das Waschprogramm
anlauft?

e Sijtzt der Netzstecker fest in der
Steckdose?

e Fuhrt die Steckdose Spannung, ist
die Sicherung intakt? (mit einem
anderen elektrischen Gerét z. B.
Tischlampe o0.&. prifen).

e Haben Sie alle Handgriffe richtig
ausgefiihrt, wie in der Gebrauchs-
anweisung beschrieben?

e st die Tur richtig geschlossen?
e st der Wasserhahn getffnet?

e |st das Sieb im Wasserzulauf-
schlauch sauber?

nicht

...die Lauge nicht ablauft?

e |Ist der Wasserablaufschlauch
eventuell geknickt, oder verdreht?

e |Ist das Flusensieb verstopft?

...Wasser aus dem Gerét lauft?

e Sind die Verschraubungen am
Wasserzulaufschlauch fest ange-
zogen?

e |Ist das Flusensieb richtig einge-
setzt?

...das Gerat beim Schleudern stark
vibriert?

e Haben die StellfiRe festen
Bodenkontakt?

e |[st die Transportsicherung vollstan-
dig entfernt?

...das Schleudern verzégert beginnt
bzw. die Wasche am Programm-
ende nicht geschleudert ist?

e Das Unwucht-Kontrollsystem der
Maschine hat aufgrund unginsti-
ger Wascheverteilung angespro-
chen. Die Wasche wird durch
Drehrichtungswechsel der Trom-
mel aufgelockert, neu verteilt und
wieder angeschleudert. Dies kann
mehrmals der Fall sein, bis die
Unwucht beseitigt ist und das
Schleudern endgultig ablaufen
kann. Die Auflockerungsphase
dauert ca. 10 Minuten. Sollte nach
dieser Zeit die Wasche nicht auf-
gelockert sein, fihrt die Maschine
das Schleuderprogramm nicht aus.

Hinweis:
Prufung und Beseitigung vorste-
hender Fehlerursachen, die nicht
durch ein defektes Gerat entstehen,
mul3 Thnen unser Kundendienst
auch wéahrend der Garantiezeit
berechnen.
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Kundendienst

Stérung - was tun?

Gute Qualitat und eine Konstruktion,
die der modernsten Technik ent-
spricht, sorgen fur eine einwandfreie
Funktion des Geréates. Sollte trotzdem
einmal eine Stérung auftreten, prifen
Sie bitte zun&chst, ob Sie auch alle in
dieser Gebrauchsanweisung enthalte-
nen Hinweise und Ratschlage beach-
tet haben. Mdéglicherweise ist nur eine
Kleinigkeit die Ursache fir die Sto-
rung.

Wenn Sie fur eine Stdérung keinen
Hinweis in der Gebrauchsanweisung
finden, steht lhnen - selbstverstand-
lich fir die Betreuung lhres Gerates
ein gut ausgeristeter, eigener
Technischer Kundendienst, der das
gesamte Bundesgebiet umfal3t, zur
Verfigung. Die Anschriften sind in der
Gebrauchsanweisung und im Quelle-
Katalog zu finden.

Sie kdnnen sich auch an die nachste
QUELLE-Verkaufsniederlassung wen-
den, oder schreiben Sie bitte an
GROSSVERSANDHAUS QUELLE,
Kundenbetreuung Technik,

90750 Furth/Bayern.

Bitte geben Sie bei einer Meldung
immer an: vollstdndige Anschrift,
Telefon-Nummer mit Vorwahl, sowie
die Bestell- und Privileg-Nummer
Ihres Gerates.

Die Bestell- u. Privileg-Nummer fin-
den Sie auf dem Gerate-Typen-
schild, das im Bereich der Ein-
full6ffnung angebracht ist.

Die Angabe der beiden Nummern
macht dem Kundendienst eine geziel-
te Ersatzteilvorbereitung moglich, so
dafl lhr Geréat voraussichtlich beim
ersten Techniker-Besuch wieder
instandgesetzt werden kann.

Es bleiben Ihnen also Mehrkosten
wegen eventuell mehrfacher Anfahr-
ten des Kundendiensttechnikers
erspart.

Ubertragen Sie die Nummer vom Typ-
schild gleich in diese Gebrauchsan-
weisung.

Bestellnummer

Privilegnummer

Achtung!

stehen kénnen.

Elektrogerate durfen nur durch Elektro-Fachkrafte repariert werden,
da durch unsachgemafe Reparaturen erhebliche Folgeschaden ent-
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Anschriften der Quelle-Kundendienststellen

REGION OST

12683
13347
12105
03042
06842
01239
09224
02694

04347
39122
17033
14482

18107

Berlin-Ost, Rapsweg 53
Berlin-Nord, Groninger StraRe 25
Berlin-Sud, Ringstral3e 42
Cottbus, Merzdorferweg 33
Dessau-Mildensee, Am Scholitzer Acker 8
Dresden, Koéhlerstr. 14a

Gruna b. Chemnitz, Pleil3aer Str. 2
Guttau b. Bautzen, Am Bahnhof
Halle, siehe Leipzig

Leipzig, Braunstr. 18

Magdeburg, Matthiasstr. 9
Neubrandenburg, Lindenhof 2 c
Potsdam, Gartenstr. 42

Radeburg, siehe Dresden
Rostock, Trelleborger Str. 6

REGION NORD

38114
28219
27576
29223
26723
24941
38644
22041
31789
30165
31137
25524
24113
23554
21339
24534
26127
21682
38448

Braunschweig, Aussigstrale 2
Bremen, Bayernstralle 173
Bremerhaven 1, SchlachthofstralRe 23
Celle, SprengerstraBe 42

Emden, Zweiter Polderweg 14
Flensburg, Boschstralle 2

Goslar, Pracherstieg 2 A

Hamburg, Efftingestrae 19
Hameln-Afferde, Langes Feld 25
Hannover, Beiersdorfstral3e 6
Hildesheim, Cheruskerring 47
ltzehoe, Lise-Meitner-Str. 23

Kiel, Flintbeker StralBe 5

Lubeck, Schwartauer LandstraBe 2
Liuneburg, In der Marsch 17
Neumiinster, Wasbeker Stral3e 45
Oldenburg, Baumschulenweg 34
Stade, Freiburger Str. 86a
Wolfsburg 11, Heinrichswinkel 7

REGION WEST

59755
33607
44791
44145
40599
47059
45356
58099
59067
32429
41238
48163
49084
33100
48432
46485
42369

Arnsberg, Lange Wende 24
Bielefeld, Hofstral3e 16 - 22
Bochum, Harpenerstr. 62
Dortmund, Eisenstralle 44
Dusseldorf, Paul-Thomas-Strale 58
Duisburg, Paul-Riicker-Stra3e 16
Essen, Heegstrale 55 ¢

Hagen, Kabeler StraRe 70

Hamm, Spenglerstralle 15
Minden, Trippeldamm 8
Moénchengladbach, Erftstrale 20
Mdinster, BorkstraRBe 20
Osnabrtck, KarmannstralRe 7
Paderborn, Otto-Stadler StraRe 17
Rheine, Niemannstr. 9

Wesel, Fritz-Haber-StraRe 11
Wauppertal, RosenthalstraBe 12

REGION MITTE

52078

53347
64331

36043
34277
35398
37124
51643

Aachen, NeuenhofstralRe 124
Aschaffenburg , siehe Offenbarch

Bad Hersfeld , siehe Fulda

Bonn-Alfter, Schoéntalweg 5
Darmstadt-Weiterstadt, Robert Bosch-Stral3e 9
Frankfurt/M., siehe Offenbach

Fulda, Donaustral3e 26

Fuldabriick, Crumbacher Str. 56

Giel3en, Robert-Bosch StraBe 10
Gottingen-Rosdorf, Rischenweg 5
Gummersbach, An der Schiittenhdhe 1 a
Kassel, siehe Fuldabriick

56070
50829
55130

63069
57076
97080

Koblenz, Rudolf-Diesel-Strale 2 a
Koln, Hugo-Eckener-Strale 35
Mainz-Laubenheim, Am Dammweg 23
Marburg, siehe Giel3en

Offenbach, Schumannstrale 160
Siegen, Bismarckstrale 78

Wirzburg, Max-v.-Laue-Stral3e 20

REGION SUDWEST

74321
79108
67657
76189
67067
68199
74172
77656
75179
88212
72766
66125

89081
78056
71334
67547

Bad Kreuznach, siehe Worms

Bietigheim, Gansacker 13

Freiburg, Zinkmattenstralle 24
Kaiserslautern, Nordbahnstrae 1
Karlsruhe, Hansastral3e 29

Ludwigshafen, Meckenheimer Straf3e 10
Mannheim-Neckarau, Innstrale 41
Neckarsulm 1, Im KlauenfuR 27

Offenburg, Industriestralle 4 a

Pforzheim, Freiburger StralBe 15
Ravensburg, MuhlbruckstraBe 31
Reutlingen, Am Heilbrunnen 51
Saarbriucken-Dudweiler, Rehgrabenstralle 7
Stuttgart, siehe Bietigheim und Waiblingen
Trier, siehe Saarbriicken

Ulm-Jungingen, Buchbrunnenweg 5
Villingen-Schwenningen, Steinbeisstralle 52
Waiblingen-Hegnach, Gottl.-Daimler-Str. 5
Worms, Speyerer Stral3e 126

REGION SUD

91522
86179
96052
95445
99091
90765
07552

Q07745
87437
84030
80935
90451
93059
94315
83278

Ansbach, Rothenburger StraRe 42
Augsburg, Unterer Talweg 40

Bamberg, An der Breitenau 9

Bayreuth, P.-Henlein-Stral3e 9

Erfurt, Muhlweg 18

Furth-Poppenreuth, Heinr.-Stranka-Strae 15
Gera, Thuringerstr.

Ingolstadt, siehe Regensburg
Jena-Goschwitz, Am Zementwerk 7
Kempten, Porschestralle 10
Landshut-Ergolding, Festplatzstrae 16
Munchen, WaldmeisterstraBe 95
Nurnberg, WertachstraRe 35
Regensburg, VilsstralRe 26

Straubing, Schlesische Str. 148
Traunstein-Traunsdorf, Kreuzstralle 6
Weiden, siehe Regensburg

OSTERREICH

6850
8020
6020
9020
3500
4021
8700
7400
5020
9800
1110

Dornbirn , Im Schwefel 67

Graz, Asperngasse 2

Innsbruck, Amraser Seestrafle 56 a
Klagenfurt, Ankershofenstrafie 41
Krems, Hohensteinstralle 17

Linz, Industriezeile 47

Leoben, JudendorferstralRe 64
Oberwart, Wiener Strale 59
Salzburg, Rupertgasse 3
Spittal/Drau, 10.-Oktober-Strale 22
Wien, RinnbdockstralRe 50

Die Telefon-Rufnummer unseres QuelleKundendien-
stes bitten wir dem ortlichen Fernsprechbuch bzw. dem
Quelle-Katalog zu entnehmen.

9/97

33



Notizen

34



Notizen

35



Programmubersicht

5 |3 NORMALPROGRAMME
= ©
2 2 MIT SCHLEUDERGANG
g £ c
> A &
2 g 2 | Fullmenge max. 4,5 kg
Kochwésche mit Vorwéasche
A 95° z.B. stark verschmutzte Berufswasche, Kochwéasche mit Flecken,
verschmutzte Gebrauchswasche.
Kochwésche ohne Vorwasche
B 95° z.B. normal verschmutzte und befleckte Bettwasche, Handtlcher,
kochfeste Buntwasche, Kichenwasche, Hemden, und Unter-
wasche aus Baumwolle und Leinen.
Spar-Kochwésche ohne Vorwéasche
B 60° (EJ z.B. kurzzeitig benutzte Bettwéasche, leicht verschmutzte Tisch- u.
Gebrauchswasche ohne Flecken, usw.
Buntwasche ohne Vorwasche
C(-) 60° z.B. normal bis stark verschmutzte Buntwésche aus Leinen oder
Baumwolle, Hemden, Leibwasche, Tafelwasche aus Leinen,
Frottée.
Buntwéasche ohne Vorwéasche
D 40° z.B. normal verschmutzte Wasche aus Leinen und Baumwolle,
Hemden, Leibwasche, Tafelwdsche aus Leinen, Frottée.
Buntwéasche kurz
F 40° z.B. leicht verschmutzte Buntwéasche aus Leinen oder Baumwolle,
Hemden, Sportkleidung.
Spulen
G KALT z.B. Zusatzspilen fur die Handwasche, Klarspulen, Spulmittel-
zusatze konnen in die Kammer fir Weichspulmittel zugegeben
werden.
Starken/Weichspilen
kann als Zusatzprogramm an jedes Normalwaschprogramm
H KALT gewahlt werden, dosieren Sie die Starkeldsung fir etwa 20 Liter,
Starkelésung in die Einspllkammer fur Weichspulmittel einflllen.
Normalschleudern (*)
kleine Handwasche, die Sie nicht im Privileg gewaschen haben,
J kénnen Sie diesem Schleudergang unterziehen, ebenfalls auch
an jedes Teilprogramm anzuschlieRen.

(*) Modell 1609 - 900 U/min
Modell 1610 - 1000 U/min

(*) Dieses 60°C Programm ist das Bezugsprogramm fiir die Angaben auf dem
Energie-Etikett, gemaf Richtlinie 92/75/EWG.
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Programmablauf/Verbrauchswerte

Waschmittel-

zugabe g Programmablauf Verbrauchswerte *
£
% Lo %%ﬁ % L2 ?é"j’ SChIS#gem Strom | Wasser Zeit
E §=§ § E E :%% g_ Abpumpen (kwh) (Liter) (Min.)
X X X | X | X X 2,7 82 155
X 925 X | X X 2,2 75 | 140
X | o2 X | X| X 1,5 | 69 | 140
X | g8 X|X| X |12/ 69 | 125
=5
X | §8 X|X| X |08/ 69 | 9
o
X | es X | X X 07 | 69 | 75
o g X X 0,1 | 58 | 55
CE
z=

S, X - 36 | 25

X - - 9

* Bei den angefiihrten Verbrauchswerten handelt es sich um ca. Werte gemessen
nach EN 60456, die von Waschemenge, Wascheart, Wassereinlauftemperatur
und Umgebungstemperatur abhangig sind.
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Programmubersicht

5 g SCHONPROGRAMME
@ ]
2 2 OHNE SCHLEUDERGANG
s £ s
S g @ .
2 £ & | Fillmenge max. 1,5 kg bzw. 1 kg (Programm Wolle)
Pflegeleicht mit Vorwasche
K 60° z.B. Synthetiks, Leibwéasche, biigelfreie Hemden mit starker An-
schmutzung.
Pflegeleicht ohne Vorwasche
L 60° z.B. zarte Synthetiks, Leibwésche, biigelfreie Hemden und Blusen
mit normaler Anschmutzung.
Pflegeleicht ohne Vorwasche
M 40° z.B. Synthetiks, Leibwéasche, bugelfreie Hemden und Blusen mit
normaler Anschmutzung.
Wolle
N 40° Gepruftes Wollwaschprogramm fur Wollsiegelmaschenwaren mit
Einn&hetikett «mit Spezialausristung - filzt nicht».
Feinwéasche
P 30° z.B. farbempfindliche Buntwésche, Feinwésche aus Synthetiks,
zarte Unterwésche, Seide.
Spilen
Q KALT z. B. Zusatzspiilen fiir die Handwasche, Klarspiilen, Spiilmittel-
zusétze in die Weichspulmittelkammer geben.
Veredeln
R KALT das Veredelungsprogramm eignet sich besonders fiir die kleine
Handwasche, die Sie nicht im Gerat gewaschen haben.
S Schonschleudern mit Abpumpen (*)
Abpumpen
T des letzten Spillwassers bei den Schonprogrammen ohne

Schleudergang.

(*) 600 U/min fur beide Modelle.
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Programmablauf/Verbrauchswerte

Waschmittel- — *
zugabe % Programmablauf Verbrauchswerte
o ] % o o | Wasche bleibtim
5 3 5 © | letzten Spiilwasser :
2 ® 23 | 3 o | S iogen am Ao, | StOM | Wasser | Zeit
e 56 %8 S |8g| 2 pegn Pyrogrammp«s» (kwh) | (Liter) (Min.)
S £g =2 S |£C| & |odercT»einstellen
X X |eg X | X | X X 1,3 60 80
cE
gE
=g
X |E3 X | X| X 09 | 50 | 65
8¢
C,|.u
X |85 X | X X 0,6 | 50 | 50
E £
B3
X |58 X | X X 05 | 50 | 35
we ¢
X |35 X | X X 0,6 50 45
520
Own v
m gg
‘g%g X X 0,02 | 36 16
Zo'c
letzter
Spilg. X 0,01 15 5
- - 4
- - 15

* Bei den angefihrten Verbrauchswerten handelt es sich um ca. Werte gemes-
sen nach EN 60456, die von Waschemenge, Wascheart, Wassereinlauftem-
peratur und Umgebungstemperatur abhéngig sind.
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Garantie-Information

Fur unsere technischen Gerate und Kraft-
fahrzeuge Gbernehmen wir im Rahmen
unserer Garantie-bedingungen die Garantie
fur einwandfreie Beschaffenheit. Die Dauer
der Garantiezeit richtet sich nach unserem
zum Zeitpunkt des Kaufs gultigen Angebot.
Ist keine langere Frist angegeben, so
betragt die Garantiezeit 6 Monate.

Die Garantiezeit beginnt mit der Ubergabe.
Den Zeitpunkt weisen Sie bitte durch
Kaufbeleg nach (Kassenzettel, Rechnung,
Lieferschein u. &.).

Bewahren Sie diese Unterlagen bitte sorg-
faltig auf. Unsere Garantiebedingungen sind
in unseren jeweils giltigen Hauptkatalogen
ausgedruckt.

Im Garantie- und Reparaturfall bitten wir Sie,
sich an unsere nachstgelegene Kunden-
dienststelle oder néchstgelegenes Verkaufs-
haus zu wenden.

Waschvollautomat

Classic 1609 Bestell-Nr. 052.697
Uel Ie Classic 1610 Bestell-Nr. 052.698

124975210



