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Obwohl dieses Gerat mit Impuls- und Mehrfrequenzwahl (DTMF) betrieben werden kann,
gewihrleistet nur die Mehrfrequenzwahl den vollstindigen Funktionsumfang. Wir empfehlen
daher den Einsatz der Mehrfrequenzwahl fiir den Anschlu3 an 6ffentliche oder private
Telefonnetze. Die Mehrfrequenzwahl bietet zudem einen schnelleren Verbindungsaufbau.

Dieses Gerdat wurde nach RatsbeschluB3 98/482/EC europaweit fiir das offentliche Telefonnetz
zugelassen. Da Unterschiede zwischen den einzelnen Landesnetzen bestehen, gewéhrleistet diese
Genehmigung nicht die uneingeschrinkte Benutzung an jedem Telefonnetzanschluf3.

Falls Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte als erstes an den Lieferanten Ihres Gerites.

Canon Inc./Canon Europa N.V.

¢

This CE Marking shows compliance of this equipment with Directive 73/23/EEC and Directive 89/336/EEC (as amended by Directive 92/31/EEC), both as
amended by Directive 93/68/EEC.

Lestampille CE indigue que ce matériel est conforme aux dispositions de la Directive 73/23/CEE et de la Directive 89/336/CEE (modifiée par la Diractive
92/31/CEE), toutes deux modifiées par la Directive 83/68/CEE.

Diese CE-Markierung weist darauf hin, daf dieses Gerat mit Richtlinie 73/23/EWG und der durch Richtlinie 92/31/EWG geanderten Richtlinie 89/336/
EWG tibereinstimmt, die beide durch Richtlinie 93/68/EWG geindert wurden.

Denne CE-masrkning indikerer, at dette udstyr folger Direktiv 73/23/EU og Direktiv 89/336/EU (som udvidet med Direktiv 92/31/EU), begge som udvidet
med Direktiv 93/68/EU.

(nur fiir Europa)

CE Markningen visar att denna ing foljer direkti och 1ill 92/31/EEC) bada som komplement till direktiv 93/
68/EEC.
CE merkinta osoittaa taman tuotteen yt i irektiivie ja 89/336/EEC (taydennetty direktiivilla 92/31/EEC) kanssa, joita on

téydennetty direktiivilla 93/68/EEC.

Dette CE merket viser at utstyret er i samsvar med EU direktivene 73/23 og 89/336 (med korreksjon av EU direktiv 92/31}, begge med korreksjon av EU
direktiv 93/68.

Deze CE markering toont aan dat het product in overeer is met de richtlij on 89/336/EEC (zoals geammendeerd door richtlijn 92/
31/EEC), welke beide zijn geammendeerd door de richtlijn 93/68/CEE.

Questo contrassegno CE indica che I'apparecchio & conforme alle Direttive CEE 73/23 e 89/336 (successivamente modificata con la Direttiva 92/31),
entrambe modificate con la Direttiva 93/68.

Este simbolo CE indica que el equipo cumple con las Directivas 73/23/EEC y 89/336/EEC (seguin la enmienda a la Directiva 92/31/EEC), ambas segtin la
enmienda de la Directiva 93/68/EEC.

Esta marca CEE indica que este equipamento esta de acordo com as Directivas 73/23/EEC o 89/336/EEC (conforme amenda da directiva 92/31/EEC),
ambas amendas da dlrEClIVB 93/68/EEC.

Autr AGveLmy ™me iG ke T Obnyia 73/23/EEC kau v O3nyia (Snwg T A and
mv Obnvm 92/31/EEC) onwg quq;onpz:q €youv tporonomBei and v Odnyia 93/68/EEC.

Oznaka CE prikazuje, da oprema ustreza predpisu , in kot to predpisuje predpis

ACE lelzés Ianusl(]a, hogy a berendezés megfe!el az EEC 92/31 és 93/68 elélrésokkal modositott EEC 73/23 és 89/336 kivetelményrendszemek.

O i Dyrektywy 78/23/EEC oraz Dyrektywy 89/336/EEC (zgodnie ze
zmianami Dyrektywy 92/31/EEC), obie uzupelnlone przez Dyrek!ng 93.‘68/EEC

Zna&ka CE mdlku;e 2Z¢ toto zafizeni odpx 4 Smémici a Smamici (dopindné Smamicl 92/31/EEC), které byly dals doplndny
‘Smémic{ 93/68/EEC.

Kaesolev CE- marksenng néitab, et antud seade vastab Euroopa Liidu Direktif ja (koos vastavalt Direktijvil
92/31/EEC) ning vottes arvesse, et mdl id direktiive on vastavalt Direktiivile 93/68/EEC.

CE markéjums noréda, ka &7 iekarta atbilst prasibam, kas iekjautas EK direktivas 73/23 un 89/336 (ar EK direktiva 92/31 paredzétajam izrmainam), kuras
veikti labojumi saskana ar EK direktivu 93/68.

Zenkias CE reiskia, kad $is jrenginys atitinka direktyvas 73/23/EEC ir 89/336/EEC (atlikus pataisas direktyva 92/31/EEC), kuriose buvo atliktos pataisos
direktyva 93/66/EEC.

Mapkuposka CE ykasbiBaeT Ha To, 4TO fasHOe L 73/23/EEC u [lupexTuBe 89/336/EEC (c uameteHuaAMA B
cooTeeTcTBvM ¢ [iupexTusoin 92/31/EEC) ¢ i 93/68/EEC.

Mapkysanta CE BKasye na Te, wjo nase obnaaHanta signosinae flupexktusam MEK 73/23/EEC i (i3 aMinamu y Bi) i i no
lupexTupu 92/31/EEC) i3 sminamu, wWo avkTyloTech [iupektusoto 93/68/EEC.

Fax IV

Copyright

Copyright © 1999 by Canon, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Ohne die schriftliche Genehmigung von
Canon, Inc. darf kein Teil dieser Anleitung reproduziert, iibertragen, umgeschrieben, in
Datenerfassungssystemen gespeichert oder in andere Sprachen bzw. Computersprachen iibersetzt
werden. Dies gilt fiir jede Form und jedes Mittel, sei es elektronisch, mechanisch, magnetisch,
optisch, chemisch, manuell oder auf andere Art und Weise.
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Warenzeichen
Canon® ist eingetragenes Warenzeichen, und UHQ™ ist eingetragenes Warenzeichen
von Canon Inc.

Centronics® ist eingetragenes Warenzeichen von Centronics Data Computer
Corporation.

IEEE™ ist Warenzeichen von Electrical und Electronics Engineers, Inc.
IBM® ist eingetragenes Warenzeichen.

Microsoft® und Windows® sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft
Corporation.

Andere Marken- und Produktnamen kénnen Warenzeichen oder eingetragene
Warenzeichen ihrer entsprechenden Unternchmen sein.

Canon bestétigt, als Partner von Energy Star®, dall das

/\ FAX-L350 den Energiesparrichtlinien von Energy Star
entspricht.

Der Begriff Super G3 bezeichnet eine neue Generation
S U P E R von Faxgerdten, die den ITU-T V.34 Standard mit

33,6Kbps* Modems verwenden. Super G3 High-Speed
Faxgerite ermoglichen Ubertragungszeiten von ca. 3
Sekunden* pro Seite und verringern somit die
Telefonkosten.

Dieses Produkt ist zum Gebrauch im Wohnbereich, Geschéfts- und Gewerbebereich
sowie in Kleinbetrieben vorgesehen.

* Ca. 3 Sekunden pro Seite reine Dateniibertragungszeit basierend auf dem Canon
Fax-Standardbrief Nr.1 (JBIG, Standardmodus) bei 33,6Kbps
Modemgeschwindigkeit. Je nach Leitungszustand unterstiitzen einige Telefonnetze
nur Modemgeschwindigkeiten von 28,8Kbps oder weniger.

Vorwort
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HINWEIS FUR DEN ANSCHLUSS AN
TELEKOMMUNIKATIONSSYSTEME IN
GROSSBRITANNIEN UND IRLAND

Es ist fiir den Anschlu} an analoge, zweiadrige, offentliche Telefonnetze
vorgesehen.

SchlieBen Sie das mitgelieferte Kabel zuerst an diese Buchse und
dann an die Telefonleitung an.

= Diese Buchse dient zum Anschluf3 eines Anrufbeantworters oder
2] shnlichen Geriites.

Diese Buchse dient zum Anschlul3 des optionalen Hoérers von
2 Canon. Falls Sie hierfiir einen Adapter benotigen, wenden Sie sich
bitte an Thren Canon Vertriebspartner.

Canon empfiehlt den Anschlull von zusétzlichen Endgeriten immer an
diese "Horerbuchse". Ein Parallelanschlul von Gerédten zur Telefonleitung
sollte nicht erfolgen.

Spannung und Stromaufnahme an diesen Buchsen hdngen von den Werten
der angeschlossenen Telefonleitung ab. Sie tibersteigen normalerweise nicht
die Grenzwerte von TNV, wie unter EN60950 beschrieben.

Dieses Gerit ist nicht zum Wéhlen von Notrufnummern vorgesehen.

EMC-Richtlinie

Dieses Gerdat wurde entsprechend der EMC-Richtlinie getestet und
entspricht diesen Anforderungen. Voraussetzung fiir die Erfiillung der
technischen Anforderungen fiir die EMC-Richtlinie ist der Gebrauch von
abgeschirmten Kabeln.
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Sicherheitshinweise

Laser Sicherheit

Achtung

Laserstrahlung kann gesundheitsgefahrdend sein. Aus diesem Grund sind
die Laserstrahlen, die in diesem Faxgerit erzeugt werden, in einem
Schutzgehduse und der dulBeren Abdeckung hermetisch eingeschlossen. Bei
einem normalen Betrieb kann keine Strahlung aus dem Gerét entweichen.

Dieses Faxgerit ist als Klasse 1 Laser Produkt entsprechend EN 60825-1:
1994 eingestuft.

200V-240V Modell

Dieses Etikett befindet sich auf der Laser-Belichtungseinheit innerhalb des
Faxgerites.

DANGER - Invisible laser radiation when open.
AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.
CAUTION - INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN.

AVOID EXPOSURE TO BEAM.

ATTENTION - RAYONNEMENT LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE.
EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU.

VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEOFFNET.

NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

ATTENZIONE - RADIAZIONE LASER INVISIBLE IN CASO DI APERTURA.
EVITARE L'ESPOSIZIONE AL FASCIO.

PRECAUCION - RADIACION LASER INVISIBLE CUANDO SE ABRE.
EVITAR EXPONERSE AL RAYO.

VARO! - AAVATTAESSA OLET ALTTINA NAKYMATTOMALLE
LASERSATEILYLLE. ALA KATSO SATEESEEN.

- OSYNLIG L/ ALNING NAR DENNA DEL AR OPPNAD.
BETRAKTA EJ STRALEN.
ADVARSEL! - USYNLIG LASER STRALING, NAR DENNE ER ABEN.
UNDGA BESTRALING.
ADVARSEL -USYNLIG LASERSTRALING, NAR DEKSEL APNES.
UNNGA EKSPONERING FOR STRALEN.

E OB -ZOn—ORBTERAAL—I—AAMNSNTOET,
L—Y—#iLE5TEN& S L TR, RS5-8169

200V-240V Modell

Dieses Faxgerit ist als Klasse 1 Laser Produkt entsprechend EN 60825-1:
1994 eingestuft:

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

APPAREIL A RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 1
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1

PRODUCTO LASER DE CLASE 1

APARELHO A LASER DE CLASSE 1

DAS DURCHFUHREN VON ARBEITSABLAUFEN, DIE NICHT IN
DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG BESCHRIEBEN SIND, KANN
ZUM AUSTRETEN GEFAHRLICHER STRAHLUNG FUHREN.

Vorwort



Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1 Thr FAX-L350 stellt sich vor ............ccccooiiiiiiiiicee e 1-1
WILKOMIMEIN ...ttt ettt 1-2
Die Hauptmerkmale des FAX-L350 ......ccccooviiiiiiiniiiiniieiieieeee e, 1-3
Normalpapier-Faxmerkmale ..........ccccccooviiiiiiiiiniiiiiiiiiicces 1-3
Druckermerkmale ..........coccooviiiiiiiiiiiiee e 1-4
Kopiermerkmale ..........cccoeviieiiiiiiiiciiecieceiee e 1-5
Telefonmerkmale ..........ccoceeiiiiiiiiiiiiie e 1-6
Benutzen des Druckertreibers .........coccovviiiriiiiiiinieiiceiiccee e 1-7
Systemanfordertungen ..........ccoocveiiiiiiieiiieiiee e 1-7
Zu Threr DoKumentation ............coooieiiieriienieanie e 1-8
Zum Gebrauch dieser Bedienungsanleitung .............ccccceveveneene 1-8
Zeichenerklarung in dieser Bedienungsanleitung ..............ccccoeeue 1-9
Kundendienst ..........ooooeiiiiiiiiiiiii e 1-10
SiCherheitShINWEISE ......eeoiviiiiiiiiiiiiii e 1-11
Kapitel 2 Einrichten Thres FAX-L350 .........ccooooiiiiiiiiie e 2-1
Wahl des Aufstellungsortes ........ccoooueeiiiiiiiiiiieiie e 2-3
ADMESSUNZEIL ..ttt et e stee et et eeaeeeaee e 2-4
Auspacken Thres FAX-L350 ............... o 2-5
Ist der Lieferumfang vollstandig? .. e 2-5
Anheben des FAX-L350 ................... 247
Entfernen der Transportsicherungen . . 2-8
Austauschbare Teile .......cccoevviiiiiieriiieiiere e 2-10
Zusammensetzen des FAX-L350 ..... 2-11
Anbringen der Komponenten ........ . 2-11
Anbringen des Papieretiketts ................. .o 2-11
Anbringen der Ausgabeverlidngerung .... 2-12
Verlangern des Mehrzweckeinzugs ........ L 2-12
Anbringen der Ablagen ... ..o 2-13
ANSChITSSE ..oovvieiiieiiieiicc e .. 2-14
AnschlieBen des FAX-L350 an Thren PC ... .. 2-14
Anschluf3 der Telefonleitung ...................... .. 2-15
AnschlieBen des optionalen HOTers .........cccooovveviieiieeiiieiiecieens 2-15
AnschlieBen eines externen Telefons oder Anrufbeantworters ...... 2-16
AnschlieBen des Netzkabels ...........ccoevenenen. 2-18
Machen Sie sich mit Threm FAX-L350 vertraut .. 2-20
Vorderansicht .........cooooiiiiiiiiiiiiiice e 2-20
INNENanSICRT ...o.ooiiiiiiii e 2-21

vi Inhaltsverzeichnis



RUCKANSICAT L.oooiiiiiiciiiccce e 2-22

Das Bedienfeld ........coccooiiiiiiiiiiiiiiiiiec e 2-23
Tasten fiir Spezialfunktionen (Zielwahltastenfeld offen) ......... 2-26
TONEIPALTONE ..ttt e e 2-28
Handhabung und Lagerung von Patronen ..............ccccccocceevnnennn. 2-28
Installieren/Ersetzen der Tonerpatrone ...........ccccoeeveeeveeniveeneennne. 2-30
Einlegen von Empfangspapier ...........ccccocveeiiiiiiieiiieniieiiceee e 2-36
Einlegen von Papier in die Kassette ..........ccooeeevvieviieieeeneennne. 2-38
Einlegen von Papier in den Mehrzweckeinzug ...........ccccceenee.. 2-41
Testen des FAX-L350 ...ccciiiiiiiiiiiiiiiiei et 2-43
Kapitel 3 Speichern von Informationen im FAX-L350 ..............ccccociiiiinnnnnen. 3-1
Hinweise zur Eingabe von Informationen ..........c.cccccevvivervinennennn. 3-2
Eingabe von Zahlen, Buchstaben und Symbolen ............ccccceeneeee. 3-3
Bearbeiten von Informationen ...........c.ccoceeveviervenienieneennennn 3-5
Gebrauch der Zielwahltasten/Zielwahltastenfeld ........................... 3-6
Gebrauch der Tasten fiir Spezialfunktionen ............ccccoceenienn. 3-6
Verwenden des MenUSYSIEIMS ......oeeuiiiiieiiieiiieiiieniieeiieesieesiieene 3-7
Absenderinformationen ..........c..oceeeierieriiniienienieeeneene e 3-9
KOPIZEILE .. 3-9
Eingabe von Datum und Uhrzeit ..........cccooviiiiiiiiiiiiiiiieeee 3-10
Eingabe Threr Faxnummer und Thres Namens .............ccccooenenne. 3-11
Einstellen des Wahlverfahrens ............cccoocooviiiiiiiiiiiiiiieee 3-13
Kapitel 4 Handhabung von Papier .................coocoiiiiiiiii e 4-1
Auswahl des Druckmaterials ..... .42
Normalpapier .........c......... .. 44
Briefumschlage ... 4-4
Etiketten ............ 4-5
Overheadfolien ... .45
Der Papierweg ............... . 46

Waihlen des Ausgabefachs ....
Schrift-unten-Ausgabe .... .
Schrift-oben-Ausgabe ........... .. 4-10

Einlegen von Empfangspapier ...
Die Papierkassette ... .
Der MehrzweckeinZzug .........coeoouieviieiiieniieiieeeieeeees . 4-12

Einlegen von Briefumschlidgen in den Mehrzweckeinzug .... .

Einstellen der Papiergrofe ........cccoooveeiiiiiiiiniiieniieiiieiees .. 4-16
Der MehrzwecKeiNZug ........cceeeviieiiiiiieiieeeie e 4-16

Inhaltsverzeichnis vii



Kapitel 5

Schnellwahl ..............cccoooiiiiii e 5-1
Die Schnellwahlmethoden ...........ccccveiiiiiiiiiiiiiiccce e 5-2
ZACIWAR ..o 5-3

Speichern von Zielwahlnummern ...........c.cooccoeviiiiiianiiinieiieee. 5-3

Andern einer unter einer Zielwahltaste gespeicherten
Nummer/eines Namens

Benutzen der Zielwahl ...
Kurzwahl

Speichern von Kurzwahlnummern .............ccccooeieviieniiiniiiee. 5-12
Andern einer unter Kurzwahl gespeicherten Rufnummer/eines
INAIMENS ittt 5-17
Benutzen der Kurzwahl ..........ccccoooiiiiiiiiiiee e 5-21
GruppenWahl ........ccoooiiiiiiiiiii e 5-23
Einrichten von Gruppen fiir die Gruppenwahl ..........ccccccecvvinne 5-23
Benutzen der Gruppenwahl ...........coooiiiiiiiiiiniiiicee, 5-27
Verwenden der Adressbuchwahl ...........c.cccoooiiiiiiii, 5-29
Kapitel 6 Senden von Dokumenten .................ccccoeviiiiiiniiiiiiiiieeee e 6-1
Sendevorbereitungen ........... . 63
Geeignete Dokumente ... . 63
Einlesebereich ........coooviviiviiriiniiniiniiiciciciccccceeee e 655
Auswéhlen des automatischen/manuellen Dokumenteinzugs ........ 6-6
Einlegen von Dokumenten fiir den automatischen Einzug ..... 6-7
Einlegen von Dokumenten fiir den manuellen Einzug ............ 6-11
Einstellen von Auflosung und Kontrast ..........cccccoeviienienne .. 6-13
Einstellen der Scanauflésung .............. .. 6-13
Einstellen des Scankontrastes ... .. 6-14
Die Sendemethoden ..........ccoooeeviiiiiiiiiiiiiieieee, ... 6-16
Manuelle Sendung iiber den optionalen Horer .. 6-16
Speichersendung .... ... 6-16
Die Wihlmethoden ........ . 6-17
Senden von Dokumenten ...........ccoceeviiiiiinninne .. 6-18
Manuelle Sendung iiber den optionalen Horer . .. 6-18
SpPeichersendUNE .....ccovviiiiiiiieiiie e 6-20
Hinzufiigen von Seiten im automatischen Dokumenteinzug .. . 622
Abbrechen einer Sendung ...........coooieiiiiiiiiiiiiiii e 6-23
Entfernen des Dokuments aus dem automatischen
Dokumenteinzug (ADF) ....oooviiiiiiiiiii e 6-24
Wahlwiederholung .........cccoiiiiiiiiiiiii e 6-26
Manuelle Wahlwiederholung ............ccccoooiiiiiiiiiiniiiniceeee, 6-26
Automatische Wahlwiederholung bei Speichersendung ................ 6-26
viii Inhaltsverzeichnis



Abbrechen der automatischen Wahlwiederholung ................... 6-27

Einstellen der automatischen Wahlwiederholung .................... 6-28
Rundsendung .......oocuooiiiiiiiii e 6-31
Senden an mehr als eine Gegenstelle ............ccoooviiiiiiiiiiiiiinieennnn. 6-31
Senden mit Gruppenwahl ...........occoiiiiiiiiiiiiiiie 6-33
Programmierte Sendung ...........cccoooiiiiiiiiiieiiiieeieeeie e 6-34
Senden anderer Dokumente wihrend eine programmierte
Sendung eingestellt ISt ........oooviiiiiiiiiiiiiiiiieeee e 6-36
Benutzen alternativer Telefonnetze (nur UK) ..o, 6-37
Die M-TASEE it 6-37
Speichern eines alternativen Telefonnetzes ............cccccevveevveevnnnnen. 6-38
Senden iiber ein alternatives Telefonnetz ...........cccoecevvvvvvervrienen. 6-40
Speichern der Schnellwahl mit der M-Taste ........cccccevvrverrennne. 6-41
Kapitel 7 Empfangen von Dokumenten .................cccccoeviiiiiiiniiiiiniiiieeeiiee e, 7-1
Die verschiedenen Empfangsmethoden .............cccoovvieviiiiiiiiieennne. 7-2
FAX/TEL UMSCHALTUNG ...ooooviiiiiieiieece e 7-2
AUTOMATISCHER EM .....oooiiiiiiiiiiieceeee e 7-2
Einstellen von EMPFANGSMODUS ..., 7-4
Einstellen der Empfangsart .........c..ccooiiviiiiniiiiiiiiiciceeeee 7-5
Automatischer Empfang von Dokumenten und
Telefongesprachen: FAX/TEL SCHALTER ........c.cccccovveienne. 7-5

Einstellen der Fax/Tel-Umschaltung ..............cccceeeee. .15
Was geschieht bei eingestellter Fax/Tel-Umschaltung .... .17
Manueller Dokumentempfang: MANUELLER EMPF. ............. 7-10
Automatischer Dokumentempfang: AUTOMATISCHER EM ... 7-11
Gebrauch eines Anrufbeantworters: ANRB/FAX SCHALT ........ 7-12
Verwenden des FAX-L350 mit einem Anrufbeantworter ........ 7-12
SpeichereMpPLang .......ccooeeveieiiiiiiieeie et
Displaymeldungen wihrend des Speicherempfangs
Empfang wihrend des Speicherns, Kopierens oder Druckens ...... 7-14

Abbrechen eines Empfangsvorgangs .........ccoceevvvvvenvenesienvenenennnnn 7-15

Inhaltsverzeichnis ix



Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Gebrauch der Speicherfunktionen ...................cccccooiiiiiiiin, 8-1
Gespeicherte DOKUMENTE ........oceiiiiiiiiiiiiieiiieiiee e 8-2
Drucken einer Speicherliste ..........occcovviiiiiiiiiiiiiiiiieeic e 8-2
Drucken gespeicherter Dokumente .............ccccooveieiiiiiiiiiiiieneens 8-3
Methode 1 ..o 8-3
Methode 2 .oviiiiiiciie e 8-4
Senden gespeicherter Dokumente ..............ccceevevieviienieenieeiieenes. 8-5
Loschen eines gespeicherten Dokuments ..........c..ccceeevveeiieennenne.. 8-7
Methode 1 ..o 8-7
Methode 2 ..ocooiiiiiiiiie e 8-8
Einstellen und Gebrauch der Abruffunktion ........................ccococceiiil 9-1
Was bedeutet ADruf? ......occoooiviiiiiiiiiieceeeee e 9-2
Vor dem Verwenden des Abrufempfangs ..........ccocceevervenieiennnnns 9-2
ADrufempfang ........ccooiiiiiii e 9-3
Anfordern eines Dokuments von einem anderen Faxgerit ........... 9-3
Abbrechen des Abrufvorgangs .........cccccovveeiiiiiieiiieiiiciieseee 9-5
Einstellen der AbrufSendung ............cccceevieiiiiiiiiiiieniieiceee e 9-6
Bevor die Sendung von Threm Faxgerit abgerufen werden kann .  9-6
Einrichten einer Abrufbox ........ccoceoeriiiniiiiiiiiiiiiniieniccceeee 9-6
Scannen eines Dokuments fiir die Abrufsendung ............c.cc....... 9-9
Andern der Abrufbox-Einstellungen ...............ocoooeeeeveerereennans 9-10
Loschen einer AbrufboxX .......occcevviiiiiiiiiiiiiiieciiecie e 9-12
Spezialfunktionen .................ccoiiiiiiiiiii e 10-1
Besondere Wahlvorgiange ....................... ... 10-2
Wihlen iiber eine Nebenstellenanlage ...........ccccooeveviieiiieniiannnn. 10-2
Speichern der Zugangsart und der Kennziffer zur
Amtsholung unter der R-Taste .........ccccoeceviiniiniiiiniencne 10-2
Ausldandische Rufnummern ...........cccooeviiiiiiniinieccceee 10-4
Eingabe von Pausen ...........cccccooeiiiiiiiiiiiiiiiiecc s 10-4
Bestatigen des WAhItONS .........cccooviviiiiiiiiiiiiiiecieeie e 10-5
Kurzfristiges Umschalten auf Mehrfrequenzwahl ......................... 10-6
Sperren des FAX-L350 ....oooiiiiiiiiiiiiieceee e 10-8
Erstellen von Kopien .............cccocoooiiiiiiiiiiiiiiee e 11-1
Erstellen von KoOpien ........cccccooviiiiiiiiiiiiiiciiccec e 11-2
Berichte und Listen ... 12-1
JOUTNAL Lot 12-2
Sendeberichte (SE) ..oooiiiiiiiiiiiii e 12-4

FehlersendeberiCht .........cccoooeeiiiiiiiiiiiiece e 12-4

Inhaltsverzeichnis



Kapitel 13

Kapitel 14

SendeberiCht ........oouiiiiiiiiiiecee e 12-5

Mehrfachbericht (SE/EM) ....ooiiiiiiiiiiiiiiiiicee e 12-6
Empfangsbericht ..........cocoiiiiiiiiiiiice e 12-7
Speicherlschbericht ...........occoiiiiiiiiii e 12-8
Rufnummernlisten .........occcooviiiiiiiiiiiie e 12-9

ZARIWARIIISE ...eiiiiiiiiiciic e 12-10

KurzwahlliSte ......ooverieiiiie e 12-12

GruppenWahlliSte ......cc.oovviiiiiiiiiiieiie et 12-13
BedienerdatenliSte .........occevieriiiieiiee e 12-14
SPEICRETTISIE ..ttt 12-15
Hiufig gestellte Fragen ................ccocooiiiiiiiiiiiiieeee e 13-1
Wenn Sie ein Problem nicht 16sen konnen ..........cccocevviviiieneennnnn, 13-2
ProblemubersiCht .......cccoooiiiiiiiiie e 13-3

PAPICISTAUS ..oevvieiiiiiiisiieic e 13-5

Staus im automatischen Dokumenteinzug (ADF)? ................. 13-5
Staus in den Ausgabefachern? .........cccccooviiiiiiiniiiiiiiiiieiee, 13-7
Staus in der Papierkassette? ..........ccooieiiiiniiiniiiniiiieeeee 13-8
Staus im Gerateinneren? ...........ccooceereeerieenieenieeiieeieeeieeennes 13-10
Staus im vorderen Bereich des Gerdtes? ...........ccccocveveeeinenne. 13-15
Staus im hinteren Bereich des Gerdtes? ...........cccoocveveeeninennne. 13-18
Nach dem Beseitigen eines Papierstaus ...........cccceeveveeviiienien. 13-20
Einzugsprobleme ...........oooceiiiiiiiiiiiiieiecee e 13-21
Ubertragungsprobleme ...........coveueveveieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeese e 13-24
Sendeprobleme ..........cceeeiviiiiiiiiiii s 13-24
Empfangsprobleme ..........ccocveriiiiieiienieieee e 13-27

Telefonprobleme ..........c.coouiiiiiiiiiiiieeee e 13-31

KOPIGIProbIeme ......cc..eeviiiiiiiiiiiiiiiieiie e 13-32

Druckprobleme ........coouvieiiiiiiiiiiii e 13-33

Probleme mit der Druckqualitdt ..........ccccoeviiiiniiiiiiiiiiiieee, 13-37

Allgemeine Probleme ..........cccccooiiiiiiiiiiiiiiiieieee e 13-38
Bei einem Stromausfall ..o 13-39
Fehlercodes, Meldungen und LOsungen ...........cccooceeevvieeiiieeiiieennenne. 13-40

Fehlermeldung .........coocooiiiiiiiiiiiciecceee e 13-40
Fehlercode
UTSACKE .ot
MaBnahme ...
Pflege Thres FAX-L350 .......cccoiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeea 14-1
Reinigen des FAX-L350 ......... .. 142
Reinigen der AuBenteile ....... .. 1422

Reinigen des GErateinneren ...........cceeevveeveeeieeriveeseeenieeseeesneeenns 14-3

Inhaltsverzeichnis xi



Kapitel 15

Anhang A

Anhang B

Reinigen der Abtasteinheit ............ccooveiiiiiiiiiiiiiniienceiceeee, 14-6

Austauschen der TONErpatrone ..........ccceeveieriienieiiieiiie e 14-9
Transportieren des FAX-L350 ......ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee e 14-10
Das MENUSYSteIM ..........coceiiiuiiiiiiiiiiiiiie ettt 15-1
Bedeutung des MenlisyStems ...........cocveerieeriieiiienieeniie e 15-2
Zugriff auf das Meniit BEDIENEREINGABEN .......cccccoceoviiininene 15-3
Zugriff auf das Menti BERICHTEINSTELLG .......cccocooiiiiiiinies 15-6
Zugriff auf das Meniit SENDEEINSTELLG .....cccoeoiiiiiiicieeee 15-8
Zugriff auf das Menit EMPFANGSEINST ....cooooiiiiiieieieeeee 15-10
Zugriff auf das Meniit EINST. FAXDRUCKER  .......ccccccoveieininene 15-13
Zugriff auf das Mentit ABRUFBOX .......cccoooiiiiiiiiiiiiicciceee 15-15
Zugrift auf das Menii SYSTEMEINSTELL .......ccccooiiiiiiiiiiiie 15-17
Spezifikationen ................ccooiiiiiiiiiiiiii e A-1
ALIZEMEIN ..ottt e aee e A-2
Normalpapier-Fax ........ccocccoiiiiiiiiiiiiii e A-4

KOPICTET .ttt et A-6
1 ) WSS A-7
DIUCKET ...t A-8

Druckbereich: Papier .........cccocveiieiieiiesieiecie e A-9

Druckbereich: Briefumschlige .... ... A-10
DoKumentformate ..........cceevveriiriieniinienieie et A-11
Druckbereich .......ccoociiiiiiiiiiiiiiie e A-12
PC-SChNittStelle ....c.eevviiiiriiiiiiiiieeiecc e A-13
DIucKertreIDET ...ccuviiiiiiiiiiiiieiiertt et A-13
Anbringen des optionalen Horers ................cccccooiiiiiniiiniini, B-1
HOTET it B-2
Anbringen des optionalen HOTers ..........ccoccevvieniiiniienienne B-3
Einstellen der Klingellautstarke ..........cccoooiiiiiiniiniiiiiiiiee B-6
Pflege des HOTErS .....oooiviiiiiiiiiiiiicceec e B-7
GIOSSAT ...ttt G-1
INAEX oo e I-1

xii

Inhaltsverzeichnis



Kapitel 1
Ilhr FAX-L350 stellt
sich vor

=
o
2
[
(=]
0
(]
|
él
w
S
=

In diesem Kapitel sind die Hauptmerkmale des FAX-L350 beschrieben. Es
enthalt auBBerdem Hinweise zur effizienten Benutzung der mitgelieferten
Dokumentation sowie wichtige Sicherheitshinweise.
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Willkommen

Danke fiir den Kauf des neuen Canon FAX-L350. Wir sind davon
tiberzeugt, daBl Thr FAX-L350 Thre Druck- und Kopieranforderungen auf
leichte und angenehme Weise erfiillen wird, genauso wie Thre Fax- und
Telefonanforderungen.

FAX-L350
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Die Hauptmerkmale des FAX-L350

Das FAX-L350 ist ein Multifunktionssystem fiir Zuhause oder ein kleines
Biiro. Das FAX-L350 kombiniert ein Normalpapier-Faxgerét, einen
Kopierer und ein Telefon* in einem einzigen, praktischen Tischgerit.

0 Normalpapierfaxgerit O Drucker
0 Kopierer 0 Telefon*

Thr FAX-L350 ist multitaskingfdhig und kann mehrere Arbeitsschritte
gleichzeitig ausfithren. Sie konnen beispielsweise eine Kopie erstellen und
gleichzeitig ein Dokument aus dem Speicher senden oder ein Dokument
im Speicher empfangen.

Durch die kompakte GroBle des FAX-L350 ist es ideal fiir den
Schreibtischgebrauch und kann auf kleinstem Raum genutzt werden, wo
fir andere Gerite kein Platz vorhanden ist.

Normalpapier-Faxmerkmale

UHQ™ Bildverarbeitungssystem
Das FAX-L350 verwendet Canon’s Ultra-High Quality (UHQ)
Bildverarbeitungssystem zur besseren Wiedergabe von Fotos.

Fehlerkorrekturmodus (ECM)

Der Fehlerkorrekturmodus des FAX-L350 verringert beim Senden und
Empfangen Ubertragungsfehler, wenn das Gerit der Gegenstelle ebenfalls
tiber ECM verfiigt.

Automatische Umschaltung zwischen Fax- und Telefonanrufen

Das FAX-L350 kann automatisch zwischen Fax- und Telefonanrufen
umschalten, so daB3 Sie beide Anrufe iiber eine Telefonleitung empfangen
koénnen.

Anschlufl eines Anrufbeantworters

Sie konnen einen Anrufbeantworter anschlieBen, damit Sie auch bei
Abwesenheit Telefon- und Faxanrufe empfangen kénnen.

* Mit optionalem Horer oder angeschlossenem Telefon
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Sendegeschwindigkeit
Die G3-Codierungsmethoden des FAX-L350 erhohen die
Ubertragungsgeschwindigkeit auf ca. 3 Sekunden* pro Seite.

Speichersendung/-empfang
Thr FAX-L350 kann bis zu 340* Seiten speichern (entweder empfangene
oder gesendete) und auch wiahrend eines Druckvorgangs empfangen.

Verkleinerter Druck

Das FAX-L350 palt empfangene Dokumente automatisch der GroBe des
in Kassette oder Mehrzweckeinzug liegenden Papiers an. Wenn Thr Kunde
Thnen ein groBeres Dokument als A4 sendet, und Sie haben A4-Papier im
Mehrzweckeinzug eingelegt, wird das Dokument verkleinert und auf
Ad4-Papier gedruckt.

Automatisches Wiihlen und Rundsendung

Um Ihnen das Senden zu erleichtern, bietet Thnen das FAX-L350 mehrere
automatische Wahlmethoden: Zielwahl, Kurzwahl und Gruppenwahl. Mit
dem FAX-L350 kénnen Sie Dokumente zu einem programmierten
Zeitpunkt an bis zu 133 Gegenstellen gleichzeitig senden.

Flexibler Dokumenteinzug

Das FAX-L350 besitzt einen automatischen Dokumenteinzug (ADF), den
Sie auf Wunsch auch auf manuellen Einzelblatteinzug einstellen kénnen.
Dadurch koénnen Sie eine Vielzahl von Dokumenten senden, von
mehrseitigen Dokumenten (bis zu 30 Seiten A4- oder Letter-Format oder
20 Seiten im Legal-Format gleichzeitig), bis zu einzelnen Fotos oder
Visitenkarten.

Druckermerkmale

Exzellente Druckqualitit und Geschwindigkeit

Das FAX-L350 bietet Thnen hochaufgeloste Laserdrucke fiir Text und
Grafik mit 600 X 600 dpi. Die auBBergewohnlich hohe
Druckgeschwindigkeit von ca. 6 Seiten pro Minute auf A4-Papier
ermdglicht Thnen effizientes Arbeiten.

Einfache Wartung

Die FX-3 Tonerpatrone fiir das FAX-L350 enthilt sowohl den Toner als
auch die Trommel, wodurch die Installation und der Austausch einfach
durchzufiihren sind.

* Basierend auf dem Canon FAX Standard Chart Nr. 1, Standard-Modus
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Einfache Papierhandhabung

Die Papierkassette faB3t ca. 250 Blatt* Normalpapier im A4- oder
Letter-Format **, und der Mehrzweckeinzug ca. 100 Blatt* Normalpapier
im A4-, Letter-, Legal-, Eigenem1-*** oder Eigenem2***-Format.

Wirtschaftlicher Tonerspardruck
Das FAX-L350 verfiigt iiber eine Spardruckfunktion mit ca. 30-40%
geringerem Tonerverbrauch, was die Lebensdauer der Patrone verlangert.

Kopiermerkmale

Bis zu 99 Kopien
Das FAX-L350 kann bis zu 99 Kopien eines Dokuments erstellen, mit
einer Geschwindigkeit von bis zu sechs Kopien pro Minute.

600 x 600 dpi Auflosung
Die Auflosung fiir Kopien betragt 600 X 600 dpi bei Direktkopien und
300 X 600 dpi bei Speicherkopien.

Verkleinerte Kopie

Das FAX-L350 kann Kopien auf 90%, 80% oder 70% der Originalgroe
verkleinern. Dadurch kénnen Sie z. B. ein Original im Legal-Format auf
A4-Papier kopieren.

* 75 g/m? Papier
** Fir Letter-Format muB die Papierkassette konfiguriert werden. Wenden Sie sich
hierzu an Thren Canon Vertriebspartner oder die Canon Fax-Hotline.
*** Das FAX-L350 kann auf verschiedene Papierformate drucken. Siehe "Zugriff
auf das Menii EINST. FAXDRUCKER" auf Seite 15-13.
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Telefonmerkmale

Automatische Wahl

Die drei automatischen Wahlmethoden des FAX-L350 (Zielwahl,
Kurzwahl und Gruppenwahl) dienen zum Speichern von Rufnummern
und dem leichten und schnellen Wéhlen.

AnschluBl fiir den optionalen Horer, einen Anrufbeantworter oder ein Telefon
Das AnschlieBen des optionalen Horers oder eines Telefons an Thr
FAX-L350 ermoglicht normales Telefonieren. Sie konnen auBlerdem einen
Anrufbeantworter anschlieBen, damit Sie auch bei Abwesenheit Telefon-
und Faxanrufe empfangen konnen.
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Benutzen des Druckertreibers

Durch den mitgelieferten Druckertreiber konnen Sie das FAX-L.350 als
Laserdrucker fiir Thren PC benutzen.

O

Weitere Informationen zum Druckertreiber finden Sie im Handbuch zum

Das FAX-L350 kann unter Windows als Standarddrucker verwendet
werden.
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Druckertreiber auf der mitgelieferten PRINTER DRIVER CD-ROM.

Der Druckertreiber lauft unter Windows 95, Windows 98, oder Windows
NT 4.0.

Hinweis

Systemanforderungen

Zur Benutzung des Druckertreibers fiir das FAX-L350 ist folgende Hard-
und Software erforderlich. Dies sind die Mindestanforderungen.

O

O o0oo0ooog o

IBM® oder kompatibler Computer mit Pentium 90 Prozessor oder
hoher.

Microsoft® Windows® 95, Windows® 98, oder Windows® NT 4.0
Microsoft® Windows® NT 4.0, Service Pack 3 oder hoher
Mindestens 32 Megabyte (MB) RAM

Mindestens 60 Megabyte (MB) freier Festplattenspeicher

SVGA Monitor mit 256 Farben oder mehr

Bi-direktionales Centronics®-kompatibles Druckerkabel, maximal 2
Meter lang und nach IEEE 1284-Standard

CD ROM Laufwerk

Kapitel 1

Ihr FAX-L350 stellt sich vor 1-7



Zu lhrer Dokumentation

Damit Sie schnell mit Threm FAX-L350 vertraut werden, wird es mit der
folgenden Dokumentation ausgeliefert:

O

O

Bedienungsanleitung (dieses Buch) — Diese Anleitung bietet Thnen
ausfiihrliche Informationen zu Aufstellung, Bedienung, Pflege und
Fehlersuche fiir Thr FAX-L350.

Anleitung zum Druckertreiber — Dieses Handbuch befindet sich auf
der PRINTER DRIVER CD-ROM und beschreibt, wie Sie mit Threm
FAX-L350 aus der Windows-Umgebung drucken konnen. Benutzen
Sie es, wenn Sie Informationen zum Drucken tiber Thren PC
benotigen.

Zum Gebrauch dieser Bedienungsanleitung

Gehen Sie wie folgt vor, um Thr FAX-L350 entsprechend dieser
Bedienungsanleitung optimal aufzustellen und zu bedienen:

O

O

Lesen Sie dieses Kapitel, um die Hauptmerkmale des FAX-L350
kennenzulernen und das Gerit sicher zu bedienen.

Beachten Sie sorgfaltig die Anleitungen in Kapitel 2 "Einrichten Thres
FAX-L350", um das Gerit ordnungsgemal3 auszupacken und
aufzustellen.

Lesen Sie Kapitel 3, wo Sie erfahren, wie Sie notwendige
Informationen in Thr FAX-L350 eingeben und speichern.

Lesen Sie Kapitel 4, um zu erfahren, welches Druckmaterial Sie
verwenden konnen, wie Sie es einlegen und wie Sie das Ausgabefach
am FAX-L350 einstellen.

Lesen Sie Kapitel 5, um zu erfahren, wie Sie Rufnummern speichern
und dndern und diese zum Senden von Dokumenten verwenden.

Lesen Sie Kapitel 6 bis 11, um die Bedienungsabldufe kennenzulernen
(z.B.Senden, Empfangen und Kopieren) und etwas tiber die
Spezialfunktionen wie eingeschriankte Benutzung und spezielle
Wiéhlmethoden zu erfahren.

Lesen Sie Kapitel 12, um die Berichte und Listen kennenzulernen, die
automatisch oder manuell von Threm FAX-L350 gedruckt werden
konnen.

Falls einmal Bedienungsprobleme auftreten, lesen Sie Kapitel 13
"Haufig gestellte Fragen", um das Problem zu 16sen.
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0 In Kapitel 14 "Pflege Ihres FAX-L350" erfahren Sie, wie Sie Thr
FAX-L350 reinigen und die Tonerpatrone ersetzen.

0 Lesen Sie Kapitel 15 "Das Meniisystem", um zu erfahren, wie Sie
Einstellungen des FAX-L350 dndern kénnen.

0 Die technischen Spezifikationen fiir das FAX-L350 finden Sie in
Anhang A.

O Wenn Sie den optionalen Horer erworben haben, finden Sie in
Anhang B Einzelheiten zum Anbringen des Horers an das FAX-L350.

Sollten Sie zum Gebrauch Thres FAX-L350 weitere Fragen haben, wenden
Sie sich bitte an Thren Canon-Vertriebspartner oder die Canon Hotline.
Dort wird man Ihre Fragen gerne beantworten.

Zeichenerklarung in dieser Bedienungsanleitung

In dieser Bedienungsanleitung werden fiir bestimmte Informationen die
folgenden Symbole verwendet, die Thnen helfen, Ihr FAX-L350 richtig und
sicher zu benutzen:

Warnungen, wie Sie Verletzungen oder Beschddigungen an Threm
FAX-L350 vermeiden.
Achtung

Hinweise, niitzliche Tips, Einschrankungen und Anmerkungen wie Sie

Fehler vermeiden.
Hinweis

Tasten und Schalter Thres FAX-L350 sind in dieser Anleitung fett
gedruckt, z. B. ABSPEICHERN, FUNKTION und STOP. Die Benennung
von Anzeigen oder Displaymeldungen erfolgt in GroB3buchstaben, z. B.:
EMPFANG OK.
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Kundendienst

Thr FAX-L350 wurde mit der neuesten Technologie fiir einen langjahrigen,
storungsfreien Betrieb entwickelt.

Falls dennoch einmal ein Problem auftreten sollte, lesen Sie bitte Kapitel
13, "Héaufig gestellte Fragen". Falls Sie das Problem nicht selbst 16sen
konnen oder Sie der Ansicht sind, dal Thr FAX-L350 technische Wartung
benotigt, wenden Sie sich bitte an Thren Canon-Vertriebspartner oder die
Canon Hotline.
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Sicherheitshinweise

Achtung

Bevor Sie Thr FAX-L350 benutzen, sollten Sie die folgenden
Sicherheitshinweise sorgfiltig lesen und fiir einen eventuellen spateren
Gebrauch aufbewahren.
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Versuchen Sie niemals, Thr FAX-L350 selbst zu reparieren, auller es ist
ausdriicklich in dieser Anleitung beschrieben. Versuchen Sie niemals, das
Geriit zu zerlegen: Durch Offnen und Entfernen der inneren Abdeckungen
konnen Sie in Kontakt mit gefahrlichen Spannungen oder anderen Risiken
kommen. Wenden Sie sich bei Problemen grundsitzlich an IThren
Canon-Vertriebspartner oder die Canon Hotline.

0 Beachten Sie immer die am FAX-L350 angebrachten Warnungen und
Hinweise.

0 Stellen Sie das FAX-L350 nur auf eine solide, stabile, ebene
Oberfliche. Das Gerat kann schwerwiegend beschadigt werden, wenn
es herunterfallt.

0 Benutzen Sie das FAX-L350 nicht in der Ndhe von Wasser. Sollte
Flissigkeit auf oder in das Gerit gelangen, ziechen Sie sofort den
Netzstecker und wenden Sie sich an Thren Canon- Vertriebspartner
oder die Canon Hotline.

O Die Riickseite des FAX-L350 besitzt Schlitze und Offnungen zur
Liftung. Um eine Uberhitzung des FAX-L350 zu verhindern (die
Betriebsstorungen und Brandgefahr hervorrufen kann), diirfen diese
Offnungen nicht blockiert werden. Benutzen Sie das Gerit nicht auf
einem Bett, Sofa, Teppich oder neben einer Heizung. Stellen Sie das
FAX-L350 nicht in einen Schrank oder ein geschlossenes Regal, wenn
keine ausreichende Liiftung moglich ist. Zum Platzbedarf fiir die
ausreichende Ventilation siehe "Wahlen eines Stellplatzes fiir Thr
FAX-L350" auf Seite 2-3.

0 Die AnschluBspannung muf3 den Angaben auf dem Typenschild des
FAX-L350 entsprechen. Wenn Sie nicht wissen, welche Spannung an
der Steckdose anliegt, wenden Sie sich bitte an Thr
Energieversorgungsunternchmen.

0 Die angeschlossenen Verbraucher diirfen den Stromwert (Ampere) der
Haussicherung nicht tiberschreiten.

0 Stellen Sie keine Gegenstiande auf das Stromkabel und verlegen Sie es
so, dall niemand dariiber stolpern kann. Achten Sie darauf, dal3 es
nicht geknickt oder verknotet ist.

0 Stecken Sie keine Gegenstidnde in die Schlitze oder Gehdusedffnungen
des FAX-L350, da sie sonst mit spannungsfithrunden Teilen in
Kontakt kommen, was zu Feuer oder Kurzschliissen fiihren kann.
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O Achten Sie darauf, dall keine kleinen Gegenstande, z. B.
Biiroklammern, Heftklammern etc., in das Geriteinnere fallen. Sollte
irgend etwas in das Gerit fallen, zichen Sie bitte sofort den
Netzstecker und nehmen Sie Kontakt mit Threm
Canon-Vertriebspartner oder der Canon Hotline auf.

O SchlieBen Sie das Netzkabel nicht an eine unterbrechungsfreie
Stromversorgung (UPS) an.

0 Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie das FAX-L350 bewegen
oder reinigen.

0 Warten Sie immer wenigstens fiinf Sekunden bis zum
Wiedereinstecken des Netzsteckers.

[0 Setzen Sie das FAX-L350 nicht direktem Sonnenlicht aus, da es
dadurch beschidigt werden kann. Sollte sich der Aufstellungsort
neben einem Fenster befinden, bringen Sie bitte Vorhdnge oder
Jalousien an.

0 Vermeiden Sie Aufstellungsorte mit extremen
Temperaturschwankungen. Installieren Sie das Gerét an einem Ort
mit einer Temperatur zwischen 10° und 32,5°C.

[0 Ziehen Sie bei schweren Gewittern immer den Netzstecker des
FAX-L350.

O Entfernen Sie die Tonerpatrone, bevor Sie das FAX-L350
transportieren.

[0 Heben Sie das FAX-L350 immer wie unten abgebildet an. Halten Sie
es nicht an den Ablagen oder Papierstiitzen fest.
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Ziehen Sie in folgenden Situationen den Netzstecker des FAX-L350, und
nehmen Sie Kontakt mit Threm Canon-Vertriebspartner oder der Canon
Achtung Hotline auf:

0 Wenn das Netzkabel beschiddigt oder ausgefranst ist.

0 Wenn Fliissigkeit in das Gerdt gelangt ist oder es Regen oder anderen
Flissigkeiten ausgesetzt wurde.
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0 Wenn Sie Rauch, ungewohnliche Gerdusche oder Geriiche am Gerét
wahrnehmen.

O Wenn das FAX-L350 nicht ordnungsgemaf funktioniert, obwohl Sie
entsprechend der Bedienungsanleitungen vorgehen. Benutzen Sie nur
Einstellregler, die in der Bedienungsanleitung beschrieben sind,
ansonsten konnen Sie das Gerit beschadigen und es konnen hohe
Reparaturkosten entstehen.

0 Wenn das Gehduse des FAX-L350 durch Herunterfallen beschadigt
wurde.

0 Wenn die Leistungsfahigkeit des FAX-L350 nachlaf3t und Sie das
Problem nicht entsprechend Kapitel 13 "Haufig gestellte Fragen" 16sen
koénnen.

0 Vom optionalen Horer geht ein geringes elektromagnetisches Feld aus.
Falls bei Personen mit Herzschrittmacher Befindlichtkeitsstorungen
auftreten, sollten diese sich vom Gerit fernhalten und
sicherheitshalber ihren Arzt aufsuchen.
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Kapitel 2
Einrichten lhres
FAX-L350

Dieses Kapitel beschreibt das Auspacken, Zusammensetzen und
AnschlieBen Thres FAX-L350, das Installieren der FX-3 Tonerpatrone und

(7]
das Einlegen von Papier - alles, was Sie wissen miissen, um Ihr FAX-L350 2 °
in Betrieb zu nehmen. =3
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0 Auspacken Thres FAX-L350 ....coooiiiiiiiiiiiiiiiiieee,
o Ist der Lieferumfang vollstandig? ..
e Anheben des FAX-L350 ......ccccueeee.
e Entfernen der Transportsicherungen .
o Austauschbare Teile .........cocooviriiniiniiiiiniiiiceeceeee
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Wahl des Aufstellungsortes

Achtung

Beachten Sie die folgenden Hinweise, bevor Sie Thr FAX-L350 auspacken
und aufstellen.

Bitte lesen Sie auch die Informationen unter "Sicherheitshinweise" auf
Seite 1-11 bis 1-13, um eine sichere Benutzung Ihres FAX-L350 zu
gewihrleisten.

Stellen Sie das FAX-L350 in einen kiihlen, trockenen, sauberen und
gut beliifteten Raum:

*  Der Aufstellungort muB staubfrei sein.
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¢ Die Raumtemperatur sollte zwischen 10° und 32,5°C betragen
und keine extremen Schwankungen aufweisen.

*  Die relative Luftfeuchtigkeit sollte zwischen 20% und 80% liegen.
Setzen Sie das FAX-L350 nicht direktem Sonnenlicht aus.

Stellen Sie Ihr FAX-L350 moglichst in der Nihe eines
Telefonanschlusses auf, damit ein leichter Anschluf3 der Telefonleitung
moglich ist.

Stellen Sie das FAX-L350 in der Néahe einer Steckdose auf, an der
200 - 240 Volt Wechselspannung (50 - 60 Hz) zur Verfiigung steht.

Stellen Sie das FAX-L350 in der Nahe des Computers auf, an den Sie
es anschlieBen mochten. Achten Sie darauf, da3 das Gerit leicht
zugdnglich ist, da Sie es als Drucker, Faxgerat, Kopierer und Telefon
benutzen werden.

Verbinden Sie das FAX-L350 nicht mit einem Stromkreis, an dem
Gerite wie z. B. Klimaanlage, elektrische Schreibmaschine,
Fernsehgerit oder Kopierer angeschlossen sind. Diese Geriite erzeugen
Storfrequenzen, die den Betrieb Thres Faxgerites beeintrachtigen.

Stellen Sie das FAX-L350 auf eine flache, stabile, vibrationsfreie
Oberfliche, die fiir das Gewicht von 13 kg geeignet ist.
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Abmessungen

Vergewissern Sie sich, daB3 der Aufstellungsort grof3 genug ist, damit eine
ausreichende Beliftung und Bedienungsfreiheit gewahrleistet ist. Sie
bendtigen fiir die Aufstellung des Geridtes den unten gezeigten Platz.
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Sollten Sie bei der Installation Ihres FAX-L350 Hilfe bendtigen, wenden
Sie sich bitte an Thren Canon-Vertriebspartner oder Thre Canon

Hinweis Niederlassung.
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Auspacken Ihres FAX-L350

Packen Sie Thr FAX-L350 wie unten gezeigt aus und priifen Sie, ob alle
Teile und die Dokumentation vorhanden sind.

Ist der Lieferumfang vollstindig?

Wenn Sie Thr FAX-L350 ausgepackt haben, sollten Sie den Karton und
das Verpackungsmaterial fiir einen eventuellen spateren Transport des

Gerites aufbewahren.

1. Nehmen Sie alle Teile vorsichtig aus dem Karton. Zum Herausheben
des Gerites aus dem Karton sollte der Karton von einer zweiten
Person festgehalten werden.
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FAX-L350 BEDIENUNGSANLEITUNG UND
DRUCKERTREIBER
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FX-3 TONERPATRONE

AUSGABEVERLANGERUNG

PAPIERABLAGEN

FAX-L350 GERAT
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2. Priifen Sie, ob folgende Teile vorhanden sind:

S @@

AUSGABEVERLANGERUNG PAPIERABLAGEN

NETZKABEL* TELEFONLEITUNG** FX-3 TONERPATRONE
FAX-L350 DRUCKERTREIBER CD-ROM PAPIERETIKETT
BEDIENUNGSANLEITUNG

(Dieses Buch)

TASTENSCHABLONE M-ETIKETT (nur UK)

Sollte eines dieser Teile fehlen oder beschadigt sein, informieren Sie bitte
sofort Thren Canon-Vertriebspartner.

* Das Aussehen des Netzkabels variiert je nach Auslieferungsland.
** Das Aussehen des Telefonkabels variiert je nach Auslieferungsland.
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Wenn Sie das FAX-L350 als Drucker benutzen mochten, benétigen Sie
noch ein Centronics®-kompatibles Druckerkabel, das Sie von Threm
Canon-Vertriebspartner erwerben konnen. (Canon empfiehlt ein Kabel
gemidl IEEE 1284.) Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte das Kabel
nicht langer als zwei Meter sein.

Hinweis

Anheben des FAX-L350

Zum Bewegen des FAX-L350:
0 Halten Sie das Gerit waagerecht und gut fest.

0 Halten Sie das Gerdt immer an den Seiten fest. An den
entsprechenden Stellen befinden sich Griffmulden.
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Entfernen der Transportsicherungen

Zum Schutz Thres FAX-L350 wiahrend des Versandes, wurde es mit
Transportsicherungen versehen, die Sie fiir den Gebrauch des Gerites
entfernen missen. Fiihren Sie hierzu folgende Schritte aus:

1. Entfernen Sie alle Klebestreifen vom Gehduse des FAX-1.350.

2. Offnen Sie das Bedienfeld, indem Sie es mit beiden Hinden festhalten
und behutsam zu sich heranziehen.
Entfernen Sie das Schutzblatt aus dem automatischen
Dokumenteinzug (ADF), und schlieBen Sie danach behutsam das
Bedienfeld, indem Sie es in der Mitte herunterdriicken, bis es horbar
einrastet.

2-8 Einrichten Ihres FAX-L350 Kapitel 2



3. Heben Sie den Entriegelungsknopf an der rechten Geriteseite an, um
die Frontklappe zu 6ffnen.
0 Ziehen Sie die Klappe nach vorne, um sie zu 6ffnen.
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4. Entfernen Sie alle Klebestreifen aus dem Geréteinneren.
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5. Heben Sie die Kassette leicht an und ziechen Sie sie heraus.
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6. Entfernen Sie Klebestreifen und Verpackungsmaterial aus der
Kassette.

Austauschbare Teile

Das einzige Teil des FAX-L350, welches regelmafBig gewartet oder ersetzt
werden muB, ist die FX-3 Tonerpatrone. Canon stellt viele Sorten
Tonerpatronen her, die FX-3 Tonerpatrone wurde jedoch speziell fiir den
Gebrauch mit Threm FAX-L350 entwickelt. Sie konnen die FX-3
Tonerpatrone bei jedem Canon-Vertriebspartner erwerben.
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Zusammensetzen des FAX-L350

Beachten Sie die folgenden Hinweise, um Thr FAX-L350 Hauptgeriat und
die Komponenten zusammenzusetzen. Um zu sehen, wie Thr FAX-L350
komplett zusammengesetzt aussieht, siche "Machen Sie sich mit [hrem
FAX-L350 vertraut" auf Seite 2-20.

Wenn Sie den optionalen Horer erworben haben, finden Sie in Anhang B
Einzelheiten zum Anbringen des Horers an das FAX-L350.

Hinweis

3
3
2

Anbringen der Komponenten
Anbringen des Papieretiketts
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Das Papieretikett ist im Lieferumfang IThres FAX-L350 enthalten.

Bringen Sie das Etikett links neben dem Mehrzweckeinzug, wie unten
abgebildet, an.
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Anbringen der Papierablage

Haken Sie die Ablage in die entsprechende Offnung am Geriit ein, siche
Abbildung. Ziehen Sie die innere Ablageverlangerung nach vorne.

Achten Sie darauf, dal die Ablage richtig eingesetzt ist, damit sie nicht
herausrutscht.
Hinweis

Verldangern des Mehrzweckeinzugs

Zichen Sie den mittleren Vorsprung nach oben. Klappen Sie dann die
Verlangerung auf.
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Anbringen der Papierstiitzen

Es gibt zwei identische Papierstiitzen. Eine hilt das Papier, wenn es mit

der Schriftseite nach unten ausgegeben wird. Zum Einsetzen schieben Sie
die Vorspriinge der Ablage in die entsprechenden Offnungen des oberen
Ausgabeschachts. Achten Sie darauf, dal der kleinere Vorsprung an der
linken Seite eingesetzt wird.
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Die andere Stiitze hialt Dokumente, wenn sie in den automatischen
Dokumenteinzug (ADF) eingezogen wurden. Zum Einsetzen schieben Sie
die Vorspriinge der Ablage in die entsprechenden Offnungen oberhalb des
automatischen Dokumenteinzugs (ADF). Achten Sie darauf, daB3 der
kleinere Vorsprung an der linken Seite eingesetzt wird.

Kapitel 2 Einrichten IThres FAX-L350 2-13



Anschliisse
AnschlieBen des FAX-L350 an Ilhren PC

Thr FAX-L350 besitzt einen 8-Bit, bi-direktionalen parallelen
Schnittstellen-Port, der es Thnen ermdglicht, es an Thren PC anzuschlieBen.
Das hierfiir benoétigte bi-direktionale Druckerkabel erhalten Sie von Threm
Canon-Vertriebspartner.

Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte das Kabel nicht langer als zwei
Meter sein. Canon empfiehlt ein Kabel gemd3 IEEE 1284. Wenden Sie

Hinweis sich zur Auswahl eines geeigneten Kabels an Thren
Canon-Vertriebspartner.

SchlieBen Sie das FAX-L350 folgendermafen an Thren Computer an:

1. Achten Sie darauf, dal der Computer und das FAX-L350 vom
Stromnetz getrennt sind.

2. SchlieBen Sie das Druckerkabel an Ihr FAX-L350 an:
A. Richten Sie den Kabelstecker an dem Schnittstellen-Port aus.
B. Driicken Sie den Kabelstecker vorsichtig in die AnschluBBbuchse.

C. Sichern Sie den Kabelstecker, wie unten gezeigt, mit den beiden
Drahtklammern (an der Seite des Anschlusses).

3. Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem parallelen
Schnittstellen-Port an Threm Computer.
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AnschluB der Telefonleitung

SchlieBen Sie die Telefonleitung wie folgt an:
1. Stecken Sie ein Ende des mitgelieferten Telefonkabels in die linke, mit
markierte Buchse.
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2. Stecken Sie das andere Ende des Kabels in die Telefondose.

AnschlieBen des optionalen Horers

Schlielen Sie den Stecker des Horerkabels an die mit markierte Buchse
an.
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AnschlieBen eines externen Telefons oder
Anrufbeantworters

SchlieBen Sie den Stecker des Telefons oder Anrufbeantworters an die mit
markierte Buchse an.

[0 Wenn Sie einen Anrufbeantworter anschlieBen, sollten Sie auch dessen
Bedienungsanleitung lesen, da moglicherweise weitere Hinweise zu
beachten sind.

Wenn Sie den optionalen Horer nicht besitzen, konnen Sie an diese Buchse

auch ein externes Telefon anschliefen.
Hinweis
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O Nur fiir Benutzer in UK
Zum AnschluB} eines Telefons oder Anrufbeantworters an das

FAX-L350 bendtigen Sie eventuell den optionalen B.T. Adapter.
Weitere Informationen erhalten Sie iiber Thren
Canon-Vertriebspartner.

Einrichten lhres
FAX-L350

B.T. Adapter
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AnschlieBen des Netzkabels

Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise, wenn Sie Thr FAX-L350 mit
dem Stromnetz verbinden:

Achtung 0

Das FAX-L350 ist nur fiir den Gebrauch mit einer Stromspannung
von 200 bis 240 V Wechselstrom bestimmt. Benutzen Sie es nur in
dem Land, in dem Sie es erworben haben.

Verwenden Sie nur das mit dem Gerét ausgelieferte Stromkabel. Die
Verwendung eines ldngeren Kabels oder Verlangerungskabels kann zu
Storungen an Threm FAX-L350 fiithren.

Ziehen Sie den Netzstecker, indem Sie am Stecker ziehen. Ziehen Sie
niemals am Kabel.

Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen fiir Thr FAX-L350.
Insbesondere nicht, wenn daran Gerite wie Klimaanlagen, Computer,
Schreibmaschinen oder Kopierer angeschlossen sind. Diese Geréte
erzeugen elektrische Storfrequenzen, die den ordnungsgeméfBen
Betrieb Thres FAX-L350 storen konnen.

Stellen Sie keine Gegenstande auf das Stromkabel und verlegen Sie es
5o, da3 niemand darauf treten oder dariiber stolpern kann.

Uberlasten Sie den StromanschluB nicht. Die Stromaufnahme aller
angeschlossenen Geréte darf den Wert der Haussicherung (Ampere)
nicht {iberschreiten.

Stecken Sie das Netzkabel nicht in eine unterbrechungsfreie
Stromversorgung (UPS).
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SchlieBen Sie das Netzkabel folgendermafen an:

1. Stecken Sie das Netzkabel in den Netzstecker an der Riickseite des
FAX-L350.
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2. Stecken Sie das andere Ende des Stromkabels in die Wandsteckdose.
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Thr FAX-L350 hat keinen Netzschalter und ist daher immer eingeschaltet,
sobald das Stromkabel angeschlossen ist. Warten Sie jetzt einen Moment,
Hinweis bis das Gerét aufgewarmt und betriebsbereit ist.

0 Waibhrend der Aufwiarmphase erscheint im LCD-Display Ihres
FAX-L350 die Meldung BITTE WARTEN:

BITTE WARTEN

0 Sobald Datum, Uhrzeit, Empfangsmodus und Auflésung im Display
erscheinen, ist [hr FAX-L350 betriebsbereit:

Wenn die Tonerpatrone noch nicht installiert wurde, wechselt die Meldung
ABDECK./PATR.PRUFEN mit der Bereitschaftsmeldung:

ABDECK./PATR. PROFEN

Hinweis
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Machen Sie sich mit Ihrem FAX-L350 vertraut
Betrachten Sie die Diagramme auf diesen Seiten, bevor Sie Thr FAX-L350

in Betrieb nehmen, um sich mit den Komponenten des Gerites und ihren
Funktionen vertraut zu machen.

Vorderansicht

,7 PAPIERSTUTZE
PAPIERABLAGEN lﬁ W

§/7 MEHRZWECKEINZUG

PAPIERFUHRUNG

AUTOMATISCHER DOKUMENTEINZUG (ADF)
ENTRIEGELUNGSKNOPF

I~ AUSGABESCHACHT (SCHRIFTSEITE
UNTEN)

i

1~ FRONTKLAPPE

DOKUMENTFUHRUNGEN

BEDIENFELD

PAPIERAUSGABE-WAHLSCHALTER

§L
AUSGABESCHACHT (SCHRIFTSEITE OBEN)

PAPIERKASSETTE
AUSGABEVERLANGERUNG
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Innenansicht
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FACH FUR FX-3 TONERPATRONE

TONERUBERTRAGUNGSWALZE

PAPIERFREIGABEHEBEL

FIXIEREINHEIT

FRONTKLAPPE
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Riickansicht

RUCKWAND
STROMANSCHLUSS

BI-DIREKTIONALER
DRUCKERPORT

BUCHSE FUR TELEFONLEITUNG
BUCHSE FUR EXTERNES TELEFON

wi

9.

— HORERBUCHSE

2-22  Einrichten Ihres FAX-L350

Kapitel 2



Das Bedienfeld

—_=
I a a I
| |
L2221 cafion =63 |- J_____ . @
Lo Pyl | H e o | w—— o
R Speicher | D‘C)MI:)‘HC!MCJI < 8
L = | S . —— e
Pl f=a=i=i £
P | ) i w—)| 5%
Wallwied. / " ) [ o 7 o R R | :__’ b
o0 <> <o |iIca I £
e it in
o d— ——
= [ e e E e
© 1C_ C 2C JC
204 | |2<CJHI:)2:CI24C)|H

d
o
|
—
G)
5)

®

©® Kurzwahl/Adressbuch
Zum Wihlen einer Rufnummer, die mit dem Kurzwahlverfahren
gespeichert wurde oder zur alphabetischen Suche nach dem Namen
der Gegenstelle und dem Aufruf der entsprechenden Rufnummer zum
Wiihlen.

@ R-Taste
Driicken Sie diese Taste, um eine Amtsleitung zu erhalten, wenn Thr
Gerit an eine Nebenstellenanlage (PBX) angeschlossen ist.
Einzelheiten siche Seite 10-2.

© Dokumenteinzugshebel
Stellen Sie diesen Hebel nach links ( @) zum automatischen
Dokumenteinzug oder nach rechts ( £) fiir den manuellen
Dokumenteinzug.
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LCD-Display

Das LCD-Display dient zur Anzeige von Nachrichten und Meldungen
wihrend des Betriebs und zeigt Mentis, Text, Nummern und Namen
an, wenn Informationen gespeichert werden.

=- Betrieb/Speicher Anzeige
Leuchtet, wenn die Telefonleitung benutzt wird oder ein Dokument
im Speicher empfangen wurde.

Alarm Anzeige
Diese Anzeige blinkt bei einem Fehler oder bei Papier- oder
Tonermangel.

Zielwahltasten
Zum Wihlen einer unter diesen Tasten gespeicherten Nummer.

Numerische Tasten

Zur Eingabe von Rufnummern und Namen beim Speichern von
Informationen und um Fax-/Telefonnummern zu wihlen, die nicht fiir
die automatische Wahl gespeichert sind.

Wahlwied./Pause

Zur Wiederholung der letzten mit den numerischen Tasten gewéhlten
Rufnummer oder zur Eingabe von Pausen zwischen Ziffern beim
Wiahlen oder Speichern.

%2 (Horer)
Zur Wahl bei aufgelegtem Horer.

Empfangsmodus
Zum Auswiahlen des Empfangsmodus.

&> (Start/Kopie)
Zum Starten eines Sende- /Kopiervorgangs.

Auflosung
Zur Auswahl der Auflésung, mit der Sie ein Dokument senden,
scannen oder kopieren mochten.

2-24
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® Q (Stop)

Driicken Sie diese Taste, um das Senden, Empfangen oder einen
anderen Vorgang abzubrechen.

® Abspeichern
Zur Auswahl eines Meniipunktes beim Speichern von Informationen.

® Zielwahltastenfeld
Durch Offnen dieses Tastenfeldes erhalten Sie Zugriff auf die Tasten

fiir Spezialfunktionen.
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Tasten fiir Spezialfunktionen (Zielwahltastenfeld offen)

CoOC O
P s P s P s P |
C OO C
B0 (D n (D2l
Dateneingabe Prog. Sendung Aot Speicherzugrff
() ()

Bericht

(o]

Tonwahls

0- 0

A
(-]

Leerstell

0~ 0 O

0< O

>
—
=+ M-Taste

0

O

0 Dateneingabe
Zum Speichern von Bedienereingaben, Zielwahlnummern und weiteren
wichtigen Einstellungen fiir Sendung und Empfang.

0 Prog. Sendung
Driicken Sie diese Taste, um eine Uhrzeit fiir eine programmierte
Sendung zu speichern.

0  Abruf
Zum Einlesen eines Dokuments fiir die Abrufsendung oder zum
Abrufen eines Dokuments von einer anderen Gegenstelle.

O Speicherzugriff
Verwenden Sie diese Taste, um gespeicherte Dokumente zu 16schen
oder neu zu senden oder um eine Liste aller gespeicherten Dokumente

zu drucken.
[0 Bericht

Zum Drucken von Berichten. Siehe Kapitel 12, “Berichte und Listen”.
0 D.T.-Taste

Driicken Sie diese Taste, um den Wéihlton beim Wihlen einer
Rufnummer zu bestitigen. (Nicht fiir UK und Irland.) Einzelheiten
siche Seite 10-5.
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0 Tonwahl/+
Driicken Sie diese Taste, um kurzfristig auf Tonwahl umzuschalten,
wenn Ihr Gerdt auf Impulswahl eingestellt ist. Einzelheiten siche Seite
10-6. Dient ebenfalls zur Eingabe eines +-Zeichens beim Speichern
Ihrer Fax-/Telefonnummer.

0 Leerstelle
Zur Eingabe einer Leerstelle zwischen Buchstaben und Zahlen beim

Speichern von Informationen.

0 Loschen
Zum Loschen eines kompletten Eintrags beim Speichern von
Informationen.

O A V Suchtasten
Zum Auswihlen von Meniipositionen wihrend der Dateneingabe.
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0 < > Cursortasten
Zum Positionieren des Cursors wihrend der Dateneingabe.

0 M-Taste (nur UK)
Fiir die britischen Telekommunikationsdienste UK Call, Global Call
und Day Call Services von Cable and Wireless Communication Ltd..
Einzelheiten siche Seite 6-37.
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Tonerpatrone
Handhabung und Lagerung von Patronen

O Offnen Sie nicht die Belichtungsklappe an der Patrone. Wenn
die Trommeloberflaiche dem direkten Licht ausgesetzt wird,
kann sie so beschadigt werden, dal die Druckqualitét
nachldfBt.

O Stellen Sie die Patrone niemals hochkant ab. Wenn der Toner
innerhalb der Patrone verklumpt, kann er auch durch
Schiitteln der Patrone nicht mehr aufgelockert werden.

O Bringen Sie Tonerpatronen nicht in die Ndhe von
Computermonitoren, Festplatten und Disketten. Der Toner ist
magnetisch und konnte diese Gerdte beschddigen.

0 Beriihren Sie niemals die Belichtungsklappe. Halten Sie die
Patrone so, daB3 Sie die Belichtungsklappe der Trommel nicht
beriihren.

0 Lagern Sie die Patrone niemals unter direktem Sonnenlicht.

0 Vermeiden Sie Orte mit hoher Temperatur, hoher
Luftfeuchtigkeit und mit Temperaturschwankungen. Lagern
Sie Patronen zwischen 0° und 35°C.

0 Halten Sie die Patrone wie abgebildet, damit Sie die
Belichtungsklappe der Trommel nicht beriithren.
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0 Lagern Sie Patronen in ihrer Schutzverpackung. Belassen
Sie die Tonerpatrone in ihrer Schutzverpackung, bis Sie
sie einsetzen.

0 Bewahren Sie die Schutzverpackung auf. Eventuell
benotigen Sie diese zu einem spdteren Zeitpunkt, um die
Patrone zu transportieren.

0 Lagern Sie die Patrone nicht an Orten mit salzhaltiger
Luft oder dtzenden Gasen, z.B. aus Spraydosen.

0 Vermeiden Sie den unnétigen Ausbau der Patrone aus
Threm FAX-L350.

SCHUTZEN SIE DIE PATRONE VOR OFFENEN FLAMMEN; DER
TONER IST ENTFLAMMBAR.
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Achtung
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Installieren/Ersetzen der Tonerpatrone

Hinweis

Fiir das FAX-L350 bendtigen Sie eine Canon FX-3 Tonerpatrone. Wie Sie
die Patrone zum ersten Mal installieren oder wie Sie eine gebrauchte
Patrone ersetzen, ist nachfolgend beschrieben.

Wenn die Meldung PATRONE ERSETZEN erscheint, ist vielleicht
einfach nur der Toner in der Patrone ungleichmaBig verteilt. Bevor Sie die
Patrone austauschen, lesen Sie bitte die Hinweise auf Seite 13-37, um den
Toner innerhalb der Patrone zu verteilen. Bleibt die Meldung bestehen
oder ist die Druckqualitit schlecht, ersetzen Sie die Patrone wie
nachfolgend beschrieben.

Canon stellt verschiedene Patronentypen her. Die FX-3 Tonerpatrone
wurde speziell fiir das FAX-L350 entwickelt und wird von Canon
ausschlieBlich hierfiir empfohlen.

1. Entfernen Sie alle Dokumente und/oder gedruckten Seiten aus dem
Gerit.

2. Priifen Sie, ob Ihr FAX-L350 an die Stromversorgung angeschlossen
ist.

3. Heben Sie den Entriegelungsknopf an der rechten Geréteseite an, um
die Frontklappe zu 6ffnen.

0 Ziehen Sie die Klappe nach vorne, um sie zu 6ffnen.
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Betitigen Sie immer den Entriegelungsknopf, um die Frontklappe zu
6ffnen. Ansonsten kann das Geridt beschidigt werden.

Achtung
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4.  Zum Austausch der Patrone halten Sie diese am Griff und ziehen sie,
wie unten gezeigt, aus dem Gerit.

HANDGRIFF

O Entsorgen Sie die Tonerpatrone ordnungsgemil3. Beachten Sie
hierzu die Hinweise zum Recycling auf der neuen Tonerpatrone.

Kapitel 2 Einrichten Thres FAX-L350 2-31



5. Nehmen Sie eine neue FX-3 Tonerpatrone aus ihrer
Schutzverpackung.

0 Bewahren Sie die Schutzverpackung gut auf. Eventuell miissen Sie
die Patrone zu einem spiteren Zeitpunkt wieder verpacken.

6. Um den Toner innerhalb der Patrone gleichmaBig zu verteilen,
schwenken Sie die Patrone einige Male hin und her.

0 UngleichmiBig verteilter Toner kann zu schlechter Druckqualitét
fiihren.
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7. Legen Sie die Patrone auf einen glatten, sauberen Untergrund und
halten Sie sie mit einer Hand fest. Greifen Sie mit der anderen Hand
an die Kunststofflasche und ziechen den Dichtungsstreifen behutsam
heraus.

O Ziehen Sie kriftig und gleichmiBig an dem Dichtungsstreifen.
Wenn Sie ruckartig ziehen, kann er abreillen.
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SEITENANSICHT

IN DIESE RICHTUNG ZIEHEN /

AUFSICHT

IN DIESE RICHTUNG ZIEHEN
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8. Setzen Sie die Tonerpatrone in das Gerit ein.

0 Richten Sie die Vorspriinge an beiden Seiten der Patrone an den
Fithrungen im Gerét aus.

Schieben Sie sie so in das Gerét.

Halten Sie die Patrone beim Einsetzen immer am Griff fest.

9. Driicken Sie die Patrone behutsam bis zum Anschlag in das Gerit.

0 Dricken Sie abschlieBend noch einmal auf den Handgriff der
Patrone.
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10. SchlieBen Sie die Frontabdeckung.
0 Benutzen Sie beide Hinde, um die Frontabdeckung zu schlieB3en.
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Einlegen von Empfangspapier

Wenn Sie die Meldung EM. PAPIER NACHFULL im Display sehen,
miissen Sie Papier in die Kassette oder den Mehrzweckeinzug einlegen.
Nachfolgend einige Tips zum Einlegen von Papier.

O

Die Kassette kann auf das Format A4 oder Letter* eingestellt werden.
Der Mehrzweckeinzug kann auf die Formate A4, Letter, Legal,
Formatl1** oder Format2** eingestellt werden.

Verwenden Sie Normalpapier mit einem Gewicht zwischen 64 und

90 g/m>.

Die Kassette faBt ca. 250 Blatt von 75 g/m? Papier (maximal 27,5 mm
Stapelhohe).

Der Mehrzweckeinzug faBt ca. 100 Blatt von 75 g/m> Papier (maximal
10 mm Stapelhohe).

Legen Sie erst Papier nach, wenn das gesamte Papier verbraucht ist.
Mischen Sie "neues" Papier nicht mit Papier, das bereits im Einzug /
in der Kassette liegt.

Richten Sie das Papier biindig aus, bevor Sie es einlegen.

Bedrucken Sie das Papier nicht von beiden Seiten. Dadurch konnten
mehrere Bldtter gleichzeitig eingezogen werden.

* Um die Kassette auf Letter-Format zu konfigurieren, muf eine spezielle

Papierfithrung in der Kassette installiert werden. Wenden Sie sich hierzu an Thren
Canon Vertriebspartner oder die Canon Fax-Hotline.

** Das FAX-L350 kann auf verschiedene Papierformate drucken. Siehe "Zugriff auf

das Menii EINST. FAXDRUCKER" auf Seite 15-13.
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0 Verwenden Sie kein feuchtes, gewolbtes, geknittertes oder gerissenes
Papier, um Papierstaus und schlechte Druckqualitit zu vermeiden.

e 0 Stark strukturiertes oder extrem glattes oder glanzendes Papier eignet

sich nicht gut zum Bedrucken.

0 Der Laserdruck benutzt hohe Temperaturen, um den Toner auf dem
Papier zu fixieren. Verwenden Sie kein Papier, das Bestandteile
enthilt, die schmelzen, verdampfen, sich verfarben oder gefahrliche
Gase bei Temperaturen von ca. 170°C entwickeln. Benutzen Sie in
einem Laserdrucker zum Beispiel kein Pergamentpapier. Achten Sie
darauf, daB3 Papier mit vorgedrucktem Briefkopf oder farbiges Papier
hohen Temperaturen standhilt.
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O Achten Sie darauf, daB das Papier staub- und flusenfrei ist und keine
Olflecken aufweist.
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0O Damit sich Papier nicht wolbt, sollten Papierpakete erst kurz vor der
Verwendung gedffnet werden. Nicht bendtigtes Papier aus gedffneten
Paketen sollte kiihl und trocken in der Originalverpackung gelagert
werden.

0 TIhr FAX-L350 ist standardmaBig auf das A4-Format fir Kassette und
Mehrzweckeinzug eingestellt.
Wenn Sie andere Formate verwenden mochten, miissen Sie die
Einstellung im Menii EINST. FAXDRUCKER éndern. Einzelheiten
siche Seite 15-13.

0 Einzelheiten iiber geeignete Druckmaterialien fiir Kassette /
Mehrzweckeinzug finden Sie in Kapitel 4.

Legen Sie kein Papier nach, wihrend das Gerat druckt.

Achtung
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Einlegen von Papier in die Kassette

Fiihren Sie folgende Schritte aus, um Papier in die Kassette zu legen.

1. Heben Sie die Kassette leicht an und ziehen Sie sie heraus.

U /oS
S

=
=
= o

\\ﬁx Z

0 Gehen Sie behutsam vor, damit sie nicht herunterfallt.

0 Zum Nachfiillen von Papier muB die Kassette vollstindig aus dem
Gerit gezogen sein. Legen Sie die Kassette neben dem Gerét ab,
bevor Sie Papier einlegen.

Hinweis

2. Richten Sie den Papierstapel an den Kanten biindig aus.
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3. Legen Sie den Papierstapel in die Kassette ein.
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0 Achten Sie darauf, dal der Papierstapel nicht hoher ist als die
Begrenzungsmarkierung (VVV) an den Kassettenseiten.

Hinweis

AN
-

VVV/

0 Alle Ecken und Kanten des Papierstapels miissen flach und biindig
ausgerichtet sein.
0 Die Kassette fafit ca. 250 Blatt (Standardpapier).
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4. Driicken Sie die Papierkassette behutsam in das Gerit, bis sie horbar
einrastet.

O Ist die Kassette nicht richtig eingesetzt, kann sich das Druckbild
verschieben oder es konnen Papierstaus auftreten.

U /S =<

= =4

=

7

0 Falls das Einsetzen der Kassette nicht oder nur sehr schwer moglich
ist, sollten Sie den Netzstecker zichen und wieder einstecken. Wenn
Hinweis die Meldung BITTE WARTEN nicht mehr angezeigt wird, setzen Sie
die Kassette erneut ein.

0 Wenn sich in der herausgezogenen Kassette noch Papier befindet,
prifen Sie bitte folgendes, bevor Sie die Kassette wieder einsetzen.

e Das Papier darf nicht aus der Kassette herausragen.

e Es darf sich kein Papier mehr im Geréteinneren befinden.

0 Wenn die Papierkassette beim Einsetzen in das Faxgerit klemmt,
ziehen Sie sie heraus und 6ffnen die Frontklappe am Faxgerit.
SchlieBen Sie die Klappe wieder und setzen Sie die Kassette erneut
ein.
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Einlegen von Papier in den Mehrzweckeinzug

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um Papier in den Mehrzweckeinzug
einzulegen.

Legen Sie erst Papier nach, wenn das gesamte Papier im Einzug

verbraucht ist.
Hinweis

1. Richten Sie das Papier vor dem Einlegen an den Kanten biindig aus.
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2. Schieben Sie die Papierfithrungen entsprechend der Breite des
Papierstapels auseinander.
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3. Legen Sie den Papierstapel mit der zu bedruckenden Seite nach vorne
und der Oberkante zuerst in den Blatteinzug.

0 Legen Sie den Stapel behutsam bis zum Anschlag ein.

4. Stellen Sie die Papierfiihrungen auf die Papierbreite ein.

0 Achten Sie darauf, dal3 die Papierfithrungen biindig am
Papierstapel anliegen.

KEIN ZWISCHENRAUM

|
|
PAPIER

L PAPIERFUHRUNGEN  J

AUFSICHT

Thr FAX-L350 ist jetzt zum Drucken bereit.

Legen Sie erst Papier nach, wenn das gesamte Papier im Einzug
verbraucht ist. Mischen Sie "neues" Papier nicht mit Papier, das bereits im
Hinweis Einzug liegt.
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Testen des FAX-L350

Nach dem Anbringen der Komponenten, dem Einsetzen der Tonerpatrone
und dem Einlegen von Papier konnen Sie Thr FAX-L350 testen, indem Sie
einige Kopien eines Dokuments erstellen. Siehe hierzu Kapitel 11,
“Erstellen von Kopien”.

Beachten Sie bitte folgendes:

0 Um Papierstaus zu vermeiden, entfernen Sie gewdlbte Blitter nach
dem Drucken sofort aus dem Ausgabefach Thres FAX-L350.

0 Achten Sie darauf, daB3 sich Text oder Grafiken im druckbaren
Bereich befinden.
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Kapitel 3
Speichern von
Informationen im
FAX-L350

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie Informationen in Ihr FAX-L350

eingeben.

0 Hinweise zur Eingabe von Informationen .............cccocoeviienennnne. 3-2
* FEingabe von Zahlen, Buchstaben und Symbolen . 3-3

Bearbeiten von Informationen .............cccceceeeene 3-5

* Gebrauch der Zielwahltasten/Zielwahltastenfeld .. 3-6
* Gebrauch der Tasten fiir Spezialfunktionen ......... vee 3-6
e Verwenden des MentiSyStems ........c.cccevevvierieerieenieenieenneeenns 3-7 s £

O Absenderinformationen ...........ccocueoviiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiceceeene 3-9 z §§
¢ KOPIZEILE oo 3-9 g2
 Eingabe von Datum und Uhrzeit ................... 3-10 S £
e FEingabe Ihrer Faxnummer und Ihres Namens .. e 3411 s
* FEinstellen des Wahlverfahrens ...........ccccccccooveiiiiiiieiiieeeeeeeeen, 3-13 nE
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Hinweise zur Eingabe von Informationen

Der folgende Abschnitt beschreibt das Speichern von
Bedienerinformationen in Thr FAX-L350.

0 Bei Eingabepausen von mehr als 60 Sekunden schaltet Ihr FAX-L350
wieder auf Bereitschaft, und alle bisher eingegebenen Informationen
Hinweis werden geldscht. Sie miissen dann alle Eingaben wiederholen.

0 Klingelt Thr FAX-L350 wiahrend Sie Informationen eingeben, driicken
Sie Stop und nehmen den Horer ab: Das FAX-L350 speichert jetzt
automatisch alle Informationen, die Sie vor Driicken der Taste Stop
eingegeben haben.

e Horen Sie nichts oder einen langgezogenen Signalton, versucht
jemand, Thnen ein Dokument zu senden: Driicken Sie die Taste
Start/Kopie.

e Horen Sie eine Stimme, handelt es sich um einen Telefonanruf.

e Wenn Sie IThr FAX-L350 auf automatischen Empfang eingestellt
haben, brauchen Sie die Taste Stop nicht zu driicken. Das
FAX-L350 empfiangt das Dokument automatisch. Siehe Kapitel 7
"Empfangen von Dokumenten"
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Eingabe von Zahlen, Buchstaben und Symbolen

Jede numerische Taste enthélt eine Zahl und eine Gruppe von
GrofBbuchstaben und Kleinbuchstaben. Betrachten Sie nachfolgende
Tabelle, um festzustellen, welche numerische Taste Sie fiir jeden
Buchstaben driicken miissen.

Taste Grof Klein

1

2 ABCAAAAAAEC abcadaaaamg

3 DEFDEEEE defoéeéee

4 GHITIIT ghitiii

5 JKL ikl

6 MNON@HO000 mnongdo000

7 PQRSP pqgrsh

8 TUVOUUU tuvidud

9 WXYZY WXyzy cE
S c

0 283
BT

* Grofy — Klein — Zahl 8-

C D) 5*.5:'5

" “ 5 -] 75@%s ) [1{]<> g EX

aE

Um zwischen Zahlen-, GroB3buchstaben- und Kleinbuchstabenmodus zu
wechseln, driicken Sie die Taste % .

Wenn Sie sich im GroBbuchstabenmodus befinden, erscheint ein "A" in
der oberen rechten Ecke des Displays.

NAMEA/ FIRMA tA

Wenn Sie sich im Kleinbuchstabenmodus befinden, erscheint ein "a" in der
oberen rechten Ecke des Displays.

NAME / FIRMA ta
a

Wenn Sie sich im Zahlenmodus befinden, erscheint die "1" in der oberen
rechten Ecke des Displays.

NAMEI/ FIRMA 01
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Eingabe eines einzelnen Buchstabens
Sie mochten zum Beispiel den Kleinbuchstaben "b" eingeben:

1. Driicken Sie % bis ein "a" in der oberen rechten Ecke erscheint.

@ NAME / FIRMA B

2. Driicken Sie zweimal die 2, damit “b” erscheint.

@ @ NAMED/ FIRMA : g

Um ein Symbol einzugeben, driicken Sie so oft die Taste #, bis das
gewiinschte Symbol erscheint. Driicken Sie anschlieBend irgendeine andere
Hinweis Taste oder > um das Symbol einzugeben und den Cursor zu bewegen.

Eingabe von zwei Buchstaben aus der gleichen Gruppe
Um zwei Buchstaben aus der gleichen Gruppe einzugeben, betétigen Sie
die rechte Pfeiltaste (>). Wenn Sie zum Beispiel "AA" eingeben mdochten:

1. Driicken Sie % bis ein "A" in der oberen rechten Ecke erscheint.

@ NAME / FIRMA T A

2. Driicken Sie einmal die 2, damit das erste “A” erscheint.

ABC

@ NAMEA/ FIRMA c A

3. Driicken Sie >, um das "A" einzugeben und den Cursor nach rechts
zu bewegen.

= NANE, / FIRHA C A

4. Driicken Sie die 2, damit das zweite “A” erscheint.

ABC

@ NAMEA

FIRMA t A

=
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Bearbeiten von Informationen

Bei Eingabefehlern konnen Sie Buchstaben durch Betétigen der Tasten <
und > korrigieren.

1. Driicken Sie < oder >, um auf den zu dndernden Buchstaben zu

gelangen.
= = NAME / FIRMA LA
[ ] CANEN :
2. Geben Sie den richtigen Buchstaben ein.
NAME / FIRMA c A
CANON

3
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Gebrauch der Zielwahltasten/Zielwahltastenfeld

Diese Tasten dienen zur Zielwahl.

Gebrauch der Tasten fiir Spezialfunktionen

Nach Offnen des Tastenfeldes erscheinen die Tasten fiir Spezialfunktionen.
Dies sind z. B. Programmierte Sendung, Bericht, etc.

C_ JC O I
(s 7 (D=

C I O 3
2 JCJ31C 2

Dateneingabe  Prog Sendung A Speicherzugr

i

Bericht o1

A
(]

0 0D
0i 0 D

\
o

U 00

L M-Taste
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Verwenden des Meniisystems

Thr Faxgerdt verfiigt tiber ein Meniisystem zum Speichern wichtiger
Informationen oder zur Einstellung wichtiger Funktionen. Das System
beinhaltet folgende Positionen:

0 DATENEINGABE

BEDIENEREINGABEN

Zur Eingabe von Informationen, die auf dem Empfangsausdruck der
Gegenstelle erscheinen, zur Einstellung des Scankontrastes und zur
Eingabe anderer Basisdaten. Fiithren Sie die Eingabe dieser
Informationen moglichst nach dem ersten Einschalten Thres Telefax
durch; Sie werden sie danach nur noch selten dndern miissen.

BERICHTEINSTELLG

Zum Einstellen, ob nach jeder Sendung oder Empfang ein Bericht
gedruckt wird. Weiterhin sind darin Optionen zum Journaldruck
enthalten.

SENDEEINSTELLG
Zur Einstellung, wie Dokumente gesendet werden sollen.

EMPFANGSEINST
Zur Einstellung, wie Dokumente empfangen werden sollen.

EINST. FAXDRUCKER
Zur Einstellung, wie Thr Telefax Dokumente druckt.

ABRUFBOX
Zum Einrichten einer Faxabrufbox.

SYSTEMEINSTELL .
Zur Einstellung des Datumformats, der Ubertragungs- und
Empfangsgeschwindigkeit etc.

O RUFNUMMER EINGABE
Zur Eingabe von Rufnummern fiir Zielwahl, Kurzwahl und
Gruppenwabhl.
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Einzelheiten zu jedem Menii unter DATENEINGABE finden Sie in
Kapitel 15, “Das Mentiisystem”.

Hinweis Einzelheiten zu RUFNUMMER EINGABE finden Sie in Kapitel 5,
“Schnellwahl”.

Kapitel 3 Speichern von Informationen im FAX-L350 3-7



Die Auswahl aus dem Meniisystem erfolgt mit den Pfeiltasten, wie

nachfolgend beschrieben:
1. Offnen Sie das Zielwahltastenfeld.

2. Driicken Sie Dateneingabe.

Dateneingabe
= EIN

GA
DA

B
7

E
ENEINGABE

3. Driicken Sie A oder V, um die Meniianzeige zu dndern.

A \
[ |

0 Driicken Sie die Taste V, um den nichsten Mentipunkt
anzuzeigen. (Die Anzeige bewegt sich vom Ende der Liste an den

Anfang.)

0 Driicken Sie die Taste /A, um den vorherigen Meniipunkt
anzuzeigen. (Die Anzeige bewegt sich vom Anfang der Liste an

das Ende.)

4. Driicken Sie Abspeichern, um einen Meniipunkt auszuwihlen, oder
driicken Sie Stop, um die Mentiauswahl abzubrechen und zur

Betriebsbereitschaft zuriickzukehren.

Abspeichern

e |

Einzelheiten zu jedem Menii unter DATENEINGABE finden Sie in

Kapitel 15, “Das Meniisystem”.

Hinweis Einzelheiten zu RUFNUMMER EINGABE finden Sie in Kapitel 5,

“Schnellwahl”.
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Absenderinformationen
Kopfzeile

Dokumente, die Sie senden, konnen bei der empfangenden Stelle mit Threr
Rufnummer, Threm Namen sowie dem Datum und der Uhrzeit
ausgedruckt werden. Diese Informationen werden Kopfzeile genannt und
werden am Anfang des Dokuments in kleinen Buchstaben gedruckt.

Durch diese Informationen kann die Gegenstelle Thre Dokumente sehr
schnell identifizieren. Nachfolgend finden Sie ein Beispieldokument:

31/12/1999 10:12 FAX 516 488 6700 CANON EUROPA » CANON U.K. @001
DATUM UND UHRZEIT DER ——
SENDUNG

THE SLEREXE C()MPANY LIMITED

SAPORS LANE+BOOI|E+DORSET*BH25 8ER

IHRE FAX/TELEFONNUMMER

TELEPHONE BOOLE (95 13) 51617 - FAX 123456

IHR NAME (ODER IHR
FIRMENNAME)

Our Ref. 350/PJC/EAC

NAME DER GEGENSTELLE*

DIE SEITENZAHL

Auf den folgenden Seiten ist beschrieben, wie Sie diese Informationen
eingeben.

* Wenn Sie ein Dokument mit Schnellwahl senden, erscheint auch der
Empfingername in der Kopfzeile, wenn er zusammen mit der Rufnummer
gespeichert wurde.
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Eingabe von Datum und Uhrzeit

Fiihren Sie folgende Schritte aus, um Datum und Uhrzeit einzugeben.

1. Offnen Sie das Zielwahltastenfeld.

2. Driicken Sie Dateneingabe.

Dateneingabe
EINGABE
= 1.DATENEINGABE
3. Driicken Sie zweimal Abspeichern.
Abspeichern  Abspeichern
) DATENEINGABE
— 1.BEDIENEREINGABEN
BEDIENEREINGABEN
1.DATUM & UHRZEIT

4. Driicken Sie erneut Abspeichern und geben Sie anschlieBend Datum
und Uhrzeit mit den numerischen Tasten ein.

Abspeichern

0 Verwenden Sie fur das Datum das Format TT/MM °JJ und fir
die Zeiteingabe das 24-Stunden System (2:30 nachmittags wird als
14:30 eingegeben).

5. Driicken Sie Abspeichern, um Datum und Uhrzeit zu speichern.

Abspeichern

- BEZD

6. Driicken Sie die Taste Stop, um zur Bereitschaft zuriickzukehren.

31/12 1999 FR _10:00
AUTO. EM STANDARD
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Eingabe Ihrer Faxnummer und lhres Namens

Verwenden Sie den folgenden Ablauf, um Ihre Fax/Telefonnummer und
Ihren Namen zu speichern.

1. Offnen Sie das Zielwahltastenfeld.

2. Driicken Sie Dateneingabe.

Dateneingabe
EINGABE
— 1. DATENEINGABE

3. Driicken Sie zweimal Abspeichern.

Abspeichern  Abspeichern DATENEINGABE = g
— 1.BEDIENEREINGABEN 253
= 0N
BEDIENEREINGABEN g'ﬁ-"
1.DATUM & UHRZEIT 2 EE
Q O
@z
4. Driicken Sie A oder V, um 2.EIGENE RUFNUMMER -
auszuwahlen.
A \
BEDIENEREINGABEN
= = 2.EIGENE RUFNUMMER

5. Driicken Sie Abspeichern, und geben Sie danach mit den numerischen
Tasten Thre Fax/Telefonnummer ein.

Abspeichern

(0 Sie kénnen bis zu 20 Ziffern eingeben.

0 Mit der Taste Leerstelle konnen Sie zum leichteren Lesen der
Rufnummer Leerschritte eingeben.

0 Um ein Pluszeichen (+) vor der Rufnummer einzugeben, driicken
Sie die Taste Tonwahl/+.
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6. Driicken Sie die Taste Abspeichern, um die Fax-/Telefonnummer zu

speichern.

Abspeichern

(-

7. Driicken Sie erneut Abspeichern, und geben Sie mit den numerischen
Tasten Ihren Namen oder Firmennamen ein.

Abspeichern

NAME / FIRMA

O Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben siche Seite 3-3.

0 Sie konnen bis zu 24 Buchstaben eingeben.

8. Driicken Sie Abspeichern, um den Namen zu speichern.

Abspeichern

-

9. Driicken Sie die Taste Stop, um zur Ber

®
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Einstellen des Wahlverfahrens

Verwenden Sie folgenden Ablauf, wenn Sie das werksseitig eingestellte
Wahlverfahren dndern miissen.*

Wenn Sie nicht wissen, welches Wahlverfahren Sie einstellen sollen,
nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrer ortlichen Telefongesellschaft auf.

1. Offnen Sie das Zielwahltastenfeld.

2. Driicken Sie Dateneingabe.

Dateneingabe

EINGABE
= 1.DATENEINGABE
3. Driicken Sie zweimal Abspeichern.
Abspeichern  Abspeichern DATENEINGABE
1.BEDIENEREINGABEN
BEDIENEREINGABEN
1.DATUM & UHRZEIT

A \
[ ] B

5. Driicken Sie Abspeichern, und wihlen Sie danach mit A oder V das
richtige Wahlverfahren aus.

Abspeichern A v
[ WAHLVERFAHREN
— = MEHRFREQUENZWAHL
WAHLVERFAHREN
IMPULSWAHL
6. Driicken Sie die Taste Abspeichern, um das Wahlverfahren zu
speichern.
Py BEDIENERELNGABEN
10.R-TASTE EINSTLLG

* Die Voreinstellung fiir alle Lander, auBer GroBbritannien, ist IMPULSWAHL.
Die Voreinstellung fiir GroBbritannien ist MEHRFREQUENZWAHL.

Kapitel 3
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7. Driicken Sie die Taste Stop, um zur Bereitschaft zuriickzukehren.

31/12 1999 FR_ 10:00
KUTO. EM STANDARD
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Kapitel 4
Handhabung von
Papier

Dieses Kapitel beschreibt die Auswahl, Vorbereitung und das Einlegen
von verschiedenen Druckmaterialien.

0 Auswahl des Druckmaterials ..........cccccevoiieniiiiniieniiiiiieiceees 4-2
© NOIMAIPAPIET 1.eviiiiiierieeiie et 4-4
* Briefumschlige .. e 44
e Etiketten ............ 4-5
* Overheadfolien .. 4-5
O Der Papierweg .......ccccceeeene e 46
0 Waihlen des Ausgabefachs .. 4-8
e Schrift-unten-Ausgabe ... e 49
o Schrift-0ben-Ausgabe .........ccccveviiiiiiiiiiecieeeie e 4-10
0 Einlegen von Empfangspapier ........cccccoeveriiiiiiieniieniiciiienieeenn 4-12
o Die Papierkassette ......ccoevuerieriiieiieieeie e 4-12
e Der Mehrzweckeinzug ........cccoevviiiiiiiiieiiiecieecie e 4-12
O Einlegen von Briefumschligen in den Mehrzweckeinzug ... 4-13
O Einstellen der PapiergroBe ........ccccooviiiviiiiiiiiiiiiiiiennene e 4-16
e Der Mehrzweckeinzug .........ccoovviiiiiiiiiiiiiiiiiieie e 4-16
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Auswahl des Druckmaterials
Auf den meisten Normalpapieren, einschlieBlich holzfreiem und
Kopierpapier, konnen Sie hochwertige Laserausdrucke erstellen. Sie

benotigen kein spezielles Papier fiir Laserdrucker.

Die folgenden Papiersorten sind fiir Kassette/Mehrzweckeinzug geeignet:

Papierkassette
Art Format Gewicht Kapazitit
Normalpapier A4 64-90 g/m? 250* Blatt
210 X 297 mm (Max. 27,5 mm
Stapelhohe)
Letter** 64-90 g/m? 250* Blatt
215,9 x 279,4 mm (Max. 27.5 mm
Stapelhdhe)
Mehrzweckeinzug
Art Format Gewicht Kapazitit
Normalpapier 94 x 127 mm bis  64-90 g/m? 100* Blatt
216 X 356 mm (Max. 10 mm
Stapelhohe)***
A4 64-90 g/m? 100* Blatt
210 X 297 mm (Max. 10 mm
Stapelhohe)***
Letter 64-90 g/m? 100* Blatt
215,9 X 279,4 mm (Max. 10 mm
Stapelhohe)***
Legal 64-90 g/m? 100* Blatt
215,9 X 355,6 mm (Max. 10 mm
Stapelhohe)***

* 75¢/m?>
** Fiir Letter-Format muB die Papierkassette konfiguriert werden. Wenden Sie sich
hierzu an Thren Canon-Vertriebspartner oder die Canon Fax-Hotline.
#%% 1 Blatt mit 64-105 g/m?
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Art Format Gewicht Kapazitat

FORMATI!/ 64-90 g/m? 100* Blatt
LANG (Max. 10 mm
216 x 317 mm bis Stapelhohe)**
216 X 340 mm***
FORMAT2/ 64-90 g/m? 100* Blatt
KURZ (Max. 10 mm
216 X 254 mm bis Stapelhohe)**
216 x 270 mm***

Briefumschldge Europa DL 7 Umschlige
220 x 110 mm
U.S. Commercial 7 Umschlédge
Nr. 10
9,5 x 4,1 Zoll)

Etiketten A4, Letter (Max. 10 mm

Stapelhohe)
Overheadfolien A4, Letter 1 Blatt

Fiir alle Druckmaterialien au3er Normalpapier im A4-, Letter- und
Legal-Format sollten Sie die Schrift-oben-Ausgabe einstellen. Einzelheiten
Hinweis siehe Seite 4-10.

c
o
>
o
£
£%
£ o
i)
(=
(1]
I

* 75g/m?
** | Blatt mit 64-105 g/m?
*** Gegebenenfalls Stapelhohe reduzieren oder die Druckrénder vergroBern.
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Normalpapier

Beachten Sie bitte folgende Hinweise zur Papierauswahl.

0 Der Laserdruck benutzt hohe Temperaturen, um den Toner auf dem
Papier zu fixieren. Verwenden Sie kein Papier, das Bestandteile
enthilt, die schmelzen, verdampfen, sich verfarben oder gefahrliche
Gase bei Temperaturen von ca. 170°C entwickeln. Benutzen Sie in
einem Laserdrucker zum Beispiel kein Pergamentpapier. Achten Sie
darauf, dal Papier mit vorgedrucktem Briefkopf oder farbiges Papier
hohen Temperaturen standhélt.

O  Achten Sie darauf, dal das Papier staub- und flusenfrei ist und keine
Olflecken aufweist.

O Stark strukturiertes oder extrem glattes oder glanzendes Papier eignet
sich nicht gut zum Bedrucken.

0 Verwenden Sie kein feuchtes, gewolbtes, geknittertes oder gerissenes
Papier, um Papierstaus und schlechte Druckqualitdt zu vermeiden.

Fiir alle Druckmaterialien auer Normalpapier im A4-, Letter- und
Legal-Format sollten Sie die Schrift-oben-Ausgabe einstellen. Einzelheiten
Hinweis siche Seite 4-10.

Briefumschlage

Standardumschldge mit Diagonalfalzen und -klappen sind am besten
geeignet.

Fiir Briefumschldge miissen Sie die Schrift-oben-Ausgabe einstellen.
Einzelheiten siche Seite 4-10.

Hinweis

Fiir Briefumschlage gelten die Anforderungen fiir Normalpapier, sowie
folgende Punkte:

0 Verwenden Sie keine Umschliage mit Klips, Klammern, Fenstern oder
abziehbaren Klebestreifen.

0 Die Umschldge miissen leer sein. Fiillen Sie die Umschliage erst nach
dem Bedrucken.

0 Die Umschldge miissen flach und gerade sein. Entfernen Sie
Woélbungen und Falten vor dem Bedrucken.
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Etiketten

Selbstklebende Etikettenbogen fiir Laserdrucker im Format A4 oder Letter
konnen verwendet werden. Fiir Etikettenbogen gelten die Anforderungen
fiir Normalpapier, sowie folgende Punkte:

0 Die Druckseite der Etiketten muf3 eine normale Oberfliche besitzen,
wie bei Kopierpapier.

0 Die Etiketten diirfen sich nicht zu leicht vom Tragermaterial ablosen
lassen.

0 Es diirfen keine Klebestellen offenliegen.

0 Verwenden Sie keine Bogen, von denen bereits einzelne Etiketten
entfernt sind, die geknickt oder in anderer Weise beschéddigt sind.

0 Verwenden Sie keine Bogen, bei denen das Trégermaterial in
irgendeiner Weise freiliegt.

Stellen Sie fiir Etikettenbdgen die Schrift-oben-Ausgabe ein. Einzelheiten
siehe Seite 4-10.

Hinweis
Overheadfolien
Es miissen spezielle Overheadfolien fiir Laserdrucker verwendet werden.
Die Formate A4 und Letter sind am besten geeignet. 5
0 Nehmen Sie die Folie sofort nach dem Bedrucken aus dem FAX-L350 ; e
und legen Sie sie zum Abkiihlen auf eine ebene Oberfliche, damit sie Se
sich nicht wellt. 28
ca
k-]
g
Fiir Overheadfolien miissen Sie die Schrift-oben-Ausgabe einstellen. b o
Einzelheiten siehe Seite 4-10.
Hinweis
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Der Papierweg

Wenn Sie den Weg des Papiers durch Thr FAX-L350 kennen, hilft Thnen
dies moglicherweise beim Einlegen von Papier und Beseitigen von
Papierstaus.

Die Seite wird zuerst zur FX-3 Tonerpatrone transportiert. Dort wird das
zu druckende Bild von einem Laserstrahl auf die Trommel "gezeichnet";
anschlieBend wird Toner von der Trommel auf das Papier tibertragen. Das
Blatt gelangt danach zur Fixiereinheit, wo der Toner mit den Papierfasern
verschmolzen wird. Danach wird das Papier vorne (Schrift-oben-Ausgabe)
oder oben (Schrift-unten-Ausgabe) ausgegeben.

Schrift-unten-Ausgabe

Schrift-oben-Ausgabe
TONERPATRONE

L

L - =
EMPFANGSPAPIER
(PAPIERKASSETTE)

EMPFANGSPAPIER

) (MEHRZWECKEINZUG)
Schrift-unten-Ausgabe

TONERPATRONE

Schrift-oben-Ausgabe
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Beachten Sie beim Drucken bitte folgende Hinweise:

0 Stellen Sie den Papierausgabe-Wahlschalter ein, bevor Sie den Druck
starten.

0 Der Schalter darf nicht wihrend der Ausgabe einer Seite betatigt
werden. Ansonsten konnte ein Papierstau auftreten.

0 Achten Sie darauf, daB fiir die Papierausgabe mit nach oben
weisender Schrift gentigend Platz vorhanden ist.

0 Ziehen Sie nicht am Papier, wenn es aus dem Gerét kommt.

0 Bei der Ausgabe nach vorne, lassen Sie das Papier auf die
Ablageverlangerung gleiten.

0 Bei der Ausgabe nach vorne sollten Sie das Papier sofort nach der
Ausgabe von der Ablage entfernen.

0 Achten Sie bei Benutzung des Mehrzweckeinzugs darauf, dal Thre
Haare, Krawatte, Halskette etc. nicht in den Einzug gelangen.
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Waéhlen des Ausgabefachs

Empfangene Dokumente und Kopien kénnen entweder mit nach oben
oder nach unten weisender Schriftseite ausgegeben werden. Wéhlen Sie das
Ausgabefach entsprechend des verwendeten Druckmaterials und dem von
Threm FAX-L350 ausgefiithrten Job.

Schrift-oben-Ausgabe
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Schrift-unten-Ausgabe

Dies ist die gingige Einstellung fiir die meisten Druckjobs mit
Normalpapier (64 bis 90 g/m?). Die Druckseiten werden in der richtigen
Reihenfolge ausgegeben. Dieses Ausgabefach hat eine Kapazitit von ca.
50 Blatt Normalpapier (75 g/m?).

Bewegen Sie den Papierausgabe-Wahlschalter nach hinten, zur @
Markierung.

—\

L

iy

l

Schrift-unten-Ausgabe
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Schrift-oben-Ausgabe

Dieses Ausgabefach wird in der Regel fiir andere Druckmaterialien als
Normalpapier verwendet, z. B. Overheadfolien, Etikettenbogen und
Briefumschlége.

Stellen Sie die Schrift-oben-Ausgabe immer ein, wenn Sie nicht auf
Standardpapier drucken.

Hinweis

Bewegen Sie den Papierausgabe-Wahlschalter nach vorne, zur <€J
Markierung

Schrift-oben-Ausgabe

Entfernen Sie jedes Blatt sofort nach der Ausgabe von der Ablage.
Papierstaus im Ausgabeschacht konnen zur Beschddigung des Gerites
Achtung fithren.
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Sie konnen die Schrift-oben-Ausgabe auch einstellen, wenn Sie sehr viele
Empfangsdokumente erhalten. Entfernen Sie einfach die Ablage und
Hinweis stellen Sie das Gerit an eine Tischkante. Dadurch konnen die Seiten
herausfallen und stauen sich nicht im Ausgabeschacht. Stellen Sie in
diesem Fall einen Karton unter das Gerat, um die Seiten aufzufangen.
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Einlegen von Empfangspapier
Die Papierkassette

Die Kassette faB3t ca. 250 Blatt (75 g/m?) Normalpapier. Sie ist fiir A4-
und Letter-Format* geeignet, vorausgesetzt das Papiergewicht liegt im
Bereich von 64-90 g/m?.

Zum Einlegen des Papiers siche Seite 2-36.

Der Mehrzweckeinzug

Hinweis

Der Mehrzweckeinzug faBt ca. 100 Blatt (75 g/m?) Normalpapier. Er ist
fir A4-, Letter-, Legal- und Sonderformate** geeignet, vorausgesetzt das
Papiergewicht liegt im Bereich von 64-90 g/m?.

Zum Einlegen des Papiers siche Seite 2-36.

Befindet sich in Kassette und Mehrzweckeinzug das gleiche Papierformat,
wird das Papier standardmaBig aus der Kassette eingezogen.

Bei Papiermangel in der Kassette schaltet das FAX-L350 automatisch auf
den Mehrzweckeinzug um.

* Um die Kassette auf Letter-Format zu konfigurieren, muf eine spezielle
Papierfithrung in der Kassette installiert werden. Wenden Sie sich hierzu an Thren
Canon Vertriebspartner oder die Canon Fax-Hotline.

** Das FAX-L350 kann auf verschiedene Papierformate drucken. Siehe "Zugriff auf
das Menii EINST. FAXDRUCKER" auf Seite 15-13.
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Einlegen von Briefumschlédgen in den
Mehrzweckeinzug

Achtung

Hinweis

Vermeiden Sie es, bei hoher Temperatur oder hoher Luftfeuchtigkeit
Briefumschlage zu bedrucken. Der Klebstoff an den Laschen konnte
feucht sein, so dall die Umschlage festkleben bzw. Staus verursachen

konnen.

Fiir Briefumschldge miissen Sie die Schrift-oben-Ausgabe einstellen.

Einzelheiten siehe Seite 4-10.

1. Vorbereitung der Umschlége.

O Legen Sie den Stapel Briefumschliage auf eine feste Oberflache,
und driicken Sie kréftig auf die Ecken, um die Kanten zu glétten.

O Sie konnen bis zu sieben Umschlige auf einmal nehmen.

O

Driicken Sie auf alle Bereiche der Umschldge, um eventuelle

Woélbungen und die Luft aus den Umschlidgen zu entfernen.

0 Driicken Sie auch kriftig auf den Bereich der Lasche.

LASCHE

1«%

v\\ DRUCKEN SIE KRAFTIG AUF DIE KANTEN DER

LASCHE.

c
o
>
=]
58
5
£a
i)
S
]
I

Kapitel 4

Handhabung von Papier 4-13



2. Schieben Sie die Papierfithrungen entsprechend der Umschlagbreite
auseinander.

3. Legen Sie den Stapel mit der zu bedruckenden Seite nach vorne und
der Oberkante zuerst in den Einzug.

0 Legen Sie den Stapel behutsam bis zum Anschlag ein.

___
oS

AUTOMATISCHER
DOKUMENTEINZUG (ADF)

— MEHRZWECKEINZUG

— AUSGABESCHACHT
(SCHRIFTSEITE UNTEN )
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4. Stellen Sie die Papierfithrungen entsprechend der Umschlagbreite ein.

5. Bewegen Sie den Papierausgabe-Wahlschalter nach vorne, zur <J
Markierung

Schrift-oben-Ausgabe

O Fir Briefumschlidge miissen Sie die Schrift-oben-Ausgabe
einstellen.

Ihr FAX-L350 ist jetzt zum Drucken bereit.
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Einstellen der PapiergroBe
Der Mehrzweckeinzug

1. Offnen Sie das Zielwahltastenfeld.

2. Driicken Sie Dateneingabe.

Dateneingabe

EINGABE
— 1. DATENEINGABE

3. Driicken Sie Abspeichern und danach A oder V, um 5.EINST.
FAXDRUCKER auszuwéhlen.
Abspeichern v

DATENEINGABE
OO .
5.EINST. FAXDRUCKER

4. Driicken Sie Abspeichern und danach A oder V, um
2.PAPIERGROSSE auszuwihlen.
Abspeichern

A \2
FINST. FAXDRUCKER
— OO 2. PAPTERGROSSE

5. Driicken Sie Abspeichern und danach A oder V, um
2.STAPELANLAGE auszuwéhlen.

Abspeichern A v

OO O PAPTERGROSSE

2. STAPELANLAGE
6. Driicken Sie Abspeichern und danach A oder V, um das Papierformat

auszuwihlen.

Abspeichern v

O OO STAPELANLAGE
STAPELANLAGE
STAPELANLAGE
STAPELANLAGE

SONDERFORMAT
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7. Driicken Sie die Taste Abspeichern.

Abspeichern

- EINST. FAXDRUCKER
3.SPARDRUCK

8. Driicken Sie die Taste Stop, um zur Bereitschaft zurtickzukehren.
31/12 1999 FR_ 10:00
AUTO. EM STANDARD

Zum Einstellen einer individuellen Grofie:
7. Wabhlen Sie in Schritt 6. SONDERFORMAT. Driicken Sie die Taste
Abspeichern.
A v
SONDERFORMAT
= = FORMATL / LANG

8. Driicken Sie A oder V, um das Papierformat auszuwihlen.

Abspeichern
) SONDERFORMAT
FORMATL / LANG

O Einzelheiten zu FORMATI1/LANG und FORMAT2/KURZ sieche
Seite 4-3.
9. Driicken Sie die Taste Abspeichern.

Abspeichern

) EINST. FAXDRUCKER
3.SPARDRUCK

10. Driicken Sie die Taste Stop, um zur Bereitschaft zurtickzukehren.
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Kapitel 5
Schnellwahl

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie die Schnellwahlfunktionen des
FAX-L350 speichern und benutzen.

O Die Schnellwahlmethoden ..........c.cccoceviiiiiniiiininiicccce 5-2
O ZIeIWah] oo e 5-3
* Speichern von Zielwahlnummern ..........ccooooiiiiiiiininn 5-3
e Andern einer unter einer Zielwahltaste gespeicherten
Nummer/eines Namens .......c..ccceecvereeriinieneenenieeneeneeieenens 5-7
* Benutzen der Zielwahl .........cccooeiiiiiiiiniiniiiiee, 5-10
O KUurzwahl ..o 5-12
* Speichern von Kurzwahlnummern ..o 5-12
e Andern einer unter Kurzwahl gespeicherten Rufnummer/eines
INAIMNCIIS ittt ettt et e 5-17
e Benutzen der Kurzwahl ... 5-21
O Gruppenwahl .......cooiiiiiiiiiiiii e 5-23
» Einrichten von Gruppen fiir die Gruppenwahl ....................... 5-23
* Benutzen der Gruppenwahl ..........cccooiiiiiiiiiiniiiiees 5-27
0 Verwenden der Adressbuchwahl .......c..ccccooiiiiiniininiiniiniiie 5-29
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Die Schnellwahimethoden

Zusitzlich zum manuellen Wihlen bietet Thnen Thr FAX-L350
verschiedene Moglichkeiten, Fax/Telefonnummern automatisch zu wéhlen.

O

Auf

Zielwahl
Wihlen Sie eine Fax/Telefonnummer durch Driicken der
Zielwahltaste, der diese Rufnummer zugeordnet ist.

Kurzwahl

Wihlen Sie die Fax/Telefonnummer durch Driicken von
Kurzwahl/Adressbuch und geben Sie danach den der Rufnummer
zugeordneten zweistelligen Code ein..

Gruppenwahl

Zum Senden eines Dokuments an eine vorher definierte Gruppe von
Faxnummern. (Die Rufnummern missen jedoch schon als Zielwahl-
oder Kurzwahlnummern gespeichert sein.)

den folgenden Seiten ist beschrieben, wie Sie Rufnummern speichern.

AuBerdem ist erlirt, wie Sie gespeicherte Rufnummern und Namen dndern

und

wie Sie die automatischen Wiahlmethoden benutzen.

5-2  Schnellwahl
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Zielwahl

Speichern von Zielwahinummern

Thr FAX-L350 kann bis zu 32 der am haufigsten gewdhlten Nummern
unter den Zielwahltasten speichern. Verwenden Sie folgenden Ablauf, um
Zielwahlnummern und Namen zu speichern.

1. Offnen Sie das Zielwahltastenfeld.

2. Driicken Sie Dateneingabe.

Dateneingabe

o E

INGABE
1.DATENEINGABE

3. Driicken Sie A oder V, um 2.RUFNUMMER EINGABE
auszuwdihlen.

A \2
EINGABE
=0 2 RUFNUMMER EINGABE

4. Driicken Sie zweimal Abspeichern.

Abspeichern  Abspeichern

o O RYF

5. Driicken Sie A, V, oder direkt die gewiinschte Zielwahltaste zwischen
01 und 32.

A

O &]roderrmD ~ 320 / \:WAHL

O Ist unter der ausgewédhlten Taste bereits eine Rufnummer
gespeichert, erscheint diese im Display.

O Ist unter dieser Taste bereits eine Gruppenwahl gespeichert, wird
im Display GRUPPENWAHL angezeigt.
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Driicken Sie die Taste Abspeichern.

Abspeichern

- I1E

LWAHL
1. RUFNUMMER

Driicken Sie Abspeichern, und geben Sie danach mit den numerischen
Tasten die Rufnummer ein.

Abspeichern

O

0

Die Rufnummer kann bis zu 120 Stellen lang sein.

Driicken Sie Leerstelle, um eine Leerstelle zwischen den Ziffern
einzufiigen (Leerstellen sind optional und werden beim Wihlen
ignoriert).

Driicken Sie Loschen oder <, um einen Eingabefehler zu
korrigieren.

Driicken Sie ein- oder mehrmals die Taste Wahlwied./Pause, um
eine Pause in die Rufnummer einzufiigen.

Driicken Sie die Taste Abspeichern.

Abspeichern

— ZLELWAHL

2. NAME

Driicken Sie erneut Abspeichern, und geben Sie mit den numerischen
Tasten den Namen der Gegenstelle ein.

Abspeichern

— |0 ‘@":@ NAME

O
O

Canon Europa

Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben sieche Seite 3-3.

Der Name kann bis zu 16 Zeichen lang sein.
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10. Driicken Sie die Taste Abspeichern.

Abspeichern

) ZIELWAHL
3.0PT. EINSTELLUNG

Die Mindesteinstellungen zum Speichern einer Zielwahltaste sind
damit abgeschlossen.

Um an dieser Stelle weitere Zielwahltasten zu speichern:

0 Driicken Sie Dateneingabe.

0 Wiederholen Sie den Ablauf ab Schritt 5.

Um den Vorgang zu beenden und zur Bereitschaft zuriickzukehren:
0 Driicken Sie die Taste Stop.

11. Driicken Sie Abspeichern, und danach A oder V, um EIN
auszuwdihlen.

Abspeichern A v;

O O o OPTION. EINSTELLUNEGIN

12. Driicken Sie die Taste Abspeichern.

Abspeichern

- OPTION, EINSTELLUNG
1.SENDEART
13. Driicken Sie Abspeichern, und danach A oder V, um die Sendeart
auszuwdihlen.
Abspeichern A v SENDEART
— =29 NORMALE SENDUNG
SENDEART
PSWT/SUBADRESSE

Das Menii SENDEART enthilt folgende Positionen:

NORMALE SENDUNG  Kennzeichnet die Ubertragung als normale
Sendung ohne Sonderfunktionen.
Sie konnen die aktuelle Einstellung von
SENDEART deaktivieren, indem Sie
NORMALE SENDUNG auswdihlen.

Schnellwahl

PSWT/SUBADRESSE Ermoglicht die Eingabe von Passwort oder
Subadresse fiir die Sendung.

1.SUBADRESSE Die Subadresse fiir die Sendung.

2.PASSWORT Das Passwort fiir die Sendung.
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14. Driicken Sie Abspeichern, um die Einstellung fiir SENDEART zu
speichern.

Wenn Sie NORMALE SENDUNG wihlen, kehren Sie zuriick zu
ZIELWAHL.

Wiederholen Sie den Ablauf ab Schritt 5, wenn Sie weitere
Rufnummern speichern wollen. Um zur Bereitschaft zuriickzukehren,
driicken Sie die Taste Stop.

Abspeichern

(

Um PSWT/SUBADRESSE einzustellen:

15. Driicken Sie Abspeichern, und geben Sie mit den numerischen Tasten
eine Subadresse ein.

Abspeichern

™ OX SUBADRESSE
OO 1234

16. Driicken Sie Abspeichern, um die Subadresse zu speichern.
Abspeichern
- PSWT/SUBADRESSE
2.PASSWORT

17. Driicken Sie Abspeichern, und geben Sie mit den numerischen Tasten
ein Passwort ein.

Abspeichern s oer.
PASSWORT
= (000 1234

18. Driicken Sie Abspeichern, um das Passwort zu speichern.

Abspeichern 7 (I) E EW AHL

19. Wenn Sie weitere Rufnummern und Namen speichern mdchten,
wiederholen Sie die Schritte 5 bis 18.

- oder -

Driicken Sie die Taste Stop, um die Eingabe zu beenden und zur
Bereitschaft zuriickzukehren.

CD 31/12 1999 FR _ 10:
\ AUTO. EM STAND
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20. Nach dem Speichern einer Rufnummer fiir die Zielwahl sollten Sie
den Namen der Gegenstelle auf dem Empféngeretikett notieren und
dieses am Zielwahltastenfeld tiber der entsprechenden Taste
anbringen.

Andern einer unter einer Zielwahltaste gespeicherten
Nummer/eines Namens

Zum Andern einer unter einer Zielwahltaste gespeicherten Rufnummer

und/oder eines Namens bzw. zum Ldschen eines kompletten Eintrages,
verwenden Sie folgenden Ablauf.

1. Offnen Sie das Zielwahltastenfeld.

2. Driicken Sie Dateneingabe.

Dateneingabe

EINGABE
o 1.DATENEINGABE

3. Driicken Sie A oder V, um 2.RUFNUMMER EINGABE
auszuwdihlen.

A \
EINGABE
=9 2 RUFNUMMER EINGABE

4. Driicken Sie zweimal Abspeichern.

Abspeichern ~ Abspeichern

o O RUF

L
905 795 1111

5. Driicken Sie A, V, oder direkt die entsprechende Zielwahltaste
(zwischen 01 und 32), deren Eintrag Sie dndern mochten.

Schnellwahl

AV B ZTELWAHL
P N D ~ @D 0d= 20 545 8445

O Ist unter dieser Taste eine Gruppenwahl gespeichert, wird im
Display GRUPPENWAHL angezeigt.
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6.

Driicken Sie zweimal Abspeichern.

Abspeichern  Abspeichern

O D

Loschen einer Rufnummer:

7.

EUFNUMMER

R.= 20 545 8545_

Driicken Sie Loschen und danach Abspeichern, um die Nummer zu

16schen.

Loschen  Abspeichern

)

RUFNUMMER
NR.=

[0 Wenn Sie eine Rufnummer l6schen, wird automatisch auch der
hierfiir gespeicherte Namen geloscht.

Driicken Sie die Taste Stop, um zur Bereitschaft zuriickzukehren.

Andern einer Rufnummer und/oder eines Namens:

7.

Geben Sie die neue Faxnummer mit den numerischen Tasten ein, um

die Rufummer zu dndern.

0 Die Rufnummer kann bis zu 120 Stellen lang sein.

0 Zum Andern einzelner Stellen bewegen Sie den Cursor nach links.
Die entsprechenden Ziffern werden dadurch geldscht.

O Falls Sie nur den Namen dndern mochten, ignorieren Sie diesen

Schritt und fahren mit Schritt 8 fort.

Driicken Sie zweimal Abspeichern, um den gespeicherten Namen

anzuzeigen.

Abspeichern  Abspeichern

O 5

LIELWAHL
2. NAME

NAME
Canon Europa

5-8 Schnellwahl
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9. Um den Namen zu dndern, verwenden Sie die numerischen Tasten
und geben den neuen Namen iiber dem bisherigen ein.

NAM

E
Canon CANADA

O Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben siehe Seite 3-3.

0 Der Name kann bis zu 16 Zeichen lang sein.

0 Wenn Sie denselben Namen beibehalten und keinen neuen Namen
eingeben mochten, fahren Sie bitte mit Schritt 10 fort.

10. Driicken Sie die Taste Abspeichern.

Abspeichern

(-

LIELWAHL
3.0PT.

EINSTELLUNG

11. Um weitere Nummern und/oder Namen zu dndern, driicken Sie
Dateneingabe und wiederholen die Schritte 5 bis 10.

- oder -

Driicken Sie die Taste Stop, um das Andern von Nummern/Namen zu
beenden und zur Bereitschaft zuriickzukehren.
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Benutzen der Zielwahl

Sobald eine Rufnummer unter Zielwahl gespeichert ist, konnen Sie ein
Dokument wie folgt senden:

Priifen Sie die Position des Dokumenteinzugshebels, bevor Sie Thr
Dokument einlegen. Einzelheiten siche Seite 6-6.
Hinweis

1. Legen Sie das Dokument mit der Schrift nach unten in den
automatischen Dokumenteinzug (ADF).

O Falls erforderlich, konnen Sie Auflosung und Kontrast einstellen.
Einzelheiten siehe Seite 6-13.

2. Driicken Sie die Zielwahltaste, die mit der Nummer belegt ist, die Sie
wahlen mochten.

0D ~ 320

NR.= 2 50921
04 Canon U.K.

0O Der unter dieser Zielwahltaste gespeicherte Name wird angezeigt.
Ist kein Name gespeichert, wird die unter der Zielwahltaste
gespeicherte Rufnummer angezeigt.

0 Wenn Sie versehentlich die falsche Zielwahltaste gedriickt haben,
driicken Sie Stop und danach die richtige Taste.

O Ist unter der Zielwahltaste keine Rufnummer gespeichert,
erscheint im Display KEINE RUFNUMMER. Kontrollieren Sie,
ob Sie die richtige Taste gedriickt haben oder ob die Rufnummer
noch nicht unter Zielwahl gespeichert ist.
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3. Driicken Sie die Taste Start/Kopie.

0 Auch wenn Sie Start/Kopie nicht driicken, beginnt Thr FAX-L350
ca. 5 Sekunden nach Driicken der Zielwahltaste automatisch mit
der Sendung. Wenn Sie nicht wollen, daf3 Ihr FAX-L350
automatisch sendet, miissen Sie die Einstellung AUTO
STARTZEIT dndern. Einzelheiten sieche Seiten 15-8 und 15-9.

[0 Bei einem Sendefehler druckt Thr FAX-L350 einen Fehlerbericht.
Senden Sie in diesem Fall das Dokument erneut. Einzelheiten
siche "Ubertragungsprobleme" auf Seite 13-24.

Sie konnen mit der Zielwahl ein Dokument auch an mehrere Gegenstellen

gleichzeitig schicken. Einzelheiten sieche "Rundsendung" auf Seite 6-31.
Hinweis
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Kurzwahl

Speichern von Kurzwahlnummern

Fiir die Kurzwahl kénnen Sie bis zu 100 Telefon-/Faxnummern speichern.
Verwenden Sie folgenden Ablauf, um Rufnummern und Namen fiir die
Kurzwahl zu speichern.

1. Offnen Sie das Zielwahltastenfeld.

2. Driicken Sie Dateneingabe.

Dateneingabe
EINGABE
o 1.DATENEINGABE
3. Driicken Sie A oder V, um 2. RUFNUMMER EINGABE
auszuwéhlen.
AV
o o E

INGABE
2. RUFNUMMER EINGABE

4. Driicken Sie die Taste Abspeichern.
Abspeichern R U F N
1.7

R

UMMER EINGABE
TELWAHL

5. Driicken Sie A oder V, um 2.KURZWAHL auszuwihlen.

A \
RUFNUMMER EINGABE
=9 2 KURZWAHL

6. Driicken Sie die Taste Abspeichern.

Abspeichern

) KURZWAHL
*00=

Auswahl des Speicherplatzes mit den Suchtasten

7. Driicken Sie A oder V, um einen Kurzwahlspeicherplatz (00-99) im
Display auszuwéhlen.

AV
KURZWAHL
o . % 04=
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Auswahl des Speicherplatzes mit der Kurzwahltaste

7. Driicken Sie Kurzwahl/Adressbuch und geben Sie mit den numerischen
Tasten die Nummer fiir den Speicherplatz ein.

Kurzwahl /
Adressbuch
(-

O Ist unter dem ausgewihlten Speicherplatz bereits eine Rufnummer
gespeichert, erscheint diese im Display.

O Ist unter dem Speicherplatz eine Gruppenwahl gespeichert, wird
im Display GRUPPENWAHL angezeigt.

8. Driicken Sie die Taste Abspeichern.

Abspeichern

— KR

9. Driicken Sie Abspeichern, und geben Sie danach mit den numerischen
Tasten die Rufnummer ein.

Abspeichern

0 Die Rufnummer kann bis zu 120 Stellen lang sein.

[0 Driicken Sie Leerstelle, um eine Leerstelle zwischen den Ziffern
einzufiigen (Leerstellen sind optional und werden beim Wihlen
ignoriert).

0 Driicken Sie Loschen oder <, um einen Eingabefehler zu
korrigieren.

0 Driicken Sie ein- oder mehrmals die Taste Wahlwied./Pause, um
eine Pause in die Rufnummer einzufiigen.

10. Driicken Sie die Taste Abspeichern.

Abspeichern

- K
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11. Driicken Sie erneut Abspeichern, und geben Sie mit den numerischen
Tasten den Namen der Gegenstelle ein.

Abspeichern

— 0006 NAM

£
Canon OPTICS

O Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben siehe Seite 3-3.
0 Der Name kann bis zu 16 Zeichen lang sein.

12. Driicken Sie die Taste Abspeichern.

Abspeichern

- K

URZWAHL
3.0PT. EINSTELLUNG

Die Mindesteinstellungen zum Speichern von Daten fiir die Kurzwahl
sind hiermit abgeschlossen.

Um weitere Rufnummern fiir die Kurzwahl zu speichern:

0 Driicken Sie Dateneingabe.

0 Wiederholen Sie den Ablauf ab Schritt 7.

Um den Vorgang zu beenden und zur Bereitschaft zuriickzukehren:
0 Driicken Sie die Taste Stop.

13. Driicken Sie Abspeichern, und danach A oder V, um EIN
auszuwahlen.

Abspeichern A v

O oo OPTION. EINSTELLUNEGIN

14. Driicken Sie die Taste Abspeichern.

Abspeichern

— OPTION. EINSTELLUNG
1.SENDEART
15. Driicken Sie Abspeichern, und danach A oder V, um die Sendeart
auszuwahlen.
Abspeichern A v SENDEART
— =9 NORMALE SENDUNG
SENDEART
PSWT/SUBADRESSE
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Das Menii SENDEART enthilt folgende Positionen:

NORMALE SENDUNG  Kennzeichnet die Ubertragung als normale

Sendung ohne Sonderfunktionen.

Sie konnen die aktuelle Einstellung von
SENDEART deaktivieren, indem Sie
NORMALE SENDUNG auswdhlen.

PSWT/SUBADRESSE Ermoglicht die Eingabe von Passwort oder

Subadresse fiir die Sendung.
1.SUBADRESSE Die Subadresse fiir die Sendung.

2.PASSWORT Das Passwort fiir die Sendung.

Um
17.

18.

19.

. Driicken Sie Abspeichern, um die Einstellung fiir SENDEART zu

speichern.

Wenn Sie NORMALE SENDUNG wihlen, kehren Sie zuriick zu
KURZWAHL.

Wiederholen Sie den Ablauf ab Schritt 7, wenn Sie weitere
Rufnummern speichern wollen. Um zur Bereitschaft zuriickzukehren,
driicken Sie die Taste Stop.

Abspeichern

(-

PSWT/SUBADRESSE einzustellen:

Driicken Sie Abspeichern, und geben Sie mit den numerischen Tasten
eine Subadresse ein.

Abspeichern

— 0006 SUBADRESSE

1234

Driicken Sie Abspeichern, um die Subadresse zu speichern.

Abspeichern

- PSWT/SUBADRESSE
2. PASSWORT

Driicken Sie Abspeichern, und geben Sie mit den numerischen Tasten
ein Passwort ein.

Abspeichern

— 0006 PASSHORT

1234
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20. Driicken Sie Abspeichern, um das Passwort zu speichern.

Abspeichern

KURZWANL
— *05=

21. Wenn Sie weitere Rufnummern und Namen speichern mochten,
wiederholen Sie die Schritte 7 bis 20.

- oder -

Driicken Sie die Taste Stop, um die Eingabe zu beenden und zur
Bereitschaft zuriickzukehren.
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Andern einer unter Kurzwahl gespeicherten
Rufnummer/eines Namens
Zum Andern einer unter einer Kurzwahl gespeicherten Rufnummer

und/oder eines Namens bzw. zum Loschen eines kompletten Eintrages,
verwenden Sie bitte folgenden Ablauf.

1. Offnen Sie das Zielwahltastenfeld.

2. Driicken Sie Dateneingabe.

Dateneingabe
EINGABE
o 1.DATENEINGABE
3. Driicken Sie A oder V, um 2.RUFNUMMER EINGABE
auszuwéhlen.
AV
oo E

[ t
2. NUMMER EINGABE

4. Driicken Sie die Taste Abspeichern.

Abspeichern

(- RUFNUMM
1.ITEL

A \

RUFNUMMER EINGABE
= = 2. KURZHAHL
6. Driicken Sie die Taste Abspeichern.
Abspeichern
) KURZWAHL
*00= 2131 1250

Auswahl des Speicherplatzes mit den Suchtasten

7. Driicken Sie A oder V, um einen Kurzwahlspeicherplatz (00-99) im
Display auszuwahlen.

A \
KURZWAHL
= & ®04= 1432 2060
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Auswahl des Speicherplatzes mit der Kurzwahltaste

7. Driicken Sie Kurzwahl/Adressbuch und geben Sie mit den numerischen
Tasten die Nummer fiir den Speicherplatz ein.

Kurzwahl /

1 432 2060

0 Ist auf dem gewihlten Speicherplatz eine Gruppenwahl
gespeichert, wird im Display GRUPPENWAHL angezeigt.

8. Driicken Sie zweimal Abspeichern.

Abspeichern  Abspeichern

O DO

Loschen einer Rufnummer:

9. Driicken Sie Loschen und danach Abspeichern, um die Nummer zu

16schen.

Loschen  Abspeichern

)

UFNUMMER
R.=

[0 Wenn Sie eine Rufnummer l6schen, wird automatisch auch der

hierfiir gespeicherte Namen geloscht.

10. Driicken Sie die Taste Stop, um zur Bereitschaft zuriickzukehren.
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Andern einer Rufnummer und/oder eines Namens:

9. Geben Sie die neue Faxnummer mit den numerischen Tasten ein, um
die Rufnummer zu éndern.

O Die Rufnummer kann bis zu 120 Stellen lang sein.

0 Zum Andern einzelner Stellen bewegen Sie den Cursor nach links.
Die entsprechenden Ziffern werden dadurch gelscht.

0 Falls Sie nur den Namen dndern mdchten, ignorieren Sie diesen
Schritt und fahren mit Schritt 10 fort.

10. Driicken Sie zweimal Abspeichern, um den gespeicherten Namen
anzuzeigen.

Abspeichern  Abspeichern

o D K

on Europa

11. Um den Namen zu dndern, verwenden Sie die numerischen Tasten
und geben den neuen Namen iiber dem bisherigen ein.

NAM

E
Canon U.K.

O Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben siehe Seite 3-3.
0 Der Name kann bis zu 16 Zeichen lang sein.

0 Wenn Sie den Namen beibehalten und keinen neuen Namen
eingeben mochten, fahren Sie bitte mit Schritt 12 fort.

12. Driicken Sie die Taste Abspeichern.

Abspeichern

(- K

HL

=

EINSTELLUNG

Kapitel 5 Schnellwahl ~ 5-19



13. Um weitere Nummern und/oder Namen zu dndern, driicken Sie
Dateneingabe und wiederholen die Schritte 7 bis 12.

- oder -

Driicken Sie die Taste Stop, um das Andern von Nummern/Namen zu
beenden und zur Bereitschaft zuriickzukehren.

@ 31/12 1999 FR_ 10:00
AUTO. EM STANDARD
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Benutzen der Kurzwahl

Sobald eine Rufnummer unter Kurzwahl gespeichert ist, konnen Sie ein
Dokument wie folgt senden:

Priifen Sie die Position des Dokumenteinzugshebels, bevor Sie Thr

Dokument einlegen. Einzelheiten siehe Seite 6-6.
Hinweis

1. Legen Sie das Dokument mit der Schrift nach unten in den
automatischen Dokumenteinzug (ADF).

O Falls erforderlich, konnen Sie Auflosung und Kontrast einstellen.
Einzelheiten siehe Seite 6-13.

2. Driicken Sie Kurzwahl/Adressbuch

Kurzwahl /
Adresshuch NR.=
(-] :
*

3. Geben Sie mit den numerischen Tasten die zweistellige Nummer fiir
den Speicherplatz ein.

NR,= 2 50921
%04 Canon CANADA

O Der unter dieser Kurzwahlnummer gespeicherte Name wird
angezeigt. Ist kein Name gespeichert, wird die gespeicherte
Rufnummer angezeigt.

0 Wenn Sie versehentlich den falschen Speicherplatz ausgewahlt
haben, driicken Sie Stop. Driicken Sie erneut Kurzwahl/Adressbuch
und geben Sie dann die richtige Kurzwahlnummer fiir den
Speicherplatz ein.

O Ist die von Thnen eingegebene Kurzwahlnummer nicht mit einer
Rufnummer belegt, erscheint im Display KEINE
RUFNUMMER. Priifen Sie in diesem Fall, ob Sie den richtigen
Speicherplatz ausgewéhlt haben und ob die gewiinschte
Rufnummer darunter gespeichert ist.
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4. Driicken Sie die Taste Start/Kopie.

®

O

Auch wenn Sie Start/Kopie nicht driicken, beginnt Thr FAX-L350
ca. 5 Sekunden nach Eingabe des Kurzwahlspeicherplatzes
automatisch mit der Sendung. Wenn Sie nicht wollen, daf Thr
FAX-L350 automatisch sendet, miissen Sie die Einstellung AUTO
STARTZEIT éandern. Einzelheiten siehe Seiten 15-8 und 15-9.

Bei einem Sendefehler druckt IThr FAX-L350 einen Fehlerbericht.
Senden Sie in diesem Fall das Dokument erneut. Einzelheiten
siche "Ubertragungsprobleme" auf Seite 13-24.

Mit der Kurzwahl kénnen Sie ein Dokument auch an mehrere
Gegenstellen schicken. Einzelheiten sieche "Rundsendung" auf Seite 6-31.

Hinweis
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Gruppenwahl

Wenn Sie hdufig Dokumente an den gleichen Personenkreis senden,
konnen Sie die Gegenstellen zu einer "Gruppe" zusammenfassen. Diese
Gruppen werden unter einer Zielwahltaste oder Kurzwahlnummer
gespeichert und koénnen bis zu 131 Rufnummern enthalten.

Einrichten von Gruppen fiir die Gruppenwahl

Die Rufnummern der Gruppe miissen bereits als Ziel- oder
Kurzwahlnummer gespeichert sein. Jede Gruppe wird ebenfalls unter einer
Zielwahltaste oder einer zweistelligen Kurzwahlnummer gespeichert.

Zum Einrichten von Gruppen gehen Sie wie folgt vor:

1. Offnen Sie das Zielwahltastenfeld.

2. Driicken Sie Dateneingabe.

3. Dricken Sie A oder V, um 2RUFNUMMER EINGABE
auszuwihlen.
AV
= & CORUENOMMER € 1ngase
4. Driicken Sie die Taste Abspeichern.
Abspeichern
=

A \
RUFNUMMER EINGABE
= = 3 GRUPPENHAHL
6. Driicken Sie die Taste Abspeichern.
iy GRUPPENNAHL
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Um eine Gruppe unter einer Zielwahltaste zu speichern:

7. Driicken Sie A, V, oder direkt eine nicht belegte Zielwahltaste
zwischen 01 und 32.

D S 01 ~ 320 e% PPENNAHL

U
3

O Ist unter der ausgewéhlten Taste bereits eine Gruppe oder
Rufnummer gespeichert, wird GRUPPENWAHL oder
ZIELWAHL angezeigt.

Um eine Gruppe unter Kurzwahl zu speichern:
7. Driicken Sie Kurzwahl/Adressbuch und geben Sie mit den numerischen

Tasten einen freien Kurzwahlspeicherplatz ein (00 bis 99).

GR

Kurzwahl /
Adressbuch

NWAHL

* =
oo
oo
I

O Ist unter der Kurzwahlnummer bereits eine Gruppe oder
Rufnummer gespeichert, wird GRUPPENWAHL oder
KURZWAHL angezeigt.

0 Wenn Sie weitere Daten unter einer Kurzwahlnummer speichen
wollen, kénnen Sie auch A oder V benutzen.

O Unter jeder Zielwahltaste oder Kurzwahlnummer kénnen Sie entweder
einen Namen und eine Rufnummer oder eine komplette
Hinweis Rufnummerngruppe speichern. Achten Sie deshalb darauf, da3 Sie
beim Einrichten von Gruppen keine Ziel-/Kurzwahlnummern oder
Namen iiberschreiben.

0O Wenn Sie eine Gruppe unter einer belegten Zielwahltaste oder
Kurzwahlnummer speichern méchten, oder wenn Sie eine Gruppe
erneut eingeben wollen, miissen Sie die bestehenden Eingaben zuerst
16schen. Siehe Seiten 5-7 und 5-17.

5-24  Schnellwahl Kapitel 5



8. Driicken Sie zweimal Abspeichern.

Abspeichern  Abspeichern

o O GRU

9. Geben Sie die Ziel-/Kurzwahlnummern ein, die Sie als Gruppe
speichern mochten.

0 Um eine unter Zielwahl gespeicherte Rufnummer in die Gruppe
einzufiigen, driicken Sie die gewlinschte Zielwahltaste(n).

™ ~ @O

0 Um eine unter Kurzwahl gespeicherte Rufnummer einzugeben,
driicken Sie die Taste Kurzwahl/Adressbuch und geben danach den
zweistelligen Kurzwahlspeicherplatz ein.

Kurzwahl /

O Driicken Sie vor jeder weiteren einzugebenden Kurzwahlnummer
die Taste Kurzwahl/Adressbuch.

O Sie kénnen nur Rufnummern in die Gruppe einfiigen, die Sie vorher

fir die Ziel- oder Kurzwahl gespeichert haben.
pnes O Sie konnen die unter Gruppenwahl gespeicherten Rufnummern durch
Driicken von V priifen.

*  Wenn Sie eine dieser Rufnummern aus der Gruppe 16schen
mochten, driicken Sie auf Loschen (DATEI LOSCHEN wird
angezeigt).

¢ Wenn Sie eine Rufnummer in die Gruppe aufnehmen wollen,
driicken Sie die entsprechende Zielwahltaste oder geben die
entsprechende Kurzwahlnummer ein und driicken danach die
Taste Abspeichern. Die Rufnummer wird der Gruppe hinzugefiigt.

Schnellwahl

O Sie konnen den Speicher- oder Korrekturvorgang jederzeit durch
Driicken von Stop abbrechen, solange Sie noch nicht in Schritt 10. die
Taste Abspeichern gedriickt haben.
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10. Driicken Sie zweimal Abspeichern.

Abspeichern  Abspeichern

e R GRUPPENWAHL
2. NAME

O Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben siehe Seite 3-3.
0 Der Name kann bis zu 16 Zeichen lang sein.

11. Geben Sie den Gruppennamen mit den numerischen Tasten ein.

NAM

E
UK GROUP

12. Driicken Sie die Taste Abspeichern.

Abspeichern

(-

13. Um weitere Gruppen zu erstellen, wiederholen Sie die Schritte 7 bis
12.

- oder -

Maochten Sie den Speichervorgang beenden, driicken Sie die Taste
Stop, um zur Bereitschaft zurtickzukehren.
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Benutzen der Gruppenwahl

Hinweis

Verwenden Sie nachstehenden Ablauf, um ein Dokument an eine Gruppe
von Rufnummern zu senden.

Priifen Sie die Position des Dokumenteinzugshebels, bevor Sie Thr
Dokument einlegen. Einzelheiten siehe Seite 6-6.

1. Legen Sie das Dokument mit der Schrift nach unten in den
automatischen Dokumenteinzug (ADF).

O Falls erforderlich, konnen Sie Auflosung und Kontrast einstellen.
Einzelheiten siehe Seite 6-13.

2. Driicken Sie die Zielwahltaste(n) und/oder die Kurzwahlnummer(n),
unter der die Gruppe(n) gespeichert sind.

Bsp: 8 NR.=GRUPPENWAHL
03 UK GROUP
Bsp: s
. ressbucl =
=00 R SSRUPPERIAAL

0 Sollte Thnen ein Fehler bei der Auswahl der Gruppe unterlaufen,
driicken Sie die Taste Stop und beginnen erneut.

0 Der Name der Gruppe wird angezeigt. Ist kein Name gespeichert,
wird GRUPPENWAHL angezeigt.

0 Wenn Sie eine Zielwahltaste oder eine Kurzwahlnummer
auswéhlen, unter der keine Gruppe (oder Rufnummer) gespeichert
ist, erscheint die Meldung KEINE RUFNUMMER. Achten Sie
immer darauf, die richtige Zielwahltaste oder die richtige
Kurzwahlnummer auszuwihlen und daB die gewiinschte Gruppe
auch richtig unter dieser Taste oder dieser Kurznummer
gespeichert ist.
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0 Nach der ersten Ziel- oder Kurzwahlnummer haben Sie fiinf
Sekunden Zeit, um weitere Ziel-/Kurzwahlnummern einzugeben,
ansonsten beginnt Thr FAX-L350 automatisch mit dem Senden.
Wenn Sie bereits mehr als eine Ziel- oder Kurzwahlnummer
eingegeben haben, haben Sie fiir weitere Eingaben 10 Sekunden
Zeit, bevor Thr FAX-L350 automatisch mit dem Senden beginnt.
Wenn Sie nicht wollen, daf3 Thr FAX-L.350 automatisch sendet,
miissen Sie die Einstellung AUTO STARTZEIT éndern.
Einzelheiten siche Seiten 15-8 und 15-9.

3. Wenn Sie alle gewiinschten Gruppen eingegeben haben, driicken Sie
die Taste Start/Kopie.

O TIhr FAX-L350 liest das Dokument in den Speicher und beginnt
automatisch die in den Gruppen gespeicherten Rufnummern zu
wiahlen.
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Verwenden der Adressbuchwahl

Verwenden Sie diesen Ablauf, um nach dem Namen der Gegenstelle zu
suchen und die entsprechende Rufnummer zu wihlen. Diese Funktion ist
hilfreich, wenn Sie den Namen der Gegenstelle kennen, aber nicht wissen,
unter welcher Zielwahltaste, Kurzwahlnummer oder Gruppenwahl die
Rufnummer gespeichert ist.

1. Legen Sie das Dokument mit der Schrift nach unten in den
automatischen Dokumenteinzug (ADF).

O Falls erforderlich, konnen Sie Aufldsung und Kontrast einstellen.
Einzelheiten siehe Seite 6-13.

2. Driicken Sie zweimal Kurzwahl/Adressbuch.

Kuzwahl/  Kurzwehl/

Adtessbuch  Adressbuch NR. =

o O *
ADRESSBUCHWAHL
ANFANGSBUCHSTABE

3. Dricken Sie die numerische Taste, die den ersten Buchstaben vom
Namen der Gegenstelle enthélt.

Wenn Sie zum Beispiel die Taste mit ABC driicken, wird der erste
Name mit Rufnummer angezeigt, der unter dieser Buchstabengruppe
gespeichert ist.

Wenn Sie nicht innerhalb von zehn Sekunden eine numerische Taste
driicken, wechselt die Anzeige im Display. Um eine andere Nummer aus
Hinweis dem Adressbuch zu wihlen, wiederholen Sie den Ablauf ab Schritt 1.
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4. Driicken Sie A oder V, um die weiteren Namen und Rufnummern
dieser Buchstabengruppe anzuzeigen.

—

O

O

v
NR. = 8334424
= 01 ADAM BOOKS.CAP

Stehen zwei Ziffern vor dem Namen, ist der Eintrag unter
Zielwahl gespeichert, und bei einem Stern (%) und zwei Ziffern,
ist der Eintrag unter Kurzwahl gespeichert.

Wenn Sie den letzten Eintrag unter der Buchstabengruppe erreicht
haben, kehren Sie wieder zum ersten Eintrag zuriick.

Andert sich die Anzeige nicht nach Driicken von A oder V, ist
nur dieser eine Eintrag vorhanden.

Um Namen und Rufnummern mit anderen Anfangsbuchstaben zu
finden, driicken Sie eine andere Taste, z. B. JKL.

Befindet sich unter dieser Taste kein Eintrag, wird KEINE
RUFNUMMER angezeigt.

5. Wenn die gewilinschte Rufnummer angezeigt wird, driicken Sie die
Taste Start/Kopie, um das Dokument zu senden.
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Kapitel 6
Senden von
Dokumenten

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie Thr FAX-L350 zum Senden von
Dokumenten benutzen.

0 Sendevorbereitungen .........cocceecueeriieriieniieiiienieenie e 6-3
e Geeignete DoKUMENTE .......cccvvevvviiiiiiiiieciiecieecee e 6-3
Einlesebereich ........ccoooivieiiiiiiienicceeee e 6-5

e Auswihlen des automatischen/manuellen Dokumenteinzugs ...  6-6
Einlegen von Dokumenten fiir den automatischen Einzug .. 6-7

Einlegen von Dokumenten fiir den manuellen Einzug ........ 6-11

* FEinstellen von Auflosung und Kontrast .........cccceeviiviiinnnennne. 6-13

Einstellen der Scanauflsung ............... e 6-13

Einstellen des Scankontrastes . ... 6-14

e Die Sendemethoden ...........cccooeviiviiiiniiiiiiccieee e 6-16

Manuelle Sendung iiber den optionalen Horer .................... 6-16

Speichersendung ........cccoeiviiiiiiiiieii e 6-16

e Die Wahlmethoden ..........cccoociiiiniiniiiiniiiiiciecccecee, 6-17

0 Senden von DoKumenten ...........ccceeceeeviienieeiieeiiieeiee e 6-18

e Manuelle Sendung iiber den optionalen Horer . 6-18

e Speichersendung ............ccccoevviiiiiiiniiiinieeeene 6-20

0 Hinzuftigen von Seiten im automatischen Dokumenteinzug ........ 6-22

0 Abbrechen einer SeNdUNE ........cocoeevierieniiieiieseee e 6-23
* Entfernen des Dokuments aus dem automatischen

Dokumenteinzug (ADF) ...c.oooiiiiiiiiiiiieeeeee s 6-24

O WahlwiederhOolUng .........coocviieiieiieiecieseee e 6-26

e Manuelle Wahlwiederholung ............cccoevveiiiiiiennnnne. 6-26

e Automatische Wahlwiederholung bei Speichersendung ........... 6-26

Abbrechen der automatischen Wahlwiederholung ..... v 6227

Einstellen der automatischen Wahlwiederholung ................ 6-28
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O Rundsendung ......coceeiiiiiiiiiiieiii ettt
¢ Senden an mehr als eine Gegenstelle ...

e Senden mit Gruppenwahl ...........ccccoviveriiiiniieiieeee e
0 Programmierte Sendung ..........cccoooueieiiieiiieniieiiienie e
* Senden anderer Dokumente wihrend eine programmierte
Sendung eingestellt 1St .......ccoevveiiriieriee e 6-36
[0 Benutzen alternativer Telefonnetze (nur UK) .......ccccoeevviieennnn.. 6-37
e Die M-Taste .
e Speichern eines alternativen Telefonnetzes .............ccocveveernennee. 6-38
e Senden ber ein alternatives Telefonnetz ............ccccevvvviennnne. 6-40
¢ Speichern der Schnellwahl mit der M-Taste ..........ccccceevveenrennne 6-41
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Sendevorbereitungen

Bevor Sie ein Dokument senden konnen, miissen Sie es in das FAX-L350
einlegen. Hinweise und Informationen iiber zum Senden geeignete
Dokumente finden Sie unten.

Geeignete Dokumente

Dokumente, die Sie in das FAX-L350 einlegen, miissen folgende
Bedingungen erfiillen:

Wenn der Dokumenteinzugshebel auf automatischen Dokumenteinzug

eingestellt ist:

Format: Maximal: 216 X 3559 mm
(B x L)
Minimal: 148 x 105 mm
Anzahl: Bis zu 30 Seiten A4-, 30 Seiten Letter- oder 20 Seiten
Legal-Format
(1 Blatt bei abweichenden Formaten)
Dicke: 0,07-0,13 mm
(Bei dickeren Vorlagen nur 1 Blatt)
Alle Blatter sollten die gleiche Dicke aufweisen.
Gewicht: 50-90 g/m?

Alle Blatter sollten die gleiche Dicke aufweisen.

Wenn der Dokumenteinzugshebel auf manuellen Dokumenteinzug eingestellt

ist:
Format: Maximal: 216 mm X ca. 1 m
(B x L)

Minimal: 88,9 x 44,5 mm
Anzahl: 1 Seite
Dicke: 0,06-0,3 mm
Gewicht: 40-340 g/m?
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Ungeeignete Dokumente

0 Um Papierstaus im automatischen Dokumenteinzug (ADF) zu

Hinweis . . . i
vermeiden, sollten Sie Dokumente in folgendem Zustand nicht
benutzen:

ZERKNITTERTE ODER GEWOLBTES ODER GERISSENES
GEFALTETE GEROLLTES PAPIER PAPIER
DOKUMENTE

KOHLEPAPIER ODER BESCHICHTETES LUFTPOST- ODER
DURCHSCHLAGPAPIER PAPIER DUNNES PAPIER

0 Entfernen Sie alle Heftklammern, Biiroklammern, Klebestreifen etc.
bevor Sie das Dokument in den automatischen Dokumenteinzug
(ADF) einlegen.

O Lassen Sie Tinte, Korrekturfliissigkeit oder Klebstoff vollstindig
trocknen, bevor Sie das Dokument in den automatischen
Dokumenteinzug (ADF) einlegen.

0 LaBt sich das Dokument nicht einziehen, erstellen Sie auf einem
Kopiergerit eine Kopie und legen Sie die Kopie ein.
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Einlesebereich

Rénder von 3,0 mm an der linken und 3,5 mm an der rechten Seite sowie
4,0 mm oben und unten liegen auBerhalb des Einlesebereichs des
FAX-L350. Achten Sie darauf, da} Text und Grafiken Thres Dokuments
nicht in diesen Randbereichen liegen.

v
¥ MAX. 4,0 mm

A4/LETTER/LEGAL
T MAX.4,0mm
»H« +H+
MAX. 3,0 mm MAX. 3,5 mm
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Auswéhlen des automatischen/manuellen
Dokumenteinzugs

Sie konnen auswihlen, ob Dokumente automatisch oder manuell
eingelesen werden sollen.

Beim Scannen mehrseitiger Dokumente auf Normalpapier wird der
automatische Dokumenteinzug benutzt. Verwenden Sie den manuellen
Dokumenteinzug beim Scannen einseitiger Dokumente, wie z. B. Fotos,
Visitenkarten oder Dokumente auf Spezialpapier. Der manuelle
Dokumenteinzug ermoglicht das Einlesen Thres Dokuments mit minimaler
Einwirkung auf die Oberflache.

Benutzen Sie den Dokumenteinzugshebel oberhalb des Bedienfelds, um
den automatischen oder manuellen Dokumenteinzug auszuwéhlen.

l;l_‘

ﬁJ|J<—'ﬂ
Canoi

Automatischer Dokumenteinzug

=

gﬂ<—|ﬂ

Canoj

Manueller Dokumenteinzug

Wenn Sie den manuellen Einzug einstellen, stellt sich der
Dokumenteinzugshebel nach dem Senden wieder auf automatischen
Hinweis Dokumenteinzug zuriick.
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Einlegen von Dokumenten fiir den automatischen
Einzug

1. Vergewissern Sie sich, daB3 der Dokumenteinzugshebel auf
automatischen Einzug eingestellt ist.

I‘—J_ll «—
Canoli

Driicken Sie den Hebel erst nach oben, bevor Sie ihn nach links schieben.

Hinweis

2. Bei mehrseitigen Dokumenten richten Sie die Kanten biindig auf einer
ebenen Fliche aus.

/7]
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3. Stellen Sie die Dokumentfithrungen auf die Dokumentbreite ein.

4. Schieben Sie das Dokument behutsam mit der beschrifteten Seite nach
unten bis zum Anschlag in den automatischen Dokumenteinzug
(ADF).
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Hinweis

Das Dokument ist jetzt zum Einlesen bereit. Die Seiten werden
automatisch nacheinander von der Unterseite des Stapels eingezogen.

Warten Sie, bis alle Seiten IThres Dokuments eingelesen worden sind, bevor
Sie mit einem neuen Job beginnen.

Probleme mit mehrseitigen Dokumenten
Treten Probleme beim Einzug eines mehrseitigen Dokuments auf, gehen
Sie folgendermallen vor:

1. Ziehen Sie den Stapel heraus, und richten Sie ihn biindig an den
Kanten aus.

/7]
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2. Schieben Sie den Stapel behutsam bis zum Anschlag in den
automatischen Dokumenteinzug (ADF).

0 Sollten trotzdem Dokumentstaus beim Einzug auftreten, siche "Staus
im automatischen Dokumenteinzug (ADF)" auf Seite 13-5.

Hinweis
[0 Dicke Materialien, wie Postkarten oder Visitenkarten, konnen nicht

als Stapel eingelegt werden. Benutzen Sie in diesem Fall den
manuellen Einzug und legen jeweils nur eine Seite ein.

0 Warten Sie, bis alle Seiten Thres Dokuments eingelesen worden sind,
bevor Sie mit einem neuen Job beginnen.
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Einlegen von Dokumenten fiir den manuellen Einzug

1. Vergewissern Sie sich, daB3 der Dokumenteinzugshebel auf manuellen
Einzug eingestellt ist.

—)
=

ﬁ_l|J<—|ﬂ

Canoj

2. Stellen Sie die Dokumentfithrungen auf die Dokumentbreite ein.
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3. Schieben Sie das Dokument behutsam mit der beschrifteten Seite nach
unten bis zum Anschlag in den automatischen Dokumenteinzug

— |

Das Dokument ist jetzt zum Einlesen bereit.

0 Warten Sie, bis [hr Dokument ganz eingelesen worden ist, bevor Sie

ein neues einlegen.
Hinweis . . . . .
0 Beim manuellen Einzug wird das Dokument beim Kopieren oder
Senden leicht verkleinert.

0 Wenn Sie den manuellen Einzug mehrmals hintereinander benutzen
wollen, miissen Sie jedesmal den Einzugshebel wieder nach links
schieben.
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Einstellen von Auflésung und Kontrast

Einstellen der Scanauflésung

Die von Canon entwickelte Bildverarbeitungstechnologie (UHQ™)
ermoglicht eine nahezu originalgetreue Sendequalitdt [hrer Dokumente.
Mit Threm FAX-L350 konnen Sie die fiir Thre Anforderungen beste
Auflosung einstellen.

Das FAX-L350 verfiigt iiber fiinf Auflésungen:

O

O

STANDARD Auflésung (203 x 98 dpi) ist ausreichend fiir die meisten
Textdokumente.

FEIN Auflésung (203 x 196 dpi) ist geeignet fiir Dokumente mit
kleinem Druck (kleiner als die Schrift in diesem Satz).

FOTO Auflésung (203 x 196 dpi, mit Halbtonen) ist fiir Dokumente
mit Fotos geeignet. In dieser Einstellung werden die Bereiche des
Dokuments, die Fotos enthalten, automatisch mit 64 Graustufen
gescannt, anstatt nur mit zwei (schwarz und wei3). Dadurch werden
die Fotos viel besser wiedergegeben, die Sendezeit verlangert sich
jedoch etwas.

SUPER FEIN Auflosung (203 X 391 dpi) ist fir Dokumente mit sehr
kleiner Schrift und Grafiken geeignet (viel kleiner als die Schrift in
diesem Satz). Die Auflosung ist viermal so hoch wie STANDARD.

ULTRA FEIN Auflosung (406 x 391 dpi) ist fiir Dokumente mit sehr
kleiner Schrift und Grafiken geeignet (viel kleiner als die Schrift in
diesem Satz). Die Auflosung ist achtmal so hoch wie STANDARD.

Stellen Sie die Auflosung wie folgt ein:

1.

Driicken Sie die Taste Auflosung.

Auflésung

= FAXAUFLOSUNG
FAX STANDARD

0 Im Display erscheint die aktuelle Einstellung.
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2. Driicken Sie so oft Auflosung, bis die gewiinschte Auflosung angezeigt
wird.
= FAXAUFLOSUNG
>

FAX STANDARD

FAXAUFLOSUNG
FAX FEIN

FAXAUFLOSUNG
FAX FOTO

FAXAUFLOSUNG
SUPER FEIN

FAXAUFLOSUNG
ULTRA FEIN

3. Fahren Sie anschlieBend mit dem von Thnen gewiinschten
Bedienungsvorgang fort.

0O Wenn Sie keinen Vorgang ausfiihren, kehrt das LCD-Display
nach ca. 5 Sekunden zur Bereitschaft zuriick.

31/12 1999 FR_10:00
AUTO. EM STANDARD
31/12 1999 FR 10:00
AUTO. EM FEIN
31/12 1999 FR 10:00
AUTO. EM FOTO
31/12 1999 FR 10:00
AUTO. EM  SUPER FEIN
31/12 1999 FR_ 10:

AUTO. EM  ULTRA FEIN

Einstellen des Scankontrastes

Als Kontrast bezeichnet man den Unterschied zwischen den hellsten und
dunkelsten Teilen eines gedruckten Dokuments. Sie konnen am FAX-L350
einstellen, mit welchem Kontrast die Dokumente gescannt werden. Die
Voreinstellung lautet STANDARD und ist fiir die meisten Dokumente
ausreichend. Ist das Dokument sehr hell, wihlen Sie DUNKLER; ist es
sehr dunkel, wihlen Sie HELLER.
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Offnen Sie das Zielwahltastenfeld.

Driicken Sie Dateneingabe.

Dateneingabe EINGABE

— 1.DATENEINGABE

Driicken Sie zweimal Abspeichern.

Abspeichern  Abspeichern DATENEINGABE
1.BEDIENEREINGABEN
BEDIENEREINGABEN
1.DATUM & UHRZEIT

) BED

Driicken Sie die Taste Abspeichern.

Abspeichern

- SCANKONTRAST

STANDARD

0 Der aktuell eingestellte Einlesekontrast wird angezeigt.

Driicken Sie A oder V, um den von Ihnen gewiinschten
Einlesekontrast einzustellen.

S5 S SCANKONTRAST

STANDARD

SCANKONTRAST
DUNKLER

SCANKONTRAST

HELLER

0 Sie kénnen STANDARD, HELLER oder DUNKLER
auswahlen.

O Sie konnen den Vorgang jederzeit durch Driicken von Stop
abbrechen, solange Sie noch nicht in Schritt 7. die Taste
Abspeichern gedriickt haben.
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7. Driicken Sie die Taste Abspeichern.

Abspeichern

- B

8.

Die Sendemethoden
Manuelle Sendung (iber den optionalen Hérer

Verwenden Sie die manuelle Sendung iiber den optionalen Horer, wenn Sie
mit der Gegenstelle sprechen mochten, bevor Sie ihr ein Dokument
senden. Beim manuellen Senden tiber den Horer wihlen Sie die
Gegenstelle an und fithren ein normales Telefongespriach. Sobald die
Gegenstelle bereit ist, [hr Dokument zu empfangen, driicken Sie die Taste
Start/Kopie, und die Sendung wird durchgefiihrt. Weitere Einzelheiten
siche Seite 6-18.

Fiir die manuelle Sendung miissen Sie den optionalen Horer oder ein
Telefon an Threm FAX-L350 angeschlossen haben.

Speichersendung

Die Speichersendung ermoglicht Thnen schnelles und leichtes Senden eines
Dokuments. Bei dieser Sendemethode wird das Dokument in den Speicher
eingelesen, und sobald die erste Seite eines mehrseitigen Dokuments
eingelesen ist, beginnt Ihr FAX-L350 bereits mit der Ubertragung, auch
wenn die restlichen Seiten noch eingelesen werden.

Um die Speichersendung zu verwenden, legen Sie das Dokument ein,
wihlen die Rufnummer und driicken die Taste Start/Kopie. Weitere
Einzelheiten siche Seite 6-20.

Da Thr FAX-L350 multitaskingfahig ist, konnen Sie gleichzeitig ein
Dokument in den Speicher einlesen, wihrend das Gerit ein anderes
versendet, empfiangt oder einen Bericht druckt.
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Die Wahimethoden

Es gibt verschiedene Moglichkeiten Rufnummern zu wéhlen:

00 Manuelle Wahl
Verwenden Sie die numerischen Tasten, um die Rufnummer der
Gegenstelle zu wahlen.

O Zielwahl
Driicken Sie die Zielwahltaste (1 bis 32), unter der die gewiinschte
Rufnummer gespeichert ist. Einzelheiten zum Speichern und Gebrauch
der Zielwahl sieche Kapitel 5 "Schnellwahl".

0 Kurzwahl
Driicken Sie Kurzwahl/Adressbuch und geben Sie den Speicherplatz (00
bis 99) ein, unter dem Sie die Rufnummer gespeichert haben.
Einzelheiten zum Speichern und Gebrauch der Kurzwahl siehe Kapitel
5 "Schnellwahl".

[0  Adressbuchwahl
Driicken Sie zweimal Kurzwahl/Adressbuch und suchen Sie den Namen
der Gegenstelle, um die entsprechende Rufnummer zu wihlen.
Einzelheiten zum Gebrauch der Adressbuchwahl siehe Kapitel 5
"Schnellwahl".
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Senden von Dokumenten

In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Moglichkeiten zum Senden
von Dokumenten mit Threm FAX-L350 beschrieben.

Manuelle Sendung liber den optionalen Hérer

Hinweis

Sie konnen Dokumente manuell senden. Dadurch haben Sie die
Maoglichkeit, vor dem Senden eines Dokuments mit der Gegenstelle zu
sprechen; dies kann niitzlich sein, wenn die Gegenstelle ebenfalls eine
Leitung fiir Telefongespriache und Dokumentsendungen verwendet.

Priifen Sie die Position des Dokumenteinzugshebels, bevor Sie Thr
Dokument einlegen. Einzelheiten siehe Seite 6-6.

1.

Legen Sie das Dokument mit der Schrift nach unten in den
automatischen Dokumenteinzug (ADF).

0 Sobald ein Dokument eingelegt ist, erscheinen im LCD-Display
folgende Meldungen:

VERWEND. SPEICH

o

ORIGINAL BEREIT

[0 Falls erforderlich, konnen Sie Auflésung und Kontrast einstellen.
Einzelheiten sieche Seite 6-13.

Nehmen Sie den Horer ab, und wihlen Sie die Rufnummer.
- oder -

Driicken Sie die Taste Horer und wihlen Sie die Nummer.

Nach Driicken von Hérer blinkt die Anzeige Betrieb/Speicher griin
und Sie horen den Wéhlton.

NR.= 2 887 0166

[0 Benutzen Sie eine der auf Seite 6-17 beschriebenen
Wihlmethoden.
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3. Meldet sich die Gegenstelle, konnen Sie normal sprechen. Wenn die
Gegenstelle den Anruf entgegennimmt, nehmen Sie zum Sprechen den
Horer ab, wenn Sie dies nicht bereits getan haben. Fahren Sie nun mit
Schritt 4 fort.

- oder -

Wenn Sie einen hohen Signalton anstatt die Stimme horen, ist die
Gegenstelle bereit, Ihr Dokument zu empfangen. Fahren Sie mit
Schritt 6 fort.

4. Bitten Sie den Teilnehmer, an dessen Faxgerit die Start-Taste zu
driicken und anschlieBend den Horer aufzulegen.

5. Nachdem bei der Gegenstelle die Start-Taste gedriickt wurde, horen
Sie einen hohen Signalton.

6. Driicken Sie Start/Kopie an Threm Faxgeriat und legen Sie den Horer
auf.

SENDEN

SE/EM NR. 0012

0 Im LCD-Display erscheint SENDEN und die
Ubertragungsnummer (SE/EM NR.).

Achten Sie darauf, die Taste Start/Kopie vor dem Auflegen des Horers zu

driicken, da Sie sonst die Verbindung abbrechen.
Hinweis
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Speichersendung

Hinweis

Die Speichersendung ist ein schneller und bequemer Weg, ein Dokument
zu senden. Hierbei wird das Dokument erst in den Speicher eingelesen,
bevor das FAX-L350 Rufnummern wéhlt. Ist die Leitung frei, beginnt Ihr
FAX-L350 mit der Dokumentsendung, wiahrend der Rest des Dokumentes
eingelesen wird.

Thr FAX-L350 verfiigt iiber eine Speicherkapazitit von bis zu 340 Seiten
(weniger, falls das Dokument viele Grafiken oder aulergewohnlich viel
Text enthélt).

Verwenden Sie folgenden Ablauf, um eine Speichersendung durchzufithren:

Priifen Sie die Position des Dokumenteinzugshebels, bevor Sie Thr
Dokument einlegen. Einzelheiten siehe Seite 6-6.

1. Legen Sie das Dokument mit der Schrift nach unten in den
automatischen Dokumenteinzug (ADF).

0 Sobald ein Dokument eingelegt ist, erscheinen im LCD-Display
folgende Meldungen:

VERWEND. SPEICH

o

ORIGINAL BEREIT

0 Falls erforderlich, konnen Sie Auflosung und Kontrast einstellen.
Einzelheiten siehe Seite 6-13.

0 Wenn der in VERWEND. SPEICH angezeigte Prozentsatz fast
bei 100% liegt, konnen Sie moglicherweise nicht aus dem Speicher
senden. In diesem Fall sollten Sie eine manuelle Sendung
durchfiihren.

2. Waihlen Sie die Faxnummer der Gegenstelle.

NR.= 9p83347717

0 Benutzen Sie eine der auf Seite 6-17 beschriebenen
Wihlmethoden.

0 Missen Sie zuerst eine Kennziffer zur Amtsholung eingeben (z. B.
"9"), driicken Sie die Taste Wahlwied/Pause zur Eingabe einer
Pause nach dieser Ziffer. Siehe hierzu obiges Beispiel.
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Hinweis

3.

Driicken Sie die Taste Start/Kopie.

O

Thr FAX-L350 beginnt dann mit dem Einlesen des Dokuments in
den Speicher und wihlt die Rufnummer.

Nach einigen Sekunden wird die Anzahl der eingelesenen Seiten
im Display angezeigt.

NR.= 908334777
SCANNE. . $.001
SENDEN 0030
SCANNE. . $.001

Danach erscheint im Display die Ubertragungsnummer fiir das
Dokument. Thr FAX-L350 ordnet jedem Dokument eine
einmalige Nummer zu, die dazu dient, das Dokument in
Ubertragungsberichten zu identifizieren.

Wihrend der Dokumentsendung erscheinen diese drei Meldungen
abwechselnd im Display.

Nach dem Beenden der Dokumentsendung, wird im Display Thres
FAX-L350 die Meldung UBERTRAGUNG OK angezeigt.

Bei einem Sendefehler druckt Thr FAX-L350 einen Fehlerbericht. Senden
Sie in diesem Fall das Dokument erneut. Einzelheiten siche
"Ubertragungsprobleme" auf Seite 13-24.
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Hinzufiigen von Seiten im automatischen
Dokumenteinzug

In den Dokumenteinzug des FAX-L350 konnen Sie bis zu 30 Seiten im
Ad4-, 30 Seiten im Letter- oder 20 Seiten im Legalformat gleichzeitig
einlegen, wenn der Dokumenteinzugshebel auf automatischen
Dokumenteinzug eingestellt ist. Ist Thr Dokument umfangreicher, konnen
Sie wihrend des Einlesevorgangs Seiten hinzufiigen.

1. Warten Sie, bis die letzte Seite in den automatischen Dokumenteinzug
(ADF) eingezogen wird.

2. Legen Sie bis zu 30 weitere Seiten (20 im Legal-Format) nach.

0O Legen Sie die erste neue Seite so ein, daB sie die letzte Seite um
ca. 2,5 cm tberlappt.

v

2,5cm

N

|

Warten Sie, bis alle Seiten IThres Dokuments eingelesen worden sind, bevor
Sie mit einem neuen Job beginnen.

Hinweis
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Abbrechen einer Sendung

Achtung

Gehen Sie folgendermallen vor, wenn Sie eine Dokumentsendung
abbrechen mochten.

1. Driicken Sie die Taste Stop.

0 Bei einer Direktsendung wird die Ubertragung sofort
abgebrochen.

O Bei einer Speichersendung erscheint folgende Meldung im
Display:

ABBR.WAHREND SE/EM?
JA=( %) NEIN=(#)

2. Zum Abbruch einer Sendung driicken Sie die Taste ¥ .

®

O Falls Sie sich anders entscheiden und die Sendung fortsetzen
wollen, driicken Sie #. IThr FAX-L350 fahrt mit dem normalen
Senden fort.

Nachdem Sie eine Sendung abgebrochen haben, miissen Sie
moglicherweise das Bedienfeld 6ffnen, um das Dokument aus dem
automatischen Dokumenteinzug (ADF) zu entfernen. Siehe "Entfernen des
Dokuments aus dem automatischen Dokumenteinzug (ADF)" auf den
folgenden Seiten.
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Entfernen des Dokuments aus dem automatischen
Dokumenteinzug (ADF)

1. Offnen Sie das Bedienfeld, indem Sie es behutsam nach vorne ziehen.

2. Entfernen Sie das Dokument, indem Sie es nach oben oder unten
herausziehen.

0O Offnen Sie zum Herausziehen eines Dokuments immer das
Bedienfeld, da das Dokument sonst reif3t.
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3. Wenn Sie das Papier entfernt haben, schlieBen Sie das Bedienfeld,
indem Sie es in der Mitte nach unten driicken.

Achten Sie beim SchlieBen des Bedienfelds darauf, dal es horbar einrastet.

Ansonsten funktioniert das Gerit nicht ordnungsgema0.
Hinweis
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Wahlwiederholung
Manuelle Wahlwiederholung

Driicken Sie die Taste Wahlwied/Pause, um die letzte mit den numerischen
Tasten gewéhlte Rufnummer zu wiederholen.

Um die manuelle Wahlwiederholung abzubrechen, driicken Sie einfach die
Taste Stop.

Automatische Wahlwiederholung bei Speichersendung

Bei der Speichersendung konnen Sie Thr FAX-L350 so einstellen, daB3 es
die Faxnummer erneut wihlt, falls die Gegenstelle nicht antwortet, die
Leitung besetzt ist oder ein Sendefehler auftritt. Weiterhin kdnnen Sie
einstellen, wie oft Thr FAX-L350 die Nummer wiederwihlt, wie lange es
zwischen den Wahlwiederholungen wartet und welche Teile des
Dokuments bei Auftreten eines Fehlers erneut gesendet werden sollen.
Weitere Einzelheiten siehe "Einstellen der automatischen
Wabhlwiederholung" auf Seite 6-28. Ist die automatische Wahlwiederholung
aktiviert, werden im Display Ihres FAX-L350 abwechselnd die Meldungen
AUTO WAHLWIEDRHLG und die Ubertragungsnummer zwischen den
Wahlversuchen angezeigt.

31/12 1999 FR 10:00
AUTO WAHLWIEDRHLG

31/12 1999 FR 10:00
SE/EM NR. 0017
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Wiihrend die Wahlwiederholung durchgefiihrt wird, erscheinen
abwechselnd die Meldungen RUFEN, die Ubertragungsnummer und die
gewihlte Faxnummer.

31/12 1999 FR - 10:00
WAHLEN
31/12 1999 FR 10:00
RUFEN
31/12 1999 FR 10:00
SE/EM NR 0017
31/12 1999 FR10:00
ADAM BOOKS CPA
31/12 1999 FR 10:00
8334424

0 Beim Gebrauch der Zielwahl, Kurzwahl oder Adressbuchwahl wird
auch der mit abgespeicherte Name angezeigt.

Antwortet die Gegenstelle auch nach der letzten Wahlwiederholung nicht,
wird die Meldung BESETZT/KEINE ANTW. angezeigt (falls das Gerit
keinen Bericht druckt).

0:00

Senden Sie in diesem Fall das Dokument spéter.

Abbrechen der automatischen Wahlwiederholung

Wihrend das Gerit auf den nachsten Wiahlversuch wartet, konnen Sie die
automatische Wahlwiederholung nicht durch Driicken der Taste Stop
abbrechen. Um den Vorgang abzubrechen, fiithren Sie die folgenden
Schritte aus.

Wenn Sie innerhalb der Wartezeit auf die Wahlwiederholung Stop
driicken, zeigt das Display zwar die Bereitschaftsmeldung, aber das Gerét
ist weiterhin in der automatischen Wahlwiederholung.

1. Warten Sie, bis Ihr FAX-L350 mit der Wahlwiederholung beginnt.

31/12 1999 FR 10:00
WAHLEN

0 Waibhrend der Wartezeit auf die Wahlwiederholung wird AUTO
WAHLWIEDRHLG angezeigt.
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2. Driicken Sie die Taste Stop.
0 Im Display erscheint folgende Meldung:

ABBR.WAHREND SE/EM?
JA=( %) NEIN=(#)

3. Um die Wahlwiederholung abzubrechen, driicken Sie die Taste % .

O Thr FAX-L350 gibt einen Signalton aus, und abwechselnd werden
folgende Meldungen angezeigt:

®

0 Das Faxgerit druckt einen Fehlerbericht (wenn es entsprechend
eingestellt ist).

DRUCKBERICHT

Sie konnen das Dokument auch aus dem Speicher 16schen. Siehe "Loschen

eines gespeicherten Dokuments" auf Seite 8-7.
Hinweis

Einstellen der automatischen Wahlwiederholung

Folgende Einstellungen fiir die automatische Wahlwiederholung sind
moglich:

O Die Anzahl der Wahlwiederholungen

0 Das Zeitintervall zwischen den Wahlwiederholungen

0 Wie Ihr Faxgerit auf einen Sendefehler reagiert
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O Die Voreinstellungen fiir die automatische Wahlwiederholung lauten:

Himor e Zwei Wahlwiederholungen.

e Zwei Minuten Wartezeit zwischen den Wahlwiederholungen.

o Tritt wihrend der Ubertragung ein Fehler auf, sendet Ihr
FAX-L350 die erste Seite des Dokuments und die fehlerhafte
Seite noch einmal.

Verwenden Sie folgenden Ablauf, um die Einstellungen fiir die
automatische Wahlwiederholung zu dndern.

1. Offnen Sie das Zielwahltastenfeld.

2. Driicken Sie Dateneingabe.

Dateneingabe

EINGABE
= 1.DATENEINGABE

3. Driicken Sie Abspeichern und danach A oder V, um
3.SENDEEINSTELLG. auszuwihlen.
Abspeichern A \

[ e Ry ] DBATSE

NEINGABE
ENDEEINSTELLG.

4. Driicken Sie Abspeichern und danach A oder V, um 3.AUTO
WAHLWIEDRHLG auszuwihlen.
Abspeichern A "

< Y s N SENDEEINSTELLG.
3.AUTO WAHLWIEDRHLG

5. Driicken Sie Abspeichern, und danach A oder V, um EIN
auszuwihlen.

Abspeichern A

P e R ) AUTO VAHLWIEORHLG

0 Die Voreinstellung lautet EIN.
6. Driicken Sie die Taste Abspeichern.

Abspeichern

) AUTO WAHLWIEDRHLG
1. ANZAHL WAHLWIED.
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7. Driicken Sie erneut Abspeichern und geben Sie mit A, V oder mit den
numerischen Tasten die Anzahl der Wahlwiederholungen (1 bis 10)
ein.

Abspeichern

ANZAHL WAHLWIED.
2 ANZAHL

0 Die Voreinstellung lautet zweimal.

8. Driicken Sie die Taste Abspeichern.

Abspeichern

- AUTO WAHLWIEDRHLG
2. ABSTAND WAHLWIED.

9. Driicken Sie erneut Abspeichern und geben Sie mit A, V oder mit den
numerischen Tasten den Abstand zwischen den Wahlwiederholungen
(1 bis 99 Minuten) ein.

Abspeichern A

>

ABSTAND WAHLWIED.
2 MIN

0O Die Voreinstellung lautet zwei Minuten.

10. Driicken Sie die Taste Abspeichern.

Abspeichern

- SENDEEINSTELLG.
4. AUTO STARTZEIT

11. Driicken Sie die Taste Stop, um zur Bereitschaft zuriickzukehren.

31/12 1999 FR 10:00
AUTO. EM STANDARD
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Rundsendung
Senden an mehr als eine Gegenstelle

Hinweis

Mit der Rundsendefunktion des FAX-L350 konnen Sie ein Faxdokument
an bis zu 133 Gegenstellen senden. Zum Wéhlen konnen Sie jede beliebige
Kombination der folgenden Methoden benutzen:

O
O
O

Zielwahl: bis zu 32 Gegenstellen
Kurzwahl: bis zu 100 Gegenstellen
Manuelle Wahl: nur 1 Gegenstelle

(mit den numerischen Tasten)

Zielwahl- und Kurzwahlnummern kénnen Sie in beliebiger Reihenfolge
eingeben. Zusitzlich konnen Sie eine Gegenstelle mit den numerischen
Tasten manuell anwéhlen.

Verwenden Sie folgenden Ablauf, um ein Dokument an mehr als eine
Gegenstelle zu senden:

Priifen Sie die Position des Dokumenteinzugshebels, bevor Sie Thr
Dokument einlegen. Einzelheiten siehe Seite 6-6.

Legen Sie das Dokument mit der Schrift nach unten in den
automatischen Dokumenteinzug (ADF).

O Falls erforderlich, konnen Sie Auflosung und Kontrast einstellen.
Einzelheiten siche Seite 6-13.

Geben Sie mit irgendeiner der nachstehenden drei Methoden bis zu
133 Gegenstellen ein:

0 Zielwahl:
Driicken Sie die gewiinschte(n) Zielwahltaste(n).

0 ~ 20

=
§¢
=&
c

o £
T S
c X
o
<N Q

Kapitel 6

Senden von Dokumenten 6-31



0  Kurzwahl:
Driicken Sie Kurzwahl/Adressbuch und geben Sie mit den
numerischen Tasten den Kurzwahlspeicherplatz ein (00 bis 99).

Kurzwahl / N N
Adressbuch ~

¢ Achten Sie darauf, die Taste Kurzwahl vor jeder
Kurzwahlnummer zu driicken.

[0  Adressbuchwahl:
Driicken Sie zweimal Kurzwahl/Adressbuch und driicken Sie dann
die Taste mit dem Anfangsbuchstaben der Gegenstelle.

Kurzwahl / Kurzwahl /
Adressbuch  Adressbuch

[0 Manuelle Wahl:
Verwenden Sie die numerischen Tasten, um die Rufnummer
einzugeben.

e Sie kénnen mit den numerischen Tasten nur eine Rufnummer
eingeben.

0 Nach Eingabe der ersten Ziel- oder Kurzwahlnummer miissen Sie die
nachste Rufnummer innerhalb von fiinf Sekunden eingeben, ansonsten
Hinweis beginnt IThr FAX-L350 automatisch mit dem Senden. Wenn Sie bereits
mehr als eine Ziel- oder Kurzwahlnummer eingegeben haben, haben
Sie fiir weitere Eingaben 10 Sekunden Zeit, bevor Thr FAX-L350
automatisch mit dem Senden beginnt. Wenn Sie nicht wollen, da3 Thr
FAX-L350 automatisch sendet, miissen Sie die Einstellung AUTO
STARTZEIT iandern. Einzelheiten siehe Seiten 15-8 und 15-9.

0 Wenn Sie die eingegebenen Rufnummern noch einmal kontrollieren
mochten, 6ffnen Sie das Zielwahltastenfeld und kénnen dann mit A
oder V durch die Nummern scrollen.
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Hinweis

3. Wenn Sie die Eingabe der Rufnummern beendet haben, driicken Sie
die Taste Start/Kopie, um den Sendevorgang zu starten oder warten
einige Sekunden, bis Ihr FAX-L350 automatisch sendet.

0 Thr FAX-L350 liest das Dokument in den Speicher ein und
beginnt den Sendevorgang in numerischer Reihenfolge der
Rufnummern. Zunichst die Zielwahlnummern, danach die
Kurzwahlnummern und zuletzt die manuell gewahlte Nummer.

Ist beim Einlesen des Dokuments der Speicher des FAX-L350 voll,
erscheint die Meldung SPEICHER VOLL im Display. Entfernen Sie in
diesem Fall den Rest des Dokuments aus dem automatischen
Dokumenteinzug (ADF). (Dazu miissen Sie gegebenenfalls das Bedienfeld
offnen.) Einzelheiten siehe Seite 6-24. Senden Sie das Dokument danach in
mehreren Teilen.

Senden mit Gruppenwahl

Wenn Sie hdufig Dokumente an die gleichen Rufnummern senden, konnen
Sie eine "Gruppe" erstellen. Gruppen werden unter Zielwahltasten oder
Kurzwahl gespeichert. Einzelheiten zum Speichern von Gruppen und
Gebrauch der Gruppenwahl siche Kapitel 5 "Schnellwahl".
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Programmierte Sendung

Mit Threm FAX-L350 haben Sie die Moglichkeit, Dokumente in den
Speicher einzulesen und diese automatisch zu einem spiteren Zeitpunkt zu
senden. Dadurch konnen Sie zu den giinstigeren Nachttarifen senden.

Priifen Sie die Position des Dokumenteinzugshebels, bevor Sie Thr

Dokument einlegen. Einzelheiten siehe Seite 6-6.
Hinweis

1. Legen Sie das Dokument mit der Schrift nach unten in den
automatischen Dokumenteinzug (ADF).

0 Falls erforderlich, konnen Sie Auflosung und Kontrast einstellen.
Einzelheiten siehe Seite 6-13.

2. Offnen Sie das Zielwahltastenfeld, und driicken Sie Progr. Sendung.

Prog. Sendung PROGR. SENDUNG
<» O 1. EINGEBEN

3. Driicken Sie Abspeichern und geben Sie mit den numerischen Tasten
die Zeit ein, zu der Sie das Dokument senden wollen.

Abspeichern e

— |0

N
T. 00:00

O Geben Sie die Zeit im 24-Stunden System ein. Beginnen Sie
einstellige Zahlen mit einer Null.

Bsp:
7:30 a.m. = 07:30
11:30 p.m. = 23:30
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4. Driicken Sie die Taste Abspeichern.

Abspeichern

5. Geben Sie mit einer der folgenden vier Methoden die Gegenstelle(n)
ein.

0 Zielwahl:
Driicken Sie die gewiinschte(n) Zielwahltaste(n).

o) ~ =0

0 Kurzwahl:
Driicken Sie Kurzwahl/Adressbuch und geben Sie mit den
numerischen Tasten den Kurzwahlspeicherplatz ein (00 bis 99).

Kurzwah!/
Adressbuch ~ ‘;oa
o —/

e Achten Sie darauf, die Taste Kurzwahl vor jeder
Kurzwahlnummer zu driicken.

0 Adressbuchwahl:
Driicken Sie zweimal Kurzwahl/Adressbuch und driicken Sie dann
die Taste mit dem Anfangsbuchstaben der Gegenstelle.

Kurzwahl / Kurzwahl /
Adressbuch  Adressbuch

0 Manuelle Wahl:
Verwenden Sie die numerischen Tasten, um die Rufnummer
einzugeben.

e Sie konnen mit den numerischen Tasten nur eine Rufnummer
eingeben.

6. Wenn Sie alle Nummern eingegeben haben, driicken Sie Start/Kopie.

0 Das FAX-L350 beginnt mit dem Einlesen des Dokuments in den
Speicher.
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O Ist beim Einlesen des Dokuments der Speicher des FAX-L350 voll,
erscheint die Meldung SPEICHER VOLL im Display. In diesem Fall
Hinweis konnen Sie das Dokument nicht zu einer programmierten Zeit senden.
Zum Entfernen des Dokuments aus dem automatischen
Dokumenteinzug siehe Seite 6-24.

0 Sie kénnen nur ein Dokument fiir die programmierte Sendung
speichern.

Zum programmierten Zeitpunkt wihlt Thr FAX-L350 die Gegenstelle an
und sendet das Dokument.

Senden anderer Dokumente wahrend eine
programmierte Sendung eingestellt ist

Das FAX-L350 ist multitaskingfiahig, so daf3 Sie andere Dokumente
senden, empfangen und kopieren konnen, auch wenn das Gerit auf
programmierte Sendung eingestellt ist.

Um andere Dokumente nach dem Einstellen der programmierten Sendung
zu kopieren oder zu senden, fithren Sie einfach die in dieser
Bedienungsanleitung beschriebenen Sende- und Kopierablaufe aus.
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Benutzen alternativer Telefonnetze
(nur UK)

Ihr Faxgeriat ermoglicht das Senden von Dokumenten und Telefonieren
iber alternative Telefondienste wie UK Call, Global Call, und Day Call
von Cable and Wireless Communications Limited, die fiir Anwender in
GroBbritannien verfiigbar sind. Wenn Sie Teilnehmer dieses
Fernsprechdienstes sind, konnen Sie bei Fernverbindungen Telefonkosten
sparen.

Der folgende Abschnitt beschreibt, wie Sie mit Ihrem Faxgerit die
Telefondienste UK Call, Global Call und Day Call von Cable and
Wireless Communications Ltd. in Anspruch nehmen konnen. Einzelheiten
zur Benutzung alternativer Telefondienste erfahren Sie von Threm
Canon-Vertriebspartner.

Anbringen des M-Etiketts

Befestigen Sie das M-Etikett, wie unten gezeigt, damit Sie spéter die
entsprechende Taste finden.

C JC I 3
(s 7(=)

-Tamn Y ams Bl e e |
Dateneingabe 52,‘5'.,'}‘% Abruf- Speicherzugrif

(]

Bericht

i

DI

00
0- 0

0,0

2

Tonwahl/+

0< 0

<
(]
Ldschen
(]

00
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Speichern eines alternativen Telefonnetzes

1.

Offnen Sie das Zielwahltastenfeld, und driicken Sie Dateneingabe.
Dateneingabe

EINGABE
1.DATENEINGABE

Driicken Sie die Taste Abspeichern.

Abspeichern

;
— EINGABEN

—o OO

Driicken Sie Abspeichern und danach A oder V, um M-TASTE
EINSTELLG. auszuwéhlen.

Abspeichern A

O O

v
—

Driicken Sie Abspeichern, und danach A oder V, um EIN
auszuwihlen.

Abspeichern A v

O OO M-TASTE EINSTELLG.EIN

Driicken Sie die Taste Abspeichern.

Abspeichern

- ZUGANGSCODE
132
Driicken Sie A oder V, um den Zugangscode auszuwihlen.
A
LUGANGSCODE
o 132
ZUGANGSCODE
131°P

O Sie konnen 132 (Voreinstellung) auswihlen oder 131P ("P" steht
fir eine Pause von vier Sekunden).

Bei Auswahl von 131P fahren Sie mit dem nichsten Schritt fort.
Bei Auswahl von 132 fahren Sie mit Schritt 8 fort.
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7. Driicken Sie Abspeichern, und geben Sie danach mit den numerischen
Tasten den ID CODE ein.

Abspeichern

1D CODE

0 Dieser ID-Code wurde Thnen von Cable and Wireless
Communications Ltd. zugeteilt.

O TIhr Code kann bis zu 20 Stellen lang sein (Pausen sind nicht
erforderlich).

O Ist bereits ein ID-Code gespeichert, erscheinen Sternchen (*****)
im Display.

8. Driicken Sie Abspeichern und anschlieBend Stop, um zur Bereitschaft
zuriickzukehren.
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Senden tiber ein alternatives Telefonnetz

Hinweis

Hinweis

Priifen Sie die Position des Dokumenteinzugshebels, bevor Sie Ihr
Dokument einlegen. Einzelheiten siche Seite 6-6.

Legen Sie das Dokument mit der Schrift nach unten in den
automatischen Dokumenteinzug (ADF).

O Falls erforderlich, konnen Sie Auflosung und Kontrast einstellen.
Einzelheiten siche Seite 6-13.

Offnen Sie das Zielwahltastenfeld, und driicken Sie M.
NR.= i
—

Wihlen Sie mit den numerischen Tasten die Fax- oder
Telefonnummer der Gegenstelle.

Bsp: [y p M416795111

Driicken Sie die Taste Start/Kopie.

0 Das Gerit wihlt automatisch den unter der Taste M
gespeicherten Zugangs- und ID-Code. Danach wird die
Rufnummer gewihlt und die Verbindung hergestellt.

Um IThre Codes zu schiitzen, werden Zugangs- und ID-Code nicht im
Journal ausgedruckt.
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Speichern der Schnellwahl mit der M-Taste

Ziel- oder Kurzwahlnummern kénnen Sie zusammen mit Threm Zugangs-
und ID-Code speichern. Dadurch kénnen Sie zum Senden oder
Telefonieren die alternativen Telefondienste von Cable and Wireless
Communications Ltd., durch Driicken von einer oder wenigen Tasten in
Anspruch nehmen.

Zuvor muB} Thr Zugangs- und ID-Code unter der Taste M gespeichert sein.

Hinweis

1. Bevor Sie beim Speichern einer Ziel- oder Kurzwahlnummer die
Faxnummer der Gegenstelle eingeben, driicken Sie zunédchst die Taste

MMER

RUFN
NR.=

UFNU
R.=NM

2. Geben Sie danach die Rufnummer mit den numerischen Tasten ein.

FNUMMER

==o
=

M7733 173

3. Driicken Sie die Taste Abspeichern.

Abspeichern

(-
4. Verfahren Sie entsprechend fiir weitere Ziel- oder Kurzwahlnummern.

Haben Sie die Taste M zusammen mit den Rufnummern unter Ziel- oder
Kurzwahl gespeichert, konnen Sie die Dienste UK Call, Global Call und
Day Call von Cable and Wireless Communications Ltd. in Anspruch
nehmen, ohne daf} Sie beim Wihlen M driicken miissen.
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Kapitel 7
Empfangen von
Dokumenten

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie mit Threm FAX-L350 Dokumente
empfangen.

0 Die verschiedenen Empfangsmethoden ..........cccccoevviiiiiiniiinennns 7-2
FAX/TEL UMSCHALTUNG ....ccceciiininininieiceeeeenne 7-2
AUTOMATISCHER EM ................... e 72
¢ FEinstellen von EMPFANGSMODUS e 74
» FEinstellen der Empfangsart ...........ccccoooiiiiiiiiiiniiiniieniieiees 7-5
e Automatischer Empfang von Dokumenten und

Telefongespréchen:

FAX/TEL SCHALTER ...ccccocoiiiiiiiiiiiiiiccieeeeeeeee 7-5

Einstellen der Fax/Tel-Umschaltung 7-5

Was geschieht bei eingestellter Fax/Tel-Umschaltung ......... 7-7
e Manueller Dokumentempfang: MANUELLER EMPF. ......... 7-10
e Automatischer Dokumentempfang: AUTOMATISCHER

EM oo 7-11
* Gebrauch eines Anrufbeantworters: ANRB/FAX

SCHALTER ..ottt 7-12

Verwenden des FAX-L350 mit einem Anrufbeantworter .... 7-12

O SpeicheremMpfang .........ccccooiiieiiiaiiiiie e 7-13

» Displaymeldungen widhrend des Speicherempfangs .................. 7-13

* Empfang wihrend des Speicherns, Kopierens oder Druckens . 7-14

0 Abbrechen eines Empfangsvorgangs ..........ccccocceevvieniiinieenneennnen. 7-15
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Die verschiedenen Empfangsmethoden

Es stehen zwei Methoden zum Empfang von Dokumenten zur Verfiigung.
Fiir welche Methode Sie sich entscheiden, ist abhangig davon, wie Sie Thr
FAX-L350 benutzen mochten:

FAX/TEL UMSCHALTUNG

Im Modus FAX/TEL UMSCHALTUNG konnen Sie zwischen FAX/TEL
SCHALTER, MANUELLER EMPF. und ANRB/FAX SCHALT
auswahlen.

AUTOMATISCHER EM

Im Modus AUTOMATISCHER EM koénnen Sie zwischen
AUTOMATISCHER EM, MANUELLER EMPF. und ANRB/FAX
SCHALT auswahlen.

0O FAX/TEL SCHALTER
Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie Thr FAX-L350 gelegentlich
als Telefon benutzen wollen. In dieser Betriebsart werden alle
eingehenden Anrufe entgegengenommen und Fax-Dokumente
automatisch ohne Klingeln empfangen. Bei einem Telefonanruf
klingelt Thr FAX-L350, so daB3 Sie den Horer abnehmen und den
Anruf beantworten kénnen. Dies ist eine 6konomische Methode, da
Sie Telefonanrufe und Faxiibertragungen iiber die gleiche
Telefonleitung titigen konnen.

In dieser Funktion kénnen Sie auch einstellen, wie eingehende Anrufe
behandelt werden. Zum Einstellen dieser Funktion, siche Seite 7-5.

0O MANUELLER EMPF.
Verwenden Sie diese Methode, wenn Sie Thr FAX-1.350 haufig als
Telefon benutzen und alle eingehenden Anrufe, auch Faxanrufe, selbst
entgegennehmen wollen. Das FAX-L350 klingelt dann bei jedem
Anruf, unabhingig davon, ob es sich um einen potentiellen
Faxempfang oder ein Telefonat handelt. Sie miissen dann die Taste
Start/Kopie driicken, um ein Dokument zu empfangen.

0 AUTOMATISCHER EM
Verwenden Sie diese Methode, wenn Thr FAX-L350 an eine separate
Telefonleitung angeschlossen ist, die nur fiir Faxiibertragungen
verwendet wird. In dieser Einstellung werden alle Dokumente
automatisch empfangen.
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O ANRB/FAX SCHALT
Verwenden Sie diese Methode, wenn ein Anrufbeantworter an Ihr
FAX-L350 angeschlosen ist und auer Faxdokumenten auch
Telefonnachrichten empfangen werden sollen. Ihr FAX-L350
empfangt die eingehenden Dokumente wie tiblich und leitet
Telefonanrufe an den Anrufbeantworter.

s
> g
=

oG
2E
(=

© =
“ =
Qo
£0
w

Haben Sie sich fiir eine Methode entschieden, konnen Sie die Betriebsart
einstellen; siche "Einstellen der Empfangsart" auf Seite 7-5. Sie konnen die
Empfangsart jederzeit dndern.
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Einstellen von EMPFANGSMODUS
Stellen Sie den EMPFANGSMODUS am FAX-L350 folgendermalen ein:

1.

Offnen Sie das Zielwahltastenfeld, und driicken Sie Dateneingabe.

Dateneingabe

Driicken Sie die Taste Abspeichern.

Abspeichern

(-

A v
[ ]

EINGABE
1.DATENEINGABE

Driicken Sie Abspeichern und danach A oder V, um

2. EMPFANGSMODUS auszuwihlen.

Aospeichern v

O oo

Driicken Sie Abspeichern, und danach A oder V, um den Modus

auszuwéhlen.

Abspeichern A

\
OO o

[0 Einzelheiten zu FAX/TEL UMSCHALTUNG, siche Seite 7-8.

Driicken Sie die Taste Abspeichern.

Abspeichern

(-
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Einstellen der Empfangsart

Die Empfangsart stellen Sie wie folgt ein:

1. Driicken Sie die Taste Empfangsmodus.

Empfangsmodus

>
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O Im Display erscheint die aktuelle Einstellung.

2. Wenn Sie die Empfangsart andern mochten, driicken Sie so oft
Empfangsmodus, bis die gewiinschte Methode erscheint.

Empfangsmodus

>

Automatischer Empfang von Dokumenten und
Telefongesprachen: FAX/TEL SCHALTER

Stellen Sie diesen Modus ein, wenn Thr FAX-L350 automatisch zwischen
Telefon- und Faxanrufen umschalten soll.

Sie konnen genau festlegen, wie IThr FAX-L350 auf eingehende Anrufe
reagiert, wenn Sie die unten beschriebenen Einstellungen vornehmen.

Einstellen der Fax/Tel-Umschaltung

Wenn Sie Fax/Tel Schalter aus dem Menii Dateneingabe auswihlen,
konnen Sie folgendes einstellen:

O FIT-RUFSTARTZEIT
Bei einem eingehenden Anruf priift das Faxgerit, ob es sich um ein
Telefongesprich oder einen Faxanruf handelt. Hat das Faxgerat nicht
geniigend Zeit, den Faxton zu erkennen, geht es davon aus, dal3 es
sich um einen Telefonanruf handelt. Mit der Einstellung
F/T-RUFSTARTZEIT konnen Sie die Prifzeit verlaingern, damit das
Gerit erkennen kann, ob es sich um einen Fax- oder Telefonanruf
handelt. Sie konnen ein Zeitintervall zwischen 0 und 30 Sekunden
auswihlen; die Voreinstellung betrdgt 8 Sekunden.
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O FIT-RUFZEIT
Wenn Ihr Telefax sowohl fiir automatischen Fax- als auch
Telefonempfang eingerichtet ist, klingelt es bei Telefonrufen, damit Sie
den Horer abnehmen. Falls Sie den Horer nicht innerhalb einer
bestimmten Zeitspanne abnehmen, hort Thr Faxgerét auf zu klingeln.
Verwenden Sie diese Option, um die Klingeldauer zwischen 10 und 60
Sekunden einzustellen. Die Voreinstellung lautet 22 Sekunden.

O FIT-ABLAUF
Nicht alle Faxgerite konnen den Faxton senden (den CNG-Ton, der
den Anruf als Faxiibertragung kennzeichnet). In diesem Fall
interpretiert Thr Telefax den Anruf als Telefongespriach und klingelt,
damit Sie den Horer abnehmen (die Klingeldauer wurde unter
F/T-RUFZEIT im vorherigen Punkt eingestellt). Wenn Sie den Horer
nicht abnehmen, kann einer dieser beiden Fille eintreten:

1. Ist die Funktion F/T-ABLAUF auf EMPFANGEN eingestellt,
schaltet Ihr Faxgerdt auf automatischen Empfang und beginnt
mit dem Empfang des Dokuments. Wird kein Dokument
gesendet, unterbricht Thr Faxgerit die Verbindung nach max. 35
Sekunden. Die Voreinstellung lautet EMPFANGEN.

2. Ist die Funktion F/T-ABLAUF auf KEIN FAXEMPFANG
eingestellt, wird die Verbindung sofort unterbrochen, um Ihre
Telefonleitung wieder freizuschalten.

7-6  Empfangen von Dokumenten Kapitel 7



Was geschieht bei eingestellter Fax/Tel-Umschaltung

rt des Anruts T T

Manuelle

Automatische
IDokumentsendung;

Beim Anrufer beginnt
die e ~ . | : % ‘
Gebiihrenberechnung. Das FAX-L350 antwortet, ohne zu klingeln

e —
+ Das FAX-L350 wartet auf den @
Faxton (Fir 8 Sek.)

F/T-RUFSTARTZEIT Faxton erkannt Automatischer
Dokumentempfang.
(Voreinstellung =
§ Sek.) X (Der Faxton wird
Faxton nicht erkannt erkannt, und Thr
Y FAX-L350 schaltet
\/ auf Empfang.)
A Sie nehmen den
Thr FAX-L350 klingelt D Horer auf, um zu
sprechen.
F/T-RUFZEIT
. _ Wenn Sie den Horer nicht abnehmen
(Voreinstellung = (innerhalb 22 Sek.)
22 Sek.)
B \/
F/T-ABLAUF
Auswahl zwischen: Empfangen und KEIN
kein Faxempfang (Voreinstellung) FAXEMPFANG

Das FAX-L350
v unterbricht die
Verbindung.
EMPFANGEN
(Voreinstellung)

Nicht alle Faxgerite sind in der Lage, den
Faxton zu senden. In diesen Fallen,
sollten die die Position F/T-ABLAUF auf
EMPFANGEN stellen, damit Thr Telefax
auf automatischen Empfang schaltet und
beginnt, das Dokument zu empfangen.
Wird kein Dokument gesendet, bricht es
nach ca. 35 Sekunden die Verbindung ab.

Diese Optionen konnen Sie im Untermeniit EMPFANGSMODUS von
EMPFANGSEINST. einstellen, wenn FAX/TEL SCHALTER
eingeschaltet ist.
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Sie kéonnen FAX/TEL SCHALTER wie folgt einstellen:

1.

Offnen Sie das Zielwahltastenfeld, und driicken Sie Dateneingabe.

Dateneingabe

Driicken Sie die Taste Abspeichern.

Abspeichern

(-

A v
[ ]

EINGABE
1.DATENEINGABE

Driicken Sie Abspeichern und danach A oder V, um

2.EMPFANGSMODUS auszuwihlen.
Abspeichern

v
O O O

Driicken Sie Abspeichern, und danach A oder V, um FAX/TEL

UMSCHALTUNG auszuwihlen.

Abspeichern A v

O oo

Driicken Sie die Taste Abspeichern.

Abspeichern

(-

EMPFANGSMODUS
FAX/TEL UMSCHALTUNG

Driicken Sie erneut Abspeichern und geben Sie mit A, V oder den
numerischen Tasten eine Zeit zwischen 0 und 30 Sekunden ein.

Abspeichern A

< Y =) o o

F/T RUFSTARTZEIT
8SEK

0 Mit dieser Einstellung bestimmen Sie, wie lange das Gerét bis
zum Klingeln wartet, wenn es einen Anruf erhilt.

0 Die Voreinstellung betragt 8 Sekunden.
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10.

12.

13.

Driicken Sie die Taste Abspeichern.

Abspeichern

(-

E
TR

L UMSCHALTUNG
UFZEIT

Driicken Sie erneut Abspeichern und geben Sie mit A, V oder den
numerischen Tasten eine Zeit zwischen 10 und 60 Sekunden ein.

Abspeichern A

F/T RUFZEIT

225EK

O Mit dieser Einstellung bestimmen Sie, wie lange das Gerit
klingelt, damit Sie den Horer abnehmen kdnnen.

0 Die Voreinstellung betragt 22 Sekunden.

Driicken Sie die Taste Abspeichern.

Abspeichern

(-

FAX
3

/ CHALTUNG
F UF

. Driicken Sie erneut Abspeichern und danach A oder V, um

EMPFANGEN oder KEIN FAXEMPFANG auszuwihlen.

Abspeichern A

v
O O o

F/T ABLAUF
EMPFANGEN

F/T ABLAUF
KEIN FAXEMPFANG

0 Mit dieser Einstellung bestimmen Sie, wie sich das Gerit verhilt,
wenn in der in Schritt 9 eingestellten Zeit der Horer nicht

abgenommen wird.

0 Waihlen Sie EMPFANGEN, um den Anruf als Fax zu empfangen
oder KEIN FAXEMPFANG, um die Verbindung zu trennen.

Driicken Sie die Taste Abspeichern.

Abspeichern

(-
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Manueller Dokumentempfang: MANUELLER EMPF.

Hinweis

Hierzu miissen Sie den optionalen Horer oder ein Telefon an Thr Faxgerit
angeschlossen haben. Siehe “Anschliefen des optionalen Horers” auf Seite
2-15. In der Einstellung MANUELLER EMPF. klingelt IThr FAX-L350
bei jedem Anruf, unabhingig davon, ob es sich um einen Telefon-oder
Faxanruf handelt.

Vergewissern Sie sich, daB3 die Einstellung FERNEMPFANG unter
EMPFANGSEINST. aktiviert ist (siche Seite 15-10 und 15-12).

Nehmen Sie eingehende Anrufe bei manuellem Empfang wie folgt
entgegen:

1. Nehmen Sie den Horer ab, wenn das Telefon oder der optionale
Horer klingelt.
Wenn Sie eine Stimme héren:

2. Konnen Sie normal telefonieren. Mochte der Teilnehmer Thnen nach
dem Gesprich ein Dokument senden, bitten Sie ihn an seinem Gerit
die Starttaste zu driicken. Sobald Sie den Signalton horen, driicken
Sie die Taste Start/Kopie, um das Dokument zu empfangen und legen
dann auf.

Wenn Sie einen kurzen Signalton oder nichts horen:

2. Versucht ein anderes Faxgerit, Ihnen ein Dokument zu senden.

Driicken Sie die Taste Start/Kopie am FAX-L350 und legen Sie
anschlieBend den Horer auf.

- oder -

Geben Sie die zweistellige Kennziffer am externen Telefon ein, und
legen Sie den Horer auf.

Bsp: @ @
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0 Das FAX-L350 beginnt mit dem Empfang des Dokuments. (Dies ist
besonders bequem, wenn das externe Telefon sich nicht in der Nahe
des Faxgerites befindet.)

0 Wenn Sie nach Driicken des zweistelligen Codes den Horer nicht
auflegen, horen Sie fiir einige Sekunden nach dem Empfang einen
unterbrochenen Signalton. (Sie kénnen den Signalton ausschalten,
indem Sie SIGNAL HORER AUFL im Menii
BEDIENEREINGABEN deaktivieren. Einzelheiten siehe Seiten 15-3
und 15-4.)
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Wenn Sie einen Anrufbeantworter mit Fernabfragemoglichkeit
angeschlossen haben (zum Abhoren Thres Anrufbeantworters von einem

Hinweis entfernten Telefon), darf der Fernabfragecode nicht mit dem
Empfangscode identisch sein. Ist dies der Fall, &ndern Sie den zweistelligen
Fernempfangscode fiir das FAX-L350, damit er sich vom Fernabfragecode
des Anrufbeantworters unterscheidet. Einzelheiten zum Andern des Codes
siche Seiten 15-10 und 15-12.

Automatischer Dokumentempfang: AUTOMATISCHER
EM

Ist Thr FAX-L350 an eine separate Telefonleitung angeschlossen, sollten
Sie den Modus AUTOMATISCHER EM einstellen.

0 Das FAX-L350 interpretiert alle eingehenden Anrufe als
Dokumentsendungen von einem anderen Faxgerit. Es empfangt
Dokumente automatisch und trennt die Verbindung bei
Telefonanrufen.

0 Fir den Modus AUTOMATISCHER EM konnen Sie einstellen, ob
Ihr FAX-L350 bei einem Faxruf klingeln soll oder nicht. Zur
Einstellung dieser Option siehe Seiten 15-10 und 15-11 (RUF AN
TEL VOR EM).
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Gebrauch eines Anrufbeantworters: ANRB/FAX
SCHALTER
Bei AnschluB eines Anrufbeantworters an Thr FAX-L350 konnen Sie
Faxdokumente und Telefonnachrichten empfangen, auch wenn Sie nicht

im Biiro sind.

Siehe “AnschlieBen eines Anrufbeantworters”” auf Seite 2-16.

Verwenden Sie keine "Antwortdienste" der Telefongesellschaft an der
Leitung, an die Sie das FAX-L350 angeschlossen haben. Wenn Sie diesen

Hinweis Antwortdienst benotigen, schlieBen Sie Thr FAX-L350 bitte an eine
separate Telefonleitung an.

Verwenden des FAX-L350 mit einem Anrufbeantworter

Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise zum Gebrauch des FAX-L350
mit einem Anrufbeantworter:

0 Stellen Sie den Anrufbeantworter so ein, da3 er nach dem ersten oder
zweiten Klingeln einschaltet.

O Bei Papier- oder Tonermangel in der Einstellung ANRB/FAX
SCHALTER werden alle Dokumente im Speicher empfangen. Der
Ausdruck erfolgt nach dem Einlegen von Papier oder dem
Austauschen der Tonerpatrone automatisch.

0 Beim Aufsprechen des Ansagetextes auf dem Anrufbeantworter:

e Lassen Sie eine Pause von vier Sekunden vor dem Aufsprechen
der Nachricht.

* Die gesamte Ansage sollte, einschlieBlich der vier Sekunden
Pause, nicht ldnger als 15 Sekunden sein.

e Teilen Sie dem Anrufer mit, wie er ein Dokument senden kann.
Zum Beispiel:
"Hallo. Ich kann Ihren Anruf zur Zeit nicht annehmen. Bitte
hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton. Ich werde so
schnell wie moglich zuriickrufen. Wenn Sie ein Fax senden
mochten, driicken Sie nach Threr Nachricht die Taste Start Thres
Faxgerites. Vielen Dank."
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Speicherempfang

Bei Storungen, die den normalen Empfangsausdruck verhindern, werden
die Dokumente von Threm FAX-L350 automatisch im Speicher
empfangen. Sie erhalten in diesem Fall eine entsprechende
Displaymeldung. Weiter unten sind diese Meldungen und Vorschlige zur
Fehlerbehebung aufgefiihrt.

s
> g
=

oG
2E
(=

© =
“ =
Qo
£0
w

Ihr Faxgerit kann bis zu 340 DIN A4-Seiten speichern.

Hinweis

Displaymeldungen wéhrend des Speicherempfangs

Bei Speicherempfang wird eine der folgenden Displaymeldungen angezeigt.
Diese Meldungen zeigen, wie Sie das Problem beseitigen koénnen.

Ursache:

MabBnahme:

Ursache:

MabBnahme:

Ursache:

Maflnahme:

Die Tonerpatrone ist aufgebraucht oder nicht richtig
eingesetzt.

Priifen Sie den richtigen Sitz der Patrone oder tauschen Sie
sie gegebenenfalls aus. Siehe "Installieren/Ersetzen der
Tonerpatrone" auf Seite 2-30.

PATRONE ERSETZEN

Das Empfangspapier ist aufgebraucht.

Legen Sie Papier in die Kassette / den Mehrzweckeinzug ein.
Siehe "Einlegen von Empfangspapier" auf Seite 2-36.

EM. PAPIER NACHFOLL

Ein Papierstau ist aufgetreten.

Beheben Sie den Stau. Siche "Papierstaus" auf Seite 13-5.

EMPFANGSPAPTERSTAU

Kapitel 7
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Ursache: Zu viele Blétter im Ausgabeschacht.

MaBnahme: Nehmen Sie die Blitter aus dem Ausgabeschacht, und
beheben Sie den Papierstau.

EMPFANGSPAPTERSTAU

Ist das Problem beseitigt, druckt Thr FAX-L350 automatisch das
gespeicherte Dokument.

Empfang wéahrend des Speicherns, Kopierens oder
Druckens

Da Thr FAX-L350 multitaskingfahig ist, kann es Dokumente und
Telefongespriache empfangen, wihrend Sie Informationen eingeben,
Einstellungen titigen, Kopien erstellen oder drucken.

Wird ein Dokument empfangen, wihrend Sie kopieren oder drucken, wird
es gespeichert. Sobald Sie den aktuellen Vorgang beendet haben, wird das
Dokument automatisch gedruckt. Wihrend des Speicherns von
Informationen werden die Dokumente unmittelbar beim Empfang
ausgedruckt und nicht gespeichert.
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Abbrechen eines Empfangsvorgangs

c
Verwenden Sie diesen Ablauf, um einen Empfangsvorgang abzubrechen: E f_a
[=
1. Driicken Sie die Taste Stop. é,, £
ABBR.WAHREND SE/EM? g-%
JA=( %) NETN=(%) FE

2. Driicken Sie %, um den Empfang abzubrechen oder #, um den
Empfangsvorgang wieder aufzunehmen.

<
@ - oder - on

3. Driicken Sie die Taste Stop, um zur Bereitschaft zurtickzukehren.

@ 31/12 1999 FR__ 10:00
— AUTO. EM STANDARD
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Kapitel 8
Verwenden der
Speicherfunktionen

Dieses Kapitel zeigt Thnen, wie Sie die Speicherfunktionen Ihres
Faxgerites verwenden.

0 Gespeicherte Dokumente ...........ccoceeviieiiiiniiiiniieniieiiceiceees 8-2
* Drucken einer Speicherliste ..........cccocvvviviierivriierienieeeieneene, 8-2

* Drucken gespeicherter Dokumente e 83
Methode 1 ...ooovvviieiiiiiiieiie, e 83
Methode 2 .....coooveviiiiiiiiee 8-4

* Senden gespeicherter Dokumente ............... 8-5

» Loschen eines gespeicherten Dokuments ... 8-7
Methode 1 ...oociiiiiiiiiiiiccce, e 87
Methode 2 ..o 8-8
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Gespeicherte Dokumente

Gespeicherte Dokumente konnen je nach ihrer Art unterschiedlich
behandelt werden. Die untenstehenden Funktionen konnen fiir folgende
Dokumente verwendet werden: fiir programmierte Sendung gespeicherte

Dokumente und fiir im Speicher empfangene Dokumente.

Drucken einer Speicherliste

Das FAX-L350 kann eine Liste aller im Speicher befindlichen Dokumente
zusammen mit der jeweiligen Ubertragungsnummer (SE/EM) drucken.
Wenn Sie die Ubertragungsnummer eines gespelcherten Dokuments
kennen, konnen Sie es z.B. 16schen. Dies wird spiter in diesem Kapitel

beschrieben.

Verwenden Sie diesen Ablauf, um eine Liste aller aktuell gespeicherten
Dokumente zu drucken.

1. Offnen Sie das Zielwahltastenfeld, und driicken Sie Speicherzugriff.

2. Driicken Sie die Taste Abspeichern.

Abspeichern

(-

Speicherzugrif

SP EIC ERZUGRIFF
JSPEICHERLISTE
DRUCKBERICHT

0O TIhr FAX-L350 druckt eine Liste aller im Speicher befindlichen

Dokumente.
31/12 1999 09:58 Fax 8334423 WORLD ESTATE, INC. 001
000000000000000000000000000000
ooo SPEICHERLISTE o0
000000000000000000000000000000
SE/EN NR|  WODUS | TEL/NANE GEGENSTELLE | s. TETTEINST. ANF. 71T
0051 [DEL SQ BOCST |[ 011 CANON 31712 09:30
516 328 5000
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Drucken gespeicherter Dokumente

Methode 1
1. Offnen Sie das Zielwahltastenfeld, und driicken Sie Speicherzugriff.

Speicherzugriff
SPEI
- 1.5

CHERZUGRIFF
PETCHERLISTE

=
(]
gs
2. Driicken Sie A oder V, um 2.DOKUMENT DRUCKEN 5 %
auszuwdihlen. 22
R
A \ S c
[ I ) SPEICHERZUGRIFF G
2. DOKUMENT DRUCKEN ST
(7]
3. Driicken Sie die Taste Abspeichern.
Abspeichern
- DOKUMENT DRUCKEN
SE/EM NR. 0001
4. Driicken Sie A oder V, um die SE/EM NR. auszuwihlen.
A v
o N ) DOKUMENT DRUCKEN
SE/EM NR. 0003
5. Driicken Sie die Taste Abspeichern.
Abspeichern
) DRUCK NUR 1.SEITE?
JA=( %) NEIN=({)

6. Driicken Sie % wenn nur die erste Seite, oder # wenn alle Seiten
gedruckt werden sollen.

coder- (1) SE/EM NR. 0003
@ ' DRUCKEN $.001/002

7. Driicken Sie die Taste Stop, um zur Bereitschaft zurlickzukehren.
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Methode 2
1. Offnen Sie das Zielwahltastenfeld, und driicken Sie Progr. Sendung.

Prog. Sendung

PROGR. SENDUNG
— 1. EINGEBEN

2. Driicken Sie A oder V, um 3.DRUCK auszuwihlen.

A
PROGR. SENDUNG
== 3.DRUCK

3. Driicken Sie die Taste Abspeichern.

Abspeichern

- OG SENDUNG
E/EMNR

4. Driicken Sie A oder V, um die SE/EM NR. auszuwihlen.

A \4
PROGR. SENDUNG
= = SE/EM IR, 0005

5. Driicken Sie die Taste Abspeichern.

Abspeichern

(-

1.SE
NEIN

DRUCK NUR TE?
JA=( %) (#)

6. Driicken Sie % wenn nur die erste Seite, oder # wenn alle Seiten
gedruckt werden sollen.

- oder - ﬂ\]\ PROGR SENDUNG
@ DRUCKEN S.001/002
7. Driicken Sie die Taste Stop, um zur Bereitschaft zurtickzukehren.

@:‘ 31/12 1999 FR _ 10:00
ATD. EM STANDARD
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Senden gespeicherter Dokumente

1. Offnen Sie das Zielwahltastenfeld, und driicken Sie Speicherzugriff.

Speicherzugriff
SPEICHERZUGRIFF
= 1.SPEICHERLISTE

=
2. Driicken Sie A oder V, um 3.DOK.ERNEUT SENDEN 5 2
auszuwiihlen. o2
ck
el SPEICHERZUGRIFF 3
3.D0K.ERNEUT SENDEN 8%
25
g3
3. Driicken Sie die Taste Abspeichern &
Abspeichern
(- DOK, ERNEUT SENDEN
SE/EM NR. 0001
4. Driicken Sie A oder V, um die SE/EM NR. auszuwihlen.
AV
e DOK. ERNEUT SENDEN
SE/EM NR. 5003
5. Driicken Sie die Taste Abspeichern.
Abspeichern
- DOK. ERNEUT SENDEN
GEGENSTELLEN
NR.=
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6. Geben Sie mit einer der folgenden vier Methoden die Gegenstelle(n)
ein.

0 Zielwahl:
Driicken Sie die gewiinschte(n) Zielwahltaste(n).

0 ~ 320

0  Kurzwahl:
Driicken Sie Kurzwahl/Adressbuch und geben Sie mit den
numerischen Tasten den Kurzwahlspeicherplatz ein (00 bis 99).

¢ Achten Sie darauf, die Taste Kurzwahl/Adressbuch vor jeder

Kurzwahlnummer zu driicken.

0  Adressbuchwahl:
Driicken Sie zweimal Kurzwahl/Adressbuch und driicken Sie dann
die Taste mit dem Anfangsbuchstaben der Gegenstelle.

Kurzwahl /
Adressbuch

Kurzwahl / Kurzwah! /
Adressbuch Adressbuch

0 Manuelle Wahl:
Verwenden Sie die numerischen Tasten, um die Rufnummer
einzugeben.

Kurzwah! /
Adressbuch -

e  Sie k6nnen mit den numerischen Tasten nur eine Rufnummer
eingeben.

7. Wenn Sie alle Nummern eingegeben haben, driicken Sie Abspeichern,
um das Dokument zu senden..

Abspeichern

(-
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Léschen eines gespeicherten Dokuments

Verwenden Sie diesen Ablauf, um ein Dokument aus dem Speicher zu
16schen.

Methode 1
1. Offnen Sie das Zielwahltastenfeld, und driicken Sie Speicherzugriff.

Speicherzugriff

SPEICHERZUGRIFF s
= 1. SPEICHERLISTE 55
c g
85
2. Driicken Sie A oder V, um 4 DOKUMENT LOSCHEN E-%
auszuwihlen. > &
AV
[ I ) SPEICHERZUGRIEF
4. DOKUMENT LOSCHEN
3. Driicken Sie die Taste Abspeichern.
Abspeichern -
- DOKUMENT LOSCHEN
SE/EM NR. 0001

4. Driicken Sie A oder V, um die SE/EM NR. auszuwihlen.

NT LOSCHEN
NR.

AV
DOKUM
= = SE/E

0 Wenn Sie die SE/EM-Nummer des zu l6schenden Dokuments
nicht wissen, konnen Sie eine Speicherliste ausdrucken.
Einzelheiten siehe Seite 8-2.

5. Driicken Sie die Taste Abspeichern.

Abspeichern

(-

6. Driicken Sie %, um das Dokument zu 16schen, oder # um den
Vorgang abzubrechen.

<
@ - oder -

0 Wenn Sie # driicken, kehrt das Faxgerét zu Schritt 4 zurtick.

7. Driicken Sie die Taste Stop, um zur Bereitschaft zurlickzukehren.
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Methode 2

1. Offnen Sie das Zielwahltastenfeld, und driicken Sie Progr. Sendung.
Prog. Sendung
PROGR. SENDUNG
= 1. EINGEBEN
2. Driicken Sie A oder V, um 2.DATEI LOSCHEN auszuwihlen.
AV
o R ) PROGR. SENDUNG
2.DATET LOSCHEN
3. Driicken Sie die Taste Abspeichern.
Abspeichern
- PROGR. SENDUNG
SE/EM NR.
4. Driicken Sie A oder V, um die SE/EM NR. auszuwihlen.
AV
oo PROGR. SENDUNG
SE/EM NR. 0003
5. Driicken Sie die Taste Abspeichern.
Abspeichern "
- LOSCHEN 0K?
JA=( %) NEIN=({)
6. Driicken Sie %, um das Dokument zu 16schen, oder # um den
Vorgang abzubrechen.
@ - oder - ‘e‘
7. Driicken Sie die Taste Stop, um zur Bereitschaft zurtickzukehren.
@3 31/12 1999 FR  10:00
4 AUTO. EM STANDARD
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Kapitel 9
Einstellen und
Verwenden der
Abruffunktion

In diesem Kapitel wird erldutert, wie Sie das Senden und Empfangen per

Faxabruf konfigurieren und durchfithren. Der Faxabruf ist niitzlich, wenn
der Absender und/oder Empfinger zum Zeitpunkt der Ubertragung nicht

anwesend sein kann.

0 Was bedeutet Faxabruf? .........cccoceviiiiiiiniiiiniiniiiccecee
* Vor dem Verwenden des Abrufempfangs

O Abrufempfang .......cooocooiiiiiiiiiii e
* Anfordern eines Dokuments von einem anderen Faxgerat
* Abbrechen des Abrufvorgangs

0 Einstellen der Abrufsendung ..........ccccooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeee.
* Bevor die Sendung von Threm Faxgerit abgerufen werden
KANIN Lot
Einrichten einer Abrufbox ........ccccoeviviiiniiincane.
Scannen eines Dokuments fiir die Abrufsendung ...
Andern der Abrufbox-Einstellungen
Loschen einer Abrufbox

Verwenden der
Abruffunktion

T
(=
=
=

S

3

o
7]

£

w
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Was bedeutet Abruf?

Abruf bedeutet, dal} ein Faxgerit ein anderes anruft und die Sendung
eines dort befindlichen Dokuments anfordert. Im Gegensatz zum normalen
Senden und Empfangen erfolgt der Anruf immer vom Empfénger. Dies
bedeutet Abrufempfang. Der Abrufbefehl wird an ein Faxgerit gesendet,
und dieses sendet daraufhin das Dokument.

Ihr Faxgerit kann beide Rollen {ibernehmen. Ihr Faxgerit kann ein
Dokument zum Empfang abrufen und nach Empfang eines Abrufbefehls
Hinweis ein Dokument senden.

Vorbereitungen fiir den Abrufempfang

Beachten Sie folgende Punkte, bevor Sie den Abruf einstellen:

O

Sie konnen mit einem Vorgang von mehreren Faxgerdten abrufen. Sie
konnen bis zu 110 Rufnummern wihlen und von diesen Faxgeriten
Dokumente abrufen, die sich dort befinden.

Sie konnen zu einem beliebigen Zeitpunkt ein Dokument abrufen,
aber wahrscheinlich finden Sie es niitzlicher, dies zu bestimmten Zeiten
wahrend des Tages durchzufithren.

In einigen Féllen miissen Sie wissen, ob die Gegenstelle fiir das
abzurufende Dokument Subadresse und Passwort oder nur Subadresse
oder nur Passwort verwendet. Sie miissen in diesen Fillen Subadresse
und Passwort kennen, damit Sie diese eingeben konnen. Falls Sie dies
nicht wissen, nehmen Sie Kontakt zur Gegenstelle auf.

Sind die Dokumente bei der Gegenstelle ohne Subadresse oder
Passwort gespeichert, konnen Sie den Abrufempfang direkt
durchfiihren.

Falls das Faxgerit der Gegenstelle keine Ubertragungen mit
ITU-T-Subadresse/Passwort unterstiitzt, aber einen sogenannten
Abrufcode zum Schutz einsetzt, bitten Sie die Gegenstelle auf diesen
Schutz zu verzichten oder im Falle von Canon-Geriten diesen auf 255
oder bindr 11111111 zu setzen.
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Abrufempfang

Mit der Abruffunktion fordern Sie ein anderes Faxgerit auf, ein
Dokument an Sie zu senden. Beim Sender muf lediglich das Dokument
eingelegt und sendebereit sein: Nach dem Faxabruf von Threm FAX-L350
wird es automatisch gesendet. Das FAX-L350 kann jedes Faxgerét
abrufen, das diese Funktion unterstiitzt.

Anfordern eines Dokuments von einem anderen
Faxgerét

1. Offnen Sie das Zielwahltastenfeld.

TGO C
2. Driicken Sie Abruf. 5.2
Abruf c 5%
ABRUF S35
— 1. ABRUFSENDUNG 295%
cC L0
53
3. Driicken Sie A oder V, um 2. ABRUFEMPFANG auszuwiihlen.
A \
ABRUT
=0 2 ABRUFEMPFANG

4. Driicken Sie die Taste Abspeichern.
Abspeichern

) NR.=
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5. Geben Sie mit einer der folgenden vier Methoden die Gegenstelle(n)

ein.
0 Zielwahl:
Driicken Sie die gewiinschte(n) Zielwahltaste(n).
0 ~ 2
0  Kurzwahl:

Driicken Sie Kurzwahl/Adressbuch und geben Sie mit den
numerischen Tasten den Kurzwahlspeicherplatz ein (00 bis 99).
Kurzwahl /

Adressbuch ~
O U N

¢ Achten Sie darauf, die Taste Kurzwahl/Adressbuch vor jeder
Kurzwahlnummer zu driicken.

[0  Adressbuchwahl:
Driicken Sie zweimal Kurzwahl/Adressbuch und driicken Sie dann
die Taste mit dem Anfangsbuchstaben der Gegenstelle.

/ Ki hl /
Adressbuch Adressbuch
o O

0 Manuelle Wahl:
Verwenden Sie die numerischen Tasten, um die Rufnummer
einzugeben.

e  Sie kénnen mit den numerischen Tasten nur eine Rufnummer
eingeben.

Bei manuell gewihlten Nummern konnen Sie keine Subadresse/kein
Passwort eingeben.

Hinweis Falls erforderlich, verwenden Sie Zielwahl, Kurzwahl oder
Adressbuchwahl mit gespeichertem Passwort oder gespeicherter
Subadresse.

6. Wenn Sie alle Nummern eingegeben haben, driicken Sie Start/Kopie,
um das Dokument zu empfangen.
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Abbrechen des Abrufvorgangs

Verwenden Sie diesen Ablauf, um einen Empfangsvorgang abzubrechen:

1. Driicken Sie die Taste Stop.
ABBR.WAHREND SE/EM?
Jh=( %) NEIN=(#)

2. Driicken Sie %, um den Empfang abzubrechen oder #, um den
Empfangsvorgang wieder aufzunehmen.

<

@ ~oder- (4 )

3. Driicken Sie die Taste Stop, um zur Bereitschaft zuriickzukehren.

31/12 1999 FR _ 10:00
AUTO. EM STANDARD
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Einstellen der Abrufsendung

Dieser Abschnitt zeigt Thnen, wie Sie Thr Faxgerdt zum Speichern und
Bereitstellen eines Dokuments fiir den Abruf durch ein anderes Faxgerat
einstellen.

Vorbereitungen fiir die Abrufsendung

Bevor Sie Thre Abrufbox einstellen, nehmen Sie Kontakt mit den Stellen
auf, die von Threm Faxgerdat Dokumente abrufen mochten, und priifen Sie
folgende Punkte:

[0 Wenn Sie fiir die Abrufbox ein Passwort verwenden, miissen auch die
Gegenstellen dieses Passwort kennen. Die Passworteinstellung ist
optional.

0 Thr SE PASSWORT mul} mit dem Passwort iibereinstimmen, das die
Gegenstelle bei Threm Anruf sendet. Priifen Sie daher, ob Ihr SE
PASSWORT mit dem Passwort der Gegenstelle iibereinstimmt.

0 Wenn das Gerit der Gegenstelle keine Ubertragungen mit
Nebenadresse/Passwort unterstiitzt, sollten Sie dies auch nicht
einstellen.

Einrichten einer Abrufbox

Bevor Sie die Abrufsendung verwenden konnen, miissen Sie eine Abrufbox
mit den Dateieinstellungen einrichten. Die Abrufbox hélt das Dokument
im Speicher, bis die Gegenstelle das Dokument abruft.

1. Offnen Sie das Zielwahltastenfeld.

2. Driicken Sie Dateneingabe.

Dateneingabe

FING
— 1.0

NEINGABE
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3. Driicken Sie Abspeichern und danach A oder V, um 6.ABRUFBOX

auszuwéhlen.
— & & DATENEINGABE
= = 1.BEDIENEREINGABEN
DATENEINGABE
6. ABRUFBOX
4. Driicken Sie dreimal Abspeichern.
Abspeichern Abspeichern  Abspeichern TBRUFBOX
1.DATET EINRICHTEN
DATET EINRICHTEN
1.DATEINAME
DATEINAME A
5. Geben Sie den Dateinamen mit den numerischen Tasten ein. g g S
L
DATELNAME A §3%
CANON TOKYO e GE
® 2 2
£ 52
|.|J><
6. Driicken Sie die Taste Abspeichern.
Abspeichern
- DATET EINRICHTEN
2. PASSWORT

7. Wenn Sie kein Passwort definieren wollen, wihlen Sie mit A oder V
die nichste Option und fahren mit Schritt 10 fort.

- oder -

Wenn Sie die Einstellungen der Abrufbox mit einem Passwort
schiitzen mochten, driicken Sie Abspeichern.

Abspeichern

) PASSWORT

8. Geben Sie mit den numerischen Tasten ein vierstelliges Passwort ein.

PASSWORT
1147
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10.

13.

Driicken Sie die Taste Abspeichern.

Abspeichern
- D/ET

ET EINRICHTEN
.SE PASSWORT

Wenn Sie kein Sendepasswort definieren wollen, wihlen Sie mit A
oder V die nichste Option und fahren mit Schritt 13 fort.

- oder -

Wenn Sie ein Passwort eingeben wollen, driicken Sie Abspeichern.

Abspeichern

— SE PASSHORT

Dieses Passwort kann bis zu 20 Zeichen lang sein und besteht aus
Ziffern, Leerzeichen und den Symbolen % und #.

. Geben Sie das Passwort mit den numerischen Tasten ein.

SE PASSWORT

#12345676
Driicken Sie die Taste Abspeichern.
Abspeichern
DATEL EINRICHTEN
— 1. LOSCHEN NACH SE
Driicken Sie die Taste Abspeichern.
— LOSCHEN ACK SE

Driicken Sie A oder V, um EIN oder AUS zu wiihlen.

AV
(o )
EIN

Das Dokument in der Speicherbox wird sofort nach dem Abruf durch
ein anderes Faxgerit geloscht.

AUS

Das Dokument wird nach dem Abruf nicht geldscht. Wihlen Sie diese
Einstellung, wenn das Dokument von mehr als einer Gegenstelle
abgerufen werden soll.
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15. Driicken Sie die Taste Abspeichern.

Abspeichern

- A

16. Driicken Sie die Taste Stop, um zur Bereitschaft zurtickzukehren.

Scannen eines Dokuments fiir die Abrufsendung

Verwenden Sie diesen Ablauf, um ein Dokument in der Abrufbox
bereitzustellen.

1. Legen Sie das Dokument mit der Schrift nach unten in den
automatischen Dokumenteinzug (ADF).

2. Offnen Sie das Zielwahltastenfeld.

'gc
B
c o =<

=
o
383
£ 590
[T

P
)
;-]
=
)
k-]
c
()
H
]
>

3. Driicken Sie Abruf.
Abruf
() ABRUF
1.ABRUFSENDUNG

4. Driicken Sie die Taste Abspeichern.

Abspeichern

(-
Das Dokument wird automatisch eingescannt.

Bei einem Abruf von der Gegenstelle wird es gesendet, wenn die
folgenden Bedingungen erfiillt sind:

0 Die Passworteinstellung ist optional. Wenn Sie jedoch fiir die
Abrufbox ein Sendepasswort gespeichert haben, mul3 die
Gegenstelle bei ihrem Abruf ein iibereinstimmendes Passwort
senden.

0 Wenn fiir das Dokument in der Abrufbox kein Passwort
gespeichert ist, und der Abruf der Gegenstelle enthélt ein
Passwort, wird das Dokument nicht gesendet.
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Andern der Abrufbox-Einstellungen

Verwenden Sie diesen Ablauf, um die Abrufbox-Einstellungen zu dndern.
1. Offnen Sie das Zielwahltastenfeld.

2. Driicken Sie Dateneingabe.

Dateneingabe

EINGABE
— 1.DATENEINGABE
3. Driicken Sie die Taste Abspeichern.
Abspeichern
DATENEINGABE
— 1.BEDIENEREINGABEN

4. Driicken Sie A oder V, um 6, ABRUFBOX auszuwihlen.

AV
DATENEINGABE
== 6. ABRUFBOX
5. Driicken Sie die Taste Abspeichern.
Abspeichern
- ABRUFBOX
1.DATEL EINRICHTEN

6. Driicken Sie A oder V, um 2.DATEN ANDERN auszuwéhlen.

AV
ABRUFB
[ ] 2 DAT

ANDERN

Wenn Sie kein Bedienerpasswort definiert haben, konnen Sie den
néchsten Schritt Giberspringen.

7. Driicken Sie Abspeichern und geben Sie mit den numerischen Tasten
das vierstellige Passwort ein.

Abspeichern

'0X0)0) DAT
PAS
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8. Driicken Sie die Taste Abspeichern.

Abspeichern

- DATE
1.0

9. Driicken Sie A oder V, um die zu dndernde Option anzuzeigen.

A v
[— ]

10. Driicken Sie Abspeichern und dndern Sie die Einstellung.

Abspeichern

(-

Verwenden Sie hierzu denselben Ablauf wie beim Einrichten der
Abrufbox.

11. Driicken Sie die Taste Stop, um zur Bereitschaft zurtickzukehren.

31/12 1999 FR__ 10:00
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Loschen einer Abrufbox

Verwenden Sie diesen Ablauf, um eine Abrufbox zu l6schen.

Sie konnen eine Abrufbox nicht 16schen, wenn darin ein Dokument fiir die
Abrufsendung gespeichert ist.

Hinweis

1. Offnen Sie das Zielwahltastenfeld.

2. Driicken Sie Dateneingabe.

Dateneingabe

EINGABE
— 1.DATENEINGABE
3. Driicken Sie die Taste Abspeichern.
Abspeichern
- DATENEINGABE
1.BEDIENEREINGABEN

AV
[ ) DATENEINGABE
6.ABRUFBOX
5. Driicken Sie die Taste Abspeichern.
Abspeichern
) ABRUFBOX
1.DATET EINRICHTEN

6. Driicken Sie A oder V, um 3.DATEI LOSCHEN auszuwihlen.

S5 S ABR

BRUFB
3. DAT

0X
£l

LOSCHEN

Wenn Sie kein Bedienerpasswort definiert haben, konnen Sie den
ndchsten Schritt iberspringen.

7. Driicken Sie Abspeichern und geben Sie mit den numerischen Tasten
das vierstellige Passwort ein.

Abspeichern

- DAT SCHEN
PAS

EI LD
SWORT
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Driicken Sie die Taste Abspeichern.

Abspeichern

(-
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Kapitel 10
Spezialfunktionen

In diesem Kapitel werden die Spezialfunktionen des FAX-L350

beschrieben.

0 Besondere WARIVOrGANGZE ...c.eevvvieiiiiiiiiiiieeiiecieeee e 10-2
e Wibhlen iiber eine Nebenstellenanlage ...........cocceeviiiiiiennenne. 10-2

Speichern der Zugangsart und der Kennziffer zur
Amtsholung unter der R-Taste ........c.ccceeuveviiinieneennen. 10-2
* Auslindische Rufnummern e 104
Eingabe von Pausen ...........cccccoeeieiiiiiiiiiiiiecie e 10-4
e Bestitigen des WANItONS .....cccoooiiiiiiiiiiiiiicece e 10-5
e Kurzfristiges Umschalten auf Mehrfrequenzwahl ................... 10-6
0 Sperren des FAX-L350 .....cccoiiiiiiiiiiiiieiieeee e 10-8
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Besondere Wahlvorgéange

In diesem Abschnitt werden die speziellen Wahlfunktionen beschrieben,
wie z. B. Wihlen tiber eine Nebenstellenanlage und Wahlen von
auslidndischen Rufnummern.

Wahlen tiber eine Nebenstellenanlage

Eine Nebenstellenanlage ist eine hausinterne Vermittlungsstelle. Wenn Thr
FAX-L350 an eine Nebenstellenanlage oder ein anderes
Vermittlungssystem angeschlossen ist, miissen Sie zuerst die Kennziffer zur
Amtsholung wihlen. Erst danach wihlen Sie die eigentliche Rufnummer.

Sie koénnen die Zugriffsart und die Kennziffer zur Amtsholung unter der
Taste R speichern. Dadurch brauchen Sie vor dem Wéhlen der
Rufnummer nur die Taste R zu driicken, bevor Sie die Rufnummer
wahlen. Verwenden Sie nachfolgenden Ablauf, um diese Einstellungen
unter der Taste R zu speichern.

Speichern der Zugriffsart und der Kennziffer zur
Amtsholung unter der R-Taste

1. Offnen Sie das Zielwahltastenfeld, und driicken Sie Dateneingabe.

INGABE
1.DATENEINGABE

Dateneingabe

£

2. Driicken Sie die Taste Abspeichern.

Abspsichern 0T :
— 1 EINGABEN

- OO

3. Driicken Sie Abspeichern und danach A oder V, um 10.R-TASTE
EINSTELLG auszuwahlen.

Abspeichern A v

OO O BEI

4. Dricken Sie Abspeichern, und danach A oder V, um
NEBENSTELLE auszuwihlen.

Abspeichern A v

> 3 Rl ) R-TASTE EI
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Driicken Sie Abspeichern und danach A oder V., um die Zugriffsart

fiir das Nebenstellensystem auszuwihlen.

Abspeichern A v

O oo

NEBENSTELLE
ERDTASTE

NEBENSTELLE
KENNZIFFER

NEBENSTELLE
FLASH

Fahren Sie mit dem niichsten Schritt fort, wenn Sie KENNZIFFER

ausgewihlt haben.

Fahren Sie mit Schritt 8 fort, wenn Sie FLASH oder ERDTASTE

ausgewiihlt haben.

Driicken Sie Abspeichern, und geben Sie mit den numerischen Tasten
die Kennziffer zur Amtsholung (bis zu 20 Ziffern) ein.

Abspeichern

Driicken Sie Wahlwied/Pause
Wahlwied/Pause

(-

Bsp:

KENNZIFFER

09

KENNZIFFER

09p

Driicken Sie Abspeichern und anschlieBend Stop, um zur Bereitschaft

zuriickzukehren.

Abspeichern lII
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Ausldéndische Rufnummern

Wenn Sie eine ausldndische Rufnummer speichern mochten, miissen Sie
gef. innerhalb oder nach der Rufnummer eine Pause einfiigen. Die
Position und Lénge der Pause konnen bei auslindischen Rufnummern
unterschiedlich sein; dies ist abhingig vom Telefonsystem des jeweiligen

Landes.

Eingabe von Pausen

Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, um eine Pause innerhalb oder
am Ende der Rufnummer einzufiigen.

1.

Beginnen Sie das Speichern der Rufnummer, wie tiblich, mit den
numerischen Tasten.

Driicken Sie Wahlwied/Pause, um eine Pause innerhalb der
Rufnummer einzugeben.

Wahlwied/Pause

Um eine Pause am Ende einer Rufnummer einzugeben, driicken
Sie nach der Nummerneingabe Wahlwied/Pause und danach
Abspeichern.

Eine Pause innerhalb einer Rufnummer (p) ist zwei Sekunden
lang.*

Falls erforderlich, konnen Sie die Pausenlidnge innerhalb einer
Rufnummer dndern. Siehe Seiten 15-8 und 15-9 (Einstellung:
PAUSENLANGE).

Um eine ldngere Pause in eine Rufnummer einzugeben, driicken
Sie erneut Wahlwied/Pause. Jede zusétzliche Pause verlangert die
Pausenzeit um zwei Sekunden.

Eine Pause am Ende einer Rufnummer (P) ist auf zehn Sekunden
festgelegt.

* 4 Sekunden in UK.
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Bestétigen des Wéhltons*

Verwenden Sie diese Funktion nur beim Speichern einer Rufnummer.
Fiir einige Lédnder miissen Sie den Wihlton in der Mitte der
Telefaxnummer bestétigen, bevor der Rest der Nummer gewéhlt werden
kann. Dies wird als Wiahltonerkennung bezeichnet.

1. Beim Speichern einer Rufnummer geben Sie diese mit den
numerischen Tasten zunidchst nur bis zu der Stelle ein, an der die
Wihltonerkennung erforderlich ist.

Bsp:

2. Driicken Sie die Taste D.T., wenn die Wéhltonerkennung gefordert

wird.

DT

—

Bsp:

0 Sie werden im Display einen kleinen Punkt sehen, wo Sie die
Wihltonerkennung eingegeben haben. Wahrend des Wéhlens
wartet Ihr Telefax an dieser Stelle auf den Wahlton.

3. Geben Sie die restlichen Ziffern ein.

* Diese Funktion ist in UK und Irland nicht verfiigbar.
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Kurzfristiges Umschalten auf Mehrfrequenzwahl

Auch wenn Thr Faxgerdt an eine Leitung mit Impulswahl angeschlossen
ist, konnen Sie mit Threm FAX-L350 kurzfristig die Tonwahl verwenden.
Dadurch koénnen Sie die Vorteile vieler Telefondienste in Anspruch
nehmen, die auf Tasteneingaben mit Tonwahl basieren.

1.

Nehmen Sie den Horer ab, wenn Sie den optionalen Horer installiert
haben.

- oder -

Driicken Sie die Taste Horer.
Die Anzeige Betrieb/Speicher blinkt griin, und Sie horen den Wéhlton
der freigeschalteten Leitung.

0 Der Verbindungsaufbau erfolgt, wie gewohnlich, mit Impulswahl.
Offnen Sie das Zielwahltastenfeld.

Driicken Sie die Taste Tonwahl/+, um auf Tonwahl umzuschalten.

Tonwahl/+

—

0 Nach Driicken von Tonwahl/+ erscheint T im Display.

O Alle Ziffern, die Sie nach Driicken von Tonwahl/+ eingeben,
werden mit der Tonwahl gewéhlt.

Legen Sie nach Beendigung des Vorgangs den Horer auf.
- oder -

Driicken Sie die Taste Horer.
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Wenn Sie beim Speichern von Ziel- oder Kurzwahlnummern nach der
Nummerneingabe die Taste Tonwahl/+ driicken, wird automatisch nach
Hinweis dem Verbindungsaufbau auf Tonwahl umgeschaltet.

b OO0000 'S 'S TS e®0

Display [\ =123456pppT # 3

Nach Waihlen der Rufnummer (123456) erfolgt eine Pause von 6 Sekunden
(ppp), damit die Gegenstelle antworten kann, und anschlieBend erfolgt das
Umschalten auf Tonwahl (T). Nun kénnen Sie den Anweisungen folgen,
die von der angewéhlten Gegenstelle gefordert werden.
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Sperren des FAX-L350

Wenn Sie verhindern mochten, dal Unbefugte telefonieren oder

Dokumente senden, konnen Sie die Funktion WAHL SPERREN auf EIN

stellen.

Den Zugriff auf diese Funktion kénnen Sie durch ein Passwort schiitzen.
Zum Definieren des PaBworts und Einstellen von WAHL SPERREN
gehen Sie folgendermalBen vor:

1.

Offnen Sie das Zielwahltastenfeld, und driicken Sie Dateneingabe.

Dateneingabe

Driicken Sie die Taste Abspeichern.

Abspeichern

(-

A v
[— ]

Driicken Sie zweimal Abspeichern.

Abspeichern  Abspeichern

O 5O

EINGABE
1.DATENEINGABE

0 Ist bereits ein Passwort gespeichert, geben Sie dieses ein und

driicken Sie die Taste Abspeichern.

Driicken Sie die Taste Abspeichern.

Abspeichern

(-

O Ein bereits gespeichertes Passwort wird angezeigt:

Bsp:

PASSWORT
1234
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O Ist kein Passwort gespeichert, erscheint folgende Anzeige:

PASSWORT

6. Zum Speichern oder Andern des aktuellen Passworts geben Sie ein
neues ein (vier Ziffern) und driicken danach die Taste Abspeichern.

Abspeichern

- oder -

Um das aktuelle Passwort zu behalten, driicken Sie Abspeichern.

Abspeichern

- WAZH

7. Driicken Sie Abspeichern und danach A oder V, um WAHL
SPERREN auf EIN oder AUS zu stellen.

Abspeichern v
OO o WAHL SPERREN -

8. Driicken Sie Abspeichern und anschlieBend Stop, um zur Bereitschaft 3
zurlickzukehren. _E
Abspeichern %
SN 31/12 1999 FR__10:00 3

&) AUTO. EM STANDARD ©
3
-1
(7]
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Kapitel 11
Erstellen von Kopien

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie mit Threm FAX-L350 Kopien erstellen.

0 Erstellen von KOPIEN ........cocciiiiiiiiiiiiiieiiieeiie e
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Erstellen von Kopien

Eine der vorteilhaften Funktionen Thres FAX-L350 ist die Mdglichkeit, bis
zu 99 hochwertige Kopien zu erstellen. Fithren Sie hierzu folgende Schritte
aus:

Priifen Sie die Position des Dokumenteinzugshebels, bevor Sie Thr

Dokument einlegen. Einzelheiten siehe Seite 6-6.
Hinweis

1. Legen Sie das Dokument mit der Schrift nach unten in den
automatischen Dokumenteinzug (ADF).

0 Sobald ein Dokument eingelegt ist, erscheinen im LCD-Display
folgende Meldungen:

Aktuell belegter Speicher:

VERWEND. SPEICH

Bereit zum Einlesen: ORIGINAL BEREIT

2. Driicken Sie die Taste Start/Kopie.

0 Das Display zeigt nun KOPIE, die Verkleinerung beim Drucken
(Voreinstellung ist 100 %), die Anzahl der Kopien (Voreinstellung
ist 1) und die ausgewahlte Papierquelle (Voreinstellung ist
Papierkassette) an.

0 Wenn Sie Auflésung driicken, konnen Sie TEXT oder FOTO
auswihlen.

O Die Einstellung FOTO eignet sich fiir Dokumente, die Fotos
enthalten. Hierbei wird das Dokument mit 64 Graustufen
eingelesen, was zu einer besseren Wiedergabe von Fotos fiihrt.

0 Die Einstellung TEXT ist am besten fir Textdokumente geeignet.
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3. Wenn Sie den VerkleinerungsmaBstab fiir die Kopien dndern
mochten, konnen Sie mit < oder > den Verkleinerungsmafstab

wihlen.
< >
KOPIE 100% 01
e KASSETTE Ad
0 Sie kénnen 70%, 80%, 90% oder 100% wahlen.
4. Um mehrere Kopien zu erstellen, geben Sie mit den numerischen
Tasten die gewiinschte Kopienanzahl ein.
KOPIE 100% 01
KASSETTE Ad

0 Sie konnen bis zu 99 Kopien erstellen.

Einzelkopien werden mit der Auflésung von 600 X 600 dpi und
Multikopien mit 300 X 600 dpi erstellt. Erstellen Sie immer nur einzelne
Hinweis Kopien, wenn Sie die hohe Auflésung benotigen.

5. Driicken Sie A oder V, um die Papierquelle auszuwihlen.

A \%
KOPIE 1005 01
e KASSETTE Al
KOPIE 1005 01
STAPELANLAGE Al

O Sie konnen die Papierkassette oder den Mehrzweckeinzug auswéhlen,
wenn beide Papier enthalten.

Hinweis . . . . . .
0 Bei Papiermangel in Kassette oder Mehrzweckeinzug erscheint die

Meldung EM. PAPIER NACHFULL im Display. Legen Sie in
diesem Fall Papier nach und beginnen Sie wieder bei Schritt 1.
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6. Driicken Sie die Taste Start/Kopie, um mit dem Kopieren zu
beginnen.

KOPIE

0 Um den Kopiervorgang abzubrechen, driicken Sie die Taste Stop.
Gegebenenfalls miissen Sie das Bedienfeld anheben, um das
Dokument zu entfernen. Siehe "Staus im automatischen
Dokumenteinzug (ADF)" auf Seite 13-5.

Erscheint SPEICHER VOLL im Display wéhrend Sie Multikopien
erstellen, konnen Sie das Dokument nicht mit der Funktion

Hinweis Mehrfachkopie kopieren. Erstellen Sie statt dessen (in der erforderlichen
Anzahl) Einzelkopien. Um das Problem zu beheben, konnen Sie
gespeicherte Dokumente 16schen, ausdrucken oder senden. Siehe
"Gespeicherte Dokumente" auf Seite 8-2.
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Kapitel 12
Berichte und Listen

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie Berichte und Listen drucken.
Hierin eingeschlossen sind Journale (Sende- und Empfangsberichte),
Rufnummernliste, Liste der im FAX-L350 gespeicherten Bedienerdaten
und der Speicherléschbericht.

O 12-2
0 Sendeberichte (SE) ..ccoooiiiiiiiiiiieieee e 12-4
e Fehlersendebericht ..........cooviiiiiiiiiiiiiiiecccee e 12-4
e Sendebericht ver 12-5
e Mehrfachbericht (SE/EM) .....cocooviiiiiiiiiiiiieieciieeeeee e 12-6
O Empfangsbericht .........cooocoiiiiiiiiiiiiiiiieie e 12-7
0 SpeicherldschberiCht ..........cccoeoviieiiieiiiiiiiecie e 12-8
O Rufnummernlisten ..........ccccvveiiiiieeiiiieeeiiee e 12-9
o ZIEIWARIISTE ..ooovviiiiiiiiiiccie et 12-10
o KUurzwahlliSte .....c..oooovviiiiiiiiee e 12-12
o GruppenWahlliSte ..........coociiviiiiiiiiiiiieiii e 12-13
0 Bedienerdatenliste ..........c.ccvvvieriieriieiiieeie et 12-14
O SPEICKETTISE .oouvviiiiieiiieiiieeeie e 12-15
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Journal

Das Journal wird nach jeweils 20 Sende- und Empfangsvorgingen
automatisch gedruckt. In diesem Bericht werden alle Einzelheiten der
gesendeten oder empfangenen Dokumente ausgewiesen, so daB3 Sie
jederzeit tber die erfolgten Ubertragungen Ihres FAX-L350 unterrichtet

sind.

O TIhr Telefax druckt Sende- und Empfangsvorginge zusammen in einem

Bericht.

0 Wenn Sie ein Dokument an viele Gegenstellen senden (Rundsenden),
erhalten die einzelnen Ubertragungen in der Gruppe die gleiche

Ubertragungsnummer.

Sie kénnen ein Journal auch manuell drucken, bevor 20 Ubertragungen
erfolgt sind. Verwenden Sie diesen Ablauf, um ein Journal zu drucken.

1. Offnen Sie das Zielwahltastenfeld.

2. Driicken Sie die Taste Bericht.

Bericht

(]

3. Driicken Sie die Taste Abspeichern.

Abspeichern

(-

DRUCKBERICHT
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31/12 1999 09:58 Fax 8334423 WORLD ESTATE, INC.

2001
NAME GEGENSTELLE H0DUS S. | ERGEBNIS
ADAH BOOK . NDEN ol 1o
BELZER. ] 5 MAT.  ECH| 1
B
*31/12 09:08) 1 213 978 3314 | R.LOVIS 0008 | SENDEN 2
12 09:34 732 2233 | ADAM BOOK.CPA 0009 | SENDEN 1
33
I—
Die mit % markierten Positionen Ubertragungsnummer J Fehlercode: Siehe

wurden bereits ausgedruckt. Fehlermeldungen und

Abhilfe auf S. 13-40.
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Sendeberichte (SE)

Das FAX-L350 druckt gewohnlich nur einen Bericht, wenn wahrend der
Sendung ein Fehler auftritt (Fehlersendebericht). Sie konnen das Faxgerét

jedoch so einstellen, daf3 es nach jedem Sendevorgang einen Bericht druckt
(Sendebericht).

Bei einer Speichersendung konnen Sie auBerdem einstellen, ob die erste
Seite des Dokuments zusammen mit dem Bericht gedruckt werden soll.
Zur Einstellen dieser Option, siche Seiten 15-6 und 15-7.

Fehlersendebericht

31/12 1999 10:32 Fax 8334423 WORLD ESTATE,INC. 2001

FEFEREREERRRR R bR bR R R bR
##%  Fehlersendebericht %%
i R

SENDUNG NICHT ERFOLGEICH ABGESCHLOSSEN

SE/EM NR 0006

RUFNR. GEGENSTELLE 1213 978 3314
SUBADRESSE

NAME GEGENSTELLE JOHN BARRISTER

ANF. ZEIT 31/12 10:30

UB. ZEIT 0000

S. 0

ERGEBNIS NG STOP

0O Die Erklarung zu diesem Bericht finden Sie auf den nichsten Seiten.
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Sendebericht

31712 1999 09:58 Fax 8334423 WORLD ESTATE,INC. 001
EEE LS
Send
SENDUNG 0K
SE/EM NR 0006
RUFNR. GEGENSTELLE 20 545 8545
SUBADRESSE
NAME GEGENSTELLE JOHN BARRISTER
ANF. ZEIT 31/12 09:48
UB. ZEIT 00'16
S. 1
ERGEBNIS 0K
MIT o
ANGEHANGTER THE SLEREXE COMPANY LIMITED
ERSTER SEITE
DES SAPORS LANE+*BOOLE+*DORSET+*BH25 SER
DOKUMENTS
Our Ref. 350/PJC/EAC 27 December, 1999

Dr. P. N. Cundall,
Mining Surveys Ltd.,
Holroyd Road,
Reading,

Berks.

ANF. ZEIT Anzeige der Uhrzeit des letzten Sendeversuchs fiir ein
Dokument.

UB. ZEIT Anzeige wieviel Zeit der letzte Sendeversuch in Anspruch
genommen hat. Bitte beachten Sie, dal3 die
Ubertragungszeit nicht die Dauer fiir die Ubertragung
aller Seiten des Dokuments bei einer Wahlwiederholung
wiedergibt. Wenn Sie ein JOURNAL ausdrucken und die
l:Jbertragungsnummer des SENDEBERICHTS mit der
Ubertragungsnummer des JOURNALS vergleichen,
konnen Sie genau herausfinden, wie viele
Wahlwiederholungen durchgefithrt wurden, wie viele
Seiten bei jedem Versuch gesendet wurden und wie lange
jeder Sendeversuch dauerte.
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S. Wenn unter ERGEBNIS die Meldung OK erscheint (siche
unten), wird unter S. die Anzahl der Seiten angegeben, die
erfolgreich tibertragen wurden, ohne daf3 beim ersten
Ubertragungsversuch oder bei erneuten Versuchen ein
Fehler auftrat.

Wenn unter ERGEBNIS die Meldung NG erscheint (siche
unten), wird unter S. die Seite angegeben, bei der ein
Fehler auftrat. Alle folgenden Seiten wurden nicht
ibertragen.

ERGEBNIS OK bedeutet, daB3 alle Seiten entweder wiahrend des
ersten Versuchs oder nach der ersten oder zweiten
Neusendung tibertragen wurden. (Die Voreinstellung,
zwei Wahlwiederholungen, kann gedndert werden.
Siehe Seiten 15-8 und 15-9.)

NG bedeutet, dall nach zwei Sendeversuchen eine oder
mehrere Seiten nicht tibertragen wurden. (Die

Voreinstellung, zwei Wahlwiederholungen, kann
geandert werden. Siehe Seiten 15-8 und 15-9.)

Mehrfachbericht (SE/EM)

Bei der Rundsendung wird ein Mehrfachbericht (SE/EM) gedruckt.

31/12 1999 09:58 Fax 8334423 WORLD ESTATE,INC. 4 001

##k  Mehrfachbericht (SE/EM) i

SE/EM NR 0013
1

S.

SE/EM UNVOLLSTANDIG

UBERTRAGUNG 0K [ 011732 2233

[ 0311 914 438 3619 .
JOHN BARRISTER

FEHLERTNFORMATION SEYMOUR GREEN

0 Wenn Sie Ihr Gerit fiir das Drucken von Einzelberichten (Sende- oder
Empfangsberichte) einstellen und anschlieBend Funktionen wie
Rundsenden oder Abrufempfang mit mehreren Gegenstellen
durchfithren, wird ein Mehrfachbericht statt Einzelberichte (Senden
oder Empfangen) gedruckt. Siehe dazu SENDEBERICHT und
EMPFANGSBERICHT unter BERICHTEINSTELLG. auf Seiten
15-6 and 15-7.
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Empfangsbericht
Normalerweise druckt Thr FAX-L350 keinen Empfangsbericht.
Sie konnen jedoch auch einstellen, dal der Empfangsbericht nach jedem

Empfangsvorgang bzw. bei einem Empfangsfehler gedruckt wird. Zum
Einstellen dieser Option siche Seiten 15-6 und 15-7.

31/12 1999 09:58 Fax 8334423 WORLD ESTATE,INC.

EMPFANG 0K

SE/EM NR 5008
RUF GEGENSTELLE 1213 978 3314

GENSTELLE JOHN BARRISTER
ANF. ZEIT 31/12 09:07
8. ZEIT 00117
S. 1
ERGEBNIS 0K
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Speicherléschbericht

Bei einem Stromausfall bleiben die Dokumente bis zu 1 Stunde im
Speicher erhalten. Wird die Stromversorgung nicht innerhalb von 1 Stunde
wieder hergestellt, sind die Dokumente aus dem Speicher geloscht. Wird
nach Ablauf dieser Zeit die Stromversorgung wieder hergestellt, druckt Ihr
Faxgerit automatisch eine Liste der Dokumente, die durch den
Stromausfall geloscht wurden.

31/12 1999 10:32 Fax 8334423 WORLD ESTATE, INC. 001

ik SPEICHERLOSCHBERICHT s

SPEICHERDATEN GELOSCHT

SE/EM NR MODUS TEL/NAME GEGENSTELLE S. ZEIT EINST ANF. ZEIT

0001 PROG. SENDUNG [L  01] ADAM BOOKS.CPA 30/12 10:07 23:30
0002 SENDEN [ 021 JOHN BARRISTER 30/12 10:26

Wenn sich bei einer Unterbrechung der Stromversorgung Dokumente im
Bildspeicher befinden, wird auf dem LCD-Display DRUCKBERICHT

Hinweis angezeigt, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist. Befindet sich
zu diesem Zeitpunkt kein Papier in Mehrzweckeinzug/Kassette, zeigt das
LCD-Display zusitzlich EM. PAPIER NACHFULL an. Legen Sie in
diesem Fall Papier nach und warten Sie einen Moment, bis der
Speicherldschbericht gedruckt wird. Vorher kénnen Sie weder Dokumente
senden noch empfangen. Wenn Sie kein Papier verfligbar haben und
dringend ein Dokument senden oder eines im Speicher empfangen miissen,
driicken Sie die Taste Stop, um senden oder empfangen zu kdnnen.
Beachten Sie jedoch, dal das Gerét keinen Speicherldschbericht mehr
druckt, sobald Sie die Taste Stop betétigt haben.
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Rufnummernlisten

IThr FAX-L350 kann verschiedene Arten von Rufnummernlisten drucken.
Diese Listen zeigen Thnen die Rufnummern und Namen, die Sie unter
Ziel- und Kurzwahl (incl. Gruppenwahl) gespeichert haben.

Verwenden Sie den folgenden Ablauf, um diese Listen zu drucken.

1. Offnen Sie das Zielwahltastenfeld.

2. Driicken Sie die Taste Bericht.
Bericht

(-] B

ERICHT
1.JOURNAL

3. Driicken Sie A oder V, um 2. RUFNUMMERN-LISTE auszuwiihlen.

A v
BERICHT
= = 2 RUFNUMMERN-LISTE
4. Driicken Sie die Taste Abspeichern.
Abspeichern
- RUFNUMMERN-LISTE
1.ZTELWAHLLISTE

5. Driicken Sie A oder V zur Auswahl der gewiinschten Liste und
anschlieBend Abspeichern.

A v Abspeichem

— Y

0 Fiur andere Listen als der Gruppenwahl fahren Sie mit Schritt 6
fort.
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Driicken Sie A oder V, um JA oder NEIN auszuwihlen.

A v
[y )

SORT
L.N

[ERTER AUSDR
CNETIN

SORTIERTER AUSDR
2. JA

0 NEIN Die Rufnummernliste wird in aufsteigender Reihenfolge der
Speicherpldtze gedruckt.

0 JA  Die Spalte mit den Namen der Gegenstellen wird sortiert,
und die Rufnummernliste in dieser alphabetischen
Reihenfolge gedruckt.

Driicken Sie die Taste Abspeichern.

Abspeichern
31/12 1999 10:32 Fax 8334423 WORLD ESTATE,INC. 4 001
i ZTELWAHLLISTE 1 ke
NICHT NR RUFNR. GEGENSTELLE NAME GEGENSTELLE SENDEART
. NR. GEGENSTELLE ME GEGE E
SORTIERT = =
[ 01] [1 914 438 3619 SEYMOUR GREEN NORMALE SENDUNG
[ 02] (722 2655 ROBERT STUART NORMALE SENDUNG
[ 03] [1516 911 4411 NATALTE SMITH NORMALE SENDUNG
[ 06] (761 1298 JOHN BARRISTER NORMALE SENDUNG
[ 08] (732 2233 ADAM BOOKS.CPA NORMALE SENDUNG
31/12 1999 10:32 Fax 8334423 WORLD ESTATE,INC. 4 001
i ZIELWAHLLISTE 1 kel
SORTIERT — - —
NR. RUFNR. GEGENSTEL NAME GEGENSTELLE SENDEAR
[ 08] [732 2233 ADAM BOOKS.CPA NORMALE SENDUNG
[ 06] [761 1298 JOHN BARRISTER NORMALE SENDUNG
[ 03] |1516 911 4411 NATALIE SMITH NORMALE SENDUNG
[ 02] |722 2655 ROBERT STUART NORMALE SENDUNG
[ 017 |1 914 438 3619 SEYMOUR GREEN NORMALE SENDUNG
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NICHT
SORTIERT

SORTIERT

31/12 1999 13:36 Fax 833 WORLD ESTATE, INC. 001
TTELWAHLLISTE 2 £
[ 011 RUFNR. GEGENSTELLE 1914 438 3619
GEGENSTELLE SEYMOUR GREEN
SENDEART SENDUNG
[ 061 RUFNR. GEGENSTELLE
AME GEGENSTELLE
SENDEART
[ 081 RUFNR. GEGENSTELLE 732 2233
AME GEGENSTELLE M BOOKS.CPA
SENDEART £ SENDUNG
31/12 1999 13:36 Fax 833 4423 WORLD ESTATE,INC. 001
g TTELWAHLLISTE 2 i
[ 08] RUFNR. GEGENSTELLE
NAME GEGENSTELLE 00KS.CPA
SENDEART E SENDUNG
[ 06] RUFNR. GEGENSTELLE
NAME GEGENSTELLE BARRISTER
SENDEART E SENDUNG
[ 011 RUFNR. GEGENSTELLE 1914 438 3619
NAME GEGENSTELLE SEYMOUR GREEN
SENDEART ENDUNG
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Kurzwabhlliste

12/31/1999 10:32 Fax 8334423 WORLD ESTATE. INC. 001
P KURZHAHLLI sa
NICHT
R RUFNR. GEGENSTELLE NANE GEGENSTELLE SENDEART
SORTIERT .
[* 555 1234 BILL NORMALE SENDUNG
[ 1914 438 3619 SEYNOUR GREEN | NORMALE SENDUNG
[ 1516 911 2411 NATALIE SMITH | NORMALE SENDUNG
[* 1 617222322 HUNT TNVESTHENTS | NORMALE SENDUNG
I 732 2233 ADAM BOOKS.CPA | NORMALE SENDUNG
12/31/1999 10:32 Fax 8334423 WORLD ESTATE. INC. 001
Ee KURZWAHLLISTE 1 EE]
SORTIERT NR. RUFNR. GEGENSTELLE NAME GEGENSTELLE SENDEART
[* 08] |732 2233 ADAM BOOKS.CPA NORMALE SENDUNG
[* 01] |555 1234 BILL HUNT NORMALE SENDUNG
[* 04] |1 617222322 INVESTMENTS NORMALE SENDUNG
[* 03] |1 516 911 4411 NATALIE SMITH NORMALE SENDUNG
[* 021 |1 914 438 3619 SEYMOUR GREEN NORMALE SENDUNG
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31/12 1999 13:36_Fax__ 833 4423 WORLD ESTATE, INC. 001
wi KURZHAHL ik
[* 011 RUFNR, STELLE 1914 438
NAME GEGENSTELLE SEYHOUR GR
NICHT SENDEART NORMALE SENDUNG
SORTIERT *06] GEGENSTELLE 761 1298
ENSTELLE JOHN BARRISTER
NORMALE SENDUNG
*08] ENSTELLE 732 2033
ADAM BOOKS.CPA
NORMALE SENDUNG
31/12 1999 13:36 Fax__ 833 4423 WORLD_ESTATE, TNC. 001
EELd KURZWAHLLIS L
[* 08] RUFNR, 732 2233
ADAM BOOKS . CPA
SORTIERT NORMALE SENDUNG
_— 761 1298
061 JOHN BARRISTER
NORMALE SENDUNG
[* 011 RUFNR, STE 1 914 4383619
NAME GEGENSTELLE SEYHOUR GREEN
SENDEART NORMALE SENDUNG
Gruppenwahlliste
31/12 1999 13:36 Fax 833 4423 WORLD ESTATE, INC. 001
05] CANON GROUP CANON T
CANON O
CANON NY
CANON CA
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Bedienerdatenliste

Sie koénnen eine Liste aller im FAX-L.350 gespeicherten Daten drucken.
Diese Liste zeigt Thnen eine Ubersicht der von Thnen eingegebenen
Informationen (wie z. B. IThr Name und Ihre Rufnummer, das Datum und
die Uhrzeit) sowie alle anderen aktuellen Einstellungen.

Verwenden Sie diesen Ablauf, um die Bedienerdatenliste zu drucken.
1. Offnen Sie das Zielwahltastenfeld.

2. Driicken Sie die Taste Bericht.

Bericht

BERICHT
1.JOURNAL

3. Driicken Sie A oder V, um 3.BED.EING.LISTE auszuwihlen.

A v
[ |

4. Driicken Sie die Taste Abspeichern.

BERICHT
3.BED.EING.LISTE

Abspeichern
— DRUCKBERICHT
31/12 1999 13:36  Fax 83334423 WORLD EASTATE.INC. 001

BEDTENERDATENLISTE EET]

1.BEDIENEREINGABEN
EIGENE RUFNUMMER
NAME/FIRMA
KOPFZEILE

P0OS. KOPFZEILE

TELEFON/FAX

QNTRAST

LOSCH
7.SYSTEMEINSTELL.

EINGESCHRANKTER EM

DATUMSFORMAT

DISPLAYSPRACHE

SE STARTGESCHW

EM STARTGESCHW

FAX GESAMTSPEICHER

833 4423
WORLD ESTATE.INC.

AUSSERHALB

STANDARD

AUS

TT/MM JJdd
DEUTSCH
33600bps
33600bps

5.440MByte
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Speicherliste

1. Offnen Sie das Zielwahltastenfeld.

2. Driicken Sie die Taste Bericht.

BERICHT
[ BERICHT
1.JOURNAL
3. Driicken Sie A oder V, um 4.SPEICHERLISTE auszuwihlen.
AV
BERICHT
= = 4. SPEICHERLISTE
4. Driicken Sie die Taste Abspeichern.
Abspeichern
= DRUCKBERICHT
31/12 1999 09:58Fax 8334423 WORLD ESTATE,INC. 001
SE/EM NR MODUS ZEIT EINST. ANF. ZEIT
0051 PROGR. RUNDSE 1(31/12 09:30

T
5
=
e
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[
o
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Kapitel 13
Haufig gestellte
Fragen

(]
=
2
88
o8
=g L=
=]
Hy
T

In diesem Abschnitt finden Sie Losungsvorschlige, falls Thr FAX-1.350
einmal nicht ordnungsgemal funktioniert.

0 Wenn Sie ein Problem nicht 16sen konnen .........cc.cccooceeviiinienns 13-2
O Problemibersicht ...........ccoiiiieiiiiiiiiiiieic e 13-3
© PaPICISAUS ..viiiiiiiiiiieiiie et 13-5
* Einzugsprobleme ............ 13-21
e Ubertragungsprobleme .. 13-24
e Telefonprobleme ... 13-31
» Kopierprobleme .... e 13232
e Druckprobleme ...........cccee..... . 13233
e Probleme mit der Druckqualitit ...........ocoeeiiiiniiiniiiiiiis 13-37
o Allgemeine Probleme ........ccccccooviiiiiiiiiiiiiiiiiienieesiceeeeeee 13-38
0 Bei einem Stromausfall ...........ccooooiiiiiiiiiiiiiii e, 13-39
O Fehlercodes, Meldungen und LOSUngen ..........ccccocceevvevienvenennns 13-40
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Wenn Sie ein Problem nicht Iosen kénnen

Wenn Sie einmal ein Problem mit den nachfolgenden Informationen nicht
16sen konnen, nehmen Sie bitte Kontakt mit Threm
Canon-Vertriebspartner oder der Canon Hotline auf.

Wenn Sie aus dem FAX-L350 ungewohnliche Gerdusche,
Rauchentwicklung oder Geriiche wahrnehmen, sollten Sie sofort den

Achtung  Netzstecker ziehen und mit Ihrem Canon-Vertriebspartner oder der Canon
Hotline Kontakt aufnehmen. Versuchen Sie niemals, das Gerit selbst zu
zerlegen oder zu reparieren.

Eigene Reparaturversuche am FAX-L350 fithren zum Garantieverlust.

Hinweis

Halten Sie bitte folgende Informationen bereit, bevor Sie Kontakt mit
Threm Canon-Vertriebspartner oder der Canon Hotline aufnehmen:

0 Gerdtename: FAX-L350
O  Seriennummer des FAX-L350 (auf dem Typenschild an der Riickseite)

CANON INC. MADE IN X X X X X

NR. X X XXX XXX
|

L SERIENNUMMER

0 Ort des Kaufs
0  Ausfiithrliche Fehlerbeschreibung

[0 Bisher unternommene Schritte, das Problem zu 16sen und die
Ergebnisse
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Problemiibersicht

o
Problem Siehe Seite % c
PAPIEISTAUS L..vviiiiiiiiiiieiie ettt e e eesbeeenseesnseeenneennns 13-5 § %
Staus im automatischen Dokumenteinzug (ADF)? ...................... 13-5 %’ s
Staus in den Ausgabefachern? ...........ccccooviiiiiiiiiiniiiniiiceeee 13-7 £
Staus in der Papierkassette? ..........ccooieiiiiiiiiiniiiiniieiceiiceeeee 13-8
Staus im Gerdteinneren? .............ccocee. v 13-10
Staus im vorderen Bereich des Gerdtes? .........ccooovvvevvvieivennnnne. 13-15
Staus im hinteren Bereich des Gerates? ..........cccocevveveeiieneenennne. 13-18
Nach dem Beseitigen eines Papierstaus ...........ccocceevvieiiiiiiieneenne 13-20
EINZugsSprobleme .........cccoooiuiiiiiiiiiieeie e 13-21
Kein Papiereinzug iiber den Mehrzweckeinzug? ............ccccoeeeeee. 13-21
Schiefeinzug (der Ausdruck ist schief)? ........cccoooieniiiiiiiiiiins 13-21
Gleichzeitiger Einzug mehrerer Seiten iiber den
MehrzweckeINZUZ? .....c.ooveriieiieieeieitee e 13-21
Probleme beim Einzug von Folien? ..........ccccccooviiiiiiieiiiiiieeee 13-22
Haufige Papierstaus? ..........cccoovvieiiiiiiieniinennns
Umschldge werden nicht eingezogen? ..........cccooceeviieniienieaneeennes 13-23
Ubertragungsprobleme—Sendeprobleme .............cocooovveveeeveveenenn. 13-24
Kein Senden moglich? .........ccooviiiiiiiiiiiiie e 13-24
Empfangsdokumente sind fleckig oder verunreinigt? .................... 13-25
Kein Senden mit ECM moglich? (ECM SENDUNG erscheint
wihrend der Sendung nicht im Display.) .....ccccoovvvvviieniennnnn 13-25
Haufige Sendefehler? ..........cccovviiiiiiiiiiiiiieccceee e 13-26
Ubertragungsprobleme—Empfangsprobleme ..............c..cccoooevrerrernnnn. 13-27
Kein automatischer Empfang moglich? ............cccoooviviiiiiiiinens 13-27
Kein automatisches Umschalten zwischen Telefon und Fax? ...... 13-27
Kein manueller Empfang moglich? . .o 13-28
Schlechte Druckqualitat? ..........ccoeviiiiiiiiiiiiiieiieeceeeeeee 13-28
Kein Empfang mit ECM moglich? (ECM EMPF. erscheint
wahrend des Empfangs nicht im Display.) .......ccccooeveevinennen. 13-29
Kein Ausdruck? ....o.ooooviiiiiiieee e 13-29
Empfangsdokumente sind fleckig oder ungleichmaBig? ................ 13-29
Haufige Empfangsfehler? ..o 13-30
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Problem Siehe Seite

Telefonprobleme ..........c.cooviieiiiiiiieiiieie e 13-31
Kein Wahlen mOglich? ........ocooiiiiiiiiiiiiii e 13-31
Die Verbindung wird beim Sprechen unterbrochen? .................... 13-31

KopIerprobleme ..........oooiiiiiiiiiiiii e 13-32
Kein Kopieren moglich? ..o 13-32

SPEICHER VOLL erscheint bei Multikopien im Display? .

Druckprobleme .......couioiiiiiiiiiiieiit e

Die ALARM-Anzeige schaltet ein, und Warntdne werden
wiéhrend des Drucks ausgegeben? ..

Kein AusAruck? ..o.ooviiiiieiee e 13-33
Der PC meldet einen Device-Timeout. ........cccoeeeeivieeiiiiiieainene 13-35
Der Ausdruck entspricht nicht den Erwartungen? ...................... 13-35
Der Ausdruck paBt nicht auf das Papier? ..........ccccoviiiiiinnens 13-36
Der Ausdruck wolbt SiCh? .......cccvviieiiiiieiieie e 13-36
Haufige Papierstaus? .........ccccoevviieiiieiiieiie e 13-36
Probleme mit der Druckqualitat ..........cccoooeieiiiiiiiiiiiiiieiiceeeeee 13-37
Der Ausdruck ist undeutlich? ..........cccooceevirienen. . 13-37
Der Ausdruck enthilt vertikale weile Streifen? ..............ccceeevene 13-37
Allgemeine Probleme .........ccooverieiiiiiiiieesieee e 13-38
Keine Stromversorgung? .........cccceoevveeriienieenieeiieenieeeieesiee e 13-38
Keine Displayanzeige? ........cccoeveieriieiiieniieeiie e 13-38
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Papierstaus

Hinweis

Hinweis

Manchmal kann das Dokument vom automatischen Dokumenteinzug
(ADF) oder das Papier aus Mehrzweckeinzug/Kassette nicht richtig
eingezogen werden. Diese Probleme konnen Sie mit den folgenden
Schritten 16sen.
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Zum Beseitigen von Papierstaus braucht der Netzstecker des FAX-L350
nicht gezogen zu werden.

Staus im automatischen Dokumenteinzug (ADF)?

Beseitigen Sie Staus oder Fehleinziige im automatischen Dokumenteinzug
(ADF) wie folgt. (In diesen Fillen erscheint die Meldung DOKUMENT
PRUFEN im Display.)

1. Driicken Sie die Taste Stop.

Offnen Sie zum Herausziehen eines Dokuments immer das Bedienfeld, da
das Dokument sonst reilen oder verschmieren konnte.

2. Offnen Sie das Bedienfeld, indem Sie es behutsam nach vorne ziehen.

Kapitel 13
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3. Ziehen Sie die gestaute Seite in beliebiger Richtung heraus.

Zichen Sie nicht gewaltsam am Papier, wenn es sich nicht entfernen 1a0t.
Nehmen Sie Kontakt mit [hrem Canon-Vertriebspartner oder der Canon
Hinweis Hotline auf.

4.  Wenn Sie das Papier entfernt haben, schlieBen Sie das Bedienfeld,
indem Sie es in der Mitte nach unten driicken.

Achten Sie beim SchlieBen des Bedienfelds darauf, da3 es horbar einrastet.

Ansonsten funktioniert das Gerét nicht ordnungsgema0.
Hinweis
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5. Bei mehrseitigen Dokumenten miissen Sie alle Bléatter aus dem
automatischen Dokumenteinzug (ADF) entfernen und neu einlegen.

Staus in den Ausgabefidchern?

Verwenden Sie den folgenden Ablauf, wenn Staus oder andere Fehler bei
der Blattausgabe auftreten. In diesen Fillen erscheint die Meldung
EMPFANGSPAPIERSTAU im Display.

1. Ziehen Sie behutsam das gestaute Papier, wie unten gezeigt, heraus.
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7707,
22247

2245,

124, 4t 7707,

24, 72,
2000, 4 1200007555
I”,,,;Zl,
%

2. Wenn Sie den Mehrzweckeinzug verwenden, sollten Sie den
kompletten Papierstapel herausnehmen und neu einlegen; siche
“Einlegen von Papier” auf Seite 2-36.

Wenn wihrend des Papierstaus ein Dokument im Speicher empfangen

wird, erfolgt der Ausdruck automatisch nach Beseitigen des Staus.
Hinweis
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Staus in der Papierkassette?

Empfangspapierstaus

Wenn es wihrend des Druckens oder Kopierens beim Empfangspapier zu
einem Papierstau kommt, tiberpriifen Sie die folgenden Bereiche in der
unten beschriebenen Reihenfolge.

Nehmen Sie unbedingt alle Dokumente und gedruckten Seiten vom
Faxgerit, bevor Sie den Papierstau beheben.

Papierkassette
1. Ziehen Sie die Papierkassette heraus.

U /s
QQ Q%

=
=~

\\ﬁx z

0 Gehen Sie behutsam vor, damit sie nicht herunterfallt.

2. Wenn sich im Faxgerit noch gestautes Papier befindet, ziehen Sie es
vorsichtig heraus, und achten Sie darauf, daB3 es nicht reif3t.
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3.

Entfernen Sie das Papier aus der Kassette und gehen Sie
folgendermafen vor:

A. Fachern Sie den Stapel auf und richten Sie die Kanten biindig auf
der Tischfliche aus.

B. Legen Sie den Papierstapel wieder in die Kassette ein.
Kontrollieren Sie, dall die Ecken und Kanten des Stapels flach
aufliegen und die Grenzmarkierung (VV V) nicht iiberschritten
wird.
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\VAVAV/

GRENZMARKIERUNG

RUCKHALTEECKE

Setzen Sie die Papierkassette wieder ein.

Hinweis

Wenn die Papierkassette beim Einsetzen in das Faxgerit klemmt,
nehmen Sie sie aus dem Faxgerdt heraus, und 6ffnen Sie die vordere
Abdeckung. SchlieBen Sie die Abdeckung wieder, und versuchen Sie
erneut, die Papierkassette einzusetzen.

Tritt der Papierstau beim Empfangen eines Dokuments auf, wird das
restliche Dokument im Speicher empfangen. Sobald der Papierstau
behoben ist, wird das Dokument automatisch ausgedruckt.

Wenn die Fehlermeldung immer noch erscheint, kann sich noch mehr
gestautes Papier in anderen Bereichen des Geriits befinden.
Uberpriifen Sie die anderen Bereiche wie auf den folgenden Seiten
beschrieben.

Wenn sich die Papierkassette nach dem Herausnehmen nur schwer
wieder einsetzen 14Bt, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, und
schlieBen Sie es wieder an. Wenn die Meldung BITTE WARTEN
nicht mehr angezeigt wird, versuchen Sie es bitte nochmals.

Kapitel 13
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Staus im Geréateinneren?

1. Heben Sie den Entriegelungsknopf an der rechten Geréteseite an, um
die Frontklappe zu 6ffnen.

0 Ziehen Sie die Klappe nach vorne, um sie zu 6ffnen.

Betdtigen Sie immer den Entriegelungsknopf, um die Frontklappe zu
Offnen. Ansonsten kann das Gerdt beschiadigt werden.
Achtung
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2. Halten Sie die Patrone am Handgriff und nehmen Sie sie aus dem
Geriit.

00 Um die Patrone vor hellem Licht zu schiitzen, sollte sie in die
Originaltiite gelegt oder in ein Tuch gewickelt werden.

(]
=
2
88
o8
=g L=
=]
Hy
T

— HANDGRIFF

3.
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4. Suchen Sie das gestaute Papierstiick.

[0 Untersuchen Sie zuerst den inneren und danach den vorderen
Bereich.

Die Fixiereinheit (schraffiert) wird bei der Benutzung extrem hei3. Gehen
Sie behutsam vor, um Verletzungen zu vermeiden.
Achtung

A CAUTION! HOT SURFACE AVOID CONTACT _  ACHTUNGL HEISS
PRECAUCIONYATTENZIONE! ALTA TEMPERATURA JEF9
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Wenn das Papier in der Niihe des Mehrzweckeinzugs gestaut ist
Halten Sie das Gerit gut fest und ziehen Sie das gestaute Papier gerade
nach vorne heraus.
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[0 ZerreiBlen Sie das gestaute Papier nicht. Wenn das Papier reift,

miissen Sie alle Papierreste aus dem Gerit entfernen.

Hinwei . o

e 0 Gehen Sie behutsam vor, damit kein loser Toner vom gestauten Blatt
fallt. Der Toner ist noch nicht auf dem Blatt fixiert und kann die

Druckqualitat verschlechtern, wenn er in das Geréteinnere gelangt.

0 Achten Sie darauf, dall kein Toner auf Hande oder Kleidung gelangt.
Entfernen Sie Tonerverunreinigungen sofort mit kaltem Wasser.
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Wenn sich die Vorderkante des Papiers in der Fixiereinheit befindet
Zichen Sie das gestaute Papier zunéchst in die Richtung (1) und danach in
Richtung (2) aus dem Gerét heraus.

— FIXIEREINHEIT

Achten Sie darauf, dal Sie nicht die Fixiereinheit (schraffiert) beriihren; sie
kann sich wiahrend des Betriebs sehr stark erhitzen.
Achtung
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Staus im vorderen Bereich des Gerétes?

Wenn die Vorderkante des Papiers sich bereits hinter der Fixiereinheit
befindet
1. Ziehen Sie das Papier, wie abgebildet, unter die Walze durch.
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2. Ziehen Sie das gestaute Papier behutsam mit beiden Hénden heraus.
0 Ziehen Sie langsam, damit das Papier nicht reif(3t.

0 Entfernen Sie das gestaute Papier vollstindig. Ansonsten kann es
erneut zum Papierstau kommen.
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Wenn das Papier im unteren Ausgabeschacht gestaut ist
Halten Sie das Gerit vorne fest, und ziehen Sie das Blatt aus dem
Ausgabeschacht.

@ Die Frontklappe mul} zur Staubeseitigung immer geoffnet sein, da sich

sonst der Papierfreigabehebel wieder schlief3t.
Hinweis
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0 Die Fixiereinheit (schraffiert) kann bei der Benutzung extrem heil3
werden. Gehen Sie behutsam vor, um Verletzungen zu vermeiden.

Acittung 0 Achten Sie bei der Staubeseitigung darauf, die Ladungswalze nicht zu

beriithren. Die Oberfliche dieser Walze kann leicht durch Kratzer und
Fingerabdriicke beschiddigt werden, was zu verringerter Druckqualitét
fiihrt.
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PRECAUCIONYATTENZIONE! ALTA TEMPERATURA TEFY

LADUNGSWALZE

FIXIEREINHEIT
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Staus im hinteren Bereich des Geréites?

1. Offnen Sie die hintere Abdeckung.

Heben Sie die Frontkassette leicht an und ziehen Sie sie etwas heraus,
damit sich das Papier leichter entfernen 143t.

Hinweis

2. Ziehen Sie das gestaute Papier vorsichtig aus dem hinteren Bereich

heraus, und achten Sie darauf, dal das Papier nicht reif3t.

O A~
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3. SchlieBen Sie die hintere Abdeckung. Achten Sie darauf, daB sie
einrastet.
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Schieben Sie die Papierkassette behutsam in das Gerét, bis sie horbar
einrastet.

Hinweis
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Nach dem Beseitigen eines Papierstaus

Fiihren Sie nach der Staubeseitigung folgende Schritte aus:
1. Setzen Sie die FX-3 Tonerpatrone wieder ein (siche Seite 2-30).

2. Bewegen Sie den Papierfreigabehebel an seine Ursprungsposition
(nach vorne).

3. SchlieBen Sie die Frontklappe, um das Gerat zuriickzusetzen.

4. Legen Sie Papier in die Kassette oder den Merzweckeinzug ein.

0 Wenn hiufig Papierstaus auftreten, kann es am verwendeten Papier
liegen:
Hinweis . . . . .
e Richten Sie die Papierkanten auf der Tischfliche biindig aus,
bevor Sie das Papier in den Mehrzweckeinzug/die Kassette
einlegen.

¢ Priifen Sie, ob Sie eine geeignete Papiersorte verwenden. Siehe
Anhang A "Spezifikationen"

O Achten Sie darauf, dal keine Papierschnipsel im FAX-L350
zurlickbleiben. Ansonsten kann es erneut zum Papierstau kommen.
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Einzugsprobleme

Uberpriifen Sie die folgende Tabelle, wenn Probleme beim Blatteinzug

auftreten.

Wenn Sie den Mehrzweckeinzug benutzen, miissen Sie nach der
Problembeseitigung immer den kompletten Papierstapel herausnehmen und

Hinweis wieder neu einlegen. Siehe Seite 2-41.
Die nachfolgend beschriebenen Probleme konnen auch in Kombination
mit einem Papierstau auftreten. Zum Beseitigen von Papierstaus siche Seite
13-5.
Problem Mogliche Ursache Losung

Kein Papiereinzug iiber
den Mehrzweckeinzug?

Es befinden sich zu viele
Blatter im Mehrzweckeinzug.

Das Papier ist nicht richtig
im Mehrzweckeinzug
ausgerichtet oder eingelegt.

Achten Sie darauf, daf3 der
Stapel nicht iiber der
Grenzmarkierung liegt.
Siehe Seite 2-36.

Vergewissern Sie sich, dal3
das Papier richtig eingelegt
ist.

Siehe Seite 2-41.

Schiefeinzug (der
Ausdruck ist schief)?

Das Papier ist nicht richtig
im Mehrzweckeinzug
ausgerichtet oder eingelegt.

Vergewissern Sie sich, daf3
das Papier gerade eingelegt
ist.

Achten Sie darauf, dal3 die
Papierfithrungen biindig
am Papierstapel anliegen.
Siehe Seite 2-42.

Halten Sie den
Papierausgabeweg frei.

Gleichzeitiger Einzug
mehrerer Seiten liber den
Mehrzweckeinzug?

Das Papier ist nicht richtig
im Mehrzweckeinzug
ausgerichtet oder eingelegt.

Moglicherweise haften einige
Blitter zusammen.

Vergewissern Sie sich, daf3
das Papier richtig eingelegt
ist.

Siehe Seite 2-41.

Achten Sie darauf, dal3
dies nicht passiert. Fachern
Sie den Papierstapel auf,
bevor Sie ihn in den
Mehrzweckeinzug einlegen.
Siehe Seite 2-41.
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Problem

Mogliche Ursache

Losung

Gleichzeitiger Einzug
mehrerer Seiten tliber den
Mehrzweckeinzug?
(fortgesetzt)

Es befinden sich zu viele

Blatter im Mehrzweckeinzug.

Im Mehrzweckeinzug
befinden sich
unterschiedliche
Papiersorten.

Achten Sie darauf, dal} der
Stapel nicht iiber der
Grenzmarkierung liegt.
Zwiéngen Sie den
Papierstapel nicht in den
Mehrzweckeinzug.

Legen Sie immer nur
Papier von einer Sorte ein.

Achten Sie darauf, daB die
Anforderungen fiir Papier
(auf Seite 4-2) erfiillt
werden.

Legen Sie erst Papier nach,
wenn das gesamte Papier
im Einzug verbraucht ist.
Mischen Sie "neues" Papier
nicht mit Papier, das
bereits im Einzug liegt.

Probleme beim Einzug
von Folien?

Die Overheadfolien sind
nicht richtig eingelegt.

Legen Sie immer nur eine
Folie gleichzeitig ein.

Haufige Papierstaus?

Die Staus werden
moglicherweise vom Papier
verursacht.

Fiachern Sie den
Papierstapel kurz auf,
bevor Sie ihn in den
Mehrzweckeinzug einlegen.
Dadurch wird ein
Zusammenhaften der
Blatter verhindert.

Achten Sie darauf, da3 die
Anforderungen fiir Papier
(auf Seite 4-2) erfiillt
werden.

13-22
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Problem

Mogliche Ursache

Losung

Umschlage werden nicht
eingezogen?

Die Briefumschldge sind
nicht richtig eingelegt.

Im Druckertreiber ist die
falsche UmschlaggroBe
ausgewahlt.

Die Briefumschlédge
entsprechen moglicherweise
nicht den Spezifikationen.

Legen Sie die
Briefumschlage richtig ein.
Siehe Seite 4-13.
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Legen Sie nicht mehr als 7
Briefumschlage in den
Mehrzweckeinzug.

Wihlen Sie am PC in der
Dialogbox zur
Druckereinrichtung die
richtige Umschlaggrofe
aus. Siehe Handbuch zum
Druckertreiber.

Briefumschlige miissen die
Formate Europa DL

(220 x 110 mm) oder U.S.
Commercial Nr. 10

(9,5 x 4,1 Zoll) aufweisen.
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Ubertragungsprobleme

Lesen Sie bitte die nachfolgenden Problembeschreibungen und
Losungsvorschldge, wenn bei Sende- und Empfangsvorgingen Fehler

auftreten.

Sendeprobleme

Problem

Magliche Ursache

Losung

Kein Senden moglich?

Das FAX-L350 ist vielleicht
iiberhitzt und hat sich selbst
abgeschaltet.

Das Wahlverfahren
(Impuls-/Tonwahl) stimmt
nicht mit der Telefonleitung
iberein.

Das Dokument ist nicht
richtig in den automatischen
Dokumenteinzug (ADF)
eingelegt.

Die von Thnen verwendete
Ziel- oder Kurzwahlnummer
ist nicht gespeichert.

Das Gerit der Gegenstelle
hat kein Empfangspapier.

Wenn Sie dies vermuten,
ziehen Sie den Netzstecker,
und lassen Sie das Gerit
einige Minuten abkiihlen.
Stecken Sie danach den
Netzstecker wieder ein,
und wiederholen Sie den
Sendevorgang.

Wihlen Sie die
Einstellung, die Threm
Telefonanschluf3
entspricht.

Siehe Seite 3-13.

(Wenn Sie nicht sicher
sind, welche Einstellung
Sie wihlen miissen, setzen
Sie sich bitte mit Threr
ortlichen
Telefongesellschaft in
Verbindung.)

Entfernen Sie das
Dokument, richten Sie es
aus, und legen Sie es
erneut in den
automatischen
Dokumenteinzug (ADF)
ein.

Priifen Sie die Belegung
der Ziel- oder
Kurzwahltasten. Siche
Kapitel 5.

Nehmen Sie telefonischen
Kontakt zur Gegenstelle
auf, um den Sachverhalt
zu kldren.
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Problem

Mogliche Ursache

Losung

Kein Senden moglich?
(fortgesetzt)

Das FAX-L350 sendet bereits
ein anderes Dokument aus dem
Speicher.

Ein Sendefehler ist aufgetreten.

Die Telefonleitung ist gestort.

Das Gerit der Gegenstelle ist
kein G3-Faxgerit.

Warten Sie, bis der aktuelle
Sendevorgang abgeschlossen
ist.
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Drucken Sie ein Journal, und
priifen Sie es auf Fehlercodes.
Siehe Seite 12-2.

Priifen Sie, ob Sie den
Wiihlton horen, wenn Sie den
Horer oder das Telefon
abnehmen. Im Zweifelsfall
wenden Sie sich bitte an Thre
ortliche Telefongesellschaft.

Vergewissern Sie sich, daf3
das Faxgerit der Gegenstelle
mit Threm FAX-L350
(welches ein G3-Faxgerit ist)
kompatibel ist.

Kann das Problem nicht behoben werden, ziehen Sie den Netzstecker des
FAX-L350 fiir mindestens fiinf Sekunden, und stecken Sie ihn wieder ein. Bleibt

Hinweis

das Problem bestehen, nehmen Sie Kontakt mit IThrem Canon-Vertriebspartner

oder der Canon Hotline auf. Bitte denken Sie daran, dal im Speicher abgelegte
Dokumente geloscht werden, wenn das Gerét langer als eine Stunde vom
Stromnetz getrennt ist.

Empfangsdokumente sind
fleckig oder verunreinigt?

Das Faxgerit des Empfangers
ist defekt.

Das Dokument ist nicht richtig
in den automatischen
Dokumenteinzug (ADF)
eingelegt.

Erstellen Sie zur Priifung eine
Kopie auf Threm FAX-L350.
Ist die Kopie in Ordnung,
liegt das Problem am
Faxgerit der Gegenstelle.

Entfernen Sie das Dokument,
und legen Sie es richtig in den
automatischen
Dokumenteinzug (ADF) ein.

Kein Senden mit ECM
moglich? (ECM-SE erscheint
wihrend der Sendung nicht
im Display.)

ECM wird von der Gegenstelle
nicht unterstiitzt.

Unterstiitzt das Gerdt der
Gegenstelle kein ECM,
erfolgt die Sendung vom
FAX-L350 ohne ECM
(Fehlerkorrekturmodus).
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Problem

Mogliche Ursache

Losung

Kein Senden mit ECM
moglich? (ECM-SE
erscheint wiahrend der
Sendung nicht im
Display.)

(fortgesetzt)

Die ECM-Funktion ist am
Gerit der Gegenstelle
ausgeschaltet.

Die ECM-Funktion ist am
FAX-L350 ausgeschaltet.

Nehmen Sie telefonischen
Kontakt zur Gegenstelle
auf, und bitten Sie um das
Einschalten der
ECM-Funktion.

Schalten Sie die
ECM-Sendung ein.

Siehe Seiten 15-8 und 15-9
(Einstellung: ECM-SE)

Héufige Sendefehler?

Die Telefonleitung ist in

schlechtem Zustand, oder die

Verbindung ist schlecht.

Verringern Sie die
Sendegeschwindigkeit
unter SE
STARTGESCHW.
Siehe Seiten 15-17 und
15-18.
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Empfangsprobleme

Problem

Mogliche Ursache

Losung

Kein automatischer
Empfang moglich?

Das FAX-L350 ist nicht auf
automatischen Empfang
eingestellt.

Durch gespeicherte
Dokumente ist im
FAX-L350 nur wenig oder
kein Speicher verfiigbar.

Ein Empfangsfehler ist
aufgetreten.

Papiermangel in
Kassette/Mehrzweckeinzug.

Die Telefonleitung ist nicht
richtig angeschlossen.

Fiir den automatischen
Empfang miissen die
Empfangsarten
AUTOMATISCHER EM,
ANRB/FAX SCHALT
oder FAX/TEL
SCHALTER aktiviert sein.
Siehe Seite 7-2.

Drucken Sie die
gespeicherten Dokumente
aus.

Siehe Seiten 7-13 und 7-14.

Priifen Sie das Display auf
eine Fehlermeldung.

Siehe Tabelle der
Fehlermeldungen auf Seite
13-40.

Drucken Sie ein Journal,
und priifen Sie es auf
Fehlercodes.

Siehe Seite 12-2.

Vergewissern Sie sich, dal3
ausreichend Papier
eingelegt ist.

Priifen Sie den Anschluf3
der Telefonleitung.

Kein automatisches
Umschalten zwischen
Telefon und Fax?

Die Empfangsart FAX/TEL
SCHALTER ist nicht
aktiviert.

Durch gespeicherte
Dokumente ist im
FAX-L350 nur wenig oder
kein Speicher verfiigbar.

Nur in der Einstellung
FAX/TEL SCHALTER
wird automatisch zwischen
Telefon und Fax
umgeschaltet.

Siehe Seite 7-2.

Drucken Sie die
gespeicherten Dokumente
aus.

Siehe Seiten 7-13 und 7-14.
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Problem

Mogliche Ursache

Losung

Kein automatisches
Umschalten zwischen
Telefon und Fax?
(fortgesetzt)

Ein Empfangsfehler ist
aufgetreten.

Papiermangel in
Kassette/Mehrzweckeinzug.

Das Sendegerét sendet kein
CNG-Signal, das den
eingehenden Anruf als Fax
kennzeichnet.

Priifen Sie das Display auf
eine Fehlermeldung.

Siehe Tabelle der
Fehlermeldungen auf Seite
13-40.

Drucken Sie ein Journal,
und priifen Sie es auf
Fehlercodes.

Siehe Seite 12-2.

Vergewissern Sie sich, daf3
ausreichend Papier
eingelegt ist.

In diesen Fillen miissen
Sie das Dokument manuell
empfangen.

Siehe Seite 7-10.

Kein manueller Empfang
moglich?

Sie haben vergessen, die
Taste Start/Kopie zu
driicken, als Sie den Horer
aufgelegt haben.

Driicken Sie immer
Start/Kopie, bevor Sie den
Horer auflegen.

Wenn Sie vor dem
Driicken der Taste
Start/Kopie den Horer
auflegen, wird die
Verbindung unterbrochen.

Schlechte Druckqualitit?

Maoglicherweise verwenden
Sie das falsche Papier.

Das sendende Gerit ist
moglicherweise defekt.

Achten Sie darauf, dal3 die
auf Seite 4-2 aufgefiihrten
Papieranforderungen
erfullt werden.

Erstellen Sie auf Threm
FAX-L350 eine Kopie. Ist
die Kopie in Ordnung,
liegt es am Gerit der
Gegenstelle. Nehmen Sie
Kontakt mit der
Gegenstelle auf, um den
Sachverhalt zu klédren.
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Problem

Mogliche Ursache

Losung

Siehe auch "Druckprobleme" auf Seite 13-33.

Hinweis
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Kein Empfang mit ECM
moglich? (ECM EMPF.
erscheint wihrend des
Empfangs nicht im
Display.)

ECM wird von der
Gegenstelle moglicherweise
nicht unterstiitzt.

ECM-Empfang ist nicht
eingeschaltet.

Unterstiitzt das Geréit der
Gegenstelle kein ECM,
erfolgt der Empfang vom
FAX-L350 ohne ECM
(Fehlerkorrekturmodus).

Schalten Sie den
ECM-Empfang ein.
Siehe Seiten 15-10 und
15-11.

Kein Ausdruck?

Die Tonerpatrone ist nicht
richtig eingesetzt.

Die Tonerpatrone mul3
ersetzt werden.

Priifen Sie die Installation
der Tonerpatrone.
Siehe Seite 2-30.

Siehe Seite 2-30.

Empfangsdokumente sind
fleckig oder
ungleichméBig?

Die Telefonleitung ist in
schlechtem Zustand, oder die
Verbindung ist mangelhaft.

Das sendende Gerit ist
moglicherweise defekt.

Verwenden Sie den
ECM-Empfang, um diese
Probleme zu beseitigen.
Bei sehr schlechten
Verbindungen ist unter
Umstinden trotzdem eine
Neusendung von der
Gegenstelle erforderlich.

Normalerweise bestimmt
das sendende Faxgerit die
Dokumentqualitét.
Nehmen Sie Kontakt mit
der Gegenstelle auf, um
herauszufinden, ob
Abdeckung und
Vorlagenglas des
Sendegerits sauber sind.
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Problem Mogliche Ursache Losung

Haufige Empfangsfehler?  Die Telefonleitung ist in Verringern Sie die
schlechtem Zustand, oder die Geschwindigkeit unter der
Verbindung ist mangelhaft. Einstellung EM
STARTGESCHW.
Siehe Seiten 15-17 und
15-18.
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Telefonprobleme

Problem

Magliche Ursache

Losung

Kein Wihlen moglich?

Die Telefonleitung ist nicht
richtig angeschlossen.

Das Wahlverfahren
(Impuls-/Tonwahl) stimmt
nicht mit der Telefonleitung
iberein.

Uberpriifen Sie den
Anschluf3 der
Telefonleitung.
Siehe Seite 2-15.
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Achten Sie auf eine
richtige Einstellung.

Siehe Seite 3-13.

(Wenn Sie nicht sicher
sind, welche Einstellung
Sie wihlen missen, setzen
Sie sich bitte mit Threr
ortlichen
Telefongesellschaft in
Verbindung.)

Die Verbindung wird
beim Sprechen
unterbrochen?

Der Netzstecker ist
moglicherweise nur locker
eingesteckt.

Achten Sie auf einen
sicheren Sitz des
Netzsteckers.
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Kopierprobleme

Problem

Ursache

Losung

Kein Kopieren moglich?

Das Dokument ist nicht
richtig in den automatischen
Dokumenteinzug (ADF)
eingelegt.

Der Horer liegt nicht richtig
auf.

Das FAX-L350 hat eine
Funktionsstorung.

Legen Sie das zu
kopierende Dokument
richtig in den
automatischen
Dokumenteinzug (ADF),
und achten Sie darauf, dal3
im LCD-Display
ORIGINAL BEREIT
steht.

Vergewissern Sie sich, daf3
der Horer aufgelegt ist.

Erstellen Sie einen
Ausdruck tber den PC,
um die Druckfunktion zu
priifen. Siehe Handbuch
zum Druckertreiber.

SPEICHER VOLL
erscheint bei Multikopien
im Display?

Der Speicher Ihres
FAX-L350 ist voll.

Drucken Sie gespeicherte
Dokumente aus, und
wiederholen Sie den
Kopiervorgang.

Siehe Seiten 7-13 und 7-14.
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Druckprobleme

Falls beim Drucken mit dem FAX-L350 Probleme auftreten, lesen Sie
bitte die in der Tabelle aufgefiihrten Problembeschreibungen und

Losungen.

Problem

Mogliche Ursache
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Losung

Die ALARM-Anzeige
schaltet ein, und
Warntone werden
wihrend des Drucks
ausgegeben?

Moglicherweise ist ein
Papierstau aufgetreten.

Beseitigen Sie alle
Papierstaus, wie vorher in
diesem Kapitel
beschrieben.

Ist kein Papierstau
erkennbar, ziehen Sie den
Netzstecker, warten Sie
fiinf Sekunden, und
stecken Sie ihn wieder ein.
Ist das Problem beseitigt,
erlischt die Alarm-Anzeige
und im Display erscheinen
Uhrzeit und Empfangsart
(Bereitschaft). Bleibt die
Alarm-Anzeige
eingeschaltet, nehmen Sie
Kontakt mit Threm
Canon-Vertriebspartner
oder der Canon Hotline
auf.

Kein Ausdruck?

Der Netzstecker hat sich
gelost.

Das Druckerkabel hat sich
gelost.

Moglicherweise entspricht
der Typ des Druckerkabels
nicht den Spezifikationen.

Prifen Sie den Sitz des
Netzsteckers.

Priifen Sie den Sitz des
Druckerkabels.
Siehe Seite 2-14.

Sie konnen nur ein
bi-direktionales, paralleles
Druckerkabel verwenden.
Siehe Seite 2-14.
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Problem

Mogliche Ursache

Losung

Kein Ausdruck?
(fortgesetzt)

Das FAX-L350 und/oder der
Computer waren beim
Einstecken des
Druckerkabels eingeschaltet.

Die Tonerpatrone muf3
ersetzt werden.

Das Anwendungsprogramm
ist nicht richtig installiert.

Im Anwendungsprogramm
wurde ein falscher
Druckertreiber ausgewéhlt.

Der Druckertreiber wurde
auf den falschen Port
konfiguriert.

Der Parallelport ist auf dem
Computer deaktiviert.

Ziehen Sie den Netzstecker
des FAX-L350 und
schalten Sie den Computer
aus, schlieBBen Sie
anschlieBend das
FAX-L350 wieder ans
Stromnetz an und schalten
Sie den Computer ein.

Ersetzen Sie die
Tonerpatrone.
Siehe Seite 2-30.

Priifen Sie die
Konfiguration von
Computer und
Anwendungsprogramm.

Priifen Sie in der
Druckereinrichtung Ihres
Anwendungsprogrammes,
ob der Druckertreiber fiir
das FAX-L350 ausgewahlt
ist.

Priifen Sie, ob der
Druckertreiber auf den
richtigen Parallelport Thres
PCs konfiguriert ist. Siehe
Handbuch zum
Druckertreiber.

Priifen Sie im BIOS-Setup
Ihres PCs, ob LPT1 als
primérer Parallelport
eingestellt ist. (Ihr PC
sollte dies iiber ein Setup
Programm ermdoglichen.)
Einzelheiten entnehmen Sie
bitte der Dokumentation
zu Threm Computer.
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Problem

Mogliche Ursache

Losung

Der PC meldet einen
Device-Timeout.

Der Fehler tritt auf, wenn
der PC Daten tibermittelt,
das FAX-L350 jedoch nicht
antwortet. Moglicherweise
ist das FAX-L350 nicht
eingesteckt, nicht an den PC
angeschlossen, oder es ist ein
Papierstau aufgetreten.

Priifen Sie den Anschluf3
von Schnittstellenstecker
und Netzkabel. Beseitigen
Sie einen eventuellen
Papierstau, und achten Sie
darauf, da3 das Papier
richtig im Einzug liegt.
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Der Ausdruck entspricht
nicht den Erwartungen?

Maoglicherweise ist ein
Kommunikationsproblem
zwischen dem FAX-L350
und Threm PC aufgetreten.

Das Druckerkabel hat sich
gelost.

Moglicherweise entspricht
der Typ des Druckerkabels
nicht den Spezifikationen.

Moglicherweise ist das
Druckerkabel zu lang.

Moglicherweise benutzen Sie
den falschen Druckertreiber.

Uberpriifen Sie die
Konfiguration von PC und
Anwendungsprogramm,
damit eine
ordnungsgemale
Kommunikation mit dem
FAX-L350 gewahrleistet
ist. Sieche Handbuch zum
Druckertreiber.

Priifen Sie den Sitz des
Druckerkabels.
Siehe Seite 2-14.

Sie konnen nur ein
bi-direktionales, paralleles
Druckerkabel verwenden.
Siehe Seite 2-14.

Die maximale Lénge des
Kabels darf 2 Meter nicht
tiberschreiten.

Priifen Sie in der
Drucker-Dialogbox oder
im Anwendungsprogramm,
ob der Druckertreiber fiir
das FAX-L350 ausgewahlt
ist. Siche Handbuch zum
Druckertreiber.
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Problem

Mogliche Ursache

Losung

Der Ausdruck entspricht
nicht den Erwartungen?
(fortgesetzt)

Moglicherweise wurden die
alten Softwareeinstellungen
nicht geldscht.

Priifen Sie die
Einstellungen fiir den
aktuellen Druckjob. Siehe
Dokumentation des
Anwendungsprogrammes.

Der Ausdruck paBt nicht
auf das Papier?

Das Papier ist nicht richtig
in
Kassette/Mehrzweckeinzug
eingelegt.

Die Einstellungen fiir den
Seitenrand im
Anwendungsprogramm sind
falsch gewdihlt.

Es wurde der falsche
Druckertreiber ausgewéhlt.

Legen Sie das Papier
richtig ein.
Siehe Seite 2-36.

Achten Sie darauf, dal} die
Einstellungen fiir
PapiergroBe und
Seitenrand fiir das
verwendete Papier
zutreffend sind. Siehe
Dokumentation Thres
Anwendungsprogrammes.

Achten Sie darauf, dal3 der
Druckertreiber fiir das
FAX-L350 ausgewéhlt ist.
Siehe Handbuch zum
Druckertreiber.

Der Ausdruck wolbt sich?

Der Tonernauftrag auf der
Seite ist zu stark.

Nehmen Sie die
ausgegebene Seite sofort
aus dem FAX-L350, und
rollen Sie sie anschlieBend
in entgegengesetzter
Richtung.

Héufige Papierstaus?

Sie haben die
Schrift-unten-Ausgabe
eingestellt und drucken nicht
auf Normalpapier.

Stellen Sie den
Ausgabewahlschalter auf
Schrift-oben-Ausgabe ein.
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Probleme mit der Druckqualitat

Entspricht die Druckqualitdt nicht Thren Erwartungen, lesen Sie bitte die
nachfolgenden Problembeschreibungen und Losungsvorschlage.

Problem

Mogliche Ursache

Losung

Der Ausdruck ist
undeutlich?

Das von Thnen benutzte
Druckmaterial ist nicht
geeignet.

Moglicherweise drucken Sie
auf der falschen Papierseite.

Siehe hierzu “Auswahl des
Druckmaterials” auf Seite
4-2.

Viele Papiersorten haben
eine "richtige" Seite zum
Bedrucken. Ist dies der
Fall, vergewissern Sie sich,
dal diese Seite nach oben
weist. Ist dies nicht direkt
ersichtlich, drehen Sie das
Papier versuchsweise um,
und drucken Sie auf der
anderen Seite.

Der Ausdruck enthalt
vertikale weille Streifen?

Maoglicherweise ist der Toner
aufgebraucht oder
ungleichméBig verteilt.

Fiihren Sie hierzu folgende
Schritte aus:

1. Offnen Sie die
Frontklappe und
nehmen Sie die FX-3
Tonerpatrone heraus.

2. Um den Toner
innerhalb der Patrone
gleichméaBig zu
verteilen, schwenken
Sie die Patrone fiinf-
oder sechsmal hin und
her.

3. Setzen Sie die Patrone
wieder ein.

4. SchlieBen Sie die
Frontklappe und
wiederholen Sie den
Druckvorgang.

Bleibt das Problem
bestehen, ersetzen Sie die
FX-3 Patrone.
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Allgemeine Probleme

Problem

Ursache

Losung

Keine Stromversorgung?

Der Netzstecker hat sich
gelost.

Die Steckdose liefert keinen
Strom.

Priifen Sie den Sitz des
Netzsteckers.

Priifen Sie bei Verwendung
einer Mehrfachsteckdose,
ob deren Stecker
eingesteckt und
gegebenenfalls
eingeschaltet ist.

Verwenden Sie
versuchsweise ein anderes
Netzkabel, oder priifen Sie
das Netzkabel mit einem
Multimeter auf Durchlaf3.

Keine Displayanzeige?

Das FAX-L350 hat keinen
Strom.

Priifen Sie, ob der
Netzstecker richtig im
Gerit und in der
Wandsteckdose sitzt.

Bleibt das Display leer,
ziehen Sie den Netzstecker,
warten Sie fiinf Sekunden,
und stecken Sie ihn wieder
ein. Bleibt das Problem
bestehen, nehmen Sie
Kontakt mit Threm
Canon-Vertriebspartner
oder der Canon Hotline
auf.
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Bei einem Stromausfall

Wenn die Stromversorgung des FAX-L350 unterbrochen wird, bleiben die
Dokumente im Speicher des Gerits aufgrund eines eingebauten Akkus
etwa eine Stunde lang erhalten.
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Wenn die Stromversorgung unterbrochen ist, konnen Sie nur noch
Telefonanrufe empfangen (wenn Sie den optionalen Horer oder ein
Telefon am Gerét angeschlossen haben) und Telefonanrufe titigen (wenn
Sie ein Telefon am Gerét angeschlossen haben). Sie konnen keine
Dokumente senden oder empfangen.
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Fehlercodes, Meldungen und L6sungen

In dieser Tabelle finden Sie die Fehlermeldungen, die im Display Thres
FAX-L350 erscheinen sowie die entsprechenden Fehlercodes aus den
Journalen und Vorschldge zur Problemlésung.

Fehlermeldung Fehlercode Ursache

MaBnahme

AUTO.
WAHLWIEDRHLG

BESETZT/KEINE ANTW.

Die Leitung des
empfangenden
Faxgerites war besetzt,
und eine
Wahlwiederholung wird
durchgefiihrt.

Die gewihlte
Rufnummer ist besetzt.

Das Faxgerit der
Gegenstelle ist defekt.

Die Gegenstelle
verwendet kein
G3-Faxgerit.

Das Wahlverfahren fiir
Thr FAX-L350 ist nicht
richtig eingestellt.

Das empfangende
Faxgerit antwortete
nicht innerhalb von 55
Sekunden.

Versuchen Sie spiter
erneut, das Dokument zu
senden.

Nehmen Sie Kontakt zur
Gegenstelle auf und
versuchen Sie, den
Sachverhalt zu klaren.

Bitten Sie die
Gegenstelle, ein G3-Gerit
zu benutzen.

Stellen Sie Thr FAX-L350
auf das richtige
‘Wabhlverfahren ein (Ton-
oder Impulswahl).

Nehmen Sie zwecks
Kldrung Kontakt zur
Gegenstelle auf.
Versuchsweise konnen Sie
Thr Dokument auch
manuell senden. Fiigen
Sie bei Fernverbindungen
Pausen in die
gespeicherte Rufnummer
ein.

13-40  Hiiufig gestelite Fragen

Kapitel 13



Fehlermeldung Fehlercode Ursache

RUFEN

ABDECK./PATR.PRUFEN

DOKUMENT PRUFEN

PAPIERGROSSE
PRUFEN

ABRUFNR. PRUFEN

#001

#021

Das empfangende
Faxgerdt wird
angewdhlt.

Die Tonerpatrone ist
nicht richtig eingesetzt.

Die Frontklappe ist
gedftnet.

Ein Dokument ist im
automatischen
Dokumenteinzug (ADF)
gestaut.

Das Format des Papiers
in

Kassette/
Mehrzweckeinzug
entspricht nicht der
PapiergroBeeinstellung.

Das Empfangen eines
Dokuments per
Faxabruf ist nicht
moglich.

MaBnahme

Driicken Sie die Taste
Stop, wenn Sie die
Sendung abbrechen
mochten.
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Priifen Sie die
Installation der
Tonerpatrone.
Siehe Seite 2-30.

SchlieBen Sie die
Frontabdeckung.

Entfernen Sie das zu
sendende oder zu
kopierende Dokument,
und legen Sie es wieder
ein.

Siehe Seite 13-5.

Stellen Sie das richtige
Papierformat unter
PAPIERGROSSE ein.
Siehe Seiten 15-13 und
15-14.

Priifen Sie ob
Subadresse/Passwort mit
den Einstellungen der
Gegenstelle
iibereinstimmen. Verfiigt
die Gegenstelle tiber ein
Canon-Faxgerit mit
einstellbarem Abrufcode,
bitten Sie diese, den
Abrufcode auf dezimal
255 oder binar 1111 1111
Zu setzen.

Kapitel 13

Hiiufig gestellte Fragen 13-41



Fehlermeldung Fehlercode Ursache MaBnahme

DRUCKER PRUFEN — Die Tonerpatrone im

FAX-1350 ist defekt. 1. Installieren Sie die

Patrone erneut.
Siehe Seite 2-30.

2. Ziehen Sie den

Netzstecker, warten
Sie fiinf Sekunden
und stecken Sie ihn
wieder ein. Bleibt
die Displayanzeige,
wenden Sie sich an
den Kundendienst.

Stecken Sie das Vergewissern Sie sich,
Netzkabel nicht in eine  dall das Netzkabel in eine
unterbrechungsfreie Wandsteckdose

Stromversorgung (UPS). eingesteckt ist.

UBERTRAGE... BITTE — Sie versuchten, bei Warten Sie den
WARTEN belegter Leitung und Sendevorgang ab.
vollem Speicher ein
Dokument zu senden.

ORIGINAL BEREIT — Das Dokument liegt im  Senden, scannen oder
automatischen kopieren Sie das
Dokumenteinzug (ADF) Dokument.
zum Scannen bereit.
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Fehlermeldung Fehlercode Ursache MaBnahme

DOKUMENT ZU LANG

ECM-EM

ECM-SE

#003

Das Senden oder
Kopieren dauert ldnger
als 32 Minuten.

Der Empfangsvorgang
dauert ldnger als 32
Minuten.

Das Dokument ist
ldnger als 1 Meter.

Ein Empfangsvorgang
mit ECM wird
durchgefiihrt.

Ein Sendevorgang mit
ECM wird durchgefiihrt.

Teilen Sie das Dokument,
und senden oder kopieren
Sie jeden Teil separat.
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Nehmen Sie Kontakt mit
der Gegenstelle auf, und
bitten sie, das Dokument
zu teilen und separat zu

senden.

Erstellen Sie eine Kopie,
um das Dokument in
kleinere Abschnitte zu
teilen, und senden Sie die
Kopie.

Der Empfang mit ECM
kann langer dauern als
ohne ECM, wenn bei
schlechten Verbindungen
Teile einer Seite
wiederholt gesendet
werden. Wenn Sie wissen,
daf3 die Verbindung gut
ist, konnen Sie die
ECM-Funktion
ausschalten.

Siehe Seiten 15-10 und
15-11 (Einstellung:
ECM-EM)

Die Sendung mit ECM
kann langer dauern als
ohne ECM, wenn bei
schlechten Verbindungen
Teile einer Seite
wiederholt gesendet
werden. Wenn Sie wissen,
daB die Verbindung gut
ist, konnen Sie die
ECM-Funktion
ausschalten.

Siehe Seiten 15-8 und
15-9 (Einstellung:
ECM-SE)
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Fehlermeldung Fehlercode Ursache MaBnahme

HORER AUFLEGEN

SPEICHER VOLL

VERWEND. SPEICH xx%

KEINE ANTWORT

KEIN

EMPFANGSPAPIER

KEINE RUFNUMMER

#037

#005

#012

#022

Der Horer liegt nicht
richtig auf.

Der Speicher ist voll, da
zu viele, ein zu langes
oder zu umfangreiches
Dokument empfangen
wurde.

Der Speicher ist voll, da
Sie zu viele Seiten, ein
sehr langes oder zu
umfangreiches
Dokument sendeten.

Zeigt die Belegung des
Speichers in Prozent.

Die Gegenstelle
antwortet nicht.

Das Gerit der
Gegenstelle hat
Papiermangel oder sein
Speicher ist voll.

Unter Ziel- oder
Kurzwahl ist keine
Nummer gespeichert.

Legen Sie den Horer
richtig auf.

Drucken Sie gespeicherte
Dokumente aus.
Wiederholen Sie den
Vorgang.

Siehe Seiten 7-13 und
7-14.

Teilen Sie das Dokument,
und senden Sie die
einzelnen Teile. Loschen
Sie gespeicherte
Dokumente, die Sie nicht
mehr bendtigen.

Wenn Sie mehr Speicher
benétigen, drucken oder
senden Sie gespeicherte
Dokumente.

Priifen Sie die
Rufnummer.
Wiederholen Sie den
Vorgang.

Nehmen Sie Kontakt mit
der Gegenstelle auf, um
den Sachverhalt zu
priifen.

Speichern Sie die
Rufnummer. Siehe
Kapitel 5.
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Fehlermeldung Fehlercode Ursache

NICHT VERFUGBAR

AUSGABEFACH VOLL

BITTE WARTEN

SPEICHEREMPFANG

EMPFANGSPAPIERSTAU

Bei einer manuellen
Sendung tiber den Horer
haben Sie versucht, eine
Zielwahl- oder
Kurzwahlnummer zu
benutzen, unter der eine
Gruppe gespeichert ist.

Das Schrift-Unten-
Ausgabefach ist voll.

Das FAX-L350 befindet
sich in der
Aufwirmphase.

Papier- oder
Tonermangel oder ein
Papierstau ist
aufgetreten, so daB3 das
Dokument im Speicher
des FAX-L350
empfangen wird.

Das Schrift-Unten-
Ausgabefach ist voll.

MaBnahme

Bei einer manuellen
Sendung tiber den
optionalen Horer kdnnen
Sie ein Dokument nicht
an mehrere Gegenstellen
senden. Senden Sie das
Dokument nacheinander
an die Gegenstellen.

Nehmen Sie die Seiten
heraus

Warten Sie, bis im
Display Datum und
Empfangsmodus
angezeigt werden.

Legen Sie Papier nach,
ersetzen Sie die
Tonerpatrone oder
beseitigen Sie den
Papierstau, je nach
Erfordernis. Ist das
Problem beseitigt, druckt
Ihr FAX-L350
automatisch das
gespeicherte Dokument.

Nehmen Sie die Blitter
aus dem Ausgabeschacht
und beheben Sie den
Papierstau.

Siehe Seite 13-5.
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Fehlermeldung Fehlercode Ursache MaBnahme

PATRONE ERSETZEN

WIEDERHOLEN

EM.PAPIER NACHFULL.

STOPTASTE GEDRUCKT

SE/EM NR. xxxx

Die Tonerpatrone ist
aufgebraucht.

Der Bildspeicher des
FAX-L350 ist
moglicherweise voll, da
aufgrund von
Tonermangel im
Speicher empfangen
wurde.

Ein System- oder
Leitungsfehler ist
aufgetreten.

Empfangspapiermangel.

Sie haben zum
Abbrechen einer
Sendung die Taste Stop
gedriickt.

Bei jeder Sendung oder
jedem Empfang erhélt
das Dokument eine
Ubertragungsnummer.

Ersetzen Sie die
Tonerpatrone. Im
Speicher empfangene
Dokumente werden
anschlieBend automatisch
gedruckt.

Siehe Seite 2-30.

Ersetzen Sie die
Tonerpatrone, und bitten
Sie die Gegenstelle um
Neusendung.

Siehe Seite 2-30.

Wiederholen Sie den
Vorgang.

Legen Sie Papier in die
Kassette/den
Mehrzweckeinzug ein. Im
Speicher empfangene
Dokumente werden
danach automatisch
gedruckt

Notieren Sie sich die
Nummer, falls Sie diese
spiter benotigen. Sie
konnen auch ein Journal
drucken, um die SE/EM
Nummer zu erfahren.
Siehe Seite 12-2.
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Kapitel 14
Pflege lhres
FAX-L350

Zur Pflege benotigt Thr FAX-L350 lediglich eine gelegentliche Reinigung
und bei Bedarf den Austausch der Tonerpatrone.

(7]
O Reinigen des FAX-L350 ......occcccccrmcererresimererssmsnessesnesersssnnee 142 W
e Reinigen der AuBenteile .........cccoevevieviieiiiieiiiecie e 14-2 e
* Reinigen des Geriteinneren .. gé
* Reinigen der Abtasteinheit Ew
0 Austauschen der Tonerpatrone ...........cccceeveerieeeniieniiecnieenieennen. 14-9
0 Transportieren des FAX-L350 ......ccoooiiiiiiiiiiiiiiiieiicieeeee, 14-10
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Reinigen des FAX-L350

Durch regelméfBiges Reinigen erhalten Sie Thr FAX-L350 in gutem
Zustand.

Beachten Sie hierzu die folgenden Sicherheitshinweise:

0 Wenn das Gerdt mehr als eine Stunde vom Stromnetz getrennt ist,
werden alle im Speicher abgelegten Dokumente geldscht. Vergessen
Sie daher nicht, nach dem Reinigen den Netzstecker wieder in die
Steckdose zu stecken. Wenn SPEICHEREMPFANG im Display
erscheint, gehen Sie wie in den Schritten auf Seite 7-13 bis 7-14
erlautert vor, um das Dokument zu drucken.

Hinweis

0 Wenn Sie das FAX-L350 wiahrend eines Sendevorgangs ausschalten,
miissen Sie das Gerdt nach der Reinigung erneut zum Senden
einstellen.

0 Verwenden Sie zur Reinigung keine Papiertaschentiicher,
Papierhandtiicher oder dhnliche Materialien. Sie konnen an den
Komponenten haften bleiben oder statische Aufladung verursachen.

Reinigen der AuBenteile

Reinigen Sie die Gehduseteile des FAX-L350 wie nachfolgend beschrieben.
1. Ziehen Sie den Netzstecker.

2. Reinigen Sie das Gehduse mit einem sauberen, weichen, flusenfreien
Tuch, das mit Wasser oder einem milden Reinigungsmittel befeuchtet
ist.

Verwenden Sie niemals Verdiinner, Benzin, Alkohol oder andere
organische Losungsmittel zur Reinigung, da diese das Gehause
Achtung  beschddigen konnen.

3. Stecken Sie den Netzstecker wieder ein.
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Reinigen des Geréteinneren

Damit es nicht zur Anhdufung von Tonerriickstinden und Papierstaub
kommt, was die Druckqualitit beeintrachtigt, sollten Sie den inneren
Bereich regelmiBig wie folgt reinigen.

Wenn das Gerit mehr als eine Stunde vom Stromnetz getrennt ist, werden
alle im Speicher abgelegten Dokumente geloscht. Vergessen Sie daher

Hinweis nicht, nach dem Reinigen den Netzstecker wieder in die Steckdose zu
stecken.

1. Ziehen Sie den Netzstecker.

2. Heben Sie den Entriegelungsknopf an der rechten Geriteseite an, um
die Frontklappe zu 6ffnen.

0 Ziehen Sie die Klappe nach vorne, um sie zu 6ffnen.
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3. Halten Sie die Patrone am Handgriff und nehmen Sie sie aus dem

Gerit.

—— HANDGRIFF

O Legen Sie die Tonerpatrone in die Schutzverpackung, um sie vor

Lichteinfall zu schiitzen.

4. Verwenden Sie ein sauberes, trockenes flusenfreies Tuch, um Toner-
und Papierreste aus dem schattierten Bereich zu entfernen.

BERUHRENSIE =~ ———
NICHT DIE
LADUNGSWALZE
(SCHWARZ)

Beriihren Sie nicht die Transferladungswalze (schwarz); dadurch kann die
Druckqualitat Threr Dokumente beeintrichtigt werden.

Achtung
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5. Setzen Sie die Tonerpatrone wieder ein, nachdem Sie die Reinigung
des FAX-L350 beendet haben.

0 Driicken Sie die Patrone behutsam bis zum Anschlag in das
Gerit. Driicken Sie abschlieBend noch einmal auf den Handgriff

der Patrone.
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6. SchlieBen Sie die Frontabdeckung.
O Benutzen Sie beide Hinde, um die Frontabdeckung zu schlieBen.

7. Stecken Sie den Netzstecker wieder ein.
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Reinigen der Abtasteinheit

Priifen Sie periodisch das Vorlagenglas und die Walzen.

Wenn das Gerét mehr als eine Stunde vom Stromnetz getrennt ist, werden
alle im Speicher abgelegten Dokumente geloscht. Vergessen Sie daher

Hinweis nicht, nach dem Reinigen den Netzstecker wieder in die Steckdose zu
stecken.

1. Ziehen Sie den Netzstecker.

2. Offnen Sie das Bedienfeld, indem Sie es behutsam nach vorne ziehen.
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3.  Verwenden Sie ein weiches, trockenes, und sauberes Tuch, um das
Vorlagenglas und die Walzen zu reinigen (schattierte Bereiche).
0 Wenn das Vorlagenglas oder die Walzen verschmutzt sind,
werden auch die gesendeten und gedruckten Dokumente
Verschmutzungen aufweisen.

0 Reinigen Sie die Komponenten mit einem weichen Tuch, um sie
nicht zu zerkratzen.
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VORLAGENGLAS

4. Reinigen Sie die schattierten Bereiche des Bedienfeldes und des
Faxgerites.
O Schmutz- und Staubpartikel, die an der Unterseite des

Bedienfeldes anhaften, konnen ebenfalls die Qualitidt von
gesendeten oder kopierten Dokumenten beeintrachtigen.
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5. Verwenden Sie ein weiches, trockenes und sauberes Tuch, um
Papierstaub von den Walzen zu entfernen.

6.  Wenn Sie die Reinigung beendet haben, schlieBen Sie das Bedienfeld,
indem Sie es in der Mitte nach unten driicken.

Achten Sie beim SchlieBen des Bedienfelds darauf, daf} es horbar einrastet.

Ansonsten funktioniert das Gerét nicht ordnungsgema0.
Hinweis

7. SchlieBen Sie das FAX-L350 wieder an die Stromversorgung an.
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Austauschen der Tonerpatrone

Falls Sie mit den Losungsvorschliagen aus Kapitel 13 "Haufig gestellte
Fragen" ein Druckproblem nicht beseitigen konnen, sollten Sie die FX-3

Tonerpatrone austauschen.

Hinweise hierzu siche "Die Tonerpatrone" auf Seite 2-28.
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Transportieren des FAX-L350

Wenn Sie das FAX-L350 einmal transportieren miissen, treffen Sie bitte
folgende Vorbereitungen, um Transportschiden zu vermeiden.

1.
2.

10.

Ziehen Sie den Netzstecker.

Entfernen Sie das gesamte Papier und/oder alle Dokumente aus dem
Faxgerit.

Heben Sie den Entriegelungsknopf an der rechten Geriteseite an, um
die Frontklappe zu 6ffnen, und nehmen Sie die Tonerpatrone heraus.

O Lagern Sie die Tonerpatrone in ihrer Schutzverpackung oder
wickeln Sie sie lichtgeschiitzt ein.

SchlieBen Sie mit beiden Handen die Frontklappe, bis sie horbar
einrastet.

Ziehen Sie die Stecker von optionalem Horer, Telefon oder
Anrufbeantworter ab (falls angeschlossen).

Ziehen Sie das Telefonkabel aus der AnschluBdose.

Klappen Sie die Verlingerung der Papierablage nach unten, und
driicken Sie die Papierablage nach unten.

Nehmen Sie die Dokumentablagen und die Ablageverldngerung vom
Gerit ab. Siehe "Anbringen der Komponenten" auf Seite 2-11.

Befestigen Sie wieder alle Klebestreifen und das beim Auspacken des
FAX-L350 entfernte Verpackungsmaterial. Siehe "Entfernen der
Transportsicherungen" auf Seite 2-8.

Verpacken Sie das FAX-L350 und alle Komponenten im
Originalkarton. Siehe Abbildung auf Seite 2-5.

Wenn Sie den Originalkarton nicht mehr besitzen, nehmen Sie einen
passenden, stabilen Karton. Verwenden Sie ausreichend Fiillmaterial in
Hinweis Form vom Styropor Chips, Schaumstoff oder anderem Fiillstoff.
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Kapitel 15
Das Menisystem

In diesem Kapitel finden Sie eine Ubersicht des Meniisystems fiir Thr
FAX-L350. Diese Informationen sind hilfreich, wenn Sie bestimmte
Betriebsvorgiange individuell einstellen mdchten.

Oo0o0ooooaod

Bedeutung des MentisyStems .........c.ccouieriieiiieniienieeniieeiie e 15-2
Zugriff auf das Mentit BEDIENEREINGABEN ...........ccccoouei. 15-3
Zugriff auf das Menii BERICHTEINSTELLG. .......cccccceeenniee 15-6
Zugriff auf das Mentit SENDEEINSTELLG. ......ccccoooiiiiiiennn. 15-8
Zugriff auf das Mentit EMPFANGSEINST. ..o 15-10

Zugriff auf das Menii EINST. FAXDRUCKER .......c.cccooovennene. 15-13
Zugriff auf das Meniit ABRUFBOX ........cccoooiiiiiiiiiiciiee 15-15
Zugriff auf das Menit SYSTEMEINSTELL ......ccoccoooiiiiiiiiiene 15-17
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Bedeutung des Meniisystems

Das Mentisystem ermdglicht die individuelle Einstellung bestimmter
Betriebsablaufe. Das System besteht aus sieben Mendis, in denen
bestimmte Funktionen des Faxgerites eingestellt werden konnen. Dieses
Kapitel beschreibt die verschiedenen Meniis und wie sie benutzt werden.

O Die jeweiligen Voreinstellungen sind fett gedruckt.

Hinweis
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Zugriff auf das Menii BEDIENEREINGABEN

1. Offnen Sie das Zielwahltastenfeld.

2. Driicken Sie Dateneingabe.

Dateneingabe

(]

3. Driicken Sie die Taste Abspeichern.

Abspeichern

(-

4. Driicken Sie Abspeichern und danach A oder V, um die Option
aufzurufen, die Sie einstellen oder dndern wollen.

Kapitel 15
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BEDIENEREINGABEN

1. DATUM & UHRZEIT

Geben Sie Datum und Uhrzeit (im 24-Stunden-Modus) mit den
numerischen Tasten ein.

2. EIGENE RUFNUMMER

Zur Eingabe der eigenen Rufnummer mit den numerischen Tasten.
(Bis zu 20 Stellen.)

3. NAME/FIRMA

Zur Eingabe des Namens, der in der Kopfzeile jedes gesendeten
Dokuments erscheint (bis zu 24 Zeichen). Siehe Seite 3-9.

4. KOPFZEILE

1.POS. KOPFZEILE

2. TELEFON/FAX

EIN: Die Kopfzeile wird auf jeder gesendeten Seite

gedruckt.

AUS: Die Kopfzeile wird nicht gedruckt.

AUSSERHALB Die Kopfzeile wird auBerhalb des Dokuments
gedruckt.

INNERHALB Die Kopfzeile wird innerhalb des Dokuments
gedruckt.

Sie konnen in der Kopfzeile die Abkiirzung TEL oder FAX vor IThre
Rufnummer setzen.

FAXNUMMER Vor Threr Rufnummer steht die Abkiirzung
FAX.

TELEFONNUMMERVor Threr Rufnummer steht die Abkiirzung
TEL.

5. SCANKONTRAST
HELLER
STANDARD
DUNKLER

Zur Kontrasteinstellung.
HELLER: Fiir dunkle Originale.
normale Originale.

DUNKLER: Fiir helle Originale.

6. SIGN.HORER AUFL

EIN
AUS

Zum Ein- und Ausschalten des Signaltons, wenn der optionale Horer
nicht richtig aufgelegt ist.

Das Signal wird ausgegeben, wenn der Horer nicht aufliegt.

Das Signal wird nicht ausgegeben.

7. LAUTSTARKE EINST
1.F/T RUFLAUTST.
2.LAUTST. TASTATUR
3.SIGNALLAUTSTARKE
4 LAUTST.MONITOR

Zum Einstellen der Lautstarke (Lautsprecher) fiir das Faxgerit.
2 (1 bis 3)
2 (0 bis 3)
2 (0 bis 3)
2 (0 bis 3)

8. F/IT-RUFLAUTST.

Einstellen der Lautstirke fiir eingehende Anrufe im
FAX/TEL-Modus.

STANDARD Die Frequenz ist normal.
HOCH Die Frequenz ist hoch.

9. WAHLVERFAHREN Zum Einstellen des Wahlverfahrens
IMPULSWAHL Das Mehrfrequenzwahlverfahren wird verwendet.

MEHRFREQUENZWAHL* Das Impulswahlverfahren wird verwendet. Wenn Sie einen

Informationsdienst anwéhlen, bei dem Tonwahl erforderlich ist,
verwenden Sie die Taste Tonwahl/+ auf dem Bedienfeld.

(Voreinstellungen sind fett gedruckt)

* Die Voreinstellung fiir GroBbritannien ist MEHRFREQUENZWAHL.
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BEDIENEREINGABEN

10. R-TASTE EINSTELLG
HAUPTANSCHLUSS
NEBENSTELLE

Thr Faxgerit ist direkt an die Fernsprechleitung angeschlossen.

Stellt die Art der Amtsholung der Nebenstellenanlage ein, an die das
Gerit angeschlossen ist. Siehe Seite 10-2.
ERDTASTE /KENNZIFFER/FLASH

11. M-TASTE EINSTELLG.
(nur UK)

AUS

EIN

Zur Eingabe von Zugangscode und ID-Code fiir die Dienste UK
Call, Global Call oder Day Call der Telefongesellschaft Cable and
Wireless Communications Limited. Einzelheiten siehe Seite 6-37.

Die Kommunikationsdienste von Wireless Communications Ltd.
werden nicht benutzt

Zur Auswahl des Zugangscodes 132 und 131P. Ist 131P eingestellt,
kann der ID CODE eingegeben werden.

(Voreinstellungen sind fett gedruckt)
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Zugriff auf das Menii BERICHTEINSTELLG.

1. Offnen Sie das Zielwahltastenfeld.

2. Driicken Sie Dateneingabe.

Dateneingabe

(] E

3. Driicken Sie die Taste Abspeichern.

Abspeichern

) DAIT

E
EINGABEN

—o o

4. Driicken Sie A oder V, um 2.BERICHTEINSTELLG. auszuwiihlen.

S S DATENEINGABE

2.BERICHTEINSTELLG.

5. Driicken Sie Abspeichern und danach A oder V, um die Option
aufzurufen, die Sie einstellen oder andern wollen.
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BERICHTEINSTELLG.

1. SENDEBERICHT
DRUCK BEI FEHLER

BERICHT KOP.
1.SEITE

EIN

AUS
AUSDRUCK

BERICHT KOP.
1.SEITE

EIN

AUS
KEIN AUSDRUCK

Zum Einstellen, wann ein Sendebericht gedruckt wird.

Der Bericht wird nur bei Auftreten eines Fehlers gedruckt.

Druckt den oberen Teil der ersten Seite des Dokuments als
Erinnerungshilfe mit auf den Sendebericht

Die erste Seite wird nicht mitgedruckt.

Fiir jede Sendung wird ein Bericht gedruckt.

Druckt den oberen Teil der ersten Seite des Dokuments als
Erinnerungshilfe mit auf den Sendebericht

Die erste Seite wird nicht mitgedruckt.

Es wird kein Bericht gedruckt, auch wenn ein Fehler auftritt.

2. EMPFANGSBERICHT
KEIN AUSDRUCK
DRUCK BEI FEHLER

Zum Einstellen, wann ein Empfangsbericht gedruckt wird.
Es wird kein Empfangsbericht gedruckt.

Ein Bericht wird nur bei Empfangsfehlern gedruckt.

AUSDRUCK Ein Bericht wird bei jedem Empfang gedruckt.
3. JOURNAL Zum Drucken des Journals.
Ob nach jeder 20. Ubertragung ein Journal gedruckt wird.
EIN Nach jeder 20. Ubertragung wird ein Journal gedruckt.
AUS Nach der 20. Ubertragung wird kein Journal gedruckt.

(Voreinstellungen sind fett gedruckt)
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Zugriff auf das Menii SENDEEINSTELLG.

1. Offnen Sie das Zielwahltastenfeld.

2. Driicken Sie Dateneingabe.

Dateneingabe

(]

3. Driicken Sie die Taste Abspeichern.

Abspeichern

(-

E
EINGABEN

—o o

4. Driicken Sie A oder V, um 3.SENDEEINSTELLG. auszuwihlen.

A v
[— ]

DATEN INGABE

CSENDEEINSTELLG.

5. Driicken Sie Abspeichern und danach A oder V, um die Option
aufzurufen, die Sie einstellen oder andern wollen.
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SENDEEINSTELLG.

1. ECM-SE

EIN

AUS

Zum Ein- und Ausschalten von ECM (Fehlerkorrekturmodus) bei
Sendevorgingen. Hierdurch werden die anderen Einstellungen der
Tasten fiir Ziel- oder Kurzwahl nicht beeinfluft.

Alle Sendungen werden mit ECM durchgefiihrt, wenn das Faxgerit
der Gegenstelle ECM unterstiitzt.

ECM ist ausgeschaltet.

2. PAUSENLANGE

Bestimmt die Lange einer Pause innerhalb der Rufnummer.
2 Sekunden (1 bis 15)*

3. AUTO
WAHLWIEDERHLG

EIN

AUS

Zum Einstellen, ob und wie die automatische Wahlwiederholung
durchgefiihrt wird, wenn die Gegenstelle besetzt ist oder nicht
antwortet.

Zum Einstellen des Wahlwiederholungsvorgangs.

1. ANZAHL Zum Einstellen der Anzahl der
WAHLWIED. Wahlwiederholungen.

2 mal (1 bis 10)
2.ABSTAND Einstellen des Abstands zwischen den
WAHLWIED. Wahlwiederholungen.

2 Minuten (1 bis 99)

Nach einem erfolglosen ersten Wahlversuch findet keine
Wabhlwiederholung statt.

4. AUTO STARTZEIT

EIN

AUS
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Legt fest, ob mit oder ohne Bestétigung der Starttaste die Wahl
beginnt (Nach Eingeben von Ziel-/ Kurzwahlnummern), wenn an
mehrere Gegenstellen gesendet werden soll.

Nach Eingabe der Rufnummer beginnt das Faxgerit automatisch
nach 5 oder 10 Sekunden mit dem Scannen des Dokuments..

Sie miissen Start/Kopie driicken, um das Dokument zu scannen.
Andernfalls schaltet das Gerdt nach 60 Sekunden in den
Bereitschaftsmodus zuriick.

* UK: 4 Sekunden (01-15).

(Voreinstellungen sind fett gedruckt)
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Zugriff auf das Menii EMPFANGSEINST.

1. Offnen Sie das Zielwahltastenfeld.

2. Driicken Sie Dateneingabe.

Dateneingabe

(]

3. Driicken Sie die Taste Abspeichern.

Abspeichern

(-

E
EINGABEN

—o o

4. Driicken Sie A oder V, um 4 EMPFANGSEINST. auszuwihlen.

A v
[— ]

DATENEINGABE
4 EMPFANGSEINST.

5. Driicken Sie Abspeichern und danach A oder V, um die Option
aufzurufen, die Sie einstellen oder andern wollen.
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EMPFANGSEINST.

1. ECM-EM

EIN

AUS

Zum Ein- oder Ausschalten des Fehlerkorrektur-Modus (ECM) bei
Empfang. Hierdurch werden die anderen Einstellungen der Tasten fiir
Ziel- oder Kurzwahl nicht beeinfluf3t.

Wenn die Gegenstelle ECM unterstiitzt, werden alle
Empfangsvorgiange mit ECM durchgefiihrt.

ECM ist ausgeschaltet.

2. EMPFANGSMODUS
AUTOMATISCHER EM

FAX/TEL
UMSCHALTUNG

F/T-RUFSTARTZEIT

F/T-RUFZEIT

F/T-ABLAUF

FAXEMPFANG

KEIN
FAXEMPFANG

Zum Einstellen der Empfangsart

Verwenden Sie diese Methode, wenn Thr FAX-L350 an eine separate
Telefonleitung angeschlossen ist, die nur fiir Faxiibertragungen
verwendet wird. In dieser Einstellung werden alle Dokumente
automatisch empfangen.

In diesem Modus konnen Sie Telefon- und Faxfunktionen auf einer
Leitung nutzen und brauchen keine weitere Telefonleitung.

Bestimmt die Zeitdauer, die Ihr FAX-L350 wartet, bevor es bei einem
Anruf klingelt.
8 Sekunden (0 bis 30)

Bestimmt die Zeitdauer, in der Thr FAX-L350 klingelt, um Sie auf den
Anruf aufmerksam zu machen.
22 Sekunden (10 bis 60)

Bestimmt das Verhalten Thres FAX-1.350, nachdem die
F/T-RUFZEIT abgelaufen ist.

Das Faxgerit wechselt automatisch in den Faxempfangsmodus und
startet den Faxempfang.

Das FAX-L350 trennt die Verbindung.

3. RUF AN TEL VOR EM

AUS
EIN

ANZAHL RUFE

Bestimmt, ob in der Einstellung AUTOMATISCHER EM ein an Thr
FAX-L350 angeschlossenes Telefon klingelt, wenn ein Anruf eingeht.*

Es klingelt nicht.

Der optionale Horer oder ein angeschlossenes Telefon klingelt bei
einem eingehenden Anruf.

Bestimmt die Anzahl der Klingelzeichen, bevor Ihr FAX-L350
antwortet.
2 mal (1 bis 99)

(Voreinstellungen sind fett gedruckt)

* Auch wenn Sie die Funktion TELEFONANRUF auf EIN setzen, klingelt das FAX-L350 nur,
wenn Sie den optionalen Horer oder ein externes Telefon angeschlossen haben.
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EMPFANGSEINST

4. MAN/AUT.UMSCHALTG Stellt ein, ob das FAX-L350 nach der eingestellten Rufzeit vom

AUS

EIN

manuellen Empfang auf automatischen Empfang schaltet..

Thr Faxgerit klingelt so lange, bis jemand den Anruf mit dem
optionalen Horer oder einem am gleichen Anschlul angeschlossenen
Telefon entgegennimmt.

F/T-RUFZEIT Stellt die Dauer ein, nach der das
FAX-L350 auf automatischen Empfang
schaltet.

15 Sekunden (1 bis 99)

5. FERNEMPFANG

EIN

AUS

Starten des Empfangs von einem am gleichen Anschluss abgehobenen
Telefon.

Der Fernempfang ist eingeschaltet.

CODENR.FERNEMPFG Zum Einstellen einer Nummer die,
eingegeben am abgehobenen Telefon, den
Empfang startet.
25 (0 bis 99, einschlieBlich % und #)

Der Fernempfang ist ausgeschaltet.

6. SPEICHEREMPFANG

EIN

AUS

Bestimmt, ob Dokumente bei Toner-/Papiermangel und vollem
Schrift-Unten-Ausgabefach im Speicher empfangen werden, oder ob
der Dokumentempfang gestoppt wird.

Der Rest des Dokuments wird im Speicher empfangen und
automatisch gedruckt, wenn Papier nachgelegt, die Tonerpatrone
ersetzt, der Papierstau beseitigt oder das Papier aus dem
Schrift-Unten-Ausgabefach entnommen wurde.

Der Speicherempfang ist ausgeschaltet. Treten die oben beschriebenen
Fille wihrend eines Dokumentempfangs auf, wird der Rest des
Dokuments nicht gespeichert. Die Gegenstelle mufl das Dokument
erneut senden.

(Voreinstellungen sind fett gedruckt)
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Zugriff auf das Menii EINST. FAXDRUCKER

1. Offnen Sie das Zielwahltastenfeld.

2. Driicken Sie Dateneingabe.

Dateneingabe

EINGABE
= 1.DATENEINGABE

3. Driicken Sie die Taste Abspeichern.

Abspeichern

- DATENEINGA
1.BEDIENE

4. Driicken Sie A oder V, um 5.EINST. FAXDRUCKER auszuwihlen.

s DATENEINGABE
5. EINST. FAXDRUCKER
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5. Driicken Sie Abspeichern und danach A oder V, um die Option
aufzurufen, die Sie einstellen oder dndern wollen.
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EINST. FAXDRUCKER

1. VERKLEINRG BEI EM
AUS
EIN
NUR VERTIKAL
HORIZ & VERTIKAL

Das Dokument wird beim Empfangen verkleinert.
Schaltet die Verkleinerung aus.

Schaltet die Verkleinerung ein.

Die Verkleinerung erfolgt nur in vertikaler Richtung.

Die Verkleinerung erfolgt in horizontaler und vertikaler Richtung.

2. PAPIERGROSSE

KASSETTE
STAPELANLAGE
SONDERFORMAT

Bestimmt das Papierformat, das in Kassette/Mehrzweckeinzug
eingelegt ist.

A4/LTR*
A4/LTR/LGL/SONDERFORMAT

FORMATI / LANG
FORMAT2/KURZ

3. SPARDRUCK

Ein-/Ausschalten des Spardrucks. In der Einstellung SPARDRUCK
kann sich der Tonerverbrauch um ca. 30-40 % verringern, wodurch
sich die Lebensdauer der Patrone verldngert.

EIN/AUS

4. BEl TONERMANGEL

SPEICHEREMPFANG

WEITERDRUCKEN

Bestimmt, ob der Ausdruck empfangener Dokumente fortgesetzt wird,
wenn die Tonermenge gering ist und die Meldung PATRONE
ERSETZEN im Display erscheint.

Der Ausdruck erfolgt nicht, und der Rest des Dokuments wird im
Speicher empfangen.

Ignoriert die Warnmeldung und druckt das Dokument vollstindig
aus. Wihlen Sie diese Einstellung, wenn Sie keine neue Tonerpatrone
zur Hand haben. Beachten Sie jedoch, daB3 Thr Faxgerit auch dann
keine Dokumente im Speicher empféngt, wenn der Toner komplett
aufgebraucht ist. Denken Sie nach dem Einsetzen der neuen
Tonerpatrone daran, die Option auf SPEICHEREMPFANGzu setzen.

(Voreinstellungen sind fett gedruckt)

* Um die Kassette auf Letter-Format zu konfigurieren, muB eine spezielle Papierfithrung in der
Kassette installiert werden. Wenden Sie sich hierzu an Thren Canon-Vertriebspartner oder die

Canon Fax-Hotline.
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Zugriff auf das Menii ABRUFBOX

1. Offnen Sie das Zielwahltastenfeld.

2. Driicken Sie Dateneingabe.

Dateneingabe

EINGABE
= 1.DATENEINGABE
3. Driicken Sie die Taste Abspeichern.
Abspeichern
) DATENEINGABE
1.BEDIENEREINGABEN

4. Driicken Sie A oder V, um 6., ABRUFBOX auszuwihlen.

A \
DATENEINGABE
= = 6. ABRUFBOX
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5. Driicken Sie Abspeichern und danach A oder V, um die Option
aufzurufen, die Sie einstellen oder dndern wollen.
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ABRUFBOX

1. DATEI EINRICHTEN Zum Einrichten einer Abrufbox, in der Dokumente gehalten werden,
damit sie nach einem Abruf an andere Gegenstellen gesendet werden.

1. DATEINAME Zur Eingabe eines Dateinamens (24 Zeichen).

2. PASSWORT Zur Eingabe eines Passworts zum Schutz der Einstellungen fiir die
Abrufbox.

3. SE PASSWORT Zur Eingabe eines Standard ITU-T Passwortes mit max. 20 Stellen.

4. LOSCHEN NACH SE  Zur Einstellung, was nach dem Abruf- und Sendevorgang mit dem
Dokument geschieht.

EIN Das Dokument wird geldscht, nachdem es abgerufen und gesendet
worden ist.

AUS Das Dokument wird nicht geléscht und bleibt im Speicher, nachdem
es abgerufen und gesendet worden ist.

2. DATEN ANDERN Zum Andern der Einstellungen fiir die Abrufbox. Sie konnen die in
der Tabelle oben aufgelisteten Einstellungen édndern (1.DATEI
EINRICHTEN).
PASSWORT Zur Eingabe eines Passworts fiir die Einstellungen der Abrufbox. Sie

konnen nun die in der Tabelle oben aufgelisteten Einstellungen dndern
(1.DATEI EINRICHTEN).

3. DATEI LOSCHEN Zum Léschen der Abrufboxdatei.
PASSWORT Zur Eingabe eines Passworts fiir die Einstellungen der Abrufbox.

(Voreinstellungen sind fett gedruckt)
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Zugriff auf das Mentii SYSTEMEINSTELL.

1. Offnen Sie das Zielwahltastenfeld.

2. Driicken Sie Dateneingabe.

Dateneingabe

EINGABE
= 1.DATENEINGABE

3. Driicken Sie die Taste Abspeichern.

Abspeichern

- DATENEINGA
1.BEDIENE

4. Driicken Sie A oder V, um 7.SYSTEMEINSTELL. auszuwihlen.

A \
DATENEINGABE
= = 7 SYSTEMEINSTELL.

=
(]
2
@
>
)
=
=
]
=
(]
©
[a]

5. Driicken Sie Abspeichern und danach A oder V, um die Option
aufzurufen, die Sie einstellen oder dndern wollen.
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SYSTEMEINSTELL.

1. WAHL ENT/SPERREN

PASSWORT

WAHL SPERREN

Verhindert das Wéhlen und damit das Senden von Dokumenten.
Eingehende Telefongespriche/Dokumente konnen jedoch empfangen
werden. Nachdem ein Passwort eingegeben wurde, muf3 es zum
Zugriff auf die nachfolgenden Unterpositionen eingegeben werden.

Speichern Sie ein Passwort, wenn Sie den Zugriff auf die Option
WAHL SPERREN schiitzen wollen. (0000-9999)

Zum Ein-/Ausschalten der Wahlsperre. EINJAUS

. EINGESCHRANKTER Der Empfang unerwiinschter Dokumente (Werbesendungen) kann

EM unterdriickt werden.

AUS Jeder kann Thr Faxgerit anwihlen und ein Dokument senden.

EIN Der Empfang ist nur von den Gegenstellen moglich, deren
Rufnummer unter Ziel- oder Kurzwahl in Threm Faxgerit gespeichert
sind.

. DATUMSFORMAT Bestimmt das Format fiir das Einstellmenit DATUM & UHRZEIT
und fiir die Bereitschaftsanzeige im Display.

TT/IMM JJJJ

J1JJ MM/TT

MM/TT/IIII

. DISPLAYSPRACHE Bestimmt die Sprache fiir Anzeigen, Meldungen, Meniis und

gedruckte Berichte:
ENGLISCH FRANZOS__ISCH, SPANISCH, DEUTSCH,
ITALIENISCH, HOLLANDISCH, FINNISCH,
PORTUGIESISCH, NORWEGISCH, SCHWEDISCH,
DANISCH, SLOWENISCH, TSCHECHISCH, UNGARISCH

. SE STARTGESCHW.

Stellen Sie die maximale Ubertragungsgeschwindigkeit fiir alle von
Thnen gesendeten Dokumente ein. Verfligbare Einstellungen: 33600,
14400, 9600, 7200, 4800, 2400 bps

. EM STARTGESCHW.

Stellen Sie die maximale Ubertragungsgeschwindigkeit fiir alle von
Thnen empfangenen Dokumente ein. Verfiigbare Einstellungen: 33600,
14400, 9600, 7200, 4800, 2400 bps

(Voreinstellungen sind fett gedruckt)
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Anhang A
Spezifikationen

In diesem Kapitel finden Sie die Spezifikationen fiir Thr FAX-L350.

O AIZEMECIN oottt eeneeenaee e A-2
O Normalpapier-Fax . A-4
O Kopierer ............... e A-6
0 TeIEfON eviiiiiieiie et A-7
O DIUCKET oot A-8

e Druckbereich: Papier ........cccccoeviiiiiiiiiiiiiiiecieecieecieeee e A-9

e Druckbereich: Briefumschlage ..........ccccooviiiiiiiniiiiniiiiiieiees A-10
0 Dokumentformate ..........cccoevuerieiiiiiinienieie e A-11

o DruckbereiCh .......cccccooiiiiiiiiiiiiiiiiiicccee e A-12
0 PC-SchnittStelle .......coveviieiiiieniieiieiiiieieee e A-13
O DIucKertreiber .......c.coveriieiiiiiiniiiieieneeseee e A-13
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Allgemein

Anschluf}:

Kompatibilitit:
Datenkompression:
Modemtyp:
Modemgeschwindigkeit:

Sendegeschwindigkeit:

Sende-/Empfangsspeicher:

LCD-Display:
Displaysprachen:

Stromversorgung:

Leistungsaufnahme:

Abmessungen

(B x T x Hy:

Gewicht:

Betriebsbedingungen:

Offentliches Telefonnetz (Haupt- und
Nebenstelle)

G3
MH, MR, MMR (JBIG)
FAX-Modem

33600, 14400, 12000, 9600, 7200, 4800, 2400 bps
(Automatischer Riickfall bei schlechter Leitung)

Ca. 3 Sekunden/Seite*
(Speichersendung)

e Bis zu 340 Seiten**

e Anzeige des benutzten Speichers im Display
» Direktsendung bei vollem Speicher

20 x 2

Englisch, Franzosisch, Spanisch, Italienisch,
Finnisch, Deutsch, Dénisch, Schwedisch,

Hollandisch, Norwegisch, Portugiesisch,
Slowenisch, Tchechisch und Ungarisch

200-240 V/50-60 Hz

¢ Maximal: ca. 510 W
e Minimal: ca. 7 W
(Bereitschaftsmodus)

380 x 483 x 303,5 mm
(nur Hauptgerit, ohne Ablagen, ohne optionalen
Horer)

Ca. 13kg

e Temperatur: 10° - 32,5°C
e Luftfeuchtigkeit: 20% - 80 % relativ

* Basierend auf Canon FAX Standardbrief Nr. 1, ECM-MMR, Standard-Modus
** Basierend auf dem Canon FAX Standardbrief Nr. 1, Standard-Modus

A-2  Spezifikationen
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Gepriifte .

Elektrische Sicherheit: GS, FIMKO

Sicherheitsstandards: Storstrahlung: CISPR Pub 22 Klasse B
« PTT
e Energy Star
* CE-Kennzeichen
Schnittstelle: IEEE 1284 kompatible, parallele Schnittstelle
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Normalpapier-Fax

Kapazitiit des 30 Blétter im A4- oder Letterformat
automatischen . .
Dokumenteinzugs:* e 20 Bldtter im Legalformat

e 1 Blatt fiir andere Formate als A4-, Letter

oder Legal.

Kapazitit des manuellen « 1 Blatt
Dokumenteinzugs:*

Dokumentformate (B x L): Maximal:
Automatischer Dokumenteinzug:
216 x 355,9 mm
Manueller Dokumenteinzug:
216 mm X ca. | m

Minimal:
Automatischer Dokumenteinzug:
148 x 105 mm
Manueller Dokumenteinzug:
88,9 X 44,5 mm
Papierdicke: » Automatischer Dokumenteinzug:
0,07-0,13 mm
¢ Manueller Dokumenteinzug:
0,06-0,3 mm
Papiergewicht: » Automatischer Dokumenteinzug:
50-90 g/m?
¢ Manueller Dokumenteinzug:
40-340 g/m?

Effektive Abtastbreite: 208 mm
Ubertragungszeit: Ca. 3 Sekunden** (G3 ECM MMR)

* Basierend auf 75 g/m? Papier
** Basierend auf Canon FAX Standard-Brief Nr. 1, A4, Standardmodus.
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Auflésung: + Standard: 8 Bildpunkte/mm x 3,85 Zeilen/mm
* Fein: 8 Bildpunkte/mm x 7,7 Zeilen/mm
» Foto: 8 Bildpunkte/mm x 7,7 Zeilen/mm
e Superfein: 8 Bildpunkte/mm x 15,4 Zeilen/mm
e Ultrafein: 16 Bildpunkte/mm x 15,4

Zeilen/mm

Bildverarbeitung:  Ultrahohes Bildverarbeitungssystem (UHQ™)
» Halbtone: 64 Graustufen
» 3 Kontraststufen

Druckmethode: Laserdruck

Empfangspapierformate: « A4 (210 X 297 mm)
* Letter (8,5 X 11 Zoll)
e Legal (8,5 x 14 Zoll)
e Formatl (216 X 317 mm bis 216 x 340 mm)*
* Format2 (216 X 254 mm bis 216 X 270 mm)*
Empfangspapiergewicht: 64-90 g/m?

Druckgeschwindigkeit Ca. 6 Seiten/Minute**
Fax:
Wihlen: » Automatische Wahl:

—Zielwahl (32 Gegenstellen)
—Kurzwahl (100 Gegenstellen)
—Gruppenwahl (131 Gegenstellen)

e Manuelles Wéhlen (mit numerischen Tasten)
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e Automatische Wahlwiederholung (auch bei
Fehler)

* Manuelle Wahlwiederholung

e Pause-Taste

* Fiir nicht Standardformate oder um Seitenrander zu vergroBern..
** Basierend auf Canon FAX Standard-Brief Nr. 1, A4, Standardmodus.
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Spezialfunktionen:

Berichte:

Spardruck:
Kopierer
Auflosung:

Standardkopiermalstab:

VerkleinerungsmaBstiibe:

Kopiergeschwindigkeit:

Anzahl Multikopien:

Programmierte Sendung (bis zu 133
Gegenstellen zu einer programmierten Zeit)

Rundsendung (bis zu 133 Gegenstellen)
Automatischer Empfang

Empfang ohne zu klingeln

ECM abschaltbar

Net Switch (Nur Australien und Neuseeland)

Journal (bis zu 20 Ubertragungen)
Fehlerbericht
Kopfzeile mit Absenderinformationen

Verlangert die Lebensdauer der Tonerpatrone
etwa um das 1,5 fache.

600 x 600 dpi (Direktkopie)
300 x 600 dpi (Speicherkopie)

100%
90%, 80%, 70%

Einzelkopie:
Ca. 25 Sekunden

Erste Kopie bei Multikopien:
Ca. 39 Sekunden
Multikopien:

Ca. 10 Sekunden

Max. 99
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Telefon

Automatische FAX/TEL-Umschaltung

Anschluf3 eines Anrufbeantworters
(CNG Signalerkennung)

Telefonanschluf3
Anschluf} fiir optionalen Horer

Fernempfang tiber externes Telefon
(Kennziffer fiir Fernempfang: 25)

Tonwahl/+ Taste
Wahlwied./Pause Taste

Anhang A

Speczifikationen
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Drucker

Druckmethode:
Druckauflosung:
Papierzufuhr:

Kapazitit der
Papierkassette:

Kapazitit des
Mehrzweckeinzugs:

Empfangspapierformate:

Briefumschlaggrofien:

Druckmaterialien:

Empfangspapiergewicht:

Druckbreite:

Laserdruck

600 x 600 dpi

Automatischer Einzug

250 Blatt A4 oder Letter* (75 g/m?)

» 100 Blatt Ad/Letter/Legal (75 g/m?)

e 7 Umschlage

e 1 Folie

« Etikettenbogen (bis zu 10 mm Stapelhdhe)

e A4 (210 X 297 mm)
e Letter (8,5 x 11 Zoll)
e Legal (8,5 X 14 Zoll)

¢ Formatl
(216 x 317 mm bis 216 X 340 mm)**
¢ Format2

(216 x 254 mm bis 216 x 270 mm)**

¢ Briefumschlidge Europa DL:
220 X 110 mm

e Briefumschlidge U.S. Commercial Nr. 10
(9,5 x 4,1 Zoll)

¢ Normalpapier

e Umschldge (Europa DL oder U.S.
Commercial Nr. 10)

¢ Folien

« Etikettenbogen
64-90 g/m?

Maximum 206 mm (A4)

* Fir Letter-Format muB die Papierkassette konfiguriert werden. Wenden Sie sich
hierzu an Thren Canon-Vertriebspartner oder die Canon Fax-Hotline.
** Gegebenenfalls Stapelhohe reduzieren oder die Druckrdnder vergroBern.
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Druckbereich: Papier

Der schraffierte Bereich zeigt den druckbaren Bereich fiir Papier.

a

E =

Ter

d

A
Druckbereich:
A4-Format Letter-Format Legal-Format
a 210 mm a 8,5 a 8,5
b Max. 4,0 mm b Max. 0,24" b Max. 0,24"
¢ Max. 5,0 mm ¢ Max. 0,28" ¢ Max. 0,28" s
d 297 mm d 11,0" d 140" _E
e Max. 4,0 mm e Max. 0,16" e Max. 0,16" 2
f  Max. 10,0 mm f  Max. 0,39" f  Max. 041" ]

»n
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Druckbereich: Briefumschlage

Der schraffierte Bereich zeigt den druckbaren Bereich fiir Briefumschléige.

Druckbereich:
Europa DL

a 110 mm

b Max. 4,0 mm
¢ Max. 4,0 mm
d 220 mm

e Max. 4,0 mm
f Max. 10 mm

a

b c

-

U.S. Commercial Nr. 10

- 0 Ao 0 o o

4,1"

Max. 0,16"
Max. 0,16"
9,5"

0,16"

0,39"

Einige Umschldge konnen nicht bis zum Rand bedruckt werden.

Achtung
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Dokumentformate

Die folgenden Abbildungen zeigen die groften und kleinsten Dokumente,
die Sie in das FAX-L350 einlegen konnen.

Wenn der Dokumenteinzugshebel auf automatischen Dokumenteinzug
eingestellt ist

Maximale DokumentgroB3e Minimale Dokumentgro3e

l— 216 mm —»‘ ‘4— 148 mm —»‘

I 105 mm

FUR SENDUNGEN BIS
ZU MAXIMAL 32
MINUTEN PRO SEITE
ODER 3559 _
MILLIMETER LANGE

Wenn der Dokumenteinzugshebel auf manuellen Dokumenteinzug eingestellt

ist
Beachten Sie, dal3 die Einleselange kiirzer sein kann, als die aktuelle S
Dokumentlange 5
Maximale Dokumentgrof3e Minimale DokumentgroB3e E
&
< 216 mm - ‘4* 88,9 mm —>‘ g;-
»n

I

BIS ZU MAXIMAL 32
MINUTEN PRO SEITE
ODER 1 METER LANGE
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In der unten gezeigten Abbildung sehen Sie den Einlesebereich des
FAX-L350 fiir Dokumente im A4-, Letter- oder Legalformat beim Senden

oder Scannen.

v
% MAX 4,0 mm

A4/LETTER/LEGAL
v
_T— MAX4,0mm
—>e e
MAX 3,0 mm MAX 3,5 mm

Rénder von 3,0 mm an der linken und 3,5 mm an der rechten Seite sowie

4,0 mm oben und unten liegen auBlerhalb des Einlesebereichs des

FAX-L350.

Druckbereich

Beachten Sie, daB nicht die komplette Seite bedruckt werden kann. Die
Druckriander weichen leicht von der Papiergrofe ab.

A4/LETTER/LEGAL

v
% MAX 4.0 mm

v
T~ A4, LETTER: MAX. 10,0 mm

—>le

A4: MAX. 4,0 mm
LETTER, LEGAL:
MAX. 6,0 mm

* LEGAL: MAX. 10,5 mm
e
A4: MAX. 5,0 mm

LETTER, LEGAL:
MAX. 7,0 mm
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PC-Schnittstelle

Typ:
Modus:

Druckertreiber

Systemanforderungen:

Bi-direktional, parallel
Kompatibel, Nibble, ECP

IBM oder kompatibler Computer mit
Pentium 90 Prozessor oder hoher.

Microsoft Windows® 95, Windows® 98, oder
Windows® NT 4.0

Microsoft® Windows® NT 4.0, Service Pack 3
oder hoher

Mindestens 32 Megabyte (MB) RAM
Mindestens 60 Megabyte (MB) freier
Festplattenspeicher

SVGA Monitor mit 256 Farben oder mehr
Bi-direktionales Centronics®-kompatibles
Druckerkabel, maximal 2 Meter Linge
CD ROM Laufwerk

c
[
c
o
2
«
X
=
N
[
=3
(7]
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Anhang B
Anbringen des
optionalen Horers

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie den optionalen Horer an Threm
FAX-L350 anbringen.

L HOTET ottt B-2
* Anbringen des optionalen HOIers ........ccoceevvrierieneeeniennnn. B-3
» Einstellen der Klingellautstirke .. B-6
o Pflege des HOTErs .....ocoviviiiiiieiiiiiiiecieececceee e B-7

Anhang B

Anbringen des optionalen Horers B-1
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Horer

Der Horer ist als Zubehor erhiltlich. Kontrollieren Sie, dal3 alle Teile
vorhanden sind. Sollte irgendetwas beschadigt sein oder fehlen, wenden Sie
sich bitte an Thren Canon-Vertriebspartner.

SCHRAUBEN MIT DUBELN

HORERAUFLAGE Gm
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Anbringen des optionalen Hérers

Fiihren Sie folgende Schritte zur Befestigung des Horers aus:

1. Ziehen Sie die Hilsen von den Schrauben ab, und setzen Sie die
Hiilsen in die Schrauboffnungen der Horerauflage ein.

C=>

0

2. Schieben Sie die Hiilsen mit der Horerauflage in die Offnungen am
Telefax.

&

82

T 0

eI

Falls das Einschieben schwierig ist, drehen Sie das Faxgerit so, daf3 die %E

linke Seite nach vorne zeigt und die rechte Seite an einer Wand anliegt. H =

Hinweis Das Gerit kann sich beim Anbringen der Horerablage dann nicht mehr g =
wegbewegen. 5
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3. Schieben Sie die Schrauben in die Hiilsen und driicken Sie sie mit
Threm Finger hinein.

[0 Ist Ihnen dies mit dem Finger nicht moglich, benutzen Sie zum
Hineindriicken einen Kreuzschlitzschraubendreher. (Drehen Sie die
Hinweis Schrauben nicht hinein, da sie zerbrechen konnen.)

0 Achten Sie darauf, dal die Schrauben komplett in die Hiilsen
eingeschoben sind.
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4. SchlieBen Sie das Horerkabel an der mit markierten Buchse an der
linken Seite des Gerites an.

Heben Sie das Gerit nicht an der Horerauflage an, da diese abbrechen
kann.
Achtung

Wenn Sie die Horerauflage nach der Installation entfernen wollen, konnen
Sie die beiden Schrauben wieder mit einem Kreuzschlitzschraubendreher
Hinweis herausdrehen.

4
n

o2
T 0
eI
o c
o0
=
8 S
c .2
<3
5]
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Einstellen der Klingellautstéarke

Die Klingellautstirke bei eingehenden Anrufen wird mit einem Schalter
eingestellt. Stellen Sie den Schalter mit einem Stift oder spitzen
Gegenstand auf hoch oder niedrig.

SCHALTER FUR
KLINGELLAUTSTARKE

O Es gibt zwei Arten des optionalen Horers deren Funktionsumfang und
Leistungsmerkmale identisch sind. Welchen Horertyp Sie an Thr
FAX-L350 anschlieBen konnen, ist landesabhéngig.

B-6 Anbringen des optionalen Hdrers Anhang B



Pflege des Hérers

Beachten Sie folgende Hinweise, damit der Horer in gutem Zustand bleibt.
O Setzen Sie den Horer nicht dem direkten Sonnenlicht aus.

O Installieren Sie den Horer nicht in Rdumen mit hohen Temperaturen
und hoher Luftfeuchtigkeit.

O Benutzen Sie zum Reinigen keine Spraymittel, die durch Offnungen
eindringen und Schiden verursachen konnen.

0 Benutzen Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch.

4
n

o2
T 0
eI
o c
o0
=
8 S
c .2
<3
5]
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Glossar

A

Abruf

Ein Faxgerit fordert ein anderes zum Senden eines Dokuments auf. Die
empfangende Gegenstelle ruft das Faxgerit an, das das zu iibertragende
Dokument bereithilt, und fordert die Ubertragung des Dokuments an.

AC
Wechselstrom. Der Haushaltsstrom aus der Steckdose.

Anwendungsprogramm

Software mit bestimmten Funktionen fiir einen bestimmten Zweck. Die
Entwickler von Anwendungsprogrammen stellen fiir verschiedene Drucker
Druckertreiber zur Verfiigung.

ASCII

Abkiirzung fiir American Standard Code for Information Interchange.
Eine Definition fiir die Bitfolge von Zeichen und Symbolen. In ASCII sind
128 Symbole mit 7 Bits und 1 Parititsbit definiert.

Auflosung

Die PunktgroBe eines Ausgabegerites. Die MaBeinheit ist dpi. Buchstaben
und Bilder mit geringer Auflosung haben ein grobkdrniges und gezacktes
Aussehen. Je hoher die Auflosung, desto gleichmaBiger und hochwertiger
werden die Abbildungen und dargestellten Schriften. Die Werte fiir die
Auflésung werden horizontal und vertikal angegeben, z. B. 360 x 360 dpi.
Dieses Gerit erzeugt Ausdrucke mit 600 x 600 dpi.

Automatische Bildverkleinerung

Thr FAX-L350 kann Datum, Uhrzeit, Firmenname und Faxnummer im
oberen Rand des Empfangsausdrucks drucken. Damit durch diese
Informationen keine Bildinformation verlorengeht, verkleinert IThr
FAX-L350 automatisch die GroBe des Bildes auf der Seite.

Automatische FAX/TEL-Umschaltung
Siehe FAX/TEL SCHALTER

Automatische Wahl

Das Wihlen von Rufnummern durch Driicken von einer oder drei Tasten.
Fiir die automatische Wahl miissen die Rufnummern im FAX-L350
gespeichert sein. Siehe auch Zielwahl, Kurzwahl und Gruppenwahl.
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Automatische Wahlwiederholung

Ist die Gegenstelle besetzt oder antwortet Sie nicht oder ist ein Fehler
beim Senden aufgetreten, wartet Thr FAX-L350 eine bestimmte Zeit und
wahlt die Nummer automatisch neu. Ist die Gegenstelle weiterhin besetzt
bzw. antwortet sie nicht, wird die Wahlwiederholung erneut durchgefiihrt.
Ist danach immer noch kein Verbindungsaufbau moglich, wird ein
Fehlerbericht gedruckt.

Automatischer Dokumenteinzug (ADF)

Eine Komponente des FAX-L350 zum automatischen Einzug von
Dokumenten, die Sie senden, kopieren oder scannen wollen.

B

Bereitschaft

Ein Betriebszustand, in dem das FAX-L350 eingeschaltet und
betriebsbereit ist. Alle Betriebsvorginge beginnen aus dem
Bereitschaftszustand, wenn das Display Datum und Uhrzeit anzeigt.

BERICHT

Berichte sind Dokumente mit Informationen tiber Faxaktivitiaten, die Sie
mit Threm FAX-L350 drucken konnen.

Bi-direktionale, parallele Schnittstelle

Eine Schnittstelle, die Signale senden und empfangen kann. Wenn Sie zum
Beispiel ein Dokument von Threm Computer aus senden oder drucken,
gehen Daten von Threm PC zu Threm FAX-L350.

bps
Bits pro Sekunde Eine MaBangabe fiir die Geschwindigkeit beim Senden
oder Empfangen von Daten.

(o

CCITT / ITU-T

Frither bekannt als CCITT (Consultative Committee for International
Telegraph and Telephone = Internationaler Fernmeldeausschuf3). CCITT
wurde ersetzt durch die ITU-TS (International Telecommunications
Union-Telecommunications Sector = Internationale Fernmeldeunion -
Bereich Telekommunikation), ein Gremium zur Erschaffung von
internationalen Telekommunikationsstandards.

Centronics

Ein Schnittstellenstandard fiir die parallele Datentibertragung. Die
parallele Schnittstelle des FAX-L350 ist vom Typ Centronics.

G-2
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CNG

Faxsignal. Das Signal, mit dem Faxgeriate Dokumentsendungen
kennzeichnen. Wenn das empfangene Faxgerdt dieses Signal erkennt,
beginnt es automatisch mit dem Empfang der Faxsendung. Die meisten
Faxgerite konnen heutzutage das CNG-Signal senden und erkennen.

Cursor

Das Unterstrichsymbol im Display beim Speichern von Zahlen und
Namen in Threm FAX-1.350. Driicken Sie < oder >, um den Cursor zu
bewegen.

D

Die Wihlmethoden

Sind die verschiedenen Moglichkeiten, durch Driicken einer oder mehrerer
Tasten eine Telefon- oder Faxnummer zu wihlen. Die Wiahlmethoden sind
Zielwahl, Kurzwahl und die manuelle Wahl mit den numerischen Tasten.

Dokumente
Das Blatt Papier mit den Informationen, die Sie senden oder empfangen.

dpi
Punkte pro Zoll. Eine MaBeinheit fiir die Druckerauflosung. Ihr
FAX-L350 verfiigt iiber eine Auflésung von 600 dpi.

Druckbereich

Der Bereich auf dem Papier, auf dem der Drucker Text oder Grafiken
drucken kann. (Der Druckbereich ist kleiner als das Papier.) Bei diesem
Gerit variiert der Druckbereich je nach verwendetem Papierformat.

Druckertreiber

Der Druckertreiber erméglicht es, das FAX-L350 als PC-Drucker unter
Windows 95, Windows 98 oder Windows NT 4.0 zu benutzen. Installieren
Sie hierzu den mitgelieferten Druckertreiber auf Ihrem PC.

E

ECM

Fehlerkorrekturmodus. Diese Funktion des FAX-L350 korrigiert System-
und Leitungsfehler beim Senden an oder Empfangen von anderen
Faxgeriten, die ebenfalls iiber ECM verfiigen. ECM ist besonders bei
schlechten Verbindungen und héufigen Stérungen auf der Leitung
hilfreich. Durch die Fehlerkorrektur kann sich die Ubertragungszeit
erhohen, so dall Sie ECM ausschalten konnen, wenn Sie wissen, dal3 die
Verbindung gut ist (durch Ausschalten von ECM wird auch MMR
ausgeschaltet).
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EM
Siehe Empfang

Empfang

Empfang wird auch als EM bezeichnet. Sie konnen Thr FAX-L350 auf
folgende Empfangsarten einstellen:

0 Dokumente automatisch empfangen (AUTOMATISCHER EM)

0 Dokumente und Anrufe auf einer Leitung empfangen: FAX/TEL
SCHALTER

O Dokumente und Anrufe manuell empfangen: MANUELLER EMPF.

Empfangen
Siehe Empfang

Empfangsmodus

Die Taste, tiber die Sie einstellen, wie Ihr FAX-L350 Faxdokumente und
Telefonanrufe empfangt.

Externes Telefon

Ein Telefon, dal3 Sie anstelle des Horers an das FAX-L350 anschlieB3en.
Mit dem externen Telefon konnen Sie den Dokumentempfang manuell
aktivieren.

F

FAXITEL Umschaltung

Bei dieser Funktion priift Ihr FAX-L350 automatisch, ob der Anruf von
einem Faxgerdt oder Telefon stammt. Handelt es sich um einen Faxanruf,
wird automatisch empfangen. Handelt es sich um einen Telefonanruf,
klingelt Thr FAX-L350, damit Sie den Hoérer abnehmen kénnen. Durch
diese Funktion konnen Sie eine Telefonleitung fiir Telefon und
Faxiibertragungen nutzen.

FEIN

Eine geeignete Auflosung fiir Dokumente mit sehr kleinen Buchstaben und
feinen Linien.

Fernempfang

Das Aktivieren des Faxempfangs tiber ein externes Telefon, das am
FAX-L350 angeschlossen ist, jedoch nicht unmittelbar neben dem
Faxgerit steht. Sie miissen zum Starten des Fernempfangs die Kennziffer
fiir den Fernempfang am Telefon eingeben.

Foto

Eine Dokumenteinstellung zum Senden oder Kopieren von Dokumenten
mit Farbabstufungen, wie sie in Fotos enthalten sind.

G4
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G

G3, Faxgerite der Gruppe 3

Festgelegt von CCITT/ITU-T. Codierungsmethoden zur
Datenkomprimierung fiir die Sendung, mit denen sich die
Ubertragungszeit verringert. G3-Faxgerite konnen eine Seite in weniger
als einer Minute senden. Codierungsmethoden fiir G3-Gerite sind
Modified Huffman (MH), Modified READ (MR) und Modified Modified
READ (MMR).

Graustufen

Die Abstufungen zwischen Schwarz und Weil} als unterschiedliche
Helligkeitsintensitdten. Verschiedene Farben und Farbintensititen werden
damit in unterschiedlichen Grauténen dargestellt.

Gruppenwahl

Eine Wihlmethode, mit der Sie bis zu 131 gespeicherte Ziel- oder
Kurzwahlnummern in einer Gruppe zusammenfassen konnen. Dies
bedeutet, Sie konnen durch Driicken einer oder drei Tasten das gleiche
Dokument an mehrere Gegenstellen senden.

H

Halbton

Mit dieser Methode erzeugt Ihr FAX-L350 Graustufen durch Anordnen
von Punkten im Druck.

I

IEEE 1284

Ein neuer Standard fiir die bi-direktionale Kommunikation von Computer
mit Peripheriegeraten. Er wurde 1993 vom IEEE, Institute of Electrical
and Electronic Engineers, Inc., iibernommen. Einige der Vorteile sind:
bi-direktionale Kommunikation zwischen PCs und Peripheriegeréten,
héhere Ubertragungsgeschwindigkeit und Schutz vor Datenverlust
aufgrund von Storeinfliissen.

Impulswahl

Ein Telefon-Wéhlsystem, bei dem iiber eine rotierende Scheibe (oder
Relais) Impulse an die Vermittlungsstelle ibertragen werden. Beim Wéhlen
mit diesem Verfahren horen Sie Klickgerdusche. Bei der Tonwahl, dem
meist verbreiteten Wahlsystem, horen Sie Tone. Das Impulswahlsystem
erfordert eine entsprechende Einstellung.

Glossar
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J

Journal

Eine Ubersicht aller Ubertragungsvorginge des FAX-L350 (Sendung und
Empfang).

K

Kennziffer fiir Fernempfang

Ein zweistelliger Code, mit dem Sie den Faxempfang des FAX-L350 iiber
ein externes Telefon aktivieren koénnen.

Kurzwahl

Eine automatische Wéhlmethode fiir Fax- oder Telefonnummern durch
Driicken der Taste Kurzwahl/Adressbuch und Eingabe eines zweistelligen
Codes fiir den Speicherplatz der Rufnummer.

M

Manuelle Wahl
Das Wihlen einer Rufnummer mit den einzelnen numerischen Tasten.

Manuelle Wahlwiederholung

Wenn das L350 sich im Bereitschaftsmodus befindet, konnen Sie durch
Driicken von Wahlwied/Pause auf dem Bedienfeld erneut wihlen. Die
letzte, mit den Zifferntasten gewahlte Nummer, wird wiederholt.

Manueller Empfang

Eine Empfangsmethode, bei der Sie alle eingehenden Anrufe mit dem
optionalen Horer entgegennehmen. Wenn Sie einen kurzen Signalton
horen, handelt es sich um eine Dokumentsendung von einem anderen
Faxgerit. Driicken Sie die Taste Start/Kopie, um das Dokument zu
empfangen.

Modem

Ein Gerit, das digitale Daten fiir die Ubertragung iiber die Telefonleitung
konvertiert (MOduliert). Auf Empfangerseite werden die modulierten
Daten wieder digitalisiert (DEModuliert), so daB3 der Computer sie
versteht.

Multitasking (Parallelverarbeitung)

Diese Funktion ermdglicht es, ein Dokument zu empfangen, auch wenn
Sie gerade drucken oder kopieren. Weiterhin kénnen Sie Dokumente in
den Speicher einlesen, Kopien erstellen, Berichte, Dokumente oder
gespeicherte Informationen drucken, wéahrend Sie ein Dokument aus dem
Speicher senden.

G-6
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Numerische Tasten

Die runden, mit Ziffern und Zeichen beschrifteten Tasten am Bedienfeld.
Benutzen Sie diese fiir die manuelle Wahl. Sie dienen auBlerdem zum
Eingeben von Zahlen und Buchstaben beim Speichern von Informationen
und zur Eingabe von zweistelligen Codes fiir die Kurzwahl.

P

Papiertransport
Das Fiihren eines Blattes durch den Papierweg des Druckers.

Parallele Schnittstelle

Eine Schnittstelle, tiber die mehrere Bits gleichzeitig (hdufig in
1-Byte-Segmenten) iibertragen werden. Ihr FAX-L350 besitzt eine
parallele, bi-direktionale Centronics Schnittstelle. Siehe auch
Schnittstellenport.

Pause

Ein Zeitintervall, das fiir die Eingabe von bestimmten ausldndischen
Rufnummern oder beim Wahlen iiber eine Nebenstellenanlage eingegeben
werden muf3. Durch Driicken der Taste Wahlwied/Pause wird eine Pause
innerhalb der Rufnummer eingefiigt.

Programmierte Sendung

Die Moglichkeit, ein Dokument zu einem programmierten Zeitpunkt zu
senden. Um eine programmierte Sendung an eine oder mehrere
Gegenstellen durchzufithren, miissen Sie nicht im Biiro anwesend sein. (Sie
koénnen in Threm Telefax nur ein Sendeprogramm speichern.)

Q

Quick-on-line Sendung

Quick-on-line Sendung ist die schnellste und einfachste Art, ein Dokument
zu senden. Wenn das Dokument im automatischen Dokumenteinzug
(ADF) liegt, beginnt das FAX-L350 mit dem Einlesevorgang in den
Speicher. Noch wihrend die erste Seite eingelesen wird, wihlt Thr
FAX-L350 die Nummer der Gegenstelle und beginnt den Sendevorgang.
Dadurch erhalten Sie das Dokument schnell fiir die weitere Bearbeitung
zuriick.

R

RAM

Random Access Memory. Ein Speicher, der zum kurzfristigen Speichern
von Informationen dient. Zum Beispiel: Dokumente zum Drucken,
Scannen, Empfangsdokumente und eingeladene Schriften.
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Rauschen

Ein Ausdruck fir eine Vielzahl von Problemen, die den Faxbetrieb tiber
Telefonleitungen beeintridchtigen konnen.

Rundsendung

Senden von Dokumenten an mehr als eine Gegenstelle (iiber den Speicher
des FAX-1L350).

S

Scankontrast

Zum Einstellen des Kontrasts beim Einlesen von Dokumenten
(hell/dunkel).

Schnittstelle

Die Verbindung zwischen zwei Geriten, die die Kommunikation zwischen
ihnen ermoglicht. Das FAX-L350 besitzt eine parallele Schnittstelle, die es
kompatibel mit IBM und dhnlichen PCs macht.

Schnittstellenkabel
Das Verbindungskabel zwischen Drucker und Computer.

Schnittstellenport

Das FAX-L350 besitzt einen bi-direktionalen parallelen
8-Bit-Centronics-Druckeranschlufl auf der Riickseite. Das
Verbindungskabel zum Computer wird an diesen Port angeschlossen.

SE
Siehe Sendung

Sendegeschwindigkeit

Die Geschwindigkeit, mit der Dokumente tiber die Telefonleitung
iibertragen werden. Siehe auch bps (Bits pro Sekunde).

Senden
Siehe Sendung

Senderkennung

Informationen, die in der Kopfzeile des Dokuments gedruckt werden
(auch Absenderinformationen oder TTI genannt):

0 Datum und Uhrzeit der Sendung

Rufnummer des Senders

0 Name des Senders
0 Thr Name oder Firmenname
0  Seitenzahl

G-8
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Sendung

Ein Dokument, das von einem Faxgerit eingelesen wurde und in Form
von elektrischen Signalen tiber die Telefonleitung an ein anderes Faxgerat
iibertragen wurde. Auch als SE bezeichnet.

Spardruck

Sie konnen den Spardruck fiir den Faxempfang ein- oder ausschalten
(Tonersparfunktion). Ist die Funktion eingeschaltet, verringert sich der
Tonerverbrauch um ca. 30-40% und die Patrone hilt linger.

Speicher-Rundsendung

Ermoglicht das Senden eines eingelesenen Dokuments an bis zu 133
Gegenstellen, die sich aus einer Kombination von Zielwahl, Kurzwahl und
manuell gewdhlter Nummer zusammensetzen.

Speichern

Ein Vorgang, bei dem Sie Fax- oder Telefonnummern bzw. Namen in den
Speicher des FAX-L350 programmieren, damit sie fiir automatische
Wabhlverfahren zur Verfiigung stehen.

Speichersendung

Hierbei wird das Dokument erst in den Speicher gescannt, bevor das
FAX-L350 Rufnummern wihlt und sendet. Nach dem Scannen erhalten
Sie das Originaldokument schnell zuriick.

STANDARD

Eine Dokumenteinstellung zum Senden von normalen oder
maschinengeschriebenen oder gedruckten Dokumenten, die nur Text und
keine Zeichnungen, Fotos oder Abbildungen enthalten.

T

Telefonbuchse

Die Buchsen zum Anschluf3 des Telefonkabels, Anrufbeantworters,
optionalen Horers oder externen Telefons am FAX-1.350.

Ton-/Impulswahleinstellung

Die Fahigkeit Thres FAX-L350 das Wahlverfahren entsprechend der
AnschluBlleitung einzustellen: Tonwahl oder Impulswahl.

Toner

Ein schwarzes, aus Magnetit und Kunstharz bestehendes Pulver innerhalb
der FX-3 Tonerpatrone. Mit einem elektrofotografischen Verfahren wird
das Tonerpulver auf die lichtempfindliche Trommel innerhalb der Patrone
uibertragen.
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Tonwahl/+

Eine Taste, mit der Sie kurzfristig von Impulswahl auf Tonwahl
umschalten konnen. Bei bestimmten Informationsdiensten miissen Sie
Eingaben mit Tonwahl téitigen.

TTI
Transmit Terminal ID. Siehe Senderkennung

u

Ubertragungsnummer

Eine eindeutige Nummer, die jedem gesendeten (SE NR.) oder
empfangenen (EM NR.) Dokument zugewiesen wird, um das Dokument
zu identifizieren.

UHQ™ (Ultra High Quality)

Ein digitales Bildverarbeitungssystem von Canon, das 64 Graustufen
zusammen mit einer Randverstarkungsfunktion bietet, wodurch Text und
Fotos mit optimaler Qualitdt libertragen werden.

v

VerkleinerungsmaBistab

Durch diese Funktion wird das empfangene Bild geringfiigig verkleinert,
damit an der Oberseite des Blattes Platz fiir die Absenderinformation
entsteht. Sie konnen die Empfangsgrofle von langen Dokumenten mit der
Funktion VERKLEIN. BEI EM einstellen.

w

‘Wahlimpuls
Siehe Impulswahl

Wahlwiederholung, automatisch

Wenn die Gegenstelle nicht antwortet oder ein Sendefehler auftritt, wartet
Thr FAX-L350 eine bestimmte Zeit und wahlt anschlieBend die gleiche
Nummer erneut. Die Anzahl der Wahlwiederholungsversuche und ihre
Zeitabstande konnen eingestellt werden.

Wahlwiederholung, manuell

Wenn Sie eine Nummer manuell wéhlen, konnen Sie die zuletzt gewéhlte
Nummer durch Driicken von Wahlwied/Pause schnell wiederholen.

Werksvoreinstellung

Die vorprogrammierten Einstellungen in Threm FAX-L350. Sie werden
auch als Voreinstellungen bezeichnet. Sie konnen diese Einstellungen
andern, indem Sie andere Werte als die Voreinstellungen eingeben.
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Zeitversetzte Sendung
Sieche Programmierte Sendung

Zielwahl

Ermoglicht das Wihlen einer Fax- oder Telefonnummer durch Driicken
einer einzigen Taste. Fiir die Zielwahl konnen Sie bis zu 32 Rufnummern
speichern.

Zielwahltasten

Die von 1 bis 32 numerierten Tasten am Bedienfeld, unter denen eine Fax-
oder Telefonnummer gespeichert werden kann. Ist eine Rufnummer
gespeichert, wird durch Driicken dieser Taste die gesamte Nummer
gewdhlt.
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