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Wir danken Ihnen fiir das erwiesene Vertrauen und gratulieren lhnen zu lhrer guten Entscheidung.
Ihre neue Waschmaschine entspricht den Anforderungen moderner Wéaschepflege und verbraucht
wenig elektrische Energie, Wasser und Waschmittel.

Unsere Produkte sind umweltfreundlich, einige Werkstoffe werden wiederverwertet, andere
entsorgt bzw. fachgerecht vernichtet. Damit Ihr Gerét nicht die Umwelt belastet, iibergeben Sie es
bitte, nachdem es ausgedient hat, einem autorisierten Entsorgungsunternehmen.

Das Gerit ist ausschlieBlich fiir den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Falls das Gerét fiir
berufliche, erwerbliche und professionelle bzw. fiir Zwecke verwendet wird, welche die (ibliche
Verwendung im Haushalt (iberschreiten, oder wenn das Gerét von einer Person verwendet wird,
welche nicht mit dem Verbraucher identisch ist, ist die Garantiefrist so lang, wie der klirzeste
Garantiezeitraum, der durch die gliltige Gesetzgebung bestimmt ist.
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Beschreibung der Waschmaschine

1. Frontblende

2. Dosierbehalter
3. Tiir

4. Filterabdeckung

Technische Angaben
(modellabhangig)

5. GeratefiiRe

6. Wasserableitungsrohr
7. Wasserzuleitungsrohr
8. AnschluBkabel

MaBe des Gerats (BxTxH): 600 mm x 600 mm x 850 mm
MaRe des Gerits (BxTxH): 600 mm x 440 mm x 850 mm

Tiefe bei gedffneter Tiir: 105 cm / 88 cm (modellabhangig)

Gewicht (netto): 72 kg / 61 kg (modellabhangig)
Nennspannung: 230 V, 50 Hz

AnschluBleistung: 2000 W

Max. Fiillung: 6 kg / 5,5 kg / 4,5 kg (modellabhangig)
Anschlu: Steckdose: (230 V, 50 Hz, 10 A)
Wasseresdruck: min. 0,05 MPa, max. 0,8 MPa
Sicherung: 10 A
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« Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch der Waschmaschine unbedingt die
Transportsicherungen, sonst kann es beim Einschalten der blockierten Waschmaschine
zu schweren Beschadigungen kommen. Die Garantie gilt nicht fiir Reparaturen solcher
Beschadigungen!

» Benutzen sie beim Anschlu® der Waschmaschine an das Wassernetz unbedingt das beigelegte
Zuleitungsrohr und die Dichtungen.

+ Stellen Sie die Waschmaschine nicht in einen Raum auf, in welchem die Temperatur unter 0°C
fallen kann, da Frost die Gerateteile beschadigen kann.

+ Stellen Sie die Waschmaschine ausgerichtet und stabil auf einen festen Betonboden.

 Beriicksichtigen Sie die Anleitung fiir die fachgerechte Aufstellung und Anschluf3 an das
Wassernetz und das elektrische Stromversorgungsnetz.

« Das Rohrende des AbfluRrohres darf nicht in das abflieRende Wasser hineinreichen.

» Driicken Sie die Geratetur vor Waschbeginn an der gekennzeicheten Stelle, damit sie
einschnappt.

» Wahrend des Betriebs kann die Tur nicht gedffnet werden.

« Verwenden Sie nur waschmaschinengeeignete Wasch- und Pflegemittel. Fur eventuelle
Beschadigungen und Verfarbungen der Dichtungen und Kunststoffteile, die Folge von
unsachgemaler Verwendung von Bleich- und Farbemitteln sind, Gbernehmen wir keine Garantie.

+ Verwenden Sie zur Entfernung von Kalkstein Mittel mit einem Korrosionsschutzzusatz.
Beriicksichtigen Sie die Anweisungen des Herstellers. Beenden Sie die Kalksteinentfernung mit
mehrmaligem Spulgangen, damit alle Saurereste entfernt werden.

» Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Losungsmittel enthalten, da die Méglichkeit von
Giftgasentwicklung, Beschadigung der Maschine oder Brand- und Explosionsgefahr besteht.

+ SchlieBen Sie nach Beendigung des Waschvorgangs den Wasserhahn.

Verriegeln Sie die Waschmaschine vor dem Transport durch Einsetzen der Verriegelungsstange,

machen Sie zuerst das Gerat durch Herausziehen des Steckers aus dem elektrischen

Versorgungsnetz stromlos!

« Das Typenschild mit den technischen Daten ist oberhalb der Turéffnung der Waschmaschine
angebracht.

« Die Garantie schlief3t Verbrauchsmaterial (Glihbirnen), geringe Farbabweichungen, vergréRerte
Gerauschentwicklung, welche Folge von Alterung ist und auf die Funktionalitét des Gerats keinen
Einflul nimmt, sowie Schoénheitsfehler an Bauteilen, welche auf die Funktionalitdt und Sicherheit
des Gerats keinen EinfluB nehmen, aus.

« Das Gerat wurde gemaR den vorgeschriebenen Sicherheitsnormen hergestellt. Trotzdem
sollen Personen mit verminderten physischen, psychischen oder lokomotorischen Fahigkeiten
und Personen mit mangelhaften Erfahrungen oder Kentnissen das Gerat nur unter Aufsicht
verwenden. Dieselbe Empfehlung gilt hinsichtlich des Gebrauchs des Gerats seitens
minderjahriger Personen.

A Bevor Sie das Gerit an das Stromversorgungsnetz anschliefen, lesen Sie bitte genau
die Gebrauchsanweisung durch. Die Beseitigung der Storung bzw. Reklamation, die
wegen unsachgemaBen Anschlusses oder Gebrauchs des Gerits entstanden ist, ist
nicht Gegenstand der Garantie.
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Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nich iiber den normalen

Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt fiir das

Recycling von elektrischen und elektronischen Geraten abgegeben werden. Das

Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf
hin. Die Werkstoffe sind gemaR ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der
Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung
von Altgeraten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte
erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zustindige Entsorgungsstelle.

Verpackung A Passen Sie auf, daB das Gerat bei der Entfernung
der Verpackung nicht mit einem spitzen Gegenstand
beschadigt wird.

A Lassen Sie vor dem AnschluB das Gerit stehen, bis es
sich auf Zimmertemperatur erwarmt hat (mindestens 2
Stunden abwarten).

* Zum Verpacken der Produkte werden umweltfreundliche
Verpackungsmaterialien verwendet, die ohne Gefahren fir
die Umwelt wiederverwertet, entsorgt oder vernichtet werden
kénnen.

» Zu diesem Zweck sind die Verpackungsmaterialien
entsprechend gekennzeichnet.

Beseitigung der « Schieben Sie die Schlduche zur Seite.
Transportsicherungen + Lésen Sie die Schrauben A auf der Hinterseite des Gerats
(Abb. 1).

* Nehmen Sie die Winkelstiicke B (Abb. 1) ab und klinken Sie
diese in die Einkerbung auf der Verriegelungsstange ein (Abb.
2) - drehen Sie zuerst das rechte Winkelstiick auf die andere
Seite.

» Drehen Sie die Verriegelungsstangen unter Zuhilfenahme der
Winkelstlicke um 90° und ziehen Sie sie heraus.

+ SchlieRen Sie die Offnungen mit den beigelegten
Kunststoffstopseln.

Bewahren Sie die Transportsicherungen fiir einen eventuellen
spateren Transport auf.

A Entfernen Sie die Transportsicherungen, damit beim
* Einschalten der blockierten Waschmaschine keine
Beschadigungen entstehen.
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Aufstellung
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AnschluB8 an die
Wasserzuleitung

Abbildung 1 Abbildung 2

+ Richten Sie die Maschine durch Verdrehen der einstellbaren
GeratefiiRe in die waagrechte Stellung aus. Die GeratefiiRe
ermoglichen eine Ausrichtung von +/- 1 cm.

Ziehen Sie die Gegenmuttern nach der Einstellung der
GeritefiiBe fest zu (A) - in Richtung Gerateboden!

A Vibrationen, Verriicken des Gerats im Raum und
laute Betriebsgerdausche wegen unsachgemafen
Ausrichtens der einstellbaren GeratefiiRe, sind nicht
Gegenstand der Garantie.

A Der Boden, auf dem das Gerat steht, muB eine
Betonunterlage besitzen, trocken und sauber sein, da
im Gegenfall das Gerat verrutschen kann. Reinigen Sie
auch die verstellbaren GeritefiiRe.

* Wenn Sie einen Waschetrockner mit entsprechenden Malken
besitzen, kdnnen Sie diesen auf die Waschmaschine stellen.

A Fiir einen storungsfreien Betrieb der Waschmaschine
muB der Wasserdruck der Wasserleitung zwischen 0,05
und 0,8 MPa liegen.

A Minimalwasserdruck stellen Sie mit Messen der Menge
von ausgelaufenem Wasser fest. In 15 sek muss aus
vollgeoffnetem Hahn 3 L Wasser auslaufen.

* Nehmen Sie den Zuleitungsschlauch und das Winkel-
Anschlussstlck des Zuleitungsschlauchs (1) und schrauben
Sie es auf das Anschlussstlick der Waschmaschine (nur bei
einigen Modellen).

« Setzen Sie in die Mutter des geraden Anschlussstutzens des
Zuleitungsschlauchs (2) die Dichtung mit dem NetZfilter ein
und schrauben Sie den Schlauch auf den Wasserhahn. (Bei
bestimmten Modellen ist die Dichtung mit Sieb schon montiert
und muss nicht in die Mutter des geraden Anschlusstiickes
eingesetzt werden).
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AnschluB8 an
das elektrische
Versorgungsnetz

* Wenn Sie ein Modell mit Warm- und Kaltwasseranschlissen
haben, schlieRen Sie einen Schlauch an den
Kaltwasseranschlu® und den anderen Schlauch an den
Warmwasseranschluf3 an, so wie es auf der Riickseite des
Gerats gekennzeichnet ist. Die Buchstaben C und H sind
eingepragt.(C-cold = kalt und H-hot = warm)

A Der Zuflussschlauch mit geeigneter Kraft mit der Hand
festschrauben, bis der Schlauch dichtet. Nach dem
Festschrauben unbedingt die Dichtheit des Schlauches
tiberprifen.

Die Verwendung von Zangen oder dhnlichem Werkzeug
bei der Montage des Schlauches ist wegen der Gefahr
der Beschadigung des Gewindes nicht erlaubt.

Partielles Aqua-Stop-System (modellabhédnging) - Sperre des
Wasserzulaufs

Bei einer eventuellen Leckstelle am Wasserzulaufschlauch wird
ein Verreigelungssystem aktiviert, welcher den Wasserzulauf zur
Waschmaschine sperrt. Das Sichtfenster A farbt sich in einem
solchen Fall rot.

Der Zulaufschlauch muB ersetzt werden.

Totales Aqua-Stop-System (nur bei einigen Modellen)

Bei einer eventuellen Leckstelle am Wasserzulaufschlauch

wird Verriegelunssystem aktiviert und der Wasserzulauf zur
Waschmaschine wird gesperrt. Das Schutzsystem registriert
auch ein eventuelles Auslaufen des Wassers im Inneren des
Gerats. In diesem Fall wird der Waschvorgang unterbrochen, die
Waschmaschine schaltet die Pumpe ein und meldet eine Stérung.

A Mit dem Aqua-Stop-System ausgestattete
AnschluBrohre diirfen nicht ins Wasser gelegt werden,
da sie ein elektrisches Ventil besitzen!

» Stellen Sie den Ableitungsschlauch ins Waschbecken oder in
die Badewanne bzw. direkt in den AbfluR (Durchmesser mind.
4 cm).

» Der Wandausgu® muB fachgerecht eingebaut sein, damit er
gereinigt werden kann.

+ Befestigen Sie den Schlauch durch die Offnung im
Winkelstiick, damit es nicht auf den Boden rutscht.
Das Endstuck des AbfluBschlauchs darf héchstens 100 cm
und mind. 60 cm vom Boden entfernt sein.

[7

194613



€19v61

Montage des

Wasserableitungsrohrs

» SchlieRen Sie die Waschmaschine mittels Anschlu3kabel an
das elektrische Versorgungsnetz.

» Die vorgeschriebene Spannung und andere Daten sind auf
dem Typenschild oberhalb der Tir6ffnung angegeben.

A Die Wandsteckdose muB frei zugédnglich sein
und iiber einen Erdungskontakt verfiigen (unter
Beriicksichtigung der giiltigen Vorschriften).

A Der fixe AnschluB muB von einem Fachmann
ausgefiihrt werden.

A Ein beschadigtes AnschluBkabel darf nur
vom Hersteller oder von einem autorisierten
Elektrofachmann ausgetauscht werden.

A SchlieBen Sie das Gerat nicht an eine Steckdose an,
die fiir den Rasierapparat oder Haartrockner bestimmt
ist.

Zur Erhohung der Sicherheit empfiehlt der VDE in seiner
Leitlinie DIN VDE 0100 Teil 739, dem Waschautomaten einen
FI-Schutzschalter mit einem Ausldsestrom von 30 mA (DIN VDE
0664) vorzuschalten.

Wird ein FI-Schutzschalter verwendet, ist nur der Typ

A gemal DIN VDE 0664 , pulsstromsensitiver
Fehlerstromschutzschalter, zu verwenden (gilt nur fir den

H
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A - Programmwahlknopf Indikatorlampchen:
B - Verringerung der Schleuderdrehzahl - Waschprogramm-Phasen:
senken / Pumpe Stopp - Waschen + Vorwische )
C - Kurzprogramm + Spiilen &
D - Wasser plus + Schleudern ®)
E - START/PAUSE-Taste
F - Startzeitvorwahl
G - Display
Programmwahlknopf Hauptprogramme Teilprogramme
K.och-/Buntwésche
Q © Vorwasche == | Spulen
E-Spar
R | Pflegeleicht ) ) .
O\ s Leichtbiigeln o | Weichspulen
Y7 | Feinwasche € | Abpumpen
@ Wolle @ Schleudern
MIX) | Mix
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Waschvorgang

Betrieb der
Waschmaschine

+ Offnen Sie die Tir der Waschmaschine.

» Fullen Sie die Trommel mit Wasche.

» SchlieRen Sie die Tur.

+ Offnen Sie die Wasserzuleitung.

» Wahlen Sie das gewlinschte Programm

» Dosieren Sie das Wasch - und Pflegemittel.

» Starten Sie das Programm mit der Taste Start (E).

- Geratetiir 6ffnen

Offnen Sie die Tiir, indem Sie den Tiirgriff auf der rechten
Turseite zu sich ziehen.

- Wasche sortieren (nach Gewebeart).

A Knopfen Sie alle Knopfe zu, schlieBen Sie alle
ReiBverschliisse und stiilpen Sie die Taschen nach
aufen.

A Sehr empfindliche Wasche in einen Textilsack geben.

A Wir empfehlen Ihnen, groBere und kleinere
Waschestiicke immer gleichzeitig zu waschen.

A Beachten Sie die Symbole auf den Etiketten der
Waschestiicke (s. tabelle auf der letzten Seite der
Gebrauchsanweisung).

- Wasche in die Trommel hineinlegen.
Uberpriifen Sie, ob die Trommel leer ist

- Geratetlr schlieRen.

- Die Wasserzuleitung 6ffnen.

- Einschalten und Waschprogramm wahlen

Schalten Sie das Gerat ein, indem Sie den Programmwahlknopf
(A) aus der Position "0” auf das gewiinschte Programm drehen.
Die LED neben der Taste START beginnt zu blinken. Sie kénnen
den Programmwahlknopf in beide Richtungen drehen und das
gewiunschte Waschprogramm hinsichtlich der Gewebeart und der
Waschtemperatur wahlen (siehe Tabelle der Waschprogramme).
Sie kénnen Grund- oder Teilprogramme wahlen.

Durch Driicken der entsprechenden Taste kdnnen Sie auch
Zusatzfunktionen wahlen.

Sie kénnen die Programmauswahl vor der Betatigung der Taste
Start (E) beliebig &ndern.

-_Wahl der Grundprogramme (@, (B ™0, @ @)

Die Grundprogramme sind ganzheitliche Waschprogramme, bei
welchen alle Waschphasen durchlaufen werden, einschlief3lich
der Weichspll- und Schleuderphase (siehe Tabelle der
Waschprogramme). Sie kénnen das gewuinschte Programm
durch Verdrehen des Programmwahlknopfes wahlen.



& o

< Baumwolle

Normal verschmutzte Baumwoll- und Leinenbettwasche,
Unterwasche, Tischtlcher, Handtucher, Oberbekleidung, u.a.
Fir stark verschmutzte farbbestandige Wéasche kénnen Sie das
Waschprogramm mit Vorwasche (:) wahlen.

Wenn Sie Energie sparen méchten, verwenden Sie anstatt des
60° C Waschrogramms das Sparprogramm E 40° C.

N Pflegeleicht

Normal beschmutzte Hemden, Blusen und andere Bekleidung
aus Polyester, Polyamid oder Mischungen dieser Fasern mit
Baumwolle.

Wenn Sie méchten, dal die Wasche am Ende des
Waschprogramms nicht zu stark zerknittet ist, wahlen Sie das
Programm Leichtblgeln ‘fl’

¥ Feinwésche
Programm fiir empfindliche Kleidung (Kleider, Rocke, Blusen,..)
und Vorhange.

& wolle

Spezielles, schonendes Waschprogramm zum Waschen von
Wollprodukten, welche zum Waschen in Waschmaschinen
gekennzeichnet sind und zum Waschen von sehr emfpindlichen
Kleidungsstiicken, die fir Handwasche gekennzeichnet sind.

@) pMix
Spezialprogramm zum Waschen normal verschmutzter
Buntwasche aus verschiedenen bestandigen Geweben bei 40°C.

- _Auswahl der Zusatzfunktionen (@, @ @, @)

Die Wahl der Zusatzfunktionen erméglicht eine Anderung des
Verlaufs der Grundprogramme.

Sie kénnen die einzelnen Funktionen durch Driicken der
entsprechenden Taste einschalten. Die Auswahl wird durch
das Aufleuchten der LED neben der Taste bestatigt. Wenn eine
bestimmte Funktion im gewahlten Programm nicht funktioniert,
leuchtet die LED bei Betatigung der entsprechenden Taste nicht
auf.

Sie kénnen die Funktion durch erneute Betatigung der Taste
abschalten - die LED erlischt.

A Stellen Sie die Funktion nach Auswahl des
Grundprogramms ein, jedoch vor der Betatigung der
START-Taste (E).

50
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Display (G)

Nach Einstellung der Grund- und Teilprogramme wird nach dem
Driicken der START-Taste (E) auf dem Display die Waschzeit
angezeigt. Nach Beendigung des Waschvorgangs erscheint auf
dem Display die Mitteilung END.

Wahrend des Waschvorgangs wird die verbliebene Zeit bis zum
Ende des Waschvorgangs in Stunden und Minuten angezeigt.

A Wegen niedriger Wassertemperatur, niedriger
Netzspannung und kleiner Fiillmenge kann die
Waschzeit verlangert werden, was am Display laufend
korrigiert wird.

@ Startzeitvorwahl (F)

Durch Dricken der Taste (F) erscheint auf dem Display (G)

zuerst die Zeit 00:00.

Mit jeder weiteren Betatigen der Taste wird die Zeit auf dem

Display um 1 Stunde erhoht (max. Startzeitvorwahl bis zu 23

Stunden).

Nach der gewahlten Zeit leuchtet die LED oberhalb der Taste.

Falls keine andere Taste betatigt wird, erscheint nach 5

Sekunden auf dem Display die Dauer des Programms. Die

Funktion startet, wenn die Taste START (E) betéatigt wird.

Die Zeit von 23:00 bis 1:00 wird nach Stunden; von 1:00 bis 0:00

nach Minuten abgezahlt. Nach Beendigung der Abzahlung startet

das Waschprogramm automatisch.

* Wenn Sie die Startzeitvorwahl unterbrechen oder andern
mochten, driicken Sie die Taste START/PAUSE (E).

* Wenn Sie die Startzeitvorwahl andern méchten, kénnen Sie
durch Betatigen der Taste (F) eine neue Zeit wahlen. Driicken
Sie zur Fortsetzung bitte die Taste START. Zur raschen
Unterbrechung der Startzeitvorwahl driicken Sie die Taste (F)
und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedriickt. Driicken Sie zur
Fortsetzung bitte die Taste START.

©) Schleuderdrehzahl/ H Pumpe Stopp

Mit der Taste (B) konnen Sie die Schleuderdrehzahl stufenweise
bis “0” verringern. Beim ersten Betatigen der Taste wird die
optimale Schleuderdrehzahl fur das gewahlte Programm
angezeigt. Durch jedes weitere Betatigen der Taste wird die
Schleuderdrehzahl verringert.

Die letzte Auswahl ist “Pumpe Stopp”, was bedeutet, dass die
Wasche im letzten Spulwasser liegen bleibt.

Sie kénnen die Funktion “PUMPE STOPP” aktivieren, wenn Sie
mochten, dass die Wasche nicht zerknittert, falls Sie diese nach
dem Waschen nicht sofort aus der Waschmaschine herausnehmen
koénnen. Das ist besonders wichtig bei veredelter Wasche i
und Feinwasche 9. Wir empfehlen diese Funktion nicht bei den
Programmen “Wolle” 8.



Cl Kurzprogramm (Auswahl mit Taste)

» Energiesparprogramm

» zum Waschen leicht verschmutzter Wasche oder kleinerer
Waschemengen

» verkirzt die Wasch- und Spilphasen

» senkt den Wasserverbrauch (bei einigen Programmen).

& Wasser plus

+ Zum besseren Spiilen, wichtig bei Uberempfindlichkeit der
Haut gegen Waschmittel.

e Zum Waschen stark verschmutzter Wasche.

- Wahl der Teilprogramme (¢, @, (l“’ @)

Das sind selbstéandige Waschprogramme, die Sie verwenden
kdénnen, wenn Sie das volle Waschprogramm nicht bendétigen.
Wenn Sie mehrere Zusatzprogramme nacheinander
ausfiihren mochten, miissen Sie die Waschmaschine vor jeder
Programmwahl abschalten (fiir 1 Sekunde auf die Position “0”
stellen).

&) Spiilen

Selbstandiges Spulprogramm mit Zwischenschleuder- und
Endschleudergang. Sie konnen dieses Programm zum Spiilen
von handgewaschener Feinwasche verwenden. Sie kénnen
die Schleuderdrehzahl durch Betatigen der Taste (@) zur
Verringerung der Schleuderdrehzahl senken.

& Weichspiilen

Das Programm ist zum Weichspllen, Starken oder Impragnieren
gewaschener Wasche bestimmt. Es endet mit einem
Schleudervorgang. Sie kdnnen die Schleuderdrehzahl durch
Betatigen der Taste (@) zur Verringerung der Schleuderdrehzahl
senken.

& Abpumpen

Verwenden Sie dieses Programm, wenn Sie das
Waschprogramm abgebrochen oder die Funktion Spiillstopp
aktiviert haben und nur das Wasser aus der Maschine abpumpen
mdochten, ohne die Wasche zu schleudern.

©) schleudern

Intensivschleudern fiir pflegeleichte Wasche bei hdchster
Schleuderdrehzahl. Sie kénnen die Schleuderdrehzahl durch
Betatigen der Taste (@) zur Verringerung der Schleuderdrehzahl
senken.

M5
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R@? - Dosieren von Wasch- und Pflegemitteln
(siehe Tipps zum Waschen und Energiesparen)

@ ) « Kammer fiirr Vorwasche &
« Kammer fir Hauptwasche ©
* Kammer fir Pflegemittel @
Wenn Sie das Waschprogramm mit Vorwasche nicht verwenden,
kénnen Sie das Waschmittel mittels Waschmitteldosierer direkt in
die Trommel dosieren.

A Dosieren Sie den Weichspiiler in die Kammer nur bis
/ zur markierten Hohe.

A Passen Sie auf, daB der Dosierbehilter beim Offnen/
2 SchlieBen der Geratetiir geschlossen ist.

€19v61

Starten des « Driicken Sie die Start-Taste (E). Nach einigen Sekunden
Waschprogramms beginnt das Gerat mit dem Betrieb. Die LED fiir den
entsprechenden Waschzyklus leuchtet. Wenn die Geratetir
nach dem Einschalten nicht geschlossen ist, fangt nach ein
y B paar Sekunden die LED fiir START zu blinken an. Wenn Sie
oy C die Tur schlieRen, beginnt die Waschmaschine das gewahlte
D
E

Programm auszufiihren. Auf dem Display wird die Zeit bis zur
Beendigung des Waschprogramms abgezahlt.

* Nach Ablauf der einzelnen Waschphase erlischt die LED und
die nachste leuchtet auf.

* Wenn Sie das Waschprogramm nach dem Starten andern
mochten, mussen Sie den Programmwahlknopf (A) 1 Sekunde
lang auf die Position “0” stellen, erst danach kénnen Sie ein
neues Waschprogramm wahlen.

A Beim Abschalten werden vorher gewahite
Zusatzfunktionen deaktiviert, deswegen miissen diese
nach Wunsch wieder eingestellt werden.

- Ende des Waschvorgangs
Blinkende LED der Waschphasen weisen auf das Ende des

Waschprogramms hin. Auf dem Display erscheint die Mitteilung

END.

+ Sie konnen jetzt die Waschmaschinentur 6ffnen.

* Nehmen Sie die Wéasche aus der Waschmaschine und
entfernen Sie eventuelle Fremdkérper von der Turdichtung.

« Lassen Sie die Geratetlur einen Spalt breit offen, damit das
Gerateinnere trocknen kann.

» SchlieBen Sie den Wasserhahn.

» Schalten Sie die Waschmaschine ab, indem Sie den
Programmwahlknopf (A) auf die Position “0” drehen.



Unterbrechungen

Unterbrechen Sie nach Beendigung des Waschprogramms die
Stromversorgung des Gerats durch Abziehen des Steckers des
Anschlusskabels aus der Steckdose.

* Durch den Benutzer

Wabhl der Funktion PUMPE STOPP &

Wenn Sie die Funktion ,Pumpe Stopp* & gewahlt haben, bleibt
das Programm beim letzten Spiilgang stehen und auf dem Display
blinkt der Text ,PUMPE STOPP* Y Das Indikatorlampchen
neben der Taste START blinkt. Sie kdnnen das Programm
beenden, indem Sie die ,START"-Taste (E) driicken, die
Waschmaschine beendet das Programm mit dem durch das
Programm bestimmten Schleudergang.

Betatigen der Taste (@) zur Verringerung der Schleuderdrehzahl
senken.

Sie kénnen das Programm andern, indem Sie den
Programmwahlknopf auf “0” stellen und unter den
Zusatzfunktionen die Funktion Schleudern oder nur Pumpen
auswahlen.

Eigener Abbruch

Sie kénnen das Programm abbrechen, indem Sie den
Programmwahlknopf (A) auf die Position “0” stellen. Wenn sich
in der Waschmaschine Wasser befindet, wahlen Sie eines der
Zusatzprogramme (Pumpen, Schleudern) zum Entleeren der
Maschine und Beendigung des Programms.

* Taste PAUSE
Sie kénnen das Programm jederzeit durch Dricken der
Taste Pause (E) unterbrechen. Wenn sich in der Trommel
kein Wasser befindet, kann die Tur nach einer gewissen Zeit
gedffnet werden, im Gegenfall ist das nicht mdglich. Den
Waschvorgang durch Driicken der Start-Taste (E) fortsetzen.

¢ Stérungen
Wenn es zu einer Stérung kommt, wird das Programm
abgebrochen. Stérungen werden durch blinkende LEDs
angezeigt (siehe Kapitel STORUNGEN).

* Stromausfall
Bei Stromausfall wird das Programm unterbrochen, bei erneuter
Stromversorgung wird es jedoch automatisch dort fortgesetzt,
wo es unterbrochen wurde.

A Wenn sich bei Stromausfall Wasser in der Waschmaschine
befindet, die Tiir nicht aufmachen, bevor Sie das Wasser
nicht aus der Maschine gepumpt haben.

15
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« Sortieren Sie die Wasche vor dem Waschen hinsichtlich der Wascheart, Verschmutzung ud

Farbbestandigkeit.

« Berlicksichtigen Sie bei der Wahl des Waschprogramm die Symbole auf den Etiketten der
Waschestiicke (siehe Tabelle Instandhaltung auf der letzten Seite).
» Waschen Sie neue bunte Textilien beim ersten Mal getrennt von anderen Waschestiicken.

» Waschen Sie stark verschmutzte Wasche in kleineren Mengen oder dosieren Sie mehr
Waschmittel.

» Behandeln Sie hartnackige Flecken vor dem Waschen mit einem Fleckentfernungsmittel,

dadurch sparen Sie Energie.
» Bei wenig verschmutzter Wasche empfehlen wir die Auswahl des Kurzprogramms mit
Temperaturabsenkung, da Sie dadurch bis zu 50 % Energie sparen kénnen.

« Wir raten Ihnen ab, sehr kleine Mengen Wasche zu waschen, um Energie zu sparen und einen
besseren Betrieb der Waschmaschine zu ermdglichen.
» Die Héchstmengen der trockenen Wasche sind in der Tabelle Verbrauchswerte auf der letzten
Seite der Gebrauchsanweisung angegeben.
» Vor dem Waschen alle Taschen ausleeren, ReiRverschliisse schlieRen und Metallklammern

entfernen, die das AbfluRrohr verstopfen oder das Gerateinnere beschadigen kénnten.

» Lockern Sie die Wasche, bevor Sie diese in die Trommel legen.
* Verwenden Sie nur flir Waschmaschinen geeignete Waschmittel.
+ Dosieren Sie Waschpulver oder flissige Waschmittel gemaR den Anweisungen der Hersteller.
» Bei Wasserharten uber 14°dH empfehlen wir die Verwendung eines Wasserenthartungsmit
tels. Eine Beschadigung des Heizelements, die Folge von unsachgemaRem Gebrauch von
Wasserenthartungsmitteln ist, ist nicht Gegenstand der Garantie.
» Wir raten vom Gebrauch von Bleichmitteln ab, da diese den Heizstab beschadigen kdnnen.

Wasserharte Hartergrad

°dH(°N) | m mol/l °fH(°F) p.p.m.
1 - weich <84 <15 <15 <150
2 - mittel 84-14 | 15-25 | 15-25 | 150-250
3 - hart > 14 >25 > 25 > 250

Dosieren Sie das Waschmittel bei sehr hartem Wasser geman
(der Tabelle fir Hartegrad 1) mit der geeigneten Menge
Wasserentharter (die Gebrauchsanweisung des Herstellers

beachten).

» Sie kénnen das Waschmittel auch direkt in die Trommel

dosieren.

« Bei Verwendung von dickflussigen Pflegemitteln empfehlen
wir, diese mit Wasser zu verdiinnen, damit es nicht zur
Verstopfung der AbfluRoéffnung des Dosierbehalters kommt.

« Eine Trennplatte ist der Waschmaschine beigelegt, damit Sie
in der mittleren Kammer auch fliissige Waschmittel verwenden
kénnen. Bei pulverférmigen Waschmitteln ist die Trennwand




\ gehoben, bei flissigen Waschmitteln wird sie gesenkt
» Flissigwaschmittel sind nur zum Waschen ohne Vorwasche

/
> \ bestimmt.
' _/ * Waschen Sie besonders empfindliche Feinwasche

' (Damenstriimpfe, feine Unterwasche, u.a.) in einem Textilsack.

» Bei héheren Schleuderdrehzahlen bleibt in der Wasche
weniger Feuchtigkeit, deswegen wird die Wasche im
> Waéschetrockner sprasamer und schneller getrocknet.

A Kein klumpiges Waschmittel in Einspiilkammer
geben, da es zur Rohrverstopfung in Waschmaschine
kommen kann.

A Trennen Sie die Waschmaschine vor dem Reinigen
unbedingt vom elektrischen Versorgungsnetz.

» Reinigen Sie das Gehause der Waschmaschine mit einem
weichen Tuch und einem milden Reinigungsmittel.

» Wenn in der Trommel und an der Turdichtung Fettflusen
auftauchen, reinigen Sie die Waschmaschine mit einem
Waschgang bei 60°C ohne Wasche und mit der Halfte des
Waschmittels.

» Wenn Sie die Wasche o6fters bei niedrigen Temperaturen
mit flissigen Waschmitteln waschen, kdnnen sich in der
Waschmaschine Keime entwicklen, die einen unangenehmen
Geruch verursachen.

Um diese Erscheinung zu vermeiden, empfehlen wir lhnen,
mindestens einmal im Monat das Baumwollprogramm
(Kochwasche) 95° C ohne Wasche mit Waschpulver laufen zu
lassen.

/ » Reinigen Sie nach Bedarf auch den Dosierbehalter. Den

| — / Dosierbehalter konnen Sie durch Driicken des Dornes aus
[ ~ dem Gehause herausnehmen (siehe Abb.).
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Nach Bedarf Stiftdeckel unter flieRendem Wasser reinigen.

Reinigen Sie den Dosierbehalter mit einer Burste unter
flieBendem Wasser und trocknen Sie ihn danach. Entfernen
Sie gleichzeitig eventuelle Reste von Waschmitteln vom
Gerateboden.

Reinigen Sie den gesamten Splilbereich der Waschmaschine,
insbesondere die Diisen an der oberen Seite der Spiilkammer,
mit einer Birste.

Reinigen Sie das Filternetz im Zuleitungsrohr mehrmals unter
flieRendem Wasser.

Wischen Sie nach jedem Waschgang die Tirdichtung aus
Gummi, damit wird ihre Lebensdauer verlangert.

Offnen Sie die Filterabdeckung mit einem Werkzeug
(Schraubenzieher oder dhnliches).



» Der Filter muBl von Zeit zu Zeit gereinigt werrden, besonders
nach dem Waschen von stark ,haariger” oder alter
Waschestlicke.

« Drehen Sie den Filtereinsatz vorsichtig entgegen den
Uhrzeigersinn, damit das Wasser langsam abflieRen kann,
ziehen Sie ihn dann heraus und reinigen Sie ihn unter
flieBendem Wasser.

» Setzen Sie den Filter wieder ein, so wie auf der Abbildung
dargestellt und schrauben Sie ihn im Uhrezeigersinn ein. Zum
guten Abdichten muf} die Oberflache der Dichtung (A) sauber
sein.

194613



€19v61

Die Waschmaschine kontrolliert selbst den Betrieb der einzelnen Funktionen wahrend des
Waschgangs. Wenn sie UnregelmaRigkeiten entdeckt, meldet sie eine Stérung, auf dem Display
erscheint Fx und alle LED beginnen in einem bestimmten Rhythmus zu blinken. Die Maschine meldet
die Storung sofort, nachdem sie diese registriert hat und halt das Programm an. Wenn die Stérung
bei der Heizung liegt, schlie3t die Waschmaschine das Waschprogramm trotzdem ab, jedoch ohne
Heizen.

Bei einer Stérungsmeldung wahrend des Betriebs werden ab der Erfassung der Stérung auf dem
Display wechselweise die Fehlernummer und die verbliebene Waschzeit angezeigt.
Die Maschine meldet die Stérung so lange, bis Sie sie abschalten.

Stérungen:

2 - zwei Blinkzeichen: die Tur ist nicht richtig geschlossen

3 - drei Blinkzeichen: die Wasserzufuhr zur Waschmaschine ist gestort

7 - sieben Blinkzeichen: der Wasserabfluss aus der Maschine ist gestort

In den angefiihrten Fallen kénnen Sie die Stérung selbst beheben (siehe Tabelle ,Stérungen®)

1 - ein Blinkzeichen: Stérung am Temperatursensor

4 - vier Blinkzeichen: Stérung am Drehzahlsensor

5 - fuinf Blinkzeichen: Stérung am Motor

6 - sechs Blinkzeichen: Stérung am Heizelement

Notieren Sie sich in den oben angefiihrten Fallen die Bezeichnung der Stérung, schalten Sie die
Waschmaschine aus, wiederholen Sie das Programm und wenn die Stdrung erneut auftritt, rufen
Sie den nahegelegenen autorisierten Kundendienst an (die Kontroll-Ladmpchen blinken bis das Gerat
ausgeschaltet wird).

Es kann auch wegen Stérungen aus der Umgebung (z.B. elektrische Installationen) zu
verschiedenen Fehlermeldungen kommen. In diesem Fall:

- das Geréat abschalten und ein paar Sekunden abwarten,

- das Gerat einschalten und das Waschprogramm wiederholen.

Falls sich der Fehler wiederholt, den Kundendienst anrufen.

Die Garantie deckt keine Fehler ab, die Folge von Stérungen aus der Umgebung sind
(Blitzeinschlage, elektrische Installationen, Naturkatastrophen).

0]




Stoérung

Ursache

Was tun?

Das Gerét funktioniert nicht
(die LED zur Darstellung
der Waschphase leuchtet
nicht).

Das Gerét steht nicht unter
Spannung.

Uberpriifen Sie, ob:

« sich der Stecker in der Steckdose
befindet,

« in der Steckdose Spannung
vorhanden ist,

« die Sicherung funktioniert.

STORUNG 2

Das Waschprogramm wird

nicht gestartet.

* Zu Beginn des
Waschvorgangs: blinkt die
LED EIN/AUS.

» wahrend des
Waschvorgangs: die LEDs
blinken andauernd je zwei
Mal

Die Tdr ist nicht richtig
geschlossen.

Driicken Sie die Tur kraftig in
Richtung Maschine.

STORUNG 3

in die Waschmaschine flief3t
kein Wasser.

(nach ca. 4 Min. meldet das
Geréat eine Stérung — die
LEDs blinken periodisch
drei Mal).

Der Wasserzufluss zur
Maschine ist gestort.

Uberpriifen Sie, ob:

» der Wasserhahn gedffnet ist,

« das Filtersieb im Zuleitungsrohr
sauber ist.

Driicken Sie erneut die START-

Taste.

Wasser lauft aus der
Waschmaschine aus.

* Der Filter ist nicht
festgeschraubt.

* Der Zuleitungsschlauch ist
nicht richtig auf die Maschine
oder den Wasserhahn
befestigt.

+ Das Ableitungsrohr ist auf den
Boden gefallen.

» Schrauben sie den Filter fest.
» Schrauben Sie den

Zuleitungsschlauch fest.

« Befestigen Sie das Ableitungsrohr
an den AbfluB.

Die Waschmaschine
bewegt sich wahrend des
Betriebs.

+ Das Gerat ist nicht richtig
ausgerichtet.

* Die Transportsicherungen
wurden nicht entfernt.

* Richten Sie die Waschmaschine
mit den verstellbaren
GeréatefliRen aus.

« Entfernen Sie die
Transportsicherungen.

Die Waschmaschine vibriert
vor dem Schleudern.

UngleichmaRig verteilte
Waéschestticke, besonders bei
kleineren Waschemengen (z.B.
nur ein Bademantel).

Das ist normal, die Maschine wird
die Schleuderdrehzahl automatisch
verringern, falls die Vibrationen zu
stark werden sollten. Waschen Sie
gréfRere Waschemenge.

Wahrend des Waschgangs
entsteht zu viel Schaum.

Zu viel Waschmittel dosiert.

Dosieren Sie das Waschmittel
gemal der Anleitung des
Herstellers unter Berlcksichtigung
der Wasserharte und des
Verschmutzungsgrades der
Wasche.

Verwenden Sie nur
waschmaschinengeeignete
Waschmittel.

Bl
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Storung

Ursache

Was tun?

STORUNG 7

Das Wasser flieRt nur
schlecht oder gar nicht

aus der Waschmaschine
ab (das Gerat meldet eine
Stérung — die LEDs blinken
periodisch sieben Mal).

Der Wasserabfluss der
Waschmaschine ist verstopft.

Uberpriifen Sie, ob:

« der Filter sauber ist,

« das Abflussrohr geknickt ist,

« der Abfluss (Syphon) verstopft ist,

« das Abflussrohr hoher als 1 m
montiert ist.

Driicken Sie erneut die START-

Taste.

Die Wasche ist nicht
ausgeschleudert, so wie
Ublich.

Das Gerat meldet keinen
Fehler.

Die Waschmaschine hat die
UKS*-Funktion aktiviert. Wegen
der schlechten Anordnung der
Waschestiicke in der Trommel
hat die Waschmaschine die
Schleuderdrehzahl automatisch
gesenkt.

Die Waschmaschine funktioniert
normal. Wir empfehlen

Ihnen, groRere und kleinere
Waschestucke gleichzeitig zu
waschen.

Auf der Wéasche befinden
sich Fettflusen.

Zu kleine Menge von
Waschmitteln (die Wasche war
sehr fetthaltig).

Waschen Sie die Wasche noch
einmal. Dosieren Sie bei einer
solchen Verschmutzung mehr
Waschmittel oder benutzen Sie ein
flissiges Waschmittel.

Auf der Wasche sind
Flecken geblieben.

Sie haben ein flissiges
Waschmittel oder ein
Waschmittel fiir Buntwasche
ohne Bleichmittel verwendet.

Verwenden Sie ein Waschmittel mit
Bleichmittel.

Auf der Wasche
befinden sich Reste des
Waschpulvers.

Das ist nicht wegen
mangelhaften Spulens lhrer
Waschmaschine, sondern
wegen der phosphatfreien
Waschmittel, die
wasserunldsliche Inhaltsstoffe
(Zeolith) zum Entharten des
Wassers enthalten. Diese
Inhaltsstoffe kénnen sich auf
der Wasche absetzen.

Spllen Sie die Wasche noch

einmal aus.

» Verwenden Sie flussige
Waschmittel, die kein Zeolith
enthalten.

» Versuchen Sie die Reste mit
einer Blrste zu entfernen.

Im Dosierbehalter
befinden sich Reste des
Waschmittels.

Zu kleiner Wasserdurchfluf3.
Einige Waschpulver kleben
stark am Dosierbehalter, wenn
er feucht ist.

* Reinigen Sie das Filtersieb im
Zuleitungsrohr.

» Wischen Sie vor dem Dosieren
des Waschpulvers den
Dosierbehalter ab.

Der Entharter wurde nicht
vollkommen ausgespiilt,
Wasser bleibt in der
Kammer.

Der Saugdeckel ist nicht richtig
angebracht oder ist verstopft.

Reinigen Sie den Dosierbehalter
und setzen Sie den Deckel so auf,
daR er fest sitzt.

Unangenehme Gerliche
in der Waschmaschinen-
trommel

* Reste von Stoffen,
Waschmittel und Weichspller
im Filter.

* Entstehung von Keimen

« Uberpriifen Sie, ob der Filter
sauber ist.

« Starten Sie das Programm
Baumwolle (Kochwasche) 95° C
ohne Wasche, mit Waschpulver.

B2




Stoérung

Ursache

Was tun?

Die Pumpzeit ist langer als
gewohnlich.

Auf dem Display wird die
Zeit laufend korrigiert.

* Niedrige Temperatur des in die
Maschine flieRenden Wassers.

» Die Waschmaschine hat
wegen der ungleichmaRig
angeordneten Waschestlcke
die Funktion UKS* aktiviert.

* Zu niedrige Netzspannung.

* Es ist zu Stromausfall
gekommen.

 Die Programmdauer kann sich
um 60% verlangern, jedoch
funktioniert die Waschmaschine
normal.

» Die Programmdauer verlangert
sich um die Dauer des
Stromausfalles.

STORUNG 1

Die Temperatur des
Waschprogramms wurde
nicht erreicht (das Gerat
meldet eine Stérung — die
LEDs blinken periodisch
ein Mal

Der Temperatursensor hat keine
Verbindung zur Elektronik

» Gerat abschalten und ein paar
Sekunden abwarten,

« Gerat einschalten und das
Waschprogramm wiederholen.
Falls sich die Stérung wiederholt,

den Kundendienst anrufen.

STORUNG 4

Die eingestellte
Schleuderzahl des
Programms wurde nicht
erreicht (das Gerat meldet
eine Stérung — die LEDs
blinken periodisch vier Mal)

(bei einigen Modellen wird
STORUNG 2 angezeigt)

* Der Kontakt zum
Drehzahlsensor ist
unterbrochen

* Motoriberlastung wegen des
zu hohen Wasserniveaus
(manuelles Nachflllen von
Wasser) oder zu grofder
Waschemenge

+ Stérung am Motor

» Gerat abschalten und ein paar
Sekunden abwarten,

» Gerat einschalten und das
Waschprogramm wiederholen.
Falls sich die Stérung wiederholt,

den Kundendienst anrufen.

STORUNG 5

Die Funktion der
Waschmaschine ist gestort
bzw. das Gerat funktioniert
nicht (das Gerat meldet
eine Stérung — die LEDs
blinken periodisch fiinf Mal)

Motoriuberlastung bzw. Stérung
am Motor

» Gerat abschalten und ein paar
Sekunden abwarten,

» Gerat einschalten und das
Waschprogramm wiederholen.

Falls sich der Fehler wiederholt,

den Kundendienst anrufen.

STORUNG 6

Die Temperatur des
Waschprogramms wurde
nicht erreicht (das Gerat
meldet eine Stérung — die
LEDs blinken periodisch
sechs Mal).

* Ausfall des Heizelementes

+ Zufiihrung von zu kaltem
Wasser

» Manuelles Nachfillen von
Wasser

» Gerat abschalten und ein paar
Sekunden abwarten,

» Geréat einschalten und das
Waschprogramm wiederholen.

Falls sich der Fehler wiederholt,

den Kundendienst anrufen.

* UKS: Die Funktion Unwuchtkontrollsystem zur Kontrolle des Stabilitdt der Waschmaschine
verhindert ibermaRige Vibrationen der Waschmaschine wahrend des Schleudervorgangs.

Falls Sie die Stérung trotz der oben angefiihrten Ratschlage
nicht selbst beheben kénnen, rufen Sie bitte den
nachstgelegenen Kundendienst an. Die Beseitigung der
Stérung bzw. Reklamation, die wegen eines unsachgemafien

Anschlusses oder Gebrauchs des Gerats entstanden ist, ist nicht

Gegenstand der Garantie. In diesem Fall tragt der Kunde die

Reparaturkosten selbst.

B
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Tabellen

Tabelle der Programme

-6 kg
Wasserverbrauch | Energie-vebrauch
Grundprogramme e L kWh
o © U/min. U/min.
x £
> <
E o 8 S 8
= < =N < i
C=4 . - -
><' g. % E ' f
s IE =} (=}
= 2 ®> ] 8
Koch-/Buntwésche 6 95 51 2,05
Buntwéasche* 6 60 45 1,02
Buntwasche + 6 60 1400 53 134
Vorwéasche
Buntwasche 6 40 45 0,66
Buntwasche E - Spar 6 40 45 0,71
Pflegeleicht 3 60 43 0,82
1000
Pflegeleicht 3 40 40 0,41
Pflegeleicht -
Leichtblgeln 25 40 700 40 0.41
Feinwasche 2,5 30 55 0,36
Wolle 2 30 600 42 0,20
Miscwasche 3 40 1000 45 0,42
Teilprogramme
Spiilen 3 1000 32 0,04
Weichspdlen 6 1000 16 0,03
Abpumpen 6 - - 0,001
Schleudern 6 1400 - 0,05

(24

* Testprogramm gemaf EN 60456 mit Auswahl der max.

Schleuderdrehzahl.




Tabelle der Programme

-5,5 kg
Wasserverbrauch | Energie-vebrauch
Grundprogramme e L kWh
=) o U/min. U/min.
2 £
]
[=
5 ) 5 E 8
= < =N < i
“ g 2£ 2 5
x € £ £ o o
© =
= 2 ®> 3 3
Koch-/Buntwésche 55 95 51 2,13
Buntwasche* 55 60 45 1,04
Buntwdsche + 55 60 1400 53 1,34
Vorwasche
Buntwéasche 55 40 45 0,56
Buntwasche E - Spar 55 40 45 0,61
Pflegeleicht 2,5 60 43 0,79
1000
Pflegeleicht 2,5 40 40 0,38
Pflegeleicht -
Leichtblgeln 25 40 700 40 0,38
Feinwasche 2,0 30 55 0,31
Wolle 1,5 30 600 42 0,18
Miscwéasche 2,5 40 1000 45 0,39
Teilprogramme
Splilen 2,5 1000 30 0,04
Weichspilen 55 1000 16 0,03
Abpumpen 55 - - 0,001
Schleudern 55 1400 - 0,05

* Testprogramm gemal EN 60456 mit Auswahl der max.

Schleuderdrehzahl.

B
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Tabelle der Programme

-4,5 kg
Wasserverbrauch | Energie-vebrauch
Grundprogramme e L kWh
=) o U/min. U/min.
2 £
o
(=
5 ) 5 E 8
= < =N < i
“ = 2 £ 2 5
x € £ £ o o
© =
= 2 ®> ] 3
Koch-/Buntwésche 4,5 95 40 1,80
Buntwasche* 4,5 60 37 0,85
Buntwasche * 45 60 1400 43 0,99
Vorwasche
Buntwéasche 4,5 40 37 0,51
Buntwasche E - Spar 4,5 40 37 0,56
Pflegeleicht 2,0 60 31 0,61
1000
Pflegeleicht 2,0 40 29 0,34
Pflegeleicht -
Leichtblgeln 1.8 40 700 29 0,34
Feinwasche 1,5 30 45 0,15
Wolle 1,0 30 600 38 0,15
Miscwasche 2,0 40 1000 35 0,29
Teilprogramme
Spulen 2,0 1000 24 0,03
Weichspllen 4,5 1000 9 0,02
Abpumpen 4,5 - - 0,001
Schleudern 4,5 1400 - 0,04

B

* Testprogramm gemal EN 60456 mit Auswahl der max.

Schleuderdrehzahl.




Tabelle der
Waschprogramme/
Zusatzfunktionen

Programm

Grundprogramme

Verringerung der

Schleuderdrehzahl

Stopp 4

Koch-/Buntwasche

¢ | senken (9) / Pumpe

¢ | Kurzprogramm (3

® | Wasser Plus &

Buntwéasche + Vorwasche

Pflegeleicht

Feinwasche

o/®

Wolle

o/®

Miscwasche

o/®

Teilprogramme

Spllen

Weichspilen

Abpumpen

Schleudern

® Option

B
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Tabelle instandhaltung

Normaler
Waschgang
\ﬁ Max. Max. Max. Max.
Waschte- Waschte- Waschte- | Waschte-
m mperatur mperatur mperatur mperatur Hand Waschen
Schon_wasch- 95°C 60°C 40°C 30°C wésch-e nicht
Bleichen Bleichen im kalten Wasser ) . L
Bleichen nicht zulassig
Blgeln heilRes heilRes heilRes Biigeln nicht
Blgeleisen max. | Bulgeleisen max. | Bugeleisen max. zulassig
200°C 150°C 110°C
Chemische Chemische Perchlorathylen Chemische Chemische
Reinigung Reinigung in allen R11, R113, Reinigung in Reinigung nicht
Lésungsmitteln Petroleum Petroleum, zulassig
reinem Alkohol
und R113
O (2 m| 3 @ ]
Te tur.
Trocknen Auf eine NaR Aufha- emperatur Trocknen im
ebene aufha- ngen Niedrige Wéschetri)ck.ner
Unterlage ngen Temperatur. nicht zulassig.
stellen.

Wir behalten uns das Recht zu eventuellen Anderungen und Fehlern in
der Gebrauchsanweisung vor.

PS PGOA LED OEM
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