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Gebrauchsanweisung



Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

vielen Dank fir Ihren Einkauf bei
Quelle. Uberzeugen Sie sich selbst:
auf unsere Produkte ist Verlass.

Damit Ihnen die Bedienung leicht fallt,
haben wir eine ausfihrliche Anwei-
sung beigelegt. Sie soll Thnen helfen,
schnell mit lhrem neuen Geréat ver-
traut zu werden.

Bitte lesen Sie diese Anweisung vor
der Inbetriebnahme aufmerksam
durch und beachten Sie auch die
angefiihrten Sicherheitshinweise.

Wir wiinschen lhnen viel Freude mit
lhrem neuen Waschetrockner.

Ihre Quelle

Transportschaden

Eines sollten Sie auf jeden Fall sofort
Uberprifen: ob lhr Gerat unbescha-
digt bei lhnen angekommen ist. Falls
Sie einen Transportschaden feststel-
len, nehmen Sie das Gerat im
Zweifelsfall nicht in Betrieb, sondern
wenden Sie sich bitte an die Quelle-
Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerat
gekauft haben oder an das Regional-
lager, das es angeliefert hat.

Die Telefonnummer finden Sie auf
dem Kaufbeleg bzw. auf dem Liefer-
schein.

weil aus
100% Altpapier

Hotline @ / Quelle direkt

Sollten die in der Gebrauchsanwei-
sung angefiihrten Hinweise nicht aus-
reichen, helfen lhnen kompetente
Fachleute weiter.

Rufen Sie uns an:
Montag - Freitag von 8.00 - 20.00 Uhr
Samstag von 9.00 - 14.00 Uhr

Info - Telefon 0180 - 52 54 757
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Verpackungsentsorgung

Verpackungen und Packhilfsmittel
von Quelle Elektro-Grol3geraten sind
mit Ausnahme von Holzwerkstoffen
recyclingféhig und sollen grundsatz-
lich der Wiederverwertung zugefihrt
werden.

— Verpackungen von Grof3geraten
kdnnen Sie bei der Anlieferung
der Gerate unseren Vertrags-
spediteuren zurickgeben. Diese
veranlassen dann die Weitergabe
zur Verwertung bzw. Entsorgung.

Falls Sie davon nicht Gebrauch ge-
macht haben, empfehlen wir Ihnen:

— Papier-, Pappe- und Wellpappever-
packungen sollten in die ent-
sprechenden Sammelbehélter
gegeben werden.

— Kaunststoffverpackungsteile sollten
ebenfalls in die dafiir vorgesehenen
Sammelbehélter gegeben werden.
Solange solche in lhrem Wohnge-
biet noch nicht vorhanden sind,
kénnen Sie diese Materialien zum
Hausmdill geben.

Entsorgung der Altgeréate

Das Altgeréat ist vor der Verschrottung
funktionsuntiichtig zu machen, d. h.
das Netzkabel muss entfernt werden.
Ebenso muss der Tirverschluss un-
brauchbar gemacht werden, damit
Kinder sich nicht selbst einschliel3en
kdnnen.

Alle Kunststoffteile des Geréats sind
mit international genormten Kurz-
zeichen gekennzeichnet. Somit ist bei
der Gerateentsorgung eine Trennung
nach sortenreinen Kunststoffabfallen
fur umweltbewusstes Recycling mog-
lich.

Als Packhilfsmittel sind bei Quelle nur
recyclingfahige Kunststoffe zugelas-
sen, z.B.:

N N Y
Co O L
PE PP PS

In den Beispielen steht

PE fiir Polyethylen** 02 £ PE-HD
04 £ PE-LD

PP fur Polypropylen

PS fiir Polystyrol

Bitte erfragen Sie in Ihrer Gemeinde-
verwaltung die zustédndige Entsor-
gungsstelle.

Auf besonderen Wunsch nehmen wir
bei Anlieferung des Neugerats das
Altgerét gegen eine geringe Geblhr
sofort zurick.

Die Werkstoffe sind geman ihrer
Kennzeichnung wiederverwertbar.
Zum Zerlegen der Altgerate sind
Standardwerkzeuge (Kreuzschlitz-
Schraubendreher, Hammer) ausrei-
chend.




Sicherheitshinweise und Warnungen

Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgféltig auf, damit Sie sie auch
in Zukunft zu Rate ziehen kdnnen. Sollten Sie das Gerat verkaufen oder
Dritten Uberlassen, sorgen Sie daflr, dass das Gerat komplett mit der
Gebrauchsanweisung tbergeben wird, damit der neue Besitzer sich Uber
die Arbeitsweise des Gerats und die diesbezuglichen Hinweise informieren
kann.

Diese Hinweise dienen der Sicherheit und sollten daher vor der Installation
und Inbetriebnahme aufmerksam gelesen werden.

Achtung! Bei Nichtbeachtung der nachfolgenden Sicherheitshinweise
kann es zur Uberhitzung des Gerats und unter Umstdnden zu einem
Brand kommen.

Die Flusensiebe miissen nach jedem Gebrauch unbedingt gereinigt werden.
Zusatzlich muss das Innere des Geréats regelmaflig von einem Fachmann
gereinigt werden, bei normalem Gebrauch im Haushalt spatestens nach 2-
3 Jahren. Sollten Sie den Trockner haufiger als einmal taglich einsetzen,
verkurzt sich dieser Zeitraum entsprechend.

Bitte beachten Sie, dass die Flusensiebe unbeschéadigt sind. Sollten Sie
eine Beschadigung feststellen, ist ein sofortiger Austausch unbedingt erfor-

derlich.

Die Benutzung des Geréts darf nur
durch Erwachsene erfolgen. Es ist
gefahrlich, wenn Sie es Kindern
zum Gebrauch oder Spiel Uberlas-
sen.

Es ist gefahrlich, Veranderungen
am Geréat oder seinen Eigenschaf-
ten vorzunehmen.

Lassen Sie die beim Elektroan-
schluss des Geréats entstehenden
Arbeiten von einem fachkundigen
und zugelassenen Installateur
ausfiihren.

Stellen Sie sicher, dass das Geréat
nicht auf dem Netzkabel steht.

Das Gerat nur im Haushalt und fir
den angegebenen Zweck benut-
zen.

Die elektrische Sicherheit des
Gerats ist nur gewahrleistet, wenn
das Schutzleitersystem der Haus-
installation vorschriftsmaRig instal-
liert ist.

Vielfachsteckdosen und Verlange-
rungskabel dirfen nicht verwendet
werden.

Es kann vorkommen, dass Haus-
tiere oder Kinder in den Wasche-
trockner klettern; sehen Sie daher
in der Trommel nach, bevor Sie
das Gerat benutzen.

Der Aufstellplatz darf nicht mit tex-
tiler Auslegware, hochflorigem
Teppichboden usw. belegt sein,
damit die Belluftung des Motors
gewabhrleistet ist.




Im Fehlerfall und bei Wartung das
Gerat vom Netz trennen. Dazu den
Netzstecker herausziehen oder die
Sicherung ausschalten. Am Netz-
stecker ziehen - nicht am An-
schlusskabel.

Versuchen Sie keinesfalls, das
Gerat selbst zu reparieren. Re-
paraturen, die nicht von
Fachleuten ausgefihrt werden,
kénnen zu schweren Unféllen oder
Betriebsstérungen fuhren.

Wenden Sie sich an die fir Ihren
Bereich zustandige Kundendienst-
stelle.

Die Anschriften sind im Quelle-
Katalog zu finden.

Ausgediente Gerate vom Netz
trennen und unbrauchbar machen.
Turverschluss entfernen oder un-
brauchbar machen, damit sich
Kinder nicht selbst einschlieRen
kénnen. Danach das Gerat einer
ordnungsgemafen Entsorgung zu-
fahren.

Wéhrend des Trocknens werden
Rickwand und Trommel heil3.
Vermeiden Sie deshalb eine
Beruihrung dieser Teile. Halten Sie
Kinder wahrend des Betriebs vom
Gerat fern.

Trocknen Sie nie Stiicke, die mit
Wachs, Farbe, Benzin oder mit
brennbaren Flussigkeiten gereinigt,
gewaschen, getrankt oder bespritzt
sind. Die Dampfe kénnen Brand-
gefahr oder Explosion verursa-
chen.

Waschen Sie Stoffe, die diese
Materialien enthalten, immer zu-
nachst von Hand und lassen Sie
diese im Freien lufttrocknen.

Im Trockner dirfen auBerdem
auch die folgenden Teile nicht
behandelt werden:

— Federkissen, Polster usw. (War-
mestau und Brandgefahr).

— Wolle wegen Verfilzungsgefahr.

— Besonders empfindliche Gewe-
be, z.B. synth. Gardinen, Seide
etc. wegen evtl. Beschadigung.

— Waschesticke, die Uberwie-
gend Schaumgummi oder gum-
midhnliches Material enthalten.

Tierhaare, die an der Wéasche
anhaften, kénnen zu Verstopfun-
gen des Luftkondensors und somit
zu Stdrungen fuhren.

Entfernen Sie die Haare vor dem
Waschen und reinigen Sie den
Luftkondensor regelmalig.

Trocknen Sie nur Wésche, die in
Wasser gewaschen wurde.

Setzen oder stitzen Sie sich nicht
auf die gedffnete Tur. Es besteht
sonst Kippgefahr!

Achten Sie unbedingt darauf, dass
beim SchlieRen der Tir keine
Waschestiicke eingeklemmt wer-
den, weil sonst Schaden an den
Textilien auftreten.

Die Flusensiebe missen nach
jedem Gebrauch gereinigt werden.

Den Luftkondensor sollten Sie
regelmafig, jedoch spatestens
dann reinigen, wenn Flusen daran
haften.




Hinweise

Der Trockner hat eine Kondensa-
tionseinrichtung: Die der Wasche
entzogene Feuchtluft wird konden-
siert und in einem Kondensat-
behalter gesammelt. Es besteht
die Mdglichkeit, Uber einen Ablauf-
schlauch das Kondensat auch
direkt abzuleiten.

Durch lhren Kondenstrockner
kommt Warmluft in den Aufstel-
lungsraum.

Das ist in der kalten Jahreszeit
sehr von Vorteil.

Waésche, die Sie im Waschetrock-
ner trocknen, wird flauschig und
angenehm weich. Wenn Sie einen
Beitrag zur Umweltentlastung lei-
sten wollen, kénnen Sie deshalb
beim Waschen auf Weichspiler
verzichten.

Gestarkte Wasche hinterlasst einen
Stérkebelag in der Trommel und
gehort deshalb nicht in den
Trockner.

Wenn Sie die in der Programm-
tabelle angegebenen Fillmengen
Uberschreiten, missen Sie mit
Knitterbildung rechnen.

Beachten Sie bitte, dass Sie bei
einer Fillmenge von weniger als
1,0 kg ein Zeitprogramm wahlen
sollten, da die elektronische
Abtastung des Trockengrads sonst
nicht mehr exakt gewahrleistet ist.

Beim Einsatz von sogenannten
“Weichpflegetiichern” ist - abhan-
gig von der jeweiligen Eigenschaft
dieser Ticher - eine Belagbildung
an den Flusensieben nicht auszu-
schliel3en, die bis zur Verstopfung
der Siebe fuhren kann. In solchen
Fallen empfehlen wir, entweder auf
die Beigabe zu verzichten oder ein
anderes Fabrikat zu wéahlen.

® Lassen Sie die Tiur zwischen

einem Trockenvorgang und dem
folgenden angelehnt, damit die
Turdichtung auf Dauer wirksam
bleibt.

Wenn das Geréat eingeschaltet ist,
leuchtet bei gedffneter Tir die
Trommel-Innenbeleuchtung.




Umweltschutz und Spar-Tipps

Ihr Waschetrockner arbeitet
besonders wirtschaftlich,
wenn Sie folgendes beachten

Die Wasche grundlich entwas-
sern - in einem Waschgerat mit
mindestens 800 U/min oder in
einer separaten Wascheschleuder
(1400 U/min, besser aber 2800
U/min). Je hodher die Schleuder-
drehzahl, umso kirzer ist die
Trockenzeit und umso geringer der
Stromverbrauch. Bei einem Wasch-
gerat mit weniger als 800 U/min
empfiehlt sich unbedingt die An-
schaffung einer Wascheschleuder
(siehe untenstehende Tabelle).

Pflegeleichte Wasche, z. B. Ober-
hemden, Blusen und sonstige
Oberbekleidung, anschleudern (im
dafiir vorgesehenen Kurzschleu-
dergang lhres Waschgeréts, bei
alteren Waschmaschinen und bei
Wascheschleudern durch Schleu-
dern von ca. 30 - 60 Sekunden).

Ein Ubertrocknen durch sorgfaltige
Programmwabhl entsprechend des
gewunschten Trockengrades ver-
meiden. Ubertrocknete Wasche
lasst sich zudem schlecht bigeln.

Die maximale Fullmenge entspre-
chend der Programmiubersicht auf
Seite 34 nutzen. Kleine Wéschefil-
lungen sind unwirtschaftlich.

Um die maximale Fullmenge aus-
zunutzen, kann Waéasche, die
schranktrocken werden soll, ohne
weiteres mit Bligelwasche getrock-
net werden. Dazu das Programm
fur Bugelwasche einstellen, nach
Programmende die Blgelwasche
entnehmen und die restliche
Wasche anschlieRend zu Ende
trocknen.

Die Flusensiebe mussen regel-
ma&Rig gereinigt werden, sonst ver-
langern sich die Trockenzeiten und
erhoht sich der Stromverbrauch.

Den Raum gut belliften. Die
Raumtemperatur sollte wahrend
des Trocknens +35°C nicht Uber-
steigen.

Die Luftungsschlitze vorne im
Sockel missen frei sein, um eine
gute und stauungsfreie Warmluft-
abfihrung zu gewabhrleisten.

Die Angaben gelten fur 6 kg Wasche, getrocknet im Programm BAUMWOLLE

SCHRANKTROCKEN:
Vorentwasserung: Trockengang:

Umdrehungen Restfeuchte Zeitbedarf | Energiebedarf| Kosten
pro Minute in Liter in % in Minuten in kwh in et

800 4,2 70 120 4,37 -,61

1000 3,5 59 105 3,8 -,53
1200 3,3 56 100 3,65 -,51
1400 3,1 53 95 3,5 -,49
1600 29 49 90 3,25 -,45

! Tarif: 0,14 e/kWh
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Geratebeschreibung

1

\
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7
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1 Arbeitsplatte 5 Typenschild
2 Bedienungselemente und 6 Luftkondensor
Signalleuchten 7 Kondensatbehalter
3 Programmwaéhler 8 SchraubfiiRe

4 Flusensiebe 9 Gluhlampe fiir Innenbeleuchtung




Installation

Entfernen der Transport-
sicherung

Achtung!

Bevor Sie das Gerat zum ersten Mal
einschalten, muss unbedingt die
Sicherheitsvorrichtung fur den
Transport wie folgt entfernt werden:

Ziehen Sie den Folienschlauch mit
dem Polystyrolpolster heraus, wie in
der Abbildung angezeigt ist.

Hinweis
Bei Umzug muss das Gerat senkrecht
transportiert werden.

Aufstellung des Gerats

Dieser Waschetrockner kann ohne
besonderen Aufwand und ohne
Sonderinstallation in Betrieb genom-
men werden, jedoch sind beim
Aufstellen und AnschlieRen des Gerats
die nachfolgend aufgefuihrten Hin-
weise zu beachten.

Der Trockner kann auf jedem ebenen
FuBboden aufgestellt werden. Er
muss waagerecht stehen (Ausrichten
mit Wasserwaage!) Durch Verstellen
der SchraubfifBe lassen sich
Bodenunebenheiten bzw.- schragla-
gen ausgleichen.

Die Justierung der StellfiRe kann von
Hand erfolgen, es kann aber auch ein
Schraubenschlissel mit SW 24 mm
verwendet werden.

EinschraubfiiRe nicht entfernen.

Fir eine einwandfreie Funktion ist
eine gute und stauungsfreie Luftzu-
fuhr bzw. WarmluftabfiUhrung durch
das hintere Gitter bzw. durch die
Liaftungsschlitze vorne, unten im
Sockel des Trockners sicherzustel-
len.

Die Bodenfreiheit nicht durch hochflori-
gen Teppichboden, Leisten o. &. ein-
schranken. Es konnte ein Warmestau
eintreten, der das Geréat in seiner
Funktion beeintrachtigt.

Hinweis:

® Die vom Trockner abgegebene
Warmluft kann bis zu 60° C betra-
gen - Aufstellung nicht auf empfind-
lichem Teppichboden.

® Die Raumtemperatur sollte auch
wahrend des Betriebs +35° C nicht
Ubersteigen (Raum luften!)

® Der Raum um den Trockner muss
von Flusen freigehalten werden.

Maoglichkeit fur:

® Anschluss eines Kondensatablauf-
schlauches (Seite 31),

ist gegeben.

Tldranschlagwechsel

Falls erwiinscht ist es moglich, die Tar
auf Linksanschlag zu andern (kosten-
pflichtig).

Zu diesem Zweck wenden Sie sich bitte
an die nachste Kundendienststelle.
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Elektrischer Anschluss

Der Waschetrockner ist serienmalig
fur eine Nennspannung von 220-230 V
mit Anschlusskabel und Stecker aus-
gerustet.

Der Anschluss darf nur Uber eine vor-
schriftsmalig installierte Schutzkon-
takt-Steckdose an 220-230 V Wechsel-
strom erfolgen.

Der Anschlusswert betragt 2,4 kwh.
Erforderliche Absicherung 16 A.

Stecker und Steckdose sollen direkt,
d.h. ohne Anwendung von Adaptern,
Vielfachsteckdosen u.a. verbunden
werden.

Besondere Vorschriften des 6rtlichen
Elektrizitatswerks sind gegebenenfalls
Zu beachten.

Fir Unfélle, die durch Nichtbeach-
tung der Sicherheitsvorschriften
entstehen, kann der Hersteller nicht
haftbar gemacht werden.

Wasch-/Trockenséaule

Der Aufbau zur platzsparenden
Wasch-/Trockensaule ist mit allen
Waschvollautomaten von 60 cm Breite
und Frontbeschickung maéglich.
Hierzu bendtigen Sie ein Befesti-
gungsset (Produkt-Nr. 641.728).

Eine dem Set beiliegende Montagean-
leitung informiert Sie genauestens.

5

lds “‘“—~—____//
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Beschreibung der Bedienungsblende

privileq SENSATION 826 ¢D wezen ) 1

® @ELEEeD® © ©

Programmtabelle
Tur-Taste
Signal/Aus-Taste
Kurz-Taste
Schon-Taste
Startzeitvorwahl-Taste
Multidisplay
Start/Pause-Taste

© 00 N O U b~ WDN PP

Informator
10 Programm-Wabhlschalter

Hinweis!

Bei den Tasten handelt es sich um Kurzhub-Tasten, die nicht einrasten. Die
Funktion ist eingeschaltet, wenn die dartiberliegende Lampe leuchtet.
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Bedienelemente und Anzeigen

1 Programmtabelle

Die Programmtabelle gibt Ihnen einen
Uberblick tber die zur Verfigung ste-
henden Trocknungs-Programme mit
den entsprechenden Kennbuchsta-
ben und Zahlen.

2 Tur-Taste

Durch Dricken der Taste 6ffnet sich
die Geratetlr, jedoch nur bei einge-
schaltetem Gerat (Programmwabhl-
schalter aus der “ AUS"-Position dre-
hen).

Wird die Tiur wahrend des laufenden
Trockenprogramms ge6ffnet, muss
nach dem SchlieRen der Tlr erneut
die START/PAUSE-Taste gedruckt
werden, um das Programm fortzuset-
zen.

3 Signal/Aus-Taste
Das akustische Signal ertont

e beim Wahlen des Programms und
beim Einschalten der Tasten

e bei der Wahl einer Funktion, die mit
dem eingestellten Programm nicht
vereinbar ist

e wenn der Programm-Wabhlschalter
wahrend eines laufenden Pro-
gramms verdreht wird

e wenn die Tasten im Laufe des
Programms gedrtickt werden

e am Ende des Programms
e wenn der Kondensatbehélter voll ist
e bei Stérungen am Geréat

e wenn die Tur zum Luftkondensor
nicht geschlossen ist.

Durch Dricken der Taste wird das
Signal abgeschaltet. Die dariberlie-
gende Lampe leuchtet.

4 Kurz-Taste

Bei gedrickter Taste laufen die
Programme Koch- u. Buntwésche

e EXTRATROCKEN
e STARKTROCKEN
e SCHRANKTROCKEN

mit verklrzter Programmdauer bei
gleichem Trockengrad ab. Die ent-
sprechende Lampe leuchtet.

Bei gedrickter SCHON-Taste ist die
KURZ-Taste nicht wirksam.

5 Schon-Taste

Driicken, wenn empfindliche Gewebe
wie Feinwéasche, Acryl usw. getrock-
net wird.

Durch Driicken der Taste wird in allen
Trocknungsprogrammen, auch bei
zeitlicher Trocknung, die Heizleistung
von 2200 W auf 1400 W reduziert.

Die darluberliegende Lampe leuchtet.
Wird die Taste nicht gedriickt, laufen
alle Programme mit voller Heiz-
leistung (2200 W) ab.

Die SCHON-Taste ist nicht wirksam
bei gedruckter KURZ-Taste.

6 Startzeit-Vorwahl-Taste

Durch diese Taste wird eine Startzeit-
Vorwahl von max. 12 Stunden ermdég-
licht.

Diese Funktion kann erst nach erfolg-
ter Programmauswahl und vor dem
Dricken der Start/Pause-Taste
gewahlt werden.

Nach jedem Driicken der Taste erhéht
sich die Zeit um 30 Minuten, bis im
Display ein verzégerter Start von “2
Stunden” erscheint. Im Anschluss
erhoht sich die Zeit pro Tastendruck
um eine Stunde.
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Die Minuten und Stunden der
gewahlten Startzeit werden zwei
Sekunden lang angezeigt, anschlie-
Rend erscheint erneut die Dauer des
vorher eingestellten Programmes.

Nach dem Dricken der START/
PAUSE-Taste erscheinen im Display
die verbleibenden Minuten bzw.
Stunden bis zum Programmbeginn.
Die Ruckzahlung erfolgt stufenweise
in 30 Minuten bzw. Stunden-Schritten.

Um die Eingabe zu l6schen und das
Programm sofort zu starten, zuerst
die START/PAUSE-Taste driicken
und dann die STARTZEIT-VOR-
WAHL-Taste so oft driicken, bis im
Display die Zahl 0" erscheint. Nun
erneut die START/PAUSE-Taste
driicken.

Im Display erscheint wieder die Dauer
des Trockenprogrammes.

Wahrend der laufenden Funktion der
Startzeit-Vorwahl ist es nicht maglich,
das Programm oder die gewahlte
Startzeit zu andern. Sollte dies
erforderlich sein, muss zuerst das
Gerat durch Drehen des Programm-
Wabhlschalters auf die Position “AUS”
abgeschaltet werden.

Nun das neue Programm, die
Funktionen und die Startzeit aus-
wahlen und die START/PAUSE-Taste
drucken.

Sollte das Gerat wahrend des zurtick-
zéhlens zusétzlich mit Wasche ange-
fillt werden, ist nach dem Schliel3en
der Geréatetlr erneut die START/
PAUSE-Taste zu driicken, damit der
Zahlvorgang fortgesetzt wird.

7 Multidisplay

Im Multidisplay werden folgende
Informationen angezeigt:

» Dauer des gewahlten Programms
Startzeit- Vorwahl

Programmende

Fehlbedienung

Fehlercode

Dauer des gewéhlten Programms
Nachdem das Programm aus-
gewdahlt wurde, erscheint seine
Dauer (in Stunden und Minuten
oder nur Minuten) im Display. Die
Dauer wird automatisch je nach der,
fur jede Stoffart vorgesehenen
maximalen Full-menge und dem
gewilinschten Trockengrad berech-
net.

Am Programmbeginn wird die verblei-
bende Zeit alle 5 Minuten angezeigt.

 Startzeit-Vorwahl
Wurde durch Driicken der betreffen-
den Taste eine verzdgerte Startzeit
ausgewahlt, erscheint diese Zeit
zwei Sekunden lang im Display; im
Anschluss wird erneut die Dauer
des vorher eingestellten Pro-
gramms angezeigt.

Nach dem Start des Programms
Uber die START/PAUSE-Taste wird
der umgekehrte Zahlvorgang
Stunde fur Stunde von einer
verspateten Startzeit von “90
Minuten” bis zu “12 Stunden” ange-
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zeigt.

Bis zur Zeit von “90 Minuten” wird
der umgekehrte Zahlvorgang alle 30
Minuten aktualisiert.

Nach Ablauf der vorgewahlten
Stunden bzw. Minuten beginnt der
Trockner automatisch mit dem ein-
gestellten Programm. Im Multidis-
play wird die Laufzeit angezeigt. Der
umgekehrte Zahlvorgang wird alle 5
Minuten aktualisiert.

Programmende

Die blinkende Zahl “0” zeigt das
Programmende an und erscheint im
Display am Ende der Knitterschutz-
phase.

* Fehlbedienung
Falls eine Funktion gewahlt wurde,
die nicht mit dem eingestellten
Programm vereinbar ist, wird im
Display “Err” (Fehler) angezeigt.

Dieser Code erscheint auch dann
wahrend des Programmablaufs, wenn
eine der Funktionstasten gedrickt
wird.

» Fehlercode
Im Falle von Betriebsstérungen
zeigt das Display einen Fehlercode
an (z.B. E21).

I
J
——

Gleichzeitig blinkt die Lampe “ENDE”
und Akustik-Signale ertdénen.
Schalten Sie das Geréat aus und wen-
den Sie sich bitte an unseren
Kundendienst.

8 Start/Pause-Taste

Durch Driicken der Taste, starten Sie
das gewabhlte Trocknungsprogramm.

Die daruberliegende Lampe leuchtet
nun konstant.
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Wurde eine Startzeitvorwahl gewahlt,
wird diese gestartet. Im Display
erscheinen die verbleibenden
Minuten bzw. Stunden bis zum
Programmstart.

Soll ein laufendes Programm unter-
brochen werden, driicken Sie eben-
falls die Taste.

Hinweis! Wird das laufende
Trocknungsprogramm durch Offnen
der Geratetur oder der Tur zum
Luftkondensor unterbrochen, muss,
nachdem die Tir wieder geschlossen
wurde, das Programm neu gestartet
werden.

Diese Taste soll auch nach einem
Stromausfall und nach Einschieben
des Kondensatbehéalters wieder
gedrickt werden, falls dieser im Laufe

des Programms nach Aufleuchten der
entsprechenden Lampe entleert wird.

In beiden Féllen blinkt die Lampe der
Start/Pause-Taste.

9 Informator

Die Kontrolllampen zeigen folgende
Funktionen an:

e Kontrolllampe “TROCKNEN”
leuchtet.

Die Trocknungsphase mit Heizung

wird durchgefihrt.

e Kontrolllampe “ABKUHLEN”
leuchtet.

Die Abkuhlphase von ca. 10 Minuten

lauft ab.

e Kontrolllampe “ENDE” leuchtet.
Die AbklUhlphase ist beendet, die
Wasche kann entnommen werden.
Wird die Wasche nicht entnommen,
lauft automatisch die Knitterschutz-
phase von 30 Minuten ab. Die Lampe
bleibt eingeschaltet.

e Kontrolllampe “SIEBE” leuchtet.
Die Flusensiebe miussen gereinigt
werden.

e Kontrolllampe
leuchtet.

Der Kondensatbehalter muss entleert
werden oder er ist nicht richtig einge-
setzt.

Leuchtet diese Lampe im Laufe eines
Programms, bedeutet dies, dass der
Behalter voll ist. Ein akustisches
Signal ertént, das Programm wird
automatisch unterbrochen, die Lampe
der Start/Pause-Taste blinkt.

e Kontrolllampe “KONDENSOR”
leuchtet.

Diese Lampe leuchtet alle 80

Trocknungsprogramme und zeigt

somit, dass der Luftkondensor gerei-

nigt werden muss.

“BEHALTER”

10 Programm-Wahlschalter

Das Programm ist richtig eingestellt
wenn am Wahlschalter der entspre-
chende Buchstabe bzw. die entspre-
chende Zahl mit dem Markierungs-
strich auf der Bedienungsblende tbe-
reinstimmt.

Der Wahlschalter hat 2 Funktionen:

e Programmwahl/Gerét einschalten
Durch Rechts- oder Linksdrehung des
Schalters, wird das gewtnschte Pro-
gramm eingestellt und das Gerat ein-
geschaltet.

e Programm l6schen/Gerat ausschal-
ten

Wurde versehentlich ein falsches Pro-
gramm gewahlt und gestartet, kann
das Programm nur geldscht werden,
wenn der Wahlschalter auf Position
“AUS" gedreht wird.

Am Programmende Gerat ausschalten
durch Drehen des Wahlschalters auf
“AUS".
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Wasche einflllen

Fassungsvermogen

Die Hochstmengen trockener Wésche
betragen:

Koch- und Buntwasche max. 6,0 kg
Pflegeleichte Gewebe max. 2,5 kg
Feinwasche max. 2,5 kg
Auffrischen max. 4
Textilien
Buigelfix max. 1,0 kg

Einfulltir 6ffnen

e Wenn der Netzstecker in der
Steckdose steckt und der Pro-
gramm-Wahlschalter eingeschaltet
ist, kann die Einfulltir jederzeit
durch Driicken der “Tur"-Taste geoff-
net werden.

e Die Tur kann auch gedoffnet werden,
wenn das Gerat nicht eingeschaltet
ist, durch einen kurzen Druck auf
die markierte Stelle der linken
Tirseite.

Einfullen

Lockern Sie die Wasche auf, bevor
Sie sie in den Trockner einfiillen. Sie
vermeiden dadurch langere Laufzeiten
und Knitterbildung, die durch Wasche-
knauel entstehen kénnen. Nutzen Sie

maoglichst das empfohlene volle Full-
gewicht, da dies eine optimale Wirt-
schaftlichkeit gewahrleistet. Uberfiillen
Sie die Trommel jedoch nicht. Das
wirkt sich negativ auf die Laufzeiten
und damit den Energieverbrauch aus.
Aulerdem besteht dann die Gefahr
verstarkter Knitterbildung.

Einfulltir schlielRen

Tir einfach zudriicken, bis sie horbar
in das Schloss einrastet.

Herausnehmen und Nach-
legen von Wéasche

Wahrend des Ablaufs des Trockenpro-
gramms kdnnen Sie jederzeit
Waéschestlicke aus der Trommel ent-
nehmen oder nachlegen.

Tar 6ffnen, die Trockner-Funktion wird
unterbrochen.

Vorsicht beim Entnehmen oder
Nachlegen der Wasche:

Der Trommelinnenraum oder die Wa-
sche selbst kénnen heild sein, so dass
evtl. Verbrennungsgefahr besteht.

Achtung!

Durch das Offnen der Tir wird das
Programm unterbrochen.

Soll das Programm fortgesetzt werden
muss, nachdem die Tidr wieder
geschlossen wurde, erneut die Start/
Pause-Taste gedriickt werden.
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Bedienung/Handhabung

Programm wahlen

- entsprechend der Programmiber-
sicht auf Seite 34/35.

Zwei Moglichkeiten stehen fur die
Programmwabhl zur Verfligung:

a) Elektronik-Programme fir Baum-
woll-, Pflegeleicht- und Feinwéasche.

b) Zeitprogramme fir individuelles
Trocknen oder Nachtrocknen
von Waschesticken (30, 60 oder
90 min).

Bitte beachten Sie, dass fir jede

Wascheart das richtige Programm und

die angegebene Fillmenge gewahlt,

bzw. eingehalten wird.

Signal/Aus-Taste

driicken, wenn das akustische Signal,
das in bestimmten Fallen ertént
(s.S.13), abgeschaltet werden soll.

Kurz-Taste

dricken, wenn die Dauer der Pro-
gramme EXTRATROCKEN, STARK-
TROCKEN, SCHRANKTROCKEN fir
Koch-/Buntwasche verkurzt werden soll.
Nicht wahlbar zusammen mit SCHON.

Schon-Taste

dricken, wenn empfindliche Gewebe wie
Feinwasche, Acryl usw. getrocknet wird.

Startzeitvorwahl-Taste

dricken, wenn der Programmstart
spater erfolgen soll.

Start/Pause-Taste

dricken, das Gerat arbeitet. Eine
Anderung der Einstellung ist nun nicht
mehr mdglich.

Programmanderung

Bevor eine Programmanderung durch-
gefuhrt werden kann, muss erst das
laufende Programm geldscht werden.
Drehen Sie den Wahlschalter auf
Position “AUS”, das vorherige
Programm ist nun geléscht. Die
Neueinstellung kann erfolgen.

Programm unterbrechen

Soll das Programm unterbrochen wer-
den, so drucken Sie die Start/Pause-
Taste. Die Kontrolllampe blinkt.

Soll das Programm fortgesetzt wer-
den, Taste erneut driicken.

Programmablauf

« Anzeige “Trocknen”

Die Trommel dreht nach rechts und
nach links, bis der eingestellte Tro-
ckengrad erreicht ist.

* Anzeige “Abkuhlen”

Ca. 10 Minuten vor Programmende
beginnt die Abklhlphase. Die Heizung
schaltet wahrend dieser Zeit ab. Die
Wasche bleibt unvermindert in Bewe-
gung. Die Wasche sollte nun, nach-
dem die Abkihlphase beendet ist, ent-
nommen werden.

* Anzeige “Ende”

Wird die Wasche nicht entnommen,
schlie3t sich automatisch die Knitter-
schutzphase an.

Dabei wird die Wasche kurzzeitig zur
Vermeidung von Knitterbildung umge-
schichtet und mit Luft aufgelockert.

Die Dauer der Knitterschutzphase
betragt max. 30 Minuten.

Spatestens jetzt sollte die Wasche
entnommen werden, um
Knitterbildung zu vermeiden.
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Programmende

Das Programm wird automatisch be-
endet. Das Ende wird akustisch und
optisch angezeigt.

Akustische Anzeige:

Wurde die Signal/Aus-Taste nicht ge-
drickt, ertént am Programmende alle
10 Sekunden ein kurzer Signalton.

Optische Anzeige:

Wenn die Lampe “ENDE" des Infor-
mators leuchtet, ist der Trocknungs-
vorgang beendet.

Geréat ausschalten

Das Gerat durch Drehen des Wabhl-
schalters auf Position “AUS” ausschal-
ten. Alle Kontrolllampen erléschen.

Flusensiebe reinigen

Das in der Tirinnenseite befindliche
Flusensieb und das Flusensieb im
Umfang der Einfull6ffnung missen
unbedingt nach jedem Trocknen gerei-
nigt werden, damit eine einwandfreie
Luftzirkulation gewahrleistet ist.

Die Lampe “Siebe” leuchtet im Infor-
mator, um Sie daran zu erinnern.

Das Sieb in der Innentlr an seinem
Griff nach oben herausziehen,
Flusen abstreifen und es dann wie-
der einsetzen.

Die Reinigung des Flusensiebes in der
Einfalloffnung sollte, bevor Sie die
Wasche entnehmen, erfolgen.

Die Entfernung der Flusen wird
erleichtert, wenn Sie dazu lhre Hand
anfeuchten oder ein feuchtes Tuch
benutzen.

Achtung!
Gerat nicht ohne Flusensiebe in
Betrieb nehmen.

Entfernen Sie die Flusen auch um
den Sitz des Flusensiebes in der
Innentir mit einem feuchten Tuch.
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Durch Waschmittelreste in der Wasche
kann sich an den Flusensieben ein
weilllicher Belag bilden. In diesem
Falle missen die Siebe, insbesondere
das Sieb in der Einfalloéffnung, mit
warmem Wasser und einer Birste
gereinigt werden.

Fiy

Das Sieb in der Einfull6ffnung kann
auch herausgenommen werden
(siehe Abb.). Beim Wiedereinsetzen
kann der Zapfen nach rechts oder
links zeigen.

Kondensatbehélter entleeren

Vorsicht! Das Kondensat ist nicht
zum Trinken oder zur Verwendung in
Lebensmitteln geeignet.

Der Kondensatbehalter sitzt in der
Geratefrontseite im linken unteren
Sockelbereich.

Dieser Behalter muss nach jedem
Trocknungsgang entleert werden.
Die entsprechende Kontrolllampe
erinnert Sie daran.

Wird der Behdlter nicht entleert,
leuchtet die Lampe im Laufe des
Programms. Ein akustisches Signal
ertont. Das Programm wird automa-
tisch unterbrochen, die Wasche bleibt
nass.

Folgende Handgriffe sind erforderlich:

® Die Tur durch Dricken der Taste,
wie in der Abb. angezeigt ist, 6ffnen.

1153

® Zum Entnehmen in die Griffmulde
fassen und Behélter langsam
herausziehen.

® Verschlussdeckel 6ffnen und Be-
héalter entleeren.
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® Auslauféffnung wieder verschlie3en
und Behélter bis zum Anschlag ein-
schieben.

Um das Programm fortzusetzen muss,
nachdem der Behalter wieder einge-
schoben wurde, die Start-Taste erneut
gedrickt werden.

Kurzanweisung

1. Geréat nach den gegebenen Emp-
fehlungen aufstellen, bzw. an-
schlieRen.

2. Tur offnen und geschleuderte
Wasche in die Trommel legen.

3. Tiur schlieRen und darauf achten,
dass keine Waschesticke einge-
klemmt werden.

4. Trockenprogramm, entsprechend
der Wascheart, wahlen.
Gleichzeitig wird das Gerat einge-
schaltet.

5. Bei Bedarf SCHON- und/oder
“SIGNAL AUS- oder KURZ-Taste
drticken.

6. Wenn der Programmstart spater
erfolgen soll, Startzeit-Vorwahl ein-
stellen.

7. Gerat starten durch Drucken der
“Start/Pause-Taste”.
Der Trocknungsvorgang beginnt
bzw. die Programmverzdgerung
wird aktiviert.

Hinweis

Das aufgefangene Kondenswasser
kann fir das Dampfbligeleisen ver-
wendet werden. Davor sollten Sie es
jedoch durch ein feines Sieb oder
einen Kaffeefilter aus Papier giel3en.
Dadurch werden kleinste Flusen, die
sich im Kondenswasser befinden kon-
nen, im Filter zurickgehalten.

8. Das Programmende wird durch
leuchten der Lampe “Ende” und
durch ein akustisches Signal
angezeigt. Wasche entnehmen.

9. Wird die Wasche nicht entnom-
men, schaltet sich automatisch die
Knitterschutzphase ein. Nach
Beendigung der Knitterschutzpha-
se wird die Trommelbewegung
abgeschaltet.

10. Gerat ausschalten, dazu Pro-
gramm-Wahlschalter auf Position
“AUS” drehen.

Wird die Tur vor dem Ausschal-
ten des Gerats gedffnet und
dann wieder geschlossen,
leuchten die Lampen der
Programmschritte des von der
Maschine ausgefihrten Pro-
gramms.

11. Achtung! Flusensiebe reinigen
und Kondensatbehélter entleeren.

Hinweis!

Soll das Trocknungsprogramm vorzei-
tig beendet werden, empfehlen wir, um
Stauwarme im Geréat zu vermeiden,
grundsétzlich vorher das Programm
«M» (Luften) einzuschalten.
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Wichtige Hinweise fur das Trocknen

Vor der ersten
Inbetriebnahme

empfiehlt es sich, den Trockner mit
einigen feuchten Tuchern zu fillen
und ca. 30 Minuten laufen zu lassen.
Dadurch wird sichergestellt, dass sich
kein Staub und Schmutz mehr in der
Trommel befindet.

Vorbereitungen zum Trocknen

Bitte prifen Sie, ob die Wéasche zum
Trocknen im Waschetrockner geeignet
ist.

Einen Pflegehinweis mit dem entspre-
chenden Symbol finden Sie im
Wascheetikett.

Die Symbole fir das Trocknen und
ihre Bedeutung:

=3 Grundsatzlich ist das Trocknen
.! moglich; der Textilhersteller legt
nicht fest, ob das betreffende
Waschestiick normal oder scho-
nend getrocknet werden soll.

[#~] Normales Trocknen (volle Heiz-
Nl leistung)
- z. B. fur Baumwollwésche

r°~ Schonendes Trocknen (redu-
Nl zierte Heizleistung)
- fur pflegeleichte Wésche
z. B. Acryl

Trocknen im Waschetrockner
E nicht moglich
- z. B. Wolle und Textilien mit
Wollanteil, Seide

Bitte beachten Sie die Sicherheits-
hinweise und Spartipps auf den
Seiten 5/6 und 8.

Die Wasche muss vor dem
Trocknen gut ausgeschleudert
sein. Schleuderdrehzahl des
Waschautomaten mind. 800
U/min, bei Wascheschleudern
moglichst 2800 U/min.

Auch Pflegeleichte Wasche, z. B.
Oberhemden, sollten Sie vor dem
Trocknen anschleudern (je nach
Knitterempfindlichkeit ca. 30 Se-
kunden bzw. in einem speziell dafir
vorgesehenen Kurzschleudergang
Ihres Waschgerats).

Eine Uberfiillung beeintrachtigt das
Trockenergebnis und fuhrt zu star-
ker Knitterbildung. Eine zu geringe
Waschefullung ist unwirtschaftlich.

Bettbeziige und Kissen sollten zu-
geknopft werden, damit sich keine
Kleinteile darin “sammeln” kdnnen.
SchlieBen Sie Reildverschlusse,
Haken und Osen, binden Sie lose
Girtel, Schirzenbander etc.
zusammen.

Taschen leeren.

Metallische Gegenstdnde (Blro-
klammern, Sicherheitsnadeln etc.)
entfernen.

Sind nach dem Trocknen einzelne
Waschestlicke noch zu feucht,
stellen Sie eine kurze Nach-
trockenzeit ein, die jedoch minde-
stens 30 Minuten betragen muss.
Das wird vor allem bei mehrlagigen
Waschestiicken (z. B. Kragen, Ta-
schen usw.) erforderlich sein.

Gewirkte Textilien (Trikotwésche)
kdnnen beim Trocknen etwas ein-
laufen.

Wasche dieser Art bitte nicht Gber-
trocknen.

Es ist empfehlenswert, bei Neuan-
schaffung die Einlaufeigenschaften
bei der GroRenwahl zu berticksich-
tigen.
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® Trocknen Sie neue, farbige Tex- ® Die angesammelte Flusenmenge

tilien nicht gemeinsam mit hellen in den Flusensieben ist nicht etwa
Waschesticken. Es kénnte zu auf die Waschebeanspruchung im
Verfarbungen kommen. Trockner zurlickzufiihren; vielmehr

handelt es sich um abgetragene
Fasern vom Tragen und Waschen.
Beim Trocknen auf der Leine wer-
den die Flusen vom Wind fortgetra-
gen, wahrend sie beim Wasche-
trockner in den Sieben gesammelt
werden. Am Gewicht der Flusen
kénnen Sie feststellen, wie gering
der Anteil zur getrockneten Wéa-
schemenge ist.

Waschegewichte

Teil Gewicht in g ca. Teil Gewicht in g ca.
Bademantel 1200 Herrenoberhemd 200
Bettbezug 700 Herrenschlafanzug 500
Betttuch 500 Herrenunterhemd 100
Bluse 100 Herrenunterhose, kurz 100
Damenberufsmantel 300 Herrenunterhose, lang 250
Damennachthemd 200 Kissenbezug 200
Damenschlupfer 100 Serviette 100
Frottiertuch 200 Taschentuch 20
Geschirrtuch 100 Tischtuch 250
Herrenberufsmantel 600

Bei diesen Waschestliicken handelt es sich um Teile aus Baumwolle.
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Beachtenswerte Ratschlage und Tipps

Schranktrocken

Dieser Trockengrad gilt fir Wasche,
die nicht gebiigelt und gleich in den
Schrank zurtickgelegt wird (z. B. Frot-
tierwasche, bigelfreie Synthetics
usw.)

Bugeltrocken

Wasche aus leichtem bis mittelschwe-
rem Gewebe, die mit dem Blgeleisen
oder mit einer Haushaltsbugelmaschi-
ne gebigelt wird.

Bugelfix

Spezielles Trockenprogramm mit Anti-
Knittermechanik fur pflegeleichte
Textilien.

Waschemenge bis 1 kg.

Auffrischen

Fur optimale Ergebnisse beim Auffri-
schen und sanften Reinigen von
Textilien mit Hilfe von handelsiblichen
Trockenreinigungs-Sets (Hersteller-
angaben zur Anwendung beachten);
Programmdauer: 35 Minuten.
Waschemenge bis zu 4 Kleidungs-
stlicke.

Luften

Zum Glatten zerknitterter Oberbeklei-
dung im Kaltluftstrom; Knitterstellen
vorher leicht anfeuchten:

Programmdauer: 10 Minuten.

Knitterschutz

Falls Sie am Programmende die
Wasche nicht entnehmen, wird diese
zur Vermeidung von Knitterbildung
durch Liegefalten umgeschichtet und
aufgelockert.

Knitterschutzphase ca. 30 Minuten.

Wasche, die weiterbehandelt
wird ...

sollte blugelfeucht der Trommel ent-
nommen und haushaltsiiblich ge-
streckt und zusammengelegt werden.
Sie schaffen damit bis zur Weiterver-
arbeitung einen Feuchtigkeitsaus-
gleich, der Ihnen das Bugeln von
Hand oder mit der Bugelmaschine
erleichtert.

Trockenzeiten und Energie-
verbrauch

sind nicht nur von der Gewebeart, der
Fiallmenge, der Saugfahigkeit und
dem gewilnschten Trockengrad
abhéngig, sondern auch sehr stark
vom jeweiligen Entwéasserungsgrad.
Es lassen sich daher nur ungefahre
Werte angeben (s. Seite 35).

Der Einsatz einer Wasche-
schleuder

erscheint dann sinnvoll und energie-
sparend, wenn lhr Waschvollautomat
eine geringere Schleuderdrehzahl als
800 Umdrehungen in der Minute auf-
weist.
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Trockenstarre

ist jener Zustand in der Waschetrock-
nung, bei welchem eine weitere Bear-
beitung erschwert ist.

Die Trockenstarre ist nicht nur bei
Uberdehnter Zeitsteuerung maglich,
sondern tritt auch bei Uberfullter Trom-
mel auf. Die Turbulenz, d. h. das freie
Schweben der Wasche ist beeintrach-
tigt. Die Mitte der Wasche bleibt
feucht, wahrend aul3enliegende Wa-
scheteile bereits Ubertrocknet sind.
Unsere Empfehlung: Geben Sie grof3e
und kleine Waschestiicke gleichzeitig
in die Trommel, entnehmen Sie
bereits trockene Teile der Fullung (Tur
offnen: Trockenprozess unterbro-
chen).

Tar schlieBen, START/PAUSE-Taste
drucken, Trocknung geht weiter.

Besonders grofl3e Stucke

unterliegen in der Trockentrommel oft
dem sogen. «Aufwickeln». Unterbre-
chen Sie deshalb das Trocknungspro-
gramm und geben Sie dem Wasche-
stuck eine andere Lage.

Besonders empfindliche
Gewebe

Gardinen, Wollsachen u. a., die leicht
einlaufen oder ihre Form verlieren,
sowie Damenstrimpfe geben Sie bitte
nicht in den Trockner. Bei pflegeleich-
ten Textilien (Nyltest, Nylon, Cotto-
nova und andere) empfehlen wir die
Beachtung der Pflegevorschriften.
Pflegeleichte Textilien sollten nur bei
geringer Trommelfillung getrocknet
werden. Empfindliche Waschestlcke
in einen Waschebeutel oder Kopfkis-
sen stecken (nicht prall gefallt!).

Trikotagen und Wirkwaren

sollten dem Gerat bugelfeucht ent-
nommen werden, um ein Einlaufen zu
verhindern. Bitte vergessen Sie bei
diesen Textilien nicht das ubliche
Strecken bzw. in Form ziehen.
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Wartung und Pflege

Flusensiebe

Das Flusensieb in der Innentur und
das Flusensieb in der Einflll6ffnung
missen nach jedem Trocknungsgang
gereinigt werden (s. Seiten 19/20).

Reinigung des Luftkondensors

Reinigen Sie den Luftkondensor wenn
die entsprechende Lampe leuchtet.

Der Luftkondensor ist in der Gerate-
Vorderseite unten eingeschoben.

Gehen Sie wie folgt vor:

® Die Tir durch Drucken der Taste,
wie in der Abb. angezeigt ist, 6ffnen.

1153

Wahrend, oder am Ende des Trocken-

programms ist es normal, dass im

Kondensorfach Wasserriickstande

vorhanden sein kénnen.

® Die zwei roten Sicherungsscheiben
nach unten drehen.

t
=1

=

P11H

® | uftkondensor an seinem Griff
nach vorne herausziehen.

® | uftkondensor mit einer weichen
Blrste reinigen und evtl. mit der
Handbrause durchspulen.

® | uftkondensor an der Aul3enseite
von Flusen befreien und die
Dichtungen vorne und hinten sowie
die Dichtungen in der Innenseite
der kleinen Tur mit einem feuchten
Tuch reinigen.

Benutzen Sie keine spitzen Gegen-

stéande zur Reinigung, damit die La-

mellen nicht beschadigt werden.

® | uftkondensor wieder einschieben
und verriegeln (beide Sicherungs-
scheiben nach oben drehen) und
Tar schlieen.
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Achtung!

Ohne Luftkondensor darf das
Gerét nicht betrieben werden.

Reinigen des Trocknergehauses

Das durch ausgewahlte Einbrennlacke
geschutzte Gehause erspart lhnen
eine besondere Pflege. Das Abwi-
schen nach dem Trocknen mit einem
feuchten Tuch ist vollkommen ausrei-
chend. Selbstverstandlich kdnnen Sie
auch die Lackierung zusétzlich mit
einem handelsiblichen Lackpflegemit-
tel behandeln. Keinesfalls dirfen
jedoch Scheuermittel oder Lésungs-
mittel verwendet werden.

Reinigung der Blende und
Bedienteile

Reinigen Sie die Blende und Bedien-
teile keinesfalls mit handelstiblichen
Mo6belpflege- und aggressiven Reini-
gungsmitteln. Sollte eine Reinigung
notwendig sein, verwenden Sie dazu
bitte nur lauwarmes Wasser und ein
weiches Tuch.

Reinigen der Turdichtungen

Gleich nach dem Trocknen mit einem
feuchten Tuch abreiben.

Reinigung des Trommel-
innenraumes

Wenn der gewiinschte Trockengrad
nicht mehr erreicht wird, d.h. die Wa-
sche ist entweder zu trocken oder zu
feucht, empfehlen wir Ihnen, die Trom-
melinnenflache mit einem mit Essig
getrankten Lappen zu reinigen. Dort
bildet sich oft ein kaum sichtbarer
Belag, der durch Waschmittelriick-
stande, Waschepflegemittel oder den

Kalk im Wasser entstehen kann und
der ein korrektes Abtasten des Trock-
nungsgrades verhindert.

Reinigung des hinteren Saug-
gitters

Das Gitter mit einem Staubsauger von
Flusen befreien.
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Technische Daten/Abmessungen

NeNNSPannUNG . . . . ..ot e 220/230V ~ 50 Hz
Gesamtanschluss . ... ... 2400 W
ANtriebSMOtOr . . ... e 200 W
Heizung . ... 1400/2200 W
AbSICherung . . ... .. 16 A
Flllgewicht . ... ... .. max. 6 kg
GeWiCht . .. 42 kg
Energieeffizienzklasse . . . . ... . C
Abmessungen:
HONE . 850 mm
-verstellbar ... +8 mm
Breite . .. 600 mm
Tiefe 580 mm

c G Dieses Geréat hat das “CE"-Zeichen und entspricht somit folgenden
EG-Richtlinien:
- 73/23/EWG vom 19.02.1973 - Niederspannungsrichtlinie
- 89/336/EWG vom 03.05.1989 (einschlieRlich Anderungsrichtlinie
92/31/EWG-EMV-Richtlinie).

Hinweise fur Prifinstitute

Fur die Prifung nach EN 61121 sind folgende Programmeinstellungen zu ver-
wenden:

Programm C (6,0 kg) - Programmeinstellung “Koch- u. Buntwasche” SCHRANK-
TROCKEN

Programm E (6,0 kg) - Programmeinstellung “Koch- u. Buntwasche” BUGEL-
TROCKEN

Programm H (2,5 kg) - Programmeinstellung “Pflegeleicht” SCHRANKTROCKEN
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Behebung kleiner Stérungen

Hinweise zur Behebung klei-
ner Stérungen

Wenn Sie unsere Ratschlage beach-
ten, werden Sie immer Freude an
Ihrem Waschetrockner haben.

Sollte trotzdem eine Stérung auftreten,
prufen Sie bitte erst die nachfolgend
angefuhrten Punkte, bevor Sie einen
Fachmann zu Rate ziehen.

Was ist, wenn ...

... das Gerat nicht arbeitet?

® Haben Sie den Stecker in die
Steckdose gesteckt?

® Haben Sie ein Program eingestellt?

® Haben Sie die Start/Pause-Taste
gedrickt?

® Wurde eine Startzeitvorwahl einge-
stellt ?

® Haben Sie die Tur richtig geschlos-
sen?

@ st die Sicherung im Sicherungska-
sten in Ordnung?

® Haben Sie den Kondensatbehalter

geleert und wieder richtig einge-
setzt?

...das Trockenergebnis nicht zufrie-
denstellend ist?

® War die Wéasche nach Textilarten
(siehe Pflegekennzeichen) sortiert?

® Haben Sie das richtige Programm
gewahit?

® Haben Sie die Flusensiebe gerei-
nigt?

® Haben Sie den Luft-Kondensor
regelmafig gereinigt?

® Haben Sie die empfohlene Full-
menge verwendet?

® Haben Sie die Wasche vor dem

Trocknen ausreichend geschleu-
dert?

@ Sind die Luftungsschlitze im Sockel-
bereich frei?

@ Hat sich ein Belag an der Trommel-
innenflache gebildet?

... der Trocknungsvorgang zu lange
dauert?

@ Sind alle Aufstellungshinweise be-
achtet?

® |Ist der Luft-Kondensor eventuell
verflust?

® Waren die Flusensiebe gereinigt?

® Wurde die Wasche vorher gut aus-
geschleudert?

. die Trommelbeleuchtung nicht
funktioniert?

® Haben Sie den Stecker in die Steck-
dose gesteckt?

® Haben Sie das Gerat eingeschal-
tet?

® |Ist die Gluhlampe noch funktions-
fahig oder muss sie ausgewechselt
werden? In diesem Fall verwenden
Sie bitte nur eine Speziallampe, die
Sie beim Kundendienst erhalten.
Eine Standardlampe ist nicht
geeignet, diese entwickelt zu viel
Warmestau und kann dadurch
Beschadigungen verursachen.

Achtung! Vor Austausch Netz-
stecker ziehen.

Die Gluihlampe befindet sich hinter
der Einfull6ffnung oben.
Abdeckhaube abschrauben, Glih-
lampe auswechseln und Abdeck-
haube wieder aufschrauben.
Achtung! Die Abdeckhaube muss
aus sicherheitstechnischen Grin-
den aufgeschraubt sein.
Andernfalls darf der Trockner nicht
betrieben werden.

Eine Prifung bzw. Beseitigung vor-
stehender Fehlerursachen muss
Ihnen unser Kundendienst auch
wahrend der Garantiezeit berechnen.
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Kundendienst

Wichtig!

Tritt eine Stérung auf, so prifen Sie
bitte zunachst, ob Sie auch die in die-
ser Gebrauchsanweisung enthaltenen
Hinweise und Ratschlage beachtet
haben, bevor Sie den Kundendienst
rufen.

Stoérung

Wenn Sie fir eine Stérung keinen
Hinweis in der Gebrauchsanweisung
finden, so verstandigen Sie bitte unse-
ren
- Technischen Kundendienst -
“Profectis”.

Die Kundendienst-Adressen der
nachstgelegenen Servicestelle finden
Sie im aktuellen Quelle-Katalog oder
im Internet unter:

Deutschland

www.quelle.de
www.profectis.de

Osterreich
www.quelle.at
Die Service-Hotline ist der direkte

Draht zu allen Kundendienststellen in
Deutschland:

Service - Hotline
0180 - 5 60 60 20
Ersatzteilbestellung
0180 -5 13 60 20
Telekom 0,12e/Min (Stand 01/02)

Die Telefonnummer fiir den Kunden-
dienst in Osterreich entnehmen Sie
bitte dem ortlichen Telefonbuch oder
dem aktuellen Quelle-Katalog.

Stérungsmeldung
Angaben bei einer Stérung:

a) Vollstandige Anschrift

b) Telefonnummer mit Vorwahl
¢) Produkt-Nummer

d) Privileg-Nummer

Die Produkt- und Privileg-Nummer
finden Sie auf dem Gerate-Typen-
schild, das im Bereich der Einfull-
o0ffnung angebracht ist.

Die Angabe der beiden Nummern
macht dem Kundendienst eine geziel-
te Ersatzteilvorbereitung mdaglich.

Ubertragen Sie deshalb die Nummern
vom Typenschild gleich in diese
Gebrauchsanweisung.

Produkt-Nr. ...............
Privileg-Nr. ...............

Achtung!

stehen kénnen.

Elektrogerate diurfen nur durch Elektro-Fachkréafte repariert werden,
da durch unsachgemale Reparaturen erhebliche Folgeschaden ent-
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Ablaufschlauch fir Kondenswasser

Anschluss eines Ablauf-
schlauches

Befindet sich am Aufstellungsort des
Gerats ein Bodenabfluss o. a., kann
das Kondenswasser auch direkt tber
einen Ablaufschlauch abgeleitet wer-
den.

Der Innendurchmesser des Schlauches
betragt 14 mm. Die Lange kann belie-
big sein. Der Schlauch ist im Fach-
handel erhaltlich.

Die Ablauféffnung befindet sich an der
Gerate-Ruckseite unten, mittig.

Folgende Handgriffe sind erforder-
lich

® Schlauchklemme (A) l6sen

® \Verschlusskappe (B) abziehen

® Ablaufschlauch (C) aufstecken und
mit der Schlauchklemme (A) wie-
der sichern.

Das Anbringen eines Ablaufschlau-
ches ist besonders sinnvoll, wenn der
Trockner mit einer Waschmaschine zu
einer Wasch-/Trockensaule kombiniert
wird.

Der Ablaufschlauch (C) muss nach
unten positioniert werden.

[ = @
C
o
[
FLil
Achtung!

Das Kondenswasser wird nicht hoch-
gepumpt, es kann nur ablaufen.
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Notizen
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Programmubersicht

. Wasche- Pflege-

Wascheart menge Programm symbole
Kochwésche-Buntwésche
Wasche unterschiedlicher Dicke und bis 6 k A m
mehrlagige Wéaschestiicke, z.B. 9 Extratrocken
Bademantel, jedoch keine Trikotwésche
Kochwasche-Buntwasche B m
Dicke Textilien, z.B. Frottierwasche, bis 6 kg
Frotteehandtiicher Starktrocken
Frottierwasche, Trikotwasche . C
Frotteehandtiicher bis 6 kg Schranktrocken(®) E
Bettwische, Tischwasche, Kiichentiicher bis 6 kg Leichtirocken E
Bettwasche, Tischwasche, Kiichentiicher bis 6 kg Biigeltrocken K
Jeans bis 6 kg Jegns E
Pflegeleichte Gewebe aus Synthetik- G E
und Mischgeweben (blgelfrei), Bett- und bis 2,5 kg
Tischwéasche, Oberhemden, Blusen Extratrocken
Pflegeleichte Gewebe aus Synthetik- H G
und Mischgeweben, z.B. Bett- und bis 2,5 kg
Tischwasche, Pulli Schranktrocken
Feinwasche aus temperatur- ; J
empfindlichen Textilien bis 2,5 kg Bugeltrocken G
Oberhemden und Blusen; . K
fur minimalen Bugelaufwand. bis 1 kg(*) Bugelfix D m
Auffrischen und sanftes Reinigen fir o L
Jacken, Kleider, Hosen, Rdcke, Blusen 1-4 Texilien Auffrischen o
Zum Glatten zerknitterter ) M
Oberbekleidung bis 5 kg Liiften O
Zeitliches Trocknen fiir individuelles 90 min
Trocknen oder Nachtrocknen von bis 2 5 k m
Waschestlicken ™ Kg 60 min
Kochwasche-Buntwasche
Pflegeleichte Gewebe sowie Feinwédsche | 1,5-2,5kg 30 min D E

(*) 1 kg = ca. 5-6 Hemden.

Textilien nach dem Trocknen sofort entnehmen und auf einem Kleiderbiigel aushangen.

(+) Dieses Programm ist das Bezugsprogramm fir die Angaben auf dem Energie-

Etikett, gemaR Richtlinie 92/75/EWG.
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Verbrauchswerte*

Programmdauer in Min. ca. Stromverbrauch in kWh ca.
Wasche geschleudert mit Wasche geschleudert mit
ca. 850 U/Min. ca. 1000 U/Min. ca. 850 U/Min. ca. 1000 U/Min.
Restfeuchtigkeit 70% | Restfeuchtigkeit 60% | Restfeuchtigkeit 70% | Restfeuchtigkeit 60%
125-135 110-120 4,75 4,2
120-130 105-115 4,55 4,0
115-125 100-110 4,37 3,8
105-115 90-100 4,15 3,6
95-105 80-90 3,95 3,4
130-140 115-125 4,7 4,15

Kurz geschleuderte Wasche (Restfeuchtigkeit 50%)

50-60 1,5
45-55 1.4
35-45 11
18 0,3
34 0,6
10 0,03

* Die Verbrauchswerte und die Programmdauer wurden nach EN 61121 ermittelt.

Der Energiebedarf und die Trockenzeit sind von Waschemenge, Feuchtigkeitsgrad
(Restfeuchte der geschleuderten Wasche), WaschegroRe, Textilart, Raumtemperatur und
dem gewiinschten Trocknungsgrad usw. abhéngig. Die angegebenen Werte kénnen des-
halb in der Praxis abweichen.
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Garantie-Information

Fur unsere technischen Gerate und Fahr-
zeuge Ubernehmen wir im Rahmen unserer
Garantiebedingungen die Garantie flr ein-
wandfreie Beschaffenheit.

Die Garantiezeit beginnt mit der Ubergabe.
Den Zeitpunkt weisen Sie bitte durch
Kaufbeleg nach (Kassenzettel, Rechnung,
Lieferschein u. &.).

Bewahren Sie diese Unterlagen bitte sorg-
faltig auf. Unsere Garantiebedingungen sind
in unseren jeweils glltigen Hauptkatalogen
abgedruckt und liegen in unseren Verkaufs-
hausern bzw. Verkaufsstellen aus.

Im Garantie- und Reparaturfall bitten wir Sie,
sich an unsere nachstgelegene Kunden-
dienststelle oder nachstgelegenes Verkaufs-
haus zu wenden.

QUELLE Aktiengesellschaft
90762 Firth

Waschetrockner

Sensation 826 CD Produkt-Nr. 604.796

125992212



