Sehr geehrter Kunde,
Nachstehend finden Sie einige der wichtigsten Funktionen Ihres Faxgerates.
NORMALPAPIERFAXGERAT
Sie haben sich flr ein Faxgerat entschieden, das mit Hilfe eines Inkfiimes auf Normalpapier druckt und weiterhin den
Gebrauch von zusétzlichen Geraten, insbesondere von schnurlosen Telefonen, ermdglicht. Zusétzlich ist IThr Gerat mit
Funktionen ausgestattet, durch die Ihnen die Installation sowie die Handhabung sehr vereinfacht werden.
DRUCKEN
Mit einer einzigen Inkfilmrolle kénnen Sie bis zu 300 Seiten drucken. Zu lhrer Bequemlichkeit haben wir Ihrem Gerét
eine kostenlose Inkfilmrolle fir den Druck von ca. 50 Seiten beigepackt. Zudem wurden auch noch 10 Blatt DIN A4
Spezialpapier beigelegt. Prinzipiell ist Ihr Gerat auf Standard DIN A4 Normalpapier ausgerichtet.
AUTOMATISCHES SENDEN UND KOPIEREN

Wenn Sie eine Faxnachricht senden oder auf Normalpapier kopieren méchten, kénnen Sie bis zu 10 Seiten in den
Papiereinzug einlegen. Jede Seite wird dann automatisch ohne weitere Unterbrechung gesendet oder kopiert.

WEITERE (SCHNURLOSE) TELEFONE
Sie kénnen |hr Faxgerét aber nicht nur zum Senden oder Kopieren auf Normalpapier verwenden. |hr Gerét bietet
Ihnen dariber hinaus die Méglichkeit des Einsatzes zuséatzlicher Geréate, wie z.B. Telefonen, schnurlosen Telefonen,
externen Anrufbeantwortern, usw. So kdnnen Sie beispielsweise lhr vorhandenes schnurloses Telefon anschlieBen oder
auch jedes andere moderne Telekommunikationsgerét, das auf das standardisierte Telefonnetz zugelassen ist.

INSTALL/HELP-TASTE

Um die verschiedensten Funktionen und Eigenschaften lhres Faxgerates nutzen zu kénnen, befindet sich auf lhrem
Gerét eine sogenannte ,INSTALL/HELP- Taste“. Wenn Sie diese Taste kurz drlicken, erhalten Sie eine ausgedruckte

Beschreibung aller wichtigen Funktionen.

EINFACHE UND SCHNELLE INSTALLATION - EASY INSTALL

INSTALL
mind.
2 Sek. gedrickt
HELP halten

Zudem hilft Ihnnen die INSTALL/HELP-Taste bei der Installation Ihres Gerates. Diese Funktion wird auch ,EASY
INSTALL" genannt. Sobald Sie die INSTALL/HELP-Taste langer als 2 Sekunden driicken, wird von lhrem Faxgerét
eine einzelne Seite ausgedruckt, die lhnen zusammen mit dem Display bei der Installation lhres Gerétes behilflich ist.
Drucken Sie also die INSTALL/HELP-Taste mindestens 2 Sekunden und beantworten Sie die Fragen auf lhrem
Display.

Nachdem Sie alle Schritte der Installation ausgefiihrt haben, konfiguriert sich |hr Gerat automatisch. Sie kénnen diese
durchgefiihrte Konfiguration dann durch den Ausdruck der Funktionsliste tberprifen (3 x OK-Taste driicken). Falls Sie
diese vom Geréat vorgegebenen Einstellungen &ndern mdchten, finden Sie die genauen Informationen in lhrer
Bedienungsanleitung.

Verwenden Sie zur Erstinstallation Ihres Geréates bitte das lhrer
Verpackung beigelegte Blatt ,EASY INSTALL".




SICHERHEITSHINWEISE

Wichtige Hinweise zur sicheren Installation:

* SchlieBen Sie lhr Faxgerat niemals wahrend eines Gewitters an die Netzspannung bzw. den Telefonstecker an.

* SchlieBen Sie den Telefon- und Netzstecker niemals in Feuchtrdumen an, auBer die Steckdosen sind speziell
fur Feuchtrdume entwickelt.

* Berlihren Sie niemals Telefon- bzw. Netzkabel, die nicht isoliert sind, auBer die Telefonkabel wurden von der
Telefonleitung bzw. die Netzkabel von der Netzspannung getrennt.

* Installieren Sie das Gerat niemals in der Nahe von Heizkdrpern oder Klimaanlagen.

* Stellen Sie das Geréat auf eine ebene Unterlage und halten Sie zu anderen Geraten und Gegensténden einen
Mindestabstand von 10 cm.

* Stellen Sie Ihr Gerét stabil und standsicher auf. Das Herabfallen des Faxgeréates kann schwerwiegende
Geréatebeschadigungen und/oder Verletzungen von Personen, insbesondere von Kleinkindern, nach sich ziehen.

* Sorgen Sie fir freie Luftzirkulation rund um das Gerét. Betreiben Sie es nicht in geschlossenen Késten,
Schranken, Laden, etc. Lassen Sie rund um die LUftungséffnungen des Faxgerates 10 cm Freiraum. Decken
Sie das Gerét keinesfalls ab (Tischtlicher, Papier, Mappen, etc.). Stellen Sie das Gerét nicht auf Betten,
Decken, Polster, Sofas, Teppiche oder andere weiche Unterlagen, da die Gefahr von Uberhitzung und als
Folge Brandgefahr besteht.

* Sorgen Sie fur eine sichere Kabelverlegung (Stolpergefahr, Beschadigung der Kabel bzw. des Gerétes).

Wichtige Hinweise zur sicheren Bedienung:

Setzten Sie lhr Faxgeréat niemals Regen oder einer anderen Art von Feuchtigkeit aus,
um der Gefahr eines Stromschlages bzw. Feuerentwicklung vorzubeugen.

Trennen Sie das Gerét bei einem Gewitter sowohl vom Netzstecker als auch von der
Telefonbuchse. Sollte Ihnen das nicht méglich sein, bedienen Sie das Geréat nicht und
telefonieren Sie auch nicht. Es besteht in diesem Fall die Gefahr von Blitzschlagen
fur den Bedienenden und/oder die Beschadigung des Gerates. Ausgenommen
hiervon ist das von der Basisstation getrennte schnurlose Telefon.

Am Boden der vorderen Inkfilmwanne befindet sich eine Klappe. Um einem
moglichen Stromstol3 vorzubeugen, darf die Klappe nicht getffnet werden. Das
Offnen der Klappe ist ausschlieRlich autorisiertem Servicepersonal vorbehalten!

° Bitte beachten Sie alle Warnhinweise und Anleitungen und befolgen Sie diese genau.

* Vermeiden Sie den Betrieb unter direkter Sonneneinstrahlung.

* Trennen sie das Faxgerat vom Strom- und Telefonnetz, bevor Sie die Oberflache des Geréates reinigen.
Verwenden Sie keinesfalls flissige oder gasfdrmige Reinigungsmittel (Sprays, Scheuermittel, Polituren, etc.).

* Berlhren Sie weder Netzstecker, Netzanschlu3 noch Telefondose mit nassen Handen.

* Lassen Sie keinesfalls Flussigkeiten in das Gerat gelangen. Dies bringt fir Personen die Gefahr von
elektrischen Schlagen oder anderen Verletzungen sowie ernste Schaden am Gerat mit sich. Sollten doch
Flussigkeiten ins Geréat gelangen, ziehen Sie sofort den Netzstecker und lassen Sie |hr Gerat Uberprufen.

* Stellen Sie keine schweren Gegenstéande auf das Gerét.

* Blockieren Sie niemals die Beluftungséffnungen des Geréates.

* Bei Bruch des Displays kann eine schwach atzende Fllssigkeit austreten. Vermeiden Sie unbedingt Haut- und
Augenkontakt.

* Im Falle einer Beschadigung des Gehé&uses oder des Netzkabels ziehen Sie bitte den Netzstecker. Das
Gehause |hres Faxgerates darf nur von einer autorisierten Servicestelle gedffnet werden.

sonstige Hinweise:

* Haben Sie Ihr Gerat nicht an die Netzspannung angeschlossen, ist kein Betrieb - auch nicht Telefonieren -
mdglich. )

* Stellen Sie eine Anderung des Geréateverhaltens oder der Qualitat der Funktionen fest, obwohl Sie das Gerét
auschlieBlich korrekt laut Bedienungsanleitung bedient haben, lassen Sie Ihr Gerét Uberpfifen.
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Wichtige Informationen

AnschluB3 Ihres Faxgerates an die Telefonleitung: lhr Gerat ist nach den Normen UL 1950, EN 60950 bzw. IEC 950
geprift und darf nur an den diesen Normen konformen Netzen betrieben werden.

Entstérung: Hiermit wird bescheinigt, daf der Fernkopierer nach EN 55022 / VDE 0878 Teil 1 Klasse B funkentstort ist.

Bei Ausfall der Netzspannung funktioniert weder der Telefon- noch der Faxbetrieb. Bei
erneutem Anschalten missen Sie die aktuelle Zeit wieder eingeben.

Halten Sie den Netzstecker frei und leicht zugéanglich. Das Geréat hat keinen Ein/Aus-
Schalter. Daher dient der Netzstecker zum Ausschalten.

Das Faxgerat wurde ausschlieRlich fur den Gebrauch in dem jeweiligen Verkaufsland
gebaut. Es entspricht den dortigen Bestimmungen der Telefongesellschaften.

Beim Kopieren oder Versenden von Faxmitteilungen oder bei lAngerem Telefonieren an
einem externen Telefon kann sich der Horer des Faxgerates durch das darunter
befindliche Netzteil leicht erwérmen. Dies ist normal, da sich das Gerat dann nicht im
Bereitschaftsmodus befindet und daher mehr Energie verbraucht.

[@) Verwenden Sie bitte ausschlie3lich Inkfilme wie auf Ihrer beigepackten Gratisrolle beschrieben.

Gerateubersicht

Vergewissern Sie sich, daf folgende Teile in der Verpackung enthalten sind:

1 Telefonkabel mit Stecker 6 Papierhalter

2 Netzkabel mit Netzstecker 7 Inkfilm

3 Telefonhoérer 8 Papier A4 Format

4 Spiralkabel fir Telefonh&rer 9 Bedienungsanleitung
5 Faxgeréat 10 Installationshilfe




Tastenbelegung
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PFEIL LINKS-Taste:

kurz driicken: zur Auswahl von Optionen/zum Verstellen der Lautstarke/zum Léschen eines Zeichens

lang dricken (mindestens 2 Sekunden): Léschen einer ganzen Zeile

Display (siehe auch Kapitel 1 Einfihrung/Geratebeschreibung)

FUNCTION/OK-Taste: zum Aufrufen von Funktionen/zur Bestatigung von Eingaben/zum schnellen Abrufen von
Faxberichten

PFEIL RECHTS-Taste: zur Auswahl von Optionen/zum Verstellen der Lautstérke/zur Eingabe von Leerzeichen bei
Namenseingabe

INSTALL/HELP-Taste: kurz driicken: Ausdruck einer Anleitung zur Bedienung der wichtigsten Funktionen

lang dricken (mindestens 2 Sekunden): Ausdrucken Easy-Install-Anleitung

TEL/FAX-Taste: zum Umschalten der Betriebsart

Tastenfeld zur Eingabe von Zahlen und Namen

TELEFONBUCH-Taste: kurz driicken: zum Aufrufen eines Namenseintrags

lang dricken (mindestens 2 Sekunden): zum Speichern eines Namenseintrages

KURZWAHL 1 - 9: kurz driicken: zum Aufruf einer Rufnummer

lang dricken (mindestens 2 Sekunden): zum Speichern einer Rufnummer

START/COPY-Taste: zum Starten der Faxiibertragung oder zum Kopieren

STOP-Taste: unterbricht Vorgédnge

FINE/PHOTO-Taste: zum Einstellen einer besseren Bildqualitat beim Senden und Kopieren (fur Texte und
Zeichnungen - FINE, fur Fotos - PHOTO)

CHECK DISPLAY-Anzeigelampe: blinkt diese Lampe - lesen Sie bitte die Nachricht auf der Anzeige
WAHLWIEDERHOLUNG-Taste: kurz driicken: zum Wiederholen der 5 zuletzt gewéhlten Nummern/zum Einfligen
einer Wahlpause zwischen zwei Ziffern

DIAL-Taste: zum Wahlen bei aufgelegtem Horer

R-Taste: fur Sonderfunktionen z.B.: fiir den Betrieb an einer Nebenstellenanlage (an einem modernen Anschlu3 zum
Wechseln in ein anderes Gespréch) sowie zur Verwendung von einigen Funktionen, welche von Ihrer Postdienststelle
zur Verfugung gestellt werden (Makeln, Anklopfen, ...)



Ubersicht der Funktionen

Um die Verwendung der Funktionen so einfach wie méglich zu machen, sind diese logisch gruppiert. Sie kénnen eine

Funktionsliste ausdrucken:

FUNCTION

Driicken Sie dreimal die FUNCTION-Taste. Nachfolgend sehen Sie
ein Beispiel fur eine Funktionsliste:

FUNKTIONSLISTE 13-MAI-99 1234

I EINSTELLUNG

2 FHA

3 FR% WEICHE 4 VERSCHIEDENES

11 SPRACHE SETZ.
12 ZEIT-TATUM
13 IHRE TEL. HE.
14 IHR HAME

LAHGEAM 4286
AERLFEMPFAMG

SPETER SEMDEH

15 WAHLMOGLS
16 HE. SFEICHERH

LVERKLEIMERH

21
22
23 SEHD. A. ABRLF
24
23

31 LAUTEZARHL
32 WEIT. TEL.

41 FASJOURMAL

42 HUMMERHLISTE
43 SEHDEEERICHT
44 ELIMGELTYFPEH
45 SERVICE CODE

IHF HAME:

LIAHLMODLIS:
MHEEEMST.
FRLEICHE:

ROM VERSIOM:

IHRE TEL. HR.:

ToH

HEIH
LEUTEZARHL :

FR: EMPFAMG:
FARALLEL FREI:
1. 87 2R DE

AKTUELLE ETHSTELLUNG

i&l“‘

Nachstehend finden Sie eine Liste aller Funktionen mit einer kurzen Beschreibung. Die Einstellung der jeweiligen Funktion
ist auf der angegebenen Seite erklart.

1 Einstellung 11 Sprache setzen Auswahl der Sprache des Displays .........ccoocveviiieeirieieniee e
12 Uhrzeit und Datum Einstellung von Uhrzeitund Datum .............ocooveiiinninieneeeee,
13 Ihre Telefonnummer Eingabe lhrerTelefonnummer .............oocviiiiiiicini e,
14 lhr Name Eingabe InresSNameNs .........coooiiiiiii e
15WahImodus Einstellung des Wahimodus und des Nebenstellenbetriebs
16 Nummern speichern Speichern von Namen und Nummern in das Telefonbuchverzeichnis ...... 27
2 Fax 21 Langsame Ubertragung  Ubertragung mit halber Geschwindigkeit ...............ccccvvrereerveriececrevennnnn. 36
22 Abrufempfang Abrufen eines Faxdokuments von einem fremden Gerét ............cccceeeeene 33
23 Senden auf Abruf Ein Faxdokument kann von Ihrem Geréat abgerufen werden .................... 34
24 Spéter senden Faxdokument kann zu einem spateren Zeitpunkt versendet werden ........ 34
25Verkleinern Verkleinert empfangene Faxsendungen .............ccccovviiieniniiieciencnee 35
3 Faxweiche 31 Lautezahl Einstellung der L&utezahl ..............ccviriii i
32 Weiteres Telefon Einstellung weiterer GErate ...........ccocevvieiieniieiieee e

4\erschiedenes

41 Faxjournal

42 Nummernliste
43 Sendebericht
44 Klingeltypen
45 Servicekode

Liste der letzten 10 Faxsendungen
Ausdruck der eingespeicherten Namen und Nummern
Automatischer Ausdruck eines Sendeprotokolls .............cceeveeiiieneennens
Auswahlaus 5 Klingelarten ..........coooe i
Léschen von persdnlichen Einstellungen ...,
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Geratebeschreibung
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1 Netzkabel mit Netzstecker SUII” & !
D

2 Papiernachfiillklappe R /

3 Papier o A 0 8NP

apiereinzug Q 0o/ 0

4 Papierhalter e RR% A

5 Spiralkabel fur den Telefonhérer OOOOO

6 Telefonhorer ©

7 Bedienungspanel

8 Dokumentenauslai

9 Dokumenteneinzug

10 Dokumentbreitenadapter

11 Papierauslai3 5 6 7 8 9 10 1

12 Vordere Inkfilmwanne

13 Hintere Inkfilmwanne

14 Graue Druckerwalze

15 Blaue Riegel zum Offnen der Inkfilmabdeckung
16 Inkfilmabdeckung

12 13 14 16

Wann immer Sie die Inkfilmabdeckung schliel3en, wird eine leere Seite Papier ausgedruckt, um
zu testen, ob Papier und Inkfilm richtig eingelegt wurden.

15-MAI-99 122308

v v

FINE  PHOTO TEL FAX L0 FAX&

Die Pfeile auf dem Display geben den aktuellen Betriebszustand an:

FINE PHOTO zeigt an, ob Sie mit einer besseren Bildqualitat oder Graustufen senden bzw. kopieren.
Erscheint keiner der beiden Pfeile, so befindet sich Ihr Gerat im Standardmodus. Um die
Auflésung zu verandern, driicken Sie die Taste FINE/PHOTO.

TEL FAX [ FAXK drei verschiedene Displaypfeile zeigen die aktuelle Betriebsart an. Sie kdnnen mit der TEL/
FAX-Taste die gewlinschte Betriebsart wahlen.



2 Installation

v Dieses Kapitel erklért die sachgerechte Installation Ihres Gerétes.
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Der richtige Standort fir Ihr neues Faxgerat ist in der Nahe der TelefonanschluBdose und Netzsteckdose. Das
Faxgerét soll sicher und stabil auf einer ebenen, glatten, horizontalen Oberflache stehen (keine Unterlagen wie
Teppiche, u.8.). Vermeiden Sie unbedingt direkte Sonneneinstrahlung (Warmeempfindlichkeit des Inkfilmes),
unmittelbare Nahe zu Heizungen, Radio- und Fernsehgeraten, Klimaanlagen, Staub, Wasser und Chemikalien.

Standort der Basisstation von schnurlosen Telefonen
Wenn Sie zuséatzlich zu Threm Faxgerat ein schnurloses Telefon anschlieBen méchten und die Basisstation in

unmittelbarer Néhe zu Ihrem Faxgerat plazieren, halten Sie einen Abstand von mindestens 15 cm ein. Es k6nnen sonst
akustische Stérungen in Inrem Telefonhérer auftreten.

Gegenstande vor das Geréat gestellt werden. Um einen Rickstau der Dokumente zu
vermeiden, sollte im Bereich des Dokumentenaustrittes die Oberflache moglichst glatt
sein. Gummiartige Oberflachen sind nicht empfehlenswert.

W Da sich der DokumentenauslaB auf der Geratevorderseite befindet, sollten keine

Im Betrieb erwérmt sich das Geréat. Um Warmestaus zu vermeiden, darf es nicht
abgedeckt werden. Stellen Sie das Gerét so auf, dal3 ausreichende Luftzirkulation rund
um das Gerat gewahrleistet ist.




Anschlul’ des Faxgerates

Anschlufd an die Telefonleitung

Drehen Sie das Gerat um, so daf sich der Boden oben befindet.
SchlieBen Sie das Telefonkabel an das Faxgeréat an, indem Sie
es in die mit LINE gekennzeichnete Buchse am Gerateboden
stecken. Legen Sie das Kabel in die dafur vorgesehene Rille am

Gerateboden ein.

Deutschland:

Stecken Sie den Telefonstecker in die
linke Telefonbuchse mit der Bezeich-
nung N. Bitte vermeiden Sie die
Verwendung von Adaptern, Verteilern
oder Verldngerungen. Diese kénnen
zu Funktionsbeeintrédchtigungen bzw.
Stoérungen fuhren.

AnschluB3 des Spiralkabels an den Telefonhérer
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Stecken Sie ein Ende des Spiralkabels an den

Telefonhorer an.

Osterreich:

Stecken Sie den Telefonstecker in die
Buchse, die mit einem Dreieck A
bezeichnet ist.

Schweiz:

Stecken Sie den Telefonstecker in die
Buchse. Besitzen Sie eine éltere
Dose, verwenden Sie bitte einen
handelsiblichen Adapter. Haben Sie
eine Doppeldose, so stecken Sie den
Telefonstecker in die obere Buchse
der Telefondose.

AnschlulR des Horers an das Faxgerét

Stecken Sie das andere Ende des Spiralkabels in die mit
einem Telefonhorer bezeichnete Buchse auf der
Unterseite des Gerates und driicken Sie es in die dafir
vorgesehene Kabelrille.



AnschlulR an die Netzspannung

Bitte beachten Sie, dal3 der Horer aufgelegt sein mul3, bevor Sie Ihr Gerét an die Netzspannung
anschlieRen.

Stecken Sie den Netzstecker an der Riickseite des Gerates an.

Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose. Ihr Faxgeréat fuhrt einen
internen Test durch.
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|EEIT: 16: 80 |

Danach fordert Sie das Geréat zur Eingabe von Uhrzeit und Datum auf.

OO
%% Geben Sie die aktuelle Zeit ein (z.B. (1) 2) 3) () fur 12:30). | FEIT: 12: 3@ |
HO®

Driicken Sie die OK-Taste. | JAHR: 99 |

FUNCTION

[}
[ [an]

Geben Sie das Jahr ein (00-99, fiir das Jahr 2000 wahlen Sie 00). | JAHE:

[y

Driicken Sie die OK-Taste. | MOMAT = @ |

FUNCTION
LOE
®
©

Driicken Sie die OK-Taste.

FUNCTION

01010

%%% Geben Sie den Tag ein (01-31).

®O®

1n

Geben Sie den Monat ein (01-12). | MOMAT: @

®HOB
OI9l0,

—
Tt
1
[ [an]
foemete

—
Tt
1
foemete
1

Bestéatigen Sie mit OK. | 15-MAI-86 1

FUNCTION

-
Lo
o

[@ Wenn Sie Uhrzeit und Datum nicht eingeben oder die STOP-Taste
driicken, blinkt die CHECK DISPLAY-Lampe und auf dem Display
erscheint:

ZEIT-DATUM SETZ.

Wenn Sie danach Datum und Uhrzeit einstellen, miissen Sie
Funktion 12 ,Eingabe von Uhrzeit und Datum* aufrufen.

[@ Wenn noch kein Inkfilm und/oder Papier im Geréat eingelegt ist, blinkt
die CHECK DISPLAY-Lampe und es erscheint auf dem Display:

KEIM IMEFILHM |
KEIM PAFIER |

Im Bereitschaftsmodus (Display zeigt Zeit und Datum) befindet sich Ihr Gerat automatisch im Energiesparmodus!



Ton- oder Pulswahl

Es gibt zwei verschiedene Wahlverfahren. Altere Telefonanschliisse arbeiten meist mit Pulswahl, modernere mit
Tonwahl. Sie kénnen den Wahlmodus lhres Faxgerates andern. Sollten Sie nicht wissen, wie Ihr Anschluf3
funktioniert, fragen Sie bei lhrer Telefongesellschaft nach.

OO®
(o) @O ® walen Sie die Funktion 15, indem Sie die FUNCTION-Taste [15 UARLMODUS |

@ ® @ driicken und danach die Zahl 15 eingeben.
FUNCTION 5 = D)

Pl ] -

Driicken Sie die OK-Taste. | LAHLMODLZ: F LIL:I
FUNCTION

(<)/(>)  wahlen Sie mit der PFEIL LINKS- oder PFEIL RECHTS-Taste. |WAHLMODUS:  TOH

Driicken Sie die OK-Taste. | HEEEMST. & HEIr~|
FUNCTION

Driicken Sie nochmals die OK-Taste, wenn Sie |hr Gerat direkt an
NN der Postleitung betreiben (zum Betrieb an einer Nebenstelle siehe | 1S—MAI-AE 17: 306 |

Kapitel 2 Installation/Anschlu3 an eine Nebenstellenanlage).

@ Um verschiedene Telefondienste in Anspruch nehmen zu kdnnen, ist es nétig, Tonwahlsignale zu
senden. Erfordert Ihr TelefonanschluR jedoch die Einstellung auf Pulswahl, so kénnen Sie die
Tasten (x) oder () driicken, um kurzzeitig auf Tonwahl umzuschalten. Alle nachfolgenden Ziffern
werden dann im Tonwahlverfahren ausgesendet. Sobald Sie den Hérer auflegen, ist Ihr Faxgerat
wieder auf Pulswahl eingestellt.

@ Wenn Sie einen digitalen Telefonanschlul® haben, sollten Sie Ihr Gerét auf Tonwahl einstellen, da
dies die schnellere Wabhlart ist.

Sollten Sie zu Ihrem Telefon- bzw. Faxpartner keine Verbindung herstellen kdnnen,
andern Sie den Wahlmodus.

Wechseln des Inkfilmes

Auf dem Ihrem Gerat beigepackten Inkfilm befindet sich ein Schaumstoff, den Sie vor dem
Einlegen in das Gerat entfernen missen.

Bevor Sie Dokumente empfangen oder kopieren kédnnen, muf3 sich ein Inkfilm in lhrem Faxgerat befinden.

A/

:@E Ist der Inkfilm aufgebraucht oder ist kein Inkfilm im Faxgerat, blinkt
/T dig QHECK DISPLAY-Lampe und auf dem Display erscheint die KEIH IMEFILHM
A Mitteilung:

Bevor Sie einen neuen Inkfilm einlegen, bitte immer das Papier aus dem Papiereinzug
entfernen! Befolgen Sie auBerdem die ANWEISUNG auf lhrer INKFILMVERPACKUNG!

Um die beste Qualitéat zu erreichen, verwenden Sie bitte ausschlieBlich Inkfilme
wie auf lhrer Originalrolle beschrieben. Aus Sicherheitsgrinden verwenden Sie
keine anderen Fabrikate, da diese lhr Faxgerat beschadigen kénnen.

Offnen Sie das Faxgerat, indem Sie vorsichtig das Bedienungspanel an der
Aussparung in der Mitte anheben. Wenn Sie einen leichten Klick héren, ist das
Panel eingerastet.

—10-



Entfernen des alten Inkfilmes

INSTALLATION

1. Offnen Sie dann die 3. Drucken Sie die leere Rolle des 5. Nehmen Sie die beiden
Inkfilmabdeckung, indem Sie mit Inkfilmes nach rechts gegen die Inkfilmrollen heraus. Sie kénnen
beiden Handen die blauen Riegel Feder. nicht mehr weiterverwendet
nach hinten drlcken. 4. Heben Sie nun die Rolle an der werden. Entsorgung erfolgt mit

2. Klappen Sie danach die Inkfilm- linken Seite hoch, um sie aus Ihrem Restmull.
abdeckung vorsichtig nach hinten. ihrem Sitz herauszuheben. Legen Sie einen neuen Inkfilm ein,

da |Ihr Faxgerét sonst nicht
betriebsbereit ist.

Sollten Sie beim Wechseln des Inkfilmes bemerken, daf3 sich die graue Druckerwalze schwarz
gefarbt hat, missen Sie diese reinigen (siehe Kapitel 7 Stérungen und ihre Behebung/
Pflegehinweise).

Einlegen des neuen Inkfilmes

1. Entfernen Sie vorsichtig den 2. Halten Sie den Inkfilm so, daf3 4. Nehmen Sie nun die kleine Rolle

Fixierungsstreifen von dem neuen
Inkfilm. Der Inkfilm darf nicht
beschéadigt werden.

6. SchlieBen Sie die Inkfilmabdeckung indem Sie diese

sich die groBe Rolle unten
befindet und das blaue Zahnrad
der kleinen Rolle rechts ist. Legen
Sie den Inkfilm in die hintere
Inkfilmwanne, indem Sie das
rechte blaue Ende der grof3en
Rolle gegen die rechte blaue
Federachse driicken.

. Legen Sie danach das linke

schwarze Ende der groBen Rolle
auf die linke Achse.

und legen Sie diese in die dafur
vorgesehenen Rillen in die
vordere Inkfilmwanne.

. Drehen Sie das Zahnrad der

kleinen Rolle nach vorne um sie
zu spannen. Achten Sie darauf,
dafB die Folie keine Falten wirft.

nach vor klappen. Achten Sie darauf, daB3 beide Riegel

eingerastet sind.

7. Danach schlieBen Sie das Bedienungspanel.

Da sich am Beginn des Inkfilms ein Silber-
streifen befindet, kann die Druckqualitat der
ersten Seiten beeintrachtigt werden.

—11 -



Einlegen und Entfernen des Papiers

Einlegen des Papiers

Bevor Sie Dokumente kopieren kénnen, miissen Sie das Papier in Ihr Faxgerat einlegen. Verwenden Sie bitte
ausschlieBlich folgendes Papierformat: Standard A4 - 210 x 297 mm. Das Geréat funktioniert mit normalem Schreib-
und Kopierpapier und ist optimiert flr glattes 80g/m? Papier. Je glatter die Papieroberseite ist, desto besser wird der
Ausdruck Ihres Geréates.

\l/

N e

-0z Ist kein Papier im Faxgerat, blinkt die CHECK DISPLAY-Lampe und " -
CQE‘(\:K auf dem Display erscheint die Mitteilung: KEIM PAFIER
DISPLAY

1. Stecken Sie den Papierhalter in die dafur 2. Klappen Sie zuerst die Papiernachfillklappe bis zum
vorgesehenen Offnungen hinter dem Papiereinzug. Sie Anschlag nach vorne.
héren ein Gerdusch, wenn der Papierhalter eingerastet 3. Stecken Sie max. 50 Blatter A4 Papier (80g) bis zum
ist. Anschlag in den Papiereinzug.

4. SchlieBen Sie die Papiernachfillklappe.

Um zu vermeiden, daf3 mehrere Blatter gleichzeitig eingezogen werden, féachern
Sie das Papier zuerst auf und richten Sie es auf einer glatten Oberflache aus,

bevor Sie es in den Papiereinzug legen.

Papierstau fihren.Verwenden Sie kein bereits einseitig bedrucktes Papier! Dies kann zu

W Fullen Sie kein Papier nach, wenn das Gerat gerade druckt! Dies wiirde zu einem
einer Papierlaufstérung fihren.

—12-



Entfernen des Papiers

1. Klappen Sie die Papiernachfillklappe nach vorne. 3. SchlieBen Sie die Papiernachfullklappe.

2. Danach ziehen Sie das Papier heraus.

Papierstau

Offnen Sie das Bedienungspanel sowie die
Inkfilmabdeckung. Lassen Sie die Papiernachfullklappe
geschlossen, so kdnnen Sie das Papier leichter
entfernen. Ziehen Sie das Papier vorsichtig von innen
heraus. Die Inkfilmrolle muf3 vor dem SchlieBen der
Inkfilmabdeckung gespannt werden, indem Sie das
Zahnrad der vorderen Inkfilmrolle nach vorne drehen.

=
o
=
<
—
o
=
[%2]
=

;:; die Funktionalitat Ihres Gerates beeintrachtigt.

Ziehen Sie das Papier nicht von oben heraus, da das Papier zerreissen kann und somit

Schnelle und einfache Inbetriebnahme - Easy Install

Mit Hilfe von Easy Install stellt sich Ihr Geréat optimal auf Ihre persdnlichen Gegebenheiten ein.

INSTALL Halten Sie die INSTALL/HELP-Taste mindestens 2 Sekunden
@ p——y gedriickt. Ihr Faxgerat druckt eine Seite mit der Uberschrift EASY
GELP ZSer]-aslltzﬂrUckt INSTALL. Ziehen Sie diese mit einem leichten Zug heraus. Danach
fuhrt Sie Ihr Geréat durch die ersten Einstellungen wie z.B. die

Eingabe lhrer Nummer oder lhres Namens.

Installieren Sie Ihr Gerat wie auf dem Ausdruck beschrieben.

HILFE-Funktion

INSTALL Driicken Sie kurz auf die INSTALL/HELP-Taste. Sie erhalten einen
Ausdruck, der lhnen eine kurze Beschreibung darlber gibt, wie die
HELP wichtigsten Funktionen zu bedienen sind.

DEUCKEN
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Anschluld weiterer Telekommunikationsgeréate

Sie kénnen an einem einzigen Telefonanschluf3 zusétzlich zu Ihrem Faxgerat weitere Gerate, wie z.B.
weitere Telefone, schnurlose Telefone, Anrufbeantworter, Gebiihrenzahler oder Modems betreiben.

Wenn Sie Faxsendungen Uber Modem empfangen mdchten, missen Sie die Betriebsart TEL
einstellen.

An derselben Telefondose

Mochten Sie weitere Telekommunikationsgerate an derselben Telefondose anschlieBen, beachten Sie bitte, in welcher
Reihenfolge diese angeschlossen werden.

Nur fiir Deutschland und Osterreich: Wenn Sie eine Einfachdose besitzen und direkt an dieser mehr als ein
weiteres Telekommunikationsgerat anschlieBen mochten, wenden Sie sich
bitte an lhre Postdienststelle.

Telefondose Deutschland: Telefondose Osterreich:
A0

Deutschland N F N
Osterreich A —> o)
Variante 1 Ihr Faxgeréat Telefon, schnurloses Telefon Anrufbeantworter
Variante 2 Ihr Faxgerét (schnurloses)Telefon bzw. Anrufbeantworter PC-Modem
Variante 3 Gebuhrenzéhler (schnurloses)Telefon bzw. Anrufbeantworter lhr Faxgeréat
Variante 4 Gebuhrenzéhler PC-Modem Ihr Faxgeréat

Schweiz:

Weitere Gerate werden entweder an die untere Buchse der Doppeldose
(siehe Abbildung) oder bei Einfachdosen Uber einen handelslblichen
Serieadapter (ZS90S fur den neuen Dosentyp und ZA90S fiir den éalteren
Dosentyp) angeschlossen.

Mochten Sie einen Gebihrenzéahler oder ein Modem benutzen, so
mussen Sie im Fall einer Doppeldose das Faxgerét an die obere
Buchse anschlieRen. Haben Sie eine Einfachdose und einen
Serieadapter, dann schlieBen Sie das Faxgerat ausnahmsweise bei dem
Telefonsymbol an. (Das Faxgerat mufd in Serie hinter GebUhrenzahler
oder Modem liegen).

Wenn Sie spezielle Zusatzeinrichtungen mit Ihrem Faxgerat
verwenden wollen, kontaktieren Sie bitte den jeweiligen
Handler.

—14-



Verwendung mit einem Heimtelefonsystem

(ein TelefonanschluR)

SchlieBen Sie lhr Faxgeréat als erstes an die Telefonleitung an und das
Heimtelefonsystem (HTS) wie ein weiteres Gerét als zweites.

=
o
=
<
—
o
=
[%2]
=

[[g Da es fur Heimtelefonanlagen keine Richtlinien und Normen gibt, kdnnen wir keine
allgemeingultigen Angaben Uber den Betrieb mit diesen machen. Halten Sie sich an die in der
zugehorigen Bedienungsanleitung gegebenen Hinweise.

Anschluld an eine Nebenstellenanlage

(mehrere Telefonanschliisse)

POST |

SchlieBen Sie Ihr Faxgerat an eine Nebenstelle Ihrer Nebenstellenanlage
(PABX) an. Um den Betrieb an einer Nebenstellenanlage zu ermdglichen,
mussen in Funktion 15 die richtigen Einstellungen gewahlt werden.

X T > 7T

OO
@®@® Wahlen Sie die Funktion 15, indem Sie die FUNCTION-Taste _ —
cuneroy @@ @ driicken und danach die Zahl 15 eingeben. | 13 WAHLMODUS |
®O®
Driicken Sie die OK-Taste. WAHLMODUS: TDH
FUNCTION
Driicken Sie die OK-Taste. | HEBEMST. ¢ HEIH
FUNCTION

@ / @ Mit der PFEIL LINKS- oder PFEIL RECHTS-Taste kdnnen Sie den | HEEBEHST.
Nebenstellenbetrieb auswéhlen.

iy
| T |

Driicken Sie die OK-Taste. |F|r-1T5LTI3.r-11T= & |

FUNCTION

%%% Driicken Sie die Taste, die notwendig ist, um die Amtsleitung zu
erreichen (Amtskennziffer). Dies ist entweder (0), die R-Taste oder | AMTSLTE.MIT: E |

R OO® )
DO eine andere Ziffer.
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Driicken Sie die OK-Taste. | TEST: JF|

FUNCTION

Driicken Sie die OK-Taste. Ihr Faxgerat tuberprift, ob die | TEST L&AUFT |
Amtsleitung erreicht werden kann. i
FUNCTION
... ist die Uberprifung erfolgreich, erscheint kurz die Mitteilung: | TEST 0K |
... ist die Uberpriifung nicht erfolgreich, erscheint fiir kurze Zeit die | TEST HICHT QE |
Mitteilung: i

Sie werden nochmals zur Eingabe aufgefordert. Zum Erreichen der
Amtsleitung &ndern Sie entweder den Wahimodus oder die
Kennziffer. Haben Sie den richtigen Wahlmodus sowie die richtige
Amtskennziffer eingegeben, doch auf dem Display erscheint
trotzdem TEST NICHT OK, dann l6schen Sie die Amtskennziffer,
indem Sie die PFEIL LINKS-Taste ((<) )driicken. WAHLMODUS: T':'f‘|

— 16—



3 Grundeinstellungen

wie notwendig, um zur Ausgangsposition zurtiickzukehren.

Wollen Sie sich die urspriinglichen Einstellungen lhres Gerétes merken, empfehlen wir Ihnen, eine
Funktionsliste auszudrucken, bevor Sie Einstellungen am Gerét verandert haben (driicken Sie
3 x die OK/FUNCTION-Taste).

W Sollten Sie einmal eine falsche Taste gedriickt haben, driicken Sie die STOP-Taste so oft

Mochten Sie Ihre individuellen Einstellungen Iéschen, so kdnnen Sie dies in Funktion
45 Servicekode durchfiihren (siehe Kapitel 7 Stérungen und ihre Behebungen/Servicekode).

Sprache des Displays und der Berichte

Sie kénnen die Displaysprache Ihres Gerates auswéhlen.

FUNCTION

VO
OEO®
B1O]0)
BI0]6)

FUNCTION

ONG.

FUNCTION

Driicken Sie die FUNCTION-Taste.

Waéhlen Sie Funktion 11.

Driicken Sie die OK-Taste.

Waéhlen Sie mit der PFEIL LINKS- oder PFEIL RECHTS-Taste aus.

SchlieBen Sie mit OK ab.

Eingabe von Uhrzeit und Datum

[FUNKTIONSHR. : _]

|11 SFRACHE SETZ.

|5PEHEHE: DEUTSCW

|LHHEUHEE=EHELISH

|15—HHI—EE 12:3a|

Sie kénnen die aktuelle Uhrzeit und das Datum eingeben. Zur Jahrtausendwende schaltet Ihr Faxgerat automatisch

von 99 auf 00.

FUNCTION
DO
DO®
D®®
B10]0)
OO
oo
FUNCTION @ @ @
10160)
qp,<3cx3
010]0)

FUNCTION OO,

Driicken Sie die FUNCTION-Taste.

Geben Sie die Funktionsnummer 12 ein.

Driicken Sie die OK-Taste. Verwenden Sie das Tastenfeld
zur Eingabe von Uhrzeit und Datum (z.B. (1)) &) (@) fiir 12:30)
(siehe auch 2 Installation/Anschlu3 des Faxgerates).

Drucken Sie die OK-Taste. Geben Sie nun Jahr, Monat und Tag ein.

Bestatigen Sie jede einzelne Eingabe mit der OK-Taste.
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Eingabe lhrer Telefonnummer

ISy

.Ihr Name* und ,lIhre Telefonnummer* werden am oberen Rand (die ersten 4 mm) jeder Seite

zusammen mit Datum, Uhrzeit und Seitennummer mitgesendet.

Bei Telefon- und Faxnummern kénnen Sie mit der Taste (%) oder (x) das im internationalen Telefonverkehr tibliche

Zeichen ,+“ eingeben und mit der PFEIL RECHTS-Taste ((») ein Leerzeichen einfligen. Sie kénnen maximal 20
Stellen fur lhre Nummer verwenden.

FUNCTION

B]0]0)
0]6]6)
BIOI0)
@®O®

FUNCTION

0]0]0)
0]6]6)
BIOI0)
@®O®

FUNCTION

Eingabe Ihres Namens

IS

.Ihr Name* und ,Ihre Telefonnummer* werden am oberen Rand (die ersten 4 mm) jeder Seite

Driicken Sie die FUNCTION-Taste.

Geben Sie die Funktionsnummer 13 ein.

Driicken Sie die OK-Taste.

Geben Sie lhre Telefon- oder Faxnummer ein. Driicken Sie z.B. die

Tasten: (D®OE®O®@M@E)@)(E) (Vorwahlen: Deutschland
+49, Osterreich +43, Schweiz +41).

Driicken Sie die OK-Taste, Ihre Nummer ist nun gespeichert.

zusammen mit Datum, Uhrzeit und Seitennummer mitgesendet.

|FUHHTIDH5HE.:

]

|13 IHRE TEL. HR.

|IHEE TEL. HUMMEq

|+43 1 12345

|15—HHI—EE 12:3a|

Bei der Namenseingabe (maximal 32 Stellen) schreiben die Zifferntasten Buchstaben. Jede Taste ist mit mehreren
Zeichen belegt. Die Tastaturbelegung kénnen Sie aus nachstehender Tabelle entnehmen. Mit jedem Druck auf eine
Zifferntaste rufen Sie das ndchste Zeichen aus der Tabelle auf. Nach dem letzten Zeichen féngt die Reihe wieder von

vorne an.

driicken| q1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x [ 11x [ 12x | 13x | 14x [ 15x | 16x
(0) shzﬁ; - 0 + ? / * % ! ( ) [ ]
@ | 1

)| alB|lc|2|a|bl|lc|A|A|&E|C|al|ale]|scs
@) p | E|F | 3| d]e f

Wl e | H|[ 1 | 4] g ]| n |

&g k| L |5 | k |

| M| N|[O| 6 |m|n|of|RN|O6]|d]o®s

@ P Q R S 7 p q r s

T U \Y; 8 t u v V] i

O |lw /| x|y |z|o|wl| x|y ]|z
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Driicken Sie die FUNCTION-Taste. | FUMETIOMSHE. & __|
FUNCTION

01010

%%% Geben Sie die Funktionsnummer 14 ein. | 14 IHE HAME |

@®O®

Driicken Sie die OK-Taste. | IHE HAME |

FUNCTION

Einstellbeispiel:

Z 0
m =
%%% Driicken Sie z.B. die Taste (2). Die Einflgemarke bleibt an — % 3
H L
D@ derselben Stelle stehen. | n | x5
®O®
LO® } , , , _
OE®E Driicken Sie erneut die Taste (2). Die Taste schreibt nun den
BIOIO) zweiten Buchstaben, mit dem sie gekennzeichnet ist. | E |
®O®
@ Driicken Sie nun die PFEIL RECHTS-Taste. Die Einfigemarke
springt eine Position nach rechts. | E |
OO
OO® Geben Sie jetzt den nachsten Buchstaben ein, z.B. mit der
O Taste (3). | HR |
®O®
Mit der Taste OK schlieBen Sie die Eingabe ab. Ihr Name ist nun __
gespeichert_ | 15-MAI-8E 12:38 |

FUNCTION

Korrektur von Namen und Nummern

Haben Sie in Funktion 13 oder 14 einen falschen Buchstaben oder eine falsche Ziffer eingegeben, kédnnen Sie den Fehler
korrigieren (funktioniert jedoch nicht in Funktion 16 Nummer speichern). Dies ist sowohl wahrend der Eingabe als auch zu
einem spéateren Zeitpunkt mdglich. Wenn Sie die Korrektur spéter durchfihren, miissen Sie erneut die Funktion aufrufen,
welche die Eingabe von Telefonnummer und Namen erméglicht.

Haben Sie eine falsche Eingabe getatigt, kdnnen Sie diese wie folgt | EERHER |
andern. -

Driicken Sie die PFEIL LINKS-Taste. Das Zeichen links von der
Einfigemarke wird geldscht. Wenn Sie die PFEIL LINKS-Taste | EER |
langer als 2 Sekunden drlicken, I6schen Sie die ganze Zeile. —

@

Geben Sie die richtigen Zeichen ein. | BERGEE |

BHOBLD
ERLE
LOLE

Bestatigen Sie mit der OK-Taste.
FUNCTION
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Art des Klingelsignals

Sie kdénnen aus 5 verschiedenen Klingelsignalen wéahlen.

01016
©

OOO Wahlen Sie Funktion 44.
FUNCTION DO
HO®

FUNCTION

Driicken Sie die OK-Taste.

Wahlen Sie mit den Tasten (1) bis (5) . Sie héren das ausgewéhlte
Signal.

FUNCTION

Bestatigen Sie Ihre Einstellung mit der OK-Taste.

Lautstarke des Klingelsignals

| 44 ELIMGELTYPEH |

KLIMGELTYF: 1 |

KLIMGELTYFP: 3 |

|15—HHI—EE 12:3

[}

Sie kénnen die Lautstérke des Klingelsignals verdndern, wenn sich das Geréat im Bereitschaftsmodus befindet oder es

gerade lautet.

ONG,

Driicken Sie die PFEIL LINKS- oder PFEIL RECHTS-Taste. Auf dem
Display wird die aktuelle Einstellung ungeféhr 3 Sekunden lang
angezeigt.

Wollen Sie nun den angezeigten Wert verandern, driicken Sie
abermals die PFEIL LINKS- oder PFEIL RECHTS-Taste so lange,
bis die gewlinschte Lautstarke erreicht ist.

OO,

Lautstarke des Lautsprechers

Die Lautstarke kann verstellt werden, wann immer Sie die DIAL-Taste gedrlckt haben.

al
ONO,

Driicken Sie die DIAL-Taste.

Driicken Sie PFEIL LINKS- oder PFEIL RECHTS-Taste. Auf dem
Display wird die aktuelle Einstellung der Lautstérke angezeigt.

Wollen Sie nun den angezeigten Wert verandern, driicken Sie
abermals die PFEIL LINKS- oder PFEIL RECHTS-Taste solange bis
die gewlinschte Lautstérke erreicht ist.

NG
O

STOP

SchlieBen Sie lhre Eingabe mit der STOP-Taste ab.

20—
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4 Die Faxweiche

Betriebsarten

Ihr Faxgeréat verflgt Gber drei verschiedene Betriebsarten. Werkseitig ist es auf den TEL/FAX-Modus eingestellt,
welcher sowohl automatischen Faxempfang als auch den Betrieb eines externen Anrufbeantworters sowie weiterer
Telefone erméglicht. Mit der TEL/FAX-Taste kdnnen Sie zwischen folgenden Betriebsarten auswéhlen:

TEL-Modus

O

TEL/FAX

TELEFON ‘ v

FINE  PHOTO ' D e
TELEFON/FAX ‘ v v

FINE  PHOTO TR A
TELEFON/STILLER FAXEMPFANG ‘ v v

FINE  PHOTO TR A

Driicken Sie die Taste TEL/FAX sooft, bis nur der TEL-Pfeil auf dem ‘

Display erscheint. FINE  PHOTO TEL PO Fax®

Im TEL-Modus verhélt sich Ihr Faxgerét wie ein gewdhnliches Telefon. Erhalten Sie einen Faxanruf
(Sie heben den Hoérer an lhrem Faxgerat ab und héren einen Pfeifton oder Stille), so kénnen Sie
durch Drucken der START-Taste den Faxempfang manuell einleiten.

Weitere Telefone lduten im Falle eines Anrufes so lange bis entweder am Faxgeréat oder an einem
der weiteren Telefone abgehoben wird. Ein externer Anrufbeantworter kann in diesem Modus
betrieben werden, automatischer Faxempfang ist jedoch nicht méglich.

TEL/FAX-Modus

Driicken Sie die Taste TEL/FAX sooft, bis die Pfeile TEL und FAX N

v v

auf dem Display erscheinen. FNE  PHOTO L FAXLL FAXR

lhr Faxgerat lautet sowohl bei einem Telefon- als auch bei einem Faxanruf. Wenn weder
abgehoben, noch eine Nachricht auf einem angeschlossenen Anrufbeantworter hinterlassen wird,
so schaltet sich nach einer bestimmten Lautezahl der Faxempfang ein.

Weitere Telefone lauten und Gesprache kénnen dort entgegengenommen werden. Wird nicht
abgehoben, so schaltet sich der Faxempfang ein und die weiteren Telefone lauten nicht mehr.
Dieser Modus ist optimal fir den Betrieb mit einem externen Anrufbeantworter (siehe
nachstehendes Unterkapitel Externer Anrufbeantworter).
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TEL/STILLER FAXEMPFANG-Modus

Q Driicken Sie die Taste TEL/FAX sooft, bis die Pfeile Tel und Fax

auf dem Display erscheint. M M

TEL/IFAX

FINE  PHOTO TEL FAXO FAxR

Erhalten Sie ein Fax wird dieses automatisch empfangen und lhr Geréat lautet nicht. Bei einem
Telefonanruf lautet das Faxgerat eine bestimmte Lautezahl. Danach schaltet sich der Faxempfang
ein.

Weitere Telefone lauten einmal und sind dann stumm. Ein externer Anrufbeantworter kann in
T diesem Modus nicht betrieben werden.

Lautezahl

In dieser Funktion kénnen Sie die Anzahl der Klingelsignale wahlen, bevor lhr Faxgerat selbstédndig den Faxempfang
einleitet.

OO®
@ %% Wahlen Sie Funktion 31. |31 LEUTEZAHL |
FUNCTION
O D
Driicken Sie die OK-Taste. | LEUTEZAHL: aq
FUNCTION

Mit PFEIL LINKS und PFEIL RECHTS kénnen Sie wéhlen, wie oft
(«)/(»)  das Geratim TEL/FAX- und im TEL/STILLER FAXEMPFANG-Modus [CRUTEZAHL: 83 |
lautet, bevor der Faxempfang eingeleitet wird.

Bestatigen Sie mit OK. | 15-MAI-E8 12:3@ |

FUNCTION

Weitere Telefone

Verhalten von weiteren Telefonen in den Betriebsarten

Sie kénnen in allen 3 Betriebsarten jederzeit von Ihrem weiteren Telefon Anrufe tatigen.

TEL-Modus - Erhalten Sie einen Telefonanruf, 1&uten weitere Telefone so lange bis entweder am
Faxgeréat oder an einem der weiteren Telefone selbst abgehoben wird.

L)

Q
\a/%

TEL/FAX-Modus - Weitere Telefone lauten. Heben Sie innerhalb der von lhnen eingestellten
L&utezahl nicht ab, so schaltet sich der Faxempfang ein und die weiteren Telefone lauten nicht
mehr.

) L)

C
\a/@

TEL/STILLER FAXEMPFANG-Modus - Erhalten Sie einen Telefonanruf, lauten weitere Telefone
nur einmal. Danach mu3 der Anruf am Faxgerat entgegengenommen werden.

3

&
\C
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Verwenden von weiteren Telefonen

Heben Sie an einem weiteren Telefon ab und erkennen Sie, daf3 es sich um einen Faxanruf handelt (Pfeifton oder
Stille), so kénnen Sie |hr Faxgerat durch Driicken der Tasten () und (5) starten. Sollte dies nicht funktionieren, so
driicken Sie die START-Taste des Faxgerétes.

Wenn Sie einen Anruf an einem weiteren Telefon entgegennehmen und im Hintergrund héren, daf3 ihr Faxgerat
bereits abgehoben hat, so kénnen Sie durch zweimaliges Driicken der (x)-Taste das Faxgeréat zum Auflegen bringen.

Das Gesprach kann somit stérungsfrei geflihrt werden.

Schaltet sich wahrend des Gespréchs an einem weiteren Telefon der Faxempfang ein, so kdnnen Sie diesen durch
Driicken der STOP-Taste am Geréat selbst abschalten.

Einstellen von weiteren Telefonen

Andern Sie die nachfolgenden Coden nur, wenn es absolut erforderlich ist:

LO®
(o9 %% Wihlen Sie die Funktion 32. |32 WEITERES TEL.
FUNCTION 5 5 S %
=
Driicken Sie die OK-Taste. [FAX EMPFANG: +3 BS
FUNCTION P
OO
O®® Geben Sie einen zweistelligen Code ein. Die erste Stelle sollte ein —
210]0) (¥)-Zeichen oder ein (#)-Zeichen sein. |F|:|ﬁ EMPFAMGE +I5|
®O®
Driicken Sie die OK-Taste. |PARALLEL FREI:
FUNCTION
OO
LO® Geben Sie einen zweistelligen Code ein. Die erste Stelle sollte ein — _
D (%)-Zeichen oder ein (¥)-Zeichen sein. | FARALLEL FREI: *.;1
®O®
Driicken Sie die OK-Taste. | 15-MAI-88 12:38 |
FUNCTION

3>  Bitte beachten Sie, daB die zwei Coden unterschiedlich sein mussen. Wenn Sie den selben Code
mehrmals eingeben, erscheint auf dem Display: CODE NICHT OK.

Um diese Funktionen nutzen zu kénnen, missen Sie lhr zuséatzliches Telefon auf Tonwahl
einstellen. Erfordert Ihr Telefonanschlul jedoch die Einstellung auf Pulswahl, missen Sie |hr
zusatzliches Geréat kurzzeitig umstellen. Bei vielen Geraten mit Pulswahl kann man einem Code
entweder (x) oder () voranstellen, um Signale im Tonwahlverfahren auszusenden. Naheres
entnehmen Sie bitte der jeweiligen Bedienungsanleitung.
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Externer Anrufbeantworter

Verhalten eines externen Anrufbeantworters in den Betriebsarten

' TEL-Modus - |hr externer Anrufbeantworter hebt nach einer bestimmten Anzahl von
Klingelsignalen ab.

—
TEL/FAX-Modus - |hr externer Anrufbeantworter hebt nach einer bestimmten Anzahl von

Klingelsignalen ab. Schaltet sich der Anrufbeantworter nicht ein (wird zum Beispiel keine Nachricht
hinterlassen), so wird der Faxempfang aktiviert.

TEL/STILLER FAXEMPFANG-Modus - In diesem Modus ist der Betrieb eines externen
Anrufbeantworters nicht moglich.

Einstellen des externen Anrufbeantworters

Beachten Sie, daB3 die in Funktion 31 eingestellte Lautezahl um mindestens zwei L&utezahlen héher sein muB, als die
Lautezahl des Anrufbeantworters (siehe Beispiel). Im allgemeinen sollte die Lautezahl des Anrufbeantworters so
gering und der Ansagetext so kurz wie méglich sein (maximal 10 Sekunden).

Lautezahl des Anrufbeantworters Lautezahl des Faxgerates
1 x klingeln 3 x klingeln
2 x klingeln 4 x klingeln
3 x klingeln 5 x klingeln

Kontrolliste fiir den Stérungsfall

1)
2)
3)
4)
5)

6)

Stellen Sie sicher, da3 Sie den TEL- oder den TEL/FAX-Modus eingestellt haben.

Stellen Sie die Lautezahl lhres Anrufbeantworters auf zwei, jene lhres Faxgeréates auf vier.

Der Ansagetext des Anrufbeantworters sollte kiirzer als zehn Sekunden sein.

Vermeiden Sie Musik im Ansagetext.

Hat lhr Faxgerat Schwierigkeiten bei der Erkennung von alten Faxgeréten, die noch nicht die heute tblichen
Erkennungssignale aussenden, so sollten Sie im Ansagetext darauf hinzuweisen, daf3 der Anrufer durch Driicken
der (x)- und (5)-Taste und dann der START-Taste den Faxempfang starten kann.

Verfligt Ihr Anrufbeantworter Uber eine ,,Sparfunktion” (d.h. eine Funktion, bei der sich die Klingelanzahl
veréndert, sobald neue Nachrichten hinterlassen wurden), so schalten Sie diese vorzugsweise aus.

ﬂ@ Es kann sein, daR Ihr Anrufbeantworter nicht nur die eingelangten Nachrichten, sondern auch

Faxanrufe zahilt.

Bitte achten Sie darauf, dal3 der Code zum Starten des Faxempfangs von weiteren Telefonen aus
(werkseitig () und (&) ) nicht gleich jenem zur Fernabfrage neuer Nachrichten ist.
Notwendigenfalls kann der Code in Funktion 32 (siehe Unterkapitel Einstellung von weiteren
Telefonen) geandert werden.
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5 Das Telefon

Telefonieren

Mit der R-Taste kénnen viele der neuen Dienste der Telekom (Anklopfen, Makeln, etc.) benutzt
werden. Weitere Informationen erhalten Sie an Ihrer Postdienststelle (Deutschland: 01171,
Osterreich: 114).
%%% Waéhlen Sie die gewlinschte Nummer. Haben Sie eine falsche Ziffer eingegeben, kénnen Sie diese mit
der PFEIL LINKS-Taste entfernen. Nehmen Sie den Hérer ab. Ihr Faxgerat wahit. Wahrend des
OO Gespra . . " ;
®O0 espréachs erscheint nach ca. 10 Sekunden die Gesprachsdauer auf dem Display.

Horen Sie auch nach dem Wahlvorgang noch das Freizeichen und kein Rufzeichen, dann
wahlen Sie bitte in der Funktion 15 den jeweils anderen Wahimodus.

Wahlwiederholung

Sie kdnnen mit der Taste WAHLWIEDERHOLUNG die 5 zuletzt gewéhlten Nummern erneut wéhlen.

Q Driicken Sie die Taste WAHLWIEDERHOLUNG so oft, bis die gewlinschte Nummer auf dem Display
erscheint. Nehmen Sie den Horer ab. Die zuletzt gezeigte Nummer wird automatisch angewéhilt.

Kurzwabhl

Fur haufig gewéahlte Nummern stehen Ihnen Kurzwahltasten zur Verfligung.

Speichern einer Kurzwahlnummer mit Namen

O Mo Halten Sie die KURZWAHL-Taste mindestens 2 Sekunden gedrickt. | LWEHLE &-2 |
Sie horen einen Bestéatigungston.

LO®

%%% Driicken Sie eine noch nicht belegte Nummer von 0 - 9. | HAME EIMGEEEM |
®HO®

DO® _

01610} Geben Sie einen Namen ein. | BERGER |
OO

®O®
Drucken Sie die OK-Taste (auch wenn Sie keinen Namen eingeben | HUMMER EIMGEEBEH |

FUNCTION mdchten).
LG Geben Sie eine Nummer ein. Mit der Taste WAHLWIEDERHOLUNG
%% kénnen Sie eine Wahlpause eingeben. Bestatigen Sie mit der OK- | 12345 |
oo, FUNCTION Taste. -
| GESPEICHERT |

@ Sie kdnnen auch wahrend eines Telefongesprachs eine Nummer speichern. Halten Sie die
KURZWAHL-Taste mindestens 2 Sekunden gedriickt und fahren Sie wie beschrieben fort. Diese
Moglichkeit kann beispielsweise genutzt werden, wenn Sie einen Teilnehmer angewéhlt haben
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und dieser meldet sich nicht oder der Anschlul} ist besetzt. Sie kénnen nun die bereits gewahlte
Rufnummer auf eine Kurzwahltaste speichern, um sie spater auf Knopfdruck zuriickzuholen und
in der Zwischenzeit andere Gespréache zu fihren.

Benutzen der Kurzwahltasten

Sie kdnnen die Kurzwahl beim Telefonieren und Faxen einsetzen.

<:>DL@

VO
WO®
B1O]0)
BI0]6)

@//Q

Driicken Sie die KURZWAHL-Taste. Auf dem Display erscheint: | LEHLE &-2 |

Wabhlen Sie eine Taste von 0 bis 9. Der betreffende Name bzw. die
Rufnummer erscheint auf dem Display. Haben Sie keinen Namen

eingegeben, erscheint die Rufnummer auf dem Display. | 18 12345 |
Heben Sie den Hoérer ab oder driicken Sie je nach Gerétetype die
DIAL-Taste. Das Faxgerat beginnt zu wéhlen und die Rufnummer
wird angezeigt. Wenn Sie ein Fax senden méchten, driicken Sie die | WEHL ... |
START-Taste.

|1: 12345 |

[@ Sie kdnnen auch zuerst den Horer abheben oder die DIAL-Taste driicken, danach die
KURZWAHL-Taste und eine Taste von 0 bis 9 driicken. Sie kdnnen an eine mit der Kurzwahl
ausgewahlte Nummer nach dem Abheben des Horers beispielsweise noch eine Durchwahlnummer
hinzufugen.

Telefonbuch

Sie kénnen Uber einen Namen die zugehdérige Nummer aufrufen und automatisch wéhlen lassen. Davor miissen Sie
nur die Nummer mit dem zugehérigen Namen abspeichern.

Der Namenspeicher Ihres Faxgerates mit eingebautem Anrufbeantworter hat Platz fir etwa 50 Nummern mit
zugehoérigen Namen. Der Namenspeicher |hres Faxgerates ohne eingebauten Anrufbeantworter hat Platz fir etwa 30
Nummern mit zugehdrigem Namen. Die genaue Zahl ist abhéngig von der Lénge der Eintrage.

Sie haben 2 Méglichkeiten, Eintrage in das Telefonbuch zu speichern:

1. Uber Funktion 16
2. Uber die Taste TELEFONBUCH

Speichern von Nummern mit Namen Uber Funktion 16

FUNCTION

FUNCTION

VO
®
©

FUNCTION

010]6)
0]6]6)
BIOI0)
@®O®

®HOB
OI9l0,

Wiihlen Sie Funktion 16. |1& HR. SPEICHERH
Driicken Sie die OK-Taste. | HAME EIMGEEEH |
Geben Sie einen Namen ein. | BERGER |

Driicken Sie die OK-Taste. | HUMMEF: E INGEEEH |

Geben Sie die Rufnummer Giber das Tastenfeld ein. | 12345_ |
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Driicken Sie die OK-Taste. Sie sehen flr kurze Zeit die Bestétigung GESFEICHERT
auf dem Display.

FUNCTION

Speichern von Nummern mit Namen tUber Taste TELEFONBUCH

O ma;  Halten Sie die TELEFONBUCH-Taste mindestens 2 Sekunden | HAME EIMGEEEH |
gedrickt. Sie hdren einen Bestatigungston.
LO®
%% Geben Sie einen Namen ein. | BERGER |
®O®
Driicken Sie die OK-Taste. |HUMMER: ETNGEBEH |
FUNCTION
%%% Geben Sie die Rufnummer Uber das Tastenfeld ein. Mit der Taste
a1010) REDIAL kénnen Sie eine Wahlpause eingeben. | 12345 |
®O®
Driicken Sie die OK-Taste. Sie sehen fir kurze Zeit die Bestatigung | GESPEICHERT |
auf dem Display.

FUNCTION

I]@ Sie kbénnen auch zuerst eine Rufnummer eingeben und danach die TELEFONBUCH-Taste
drucken. Die Eingabe des Namens erfolgt wie beschrieben.
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Wenn der Speicher voll ist, ertdnt ein Warnsignal und das Display zeigt SPEICHER VOLL. Sie
mussen erst einen Eintrag I6schen, bevor Sie einen neuen Eintrag speichern kénnen.

Wollen Sie wéhrend eines Telefongespréachs eine Nummer speichern, halten Sie die
TELEFONBUCH-Taste mindestens 2 Sekunden gedriickt und fahren Sie wie beschrieben fort.

Benutzen des Telefonbuches

O Miaz Driicken Sie die Taste TELEFONBUCH. Auf dem Display erscheint EERGER
der erste Eintrag Ihres Namenregisters.

@ / @ Sie kénnen jetzt mit den PFEIL LINKS- und PFEIL RECHTS-Tasten

O Maz ... oder mit der TELEFONBUCH-Taste CHOMSEY
%%% ... oder Uber die Buchstaben desTastenfeldes in der Namensliste

DD suchen.

®HO®

E@ Sobald das Display den gewiinschten Namen anzeigt, kdnnen Sie
f QDlAL den Hoérer abheben oder je nach Geréatetype die DIAL-Taste
driicken. Nun beginnt das Faxgeréat zu wéhlen und die Rufnummer
wird angezeigt. Wenn Sie ein Fax senden méchten, driicken Sie die | LIEHL
START-Taste.

Sie kdnnen an eine mit dem Telefonbuch ausgewahlte Nummer nach dem Abheben des Horers
beispielsweise noch eine Durchwahlnummer hinzufugen.
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Korrigieren und L6schen gespeicherter Kurzwahl-/Telefonbucheintrage

Haben Sie bei einem Eintrag im Kurzwahl- oder Telefonbuchverzeichnis einen falschen Buchstaben oder eine falsche
Ziffer eingegeben, kénnen sie den Fehler korrigieren. Bendtigen Sie eine bestimmte Nummer nicht mehr, so kénnen
Sie diese Nummer aus dem Speicher lI6schen.

Oms
By

0]0]0)
0]6]6)
BIOI0)
@®O®

2%
S

Driicken Sie die KURZWAHL-Taste oder die Taste TELEFONBUCH.
Auf dem Display erscheint entweder
oder der erste Nameneintrag.

Sie kénnen jetzt mit dem Tastenfeld in der Liste suchen.

Halten Sie danach die KURZWAHL- oder TELEFONBUCH-Taste fir
mindestens 2 Sekunden gedriickt.

Halten Sie die PFEIL LINKS-Taste solange gedriickt, bis der Eintrag
geldscht ist und Sie einen Bestétigungston héren.

Korrigieren eines Eintrages

OO
0]1610) @@
DO®

®O® FUNCTION

Geben Sie den korrekten Namen bzw. Nummer ein und bestatigen
Sie jede Eingabe mit OK.

Léschen eines Eintrages

FUNCTION

ONG,

FUNCTION

Drucken Sie die OK-Taste. Driicken Sie STOP, wenn Sie den Eintrag
nicht 1dschen méchten.

Mit der PFEIL LINKS/PFEIL RECHTS-Taste kénnen Sie nochmals
wahlen, ob Sie den Eintrag tatsachlich 16schen méchten.

Bestétigen Sie mit der OK-Taste. Auf dem Display erscheint
2 Sekunden lang:

Kurzwahl- und Telefonbuchliste

| LIEHLE 8-9 |
|EEEEEE |
|EHDHSHT |

|EHDHSHT_ |

|L65EHEH= HEIH

|L65CHEH: Jq

| SEL&SCHT |

Wenn Sie eine Liste lhrer gespeicherten Kurzwahl- und Telefonbuchnummern ausdrucken méchten, gehen Sie
folgendermafBen vor:

OOG®

% % Waéhlen Sie Funktion 42.

FUNCTION OO

FUNCTION

Driicken Sie die OK-Taste, Ihr Faxgerat druckt die Liste.

—28—

|4E HUHHEEHLISTE|

|DEUCHEH e |




Wahl bei aufgelegtem Horer

Die DIAL-Taste hat eine ahnliche Wirkung wie das Abheben des Telefonhérers. Sie kdnnen die Nummer eingeben und
héren den Verbindungsaufbau Uber den eingebauten Lautsprecher.

QDIAL Driicken Sie die DIAL-Taste. | HMUMMER LIAHLEH |
OO

O®O® Wahlen Sie die gewlinschte Nummer. Ihr Faxgerét beginnt zu _

%%% wahlen, und Sie héren den Verbindungsaufbau. | 12345 |

@ Sobald Sie den anderen Teilnehmer horen, heben Sie den Horer ab
/ und beginnen zu sprechen. Der Lautsprecher schaltet sich | 12345 |
automatisch ab. —
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6 Das Fax

Dieses Kapitel erklart alle Faxfunktionen, die zu Ihrer Nutzung zur Verfligung stehen.

Faxe versenden

Richtige Vorlagen
Einwandfreie Vorlagen sind Voraussetzung flr einen stérungsfreien Betrieb, halten Sie sich daher immer an die
folgenden Richtlinien:

einzelne Blatter: mehrere Blatter:

Breite: 148 - 217 mm Breite: 148 - 217 mm
Lange: 100 - 600 mm Léange: 148-297 mm
Dicke: 0,05-0,2 mm Dicke: 0,08 - 0,12 mm

Schreiben Sie klar und leserlich. Wéhlen Sie Schreibgerédte mit dunkler Schriftfarbe (schwarz/dunkelblau, nicht gelb/
orange/hellgriin). Bevorzugen Sie Dokumente, die mit Maschine geschrieben wurden.

[@ Dokumente, die kiirzer oder schméler als angegeben sind, kdnnen im Geréat steckenbleiben.

Die anschlieRenden Punkte sind die haufigsten Ursachen fir Stérungen beim Faxbetrieb.
Senden oder kopieren Sie keine Seiten:

aus Zeitungen (Druckerschwarze).
mit Blroklammern oder Heftklammern! Entfernen Sie die Klammern vor dem Senden.
die zerknittert oder eingerissen sind.

die naB oder mit Korrekturflissigkeit bedeckt sind; die verschmutzt sind oder eine
beschichtete glatte Oberflache haben.

die mit Klebestreifen oder mit Kleber zusammengefigt wurden, die zu diinn oder
zu dick sind, oder Seiten mit Haftetiketten (z.B. ,post-it®).

die mit weichem Bleistift, Farbe, Kreide oder Zeichenkohle beschriftet sind.

NHEE

Dokumentenvorlagen zum Faxen oder Kopieren einlegen

Um zu vermeiden, daf3 mehrere Blatter gleichzeitig eingezogen werden, fachern
Sie das Papier auf und richten Sie es auf einer glatten Oberflache aus.

—30-



Nehmen Sie lhre Dokumentenvorlagen (max. 10 Seiten) und schieben Sie diese
mit der Schriftseite nach oben locker in den Dokumenteneinzug, bis Sie einen
Widerstand fihlen. Lassen Sie sie dann los. Schieben Sie die Dokumentbreiten-
adapter an lhre Vorlagen, sodal3 diese biindig anliegen und gerade gefiihrt, aber
nicht eingeklemmt werden. Das oberste Blatt wird nun als erstes vom
Transportmechanismus erfaBBt und etwas eingezogen. Schieben Sie es nicht
weiter hinein, da sonst beim Senden oder Kopieren mehrere Dokumente auf
einmal eingezogen werden.

Offnen Sie im Falle eines Dokumentenstaus das Panel und ziehen Sie das Papier vorsichtig in eine
Richtung heraus.

®
% Wahlen Sie die gewlinschte Nummer. 12345 _
@

Sie die Vorlage in den Dokumenteneinzug (max. 10 Seiten).

Sie kénnen vor dem Verbindungsaufbau eine bessere Bildqualitat
durch Driicken der FINE/PHOTO-Taste wéahlen. Der Pfeil zeigt die

E\ Halten Sie die Dokumente mit der Schriftseite nach oben. Fliihren

M ’

FINE/PHOTO gewaéhlte Aufldésung an. FINE  PHOTO L OFAXL FAXK

START

COPY

Driicken Sie die START-Taste. | WAHL ... |

Ihr Gerat versucht, eine Verbindung herzustellen. | VEREIMDEH ... |

Falls der Anschlul3 Ihres Faxpartners belegt ist oder keine Verbindung zustande kommt, erfolgt
nach einiger Zeit automatisch eine Wiederwahl.

Nun wird die Ubertragung gestartet. In Ihrem Display erscheint nun +43 1 12345
die Kennung lhres Faxpartners.

An dieser Stelle kdnnen Sie nochmals prifen, ob Sie den richtigen Adressaten erreicht haben.
Falls erforderlich, konnen Sie die Ubertragung beenden, indem Sie die STOP-Taste driicken.

Hat das angerufene Faxgeréat keine Senderkennung gespeichert, | SEHDEH ...
erscheint auf dem Display:

Ist ein Ubertragungsfehler aufgetreten, wird ein Fehlerbericht ausgedruckt (siehe Kapitel 6 Fax/
Sendebericht - Fehlerbericht).

Beim Ausdrucken eines Fehlerberichtes blinkt die CHECK DISPLAY-Lampe. Driicken Sie STOP.
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Kopieren

% Halten Sie die Dokumente mit der Schriftseite nach oben. Fiihren
, \ Sie die Vorlage in den Dokumenteneinzug (max. 10 Seiten).

Beim Kopieren wechselt Ihr Gerat automatisch in die Auflésung

FINE/PHOTO FINE. Sie kdnnen zusétzlich auch die PHOTO-Auflésung einstellen.
Waébhlen Sie die gewuinschte Auflésung durch Driicken der FINE/
PHOTO-Taste.

v ’

FINE  PHOTO TEL FAXLD FAXR

Dricken Sie die START/COPY-Taste. EOFIEREH ...

Das Faxgerat zieht die Originalseite ein. Diese kommt an der
Vorderseite des Gerates wieder zum Vorschein. Die letzte Seite der
Kopie wird nicht vollstdndig ausgeworfen. Ziehen Sie diese mit
einem leichten Zug heraus.

ﬂg Wenn auf Ihrer Kopie oder auf Ihrem Fax nichts zu erkennen ist, ist das Dokument falsch eingelegt.

[@ Sie kdnnen den Kopiervorgang durch Dricken der STOP-Taste unterbrechen.

Verbessern der Bildqualitat

Ihr Faxgerét arbeitet normalerweise mit Standard-Auflésung. Wenn Sie genaue Zeichnungen bzw. Dokumente oder
einen sehr klein gedruckten Text Gbermitteln wollen, verwenden Sie die FINE-Auflésung. Wollen Sie ein Foto senden,
so wahlen Sie die Einstellung PHOTO. Das Original wird als SchwarzweiBabbildung in Graustufen wiedergegeben.

O Wenn sie die Bildqualitat verbessern mochten, driicken Sie die
Taste FINE/PHOTO so oft, bis der gewlinschte Pfeil auf dem Display

FINE/PHOTO aufleuchtet.

FINE  PHOTO TEL FAXLL FAXR

Nach der Ubertragung oder, falls sich kein Dokument im Einzug
befindet, nach 40 Sekunden kehrt Ihr Faxgerat automatisch zur
Standardauflésung zurtick.

Die Ubertragung von Dokumenten dauert in der FINE- oder PHOTO-Auflésung langer. In der
PHOTO-Auflésung werden Texte heller und daher schwerer lesbar.

Abrufen von Faxmitteilungen

Unter Abrufempfang versteht man den Abruf von Faxmitteilungen, die im angewéhlten Fax bereitliegen.
Schnelles Abrufen
%%% Mit Hilfe dieser Funktion kénnen Sie Informationen einfach und

DO schnell abrufen, indem Sie eine Nummer bei aufgelegtem Hérer
FUNCTION OO® wéhlen und danach die OK-Taste driicken.
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Abrufen mit Code

Die Funktion 22 - Abrufempfang ist durch ihren einfachen Ablauf vor allem dann sehr hilfreich, wenn das abzurufende
Dokument mit einem Code vor unberechtigtem Zugriff geschitzt wurde.

OB
DOD sien sie die Funktion 2. (22 ABRUFEMPFANG |
FUNCTION o 5 &)
Driicken Sie die OK-Taste. Sie werden nach einem Code gefragt, | CODE: |
der Sie berechtigt, das bereitliegende Dokument abzurufen. =
FUNCTION
ODGE Falls das Gerét Ihres Faxpartners Uber diese Funktion verfugt und
@GE)6) das Dokument auch tatsachlich mit einem Code vor unberechtigtem
O ® CUNGTON Zugriff geschiltzt wurde, geben Sie den Code ein und bestétigen
®@® "UNCTON sie mit OK. Falls Sie keinen Code benétigen, driicken Sie nur die | CODE: 1234 |
OK-Taste.
Driicken Sie die OK-Taste. | HUMMER EIMGEEEH |
FUNCTION
%%% 12345 |
atoln) Geben Sie die Rufnummer ein.
®O®
o WAHL ... |

Driicken Sie die START-Taste.

|UEEEIHDEH . u |

[@ Die Abrufkodierung arbeitet nach dem internationalen Standard der ITU. Es gibt allerdings
Hersteller, die andere Verfahren benutzen und die daher nicht kompatibel sind.

Falls bei einer Faxnummer der Abrufempfang nicht funktioniert, versuchen Sie es manuell. Heben
Sie den Hoérer ab, wahlen Sie die entsprechende Faxnummer und driicken Sie dann START.

Faxabruf mit Unteradressen

Wenn Sie Faxdokumente an Faxdatenbanken verschicken oder von diesen abrufen wollen, so kénnen Sie bei
manchen Datenbanken die Unteradresse direkt an die Telefonnummer anhéngen. Sie sparen so TelefongebUihren.
Geben Sie zuerst die Telefonnummer der Datenbank ein und beenden Sie diese mit der R-Taste. Fligen Sie dann die
gewilinschte Unteradresse an. Wenn Sie sich unklar sind, ob |hr Faxabrufdienst Unteradressen unterstutzt, wenden
Sie sich bitte an Ihren Abrufdienstbetreiber.

Auf Abruf senden

Sie kdnnen ein Dokument aus lhrem Faxgeréat abrufen lassen.

01016

OO® . .
FUON @@ (G Wahlen Sie die Funktion 23. | =T SEMD. H. FIElELIFI
®©®

Driicken Sie die OK-Taste. Sie werden aufgefordert, einen Code
einzugeben. In der Folge kann nur ein Faxbenutzer, der im Besitz

dieses Codes ist und dessen Faxgeréat diese Funktion unterstutzt, | CODE: |
das Dokument abrufen. -

FUNCTION
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FUNCTION

=\

BOLD
EELD
PLRPE

Geben Sie nun einen Code ein. Dieser kann bis zu 20 Stellen lang
sein. Bestatigen Sie dann mit OK. Wenn Sie keinen Code beniitzen
mochten, driicken Sie nur die OK-Taste.

Legen Sie das Dokument in den Einzug. Das Faxgerét ist nun zum
Abruf bereit.

Iy Sobald Sie das Dokument entfernen, ist der Vorgang abgebrochen.

CODE: 1234 |
|DDHUHEHT EIM |

|HEEUFEEEEIT |

Bitte beachten Sie, daf? Sie weiterhin Telefongespréche fihren kdnnen, wenn diese Funktion
aktiviert ist.

Die Abrufkodierung arbeitet nach dem internationalen Standard der ITU. Es gibt allerdings
Hersteller, die andere Verfahren benutzen und die daher nicht kompatibel sind.

Spater senden

Wenn Sie glinstige Telefontarife ausnutzen méchten bzw. ist Ihr Faxpartner nur zu bestimmten Zeiten erreichbar, so
kénnen Sie lhr Fax zu einem spéteren Zeitpunkt (innerhalb von 24 Stunden) automatisch senden lassen.

OO®
@ 506
FUNCTION 5 = 25

FUNCTION

010]6)
0]6]6)
BIOI0)
@®O®

FUNCTION

=
SN
LO®
LEO®

O®©®
@®O®

START

COPY
O FUNCTION

Wahlen Sie die Funktion 24.

Drucken Sie die OK-Taste. Die aktuelle Zeit wird angezeigt.

Geben Sie die Uhrzeit ein, zu der das Dokument gesendet werden

soll.

Driicken Sie die OK-Taste.

Fihren Sie das Dokument ein.

Geben Sie die Nummer ein.

Driicken Sie die START-Taste oder die OK-Taste. Das Faxgerat ist
nun in Bereitschaft und zeigt lhnen den Zeitpunkt der Versendung
an.

24 SFPATER SEHDEH

|EEIT: 16308 |

|EEIT= 23138 |

|DDHUHEHT EIH |

|HUHHEE EIHEEEEH|

|SEHDEH LM 23:3@|

3>  Entfernen Sie das eingelegte Dokument, wird die Sendebereitschaft beendet.

Bitte beachten Sie, dal3 Sie weiterhin Telefongespréache fihren kénnen, wenn diese Funktion
aktiviert ist.
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Verkleinerung

Um sicherzustellen, da3 empfangene Faxe, die geringfligig langer als A4 sind, auf 1 Seite ausgedruckt werden,
werden diese Seiten vertikal etwas verkleinert. M6chten Sie Faxmitteilungen in der gleichen Gré3e empfangen, in der
sie lhr Faxpartner versendet, schalten Sie die Funktion 25 Verkleinern aus.

LO®
() DD yshien sie die Funktion 25, (25 UERKLEIMERH |
FUNCTION
IO
Waéhlen Sie mit der PFEIL RECHTS- oder PFEIL LINKS-Taste und | UERELE IMERH: ,_TF1
FUNGTION bestétigen Sie mit OK.

Durch die Verkleinerung kann es maglicherweise bei PHOTO-Auflésung zu einer leichten
Streifenbildung kommen.

Faxjournal

Das Faxjournal ist eine Liste der letzten 10 empfangenen und versendeten Faxdokumente. Sie kdnnen wéhlen ob das
Faxjournal sofort oder automatisch nach 10 erfolgten Sendungen ausgedruckt wird.

LG
OO® \yahien Sie die Funktion 41, |41 FAMJOURHAL |
FUNCTION ®®@
®O®
Driicken Sie die OK-Taste. | JOURHAL: HEI H
FUNCTION
@ / @ Wahlen Sie mit der PFEIL RECHTS- oder PFEIL LINKS-Taste. | TOURMAL : A
Driicken Sie die OK-Taste. | DRUCK JETZT|
FUNCTION
@ @ Wahlen Sie mit PFEIL RECHTS- oder PFEIL LINKS. SchiieBen Sie | DRUCE:  HACH 1q
FUNCTION mit OK ab.

|15—MHI—EE 1 :3a|

3

Andern der Ubertragungsgeschwindigkeit

Inr Faxgerat paBt seine Ubertragungsgeschwindigkeit automatisch der jeweiligen Telefonleitungsqualitat an. Bei
schlechter Leitungsqualitat kann dieser Vorgang mehr Zeit in Anspruch nehmen. Wenn Sie bereits wissen, daf3 die
Qualitat der Leitung nicht gut ist, ist es sinnvoll, im vorhinein bereits eine langsamere Geschwindigkeit einzustellen.
Sie kénnen damit Zeit und Telefongebuhren sparen.

LG
DE® \ysnien Sie Funktion 21. |21 LANGSAM{ 43083
Funcrion @ @@
®O®
Driicken Sie die OK-Taste. | 4208 ERZ: HEIH
FUNCTION
@ Nehmen Sie die gewlinschten Einstellungen mit der PFEIL | 15-MAI-B6 17: 36 |

RECHTS- oder PFEIL LINKS-Taste vor und bestéatigen Sie mit OK.

FUNCTION
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Sendebericht - Fehlerbericht

Wenn Sie es méchten, druckt Ihr Faxgerét nach jedem gesendeten Dokument einen Sendebericht. Sie erhalten damit
eine Bestéatigung, daB Ihr Dokument empfangen wurde. Wenn Sie diesen Sendebericht winschen, kénnen Sie das
Ausdrucken einschalten. Ist ein Ubertragungsfehler aufgetreten, werden Sie im Fehlerbericht dariiber informiert. Ein
Fehlerbericht wird auch dann gedruckt, wenn Sie den Sendebericht ausgeschaltet haben.

OO®
%%% Wéhlen Sie Funktion 43. | 4% SEMDEEBERICHT |
FUNCTION
®HO®
Driicken Sie die OK-Taste. | SEHDEBER. | F”'IEI
FUNCTION
@ Wahlen Sie mit der PFEIL LINKS- oder PFEIL RECHTS-Taste, dann | 15-MAI-BE 12: 3@ |
ZUNCTION driicken Sie die OK-Taste.
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das Problem ohne Hinzuziehung des Service I6sen kénnen.

7 Stoérungen und ihre Behebungen

In der nachstehenden Tabelle finden Sie eine Ubersicht der erfahrungsgeméan am haufigsten
auftretenden Bedienungsfehler oder Stérungen. Dem zugeordnet sind mégliche Ursachen und eine
Anleitung zu ihrer Behebung. Bevor Sie Ihr Gerat dem Service lbergeben, bedienen Sie sich bitte
dieser von unseren Servicespezialisten zusammengestellten Tabelle. In den meisten Féllen werden Sie

Kodnnen Sie einen Fehler anhand der gegebenen Anleitungen nicht beheben, gehen Sie

folgendermafien vor: Ziehen Sie den Netzstecker. Warten Sie mindestens zehn Sekunden, und
stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose.

IS

Kundeninformationsstelle.

Sollte die Stérung danach erneut auftreten, wenden Sie sich bitte an lhre

Faxe nicht in Ordnung

Storung

Mogliche Ursache

Abhilfe

Sie oder lhr Faxpartner
empfangen ein leeres Blatt.

Der Absender hat die Riickseite seiner
Vorlage gesendet.

Der Drucker ist defekt.

Der Absender muf3 die Vorlage richtig
einlegen.

Testen Sie das Gerat, indem Sie damit

kopieren. Ist die Kopie in Ordnung, hat

ev. das Faxgeréat des Faxpartners einen
Defekt. Gegebenenfalls Service.

Die von Ihnen gesendeten
Dokumente kommen mit
Qualitatsverlust an.

Dokument enthalt Fotos oder
Kleingedrucktes.

Schrift ist zu hell.

Gerét ist defekt.

Andern der Auflésung auf FINE oder
PHOTO.

Uberpriifen Sie das Dokument.

Testen Sie das Gerét, indem Sie damit
kopieren. Ist die Kopie in Ordnung,hat
ev. das Faxgeréat des Faxpartners einen
Defekt. Gegebenenfalls Service.

Das Gerat macht beim
Empfangen oder Senden
schwarze Streifen.

Papierreste im Einzug, Scanner
verschmutzt.

Gerat ist defekt.

Offnen Sie das Bedienungspaneel und
entfernen Sie das Papier aus dem
Einzug.

Testen Sie das Gerét, indem Sie damit
kopieren. Ist die Kopie in Ordnung, hat
ev. das Faxgerat des Faxpartners einen
Defekt. Gegebenenfalls Service.
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Das Gerat macht beim
Empfangen oder Senden weil3e
Streifen.

Thermokopf ist verschmutzt.

Kopieren Sie mehrmals eine schwarze
Seite, bis sich die Streifen auflésen.

Kopie ist weil3.

Dokument falsch eingelegt.

Drucker oder Scanner ist defekt.

Legen Sie das Dokument mit der
Schriftseite nach oben ein.

Service.
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Probleme mit der Verbindung

Storung

Mogliche Ursache

Abhilfe

Sie kdnnen weder telefonieren
noch Faxe versenden.

Falscher Wahlmodus eingestellt.

Sie betreiben Ihr Gerat an einer
Nebenstellenanlage und haben es nicht
ensprechend eingestellt.

Andern Sie den Wahlmodus mit
Funktion 15.

Waébhlen Sie in Funktion 15.
Nebenstellenanlage: Ja.

OBERETE. FEHLER

\\ ‘//

e AN
/1N

CHECK
DISPLAY

Fehlerbericht

Schlechte Leitungsqualitat.

lhr Faxpartner hat einen Papierstau
bzw. kein Papier.

Versuchen Sie eine zweite Sendung.
Verringern Sie die Ubertragungs-
geschwindigkeit (Funktion 21).

Rufen Sie Ihren Faxpartner an.

KEIME UERBI H[Z'LIHE|
bzw.

| HEULIAHL MISSLLUH.

Faxgerét des Empféngers ist besetzt,
hebt nicht ab oder ein anderes Gerat
wie ein Anrufbeantworter hebt ab.

Versuchen Sie es spater nochmals oder
weisen Sie lhren Partner auf eine
mdgliche Fehlinstallation hin.

KEIM AMSCHLUSS |

Falsche Installation oder lockerer
Stecker.

Uberpriifen Sie lhre Installation.

- = = Sie betreiben lhr Geréat an einer Uberpriifen Sie die Einstellung in der
KEIN WAHLTON | Nebenstellenanlage. Funktion 15.
— Ilhr Faxpartner besitzt ein Faxgerat, das | Versuchen Sie das Fax manuell zu
[ BESETZT | P 9

bzw.

Faxsendungen werden sténdig
abgebrochen.

die heute Ublichen Erkennungssignale
nicht empfangen kann.

versenden: Driicken Sie die DIAL-Taste
und wahlen Sie die Faxnummer. Sie
héren den Verbindungsaufbau. Sollte
der Empfénger einen Anrufbeantworter
angeschlossen haben, warten Sie den
Ansagetext ab, bis Sie einen Pfeifton
hoéren. Driicken Sie die START-Taste.
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Sonstiges

Storung

Mogliche Ursache

Abhilfe

Sie heben den Hoérer Ihres
Faxgerates ab und héren einen
Pfeifton bzw. Stille.

Es handelt sich um einen Faxanruf.

Drucken Sie die START-Taste. Legen
Sie danach den Horer auf.

Sie heben an einem weiteren
Telefon ab und héren einen
Pfeifton bzw. Stille.

Es handelt sich um einen Faxanruf.

Durch Driicken der Tasten (k) und (5)
kénnen Sie lhr Faxgeréat starten.

Sie heben an einem weiteren
Telefon ab und héren im
Hintergrund, daf ihr Faxgerat
bereits abgehoben hat.

Ihr weiteres Telefon ist parallel
angeschlossen.

Durch zweimaliges Driicken der (x)-
Taste kdnnen Sie das Freizeichen
abschalten und somit das Gespréch
stérungsfrei flhren (siehe auch Kapitel
4 Die Faxweiche/Weitere Telefone).

Ausgedruckte Dokumente
kommen nicht wie gewohnt auf
der Vorderseite des Faxgeréates
zum Vorschein.

Papierstau.

Offnen Sie das Panel und die Inkfilm-
abdeckung. Lassen Sie die Papierein-
zugsklappe geschlossen. Ziehen Sie
das zerknitterte Papier vorsichtig heraus.

Sie haben einen
Anrufbeantworter angeschlossen
und kdnnen keine Faxe
empfangen.

Die Lautezahl des Anrufbeantworters
ist gréBer als die des Faxgerats.

Sie verwenden Hintergrundmusik.

Ihr Ansagetext ist zu lange.

Stellen Sie die Lautezahl des
Anrufbeantwortes auf 1-2. Jene des
Faxgerates in Funktion 31 sollte jeweils
um 2 gréBer sein.

Nehmen Sie lhre Ansage ohne Musik
auf.

Sprechen Sie einen kirzeren
Ansagetext auf (nicht I&nger als 20
Sekunden).

|5EHLIE55E DECHEq

Ihre Inkfilmabdeckung ist gedffnet.

SchlieBen Sie die Abdeckung.

Ein Blatt oder mehrere Blatter Papier

Offnen Sie das Bedienungspanel sowie

| FAFPIERZTALU | wurden falsch eingezogen. die Inkfilmabdeckung und ziehen Sie
das Papier vorsichtig von innen heraus.
Zuviel Papier (mehr als 50 Seiten)
eingelegt.
| DOELUMEMTEMSTAL | Ein Dokument wurde schief oder Offnen Sie das Bedienungspanel und

mehrere Dokumente gleichzeitig
eingezogen.

ziehen Sie das Dokument vorsichtig in
eine Richtung heraus.
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|EHTEEHES TELEFDH

Es wird gerade an einem weiteren
Telefon gesprochen.

Dies ist kein Fehler!

|FILH FAST LEER |

lhr Inkfilm ist weitgehend verbraucht.

Besorgen Sie einen neuen Inkfilm.
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Servicecode

Die Funktion 45 Servicecode dient zum Ldschen einiger oder aller von lhnen verdnderten Einstellungen nach
Auslieferung aus dem Werk. Dadurch wird Thnen erméglicht, Ihr Gerét teilweise oder ganz neu zu konfigurieren.
Dies ist vor allem dann sehr hilfreich, wenn Sie Einstellungen veréndert haben, lhr Geréat jedoch anders reagiert als
erwartet.

Verwenden Sie diese Funktion nur, wenn es absolut erforderlich ist! Haben Sie die
Werkseinstellungen zu lhrer Zufriedenheit gedndert, sollten Sie diese Funktion nicht
benutzen.

Bitte fihren Sie nach dem teilweisen oder ganzlichen Léschen lhrer persénlichen Einstellungen
erneut Easy Install durch.
Folgende Coden stehen lhnen zur Verfligung:

Code Nr. 7117 - Dadurch werden alle von lhnen geénderten Einstellungen geldscht. Das Gerat verhélt sich danach
genauso wie bei einer Erstinstallation.

Code Nr. 7140 - Geben Sie diesen Code ein, werden alle von lhnen eingegebenen Einstellungen und Daten bis auf
folgende geldscht:

gespeichterte Kurzwahlnummern
gespeichterte Telefonbuchnummern
Ihr Name

lhre Telefonnummer

Beispiel fur die Anwendung eines Servicecodes:

LO®
%% Wahlen Sie Funktion 45. |45 SERVICE CODE |
@ (@) sy FUNCTION
Driicken Sie die OK-Taste. | CODE: _ |
FUNCTION
OLOE =
O16]0) Geben Sie einen Code ein. | CODE: Vi48 |
IO
®O®
Driicken Sie die OK-Taste. | SICHER: HEIr~|
FUNCTION
Mit PFEIL LINKS/PFEIL RECHTS kdnnen Sie wahlen, ob Sie lhre
@@ Einstellungen tatsé&chlich 16schen méchten. Bestétigen Sie mit OK. | SICHER: __TFi
FUNCTION Ihr Gerat wird gegebenenfalls in die Grundeinstellung gebracht.
|15-MAI-8& 12:38 |

Pflegehinweise

Das Scannerglas sowie die Walzen lhres Faxgerates sollten bei Bedarf von Papierstaub und Abrieb gereinigt werden.

Achten Sie darauf, dal3 Sie sich elektrisch entladen bevor Sie das Gerat 6ffnen, indem Sie
die z.B. das Metallgehause eines geerdeten Gerates, die Wasserleitung bzw. einen
Heizkorper bertihren.

Verwenden Sie ein weiches, fusselfreies Tuch, das mit etwas Alkohol (96%) befeuchtet
ist! Sie kdnnen auch ein im Handel erhéltliches Faxreinigungstuch verwenden. Es darf
keine Feuchtigkeit in das Innere des Gerates dringen.
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Verschmutzung durch Kopieren oder durch Senden von Faxmitteilungen

Scannerglas, Scannerwalze, Dokumenteneinzugswalze, sowie gegenuberliegende Gummilippen reinigen

Offnen Sie das Bedienungspanel, indem Sie es vorsichtig Wischen Sie mit dem Tuch leicht (iber das Scannerglas

an der Aussparung in der Mitte anheben. Wenn Sie einen  (B) sowie Uber die Gummilippe (D).Drehen Sie vorsichtig

leichten Klick héren, ist das Panel eingerastet. die Dokumenteneinzugswalze (A) mit der Hand und
wischen Sie leicht mit dem Tuch dariber.

Wenn Sie am Bedienungspanel die Taste FINE/PHOTO gedruckt

O halten, beginnt sich die Scannerwalze (C) zu drehen. Sie kénnen

FINE/PHOTO die Scannerwalze somit gleichmaBig reinigen, indem Sie mit dem
Tuch leicht darlberstreichen. WALZE REIMIGEM

Verschmutzung durch empfangene Faxmitteilungen

Druckerwalze reinigen
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Befindet sich Papier im Einzug, entfernen Sie es bitte. Wischen Sie mit dem zuvor erwéhnten Tuch Uber die

) graue Druckerwalze (E). Um die gesamte Walze reinigen
1. Offnen Sie das Bedienungspanel wie zuvor zu kénnen, drehen Sie die Walze mit der Hand.

beschrieben.
Ist der Reinigungsvorgang abgeschlossen, schlieBen Sie
2. Offnen Sie danach die Inkfiimabdeckung, indem Sie die Inkfilmabdeckung sowie das Bedienungspanel.
mit beiden Handen die 2 blauen Riegel gleichzeitig nach
hinten drliicken und dann die Inkfilmabdeckung vorsichtig
nach hinten klappen.

Verwenden Sie hierfur keine handelsiiblichen Faxreiniger, die automatisch durch Ihr
Gerat gezogen werden. Sie kdnnen dadurch lhr Faxgerat beschadigen!
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A 10 Anhang

Bo

Technische Daten

Kompatibilitat
AnschluBart
Flashzeiten - Deutschland

Flashzeiten - Osterreich/Schweiz

VorlagengréBBe

DruckpapiergroéBe
GroBte Abtastbreite
Auflésung

Fotomodus

Kontrastregelung

Kopieren

Datenkompression

Modulation
Ubertragungsgeschwindigkeiten
Gerauschpegel

Aufzeichnungsmethode
Faxpapier (Dokumentenvorlagen)
Dokumenteneinzug

Faxweiche

Abmessungen (BxTxH)

Gewicht

Leistungsaufnahme

Netzanschluf3
erlaubte Gerateumgebung

empfohlene Gerateumgebung

ITU Gruppe 3

Amtsleitung (PSTN)/Nebenstelle (PABX)
Amtsleitung (PSTN): 100 ms
Nebenstelle (PABX): 250 ms
Amtsleitung (PSTN): 100 ms
Nebenstelle (PABX): 100 ms

Breite: einzelne Blatter 148 -217 mm
mehrere Blatter 148 -217 mm
Lange:  einzelne Blatter 100 -600 mm
mehrere Blatter 148 -297 mm
Dicke: einzelne Blatter 0,05-0,2 mm

mehrere Blatter 0,08-0,12 mm
A4 210 x 297 mm, 80g/m?
216 mm =1 mm
horizontal: 8 Punkte/mm (200 dpi)

vertikal: Standard 3,85 Zeilen/mm
Fine 7,7 Zeilen/mm

16 Graustufen

automatisch

FINE- und PHOTO-Auflésung

MH, MR

V29bis, V27ter, V21

9600/7200/4800/2400bps

in Bereitschaft: <30 dBA

beim Kopieren: < 53 dBA

Inkfilm Druckverfahren

Standard A4 Papier 210 x 297 mm

bis zu 10 Blatt (80 g/m2)

TEL/FAX/STILLER FAXEMPFANG

357 x 253 x 160 mm exklusive Papierhalter

ca. 3 kg

in Bereitschaft: ca. 3W

beim Telefonieren: ca.5 W

Senden einer Standardseite: ca.20 W

Empfang einer Standardseite: ca. 35 W

220-240V/50-60 Hz

Temperatur: 5-40°C

relative Luftfeuchtigkeit: 15-85 % RH nicht kondensierend
in Betrieb:

Temperatur: 17-28°C

relative Luftfeuchtigkeit: 20-80 % RH nicht kondensierend
auBer Betrieb (betriebsbereit mit Papier und Inkfilm):
Temperatur: 0-45°C

relative Luftfeuchtigkeit: 15-85 % RH nicht kondensierend
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Glossar

Abrufempfang Man kann Schriftstlicke empfangen, die in einem anderen Faxgerét
bereitgehalten werden.
Ansagetext Wenn ein Anrufbeantworter eingeschaltet ist, hdrt der Anrufer einen Ansage meist

gefolgt von einem Signalton.

Dokument Die geschriebene Nachricht (Vorlage), die Sie einem anderen Teilnehmer faxen
mochten.
DTMF Abkirzung fur: Dual Tone Multiple Frequency. Mit diesem Signal kénnen Sie von

einem weiteren Telefon, das tonwahltauglich ist, den Faxempfang starten.

Faxweiche, automatischer Die Faxweiche analysiert die ankommenden Gesprache und stellt fest,

und manueller Empfang ob es sich um einen normalen Anruf oder eine Faxmitteilung handelt. Wenn Sie den
TEL/STILLER FAXEMPFANG-Modus eingestellt haben, wird eine Faxmitteilung
automatisch und ohne Signal empfangen. Wenn Sie auf den TEL-Modus geschaltet
haben, ist die Faxweiche nicht aktiv, und Faxmitteilungen kénnen nur durch
Driicken der START-Taste empfangen werden.

Heimtelefonsystem (HTS) Viele Privathaushalte haben ein Heimtelefonsystem. Ein solches System
ermdglicht eine hausinterne Kommunikation tiber einen einzigen Telefonanschluf3.

Inkfilm Mit , Tinte“ beschichtete Folie (&hnlich einem Farbband) zum Ausdrucken auf
Normalpapier.

Makeln Umschalten von einem Gespréachspartner zum anderen.

Nachricht Die Nachricht, die der Anrufer hinterlassen kann, wenn der Anrufbeantworter

eingeschaltet ist, und er nach dem Signalton spricht.
Nebenstellenanlage (PABX), Nebenstellenanlagen sind in allen gréBeren Betrieben Ublich. Sie bilden
Kennziffer fir Amtsholung eine Artinternes Telefonnetz. Um einen AnschluB an das 6ffentliche Netz zu
erhalten, muB man eine Kennziffer fir die Amtsholung wéhlen.

Papier Standard A4 Papier 210 x 297 mm, 80 g/m?

parallel mehrere Telekommunikationsgeréate sind je nach Land entweder seriell
(hintereinander) oder parallel geschaltet.

Polling siehe Abrufempfang

Pulswahl Der alte Wahimodus ist das Pulswahlverfahren. Jeder Zifferntaste ist eine
bestimmte Zahl von Impulsen zugeordnet.

Senderkennung Der Name und die Telefonnummer des Benutzers kann beinahe auf jedem
Faxgerat eingegeben werden. Diese sogenannte Senderkennung wird mit dem
Sendebericht ausgedruckt und erscheint auch auf dem Geréat des Faxpartners.

O
=2
seriell mehrere Telekommunikationsgeréate sind je nach Land entweder seriell g
(hintereinander) oder parallel geschaltet. =
Tonwahl Die Tonwahl ist das moderne Wahlverfahren. Jeder Zifferntaste ist ein anderer Ton
zugeordnet.
weiteres Gerat, weiteres Telefon Sie kdnnen lhr Faxgerat mit zusatzlichen Einrichtungen wie Telefonen,

Anrufbeantwortern usw. verwenden, die an einer einzigen Telefonleitung
angeschlossen sind.
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lhre internationale Garantie

Sehr geehrter Kunde,

danke, dafB Sie sich flr ein PHILIPS-Produkt entschieden haben. PHILIPS Geréate entsprechen dem neuesten Stand der
Technik und werden nach strengsten Qualitatsnormen gefertigt. Sollten Sie ausnahmsweise einen Grund zur Beanstandung
haben, so garantiert PHILIPS - zuséatzlich zu Ihren Gewéhrleistungsanspriichen gegeniber Inrem Verkaufer - innerhalb von 12
Monaten ab Kaufdatum, daB3 die Produkte ohne Lohn- und Materialkosten repariert werden, unabhéngig von dem Land, in dem
repariert wird.

Die Anspriiche entsprechend dieser Garantiezusage setzen voraus, daB3 das Gerat ordnungsgeman entsprechend der
Gebrauchsanweisung fir seinen bestimmungsgeméaBen Gebrauch verwendet wurde. Die Garantie wird auf Grund der Vorlage
der Originalrechnung bzw. Zahlungsbestéatigung, welche das Datum des Kaufes und den Namen des Handlers, sowie die
vollstdndige Modell- und Produktionsnummer zu tragen hat, gewéhrt.

Die Garantie wird nicht gewéahrt, wenn:

die vorstehend erwahnten Dokumente auf irgend eine Art gedndert oder unleserlich gemacht wurden.

die Modell- und Produktionsnummer am Geréat geéndert, geléscht, entfernt oder auf andere Art unleserlich gemacht wurde.
Reparaturen, Adaptierungen oder Modifikationen am Gerét von Personen oder Gesellschaften ohne entsprechende Befugnis
vorgenommen wurde, oder

Schéaden durch &duBere Einflisse (Blitz, Wasser, Feuer u.d.) oder unsachgeméBe Behandlung entstanden sind.

Wir machen Sie darauf aufmerksam, daf3 das Gerat nicht als defekt angesehen werden kann, wenn eine Modifikation oder
Adaptierung am Gerat vorgenommen werden muf3, um einen Einsatz des Gerates zu ermdglichen, fir den das Geréat in seiner
urspriinglichen Spezifikation nicht vorgesehen war (z.B. Anpassung an eine andere Empfangs- oder AnschluBnorm).

Wenn |hr PHILIPS-Markenprodukt nicht ordnungsgeman funktioniert, ersuchen wir Sie, sich an lhren PHILIPS-Handler zu
wenden oder das Gerét in eine PHILIPS-Service-Annahmestelle zu bringen. Durch die Inanspruchnahme der Garantie wird die
Garantiezeit weder verlangert noch wird eine neue Garantiefrist fir das Produkt in Lauf gesetzt.

Sollten Sie im Falle eines Auslandsaufenthaltes eine in Ihrer Nahe befindliche PHILIPS-Handerladresse bendétigen, so kdnnen
Sie diese bei der Kundeninformation des jeweiligen Landes erfragen.

Um Ihnen unnétige Mihen zu ersparen, empfehlen wir Ihnen, die Bedienungsanleitung lhres Gerétes sorgféltig zu lesen, bevor
Sie sich mit Inrem Handler oder der Service-Annahmestelle in Verbindung setzen.
Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte schriftlich oder telefonisch an Ihre Kundeninformationsstelle:

in Osterreich in Deutschland in der Schweiz
Tel: 0160 101/5053 Tel: 0180/ 523 72 46 Tel: (056) -417 7270
Fax: 0160 101/ 5054 Fax: 0180/ 523 72 47 Fax: (056) - 417 7575

Ce [0 e

Die Konformitat mit den fir das Gerét relevanten EU-Richtlinien wird durch das CE-Zeichen bestétigt.

Diese Bedienungsanleitung wurde auf chlorfrei gebleichtem Recyclingpapier gedruckt. Dies entspricht den héchsten
Standards in Bezug auf die Umweltvertraglichkeit.

Die verwendeten Kartonverpackungen und die Verpackungs-Halbschalen aus Altpapier kdnnen wie Altpapier
verwertet werden; die Plastikfolien geben Sie entsprechend den Anforderungen in lhrem Land zum Recycling oder in
den Restmuill.

Dieses elektronische Gerat enthélt viele Materialien, die wiederverwertet werden kénnen. Bitte informieren Sie sich bei
Gebrauchsende des Gerates tber die in Inrem Land existierenden Anforderungen zur Wiederverwertung von
Altgeréten.

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. © 1998
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